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Flédesmétare Proline Promag W Kortfattad bruksanvisning fér flédesmétare

Kortfattad bruksanvisning for flodesmatare
Enheten bestar av en transmitter och en sensor.

Driftsattning av dessa tva komponenter beskrivs i de tva separata handbdcker som
tillsammans utgdr Kortfattad bruksanvisning for flddesmaétaren:

= Kortfattad bruksanvisning del 1: Sensor

= Kortfattad bruksanvisning del 2: Transmitter

Kom ihdg att 14sa bada delarna i Kortfattad bruksanvisning nér enheten ska driftséattas i och
med att de bada delarna kompletterar varandra:

Kortfattad bruksanvisning del 1: Sensor

Kortfattad bruksanvisning till sensorn riktar siq till experter som har ansvar fér att installera
matenheten.

= Godké&nnande av leverans och produktidentifiering

= Forvaring och transport

= Installation

Kortfattad bruksanvisning del 2: Transmitter

Kortfattad bruksanvisning till transmittern riktar sig till experter som har ansvar for att
driftsatta, konfigurera och parametrera matenheten (fore férsta métning).

= Produktbeskrivning

= [nstallation

= Elanslutning

= Anvéndargrénssnitt

= Systemintegrering

= Driftsdttning

= Diagnosinformation

Ytterligare enhetsdokumentation
ﬂ Denna kortfattade bruksanvisning utgér Kortfattad bruksanvisning del 1: Sensor.

'Kortfattad bruksanvisning del 2: Transmitter" finns pa:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Smarttelefon/pekplatta: Endress+Hauser Operations app

Detaljerad information om enheten hittar du i bruksanvisningen och i den évriga
dokumentationen:

s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smarttelefon/pekplatta: Endress+Hauser Operations app

Endress+Hauser 3


http://www.endress.com/deviceviewer
http://www.endress.com/deviceviewer

Innehallsférteckning Flédesmétare Proline Promag W

Innehallsforteckning

1
1.1

Om det h&r dokumentet ........ ..ottt ittt et raaaeaeanens 5
13726151 ) L 5
Allmé&nna sdkerhetsinstruktioner ...........oooiiiiiiiiii ittt 7
Krav pad personal . v v v v e vi ettt ittt e e 7
Avsedd anvANANING « . oottt ittt e e e 7
ATDetSSAKEINET & v v vttt e e e e e e e e e e 8
DD T 1<) o L 8
ProduktsaKerhet . . .ot e e ettt et 9
IT-SBKEINEt & vttt i i e e e e e e it e e 9
Godkénnande av leverans och produktidentifiering ....................coooiiat 10
Godkannande av IEVEIans . . .. vt ittt ettt e e e e 10
Produktidentifiering . . ..o vttt e e e e e 11
Forvaring och transport ........ooveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriinenenenenens 12
Forvaringsforhallanden . ... ..ot i i e e e e e e e 12
Transportera ProdUKEEIl « o v v v vttt vttt ettt et ettt et et i e 12
1Y) (03 1 1=) o o Vo 14
D00} s =) T £ 14
Montera MEtENNETEN . v v vt vttt et et ittt ittt e e i e e 29
Kontroll efter installation . . ..o v v vttt e e et i e et e e e e 31
Avfallshantering .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ii i nnenenenes 32
Demontera matenheten . . ..ottt e e e e e e e 32
Kassera MEtENNETEN . . v vttt ittt ettt e e e e et e 32
251 T - U 33
AtdragningSmoment fOT SKIUVAT .+ .« v v vt vttt ettt e e e ettt e e et e e eee e eaee e eaneeeannenn 33

Endress+Hauser



Flédesmétare Proline Promag W Om det hér dokumentet

1 Om det hidr dokumentet

1.1 Symboler

1.1.1 Séakerhetssymboler

A\ FARA
Denna symbol gér dig uppmérksam pé en farlig situation. Om den hér situationen inte
forhindras leder det till allvarlig eller dédlig personskada.

A\ VARNING

Denna symbol gér dig uppméarksam pa en farlig situation. Om den hér situationen inte
undviks kan det leda till allvarlig eller dédlig personskada.

A\ OBSERVERA
Denna symbol gor dig uppmaérksam pa en farlig situation. Om den hér situationen inte
undviks kan det leda till mindre eller mattligt allvarlig personskada.

Den hér symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar
personskada.

1.1.2 Symboler fér sdrskilda typer av information

Symbol Betydelse Symbol Betydelse

Tillatet Foredragen

Tillaten arbetsgdng, process eller Foredragen arbetsgang, process eller
atgard. atgard.

Férbjuden ﬂ Tips
Forbjuden arbetsgéng, process eller Indikerar ytterligare information.
atgard.

Hénvisning till dokumentation Hénvisning till sida

@ Hénvisning till bild 1,2,3.. Steglistor
Resultat av ett arbetsmoment @ Okulér besiktning

F
[

113 Elektriska symboler

Symbol Betydelse Symbol Betydelse
- Likstrom ~o Vaxelstrom
~ Likstrém och vaxelstrom | Jordanslutning

En jordanslutning som enligt
operatoren ar jordad via ett
jordningssystem.

Endress+Hauser 5
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Flédesmétare Proline Promag W

Symbol

Betydelse

S)

Anslutning fér potentialutjamning (PE: skyddsjord)

Jordanslutningar som maste anslutas till jord innan nagra andra anslutningar uppréttas.

Jordanslutningarna sitter pa insidan och utsidan av enheten:
= Inre jordanslutning: ansluter potentialutjdmning till elnétet.
= Yttre jordanslutning: ansluter enheten till fabrikens jordningssystem..

1.1.4 Verktygssymboler

Symbol Betydelse Symbol
0 é Torxmejsel 0 / Spérskruvmejsel
{= % Stjarnskruvmejsel O é
% Fast nyckel
1.15 Symboler i bilder
Symbol Betydelse Symbol
1,2,3,.. Objektsnummer i, B, B
A B,C, .. Vyer A-A, B-B, C-C, ...
i Explosionsfarligt omrade & Sékert omrade (icke explosionsfarligt
=mp Flodesriktning

Endress+Hauser



Flodesmaétare Proline Promag W Allménna sékerhetsinstruktioner

2 Allméanna sakerhetsinstruktioner

2.1 Krav pa personal

Personalen méste uppfylla féljande krav for relevant uppgift:

» De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som ar behériga fér den har specifika
funktionen och uppgiften.

» De ska vara auktoriserade av anldggningens dgare/operator.

» De ska ha god k&nnedom om lokala/nationella férordningar.

» Innan arbetet startas ska de ha last och férstatt instruktionerna i manualen och
tillaggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende pé applikation).

» De ska fdlja anvisningarna och efterleva grundldggande villkor.

2.2 Avsedd anviandning

Applikation och medium
Maéatenheten ar endast avsedd for flédesmatning i vétskor med en minsta konduktivitet pa
5 pS/cm.

Beroende pd bestélld version kan méatenheten ocksd maéta potentiellt explosiva, eldfarliga,
giftiga och oxiderande media.

Matenheter fér anvéndning i explosionsfarligt omréde, i hygieniska applikationer eller i
applikationer dér det finns en 6kad risk pa grund av processtryck, &r markerade pa lampligt
satt pd markskylten.

For att sékerstalla att métenheten &r i korrekt skick vid anvéndning:

» Hall den inom det specificerade tryck- och temperaturomrédet.

» Anvand endast matenheten i dverensstdmmelse med informationen pa mérkskylten och de
allméanna villkoren som finns beskrivna i anvandarinstruktionerna och
tilldggsdokumentationen.

» Kontrollera pd mérkskylten att den bestéllda enheten 4r tilldten i det avsedda
explosionsfarliga omradet (t.ex. explosionsskydd, tryckkérlssakerhet).

» Anvand endast métenheten till medier som de vatskeberdrda delarna ar tillréckligt
resistenta mot.

» Om omgivningstemperaturen kring méatenheten ligger utanfér den atmosfériska
temperaturen dr det absolut nédvandigt att félja de tillampliga grundldggande villkor som
anges i enhetsdokumentationen.

Endress+Hauser 7



Allménna sékerhetsinstruktioner Flodesmaétare Proline Promag W

» Matenheten madste héllas permanent skyddad mot miljébetingad korrosion.

ﬂ Promag 400

Den har métenheten har testats enligt OIML R49: 2006 och har ett EG-typintyg enligt
Matinstrumentdirektivet 2004/22/EG (MID) fér anvdndning som omfattas av
lagstadgad metrologisk kontroll (custody transfer) for kallvatten (bilaga MI-001).

Tillaten medietemperatur i de hér applikationerna ér 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F).

ﬂ Promag 800

Den har métenheten har testats enligt OIML R49: 2013 och har ett EG-typintyg enligt
Matinstrumentdirektivet2004/22/EG (MID) fér anvandning som omfattas av lagstadgad
metrologisk kontroll (custody transfer) for kallvatten (bilaga MI-001).

Felaktig anvéndning
Annan anvdndning 4n den avsedda kan medféra sékerhetsrisker. Tillverkaren &r inte ansvarig
for skador som orsakas av felaktig eller icke-avsedd anvandning.

A VARNING

Risk f6r skador pa grund av korrosiva eller slipande vatskor och
omgivningsférhallanden!

» Verifiera att processvatskan dr kompatibel med sensorns material.

» Sakerstéll resistansen hos alla medieberérda material under processen.
» Hall trycket och temperaturen inom det angivna omradet.

Verifiering av gransfall:

» For specialvétskor och rengdringsvétskor hjalper Endress+Hauser gdrna till att verifiera
korrosionstdligheten hos medieberérda material, men lamnar inga garantier och
godkénner inget ansvar eftersom mycket sma férédndringar i temperatur, koncentration
eller féroreningsniva i processen kan férandra de korrosionsbestédndiga egenskaperna.

Kvarvarande risker

A VARNING

Om temperaturen pa mediet eller elektronikenheten ar for hog eller 1dg kan det leda till
att ytorna pa enheten blir f6r varma eller kalla. Detta kan leda till brannskador eller
koldskador!

» Installera lampligt kontaktskydd om medietemperaturen &ar fér varm eller kall.

2.3 Arbetssdkerhet

Vid arbete pé& och med enheten:
» Bar personlig skyddsutrustning enligt nationella féreskrifter.

2.4 Driftsdkerhet

Risk for personskada!
» Anvand endast enheten i korrekt tekniskt skick och i felsékert tillstand.
» Operatdren &r ansvarig for stérningsfri anvdndning av enheten.

8 Endress+Hauser



Flodesmaétare Proline Promag W Allménna sékerhetsinstruktioner

Omgivningskrav for transmitterhus tillverkade av plast

Om ett hus tillverkat i plast stdndigt utsatts for vissa dng- och luftblandningar kan det leda till

skador pa huset.

» Om du &r oséker, kontakta ditt ndrmaste Endress+Hauser-forsaljningscenter for mer
information.

» Vid anvdndning i ett omrade med ett visst godkédnnande, observera informationen pa
maérkskylten.

2.5 Produktsakerhet

Den har métenheten ar konstruerad enligt god teknisk praxis for att uppfylla de senaste
sakerhetskraven, har testats och lamnat fabriken i ett skick déar den é&r séker att anvanda.

Den uppfyller allménna och lagstadgade sdkerhetskrav. Den uppfyller ocksa de EU-direktiv
som stér pd den enhetsspecifika EU-férsdkran om éverensstdmmelse. Endress+Hauser
bekréftar detta med CE-mérkning pa enheten.

Enheten uppfyller dessutom de réttsliga kraven i tilldmpliga foreskrifter i Storbritannien
(lagstadgade instrument). Dessa finns uppstéllda i UKCA-foérsékran om Gverensstammelse
tillsammans med de angivna standarderna.

Véljer du orderalternativet med UKCA-maérkning, bekréaftar Endress+Hauser att enheten har
godkénts vid utvdrdering och testning genom att férse den med UKCA-maérket.

Kontaktadress Endress+Hauser UK:
Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF
Storbritannien
www.uk.endress.com

2.6 IT-sékerhet

Vér garanti galler endast under férutsattning att produkten installeras och anvands enligt vad
som beskrivs i anvéndarinstruktionerna. Produkten &r férsedd med sékerhetsmekanismer
som skydd mot oavsiktliga &ndringar av installningarna.

IT-sékerhetsatgarder, som innebdr ytterligare skydd av produkten och tillhérande
dataéverforing, ska implementeras av operatdrerna pé plats i enlighet med géllande
sékerhetsstandarder.

Endress+Hauser 9



Godké&nnande av leverans och produktidentifiering Flodesmaétare Proline Promag W

3 Godkdnnande av leverans och produktidentifiering
3.1 Godkdnnande av leverans
PN Stdmmer orderkoderna pa
foljesedeln (1) och
produktetiketten (2)
6verens?
1 1 S
2 2 ‘ I

= Ar produkterna intakta?

(O)

@ Stdmmer uppgifterna pa

=] @ = markskylten éverens med
bestéllningsinformationen
pa foljesedeln?

= Finns det en

(-O) dokumentmapp med
medféljande dokument i
leveransen?

ﬂ = Kontakta ditt Endress+Hauser-séljkontor om négot av kraven ovan inte uppfylls.
= Du hittar den tekniska dokumentationen pa internet eller via Endress+Hausers

driftapp.

10 Endress+Hauser



Flédesmétare Proline Promag W Godkénnande av leverans och produktidentifiering

3.2 Produktidentifiering

Féljande alternativ finns for att identifiera enheten:

= Markskyltsspecifikationer

= Orderkod med specifikation av enhetens funktioner pé féljesedeln

= Ange serienumren fran méarkskyltarna i Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): all
information om enheten visas.

= Mata in serienumren frdn markskyltarna i appen Endress+Hauser Operations eller skanna
datamatriskoden pa méarkskylten med appen Endress+Hauser Operations: all information
om enheten visas.

e Endress +Hauser [Z1J —
Order code:
2 Ser. no.:
Ext. ord. cd.

A0030196
1 Exempel pa mdrkskylt
Orderkod
Serienummer (ser. no.)

1
2
3 Utékad orderkod (Ext. ord. cd.)
4 2D-matriskod (QR-kod)

Fér mer information om de olika delarna av mérkskylten och de specifikationer som
anges dér, se enhetens anvéndarinstruktioner.

Endress+Hauser 11
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4 Forvaring och transport

4.1 Forvaringsforhallanden

Observera foljande om férvaring:

» Forvara i originalférpackningen for att skydda mot stétar.

» Tainte bort de skyddsképor eller skyddslock som sitter pa processanslutningarna. De
férhindrar mekaniska skador pa tatningsytor eller féroreningar i méatréret.

» Skydda enheten frén direkt solljus fér att undvika fér hdga yttemperaturer.

» Vélj en férvaringsplats dar fukt inte kan samlas i matenheten eftersom svamp- och
bakterieangrepp kan skada linern.

» Forvara pd en torr och dammfri plats.

» Forvara inte utomhus.

4.2 Transportera produkten

Transportera matenheten till matpunkten i sin originalférpackning.

)3

A0029252

Avlégsna inte de skyddskapor eller skyddshéattor som sitter pa processanslutningarna. De
forhindrar mekaniska skador pa tatningsytor eller féroreningar i méatroret.

4.2.1 Matenhet utan lyftoglor

A VARNING

Maétenhetens tyngdpunkt &r hégre an fastpunkterna fér lyftselarna.
Risk fér skada om métenheten glider.

» Sakra matenheten sa att den inte glider eller roterar.

» Observera den vikt som &r angiven pa férpackningen (etikett).

12 Endress+Hauser



Flodesmaétare Proline Promag W Férvaring och transport

A0029214

4.2.2 Métenhet med lyftéglor

A\ OBSERVERA

Séarskilda transportinstruktioner fér enheter med lyftéglor

» Anviand endast de lyftéglor som dr monterade pa enheten eller fldnsarna for att
transportera enheten.

» Enheten maéste alltid sdkras vid minst tva lyftdglor.

4.2.3 Transport med gaffeltruck
Vid transport i tréldrar kan ldrarna lyftas pa langden eller pd bada sidorna med en gaffeltruck

tack vare golvstrukturen.

A\ OBSERVERA

Risk f6ér skada pa magnetspolen
» Om sensorn transporteras med gaffeltruck fdr den inte lyftas i metallhéljet.
» Det leder till bucklor pa héljet och skador pa de invdndiga magnetspolarna.

A0029319

Endress+Hauser 13



Montering Flédesmétare Proline Promag W

5 Montering

5.1 Monteringskrav
51.1 Monteringsposition

Installationsplats

= Installera inte enheten vid rérets hégsta punkt.
= [nstallera inte enheten uppstroms fran ett fritt rérutlopp i ett nedétgéende ror.

0 o%oo%o” [ogoo,;’o O%0%

fi

¥

A0042131

Enheten ska helst installeras i ett uppatgdende ror.

ﬁjs»

(| =

3

om 8
t

A0042317

Installation ndra ventiler
Installera enheten uppstroms i flodesriktningen fran ventilen.

14 Endress+Hauser



Flédesmétare Proline Promag W Montering

A0041091

Installation uppstréms frdn ett neddtgdende rér

Negativt tryck i métréret kan skada linern!
» Vid installation uppstréms fran ett nedatgaende rér med en langd pa h > 5 m (16,4 ft):
installera ett vattensédcksrér med en avluftningsventil nedstrém enheten.

Denna konstruktion férhindrar att vatskeflédet stannar upp i réret och att det kommer
in luft.

fi

A0028981

—

Avluftningsventil
Vattensdcksror
h  Ldngd for neddatgaende rér

[\

Installation med delvis fyllda rér

= Delvis fyllda rér med stigning kraver en konfigurering med drénering.
= Installation av en rengéringsventil rekommenderas.

Endress+Hauser 15



Montering Flédesmétare Proline Promag W

A0041088

Inga inlopps- och utloppsstréackor fér enheter med orderkoden fér "Konstruktion”: tillval
C H, I Jeller K.

ﬂ Inga inlopps- och utloppsstrackor fér enheter med orderkoden fér "Konstruktion”: tillval
C,HellerI.

ﬂ Inga inlopps- och utloppsstréckor fér enheter med orderkoden fér "Konstruktion”: tillval
C.

Installation ndra pumpar

Negativt tryck i métréret kan skada linern!

» For att behalla systemtrycket, installera enheten nedstréoms i flodesriktningen fran
pumpen.

» Installera pulseringsddmpare om kolv-, membran- eller peristaltikpumpar anvénds.

A0041083

Installation av mycket tunga enheter
Stéd som kravs for nominell diameter DN > 350 mm (14 in).

Skador pa enheten!

Om felaktigt stéd anordnas kan sensorhuset deformeras och de invédndiga magnetspolarna
skadas.

» Anordna endast stod vid rorfldnsarna.

16 Endress+Hauser



Flodesmaétare Proline Promag W Montering

A0041087

Installation vid vibrationer i roren

En extern version rekommenderas vid starka vibrationer i réren.

Vibrationer i roren kan skada enheten!

» Utsétt inte enheten for starka vibrationer.
» Stoétta roret och fixera det.

» Stotta enheten och fixera den.

» Montera sensorn och transmittern separat.

=
\Y%
—
(@]
B
W
w
=

A0041092
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Flédesmétare Proline Promag W

Monteringsriktning

Pilens riktning pa sensorns markskylt hjélper dig att installera sensorn i flédesriktningen.

upptill

Monteringsriktning Rekommendation
Vertikal monteringsriktning ¥@
A0015591
Horisontell monteringsriktning, transmitter R

A0015589

Horisontell monteringsriktning, transmitter
nedtill

A0015590

0 o) 22

Horisontell monteringsriktning, transmitter
pé sidan
A0015592
1) Applikationer med ldga processtemperaturer kan minska omgivningstemperaturen. For att uppratthalla minsta
omgivningstemperatur for transmittern rekommenderas denna monteringsriktning.
2) Applikationer med héga processtemperaturer kan héja omgivningstemperaturen. Fér att den hégsta tillatna
omgivningstemperaturen foér transmittern inte ska 6verstigas rekommenderas den hér placeringen.
3) For att skydda elektroniken mot Gverhettning i héandelse av en stor temperaturdkning (t.ex. vid CIP- eller SIP-
rengoringsprocesser), bor enheten installeras med transmitterdelen riktad nedat.
4) Nar tomroérsdetekteringen &r aktiverad: tomrorsdetekteringen fungerar endast om transmitterhuset sitter upptill.
Vertikalt
Optimalt for sjélvtémmande rérsystem och fér anvédndning i kombination med
tomrorsdetektering.
W
A0015591
18 Endress+Hauser



Flédesmétare Proline Promag W Montering

Horisontellt

= Maételektrodsplanet maste vara horisontellt. Detta forhindrar tillfallig isolation av
matelektroderna pa grund av luftbubblor.

s Tomrorsdetektering fungerar endast om transmitterhuset pekar uppat eftersom det annars
inte finns ndgon garanti for att tomrorsdetekteringsfunktionen verkligen svarar pa ett
delvis fyllt eller tomt métror.

A0029344

1 EPD-elektrod for tomrérsdetektering
Matelektroder for signaldetektering
3 Referenselektrod for potentialutjimning

[\

Endress+Hauser 19



Montering Flédesmétare Proline Promag W

Inlopps- och utloppsstréckor

Installation med inlopps- och utloppsstrdckor

Installationen kréver inlopps- och utloppsstrackor: enheter med orderkoden fér "Design”,
tillval D, E, F och G.

Installation med kndn, pumpar eller ventiler

Fér att undvika vakuum och uppratthdlla angiven noggrannhetsnivd, installera om méjligt

enheten uppstroms armaturer som ger upphov till turbulens (t.ex. ventiler och T-kopplingar)
och nedstréms fran pumpar.

Hall inlopps- och utloppsstrackorna raka och fria.

>5 xDN 22 DN

ok

No»

I
\

A0028997

=
=

>72 x DN

=
=

A0042132

Installation utan inlopps- och utloppsstrdckor

Beroende pd enhetsdesign och installationsplats kan inlopps- och utloppsstréckorna minskas
eller tas bort helt.
Max. métfel
Nar enheten installeras med de beskrivna inlopps- och utloppsstrackorna garanteras ett
max. métfel pa +0,5 % av avldsningen +1 mm/s (0,04 tum/s) +2 mm/s (0,08 tum/s).

20 Endress+Hauser
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Enheter och tillgingliga ordertillval

Orderkod fér "Design”
Tillval Beskrivning Konstruktion
C Fast flans, snavt matror, O x DN inlopps-/ Snévt méatrér Y
utloppsstréckor
H Skarvflans, O x DN inlopps-/utloppsstrackor Full 6ppning 2
I Fast flans, 0 x DN inlopps-/utloppsstréackor
] Fast flans, kort installerad langd, O x DN inlopps-/
utloppsstrackor
K Fast flans, lang installerad langd, O x DN inlopps-/
utloppsstréckor
1) "Snévt métrér” innebér att métréret har en reducerad innerdiameter. Den reducerade innerdiametern ger en
hogre flodeshastighet inuti métréret.
2) "Full 6ppning” innebér att méatrorets hela diameter. Det uppstér ingen tryckforlust vid full diameter.

Installation fore och efter krokar

Installation utan inlopps- och utloppsstrackor ar méjlig: enheter med orderkoden fér "Design”,
tillval C, H, [, J och K.

>0 x DN
TT*

=
=

Installation nedstréms pumpar

Installation utan inlopps- och utloppsstréckor &r méjlig: enheter med orderkoden fér "Design”,
tillval C, H och I.

ﬂ Vid enheter med orderkoden for "Design”, tillval ] och
K, méste hansyn tas till en inloppsstrécka pa endast > 2 x DN
T

> 2 xDN.

—
=
=
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Installation uppstréms ventiler

Installation utan inlopps- och utloppsstrackor dr méjlig: enheter med orderkoden fér "Design”,
tillval C, H och L.

ﬂ Vid enheter med orderkoden fér "Design”, tillval J och
K, méste hénsyn tas till en utloppsstrécka pé& endast >1xDN
-
>1xDN. ‘

Installation nedstréms ventiler

Installation utan inlopps- och utloppsstrackor dr méjlig om ventilen dr 100 % ¢ppen under
drift: enheter med orderkoden fér "Design”, tillval C, H och L

Vid enheter med orderkoden fér "Design”, tillval ] och
K, méste hénsyn tas till en inloppsstracka pa endast >2 xDN
> 2 x DN100 om ventilen &r 100 % 6ppen under drift. ‘
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5.1.2 Miljémaéssiga och processpecifika krav

Matomrade for omgivningstemperatur

For mer information om omgivningstemperaturomrade se enhetens bruksanvisning.

Vid anvédndning utomhus:

= Montera métenheten pa en skuggig plats.

= Undvik direkt solljus, sarskilt vild varmt klimat.
= Undvik exponering foér vdderpdverkan.

Temperaturtabeller

Fér mer information om temperaturtabellerna se det separata dokumentet
'Sékerhetsinstruktioner" (XA) for enheten.

Systemtryck

L

V)

AT !

Installera ocksé pulsddmpare om fram- och dtergdende pumpar, peristaltiska pumpar
eller membranumpar anvénds.

0
\

A0028777

Vibrationer

X

| L>10m (33ft) |

A0029004

2 Atgdrder fér att minska enhetens vibrationer
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Adaptrar
100 [mbar]
8m/s
7 m/s
6m/s N
5m/s \\\
N\
4m/s
~_ \
3m/s \\ Q\ \~ 10
N\
\\\\\
max. 8 2m/s
] A N\
d D
Y N
1m/s \\ 1
N\
\
N\
\\\
05 06 07 08 09 d/D

A0029002
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5.1.3 Séarskilda monteringsanvisningar

Displayskydd

» For att sdkerstalla att tillvalet displayskydd gar latt att 6ppna, sékerstéll féljande minsta
fria utrymme upptill: 350 mm (13,8 in)

Kapslingsklass IP68, forslutning av typen 6P med alternativ inkapsling gjord av kunden

Beroende pa version uppfyller sensorn alla kraven for kapslingsklass IP68, forslutning av
typen 6P och kan anvandas som separerad version .

Transmitterns kapslingsklass &r alltid endast IP66/67, forslutning av typen 4X. Darfér méste
transmittern behandlas darefter .

For att garantera kapslingsklass IP68, forslutning av typ 6P for alternativ inkapsling gjord av
kunden ska féljande steq vidtas efter elanslutningen:

1. Dra at kabelférskruvningarna ordentligt (atdragningsmoment: 2 till 3,5 Nm) tills det
inte finns ndgot mellanrum mellan kdpans botten och husets féstyta.

2. Dra &t kabelférskruvningarnas kopplingsmuttrar ordentligt.
Kapsla in falthuset med ett inkapslingsmedel.

4. Kontrollera att hustétningarna &r rena och att de har monterats korrekt. Torka, rengér
eller byt ut tdtningarna vid behov.

5. Dra &t husets alla skruvar och skruvlock (d&tdragningsmoment: 20 till 30 Nm).

Promag W 10, 400, 500
Nedsdinkning i vatten

ﬂ = Endast den externa versionen av enheten med kapslingsklass IP68, typ 6P ar ldmplig
fér anvéndning under vatten: orderkod fér "Sensortillval”, tillval CB, CC, CD, CE och
CQ.

= Beakta regionala installationsanvisningar.

Om maximalt vattendjup och maximal drifttid 6verskrids kan enheten skadas!
» Beakta maximalt vattendjup och maximal drifttid.

Orderkod fér "Sensortillval”, tillval CB, CC

= For anvandning av enheten under vatten
= Drifttid vid maximalt djup:

= 3 m (10 ft): permanent anvdndning

= 10 m (30 ft): maximalt 48 timmar

Orderkod fér "Sensortillval”, tillval CQ "Tillfdlligt vattentdt”

= For tillfallig anvdndning av enheten under icke korrosivt vatten
= Drifttid vid maximalt djup:
3 m (10 ft): maximalt 168 timmar
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Orderkod fér "Sensortillval”, tillval CD, CE

= For anvdndning av enheten under vatten och i saltvatten
= Drifttid vid maximalt djup:

= 3 m (10 ft): permanent anvdndning

= 10 m (30 ft): maximalt 48 timmar

< 3 (< 10)

—
-t

~

A0042412

Anvindning i nedgrdvda applikationer

ﬂ = Endast den externa versionen av enheten med kapslingsklass IP68 &r lamplig for
anvandning i nedgravda applikationer: orderkod fér "Sensortillval”, tillval CD och CE.

= Beakta regionala installationsanvisningar.

Orderkod fér "Sensortillval”, tillval CD, CE
For anvdndning av enheten i nedgrévda applikationer.

A0042646
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Promag W 800

For nedsdnkning i vatten, Proline 800

Om maximalt vattendjup och maximal drifttid 6verskrids kan enheten skadas!
» Beakta maximalt vattendjup och maximal drifttid.

Orderkod fér "Sensortillval”, tillval CQ "Tillfdlligt vattentdt”

= For tillfallig anvdndning av enheten under icke korrosivt vatten
= Drifttid vid maximalt djup:
3 m (10 ft): maximalt 168 timmar

For nedsdnkning i vatten, Proline 800 - Advanced

ﬂ = Endast den externa versionen av enheten med kapslingsklass IP68, typ 6P ar lamplig
fér anvandning under vatten: orderkod foér "Sensortillval”, tillval CB, CC, CD, CE och
CQ.

= Beakta regionala installationsanvisningar.

Om maximalt vattendjup och maximal drifttid 6verskrids kan enheten skadas!
» Beakta maximalt vattendjup och maximal drifttid.

Orderkod fér "Sensortillval”, tillval CB, CC

= For anvdndning av enheten under vatten
= Drifttid vid maximalt djup:

= 3 m (10 ft): permanent anvdndning

= 10 m (30 ft): maximalt 48 timmar

Orderkod fér "Sensortillval”, tillval CQ "Tillfdlligt vattentdt”

= For tillféllig anvéndning av enheten under icke korrosivt vatten
= Drifttid vid maximalt djup:
3 m (10 ft): maximalt 168 timmar

Orderkod fér "Sensortillval”, tillval CD, CE

= For anvandning av enheten under vatten och i saltvatten
= Drifttid vid maximalt djup:

= 3 m (10 ft): permanent anvandning

= 10 m (30 ft): maximalt 48 timmar
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3 Installation for permanent nedsdnkning i vatten

Fér anvindning i nedgrdvda applikationer, Proline 800 - Advanced

ﬂ = Endast den externa versionen av enheten med kapslingsklass IP68 &r lamplig for
anvéndning i nedgravda applikationer: orderkod fér "Sensortillval”, tillval CD och CE.
= Beakta regionala installationsanvisningar.
Orderkod fér "Sensortillval”, tillval CD, CE
For anvéndning av enheten i nedgrévda applikationer.

A0042646
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5.2 Montera matenheten

5.2.1 Verktyg som behovs

Anvand ett lampligt monteringsverktyg for flansar och andra processanslutningar

5.2.2 Forbereda méatenhet
1. Avldgsna allt kvarvarande férpackningsmaterial.
2. Avlégsna alla skyddskapor eller skyddshattar som kan finnas pa sensorn.

3. Ta bort etiketten pa elektronikutrymmets kapa.

5.2.3 Montera sensorn
A\ VARNING

Ett elektriskt ledande skikt kan bildas pa insidan av métroret!

Risk for kortslutning av métsignalen.

» Se till att packningarnas innerdiametrar ar minst lika stora som processanslutningarnas
och ledningarnas diameter.

Se till att packningarna &r rena och oskadade.

Installera packningarna korrekt.

Anvénd inte elektriskt ledande tédtningsmedel som t.ex. grafit.

vYvyy

A VARNING

Fara pa grund av felaktig processtétning!

» Se till att packningarnas innerdiametrar ar minst lika stora som processanslutningarnas
och rérens diameter.

» Se till att packningarna &r rena och intakta.

» Satt dit tdtningarna ordentligt.

1. Setill att pilens riktning pa sensorn stdmmer 6verens med mediets flédesriktning.

2. For att sékerstélla att enhetsspecifikationerna uppfylls méste matenheten monteras
mellan rérflansarna pa ett sddant satt att den ar centrerad i matavsnittet.

3. Folj tillverkarens monteringsanvisningar om jordningsbleck anvénds.
Dra &t skruvarna med angivet dtdragningsmoment .

Installera métenheten eller vrid transmitterhuset sa att kabelingédngarna inte pekar
uppaét.
Le

v

4 =
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Montering av tétningarna

A\ OBSERVERA

Ett elektriskt ledande skikt kan bildas pa insidan av métroret!
Risk fér kortslutning av matsignalen.
» Anvand inte elektriskt ledande tatningsmedel som t.ex. grafit.

Félj dessa instruktioner nér tdtningarna monteras:

= Kontrollera att t&tningarna inte sticker ut i rérets tvarsnitt.

= Nar processanslutningarna monteras maste man se till att tdtningarna ar rena och
centrerade korrekt.

s For DIN-flansar: anvénd endast tétningar enligt DIN EN 1514-1.

® For foder av hdrdgummi: ytterligare tatningar kravs alltid.

= For foder av polyuretan: vanligtvis krévs ytterligare tétningar inte.

s For foder av PTFE: vanligtvis krévs ytterligare tatningar inte.

Montering av jordningskabeln/jordningsblecken

Foér information om potentialutjdmning och detaljerade monteringsinstruktioner fér
anvandning av jordningskablar/jordningsbleck, se Kortfattad bruksanvisning till transmittern.

Atdragningsmoment for skruvar
> B33
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5.3 Kontroll efter installation

Ar enheten intakt (okular besiktning)? [m]

Foljer médtenheten specifikationerna fér métpunkterna?

Till exempel:
= Processtemperatur Q
= Processtryck (se avsnittet "Process- och temperaturvarden'i dokumentet "Teknisk information")
= Omgivningstemperatur

= Méatomrade

Har réatt monteringsriktning valts fér sensorn-> 187

= [ forhallande till sensortyp ]
= [ forhéllande till medietemperatur
= [forhallande till medieegenskaper (utgasning, med indragna solider)

Overensstammer pilen pa sensorns mérkskylt med den faktiska flsdesriktningen for fluiden i réret
> B18?

Ar méatpunktens identifiering och markning korrekt (okular besiktning)?
Ar enheten tillrackligt skyddad fran nederbérd och direkt solljus?
Har fastskruvarna dragits at med korrekt &tdragningsmoment?

0|0|0| o
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6 Avfallshantering

5

Om sa kravs enligt EU-direktiv 2012/19 om avfall som utgérs av eller innehéller elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE) &r produkten markt med symbolen pa bilden i syfte att s&
lite WEEE som mojligt ska avfallshanteras som osorterat kommunalt avfall. Kassera inte
produkter som har denna markning som osorterat kommunalt avfall. Returnera dem istéallet
till tillverkaren fér avfallshantering under tillampliga villkor.

6.1 Demontera mitenheten

1. Sla av enheten.

A VARNING

Risk for personskada pa grund av processférhallanden!
» Var forsiktig med farliga processtérhdllanden, som hégt tryck i métenheten, héga
temperaturer eller fratande vatskor.

2. Utfor arbetsmomenten fé6r montering och anslutning enligt avsnitten "Montera
maétenheten” och ”"Ansluta matenheten”, men i omvénd ordning. Observera
sdkerhetsinstruktionerna.

6.2 Kassera matenheten
AVARNING

Fara fér personal och milj6é pa grund av hilsovadliga fluider.
» Séakerstéll att matenheten och alla halrum ér fria frén fluidrester som ar skadliga for

hélsan eller miljon, till exempel &mnen som har tréngt in i springor eller diffunderat
igenom plast.

Observera foljande vid kassering:
» Observera relevanta nationella/lokala féreskrifter.
» Sakerstéall korrekt separering och dtervinning av enhetens komponenter.
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7 Bilaga

7.1 Atdragningsmoment fér skruvar

. Fér mer information om dtdragningsmoment for skruvar se avsnittet "Montera sensorn”
i enhetens anvandarinstruktioner

Observera foljande:
» Atdragningsmomenten som listas nedan galler endast:
s For smorda géngor.
= Rér som inte utsdtts fér dragspanning.
= Dra at skruvarna likvardigt och korsvis.
= Om man drar at skruvarna fér hért skadas anliggningsytorna eller tatningarna.

Maximalt atdragningsmoment for skruvar fér EN 1092-1 (DIN 2501)

Nominell diameter Tryckklass Skruvar Flanstjockl Max. dtdragningsmoment for skruvar

ek [Nm]

[mm] [tum] [bar] [mm] [mm] HG PUR PTFE
25 1 PN 40 4 x M12 18 - 15 26
32 - PN 40 4 x M16 18 - 24 41
40 1% PN 40 4 x M16 18 - 31 52
50 2 PN 40 4 x M16 20 48 40 65

65" - PN 16 8x M16 18 32 27 44
65 - PN 40 8 x M16 22 32 27 44
80 3 PN 16 8 x M16 20 40 34 53

PN 40 8 x M16 24 40 34 53
100 4 PN 16 8 x M16 20 43 36 57
PN 40 8 x M20 24 59 50 79
125 - PN 16 8 x M16 22 56 48 75
PN 40 8 x M24 26 83 71 112
150 6 PN 16 8 x M20 22 74 63 99
PN 40 8 x M24 28 104 88 137
200 8 PN 10 8 x M20 24 106 91 141
PN 16 12 x M20 24 70 61 94
PN 25 12 x M24 30 104 92 139
250 10 PN 10 12 x M20 26 82 71 110
PN 16 12 x M24 26 98 85 132
PN 25 12 x M27 32 150 134 201
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Nominell diameter Tryckklass Skruvar Flanstjockl Max. dtdragningsmoment for skruvar
ek [Nm]
[mm] [tum] [bar] [mm] [mm] HG PUR PTFE
300 12 PN 10 12 x M20 26 94 81 126
PN 16 12 x M24 28 134 118 179
PN 25 16 x M27 34 153 138 204
350 14 PN 6 12 x M20 22 111 120 -
PN 10 16 x M20 26 112 118 -
PN 16 16 x M24 30 152 165 -
PN 25 16 x M30 38 227 252 -
400 16 PN 6 16 x M20 22 90 98 -
PN 10 16 x M24 26 151 167 -
PN 16 16 x M27 32 193 215 -
PN 25 16 x M33 40 289 326 -
450 18 PN 6 16 x M20 22 112 126 -
PN 10 20 x M24 28 153 133 -
PN 16 20 x M27 40 198 196 -
PN 25 20 x M33 46 256 253 -
500 20 PN 6 20 x M20 24 119 123 -
PN 10 20 x M24 28 155 171 -
PN 16 20 x M30 34 275 300 -
PN 25 20 x M33 48 317 360 -
600 24 PN 6 20 x M24 30 139 147 -
PN 10 20 x M27 28 206 219 -
600 24 PN 16 20 x M33 36 415 443 -
600 24 PN 25 20 x M36 58 431 516 -
700 28 PN 6 24 x M24 24 148 139 -
PN 10 24 x M27 30 246 246 -
PN 16 24 x M33 36 278 318 -
PN 25 24 x M39 46 449 507 -
800 32 PN 6 24 x M27 24 206 182 -
PN 10 24 x M30 32 331 316 -
PN 16 24 x M36 38 369 385 -
PN 25 24 x M45 50 664 721 -
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Nominell diameter Tryckklass Skruvar Flanstjockl Max. dtdragningsmoment for skruvar
ek [Nm]
[mm] [tum] [bar] [mm] [mm] HG PUR PTFE
900 36 PN 6 24 x M27 26 230 637 -
PN 10 28 x M30 34 316 307 -
PN 16 28 x M36 40 353 398 -
PN 25 28 x M45 54 690 716 -
1000 40 PN 6 28 x M27 26 218 208 -
PN 10 28 x M33 34 402 405 -
PN 16 28 x M39 42 502 518 -
PN 25 28 x M52 58 970 971 -
1200 48 PN 6 32 x M30 28 319 299 -
PN 10 32 x M36 38 564 568 -
PN 16 32 x M45 48 701 753 -
1400 - PN 6 36 x M33 32 430 - -
PN 10 36 x M39 42 654 - -
PN 16 36 x M45 52 729 - -
1600 - PN 6 40 x M33 34 440 - -
PN 10 40 x M45 46 946 - -
PN 16 40 x M52 58 1007 - -
1800 72 PN 6 44 x M36 36 547 - -
PN 10 44 x M45 50 961 - -
PN 16 44 x M52 62 1108 - -
2000 - PN 6 48 x M39 38 629 - -
PN 10 48 x M45 54 1047 - -
PN 16 48 x M56 66 1324 - -
2200 - PN 6 52 x M39 42 698 - -
PN 10 52 x M52 58 1217 - -
2400 - PN 6 56 x M39 44 768 - -
PN 10 56 x M52 62 1229 - -

1) Dimensioner enligt EN 1092-1 (inte DIN 2501)
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Nominella dtdragningsmoment for skruvar fér EN 1092-1 (DIN 2501); berdknade enligt
EN 1591-1:2014 fér flins enligt EN 1092-1:2013

Nominell diameter Tryckklass Skruvar Flanstjockl Nom. atdragningsmoment for skruvar
ek [Nm]
[mm] [tum] [bar] [mm] [mm] HG PUR PTFE
350 14 PN 6 12 x M20 22 60 75 -
PN 10 16 x M20 26 70 80 -
PN 16 16 x M24 30 125 135 -
PN 25 16 x M30 38 230 235 -
400 16 PN 6 16 x M20 22 65 70 -
PN 10 16 x M24 26 100 120 -
PN 16 16 x M27 32 175 190 -
PN 25 16 x M33 40 315 325 -
450 18 PN 6 16 x M20 22 70 90 -
PN 10 20 x M24 28 100 110 -
PN 16 20 x M27 34 175 190 -
PN 25 20 x M33 46 300 310 -
500 20 PN 6 20 x M20 24 65 70 -
PN 10 20 x M24 28 110 120 -
PN 16 20 x M30 36 225 235 -
PN 25 20 x M33 48 370 370 -
600 24 PN 6 20 x M24 30 105 105 -
PN 10 20 x M27 30 165 160 -
600" 24 PN 16 20 x M33 40 340 340 -
600 24 PN 25 20 x M36 48 540 540 -
700 28 PN 6 24 x M24 30 110 110 -
PN 10 24 x M27 35 190 190 -
PN 16 24 x M33 40 340 340 -
PN 25 24 x M39 50 615 595 -
800 32 PN 6 24 x M27 30 145 145 -
PN 10 24 x M30 38 260 260 -
PN 16 24 x M36 41 465 455 -
PN 25 24 x M45 53 885 880 -
900 36 PN 6 24 x M27 34 170 180 -
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Nominell diameter Tryckklass Skruvar Flanstjockl Nom. atdragningsmoment fér skruvar
ek [Nm]
[mm] [tum] [bar] [mm] [mm] HG PUR PTFE
PN 10 28 x M30 38 265 275 -
PN 16 28 x M36 48 475 475 -
PN 25 28 x M45 57 930 915 -
1000 40 PN 6 28 x M27 38 175 185 -
PN 10 28 x M33 44 350 360 -
PN 16 28 x M39 59 630 620 -
PN 25 28 x M52 63 1300 1290 -
1200 48 PN 6 32 x M30 42 235 250 -
PN 10 32 x M36 55 470 480 -
PN 16 32 x M45 78 890 900 -
1400 - PN 6 36 x M33 56 300 - -
PN 10 36 x M39 65 600 - -
PN 16 36 x M45 84 1050 - -
1600 - PN 6 40 x M33 63 340 - -
PN 10 40 x M45 75 810 - -
PN 16 40 x M52 102 1420 - -
1800 72 PN 6 44 x M36 69 430 - -
PN 10 44 x M45 85 920 - -
PN 16 44 x M52 110 1600 - -
2000 - PN 6 48 x M39 74 530 - -
PN 10 48 x M45 90 1040 - -
PN 16 48 x M56 124 1900 - -
2200 - PN 6 52 x M39 81 580 - -
PN 10 52 x M52 100 1290 - -
2400 - PN 6 56 x M39 87 650 - -
PN 10 56 x M52 110 1410 - -

1) Dimensioner enligt EN 1092-1 (inte DIN 2501)
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Maximala dtdragningsmoment for skruvar for ASME B16.5

Nominell Tryckklassific Skruvar Max. atdragningsmoment for skruvar
diameter ering
HG PUR
[mm] | [tum] [psi] [tum]
[Nm] [1bf - ft] [Nm] [1bf - £t]

25 1 Klass 150 4 x 1 - - 7 5

25 1 Klass 300 4 x5/8 - - 8 6
40 1% Klass 150 4 x Y - - 10 7
40 1% Klass 300 4 x 3 - - 15 11

50 2 Klass 150 4 x5/8 35 26 22 16
50 2 Klass 300 8x5/8 18 13 11 8
80 3 Klass 150 4x5/8 60 44 43 32
80 3 Klass 300 8 X ¥ 38 28 26 19
100 4 Klass 150 8x5/8 42 31 31 23
100 4 Klass 300 8 x ¥ 58 43 40 30
150 6 Klass 150 8 X ¥ 79 58 59 44
150 6 Klass 300 12 x % 70 52 51 38
200 8 Klass 150 8 x ¥ 107 79 80 59
250 10 Klass 150 12 x7/8 101 74 75 55
300 12 Klass 150 12 x7/8 133 98 103 76
350 14 Klass 150 12 x1 135 100 158 117
400 16 Klass 150 16x1 128 94 150 111
450 18 Klass 150 16x11/8 204 150 234 173
500 20 Klass 150 20x11/8 183 135 217 160
600 24 Klass 150 20 %1 Y 268 198 307 226

Max. skruvdtdragningsmoment for AWWA C207, klass D
Nominell Skruvar Max. dtdragningsmoment for skruvar
diameter
[mm] [tum] [tum] HG PUR
[Nm] [Ibf - £t] [Nm] [Ibf - £t]

700 28 28x 1Y 247 182 292 215
750 30 28x 1Y 287 212 302 223
800 32 28x1% 394 291 422 311
900 36 32x1% 419 309 430 317

38 Endress+Hauser



Flodesmaétare Proline Promag W Bilaga
Nominell Skruvar Max. atdragningsmoment for skruvar
diameter
[mm] [tum] [tum] HG PUR
[Nm] [Ibf - £t] [Nm] [Ibf - £t]
1000 40 36 x1% 420 310 477 352
- 42 36 x1% 528 389 518 382
- 48 44 x 1, 552 407 531 392
- 54 44 x 1 ¥ 730 538 - -
- 60 52 x 1% 758 559 - -
- 66 52 %1% 946 698 - -
- 72 60 x 1 % 975 719 - -
- 78 64 x 2 853 629 - -
- 84 64x2 931 687 - -
- 90 64 X2 Vs 1048 773 - -
Max. skruvdtdragningsmoment for AS 2129, tabell E
Nominell diameter Skruvar Max. dtdragningsmoment for skruvar [Nm]
[mm] [mm] HG PUR
50 4 x M16 32 -
80 4 x M16 49 -
100 8 x M16 38 -
150 8 x M20 64 -
200 8 x M20 96 -
250 12 x M20 98 -
300 12 x M24 123 -
350 12 x M24 203 -
400 12 x M24 226 -
450 16 x M24 226 -
500 16 x M24 271 -
600 16 x M30 439 -
700 20 x M30 355 -
750 20 x M30 559 -
800 20 x M30 631 -
900 24 x M30 627 -
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Nominell diameter Skruvar Max. atdragningsmoment for skruvar [Nm]
[mm] [mm] HG PUR
1000 24 x M30 634 -
1200 32 x M30 727 -
Max. skruvdatdragningsmoment fér AS 4087, PN 16
Nominell diameter Skruvar Max. dtdragningsmoment for skruvar [Nm]
[mm] [mm] HG PUR
50 4 x M16 32 -
80 4 x M16 49 -
100 4 x M16 76 -
150 8 x M20 52 -
200 8 x M20 77 -
250 8 x M20 147 -
300 12 x M24 103 -
350 12 x M24 203 -
375 12 x M24 137 -
400 12 x M24 226 -
450 12 x M24 301 -
500 16 x M24 271 -
600 16 x M27 393 -
700 20 x M27 330 -
750 20 x M30 529 -
800 20 x M33 631 -
900 24 x M33 627 -
1000 24 x M33 595 -
1200 32 x M33 703 -

Maximala atdragningsmoment for skruvar for JIS B2220

Nominell diameter | Tryckklassificering Skruvar Max. dtdragningsmoment for skruvar [Nm]
[mm] [bar] [mm] HG PUR
25 10K 4 x M16 - 19
25 20K 4 x M16 - 19
32 10K 4 x M16 - 22
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Flédesmétare Proline Promag W

Bilaga

Nominell diameter | Tryckklassificering Skruvar Max. dtdragningsmoment for skruvar [Nm]
[mm] [bar] [mm] HG PUR
32 20K 4 x M16 - 22
40 10K 4 x M16 - 24
40 20K 4 x M16 - 24
50 10K 4 x M16 40 33
50 20K 8 x M16 20 17
65 10K 4 x M16 55 45
65 20K 8 x M16 28 23
80 10K 8 x M16 29 23
80 20K 8 x M20 42 35
100 10K 8 x M16 35 29
100 20K 8 x M20 56 48
125 10K 8 x M20 60 51
125 20K 8 x M22 91 79
150 10K 8 x M20 75 63
150 20K 12 x M22 81 72
200 10K 12 x M20 61 52
200 20K 12 x M22 91 80
250 10K 12 x M22 100 87
250 20K 12 x M24 159 144
300 10K 16 x M22 74 63
300 20K 16 x M24 138 124

Nominella dtdragningsmoment fér skruvar for JIS B222.0
Nominell diameter Tryckklass Skruvar Nom. dtdragningsmoment fér skruvar
[Nm]
[mm] [bar] [mm] HG PUR
350 10K 16 x M22 109 109
20K 16 x M30x3 217 217
400 10K 16 x M24 163 163
20K 16 x M30x3 258 258
450 10K 16 x M24 155 155
20K 16 x M30x%3 272 272
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Bilaga

Flédesmétare Proline Promag W

Nominell diameter Tryckklass Skruvar Nom. dtdragningsmoment for skruvar
[Nm]
[mm] [bar] [mm] HG PUR
500 10K 16 x M24 183 183
20K 16 x M30x3 315 315
600 10K 16 x M30 235 235
20K 16 x M36x3 381 381
700 10K 16 x M30 300 300
750 10K 16 x M30 339 339
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