)7(?;];;31577;/31/PL/02.22»00 Products Solutions Services
2022-09-13

Instrukcje dotyczgce
bezpieczenstwa
iTEMP TMT142B

HART®

ATEX, IECEx: Exia IIC T6 Ga

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation






iTEMP TMT142B XA01957T

iTEMP TMT142B
HART®

Spis tresci

Informacje o niniejszym dokumencie ..........ocoviiiiiiiiiiiian... 4
Dokumentacja uzupetniajgca ««oeeeeeeererererererernrirenenenenens 4
Dokumentacja uzupetniajgta ««oeeeeevererererernrnrnrienenenenenens 4
Certyfikaty producenta .....c..oeeei i iiiiiiiiniiiiiiineinnennnns 5
Adres produCenta «vvueeeeeieenernenerntieenenneiercieenennenenns 5
Instrukcje bezpieczeNstwa EX ..ooviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinat, 6
Wskazowki bezpieczenistwa: Montaz o.vevevevenenererernrnrnrnnnss 6
Instrukcje dot. bezpieczenstwa Ex: Strefa O v.vvvevevevevnnniinnnnnt. 7
Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa Ex: warunki specjalne .......... 7
Tabele temMpPeratur «..vu vt ii i ie it iii e eneanenenns 7
Parametry podigczenia elektrycznego .....coovveveiniininnniinnenn, 7

Endress+Hauser 3



XA01957T

iTEMP TMT142B

Informacje o
niniejszym
dokumencie

Dokumentacja
uzupelniajaca

Dokumentacja
uzupelniajgca

ﬂ Ten dokument zostat przettumaczony na kilka jezykéw. Prawnie
obowigzuje wylgcznie tekst Zrodtowy w jezyku angielskim.

Przettumaczony na jezyki unijne dokument jest dostepny:

= do pobrania ze strony internetowej Endress+Hauser pod adresem:
www.endress.com-> Do pobrania -> Karty katalogowe i instrukcje
obstugi-> Typ: Instrukcje dot. bezpieczenstwa Ex (XA) ->
Wyszukiwanie tekstowe: ...

= Za pomocg narzedzia Device Viewer: www.endress.com -> Narzedzia
-> Dostep do wszystkich danych dotyczacych urzadzen -> Sprawdzi¢
cechy urzadzenia

ﬂ Jesli nie jest jeszcze dostepny, mozna go zamowic.

Niniejsza dokumentacja stanowi integralng cze$¢ nastepujacych
instrukcji obstugi:
= [nstrukcja obstugi: BAOO191R

= Skrocona instrukcja obstugi: KAOO222R
= Karta katalogowa: TI0O0107R

Broszura dotyczgca zabezpieczenia przeciwwybuchowego: CP00021Z

Broszura dotyczaca zabezpieczenia przeciwwybuchowego jest dostepna:

= Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem:
www.pl.endress.com -> Do pobrania -> Katalogi i broszury ->
Wyszukiwanie tekstowe: CPO0021Z

= Na plycie CD dla przyrzadéw z dokumentacjg dostarczong na plycie
CD

Endress+Hauser



iTEMP TMT142B

XA01957T

Certyfikaty

producenta

Adres producenta

Endress+Hauser

Certyfikat IECEx
Numer certyfikatu: IECEx EPS 17.0077X

Umieszczenie numeru certyfikatu potwierdza zgodno$¢ z nastepujgcymi
normami (zaleznie od wersji przyrzadu)

= [EC 60079-0: 2017
= [EC 60079-11: 2011

Certyfikat ATEX

Numer certyfikatu: EPS ATEX 1 131 X
Deklaracja zgodnosci UE

Nr deklaracji: EC_00605

Certyfikat UKCA

Numer certyfikatu: CML 21UKEX21007 X
Deklaracja zgodnosci UKCA

Nr deklaracji zgodnosci: UK_00413

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Niemcy



XA01957T iTEMP TMT142B

Instrukcje
bezpieczenstwa

Hazardous area
Zone 0,1, 2
EPL Ga, Gb, Gc

Non-hazardous area

Remote mount sensor
configuration:

Associated intrinsically safe
power supply unit with max.
electrical specifications
from tables below

e.g. RTD, TC Sensor
(simple apparatus)

Integral mount sensor - —
configuration: _ Associated 1ntr1r1.51ca?lly safe
C Ilwé , power supply unit with max
: ~ | electrical specifications
| from tables below
Local potential equalisation
A0048885
Wskazéwki = Nalezy przestrzegac instrukeji dotyczacych montazu i bezpieczenistwa,
bezpieczenstwa: podanych w instrukeji obstugi.
Montaz = Przyrzad nalezy zamontowac zgodnie ze wskazéwkami producenta i
wszelkimi innymi obowigzujgcymi normami i przepisami (np. PN-EN
60079-14).

= Gdy urzadzenia sg podtgczone do iskrobezpiecznych obwodow
posiadajacych atest dla poziomu zabezpieczenia ,ib”, typ ochrony
przeciwwybuchowej ulegnie zmianie na Ex ib IIC. Podlaczajgc obwdéd
iskrobezpieczny o poziomie zabezpieczenia ,ib”, nie wolno uzywac
czujnika w Strefie O.

= Podlgczajgc dwa niezalezne czujniki nalezy sprawdzié, czy przewody
linii wyréwnania potencjatéw maja ten sam potencjat.

6 Endress+Hauser



iTEMP TMT142B

XA01957T

Instrukcje dot.
bezpieczenstwa
Ex: Strefa O

Instrukcje
dotyczace
bezpieczenstwa
Ex: warunki
specjalne

Tabele
temperatur

Parametry
podiaczenia
elektrycznego

Endress+Hauser

s W potencjalnie wybuchowych mieszaninach par z powietrzem
urzadzenie wolno uzytkowa¢ wylacznie w warunkach
atmosferycznych:
= -50°C<Ta<+60°C
= 0,8bar<p<1,1bar

= Jesli nie wystepuja mieszaniny potencjalnie wybuchowe lub jesli
podjeto dodatkowe Srodki zabezpieczajgce zgodne z normag PN-EN
1127-1, przetworniki mogg by¢ réwniez uzytkowane w innych
warunkach atmosferycznych zgodnie ze specyfikacjami producenta.

= Zalecane sg urzadzenia towarzyszace z separacjg galwaniczng miedzy
obwodami iskrobezpiecznymi a nieiskrobezpiecznymi.

Przetwornik temperatury nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby
wykluczy¢ mozliwos¢ zaptonu wskutek uderzenia lub tarcia miedzy
obudowg a elementami z zelaza/stali.

Typ Klasa Temperatura otoczenia
temperaturowa
Strefa 1, EPL Gb Strefa 0, EPL Ga
iTEMP T6 -50°C<Ta<+55°C -50°C<Ta<+40°C
TMT142B
T5 -50°C<Ta<+70°C -50°C<Ta<+50°C
T4 -50°C<Ta<+85°C -50°C<Ta<+60°C
Typ Parametry elektryczne
iTEMP Zasilanie (zaciski +1i -): Ui <30 Vpc
TMT142B Ii <300 mA
Pi <1000 mW
Ci<5nF
Li=0
Obwod czujnika (zaciski 1...4): Uo < 4,3 Vpe
lo < 4,8 mA
Po <5,2 mW
Maksymalne warto$ci parametrow
podiaczenia: Lo =40 mH Co=10,4 pF
Ex ia IIC Lo =150 mH Co =160 pF
Ex ialIB Lo=300mH Co=1000 pF
ExiallA




XA01957T iTEMP TMT142B
Kategoria Typ ochrony przeciwwybuchowej | Typ
(ATEX/IECEx)
II1G ExialICT6...T4 Ga iTEMP TMT142B
8 Endress+Hauser
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