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Dokumentacja towarzysząca Niniejszy dokument stanowi integralną część instrukcji obsługi BA01572C BA01609C.

Dokumentacja uzupełniająca Broszura dot. kompetencji CP00021Z
• Ochrona przeciwwybuchowa: Wytyczne i Zasady ogólne
• www.pl.endress.com

Świadectwa producenta Deklaracja zgodności UE

Identyfikacja Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje o przyrządzie:
• Dane producenta
• Kod zamówieniowy
• Rozszerzony kod zamówieniowy
• Numer seryjny
• Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• Oznaczenia Ex dla wersji przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

‣ Należy porównać dane na tabliczce znamionowej z zamówieniem.

Kod typu przyrządu

Typ Wersja

CPSxxD * * * G

xx = 11, 12,
16, 41, 42,
71, 72, 76

Nieistotne dla dopuszczenia Ex ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

xx = 91, 92,
96

ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga

Typ Wersja

CPSxxxD BA 7 * ** * +*

xxx = 171 ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga Nieistotne dla dopuszczenia Ex

Typ Wersja

CPSxxxD * * * G

xxx = 441,
471

Nieistotne dla dopuszczenia Ex ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

xxx = 491 ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga

Certyfikaty i dopuszczenia

Deklaracja zgodności

Niniejsza Deklaracja Zgodności Endress+Hauser stanowi gwarancję, że urządzenie jest zgodne z
wymogami dyrektywy europejskiej 2014/30/UE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej i
dyrektywy ATEX 2014/34/UE. Zgodność jest oceniana pod kątem spełniania norm wymienionych w
Deklaracji Zgodności.
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Dopuszczenie(a)

ATEX

CPS11D / CPS12D / CPS16D / CPS41D/ CPS42D / CPS441D / CPS71D / CPS72D / CPS76D / CPS171D /
CPS471D:

0 II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

CPS91D/CPS92D/CPS491D/CPS96D:

0 II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga

IECEx

CPS171D:

0 Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Produkt ten spełnia wymagania "IEC Certification eres" (Systemu Certyfikacji IEC dla Atmosfer
Wybuchowych). Potwierdza to zgodność z normami wymienionymi w certyfikacie IECEx. Certyfikat
IECEx jest dostępny na następującej stronie internetowej: www.iecex.com.

Jednostka notyfikowana

DEKRA EXAM GmbH
Bochum

Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Układ sprzężenia indukcyjnego czujnika z przewodem pomiarowym, wykonany w technologii
Memosens składający się z certyfikowanych elektrod pH/redoks CPS11D, CPS12D, CPS16D, CPS41D,
CPS42D, CPS71D, CPS72D, CPS76D, CPS91D, CPS92D, CPS96D, CPS171D lub elektrod ISFET
CPS441D, CPS471D, CPS491D i przewodu pomiarowego CYK10-G/I***+* może być stosowany w
strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z:
• certyfikatem IECEx: IECEx BVS 11.0052X i IECEx BVS 13.0073X wraz z suplementami
• certyfikatem badania typu EU: BVS 04 ATEX E 121 X i BVS 13 ATEX E 026 X wraz z suplementami
Odpowiednia deklaracja zgodności WE została dołączona do niniejszej instrukcji.

IECEx
• Wymienione czujniki w połączeniu z przewodem pomiarowym CYK10-G/I***+* lub CYK20-BA/

IA**** lub przewodem pomiarowym Memosens, który jest konstrukcyjnie identyczny lub
równoważny pod względem sprzętowym i funkcjonalnym, może być podłączony do
certyfikowanych przez IECEx, iskrobezpiecznych wejść czujników przyrządów pomiarowych
Liquiline M CM42-MI*********+* i Liquiline M CM42-NI*********+*.

• Wszystkie wymienione czujniki można również podłączyć przewodem pomiarowym do
certyfikowanego przez IECEx iskrobezpiecznego obwodu wyjściowego o podanych poniżej
parametrach maksymalnych. Maksymalna wewnętrzna indukcyjność i pojemność
iskrobezpiecznego obwodu wyjściowego nie może przekraczać w szczególności podanych wartości
maksymalnych; patrz tabela "Parametry podłączeniowe"→   9.

ATEX
• Wymienione czujniki w połączeniu z przewodem pomiarowym CYK10-E/G***1+* lub CYK20-BA/

IA**** lub przewodem pomiarowym Memosens, który jest konstrukcyjnie identyczny lub
równoważny pod względem sprzętowym i funkcjonalnym, może być podłączony do
certyfikowanych, iskrobezpiecznych wejść czujników urządzeń pomiarowych Liquiline M CM42-
ME/G*********+*, Liquiline M CM42-NE/G*********+* i Mycom S CPM153-G*********+*
lub MemoLink.

• Wszystkie wymienione czujniki można również podłączyć przewodem pomiarowym do
certyfikowanego, iskrobezpiecznego obwodu wyjściowego o podanych poniżej parametrach
maksymalnych. Maksymalna wewnętrzna indukcyjność i pojemność iskrobezpiecznego obwodu
wyjściowego nie może przekraczać w szczególności podanych wartości maksymalnych; patrz tabela
"Parametry podłączeniowe"→   9.
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IECEx i ATEX
• Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych

przetwornika.
• Elektrody ISFET CPS441D, CPS471D i CPS491D nie mogą być eksploatowane w warunkach, w

których może dojść do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych na czujniku i przewodzie
podłączeniowym. Można przyjąć, że zastosowanie czujnika zgodnie z jego przeznaczeniem w
cieczach o przewodności co najmniej 10 nS/cm jest elektrostatycznie bezpieczne.

• Elektrody szklane pH/redoks CPS11D, CPS12D, CPS16D, CPS41D, CPS42D, CPS71D, CPS72D,
CPS76D, CPS91D, CPS92D, CPS96D i CPS171D nie mogą być eksploatowane w warunkach, w
których możliwe jest gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Należy unikać działania
silnych strumieni par i pyłów na głowicę połączeniową.

• W przypadku montażu w Strefie 0, przewody pomiarowe Memosens CYK10-E/G/I***+* lub
CYK20-BA/IA**** i ich złącza muszą być zabezpieczone przed gromadzeniem się ładunków
elektrostatycznych.

• Czujniki cyfrowe z technologią Memosens z dopuszczeniem Ex są oznaczone pomarańczowo-
czerwonym pierścieniem.

• Maksymalna dopuszczalna długość przewodu wynosi 100 m.
• Przy stosowaniu czujników i urządzeń pomiarowych należy przestrzegać przepisów dotyczących

połączeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem (np. PN-EN 60079-14).

Tabele temperatur Elektroda Temperatura medium Ta dla klasy temperaturowej

T3 T4 T6

CPS11D-7**G -15 °C ≤ Ta ≤ +135 °C -15 °C ≤ Ta ≤ +120 °C -15 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

CPS12D-7***G

CPS16D-7***G

CPS41D-7**G

CPS42D-7**G

CPS72D-7***G

CPS441D-7***G

CPS471D-7**G

CPS71D-7**G
CPS76D-7***G
CPS171D-BA7****+*

0 °C ≤ Ta ≤ +135 °C 0 °C ≤ Ta ≤ +120 °C 0 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

CPS91D-7**G
CPS92D-7**G
CPS96D-7**G

nie dotyczy 0 °C ≤ Ta ≤ +110 °C 0 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

CPS491D-7**G nie dotyczy -15 °C ≤ Ta ≤ +110 °C -15 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Jeśli temperatura medium mieści się w podanym zakresie, temperatura samego czujnika nie
przekroczy wartości dopuszczalnych dla danej klasy temperaturowej.

Parametry podłączenia
elektrycznego

Iskrobezpieczne obwody wyjściowe z dopuszczeniem IECEx i ATEX

Zestaw parametrów 1 Zestaw parametrów 2

Maksymalne napięcie wyjściowe Uo 5.1 V 5.04 V

Maksymalny prąd wyjściowy Io 130 mA 80 mA

Maksymalna moc wyjściowa Po 166 mW (charakterystyka liniowa) 112 mW (charakterystyka
trapezowa)

Maks. pojemność wewnętrzna Ci 15 µF 14.1 µF

Maks. indukcyjność wewnętrzna Li 95 µH 237.2 µH
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Schemat podłączeń
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  A0029302

 1 Podłączenie elektryczne
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