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1 Sobre este documento

1.1 Avisos

Estrutura das informactes

Significado

Causas (/consequéncias)
Consequéncias de nédo-
conformidade (se aplicavel)
» Acéo corretiva

Este simbolo alerta para uma situagéo perigosa.
Se esta situagéo perigosa néo for evitada, poderao ocorrer ferimentos sérios
ou fatais.

A ATENCAO

Causas (/consequéncias)
Consequéncias de ndo-
conformidade (se aplicavel)
» Acéo corretiva

Este simbolo alerta para uma situagéo perigosa.
Se esta situagédo perigosa néo for evitada, podem ocorrer ferimentos sérios
ou fatais.

A\ CUIDADO

Causas (/consequéncias)
Consequéncias de ndo-
conformidade (se aplicavel)
» Acéo corretiva

Este simbolo alerta para uma situagéo perigosa.
Se esta situagdo néo for evitada, podem ocorrer ferimentos de menor grau
ou mais graves.

Causa/situacédo
Consequéncias de ndo-
conformidade (se aplicavel)
» Acgdo/observagéo

Este simbolo alerta quanto a situa¢des que podem resultar em dano a
propriedade.

1.2 Simbolos

a8 Informacgdes adicionais, dicas

™ Permitido

Vv Recomendado

Proibido ou ndo recomendado

Consulte a documentacédo do equipamento
Consulte a pagina

Ze) Referéncia ao gréafico

[

=
w

Resultado de uma etapa

Simbolos no equipamento

ANl Consulte a documentacéo do equipamento
V2N Atencéo: Tensédo perigosa

& Auviso: Risco a saude

& Atencdo

Aviso: Oxidacéo

& Aviso: Corrosivo

Nao descartar produtos que apresentam esse simbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-o

para o fabricante para o descarte adequado.
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1.4 Documentacao

As instrugdes a sequir complementam o e as Instrugdes de operacdo e estdo disponiveis
nas paginas do produto na internet:
= Resumo das instrugdes de operacdo Liquiline System CA80TP, KA01239C
= [nstrucdes de operacdo Memosens, BAO1245C

= Descricdo de software para entradas Memosens

= Calibrac8o de sensores Memosens

= Diagnéstico e localizacdo de falhas especificos do sensor
= [nstru¢des para comunicagdo pelo fieldbus e servidor da web

= PROFIBUS, SD01188C

= Modbus, SD01189C

= Servidor da web, SD01190C

= EtherNet/IP, SD01293C
= Documentacdo especial sobre reagentes:

CY80TP, SD01607C

6 Endress+Hauser



Liquiline System CA80TP

Instrucdes basicas de sequranca

Endress+Hauser

2 Instrucdes basicas de seguranca

2.1 Especificacdes para o pessoal

» A instalacdo, comissionamento, operacdo e manutencédo do sistema de medi¢do podem
ser executadas apenas por uma equipe técnica especialmente treinada.

= A equipe técnica deve estar autorizada pelo operador da fabrica a executar as atividades
especificadas.

= A conex&o elétrica deve ser executada apenas por um técnico eletricista.

= A equipe técnica deve ter lido e entendido estas Instrucdes de Operacéo, devendo segui-
las.

= Os erros no ponto de medicdo devem ser reparados apenas pela equipe autorizada e
especialmente treinada.

Reparos néo descritos nas Instrucdes de operacéo fornecidos podem apenas ser
executados diretamente pelo fabricante ou pela organizacdo de manutencéo.

2.2 Uso indicado

O Liquiline System CA80TP é um analisador quimico via umidade para a quase
determinacdo continua de concentracdo de fésforo em meios liquidos.

O analisador € indicado para uso nas seguintes aplicacoes:

= Monitoramento de entrada da estacdo de tratamento de efluentes
s Monitoramento de efluentes industriais

s Controle de tratamento de efluentes industriais

O uso do equipamento para outro proposito, além do que foi descrito, indica uma ameaca a
seguranca das pessoas e de todo o sistema de medicéo e, portanto, ndo é permitido. O
fabricante néo é responsavel por danos causados pelo uso impréprio ou néo indicado.

2.3 Seguranca do local de trabalho

Como usuaério, vocé é responsavel por estar em conformidade com as seguintes condi¢des
de seguranca:

= Orientacfes de instalacéo

= Normas e requlamentacdes locais

= Regulamentaces para protecdo contra explosdo

Compatibilidade eletromagnética

= O produto foi testado quanto a compatibilidade eletromagnética de acordo com as
normas europeias relevantes as aplica¢des industriais.

= A compatibilidade eletromagnética indicada aplica-se apenas a um produto que foi
conectado de acordo com essas Instru¢des de operacéo.

2.4 Seguranca operacional

Antes do comissionamento de todo o ponto do medidor:

1. Verifique se todas as conexdes estdo corretas.

2. Certifique-se de que os cabos elétricos e conexdes de mangueira estejam sem danos.
3. N&o opere produtos danificados e proteja-os de operacéo acidental.
4

Identifique os produtos danificados com falha.
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Durante a operacdo:

1. Se asfalhas néo puderem ser corrigidas:
os produtos devem ser retirados de operacéo e protegidos contra operacéo acidental.

2. Mantenha a porta fechada quando néo estiver executando servico e trabalhos de
manutencéo.

A CUIDADO

Atividades enquanto o analisador estad em operacdo

Risco de ferimentos e infec¢do pelo meio!

» Antes de soltar as mangueiras, certifique-se de que nenhuma acédo, como o
bombeamento de amostra, esteja em execu¢do no momento ou esteja prestes a iniciar.

» Use vestudrio de protecéo, 6culos e luvas de protecdo ou tome outras medidas
adequadas para proteger-se.

» Limpe qualquer reagente derramado usando um pano descartavel e enxdgue com agua
limpa. Depois, limpe as areas limpas com um pano.

A\ CUIDADO

Risco de ferimentos no mecanismo de parada da porta
» Sempre abra a porta de modo a assegurar completamente que o batente da porta
engate de modo adequado.

2.5 Seguranca do produto

2.5.1 Tecnologia avancada

O produto é projetado para satisfazer os requisitos de seguranca mais avancados, foi
devidamente testado e deixou a fabrica em condi¢des de ser operado com seguranca. As
requlamentacdes relevantes e as normas internacionais foram observadas.

Os dispositivos conectados ao do analisador deve estar em conformidade com as normas de
seguranca aplicaveis.

2.5.2  Seguranca de TI

Nossa garantia € valida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas
instrucdes de operacdo. O equipamento possui mecanismos de sequranca para proteger
contra alteracdes acidentais as suas configuragdes.

A seguranca de TI esta alinhada com as normas de seguranca ao operador e sdo
desenvolvidas para fornecer protecéo extra ao equipamento e a transferéncia de dados do
equipamento pelos préprios operadores.

8 Endress+Hauser
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3 Descricao do produto

3.1 Design do produto
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1 Exemplo de um Liquiline System CA80

Controlador
Janela
Reator de pressdo e fotémetro (atrds da tampa de sequranga)
Tampa de seguranga
Bandeja de frascos para reagentes, limpador e padrées
Bomba peristdltica para dgua de dilui¢do (opcional)
Unidade de dosagem
Bomba peristdltica para amostra
Modulo diluigdo (opcional)
0 Dispensador

= WO 000NN

3.2 Sistema de medicdo

Um sistema de medicdo completo compreende:

» Analisador Liquiline System CA80TP com a configuracéo solicitada
= limpador de e solugéo padréo (solicitar separadamente)

= Filtro de sucgéo ou filtro Y opcional com conexdo de processo



Descricéo do produto

Liquiline System CA80TP

10

11 11
10— 10

1 -1
—2 —2
3 6 —3
%\ A .
i ™5 — ~5
AD044804 A0044805
2 Sistema de medigdo com Liquiline System 3 Sistema de medigdo com Liquiline System
CA8OTP e peneira de sucgdo CA8O0TP e filtro Y

Reator de pressédo Reator de pressdo

Unidade de dosagem Unidade de dosagem
Manifold Manifold

Saida Saida

Modulo dilui¢do (opcional) Modulo diluig¢do (opcional)
Peneira de sucgdo Meio

Meio
Agua para médulo diluicéo opcional
Bomba peristdltica

0 Dispensador

1 Liquiline System CAS80TP

Filtro Y (opcional)
Agua para médulo diluicéo opcional
Bomba peristdltica

0 Dispensador

1 Liquiline System CA80TP

=WV oOoNOU ™ WN =
= Voo WN =

3.3 Arquitetura do equipamento

3.3.1 Atribuicdo de slots e portas

Analyzer_C8024A05600
I_.E[I_‘ - 1 Slot P Heartbeat diagnostics ot
gl e ’masmE SP1 Analyzer* Port
o [ O Ports CHI:@[A[DpH Glass  ATL6.95 pH
0o CH2:©) 1:2 Cond ¢ ATC431.4 pSiem
D (@) Current output 1:1 225 mA
0o
1—‘— Current output 4:1 225 mA
D o Current output 4:2 225 mA
[ % 8 A0040671
6 Slots e portas no display
I ] *  Valor medido do analisador
0 (parametro especifico)
]
]
iﬂl@m
A0044869

A0044868

5  Slot e atribuigdo de porta
4 Slote atribuigdo de porta

= As entradas sdo atribuidas aos canais de medicdo na ordem crescente dos slots e portas.
No exemplo acima:
"CH1: 1:1 pH vidro" significa:
Canal 1 H1) é o slot 1 (modulo basico) : Porta 1 (entrada 1), sensor de vidro de pH

= Saidas e relés sdo nomeados de acordo com suas funcgdes, por ex., "saida em corrente’, e
sdo exibidos em ordem crescente com o slot e numero de portas

= O display mostra SP1: canal de medicdo 1 do analisador com ponto de amostragem SP1
(a exibi¢do do valor medido é especifica do pardmetro; néo é ilustrada no exemplo)

Endress+Hauser



Liquiline System CA80TP Descri¢do do produto

3.3.2  Diagrama de terminais
O tnico nome do terminal é derivado de:
N.° do slot: N.° da porta: Terminal

Exemplo, SEM contato de um relé

Equipamentos com 4 entradas para sensores digitais, 4 saidas em correntes e 4 relés
= Moddulo BASE2-E basico (contém 2 entradas de sensor, 2 saidas de corrente)

= Moddulo 2DS (2 entradas de sensor)

= Moddulo 2A0 (2 saidas de corrente)

= Moddulo 4R (4 relés)

—
[}

 —

43 42 41

Slot 1 2 3
% 2DS 2A0 4R
[ 0o | | 7o 1l 163
[J O 0o E 8 (o || = I Slot4 Port1 Pin 41
[]O 0o [z0 ||& [
(100 I lOo i [ h
— — o BEe S
[] O O %@O L [
[] O " Ol 20 ||
88 Bl B 1| S el
N [
:F 1IOmOD Q@o chl
g
?] ol [

(oXe]/[0Xe)
O
8

(I

f—1
|
| —

A0039621

7 Criagdo de um diagrama de terminais, usando o exemplo do contato NA (terminal 41) de um relé

Endress+Hauser 11
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4 Recebimento e identificacdo do produto

4.1 Recebimento

1. Verifique se a embalagem esta sem danos.

= Notificar o fornecedor sobre quaisquer danos a embalagem.
Manter a embalagem danificada até que a situacdo tenha sido resolvida.

2. Verifique se o conteudo estd sem danos.

= Notificar o fornecedor sobre quaisquer danos ao conteudo da entrega.
Manter os produtos danificados até que a situacédo tenha sido resolvida.

3. Verificar se a entrega esta completa e se ndo ha nada faltando.
Y Comparar os documentos de envio com seu pedido.

4. Embalar o produto para armazenagem e transporte, de tal modo que esteja protegido
contra impacto e umidade.

- A embalagem original oferece a melhor protecéo.
Certifique-se de estar em conformidade com as condi¢des ambientais permitidas.

Se tiver quaisquer perguntas, entrar em contato com seu fornecedor ou seu centro de
vendas local.

O transporte incorreto pode danificar o analisador
» Sempre use um caminhé&o de icamento ou empilhadeira para transportar o analisador.

4.2 Identificacdo do produto

4.2.1  Etiqueta de identificacdo

Etiquetas de identificacdo podem ser encontradas:

= Do lado de dentro da porta no canto inferior direito ou na parte da frente no canto
inferior direito

= Na embalagem (etiqueta adesiva, formato retrato)

A etiqueta de identificacdo fornece as seguintes informacdes sobre seu equipamento:
= [dentificacdo do fabricante

= Cédigo de pedido

= Codigo estendido

= Numero de série

= Versdo do firmware

= CondicBes de processo e ambiente

= Valores de entrada e saida

= Faixa de medicdo

= Codigos de ativacdo

= Informac0es de seguranca e avisos

= Informacéo do certificado

= Aprovacdes de acordo com a versdo do pedido

» Compare as informacdes na etiqueta de identificacdo com o pedido.

4.2.2  Identificacdo do produto

Pagina do produto

www.endress.com/ca80tp

Endress+Hauser
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Interpretacdo do cédigo de pedido

O codigo de pedido e o namero de série de seu produto podem ser encontrados nos
seguintes locais:

= Na etiqueta de identificac¢do

= Nos papéis de entrega

Obtencdo de informacdo no produto
1. Va para www.endress.com.

2. Pesquisar pagina (simbolo da lupa): Insira um nimero de série valido.
3. Pesquisar (lupa).

L= A estrutura do produto é exibida em uma janela pop-up.
4. Clique na visdo geral do produto.

L~ Surge uma nova janela. Aqui, preencha as informacdes referentes ao seu
equipamento, incluindo a documentacéo do produto.

4.2.3  Endereco do fabricante

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

4.3 Escopo de entrega

O escopo de entrega compreende:

= ] analisador na versdo solicitada com hardware opcional
= 1 x Resumo das instru¢des de operacéo (copia impressa)
= 1 x Manual de manutencéo

= Peneira de succdo

= Fscova para limpeza da unidade de dosagem

= Acessorios opcionais

» Em caso de duvidas:
Entre em contato com seu fornecedor ou sua central local de vendas.

Endress+Hauser 13
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5 Instalacao
A CUIDADO

O transporte incorreto pode causar ferimentos e danos ao equipamento

» Sempre use um caminh&o de icamento ou empilhadeira pa
Duas pessoas sdo necessarias para a instalacgéo.
» Levante o equipamento pelos cabos encaixados.

5.1 Requisitos de instalacdo

O equipamento pode ser instalado das sequintes maneiras:
= [nstalado em uma parede

= [nstalado em uma base

= Pés-instalagdo / em um poste (acessorio)

5.1.1 Dimensoes

ra transportar o analisador.

463 (18.23) 530(20.87)
AT -
~
= =
=9 c
m i |]
o
~
~ PR
\ ® ® ® . ®
8  Liquiline System CA80 versdo fechada, dimensées em mm (pol.)
417 (16.42) C P 530 (20.87) C
e

-

793 (31.22)

9 Liquiline System CA80 versdo aberta, dimensées em mm (pol.)

A0030419
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654 (25.74)
10  Liquiline System CA80 com base, dimensées em mm (pol.)
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\ ! 7 (0.2
! 96 (3.78) HH 071(0.28)
118 (4.65)

Y

A

® 11

Filtro Y (opcional), dimensées em mm (polegadas)

A0030527
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1800 (70.9)

8(0.31)

~~~~~~~~~~~~~~~~ -3

/////

AD041592

12 Poste (acessorio) para versdo "Ambiente externo", dimensGes em mm (polegadas)

5.1.2  Local de instalacédo

Note o0 sequinte ao erguer o equipamento:

>

Se estiver montando em uma parede, certifique-se de que a parece tenha capacidade de
suporte de carga suficiente e esteja totalmente perpendicular.

Se estiver montando em uma base, erga o equipamento em uma superficie plana.
Proteja o equipamento contra aquecimento adicional (ex. de um sistema de
aquecimento).

Proteja o equipamento contra vibra¢es mecanicas.

Proteja o equipamento contra gases corrosivos, por ex. sulfato de hidrogénio (H,S) .
Preste atencéo a diferenca maxima de altura e a distdncia maxima do ponto de
amostragem.

Certifique-se de que a unidade pode drenar livremente, sem qualquer efeito sifédo.
Certifique-se de que o ar possa circular livremente na frente do invélucro.
Analisadores abertos (isto €, analisadores que sdo fornecidos sem uma porta) podem
ser erguidos apenas em &reas fechadas, em um gabinete protetor ou instalacéo
semelhante.

5.1.3  Especificacdes de espacamento durante a instalacdo

Espacamento necessdrio para instalagdo do analisador

>330(12.99)
'( ° . ° ° . o !

=
o
@
o
S
—
Al = r | [y o]

Y I T

——

A0036774 A0036775
13 Espagamento minimo necessdrio para 14 Angulo de abertura mdximo

montagem. Unidade de engenharia mm (pol.).

Endress+Hauser
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Espacamento necessdrio para instalagdo da versdo para parede

@ 10.7 (0.42)

[T

i}
120 (4.72)

A0036779

15  Dimensdes da unidade de suporte. Unidade de engenharia mm (pol)

5.2 Fixacdo do analisador

5.2.1 Instalacdo do analisador em uma parede

A\ CUIDADO

A instalacdo incorreta pode causar ferimentos e danos ao equipamento

» Se estiver montando em uma parede, confirme que o analisador esteja totalmente
preso a unidade do suporte de parede na parte superior e inferior e prenda-o na
unidade de suporte da parede superior usando o parafuso de fixacdo.

Os materiais de montagem necessarios para prender o equipamento a parede ndo sdo
fornecidos.

1. Providencie os materiais de instalacdo para prender o equipamento na parede
(parafusos, buchas de parede) local.

2. Instale a unidade de suporte de parede (2 partes) na parede.
3.

Fixe a montagem no invoélucro.
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[emn=

<

AD036781

Prenda o analisador na unidade de suporte da parede (1).

5. Fixe a montagem e o suporte de parede no lugar com o parafuso fornecido (2).

5.2.2  Versao de instalacdo com suporte do analisador

A CUIDADO
A instalacdo incorreta pode causar ferimentos e danos ao equipamento
» Se usar a versdo com estativa para o analisador, certifique-se de que ela esteja presa ao
chéo.

624 (24.57)

-5 5]
| A
(] —_
o~ (9N}
— 3
— O
— —
~ —
o)) D~
N —
R
A A

530 (20.87)

A0036783

16  Planta de fundagéo

A Presilhas (4 x M10)
--- Dimensdes do Liquiline System CA80
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; 1

AD036785

17  Prender a base

1. Prenda a base no chéo.
2. Com 2 pessoas, eleve o analisador e coloque-o na base. Use os cabos encaixados.

3. Prenda a base ao analisador usando os 6 parafusos fornecidos.

5.2.3  Versdo "ambiente externo": instalacdo em um poste

Levantamento do poste

FanY
\>

A
AN

>

s T N
|
|
|
|

|
1
I
|
I
I
|
%
215 (8.46)

FanY
\>%

|
‘ 1
NG L \/)\
250 (9.84) 2 4x12 (0.47)

18  Plano para fundagdo, dimensées em mm (polegadas)

A0041437

ﬂ Ao instalar em ambientes externos, deve ser dada a devida consideracdo na protecéo
correta contra raios.

1. Prepare a fundacdo no local de instalacéo.
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Erga o poste e instale-o com seguranca na fundacgéo usando 4 parafusos de fixacdo (a
serem providenciados pelo cliente. /).

Ferramenta necessaria para instalacdo do poste

As seguintes ferramentas, que devem ser fornecidas pelo cliente no ponto de instalacéo,
sdo necessarias para a instalacdo do analisador no poste:
= Chave de boca, AF de 17 mm (para o retentor em poste)

= Chave de fenda Torx TX45 (para suporte de parede do analisador, parafusos Torx
M8x20)

= Chave de fenda Torx TX25 (para fixar a unidade de suporte de parede no suporte do
poste, parafuso Torx M5x12)

1) Recomendamos: parafuso de cabeca hexagonal com haste, DIN 931: M10x100 com qualidade A2 + arruela + conector adequado

20 Endress+Hauser
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Instalacdo do analisador no poste

ﬁ
|

A0041425

19  Analisador instalado no poste (vista dianteira)

1.

A0041426

20  Analisador instalado no poste (vista traseira)

20

=

Ue
S

Encaixe a bracadeira do retentor em poste nas hastes de retencéo e no poste usando

as porcas.

> e 60

6@

Encaixe as contraporcas e aperte o retentor em poste usando arruelas de presséo e

porcas.
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3.
Instale a unidade de suporte de parede (incluida na entrega com o analisador) no
retentor em poste.

4.

5.

Aparafuse o suporte de suspensdo da unidade de suporte de parede (incluido na
entrega com o analisador) no analisador.
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6.
[
Enganche o analisador.
7.
[T 1] ‘
ol
1 )

Fixe a unidade de suporte de parede no lugar com o parafuso providenciado.

5.2.4  Fixacdo da deformacéo Y (opcional)

A deformac8o Y é projetada para atingir diretamente amostras carregadas de particulas
dos tubos. Isto torna possivel determinar o TP. Aqui, é necessdrio incluir particulas até um
tamanho definido na medicéo.

Os materiais de montagem néo séo fornecidos.

» Providencie os materiais de instalacdo no local.
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Instalacdo da deformacdo Y em uma superficie plana

/%

’\

Ul N

AD030604

1 Deformagdo Y

Mangueira ao analisador
Junta rosqueada
Arruela

2

1 Porca de unido
2

3

4

5 Orificio rosqueado

1. Instale a deformacéo Y em bracadeiras de tubo em uma superficie plana.
2. Alinhe ofiltroem Y.

Fixac8o das conexbes adesivas

3. Limpe as superficies adesivas (final do tubo no lado externo, manga ou pedaco de
angulo no lado interno) com um pano de limpeza.

4. Deixe as superficies limpas secarem por aprox. 5 minutos.

Aplique a cola uniformemente (camada adesiva fechada) nas superficies (primeiro a
bucha, depois o tubo).

Conecte as partes imediatamente (parafuse-as o mais distantes possiveis).
Remova qualquer excesso de cola.
8. Permita que a cola nas pecas coladas permaneca por pelo menos 24 horas antes de
executar a amostra no sistema.
Prender a mangueira da amostra
9. Vire a porca de unido para remové-la.
10. Prenda a junta rosqueada e a arruela fornecida na mangueira ao analisador.
11. Parafuse a mangueira com a arruela e a junta rosqueada no orificio rosqueado.

12. Vire a porca de unido para prendé-la.

5.3 Verificacdo pos-instalacdo

Apés a montagem, verifique todas as conexdes para garantir que todas elas estejam bem
fixadas.
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6 Conexao elétrica
A ATENCAO

0 equipamento esta conectado!

Conexdo incorreta pode resultar em ferimentos ou morte!

» A conexdo elétrica deve ser executada apenas por um técnico eletricista.

» O técnico eletricista deve ter lido e entendido estas Instru¢des de Operacéo, devendo
sequi-las.

» Antes de iniciar o trabalho de conexao, certifique-se de que nenhuma tenséo esteja
presente nos cabos.

» Antes de estabelecer a conex&o elétrica, verifique se os cabos de alimentac&o pré-
instalados correspondem as especificacoes elétricas nacionais locais.

6.1 Requisitos de conexao

6.1.1 Tipos de cabo

Cabo da fonte de alimentagéo Cabo da fonte de alimentag¢éo com conector de sequranca
Comprimento do cabo 4,3 m (14,1 pés)

Verséo do pedido CA80xx-CA (CSA C/US Uso geral): Cabo da fonte
de alimentac&o de acordo com o padréo norte-americano

Um cabo para a fonte de
alimentagéo néo é fornecido para a
versdo "Ambiente externo'l

Tens&do da rede elétrica A flutuacdo méxima da tenséo da rede elétrica ndo deve ser maior
que +10% dos valores indicados na etiqueta de identificacéo.

Analdgico, linhas de transmissdo e sinais | por ex. LiYY 10 x 0,34 mm?

6.1.2 Versao "ambiente externo"

Ondas harmoénicas no ponto de alimentacéo da fonte de alimentacdo do equipamento

Valores maiores de radiacéo

» Evite ondas harménicas no ponto de alimentacdo do equipamento ou limite-as
conectando um filtro de rede curso acima, por exemplo.

6.2 Conexao do analisador

0 equipamento ndo tem uma chave seletora
» Vocé deve instalar o equipamento perto (distdncia < 3 m (10 pés)) de uma tomada
acessivel e com fusivel, de modo que possa ser desconectada da fonte de alimentacéo.

» Esteja em conformidade com as instru¢des para aterramento de protecdo quando
instalar o analisador.

6.2.1 Roteamento do cabo no compartimento de conexao

O analisador é fornecido com um cabo de alimentacéo pré-instalado. (N&o no caso da

versdo "Ambiente externo")

= Para versdes com gabinete, o comprimento do cabo é de aprox. 4,3 m (14,1 pés) a partir
da base do invélucro.

= Para estandes do analisador, o comprimento do cabo é de aprox. 3,5 m (11,5 pés) a
partir da base.
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Conexdo de entradas e saidas analdgicas, sensores Memosens ou fieldbuses digitais

1.
e (TS C

Remova a bandeja da garrafa: Eleve o cabo encaixado levemente e empurre-o para a

frente.
2. [ °

Solte os 5 parafusos no quadro da portadora usando uma chave de fenda Torx (T25).
3. —

1
/
>
/
// A//<
< N v

Dobre o quadro da portadora para a frente .

4.

’d o

6 xPh2 & &~

Solte os 6 parafusos na tampa do compartimento de componentes eletrdnicos usando
uma chave Phillips e dobre a tampa para a frente.

5. Somente para pedidos de versdes com prensa-cabos G ou NPT:

Substitua os prensa-cabos de rosca M pré-instalados pelos prensa-cabos G ou NPT
que acompanham o pedido. Isso ndo afeta os prensa-cabos de mangueira M32.
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Guie os cabos pelo prensa-cabos na base do equipamento.

Somente para versdo "Ambiente externo"

7.
\6J D =
©
Guie a mangueira de residuos aquecida (a esquerda no gréfico) e a mangueira de
amostra aquecida (a direita no gréfico) através dos prensa-cabos indicados.
8.

oS

Guie o cabo da fonte de alimentac&o, o qual é providenciado pelo cliente no local da
instalacéo, através do prensa-cabos indicado.
Para todas as versdes

9. Direcione os cabos atras do painel traseiro do equipamento de tal forma que eles
estejam protegidos de forma adequada. Use clips para cabos.

10. Guie o cabo ao compartimento de componentes eletronicos.

Apoés a conexao:
1. Fixe a tampa do compartimento de componentes eletréonicos com os 6 parafusos.
2. Dobre a placa portadora e use os 5 parafusos para fixa-la apés a conexdo.
3. Aperte os prensa-cabos na base do equipamento para prender os cabos.
4

Coloque a bandeja de frascos de volta no invélucro.
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6.2.2  Versdo "Ambiente externo": conexdo da fonte de alimentacéo
e aquecedor de mangueira

O cabo da fonte de alimenta¢do néo estd incluido na entrega e deve ser providenciado pelo
cliente.

1. Guie o cabo da fonte de alimentacéo e os dois cabos dos aquecedores de mangueira
pela parte de baixo passando pelo prensa-cabos no painel traseiro interno do
equipamento e insira-os no compartimento de componentes eletrénicos(-> 27).

O .
6xPh2 €5 o~

Solte os 6 parafusos na tampa do compartimento de componentes eletrdnicos usando
uma chave Phillips e dobre a tampa para a frente.

3. Conecte o cabo.

B 22 2
O 088 |80
[] LI e
O OO0 ag
[] I e
L N[N[S,| 5 [L][L
-’ o
= OO0 =
[] I e
o 000 00
1 122 21

AD044094

22 Esquema de ligagdo elétrica para a versdo "Ambiente externo"

1 Terminais para a fonte de alimentagdo
2 Terminais para o aquecedor de mangueira (2x)
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6.3 Conexao dos sensores e modulos adicionais

6.3.1  Visdo geral do compartimento de conexao no invoélucro
controlador

O controlador possui um compartimento de conexdo separado.

»

J r o
6 xPh2 €5 o~

Solte os 6 parafusos na tampa do compartimento de componentes eletrdnicos usando
uma chave Phillips e dobre a tampa para a frente.

1 2
1@@3
go|-
0o [e-
0O |« L
(0ol H
%T
O B
goj ﬁmnNnJD[ [
H
olomoib
go]_l [
: Eug o
] “&EO - |1
L = = =
=

A0044867

23 Compartimento de conexdo no invélucro controlador

1 Mddulo bdsico Base2-E
Interface do analisador
Tampa modelo

Tampa do modulo

W
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Modulo basico E

I, — s § I
© -8 i
@ "3 g 3
1— 3 + @
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- & 3
¥ @Sewice 2 4
L
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_ - [Status[ 8
Eg i comd >
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2l1l2[ &
| n2av  GLUT ;EJ ;
© {—
0125V _ S
™ + o
033V o S,g

=

AD042273

4 BASE2-E

2

1  Fonte de alimentagdo para os sensores digitais de cabeamento fixo com protocolo Memosens
2 Slot para cartdo SD

3 Slot para o cabo do display V)
4 Interface Ethernet

5 Interface de operagdo

6  Conexdes para 2 sensores Memosens

7 Saidas em corrente

8  Soquete para cabo de fonte de alimentagdo interna V)
9  Conexdo do relé do alarme

1) Conexdo interna de equipamento. N&o desconecte o conector!

6.3.2 Conexdo dos sensores

ﬂ Se possivel, use apenas cabos originais finalizados.

GY GND

YE ComB :-;\—-D Q
GN ComA

o - %C@D
BN +

25  Exemplo de um cabo de dados CYK10 Memosens

B &

A0024019

Conexdo das arruelas do cabo sensor ao médulo basico E

1. Para acessar o compartimento de componentes eletronicos, proceda conforme
descrito na sec¢éo 'Direcionamento dos cabos".

2. Guie o cabo de conexdo do sensor pela parte de baixo passando pelo prensa-cabos no
painel traseiro interno do equipamento e conecte-o acima, no compartimento dos
componentes eletrénicos.

3. Estabeleca a conex&o de acordo com » & 25, B 30.
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4. Aterre a blindagem externa do cabo através do prensa-cabos metdlico no trilho de
aterramento abaixo do médulo base E.
Lo

/b

CICICICICICCICICN

A0028930

26  Faixa Terminal

6.3.3 Conexao de entradas adicionais, saidas ou relés

A ATENCAO

Moédulo néo coberto

Sem protecéo contra choque. Risco de choque elétrico!

» Mudanca ou expansdo do hardware para areas néo classificadas: sempre preencha os
slots da esquerda para a direita . Ndo deixe nenhuma abertura.

» Se nem todos os slots forem ocupados no caso de equipamentos para areas nao
classificadas: sempre insira um modelo ou tampa de terminal no slot a direita do
ultimo modulo > © 23, 8 29. Isso assegura que a unidade esteja protegida contra
choque.

» Sempre certifique-se de que a protecéo contra choque esteja garantida, especialmente
no caso de médulos de relé (2R, 4R, AOR).

» O hardware para areas classificadas n&o pode ser modificado. Somente a equipe de
manutencéo do fabricante pode converter um equipamento certificado em outra verséo
certificada do equipamento. Isso inclui todos os moédulos do transmissor com um
modulo 2DS Ex-i integrado, assim como mudancas que concernem moédulos néo
intrinsecamente seguros.

» Se blindagens adicionais forem necessarias, conecte-as com PE centralmente no
gabinete de controle pelos bornes fornecidos pelo cliente.
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Entradas e saidas digitais

Médulo DIO
47
1%
o= e
[ 47
D=0 T " 2
D —|[48 _©~
([ B
45 4
= M a6 o
g 40 4
o 5] 2
g K o 2
el 91,
Os }%{_902 a é
B0 | L
— 2
>|{\‘{_902 &

27  Moddulo

28 Esquema

elétrico
Entradas em corrente
Maoddulo 2AI
NV
® 24 E
O — O
[N
, [ s
- 24 ©
4t

P

29  Moddulo

30 Esquema
elétrico
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Saidas em corrente

2A0 4A0
31 31
< o t] < 0+ 1
g 32 O> £ 32 OG>
o o — o -
o [\
< '301“' 2 & -301 +9
~ ~
S 32 ©* S 32 _©*
O — O —
31
< o *+3
g 37 O
o o -
o~
~
o 37 O
L -
<
31 Moddulo 32 Esquema 33 Moddulo 34  Esquema
elétrico elétrico
Relés
Médulo 2R Moédulo 4R
41 41
— —
= | 42 = | 42
ke " o> = o O»
| = pe
41 41
o [N
= | 42 = | 42
= [ e
41
o
= | 42
= —o G»
[}
I = C_%ﬁ
@ I—_%l
=~
L, @gy T L o
1y
35 Médulo 36  Esquema 37  Modulo 38 Esquema
elétrico elétrico
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Exemplo: Conectar a unidade de limpeza 71072583 para CAS40D

Consumo de energia muito alto para o relé de alarme Liquiline!

Pode causar danos irreparaveis ao médulo basico

» Conecte a unidade de limpeza apenas a terminais de um moédulo adicional (AOR, 2R ou
4R), ndo ao relé de alarme do modulo basico.

Exemplo: Conectar a unidade de limpeza do injetor Chemoclean CYR10

JLTNTPE
1 CYR10B
O
CMébbx/CMb4bLxR/ 1
CM44LP o 2
- 41 1 of
= | 47 ° 2 o
= 0 @
2|43 min
~ 41 © @ —
2[4
()
22 L | 43 5
3
4—

A0028598

Fonte de alimentagdo externa
Limpador para cabe¢ote em spray
Tanque com limpador

Agua motriz 2 a 12 bar (30 a 180 psi)

39  Conectar a unidade de limpeza do injetor CYR10
1

2

3

4

5 Valvula antirretorno (a ser fornecida pelo cliente)

6.3.4 Conexdo do PROFIBUS DP ou Modbus RS485

Modulo 485DP

@—pﬂﬁ
DP

« 11

fm | |z

=

29 218
L “E 8l 5|16
L % e |32
o1 = A | 64
o 128/SW
3 S Gl
° = Service

Termi-| DGND }—o 82

nation| yp |—e81

96 0= —096'

950~ DP =095

99 o— —099'

AD050400

a0050399 | @ 4] Esquema
® 40 Modulo elétrico
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Terminal PROFIBUS DP
95 A

96 B

99 Né&o conectado
82 DGND

81 VP

LEDs na frente do médulo

LED Designacédo Cor Descricdo
PWR | Fonte de GN Fonte de alimentacéo é aplicada e o médulo é inicializado.
BF Falha do barramento RD Falha do barramento
SF Falha do sistema RD Erro do equipamento
COM | Comunicacdo YE Mensagem PROFIBUS enviada ou recebida.
T Terminagéo de barramento | YE s Off = Sem terminagéo
s On = Terminacdo é usada

Minisseletoras na frente do médulo

DIP Ajuste de fabrica | Atribuicdo
1-128 LIGADO Enderego do barramento (- "Comissionamento/comunicacéo")
| OFF Protecéo contra gravacéo: "ON" = configuracdo néo possibilitada através do

barramento, apenas pela operacéo local

Servico OFF A chave seletora néo funciona

Modulo 485MB

]
&~

o
=
[=¥
=
£ 58l g = ?6
%]
i oI
:S é 128/SW
ol
° = (o] Service

Termi-| DGND —0 82
nation| yp |—e81

96 o— =0 96'
MB/ ,
95 o— RS485 o095

99 o— o0 99'

A0050402

aosoe01 | @ 43 Esquema

42 Mddulo elétrico

Terminal Modbus RS485
95 B

96 A

99 C
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Terminal Modbus RS485
82 DGND
81 VP

LEDs na frente do médulo

LED Designacdo Cor Descricao
PWR | Fonte de GN Fonte de alimentacéo é aplicada e o médulo é inicializado.
BF Falha do barramento RD Falha do barramento
SF Falha do sistema RD Erro do equipamento
COM | Comunicagdo YE Mensagem Modbus enviada ou recebida.
T Terminacédo de barramento | YE = Off = Sem terminacéo
= On = Terminacéo é usada

Minisseletoras na frente do médulo

DIP Ajuste de fabrica | Atribuicéo
1-128 LIGADO Endereco do barramento (- "Comissionamento/comunicagdo")
| OFF Protecdo contra gravacgdo: "ON" = configuracdo néo possibilitada através do

barramento, apenas pela operacéo local

Servico OFF A chave seletora ndo funciona

6.4 Configuracdes de hardware

6.4.1 Terminacédo do barramento (somente médulo 485DP ou
485MB)

Ha duas formas de terminar o barramento:

1. Terminacé&o interna (via minisseletora na placa do moédulo)

44  Minisseletora para terminagdo interna

» Usando uma ferramenta adequada, como uma ping¢a, mova as quatro minisseletoras
para a posi¢éo "ON".
L A terminacdo interna é usada.

36 Endress+Hauser



Liquiline System CA80TP

Conexdo elétrica

Endress+Hauser

VP— 3900 T 2200 T 3900 — DGND

B/B A/A

45  Estrutura da terminagdo interna

2. Terminacéo externa

Deixe as minisseletoras no quadro do modulo na posigdo "OFF" (configuracéo de fébrica).

» Conecte a terminacéo externa para os terminais 81 e 82 na frente do moédulo 485DP ou
485MB para fonte de alimentacdo de 5 V.

= A terminacéo externa é usada.

6.4.2  Endereco de barramento

Configuracdo do endereco do barramento
1. Abra o invélucro.

2. Ajuste o endereco do barramento desejado através das minisseletoras do modulo
485DP ou 485MB.

ﬂ Para PROFIBUS DP, enderecos de barramento vélidos sdo quaisquer entre 1 e 126, e
quaisquer entre 1 e 247 para Modbus. Se vocé configurar um endereco invalido, o
enderecamento do software é automaticamente habilitado através da configuracéo
local ou através do fieldbus.

on off on off on off

1 1 1

2 2 2

4 4 4

8 8 8
16 16 16
32 32 32
64 64 64
128 128 128

A0026776 A0026777 A0026778

46  Enderego PROFIBUS vdlido 47  Enderego Modbus vdlido 48  Enderego 255 invdlido V)
67 195

1) Configuracéo do pedido, enderecamento do software esta ativo, endereco do software configurado na fabrica:
PROFIBUS 126, Modbus 247

6.5 Garantia do grau de protecdo

Somente as conexdes elétricas e mecanicas que estdo descritas nessas instrucdes e que sédo
necessarias para o uso indicado exigido, podem ser executadas no equipamento entregue.

» Cuidado quando executar o trabalho.
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Tipos individuais de protecéo permitidos para este produto (impermeabilidade (IP),

seguranca elétrica, imunidade & interferéncia EMC, protecéo Ex) perdem a garantia se, por

exemplo:

= As tampas forem retiradas

= Diferentes unidades de energia das que foram fornecidas forem usadas

= Prensa-cabos néo forem apertados o suficiente (devem ser apertados com
2 Nm (1.5 Ibf ft) para o nivel permitido de protecéo de IP)

= Didmetro dos cabos for inadequado para os prensa-cabos

= Os modulos nédo forem fixados completamente

= O display néo estiver totalmente fixo (risco de entrada de umidade devido & vedacéo
inadequada)

= Cabos/extremidades de cabos soltos ou ndo apertados de forma adequada

= Segmentos de cabos condutores forem deixados no equipamento

6.6 Verificacdo p6s conexdo
A ATENCAO

Erros de conexdo

A seguranca das pessoas e do ponto de medicéo estdo em risco! O fabricante néo aceita

qualquer responsabilidade por erros que resultem da falha em estar em conformidade com

as instrucbes neste manual.

» Coloque o equipamento em operacdo somente se vocé puder responder sim para todas
as perguntas a seguir.

Condicéo e especificacdes do equipamento
» Todos os cabos e o equipamento estdo livres de danos na parte externa?

Conex8o elétrica

» Asdeformacdes dos cabos montados foram aliviadas?

Os cabos passam sem enroscar e ndo tém desvios?

Os cabos de sinal estdo conectados corretamente de acordo com o esquema elétrico?
Todos os terminais plug-in estdo conectados com sequranca?

>
>
>
» Todos os cabos de conexdo estdo posicionados firmemente nos terminais dos cabos?

Endress+Hauser
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7 Integracao do sistema

7.1 Visdo geral dos arquivos de descricdo do
equipamento

7.1.1 Identificacdo do equipamento
> 165, dados especificos do protocolo

7.1.2  Fonte para arquivos de descricdo do equipamento e arquivos
mestre
Download dos drivers do equipamento

1. Vé&para o site: www.endress.com/downloads.
= Uma lista suspensa é exibida.

2. Selecione: device driver.

3. Reduza sua pesquisa especificando o tipo de driver, raiz do produto e protocolo de
comunicacéo.

4. Busca.

Clique na entrada adequada na lista de resultados.
L= Vocé receberd links de download incluindo uma descri¢do ampliada.

7.2 Integrando o medidor ao sistema

7.2.1 Servidor da web

ﬂ Versdes sem fieldbus: um codigo de ativacdo é necessario para o servidor web.

Conexao

» Conectar o cabo de comunica¢do do computador a porta Ethernet do modulo BASEZ2.

BASE2

Web Browser

O o
‘000 IOOOOl

|

O
o ot
)
g

BT
([}
B8

b

A0044872

49  Conexdo do servidor da web/Ethernet
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Estabelecendo a conexdo de dados

Todas as versdes com excegdo de PROFINET:

Para garantir que seu equipamento tenha um endereco IP valido, vocé deve desabilitar o
pardmetro DHCP nas configura¢des de Ethernet. (Menu/Setup/Param. Gerais /Setup
estendido/Ethernet/Ajustes)

Vocé pode atribuir um endereco de IP manualmente no mesmo menu (para conexdes
ponto a ponto).

Todas as versées incluindo PROFINET:
Vocé encontrara o endereco IP e mascara de sub-rede do equipamento em: DIAG/
Informacéo sistema/Ethernet.

1. [Inicie seu PC.
2. Primeiro, configure um endereco IP manual nas configura¢des de conexéo da rede do
sistema operacional.
Exemplo: Microsoft Windows 10

3. Rede Aberta e Centro de Compartilhamento.

= Além da sua rede padrédo, vocé devera ver uma conexdo Ethernet adicional
(por exemplo, "Rede néo identificada" ).

Selecione o link para essa conexdo Ethernet.
Na janela pop-up, selecione o bot&o "Propriedades".
Duplo clique em "Protocolo de internet Verséo 4 (TCP/IPv4)".

Selecione "Usar o seguinte endereco IP".

S B B

Insira o endereco IP desejado. Esse endereco deve estar na mesma sub-rede do
endereco IP do equipamento, por ex.:

Y- endereco IP para equipamentoLiquiline: 192.168.1.212 (conforme configurado
previamente)
Endereco IP para PC: 192.168.1.213.

9. Inicie o navegador da Internet.
10. Se vocé usa um servidor proxy para se conectar a Internet:
Desabilite o proxy (configuracdes do navegador em "Conexdes/configuraces LAN').

11. Insira o endereco IP do seu equipamento na barra de enderecos (192.168.1.212, no
exemplo).

- O sistema leva alguns momentos para estabelecer a conexdo e entdo o servidor
web do CM44 é iniciado. Pode ser que uma senha seja solicitada. O ajuste de
fabrica é "admin" para o nome do usuério e "admin" para a senha.

12. Insira o(s) seguinte(s) endereco(s) para fazer o download dos registros:

- 192.168.1.212/logbooks_csv.fhtml (para registros no formato CSV)
192.168.1.212/logbooks_fdm.fhtml (para registros no formato FDM)

Downloads no formato FDM podem ser transmitidos, memorizados e visualizados com
seguranca com o "Software de Gerenciamento de Dados de Campo" da Endress
+Hauser.

(» www.endress.com/ms20)

Operacdo

A estrutura do menu do servidor web corresponde a operacéo local.

Endress+Hauser
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Menu/Setup

Device tag: Measuring point no. 1
Device state: OK

Software version: 01.06.06

Home » Basic setup ?
» General settings ?
» Inputs ?
ESC > Outputs 2
CAL » Additional functions ~ ?
DIAG
Service Additional Functions

A0026780

50 Exemplo do servidor web (menu/language=English)

= Ao clicar em um nome ou em uma funcéo do menu corresponde a pressionar o
navegador.

= Vocé pode fazer suas configuracdes convenientemente através do teclado do
computador.

Em vez de usar um navegador de internet, vocé pode usar também o FieldCare para
configuracédo através da Ethernet. O Ethernet DTM necessario para isso é parte
integral da "Biblioteca DTM do Equipamento de Interface da Endress+Hauser".

Faca o download em: https://portal.endress.com/webdownload/
FieldCareDownloadGUI/

7.2.2  Interface de operacao

Vocé pode conectar o equipamento ao computador através da interface de operacéo e
configura-lo usando o "FieldCare". Além disso, as configuracdes podem ser memorizadas,
transferidas e documentadas.

Conexdo

1. Conecte o conector de servico a interface no moédulo de base Liquiline conecte-o ao
Commubox.

2. Conecte o Commubox através da conexéo USB ao computador no qual o FieldCare
esta instalado.

‘"“nm @ /
FXA291

FieldCare

A0044865

51  Visdo geral da conexdo

Estabelecendo a conexdo de dados
1. Inicie o FieldCare.

2. Estabeleca uma conexdo com o Commubox. Para fazé-lo, selecione o "CDI
Communication FXA291" ComDTM.

41



Integracéo do sistema Liquiline System CA80TP

3. Em sequida selecione o "Liquiline CM44x" DTM e inicie a configuracéo.
Agora, vocé pode iniciar a configuracdo online através do DTM.

Configuracéo online compete com operacéo local, isto é uma das op¢des bloqueia a outra.
Em ambos os lados é possivel impedir o acesso pelo outro lado.

Operacéo

= No DTM, a estrutura do menu corresponde a operacéo local. As fung¢des de teclas
Liquiline sdo encontradas na janela principal a esquerda.

= Ao clicar em um nome ou em uma funcdo do menu corresponde a pressionar o
navegador.

= Vocé pode fazer suas configuracdes convenientemente através do teclado do
computador.

= Vocé pode usar o FieldCare para salvar registros, fazer backups e configuracdes, e
transferir configurac¢des para outros equipamentos.

= Vocé também pode imprimir as configuracdes ou salva-las como PDF.

7.2.3 Sistemas Fieldbus

PROFIBUS DP

A comunicacdo através de PROFIBUS DP é possivel com o modulo 485DP e a verséo do
equipamento adequado.

» Conecte o cabo de dados PROFIBUS aos terminais no médulo fieldbus conforme
descrito .

Para informacdes detalhadas sobre "comunicacdo PROFIBUS', consulte as paginas do
produto na Internet (- SD01188C).

Modbus

A comunicacéo através de Modbus RS485 é possivel com o moédulo 485DP e a versdo do
equipamento adequado.

A comunicac8o através do Modbus TCP é possivel com o modulo BASE2.

Os protocolos RTU e ASCII estdo disponiveis ao conectar através do Modbus RS485. Vocé
pode comutar para ASCII no equipamento.

» Conecte o cabo de dados Modbus aos terminais do modulo 485MB (RS 485) ou a
tomada RJ45 do modulo BASE2 (TCP), conforme descrito.

Para informacdes detalhadas sobre "comunicacdo Modbus', consulte as paginas do
produto na Internet (- SD01189C).

EtherNet/IP

A comunicacdo através de EtherNet/IP é possivel com o modulo BASE2 e a versdo do
equipamento adequado.

» Conecte o cabo de dados EtherNet/IP a tomada RJ45 do moédulo BASEZ.

Para informacdes detalhadas sobre "comunicac@o Ethernet/IP', consulte as paginas do
produto na Internet (- SD01293C).

PROFINET

A comunicacdo através de PROFINET é possivel com o moédulo BASEZ e a versdo do
equipamento adequado.
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» Conecte o cabo de dados PROFINET ao conector RJ45 do médulo BASEZ.

Para informacdes detalhadas sobre "comunicacdo PROFINET", consulte as paginas do
produto na Internet (- SD02490C).
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8 Opcoes de operacao

8.1 Estrutura e funcdo do menu de operacao

B3
Cestina

English

> Operation
Nederlands

Frangais > Setup
Deutsch

> Calibration
> Diagnostics
> Expert

1 N
© O 3
A0040682
A0036773 i
52 Display (exemplo) 53 Display (exemplo)
1 Tecla (pressione fungéo) 1 iez?e:;lz:nciz menu e/ou denominagdo do
2 Navegador (fungdo langar/balangar e pressionar/ quip

sequrar) 2 Indicador de status
3 Atribuigdo de teclas, ESC: Retornar, MODE: Acesso
rdpido a funcées frequentemente usadas, DIAG:
Link para o menu de diagndsticos ?: Ajuda, se
disponivel

8.2 Acesso ao menu de operacdo através do display local

8.2.1 Bloqueio ou desbloqueio de teclas de operacao

Travamento das teclas operacionais

1. Pressione o navegador por mais de 2 s.

~ Um menu de contexto para travamento das teclas operacionais é exibido.
Vocé tem a escolha de travar as teclas com ou sem protecdo de senha. "Com
senha" significa que vocé apenas pode destravar as teclas novamente ao inserir a
senha correta. Defina essa senha aqui: Menu/Setup/Param. Gerais /Setup
estendido/Gerenc. dados/Alterar senha bloqueio.
2. Selecione se as teclas devem ser bloqueadas com ou sem uma senha.

= Asteclas estdo travadas. Nenhuma entrada pode ser feita. Na barra de teclas,
vocé pode ver o (fjsimbolo.

A senha é 0000 quando o equipamento é entregue da fabrica. Certifique-se de

anotar quaisquer mudancas feitas na senha, visto que, caso contrério, vocé néo
poderéa destravar o teclado sozinho.

Destravamento das teclas operacionais

1. Pressione o navegador por mais de 2 s.
Y Um menu de contexto para destravamento das teclas operacionais é exibido.
2. Destravado .

= Asteclas sdo travadas imediatamente se vocé ndo escolheu travar com uma
senha. Caso contrario, serd pedido que vocé insira sua senha.
3. Apenas o teclado é protegido com senha: insira a senha correta.

L= As teclas estdo destravadas. E possivel acessar todo o local de operacéo
novamente. O 3 simbolo ndo é mais visivel no display.
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8.2.2  Opcodes de configuracdo

Somente exibicdo

= Vocé pode somente ler os valores, mas ndo é possivel altera-los.

= Valores somente leitura tipicos sdo: dados do analisador, dados do sensor e informaces
do sistema

= Exemplo: Menu/Setup/Analyzer/../Param. medido

Listas de op¢des

= Vocé recebe uma lista de op¢des. Em poucos casos, eles também aparecem na forma de
caixas de multipla escolha.

= Normalmente, vocé sé seleciona uma op¢éo; em raras ocasides, vocé seleciona uma ou
mais opgdes.

Valores numéricos

= Vocé estd alterando uma variavel.
= Os valores maximos e minimos para essa variavel sdo exibidos no display.
= Configure um valor dentro destes limites.

Acdes

= Vocé dispara uma acdo com a funcéo apropriada.
= Vocé sabe que o item em questdo é uma acdo se ele for precedido do sequinte simbolo: >
= Exemplos de acdes tipicas incluem:
= Exclusdo de entradas de registro
= Salvar ou carregar configuragdes
= Disparar programas de limpeza
= Exemplo: Menu/Operacdo/Manual operation

Texto definido pelo usuario

= Vocé estd atribuindo uma designacdo individual.
= [nsira um texto. Vocé pode utilizar os caracteres no editor para este fim (letras
maiudsculas e minusculas, nimeros e caracteres especiais).
s Utilizando as teclas de funcéo vocé pode:
= Cancele suas entradas sem salvar os dados (X)
= Exclua o caractere em frente ao cursor ()
= Mova o cursor para trds em uma posicio (=)
= Finalize suas entradas e salve (v)

Menu]...rais/TAG do equipamento 0K

E-+H CA80

[ M 1]2]s]4]5]e]7]s]s]

(alsjc[olefrla[n] 1]s]K|Lim

Njo|r[a|r]s|T|u|v]w][x]Y|z

Aa. @ «|» |*]elC
L X [ v |

X | x|« | 4
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Tabelas

= Tabelas sdo necessarias para mapear fun¢des matemaéticas ou para inserir amostras em
intervalos irregulares.

= Vocé edita uma tabela navegando através das linhas e colunas com o navegador e
mudando os valores das células.

= Vocé pode apenas editar os valores numéricos. O controlador cuida automaticamente das
unidades de engenharia.

= Vocé pode adicionar linhas a tabela (tecla INSERT) ou exclui-las (tecla DEL).

= Depois, vocé salva a tabela (tecla SAVE).

= Vocé também pode cancelar suas entradas a qualquer momento usando a tecla X.

= Exemplo: Menu/Setup/Entradas/pH/Comp. do meio

0K

Temperature pH

2 [25.0 °C pH 7.00
3 [30.0°C pH7.10

INSERT| DEL | SAVE
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9 Comissionamento

Antes que a tensdo de alimentac&o seja aplicada

Devido ao projeto do instrumento, altas correntes de acionamento ocorrem quando o
dispositivo é comissionado em temperaturas baixas. O valor de energia indicado na
etiqueta de identificacdo refere-se ao consumo de energia apés um minuto de operagdo
quando o equipamento é comissionadoa 5°C (41 °F).

» Apenas para a versdo "Ambiente externo": para evitar sobrecarga do cabo de
alimentacéo ou ativacdo do fusivel principal, comissione o equipamento somente em
temperaturas >5°C (41 °F).

» Apenas para a versdo "Ambiente externo": No local de instalacéo, forneca uma fonte
de alimentacéo equipada com um interruptor de protecéo de falha de corrente.

Atividades enquanto o analisador esta em operacédo

Risco de ferimentos e infec¢do pelo mejo!

» Antes de soltar as mangueiras, certifique-se de que nenhuma acédo, como o
bombeamento de amostra, esteja em execu¢do no momento ou esteja prestes a iniciar.

» Use vestudrio de protecéo, 6culos e luvas de protecdo ou tome outras medidas
adequadas para proteger-se.

» Limpe qualquer reagente derramado usando um pano descartavel e enxague com agua
limpa. Depois, limpe as areas limpas com um pano.

9.1 Preliminares

9.1.1 Etapas de comissionamento

1. Conecte as mangueiras de liquidos do sistema de abastecimento de
amostras.»> B 48

2. Inspecione visualmente as conexdes da mangueira para assegurar que tudo esteja
correto. Utilize o diagrama de conex&o de mangueiras > B 47.

3. Insira os frascos e realize os ajustes mais importantes do menu.-> 50

9.1.2 Diagrama de conexao da mangueira

Os diagramas abaixo refletem o status no
— —————g -

momento da publicacdo desta
P documentacdo. O diagrama de conexdo de
mangueira que se aplica a versdo do seu
equipamento é mantido na parte interna da
porta do analisador.

» Conecte as mangueiras somente como
especificado neste diagrama.

A0041298

54 Diagrama de conexdo da mangueira
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55 Liquiline System CA80TP
p Amostra D Saida
DM Modulo diluigdo (opcional) C Limpador
w Agua para médulo diluicéo opcional S1 Padrdo 1
RB Reagente RB E Ventilagdo
RN Reagente RN R Reator de pressdo
DU Unidade de dosagem RK Reagente RK
1 Dispensador REF Amostra de referéncia (opcional) */
Refrigeragdo (opcional)
1) Essa funcionalidade ndo é necessaria; apenas se exigido por lei (China)

9.1.3  Conexao da mangueira de entrada de amostras

1.
2.

Assegure um constante e suficiente fornecimento de amostra no local da instalagéo.

Conecte a mangueira de entrada fornecida a bomba peristaltica (‘amostra", >
diagrama de conexdo de mangueiras) e a guie através do prensa-cabos para
mangueira do analisador para o lado externo.

1\ 2

56 Instalagdo do filtro de sucgdo (fornecido) na mangueira de amostragem

Encaixe o prensa-cabos (1) e o cone (4) na mangueira na direcéo indicada e
aparafuse-os no adaptador (2) do filtro de succdo (3) junto com a mangueira.
Insira o filtro de suc¢do na unidade de amostragem.

Assegure que apenas amostras que sejam aquosas e homogenizadas sejam
fornecidas, visto que, caso contrario, ha risco de obstrucéo.
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9.2 Verificacdo de funcéo
A ATENCAO

Conexao incorreta, tensao incorreta

Riscos de seguranca para colaboradores e mau funcionamento do equipamento!

» Verifique se todas as conexdes foram estabelecidas corretamente de acordo com o
esquema elétrico.

» Certifique-se de que a fonte de alimentac&o corresponda a tenséo indicada na etiqueta
de identificacéo.

» Certifique-se de que a tampa de sequranca do reator nédo estéa danificado e instalado
corretamente.

A ATENCAO

Erros de conexao

A seguranca das pessoas e do ponto de medicdo estdo ameacadas. O fabricante néo aceita

qualquer responsabilidade por erros que resultem da falha em estar em conformidade com

as instru¢des neste manual.

» Coloque o equipamento em operagdo somente se vocé puder responder sim para todas
as perguntas a seguir.

Condicéo e especifica¢bes do equipamento
» As mangueiras estdo livres de danos externamente?

Reator de pressao
» Todas as conexdes do reator foram instaladas corretamente?
» A tampa de seguranca do reator foi instalada?

Inspecéo visual de todas as linhas contendo liquidos

» Verifique as conexdes da mangueira usando o diagrama de conexdo da mangueira.
A linha de succéo esta conectada a bomba peristaltica?

O dispensador estd inserido corretamente?

O dispensador pode mover-se livremente?

Todas as conexdes da mangueira estdo sem vazamentos?

a mangueira da amostra no prensa-cabos da mangueira estd sem tensionamento?
Os frascos com reagentes, e padrdes foram inseridos e conectados?

vVvVvyVvyywyy

9.3 Acionamento do medidor

1. Conecte a fonte de alimentacéo.

2. Aguardar enquanto a inicializa¢do esta sendo concluida.

9.4 Acesso a configuracdo (apenas versées CASOTP-HR)

Habilitacdo do acesso a configuracdo

Apenas pessoas autorizadas podem ajustar as configurac¢des do equipamento. O acesso é
protegido por senha.

1. Acesse: MENU/Entrar no nivel de manutencéao.

2. Insira a senha 8888.
L= 0O acesso é habilitado e vocé pode ajustar as configuracdes.

3. Mude a senha para uma nova senha sequra: MENU/Param. Gerais /Setup
estendido/Gerenc. dados/Alterar senha do nivel de manutencéao.

Se vocé esquecer a senha, é possivel redefini-la usando o PUK fornecido: Atualizar senha
com PUK.

49



Comissionamento Liquiline System CA80TP

Bloqueio do acesso a configuracdo

» Acesse: MENU/Sair do nivel de manutencé&o.

= 0O acesso é bloqueado novamente e néo é mais possivel modificar qualquer
configuracéo.

9.5 Configuracdo do idioma de operacdo

Configuracdo do idioma
1. Pressione a tecla: MENU.

2. Ajuste seu idioma no item do menu superior.
0O equipamento agora pode ser operado em seu idioma escolhido.

9.6 Configuracdo do medidor

9.6.1 Analisador de configuracédo basico

Fazendo as configuracdes basicas

1. Vapara o menu Setup/Basic setup analyzer.
~ Faca as sequintes configuracgdes.

= TAG equipamento

Dé a seu equipamento qualquer nome de sua escolha (méx. 32 caracteres).
= Config. data

Corrija a data definida se necessario.
= Configura hora

Corrija a hora definida se necessario.

2. Insira os frascos e ative os frascos usados no menu: Bottle insertion/Bottle
selection.

3. Verifique a concentracdo do padréo de calibracdo usado: Calibracdo/Ajustes/
Nominal concentration.

4. Opcionalmente, modifique também o intervalo de medicdo: Medicdo/Intervalo
medicdo.
= Todas as outras configuracdes podem permanecer nas configuracdes de fabrica
padréo por enquanto.
5. Volte para o modo de medic8o: pressione e segure a tecla ESC por pelo menos um
segundo.

-~ Seu analisador agora funciona com suas configuracdes gerais. Os sensores
conectados opcionalmente usam os ajustes de fabrica do tipo de sensor especifico
e os ajustes de calibracdo individuais que foram memorizados por ultimo.

Caso vocé deseje ja configurar os pardmetros de entrada e saida adicionais no Basic setup
analyzer:

» Configure as saidas em corrente, relés, chaves fim de curso e diagnoéstico do
equipamento com os sequintes submenus.
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10 Operacéao

10.1 Display

10.1.1 Teclas de funcdo no modo de medicédo

Na ultima linha do display vocé pode encontrar quatro teclas nas telas de medicéo:

s Com MENU e DIAG leva vocé diretamente para o menu especifico do software.

s Com HOLD vocé pode ativar uma espera imediata, geral para sensores. Isto também
configura todas as saidas conectadas, controladores e ciclos de limpeza para HOLD.
Qualquer programa de limpeza de sensor que esteja operando no momento sera
interrompido. No entanto, vocé também pode iniciar limpeza manual do sensor quando
uma espera estiver ativa.

s Com MODE leva vocé para uma lista de op¢des frequentemente usadas de fungées de
software.

10.1.2 Modo de medicédo

Ha diferentes modos de exibicéo: (pressione o botdo do navegador para alterar o modo)

= (1) Visdo geral de todas as entradas e saidas

= (2) Valor medido do analisador ou valor principal medido de uma entrada ou saida ou
status de um relé

= (3) Visualizacdo menor do valor medido do analisador ou do valor medido principal e
secundario no caso de uma entrada de sensor

= (4) Valor medido do analisador e a¢des pendentes ou todos os valores medidos no caso
de uma entrada de sensor

= (5) Somente para valor medido do analisador:
Display gréafico

Ha também os submenus:

(6) Menus de medicéo definidos pelo usuéario (disponiveis somente se ja definidos)
Selecdo das telas configuradas anteriormente

Mudanca de canal para os modos (2) - (5)

» Abra o navegador.
-~ O display muda de canal para canal.

10.1.3 Status do equipamento

Os icones no display alertam sobre estados especiais do equipamento.

Icone Localizacdo Descricdo

F Cabecalho Mensagem de diagnéstico "Falha"

M Cabecalho Mensagem de diagnéstico "Requerimento de manutengao"

C Cabecalho Mensagem de diagnéstico "Conferido"

S Cabecalho Mensagem de erro "Fora da especificag&o"

p=1% Cabecalho Fieldbus ou comunicagéo TCP/IP ativa

< Cabecalho Mantenha ativo (para sensores)

X No valor medido | O bloqueio para o atuador (saida de corrente, chave fim de curso etc.) esta
ativo

T No valor medido ¥ | Um offset foi adicionado ao valor medido

] No valor medido | Valor medido no estado "Ruim" ou "Alarme"

ATC No valor medido | Temperatura automatica de compensacdo ativa (para sensores)
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fcone Localizacdo Descri¢ao

MTC No valor medido | Temperatura manual de compensagdo ativa (para sensores)
SIM Cabecalho Modo de simulagdo ativa ou Memocheck SIM conectado
SIM No valor medido | O valor medido é influenciado por um valor simulado

SIM No valor medido | O valor medido exibido é simulado (para sensores)

O Cabecalho O controlador esta ativo

1) Somente medi¢do de pH ou ORP

Se duas ou mais mensagens de diagndstico ocorrerem simultaneamente, apenas o
icone com a mensagem de prioridade maxima é exibido no display (para a ordem de

prioridade sequndo a NAMUR, - 121).

10.1.4 Visualizacdo das atribuicdes

Visualiza¢Bes de atribuicdo, ex. Atribuicdo dos canais, aparecem como a ultima funcéo em
muitas se¢des do menu. Vocé pode usar esta funcéo para visualizar quais atuadores ou
funcdes estdo conectados a uma entrada ou saida. As atribuices aparecem em ordem

hierdrquica.

10.2  ConfiguracGes gerais

10.2.1 Configuracdo basica

Menu/Setup/Param. Gerais

Funcéo Opcdes Info

Unid. Temperatura Selecédo
s °C
s °F
= K
Ajuste de fabrica
°C

Range de saida atual Selecdo Em acordo com Namur NE43, o faixa linear é de
= 0.20mA 3,8a 20,5 mA (4..20 mA) oude 0 a 20,5 mA
= 4. .20mA (0..20 mA). se a faixa é excedida ou fica abaixo
Ajuste de fabrica do seu valor minimo normal, o valor da corrente
4 20 mA para no limite da faixa e uma mensagem de

diagnostico (460 ou 461) é gerada.

Erro corrente

de 0,0 a 23,0 mA

Ajuste de fabrica
22,5 mA

A funcéo atende a NAMUR NE43.

» Estabeleca o valor da corrente que deve ser
gerada com valores de saida da corrente, em
casos de erro.

[ﬂ O valor para Erro corrente deve estar fora da faixa de medic&o. Se vocé decidiu que seu Range de saida
atual = 0..20 mA vocé deve estabelecer uma corrente de erro entre 20,1 e 23 mA. Se o Range de saida
atual = 4..20 mA vocé também podera definir um valor < 4 mA como a corrente de erro.

O equipamento permite uma corrente de erro dentro da faixa de medicdo. Em tais situagbes, preste
atencdo a qualquer efeito que isto pode ter em seu processo.
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Menu/Setup/Param. Gerais

Funcédo Opgoes Info
Atraso de alarme 0a9999s O software exibe somente os erros que estdo
Ajuste de fabrica presentes por mais tempo do que o tempo de
0s atraso definido. Isso possibilita conter
mensagens que somente ocorrem brevemente e
séo causadas por flutuagbes comuns especificas
do processo.
Hold equip. Selecédo Vocé pode habilitar uma espera geral e imediata

= Desabilitar
= Habilitado

Ajuste de fabrica
Desabilitar

(para sensores) aqui. A fun¢do age da mesma
forma que a HOLD tecla nas telas.

10.2.2 Data e hora

Menu/Setup/Param. Gerais /Data/Hora

Funcéo

Opcoes

Info

Config. data

Depende do formato;

Modo de Edicéo:

Dia (dois digitos): 01 a 31

Meés (dois digitos): 01 a 12

Ano (quatro digitos): 1970 a 2106

Configura hora

Depende do formato;

Modo de Edigéo:

hh (hora): 00a23/0ama 12 pm
mm (minutos): 00 a 59

ss (sequndos): 00 a 59

P Setup estendido

Formato data

Selecdo

= DD.MM.AAAA
= AAAA-MM-DD
= MM-DD-AAAA
Ajuste de fabrica
DD.MM.AAAA

» Selecione um formato de data.

Formato hora

Selecdo

= hh:mm am (12h)
= hh:mm (24h)

= hh:mm:ss (24h)

Ajuste de fabrica
hh:mm:ss (24h)

» Selecione entre exibicdo de 12 horas ou
exibicdo de 24 horas. Sequndos também
podem ser exibidos na ultima vers&o.

Fuso horério

Selecdo

= Nenhum

= Opcéo de 35 fusos
horario

Nenhum = Horéario de Greenwich (Londres).

Ajuste de fabrica
Nenhum
Hor. verédo Selecdo O controle adapta as trocas para horério de
s Desligado verdo/horério normal automaticamente se vocé
= Europa selecionar o horario de verdo americano ou
= USA europeu.
= Manual Manual significa que vocé mesmo pode
. e ificar o inicio e fim do horari vergo.
Ajuste de fabrica eAspe.c dc.a 0 b toe d,d? O_ a ~O de.bt?dao
. ui, dois submenus adicionais séo exibidos, nos
Desligado qul, ’

quais vocé especifica as trocas de data e hora.

53



Operacéo Liquiline System CA80TP

10.2.3 Configurac¢des de Modo de Espera

Menu/Setup/Param. Gerais /Hold settings

Funcdo Opcoes Info

Configuracdes hold automético

Atraso do Hold 0a600s O status de espera é mantido pela duragéo do
Ajuste de fabrica tempo de espera quando vocé alterna para o
0s modo de medigéo.

Menu Setup Selecdo » Decida se as saidas do equipamento devem
- . = Desabilitar alterar para o estado de espera definido
Menu diagnstico = Habilitado quando o menu particular esta aberto.

Ajuste de fabrica

Desabilitar
Calibracéo ativa Ajuste de fabrica
Habilitado
Hold externo Selecdo

= Desabilitar
= Habilitado

Ajuste de fabrica
Desabilitar

10.2.4 Registros

Os registros gravam os seguintes eventos:

= Calibracdo/eventos de ajuste

= Eventos do operador

= Eventos de diagnéstico

= Eventos do analisador

= Valores medidos

Vocé define como os registros devem armazenas os dados.

Além disso, vocé também define registros de dados individuais para sensores.
1. Atribua um nome ao registro.
2. Selecione o valor medido a ser gravado.

3. Configura o tempo de varredura (Busca tempo).
= Voceé pode definir o tempo de varredura individualmente para cada registro de

dados.
ﬂ Informacdes adicionais nos registros: .

Registros de dados somente se aplicam aos sensores (opcional). Existem registros de
dados especiais para o analisador. Esses registros sdo ativados automaticamente e
especificados para o canal de medicéo.

SP1: Registro de dados SP1 é especificado pelo canal de medicéo 1 do analisador.
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Menu/Setup/Param. Gerais /Logbooks

Funcédo Opgoes Info

Logbook ident Texto customizado, 16 Parte do nome do arquivo quando se exporta um
caracteres registro

Logbook Eventos Selecdo Todas as mensagens de diagnostico séo gravadas

= Desligado
= Buffer ciclico
= Ench. buffer

Ajuste de fabrica
Buffer ciclico

Buffer ciclico

Se a memoria estiver cheia, a entrada mais
recente automaticamente sobrescreve a entrada
mais antiga.

Buffer preenchimento

Se a memoria estiver cheia, ha um
transbordamento,isto é, vocé ndo podera
armazenar novos valores. O controle exibe a
mensagem de diagndstico correspondente. A
memoria entdo, precisa ser apagada
manualmente.

Analyzer event logbook

Selecdo
= Buffer ciclico
= Ench. buffer

Ajuste de fabrica
Buffer ciclico

Todas as mensagens de diagnostico sdo gravadas

Buffer ciclico

Se a memoria estiver cheia, a entrada mais
recente automaticamente sobrescreve a entrada
mais antiga.

Ench. buffer

Se a memoéria estiver 80 % cheia, o equipamento
exibe uma mensagem de diagnéstico.

Se a memoria estiver cheia, ha um
transbordamento, isto é, valores novos nao
podem ser memorizados. O controle exibe a
mensagem de diagnéstico correspondente. A
memoria entdo, precisa ser apagada
manualmente.

P Alertas transbordo

Analyzer calibration logbook
= Ench. buffer

Logbook calibragéo Selecdo » Decide se vocé quer receber uma mensagem
- T = Desligado de diagnéstico se o buffer de preenchimento
Logbook Diagnéstico = Ligado do registro relevante exceder.
Logbook Configuragéo Ajuste de fabrica
Desligado
Analyzer data logbooks Para dados medidos do analisador

A entrada é feita automaticamente na concluséo
da medic8o. Uma configuracdo néo precisa ser
feita. O registro é ativado automaticamente. SP1
é atribuido ao registro de dados SP1.
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Menu/Setup/Param. Gerais /Logbooks

Opcoes

Info

P Logbook dados SP1

Atribuicéo do canal de medicéo

Fonte de dados

Somente leitura

O canal de medicéo especificado é exibido

Param. medido

Somente leitura

Informacéo em texto sem formatacéo sobre o
pardmetro que esta sendo gravado

caracteres

Unidade Somente leitura Informacgdes sobre a unidade em que os dados
estdo disponiveis
Nome do logbook Texto customizado, 16
caracteres
P Linha plotter Menu para definir o display grafico
Eixos Selecéo Os eixos (x, y) devem ser exibidos (Ligado) ou
= Desligado ndo (Desligado)?
= Ligado
Ajuste de fabrica
Ligado
Orientacédo Selecédo Vocé pode escolher se as curvas de valor devem
= Horizontal ser exibidas da esquerda para a direita
= Vertical (Horizontal) ou do topo para a base (Vertical).
Ajuste de fabrica Sg volce deseja exibir dc‘);‘s reglstrccl)s de dadobs
Horizontal simu taneamente, certi ique-se de que ambos os
registros tenham a mesma configuragdo aqui.
X-Descricdo Selecédo » Decida se a descricéo deve ser exibida para
. = Desligado os eixos e se as linhas de grade devem ser
Y-Descrigéio = Ligado mostradas. Além disso, vocé pode decidir se
Grids Ajuste de fabrica as inclina¢des devem ser exibidas.
Pitches Ligado
Distancia X Pitch/ | 10 a 50% » Determine a inclinagéo.
Grid Ajuste de fabrica
Distancia Y Pitch/ | 10 %
Grid
P Logbooks dados Para sensores Memosens conectados (opcional)
» Novo Vocé pode criar no maximo 8 registros de dados.
Nome do logbook Texto customizado, 20

Fonte de dados

Selecdo

= Entradas de sensor

= Controlador

= Entradas em corrente
= Temperatura

= Sinais Fieldbus

= Func¢des matematicas

» Selecione a fonte de dados para as entradas
dos registros.

Vocé pode selecionar dentre os seguintes:
= Sensores conectados

= Controladores disponiveis

= Entradas em corrente

= Sinais Fieldbus

Ajuste de fabrica = Sinais binarios de entrada
Nenhuma = Func¢bes matematicas
Valor medido Selecédo Vocé pode gravar valores de medigdo diferentes
Depende de Fonte de dependendo da fonte de dados.
dados
Ajuste de fabrica
Nenhum
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Menu/Setup/Param. Gerais /Logbooks

Funcéo

Opgoes

Info

Busca tempo

0:00:01 a 1:00:00

Ajuste de fabrica
0:01:00

Intervalo minimo de tempo entre duas entradas
Formato: H:MM:SS

Logbook dados

Selecdo
= Buffer ciclico
= Ench. buffer

Ajuste de fabrica
Buffer ciclico

Buffer ciclico

Se a memoria estiver cheia, a entrada mais
recente automaticamente sobrescreve a entrada
mais antiga.

Buffer preenchimento

Se a memoria estiver cheia, ha um
transbordamento,isto é, valores novos néo
podem ser memorizados. O controle exibe a
mensagem de diagndstico correspondente. A
memoria entdo, precisa ser apagada
manualmente.

Alertas transbordo
Logbook dados =

Ench. buffer

Selecdo
= Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica

» Decide se vocé quer receber uma mensagem
de diagnéstico se o buffer de preenchimento
do registro relevante exceder.

Desligado
> Adicionar novo Acéo Apenas se vocé quiser criar outro registro de
logbook dados imediatamente. Vocé adiciona novo
registro de dados em uma data futura usando
Novo.
[> Pronto Acédo Isso permite que vocé saia do menu Novo.
[> Inicia/Para Acéo Aparece se vocé criou mais de um registro de
simultaneamente dados. Com um clique do mouse, vocé pode
iniciar ou interromper a gravacéo de todos os
registros de dados.
» Nome do logbook O nome desse submenu é baseado no nome do

registro e somente aparece uma vez que vocé
cria o registro.

@ Esse menu aparece algumas vezes se vocé tém diversos registros de dados.

Fonte de dados

Valor medido

Somente leitura

Isso € somente para fins informativos. Se vocé
quiser gravar outro valor, delete este registro e
crie um novo registro de dados.

Tempo Log restante

Logbook dados =
Ench. buffer

Somente leitura

Exibe os dias, horas e minutos restantes até que
o registro esteja cheio.

Tamanho Log

Logbook dados =
Ench. buffer

Somente leitura

Exibe o numero de entradas restantes até que o
registro esteja cheio.

Nome do logbook

Texto customizado, 20
caracteres

Vocé pode alterar o nome aqui novamente.

Busca tempo

0:00:01 a 1:00:00

Ajuste de fabrica
0:01:00

Conforme acima
Intervalo minimo de tempo entre duas entradas
Formato: H:MM:SS
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Menu/Setup/Param. Gerais /Logbooks

Funcéo

Opcoes

Info

Logbook dados

Selecdo
= Buffer ciclico
= Ench. buffer

Ajuste de fabrica
Buffer ciclico

Buffer ciclico

Se a memoria estiver cheia, a entrada mais
recente automaticamente sobrescreve a entrada
mais antiga.

Buffer preenchimento

Se a memoria estiver cheia, ha um
transbordamento, isto €, valores novos nédo
podem ser memorizados. O controle exibe a
mensagem de diagnéstico correspondente. A
memoria entdo, precisa ser apagada

manualmente.
Alertas transbordo Selecédo » Decide se vocé quer receber uma mensagem
Logbook dados = L] D.esliigado ge dlagnostlc? se o buffer (;ie preenchimento
Ench. buffer = Ligado o registro relevante exceder.
Ajuste de fabrica
Desligado
P Linha plotter Menu para definir o display grafico
Eixos Selecéo Os eixos (x, y) devem ser exibidos (Ligado) ou
= Desligado ndo (Desligado)?
= Ligado
Ajuste de fabrica
Ligado
Orientagéo Selecdo Vocé pode escolher se as curvas de valor devem
= Horizontal ser exibidas da esquerda para a direita
= Vertical (Horizontal) ou do topo para a base (Vertical).
Ajuste de fabrica Sg volce deseja exibir dgfl; reglstré)s de dadobs
Horizontal simu taneamente, certi ique-se de que ambos os
registros tenham a mesma configuracéo aqui.
X-Descrigéo Selecédo » Decida se a descrigdo deve ser exibida para
. = Desligado os eixos e se as linhas de grade devem ser
Y-Descrigdo = Ligado mostradas. Além disso, vocé pode decidir se
Grids Ajuste de fabrica as inclinagdes devem ser exibidas.
Pitches Ligado
Distancia X Pitch/Grid | 10 a 50% » Determine a inclinacéo.
Distancia Y Pitch/Grid | Ajuste de fabrica
10 %
[> Remover Acédo Essa acéo remove os registro de dados. Qualquer

dado que n&o foi memorizado é perdido.

Exemplo: Novo registro de dados (Setup/Param. Gerais /Logbooks/Logbooks dados/

Novo)

1. Defina as configuracdes:

= Nome do logbook

Atribua um nome. Exemplo:"01".

= Fonte de dados

Selecione uma fonte de dados. Exemplo: Sinal de entrada bindria 1.

= Valor medido

Selecione o valor medido a ser gravado. Exemplo: valor do pH.

= Busca tempo

Especifique o intervalo de tempo entre duas entradas de registro.

= Logbook dados

Ative o registro: especifique o método de armazenamento de dados.

2. ../Pronto: Execute a acdo.

Y O equipamento mostra o novo registro na lista de registros de dados.
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3. Selecione o registro de dados "01".

L~ Display adicional: Tempo Log restante.

4. Somente no caso de Ench. buffer:
Escolha para definir Alerta transbordo: Ligado ou Desligado.

- Ligado: O equipamento exibe uma mensagem de diagndstico em casos de
excedente de memoria.

5. Submenu Linha plotter: Especifica o tipo de representacéo grafica.

10.2.5 Configuracées estendidas

Configurac¢des de diagndsticos

A lista de mensagens de diagndstico exibida depende do caminho selecionado. Existem
mensagens especificas do equipamento, e mensagens que dependem de qual sensor esta

conectado.

Comportamento diag

Menu/Setup/(Param. Gerais ou Entradas<Canal do sensor>)/Setup estendido/Ajustes diag./

Funcéo

Opgoes

Informacoes

Lista de mensagens de
diagnéstico

» Selecione a mensagem a ser alterada.
Somente entdo é possivel realizar as
configura¢des para essa mensagem.

Céd. Diag.

Somente leitura

Mensagem diagnostico

Selecdo
= Ligado
s Desligado

Ajuste de fabrica
Depende da mensagem;

Desative a mensagem de diagndstico ou a ative
novamente.

Desativar significa:

s Nenhuma mensagem de erro no modo de
medicdo

= Nenhum erro de corrente na saida disponivel

Erro corrente

Selecédo
= Ligado
= Desligado

Ajuste de fabrica
Depende da mensagem;

» Decida se uma corrente de falha deve ser
emitida na saida em corrente se a exibicdo
de mensagem de diagndstico estiver ativada.

@ Em casos de erros gerais do equipamento,
o erro de corrente é gerado em todas as
saidas de corrente. Em casos de erros de
canais especificos, o erro de corrente é
gerado apenas na saidas de corrente
atribuida.

Sinal Status

Selecdo

Manutengédo (M)

= Fora de especificagéo (S)
= Funcdo Check (C)

= Falha (F)

Ajuste de fabrica
Depende da mensagem;

As mensagens sdo divididas em distintas
categorias de erros de acordo com NAMUR NE
107.

» Decida se uma atribuicéo de sinal de status
deve ser alterada para a aplicagéo.

Saida de diag.

Selecdo

= Nenhum

= Relé alarme

Saida binéria
Transmissdo 1 an
(depende da versdo do
equipamento)

Ajuste de fabrica
Nenhum

Uma saida em relé deve primeiro ser configurada
para Diagnésticos antes que seja possivel
atribuir a mensagem a uma saida.
(Menu/Setup/Saidas: Atribua a funcgéo
Diagnésticos e defina o Modo de operacéo para
como atribuido.)

E] Relés de alarme estéo disponiveis, dependendo da versdo do equipamento.
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Comportamento diag

Menu/Setup/ (Param. Gerais ou Entradas<Canal do sensor>)/Setup estendido/Ajustes diag./

Funcéo Opcdes Informacoes
Prog. de limpeza Selecédo » Decida se a mensagem de diagnéstico deva
(para sensores) = Nenhum acionar um programa de limpeza.
" L}mpeza L Os programas de limpeza podem ser definidos
= Limpeza 2 em:
" L}mpeza 3 Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limpeza.
= Limpeza 4
Ajuste de fabrica
Nenhum

Informagéo detalhada

Somente leitura

Informagdes adicionais sobre a mensagem de
diagnéstico e instru¢des sobre como resolver o
problema.

PROFIBUS DP

Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/PROFIBUS

= Automatico
= PA-Profile 3.02 (9760)
= Fabric. especifico

Ajuste de fabrica
Automatico

Funcéo Opcdes Info
Habilitacéo Selecdo Vocé pode desligar a comunicacéo a partir desse
= Desligado ponto. O software poderd entéo ser acessado
= Ligado apenas através da operacéo local.
Ajuste de fabrica
Ligado

Terminacéo Somente leitura Se 0 equipamento é o ultimo no barramento,
vocé pode finaliza-lo através do hardware.

Bus Address lal25 Se vocé enderecou o barramento através do
hardware (Minisseletoras no médulo, ), vocé
pode ler o0 endereco somente aqui.

Se um endereco invalido for definido através do
hardware, vocé precisa atribuir um endereco
valido para seu equipamento aqui ou através do
barramento.

Ident number Selecdo

Modbus

Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Modbus

Funcéo Opgdes Info
Habilitacéo Selecédo Vocé pode desligar a comunicagéo a partir desse
= Desligado ponto. O software poderd entéo ser acessado
s Ligado apenas através da operacéo local.
Ajuste de fabrica
Ligado
Terminacéo Somente leitura Se 0 equipamento é o ultimo no barramento,

vocé pode finaliz4-lo através do hardware.

Endress+Hauser




Liquiline System CA80TP

Operacéo

Endress+Hauser

Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Modbus

Funcdo Opgoes Info
Ajustes
Modo transmisséo Selecdo 0 modo de transmisséo é exibido dependendo da
= TCP versdo solicitada.
s RTU Em casos de transmissdo RS485, vocé pode
= ASCII escolher entre RTU e ASCII . N&do ha nenhuma
Ajuste de fabrica escolha para Modbus-TCP.

(apenas Modbus-RS485)
RTU

Byte order

Selecdo

= 1-0-3-2
s 0-1-2-3
= 2-3-0-1
= 3-2-1-0

Ajuste de fabrica
1-0-3-2

Watchdog

0a999s

Ajuste de fabrica
5s

Se nenhuma transmisséo de dados é efetuada
por mais tempo que o tempo estipulado, isso é
um indicador que a comunicagdo foi
interrompida. Ap6s esse tempo, valores de
entrada recebidos através do Modbus séo
considerados invalidos.

Servidor de rede

Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Webserver

Funcéo Opc¢des Info
Webserver Selecédo Vocé pode desligar a comunicagéo a partir desse
= Desligado ponto. O software podera entéo ser acessado
= Ligado apenas através da operacéo local.
Ajuste de fabrica
Ligado
Webserver TCP port 80 Somente leitura O Protocolo de Controle de Transmissdo (TCP) é

um acordo (protocolo) sobre como os dados
devem ser trocados entre computadores. Uma
porta é uma parte de um endereco que atribui
segmentos de dados a um protocolo de rede.

Webserver login Selecédo Vocé pode ligar a administragéo do usuério a
= Desligado partir desse ponto. Isso torna possivel criar
= Ligado multiplos usudrios com acesso protegido por
Ajuste de fabrica senha.
Ligado
Adm de usuarios
Lista de usudrios ja criados | Visualizar/editar Vocé pode mudar os nomes e senhas dos

usudrios ou deletar usudrios. Um usudrio ja é
criado na fabrica: "admin" com senha "admin".

Novo usuario:

Nome

Texto livre

Insira nova senha bloqueio

Texto livre

Confirme nova senha de
bloqueio

Texto livre

Troque senha do usudrio

Texto livre

Criar novo usuario

1.

2
3.
4

INSERT .
Atribua um nome ao novo usuario.
Selecione uma senha para o usudrio.

Confirme a senha.

- Agora vocé pode mudar a senha a
qualquer hora.
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EtherNet/IP

ﬂ Se o PROFINET for usado, as configuracdes neste menu sdo somente leitura. As
configuracdes de rede sdo feitas através do protocolo DCP-PROFINET.

Para informacdes detalhadas sobre "comunicacdo PROFINET", consulte as paginas do
produto na Internet (- SD02490C).

Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Ethernet

Funcéo Opcdes Informacoes

Habilitagéo Selecdo Vocé pode desligar a comunicacéo a partir desse
= Desligado ponto. O software poderd entéo ser acessado
= Ligado apenas através da operacéo local.
Ajuste de fabrica
Ligado

Ajustes

Link settings Selecédo Meétodos de transmisséo dos canais de
= Auto negotiation comunicacdo
= 10MBps half duplex = Duplex completo:
= 10MBps full duplex Os dados podem ser transmitidos e recebidos
= 100MBps half duplex simultaneamente.
= 100MBps full duplex = Meio duplex:
Ajuste de fabrica Os dados podem ser transmitidos e recebidos
Auto negotiation apenas de forma alternada, ou seja, ndo
simultaneamente.
DHCP Selecédo O Protocolo de Configuracdo Dindmica de Host
= Desligado (DHCP) torna possivel atribuir uma configuracdo
= Ligado de rede para os clientes através do servidor. Com
Ajuste de fabrica o DHCP, é possivel integrar automaticamente o
Ligado equipamento em uma rede existente sem a
necessidade de uma configuragdo manual.
Normalmente apenas a atribui¢do automatica do
enderego IP deve ser configurada no cliente.
Durante a inicializa¢éo, o endereco IP, a mascara
de rede e o gateway sdo recuperados do servidor
DHCP.
Vocé deseja atribuir o enderego IP do
equipamento manualmente? Se sim, vocé
deve configurar DHCP= Desligado.

IP-Address XXX XXX XXX. XXX Um endereco IP é um endereco em redes de
computadores que se baseiam no protocolo de
Internet (IP).

Vocé pode definir o endereco IP somente se o
DHCP estiver desligado.

Netmask XXX. XXX XXX. XXX No fundamento do enderego IP de um
equipamento, a mascara de rede especifica qual
endereco IP esse equipamento procura em sua
prépria rede e quais enderecos ele poderia
acessar em outras rede através do roteador.
Ent&o ele divide o endereco IP em uma parte da
rede (prefixo da rede) e uma parte do
equipamento. A parte da rede deve ser idéntica &
dos outros equipamentos da rede individual, e a
parte do equipamento deve ser diferente para
cada equipamento dentro desta rede.

Gateway X.X.X.X 0 gateway (conversor de protocolo) permite a

comunicacdo entre redes baseadas em protocolos
completamente diferentes.

Service switch

Somente leitura
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Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Ethernet

Funcéo Opgoes Informacoes

MAC-Address Somente leitura 0 endereco MAC (Endereco de Controle de
Acesso a Midia) é um endereco de hardware
para cada adaptador de rede individual que é
usado identificar unicamente o equipamento em
uma rede de computadores.

EtherNetIP Port 44818 Somente leitura Uma porta é uma parte de um endereco que
atribui segmentos de dados a um protocolo de
rede.

Confirmando as configuractes
Vocé alterou configura¢des manualmente, tais como o endereco IP?

» Antes de vocé sair do menu Ethernet:
selecione SAVE para aplicar suas configuracdes.

~ No menu DIAG/Informacdo sistema, vocé pode verificar se as novas configura¢des
sdo usadas.

Gestao de dados

Atualizacdo do firmware

Entre em contato com o escritério de vendas local para informac&o sobre atualizagéo
de firmware disponivel para seu controlador e sua compatibilidade com versdes
anteriores.

Versao atual de firmware do analisador, médulo de controle do atuador e fotdmetro:
Menu/Diagnéstico/Informacdo sistema.

» Faca um backup da sua configuracéo atual e seus registros em um cartdo SD.
Para instalar uma atualizacdo de firmware, vocé precisa ter o arquivo de atualizacdo
disponivel no cartéo SD.

1. Insira o cartdo SD no leitor de cartdo do controlador.

2. Vé&para Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Gerenc. dados/Atualizacdo
Firmware.

L= Os arquivos de atualiza¢do no cartéo SD s&o exibidos.
3. Selecione a atualizacdo desejada e selecione sim quando solicitado o sequinte:

O firmware atual vai ser
atualizado e o equipamento
vai reiniciar.

Confirma?

- O firmware é carregado e o equipamento ent&o é iniciado com o novo firmware.

Salvando a configuragdo

Salvar uma configuracdo oferece as seguintes vantagens, entre outras :

= Copiar configura¢des para outros equipamentos

s Comutacdo rapida e facil entre varias configuracdes, por ex., para diferentes grupos de
usudrios ou para altera¢@es recorrentes do tipo de sensor

= Restauracdo de uma configuracdo tentada e testada, por ex., se vocé alterou vérias
configuracdes e ndo sabe mais quais eram as configuragdes originais

1. Insira o cartdo SD no leitor de cartdo do controlador.

2. Vapara Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Gerenc. dados/Salvar
setup .
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Nome: Atribua um nome de arquivo.

Ent&o selecione Armazenar .

L= Se vocé ja atribuiu um nome de arquivo, vocé sera questionado se deseja
sobrescrever a configuracéo existente.

Uso OK para confirmar ou cancelar a operacéo e atribuir um novo nome de arquivo.

Y~ Sua configuracdo é gravada no cartdo SD e vocé pode fazer o upload dela para o
equipamento rapidamente em uma data futura.

Carregamento da configuragdo

Quando vocé carrega uma configuracéo, a configuracéo corrente é sobrescrita.

Note que programas de limpeza e controladores podem estar ativos. Vocé deseja continuar
mesmo assim?

1.

Insira o cartdo SD no leitor de cartdo do controlador. Uma configuracéo deve ser
memorizada no cartéo SD.

V4 para Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Gerenc. dados/Carregar
setup .
L~ Uma lista de todos as configura¢des no cartdo SD sdo exibidas.

Uma mensagem de erro é exibida se ndo houver configurac¢des validas no cartéo.
Selecione a configuracdo desejada.
= Um aviso é exibido:

Os parametros atuais serdo sobrescritos e o equipamento reiniciara.

Atencéo: Os programas de limpeza e controle podem estar ativos

Quer continuar?
Uso OK para confirmar ou cancelar.

= Se vocé selecionar OK para confirmar, o equipamento reinicia com a configuracéo
desejada.

Exportacéo de configuragdo

Exportar uma configuracdo oferece as seguintes vantagens, entre outras:

= Exporte no formato XML com uma folha de estilo para exibi¢do formatada em um
aplicativo compativel com XML, como o . Microsoft Internet Explorer

= Importacdo de dados (arraste e solte o arquivo XML dentro de uma janela de seu
navegador)

1.
2.

Insira o cartdo SD no leitor de cartdo do controlador.

V& para Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Gerenc. dados/Exportar
setup .

Nome: Atribua um nome de arquivo.

Enté&o selecione Exportar .

L= Se vocé ja atribuiu um nome de arquivo, vocé sera questionado se deseja
sobrescrever a configuracgédo existente.

Uso OK para confirmar ou cancelar a operacéo e atribuir um novo nome de arquivo.

Y= Sua configuracdo é memorizada no cartdo SD dentro da pasta "Equipamento".

Vocé ndo pode fazer o upload novamente de uma configuracdo exportada do
equipamento . Vocé deve usar a Salvar setup . Esta ¢ a tnica forma de vocé salvar
uma configuracdo em um cartdo SD e recarregé-la depois ou transferi-la para outros
equipamentos.
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Codigo de ativagdo

Codigos de ativacdo sdo necessarios para:
= Funcdes adicionais, por ex. comunicacdo Fieldbus
= Atualiza¢es de Firmware

ﬂ Se 0 equipamento original possuir cédigos de ativacdo, eles podem ser encontrados na
etiqueta de identificacdo . As funcdes do equipamento correspondente sdo ativadas na
fabrica. Cédigos s6 sdo necessérios se realizando a manutencdo do equipamento.

1. Insira o codigo de ativacdo: Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Gerenc.
dados/Cédigo ativacdo.

2. Confirme seu registro.
L~ A nova funcdo do hardware ou software é ativada e pode ser configurada.

Funcbdes ativadas por um cédigo de ativagdo:

Funcéo Cédigo de ativagéo iniciado com
2 saidas em corrente (apenas modulo BASE2-E) 081...
Servidor da web 2! 351...
PROFIBUS DP 0B3...
Modbus TCP OBS...
Modbus RS485 0B5...
EtherNet/IP %) 0B9...
PROFINET 0B7...
Resfriamento > OF1...
Controle da alimentacéo direta 220...
Chemoclean Plus 25..
Recipiente de coleta 3) 20...
Canais de medicéio * 28...
Formula ¥ 321...
1) Através do soquete de Ethernet do médulo BASEZ2, para versdes sem um fieldbus Ethernet
i; A disponibilidade depende do parametro de medicéo
4) Func¢do matematica

Alteragdo da senha

Vocé pode bloquear as teclas de operacdo com uma senha (acesse o menu conteudo
pressionando o bot&o navegador por mais tempo) . As teclas podem entéo ser habilitadas
com inser¢do da senha correta.

Vocé pode configurar a senha para bloquear as teclas aqui: Menu/Setup/Param. Gerais /
Setup estendido/Gerenc. dados/Alterar senha bloqueio.

1. Insira a senha atual (0000 na configuracdo de fabrica).
L~ Insira nova senha bloqueio

2. Insira uma nova senha.
= Confirme nova senha de bloqueio

3. Insira a senha novamente.
L= A senha de bloqueio foi alterada com sucesso.

Pressione o bot&o navegador por mais tempo para retornar ao modo de medic&o.
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10.3 Analisador

Menu/Setup/Analyzer

Funcéo Opcdes Informacéo

Modo Somente leitura Manual, automatico, ou fieldbus

TAG equipamento Texto customizado, 32 » Selecione qualquer nome para seu
caracteres analisador. Use o nome da TAG, por
Configuracéo de fabrica exemplo.
Analisador_numero de
série

Param. medido Somente leitura

Range switch Selecdo Automatico
= Automatico = CAB0TP-AA/CA/GR
= Manual = Sem op¢des disponiveis para faixa de

Configuracéo de fabrica
Manual

medicéo ou dilui¢do
= O equipamento usa todas as faixas
disponiveis
= A dilui¢do néo é exibida
= CA80TP-HR
= Sem opgdes disponiveis para faixa de
medicéo ou dilui¢do
= O equipamento usa todas as faixas internas,
a comecar da menor faixa até a faixa que
possa medir a concentracéo limite
= Defina a concentracéo limite: Menu/Setup/
Analyzer/Setup estendido/Upper range
limit
= A diluicdo néo é exibida
Manual
= CA80TP-AA/CA/GR
= A faixa de medicdo pode ser selecionada em
uma lista
= A diluicdo interna é exibida na lista para
todas as faixas
s O fator de diluicdo é exibido novamente
separadamente
= CA80TP-HR
= A faixa de medic8o néo pode ser
selecionada
= A faixa de medicéo interna é limitada pela
concentracdo limite inserida (Upper range
limit)
= A dilui¢do pode ser selecionada em uma
lista

Measuring range

Range switch = Automatico

Nenhuma outra opg¢éo

Range switch = Manual

As opgdes disponiveis dependem da versdo do equipamento solicitada.

Internal dilution

Menu disponivel apenas para
versbes do equipamento
CA80TP-HR

As opg¢bes dependem do
parametro

» Selecione o fator de dilui¢do na lista.

- A faixa de medico interna muda
dependendo da dilui¢do selecionada. Na
faixa de medicéo exibida, apenas o
limite inferior muda, j& que o limite
superior continua a ser definido pela
concentragéo limite.
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10.3.1 Configuracdes estendidas

Valor de medicdo

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido/Valor medido

Funcéo Opgoes Informacéo
Valor Principal Selecédo
P

Configuracéo de fabrica
P

Unidade

Selecdo

= mg/l

® ppm

Configuracéo de fabrica
mg/1

Formato valor princ

Selecédo
s #

w H#H#
. #H#
= Auto

Configuracéo de fabrica
##

Status para medicéo com falha

Selecdo
= Manter ultimo resultado
= Barra de status

Configuracéo de fabrica
Manter ultimo resultado

Manter ultimo resultado

A prética comum é manter o valor medido da
ultima medigéo bem-sucedida até a proxima
medicdo bem-sucedida.

Para detectar um erro durante a medic&o, o sinal
de status NAMUR, o carimbo de hora da medicéo
e o status do valor medido devem ser avaliados.

Barra de status

Se uma medicdo ndo poder ser realizada devido a
um erro, o status do valor medido é definido
como Ruim e o valor medido como 0. O carimbo
de hora é atualizado de acordo.

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido

Funcéo

Opgoes

Informacéo

Upper range limit

Menu disponivel apenas para
versdes do equipamento
CA80TP-HR

Configuravel

= Pelo menos 10% do
valor limite mais alto da
menor faixa de medicéo
disponivel

= (O valor limite mais alto
maximo da maior faixa
de medigéo disponivel
(configuracdo de
fabrica)

A faixa de ajuste de depende de: Menu/Setup/
Analyzer/Measuring range

» Especifique o valor desejado para o limite
mais alto da faixa de medic&o.

= Afeta diretamente o display: Menu/
Setup/Analyzer/Measuring range.

Device range

Menu ndo disponivel para
versées do equipamento
CA80TP-HR

Selecdo

As opgdes disponiveis dependem da verséo do
equipamento solicitada.

» Selecione a faixa de medicdo desejada a
partir da lista.
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Sinais

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido

Funcéo Opgcoes Informacéo
P Signal for sample request
Lead time SPX ! Selecdo No modo automatico, cada medi¢éo apenas pode
0,00 a 30,00 (mm:ss) iniciar uma vez que o tempo de espera tenha
Configuracéio de fabrica passado: O :>j1na1 de amostra de pedld,o es-ta ativo
0.00 (mm:ss) desde o inicio do tempo de espera até o final do
' ’ tempo de duracéo especificado do sinal.
Duracéo SPX D Selecdo Vocé pode ajustar a duracdo pela qual o sinal

0:00 a 60:00mm:ss

Configuracdo de fabrica

estd ativo.

3:00 (mm:ss)
P Signal for process access
SP1 Selecdo Always accessible: O nivel do sinal de entrada
= Always accessible nas entradas bindrias néo afeta a¢des que
= Entrada binaria x:y necessitam de amostras (medigéo, calibragdo,
Configuracdo de fabrica Emtpezda).b' R d inal esta ati
Always accessible ntrada binariax:y: Quan 0o sina gs_ta at~1vo na
entrada selecionada, o analisador inicia a¢des
onde a amostra é necessaria. Caso contrario, o
analisador adia ou pula a agéo.
1) X depende do contetdo, é automaticamente gerado pelo software e representa o nome da preparacédo de

amostras, por ex. "1" ou "2".

Configurac¢des de diagnéstico

Valores limite para dispensadores

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido/Ajuste diagnosticos/Limits dispensers

Funcéo Opgdes Informacoes
Controle Selecdo
= Desligado
= Ligado
Ajuste de fabrica
Ligado
P Warning limits Diag. code 733
Remaining operating time  Selecéo Um limite de aviso pode ser configurado para
1a90 (d) cada dispensador:
Ajuste de fabrica Seringa 1
28d
P Alarm limits Diag. code 732
Remaining operating time  Sele¢do Um alarme pode ser configurado para cada
la60d dispensador:

Ajuste de fabrica
7d

Seringa 1

Frascos

Vocé pode monitorar os niveis de todos os frascos.

1. Acionar monitoramento.

2. Insira o volume inicial para cada fasco.

3. Especifique os limites de alarme e aviso para os volumes residuais.
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4. Especifique os limites de alarme e aviso para o tempo restante até que o refil dos

frascos seja consumido.

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido/Ajuste diagnésticos/Bottles

Funcéo Opc¢des

Informacdes

Controle Selecédo
= Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Ligado

Depois que a func¢do de monitoramento for
acionada, vocé poderéd encontrar 2 itens
adicionais de menu em: Menu/Operacéo/
Manutencdo/Mudar garrafa

= Remaining operating time

= Nivel preenchimento da garrafa

P Nivel preenchimento da garrafa

p Start volume

Ag. Limpeza de 100 a 1000 ml

Ajuste de fabrica
500 ml

Reagent RB de 100 a 1000 ml

Ajuste de fabrica
1000 ml

Reagent RK de 100 a 1000 ml

Ajuste de fabrica
1000 ml

Reagent RN de 100 a 5000 ml

Ajuste de fabrica
1000 ml

Padrédo S1 de 100 a 1000 ml

Ajuste de fabrica
500 ml

» Warning limits Diag. code 726

Limites de aviso sdo indicados como um aviso
com antecedéncia para tarefas de manutencdo
que serdo necessarias em breve.

1. Obtenha pecas de reposi¢do em tempo.

2. Programe tarefas de manutencéo.

Ag. Limpeza 1a20%

Ajuste de fabrica
2 %

Reagent RB 1a40%

Ajuste de fabrica
10 %

Reagent RK 1a40%

Ajuste de fabrica
10 %

Reagent RN 1a40%

Ajuste de fabrica
10 %

Padrédo S1 1a20%

Ajuste de fabrica
2 %

P Alarm limits Diag. code 727

Limites de alarme sdo indicados para acionar
imediatamente tarefas de manutencéo.

» Substitua os materiais envolvidos o mais
rapido possivel.

69



Operacéo

Liquiline System CA80TP

70

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido/Ajuste diagndsticos/Bottles

Funcéo

Opcoes

Informacées

Ag. Limpeza

1a20%

Ajuste de fabrica
2%

Reagent RB

1a40%

Ajuste de fabrica
10 %

Reagent RK

1a40%

Ajuste de fabrica
5%

Reagent RN

1a40%

Ajuste de fabrica
5 %

Padréo S1

1a20%

Ajuste de fabrica
2%

» Remaining operating time

» Warning limits

Diag. code 726

Ag. Limpeza

lalad

Ajuste de fabrica
14d

Reagent RB

lalad

Ajuste de fabrica
14d

Reagent RK

lalad

Ajuste de fabrica
14d

Reagent RN

lalad

Ajuste de fabrica
14d

Padréo S1

lalad

Ajuste de fabrica
14d

» Alarm limits

Diag. code 727

Ag. Limpeza

la7d

Ajuste de fabrica
2d

Reagent RB

la7d

Ajuste de fabrica
2d

Reagent RK

la7d

Ajuste de fabrica
2d

Reagent RN

la7d

Ajuste de fabrica
2d

Padréo S1

la7d

Ajuste de fabrica
2d
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Recipiente de residuos

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido/Ajuste diagnésticos/Waste canister

Funcéo Opgoes Informacdes
Monitoring Selecédo 0 analisador monitora o nivel do recipiente para
= Desligado evitar o transbordamento.
= Ligado
Ajuste de fabrica
Ligado
Volume la251 » Insira o volume do recipiente usado para

Ajuste de fabrica
51

dejetos de reacéo.

D Residual volume

Warning limit

1a20%

Ajuste de fabrica
5%

Especifica o volume residual a partir do qual uma
mensagem de aviso é exibida. O volume residual
¢ expresso como uma porcentagem do volume
total do filtro de residuos.

Diag. code 376

Alarm limit

1a20%

Ajuste de fabrica
2 %

Especifica o volume residual a partir do qual um
alarme é exibido. O volume residual é expresso
como uma porcentagem do volume total do filtro
de residuos.

Diag. code 377

Valores limite da mangueira da bomba

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido/Ajuste diagndsticos/Limits pump hoses

Funcéo Opcoes Informacoes
Monitoring Selecdo Diag. code 733
s Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Ligado

Tempo operagéo

Somente leitura

Process P

1a999d

Ajuste de fabrica
180d

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido/Ajuste diagndsticos/Limits valve hoses

Funcéao Opgdes Informacoes
Monitoring Selecdo Diag. code 733
= Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Ligado

Tempo operacgéo

Somente leitura

Drain D

1a999d

Ajuste de fabrica
90d
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Registro da curva de absorgdo

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido/Ajuste diagnésticos/Absorption curve recording

Funcéo Opgcoes Informacoes

In automatic mode Selecédo Desligado: A gravagéo apenas é possivel no
= Desligado modo manual
= Ligado Ligado: A gravagdo também ocorre no modo
Ajuste de fabrica automatico
Desligado

Curva Selecédo Selecione a curva de absorcdo que sera gravada.
la7 Apenas uma curva pode ser selecionada a
Ajuste de fabrica qualquer momento. Os dados s&o memorizados
2 em um registro.

Comportamento apés falha de energia e outras configuracées

Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido

Funcéo Opcoes Informacées
Apos falha aliment. Selecdo Ajuste especificando como o analisador deve se
= Last mode comportar ap6s uma falha de energia, ou quando

s Modo manual

ela voltar.
Last mode: O analisador permanece no modo do

Ajuste de fabrica N ; o ;
Last mode ulltlmo ajuste. E)femplo: 0 modo auFomatlco foi
ajustado. O analisador continua apds a
inicializacéo e apds qualquer amostra ter sido
descartada.
Modo manual: O analisador altera para o modo
manual e espera pela a¢éo do usuario.
Sample hose length Selecdo
0,10a 10,00 m
Ajuste de fabrica
5,00 m
Sample discard mode Selecédo Especifica se o conteudo da mangueira de
= To process amostra foi descartado apds a amostragem e
s To drain onde.

= Do not discard

Ajuste de fabrica
To process

To process: A amostra é forcada de volta ao
processo.

To drain: A amostra é forcada a drenagem.
Do not discard: A amostra n&o é descartada e
permanece na mangueira de amostras.

10.3.2 Medicédo

Menu/Setup/Analyzer/Measurement

Funcéo Opcdes Informacoes

Inicio condigdo Selecéo Imediato: O analisador imediatamente inicia
= Imediato com o ciclo de medigdo uma vez que o sistema
= Data/hora muda para o modo automaético.
= Continuo Data/hora: O analisador inicia com o ciclo de
Ajuste de fabrica Cmedlgao n% data{hoza ajustglda. A
Imediato ont‘muo. analisador mede c‘oEltmuamente,

sem interrupcéo, entre as medigdes.
Data 01.01.1970a 07.02.2106 | Fungées disponiveis apenas para:
- Inicio condigdo = Data/hora
Hora 00:00:00 até 23:59:59

Endress+Hauser



Liquiline System CA80TP

Operacéo

Endress+Hauser

Menu/Setup/Analyzer/Measurement

Funcéo

Opcoes

Informacoes

Intervalo medicéo

0:33 a 24:00 (hh:mm)

Ajuste de fabrica
1:00

Fungdo disponivel apenas para:
Inicio condi¢do = Imediato ou Data/hora

Para configurar o intervalo de tempo da medicdo

@ Recomendacéo: Selecione um intervalo de
medicéo que seja 25 minutos superior que
o tempo de digest&o ajustado.

Digestion time

0:01 a 2:00 (hh:mm)

Ajuste de fabrica
0:15

Digestion temperature

100a 150°C
100a120°C

Ajuste de fabrica
120°C

10.3.3 Medicdo de referéncia

ﬂ Menu disponivel apenas para versdes do equipamento CA80TP-HR.

Menu/Setup/Analyzer/Inspecdo de amostra de referencia

Funcéo Opgodes Informacéo
Inicio condi¢do Selecdo Imediato: A medicéo de referéncia é iniciada
= Imediato imediatamente uma vez que o sistema muda

= Data/hora
= Desabilitar

Configuracéo de fabrica
Imediato

para o modo automatico.

Data/hora: A medi¢do de referéncia é iniciada
no horério definido.

Desabilitar: Sem medicédo de referéncia

Data

01.01.1970a 07.02.2106

Hora

00:00:00 até 23:59:59

Fungdes disponiveis apenas para:
Inicio condicdo = Data/hora

Intervalo de Inspecéo

0-12 a 1-00 (DD-hh)

Configuracdo de fabrica
1-00 DD-hh

Fungdo disponivel apenas para:
Inicio condi¢do = Imediato ou Data/hora

Definicéo do intervalo de teste

Nominal concentration

= Sem diluicdo:
1lal0mg/1P

= Com modulo de diluigéo:
1a50mg/1P

Configuracéo de fabrica

= Sem diluicdo:
2 mg/1P

= Com modulo de diluigéo:
20 mg/1P

Concentracdo da amostra de referéncia

Limite de aceitagéo

Somente leitura
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10.3.4 Calibracédo

Menu/Setup/Analyzer/Calibracéo

Funcéo Opcoes Informacéo
Inicio condigéo Selecdo A calibragéo pode ser iniciada imediatamente ou
= [mediato em um horério definido.

= Data/hora
= Desabilitar

Configuracdo de fabrica
Imediato

Se a condic&o de inicio selecionada é Imediato

Data

01.01.1970 2 07.02.2106

Hora

00:00:00 até 23:59:59

Fungdes disponiveis apenas para:
Inicio condic¢éo = Data/hora

Calibration interval

0-12 a 90-00 (DD-hh)

Configuracdo de fabrica
02-00 DD-hh

Para configurar o intervalo de tempo da
calibragdo/ajuste.

Next calibration
Modo = Automatico

Somente leitura

Pto Zero

Somente leitura

Calibration factor

Somente leitura

Relagéo da concentracéo medida com a
concentracédo pré-especificada do padréo de
calibracéo.

P Ajustes

Nominal concentration

Configuracdo de fabrica
Ajuste de fabrica depende
da opgéo de pedido
selecionada (faixa de
medicdo, com/sem médulo
de diluigdo)

Para configurar a concentracéo da solugéo
padréo de calibracéo.

Depende dos ajustes em Menu/Setup/
Analyzer/Setup estendido/Valor medido/
Valor Principal

Automatic cleaning

Selecdo
= Desligado
= Ligado

Configuracéo de fabrica
Ligado

Para especificar se a limpeza ocorreré antes de
cada calibragdo/ajuste (apenas no modo
automatico).

Calibration method

Menu disponivel apenas para
versdo do equipamento
CA80TP-**F4

Selecdo

= 2-point (zero and range
calibration)

= 1-point (range
calibration)

Configuracéo de fabrica

2-point (zero and range
calibration)
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10.4 Entradas em corrente

A entrada pode ser usada como fonte de dados para chaves de fim de curso e registros, por
exemplo. Além disso, valores externos podem ser disponibilizados como valores de
referéncia para controladores.

Menu/Setup/Entradas/Entrada corrente x:y 1)

Funcéo Opgdes Info

Modo Selecdo » Selecione a mesma faixa de corrente da

= Desligado fonte de dados (equipamento conectado).
= 0-20mA
= 4-20mA

Ajuste de fabrica
4 - 20mA

Modo entrada Selecdo » Selecione a variavel de entrada.
= Parametro
= Atual

Ajuste de fabrica
Atual

Formato valor de medigéo Selecédo » Especifique a quantidade de casas decimais.
" #

LR

w
m o HHH

Ajuste de fabrica
#.#

Nome pardmetro Texto customizado, 16 » Atribua um nome util, por ex., a
caracteres denominagéo do pardmetro que a fonte de

Modo entrada = Pardmetro X
dados também usa.

Unid de medicéo Texto customizado, 16 Vocé nédo pode selecionar a unidade a partir de
caracteres uma lista. Se vocé precisa usar uma unidade,
deve inseri-la aqui como texto personalizado.

Modo entrada = Parametro

Valor faixa inferior -20,0 ... Valor superior » Insira a faixa de medicéo. Os valores da faixa
Modo entrada = Pardmetro <unidade de medida> superior e inferior séo atribuidos ao valor O
Ajuste de fabrica ou 4 mA e o valor 20 mA respectivamente. O
0.0 <unidade de sistema usa a unidade de engenharia que
eﬁgenharia> vocé inseriu anteriormente.
Valor superior Valor faixa inferior a
Modo entrada = Pardmetro 10000,0 '<un1dade de
engenharia>
Ajuste de fabrica
10,0 <unidade de
engenharia>
Damping 0a60s O amortecimento causa a curva de média
Ajuste de fabrica flutuante dos valores medidos pelo tempo
0s especificado.

1) x:y = slot n° : nimero da entrada
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10.5 Entradas binarias e saidas

Opcoes de hardware, tais como o médulo "'DIO" com 2 entradas digitais e 2 saidas digitais
ou modulo fieldbus 485DP/485MB possibilitam o sequinte:
= Através de um sinal de entrada
= comutacdo da faixa de medigdo para condutividade (necessario codigo de atualizagéo,
> B65)
= alternéncia entre diferentes conjuntos de dados de calibracdo no caso de sensores
opticos
espera externa (para sensores)
um intervalo de limpeza a ser disparado (para sensores)
medicles a serem iniciadas, interrupcédo de intervalos de medicéo
controlador PID liga/desliga, por ex., através da chave de proximidade do CCA250
o uso da entrada como uma "entrada anal6gica" para modulacédo por frequéncia de
pulso (PFM)
= Através de um sinal de saida
= status de diagnosticos, chaves de nivel pontual, status do sistema de "Medigéo ativa',
informacdes de "Amostra necessaria’ ou status similares transmitidos estaticamente
(semelhante a um relé)
® 3 transmissdo dindmica (comparavel a uma "saida analégica" ndo usada) dos sinais de
PFM, por ex., para controlar bombas de dosagem

10.5.1 Exemplos de aplicacdo

Medicdo de cloro com controle feedforward

CA80
CCA250 4 DIO
INS — o
<ﬂ> 48
BN
—{BK o Dig.in
BU . 91
A
92 } K
S

CA80

= CCA250 bIo

CA80 Dig.out: PFM

45,

/ P _Jus

, )
! = CA80: DIO
Flow, e.g. Promag53 Dgit_i.in: PFM
o—
X
K ®

®

A

A0029239

57  Exemplo de regulagem de cloro com controle feedfoward

1 Conexdo da chave de proximidade indutiva INS do CCA250 a entrada digital do médulo de DIO
2 Conexdo do sinal vindo de um medidor de vazdo a entrada digital do moédulo de DIO

3 Ativagdo de uma bomba de dosagem (pulso) através da saida digital do modulo de DIO

A Bomba de dosagem
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Utilize a vantagem do controle efetivamente livre de desgaste com saidas bindrias versus
um sistema de controle com relé. Com a modulacéo por frequéncia de pulso (PFM), é
possivel alcancar dosagem praticamente continua usando-se uma bomba de dosagem com
frequéncia de entrada maior.

1.

Conecte a chave de proximidade INS do conjunto CCA250 a uma entrada digital do
médulo de DIO (por ex., slot 6, porta 1).

No software, configure um controlador e como fonte selecione a entrada binaria
(por ex., . Entrada binarial) a qual a chave de proximidade é conectada. (Menu/
Funcdes adicionais/Controladores/Controladorl/Controlador habilitado =
Entrada binarial)

Tipo sinal: Para a entrada selecionada, selecione o ajuste de fabrica (Sinal
estatistica).

Conecte o valor medido de um medidor de vaz&o a sequnda entrada do médulo de
DIO (e.g. slot 6, porta 2).

Tipo sinal: para esta entrada, selecione PFM . (Menu/Entradas/Entrada
binaria 6:2/Tipo sinal = PFM)

Modo entrada: selecione o valor medido correspondente (Vazdo).

L= Vocé pode agora usar a entrada que acabou de configurar como variavel de
turbuléncia para seu controlador 2),

Variavel perturbada: no menu do controlador, selecione a entrada bindria a qual
vocé conectou o valor medido de vaz&do. (Menu/Fungdes adicionais/Controladores/
Controladorl/Variavel perturbada/Fonte de dados = Entrada binaria 6:2 e Valor
medido = Valor PFM)

Vocé pode ativar uma bomba de dosagem por PFM através de uma saida digital do
modulo de DIO.
Conecte a bomba & uma saida do modulo de DIO (por ex., slot 6, porta 1) e selecione

as sequintes configura¢des no menu: Menu/Saidas/Saida binaria 6:1/Tipo sinal =
PFM e Fonte de dados = Controladorl.

Leve em conta a direcdo de agdo da sua dosagem. Selecione o pardmetro correto (Tipo
atuador = Unipolar+ ou Unipolar-).

Vocé deve fazer ajustes adicionais no menu do controlador para personalizar totalmente o
controle e adequar as suas condi¢des do processo.

2) Um cédigo de ativagdo, numero do pedido 71211288, é necessario para a fungéo "controle feedforward".
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CA80 como a principal limpeza para sensores conectados (opcional)

CABO CAB0
92 }’5{

o

CA80

A0029241
58 Exemplo de um controle de limpeza central
1 Disparo da limpeza externa na entrada bindria

2 Transferéncia da espera externa por saida bindria para outros medidores sem fungées de limpeza conectadas
3 Transferéncia da ativagdo da limpeza por uma saida bindria para outros pontos de medicdo de autolimpeza

1. Uma ativacdo externa aciona uma operacdo de limpeza no principal.
Uma unidade de limpeza é conectada através de um relé ou saida bindria, por exemplo.

2. A ativacdo de limpeza é transferida para outro equipamento através de uma saida
bindria. Isto ndo possui sua prépria unidade de limpeza conectada, mas seus sensores
sdo instalados no meio afetados pela limpeza no principal e sdo definidos para espera
pela ativacdo.

3. A ativacdo é transferida através de uma saida binaria adicional para outro
equipamento, cujos sensores conectados possuem suas proprias unidades de limpeza.
O sinal pode ser usado para ativar simultaneamente uma autolimpeza com o
principal.

Interrupcdo da operacdo por um sinal externo

Vocé pode interromper temporariamente a operacdo automatica do analisador por um
sinal externo no moédulo "DIO". Isso pode ser util se nenhuma amostra estiver disponivel em
seu processo em determinados momentos, por ex.. durante uma fase de limpeza.

A informac&o sequinte é processada nas entradas binérias ou saida nas saidas bindrias:
= Entradas binérias:
Signal for process access: O analisador pode executar somente atividades que requerem
amostra (medicéo, calibracéo, limpeza) quando o sinal esta ativo. O tempo e a sequéncia
das atividades correspondem aos ajustes no setup. Todas as atividades que necessitem de
amostra sdo adiadas enquanto o sinal estiver inativo.
= Saidas bindrias:
= Sinal Measurement active: Indica que uma medicdo esta sendo efetuada no
momento. O sinal ndo esta ativo em casos de uma calibracdo ou limpeza.
= Sinal Sample required: O sinal estd ativo por um tempo configuravel, antes de cada
atividade que necessite de amostra. [sso torna possivel ativar uma bomba externa ou
um modulo de diluicdo, por exemplo.

1. Selecione Menu/Setup/Entradas/Entrada binaria x:y.

2. Configure as entradas bindrias como a sequir:
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Menu/Setup/Entradas/Entrada binaria x:y b

Funcéo Opcoes Informacoes
Entrada binaria Selecdo

Ligado
Tipo sinal Selecdo

Sinal estatistica

Sinal nivel Selecdo Especifica o nivel do sinal ativo:
* gl‘;o Baixo
* Bbaixo Sinais de entrada entre 0 e 5 Vcc
Alto

Sinais de entrada entre 11 e 30 Vcc

1) x:y = slot n° : numero da entrada

3. Ligue as entradas binarias com o analisador: selecione Menu/Setup/Analyzer/Setup
estendido/Signal for process access.

4. Selecione o canal de medicdo SP1.

Atribua uma entrada binéria ao canal de medicéo selecionado: selecione Entrada
binaria x:y.

Controle do momento de inicio da medic¢do por um sinal externo

Vocé pode interromper temporariamente a operacdo automatica do analisador por um
sinal externo no médulo 'DIO". Vocé também pode usar este sinal para iniciar
especificamente as medi¢des individuais. Deste modo, vocé pode especificar o momento
das medi¢des usando seu sistema de controle externo.

Para isto, conecte o Signal for process access a uma entrada binaria do médulo 'DIO" e
configure o horério de inicio das medic6es para Continuo. Uma medicéo é iniciada
imediatamente, assim que o sinal na entrada binaria estiver ativo. A tnica exce¢do é se
uma calibracdo ou limpeza estiver expirada com base nos intervalos de tempo ajustados:
neste caso, essas atividades sdo executadas primeiramente e a medicdo seque
imediatamente apos. Se necessdrio, conecte o Measurement active a uma saida binaria
para identificar quando a medicéo é efetivamente iniciada. Se ndo forem mais necessérias
medicbes uma vez que a primeira medicdo tenha sido finalizada, é preciso ja desabilitar o
Signal for process access durante a medicédo ativa.

A informac&o sequinte é processada nas entradas binarias ou saida nas saidas binarias:

= Entradas binarias:

Signal for process access: O analisador pode executar somente atividades que requerem
amostra (medicéo, calibracdo, limpeza) quando o sinal estd ativo. O tempo e a sequéncia
das atividades correspondem aos ajustes no setup. Todas as atividades que necessitem de
amostra sdo adiadas enquanto o sinal estiver inativo.

= Saidas binérias:

= Sinal Measurement active: Indica que uma medicéo esta sendo efetuada no
momento. O sinal ndo esta ativo em casos de uma calibracdo ou limpeza.

= Sinal Sample required: O sinal esta ativo por um tempo configuravel, antes de cada
atividade que necessite de amostra. Isso torna possivel ativar uma bomba externa ou
um modulo de dilui¢do, por exemplo.

1. Para a medicdo, va para Menu/Setup/Analyzer/Medicao e selecione Continuo

como condic&o inicial (o analisador mede continuamente, sem interrupcéo entre as
medigdes).

2. Selecione Menu/Setup/Entradas/Entrada binaria x:y.

3. Configure as entradas binarias como a sequir:
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Menu/Setup/Entradas/Entrada binaria x:y R

Funcéo Opcoes Informactes
Entrada bindria Selecdo

Ligado
Tipo sinal Selecdo

Sinal estatistica

Sinal nivel Selecéo Especifica o nivel do sinal ativo:
* gltp Baixo
* balxo Sinais de entrada entre O e 5 Vcc
Alto

Sinais de entrada entre 11 e 30 Vcc

1) x:y = slot n° : numero da entrada

4. Ligue as entradas bindrias com o analisador: selecione Menu/Setup/Analyzer/Setup
estendido/Signal for process access.

Selecione o canal de medicdo SP1.

6. Atribua uma entrada bindria ao canal de medic&o selecionado: selecione Entrada
binaria x:y.
Selecione Menu/Setup/Saidas/Saida binaria x:y.

8. Configure as saidas binarias como a sequir:

Menu/Setup/Saidas/Saida binaria x:y b

Funcéo Opcdes Informacoes
Saida binéria Selecédo

Ligado
Tipo sinal Selecédo

Sinal estatistica

Funcéo Selecdo
Analyzer
Atribui¢des Selecdo Aqui, selecione quais saidas binérias emitem o

Measurement active SP1 sinal de sistema para uma medicéo atualmente

Funcéo = Analyzer 9
em execugéo.

1) x:y = slot n° : nimero da entrada

9. Pressione OK para confirmar.
= As entradas binérias e saidas binérias sdo configuradas.

10. Mude para o modo automatico: pressione a tecla MODE e selecione Continue
automatic mode ou Inicia modo automatico.
Y= QO display exibe Current mode- Automatico.

Ativacdo de uma bomba externa antes de cada medicao

Se vocé transporta a amostra para o analisador usando uma bomba externa ou um sistema
externo de preparacdo de amostras, vocé pode usar o Signal for sample request para ligar
0s equipamentos externos por um tempo limitado somente quando o analisador necessitar
de amostra. O sinal torna-se ativo antes de toda medicéo, calibracdo e limpeza. Vocé pode
configurar quanto tempo o sinal deveria ficar ativo. O inicio da atividade real do analisador
é atrasada por esse tempo.

1. E preciso selecionar Menu/Setup/Analyzer/Setup estendido/Signal for sample
request.
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2. No Lead time, configure por quanto tempo uma acdo que necessita de amostra

(medicéo, calibracdo ou limpeza) é adiada.

3. No Duracdo SP%C, configure por quanto tempo o sinal deve permanecer ativo. A
duracdo pode ser superior ao tempo de espera. O valor maximo possivel é igual ao

tempo de espera mais a duracdo da medic&o.

4. Configure as saidas binérias como a seguir:

Menu/Setup/Saidas/Saida binaria x:y !

Funcéo Opgodes Informacoes
Saida binéria Selecdo

Ligado
Tipo sinal Selecdo

Sinal estatistica

Funcéo Selecédo
Analyzer
Atribuicdes Selecdo Aqui, selecione quais saidas binarias emitem o

Funcéo = Analyzer

Sample required SP1

sinal de sistema para uma medicédo atualmente
em execugao.

1) x:y = slot n° : numero da entrada

5. = Onivel do sinal de saida Alto indica que amostra é necessaria.

10.5.2 Configuracdo de entrada binaria

Menu/Setup/Entradas/Entrada binaria x:y by

Funcdo Opgoes Info
Entrada binaria Selecdo Liga/desliga a entrada
= Desligado
= Ligado
Ajuste de fabrica
Ligado
Tipo sinal Selecédo » Selecione o tipo de sinal.
" 1?’11?511 estatistica Sinal estatistica
" Use esta configuragéo para leitura de posicéo de,
Ajuste de fabrica por exemplo, uma seletora liga/desliga, uma

Sinal estatistica

chave de proximidade indutiva ou uma saida
bindria PLC.

Aplicagéo do sinal: para alternancia de faixa de
medigéo, aceitacdo de uma espera externa, como
uma ativacdo de limpeza ou para ativagéo de
controlador

PFM

A configuragdo PFM produz um sinal de
modulacéo por frequéncia de pulso que esta
posteriormente disponivel no equipamento como
um valor de processo quase continuo.

Exemplo: Sinal de medic&o de um medidor de
vazéo
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Menu/Setup/Entradas/Entrada binaria x:y b

Funcéo Opcoes

Info

Tipo sinal = Sinal estatistica

Sinal nivel Selecdo
= Baixo
= Alto

Ajuste de fabrica
Alto

Especifica quais niveis de sinal de entrada devem
ativar, por exemplo, alternancia de faixa de
medi¢do ou uma limpeza.

Baixo

Sinais de entrada entre O e 5 Vcc

Alto
Sinais de entrada entre 11 e 30 Vcc

Tipo sinal = PFM

Max frequéncia 100,00 a 1000,00 Hz Frequéncia méaxima do sinal de entrada de PFM
Ajuste de fabrica fE %guezil ao hggtfe superior maximo possivel da
1000,00 Hz aixa de medigéo. '
Se o valor selecionado for muito pequeno,
frequéncias maiores néo serdo detectadas. Se o
valor for muito grande, por outro lado, a
resolucédo para frequéncias menores serdo
relativamente inexatas.
Formato valor de medicdo Selecdo » Especifique a quantidade de casas decimais.
" #
n ##
w
u o HEH
Ajuste de fabrica
#.#4#
Modo entrada Selecdo Frequency

= Frequency
= Pardmetro

Exibe em Hz no menu de medigéo

Vazi Parametro
" Vazao Em sequida vocé determina a denominagéo do
Ajuste de fabrica parametro e unidade. Estes sdo entdo exibidos
Frequency no menu de medicéo.
Vazéo
Para a conexdo de um medidor de vazéo
Nome parédmetro Texto customizado, 16 » Defina um nome para o parametro, por ex.,
Modo entrada = Parametro caracteres Pressao’.
Unid de medicdo Texto customizado, 16 » Especifique a unidade para o seu parametro,
Modo entrada = Parametro caracteres por ex., 'hPa".
Valor faixa inferior -2000,00a 0,00 O inicio da faixa de medic&o corresponde a

Modo entrada = Parametro Ajuste de fabrica

frequéncia de O Hz.
Além disso, sua unidade definida anteriormente

ou Vazéo 0,00 A
é exibida.
Valor superior 0,00 a 10000,00 O final da faixa de medigéo corresponde a
Modo entrada = Parametro Ajuste de fabrica fregue?“a max1ma' deflnlda'agma. )
ou Vazio 0.00 Além disso, sua unidade definida anteriormente
’ ¢ exibida.
Damping 0a60s O amortecimento causa a curva de média
Ajuste de fabrica flutuante dos valores medidos pelo tempo
0s especificado.
1) x:y = slot n° : numero da entrada
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10.5.3 Configuracéo das saidas binarias

Menu/Setup/Saidas/Saida binaria x:y

Funcéo Opcoes Informacoes
Saida binaria Selecdo Liga/desliga a saida
s Desligado
= Ligado
Ajuste de fabrica
Ligado
Tipo sinal Selecdo » Selecione o tipo de sinal.
" i;ﬁl estatistica Sinal estatistica
" Comparéavel a um relé: saida de um status de
Ajuste de fabrica diagnéstico , uma chave fim de curso ou o status

Sinal estatistica

de uma medigéo ativa

PFM

Vocé pode gerar um valor medido, por ex., o
valor do cloro ou a varidvel manipulada de um
controlador.

Ele age como um contato de comutacéo "sem
desgaste" que pode ser usado para ativar uma
bomba de dosagem, por exemplo.

Tipo sinal = Sinal estatistica

Funcédo Selecdo Fonte para o status de comutagéo gerado
= Nenhuma As seguintes func¢bes dependem da opc¢éo
= Limite de relé selecionada.
= Mensag. diag. Funcéo = Nenhuma desativa a fun¢éo. Ndo ha
= Limpeza outras configuragdes.
s Analyzer
Ajuste de fabrica
Nenhuma
Atribuicdes Selecdo multipla Aqui vocé pode decidir quais saidas bindrias

Funcéo = Limpeza

s Limpeza 1l - aqua ...
= Limpeza 4 - Quimico

devem ser usadas para ativacdo de valvulas e
bombas. Aqui vocé atribui especificamente um
sinal de controle a saida binaria para a dosagem
de dgua/limpador de um programa de limpeza.
Vocé pode definir programas de limpeza em:
Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limpeza.

Fonte dados

Funcéo = Limite de relé

Selecdo multipla
Chave limite 1 ... 8

» Selecione as chaves fim de curso que devem
ser geradas através da saida binaria.

Configuracéo das chaves fim de curso: Menu/
Setup/Funcdes adicionais/Limite de relé.

Modo de operacéo

Funcdo = Mensag. diag.

Selecdo

= como atribuido
= Namur M

s Namur S

= Namur C

s Namur F

Ajuste de fabrica
como atribuido

como atribuido

Com esta selecéo, as mensagens de diagnéstico
sdo transmitidas através da saida binaria que
vocé alocou individualmente para ela.

Namur M ...F

Quando vocé escolhe uma das classes Namur,
todas as mensagens alocadas para aquela classe
respectiva sdo geradas.

Vocé pode alterar a atribuicdo de classe Namur
para cada mensagem de diagnostico.

Atribuicdes
Funcdo = Analyzer

Selecdo

= Nenhuma

= Sample required SP1

= Measurement active SP1

Ajuste de fabrica
Nenhuma

Se essa opcédo for selecionada, a saida binéaria ird
gerar informacéo de que uma medi¢éo estd ativa
no canal de medigéo selecionado, ou esta sendo
iniciada uma agdo que requer amostra (medicéo,
calibragdo ou limpeza).
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Menu/Setup/Saidas/Saida bindria x:y b

Funcéo

Opcoes

Informactes

Tipo sinal = PFM

Max frequéncia

1,00 a 1000,00 Hz

Ajuste de fabrica
1000,00 Hz

Frequéncia méaxima do sinal de saida de PFM
E igual ao limite superior maximo possivel da
faixa de medigéo.

Formato valor de medicdo

Selecdo

#

##

# ##
####

Ajuste de fabrica
#H#

» Especifique a quantidade de casas decimais.

Fonte de dados

Selecdo

Nenhuma
Entradas de sensor
Entradas binérias
Controlador

Sinais Fieldbus

Func¢bes matematicas

Fonte, cujo valor deve ser lido como uma
frequéncia através da saida bindria.

Ajuste de fabrica
Nenhuma

Valor medido Selecédo » Escolha o valor medido que deve ser gerado
Depende de: como a frequéncia através da saida binaria.

Fonte de dados # Controlador

Fonte de dados

Tipo atuador Selecdo » Determina qual componente do controlador
Fonte de dados = Controlador | " N'enhum o deve disparar atuador conectado, por ex. a
= Bipolar bomba de dosagem.
" Un}poiar+ Bipolar
= Unipolar- "Faixa dividida"
ﬁ]us{:e de fabrica Unipolar+
enhum Parte da varidvel manipulada que o controlador
usa para aumentar o valor do processo
Unipolar-
Para atuadores que reduzem a variavel
controlada
Comportamento HOLD Selecédo Congelar
= Congelar O equipamento congela o ultimo valor.
" \I\[Ialoé fixo Valor fixo
# fenhum Vocé define um valor de corrente fixa que é
Ajuste de fabrica transmitido na saida.
Nenhum Nenhum
Uma espera néo afeta esta saida.
Hold value 0a 100 %
Comportamento HOLD = Ajuste de fabrica
Valor fixo 0 %
Comportamento erro Selecdo Congelar
= Congelar O equipamento congela o ultimo valor.

= Valor fixo

Valor fixo
Ajuste de fabrica Vocé define um valor de corrente fixa que é
Valor fixo transmitido na saida.
Valor erro 0a 100 %
Comportamento erro = Valor | Ajuste de fabrica
fixo 0 %
1) x:y = slot n° : numero da entrada
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10.6 Saidas de sinal

10.6.1 Saidas em corrente
O Liquiline System CA80 possui duas saidas analégicas em corrente por padréo.

Vocé pode configurar saidas de corrente adicionais com moédulos de extens&o.

Configurando a faixa de saida de corrente

» Menu/Setup/Param. Gerais : 0..20 mA ou 4..20 mA.

Menu/Setup/Saidas/Saida de corrente x:y

Funcéo Opcoes Informacoes
Saida de corrente Selecdo Use essa funcdo para ativar ou desativar uma
= Desligado variavel sendo gerada na saida corrente
= Ligado
Ajuste de fabrica
Desligado
Fonte de dados Selecdo As fontes de dados ofertadas dependem da
s Nenhuma versdo do equipamento.
= Entradas conectadas O valor principal do analisador e todos os
= Controlador sensores e controladores conectados as saidas
Ajuste de fabrica estdo disponiveis para selecdo.
Nenhuma
Valor medido Selecdo O valor medido que vocé pode selecionar
= Nenhum depende da opgéo selecionada em Fonte de
= Depende da Fonte de dados.
dados
Ajuste de fabrica
Nenhum

E] A lista de valores medidos dependentes é fornecida na tabela Valor medido, sujeita a Fonte de
dados~> B 86.
Além dos valores medidos pelos sensores conectados, vocé também pode selecionar um controle como
fonte de dados. A melhor maneira de fazé-lo é usando o menu Fung6es adicionais. Aqui, vocé pode
selecionar e configurar a saida de corrente para gerar a variavel controlada.

Valor baixo Faixa de ajuste e Vocé pode gerar uma faixa de medicdo completa
Valor al configuracdes de fabrica ou parte dela na saida corrente. Para isto,
alor alto dependendo do Valor especifique os valores das faixas superior e

medido inferior de acordo com seus requisitos.

Comportamento HOLD Selecdo Freeze last value

(para sensores) = Freeze last value O equipamento congela o ultimo valor corrente.
" ?/alor fixo Valor fixo
- ~ . . .

gnorar Vocé define um valor de corrente fixa que sera

Ajuste de fabrica gerado na saida.

Depende do canal:saida Ignorar

Uma trava ndo afeta essa saida de corrente.

Hold atual de 0,0 a23,0 mA » Especifique qual corrente deveréd ser gerada

ara sensores . P nessa saida de corrente no modo de espera.
(p ) Ajuste de fabrica P

Comportamento HOLD = 22,0 mA
Valor fixo

1) x:y = slot:nimero da saida
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Valor medido dependendo da Fonte de dados

Fonte de dados Valor medido

Fosforo total Selecdo
Valor Principal

pH Vidro Selecdo

= Valor bruto mV
= pH

= Temperatura

pH ISFET

ORP Selecdo

s Temperatura
s ORP mV

= ORP %

Oxigénio (amp.) Selecdo
= Temperatura
= Pressdo parcial
= Concentracdo liquida
= Saturacdo
= Valor bruto nA
(somente Oxigénio (amp.))
= Valor bruto ps
(somente Oxigénio (6tico))

Oxigénio (6tico)

Cond. ind. Selecdo
s Temperatura
= Condutividade
= Resisténcia
(somente Cond. cond.)
s Concentracdo
(somenteCond. ind. e Cond. cond.)

Cond. cond.

Disinfection Selecédo

= Temperatura

= Corrente sensor
= Concentragéo

ISE Selecdo

s Temperatura
s pH

Amobnio
Nitrato
Potéssio

.
L]
.
= Cloro

TU/TS Selecédo

= Temperatura

= Turbidez g/1
(somente TU/TS)

= Turbidez FNU

(somente TU/TS)

Turbidity Formazine

(somente TU)

= Turbidity solid
(somente TU)

TU

Nitrato Selecdo

s Temperatura
= NO3

= NO3-N

Ultrasonic interface Selecédo
Interface

SAC Selecdo
Temperatura
SAC

Transm.
Absorcéo
DQO

DBO
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Fonte de dados Valor medido

Controladorl Selecdo
Entrada corrente 1 ... 3 | ® Bipolar
(somente para saidas de corrente)
= Unipolar+
= Unipolar-

Controlador2
Temperatura 1 ... 3

Fung¢des matematicas | Todas as fun¢des matematicas também podem ser usadas como fonte de dados e o
valor calculado pode ser usado como o valor medido.

Enviando a variavel manipulada do controlador através da saida de corrente
Unipolar+ Atribua a saida na qual um atuador que pode aumentar o valor medido é
conectado. Unipolar- Atribua a saida na qual um atuador que pode reduzir o valor medido
é conectado.

Para enviar a varidvel manipulada de um controlador duplo, varidveis manipuladas
positivas e varidveis manipuladas negativas geralmente precisam ser enviadas a diferentes
atuadores, ja que a maioria dos atuadores é capaz de influenciar o processo somente em
uma direcdo (ndo em ambas). Para este fim, o instrumento divide a varidvel manipulada
bipolar y em duas varidveis manipuladas unipolares, y+ e y-.

Somente as duas partes varidveis manipuladas unipolares estéo disponiveis para selecéo
para envio aos relés modulados. Se enviar os valores através de uma saida de corrente,
vocé tem também a possibilidade de enviar a varidvel manipulada bipolar y para somente
uma saida de corrente (faixa dividida).

10.6.2 Relé de alarme e relés opcionais

A versdo basica do equipamento sempre possui um relé de alarme . Relés adicionais
também estdo disponiveis dependendo da versdo do equipamento.

As seguintes func¢des podem ser geradas através de um relé:

= Status da chave fim de curso

= Variavel manipulada por controle para controlar um atuador

= Mensagens de diagnéstico

= Status de uma funcdo de limpeza para controlar uma bomba ou vélvula

ﬂ Vocé pode atribuir um relé a multiplas entradas para limpar diversos sensores com
apenas uma unidade de limpeza, por exemplo.

Menu/Setup/Saidas/Relé alarme ou relé no numero do canal.

Funcéo Op¢des Info
Funcéo Selecédo As sequintes fungdes dependem da opcéo
= Des] selecionada.
= Chave de limite Essas versdes sdo ilustradas separadamente nas
= Controlador seguintes sessdes para prover um melhor
= Diagnosticos entendimento das opcdes.
» Limpeza Funcéo = Desl

(sensor)
= Formula

(sensor)
= Analyzer

Desliga a fungéo do relé e significa que nenhuma
configuracéo adicional é necessaria.

Ajuste de fabrica

= Relés de alarmes:
Diagnosticos

= Qutros Relés:
Desl
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Gerando o status de uma chave fim de curso

Funcéo = Chave de limite

Funcéo

Opgcoes

Info

Fonte de dados

Selecédo
Chave limite 1 ... 8

Ajuste de fabrica

Selecione a chave fim de curso de acordo com o
status do relé que sera gerado.

As chaves fim de curso sdo configuradas no

= Freeze last value
= Fixed value
= [gnorar

Ajuste de fabrica
Ignorar

Nenhuma menu:

Setup/Funcdes adicionais/Limite de relé.

@ Use as teclas ALL e NONE para selecionar
ou desmarcar todas as chaves fim de curso
de uma vez.

Comportamento HOLD Selecdo

Saida de variavel manipulada de um controlador

Para gerar uma variavel manipulada do controlador através de um relé, o relé é modulado.
O relé é energizado (pulso, t1) e é entdo desenergizado (intervalo, tp).

Funcéo = Controlador

Funcéo

Opgcoes

Info

Fonte de dados

Selecédo

= Nenhuma

= Controlador 1
= Controlador 2

Ajuste de fabrica
Nenhuma

» Selecione o controlador que deve agir como a
fonte de dados.

Modo de operacdo

Selecdo
= PWM
= PFM

Ajuste de fabrica
PWM

PWM=modulacéo por largura de pulso

PFM=modulacéo por frequéncia de pulso
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1. PWM (modulag&o por largura de pulso):
O ciclo de trabalho é variado dentro de um periodo T (T=t;+tp). A duragdo do ciclo
permanece constante.

y=t/T
10 %

1"High" 4

0 "Low"

50 % 100 %

T

2T 3T

59  Aplicagdo tipica: vdlvula solenoide

2. PFM (modulacéo por frequéncia de pulso):
Aqui, pulsos de um comprimento constante (t;) sdo gerados e o intervalo entre os
pulsos varia (tg). Em uma frequéncia maxima, t; = t,.

W=/ £ =T,/ T
100 % 50 % 20 %
t
1 'High" —  t,
0 "Low"
t
T 2T 3T
60  Aplicagdo tipica: bomba de dosagem
Funcéo = Controlador
Funcéo Opgdes Info
Tipo atuador Selecdo Aqui vocé especifica qual parte do controlador
= Nenhum deve energizar o relé. Unipolar(+) é a parte da

= Unipolar(-)

= Unipolar(+)
Ajuste de fabrica
Nenhum

variavel manipulada que o controlador usa para
aumentar o valor do processo (por ex., para fins
de aquecimento). Alternativamente, selecione
Unipolar(-) se vocé estiver conectando um
atuador ao relé que reduz a variavel controlada
(por ex., para fins de refrigeracéo).

Duracéo de ciclo

Modo de operacdo = PWM

Partida rapida a 999,0 s

Ajuste de fabrica
10,0s

» Especifique a duracéo do ciclo dentro do qual
o ciclo de trabalho deve ser variado (somente
PWM).

E] As configurag¢des para Duracdo de ciclo e Partida rapida inflluenciam uma a outra. O seguinte é
utilizado: Duracéo de ciclo> Partida rapida.

Partida rapida

Modo de operacdo = PWM

0,3 s a Duragéo de ciclo

Ajuste de fabrica
0,3s

Pulsos que sdo menores que este valor limite ndo
sdo gerados para preservar o atuador.
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Funcéo = Controlador

= Freeze last value
= Fixed value
= [gnorar

Ajuste de fabrica
Ignorar

Funcdo Opcoes Info

Freq. Maxima 1a 180 min-! Numero maximo de pulsos por minuto

Modo de operaciio = PFM Ajuste de fabrica O controlador calcula a duragdo do pulso com
60 min-1 base nesta configuracéo.

Comportamento HOLD Selecdo

Gerando mensagens de diagnéstico através do relé

Se um relé é definido como um relé de diagnéstico (Funcdo = Diagnésticos), ele trabalha
no "modo a prova de falhas".
[sso significa que o relé estd sempre energizado (‘normalmente fechado", NF) no estado
basico se um erro nédo esta presente. Dessa forma, também pode indicar uma queda de

tensdo, por exemplo.

O relé do alarme sempre trabalha no modo de seguranca de falhas.

Vocé pode gerar duas categorias de mensagens de diagnéstico através do relé:
= Mensagens de diagnostico de uma das 4 classes Namur
= Mensagens de diagnostico que vocé atribuiu individualmente as saidas a relé

Uma mensagem é individualmente atribuida a saida a relé em 2 pontos especificos do

menu:

= Menu/Setup/Param. Gerais /Setup estendido/Ajuste diagndsticos/Comportamento

diag

{mensagens especificas do equipamento)
= Menu/Setup/Entradas/<Sensor>/Setup estendido/Ajuste diagnésticos/

Comportamento diag

(mensagens especificas do sensor)

Antes de ser possivel atribuir uma saida a relé para uma mensagem especial em
Comportamento diag vocé deve configurar primeiro as Saidas/a relé x:y ou /Relé
alarme/Funcdo = Diagnésticos .

Funcéo = Diagnésticos

Funcéo Opcdes Info
Modo de operacéo Selecdo como atribuido
= como atribuido Se a opgdo for selecionada, a mensagem
s Namur M diagnéstica individualmente atribuida por vocé
= Namur S ao relé é gerada através do relé.
" Eamur g Namur M ... Namur F
= Namur Se vocé decidiu usar uma das classes Namur,
Ajuste de fabrica todas as mensagens atribuidas as classes
= Relé: individuais sdo geradas através do relé. Vocé

como atribuido

= Relés de alarmes:

Namur F

também pode trocar a atribuicéo de classe
Namur para cada mensagem de diagndstico.
(Menu/Setup/Param. Gerais /Setup
estendido/Ajuste diagndsticos/
Comportamento diag or Menu/Setup/
Entradas/<Sensor>/Setup estendido/Ajuste
diagnoésticos/Comportamento diag)

Mensagens de diag. atribuidas

Modo de operacéo = como
atribuido

Somente leitura

Todas as mensagens atribuidas a saida a relé
aparecem no display. Vocé ndo tem a opcédo de
editar a informagéo aqui.
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Gerando o status de uma funcéo de limpeza

Funcéo = Limpeza(para sensores)

Funcéo Opc¢des Info
Atribui¢des Selecédo Aqui vocé pode especificar como a fungéo de
= Nenhuma limpeza deve ser exibida para o relé.
" lI?epende do tipo de Vocé tem as sequintes opg¢des, dependendo do
lmpeza programa de limpeza selecionado (Menu/Setup/
Ajuste de fabrica Funcdes adicionais/Limpeza:
Nenhuma = Tipo limpeza = Limpeza padrao
Limpeza 1 - 4gua, Limpeza 2 - aqua,
Limpeza 3 - agua, Limpeza 4 - agua
= Tipo limpeza = Chemoclean
Limpeza 1 - 4gua, Limpeza 1 - Quimico,
Limpeza 2 - agua, Limpeza 2 - Quimico,
Limpeza 3 - agua, Limpeza 3 - Quimico,
Limpeza 4 - 4gua, Limpeza 4 - Quimico
= Tipo limpeza = Chemoclean Plus
4x Limpeza 1 - %0V, 4x Limpeza 2 - %0V !
Comportamento HOLD Selecdo Freeze last value
= Freeze last value 0 equipamento congela o ultimo valor medido.
= flxed value Valor fixo
® 'gnorar Vocé define um valor medido fixo que sera
Ajuste de fabrica gerado na saida.
Ignorar Ignorar
Uma espera néo tem efeito.
1) %QV é texto variavel que vocé pode atribuir em Menu/Setup/Func6es adicionais/Limpeza/Chemoclean

Plus/Saida 1 ... 4.

Gerar o status do sistema Medicao ativa" e a informacdo "Amostra necessaria"

Funcéo = Analyzer

Funcédo = Analyzer

= Sample required SP1

Ajuste de fabrica
Nenhuma

= Measurement active SP1

Funcéao Opgdes Info
Tipo sinal = Sinal estatistica
Atribui¢des Selecédo Se essa op¢éo for selecionada, sera gerada
s Nenhuma informacéo de que uma medicdo esta ativa no

canal de medicdo selecionado ou esta sendo
iniciada uma agdo que requer amostra (medicéo,
calibracdo ou limpeza).

10.6.3 PROFIBUS DP e PROFINET

Variaveis do equipamento (equipamento > PROFIBUS/PROFINET)

Aqui vocé pode especificar quais valores de processo devem ser mapeados para os blocos
de funcdes do PROFIBUS e estarem assim disponiveis para transmisséo através da
comunicacdo PROFIBUS.

Vocé pode definir um maximo de 16 variaveis de equipamento (Blocos Al).

1. Defina a fonte de dados.
L~ Voceé pode escolher entre entradas de sensores, entradas em corrente e fung¢des

2. Escolha o valor medido a ser transmitido.

matematicas.
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3. Defina como o equipamento deve se comportar no status de espera (para sensores).
(Opcoes de configuracdo de Fonte de dados, Valor medido e Comportamento
HOLD) > B 86

Observe que se vocé selecionar Comportamento HOLD= Congelar , o sistema ndo
somente sinaliza o status, mas também "congela" o valor medido.
Além disso, vocé pode definir 8 varidveis binarias (Blocos DI):

1. Defina a fonte de dados.

2. Selecione a chave fim de curso ou relé do qual o status é para ser transmitido.

Variaveis PROFIBUS/PROFINET (PROFIBUS/PROFINET - equipamento)
Um méaximo de 4 varidveis analdgicas (AO) e 8 varidveis digitais (DO) PROFIBUS estéo
disponiveis como valores medidos nos menus de controle, chave fim de curso ou saida
corrente.
Exemplos: Usando um valor AO ou DO como valor de referéncia para o controle
Menu/Setup/Funcbes adicionais/Controladorl

1. No menu especificado, defina PROFIBUS como a fonte de dados.

2. Selecione a saida analégica desejada (AO) ou saida digital (DO) como o valor medido.
Informacdes adicionais sobre "PROFIBUS" podem ser encontradas no Guia para

comunicacéo através do PROFIBUS, SD01188C

Informacdes adicionais sobre "PROFINET" podem ser encontradas no Guia para
comunicacéo através do PROFINET, SD02490C

10.6.4 Modbus RS485 e Modbus TCP

Especifique quais valores do processo devem ser enviados através da Comunicacdo Modbus
RS485 ou através do Modbus TCP.

No caso do Modbus RS485, vocé pode comutar através do RTU e do protocolo ASCIL.

Vocé pode definir um méaximo de 16 variaveis de equipamento.

1. Defina a fonte de dados.

L= Vocé pode selecionar entre o analisador assim como os controles e sensores de
entrada.

2. Selecione o valor medido a ser enviado.

3. Defina como o equipamento deve se comportar no status de espera (para sensores).
(Opcoes de configuracdo de Fonte de dados, Valor medido e Comportamento
HOLD) > B 86

Observe que se vocé selecionar Comportamento HOLD = Congelar , o sistema nédo apenas
sinaliza o status mas também "congela" o valor medido.

Mais informac6es sobre "Modbus" podem ser encontradas no Guia para comunicacgéo
através do Modbus, SD01189C

10.6.5 EtherNet/IP

Especifique quais valores de processo devem ser gerados através da comunicacdo
EtherNet/IP.
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Vocé pode definir um maximo de 16 varidveis analégicas de equipamento (AI).

1. Defina a fonte de dados.

L= Vocé pode selecionar entre o analisador assim como os controles e sensores de
entrada.

2. Selecione o valor medido a ser enviado.

3. Defina como o equipamento deve se comportar no status de espera (para sensores).
(Opgoes de configuracdo de Fonte de dados, Valor medido e Comportamento
HOLD) > B 86

4. No caso dos controles, especifique também o tipo da varidvel manipulada.
Observe que se vocé selecionar Comportamento HOLD = Congelar , o sistema néo apenas
sinaliza o status mas também "congela" o valor medido.
Além disso, vocé pode definir 8 variaveis digitais de equipamento (DI):

» Defina a fonte de dados.
- Vocé pode selecionar entre relés, entradas bindrias e chaves fim de curso.

Para mais informacdes sobre "EtherNet/IP", consulte o Guia para comunicacdo através
da EtherNet/IP, SD01293C

10.7 Funcdes adicionais

10.7.1 Chave fim de curso

Ha diferentes formas de configurar uma chave fim de curso:

s Atribuindo um ponto de ligar e desligar

s Atribuindo um tempo de espera no ponto de ligar e desligar para o relé

= Configurando um limiar do alarme e gerando também uma mensagem de erro
= [niciando uma funcéo de limpeza (para sensores)

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limite de relé/Chave limite 1... 8

Funcéo Opc¢des Info

Fonte de dados Selecédo » Especifique a entrada ou saida que serd a
= Nenhuma fonte de dados para a chave fim de curso.
= Entradas de sensor
= Entradas binarias
s Controlador

= Sinais Fieldbus

.

L]

As fontes de dados ofertadas dependem da
versdo do equipamento.

Vocé pode selecionar entre sensores conectados,
entradas binarias, sinais de fieldbus e fun¢des
matematicas, controles e conjuntos para
mudanca de faixa de medicéo.

Fung¢des matematicas
SRMset1...2

Ajuste de fabrica
Nenhuma

Valor medido Selecdo » Selecione o valor medido, veja a tabela a
Depende de: seqguir.
Fonte de dados

Valor medido dependendo da Fonte de dados

Fonte de dados Valor medido

Fésforo total Selecdo
Valor Principal

pH Vidro Selecédo
= Valor bruto mV
pH ISFET s pH

s Temperatura
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Fonte de dados

Valor medido

ORP Selecdo
s Temperatura
= ORP mV
= ORP %
Oxigénio (amp.) Selecdo

Oxigénio (6tico)

s Temperatura
= Pressdo parcial
= Concentragéo liquida
= Saturacdo
= Valor bruto nA
(somente Oxigénio (amp.))
= Valor bruto ps
(somente Oxigénio (6tico))

Cond. ind.

Cond. cond.

Selecédo
= Temperatura
= Condutividade
= Resisténcia
(somente Cond. cond.)
= Concentrac¢do
(somenteCond. ind. e Cond. cond.)

Disinfection

Selecdo

= Temperatura

= Corrente sensor
= Concentracdo

ISE

Selecédo

s Temperatura
[ pH

= Amonio
Nitrato
Potassio
Cloro

TU/TS

TU

Selecdo

s Temperatura

s Turbidez g/1
(somente TU/TS)

s Turbidez FNU
(somente TU/TS)

s Turbidity Formazine
(somente TU)

= Turbidity solid
(somente TU)

Nitrato

Selecédo

= Temperatura
= NO3

= NO3-N

Ultrasonic interface

Selecdo
Interface

SAC

Selecdo

= Temperatura
= SAC
Transm.
Absorcéo

= DQO

= DBO

Controladorl
Entrada corrente 1 ... 3

Controlador?2
Temperatura 1 ... 3

Selecdo
= Bipolar
(somente para saidas de corrente)
s Unipolar+
= Unipolar-

Funcbes matematicas

Todas as fun¢des matematicas também podem ser usadas como fonte de dados e o
valor calculado pode ser usado como o valor medido.
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Vocé pode monitorar a varidvel manipulada atribuindo a varidvel manipulada do
controlador a uma chave fim de curso (por ex., configurando um alarme de tempo de
dosagem).

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limite de relé/Chave limite 1... 8

Funcéo Opgdes Info
Prog. de limpeza Selecédo Use essa funcéo para escolher qual instancia de
= Nenhum limpeza deve iniciar quando a chave fim de curso
= Limpezal..4 estiver ativa.
Ajuste de fabrica
Nenhum
Funcéo Selecdo Ativando/desativando a chave fim de curso
= Desligado
= Ligado
Ajuste de fabrica
Desligado
Modo de operagéo Selecdo Tipo de monitoramento de valor limite:
= Acima do limite de verif. | ® Valor limite acima de seu valor maximo
= Abaixo limite de verif. normal ou abaixo do seu valor minimo
= Verif. no range normal> ® 61
= Verif. fora de range = Valor medido dentro ou fora na faixa> © 62
= Alterar taxa = Taxa de mudanca~> & 64
Ajuste de fabrica
Acima do limite de verif.
Valor limite Configuragdes dependem | Modo de operagdo =Acima do limite de verif.
dos valores medidos ou Abaixo limite de verif.

t, ot t t, t; t
A0028523

61 Excedendo (A) e ndo alcangando (B) um valor limite (sem histerese e atraso na energiza¢do)

1 Valor limite

2 Faixa de alcance do alarme
t;35 Sem agdo

t;4 Umevento é gerado

= Se os valores medidos estiverem aumentando, o contato a relé é fechado quando o ponto de ligar é excedido
(Valor limite + Histerese) e o atraso de inicio (Iniciar atraso) tiver decorrido.

= Se os valores medidos estiverem diminuindo, o contato a relé é reiniciado quando o ponto de desligar estiver
abaixo do seu valor minimo normal (Valor limite - Histerese) e apos o atraso de término (Desligar retardo).
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limite de relé/Chave limite 1... 8

Funcdo Opcoes Info

Valor baixo Configuragdes dependem | Modo de operacao =Verif. fora de range ou
dos valores medidos Verif. no range

Valor alto

MV

t, t, ty t, t t,
A0028524

62  Faixa de monitoramento fora (A) e dentro (B) de uma faixa (sem histerese ou atraso na energizagéo)

1 Fimda faixa de alcance

2 Inicio da faixa de alcance

3 Faixa de alcance do alarme
t;.4 Umevento é gerado

= Se os valores medidos estiverem aumentando, o contato a relé é fechado quando o ponto de ligar é excedido
(Valor baixo + Histerese) e o atraso de inicio (Iniciar atraso) tiver decorrido.

= Se os valores medidos estiverem diminuindo, o contato a relé é reiniciado quando o ponto de desligar estiver
abaixo do seu valor minimo normal (Valor alto - Histerese) e apos o atraso de término (Desligar retardo).

Histerese Configuragdes dependem | Modo de operacgdo # Alterar taxa
dos valores medidos

A histerese precisa garantir um comportamento
estavel de comutacéo.

O software do equipamento adiciona ou subtrai o
valor definido aqui para / do valor limite (Valor
limite, Valor baixo ou Valor alto). Isso resulta
no dobro do valor de Histerese para a faixa de
histerese em torno do valor limite. Um evento é
entdo gerado se o valor medido (MV) passa
completamente pela faixa de histerese.

A0028525

63  Histerese em um exemplo de valor limite acima de
seu valor mdximo normal

Valor limite

Faixa de alcance do alarme
Faixa de histerese

t;, Umevento é gerado

W N =

Iniciar atraso 0a9999s Sinénimo: tempo de espera de coleta e entrega

Modo de operacéo = Alterar | Ajuste de fabrica
taxa Os

Desligar retardo

Modo de operacéo = Alterar
taxa
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limite de relé/Chave limite 1... 8

Funcdo Opgdes Info
Delta valor Configuragdes dependem | Modo de operacédo = Alterar taxa

dos valores medidos A inclinagdo do valor medido (MV) é monitorada
Delta tempo 00:00:01 ... 23:59:00 nesse médulo.

Ajuste de fabrica
01:00:00

Auto confirmar 00:01 a 23:59

Ajuste de fabrica
00:01

® 64

Taxa de mudanga

A0028526

Se, no periodo especificado (Delta tempo), o
valor medido aumentar ou diminuir em mais do
que o valor especificado (Delta valor), um
evento serd gerado. Nenhum evento adicional
serd gerado se o valor continuar experimentando
aumento ou reducdo acentuados. Se a inclinacdo
retornar abaixo do valor limite, o status do
alarme é reiniciado apés um tempo predefinido
(Auto confirmar).

Eventos séo disparados pelas sequintes
condigdes no exemplo dado:

t; - t; < Delta tempo e AMV1 > Delta valor

t, - t3 >Auto confirmar e AMV?2 < Delta valor
tg - t5 < Delta tempo e AMV3 > Delta valor

10.7.2 Botao de horario

Um interruptor horéario fornece um valor de processo binério controlado por tempo. Isso
pode ser usado como uma fonte pela fun¢do matematica "Formula".

O

y A
B
1
0
C t
A0041544
65  Padrdo de sinal para um interruptor hordrio

Linha do tempo

Nivel de sinal (1 = ligado, 0 = desligado)
Periodo

Duragdo do sinal

Hora de inicio (Data inicio, Hora inicio)
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Relé Temporizado/ Relé Temporizado 1 ... 8

Funcéo

Opcoes

Info

Funcédo

Selecdo
= Ligado
= Desligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Liga ou desliga a fungéo

Data inicio

01.01.2000 a2 31.12.2099

Formato
DD.MM.YYYY

» Digite a data de inicio

Hora inicio

00:00:00 até 23:59:59

Formato
hh.mm.ss

» Digite a hora de inicio

Duracéo do sinal

00:00:03 a 2400:00:00

Formato
hh.mm.ss

Duracéo do nivel de sinal alto no inicio de um
ciclo

Periodo

00:00:03 a 2400:00:00

Formato
hh.mm.ss

Duragéo de um ciclo

Sinal nivel

Somente exibicdo

Valor de processo atual do interruptor horério

data do proximo sinal

Somente exibicdo

Data do préximo sinal

Horario do préximo sinal

Somente exibicdo

Hora do préximo sinal

Exemplo 1: Valor de referéncia baseado em tempo para um controlador de

temperatura

A temperatura deve aumentar para 21 °C a partir das 08:00 todos os dias, e depois para 23
°C por 5 horas a partir das 12:00. A temperatura deve ser controlalda para voltar para 18
°C a partir das 17:00. Dois interruptores horario sdo definidos para esse fim, usados em
uma fun¢do matematica MF1: Formula. Usando uma funcdo matematica, um valor de
referéncia de temperatura analégico fica, entéo, disponivel para um controlador.

T
o T1
[ C]
T2
23
21
18
0 8 12 17 t [h]
66  Controle de temperatura baseado no tempo
1. Programa Relé Temporizado 1 (T1):
= Data inicio=01.01.2020
= Hora inicio = 08:00:00
= Duracédo do sinal = 09:00:00
= Periodo = 24:00:00
2. Defina Relé Temporizado 2 (T2):
Endress+Hauser
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= Data inicio = 01.01.2020

= Hora inicio = 12:00:00

= Duracéo do sinal = 05:00:00
= Periodo = 24:00:00

3. Crie a funcdo matemaética Formula.

Menu/Setup/Funcbes adicionais/Fun¢des matematicas
s MF1: Formula

= Rastreando = Ligado

= Source A = Relé Temporizado 1

= Source B = Relé Temporizado 2

= Formula = 18,0 + 3*NUM(A) + 2*NUM(B)

Explicacdo: NUM converte o valor 16gico a um valor numeérico e assim permite a
multiplicacéo.

= 3*NUM(A) resulta no valor 3,0 das 08:00 as 17:00 e 0,0 fora desse periodo.
= 2*NUM(A) resulta no valor 2,0 das 12:00 as 17:00 e 0,0 fora desse periodo.

A féormula produz um destes valores analogicos dependendo do tempo: 18,0, 21,0 ou 23,0.
Este valor analogico pode ser usado como um valor de referéncia para um controlador de
temperatura.

Exemplo 2: Condicdo baseada no tempo

Uma bomba deve ligar (através de um relé) por 10 minutos a cada 2 horas. Isso se aplica
apenas se o valor de pH for menor do que 4,0.

1. Programa Relé Temporizado 1:

= Data inicio = 01.01.2020

= Hora inicio = 00:00:00

= Duracéo do sinal = 00:10:00
= Periodo = 02:00:00

2. Crie a funcdo matematica Formula.

Menu/Setup/Funcbes adicionais/Fun¢des matematicas
s MF1: Formula

= Rastreando = Ligado

= Source A = Relé Temporizado 1

= Source B = valor de pH de uma entrada de pH Memosens
= Formula = A E(B<4,0)

3. Use a férmula como fonte de dados de um relé.

Menu/Setup/Saidas/Relay[x:y|

= Funcdo = Formula

= Modo de operacdo = Sinal estatistica
= Fonte de dados = MF1: Formula

A formula gera um valor l6gico (VERDADEIRO ou FALSO) e, portanto, é adequada para
acionar um relé diretamente no modo de operacgéo estatico. A Relé Temporizado 1
fornece um valor VERDADEIRO por 10 minutos a cada 2 horas, mas apenas se o valor de
pH cair abaixo de 4 ao mesmo tempo.
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10.7.3 Controlador

Estrutura do controlador em representacdo Laplace

P Yp
— K
P
A B
w € €
1 +N T ‘ £ 1 K 4/ 1 Y ~ Yintern \/ y
— — > ( > (e >
14+Tys T 2l T, A ? S C‘/ 1
X 1 *'/—\ R
< -
TW'll \\_/
D K, Ty s Ya
1+aT,s
A0015007
67  Diagrama em blocos da estrutura do controlador
A Zona neutra I Valor integral
B Limite de saida D Valor derivativo
K,  Ganho (valor P) aTy  Constante de tempo de amortecimento com a = 0
al
T, Tempo de agdo integral (valor I) e Desvio de controle
T, Tempo de agdo derivativa (valor D) escrita Valor de referéncia
T,  Constante de tempo para amortecimento do valor x Varidvel controlada
de referéncia
Twy Constante de tempo para feedback de anti- y Varidvel manipulada
terminagdo
p Valor proporcional

A estrutura do controlador do equipamento inclui amortecimento do valor de referéncia na
entrada para evitar altera¢des erraticas na varidvel manipulada se o valor de referéncia for
alterado. A diferenca entre o valor de referéncia w e a variavel controlada (valor medido) X
resulta no desvio de controle que é filtrado por uma zona neutra.

A zona neutra é usada para suprimir desvios de controle (e) que sdo muito pequenos. O
desvio de controle assim filtrado é agora alimentado ao atual controlador PID que se divide
em 3 partes com base em valores P (proporcional), I (integral) e D (derivativo (de cima
para baixo). A secdo integral (meio) também é composta de um mecanismo anti-
terminac8o para limitar o integrador. Um filtro de passagem baixa é adicionado a se¢éo D
para amortecer termos D rigidos na varidvel manipulada. A soma das 3 se¢es resulta na
varidvel manipulada do controlador interno o qual é limitado de acordo com as
configuracdes (para PID-2s a -100% a +100%).

O gréafico néo ilustra um filtro na descendente para limitar a taxa de alteracdo da variavel
manipulada (pode ser configurado no menu em Max. mudanca taxa Y/s).

No menu néo configure o ganho K. Em vez disso, configure o valor reciproco, a faixa
proporcional X;, (K,=1/X).

Configuracédo

Tome as sequintes decisdes para configurar um controlador:

= (1) Para qual tipo de processo o seu processo pode ser atribuido? - Tipo processo

= (2) E possivel influenciar a variavel medida (variavel controlada) em uma direcdo ou em
ambas as dire¢des? Controlador de um lado ou dois lados, - Tipo de controlador

= (3) Qual deve ser a variavel controlada (sensor, valor medido)? - Variavel controlada

= (4) Vocé tem uma variavel de turbuléncia que deve estar ativa na saida do controlador?
- Variavel perturbada
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= (5) Especifique os pardmetros para o controlador:

= Valor de referéncia, > Setpoint

= 7Zona neutra, > Xn

= Banda proporcional, > Xp

= Tempo de acéo integral (valor-I), > Tn

= Tempo de acdo derivativo (valor-D), > Tv

= (6) O que deve fazer o controlador em casos de uma espera (erro medido, substituicdo de

sensor, limpeza etc.)?
= Pausar ou continuar com a dosagem? ->Comportamento HOLD/Variavel manipulada
= Ao término de uma espera, continuar ou reiniciar o ciclo de controle (afeta o valor-I)?

->Comportamento HOLD/Estado
= (7) Como deve ser disparado o atuador?

= Unipolar+: atribui essa configuracéo a saida para um atuador, que pode aumentar o

valor medido.

= Unipolar-: atribui essa configuracéo a saida para um atuador, que pode reduzir o valor

medido.

= Bipolar: selecione esta configuracéo se vocé deseja gerar a varidvel manipulada
através de somente uma saida de corrente (faixa dividida).
= (8) Configure as saidas e a seletora no controlador.

Menu/Setup/Funcoes adicionais/Controladorl ... 2

Funcéo Opc¢des Info
Controle Selecdo » Primeiro configure o controlador e deixe a
= Desligado seletora no ajuste de fabrica (Desligado).

= Automatico
= Modo manual

Apos ter efetuado todas as configuragdes, vocé
pode atribuir o controlador a uma saida e liga-lo.

Ajuste de fabrica
Desligado
» Modo manual
y -100 a 100 % » Especifique a varidvel manipulada que deve
Ajuste de fabrica ser gerada em modo manual.
0 %

Y Saida atual Somente leitura

Setpoint

X

Variavel perturbada

Valor distrib normal

Variavel manipulada gerada no momento.

Valor de referéncia atual

Valor atual medido

Valor atual medido de uma variavel de
turbuléncia

Nome Texto livre

» Dé um nome ao controlador para que vocé
possa identifica-lo mais tarde.

Controlador habilitado Selecdo Na conexdo com o médulo de DIO, vocé pode
= Nenhuma selecionar um sinal de entrada bindria,
s Entradas bindrias por exemplo, de uma chave de proximidade
s Chaves fim de curso indutiva, como uma fonte para ativa¢do do
= Varidveis Fieldbus controlador.
Ajuste de fabrica
Nenhuma

Nivel de setup Selecédo Altera o numero de pardmetros que podem ser
s Padrdo configurados. > Parametros -> 105
= Avancado Padrdo: Se vocé escolher este, os outros
Ajuste de fabrica pAarametros’algda assim estardo at1vo~s. Os
Padrio ajustes de fabrica sdo usados. Estes sdo

suficientes na maioria dos casos.

Endress+Hauser
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Controladorl ... 2

Funcdo Opcoes Info

Tipo processo Selecdo » Decida qual tipo de processo descreve
= Inline melhor seu processo em particular.
= Batelada

Ajuste de fabrica
Inline

Processo em lote

O meio estd em um sistema fechado.

A tarefa do sistema de controle é dosar de tal forma que o valor medido (valor controlado) seja alterado de seu
valor inicial para seu valor alvo. Ndo é mais necessdria a dosagem quando o valor de referéncia é atingido e o
sistema esta estavel. Se o valor alvo ultrapassou-se, um sistema de controle de dois lados pode compensar por
isto. No caso de sistemas de controle em lote de 2 lados, uma zona neutra é usada/configurada para suprimir
oscilagdes em torno do valor de referéncia.

Processo em linha

Em um processo em linha, o sistema de controle trabalha com o meio fluindo pelo processo.

Aqui, o controlador tem a tarefa de usar a variavel manipulada para definir uma relagéo de mistura entre o
meio e o agente de dosagem de modo que a variavel medida resultante corresponda ao valor de referéncia. As
propriedades e o volume da vaz&do do meio podem mudar a qualquer hora e o controlador precisa reagir a essas
alteracdes de forma continua. Se a taxa de vaz&o e o meio permanecem constantes, a variavel manipulada pode
também assumir um valor fixo quando o processo estiver acomodado. Como o processo de controle nunca é
"finalizado" aqui, este tipo de controle também é chamado de controle continuo.

@ Uma mistura de ambos os tipos de processo pode ser encontrado com frequéncia na prética: o processo
metade em lote. Dependendo da relagéo entre a vazéo e o volume do contéiner, este arranjo se comporta
€Omo um processo em lote ou como um processo em linha.

Tipo de controlador Selecdo Dependendo de qual atuador vocé conectou, vocé
= PID simples influencia o processo em somente uma diregéo
= PID duplo (por exemplo, aquecimento) ou em ambas as

Ajuste de fabrica dire¢des (por exemplo, aquecimento e
PID duplo refrigeracéo).

Um controlador de A 2 lados pode gerar uma variavel manipulada na faixa de -100 % a +100 %, isto é, a
variavel manipulada é bipolar. A varidvel manipulada serd positiva se o controlador aumenta o valor do
processo. No caso de um puro controlador-P, isto significa que o valor da variavel controlada x é menor que o
valor de referéncia w. Por outro lado, a varidvel manipulada sera negativa se o valor do processo deve ser
reduzido. O valor para x é maior que o valor de referéncia w.

+100 %

0 %

-100 %
68  Relagdoy = (w-x)/X,
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Controladorl ... 2

uma direcéo.

y
+100 %

0 %

-100 %

Funcdo Opgdes Info
Direcéo efetiva Selecdo Em qual direcéo o controlador deve influenciar o
Tipo de controlador = = Direta valor medido? -
PID simples = Reversa = (O valor medido deve aumentar, como
Ajuste de fabrica resultado da dosagem (por ex., aquecimento)
Reversa - Reversa

= O valor medido deve diminuir, como resultado
da dosagem (por ex., refrigeracéo)
- Direta

Um controlador de 1 lado tem uma varidvel manipulada unipolar, isto é, pode influenciar o processo em apenas

Reversa: se o controlador deve aumentar o valor do processo, defina esta como a diregéo de agéo. O controlador
se torna ativo quando o valor do processo é muito pequeno (faixa A).

Direta: Com esta direcéo de acédo, o controlador age como um "controlador para baixo". Se torna ativo quando o
valor do processo (porex., a temperatura) estd muito alta (faixa B).

69  Vermelho: sobreposicdo entre as curvas dos dois controladores de 1 lado.

» Variavel controlada

Fonte de dados Selecdo » Especifique a entrada ou saida que devera
= Nenhuma ser a fonte de dados para a variavel
= Entradas de sensor controlada.
= Entradas em corrente
= Sinais Fieldbus
= Entradas binarias
= Fungdes matematicas
Ajuste de fabrica
Nenhuma
Valor medido Selecdo » Especifique o valor medido que deverd ser
Depende de Fonte de sua varidvel controlada.
dados Vocé pode usar diferentes valores medidos
Ajuste de fabrica dependendo da fonte de dados.
Nenhum

P Setpoint

Valor alvo da variavel controlada

Este menu néo é exibido se vocé selecionou um
fieldbus como a fonte (Fonte de dados =
fieldbus).

Setpoint

Faixa de ajuste e ajuste de
fabrica dependem de
Fonte de dados

» Especifique o valor alvo para a variavel
controlada.

Tw

Nivel de setup =
Avancado

0,0a999,9s

Ajuste de fabrica
2,0s

Constante de tempo para o filtro de
amortecimento do valor de referéncia

P Variavel perturbada

E] opcional, cddigo de ativacdo necessario

Endress+Hauser
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Controladorl ... 2

Funcdo Opcoes Info

no caso de controles de 'média vazdo" (em linha), a taxa de vaz&o pode néo ser constante. Em algumas
circunsténcias, fortes flutuagdes séo possiveis. No caso de um sistema de controle acomodado no qual a taxa de
vazdo cai repentinamente pela metade, é desejavel que a quantidade dosada vinda do controlador também seja
diretamente reduzida pela metade. Para alcancar este tipo de dosagem "taxa de vazéo proporcional’, esta tarefa
nédo é deixada para o componente-I do controlador, mas sim entra na (a ser medida) taxa de vaz&o como
variavel de turbuléncia z multiplicativa na saida do controlador.

z

1
ZP

+
204; < >—>

+ e
v ﬁ (O »@f»
X

Estritamente falando, o controle feedforward envolve um sistema de controle de ciclo aberto, j& que seu efeito
néo é medido diretamente. Isto significa que a vaz&o de alimentacéo é direcionada exclusivamente para frente.
Por isso a designacéo "controle feedforward".

Para o controle feedforward aditivo que esta disponivel alternativamente no equipamento, a variavel de
turbuléncia (padronizada) é adicionada a variavel manipulada do controlador. Isto permite a vocé definir um
tipo de dosagem de carga com base variavel.

A padronizacédo da variavel de turbuléncia é necesséria para ambos os controles feedforward aditivo e
multiplicativo e ¢ feita usando-se parametros Z, (ponto zero) e Z, (banda proporcional): z, = (z - zo)/z,

Zn
+100 %
0% = >
Zp
—
-100 %
Exemplo

Medidor de vazdo com faixa de medi¢do de 0 a 200 m3/ h

O controlador ird dosar atualmente 100% sem o controle feedforward.

O controle feedforward deve ser configurado de modo que em z = 200m3/h, o controlador ainda dose em 100%
(z,=1).

Se a taxa de vaz&o cair, a taxa de dosagem deve ser reduzida, e com uma taxa de vazio inferior a 4 m3/h, a
dosagem deve parar completamente (z, = 0).

- Selecione o ponto zero zy = 4 m3/h e a banda proporcional Z,=196 m3/h.

Funcéo Selecdo Selecdo do controle feedforward multiplicativo
= Desligado ou aditivo
= Multiplicar
= Somar

Ajuste de fabrica
Desligado

Fonte de dados Selecdo » Especifique a entrada que deverd ser a fonte
Nenhuma de dados para a variavel de turbuléncia.
Entradas de sensor
Entradas em corrente
Sinais Fieldbus
Entradas binarias
Func¢bes matematicas

Ajuste de fabrica
Nenhuma
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Controladorl ... 2
Funcédo Opcgdes Info
Valor medido Selecdo » Especifique o valor medido que deverd ser
Depende de Fonte de sua varidvel controlada.
dados Vocé pode usar diferentes valores medidos
Ajuste de fabrica dependendo da fonte de dados.
Nenhum
Zp A faixa do ajuste depende | Banda proporcional -->
da selecéo do valor medido
70 Ponto zero

Endress+Hauser

» Pardmetros

O controlador Liquiline PID foi implementado de forma estrutural em série, isto é, tem os seguintes parametros:
= Tempo de acéo integral T,

= Tempo de agéo derivada T,

= Banda proporcional X,

Nivel de setup = Avancado: Com este nivel de ajuste, vocé pode também configurar o seguinte:
= Constante de tempo T,

= Constante de tempo a

= Largura da zona neutra X,

= Largura da faixa de histerese da zona neutra Xy

= Horario do controlador

Tn 0,029999,0s O tempo de agéo integral especifica o efeito do

Ajuste de fabrica valor-1 o .
00s Caso Tn > 0 o seguinte é utilizado: Relégio <

Twu < 0,5(Tn + Tv)

O tempo de acéo integral é o tempo necessario em uma resposta de funcéo de etapa para obter uma mudanca
na variavel manipulada - como resultado do efeito I - o qual possui a mesma magnitude do valor-P.

e
0 t

- P
0 T, t

e = desvio de controle, e=w-x (variavel controlada do valor de referéncia)
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Controladorl ... 2

Funcdo Opcoes Info
Twu 0,12999,9s Constante de tempo para anti-terminacéo
Ajuste de fabrica feedback . S
200s Quanto menor o valor maior a inibi¢do do
’ integrador. Tenha muito cuidado ao fazer
alteragdes.
Reldgio < Twu < 0,5(Tn + Tv)
Tv 0,12999,9s O tempo de agédo derivativo especifica o efeito do
Ajuste de fabrica valor-D
0,0s

O tempo de acdo derivativo é o tempo no qual a resposta em rampa de um controlador PD atinge um valor
especifico da varidvel manipulada em um estdgio anterior ao que seria somente como um resultado de seu

valor-P.

alfa 0,0a1,0 Afeta o filtro adicional de amortecimento do
Ajuste de fabrica controlador-D. A constante de tempo é calculada
03 a partir de aT,.

Balanco de processo Selecdo Simétrico

Tipo de controlador = PID
duplo

= Simétrico
= Assimétrico

Ajuste de fabrica
Simétrico

Hé somente um ganho de controle e isto se
aplica para ambos os lados do processo.
Assimétrico

Vocé pode definir o ganho de controle
individualmente para ambos os lados do
processo.

Xp Faixa de ajuste e ajuste de | Banda proporcional, valor reciproco do ganho
Balanco de processo = fabrica dependem de proporaonal K, 5 . '
Simétrico Fonte de dados Assim que a variavel controlada x desvia mais
que x, do valor de referéncia w, a variavel
manipulada y atinge 100%.
XpBaix Faixa de ajuste e ajuste de | x, paray < O (variavel manipulada < 0)
Balanco de processo = ;abrlcaddeger;dem de
Assimétrico onte de dados
Xp Alto X, paray > O (variavel manipulada > 0)
Balanco de processo =
Assimétrico
Xn Faixa de ajuste e ajuste de | Faixa de tolerancia sobre o valor de referéncia
fabrica dependem de que evita oscilagdes menores sobre o valor de
Fonte de dados referéncia se forem usados ciclos de controle de
dois lados.
Baixo XN Faixa de ajuste e ajuste de | x, para x < w (variavel controlada < valor de

Balanco de processo =
Assimétrico

Alto XN

Balanco de processo =
Assimétrico

fabrica dependem de
Fonte de dados

referéncia)

X, para x > w (variavel controlada > valor de
referéncia)
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Controladorl ... 2

Funcéo

Opcoes

Info

XHyst

v thst

0,0a299,9 %

Ajuste de fabrica
0,0 %

PR

~

— |

e= W-Xx

Largura da faixa de histerese da zona neutra,
componente relativo de x,

O gréfico ilustra a variavel manipulada (com um puro controlador-P) sobre o desvio de controle e (valor de
referéncia menos variavel controlada). Desvios de controle muito baixos sdo definidos para zero. Desvios de
controle > x; séo processados 'no modo normal'. Através de xy € possivel configurar uma histerese para

suprimir oscila¢des nas bordas.

Relégio 0,333 a 100,000 s Configuracdo especialista
Ajuste de fabrica Somente altere o horério do controlador se vocé
1000 s souber exatamente o que esta fazendo.
’ Reldgio < Twu < 0,5(Tn + Tv)
Max. mudanca taxa Y/s 0,00 a 1,00 Limita a altera¢do da variavel de saida
Ajuste de fabrica Um va}Qr de O,5Ipermite uma alteracdo méaxima
0.40 da varidvel manipulada de 50 % dentro de um
’ segundo.
P Exception behavior Espera=valor medido néo é mais confiavel
Variavel manipulada Selecédo Como deve reagir o controlador a um valor
= Congelar medido que néo é mais confiavel?

= Valor fixo

Congelar

Ajuste de fabrica A variavel manipulada é congelada no valor

Congelar atual
Valor fixo
Variavel manipulada é definida para O (sem
dosagem)

Estado Selecdo Status do controlador interno
® Congelar Congelar
= Reset

Ajuste de fabrica
Congelar

Sem alteracéo

Reset

Ap6s uma espera, o sistema de controle inicia do
zero, e o tempo de acomodagéo é efetuado
novamente.

Hold as exception

Selecdo
= All
= Nenhuma

Ajuste de fabrica
All

» Selecione: a retencdo deve acionar o
comportamento de exce¢éo selecionado
anteriormente ou deve ser ignorada?

» Saidas

Vai até o menu Saidas

P Ver designacéo controlador

Mostra uma visdo geral das entradas e saidas
usadas
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10.7.4 Programas de limpeza para sensores

A CUIDADO

Programas ndo desligados durante as atividades de manutencéo.

Risco de ferimentos devido ao meio ou agente de limpeza!

» Feche qualquer programa que esteja ativo.

» Trocar para o modo de servigo.

» Se estiver testando a funcdo de limpeza enquanto a limpeza estd em andamento, utilize
roupas, oculos e luvas de protecdo ou tome outras medidas adequadas para proteger-se.

Tipos de limpeza

O usudrio pode selecionar entre os sequintes tipos de limpeza:
» Limpeza padrdo

= Chemoclean

» Chemoclean Plus

ﬂ Estado de limpeza: Indica se o programa de limpeza estd ativo ou néo. Isso é somente
para fins informativos.
Selecdo do tipo de limpeza

1. Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limpeza: Selecione o programa de limpeza.
= Vocé pode configurar 4 diferentes tipos de limpeza que poderdo ser atribuidos
individualmente as entradas.

2. Tipo limpeza: Para cada programa de limpeza, decida qual o tipo de limpeza que
deve ser executada.

Limpeza padréo

Limpeza padrdo envolve limpeza de um sensor com ar comprimido, por exemplo, conforme
executado com o sensor de fon seletivo CAS40D (conex&o da unidade de limpeza para
> B 34CAS40D)

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limpeza/Limpeza 1 ... 4/Limpeza padréo

Funcéao Opgdes Info
Tempo limpeza 5a600s Duragcéo da limpeza
Ajuste de fabrica A duracéo e intervalo de limpeza dependem do
10s processo e do sensor.
» Determine as varidveis empiricamente ou
baseie-se em experiéncias.

» Defina o ciclo de limpeza»> B 110.

Chemoclean

Um exemplo é o uso da unidade injetora CYR10 para limpar os sensores de pH de vidro.
(conexdo CYR10 - 34)

Menu/Setup/Funcoes adicionais/Limpeza/Limpeza 1 ... 4/Chemoclean
Funcéo Opcdes Info
Tempo limpeza 0a900s Duracéo da limpeza
Ajuste de fabrica
5s
Tempo pré lavagem 0a900s A duracéo da limpeza e os intervalos de pré-
. - lavagem e pés-lavagem dependem do processo e
5 Ajuste de fabrica
Tempo pés lavagem OJs do sensor. Determine as variadveis empiricamente
ou baseie-se em experiéncias.
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Chemoclean Plus

Um exemplo é o uso da unidade injetora CYR10 para limpar os sensores de pH de vidro.
(conexdo CYR10 > & 34)

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limpeza/Limpeza 1 ... 4/Chemoclean Plus/Setup ChemoCleanPlus

Funcéo Opgoes Info
Cleaning steps setup Tabela para criar um Vocé define um méximo de 30 etapas de
programa de tempo programa que deverdo ser executadas uma

seguida da outra. Para cada etapa, insira a
duracdo [s] e o estado (0 ="desligado", 1 =
'ligado") de cada relé ou saida. Vocé pode
especificar o numero e nome das saidas mais
abaixo no menu.

Veja abaixo um exemplo de programacéo.

Failsafe step setup Visualizagéo da tabela » Especifique na tabela o estado que cada relé
ou saida deve assumir em casos de erro.

Limit contacts Oaz2 » Selecione o numero dos sinais de entrada
digitais (por ex., das chaves de posicdo fim
de curso do conjunto retratil).

Limit contact 1 ... 2 Selecdo » Defina uma fonte do sinal para cada chave
= Entradas bindrias de posicéo limite.
= Sinais Fieldbus

Outputs Oa4 » Selecione o numero de saidas que os
atuadores, como valvulas ou bombas, devem
ativar.

Saida 1... 4 Texto livre Vocé pode atribuir um nome significativo,

por ex., "conjunto’, 'limpador 1", "limpador 2"etc.

Exemplo de programagdo: limpeza reqular com dgua e 2 agentes de limpeza

Chave fim de curso Duracéo [s] | Conjunto Agua Limpador 1 | Limpador 2
CPA87x
ES11 5 1 1 0 0
ES2 1 5 1 1 0 0
0 30 1 1 0 0
0 5 1 1 1 0
0 60 1 0 0 0
0 30 1 1 0 0
0 5 1 1 0 1
0 60 1 0 0 0
0 30 1 1 0 0
ES10 5 0 1 0 0
ES20 5 0 1 0 0
0 5 0 0 0 0

O conjunto retratil pneumatico, por ex. CPA87x, é ativado por ar comprimido através de
uma valvula de duas vias. Como resultado, o conjunto assume ou a posi¢do "Medida"
(sensor no médio) ou a posicdo "Servico" (sensor em cdmara de enxdgue). Meios como dgua
ou agentes de limpeza sdo fornecidos através de valvulas ou bombas. Aqui, ha dois
estados: O (="desligado" ou "fechado") e 1 (="ligado" ou "aberto").

ﬂ O hardware necesséario para o "Chemoclean Plus', tais como valvulas de controle,
bombas, alimentacédo de ar comprimido, alimentacdo de meio etc., deve ser fornecido
pelo cliente.
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Definicdo do ciclo de limpeza

Menu/Setup/Funcoes adicionais/Limpeza/Limpeza 1 ... 4

Funcéo Opcdes Info

Cleaning cycle Selecédo » Selecione entre uma rotina de limpeza que é
= Off reiniciada em intervalos e um programa
= Interval semanal definido pelo usudrio.

= Weekly program

Ajuste de fabrica
Weekly program

Intervalo limpeza

0-00:01 a 07-00:00

O valor do intervalo pode estar entre 1 minutos e

Cleaning cycle = Interval (b-hh:mm) }73 dias.l - Vocé defini lor"1.00:00". Cad
Ajuste de fabrica Xemplo:: Voce detiniu o valor “1-UU:UU. Lada
1-00:00 dia o ciclo de limpeza inicia a0 mesmo horario

em que vocé iniciou o primeiro ciclo de limpeza.

Daily event times 00:00a 23:59 1. Defina até 6 horarios (Event time 1 ... 6).

Cleaning cycle = Weekly (HH:MM) - Vocé pode entéo selecionar dentre

program estes para cada dia da semana.

Dias semana Selecio 2. Selecione individualmente para cada dia

Cleaning cycle = Weekly
program

Segunda ... Domingo

da semana qual dos 6 horarios devem ser
usados para uma rotina de limpeza neste
dia em particular.

Isto permite a vocé criar programas semanais
que sdo perfeitamente adaptados para adequar
Seu processo.

Outras configuracdes e limpeza manual

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limpeza/Limpeza 1 ... &

Funcdo Opcoes Info
Start signal Selecdo Além da limpeza ciclica, vocé também pode usar
= Nenhum um sinal de entrada para iniciar uma limpeza
= Sinais Fieldbus controlada por evento.
* Sinais (lie gntrada digital » Selecione o gatilho para tal processo de
ouanalogica limpeza aqui.
ﬁ]us}:e de fabrica Programas intervalados e semanais sédo
ennum executados normalmente, isto é conflitos podem
ocorrer. E dado prioridade ao programa de
limpeza que iniciou-se primeiro.
Hold Selecéo » Decida se deveré haver um bloqueio durante
= Desligado o processo de limpeza. Esse bloqueio afeta as
= Ligado entradas das quais o programa de limpeza

Ajuste de fabrica
Ligado

foi atribuido.

[> Iniciar manual.

Acédo

Inicie um processo de limpeza individual com os
parametros selecionados. Se a limpeza ciclica for
ativada, hd momentos em que néo é possivel
iniciar o processo manualmente.

[> Pare ou Stop failsafe

Acédo

Finalize o processo de limpeza (ciclicamente ou
manualmente)

» Saidas

Vai até o menu Saidas

P Verificagdo programa de
limpeza

Mostra uma visdo geral do processo de limpeza
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10.7.5 FungOes matematicas

Além de valores de processo "real’, que sdo fornecidos por sensores fisicos conectados ou
entradas analogicas, func¢des matematicas podem ser usadas para se calcular um maximo
de 8 valores de processos "virtuais'".

Os valores de processos "virtuais' podem ser:
= Saida através de uma saida corrente ou um fieldbus
s Usada como uma variavel controlada
s Atribuida como uma variavel medida para uma chave fim de curso
= Usada como uma variavel medida para acionar a limpeza

s Exibida nos menus de medicdo definidos pelo usuério

Diferenca

Vocé pode subtrair os valores medidos de dois sensores e usar o resultado para detectar
medicGes incorretas, por exemplo.

Para calcular a diferenca, vocé deve usar dois valores medidos com a mesma unidade de

engenharia.

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Fun¢des matematicas/MF1 a 8/Modo = Diferenca

Funcéo

Opcoes

Informacoes

Calculo

Selecdo
s Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Chave de ligar/desligar para a fungéo

Y1

Valor medido

Y2

Valor medido

As opg¢des dependem dos
sensores conectados

Selecione os sensores e as variaveis medidas que
devem funcionar como minuendo (Y1) ou
subtraendo (Y2).

Valor diferencial

Somente leitura

Visualize esse valor em uma tela de medicdo
definida pelo usudrio ou gere o valor através da
saida corrente.

P Exibicdo desig. funcéo
matematica

Vis&o geral das fung¢des configuradas
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Redundéancia

Use essa fun¢do para monitorar dois ou trés sensores com medi¢des redundantes. A média
aritmética dos dois valores mais proximos medidos € calculada e gerada como o valor de

redundancia.

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Fun¢des matematicas/MF1 a 8/Modo = Redundéncia

Funcéo

Opcdes

Informacoes

Célculo

Selecédo
= Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Chave de ligar/desligar para a funcéo

Y1

Valor medido

Y2

Valor medido

Y3 (opcional)

Valor medido

As opg¢des dependem dos
sensores conectados

Vocé pode selecionar um maximo de 3 tipos
diferentes de sensores que geram o mesmo valor
medido.

Exemplo de redundéncia de temperatura
Vocé tem um sensor de pH e um sensor de
oxigénio nas entradas 1 e 2. Selecione o sensor
de pH como Y1 e o sensor de oxigénio como Y2.
Valor medido: Selecione Temperatura em cada
caso.

Controle de desvios

Selecdo
= Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Limite de desvios

Depende dos valores
medidos selecionados

Vocé pode monitorar a redundancia. Especifique
um valor limite absoluto que ndo deve ser
excedido.

Redundéncia

Somente leitura

Visualize esse valor em uma tela de medicéo
definida pelo usuario ou gere o valor através da
saida corrente.

P Exibicdo desig. fungdo
matematica

Vis&o geral das fungdes configuradas

Valor rH

Para calcular o valor rH, um sensor pH e um sensor ORP devem ser conectados. E
irrelevante se vocé esta usando um sensor de pH de vidro, um sensor ISFET ou um eletrodo

de pH de um sensor ISE.

Ao invés das fun¢es matematicas, vocé também pode conectar um sensor combinado de

pH/ORP.

» Defina o valor medido principal simplesmente para rH.
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Fun¢des matematicas/MF1 a 8/Modo = Célculo de rH

Funcéo

Opgoes

Informacoes

Calculo

Selecdo
= Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Chave de ligar/desligar para a fungéo

fonte pH

Sensor de pH conectado

fonte Redox

Sensor ORP conectado

Defina a entrada para o sensor de pH e a entrada
para o sensor ORP. A interrogagéo de valor
medido é obsoleta, uma vez que vocé deve
selecionar pH ou ORP mV.

rH calculado

Somente leitura

Visualize esse valor em uma tela de medicéo
definida pelo usudrio ou gere o valor através da
saida corrente.

D Exibicdo desig. fungdo
matematica

Visdo geral das fun¢des configuradas

Condutividade desgaseificada

O dioxido de carbono do ar pode ser um fator contribuinte para a condutividade de um
meio. A condutividade desgaseificada é a condutividade do meio excluida da condutividade
causada pelo diéxido de carbono.

Vantagens de se usar a condutividade desgaseificada, pelo exemplo de uma estacéo de

energia:

= A condutividade causada pelos produtos de corrosdo ou contaminacdo na dgua de
alimentacéo é determinada assim que as turbinas s&o iniciadas. O sistema exclui os
valores de condutividade inicialmente altos resultantes da entrada de ar.

= Se o di6xido de carbono for considerado néo corrosivo, o vapor pode ser direcionado para
a turbina bem antes durante a inicializac&o.

= Se o valor da condutividade aumenta durante uma operagdo normal, é possivel
determinar imediatamente uma entrada de refrigeracéo ou ar calculando a
condutividade desgaseificada.

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Fun¢des matematicas/MF1 a 8/Modo = Condut. desgaseificada

Funcéo

Opcoes

Informacoes

Calculo

Selecdo
= Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Chave de ligar/desligar para a fungéo

Condutiv. catiénica

Sensor condutivo
conectado

Condut. desgaseificada

Sensor condutivo
conectado

A Condutiv. cati6nica representa o sensor a
jusante do trocador de cations e a montante do
'moédulo de desgaseificacédo’, a Condut.
desgaseificada representa o sensor na saida do
modulo de desgaseificagéo.

A interrogagéo do valor medido é obsoleta uma
vez que vocé pode apenas selecionar a
condutividade.

Concentragdo CO2

Somente leitura

Visualize esse valor em uma tela de medi¢do
definida pelo usudrio ou gere o valor através da
saida corrente.

P Exibicdo desig. funcdo
matematica

Vis&o geral das fung¢des configuradas
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Condutividade dupla

Vocé pode subtrair dois valores de condutividade e usar o resultado para monitorar a

eficiéncia de um permutador de ions, por exemplo.

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Fun¢des matematicas/MF1 a 8/Modo = Condutividade dupla

Funcéo

Opcdes

Informacoes

Célculo

Selecédo
= Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Chave de ligar/desligar para a funcéo

Entrada

Valor medido

Saida

Valor medido

As opg¢des dependem dos
sensores conectados

Selecione os sensores que devem funcionar como
minuendo (Entrada, p.ex., sensor a montante do
trocador de ions) ou subtraendo (Saida, p.ex.,
sensor a jusante do trocador de ions).

Formato valor princ

Selecdo
= Auto
s #

# 4

# ##
X 2]

Ajuste de fabrica
Auto

Especifique a quantidade de casas decimais.

Unidade Cond.

Selecdo
Auto
pS/cm
mS/cm
S/cm
uS/m
mS/m
S/m

Ajuste de fabrica
Auto

Condutividade dupla

Somente leitura

Visualize esse valor em uma tela de medicéo
definida pelo usudrio ou gere o valor através da
saida corrente.

D Exibicdo desig. fungdo

matematica

Viséo geral das funcdes configuradas
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Valor calculado do pH

O valor do pH pode ser calculado pelos valores medidos de dois sensores de condutividade
dentro de certas condi¢des. Areas de aplicacdo incluem centrais elétricas, geradores de
vapor e dgua de alimentacéo de caldeira.

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Fun¢des matematicas/MF1 a 8/Modo = Calculo de pH pela

Valor medido

Saida

Valor medido

condutividade
Funcéao Opgdes Informacoes
Calculo Selecdo Chave de ligar/desligar para a fungéo
= Desligado
= Ligado
Ajuste de fabrica
Desligado
Método Selecdo O calculo é realizado com base nas linhas gerais
= NaOH do VGB-R-450L da Associagéo técnica de
= NH3 operadores de grandes usinas elétricas (Verband
= LiOH der Grokesselbetreiber, (VGB)).
Ajuste de fabrica NaOH
NaOH pH=11 +log {(x, - 1/3 xy,)/273}
NH3
pH=11 +log {(x, - 1/3 xy,)/243}
LiOH
pH=11 +log {(x, - 1/3 xy,)/228}
Ky ... Entrada ... condutividade direta
Ky, ... Saida ... condutividade &cida
Entrada As opg¢bes dependem dos | Entrada

sensores conectados

Sensores anteriores ao permutador de cations,
"condutividade direta"

Saida
Sensores posteriores ao permutador de cations,
"condutividade &cida"

A selecéo do valor medido é obsoleta, como
sempre deve ser Condutividade.

pH calculado

Somente leitura

Visualize esse valor em uma tela de medicdo
definida pelo usudrio ou gere o valor através da
saida corrente.

P Exibicdo desig. funcdo
matematica

Vis&o geral das fung¢des configuradas

Formula (opcional, com cédigo de ativacgdo)

Com o editor de féormula, é possivel calcular um novo valor a partir de um maximo de 3
valores medidos. Uma faixa abrangente de opera¢des matematicas e 16gicas (Booleanas)

esta disponivel para esse propésito.

O firmware Liquiline oferece a vocé uma ferramenta matematica poderosa com o
editor de formula. Vocé é responséavel pela viabilidade de sua férmula e, portanto, pela

viabilidade do resultado.

Simbolo | Operacao Tipo de operandos Tipo de resultado Exemplo
+ Adicdo Numeérica Numérica A+2

- Subtracéo Numérica Numérica 100-B

* Multiplicagdo Numérica Numeérica A*C

/ Divisdo Numérica Numérica B/100

" Fonte de Numérica Numeérica AN5

2 Quadrado Numérica Numérica A?
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Simbolo | Operacdo Tipo de operandos Tipo de resultado Exemplo

3 Cubo Numeérica Numérica B?

SIN Seno Numérica Numeérica SIN(A)
COos Cosseno Numérica Numérica COS(B)
EXP Funcéo exponencial e* Numérica Numeérica EXP(A)
LN Logaritmo natural Numérica Numérica LN(B)
LOG Logaritmo decédico Numérica Numeérica LOG(A)
MAX Maximo de dois valores Numeérica Numérica MAX(A,B)
MIN Minimo de dois valores Numérica Numeérica MIN(20,B)
MOD Divisdo com restante Numeérica Numérica MOD (10,3)
ABS Valor absoluto Numérica Numeérica ABS(C)
NUM Booleano - conversdo numérica Booleano Numérica NUM(A)

= Iguais Booleano Booleano A=B

<> Néo igual a Booleano Booleano A<>B

> Maior que Numérica Booleano B>5,6

< Menor que Numérica Booleano A<C

OR Disjuncéo Booleano Booleano BOUC

E Conjuncéo Booleano Booleano AEB
XOR Disjuncéo exclusiva Booleano Booleano BXORC
NAO Negacéo Booleano Booleano NAO A

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Fun¢des matematicas/MF1 a 8/Modo = Formula

Funcéo

Opgdes

Informacoes

Célculo

Selecdo
= Desligado
= Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Chave de ligar/desligar para a funcgéo

Source A ... C

Selecdo
Selecione a fonte

Ajuste de fabrica
Nenhuma

Valor medido

Selecdo
Depende da fonte

A..C

O valor medido atual é
exibido

Vocé pode usar todas as entradas de sensor,
entradas analogicas e binérias, fun¢des
matematicas, chaves fim de curso, interruptores
horario, sinais Fieldbus, controladores e
conjuntos de dados para comutagéo de faixa de
medigdo como fonte para valores medidos.

1. Selecione um maximo de trés fontes (A, B
e C) para valores medidos.

2. Para cada fonte, selecione o valor medido
a ser calculado.

Y Todos os sinais disponiveis -
dependendo da fonte selecionada -
séo possiveis valores medidos.

3. Insira a formula.

4. Ligue o calculo.
- Osvalores medidos atuais A, Be C,
assim como o resultado do célculo
usando a férmula sdo exibidos.
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Menu/Setup/Funcdes adicionais/Fun¢des matematicas/MF1 a 8/Modo = Formula

Funcéo Opgoes Informacoes

Formula Texto definido pelo usuério | Tabela > 115

E] Certifique-se de que a notacédo exata seja
usada (maiusculas). Espacos em branco
antes e depois de caracteres matematicos
sdo irrelevantes. Observe a precedéncia do
operador, ou seja, a multiplicacdo e a
divisdo tém precedéncia sobre a adi¢do e a
subtracédo. Use parénteses se necessario.

Result unit Texto definido pelo usuédrio | Vocé pode inserir uma unidade para o valor

calculado, se desejar.

Result format Selecdo Selecione o numero de casas decimais.

" #
s ##

w

LR 220

(R 223
Ajuste de fabrica
#.##

Result numeric Somente leitura Atual, valor calculado

P Exibicdo desig. fungéo Visdo geral das fun¢des configuradas
matematica

Exemplo: regulador de cloro de 2 pontos com monitoramento de vazdo volumétrica

Uma saida de relé ativa uma bomba de dosagem. A bomba deve ligar quando as 3
sequintes condi¢des forem atendidas:

= (1) Havazédo

= (2) Avazio volumétrica estd acima de um valor definido

= (3) A concentracéo de cloro cai abaixo de um valor definido

1.

5.

Conecte um sinal de entrada binario de uma chave de nivel pontual "INS" do conjunto
CCA250 ao maédulo de DIO.

Conecte um sinal de entrada anal6gica de um medidor de vazdo volumétrica ao
modulo de AL

Conecte o sensor de cloro.
Configure a funcdo matematica Formula: Source A = entrada binaria DIO, Source B

= entrada em corrente Al, Source C = entrada Disinfection.

& Férmula:
AE(B>3)E(C<0,9)
(onde 3 é o valor limite inferior da vazdo volumétrica e 0,9 é o valor limite
inferior da concentracéo de cloro)

Configure a saida a relé com a func¢do matematica Formula e conecte a bomba
doseadora ao relé correspondente.

A bomba é ligada se todas as 3 condi¢des forem atendidas. Se uma das trés condi¢des néo
for mais atendida, a bomba é desligada novamente.

(i) Em vez de enviar o resultado da formula diretamente para um relé, vocé pode também
conectar uma chave fim de curso intermedidria para atenuar o sinal de saida através de um
atraso de ligar e desligar.

Exemplo: Controle com base em carga

A carga - isto é, o produto da concentracdo e a vazdo volumétrica - é necessaria para a
dosagem de precipitantes, por exemplo.

1.

Conecte o sinal de entrada de um amostrador de fosfato ao médulo de Al
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2. Conecte um sinal de entrada analégica de um medidor de vazdo volumétrica ao

modulo de Al

3. Configure a funcdo matemética Formula: Source A = fosfato do sinal de entrada e
Source B = vazdo volumétrica do sinal de entrada.

> Formula:
A*B*x

(onde x é um fator de proporcionalidade especifico de aplicagéo)

4. Selecione esta formula como a fonte, por ex., da saida de corrente ou de uma saida

binaria modulada.

5. Conecte a valvula ou a bomba.

10.7.6 Moddulos de diagndstico

Aqui vocé pode configurar um méximo de 8 mensagens individuais de diagnostico.

Um modulo de diagnostico possui as seguintes propriedades:
= A fonte de alimentacdo pode ser configurada como uma saida binaria (relé, saida

digital).

= Vocé pode selecionar se a mensagem de diagnostico deve ser saia em um nivel alto ou

nivel baixo.

= Vocé decide qual categoria de erro (classe Namur) deve ser atribuida a mensagem.
= Vocé pode definir um texto personalizado para ser saida como o texto da mensagem de

diagnostico.

Além disso, vocé pode desligar o cdédigo de diagndstico de fabrica para chaves fim de curso.

[sto permite que vocé:

= Use a chave fim de curso em uma base puramente funcional (sem uma mensagem)

= Configure textos de mensagem para aplicacdo especifica

= Controle moédulos de diagnostico diretamente por um sinal digital ou através de uma
saida de chave fim de curso (permite o uso de atraso de ligar/desligar, por exemplo).

Menu/Setup/Funcdes adicionais/Diagnostic modules

Funcéo Opcdes Info
p Diagnostic module 1 (961) ...
8 (968)
Fonte de dados Selecédo Especifique a entrada que deve ser a fonte de
= Nenhuma dados para a mensagem de diagnostico.

= Sinais fieldbus
= Entradas bindrias
= Chaves fim de curso

Ajuste de fabrica
Nenhuma
Valor medido Selecédo Especifique o valor medido que deve ativar a
depende de Fonte de mensagem de diagnéstico.
dados Vocé pode usar diferentes valores medidos
Ajuste de fabrica dependendo da fonte de dados.
Nenhum
Active low Selecédo Ligado: O valor de saida é igual ao valor de saida
= Desligado inverso.
s Ligado
Ajuste de fabrica
Ligado
Short text Texto livre Dé um nome para a mensagem de diagnostico.

P Atribuicdo do limite de
relé

Mostra uma visdo geral dos médulos de
diagnésticos usados.
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11  Diagnéstico e localizacdo de falhas

11.1 Localizacdo de falhas geral
O amostrador continuamente monitora suas proprias funcoes.

Caso uma mensagem de diagndstico ocorra, o display alterna entre a mensagem de
diagnéstico e o valor medido no modo de medic&o.

A cor do fundo do display muda para vermelho se uma mensagem de diagndstico para a
categoria de erro "F" ocorrer.

11.1.1 Localizacdo de falhas

Uma mensagem de diagnostico aparece no display ou através do fieldbus, valores medidos
néo séo plausiveis, ou vocé identifica um erro.
1. Consulte o menu de Diagnosticos para detalhes na mensagem de diagnéstico.
-~ Siga as instrug¢des para corrigir o problema.
2. Seissondo ajudar: procure pela mensagem de diagnostico em "Visdo geral das
informacdes de diagnostico" nestas Instrucdes de Operacgéo. Use o numero da

mensagem como critério de busca. Ignore as letras indicando a categoria de erro
Namur.

- Siga as instrugdes de localizacdo de falhas fornecidas na ultima coluna das
tabelas de erro.

3. Se osvalores medidos sdo implausiveis, o display local esta com erro ou vocé
encontrar outros problemas, procure por erros sob "Erros de processo sem mensagens'
(= Instrucdes de operagdo Memosens, BA01245C) ou "Erros de equipamentos
especificos" (> 123).

-~ Siga as medidas recomendadas.

4. Entre em contato com o Departamento de Servigos caso vocé néo consiga corrigir o
erro por conta propria, citando somente o numero do erro.

11.1.2 Erros de processo sem mensagens
Instrucées de operacdo para Memosens, BAO1245C

11.1.3 Erros especificos do equipamento

Problema Possivel causa Testes e/ou medidas corretivas
Display escuro Nenhuma fonte de » Verifique se a fonte de alimentacéo esta
alimentacgéo aplicada.

Modulo bésico com falha » Substitua o médulo basico

Os valores aparecem no 0 modulo néo esta » Verifique os médulos e a ligagédo elétrica.
display mas: conectado corretamente

= (O display ndo muda e / ou Condicio nadmissivel d i - i
= 0 equipamento néo pode ondicdo inadmissivel do | » Desligue o equipamento e ligue-o novamente.
sistema operacional

ser operado

Valores medidos improvaveis | Entradas com falha » Primeiro, execute os testes e tome as medidas
conforme descrito na secéo "Erros especificos de
processo".

Teste de entrada de medicéo:

» Conecte o Memocheck Sim CYPO3D a entrada e
use-o para verificar a fun¢éo da entrada.

Calibracdo / ajuste falhou | » Repita a calibracéo
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Problema

Possivel causa

Testes e/ou medidas corretivas

Sem reagentes / amostra

1. Verifique os niveis

2. Verifique as mangueiras dos reagentes
3. Verifique a amostra
4

Verifique todos os conectores e aperte-os se
necessarios.

Cuveta suja

1. Faca a calibragdo com padréo

2. Limpe usando a rotina de limpeza manual,
depois repita a calibracdo com padréo

Reagente incorreto

» Verifique os pardmetros de medicédo
configurados e os reagentes usados

Concentracéo incorreta da
solucédo padréo

Verifique as defini¢des de concentragéo para a
solugéo padrdo

O prazo de validade dos
reagentes passou

Sistema de mangueira
incorreto

» Verifique o sistema de mangueiras usando o
diagrama de rotas das mangueiras (consulte a
secdo "Comissionamento').

A medigédo/calibracdo nédo
inicia

Acéo ainda ativa

Frascos adequados ndo
utilizados

» Verifique o status

Sem amostras disponiveis

» Verifique se amostras suficientes estéo
disponiveis

O equipamento esta no
modo Fieldbus; nédo sdo
possiveis a¢des manuais

Os tempos de
funcionamento do
dispensador expiraram

A calibragédo falhou

O critério de estabilidade
néo foi atendido

=

Verifique a configuracdo e execute a
calibragdo manual novamente

2. Verifique as mangueiras dos reagentes

Saida de corrente, valor de
corrente incorreto

Ajuste incorreto

Carga muito grande

Passagem / curto de
aterramento em loop
continuo

» Verifique com a simulacéo integrada de
corrente, conecte o aparelho de mA
diretamente a saida de corrente.

Sem sinal de saida de
corrente

Modulo basico com falha

» Verifique com a simulacéo integrada de
corrente, conecte o aparelho de mA
diretamente a saida de corrente.

11.2 Informacdes de diagnéstico no display local

Os eventos de diagnostico atualizados sdo exibidos junto com suas categorias de status,
codigo de diagnostico e um breve texto. Clicando no navegador permite que vocé recupere
mais informacdes e dicas sobre as medidas corretivas.

11.3 Informacées de diagndstico através do navegador

web

As mesmas informacdes de diagnostico disponiveis para o display local estéo disponiveis
através do servidor de rede.
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11.4 Informacdes de diagnéstico através do fieldbus

Os eventos de diagnostico, sinais de status e mais informagdes sdo transmitidos de acordo
com as defini¢des e as capacidades técnicas dos respectivos sistemas fieldbus.

11.5 Adaptacdo das informacdes de diagndstico

11.5.1 Classificacdo das mensagens de diagnéstico

No menu DIAG/Lista de diag. é possivel encontrar informac¢des mais detalhadas sobre as
mensagens de diagndstico de corrente exibidas.

De acordo com a especificacdo Namur NE 107, as mensagens de diagnéstico séo
caracterizadas por:
= Numero da mensagem
= Categoria de erro (letra na frente do numero da mensagem)
= F = (Falha) um mau funcionamento foi detectado
O valor medido do canal afetado néo é mais confiavel. A causa do mau-funcionamento
deve ser encontrada no ponto de medicdo. Qualquer controlador conectado deve ser
ajustado no modo manual.
= C = (Verificacdo da funcéo), (ndo ha erro)
Trabalho de manutencéo estd sendo executado no equipamento. Aguarde até que o
trabalho tenha sido concluido.
= S = (Fora da especificacdo), o ponto de medicéo estd sendo operado fora de suas
especificacoes
O funcionamento ainda é possivel. Entretanto, vocé corre o risco de ter desgaste
aumentado, vida util menor ou niveis de precisdo mais baixos. A causa do problema
deve ser encontrada fora do ponto de medigéo.
= M = Manutenc&o necessaria. A¢do deve ser tomada o quanto antes.
O equipamento ainda mede corretamente. Intervencdes imediatas ndo sdo necessarias.
Entretanto, os esforcos para uma manutencdo adequada preveniriam um possivel
mau-funcionamento no futuro.
= Texto de mensagem

ﬂ Se vocé entrar em contato com o Departamento de Servicos, cite apenas o nimero da
mensagem. Uma vez que vocé pode, individualmente, alterar a atribuicdo de um erro
para a categoria do erro, o Departamento de Servicos ndo pode utilizar estas
informacdes.

11.5.2 Adaptacdo do comportamento de diagnéstico

Todas as mensagens de diagnostico estdo especificadas para categorias de erro especificas
na fabrica. Uma vez que outras configuracdes podem ser preferidas dependendo de suas
aplicacfes, as categorias de erro e os efeitos que tais erros possuem no ponto de medicédo
podem ser configurados individualmente. Além disso, toda mensagem de diagnéstico pode
ser desabilitada.

Exemplo

A mensagem de diagnostico 531 Logbook cheioaparece no display. Vocé quer alterar essa
mensagem de tal forma que o erro néo seja exibido no display, por exemplo.

1. Para mensagens de diagnostico especificas do analisador, selecione Menu/Setup/
Analyzer/Setup estendido/Ajuste diagnésticos/Comportamento diag e para
mensagens relacionadas ao sensor, selecione Menu/Setup/Entradas/<Sensor>/
Setup estendido/Ajuste diagnosticos/Comportamento diag.

2. Selecione a mensagem de diagnéstico e pressione o botdo do navegador.
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3.

4.

Configurac¢des possiveis

Decida: (a) A mensagem deveria ser desativada? (Mensag. diag. = Desligado)
(b) Vocé quer alterar a categoria de erro?(Sinal Status)

(c) O erro de corrente devera ser informado? (Erro corrente = Ligado)

(d) Vocé deseja disparar um programa de limpeza? (Prog. de limpeza)

Exemplo: Vocé desativa a mensagem.

- A mensagem ndo é exibida mais. No DIAG menu, a mensagem aparece como
Ultima mensagem.

A lista de mensagens de diagnéstico exibida depende do caminho selecionado. Existem
mensagens especificas do equipamento e mensagens que dependem de qual sensor esta
conectado.

Menu/Setup/Execute o ../Setup estendido/Ajuste diagnésticos/Comportamento diag

Funcéo Opgdes Info
Lista de mensagens de » Selecione a mensagem a ser alterada.
diagnéstico Somente agora vocé podera fazer os ajustes para
esta mensagem.
Céd. Diag. Somente leitura
Mensagem diagnéstico Selecédo Vocé pode desativar ou reativar a mensagem de
= Desligado diagnostico aqui.
* Ligado Desativar significa:
Ajuste de fabrica = Nenhuma mensagem de erro no modo de
Depende de medicdo
Cod. Diag. s Nenhum erro de corrente na saida disponivel
Erro corrente Selecdo Decida se o erro de corrente deverd ser
= Desligado informado na saida de corrente caso o display da
= Ligado mensagem de diagndstico for ativado.

Ajuste de fabrica

Em casos de erros gerais do equipamento, o erro
de corrente é comutado para todas as saidas de

Depende de . e
Cod. Diag corrente. Em casos de erros de canais especificos,
o erro de corrente é somente comutado para a
saida de corrente em questéo.
Sinal Status Selecéo As mensagens sdo divididas em distintas

= Manutencéo (M)

categorias de erros de acordo com NAMUR NE

= Fora de especificagdo (S) | 107.
= Funcéo Check (C) Decida se vocé quer mudar a atribuic&o do sinal
= Falha (F) do status para sua aplicagdo.
Ajuste de fabrica
Depende de
Céd. Diag.
Saida de diag. Selecdo Vocé pode usar essa funcéo para selecionar uma
= Nenhum saida na qual a mensagem de diagnoéstico deve

= Saidas binérias

= Relé do alarme

= Relél para n (depende
da versédo do
equipamento)

Ajuste de fabrica
Nenhum

ser atribuida.

(4]

Um relé de alarme esta sempre disponivel,
independentemente da versdo do
equipamento. Outros relés sdo opcionais.

Para sensores com o protocolo Memosens:

Antes que vocé possa atribuir a mensagem a
uma saida:

Configure um dos tipos de saida mencionados
conforme abaixo:

Menu/Setup/Saidas/(Relé alarme ou Saida
binaria ou relé)/Funcédo = Diagndsticos e
Modo de operacdo = como atribuido.
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Menu/Setup/Execute o ../Setup estendido/Ajuste diagnésticos/Comportamento diag

= Limpeza l..4

Ajuste de fabrica
Nenhum

Funcdo Opgoes Info
Prog. de limpeza Selecdo Decida se a mensagem de diagnoéstico deva
s Nenhum acionar um programa de limpeza.

Vocé pode definir programas de limpeza em:
Menu/Setup/Funcdes adicionais/Limpeza.

p Informacédo detalhada

Somente leitura

Aqui vocé pode encontrar mais informagées
sobre a mensagem de diagnostico e instrucdes
sobre como resolver o problema.

11.6

Visao geral das informacdes de diagnostico

11.6.1 Especifico do equipamento, mensagens de diagndstico gerais

N° Mensagem Ajuste de fabrica Testes ou acdo corretiva
sl D2 )
202 | Auto teste ativo F Ligado | Desliga | Aguarde até que o auto-teste seja concluido
do
216 | Hold ativo C Ligado | Desliga | Os valores de saida e o status do canal estdo em
do espera
241 | Erro equip. F Ligado | Ligado | Erro interno do equipamento
242 | SW incompativel F Ligado |Ligado |/ 1. Atualize o software.
243 | Erro equip. F Ligado | Ligado 2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.
3. Substitua o backplane (Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser).
261 | Modulo eletronico F Ligado | Ligado | Mddulo dos componentes eletronicos com falha
1. Substitua o médulo.
2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.
262 | Médulo conexdo F Ligado | Ligado | O médulo dos componentes eletrénicos nédo esta
se comunicando
1. Verifique a conexdo do cabo do médulo,
substitua se necessario.
2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.
263 | Médulo eletronico F Ligado | Ligado | Tipo errado de médulo de componentes
eletronicos
1. Substitua o moédulo.
2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.
284 | Atualizagdo Firmware |M Ligado | Desliga | Atualiza¢do concluida com sucesso
do
285 | Falha na atualizagéo F Ligado | Ligado | Atualizacdo de Firmware falhou
1. Repita.
2.  Errono cartdo SD - use outro cartao.
3. Firmware incorreto - repita com um
firmware adequado.
4. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.

Endress+Hauser
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Ne°

Mensagem

Ajuste de fabrica

sV

D%

F?

Testes ou acdo corretiva

302

Bateria fraca

M

Ligado

Desliga
do

A bateria do buffer do relégio de ponto real esta
fraca

A data e hora sdo perdidas caso a energia seja
interrompida.

» Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser (substituicdo da bateria).

304

Dados modulo

Ligado

Ligado

Pelo menos 1 médulo possui dados incorretos de
configuracéo

1. Verifique as informagdes do sistema.

2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endresst+Hauser.

305

Consumo de energia

Ligado

Ligado

Consumo total de energia muito alto
1. Verifique a instalagéo.

2. Remova os sensores/modulos.

306

Erro software

Ligado

Ligado

Erro interno de firmware

» Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.

335

Ventilagdo

Ligado

Ligado

Ventilador com falha
1. Substitua o ventilador.

2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.

337

Tubing bomba

Ligado

Desliga
do

O fim da vida util do tubo da bomba esta proximo
Exibido em Menu/Diagnéstico/Info. term./Vida
tubo bomba

1. Substituicdo de programacéo.

2. Depois da substituicéo, redefina o tempo de
operacdo em Menu/Diagndstico/Info.
term..

360

Cooling/Heating

Ligado

Desliga
do

Faixa de temperatura no invélucro ultrapassada

1. Verifique as condi¢des de instalagéo e a
temperatura ambiente

2. Substitua o mddulo do atuador.

3. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.

361

Cooling/Heating

Ligado

Ligado

Maédulo de refrigeracdo/aquecimento com falha

A faixa de temperatura definida néo foi atingida.
Isso poderia afetar a funcionalidade dos
reagentes.

1. Verifique se a capa de isolamento esta
assentada corretamente sobre os reagentes.

2. Substitua o médulo de refrigeragéo/
aquecimento.

3. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.

365

Photometer comm.

Ligado

Ligado

Fotometro néo estd comunicando

Razdes possiveis:
Conexao incorreta do fotémetro

1. Verifique a conexdo do fotémetro.

2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.
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N°

Mensagem

Ajuste de fabrica

sY

HE

F?

Testes ou agdo corretiva

366

Unidade dosagem

F

Ligado

Ligado

A unidade de dosagem estéd com falha

» Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.

367

Modulo conect.

Ligado

Ligado

Sem comunicagéo para a preparagdo da amostra

» Verifique o cabo de conexdo para o sistema de
preparacgdo de amostras.

368

Reactor temp. low

Ligado

Ligado

Temperatura objetivo do reator de decomposicdo
néo atingida

» Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.

369

Reactor temp. high

Ligado

Ligado

A temperatura do reator de decomposicdo esta
muito alta

1. Verifique a temperatura do reator no
display.
- Se a temperatura do reator néo cair,
desconecte a fonte de alimentacéo.

2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endresst+Hauser.

370

Tensdo interna

Ligado

Ligado

Tensé&o interna fora da faixa valida
1. Verifique a fonte de alimentacéo.

2. Verifique se hé curto-circuito em entradas e
saidas.

372

Falha dosagem

Ligado

Ligado

Erro no processo de dosagem
1. Verifique as mangueiras e conectores.
2. Verifique o nivel.
3. Substitua o dispensador de dosagem.
4

Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endresst+Hauser.

373

Temp. eletr.

Ligado

Desliga
do

Temperatura alta dos componentes eletronicos

» Verifique a temperatura ambiente e o
consumo de energia.

374

Verif. Sensor

Ligado

Desliga
do

Sem sinal de medi¢éo do sensor
1. Verifique a conexdo do sensor.

2. Verifique o sensor, substitua se necessario.

376

‘Waste canister

Ligado

Desliga
do

O volume total da caixa de residuos quase foi

atingido.

» Esvazie a caixa de residuos e redefina o
contador de transbordamento no menu
Diagnéstico/Info. term..

377

Waste canister

Ligado

Ligado

O volume total da caixa de residuos quase foi

atingido.

» Esvazie a caixa de residuos e redefina o
contador de transbordamento no menu
Diagnéstico/Info. term..

378

Safety cover open

Ligado

Desliga
do

A tampa de seguranca esta aberta
» Instale a tampa de seguranca corretamente.

379

Safety cover defective

Ligado

Desliga
do

A tampa de seguranca esta com falha
» Instale a tampa de seguranca corretamente.
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N° Mensagem Ajuste de fabrica Testes ou acdo corretiva
st p? |F?
380 | Sensor temperat. F Ligado |Ligado | Sensor de temperatura com falha no reator,
cuveta ou sistema de pré-aquecimento de amostra
» Entre em contato com o Departamento da
Assisténcia Técnica da Endress+Hauser e peca
a cotagdo do numero exibido.
381 | Valve defective F Ligado |Ligado | A vélvulaindicada estd com falha
» Entre em contato com o Departamento da
Assisténcia Técnica da Endress+Hauser e peca
a cotacdo do nimero exibido.
385 | Heating temp. low S Ligado |Desliga | A temperatura objetivo de pré-aquecimento de
do amostras néo foi atingida
1. Verifique o fusivel.
2. Verifique o cabo e o conector.
386 |Heating temp. high S Ligado |Desliga | A temperatura do pré-aquecimento da amostra
do esta muito alto
1. Monitore a temperatura da amostra.
2. Desconecte a fonte de alimentacéo se a
temperatura da amostra ndo cair.
401 | Reset geral F Ligado |Ligado | A reinicializa¢éo de fabrica é executada
405 | Service IP active C Desliga | Desliga | A chave Assisténcia Técnica da Endress+Hauser é
do do ativada
O equipamento pode ser tratado em
192.168.1.212.
» Desligue o interruptor de servicos para alterar
para as configuracdes de IP memorizadas.
412 | Escrevendo backup F Ligado |Desliga | » Aguarde pela conclusdo do processo de escrita
do
413 | Lendo backup F Ligado |Desliga | » Aguarde.
do
436 | Cartéo SD (80%) M Ligado | Desliga | Cartdo SD 80% cheio
do 1. Substitua o cartéo SD por um cartéo vazio.
2. Limpe o cartdo SD.
3. Ajuste as propriedades do registro para o
buffer circular (Setup/Param. Gerais /
Logbooks).
437 | Cartdo SD (100%) M Ligado | Desliga | Cartdo SD 100% cheio. N&o é mais possivel gravar
do no cartéo.
1. Substitua o cartéo SD por um cartéo vazio.
2. Limpe o cartdo SD.
3. Ajuste as propriedades do registro para o
buffer circular (Setup/Param. Gerais /
Logbooks).
438 | Cartdo SD removido M Ligado | Desliga | Cartdo SD néo esta conectado
do 1. Verifique o cartdo SD.
2. Substitua o cartéo SD.
3. Desative a gravacéo.
455 | Mathematical error F Ligado |Ligado | Funcdo matemaética: condicdo de erro
1. Verifique a funcdo matematica.
2. Verifique as variaveis de entrada atribuidas.
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N° Mensagem Ajuste de fabrica Testes ou agdo corretiva
s |p? |F?
460 | Corr. abaixo limite S Ligado | Desliga | Razdes
do = Sensor no ar
- - - = Bolsdes de ar no conjunto
461 | Corrente excedida S Ligado | Desliga | , Sensor sujo
do = Vazdo incorreta para o sensor
1. Verifique a instalagéo do sensor.
2. Limpe o sensor.
3. Altere a atribuicdo das saidas de corrente.
502 | Sem catdlogo texto F Ligado | Ligado | » Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.
503 | Mudanca idioma M Ligado | Desliga | Mudanga de idioma falhou
do » Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.
529 | Diag. ativo C Desliga | Desliga | » Aguarde a manutencéo ser finalizada.
do do
530 | Logbook a 80% M Ligado | Desliga| 1. Salve o registro no cartéo SD e, em seguida,
do apague o registro no equipamento.
531 | Logbook cheio M Ligado |Desliga | 2. Configure a memoria para buffer circular.
do 3. Desative o registro.
532 | Erro licenca M Ligado | Desliga | » Entre em contato com a Assisténcia Técnica
do da Endress+Hauser.
540 | Salvar parametro M Ligado | Desliga | O armazenamento das configura¢des falhou
do » Repita.
541 | Carregar pardmetro M Ligado | Desliga | Configuracédo carregada com sucesso
do
542 | Carregar parametro M Ligado | Desliga | O carregamento das configuragdes falhou
do » Repita.
543 | Carregar parametro M Ligado | Desliga | Carregamento das configura¢des interrompido
do
544 | Reset pardmetro M Ligado | Desliga | Predefinicéo de fabrica com sucesso
do
545 | Reset pardmetro M Ligado | Desliga | O ajuste das configura¢des do equipamento para o
do ajuste de fabrica falhou
565 | Configuration M Ligado | Desliga | Configuracéo invdlida do sistema de preparacéo
do de amostras
1. Em Setup/Sample preparation, verifique o
numero de canais usados, o modo de
operacédo e o tipo de instalacéo.
2. Verifique as combinac¢des permitidas de
preparacdo de amostras e analisadores,
consulte as Instruges de Operacédo para o
sistema de preparacéo de amostras.
714 | Filter mats change M Ligado | Desliga | Alteracdo necesséria na esteira do filtro
do O valor limite para o tempo de operacéo foi
excedido
» Substitua as esteiras do filtro e reinicie o
contador de tempo de operagdo no menu
Diagnosticos.
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Ajuste de fabrica

sv

D%

F?

Testes ou acdo corretiva

715

Calibration expired

M

Ligado

Desliga
do

A validade da dltima calibragdo expirou.
A data da ultima calibracéo esta muito distante no
passado. A medicdo ainda pode ocorrer.

Razbes possiveis:
A intervencdo manual impediu a calibracdo
automatica

1. Calibre o analisador manualmente.

2. Verifique as configura¢des do equipamento.

716

Calibration expired

Ligado

Desliga
do

A calibracgdo falhou ou néo é configvel

Razdes possiveis:
Os critérios de estabilidade n&do séo atendidos

1. Verifique a configuracéo e execute uma
calibragdo manual novamente.

2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.

717

Photometer defective

Ligado

Ligado

Fotémetro com falha

Razdes possiveis:
= Sem tensdo elétrica na lampada
= Sem energia na lampada

» Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da Endress+Hauser.

718

Cuvette covering

Ligado

Desliga
do

Verificagéo do fotdmetro

Alto grau de contaminagdo - medigéo confiavel
néo serd possivel em breve

1. Limpe o analisador manualmente.

2. Entre em contato com a Assisténcia Técnica
da EndresstHauser.

726

Liquids warning

Ligado

Desliga
do

Liquidos consumiveis, aviso
A medicdo ainda pode ocorrer.

Razdes possiveis

= O nivel de um ou mais liquidos esté baixo

= Um ou mais liquidos quase passaram seu prazo
de validade.

» Complete/substitua os liquidos especificos e
redefina o contador em Diagndstico/Info.
term..

727

Liquids alarm

Ligado

Desliga
do

Liquidos consumiveis, alarme
A medigéo ainda pode ocorrer.

Razdes possiveis

= O nivel de um ou mais liquidos esté baixo

s Um ou mais liquidos passaram seu prazo de
validade.

» Complete/substitua os liquidos especificos e
redefina o contador em Diagnéstico/Info.
term..

731

Leakage detected

Ligado

Desliga
do

Vazamento detectado no sistema de preparagéo
de amostras ou analisador

1. Verifique as mangueiras e conexdes.

2. Verifique as vélvulas solenoides.

3. Verifique o sensor de vazamento.

4. Verifique a tomada livre no analisador.
5

Substitua as pecas com falha e, se
necessario, reinicie os contadores de tempo
de operagdo no menu Diagnosticos.
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N° Mensagem Ajuste de fabrica Testes ou acdo corretiva
s |p? |F?
732 | Wear parts alarm F Ligado | Ligado | Uma ou mais pecas de desgaste ultrapassaram sua
vida util.

» Substitua as partes de desgaste especifica e
redefina o contador em Diagnéstico/Info.
term..

733 | Wear parts warning M Ligado | Desliga | Uma ou mais pecas de desgaste quase atingiram o
do fim de sua vida util.

» Substitua as partes de desgaste especifica e
redefina o contador em Diagnéstico/Info.
term..

910 | Limite switch S Ligado | Desliga | Chave fim de curso ativada
do
930 | Sem amostra F Ligado | Ligado | Vaz&o da amostra interrompida durante a coleta
» Linha de succéo bloqueada ou com vazamento
= Sem fluxo de entrada de amostras
1. Verifique a linha de succéo e o filtro de
Sucgao.
2. Verifique o fluxo de entrada de amostras.
937 | Controlled variable S Ligado | Desliga | Aviso de entrada do controlador
do Status da variavel do controlador néo estd OK
» Verifique a aplicacéo.
938 | Controller setpoint S Ligado | Desliga | Aviso de entrada do controlador
do Status do valor de referéncia néo esta OK
» Verifique a aplicagéo.
939 | Disturbio do controle. S Ligado | Desliga | Aviso de entrada do controlador
do Status da variavel de turbuléncia ndo estd OK
» Verifique a aplicacéo.
940 | Valor de proc. S Ligado | Desliga | Valor medido fora das especifica¢des
do Valor medido incerto.
1. Altere a faixa de medicéo.
2. Calibre o sistema.
941 | Valor de proc. F Ligado | Ligado | Valor medido fora das especifica¢des
Valor medido invélido.
1. Altere a faixa de medigéo.
2. Calibre o sistema.
951 - | Hold active CH1 .. C Ligado | Desliga | Os valores de saida e o status dos canais estdo em
958 do espera.
» Aguarde até que a espera seja desativada
novamente.
961 - | Diagnostic module 1 S Desliga | Desliga | O médulo de diagnoéstico estd habilitado
968 | (961) do do
Diagnostic module 8
(968)
969 | Modbus Watchdog S Desliga | Desliga | O equipamento néo recebeu um telegrama
do do Modbus do mestre dentro do tempo especificado.
O status dos valores de processo Modbus
recebidos estd ajustado para invalido
970 | Entrada overload S Ligado | Ligado | Entrada em corrente sobrecarregada

A entrada em corrente é desativada a partir de 23

mA devido a sobrecarga e reativada

automaticamente quando uma carga normal
estiver presente.
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N° Mensagem Ajuste de fabrica Testes ou acdo corretiva

sv D% F?

971 |Entrada baixa S Ligado |Ligado | Entrada em corrente muito baixa
De 4 a 20 mA, a corrente de entrada é menor do
que a falha mais baixa de corrente.

» Verifique se ha curto-circuito na entrada.

972 | Corrente> 20 mA S Ligado |Ligado | Faixa de saida de corrente excedida

973 | Corrente < 4 mA S Ligado |Ligado | Faixa de saida de corrente abaixo do seu valor
minimo normal

974 | Diag. Confirmado C Desliga | Desliga | O usuério reconheceu a mensagem exibida no
do do menu de medicéo.
975 | Reiniciar instrumento C Desliga | Desliga | Redefinicdo do equipamento
do do
976 | Valor PFM alto S Ligado | Desliga | Modulacéo de frequéncia de pulso: o sinal de saida
do excedeu/ficou abaixo do seu valor minimo normal.
- - - Valor medido fora da faixa especificada.
977 | Valor PFM baixo S Ligado | Desliga | , sapnsor no ar
do = Bolsdes de ar no conjunto
s Vaz&o incorreta para o sensor
= Sensor sujo
1. Limpe o sensor
2. Verifique a plausibilidade.
3. Ajuste a configuragdo PFM.
978 | ChemoClean Failsafe S Ligado |Ligado | Nenhum sinal de feedback detectado dentro do
periodo configurado.
1. Verifique a aplicacéo.
2. Verifique a ligagéo elétrica.
3. Estenda a duracéo.
990 | Limite de desvio F Ligado |Ligado | Redundancia: valor limite do desvio de percentual
excedido
991 |Range conc. CO2 F Ligado |Ligado | Concentragdo de CO, (condutividade
desgaseificada) fora da faixa de medicéo
992 | Range calc. pH F Ligado |Ligado | Calculo do pH fora da faixa de medicédo
993 | Range calc. TH F Ligado |Ligado | Célculo do rH fora da faixa de medigéo
994 | Range cond dupla F Ligado |Ligado | Condutividade dupla fora da faixa de medicéo

1) Sinal Status
2) Mensagem diagnoéstico
3) Erro corrente

11.6.2 Mensagens de diagnéstico especificas do sensor
Instrucdes de operacdo para Memosens, BA0O1245C

11.7 Mensagens de diagnostico pendentes

O menu de Diagnosticos contém todas as informacdes sobre o status do equipamento.
Além disso, diversas fungdes de servicos estdo disponiveis.

As mensagens a seguir sdo diretamente exibidas todas as vezes que vocé entrar no menu:
= Mensagem mais importante

Mensagem de diagnostico registrada com o mais alto nivel de criticidade
» Ultima mensagem

Mensagem de diagnoéstico cuja causa ndo esta mais presente.
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Todas as outras fun¢des no menu de Diagnosticos estdo descritas nos capitulos a seguir.

11.8

Lista de diagndstico

Todas as mensagens de diagnéstico atuais estéo listadas aqui.

O registro da hora esté disponivel para cada mensagem. Além disso, o usudrio também vé
a configuracdo e a descricdo da mensagem conforme memorizado em Menu/Setup/
Param. Gerais /Setup estendido/Ajuste diagnosticos/Comportamento diag .

11.9

Registros

11.9.1 Registros disponiveis

Tipos de registros

= Registros fisicamente disponiveis (além do registro geral)
= Visualizacdo do banco de dados de todos os registros (= registros gerais)

Registro Visivel em Méx.de |Podeser |O registro | As Pode ser
entradas | desabilita | pode ser |entradas |exportado
do? apagado | podem
ser
apagadas
Registro geral Todos eventos 20000 Sim Néo Sim Nao
Registro de calibragdo | Eventos de calib. 75 (Sim) Néo Sim Sim
Registro de operacbes | Eventos de configur. 250 (Sim) Néo Sim Sim
Registro de Eventos de diag. 250 (Sim) Néao Sim Sim
diagnésticos
Registro de eventos do | Analyzer events 195002 | Nzo Néo Sim Sim
analisador
Registro de calibracdo | Analyzer calibration 250 (Sim) Néo Sim Sim
do analisador logbook
Registro de dados do Analyzer data 200002 | Nao Néo Sim Sim
analisador logbooks
Registro de dados de Absorption data 5000 Nao Néo Sim Sim
absorcdo do analisador | logbook
Registro de valores Raw data logbook 5000 Nao Nao Sim Sim
brutos do analisador
Registro da verséo Todos eventos 50 Néo Néo Néo Sim
Registro da versdo do | Todos eventos 125 Néo Néo Néo Sim
hardware
Registro de dados para | Logbooks dados 150000 | Sim Sim Sim Sim
os sensores (opcional)
Registro de depuragdo | Eventos debug 1000 Sim Nao Sim Sim

(somente acessivel
através da insercédo do
codigo de ativagéo de
servigos especiais)

1) Os dados entre parénteses significam que dependem do registro geral

2) Suficiente para 1 ano de operagdo com um intervalo de medi¢do normal
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11.9.2 Menu Logbooks

DIAG/Logbooks

Funcéo

Opcoes

Informacoes

» Todos eventos

Listagem cronologica de todas as entradas do
registro, com informagdes sobre o tipo de evento

= V3 para data
= Hora

P Exibir Eventos séo exibidos Selecione um evento especifico para exibir mais
informacdes detalhadas.
P Va para data Entrada do usuario Utilize esta funcéo para ir diretamente a uma

hora especifica da lista. Desta maneira, vocé
evita ter que percorrer todas as informacges.
Entretanto, a lista completa esta sempre visivel.

» Eventos de calib.

Listagem cronologica dos eventos de calibragéo

= V3 para data

P Exibir Eventos sdo exibidos Selecione um evento especifico para exibir mais
informagdes detalhadas.
P Va para data Entrada do usuéario Utilize esta funcéo para ir diretamente a uma

hora especifica da lista. Desta maneira, vocé

= Hora evita ter que percorrer todas as informagcges.
Entretanto, a lista completa esta sempre visivel.
[> Apagar todas entradas | A¢do Vocé pode apagar todas as entradas do registro

de calibra¢do aqui.

p Eventos de configur.

Listagem cronolégica dos eventos de
configuragéo

= V3 para data

P Exibir Eventos sdo exibidos Selecione um evento especifico para exibir mais
informagdes detalhadas.
P Va para data Entrada do usuéario Utilize esta funcéo para ir diretamente a uma

hora especifica da lista. Desta maneira, vocé

= Hora evita ter que percorrer todas as informagcges.
Entretanto, a lista completa esta sempre visivel.
[> Apagar todas entradas | A¢do Vocé pode usar isto para apagar todas as

entradas do registro de operacdes.

= V3 para data

p Eventos de diag. Listagem cronolégica dos eventos de
g g g
diagnosticos
P Exibir Eventos sdo exibidos Selecione um evento especifico para exibir mais
informagdes detalhadas.
P Va para data Entrada do usuario Utilize esta funcéo para ir diretamente a uma

hora especifica da lista. Desta maneira, vocé

= Hora evita ter que percorrer todas as informagcges.
Entretanto, a lista completa esta sempre visivel.
[> Apagar todas entradas | A¢do Vocé pode usar isto para apagar todas as

entradas do registro de diagnésticos.

D Analyzer events

Entradas para eventos do analisador, tais como
medicdes , limpeza e calibracdo.

= V3 para data

P Exibir Eventos sdo exibidos Selecione um evento especifico para exibir mais
informagdes detalhadas.
P Va para data Entrada do usuéario Utilize esta funcéo para ir diretamente a uma

hora especifica da lista. Desta maneira, vocé

= Hora evita ter que percorrer todas as informagcges.
Entretanto, a lista completa esta sempre visivel.
[> Apagar todas entradas | A¢do Vocé pode usar isto para apagar todas as

entradas do evento do analisador.

Vocé também pode visualizar graficamente suas entradas de registro de dados no display

(Exibir grafico).
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Vocé também pode adaptar o display para adequa-lo as suas exigéncias individuais:
= Pressione o botdo navegador no display grafico: sdo dadas opcdes adicionais tais como
funcéo zoom e movimento x/y do gréfico.
= Defina o cursor: se vocé selecionar esta opc¢do, vocé pode mover-se pelo gréafico com o
navegador e visualizar a entrada do registro (carimbo de data/valor medido) na forma de
texto para cada ponto do gréafico.
= Exibicdo simultanea de dois registros: Selecione 20 plot e Exibir grafico
= Um pequeno x marca o grafico selecionado para o qual o zoom possa ser alterado ou
um cursor possa ser usado, por exemplo.
= No menu de contexto (pressione o bot&o do navegador), vocé pode selecionar o outro
gréfico. Entdo, vocé pode aplicar a fun¢do zoom, um movimento ou um cursor ao
grafico.
= Usando o menu de contexto, vocé também pode selecionar ambos os graficos
simultaneamente. Isto permite que vocé use a funcdo zoom em ambos os graficos
simultaneamente, por exemplo.

126.00
nA [X]

34.00
nA >
09.11.2011 23.11.2011
14:02:20 11:25:32

12.00
pH 0

6.00
pH >
09.11.2011 23.11.2011
14:02:20 11:25:32

A0016688

70  Exibigdo simultdnea de dois grdficos, o superior é selecionado
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DIAG/Logbooks

Funcéo

Opcoes

Informacées

P Analyzer data logbooks

Registros de dados para os dados dos
analisadores de produtos quimicos umidos

P Logbook dados SP1

Fonte de dados

Somente leitura

Exibe o canal de medicdo

Param. medido

Somente leitura

Exibe os parametros de medicédo registrados

Unidade Somente leitura Exibe a unidade
P Exibir Eventos séo exibidos Selecione um evento especifico para exibir mais
informagdes detalhadas.
P Va para data Entrada do usuario Utilize esta funcéo para ir diretamente a uma
= V& para data hora especifica da lista. Desta maneira, vocé
= Hora evita ter que percorrer todas as informagdes.
Entretanto, a lista completa estd sempre visivel.
P Exibir grafico Display grafico das As entradas sdo exibidas de acordo com as suas
entradas do registro configuracdes no menu Param. Gerais /
Logbooks.
[> Apagar todas Acédo Vocé pode usar isto para apagar todas as
entradas entradas do registro de dados.

P Absorption data logbook

Curva Somente leitura Exibe a curva de absor¢édo
P Exibir Eventos sdo exibidos Selecione um evento especifico para exibir mais
informagdes detalhadas.
P Va para data Entrada do usuario Utilize esta fungéo para ir diretamente a uma
= V& para data hora especifica da lista. Desta maneira, vocé
= Hora evita ter que percorrer todas as informacoes.
Entretanto, a lista completa estd sempre visivel.
P Exibir grafico Display grafico das As entradas séo exibidas de acordo com as suas
entradas do registro configuragdes no menu Param. Gerais /
Logbooks.
[> Apagar todas Acédo Vocé pode apagar todas as entradas do registro
entradas de dados de absorgéo aqui.
P Raw data logbook
P Exibir Eventos sdo exibidos Selecione um evento especifico para exibir mais
informacdes detalhadas.
pExibir grafico Display gréfico das As entradas sdo exibidas de acordo com as suas

entradas do registro

configura¢des no menu Param. Gerais /
Logbooks.
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DIAG/Logbooks
Funcéo Opgoes Informacoes
P Set plotting window Aqui vocé pode especificar os horarios de inicio e
range término das entradas de registro a serem
exibidos graficamente.
Inicio plotter Selecédo = Primeira entrada: Define a primeira entrada

= Primeira entrada
= Data/Hora

Ajuste de fabrica
Primeira entrada

memorizada no registro como o horério de
inicio.

= Data/Hora: Define a data/horarios
configurados como o horario de inicio.

Fim plotter Selecdo = Primeira entrada: Define a ultima entrada
= Ultima entrada memorizada no registro como o horério de
= Data/Hora término.
Ajuste de fabrica = Dat?/Hor;: Define a ﬁatz%/]-no(rjarlcl)s '
Ultima entrada configurados como o horério de término.

P Exibir gréfico Display gréfico das As entradas séo exibidas de acordo com as suas
entradas do registro configura¢des no menu Param. Gerais /

Logbooks.
[> Apagar todas Acéo Vocé pode apagar todas as entradas do registro
entradas de dados de absorgéo aqui.
» Logbooks dados Listagem cronolégica das entradas do registro de

dados para sensores

Logbook dadosl ... 8
<Nome do registro>

Este submenu esta disponivel para cada registro
de dados que vocé tenha definido e ativado.

Fonte de dados

Somente leitura

A entrada ou a fungdo matematica é exibida

Valor medido

Somente leitura

O valor medido que esta sendo registrado é
exibido

Tempo Log restante

Somente leitura

Display de dias, horas e minutos até que o
registro esteja cheio.

» Preste atencéo as informagdes sobre a
selecdo do tipo de memoria no menu Param.
Gerais /Logbooks.

P Exibir Eventos séo exibidos Selecione um evento especifico para exibir mais
informagdes detalhadas.
P Va para data Entrada do usuario Utilize esta funcéo para ir diretamente a uma
= V3 para data hora especifica da lista. Desta maneira, vocé
= Hora evita ter que percorrer todas as informagges.
Entretanto, a lista completa esta sempre visivel.
P Exibir grafico Display gréfico das A exibigdo acontece de acordo com as suas

entradas do registro

configura¢gdes no menu Param. Gerais /
Logbooks.

Selecione 20 plot

Selecione outro registro de
dados

Vocé pode visualizar um sequndo registro ao
mesmo tempo que o atual.

[> Apagar todas entradas | A¢éo Vocé pode usar isto para apagar todas as
entradas do registro de dados.
P Salvar logbooks
Formato de arquivo Selecdo » Salve o registro no formato de arquivo
= CSV preferido.
= FDM

Vocé pode entdo abrir o arquivo CSV
memorizado no PC em MS Excel, por exemplo, e
fazer alteracdes adicionais aqui. U Voce pode
importar os arquivos FDM para o FieldCare e
arquiva-los de tal forma que eles sejam & prova
de adulteracéo.
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[> Logbook dados1 ... 8

> Todos logbooks eventos
> Logbook calibragdo

[> Logbook Diagnostico
> Logbook dados
analisador

[>Analyzer event logbook
[>Analyzer calibration
logbook

[> Logbook Configuracéo
> Logbook versdo de HW
> Verséo do logbook

DIAG/Logbooks
Funcéo Opcoes Informacées
> Todos logbooks dados Acéo, Utilize esta funcéo para salvar o registro em um
[> Logbook dados SP1 inicia assim que a opgéo é | cartdo SD.
D> Absorption data logbook | selecionada » Salve o registro no formato de arquivo
[> Raw data logbook

preferido. Vocé pode entéo abrir o arquivo
CSV memorizado no PC em MS Excel, por
exemplo, e editd-lo. Vocé pode importar os
arquivos FDM para o Fieldcare e arquiva-los
de forma que eles sejam inviolaveis.

@ 0 nome do arquivo consiste em Logbook ident (Menu/Setup/Param. Gerais /Logbooks), uma
abreviagdo para o registro especifico e um carimbo de horario.

1) Arquivos CSV usam formatos de numeros e separadores internacionais. Portanto, eles devem ser
importados para o MS Excel como dados externos com as configura¢des de formato correto. Se vocé clicar
duas vezes no arquivo para abri-lo, os dados sdo somente exibidos corretamente se o MS Excel for
instalado com a defini¢do do pais EUA.

11.10 Informacdes do sistema

DIAG/Informacéo sistema

Funcéo

Opgoes

Info

TAG equipamento

Somente leitura

Etiqueta de equipamento individual
- Param. Gerais

Codigo

Somente leitura

Vocé pode solicitar um hardware
idéntico com esse codigo.

Esse cédigo muda conforme as
alteracdes do hardware, e vocé pode
inserir o novo cédigo recebido do
fabricante aqui informado Y.

Para determinar a versdo do seu equipamento, insira o cédigo do pedido na tela de pesquisa do seguinte
endere¢o: www.endress.com/order-ident

Codigo estendido original

Somente leitura

Codigo completo do pedido para o
equipamento original, resultando da
estrutura do produto.

Codigo estendido atual

Somente leitura

Codigo atual, levando em
consideracdo as mudangcas do
hardware. Vocé mesmo deve inserir
este cédigo.

Num. de série

Somente leitura

O numero de série permite que vocé
acesse os dados do equipamento e a
documentacéo na Internet:
www.endress.com/device-viewer

Versédo software

Somente leitura

Versédo atual

Param. medido

Somente leitura

Defina o pardmetro de medicéo

MPL version

Somente leitura

Versédo atual

» Modulo de controle do atuador

Somente leitura

= Versdo Firmware
= Versdo do Hardware
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DIAG/Informacéo sistema

Funcédo Op¢oes Info
» Fotdometro Somente leitura
= Versdo Firmware
= Versdo do Hardware
» Modbus Somente leitura Informagdes especificas do Modbus

Somente com a opgdo Modbus

= Habilitacdo

= Bus Address

= Terminacéo

= Modbus TCP Port 502

p PROFIBUS
Somente com a opgdo PROFIBUS

Somente leitura
Terminacéo

Bus Address

Ident number
Baudrate

DPVO state

DPVO fault

DPVO master addr
DPVO WDT [ms]

Status do médulo e outras
informagdes especificas do
PROFIBUS

» Ethernet

Somente com a opgdo Ethernet, EtherNet/IP,
Modbus TCP, Modbus RS485 ou PROFIBUS
DP ou PROFINET

Somente leitura

= Habilitacdo

= Webserver

= Link settings

DHCP

IP-Address

Netmask

Gateway

Service switch

= MAC-Address

= EtherNetIP Port 44818
= Modbus TCP Port 502
= Webserver TCP port 80

Informacgdes especificas da Ethernet
O display depende do protocolo
fieldbus utilizado.

p Cartéo SD

Somente leitura
= Total
= Memoria livre

» Modulo sistema

Backplane

Base

Médulo de display

Moédulo expansdo 1 ... 8

Somente leitura

= Descricdo

Num. de série
Codigo

Versdo do Hardware
Versdo software

Estas informacdes sdo fornecidas
para cada médulo de componentes
eletronicos disponivel. Especifica os
numeros de série e cédigos do
pedido ao realizar servigos, por
exemplo.

» Sensores

Somente leitura

= Descricdo

Num. de série
Codigo

Versdo do Hardware
Versdo software

Estas informacdes sdo fornecidas
para cada sensor disponivel.
Especifica os numeros de série e
codigos do pedido ao realizar
servicos, por exemplo.

p Salvar inf. do sistema

[> Salvar para SD card

Nome do arquivo
especificado
automaticamente (inclui
um registro de hora)

As informagdes sdo memorizadas
no cartdo SD na subpasta "sysinfo".
O arquivo csv pode ser lido e editado
no MS Excel, por exemplo. Este
arquivo pode ser usado ao ser dada
a manutenc¢éo no equipamento.

1) vocé dé todas as informacdes de alteracdes de hardware ao fabricante.

11.11 Informacdes do sensor

» Selecione o canal que vocé deseja a partir da lista de canais.
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As informacdes nas sequintes categorias sdo exibidas:

= Valores extremos

Condigdes extremas as quais o sensor foi exposto anteriormente, por ex., temperaturas

min./max. )
= Tempo de oper.

Tempo de funcionamento do sensor sob condi¢8es extremas definidas

= Info. de calibracdo

Dados de calibracdo da ultima calibracéo

= Espec. do sensor

Limites da faixa de medicdo para o valor medido principal e temperatura

= Informacéo geral

Informacdes de identifica¢do do sensor

Os dados especificos que sdo exibidos dependem de qual sensor esta conectado.

11.12 Simulacédo

Vocé pode simular os valores nas entradas e saidas para fins de teste:
= Valores atuais nas saidas de corrente
= Valores medidos nas entradas

= Abertura ou fechamento do contato a relé

Somente os valores atuais sdo simulados. Através da funcéo de simulacédo, néo é
possivel calcular o valor totalizado para a vazdo ou precipitacéo.

» Antes da simulacdo: Habilite as entradas e saidas no menu de Configuracées.

DIAG/Simulacéo

Funcéo Opgcoes Informactes

P Saida de corrente x:y Simulagéo de uma corrente de saida
Esse menu aparece uma vez para cada saida de
corrente.

Simulacdo Selecédo Se vocé simular o valor na saida de corrente, isso
= Desligado é indicado no display por um icone de simula¢éo
= Ligado em frente do valor atual.

Ajuste de fabrica
Desligado
Atual de 2,4 a 23,0 mA » Defina o valor de simulac¢éo desejado.

Ajuste de fabrica
4 mA

» Relé alarme

Simulagéo do estado do relé

P Relay x:y Esse menu aparece uma vez para cada relé.

Simulagdo Selecdo Se vocé simular o estado do relé, isso é indicado
= Desligado no display por um icone de simulagéo em frente
= Ligado do display do relé.
Ajuste de fabrica
Desligado

Estado Selecdo » Defina o valor de simulac¢do desejado.
" i?lxo O relé comuta de acordo com sua definicdo
" Alto quando vocé liga a simulagdo. Na exibi¢do do
Ajuste de fabrica valor medido, vocé vé Ligado (= Baixo) ou
Baixo Desligado(= Alto) para o estado simulado do

relé.
3) Na&o disponivel para todos os tipos de sensor.
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DIAG/Simulacéo

Funcéo Opgoes

Informacoes

» Entrada valor

Canal : pardmetro

Simulagdo do valor medido (somente para
sensores)

Esse menu aparece uma vez para cada entrada
de medicéo.

Simulagdo Selecdo

= Desligado

= Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Se vocé simular o valor medido, isso é indicado
no display por um icone de simulacdo em frente
do valor medido.

Valor Principal

Depende do sensor

» Defina o valor de simulac¢éo desejado.

(-58,0 a 482,0 °F)

Ajuste de fabrica
20,0°C (68,0 °F)

Sim. temperatura Selecédo Se vocé simular o valor de temperatura medido,
= Desligado isso é indicado no display por um icone de
= Ligado simulacéo em frente da temperatura.
Ajuste de fabrica
Desligado
Temperatura -50,0 a+250,0°C » Defina o valor de simulagéo desejado.

Entrada bindria x:y
Saida binéaria x:y

Simulagéo de uma entrada bindria ou sinal de
saida

O numero de submenus disponiveis corresponde
ao numero de entradas ou saidas bindrias.

Simulagdo Selecdo
= Desligado
s Ligado

Ajuste de fabrica
Desligado

Estado Selecdo
= Baixo
= Alto

11.13 Teste do equipamento

11.13.1 Analisador

DIAG/Teste SistAnalyzer/Fotometro

Funcéo Opgoes Informacées
Cleaning factor Somente leitura

Valor Bruto Somente leitura

DIAG/Teste SistAnalyzer/Reactor

Funcéao Opgdes Informacoes

Reactor temperature Somente leitura

Exibe a temperatura do reator de digestéo

Reactor current Somente leitura

Exibe a corrente do reator

Reactor state Somente leitura
Reactor fan Somente leitura
> Ligado
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DIAG/Teste SistAnalyzer/Valves

Funcéo Opcoes Informacées
Valve selection Selecéo » Selecione as vélvulas que devem ser
= Ag.Limpeza testadas.
= Drain D
= Dosing unit DU
s Exhaust E
= Reactor R
= Reagent RB
= Reagent RK
= Reagent RN
s PadrdoS1
[> Open Abre a valvula selecionada.
> Close Fecha a valvula selecionada.

DIAG/Teste SistAnalyzer/Pump

Funcéo ‘ Opgcoes Informacoes

[> Start for 1 minute

11.13.2 Fonte de alimentacdo

DIAG/Teste Sist/Fonte

Funcéo Opgcoes Informacoes

Alim. digital 1: 1.2V Somente leitura Lista detalhada da fonte de alimentacédo para o

Alim. digital 2: 3.3V

Alim.analégica: 12.5V

Alim. sensor: 24V

Temperatura

instrumento.

E] Os valores reais podem variar sem que um
mau-funcionamento tenha ocorrido.

11.14 Fazendo o reset

DIAG/Reset
Funcdo Opcoes Info
> Reiniciar instrumento Selecdo Reinicie e mantenha todas as defini¢des
= OK
= ESC
[> Config. de Fébrica Selecédo Reinicie os ajustes de fabrica
= OK Os ajustes que ndo foram memorizados sédo
= ESC perdidos.
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11.15 Informacdo do tempo de operacédo

Lista de contadores funcionais e de tempo de operacéo
» Operating time filter mats
Exibe o periodo de utilizacdo em dias
= Operating time photometer
= Remaining operating time
= Dispensers
Exibe o periodo restante de uso em dias; isto é o dispensador ainda podem ser usados
por muitos dias.
= Pump hose
Horas de operacgéo restantes até o aviso para:
Process P
Dilution water W
= Valve hose
Horas de operacéo restantes até o aviso para:
Drain D
Dilution module DM
= Horas de operacdo mangueira da bomba
Tempo de operacéo das mangueiras
= Process P
= Dilution water W
s Operating time valve hose
Tempo de operacéo das mangueiras
= Drain D
= Dilution module DM
= Operating time cooling module
To contador pode ser reinicializado aqui.

11.16 Historico do firmware

Data Versdo | Altera para firmware Documentacdo

03/2022 | 01.12.00 | Melhorias, incluindo: BA01593C/07/../05.22

= Pré-enxague com reagentes ap6s uma mudanga de frasco | BA01245C/07/../08.22

= Melhoria nos textos para os diagnosticos F361 e S360

= Faixas de medi¢do exibidas com até 2 casas decimais,
dependendo dos limites da faixa de medicdo

= Valvulas agora podem ser comutadas no menu de
manuten¢ao

0372021 | 01.09.00 | Extenséo BA01593C/07/../04.21

= Suporte para o novo médulo base BA01245C/07/../07.19

= PROFINET

= Funcdo de medicéo de referéncia para as versdes

CA80TP-HR

Novas sub-faixas de medicéo para as versdes CASOTP-HR

= Acesso protegido por senha a configuragéo para as
versdes CASOTP-HR

Melhorias

= Deteccdo de bolhas de ar, a medicéo é repetida se o valor
limite for ultrapassado

= Tempo minimo para limpeza por ar comprimido reduzido

parals
06/2017 | 01.06.04 | Extensdo BA01593C/07/../02.17
= Nova fun¢do matematica Formula BA01245C/07/../05.17
= Melhoria

Texto de ajuda melhorado

06/2016 | 01.06.02 | Software original BA01593C/07/../06.16
BA01245C/07/../03.16
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Este produto usa Lua, que é distribuido sob a seguinte licenca:
Copyright © 1994-2013 Lua.org, PUC-Rio.

Através deste é concedida, gratuitamente, a permissdo a qualquer pessoa para obter uma
copia deste software e dos arquivos de documentacéo associados (o 'Software"), negociar o
Software sem restric6es, incluindo sem limitacéo, os direitos de usar, copiar, modificar,
fundir, publicar, distribuir, sublicenciar e/ou vender copias do Software, e permitir que
pessoas a quem o Software é fornecido o facam, sujeitas as sequintes condicdes:

A nota de direitos autorais acima e este comunicado de permissdo devem ser incluidos em
todas as copias ou partes substanciais do Software.

0 SOFTWARE E FORNECIDO "COMO ESTA", SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA,
EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO AS GARANTIAS DE
COMERCIALIZACAO, ADEQUACAO PARA UM FIM ESPECIFICO E NAO VIOLACAO. EM
NENHUMA OCASIAO, 0S AUTORES OU PROPRIETARIOS DE DIREITOS AUTORAIS
PODERAO SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER REIVINDICACOES, DANOS OU
OUTRAS RESPONSABILIDADES, QUER EM ACGAO DE CONTRATO, DELITO OU DE OUTRA
FORMA, DECORRENTES DE, FORA DE OU EM CONEXAO COM O SOFTWARE, OU O USO
OU OUTRAS NEGOCIAGOES NO SOFTWARE.
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12 Manutencéao

Efeitos no processo e controle de processos
» Tome todas as precaucdes necessarias dentro dos prazos para garantir a sequranca da
operacdo e a confiabilidade de todo o ponto de medicéo.

A ATENCAO

Presséo e temperatura de processo, contaminacéo, tenséo elétrica

Risco de lesdes graves ou fatais

» Evite os riscos representados por pressdo, temperatura e contaminacéo.

» Certifique-se de que o equipamento esteja desenergizado antes de abri-lo.

» A energia pode ser fornecida aos contatos de comutacédo a partir de circuitos separados.
Desenergize estes circuitos antes de trabalhar nos terminais.

A\ CUIDADO

Atividades de manutencdo em modo automatico

Risco de lesdes a partir de produtos quimicos ou meios contaminados

» Antes de soltar as mangueiras, certifique-se de que nenhuma acéo esteja para iniciar
ou em andamento.

» Ajuste o equipamento para o modo manual.

» Use vestudrio de protecdo, 6culos e luvas de protecdo ou tome outras medidas
adequadas para proteger-se.

Descarga eletrostatica (ESD)

Risco de danificar componentes eletrénicos

» Tome medidas de protecéo individuais de forma a evitar ESD, tais como descarga
antecipada no PE ou o aterramento permanente com uma pulseira.

» Para sua propria seguranca, use somente pecas de reposicdo originais. Com pecas
originais, a funcéo, a precisdo e a confiabilidade sdo também garantidas apos o
trabalho de manutencéo.

Falha em observar os intervalos de manutenc&o
Possibilidade de dano material
» Observe os intervalos de manutencéo recomendados.

12.1 Cronograma de manutencdo

Intervalo Servico de manutencéo
Apos cada Execute a calibracdo
substitui¢do de reagente

, durante o

comissionamento,

manutengéo e reparo

Semanalmente Inspecéo visual do recipiente de diluigdo
Altere a posicdo das mangueiras da vélvula (mangueira de residuos e mangueira do
modo de diluicéo)

66 dias Substitua o reagente RN (tipicamente; com um intervalo de medi¢do de 30 min.)

112 dias Substitua os reagentes RK e RB (normalmente, com um intervalo de medigéo de 30
min, dependendo da temperatura)

85 ou 200 dias Substitua o padrdo CY8OTP (tipicamente; com um intervalo de calibracdo de 48 h)
= Sem modulo de diluicdo

85 dias
= Com moédulo de diluigdo

200 dias

3 meses Substitua a mangueira Pharmed para valvula de residuos
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Intervalo Servico de manutencao
A cada 160 dias Substitua o padrdo CY800 (tipicamente; com um intervalo de limpeza de 48 h)
6 meses = Limpe as esteiras do filtro

Substitua o dispensador
Substitua o cabecote da bomba de amostras

12 meses (Se necessario) substitua mangueiras
Substitua as esteiras do filtro
Substitua o cabecote da bomba &gua de diluicdo

Substitua os O-rings do reator de presséo (Assisténcia técnica da Endress+Hauser)

24 meses Substitua o vidro do reator (incluindo a bobina de aquecimento e PT1000)

Substitua os O-rings da abertura de limpeza

Se necessario = Limpe o invélucro

Verifique o ventilador do médulo de resfriamento quanto a sujeira e limpe com
aspirador se necessario

Limpe o recipiente de dilui¢do

Enxague o sistema

Substitua os conectores plug-in das mangueiras

Dependendo do intervalo de medicéo e do fator de diluicéo:

Inspecéo visual de nivel do recipiente de residuos

12.2  Tarefas de manutencao

12.2.1 Menu do software Manutencdo

Menu/Operacdo/Manutencéo
= Bottle replacement
Se o monitoramento de nivel for ativado: especifique quando os frascos sdo substituidos.
= Substitui¢do seringa
Contador de tempo em operacéo, pode ser reinicializado aqui. Substitua os
dispensadores: > B 150
= Filter mats replacement
Contador de tempo em operacdo, pode ser reinicializado aqui. Substitua as esteiras do
filtro: > B 149
= Pump hose replacement
Contador de tempo em operacdo, pode ser reinicializado aqui. Substitua a
mangueira:> & 149
= Valve hose replacement
Contador de tempo em operacdo, pode ser reinicializado aqui. Substitua a
mangueira:> & 149
= Decommissioning
> B 151
= Empty reactor
= Empty dosing unit
Para limpeza, por ex. > B 145
= Empty dilution module

12.2.2 Ajuste o modo manual
Situacéo inicial: o equipamento ainda estd no modo automatico e vocé deseja realizar

trabalhos de manutencéo.

1. Pressione a tecla MODE.
= (O modo atual é exibido: Automatico

2. Selecione uma a¢do: Modo manual
= O equipamento muda para o modo manual.

3. Espere até que todas as opera¢des tenham parado.
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4. Alternativamente:
Pare as ag¢des funcionando no momento em: Menu/Operac¢do/Manual operation.

12.2.3 Limpeza

A CUIDADO

Risco de ferimentos pelo escape de reagentes
» Antes da substituicdo, sempre enxague o sistema primeiro.

Limpar o invélucro

» Limpe a parte da frente do invélucro usando somente os produtos de limpeza
comercialmente disponiveis.

A parte da frente do invélucro é resistente aos seguintes itens, de acordo com o DIN 42
115:

= Etanol (por um curto periodo de tempo)

= Acidos diluidos (méx. 2% HCI)

= Bases diluidas (méx. 3% NaOH)

= Agentes de limpeza doméstica baseados em sabé&o

Agentes de limpeza ndo permitidos

Danos as superficie do invoélucro ou vedacéo do invélucro

» Nunca utilize &cidos minerais concentrados ou solucées alcalinas para a limpeza.

» Nunca use limpador orgénicos como acetona, alcool benzilico, metanol, cloreto de
metileno, xileno ou concentrado de glicerol.

» Nunca utilize vapor em alta pressdo para fins de limpeza.

Limpeza do recipiente de dilui¢&o opcional
1. Abra o suporte do recipiente de diluicdo.
2. Remova a mangueira inferior e a tampa do recipiente de diluicéo.

3. Limpe o recipiente de mistura manualmente.

Limpeza da unidade de dosagem

Limpe apenas se necessario.
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/‘1

A0045372

71  Unidade de dosagem com abertura de limpeza

1  Tampa
2 Abertura de limpeza

1. Caso ainda nédo tenha feito,
configure para modo manual.

2. Menu/Operacdo/Manutencdo/Empty dosing unit
Remova a tampa (1).

4. Limpe a unidade de dosagem através da abertura de limpeza (2) usando a escova de
limpeza fornecida e &gua morna.

Ent&o coloque a tampa de volta no lugar.

Enxague do sistema

ﬂ Medicéo, limpeza ou calibracéo néo sdo possiveis quando as garrafas sdo removidas.

Esvaziamento das mangueiras
1. Pare o abastecimento da amostra.

2. Caso ainda ndo tenha feito,
configure para modo manual.

3. Retire todas as mangueiras dos frascos de reagente o maximo possivel de forma que
as extremidades das mangueiras estejam fora do liquido.

4. Além disso, desconecte a mangueira de amostra (P) e, se 0 modulo opcional de
diluicéo estiver instalado, remova a mangueira para a 4gua para o modulo de diluicdo
(W) da amostra liquida, de modo que a extremidade da mangueira esteja fora do
liquido.

5. Além disso, desconecte a mangueira de amostra (P) e remova a mangueira da dgua
de diluicdo (W) do frasco de forma que a extremidade da mangueira esteja fora do
liquido.

6. Selecione Menu/Operacdo/Manutencdo/Decommissioning/Empty hoses para
remover o liquido das mangueiras.

- As mangueiras sdo automaticamente purgadas com ar e esvaziadas. Este
processo toma varios minutos.

7. Espere até que essa a¢do tenha terminado. Em MODE/Informac&o vocé pode
verificar se a a¢do terminou.
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Enxague do analisador com agua

1. Abra todas as garrafas de reagentes cuidadosamente remova as mangueiras
juntamente com as tampas. Feche as garrafas firmemente.

2. Seque as extremidades das mangueiras com uma toalha de papel limpa.

3. Mergulhe todas as mangueiras em um béquer com aprox. 200 ml de &gua destilada
de forma a lavar o sistema com agua.

4. Dispare a a¢do: Menu/Operacdo/Manutencdo/Decommissioning/Rinse with
water.
L O sistema é automaticamente enxaguado e esvaziado. Este processo dura aprox.
8 minutos.

5. Uma vez que a acdo for finalizada, remova as mangueiras do tubo de ensaio e seque-
as com uma toalha de papel limpa.

6. Pararemover o liquido das mangueiras: Menu/Operacdo/Manutencao/
Decommissioning/Empty hoses.
= As mangueiras sdo automaticamente purgadas com ar e esvaziadas. Este
processo toma varios minutos.

7. Espere até que essa acdo tenha terminado. Verifique se a acéo terminou: MODE/
Informacéo.

8. Coloque todas as mangueiras de volta nos frascos e conecte a mangueira de amostra
a valvula.

Limpeza do ventilador do médulo de resfriamento

AD045403

72 Ventilador do modulo de resfriamento (atrds da grade de ventilagdo)

1. Verifique reqularmente se o ventilador esta sujo.

2. Em ambientes com carga pesada de particulas:
Limpe com aspirador regularmente pelo lado de fora.

12.2.4 Substituicdo de reagentes

Remocéo das garrafas
1. Pare o abastecimento da amostra.

2. Caso ainda néo tenha feito,
configure para modo manual.

3. Puxe as mangueiras (RB, RK, RN, S1, C) para fora dos frascos de reagentes o maximo
possivel, de modo que as extremidades das mangueiras estejam fora do liquido.

Endress+Hauser 147



Manutencéo

Liquiline System CA80TP

148

6.

Selecione Menu/Operac¢do /Manutencdao/Modo mudanca garrafa/Bottle
removal/Bottle selection.

Selecione os frascos que vocé deseja remover e pressione OK para confirmar.

Selecione Confirm bottles removed.

Substituicdo de garrafas

1.

Substitua as garrafas removidas com reagente fresco .

L~ Osreagentes devem ser preparados de acordo com as instru¢des para mistura de
um reagente.

Selecione Menu/Operacdo /Manutencao/Modo mudanca garrafa/Bottle
insertion/Bottle selection.

Selecione todos os frascos que vocé substituiu e pressione OK para confirmar.
Selecione Confirm bottles inserted.

Se o monitoramento de nivel dos frascos for ativado (Menu/Setup/Analyzer/Setup
estendido/Ajuste diagndsticos/Bottles), é preciso redefinir isto em Menu/
Operacdo/Manutencdo/ Modo mudanca garrafa/Bottle insertion/Reset filling
levels.

Ap6s uma substituicdo, uma calibracdo de ponto zero deve ser realizada e o fator de
calibracdo deve ser redeterminado: Menu/Operacdo/Manual operation/Determine
zero point e /Determine calibration factor (nas versées CASBOTP-AA/CA/GR,
ambas as agdes sdo fornecidas em uma funcéo: Determine zero point and calibr.
factor).

Retorne para o MODE/Continue automatic mode ou MODE/Inicia modo
automatico para iniciar a medic¢do normal.

12.2.5 Realizacdo da calibracdo de ponto zero (ndo para CASOTP-HR)

Substituicdo de solucdo de calibracdo padrdo com padrdo zero

1.

Caso ainda néo tenha feito,
configure para modo manual.

Remova as garrafas contendo padrdo S1 ao remover a mangueira da garrafa. Use
uma toalha de papel para pegar todos os reagentes que possam escapar . Isso evita
qualquer contaminacdo do padréo zero.

Substitua o padrdo com padréo zero.
Conecte o padréo zero no manifold.

Selecione Menu/Operac¢do /Manutencdao/Modo mudanca garrafa/Bottle
insertion/Bottle selection.

SelecionePadréo S1 e pressione OK para confirmar.

Selecione Confirm bottles inserted.

Para determinar o ponto zero

1.
2.

Acesse: Menu/Operacdo/Manual operation/Determine zero point.

Execute a calibracdo do ponto zero.

& Osvalores devem apenas diferir levemente (0,2 mg/1 P (sem mddulo de diluicédo),
1 mg/1 P (com mddulo de dilui¢o).

Apos uma calibracdo bem-sucedida, a sequinte mensagem aparece: "Vocé quer aceitar
os dados de calibragéo para ajuste?". Pressione OK para confirmar.
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Reimplementacdo da solucdo de calibracdo padréo

1. Substitua o padréo zero pelo padréo. Use tanto uma mangueira adicional de modo a
reconectar a solucdo de calibracdo padréo, ou permita que a mangueira drene e
seque-a bem.

2. Conecte a solugéo padréo de calibracdo ao Liquid Manager.

3. Selecione Menu/Operacédo /Manuten¢do/Modo mudanca garrafa/Bottle
insertion/Bottle selection.

4. Selecione Padrao S1 e pressione OK para confirmar.
Selecione Confirm bottles inserted.
ﬂ Recomendacéo: Posteriormente, execute uma calibracdo manual com a solucdo padrdo
(Determine calibration factor).

Alternativamente, o ponto zero e o fator calibra¢do podem ser determinados em uma
etapa (Determine zero point and calibr. factor).

12.2.6 Substituicdo das mangueiras
Vocé precisa das seguintes pecas:
1 par de luvas que sejam resistentes aos reagentes usados

1. Enxague o sistema.> B 146
-~ Né&o deve haver qualquer amostra deixada na unidade de dosagem.

2. Remova as garrafas e a bandeja da garrafa.

3. Substitua as mangueiras com mangueiras com o mesmo didmetro e comprimento.
Instale as identificacfes da mangueira as mangueiras novas.

4. Coloque a bandeja de frascos de volta no invélucro.
Conecte as garrafas as tampas e mangueiras adequadas.

6. Selecione Menu/Operacdo /Manutencdo/Modo mudanca garrafa/Bottle
insertion/Bottle selection.

Selecione todos os frascos e pressione OK para confirmar.
Selecione Confirm bottles inserted.

Pressione a tecla MODE e selecione Continue automatic mode ou Inicia modo
automatico.

12.2.7 Substituicdo das esteiras do filtro

Vocé precisa das sequintes pecas:
Esteiras do filtro (parte do kit de manutencdo do CAV880)
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73 Tela do ventilador na parte de baixo

1. Abra ambas as telas do ventilador e as remova.
> As esteiras do filtro estdo localizadas sob as telas.

2. Remova as esteiras de filtro usadas e substitua-as por novas do kit de manutencéo.
Encaixe as telas do ventilador novamente.

4. Reinicie o contador de horas de operagéo para as esteiras: Menu/Operacao/
Operating time filter mats/Reset.

12.2.8 Substituicdo do dispensador
Vocé precisa das seguintes pecas:
1 par de luvas que sejam resistentes aos reagentes usados
Preparacdo para substituicdo dos dispensadores
1. Enxague o sistema.

2. Remova os frascos incluindo as mangueiras de reagentes e a bandeja de frascos.

Remocéo do dispensador
1. Selecione Menu/Operacdo/Substituicdo seringa/Dispenser selection.
2. Selecione o dispensador que deseja substituir.

3. Abra o suporte do dispensador ao pressionar os ganchos de pressdo juntos e remové-
los.

4. Remova o adaptador e o dispensador do acionador do dispensador. Para fazer isso,
seqgure o dispensador do bloco preto na extremidade inferior e puxe o bloco do pino
de metal.

Inserindo novo dispensador
1. Certifique-se de que o dispensador esteja conectado corretamente.

2. Deslize o suporte do dispensador sobre os ganchos de presséo. Certifique-se de que o
suporte clique no lugar.

Coloque a bandeja de frascos de volta no invélucro.
Conecte as mangueiras de reagentes as valvulas de reagentes correspondentes.
Selecione Menu/Operacdo/Substituicdo seringa/Dispenser selection.

Selecione todos os recipientes que vocé substituiu e pressione OK para confirmar.

S B B B

Selecione Reset operating time counter.
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8. Selecione Menu/Operacdo /Manutencdo/Modo mudanca garrafa/Bottle
insertion/Bottle selection.

9. Selecione todos os frascos e pressione OK para confirmar.
10. Selecione Confirm bottles inserted.

11. O sistema deve ser calibrado ap6s uma rotina de substitui¢do. Selecione Menu/
Operacdo/Manual operation/Determine calibration factor.

12. Apos a calibracéo, retorne para MODE/Continue automatic mode ou MODE/Inicia
modo automatico.

12.3 Descomissionamento

A\ CUIDADO

Atividades enquanto o analisador esta em operacdo

Risco de ferimentos e infec¢do pelo meio!

» Antes de soltar as mangueiras, certifique-se de que nenhuma acéo, como o
bombeamento de amostra, esteja em execu¢do no momento ou esteja prestes a iniciar.

» Use vestudrio de protecdo, 6culos e luvas de protecdo ou tome outras medidas
adequadas para proteger-se.

» Limpe qualquer reagente derramado usando um pano descartével e enxague com agua
limpa. Depois, limpe as areas limpas com um pano.

Né&o opere o analisador por mais tempo que 5 dias sem coloca-lo fora de servico
apropriadamente!
Pode resultar em danos ao equipamento.
» Coloque o analisador fora de servico conforme descrito.
Para coloca-lo fora de servico, proceda como se segue:
1. Configure para modo manual
2. Esvazie as mangueiras
3. Enxague o analisador
4

Esvazie as mangueiras novamente

12.3.1 Ajuste o modo manual
Situacdo inicial: 0 equipamento ainda estd no modo automatico e vocé deseja retira-lo de
servico.
1. Pressione a tecla MODE.
= O modo atual é exibido: Automatico

2. Selecione uma a¢do: Modo manual
O equipamento muda para o modo manual.

Espere até que todas as operacdes tenham parado.

4. Alternativamente:
Pare as ag¢des funcionando no momento em: Menu/Operac¢do/Manual operation.

12.3.2 Esvaziamento das mangueiras

1. Puxe as mangueiras (RB, RK C, RN,, S1, ) para fora dos frascos de reagentes o
méaximo possivel, de modo que as extremidades das mangueiras estejam fora do
liquido.
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Apenas para versdao CASOTP-HR:
Também retire a mangueira REF do liquido o maximo possivel.

Puxe a mangueira de amostra (P) para fora do frasco, e se 0 médulo opcional de
diluic8o estiver instalado, puxe a mangueira para a dgua para o modulo de dilui¢do
(W) fora do frasco, de modo que a extremidade da mangueira esteja fora do liquido.

Selecione Menu/Opera¢do/Manutencdo/Decommissioning/Empty hoses para

remover o liquido das mangueiras.

Y As mangueiras sdo automaticamente purgadas com ar e esvaziadas. Este
processo toma varios minutos.
Apos a conclusdo bem-sucedida da agéo, a sequinte mensagem aparece The
action was successful.

12.3.3 Enxague do analisador

1.

Abra todas as garrafas de reagentes cuidadosamente remova as mangueiras
juntamente com as tampas. Feche as garrafas firmemente.

Seque as extremidades das mangueiras com uma toalha de papel limpa.

Mergulhe todas as mangueiras em um béquer com aprox. 200 ml (6,76 fl oz) de dqua
destilada de forma a lavar o sistema com agua.

Selecione: Menu/Operacdo /Manutencdo/Decommissioning/Rinse with water .
= O sistema é automaticamente enxaguado e esvaziado. Este processo dura aprox.
8 minutos.
Apos a conclusdo bem-sucedida da agéo, a sequinte mensagem aparece The
action was successful.

Uma vez que a agéo for finalizada, remova as mangueiras do tubo de ensaio e seque-
as com uma toalha de papel limpa.

12.3.4 Esvaziamento das mangueiras novamente

1.

Menu/Operacdo /Manutencao/Decommissioning/Empty hoses deve ser
selecionado para remocéo do liquido das mangueiras.

-~ As mangueiras sdo automaticamente purgadas com ar e esvaziadas. Este
processo toma varios minutos.

Espere até que essa acdo tenha terminado. Apés a conclusdo bem-sucedida da agéo, a
seguinte mensagem aparece The action was successful.

O analisador agora pode ser desconectado do abastecimento principal.
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13 Reparo

13.1 Informacdes gerais

O reparo e o conceito de conversdo oferece o seguinte:

= O produto tem um design modular

= Pecas de reposicdo sdo agrupadas em Kkits que incluem o kit de instru¢des associadas

= Utilize somente pecas de reposicdo originais do fabricante

= Reparos séo realizados pela assisténcia técnica do fabricante ou por usudrios treinados

= Equipamentos certificados somente podem ser convertidos em outras versdes de
equipamentos certificados pela assisténcia técnica do fabricante ou pela fabrica

= Observe as normas aplicaveis, as requlamentacées nacionais, documentacdo Ex (XA) e
certificados

1. Faca oreparo de acordo com o kit de instrucdes.

2. Documente o reparo e conversdo e insira-o, ou faca com que seja inserido, na
ferramenta de gestédo do ciclo de vida (W@M).

13.2 Pecas de reposicao

Pecas de reposicdo do equipamento atualmente disponiveis para entrega podem ser
encontradas no site:

www.endress.com/device-viewer

» Quando solicitar pecas de reposicéo, especifique o numero de série do equipamento.

13.3  Devolucéo

O produto deve ser devolvido caso sejam necessarios reparos ou calibracdo de fabrica, ou
caso o produto errado tenha sido solicitado ou entreque. Como uma empresa certificada
ISO e também devido as requlamentacdes legais, a Endress+Hauser esta obrigada a seguir
certos procedimentos ao lidar com produtos devolvidos que tenham estado em contato
com o meio.

Para agilizar o retorno répido, seguro e profissional do equipamento:

» Visitar ao website www.endress.com/support/return-material para informacdes sobre
o procedimento e condicdes para devolucdo de equipamentos.

13.4 Descarte

Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da Unido Europeia sobre equipamentos elétricos e
eletrénicos (WEEE), o produto é identificado com o simbolo exibido para reduzir o
descarte de WEEE como lixo comum. Né&o descartar produtos que apresentam esse
simbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as
condic¢des aplicaveis.

Descarte as baterias corretamente

» As baterias devem sempre ser descartadas de acordo com as requlamentacées locais de
descarte de baterias.
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Descarte de produtos quimicos
»  ACUIDADO

Risco de ferimento se reagentes usados reagentes e residuos de reagentes forem
descartados incorretamente!

» Quando for eliminar, siga as instruc¢®es das planilhas de dados de seguranca para
produtos quimicos usados.

» Observe as requlamentacdes locais com relacdo a eliminacéo de residuos..
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14 Acessorios

Os sequintes itens sdo os mais importantes acessorios disponiveis no momento em que

esta documentacéo foi publicada.

Os acessorios listados séo tecnicamente compativeis com o produto nas instrugdes.

1. RestricGes especificas para a aplicacdo da combinacéo dos produtos sdo possiveis.
Garanta a conformidade do ponto de medicéo & aplicacéo. Isso € responsabilidade do

operador do ponto de medic&o.

2. Preste atencdo as informacdes nas instru¢des de todos os produtos, especialmente os

dados técnicos.

3. Para os acessorios néo listados aqui, contatar seu escritorio de servigos ou de vendas.

14.1 Acessorios especificos do equipamento

14.1.1 Acessorios de instalacdo

Kit, coluna com suporte CA80, ambiente externo.

= Coluna 60 x 60 x 1800 mm, aco inoxidavel 1.4571
= Bracadeira de fixac8o de coluna CA80xx

= Kit de Instrucdes de instalagdo

= Numero do pedido 71458285

14.1.2 Consumiveis

Vocé pode encontrar os cddigos de pedido no site:
https://www.endress.com/device-viewer.

1. Indica o nimero de série do equipamento.

2. Busca.
L As informag¢des do equipamento sdo exibidas.

Selecione a aba "Spare parts".

4. Clique na raiz do produto.
L~ A estrutura completa do produto é exibida.

Os consumiveis a seqguir estdo disponiveis:
= Reagente e solucdes padrdo
CY80TP
= Limpador CY800 (para mangueiras no equipamento)
= CAC880, mangueiras de entrada e saida para CA80

14.1.3 Kit de manutencdao CAV880
Pedido de acordo com a estrutura do produto
ﬂ Kit de manuten¢do CAV880 para o CA80 por 1 ano

Padrao

» Mangueira de valvula de residuos (PharMed)

= Cabecote da bomba completo, incluindo motor

= Dispensador com suporte de dispensador, 2 x 10 ml
= Acoplador com cone

= Jogo de O-ring, reator

» O-ring da abertura de limpeza
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= Esteiras de filtro (2x)
= Mangueira de entrada (PTFE, preta)
= Cortador de tubo

Adicionalmente para faixa de medicéo larga

= Mangueira para dgua de diluicdo (PTFE, preta)
= Mangueira de valvula de dilui¢do (PharMed)

= Cabecote da bomba completo, incluindo motor
= Acoplador com cone

= Recipiente de diluicdo com plugue

Opcional

= Conjunto de o-rings, unidade de dosagem

= Mangueiras no processo (PTFE, branca)

= Conector da mangueira

= Cubeta do reator com fio de aquecimento, O-rings, sensor T
= Tubos de dosagem com O-rings

14.1.4 Kits de atualizacdo CAZ880

Kit para atualizacdo com modulo de diluicdo para faixa de medic¢éo alta
= Placa portadora com modulo de diluicdo

= Cadigo de ativacdo

= Numero do pedido CAZ880-FFFC

Kit para atualizacdo com sistema de refrigeracéo

= Mddulo de refrigeracéo integrado na base do invoélucro
= Bandeja de garrafa com recesso e isolamento

= Codigo de ativacéo

= Numero do pedido CAZ880-FFN1

Kit para atualizacdo de faixa de medicdo baixa
= Codigo de ativacéo
= Numero do pedido CAZ880-FFFB

14.1.5 Sensores

Eletrodos de vidro de pH

Memosens CPS11E

= Sensor de pH para aplica¢fes padrdes em processo e engenharia ambiental
= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador do produto na pagina do produto:www.endress.com/cps11e:

Informacdes Técnicas TI01493C

Memosens CPS41E

= Sensor de pH para tecnologia de processo

= Com juncdo em ceramica e eletrolito liquido KCI

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador do produto na pagina do produto www.endress.com/cps41le

Informacdes Técnicas TI01495C

Memosens CPS71E

= Sensor de pH para aplica¢des de processo de produtos quimicos

= com ion trap para referéncia resistente a venenos

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador do produto na pagina do produto:www.endress.com/cps7le:

Informacdes Técnicas TI01496C
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Memosens CPS91E

s Sensor de pH para meio altamente poluido

s Com diafragma aberto

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

s Configurador do produto na pagina do produto:www.endress.com/cps9le:

Informacdes Técnicas TI01497C

Memosens CPS31E

= Sensor de pH para aplica¢des convencionais em dgua potéavel e d4gua de piscina
= Digital com tecnologia Memosens 2.0

s Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cps31e

Informacdes Técnicas TI01574C

Memosens CPS71E

= Sensor de pH para aplica¢des em processos quimicos

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

s Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cps71e

Informacdes Técnicas TI01496C

Memosens CPS91E

= Sensor de pH para meios altamente poluidos

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cps91e

Informacdes Técnicas TI01497C

Ceramax CPS341D

s Fletrodo pH com esmalte sensitivo a pH

= Atende as mais altas demandas de precisdo de medic8o, temperatura, esterilizacdo e
durabilidade

= Configurador do Produto na pagina do produto: www.endress.com/cps341d

Informacdes Técnicas TI00468C

Memosens CPF81E

= Sensor de pH para operac¢des de mineracdo, tratamento de dgua e efluentes industriais
= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador de produto na pagina do produto: www.endress.com/cpf81le

Informacdes Técnicas TI01594C

Eletrodos ORP

Memosens CPS12E

= Sensor ORP para aplica¢des padrdo em engenharia de processo e ambiental
= Digital com tecnologia Memosens 2.0

s Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cpsl2e

Informacdes Técnicas TI01494C

Memosens CPS42E

= Sensor ORP para tecnologia de processo

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

s Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cps42e

Informacdes Técnicas TI01575C

157


https://www.endress.com/cps91e
https://www.endress.com/cps31e
https://www.endress.com/cps71e
https://www.endress.com/cps91e
https://www.endress.com/cpf81e
https://www.endress.com/cps12e
https://www.endress.com/cps42e

Acessorios

Liquiline System CA80TP

158

Memosens CPS72E

= Sensor de ORP para aplica¢des em processos quimicos

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cps72e

Informacdes Técnicas TI01576C

Memosens CPS92E

= Sensor de ORP para uso em meios altamente poluidos

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cps92e

Informacdes Técnicas TI01577C

Memosens CPF82E

= Sensor ORP para opera¢des de mineracéo e tratamento de agua e efluentes industriais
= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador de produto na pagina do produto: www.endress.com/cpf82.e

Informacdes Técnicas TI01595C

Sensores de condutividade com medicdo indutiva da condutividade

Indumax CLS50D

= Sensor de condutividade induzivel de alta durabilidade

= Para aplica¢des em areas padrdes e classificadas

= Com tecnologia Memosens

= Configurador de produto na pagina do produto: www.endress.com/cls50d

Informacgdes técnicas TI00182C

Sensores de condutividade com medicdo condutiva da condutividade

Memosens CLS21E

= Sensor de condutividade digital para meios com condutividade média ou alta
= Medicdo condutiva

= Com Memosens 2.0

= Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cls21e

Informacdes Técnicas TI01528C

Sensores de oxigénio

Memosens COS51E

= Sensor de oxigénio amperométrico para dgua, efluentes e servicos publicos
= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador de produto na pagina do produto: www.endress.com/cos51e

Informacdes Técnicas TI01620C

Memosens COS81E

= Sensor 6ptico sanitario de oxigénio com estabilidade maxima da medicéo através de
multiplos ciclos de esterilizacdo

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

= Configurador de produto na pagina do produto: www.endress.com/cos81e

Informacdes técnicas TI01558C
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Memosens COS22E

= Sensor de oxigénio amperomeétrico sanitario com méaxima estabilidade de medicdo
através de multiplos ciclos de esterilizac&o

= Digital com tecnologia Memosens 2.0

s Configurador de produto na pagina do produto: www.endress.com/cosZ2e

Informacdes Técnicas TI01619C

Sensores de cloro e diéxido de cloro

Memosens CCS50D

= Sensor amperomeétrico coberto por membrana para diéxido de cloro

= Com tecnologia Memosens

= Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/ccs50d

Informagdes técnicas TI01353C

Memosens CCS51D
= Sensor para medicédo de cloro livre
= Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/ccs51d

Informagdes Técnicas TI01423C

Sensor de fon seletivo

ISEmax CAS40D
= Sensor de fon seletivo
= Configurador do Produto na pagina do produto: www.endress.com/cas40d

Informacdes Técnicas TI00491C

Sensores de turbidez

Turbimax CUS51D

= Para a medicdo nefelométrica da turbidez e de solidos na dgua residual

= Método de luz distribuida em 4 feixes

= Com tecnologia Memosens

= Configurador do Produto na pagina do produto: www.endress.com/cus51d

Informacdes Técnicas TI00461C

Turbimax CUS52D

= Sensor higiénico Memosens para medicdo de turbidez em &gua potavel, 4gua de processo
e utilidades

= Com tecnologia Memosens

= Configurador do Produto na pagina do produto: www.endress.com/cus52d

Informacdes técnicas TI01136C

Sensores de SAC e nitrato

Viomax CAS51D

s MedicOes de SAC e nitrato em dgua potéavel e dgua residual

= Com tecnologia Memosens

s Configurador do Produto na pagina do produto: www.endress.com/cas51d

Informacdes Técnicas TI00459C
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Medicdo de interface

Turbimax CUS71D

= Sensor de imersdo para medicdo da interface

= Sensor de interface ultrassénico

= Configurador do Produto na péagina do produto: www.endress.com/cus?71d

Informacgdes Técnicas TI0O0490C

14.1.6 Juncao de cabo com tira de velcro

= 4 pecas, para cabo do sensor
= Numero do pedido 71092051

14.2

Acessorios especificos de comunicacdo

14.2.1 Funcionalidade adicional

» Quando solicitar cédigos de ativacdo, sempre especifique o numero de série do seu
equipamento.

Comunicacdo; software

51516983 Commubox FXA291 (hardware)

71127100 Cartdo SD com Liquiline firmware, 1 GB, flash drive industrial

71135636 Codigo de ativagdo para Modbus RS485

71219871 | Coédigo de ativacéo para EtherNet/IP

71135635 Codigo de ativagdo para Profibus DP para médulo 485

71449914 | Codigo de atualizacdo para Ethernet/IP + servidor web para BASE2

71449915 Cédigo de atualizacdo para Modbus TCP + servidor web para BASE2

71449918 | Codigo de atualizacdo para servidor web para BASE2

71449901 | Codigo de atualizagdo para PROFINET + servidor web para BASE2

71249548 | Kit CA80: cédigo de ativagdo para a 1° entrada do sensor digital

71249555 | Kit CA80: codigo de ativacdo para a 27 entrada do sensor digital
Kits de retrofit

71136999 | Kit CSF48/CAS8O: interface de operagdo retrofit (conector flange CDI, contraporca)

71111053 Kit moédulo AOR: 2 x relés, 2 x saidas analdgicas 0/4 a 20 mA

71125375 Kit médulo 2R: 2 x relés

71125376 | Kit médulo 4R: 4 x relés

71135632 Kit médulo 2A0: 2 x saidas analégicas 0/4 a 20 mA

71135633 Kit moédulo 4A0: 4 x saidas analégicas 0/4 a 20 mA

71135631 | Kit médulo 2DS: 2 x sensor digital, Memosens

71135634 | Kit modulo 485: PROFIBUS DP ou Modbus RS485. Isto requer um cédigo de ativagdo adicional
que pode ser solicitado separadamente.

71135638 | Kit modulo DIO: 2 x entrada digital; 2 x entrada digital; fonte de alimentacéo auxiliar para saida
digital

71135639 Kit médulo 2Al: 2 x entradas analdgicas 0/4 a 20 mA

71140888 | Kit de atualizagdo médulo 485 + Profibus DP
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Kits de retrofit

71140889 | Kit de atualizacdo modulo 485 + Modbus RS485

71141366 Kit, modulo do barramento de extensao

14.2.2 Software

Memobase Plus CYZ71D

= Software para suportar calibracdo de laboratério

= Visualizacdo e documentacéo de gerenciamento do sensor

= Calibra¢des do sensor armazenadas no banco de dados

s Configurador do Produto na pagina do produto: www.endress.com/cyz71d

Informacdes Técnicas TIO0502C

Software MS20/21 do Gerenciador de dados de campo

s PC software para central de gerenciamento de dados

= Visualizacdo de varios eventos de medic¢&o e registros

= Base de dados SQL para armazenamento de dados sequro

14.3 Componentes do sistema

14.3.1 Cabo de medicédo

Memosens cabo de dados CYK10
= Para sensores digitais com tecnologia Memosens
s Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cyk10

Informacdes Técnicas TI00118C

Memosens cabo de dados CYK11
= Cabo de extensdo para sensores digitais com protocolo Memosens
s Configurador do Produto na pagina do produto: www.endress.com/cyk11

Informacdes Técnicas TI00118C
Cabo de medicdo CYK81
= Cabo sem ponta para extenséo de cabos de sensores (ex. Memosens, CUS31/CUS41)

= nucleos 2 x 2, torcidos com blindagem e capa PVC (2 x 2 x 0.5 mm? + blindagem)
s Vendido por metro, Numero do pedido: 51502543

14.3.2 Cartao SD

s Flash Drive Industrial, 1 GB
= Numero de pedido: 71110815
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15 Dados técnicos

15.1 Entrada

Variaveis medidas

Fésforo total [mg/1, ppm]

Faixa de medicéo

CA8O0TP-**FO: 0a2mg/lP
CABO0TP-**F1: 0,05 a 10 mg/1P
CA80TP-**Fa4: 0,5a50mg/1P

Tipos de entrada

= 1 canal de medigdo (pardmetro principal do analisador)

= 1 a 4 entradas digitais de sensores com protocolo Memosens (opcional)
= Entradas em corrente analdgica (opcional)

= Entradas binarias (opcional)

Sinal de entrada

Dependendo da versdo
2 x0/4 a 20 mA (opcional), passivo, potencialmente isolado

Entrada em corrente,
passiva

Span
>0a20mA

Caracteristica de sinal
Linear

Resisténcia interna
Néo linear

Tensé&o de teste
500V

Especificacdo do cabo (para
sensores opcionais com
tecnologia Memosens)

Tipo de cabo
Cabo de dadosMemosens CYK10 ou cabo fixo de sensor, cada um com luvas terminais de
cabo ou conector de pino redondo M12 (opcional)

Comprimento do cabo
Max. 100 m (330 pés)

15.2 Saida

Sinal de saida

162

Dependendo da verséo:

= 2 x0/4 a 20 mA, ativo, potencialmente isolado (verséo padréo)

= 4 x0/4 a 20 mA, ativo, potencialmente isolado (versdo com 2 saidas analogicas
adicionais)

= 6x0/4 a 20 mA, ativo, potencialmente isolado (versdo com 4 saidas analogicas
adicionais)

» Saidas binarias
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PROFIBUS DP/RS485

Codificacéo de sinal

EIA/TIA-485, PROFIBUS DP-compativel de acordo com IEC
61158

Taxa de transmissdo de dados

9,6 kBd, 19,2 kBd, 45,45kBd, 93,75 kBd, 187,5 kBd, 500 kBd,
1,5 MBd, 6 MBd, 12 MBd

Isolamento galvanico

Sim

Conectores

Terminal por mola (méx. 1,5 mm), com ponte interna (fungdo
T), opcional M12

Terminagéo de barramento

Chave corredi¢a interna com display LED

Modbus RS485

Codificacéo de sinal

EIA/TIA-485

Taxa de transmissdo de dados

2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 e 115.200
baud

Isolamento galvanico

Sim

Terminacéo de barramento

Chave corredica interna com display LED

Servidor web e Modbus TCP

Codificacéo de sinal

IEEE 802.3 (Ethernet)

Taxa de transmissédo de dados

10 /100 MBd

Isolamento galvanico

Sim

Conexdo RJ45, M12 opcional
Endereco IP DHCP ou configuracdo com uso do menu
EtherNet/IP

Codificacdo de sinal

IEEE 802.3 (Ethernet)

Taxa de transmissédo de dados

10/ 100 MBd

Isolamento galvanico

Sim

Conexao RJ45, M12 opcional (D-codificado)
Endereco IP DHCP (padré&o) ou configuracéo através do menu
PROFINET

Codificacéo de sinal

IEEE 802.3 (Ethernet)

Taxa de transmisséo de dados 100 MBd
Isolamento galvanico Sim
Conexé&o RJ45

Nome da estacdo

Através de protocolo DCP usando a ferramenta de configuracéo
(p. ex., Siemens PRONETA)

Endereco IP

Através de protocolo DCP usando a ferramenta de configuracéo
(p. ex., Siemens PRONETA)
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Sinal em alarme Ajustavel, de acordo com as recomenda¢des NAMUR NE 43
= Em faixa de medicdo de 0 a 20 mA:
Corrente de falha de 0 a 23 mA
= Em faixa de medicdo de 4 a 20 mA:
Corrente de falha de 2,4 a 23 mA
= Ajuste de fabrica para corrente de falha em ambas as faixas de medic&o:

21,5mA
Carga Méx. 500 Q
Comportamento de Linear
transmisséo
15.3 Saidas de corrente, ativas
Span deO0a23mA
Caracteristica de sinal Linear
Especificacdo elétrica Tensdo de saida
Méx. 24V
Tensdo de teste
500V
Especificacdo do cabo Tipo de cabo
Recomendado: cabo blindado
Especificacdo do cabo
Max. 2,5 mm? (14 AWG)
15.4 Saidas arelé
Especificacdo elétrica Tipos de relé

= 1 contato de transicdo de pino unico (relé de alarme)
= 2 ou 4 contatos de transicdo de pino unico (opcional com maédulos de extensédo)

Carga maxima
» Relé de alarme: 0,5 A
= Todos os outros relés: 2,0 A
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Capacidade de comutacdo do relé

Moédulo bdsico (relé de alarme)

Tensdo de chaveamento Carga (max.) Ciclos de chaveamento (min.)
230 Vca, cos®=0,8al 0,1A 700.000
0,5A 450.000
115 Vca, cosd=0,8a1 0,1A 1.000.000
0,5A 650.000
24Vcee,L/R=0alms 0,1A 500.000
0,5A 350.000
Modulos de extensdo
Tensdo de chaveamento Carga (max.) Ciclos de chaveamento (min.)
230 Vca, cosd=0,8a1 0,1A 700.000
0,5A 450.000
2A 120.000
115 Vca, cosd=0,8a 1 0,1A 1.000.000
0,5A 650.000
2A 170.000
24Vee, L/R=0a1lms 0,1A 500.000
0,5A 350.000
2A 150.000

Carga minima (tipica)
# Min. 100 mA a 5 Vcc
® Min. 1 mA a 24 Vcc
® Min. 5mA a 24 Vca
® Min. 1 mA a 230 Vca

15.5 Dados especificos do protocolo

PROFIBUS DP

Endress+Hauser

ID do fabricante 11,
Tipo de equipamento 155E,
Versdo do perfil 3.02

Arquivos da base de dados do equipamento
(arquivos GSD)

www.endress.com/profibus
Gerenciador de Integracdo do Equipamento DIM

Varidveis de saida

16 blocos Al, 8 blocos DI

Variaveis de entrada

4 blocos AO, 8 blocos DO

Recursos compativeis

s Enderecamento usando seletoras DIL ou software
= GSD, PDM DD, DTM

1 conexdo MSCYO (comunicacéo ciclica, classe 1 mestre para
escrava)

1 conexdo MSAC1 (comunicacéo aciclica, classe 1 mestre para
escrava)

2 conexdes MSAC2 (comunicacdo aciclica, classe 2 mestre
para escrava)

Bloqueio do equipamento: O equipamento pode ser bloqueado
usando o hardware ou o software.
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Modbus RS485 Protocolo RTU / ASCII
Codigos de funcéo 03, 04, 06, 08, 16, 23
Suporte de transmisséo para cédigos de 06, 16, 23
funcéo
Dados de saida 16 valores medidos (valor, unidade, status), 8 valores digitais
(valor, status)
Dados de entrada 4 pontos de ajuste (valor, unidade, status), 8 valores digitais
(valor, status), informac@es de diagnéstico
Recursos compativeis O endereco pode ser configurado usando a seletora ou o software
Modbus TCP Porta TCP 502
Conexdes TCP 3
Protocolo TCP
Coédigos de fungéo 03, 04, 06, 08, 16, 23
Suporte de transmisséo para codigos de 06, 16, 23
funcéo
Dados de saida 16 valores medidos (valor, unidade, status), 8 valores digitais
(valor, status)
Dados de entrada 4 pontos de ajuste (valor, unidade, status), 8 valores digitais
(valor, status), informac@es de diagndstico
Recursos compativeis O endereco pode ser configurado usando o DHCP ou o software
EtherNet/IP Protocolo EtherNet/IP
Certificagdo ODVA Sim

166

Perfil do equipamento

Equipamento genérico (tipo de produto: 0x2B)

ID do fabricante 0x049E,,
ID do tipo de equipamento 0x109F
Polaridade Auto-MIDI-X
Conexdes CIP 12
/0 6
Mensagem explicita | 6
Multicast 3 consumidores
RPI minimo 100 ms (padrao)
RPI maximo 10000 ms
Integracdo do sistema EtherNet/IP EDS
Rockwell Perfil Add-on Nivel 3, Painel Frontal para
a Fébrica
Talk SE
Dados IO Entrada (T - O) Status do equipamento e mensagem de
diagnéstico com prioridade maxima
Valores medidos:
= 16 Al (entrada analdgica) + Status +
Unidade
= 8 DI (entrada discreta) + Status
Saida (O > T) Valores de acionamento:
= 4 AQ (saida analogica) + status +
unidade
= 8 DO (saida discreta) + Status
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PROFINET
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Protocolo

"Protocolo de Camada de Aplicagdo para periférico do
equipamento descentralizado e para a automagcéo distribuida’,
PNIO verséo 2.34

Tipo de comunicagéo

100 MBit/s

Classe de conformidade

Classe de conformidade B

Classe Netload

Classe Netload II

Taxa de transmisséo

100 Mbps automaético com detecgdo duplex total

Tempo do ciclo

De 32 ms

Perfil do equipamento

Identificador da interface de aplicagdo O0xF600
Equipamento genérico

Interface PROFINET 1 porta, Classe 1 em tempo real (RT_CLASS 1)
ID do fabricante 0x11y
ID do tipo de equipamento 0x859F,

Arquivos de descri¢do do equipamento (GSD)

Informacdes e arquivos abaixo:

= www.endress.com
Na pagina do produto do equipamento: Documentos/Software
- Drivers do equipamento

= www.profibus.com
No site em Produtos/Localizador de produtos

Polaridade

Polaridade automaética para corre¢do automatica de pares TxD e
RxD cruzados

Conexdes compativeis

= 1 x AR (IO controlador AR)

= 1 x AR (Equipamento de supervisdo IO AR conexdo permitida)
1 x Entrada CR (Relagdo de comunicac&o)

1 x Saida CR (Relacdo de comunicacéo)

= 1 x Alarme CR (Rela¢&o de comunicacéo)

Opcdes de configuragdo para medidor

= Navegador Web

= Software especifico do fabricante (FieldCare, DeviceCare)

= O arquivo mestre do equipamento (GSD) pode ser lido através
do servidor web integrado do medidor

Configurac¢éo do nome do equipamento

Protocolo DCP

Fungdes compativeis

= Identificacdo e manutencdo
Identificacdo simples do equipamento através de:
= Sistema de controle de processo
= Etiqueta de identificagéo

= Estado do valor medido
As variaveis do processo sdo comunicadas com um estado de
valor medido

= Recurso piscante (FLASH_ONCE) através do display local para
simples atribuigéo e identificacdo do equipamento

= Operacdo do equipamento através de ferramentas de operacéo
(por ex., FieldCare, DeviceCare)

Integracéo do sistema

Para informacdes sobre integracdo do sistema, consulte as
Instru¢des de operagéo

= Dados de transmisséo ciclica

= Visdo geral e descrigédo dos modulos

= Codificacdo de status

= Configuragéo de inicializa¢do

= Ajuste de fabrica
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Servidor de rede O servidor da web permite total acesso a configuracdo do equipamento, valores medidos,
mensagens de diagnostico, registros e dados de servico através de roteadores Wi-Fi/
WLAN/LAN/GSM ou 3G padréo com um endereco IP definido pelo usudrio.

Porta TCP 80

Recursos compativeis = Configuracdo do equipamento controlada remotamente (1
sessdo)

= Salve/restaure a configuracéo do equipamento (através do

cartdo SD)

Exportagdo de registro (formatos de arquivo: CSV, FDM)

Acesso ao servidor da web via DTM ou Internet Explorer

Login

O servidor Web pode ser desligado

15.6 Fonte de alimentacéo

Tensé&o de alimentacdo ®» 100a 120 Vca/ 200 a 240 Vca
= 50 ou 60 Hz

Conexdo fieldbus Fonte de alimentacéo: néo aplicavel

Consumo de energia Todas as versdes, exceto a versdo "Ambiente externo"
250 VA

Versao "ambiente externo"

250 VA + 650 VA por aquecedor de mangueira, max. 900 VA (versdo com sistema de
refrigeracéo) *

Entradas para cabo = 4 x furacdes para M16, G3/8, NPT3/8", conexdo Memosens 2

» 4 x furacdes para M20, G1/2, NPT1/2"

Especificac¢do do cabo Prensa-cabo Diametro permitido do cabo

M16x1,5 mm 4a8mm (0,16 a0,32")

M12x1,5 mm (para verséo do pedido de tomada M12 para sensores Memosens) | 2 a5 mm (0,08 a 0,20")

M20x1,5 mm 6al2mm(0,24a0,48")
NPT?/¢' 4a8mm (0,16a0,32")
G*/s 4a8mm (0,16a0,32"
NPTY2" 6al2mm (0,24a0,48")
GY% 7 al2mm (0,28 a0,48")

ﬂ Prensa-cabos montados na fabrica sdo apertados com 2 Nm.

4) O valor de energia indicado na etiqueta de identificacdo refere-se ao consumo de energia quando comissionado a 5°C (41 °F) ap6s um tempo de
operacédo de um minuto.
5) No caso da versdo "Ambiente externo", 2 furagdes sdo ocupadas; por esta razéo, somente 2 sensores Memosens sdo possiveis
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Conexé&o do sensor
(opcional)

Sensores com protocolo Memosens

Tipos de sensores Cabos do sensor Sensores

Com conexdo plug-in sensores pH
e transmisséo de sinal sensores ORP

Sensores digitais sem fonte .
.

indutiva = Sensores combinados
.
.

de alimentacéo interna

adicional
Sensores de oxigénio (amperométrico e dptico)
Sensores de condutividade com medicdo de
condutividade

= Sensores de cloro (desinfec¢do)

Cabo fixo Sensores de condutividade com medicéo indutiva de

condutividade

Sensores digitais com fonte de | Cabo fixo = Sensores de turbidez

alimentacéo interna adicional = Sensores para medicéo de interface

= Sensores para medicdo do coeficiente de absorcéo
espectral (SAC)

Sensores de nitrato

= Sensores o6pticos de oxigénio

= Sensores ion seletivo

15.7 Caracteristicas de desempenho

Erro medido maximo 6) CA80TP-AAFO: 0,05 a 2 mg/!1 (ppm) P 0,06 mg/1 (ppm) P
CA80TP-AAF1: 0,05 a 2 mg/! (ppm) P 0,06 mg/1 (ppm) P
CAB0TP-AAF1: 2 a 10 mg/I (ppm) P 3% da leitura
CA80TP-AAF4: 0,5 a 10 mg/! (ppm) P 0,4 mg/! (ppm) P
CAB0TP-AAF4: 10 a 50 mg/1 (ppm) P 4% da leitura

Erro de medi¢cdo maximo
para entradas de sensor

- Documentacdo do sensor conectado

Erro de medicdo maximo
para entradas e saidas em
corrente

Erros tipicos medidos:

< 20 pA (com valores de corrente < 4 mA)

< 50 pA (com valores de corrente 4 a 20 mA)
a25°C (77°F) em cada caso

Erro medido adicional dependendo da temperatura:
<15pA/K

LOD (limite de detecgéo)

0,015 mg/1 (ppm)

Repetibilidade ©

CAB8O0TP-AAFO: + 2 % do valor medido + 0,01 mg/! (ppm) P
CAB0TP-AAF1: + 2 % do valor medido + 0,01 mg/l (ppm) P
CAB8O0TP-AAF4: + 3 % do valor medido + 0,05 mg/l (ppm) P

Repetibilidade de entradas
do sensor

- Documentacéo do sensor conectado

Intervalo de medicéo

Continuo (aprox. 30 min com 1 min de tempo de digest&o, ajustavel 33 min a 24 h)

6) Conforme ISO 15839 com solugdes padréo. Erros de medicéo incluem todas as incertezas do analisador. Eles ndo incluem as incertezas das
solugdes padréo usadas como referéncia.
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Especificacdo da amostra

6 ml (0.21 fl 0z)/medigdo

Especificacdo do reagente

RN

= Aprox. 630 pl por reagente e medicéo

= Dado um intervalo de medic&o de 30 min., aprox. 1000 ml (33.81 fl.oz) por reagente e
més

RB, RK

= Aprox. 370 pl por reagente e medicéo

= Dado um intervalo de medi¢éo de 30 min., aprox. 600 ml (20.29 fl.oz) por reagente e
més

Especificacdes de padrdes

= Dado um intervalo de calibragdo de 48 h, aprox. 180 ml (6.09 fl.oz) por més (sem
moadulo de diluicéo)

= Dado um intervalo de calibragdo de 48 h, aprox. 75 ml (2.54 fl.oz) por més (com moédulo
de diluicéo)

Especificacdes de dgua de
diluicdo

Aprox. 20 ml (0.68 fl.oz) por medi¢do

Recomenda-se dgua desmineralizada para concentracdes esperadas de amostra de < 50
mg/1 (ppm).

Intervalo de calibracéo

12 h a 90 dias, dependendo da aplica¢éo e condi¢des do ambiente

Intervalo de manutencéo

A cada 3 a 6 meses, dependendo da aplicacdo

Esforco de manutencéo

= Semanalmente: inspecéo visual
= Semanalmente: 15 minutos

15.8 Ambiente

Faixa de temperatura
ambiente

Todas as versdes de involucro, exceto a versdo "Ambiente externo"
+5a+40°C (41a 104 °F)

Versao "ambiente externo"
-20a+40°C (-4 a 104 °F)

Temperatura de
armazenamento

-20 para 60 °C (-4 para 140 °F)

Umidade relativa

10 para 95 %, ndo condensado

Grau de protecdo

[P55 (gabinete, suporte do analisador), TIPO 3R (gabinete, suporte do analisador)

Compatibilidade
eletromagnética ”)

Emisséo de interferéncia e imunidade de interferéncia de acordo com EN 61326-1:2013,
Classe A para a Industria

7) Uma qualidade suficiente da rede elétrica é necessaria para operar o produto como destinado.
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Dados técnicos

Seguranca elétrica

De acordo com o EN/IEC 61010-1:2010, Equipamento classe I
Tensé&o baixa: categoria de sobretensédo II
Para instala¢des de até 2000 m (6500 pés) acima de MSL

Grau de poluicéo

Nivel de poluicéo 2

15.9 Processo

Temperatura da amostra

4 para 40 °C (39 para 104 °F)

Consisténcia da amostra

Baixo conteddo sélido, tamanho de particula < 800 pym; o filtro Y opcional ou outra forma
de pré-tratamento é necessaria para amostras com tamanho maior de particula

Fornecimento de amostras

Analisador de amostras (sem filtro Y opcional):
Despressurizada

Filtro Y (opcional):
= Presséo do processo permitida: max. 4 bar (58,01 psi)

= Vazdo: certifique-se de que ha vazdo suficiente para um filtro Y que esteja
completamente cheio &

15.10 Construcdo mecanica

Dimensdes > B 14
Peso Versdo do pedido  Peso com o0 médulo de Peso sem 0 médulo de
refrigeracéo refrigeracdo

Versédo de gabinete 42 kg (92,6 lbs) 39,5 kg (87,1 lbs)

Instalacdo aberta 34 kg (74,96 lbs) 31,5 kg (69,45 lbs)

Suporte do analisador75 kg (165,3 1bs) 72,5 kg (159,8 lbs)
Materiais Partes sem contato com o meio

Versdo de gabinete, tampa externa

Plastico ASA+PC

Instalacdo aberta, tampa externa

Versdo de gabinete, revestimento

interior

Plastico PP

Instalacdo aberta, revestimento

interior

Janela Vidro inquebravel, revestido

Recipiente do reagente Plastico PP

Isolamento EPP plastico (PP extrudado)

Base, suporte do analisador Folha de aco revestido com tinta em p6
8) Quanto maior a vazdo, maior o efeito de auto-limpeza da linha de sucgfo. Preferéncia: > 1 m3/h
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Partes em contato com o meio

Dispensador

PP plastico e TPE elastémero

Unidade de dosagem

= Manifold

= VedacOes das valvulas
= Tubo éptico

= ETFE pléstico
® Plastico FKM
= Vidro borossilicato

= Valvulas do reator
= Tubo 6ptico

Mangueiras = PTFE
= Mangueira de amostra, mangueira da bomba
ao recipiente de diluicdo: PharMed
Reator

= PVDF pléastico
= Vidro borossilicato

= Vedacéo = FFKM pléastico
Recipiente de diluicdo (opcional) PE
Deformacéo Y PVC-U

Conexdo de processo

Admisséo de amostra:
Agua de diluicéo:

Saida:

Prensa-cabo para mangueiras rigidas com DE
3,2 mm

Prensa-cabo para mangueiras rigidas com DE
3,2 mm

Prensa-cabo para mangueiras rigidas com DE 6 mm

Entradas da mangueira

4 x furagdes para M32 para fluxo de entrada e fluxo de saida de amostra

Especificacdo da mangueira

Analisador:
= Folga: max. 5,0 m (16,4 pés)
= Altura: méax. 3 m (9,8 pés)

= DI mangueira: 1,6 mm (/14 pol.)

Filtro Y (opcional):

= Mangueira para o analisador de amostras:

= DI 1,6 mm (/14 pol.)
= DE 3,2 mm (*/g pol.)
= Mangueira para o processo:
= DI 0,8 mm (1/32 pol)
= DE 1,6 mm (/14 pol.)

Conexao de processo, filtro
Y opcional
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