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1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones contiene toda la informacién que pueda necesitarse durante
las distintas fases del ciclo de vida del instrumento: desde la identificacion del producto,
recepcion de entrada del instrumento, el almacenamiento del mismo, hasta su montaje,
conexion, configuracién y puesta en marcha, incluyendo la localizaciéon y resolucion de
fallos, el mantenimiento y el desquace del instrumento.

1.2 Simbolos

1.2.1  Simbolos de seguridad

Este simbolo le advierte de una situacion peligrosa. Si no se evita dicha situacion, pueden
producirse lesiones graves o mortales.

A\ ADVERTENCIA
Este simbolo le advierte de una situacién peligrosa. Si usted no evita la situacién peligrosa,
ello podra causar la muerte o graves lesiones.

A\ ATENCION
Este simbolo le advierte de una situaciéon peligrosa. No evitar dicha situacién puede
implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este simbolo sefiala informacion sobre procedimientos y otros hechos importantes que no
estan asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Simbolos eléctricos
~o

Corriente alterna

~
Corriente continua y corriente alterna

Corriente continua
1

Conexion a tierra

Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, esta conectado con tierra mediante
un sistema de puesta a tierra.

@ Tierra de proteccion (PE)
Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexion.

Los bornes de tierra estan situados tanto en el interior como en el exterior del equipo:
= Borne de tierra interior: conecta la tierra de protecciéon a la red principal,.
= Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.

1.2.3 Simbolos de herramientas

S
Destornillador Phillips
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0~

Destornillador de cabeza plana

Qc

Destornillador de estrella

O &
Llave Allen
=8

Llave fija para tuercas

1.2.4  Simbolos para determinados tipos de informacién y graficos

Admisible
Procedimientos, procesos o acciones que estan permitidos

M Preferidos
Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles

Prohibido
Procedimientos, procesos o acciones que no estan permitidos

B3 Consejo
Indica informacién adicional

Referencia a documentacion

o

Referencia a graficos

>

Nota o paso individual que se debe respetar
i, PA, B

Serie de pasos

L

Resultado de un paso

=

—
Inspeccion visual

Configuracién mediante software de configuracion

Parametros protegidos contra escritura
123..

Numero del elemento

AB,C, ..

Vistas

/\ — [@ Instrucciones de seguridad
Observe las instrucciones de sequridad incluidas en los manuales de instrucciones
correspondientes

E=& Resistencia de los cables de conexion a la temperatura
Especifica el valor minimo de temperatura al que son resistentes los cables de conexién

Endress+Hauser



Micropilot NMR81

Sobre este documento

Endress+Hauser

1.3 Documentacion

En el area de Descargas del sitio web de Endress+Hauser pueden obtenerse los tipos de
documentacion siguientes (www.endress.com/downloads):

Para obtener una visién general sobre el alcance de la documentacién técnica

asociada, véase:

= W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el numero de
serie que figura en la placa de identificacion

» Endress+Hauser Operations App: Introduzca el numero de serie que figura en la
placa de identificacion o escanee el c6digo matricial de la placa de identificacién

1.3.1 Informacidon técnica (TI)

Ayuda para la planificacién
El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una vision
general de los accesorios y otros productos que se pueden solicitar para el equipo.

1.3.2  Manual de instrucciones abreviado (KA)

Guia para llegar rapidamente al primer valor medido
El manual de instrucciones abreviado contiene toda la informacién imprescindible desde la
recepcién de material hasta la puesta en marcha del equipo.

1.3.3  Manual de instrucciones (BA)

El manual de instrucciones contiene toda la informacién que se necesita en las distintas
fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificacién del producto, la recepcion de
material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexion, la configuracién y la puesta
en marcha del equipo, pasando por la localizacién y resolucion de fallos, el mantenimiento
y la eliminacién del mismo.

También contiene una explicacion en detalle de los distintos parametros del menu de
configuraciéon (excepto el menu Expert). Las descripciones estan pensadas para las
personas que tengan que trabajar con el instrumento a lo largo de todo su ciclo de vida y
que tengan que realizar configuraciones especificas.

1.3.4  Descripcion de los parametros del equipo (GP)

La descripcién de los pardmetros del equipo proporciona una explicacion en detalle de los
distintos pardmetros de la sequnda parte del menu de configuracion: el menu Expert.
Contiene todos los pardmetros del equipo y permite el acceso directo a dichos pardmetros
mediante la introduccion de un cédigo especifico. Las descripciones estan destinadas a las
personas que trabajan con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y llevan a cabo
configuraciones especificas.

1.3.5 Instrucciones de seguridad (XA)

Segun las certificaciones pedidas para el equipo, se suministran las siguientes instrucciones
de seguridad (XA) con el mismo. Forma parte del manual de instrucciones.

ﬂ En la placa de identificacion se indican las “Instrucciones de sequridad” (XA) que son
relevantes para el equipo.

1.3.6  Instrucciones de instalacion (EA)

Las instrucciones de instalacién se usan para reemplazar una unidad defectuosa con una
unidad funcional del mismo tipo.


https://www.endress.com/downloads
https://www.endress.com/deviceviewer

Sobre este documento Micropilot NMR81

1.4 Marcas registradas

Modbus®
Marca registrada de SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

8 Endress+Hauser
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2 Instrucciones de seguridad basicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalacién, puesta en marcha, diagnésticos y

mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

» El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificacion
correspondiente para esta funcion y tarea especificas.

» Deben tener la autorizacion del jefe/duefio de la planta.

Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.

» Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas
en el manual y la documentacién complementaria, asi como en los certificados (seguin
cada aplicacion).

» Debe sequir las instrucciones y satisfacer las condiciones bésicas.

v

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

» Haber recibido la formacién apropiada y disponer de la autorizacién por parte del
explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.

» Sequir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso previsto

Aplicacion y materiales medibles

El instrumento de medicion descrito en el presente manual de instrucciones ha sido
concebido para la medicién sin contacto del nivel de liquidos. El equipo debe instalarse en
depositos metdlicos cerrados o depositos de hormigon reforzado, o bien en estructuras de
confinamiento similares compuestas de un material atenuante comparable. Su
funcionamiento es completamente inocuo para el ser humano y los animales.

Segun la versién pedida, el equipo de medicién también puede medir productos
potencialmente explosivos, inflamables, venenosos y oxidantes.

Los equipos de medicién aptos para el uso en areas de peligro, en aplicaciones higiénicas o
en aplicaciones de alto riesgo por la presion de proceso cuentan con el etiquetado
correspondiente en la placa de identificacion.

Para asequrar que el equipo de medicién se mantenga en las condiciones apropiadas

durante su tiempo de funcionamiento:

» Unicamente utilice el dispositivo de medicién conforme a la informacién de la placa de
identificacién y las condiciones generales que figuran en el manual de instrucciones y la
documentacién complementaria.

» Compruebe en la placa de identificacién que el equipo pueda utilizarse de acuerdo con
el uso para el que estd previsto en la zona especificada por la homologacién (p. €j.,
proteccion contra explosiones, sequridad en depoésitos a presion).

» Utilice el equipo de medicién unicamente para productos contra los cuales los
materiales de las partes en contacto con el producto presenten una resistencia
adecuada.

» Siel equipo de medicién no se utiliza a la temperatura atmosférica, es esencial que se
cumplan las condiciones bésicas especificadas en la documentacion del equipo.

» Proteja el equipo de medicién en todo momento contra la corrosién debida a efectos
ambientales.

» Cumpla los valores limite especificados en la "Informacién técnica".

El fabricante no se responsabiliza de dafio alguno que se deba a un uso inapropiado o
distinto del previsto.

Riesgo residual
Durante el funcionamiento, el sensor puede alcanzar temperaturas préximas a la del
material medido.
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iPeligro de quemaduras por superficies calientes!
» Silas temperaturas del proceso son elevadas: Instale una proteccion que impida el
contacto para prevenir posibles quemaduras.

2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Para trabajar en y con el equipo:
» Use el equipo de proteccién individual requerido conforme a las normas federales/
nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

iRiesgo de dafios!

» Trabaje tinicamente con un equipo que esté en perfectas condiciones técnicas y no
presente ni errores ni fallos.

» Elresponsable de manejar el equipo sin interferencias es el operador.

Modificaciones del equipo

Las modificaciones del equipo no autorizadas no estan permitidas y pueden conllevar
riesgos imprevisibles:
» Sin embargo, si se necesita realizar alguna modificacién, consultelo con el proveedor.

Reparaciones

Para aseqgurar el funcionamiento sequro y fiable del equipo:

» Lleve a cabo unicamente las reparaciones del instrumento que estén permitidas de
forma expresa.

» Observe las normas nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.

» Utilice unicamente piezas de recambio y accesorios originales del fabricante.

Zona con peligro de explosién

A fin de eliminar peligros para el personal o las instalaciones cuando el equipo se use en

un area de peligro (p. €j., proteccidén contra explosiones):

» Compruebe la placa de identificacién para verificar que el equipo pedido se pueda
utilizar conforme al uso previsto en el drea de peligro.

» Respete las especificaciones indicadas en la documentacion complementaria que forma
parte de este manual de instrucciones.

2.5 Seguridad del producto

Este equipo de medicion ha sido disefiado de acuerdo a las buenas practicas de ingenieria y
cumple los requisitos de seguridad mas exigentes, ha sido sometido a pruebas de
funcionamiento y ha salido de fabrica en condiciones 6ptimas para funcionar de forma
seqgura. Cumple las normas de seguridad general y los requisitos legales pertinentes.

Pérdida de grado de proteccion por abertura del equipo en ambientes humedos

» Siel equipo se abre en un ambiente humedo, el grado de proteccion que se indica en la
placa de identificacion pierde su validez. Ello también puede perjudicar el
funcionamiento sequro del equipo.

2.5.1 Marca CE

El sistema de medicion satisface los requisitos legales de las Directivas de la UE aplicables.
Estas se enumeran en la Declaracién UE de conformidad correspondiente, junto con las
normas aplicadas.

Endress+Hauser
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Para confirmar que el equipo ha superado satisfactoriamente los ensayos
correspondientes, el fabricante lo identifica con la marca CE.

2.5.2 Conformidad EAC

El sistema de medicién satisface los requisitos legales de las directrices EAC aplicables.
Puede encontrar una lista de estos en la declaracién de conformidad EAC correspondiente,
en la que también se incluyen las normas consideradas.

El fabricante confirma que el equipo ha aprobado las verificaciones correspondientes
adhiriendo al mismo el marcado EAC.

11



Descripcién del producto Micropilot NMR81

3 Descripcion del producto

3.1 Disefio del producto

A0027765

®

1 Disefio del Micropilot NMR81

Caja del sistema electronico

Modulo indicador y de configuracion (se puede manejar sin abrir la cubierta)
Dispositivo de alineamiento de la antena 100 mm (4 in)

Herramienta de nivel (utilizada para comprobar la correcta alineacion de la antena)
Conexién a proceso (brida)

Antena 50 mm (2 in)

Antena 80 mm (3 in)

Antena 100 mm (4 in)

O NN =

12 Endress+Hauser
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4 Recepcidon de material e identificacion del
producto
4.1 Recepcion de material

Tras la recepcién de la mercancia, efecttie las comprobaciones siguientes:

s ;El codigo de producto que aparece en el albaran coincide con el que aparece en la
pegatina del producto?

» ;La mercancia presenta dafios visibles?

= ;Los datos de la placa de identificacién corresponden a la informacién del pedido
indicada en el albaran?

= Si es pertinente (véase placa de identificacion): ;Se han incluido las instrucciones de
seguridad (XA)?

ﬂ Si no se satisface alguna de estas condiciones, contacte con su Centro Endress
+Hauser.

4.2 Identificacion del producto

Dispone de las siguientes opciones para identificar el instrumento de medicién:

= Especificaciones de la placa de identificacion

= Cddigo de producto ampliado con desglose de las caracteristicas del equipo en el albaran
de entrega

» W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): introduzca el numero de serie
indicado en la placa de identificaciéon

» Endress+Hauser Operations App: Introduzca el nimero de serie que figura en la placa de
identificacion o escanee el codigo matricial de la placa de identificacion

Para obtener una visién general sobre el alcance de la documentacion técnica

asociada, véase:

= W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el numero de
serie que figura en la placa de identificacion

» Endress+Hauser Operations App: Introduzca el numero de serie que figura en la
placa de identificacion o escanee el codigo matricial de la placa de identificacion

13
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4.2.1 Placa de identificacién
e 1 I
2 Endress+Hauser (£
Order code: 3 21
Ser. no.: 4
Ext. ord. cd.: 22
© 6
MWP: 7
Tpmax.: 8 Tal 9  ( lé
GEiil 11
Mat.: 12 23
FW: 14 DevRev. 15 exworks
16
Tank ID:
Tank ref.height: 17
Density range: Kg/m?
Ta: 18 24
ANl 25
" maml L S
Date: 2 6 2 7 2 8
\_ J
A0027791
2 Placa de identificacién
1 Direccion del fabricante
2 Nombre del equipo
3 Cddigo de producto
4 Numero de serie
5  (Cédigo ampliado de producto
6  Tension de alimentacion
7 Presiéon mdxima de proceso
8  Temperatura mdxima de proceso
9  Temperatura ambiente admisible (T,)
10 Resistencia térmica del cable
11 Rosca de entrada de cable
12 Material en contacto con el proceso
13 No usado
14  Version del firmware
15 Revision del equipo
16 Numeros de certificacion de metrologia
17  Datos de parametrizacién a medida
18 Rango de temperatura ambiente
19  Marcado CE / Marcado C-tick
20 Informacién adicional sobre la versién del dispositivo
21 Grado de proteccion
22 Simbolo de certificados
23 Datos relativos a la homologacién Ex
24 Certificado de origen de la homologacion
25 Instrucciones de sequridad asociadas (XA)
26  Fecha de fabricacion
27 Marca RoHS
28 (Cddigo QR de la Endress+Hauser Operations App
4.2.2  Direccion del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstrafie 1

79689 Maulburg, Alemania
Lugar de fabricacion: Véase la placa de identificacion.

14
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4.3 Almacenamiento y transporte

431 Condiciones de almacenamiento

= Temperatura de almacenamiento: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
= Guarde el dispositivo en su embalaje original.

4.3.2 Transporte

A ATENCION

El cabezal o la antena pueden dafiarse o romperse.

Riesgo de lesiones

» Transporte el equipo de medicién hacia el punto de medicién dejandolo dentro del
embalaje original o sujetandolo por la conexién a proceso.

» No sujete el equipo (con eslingas, cAncamos de elevacién u otro dispositivo de
elevacion) por la caja o la antena, si no unicamente por la conexién a proceso. Tenga en
cuenta la posicion del centro de masa del equipo para evitar que vuelque.

» Cumpla las instrucciones de seguridad y las condiciones de transporte especificas para
equipos de mas de 18 kg (39,6 1b) (IEC 61010).

15
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5 Instalacion

5.1 Condiciones de instalacion

5.1.1 Posicién de montaje

Condiciones generales

= No se debe instalar en el centro del deposito.

= No se debe instalar encima de un flujo de llenado.

= Evite las instalaciones en depositos (p. €j., interruptores de limite, sondas de
temperatura) dentro del haz de sefial.

Angulo de emisién

A0042277

3 Relacion entre el dngulo de abertura del haz a, la distancia D y el didmetro del haz W. La distancia A es la
distancia minima a la pared del depdsito (u otras instalaciones). La distancia A es igual a la mitad del
didmetro del haz W

El dngulo de abertura del haz se define como el dngulo a en el que la densidad de energia
de las ondas de radar es igual a la mitad de la densidad de energia maxima (ancho de

3 dB). No obstante, fuera del haz de sefial también se emiten microondas que pueden
reflejarse en las instalaciones interferentes.

16 Endress+Hauser
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El didmetro del haz W es una funcién del angulo de abertura del haz a y de la distancia de

medicion D:
NMR81
st 50 mm (2 in) 80 mm (3 in) 100 mm (4 in)
o? 7° 4° 3°
D3 w4
5m (16 ft) 0,61 m (2 ft) 0,35m (1,1 ft) 0,26 m (0,9 ft)
10 m (33 ft) 1,22 m (4 ft) 0,7 m (2,3 ft) 0,52 m (1,7 ft)
15 m (49 ft) 1,83 m (6 ft) 1,05m (3,4 ft) 0,79 m (2,6 ft)
20 m (66 ft) 2,44 m (8 ft) 1,4 m (4,6 ft) 1,05 m (3,4 ft)
25 m (82 ft) 3,05 m (10 ft) 1,74 m (5,7 ft) 1,31 m (4,3 ft)
30 m (98 ft) 3,66 m (12 ft) 2,09 m (6,9 ft) 1,57 m (5,2 ft)
1) Tamaﬁo de antena
2) Angulo de abertura del haz
3) Distancia de medicién
4) Diametro del haz

Distancia minima (A) a la pared del depdsito u otras instalaciones

NMRS81
st 50 mm (2 in) 80 mm (3 in) 100 mm (4 in)
a? 7 4 3
D> AY
5m (16 ft) 0,31m (1ft) 0,17 m (0,6 ft) 0,13 m (0,4 ft)
10 m (33 ft) 0,61m (2 ft) 0,35 m (1,1 ft) 0,26 m (0,9 ft)
15 m (49 ft) 0,92 m (3 ft) 0,52 m (1,7 ft) 0,39 m (1,3 ft)
20 m (66 ft) 1,22 m (4 ft) 0,7 m (2,3 ft) 0,52 m (1,7 ft)
25m (82 ft) 1,53 m (5 ft) 0,87 m (2,9 ft) 0,65m (2,1 ft)
30m (98 ft) 1,83 m (6 ft) 1,05 m (3,4 ft) 0,79 m (2,6 ft)

Tamafio de antena

Distancia de medicién
Distancia minima

W N

5.1.2  Tubuladura de montaje

Angulo de abertura del haz

~d S |

gD |

@D Didmetro interno de la tubuladura
Hpx Longitud mdxima de la tubuladura

A0032956
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Instalacién

Micropilot NMR81

oDV

M (Hps) 2

50 mm (2 in) >

80 mm (3 in) %

100 mm (4 in) ®

> 45 mm (1,77 in); < 75 mm (2,95 in)

600 mm (24 in)

>75mm (2,95 in); < 95 mm (3,74 in)

1000 mm (40 in)

1700 mm (68 in)

>95 mm (3,74 in); < 150 mm (5,91 in)

1250 mm (50 in)

2150 mm (86 in)

2850 mm (114 in)

> 150 mm (5,91 in)

1850 mm (74 in)

3200 mm (128 in)

4300 mm (172 in)

1) Diametro interno de la tubuladura

2) Longitud maxima de la tubuladura (Hy,,). Si la longitud de las tubuladuras es mayor, cabe esperar una

medicién de menos prestaciones.

3) Caracteristica 100 de la estructura del producto: Antena AB
4) Caracteristica 100 de la estructura del producto: Antena AC
5) Caracteristica 100 de la estructura del producto: Antena AD
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Micropilot NMR81

Instalacién

5.1.3
(3)

Alineacion vertical de la antena de 50 mm (2") y de 80 mm

Para que la precisiéon de medicién sea 6ptima, la antena se debe instalar formando un
angulo recto respecto a la superficie del producto. Se encuentra disponible una junta
ajustable para la alineacién.

Junta ajustable

N

4 Junta ajustable utilizada para alinear el equipo en +8 °

A0027787

pY 6202
PS PT PU
oc? 71285499 71285501 71285503
cY DN50 PN10-40 DN80 PM10-40 ASME 3" 150 lbs
ASME 2" 150 lbs JIS 80A 10K
JIS 50A 10K
L 100 mm (3,9 in) 100 mm (3,9 in) 100 mm (3,9 in)
5o M4 M4 M4
m7 FKM FKM FKM
p® -0,1...+0,1 bar (-1,45 ... +1,45 psi)
T? -40 ... +80°C (40 ... +176 °F)
@D 105 mm (4,13 in) 142 mm (5,59 in) 133 mm (5,24 in)
ad 60 mm (2,36 in) 89 mm (3,5 in) 89 mm (3,5 in)
h 16,5 mm (0,65 in) 22 mm (0,87 in) 22 mm (0,87 in)
Endress+Hauser 19



Instalacion Micropilot NMR81
pY 620%
PS PT PU
hpin 9 mm (0,35 in) 14 mm (0,55 in) 14 mm (0,55 in)
hiax 24 mm (0,95 in) 30 mm (1,18 in) 30 mm (1,18 in)
1) Propiedad
2) Caracteristica de pedido 620 "Accesorio incluido". Con esta caracteristica de pedido, la junta ajustable se suministra junto con el equipo.
3) Este cddigo de pedido se debe usar si la junta ajustable se pide por separado.
4) Compatible con
5) Longitud de los tornillos
6) Tamafio de los tornillos
7) Material
8) Presion del proceso
9) Temperatura del proceso

20

5.1.4  Alineacion vertical de la antena de 100 mm (4")

Para que la precisién de medicién sea 6ptima, la antena se debe instalar formando un
angulo recto respecto a la superficie del producto. Con este propoésito, la antena de

100 mm (4 ") cuenta siempre con una unidad de alineacién. Una herramienta niveladora
que indica la alineacion correcta se acopla a la herramienta de alineacién.

A0027776

5 Unidad de alineacién de la antena de 100 mm (4")

1 Herramienta niveladora que indica la alineacion correcta
a  Angulo de alineacion; apg = 25 °

Endress+Hauser



Micropilot NMR81 Instalacion

5.2 Comprobaciones tras la instalacion

O ;El equipo no presenta ningun dafio? (inspeccion visual)

;El equipo cumple las especificaciones del punto de medicién?

Por ejemplo:

= Temperatura de proceso

g = Presion de proceso (consulte el capitulo "Curvas de carga del material' del documento
'Informacion técnica')

= Rango de temperatura ambiente

= Rango de medicién

O ;La identificacién y el etiquetado del punto de medicién son correctos? (inspeccion visual)

O ;El equipo esta protegido adecuadamente contra las precipitaciones y la luz solar directa?

Endress+Hauser 21



Conexion eléctrica

Micropilot NMR81

22

6 Conexion eléctrica

6.1 Asignacion de terminales

R

g@

A0026372

6 Compartimento de terminales (ejemplo tipico) y bornes de tierra

Area de terminales A/B/C/D (ranuras para médulos de E/S)

Modulos: Hasta cuatro médulos de E/S, segun el cédigo de pedido

= Los modulos con cuatro terminales se pueden situar en cualquiera de estas ranuras.
= Los modulos con ocho terminales pueden situarse en las ranuras B o C.

ﬂ La asignacion exacta de los modulos a las ranuras depende de la version del equipo
> B 25.

Area de terminales E
Moédulo: Interfaz HART Ex i/IS
s E1: H+

= E2: H-

Area de terminales F

Indicador remoto

® F1: Vi (conectar al terminal 81 del indicador remoto)

= F2:Sefial B (conectar al terminal 84 del indicador remoto)
= F3:Sefial A (conectar al terminal 83 del indicador remoto)
= F4: Gnd (conectar al terminal 82 del indicador remoto)

Area de terminales G (para alimentacién de CA de alta tensién y alimentacién de CA
de baja tension)

= G1:N

= G2: No conectado

= G3:L

Area de terminales G (para alimentacién de CC de baja tensién)
= G1:L-

= G2: No conectado

= G3: L+

Area de terminales: Tierra de proteccién
Médulo: Conexion a tierra de proteccion (tornillo M4)
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Conexion eléctrica

Endress+Hauser

A0018339

7 Area de terminales: Tierra de proteccion

6.1.1 Alimentacion

(eXeie)

@ﬁ@

=
m
ps)

A0033413

Gl N

G2 No conectado

G3 L

4 LED verde: Indica que la alimentacion estd activa

ﬂ La tensién de alimentaciéon también se indica en la placa de identificacion.

Tension de alimentacion

Alimentacion de CA de alta tension:
Valor operativo:
100 ... 240 Ve (-15% +10%) =85 ... 264 V¢, 50/60 Hz

Alimentacién de CA de baja tensién:
Valor operativo:
65 Vac (-20% +15%) =52 ... 75 V¢, 50/60 Hz

Alimentacién de CC de baja tensién:
Valor operativo:
24 ...55Vpe (-20% + 15 %) =19 ... 64 Vpc

Consumo de potencia

La potencia méaxima depende de la configuracion de los médulos. El valor muestra la
maxima potencia aparente; seleccione los cables aplicables en consecuencia. La potencia
eficaz consumida realmente es 12 W.

Alimentacion de CA de alta tension:
28,8 VA

Alimentacion de CA de baja tensién:
21,6 VA

Alimentacién de CC de baja tensién:
13,4 W

23



Conexion eléctrica Micropilot NMR81

6.1.2  Modulo de visualizacién y configuracién a distancia DKX001

B A g
&)

A0037025

8 Conexién del médulo de indicacién y configuracién a distancia DKX001 al equipo de medicion de
depésitos (NMR8x, NMS8x o NRF8x)

1 Mddulo de indicacién y configuracién a distancia
2 Cable de conexion
3 Equipo para la medicién de depdsitos (NMR8x, NMS8x o NRF8x)

El médulo de indicaciéon y configuracién a distancia DKX001 estéd disponible como
accesorio. Para obtener mas detalles, consulte el documento SD01763D.

ﬂ = Fl valor medido se indica simultaneamente en el DKX001 y en el moédulo de
indicacién y configuracion local.
= No es posible acceder al menu de configuracién en ambos médulos al mismo
tiempo. Si se accede al menu de configuracién en uno de estos modulos, el otro
modulo se bloquea automéaticamente. Este bloqueo permanece activo hasta que se
cierra el menu en el primer médulo (vuelve a la indicacién del valor medido).

6.1.3 Interfaz HART Ex i/IS

&

g@

A0033414

E1 H+
E2 H-
3 LED naranja: Indica que la comunicacioén de datos estd activa

Esta interfaz siempre actua como el maestro HART principal para los transmisores
esclavos HART conectados. Los modulos analégicos E/S, en cambio, pueden
configurarse como maestro o esclavo HART > B 39 > B 41.
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Conexion eléctrica

Endress+Hauser

6.1.4 Ranuras para modulos de E/S

El compartimento de terminales contiene cuatro ranuras (A, B, C y D) para moédulos de
E/S. Segun la version del equipo (caracteristicas de pedido 040, 050 y 060), estas ranuras
contienen diferentes moédulos de E/S. La tabla siguiente muestra el médulo situado en
cada ranura para una version especifica del equipo.

La asignacion de ranuras para el equipo también esta indicada en una etiqueta situada
en la cubierta posterior del modulo indicador.

'A0030070

Etiqueta que muestra (entre otros) los médulos presentes en las ranuras A a D.
Entrada de cable para la ranura A
Entrada de cable para la ranura B
Entrada de cable para la ranura C
Entrada de cable para la ranura D

0O wW> ~

Lista de abreviaturas usadas en la tabla "Salida principal" (040) = "Modbus" (A1)
= O: Caracteristica de pedido

= T: Area de terminales

= 040: Salida principal

® 050: ES analogica secundaria

= 060: ES digital secundaria Ex d/XP

= M: Modbus

= D: Digital

s A/XP: Ex d/XP analdgica

= A/IS: Ex i/1S analogica

25



Conexion eléctrica Micropilot NMR81
'Salida principal" (040) = "Modbus" (A1)
oY T2
NMx8x - XXxX & & &
040 050 060
040 050 060°)
o8] @) W)
N N
w w
£ £
(&)} (&)
(o] »
~ ~
oo oo
Avo23088
Al X0 X0 M - - -
Al X0 Al M - - D
Al X0 A2 M - D D
Al X0 A3 M D D D
Al X0 B1 M M - -
Al X0 B2 M M - D
Al X0 B3 M M D D
Al X0 c1 M V1 - -
Al X0 C2 M V1 - D
Al X0 c3 M V1 D D
Al X0 E1l M w - -
Al X0 E2 M w - D
Al X0 E3 M w D D
Al Al X0 M A/XP - -
Al Al Al M A/XP - D
Al Al A2 M A/XP D D
Al Al Bl M M A/XP -
Al Al B2 M M A/XP D
Al Al c1 M V1 A/XP -
Al Al C2 M V1 A/XP D
Al Al El M w A/XP -
Al Al E2 M w A/XP D
Al A2 X0 M A/XP A/XP -
Al A2 Al M A/XP A/XP D
Al A2 Bl M A/XP A/XP M
Al A2 c1 M A/XP A/XP V1
Al A2 El M A/XP A/XP w
Al Bl X0 M A/IS - -
Al B1 Al M A/IS - D
Al Bl A2 M A/IS D D
26 Endress+Hauser
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oV T?
NMx8x - xxxx XX XX XX ...
e e
040 050 060
040> 0504 060>

0o @) O

N N

w w

S EN

(6)] ()]

(e} o

~ ~

0¢] (o0)

A0023888

Al Bl Bl M M A/IS -
Al Bl B2 M M A/IS D
Al Bl C1 M V1 A/IS -
Al Bl c2 M V1 A/IS D
Al Bl El M w A/IS -
Al Bl E2 M w A/IS D
Al B2 X0 M A/IS A/IS -
Al B2 Al M A/IS A/IS D
Al B2 Bl M A/IS A/IS M
Al B2 c1 M A/IS A/IS V1
Al B2 El M A/IS A/IS w
Al c2 X0 M A/IS A/XP -
Al c2 Al M A/IS A/XP D
Al c2 Bl M A/IS A/XP M
Al c2 C1 M A/IS A/XP V1
Al c2 El M A/IS A/XP w

Caracteristica de pedido
Area de terminales

Salida principal

ES analdgica secundaria

ES digital secundaria Ex d/XP

Ul WD

Lista de abreviaturas usadas en la tabla "Salida principal" (040) ="V1" (B1)
= O: Caracteristica de pedido

= T: Area de terminales

= 040: Salida principal

= 050: ES analdgica secundaria

= 060: ES digital secundaria Ex d/XP
= V1: Sakura V1

= M: Modbus

s W: Whessoe WM550

= D: Digital

s A/XP: Ex d/XP analdgica

= A/IS: Ex /1S anal6gica
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Conexion eléctrica Micropilot NMR81
'Salida principal" (040) ="V1" (B1)
oY T2
NMx8x - XXxX & & &
040 050 060
040 050 060°)

o8] @) W)

N N

w w

£ £

(&)} (&)

(o] »

~ ~

oo oo

Avo23088
Bl X0 X0 V1 - - -
B1 X0 Al V1 - - D
Bl X0 A2 V1 - D D
B1 X0 A3 V1 D D D
Bl X0 B1 \al M - -
B1 X0 B2 V1 M - D
Bl X0 B3 V1 M D D
Bl X0 c1 V1 V1 - -
Bl X0 C2 V1 V1 - D
Bl X0 c3 V1 V1 D D
Bl X0 E1l \al w - -
B1 X0 E2 \al w - D
Bl X0 E3 \al w D D
Bl Al X0 V1 A/XP - -
Bl Al Al V1 A/XP - D
B1 Al A2 V1 A/XP D D
Bl Al Bl V1 M A/XP -
Bl Al B2 V1 M A/XP D
Bl Al c1 \al V1 A/XP -
Bl Al C2 V1 V1 A/XP D
Bl Al El \al w A/XP -
Bl Al E2 V1 w A/XP D
Bl A2 X0 \al A/XP A/XP -
B1 A2 Al V1 A/XP A/XP D
Bl A2 Bl \al A/XP A/XP M
B1 A2 c1 V1 A/XP A/XP V1
Bl A2 El \al A/XP A/XP w
Bl Bl X0 V1 A/IS - -
Bl Bl Al V1 A/IS - D
B1 Bl A2 V1 A/IS D D
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oV T?
NMx8x - xxxx XX XX XX ...
e e
040 050 060
040> 0504 060>
> w @) W)
N N
w w
S EN
(6)] ()]
(e} o
~ ~
0¢] (o0)
A0023888
Bl Bl Bl V1 M A/IS -
Bl Bl B2 V1 M A/IS D
Bl Bl C1 V1 V1 A/IS -
Bl Bl c2 V1 V1 A/IS D
Bl Bl El V1 w A/IS -
Bl Bl E2 V1 w A/IS D
Bl B2 X0 V1 A/IS A/IS -
Bl B2 Al V1 A/IS A/IS D
Bl B2 Bl V1 A/IS A/IS M
Bl B2 C1 V1 A/IS A/IS V1
Bl B2 El V1 A/IS A/IS w
Bl c2 X0 V1 A/IS A/XP -
Bl c2 Al V1 A/IS A/XP D
Bl c2 Bl V1 A/IS A/XP M
Bl c2 C1 V1 A/IS A/XP \at
Bl c2 El V1 A/IS A/XP w

Caracteristica de pedido
Area de terminales

Salida principal

ES analdgica secundaria

ES digital secundaria Ex d/XP

Ul WD

Lista de abreviaturas usadas en la tabla "Salida principal" (040) ="V1" (B1)
= O: Caracteristica de pedido

= T: Area de terminales

= 040: Salida principal

= 050: ES analdgica secundaria

= 060: ES digital secundaria Ex d/XP
= V1: Sakura V1

= M: Modbus

s W: Whessoe WM550

= D: Digital

s A/XP: Ex d/XP analdgica

= A/IS: Ex /1S anal6gica
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Conexion eléctrica Micropilot NMR81
'Salida principal" (040) ="WM550" (C1)
oY T2
NMx8x - XXxX & & &
040 050 060
040 050 060°)
o8] @) W)
N N
w w
£ £
(&)} (&)
(o] »
~ ~
oo oo
Avo23088
C1 X0 X0 w - - -
c1 X0 Al w - - D
C1 X0 A2 w - D D
c1 X0 A3 w D D D
C1 X0 B1 w M - -
c1 X0 B2 w M - D
C1 X0 B3 w M D D
c1 X0 c1 w V1 - -
C1 X0 C2 w V1 - D
c1 X0 c3 w V1 D D
C1 X0 E1l w w - -
c1 X0 E2 w w - D
C1 X0 E3 w w D D
c1 Al X0 w A/XP - -
C1 Al Al w A/XP - D
c1 Al A2 w A/XP D D
c1 Al Bl w M A/XP -
c1 Al B2 w M A/XP D
c1 Al c1 w V1 A/XP -
c1 Al c2 w V1 A/XP D
C1 Al El w w A/XP -
c1 Al E2 w w A/XP D
C1 A2 X0 w A/XP A/XP -
c1 A2 Al w A/XP A/XP D
C1 A2 B1 w A/XP A/XP M
c1 A2 c1 w A/XP A/XP V1
C1 A2 E1l w A/XP A/XP W
c1 Bl X0 w A/IS - -
C1 Bl Al w A/IS - D
c1 Bl A2 w A/IS D D
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oV T?
NMx8x - xxxx XX XX XX ...
e e
040 050 060
040> 0504 060>

0o @) O

N N

w w

S EN

(6)] ()]

(e} o

~ ~

0¢] (o0)

A0023888

C1 Bl Bl w M A/IS -
c1 Bl B2 w M A/IS D
C1 Bl C1 w V1 A/IS -
c1 Bl c2 w V1 A/IS D
C1 Bl El w w A/IS -
c1 Bl E2 w w A/IS D
C1 B2 X0 w A/IS A/IS -
c1 B2 Al w A/IS A/IS D
C1 B2 Bl w A/IS A/IS M
c1 B2 c1 w A/IS A/IS V1
C1 B2 El w A/IS A/IS w
c1 c2 X0 w A/IS A/XP -
c1 c2 Al w A/IS A/XP D
c1 c2 Bl w A/IS A/XP M
c1 c2 C1 w A/IS A/XP \at
c1 c2 El w A/IS A/XP w

Caracteristica de pedido
Area de terminales

Salida principal

ES analdgica secundaria

ES digital secundaria Ex d/XP

Ul WD

Lista de abreviaturas usadas en la tabla "Salida principal" (040) ="V1" (B1)
= O: Caracteristica de pedido

= T: Area de terminales

= 040: Salida principal

= 050: ES analdgica secundaria

= 060: ES digital secundaria Ex d/XP
= V1: Sakura V1

= M: Modbus

s W: Whessoe WM550

= D: Digital

s A/XP: Ex d/XP analdgica

= A/IS: Ex /1S anal6gica
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Conexion eléctrica Micropilot NMR81
'Salida principal" (040) = "4-20 mA HART Ex d" (E1)
oY T2
NMx8x - xxxx XX XX XX ...
—
040 050 060
0402 050 060°
09) @) O
N N
w w
IN IN
3 &)
o (o)}
~ ~
® ®
A0023888
El X0 X0 - A/XP - -
El X0 Al - A/XP - D
El X0 A2 - A/XP D D
El X0 A3 D A/XP D D
El X0 Bl M A/XP - -
El X0 B2 M A/XP - D
El X0 B3 M A/XP D D
El X0 Cl V1 A/XP - -
El X0 Cc2 V1 A/XP - D
El X0 C3 V1 A/XP D D
El Al X0 - A/XP A/XP -
El Al Al - A/XP A/XP D
El Al A2 D A/XP A/XP D
El Al Bl M A/XP A/XP -
El Al B2 M A/XP A/XP D
El Al Cl V1 A/XP A/XP -
El Al Cc2 V1 A/XP A/XP D
El Bl X0 - A/XP A/IS -
El Bl Al - A/XP A/IS D
El Bl A2 D A/XP A/IS D
El Bl Bl M A/XP A/IS -
El Bl B2 M A/XP A/IS D
El Bl C1 V1 A/XP A/IS -
El Bl C2 V1 A/XP A/IS D
1) Caracteristica de pedido
2)  Area de terminales
3) Salida principal
4) ES analdgica secundaria
5) ES digital secundaria Ex d/XP
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Lista de abreviaturas usadas en la tabla "Salida principal" (040) = "V1" (B1)

s O: Caracteristica de pedido

= T: Area de terminales

= 040: Salida principal

= 050: ES analdgica secundaria
= 060: ES digital secundaria Ex d/XP
s V1:Sakura V1

s M: Modbus

s W: Whessoe WM550

= D: Digital

s A/XP: Ex d/XP analdgica

s A/IS: Ex /1S analogica
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'Salida principal" (040) = "4-20 mA HART Ex i" (H1)
oY T2
NMx8x - xxxx XX XX XX ...
—
040 050 060
0402 050 060°
09) @) O
N N
w w
IN IN
3 &)
o (o)}
~ ~
® ®
A0023888
H1 X0 X0 - A/IS - -
H1 X0 Al - A/1S - D
H1 X0 A2 - A/IS D D
H1 X0 A3 D A/1S D D
H1 X0 Bl M A/IS - -
H1 X0 B2 M A/1S - D
H1 X0 B3 M A/IS D D
H1 X0 Cl V1 A/1S - -
H1 X0 Cc2 V1 A/IS - D
H1 X0 C3 V1 A/IS D D
H1 Al X0 - A/IS A/XP -
H1 Al Al - A/IS A/XP D
H1 Al A2 D A/IS A/XP D
H1 Al Bl M A/IS A/XP -
H1 Al B2 M A/IS A/XP D
H1 Al Cl V1 A/IS A/XP -
H1 Al Cc2 V1 A/IS A/XP D
H1 Bl X0 - A/1S A/IS -
H1 Bl Al - A/IS A/IS D
H1 Bl A2 D A/IS A/IS D
H1 Bl Bl M A/IS A/IS -
H1 Bl B2 M A/IS A/IS D
H1 Bl C1 V1 A/IS A/IS -
H1 Bl C2 V1 A/1S A/IS D
1) Caracteristica de pedido
2)  Area de terminales
3) Salida principal
4) ES analdgica secundaria
5) ES digital secundaria Ex d/XP
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Lista de abreviaturas usadas en la tabla "Salida principal" (040) = "V1" (B1)

s O: Caracteristica de pedido

= T: Area de terminales

= 040: Salida principal

= 050: ES analdgica secundaria
= 060: ES digital secundaria Ex d/XP
s V1:Sakura V1

s M: Modbus

s W: Whessoe WM550

= D: Digital

s A/XP: Ex d/XP analdgica

s A/IS: Ex /1S analogica
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6.1.5 Terminales del médulo "Modbus", del médulo "V1" o del
modulo "WM550"

A0031200

9 Designacién de los mddulos "Modbus", "V1"o "WM550" (ejemplos); segtin la versién del equipo, estos
médulos también se pueden encontrar en las ranuras B o C.

Segun la version del equipo, los moédulos "Modbus"y/0 "V1" 0 "WM550" pueden encontrarse
en distintas ranuras del compartimento de terminales. En el menu de configuracioén, las
interfaces "Modbus'y "V1" 0 "WM550" se designan por medio de la ranura respectiva y por
los terminales de dicha ranura: A1-4, B1-4, C1-4, D1-4.

Terminales del médulo "Modbus"
Desiglr)laci()n del moédulo en el menu de configuracion: Modbus X1-4; (X =A, B, Co D)
= X1

= Nombre del terminal: S

" Dle)scripcic')n: Apantallamiento de cable conectado a TIERRA a través de un condensador
= X2

= Nombre del terminal: OV

= Descripcion: Referencia comun
»x3 1

= Nombre del terminal: B-

= Descripcion: Linea de seflal no invertida
" x4l

= Nombre del terminal: A+

» Descripcion: Linea de sefial invertida

1) En este caso, X" se refiere a una de las ranuras "A", "B, "C' 0 'D".
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Terminales de los médulos "V1"y "WM550"
Designacion del modulo en el mend de configuracion: V1 X1-4 o WM550 X1-4; (X = A, B,
CoD)
» X172
= Nombre del terminal: S
= Dle)scripci()n: Apantallamiento de cable conectado a TIERRA a través de un condensador
= X2
= Nombre del terminal: -
= Descripcion: No conectado
w X3V
= Nombre del terminal: B-
= Descripcion: - de la sefial de protocolo de lazo
w X4l
= Nombre del terminal: A+
= Descripcion: + de la sefial de protocolo de lazo

6.1.6  Terminales del médulo "E/S Analégica" (Ex d /XP o Ex i/IS)

C 123456738

[

C 12345678 ¢ FE=EI=EE=)

I e — ——
Ollalclal tlaloie

T 1 S— C 1 _ 3 C4 _ 8

B 123456738

N === B 12345678
EEERIEEEEE
N ———
B1-3 B4-8

A0031168

Terminal: B1-3
Funcién: Entrada o salida analégica (configurable)
= Uso pasivo: > B 39
= Uso activo: > B 41
= Designacion en el mend de configuracion:
E/S analdgica B1-3 (» B 153)

Terminal: C1-3
Funcién: Entrada o salida analégica (configurable)
= Uso pasivo: > B 39
= Uso activo: > B 41
= Designacion en el menu de configuracion:
E/S analdgica C1-3 (= 153)

Terminal: B4-8

Funcion: Entrada analégica

= RTD:> B 42

= Designacion en el menu de configuracion:
[P analogica B4-8 (- B 147)

2) En este caso, X" se refiere a una de las ranuras"A", "B", "C" 0 "D".

Endress+Hauser 37



38

Conexion eléctrica

Micropilot NMR81

Terminal: C4-8
Funcion: Entrada analégica
= RTD:> B 42

= Designacién en el menu de configuracion:
IP analégica C4-8 (- 147)

Endress+Hauser
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6.1.7 Conexidn del modulo "E/S analégica" para uso pasivo

ﬂ = Fn el uso pasivo, la tensién de alimentaciéon para la linea de comunicacién debe ser
suministrada por una fuente externa.

= F] cableado debe ser coherente con el modo de funcionamiento previsto para el
modulo de E/S analdgica; véanse los planos mas abajo.

= Se debe usar cable apantallado para la linea de sefial de 4...20 mA.

"Modo de operacién" = "Salida de 4..20mA" o "Esclavo HART + salida 4..20mA"

C 123 45678

B 12345678

T |

A0027931
10  Uso pasivo del médulo de E/S analégica en el modo de salida

a  Alimentacién
b  Salida de sefial HART
¢ Evaluacion de la sefial analdgica

"Modo de operacién" = "Entrada 4..20mA" o "Maestro HART + entrada 4..20mA"

C 123 45678

B 12345678

a
+ b \
[ L
A0027933
11  Uso pasivo del médulo de E/S analégica en el modo de entrada

a  Alimentacién
b Equipo externo con 4...20 mA y/o salida de sefial HART

Endress+Hauser
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"Modo de operacién" = "Maestro HART"

C 12345678
B 12345678
er
a
+ib\
1
=~
©
1L

12 Uso pasivo del médulo de E/S analdgica en el modo maestro HART

a
b

Alimentacién
Hasta 6 equipos externos con salida de sefial HART

A0027934
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6.1.8  Conexi6on del médulo "E/S analégica" para uso activo

= Fn el uso activo, la tensién de alimentacion para la linea de comunicacion es
suministrada por el mismo equipo. No se requiere alimentacion externa.

= F] cableado debe ser coherente con el modo de funcionamiento previsto para el
modulo de E/S analdgica; véanse los planos mas abajo.

= Se debe usar cable apantallado para la linea de sefial de 4...20 mA.

= Consumo méximo de corriente de los equipos HART conectados: 24 mA
(es decir, 4 mA por equipo si hay conectados 6 equipos).

= Tensién de salida del médulo Ex-d: 17,0 V@4 mA a 10,5 V@22 mA

= Tensién de salida del médulo Ex-ia: 18,5 V@4 mA a 12,5 V@22 mA

"Modo de operacion" = "Salida de 4..20mA" o "Esclavo HART + salida 4..20mA"

C 123 45678

B 12345678

Lexl]

A0027932

13 Uso activo del médulo de E/S analégica en el modo de salida

a
b

Salida de sefial HART
Evaluacion de la sefial analdgica

"Modo de operacién" = "Entrada 4..20mA" o "Maestro HART + entrada 4..20mA"

C 12345678

B 123456738

Lerlml)

a \

)L

A0027935

14 Uso activo del médulo de E/S analdgica en el modo de entrada

a

Equipo externo con 4...20 mA y/o salida de sefial HART
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"Modo de operacién" = "Maestro HART"

C 12345678

B 12345678

Lexld

7
a\

JL

9

A0027936
15  Uso activo del médulo de E/S analégica en el modo maestro HART

a  Hasta 6 equipos externos con salida de sefial HART

ﬂ El consumo de corriente maximo para los equipos HART conectados es 24 mA (es
decir, 4 mA por equipo si hay 6 equipos conectados).

6.1.9 Conexion de un RTD

A B c
123 45678 123 45678 123 45678

OO0 ||DC3NCC]IC)] (]| ) | {wm) DFJL/_JC)C) OO0 (D[]0
— =3 \[(XF — =

Conexion de RTD a 4 hilos
Conexién de RTD a 3 hilos
Conexién de RTD a 2 hilos

AD026371

aw >

ﬂ Para la conexién de un RTD se debe usar un cable apantallado.
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6.1.10 Terminales del médulo "E/S digital"

C 1234

Ollcialcla
|

C1-2 C3-4

A 1234

¢ @ EE®
1T T 1T

Al-2 A3-4

A0026424

16  Designacién de las entradas o salidas digitales (ejemplos)

= Cada maédulo de ES digital proporciona dos entradas o salidas digitales.

= En el ment de configuracion, cada entrada o salida estd designada por la ranura
respectiva y dos terminales dentro de la ranura. A1-2, p. ej., hace referencia a los
terminales 1y 2 de la ranura A. Lo mismo ocurre con las ranuras B, Cy D si contienen
un modulo E/S digital.

= Para cada uno de estos pares de terminales, en el menu de configuracion se puede
seleccionar uno de los modos operativos siguientes:
= [nhabilitar
= Salida pasiva
= Entrada pasiva
= Entrada activa
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6.2 Requisitos de conexiéon

6.2.1  Especificacion del cable

Terminales

Seccién transversal del cable 0,2 ... 2,5 mm? (24 ... 13 AWG)
Uso para terminales con la funcién: Sefial y alimentacion

= Terminales de muelle (NMx8x-xx1...)

= Terminales de tornillo (NMx8x-xx2...)

Seccién transversal del cable max. 2,5 mm? (13 AWG)
Uso para terminales con la funcién: Borne de tierra en el compartimento de terminales

Seccion transversal del cable max. 4 mm?2 (11 AWG)
Uso para terminales con la funcién: Borne de tierra en la caja

Linea de alimentacion

Para la linea de alimentacién basta el cable estdndar del equipo.

Lineas de sefial analégica

Se debe usar cable apantallado para:
® ]as lineas de seflal de 4 ... 20 mA,
= la conexion de RTD.

Lineas de sefial de E/S digital

= Si se usan los relés, se recomienda emplear cable apantallado.
= Tenga en cuenta el esquema de puesta a tierra de la planta.

Linea de comunicacion HART

Si se usa el protocolo HART, se recomienda emplear cable apantallado. Tenga en cuenta el
esquema de puesta a tierra de la planta.

Linea de comunicacion Modbus

= Tenga en cuenta las condiciones del cable recogidas en el documento TIA-485-A de la
Telecommunications Industry Association.
= Condiciones adicionales: Use cable apantallado.

Linea de comunicacion V1

= Par trenzado de 2 hilos, cable con o sin apantallamiento
= Resistencia en un cable: < 120 Q
= Capacidad entre lineas: < 0,3 pF

Linea de comunicacion WM550

= Par trenzado de 2 hilos, cable sin apantallamiento
= Seccion transversal minima 0,5 mm? (20 AWG)

= Resistencia total de cable méx.: < 250 Q

= Cable de baja capacidad
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6.3

Aseguramiento del grado de proteccion

Para garantizar el grado especificado de proteccion, efectue los siguientes pasos tras el
conexionado eléctrico:

1. Revise las juntas de la caja para ver si estan limpias y bien colocadas. Seque, limpie o
sustituya las juntas en caso necesario.
2. Apriete todos los tornillos de la caja y las tapas.
Apriete firmemente los prensaestopas.
4. Para asequrar que la humedad no penetre en la entrada de cables, disponga el cable
de modo que quede girado hacia abajo (‘trampa antiagua").
Le
X
A0013960
5. Introduzca tapones ciegos adecuados para el nivel de sequridad del equipo (p. ej. Ex
d/XP).
6.4 Comprobaciones tras la conexiéon
O ;Los cables o el equipo presentan dafios (inspeccién visual)?
O ;Los cables cumplen los requisitos especificados?
O ;Los cables estan debidamente protegidos contra tirones?
O ;Todos los cables estén instalados, bien apretados y correctamente sellados?
0 ;La fuente de alimentacién satisface las especificaciones que se indican en la placa de
identificacién del transmisor?
ad ;La asignacion de terminales es correcta > B 227
O Si es necesario: ;la proteccién de puesta a tierra esté correctamente conectada?
0 Si hay tension de alimentacion: jel instrumento estd listo para funcionar y se pueden ver valores
en el médulo indicador?
ad ;Las tapas de la caja estan todas bien colocadas y apretadas?
O ;Esta bien apretado el tornillo de bloqueo?

Endress+Hauser
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7 Capacidad de funcionamiento

7.1 Vision general de las opciones de configuracion

El equipo se opera mediante un menu de configuraciéon > B 47. Se puede acceder a este
menu a través de las siguientes interfaces:

= El médulo indicador y de configuracién del equipo o el modulo indicador y de
configuracion remoto DKX001 (- 48).

= FieldCare conectado mediante la interfaz de servicio al compartimento de terminales del
equipo (» B 60).

= FieldCare conectado mediante Tankvision Tank Scanner NXA820 (configuracién a
distancia; > 60).

= FieldCare conectado mediante Commubox FXA195 (- 111) a una interfaz HART del
equipo.
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7.2 Estructura y funcionamiento del menu de
configuracion
Menu Submenu/ Significado
parametro
Operacién Nivel Muestra los valores de nivel medidos y

calculados.

Temperatura Muestra los valores de temperatura medidos
y calculados.

Densidad Muestra los valores de densidad medidos y
calculados.

Presion Muestra los valores de presién medidos y
calculados.

Valores GP Muestra los valores universales.

Ajuste Parametros 1 a N | Pardmetros estdndar de puesta en marcha
Ajuste avanzado | Contiene pardmetros y submenus
adicionales:
= para adaptar el equipo a condiciones
especiales de medicién;

® para procesar el valor medido.

= para configurar la salida de sefial.

Diagnéstico Parametros de Indica:
diagnéstico = Los mensajes de diagnoéstico mas recientes

y sus registros de hora.

= El tiempo de funcionamiento (tiempo total
y tiempo desde el tltimo reinicio).

= E] tiempo segun el reloj en tiempo real.

Lista de Contiene hasta 5 mensajes de error

diagndsticos actualmente activos.

Informacién del | Contiene la informacién necesaria para

equipo identificar el equipo.

Simulacién Sirve para simular valores medidos o valores
en la salidas.

Test de Contiene todos los pardmetros necesarios

dispositivo para comprobar la capacidad de medicién del
equipo.

Experto 1 Sistema Comprende todos los pardmetros de tipo
Contiene todos los pardmetros del equipo general del equipo que no afectan a la
(incluidos los contenidos en uno de los medicién ni a la interfaz de comunicaciones.
otros menus). Este ment esta organizado S Cont dos 1 - -
conforme a los bloques funcionales del ensor ontlenef.to 0s 105 pagz?rr'l,etr 0S necesarios
equipo. para configurar la medicién.

Los parametros de Menu Experto estan Entrada/Salida Contiene submenus para configurar los
descritos en: médulos analégicos y de E/S discreta y los
GP01068G (NMR81) equipos HART conectados.

Comunicacién Contiene todos los pardmetros necesarios
para configurar la interfaz de
comunicaciones digitales.

Aplicacién Contiene subments para configurar

= la aplicacion de medicién de tanques
= |os calculos del deposito
= las alarmas.
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Menu Submenu/ Significado
parametro
Valores del Muestra los valores medidos y calculados del
tanque deposito
Diagnéstico Contiene todos los pardmetros necesarios
para detectar y analizar errores en el
funcionamiento.

1) Al entrar en el menu "Experto" siempre se solicita un cédigo de acceso. Si no se ha definido ningun cédigo
de acceso especifico de cliente, se debe escribir "0000".

7.3 Acceso al menu de configuracién a través del
indicador local o remoto y del médulo de
configuracion

ﬂ = La configuracion mediante el moédulo indicador y de configuracién remoto DKX001

(> B 24) o el mddulo indicador y de configuracion local es equivalente.

= El valor medido se indica simultdneamente en el DKX001 y en el modulo de
indicacién y configuracion local.

= No es posible acceder al menu de configuracién en ambos médulos al mismo
tiempo. Si se accede al menu de configuracién en uno de estos modulos, el otro
modulo se bloquea automéaticamente. Este bloqueo permanece activo hasta que se
cierra el menu en el primer médulo (vuelve a la indicacion del valor medido).

7.3.1 Elementos de indicacién y operacién

El equipo cuenta con un indicador de cristal liquido (LCD) luminoso que en la vista
estdndar muestra los valores medidos y calculados, asi como el estado del equipo. Para
navegar por el menu de configuracién y fijar valores de parametro se utilizan otras vistas.

El equipo se opera mediante tres teclas épticas, a saber "', "+'y "E". Se activan cuando se
toca ligeramente con el dedo el drea adecuada del cristal protector del frontal ("control
optico").

A0028345

17  Elementos de indicacién y operacion

1 Indicador de cristal liquido (LCD)
2 Teclas en pantalla tdctil; se puede operar a través de la ventana de la cubierta. Si se emplea sin la ventana de
la cubierta, coloque el dedo ligeramente en el frontal del sensor dptico para activarlo. No presione con fuerza.
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7.3.2  Vista estandar (indicador de valores medidos)

I
2 —p XXXXXXXXX BF— 3
+—1—4841.00
5 — e mm
e ag

A0028317

18  Apariencia habitual de la vista estdndar (indicador de valores medidos)

Moédulo indicador

Etiqueta del equipo

Zona de visualizacion del estado

Zona de visualizacion de valores medidos

Zona de visualizacién de valores medidos y simbolos de estado
Simbolo de estado del valor medido

[ O R N )

Simbolos de estado

Simbolo | Significado

F "Fallo"
Se ha producido un error en el instrumento. El valor medido ya no es valido.
A0013956

c "Comprobacién de funciones"

El equipo esté en el modo de servicio (p. ej., durante una simulacién).
A0013959

"Fuera de especificaciones"
S Se esta haciendo funcionar el instrumento:
= Fuera de las especificaciones técnicas (p. €j., al arrancar o durante una limpieza)

M e Fueradela configuracion establecida por el usuario (p. ej., nivel fuera del rango configurado)

M "Requiere mantenimiento"

Requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo validos.
A0013957

Simbolos para valores medidos

Simbolo 1 Simbolo 2 Valor medido

U = Nivel de tanque
= Nivel medido
A0028148 = Nivel de tanque %

Nivel de agua

A0028149

Temp. Liquida

A0028528

U Temperatura de vapor
A0028528 A0027990

n Temperatura del aire

4 4] 4 E

A0028528 A0027991

= Capacidad del tanque
= % de espacio vacio del tanque

E

A0027993

Valor de densidad observado

o

A0028150
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A0028151 A0028142

Simbolo 1 Simbolo 2 Valor medido
p ® P1 (abajo)
0028151 0028141
P2 (medio)

A0028151

P3 (Superior)

A0028146

A0027992

Valor GP 1

Se utiliza para un equipo externo.
A0028141

A0027992

Valor GP 2

Se utiliza para un equipo externo.
A0028142

A0027992

Valor GP 3

@ ® 0 @

Se utiliza para un equipo externo.
A0028146

73 N 7 I 7 N ) = =

A0027992

@ Valor GP 4

Se utiliza para un equipo externo.

A0028147

Simbolos de estado de los valores medidos

Simbolo

Significado

X

A0012102

Estado "Alarma"
Se interrumpe la medicién. La salida presenta el valor definido para estado de alarma. Se genera un
mensaje de diagnéstico.

LI

AD012103

Estado "Aviso"
El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnoéstico.

A0031169

Calibracion a las disposiciones reglamentarias alterada

Se muestra en los siguientes casos:

= Elinterruptor de proteccion contra escritura esta en posicion OFF. > B 58

= El interruptor de proteccién contra escritura esta en posiciéon ON, pero el valor de nivel no se
puede garantizar actualmente.

Simbolos de estado de bloqueo

Simbolo

Significado

B

A0011978

Parametro de visualizacién
Marca los parametros que solo visualizan valores y que no se pueden editar.

0

A0011979

Equipo bloqueado

= Delante del nombre de un pardmetro: el equipo se encuentra bloqueado por software y/o
hardware.

= En el encabezado del visualizador de valores medidos: el equipo se encuentra bloqueado por
hardware.
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Significado de las teclas en vista estdndar

Tecla

Significado

Ok
O

A0028326

Tecla Intro

= Pulsando brevemente esta tecla, se entra en el menu de configuracién.
= Sise pulsa esta tecla durante 2 s, se entra en el menu contextual:
= Nivel (visible si el bloqueo de teclas esta desactivado):
Muestra los niveles medidos.
= Bloqueo teclado activo (visible si el bloqueo de teclas esta
desactivado):
Activa el bloqueo de teclas.
= Bloqueo teclado apagado (visible si el bloqueo de teclas esta
activado):
Desactiva el bloqueo de teclas.
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7.3.3  Vista de navegacion

1— /A I.ISetup 00215-17— 2

= Mapping
= Advanced Setup T3

AD045875

19  Vista de navegacion

1 Submenti o asistente actual
2 Cddigo de acceso rdpido
3 Zona de navegacion del indicador

Simbolos de navegacion

Simbolo | Significado

. Operacién
'.'|I " Se visualiza:
= en el mend principal, junto a la seleccién Operacion
= en el encabezado, si ya se encuentra en el mend Menu Operacién.

Ajuste
Se visualiza:

= en el menu principal, junto a la selecciéon Ajuste
= en el encabezado, si ya se encuentra en el menu Mend Ajuste

m Experto
::.I_' Se visualiza:
= en el mend principal, junto a la seleccién Experto
= en el encabezado, si ya se encuentra en el menu Menu Experto

Diagnéstico
I:-|:_I__|- Se visualiza:
= en el menu principal, junto a la selecciéon Diagnéstico
= en el encabezado, si ya se encuentra en el menu Mend Diagnéstico

A0011975

A0011974

A0011976

A0011977

. Submenu

A0013967

Asistente

A0013968

Parametro bloqueado
El Cuando aparece delante del nombre de un parametro, indica que el parametro en cuestién esta
A0013963 bloqueado.
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Significado de las teclas en la vista de navegacion

Tecla Significado

aozsz4 | S€leccionables.

5 Tecla Menos
=) Desplaza la barra de seleccién en sentido ascendente en una lista de

Tecla Mas

aozeazs | Seleccionables.

0O Desplaza la barra de seleccién en sentido descendente en una lista de

Tecla Intro

O pardmetro seleccionado.

de ayuda del parametro (si existe).

© = Si se pulsa esta tecla brevemente se entra en el menu, subment o

026320 | @ Para los parametros: si se pulsa esta tecla durante 2 s se abre el texto

= Pulsar las teclas brevemente

A0028327 ,
parametro.

medidos ('vista estandar").

Combinacion de teclas Escape (pulse las teclas simultineamente)

= Se sale del nivel de ment actual y se accede al siguiente nivel
[é@a Fé)ﬂ superior.

= Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda sobre el

= Sise pulsan las teclas durante 2 s regresara a la visualizacion de valores

7.3.4 Vista de asistente

1— % /..IMapping

Distance 4756.5 mm|

20  Vista de asistente en el médulo indicador

1  Asistente actual
2 Zona de navegacion del indicador

Simbolos de navegacion del asistente

A0045876

Simbolo | Significado

i Parametros en un asistente

i
S

A0013972

T

- Salta al pardmetro anterior.

A0013978

Confirma el valor del pardmetro y salta al pardmetro siguiente.

A0013976

Abre la ventana de edicién del pardmetro.

A0013977

ﬂ En la vista de asistente se indica el significado de las teclas junto al simbolo de
navegacion, justo encima de la respectiva tecla (funcionalidad de tecla de

configuracion rapida).
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7.3.5 Editor numeérico

1—200
0 | 11 2 ] 3] 4|
516171871911,
(-] -] «JcC
e - |

A0028341

21  Editor numérico en el médulo indicador

1 Zona de visualizacion del valor introducido
2 Madscara de entrada

Simbolo Significado

Seleccion de numeros de 0 a 9.

I

A0013998

Inserta un separador decimal en la posicion de entrada.

|

A0016619

Inserta el signo menos en la posiciéon de entrada.

!

A0016620

Confirma la seleccion.

I

A0013985

Desplaza la posicién de entrada en una posicién hacia la izquierda.

'

A0016621

Abandona la entrada sin efectuar ningun cambio.

H

A0013986

Borra todos los caracteres entrados.

§

A0014040

Significado de las teclas en el editor numérico

Tecla Significado

& Tecla Menos
@_ En la mascara de entrada, desplaza la barra de seleccién hacia la
aoosnzs | 1zquierda (hacia atras).

Tecla Mas
0O En la méscara de entrada, desplaza la barra de seleccién hacia la derecha
aomeszs | (hacia delante).

Tecla Intro

©r = Si se pulsa esta tecla brevemente, se aflade el numero seleccionado a la
O posicion decimal actual o se lleva a cabo la accién seleccionada.

nonze326 | @ Si se pulsa la tecla durante 2 s, confirma el valor editado para el
pardmetro.

o &) Combinacién de teclas Escape (pulse las teclas simultaneamente)
=) o Cierra el editor numérico o de textos sin que se efecttien los cambios.

A0028327
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7.3.6 Editor de textos

1—User!:

([ ABC_ |[ DEFG HIJK
[ LMNO PQRS TUVW
[ XYz #C+> |[ Aal@
N - |

22 Editor de texto en el médulo indicador

1 Zona de visualizacion del texto introducido
2 Mdscara de entrada

Simbolos en el editor de textos

A0028342

Simbolo Significado

ABC B Seleccion de las letrasde Aa Z

XYZ

A0013997

Conmutador

Aal = Entre mayuscula y mindscula

= Para entrar numeros

= Para entrar caracteres especiales

A0013981

Confirma la seleccién.

H

A0013985

KT Salta a la seleccion de herramientas de correccion.

A0013987

Abandona la entrada sin efectuar ningun cambio.

H

A0013986

Borra todos los caracteres entrados.

§

A0014040

Sitmbolos de operaciones de correccion bajo

Borra todos los caracteres entrados.

@

A0013989

Desplaza la posicién de entrada en una posicion hacia la derecha.

A0013991

Desplaza la posicién de entrada en una posicion hacia la izquierda.

O @

A0013990

Borra el carécter situado a la izquierda de la posicién de entrada.

)

A0013988
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Significado de las teclas en el editor de texto

Tecla Significado

® Tecla Menos
oL En la mascara de entrada, desplaza la barra de seleccién hacia la
aonzes24 | 1zquierda (hacia atras).

Tecla Mas
0 En la méscara de entrada, desplaza la barra de selecciéon hacia la derecha
aoozeszs | (hacia delante).

Tecla Intro

= Si se pulsa brevemente la tecla

e = Abre el grupo seleccionado.
= Realiza la accion seleccionada.

= Sise pulsa la tecla durante 2 s, confirma el valor editado para el
parametro.

A0028326

& & Combinacién de teclas Escape (pulse las teclas simultaneamente)
=) o Cierra el editor numérico o de textos sin que se efecttien los cambios.

A0028327

7.3.7  Bloqueo del teclado

Bloqueo automatico del teclado

La operacién mediante el indicador local se bloquea automaticamente:
= tras el encendido o reinicio del equipo.
= si el equipo no se ha operado mediante el indicador durante > 1 minuto.

ﬂ Si se intenta acceder al menu de configuracién cuando el bloqueo de teclado esta
activado, Bloqueo teclado activoaparece el mensaje .

Desactivar el bloqueo del teclado

1. Elbloqueo de teclas esta activado.
Mantenga pulsado [E] durante por lo menos 2 segundos.
= Aparece un menu contextual.

2. Seleccionar Bloqueo teclado apagado en el menu contextual.
=~ El bloqueo de teclas esté desactivado.

Activaciéon manual del bloqueo del teclado
El bloqueo del teclado se puede activar manualmente tras la puesta en marcha del equipo.

1. Elequipo esta en el modo de visualizacion de valores medidos.
Mantenga pulsado [E] durante por lo menos 2 sequndos.
L= Aparece un menu contextual.

2. Seleccionar Bloqueo teclado activo en el menu contextual.
= El bloqueo de teclas esta activado.
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7.3.8  Codigo de acceso y roles de usuario

Significado del cédigo de acceso

Se puede definir un cédigo de acceso para distinguir entre los siguientes roles de usuario:

Rol de usuario | Definicion

Mantenimiento | = Conoce el codigo de acceso.
= Tiene acceso de escritura para todos los pardmetros (excepto los pardmetros de servicio).

Operador = No conoce el cddigo de acceso.
= Tiene acceso de escritura para algunos parametros Unicamente.

ﬂ ® La descripcion de los parametros indica qué rol se necesita como minimo para el
acceso de lectura y escritura de cada parametro.
= El rol de usuario actual se indica junto a Pardmetro Derechos de acceso
visualizacion.
= Sj el codigo de acceso es "0000", todos los usuarios tienen el rol de Mantenimiento.
Esta es la configuracion predeterminada a la entrega del equipo.

Definir un cédigo de acceso

1. Vaya a: Ajuste - Ajuste avanzado - Administracién - Definir cédigo de acceso
- Definir cédigo de acceso

2. Introduzca el codigo de acceso deseado (max. 4 digitos).

3. Repita el mismo cédigo en Pardmetro Confirmar el cédigo de acceso.

Y~ El usuario tiene el rol de Operador. Aparece el simbolo (3} delante de los
pardmetros protegidos contra escritura.

Cambiar al rol de "Mantenimiento"

Si aparece el simbolo @ en el indicador local delante de un pardmetro, el pardmetro esta
protegido contra escritura porque el usuario tiene el rol de Operador. Para cambiar al rol
de Mantenimiento, proceda de la forma siguiente:

1. Pulse E.

-~ Aparece el cuadro de introduccién del cédigo de acceso.

2. Escriba el codigo de acceso.

Y= El usuario tiene el rol de Mantenimiento. Desaparece el simbolo (3} de delante de
los parametros y quedan abiertos a la escritura todos los parametros que estaban
antes protegidos.

Volver automaticamente al rol de "Operador"

El usuario cambia automaticamente al rol de Operador:

= si no se pulsa ninguna tecla durante 10 minutos en el modo de navegacion y edicién.

» 60 s tras volver desde el modo de navegaciéon y edicién a la vista estandar (visualizacion
del valor medido).
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7.3.9  Interruptor de proteccion contra escritura

El ment de configuracién se puede bloquear mediante un interruptor de hardware en el
compartimento de conexiones. En este estado de bloqueo, los pardmetros relacionados con
W&M son solo de lectura.

N

.5 Nm (1.84 Ibf ft)

S W N e

A0028363

El médulo de visualizacién se puede enganchar al borde del compartimento de la
electronica. Esto facilita el acceso al interruptor de bloqueo.

Afloje el tornillo de bloqueo.
Desenrosque la tapa de la caja.
Extraiga el médulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotacion.

Mediante un destornillador de punta plana o una herramienta similar para colocar el
interruptor de proteccion (WP) en la posicion deseada. ON: el menu de configuracién
esta bloqueado; OFF el menu de configuracion esta desbloqueado.

Coloque el médulo indicador sobre el compartimento de conexiones, enrosque la tapa
y apriete el tornillo de bloqueo.

= Para evitar el acceso al interruptor de proteccion contra escritura, la tapa del
compartimento de conexiones se puede proteger con un precinto de plomo.

= Para equipos con unidad de alineacién: para evitar cambios no autorizados en la
alineacion de la antena, la unidad de alineacion se puede proteger con un precinto
de plomo.
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A0033299

23 Precintar la tapa del compartimento de conexiones (parte superior) y la unidad de alineacién (parte
inferior)

ﬂ Para la homologacién LNE, los pernos de la brida integrada deben protegerse
adicionalmente con un precinto de plomo.

A0028381

Indicacién del estado de bloqueo

XXX XXXXXX & |

20.50

XX

A0015870

24 Sitmbolo de proteccion contra escritura en el encabezado del indicador

La proteccion contra escritura mediante el interruptor de bloqueo se indica de la forma
siguiente:

= Estado bloqueo (» B 137) = Proteccion de escritura hardware

= Aparece @ en el encabezado del indicador.
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7.4 Acceso al menu de configuracion mediante la interfaz

de servicio y FieldCare

A0023737

25 Configuracion mediante interfaz de servicio

1 Interfaz de servicio (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)

2 Commubox FXA291

3 Ordenador con software de configuracion 'FieldCare"y DTM de comunicacién "CDI Communication FXA291"
La funcién "Guardar/restaurar"
Después de guardar la configuracién de un equipo en un ordenador y restaurarla al
equipo utilizando la funcién Guardar/restaurar de FieldCare, el equipo debe
reiniciarse mediante el siguiente ajuste:
Ajuste > Ajuste avanzado - Administracién - Resetear dispositivo = Reiniciar
instrumento.
Esto garantiza el funcionamiento correcto del equipo tras una restauracién.

7.5 Acceso al menu de configuraciéon mediante

Tankvision Tank Scanner NXA820 y FieldCare

7.5.1 Sistema de cableado

7 5

T B

Izl\‘\? olo
4

&2
1
2
3
4
5
6
7

A0025621

6  Conectar equipos de medicion de tanques a FieldCare mediante Tankvision Tank Scanner NXA820

Proservo NMS8x

Tankside Monitor NRF81

Micropilot NMR8x

Protocolo de campo (p. ej., Modbus, V1)
Tankvision Tank Scanner NXA820
Ethernet

Ordenador con FieldCare instalado
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7.5.2  Establecer la conexion entre FieldCare y el equipo

1. Compruebe que HART CommDTM NXA estd instalado y actualice el catdlogo DTM si

fuera necesario.

2. Cree un nuevo proyecto en FieldCare.

3.

-

PCP (Readwin] THU10/F<4291

2 Add New Device —iil=)
Device | Vession | Class |
CDI Communication FXAZ31 V2.05.01 (201504-28) -
€D Communication TCPAP V2 05.01 [201504-28)

COI Commurication USE V205,01 [2015-04-28)

CommDTM PROFIBUS DP41 ¥4.008 (20110117

FF H1 CommDTM V1.5 (2009-0817)

Flow Communication F<4193/291 3.26.00 (2015-04-07)

FXAS20 V105,09 [2011-07-15)

HART Commurication V1062 (20150317)

IPC [Level, Pressure] F<A193/291 V1.0217 (2014-02-21 -
rw. HART Communication dimSoeciic

V1,01.18 (20140221

PROFIdirm DPYY W 211115 (20010-08-18)

SFGNetwork ¥1.06.00.285 [2015-03-25)  dimSpecific

& T (3
Device type (DTM) information

Device: XA HART Communication

Manufaciurer: Endress+Hauser

Device ID / SublD:

Manufacturer ID: 17

Hardware revision:

Dievice revision:

Frofile revision:

Is generic: o

_Heb |

0K I Cancel

A0028515

Afada un nuevo equipo: NXA HART Communication

4,
J MNXA HART Communication (Configuration) € |

MXAB20 IP Address ‘/‘ 192.168.2, 100

MXAB20 Port 3000

Password EEEEEEE

Tank Identification Tank 1

Address range to scan Start address 0
End address 15

Communication timeout (seconds) 10

Abra la configuracién del DTM e introduzc

A0028516

a los datos necesarios (direccion IP del

NXAB820; "Contrasefia” = "hart"; 'Identificacion del depdsito" solo con NXA V1.05 o

superior)
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Netwark 1 x
Network Tag | ... | Channel
Host FC
% Add Device...
h Delete Device
Launch Wizard...
E Create network
A0028517
Seleccione Crear red en el menu contextual.
L= Se detecta el equipo y se asigna el DTM.
; ‘ Tank level (139): EE 19505,2 mm Liguid temperature: Eg
" Distance {120): Ea 454,8 mm Water level: EQ
= Status signak ) u oK
@ DA # F13 %00
Menu  Variable Value Unit Wizard
B
Access status tooling: Maintenance
Operation Instrument health status
Setup ok
Diagnostics —
Expert M

62
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Y El equipo se puede configurar.

La funcién "Guardar/restaurar"

Después de guardar la configuracién de un equipo en un ordenador y restaurarla al
equipo utilizando la funcién Guardar/restaurar de FieldCare, el equipo debe
reiniciarse mediante el siguiente ajuste:

Ajuste > Ajuste avanzado - Administracién > Resetear dispositivo = Reiniciar
instrumento.

Esto garantiza el funcionamiento correcto del equipo tras una restauracion.
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8 Integracion en el sistema

8.1 Vision general de los ficheros de descripcion del
equipo (DTM)

Para integrar el equipo en FieldCare mediante HART se necesita un fichero de descripcion
del equipo (DTM) conforme a la siguiente especificacion:

ID del fabricante 0x11

Tipo de equipo (NMR8x) 0x112E

Especificacion HART 7,0

Ficheros DD Para acceder a mas informacién y a los ficheros, véase:

www.endress.com

63



Puesta en marcha Micropilot NMR81

9 Puesta en marcha
9.1 Términos relativos a la medicion de depésitos
1
18
& S
S
I}
Y
—— 3

A0029794

27  Términos relativos a la medicién de depdsitos por radar
1 Altura de referencia de medicion

2 Vacio

3 Placa de referencia

4 Capacidad del tanque

5 Nivel de tanque

6  Altura de referencia del tanque

7 Distancia

8  Referencia de inmersion

9.2 Ajustes iniciales

9.2.1 Configuracién del idioma del indicador

Ajuste del idioma del indicador mediante el médulo visualizador

1. Enlavista estdndar (> B 49), pulse "E". Si se requiere, seleccione Bloqueo teclado
apagado en el menu contextual y pulse "E' de nuevo.

-~ Aparece Parametro Language.

2. Abra Parametro Language y seleccione el idioma del indicador.

Ajuste del idioma del indicador mediante el software de configuracién (p. ej.
FieldCare)

1. Vaya a: Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizaciéon > Language
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2. Seleccion del idioma del indicador.

ﬂ Esta configuracion solo afecta al idioma del médulo indicador. Para establecer el
idioma en el software de configuracion, utilice la funcién de configuracion de idioma
de FieldCare o DeviceCare, respectivamente.

9.2.2  Ajuste del reloj de tiempo real

Ajuste del reloj de tiempo real a través del médulo indicador
1. Vaya a: Ajuste »> Ajuste avanzado - Fecha/Hora - Ajustar fecha
2. Use los parametros siguientes para ajustar el reloj de tiempo real a la fecha y la hora
actuales: Year, Month, Day, Hour, Minutes.
Ajuste del reloj de tiempo real a través de un software de configuracion (p. ej.,
FieldCare)
1. Vaya a: Ajuste »> Ajuste avanzado - Fecha/Hora

2.
Date/time: {p 2016-04-20 09:32:24
Set date: P Please select [v]
Please select
Abort
Confirm time
Vaya a Parametro Ajustar fecha y seleccione Opcién Iniciar.
3.

Date/time: {p 2016-04-20 09:34:25

Setdate: ? | Please select

<]

Year: 2016
Month: 4
Day: 20
Hour: 9
Minute: 34

Use los pardmetros siguientes para ajustar la fecha y la hora: Year, Month, Day,
Hour, Minutes.
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4, 5
Dateftime: €  2016-04-20 09:35:49
Setdate: ? | Please select [v]
o Please select
Abort
Month: Start
Day:
Hour: 9
Minute: 34

Vaya a Pardmetro Ajustar fecha y seleccione Opcién Confirm time.
= Elreloj de tiempo real estd ajustado con la fecha y la hora actuales.
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9.3 Configuracién del equipo de medicion

9.3.1 Configuracién de la medicién de nivel

Los primeros parametros de Menu Ajuste se utilizan para configurar la medicién.
Encontrard una descripcion breve en las siguientes secciones. Para una descripcién mas
detallada, consulte la descripcion del parametro en el anexo - 131.

Ajustes basicos

Ruta de navegacién: Ajuste

Parametro Significado Descripcién

Ajuste > Nombre del Defina un nombre para identificar el punto de medicién dentro de la -> 131

dispositivo planta.

Ajuste - unidades Seleccione un conjunto de unidades para la longitud, presién y > 131

preestablecidas temperatura.

Ajuste - Vacio Introduzca la distancia entre el borde inferior de la brida del equipoy | = 132
la placa de referencia.

Ajuste > Nivel de Muestra el nivel medido. > B 122

tanque Verifique si los valores indicados concuerdan con el nivel real.

Ajuste - Establecer Puede utilizarse para corregir el desplazamiento constante del nivel -> 133

nivel medido.

Si el nivel indicado no concuerda con el nivel real: introduzca el nivel
real en este parametro.
Entonces, se define automaticamente un offset para el nivel medido.

Parametro Establecer nivel solo puede utilizarse para compensar un error de nivel
constante. Para eliminar los errores resultantes de ecos de interferencia, utilice la
supresion de ecos falsos (mapeado).

Supresion de falsos ecos (mapa) en un software de configuracién (p. ej., FieldCare/
DeviceCare)

Ruta de navegacién: Ajuste

Parametro Significado Descripcién

Ajuste - Distancia Muestra la distancia medida entre el borde inferior de la brida del equipo | > 136
y la superficie del producto. Compruebe si es el valor correcto.

Ajuste - Confirmacion | Especifique si la distancia medida concuerda con la distancia real. La -> 133
distancia seleccion determina hasta qué distancia se registra una supresion de
falsos ecos.

Mapeado actual Muestra hasta qué distancia se ha registrado ya un mapeado.
Ajuste - Final de Solo estd visible para Confirmacién distancia = Registro map manual.
mapeado Determina hasta qué distancia se registrara el nuevo mapeado.

Segun la seleccién en Confirmacién distancia, se preconfigura un valor
adecuado en este pardmetro. Habitualmente, no es necesario cambiar

este valor.
Ajuste - Registro Solo estéd visible para Confirmacién distancia = Registro map manual |-> B 135
mapeado Seleccione Registro mapeado. Se iniciar4 el registro del nuevo mapeado.

Supresion de falsos ecos en el indicador local
Ruta de navegacion: Ajuste - Mapeado

ﬂ Para el significado de los parametros en este asistente, véase la tabla anterior.
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Tabla de inmersiones

La tabla de inmersiones se utiliza para corregir las lecturas de nivel por medio de
inmersiones manuales realizadas independientemente. La tabla de inmersiones se utiliza
sobre todo para adaptar la medicién de nivel a las condiciones especificas de la aplicacién,
como pueden ser un offset mecanico y el disefio del depésito o tubo tranquilizador.

La tabla de inmersiones se administra en Submenu Tabla de Inmersion > 220.
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9.4 Configurar la aplicaciéon de medicién de tanques
Configuracion de las entradas: Descripcion
Entradas HART > 70
NMT532/539/81 conectados mediante HART > B72
Entradas de 4-20 mA > 74
Entrada RTD > B76
Entradas digitales > B78
Configuracion del procesamiento de datos en el equipo: Descripcion
Vincular los valores de entrada a las variables del deposito > B79
Calculo del depésito: Medicién de nivel directa -> B80
Calculo del depésito: Sistema de medicién de depdsitos hibridos > B8l
(HTMS)

Calculo del depésito: Correccion de la deformacién hidrostatica de | > B 82
depdsitos (HyTD)

Calculo del depésito: Correccién térmica de la pared del deposito > B 83
(CTSh)

Alarmas (evaluacion de limites) > 84
Configuracién de la salida de sefial: Descripcién

Salida de 4-20 mA > B85
Esclavo HART + salida de 4-20 mA > Bs86
Modbus > B87
V1 > 88
Salidas digitales > B89
WM550 > 88
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9.4.1

Configuracion de las entradas HART

Conectar y asignar direcciones a equipos HART

g]
0

1
O

B 1
@]

i

23

EISiE]

23

1

® 28

B
C

E  HART Ex es salida (disponible en todas las versiones de equipo)

Terminales posibles para circuitos HART

A0032955

Modulo E/S analdgico en la ranura B (disponibilidad segtin version de equipo > B 25)
Modulo E/S analdgico en la ranura C (disponibilidad sequn versién de equipo > B 25)

Los equipos HART deben configurarse y recibir una direccién HART unica dentro del
rango 1 a 15 mediante su propia interfaz de usuario antes de conectarlos al Micropilot
NMR8x . Compruebe que estan conectados segun se indica en la asignacién de
terminales - 37. Micropilot no reconoce los equipos con una direccién mayor que

15.

Ranura B o C: Ajustar el modo de funcionamiento del médulo E/S analdgico

Esta seccion no es relevante para la salida HART Ex is (ranura E). Esta salida siempre
actia como maestro HART para los esclavos HART conectados.

Si hay equipos HART conectados a un médulo E/S anal6gico (ranura B o C en el
compartimento de terminales), este modulo debera configurarse de la forma siguiente:

Navegar al submenu del médulo E/S analégico correspondiente: Ajuste -> Ajuste

: avanzado - Entrada/Salida - Analog [/0 X1-3

2. Ir a Pardametro Modo de operacion (- 153).

3. Sisolo un equipo HART esta conectado a este lazo:
Seleccione Opcién Maestro HART + entrada 4..20mA. En este caso la sefial
4-2.0 mA puede utilizarse ademas de la sefial HART. Para la configuracién de la
entrada 4-20 mA: > B 74.

4. Siestan conectados a este lazo hasta 6 equipos HART:
Seleccione Opcién Maestro HART.

3) El software actual no es compatible con los equipos HART con direccién O (cero).
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Definir el tipo de valor medido

Este ajuste se puede omitir para un Prothermo NMT5xx y NMT8x conectado ya que,
en este caso, Micropilot NMR8x reconoce automaticamente el tipo de valor medido.

ﬂ = Los valores medidos solo pueden utilizarse en el sistema si la unidad de la variable
HART asignada encaja con el tipo de valor medido. La variable HART asignada a
Temperatura de salida, por ejemplo, tiene que estar en “C o °F.

= Una variable HART con unidad "%" no se puede utilizar para la Salida de nivel. En su
lugar, la variable HART debe estar en mm, m, ft o in.

El tipo de valor medido debe especificarse para cada variable HART (valor primario [PV],
valor secundario [SV], valor terciario [TV] y valor cuaternario [QV]). Se procedera del modo
siguiente:
1. Vaya a: Ajuste - Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART
L~ Existe un submenu para cada equipo HART conectado.

2. Acceda al subment correspondiente para cada equipo.

3. Siel equipo mide una presion:
Acceda a Pardmetro Salida de presion (- 143) e indique cudl de las cuatro
variables HART contiene la presiéon medida. Solo se puede seleccionar una variable
HART con unidad de presién.

4. Siel equipo mide una densidad:
Acceda a Parametro Salida de densidad (- 143) e indique cual de las cuatro
variables HART contiene la densidad medida. Solo se puede seleccionar una variable
HART con unidad de densidad.

5. Siel equipo mide una temperatura:
Acceda a Parametro Temperatura de salida (- 144) e indique cual de las cuatro
variables HART contiene la temperatura medida. Solo se puede seleccionar una
variable HART con unidad de temperatura.

6. Siel equipo mide la temperatura del vapor:

Acceda a Parametro Temperatura del vapor de salida (- B 144) e indique cual de
las cuatro variables HART contiene la temperatura de vapor medida. Solo se puede
seleccionar una variable HART con unidad de temperatura.

7. Siel equipo mide un nivel:

Acceda a Parametro Salida de nivel (= 145) e indique cual de las cuatro variables
HART contiene el nivel medido. Solo se puede seleccionar una variable HART con
unidad de nivel (no"%").

Desconectar equipos HART

Cuando se desconecta un equipo HART del equipo, también debe retirarse logicamente de
la forma siguiente:

1. Vaya a Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - olvidar
equipo - olvidar equipo

2. Seleccione el equipo HART que se va a extraer.

ﬂ Este proceso también es necesario cuando se sustituye un equipo defectuoso.

71



Puesta en marcha

Micropilot NMR81

9.4.2  Configuracion de un transmisor de temperatura Prothermo

conectado

Si se conecta un transmisor de temperatura Prothermo NMT532, NMT539 o NMT8x
mediante HART, se puede configurar de la forma siguiente:

1.

72

Vaya a: Experto - Entrada/Salida > Equipos HART - HART Device(s)
- Configuracién del dispositivo NMT; aqui, HART Device(s) es el nombre del
Prothermo conectado.

Vaya a Pardmetro ;Configurar dispositivo? y seleccione Si.

—

29  Prothermo NMT53x: posicion del elemento de temperatura inferior

A0030098

a  Distancia desde el elemento de temperatura inferior a la referencia cero (fondo del depdsito o placa de
referencia).

Para configurar un Prothermo NMT53x: vaya a Pardmetro Punto inferior e

introduzca la posicion del elemento de temperatura inferior (véase la imagen

anterior).

Y Elvalor introducido en Pardmetro Punto inferior en el equipo de medicién de
tanques se transmite a Pardmetro Punto inferior del Prothermo NMT53x
conectado.
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A0047111
30 Prothermo NMT8x: distancia entre el extremo fisico de la sonda y el valor de nivel cero

a  Distancia entre el extremo fisico de la sonda y el valor de nivel cero del depésito (fondo del depdsito o
placa de referencia).

Para configurar un Prothermo NMT8x: vaya a Pardmetro Punto inferior e
introduzca la distancia entre el extremo fisico de la sonda y el valor de nivel cero en el
deposito (fondo del deposito o placa de referencia).

Y Elvalor introducido en Pardmetro Punto inferior en el equipo de medicion de
tanques se transmite a Parametro End of probe to zero distance del
Prothermo NMT8x conectado.

Para comprobar las temperaturas medidas por cada elemento, dirijase al siguiente
subment: Operaciéon - Temperatura - Valores de los elementos NMT - Temperatura
del elemento

Existe un Parametro Temperatura del elemento X por cada elemento del Prothermo.
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9.4.3  Configuracion de las entradas 4-20 mA
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A0032464

Ubicaciones posibles de los médulos E/S analdgicos, que pueden utilizarse como entrada 4-20 mA. Los
médulos que estdn realmente presentes dependen del cédigo de producto del equipo > B 25.

Proceda de la forma siguiente para cada médulo E/S analégico al que se conecte un equipo

de 4-20 mA:

1. Compruebe que los equipos de 4-20 mA se conecten sequn se indica en la asignacion
de terminales > B 37.

2. Navegar al submenu del moédulo E/S analogico correspondiente: Ajuste - Ajuste
avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 X1-3

3. Dirijase a Pardmetro Modo de operacion (- B 153) y seleccione Entrada 4..20mA
0 Maestro HART + entrada 4..20mA.

4. Vaya a Pardmetro Variable de proceso (- 159) e indique qué variable de proceso
transmite el equipo conectado.

5. Acceda a Pardmetro Valor de entrada analdgica a 0% (- 159) y defina qué valor
de la variable de proceso corresponde a una corriente de entrada de 4 mA (véase el
siguiente diagrama).

6. Acceda a Pardmetro Valor de entrada analdgica a 100% (- 159) y defina qué
valor de la variable de proceso corresponde a una corriente de entrada de 20 mA
(véase el siguiente diagrama).

7. Vaya al Pardmetro Valor de proceso (- 160) y compruebe si los valores indicados

concuerdan con el valor real de la variable de proceso.
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® 32

1
2

Escalado de la entrada 4-20 mA a la variable de proceso

Valor de entrada en mA
Valor de proceso

A0029264

El Submenu Analog 170 contiene pardmetros adicionales para una configuraciéon méas

detallada de la Entrada analégica. Para una descripcion, véase: > 8 153
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9.4.4  Configuraciéon de una RTD conectada
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A0032465

Ubicaciones posibles de los médulos E/S analdgicos, a los que se puede conectar una RTD. Los médulos
que estdn realmente presentes dependen del cédigo de producto del equipo > B 25.

Compruebe que el RTD esta conectado segun se indica en la asignacién de terminales
> B 42.

Navegar al submenu del médulo E/S analégico correspondiente: Ajuste > Ajuste
avanzado - Entrada/Salida - Analog IP X4-8.

Vaya a Pardmetro Tipo de RTD (- B 147) e indique el tipo de RTD conectado.

A B C
123 45678 123 45678 123 45678

A0026371
34 Tipos de conexién RTD

A Conexion RTD a 4 hilos
B Conexion RTD a 3 hilos
C  Conexién RTD a 2 hilos

Vaya a Pardmetro Tipo de conexiéon RTD (> B 148) e indique el tipo de conexién
del RTD (a 2, 3 o 4 hilos).

Vaya a Parametro Input value (- B 150) y compruebe si la temperatura indicada
concuerda con el la temperatura real.

Vaya a Pardmetro Temperatura minima de la sonda (> B 150) e indique la
temperatura minima admisible del RTD conectado.

Vaya a Pardmetro Temperatura maxima de la sonda (- 151) e indique la
temperatura maxima admisible del RTD conectado.
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1 Placa de referencia
2 RTD
3 Posicion de la sonda (> 151)

Vaya a Pardmetro Posicién de la sonda e introduzca la posiciéon de montaje del RTD
(medido desde la placa de referencia).

-~ Este parametro, junto con el nivel medido, determina si la temperatura medida se
refiere al producto o a la fase gas.

Offset para la resistencia o temperatura

ﬂ En el siguiente submenu se puede definir un offset para la resistencia o la
temperatura: Experto - Entrada/Salida - Analog IP X4-8.
= Antes de calcular la temperatura se aflade Compesacién Ohms a la resistencia
medida.

= Se afiade Compensacion temperatura desp conversion a la temperatura medida.

R[Q] R[Q]

A0029265

1 Compesacién Ohms
2 Compensacion temperatura desp conversion
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9.4.5  Configuracion de las entradas digitales
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35 Ubicaciones posibles de los médulos E/S analdgicos (ejemplos); el cédigo de producto define el niimero y
la ubicacion de los modulos de entrada digital > B 25.

Existe un Subment Digital Xx-x para cada médulo E/S digital del equipo. X" designa la
ranura en el compartimento de terminales, "x-x" los terminales de la ranura. Los
pardmetros mas importantes de este submenud son Modo de operacién y Tipo de
contacto.

El Parametro "Modo de operacién"

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Digital Xx-x - Modo de operacion

A DIO B DIO
2/4 24

IJ‘+
g
™

1/3 : 1/3

_______________

A0029262

"

A 'Modo de operacién" = "Entrada pasiva
B "Modo de operacién" = "Entrada activa"

Significado de las opciones

= Entrada pasiva
El médulo DIO mide la tensién proporcionada por una fuente externa. Sequn el estado
del interruptor externo, esta tension es O en la entrada (interruptor abierto) o supera
una determinada tensién limite (interruptor cerrado). Estos dos estados representan la
sefial digital.

= Entrada activa
El médulo DIO proporciona una tensién y la utiliza para detectar si el interruptor externo
esta abierto o cerrado.

El Parametro "Tipo de contacto"

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Digital Xx-x - Tipo de contacto
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Este pardmetro determina de qué forma se mapea el estado del interruptor externo a los
estados internos del médulo DIO:

Estado del interruptor externo Estado interno del médulo DIO
Tipo de contacto = Contacto Tipo de contacto = Contacto
normalmente abierto normalmente cerrado
Abierto Inactivo Activo
Cerrado Activo Inactivo

Comportamiento en situaciones especiales:

Durante el encendido Desconocido Desconocido

Fallo de medicién Error Error

= F] estado interno de la Entrada digital puede transferirse a la Salida digital o puede
utilizarse para controlar la medicion.

= Submenu Digital Xx-x contiene parametros adicionales para una configuraciéon mas
detallada de la Entrada digital. Para una descripcién, véase > 163.

9.4.6  Vincular los valores de entrada a las variables del depésito

Los valores medidos deben estar asociados a las variables de tanque antes de poder
utilizarlas en la aplicacién de Medicién de tanques. Esto se consigue definiendo la fuente
de cada variable del depésito en los siguientes pardmetros:

Variable del depésito Parametro que define la fuente de su variable

Nivel inferior del agua Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Configuracion del tanque - Nivel
- Fuente de nivel de agua

Temperatura media o puntual del | ® Ajuste - Fuente de temperatura liquida
producto = Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Configuracion del tanque
- Temperatura - Fuente de temperatura liquida

Temperatura del aire que rodea | Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicacién - Configuracién del tanque

el deposito - Temperatura > Fuente de temperatura del aire

Temperatura del vapor sobre el Ajuste > Ajuste avanzado - Configuracion del tanque > Temperatura
producto - Fuente de temperatura de vapor

Densidad del producto Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Configuracion del tanque

- Densidad - Fuente de densidad observada

Presion inferior (P1) Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Configuracion del tanque
- Presién - Fuente P1 (inf)

Presion superior (P3) Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Configuracion del tanque
- Presion > Fuente P3 (superior)

ﬂ Segun la aplicacion no todos estos pardmetros seran relevantes en una situacién
determinada.

ﬂ El nivel del producto siempre es el nivel medido por el propio Micropilot. No es
necesario vincularlo.
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9.4.7  Calculo del depésito: Medicion de nivel directa

Si no hay ningun célculo de deposito configurado, el nivel y la temperatura se miden
directamente.

11—« 3\

A0029255

A Medicién directa de nivel (sin temperatura)

B Medicién directa de nivel y temperatura

1 Transmisor de nivel

2 Alsistema de gestién de inventario

3 Transmisor de temperatura

» Sihay conectado un transmisor de temperatura:

Dirijase a: "Ajuste - Fuente de temperatura liquida" e indique desde qué equipo se
obtiene la temperatura.
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9.4.8  Calculo del depésito: Sistema de medicion de depésitos
hibridos (HTMS)

HTMS utiliza las mediciones de nivel y presion para calcular la densidad del producto.

ﬂ En los depdsitos no atmosféricos (es decir, sometidos a presion), se recomienda
utilizar el modo HTMS P1+P3. En este caso son necesarios dos sensores de presion.
En los depésito atmosféricos (es decir, no sometidos a presion), es suficiente HTMS
P1 con un solo sensor de presion.

A B

I~ 4 L

A0029256

A '"Pardmetro "Modo HTMS" = "Opcién "HTMS P1"

B 'Pardmetro "Modo HTMS" = "Opcién "HTMS P1+P3"
D1 Posicion P1

D3 Posiciéon P3

1 Micropilot

2 Alsistema de gestion de inventario

3 Sensor de presion (parte inferior)

4 Sensor de presion (parte superior)

1. Vaya a Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Configuracion del tanque - Presién

2. Vaya a Fuente P1 (inf) (© B 199) e indique desde qué equipo se obtiene la presion
inferior (P1).

3. Sihay conectado un transmisor de presion superior (P3):

Vaya a Fuente P3 (superior) (» B 201) e indique desde qué equipo se obtiene la
presién superior (P3).

4. Vaya a: Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Célculo del taque > HTMS
Vaya a Modo HTMS (» B 216) e indique el modo HTMS.

6. Vaya a Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Configuracion del tanque
- Densidad

Vaya a Fuente de densidad observada (- B 197) y seleccione HTMS.

8. Utilice el resto de parametros de Submenu HTMS para configurar el calculo. Para una
descripcion detallada: > B 214
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9.4.9  Calculo del depésito: Deformacion hidrostatica de depdsitos
(HyTD)

La Deformacion hidrostética de depositos se puede utilizar para compensar el movimiento

vertical de la Altura de referencia de mediciéon (GRH) debido al abombamiento de la pared

del depésito que se produce por la presion hidrostética que ejerce el liquido almacenado en

el deposito. La compensacion estd basada en una aproximacién lineal que se obtiene de las

inmersiones manuales a varios niveles divididas por todo el rango del depésito.

A0028722
36  Correccién de la deformacion hidrostdtica de depdsitos (HyTD)
A 'Distancia" (depdsito casi vacio)
Altura de referencia de medicién (GRH)

B
C  Valor de correccién HyTD
D 'Distancia" (depésito lleno)

ﬂ La correccion de la deformacion hidrostatica del depésito se configura en Submenu
HyTD (» B 206)
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9.4.10 Calculo del depésito: Correccion térmica de la pared del
deposito (CTSh)

CTSh (correccion de la expansion térmica de la pared del depésito) compensa los efectos en
la Altura de referencia de medicion (GRH) y en la expansién o contraccion del cable de
acero para mediciones debido a los efectos de temperatura en la pared del depésito o en el
tubo tranquilizador. Los efectos de temperatura se separan en dos partes que afectan
respectivamente a la parte "seca"y "en contacto con el producto’ de la pared del depésito o
tubo tranquilizador. La funcién de correccién se basa en los coeficientes de expansion del
acero y en los factores de aislamiento para las partes "secas"y "en contacto con el producto"
del cable y de la pared del depésito. Las temperaturas que se utilizan para la correccién se
pueden seleccionar de entre los valores manuales o medidos.

ﬂ Esta correccion se recomienda en los siguientes casos:
= si la temperatura de funcionamiento se desvia considerablemente de la temperatura
durante la calibracion (AT > 10 °C (18 °F))
= para depdsitos muy altos
= para aplicaciones refrigeradas, criogénicas o caldeadas

Ya que esta correccion afectara a la lectura de nivel, se recomienda comprobar que los
procedimientos de inmersiéon manual y la verificacién de nivel se llevan a cabo
correctamente antes de activar este método de correccion.

ﬂ Este modo no se puede utilizar en combinacién con HTG porque con HTG el nivel no se
mide relativo a la altura de referencia de medicién.
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9.4.11 Configuracion de las alarmas (evaluacion de limites)

Se puede configurar una evaluacién de limites para hasta 4 variables de depésito. La
evaluacién de limites emite una alarma si el valor supera un limite superior o desciende
por debajo de un limite inferior, respectivamente. El usuario puede definir los valores de
alarma.

A0029539

37 Principio de la evaluacién de limites

A

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Modo alarma = Conectado
Modo alarma = Enganche

Valor de alarma HH

Valor de alarma H

Valor de la alarma de B

Valor de la alarma por Bajo-Bajo
Alarma HH

Alarma H

Alarma L

Alarma LL

"Alarma Clara"="Si" o apagado-encendido

0 Hysteresis

La evaluacion de limites se configura en los submenus Alarma 1 ... 4.

Ruta de navegacién: Ajuste > Ajuste avanzado > Alarma - Alarma 1 ... 4

84

Para Modo alarma = Enganche, todas las alarmas permanecen activadas hasta que el
usuario seleccione Alarma Clara = Si o desconecte y vuelva a conectar la
alimentacion.

Compruebe también que el pardmetro Parametro "Hysteresis" se ha configurado
adecuadamente en funcion de la variable del deposito y de la unidad utilizada.
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9.4.12 Configuracion de la salida 4-20 mA
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A0032464

38  Ubicaciones posibles de los médulos E/S analdgicos, que pueden utilizarse como salida 4-20 mA. Los
médulos que estdn realmente presentes dependen del cédigo de producto del equipo > B 25.

Todos los moédulos E/S analégicos del equipo pueden configurarse como una salida
analdgica de 4...20 mA. Se procedera del modo siguiente:

1. Vaya a: Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 X1-3.

2. Vaya a Pardmetro Modo de operacion y seleccione Salida de 4..20mA o Esclavo
HART + salida 4..20mA ).

3. Vaya al Pardmetro Fuente de entrada analdgica y seleccione la variable del deposito
que se transmitird mediante la salida 4...20 mA.

4. Vaya a Pardmetro Valor 100% e introduzca el valor de la variable del depésito
seleccionada que se mapeara en 4 mA.

5. Vaya a Pardmetro Valor 100% e introduzca el valor de la variable del depoésito
seleccionada que se mapeara en 20 mA.
Lo

A
100%
1—m

0%

|
.
20mA  1[mA]

A0032953

39  Escalado de la variable del depésito a la corriente de salida

1  Variable del depésito
2 Corriente de salida

ﬂ Tras iniciar el equipo, mientras que la variable del deposito asignada no esté
disponible, la corriente de salida toma el valor de error definido.

El Submenu Analog 170 contiene mas pardmetros que se pueden utilizar para una
configuracion mas detallada de la salida analdgica. Para una descripcién, véase
> B 153

4) "Esclavo HART + salida 4..20mA", que significa que el médulo E/S analégico funciona como un esclavo HART que envia de forma ciclica hasta
cuatro variables HART a un maestro HART. Para la configuracién de la salida HART: > B 86
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9.4.13 Configuracion del esclavo HART + salida de 4-20 mA

Si se ha seleccionado Modo de operacion = Esclavo HART + salida 4..20mA para un
modulo E/S analogico, desempefiara la funcién de un esclavo HART que envia hasta cuatro
variables HART a un maestro HART.

ﬂ En este caso también se puede utilizar la sefial de 4-20 mA. Para su configuracion:
> B85

Caso estandar: valor primario (PV) = sefial de 4-20 mA

De forma predeterminada, el valor primario (PV) es idéntico a la variable del deposito
transmitida por la salida de 4-20 mA. Para definir las otras variables HART y para
configurar la salida HART con maés detalle, proceda de la forma siguiente:

1. Vaya a: Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicacion - Salida HART - Configuracion

2. Vaya a Parametro Direccién de sondeo del sistema y ajuste la direccion de esclavo
HART del equipo.

3. Utilice los siguientes pardmetros para asignar variables de depésito de la sequnda a la
cuarta variable HART: Asignacion valor secundario, Asignacién de valor terciario,
Asignacion VC.

> Las cuatro variables HART se transmiten a un maestro HART conectado.

Caso especial: valor primario (PV) # sefial de 4-20 mA

En casos excepcionales puede ser necesario que el valor primario (PV) transmita una
variable de depésito diferente que la salida de 4-20 mA. Esto se configura de la forma
siguiente.

1. Vaya a: Ajuste - Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Configuracion

2. Vaya a Parametro Fuente PV y seleccione Personalizado.

“= Los siguientes parametros adicionales aparecen en los submenus: Asignacion
valor primario, Valor 100%, Valor 100% y Selector PV mA.

3. Vaya a Parametro Asignacion valor primario y seleccione la variable del deposito
que se va a transmitir al valor primario (PV).

4. Utilice los parametros Valor 100% y Valor 100% para definir un rango para el PV.
Pardmetro Porcentaje del rango indica el porcentaje para el valor actual de PV. Esta
incluido en la salida ciclica del maestro HART.

Ly

!

T 1
0% 2 100% [%]

AD032954
40  Escalado de la variable del depésito al porcentaje.
A Valor 100%
B Valor 100%

1 Valor primario (PV)
2 Porcentaje del rango

5. Utilice Pardmetro Selector PV mA para definir si la salida de corriente de un médulo
E/S analdgico se va a incluir en la salida HART ciclica.
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Tras iniciar el equipo, mientras que la variable del deposito asignada no esté
disponible, la corriente de salida toma el valor de error definido.

Parametro Selector PV mA no afecta a la salida de corriente en los terminales del
modulo E/S analégico. Solo define si el valor de esta corriente forma parte o no de la
salida HART.

9.4.14 Configuracién de la salida Modbus

A0031200

41  Ubicaciones posibles de los médulos Modbus (ejemplos); en funcion de la versién del equipo, estos
mdédulos también pueden ocupar las ranuras Bo C > B 25.

El Micropilot NMR8x actua como esclavo Modbus. Los valores del deposito medidos o
calculados se guardan en registros que un maestro Modbus puede solicitar.

El siguiente submenu se utiliza para configurar la comunicacién entre el equipo y el
maestro Modbus:
Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicacion - Modbus X1-4 ->Configuracion (» B 169)
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9.4.15 Configuraciéon de la salida V1
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A0031200

42 Ubicaciones posibles de los médulos V1 (ejemplos); en funcién de la versién del equipo, estos modulos
también pueden ocupar las ranuras Bo C > B 25.

Los siguientes submenus se utilizan para configurar la comunicacién V1 entre el equipo y
el sistema de control:
= Ajuste - Ajuste avanzado - Comunicacion - V1 X1-4 - Configuracién-> 172
= Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion > V1 X1-4 - Selector de entrada
V1> B 175

9.4.16 Configuracién de la salida WM550

D 1234
@) = S
SIeiRIo
D1-4
A 1234
OC]@C]D
1T TN 1T
Al-4

A0031200

43 Ubicaciones posibles de los médulos WM550 (ejemplos); en funcién de la versién del equipo, estos
médulos también pueden ocupar las ranuras Bo C > B 25.

Los siguientes submenus se utilizan para configurar la comunicacién WM550 entre el

equipo y el sistema de control:

= Menu Ajuste > Submenu Ajuste avanzado - Submenu Comunicacién > WM550 X1-4
- Subment Configuracién > B 168

= Menu Ajuste > Submenu Ajuste avanzado - Submeni Comunicacién > WM550 X1-4
- Submenu WM550 input selector > B 177

Endress+Hauser



Micropilot NMR81

Puesta en marcha

9.4.17 Configuracién de las salidas digitales

C 1234

Ollcialcla
|

C1-2 C3-4

A 1234

¢ @ EE®
1T T 1T

Al-2 A3-4

® 44

A0026424

Ubicaciones posibles de los médulos E/S analdgicos (ejemplos); el codigo de producto define el nimero y
la ubicacion de los modulos E/S digitales > B 25.

2/4

—————

1/3

_____

® 45

A0033029

Uso del médulo E/S digital como salida digital

Existe un Submenu Digital Xx-x para cada moédulo E/S digital del equipo. X" designa la
ranura en el compartimento de terminales, "x-x"los terminales de la ranura. Los
pardmetros mas importantes de este submenu son Modo de operacion, Entrada digital y
Tipo de contacto.

Una salida digital puede utilizarse para
= emitir el estado de una alarma (si se ha configurado una alarma > B 84)
= transmitir el estado de una entrada digital (si se ha configurado una entrada digital

>

78)

Para configurar una salida digital, proceda de la siguiente forma:

1.

Endress+Hauser

Vaya a Ajuste - Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Digital Xx-x, donde Xx-x
designa el modulo E/S digital que se va a configurar.

Vaya a Pardmetro Modo de operacion y seleccione Opcion Salida pasiva.

Vaya a Pardmetro Entrada digital y seleccione la alarma o la entrada digital que se
va a transmitir.

Vaya a Pardmetro Tipo de contacto y seleccione cémo se va a mapear a la salida
digital el estado interno de la alarma o entrada digital (véase la siguiente tabla).
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= Estado de la alarma Conmutar el estado de la salida digital
= Estado interno de la entrada " :
digital Tipo de contacto = Contacto Tipo de contacto = Contacto
normalmente abierto normalmente cerrado
Inactivo Abierto Cerrado
Activo Cerrado Abierto

90

ﬂ = Para las aplicaciones SIL, el equipo ajusta Tipo de contacto automéaticamente a
Contacto normalmente cerrado al comenzar el procedimiento de confirmacién SIL.
= Fn caso de fallo de fuente de alimentacion, el estado de conmutacion es siempre
"abierto", independientemente de la opcion seleccionada.
= Submenu Digital Xx-x contiene pardmetros adicionales para una configuracién méas
detallada de la entrada digital. Para una descripcién, véase > 163.

9.5 Configuraciones avanzadas

Para una configuraciéon méas detallada de las entradas de sefial, los calculos del deposito y
las salidas de sefial se refieren al Submenu Ajuste avanzado (- 137).

9.6 "Simulation"

Para comprobar la configuracién correcta del equipo y del sistema de control, es posible
simular diferentes situaciones (valores medidos, mensajes de diagnostico, etc.). Véanse los
detalles en Submenu Simulacién (- 263).

9.7 Proteccion de los ajustes contra accesos no
autorizados

Existen dos posibilidades para proteger los ajustes contra un acceso no autorizado:

= Con un codigo de acceso (> B 57)
Bloquea el acceso mediante indicador y modulo de configuracion.

= Con el interruptor de proteccién (> B 58)
Bloquea el acceso a parametros relacionados con W&M desde una interfaz de usuario
(indicador y médulo de configuracion, FieldCare, otras herramientas de configuracion).
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10 Configuracion

10.1

Leer el estado de bloqueo del equipo

En funcién del estado de bloqueo del equipo, es posible que algunas funciones estén
bloqueadas. El estado actual de bloqueo se indica en: Ajuste > Ajuste avanzado > Estado
bloqueo. La siguiente tabla resume los diferentes estados de bloqueo:

Estado bloqueo

Significado

Procedimiento de desbloqueo

Proteccion de escritura
hardware

El equipo esta bloqueado por el interruptor de
proteccién contra escritura del compartimento de
terminales.

> B58

Bloqueo SIL

El equipo estd en modo bloqueo SIL.

Para obtener informacién
detallada sobre este tema consulte
el manual de seguridad SIL

Custody trans. activo

El modo custody transfer esta activo.

> Bs58

Bloqueo WHG El equipo estd en modo bloqueo WHG. Para obtener informacién
detallada sobre este tema consulte
el manual de seguridad SIL

Temporalmente El acceso de escritura de los pardmetros esta Espere a que termine el

bloqueado bloqueado temporalmente debido a un procesamiento interno del equipo.

procesamiento interno del equipo (p. €j., subida/
descarga de datos, reinicio). Cuando se haya
completado el procesamiento interno, los
paradmetros podrén volver a modificarse.

Los bloqueos se indican con el simbolo de proteccién contra escritura en el encabezado del

indicador:
s
XXXXXXXXX ] |
XX XX
10.2 Lectura de valores medidos

Los valores del depdsito se pueden leer en los siguientes submenus:

= Operacion - Nivel

= Operacion - Temperatura
= Operacion - Densidad
= Operacion - Presion
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11  Diagnosticos y localizacion y resolucion de

fallos

11.1 Localizacién y resolucion de fallos en general

11.1.1 Errores generales

Error

Causa posible

Accion correctiva

El equipo no responde.

Tensién de alimentacion sin
conectar.

Conecte la tensién correcta.

Los cables no hacen buen contacto
con los terminales.

Asegure el contacto eléctrico entre el
cable y el terminal.

No se visualizan valores en el
indicador

El conector del cable del indicador no
estd bien conectado.

Conecte correctamente el conector.

El indicador es defectuoso.

Sustituya el indicador.

El contraste de la pantalla es
demasiado bajo.

Fijo Ajuste > Ajuste avanzado
- Visualizacién - Contraste del
visualizador a un valor > 60 %.

‘Error de comunicaciones"
aparece en el visualizador
cuando se inicia el equipo o
conecta el visualizador

Interferencias electromagnéticas

Revise la puesta a tierra del equipo.

Rotura del cable o del conector del
indicador.

Sustituya el visualizador.

La comunicacién CDI no
funciona.

Configuracion errénea del puerto
COM en el ordenador.

Revise la configuracion del puerto COM
en el ordenador (p. €j., FieldCare) y
modifiquela si es necesario.

El equipo no mide
correctamente.

Error de parametrizacién

Compruebe y ajuste la parametrizacion.
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11.2

Informacion de diagnostico mostrada en el indicador
local

11.2.1 Mensaje de diagnéstico

Los fallos detectados por el sistema de autosupervision del equipo de medicién se indican
en forma de un mensaje de diagnostico que se visualiza en el indicador en alternancia con
el valor medido.

Indicador de valores medidos en estado de alarma ‘ Mensaje de diagnostico

21
11

XXXXXXXXX M8 XXXXXXXXX S

x@

20.50

A0045847

vl W N =

Serial de estado

Simbolo de estado (simbolo para eventos de nivel)
Simbolo de estado con evento de diagndstico
Texto sobre el evento

Elementos de configuracion

Seiiales de estado

F

A0013956

"Fallo"
Se ha producido un error en el instrumento. El valor medido ya no es valido.

A0013959

"Comprobacién de funciones"
El equipo esté en el modo de servicio (p. ej., durante una simulacién o un aviso).

A0013958

"Fuera de especificaciones"

Se estd haciendo funcionar el instrumento:

= Fuera de las especificaciones técnicas (p. €j., al arrancar o durante una limpieza)

= Fuera de la configuracién establecida por el usuario (p. €j., nivel fuera del rango
configurado)

C
S
M

A0013957

"Requiere mantenimiento"
Requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo vélidos.

Simbolo de estado (simbolo para eventos de nivel)

%

A0013961

Estado de "alarma"
Se interrumpe la medicion. Las sefiales de las salidas toman los valores definidos para
situacién de alarma. Se genera un mensaje de diagnéstico.

-"n

[.:;

A0013962

Estado de "alerta"
El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnoéstico.
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Evento de diagnéstico y texto sobre el evento

Se puede identificar el fallo mediante el evento de diagnéstico. El texto sobre el evento le
brinda una ayuda al proporcionarle informacion sobre el fallo. Ademas, aparece indicado el
simbolo correspondiente delante del evento de diagndstico.

Evento de diagndstico

Simbolo de Sefial de estado IR Texto del evento

Ejemplo

estado

N2

evento

N

2

P

=N

A0013962

F

A0013956

441

Salida corr. 1

Numero de 3
digitos

Si hay dos 0 mas mensajes de diagndstico pendientes, solo se visualiza el de mayor
prioridad. Los mensajes de diagnoéstico pendientes adicionales se pueden mostrar en
Submenu Lista de diagnésticos (- 259).

Elementos de configuracién

Funciones de configuracion en menus, submenus
Tecla Mas
Abre el mensaje relativo a las medidas correctivas.
A0013970
Tecla Intro
Abre el menu de configuracion.
A0013952
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11.2.2 Visualizacion de medidas correctivas

Diagnostics 2
Diagnostics 3

2.
2—1 [Supply voltage (ID:203)| — 3

4— | 48801
5— |YYYY-MM-DD HH:MM:SS

6— | Increase supply voltage

3. [O+[®]

A0045845

6 Mensaje de medidas correctivas

4

1 Informacioén de diagndstico

2 Texto breve

3 IDde servicio

4  Comportamiento de diagndstico con cédigo de diagndstico
5 Tiempo de funcionamiento al producirse el evento

6  Medidas correctivas

Aparece un mensaje de diagnostico en la vista estandar (visualizacion del valor medido).
1. Pulse [ (simbolo (iy).
L~ Se abre Submen Lista de diagnésticos.

2. Seleccione mediante (] o [5) el evento de diagndstico de interés y pulse (E].
L= Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de
diagnostico seleccionado.
3. Pulse simultaneamente (&) + [+,
L= Se cierra el mensaje con medidas correctivas.

El usuario se encuentra en el menu Diagndstico, en una entrada para un evento de
diagnostico, p. ej. en el subment Lista de diagnoésticos o en Ultimo diagnéstico.

1. Pulse [E.

L~ Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de
diagnostico seleccionado.

2. Pulse simultaneamente [ + [(#].
L= Se cierra el mensaje con medidas correctivas.
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11.3 Informacién de diagnostico en FieldCare

Cualquier fallo que detecta el equipo de medicion aparece indicado en la pagina de inicio
del software de configuracion a la que se accede a la que establece la conexion.

CesdH e a8 0= %

Xooxx/ .../ .../

Device name: XxXXXxXxX Mass flow: & 12.34  kg/h
Devicetag:  Xxooooax Volume flow: & 12.34 m3/h
l Status signal: = @ Function check (C) ‘
EEE] B
e |
E5 Xoooocx Instrument health status
bep Diagnostics 1: C485 Simu...
=0 Remedy information: Deactivate... 8
{=P Access status tooling: Mainenance Failure (F)
{3 Operation W  Function check (C) 2
"ﬁ Setup Diagnostics 1: [ c48s simulation measured vari... 1]
E Diagnostics Remedy information: ‘DeactivateSimulation (Service... EI‘
B3 Expert
/%, Out of spezification (S) — 13
Q Maintenance required (M)

AD045844

1 Area de estado con sefial de estado
2 Informacion de diagndstico
3 Medidas correctivas con ID de servicio

ﬂ Ademas, los eventos de diagnostico ocurridos también pueden visualizarse en
Submenu Lista de diagndsticos.

11.3.1 Seiiales de estado

Las sefiales de estado proporcionan informacion sobre el estado y la fiabilidad del equipo a
través de la clasificacion en categorias de la causa de la informacion de diagnéstico (evento
de diagnéstico).

Simbolo Significado
® Fallo
Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es valido.
A0017271
W Comprobacion de funciones
El equipo esta en el modo de servicio (p. ej., durante una simulacién o un aviso).

A0017278

Incumplimiento de la especificacion
& El equipo se estéd operando fuera de los limites de las especificaciones técnicas (p. €j., fuera
ro017277 | del rango de temperaturas de proceso)

Requiere mantenimiento
Requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo validos.

A0017276

Las sefiales de estado se clasifican conforme a la norma VDI/VDE 2650 y las
recomendaciones NAMUR 107.
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11.3.2 Acceder a informacion acerca de medidas de subsanacion

Para cada evento de diagnostico hay informacién con remedios para rectificar rapidamente
el problema en cuestién a la que puede accederse:
= Fn la pagina de inicio
La informacion remedios se visualiza en un campo independiente, por debajo de la
informacién de diagnésticos.
= En el menu Diagnéstico
La informacion remedios puede abrirse en el &rea de trabajo de la pantalla indicadora.

El usuario esté ante el menu Diagnéstico.

1. Abrir el pardmetro deseado.

2. Enellado derecho del area de trabajo, colocdndose con el raton sobre el pardmetro.

-~ Aparece una herramienta del software con informacién sobre remedios para el
evento de diagnéstico en cuestion.
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11.4 Visién general de los mensajes de diagndstico

Numero de Texto corto Remedio Sefial de | Comportamiento
diagndstico estado de diagnostico
[Ex- [Ex-fabrica]
fabrica]
Diagnéstico del sensor
102 Error sensor incompatible | 1. Reiniciar inst. F Alarm
2. Contacte servicio
150 Error del detector 1. Reinicia el dispositivo F Alarm
2. Verifique las conexiones
eléctricas del detector.
3. Reemplace la unidad
detectora
151 Fallo en la electrénica del Reemplace la electrénica del | F Alarm
sensor moédulo sensor
Diagnéstico de la electrénica
242 Software incompatible 1. Verificar software F Alarm
2. Electrénica principal:
programacién flash o
cambiar
252 Moédulos incompatibles 1. Comprobar si esta F Alarm
conectado el médulo
electroénico correcto
2. Sustituir el médulo
electrénico
261 Maodulo electrénico 1. Reinicio de dispositivo F Alarm
2. Verificar médulo
electrénica
3. Sustituir moédulo E/S o
electr principal
262 Conexién de médulo 1. Comprobar modulo F Alarm
270 Error electrénica principal | Reemplazar electrénica F Alarm
principal
271 Error electronica principal | 1. Reinicio de dispositivo F Alarm
2. Sustituir electrénica
principal
272 Error electrénica principal | Reiniciar el instrumento F Alarm
272 Error electroénica principal | 1. Reiniciar inst. F Alarm
2. Contacte servicio
273 Error electrénica principal | 1. Conf emerg por indicador | F Alarm
2. Cambie elec princ
275 Error médulo E/S 1. Reinicio de dispositivo F Alarm
2. Sustituir moédulo E/S
276 Moédulo E/S averiado 1. Reinicio de dispositivo F Alarm
2. Sustituir médulo E/S
282 Almacenamiento de datos | 1. Reiniciar inst. F Alarm
2. Contacte servicio
283 Contenido de la memoria 1. Transferir datos o resetear |F Alarm
equipo
2. Contacte servicio
284 Actualizacion de SW del Actualizando el firmware, por |F Alarm
detector favor espere
311 Error electrénica i Mantenimiento requerido !, | M Warning
1. No reinicie el instrumento
2. Contacte con servcio
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Numero de Texto corto Remedio Seflal de | Comportamiento
diagndstico estado de diagnostico
[Ex- |Ex-fabrica]
fabrica]
333 Requiere recuperacion del | Cambio de HW detectado F Alarm
sistema Se requiere recuperacion de la
configuracién del sistema
Vaya al menu en el dispositivo
y realice la recuperacién
334 Fallo de recuperacion del HW cambiado, falla en la F Alarm
sistema recuperacion del sistema.
Regreso a fabrica
381 Distancia del desplazador 1. Calibre el sensor F Alarm
invélido 2. Reinicia el dispositivo
3. Reemplace la electrénica
del sensor
382 Comunicaciéon del sensor 1. Compruebe la conexién de |F Alarm
la electrénica del sensor.
2. Reinicie el dispositivo
3. Reemplace la electrénica
del sensor
Diagnéstico de la configuracion
400 Salida de simulacion AIO Desactivar la salida AIO de C Warning
simulacion
401 Salida de simulacion DIO Desactivar la salida DIO de C Warning
simulacion
403 Claibracién AIO 1. Reinicio de dispositivo F Alarm
2. Sustituir médulo E/S
404 Calibracion AIP 1. Reinicio de dispositivo F Alarm
2. Sustituir médulo E/S
405 COMM tiempo de espera 1. Verificar cableado F Alarm
DIO1..8 2. Sustituir médulo E/S
406 IOM fuera de linea 1. Verificar cableado F Alarm
2. Sustituir médulo E/S
407 Tiempo de espera COMM 1. Verificar cableado F Alarm
Al01..2 2. Sustituir moédulo E/S
408 Rango invalido AIO 1 ... 2 1. Verifique la configuracién |C Warning
del dispositivo.
2. Verifique el cableado.
409 Temperatura de RTD fuera | 1. Verificar electrénica C Warning
derango1...2 2. Sustituir electrénica
410 Transf. datos 1. Volver transf datos F Alarm
2. Comprobar conexion
411 El dispositivo Hart 1 ... 15 1. Verifique dispositivo HART | F Alarm Y
no funciona 2. Cambiar dispositivo HART
412 Procesando descarga Descarga activa, espere por C Warning
favor.
413 NMT 1 ... 15: el elemento 1. Verifique la conexion del C Warning
estd abierto o corto cableado NMT
2. Reemplazar NMT
415 Dispositivo Hart 1 ... 15 1. Verifique dispositivo HART | C Warning
fuera de linea 2. Cambiar dispositivo HART
416 Advertencia para Verifique el dispositivo HART | M Warning
dispositivo HART 1 ... 15 conectado
434 Reloj en tiempo real Reemplazar electrénica C Warning

defectuoso

principal
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Numero de Texto corto Remedio Sefial de | Comportamiento
diagndstico estado de diagnostico

[Ex- |Ex-fabrica]
fabrica]
436 Fecha/hora incorrecta Verifique la configuraciéon de | M Warning
fecha y hora.
437 Config. incompatible 1. Reiniciar inst. F Alarm
2. Contacte servicio
438 Conjunto de datos Comprobar datos ajuste M Warning
archivo
441 Alarma de salida de 1. Comprobar proceso F Alarm
corriente AIO 1 ... 2 2. Comprobar ajustes
corriente de salida
442 Advertencia de salida de 1. Comprobar proceso C Warning
corriente AIO 1 ... 2 2. Comprobar ajustes
corriente de salida
443 Entrada AIO 1 ... 2 no Cambie la fuente PV o la C Warning
compatible con HART fuente de entrada AIO.
484 Simulacién Modo Fallo Desconectar simulacion C Alarm
495 Diagnostico de Simulaciéon | Desconectar simulacién C Warning
500 La fuente AIO C1-3 ya no Cambiar fuente de entrada C Warning
es valida
501 Fuente de nivel invélida Cambiar fuente de entrada C Warning
502 Fuente GP1 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
503 Fuente GP2 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
504 Fuente GP3 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
505 Fuente GP4 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
506 La fuente nivel de aguaya | Cambiar fuente de entrada C Warning
no es valida
507 Fuente de temperatura Cambiar fuente de entrada C Warning
liquida invélida
508 Fuente de temp. de vapor Cambiar fuente de entrada C Warning
yano es valida
509 Fuente de temperatura de | Cambiar fuente de entrada C Warning
aire invalida
510 Funte P1 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
511 Fuente P2 invélida Cambiar fuente de entrada C Warning
512 Fte. P3 Invélida Cambiar fuente de entrada C Warning
513 Fte. densidad superior ya Cambiar fuente de entrada C Warning
no es valida
514 Fuente de densidad media | Cambiar fuente de entrada C Warning
invalida
515 Fuente de menor densidad | Cambiar fuente de entrada C Warning
invalida
516 Fuente de comando del Cambiar fuente de entrada C Warning
medidor no valida
517 Fuente de estado del Cambiar fuente de entrada C Warning
indicador no valida
518 Fuente de densidad media | Cambiar fuente de entrada C Warning
invalida
519 La fuente de interfaz Cambiar fuente de entrada C Warning
superior no vélida
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Numero de Texto corto Remedio Seflal de | Comportamiento
diagndstico estado de diagnéstico
[Ex- [Ex-fabrica]
fabrica]
520 Fuente interfaz inferior Cambiar fuente de entrada C Warning
invélida
521 Fuente de nivel inferior Cambiar fuente de entrada C Warning
invalida
522 Fuente de posicion Cambiar fuente de entrada C Warning
desplazador invélida
523 Fuente de distancia invélida | Cambiar fuente de entrada C Warning
524 Fte. de bandera de saldo ya | Cambiar fuente de entrada C Warning
no es valida
525 Una vez cmd fuente Cambiar fuente de entrada C Warning
invalido
526 La fuente de alarma 1 ... 4 | Cambiar fuente de entrada C Warning
yano es valida
527 La fuente AIO B1-3yano | Cambiar fuente de entrada C Warning
es valida
528 CTSh 1. Verifique la configuracién | C Warning
del dispositivo.
2. Verifique el cableado.
529 HTG 1. Verifique la configuracién | C Warning
del dispositivo.
2. Verifique el cableado.
530 HTMS 1. Verifique la configuracién |C Warning
del dispositivo.
2. Verifique el cableado.
531 Valor de correccion HyTD 1. Verifique la configuracién | C Warning
del dispositivo.
2. Verifique el cableado.
532 Salida HART: fuente PV no | Cambiar fuente de entrada C Warning
vélida
533 Salida HART: fuente SV Cambiar fuente de entrada C Warning
invalida
534 Salida HART: fuente QV Cambiar fuente de entrada C Warning
invélida
535 Salida HART: fuente de TV | Cambiar fuente de entrada C Warning
no valida
536 Pantalla: la fuente ya no es | Cambiar fuente de entrada C Warning
vélida
537 Tendencia: la fuente yano | Cambiar fuente de entrada C Warning
es valida
538 Salida HART: fuente PV mA | Cambiar fuente de entrada C Warning
no vélida
539 Fuente Modbus 1-4 SP Establecer selector de entrada | C Warning
invalida SP valido
540 Fuente V1 1-4 invalida Establecer selector de entrada | C Warning
SP vélido
541 Fuente de alarma Modbus | Establecer selector de entrada | C Warning
1-4 no valida de alarma vélido
542 Fuente de alarma V1 1-4 Establecer selector de entrada | C Warning
invélida de alarma vélido
543 Fuente analégica Modbus | Establecer selector de entrada | C Warning

1-4 invalida

analdgica valido
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Numero de Texto corto Remedio Sefial de | Comportamiento
diagndstico estado de diagnostico
[Ex- |Ex-fabrica]
fabrica]
544 Fuente analégica V1 1-4 Establecer selector de entrada | C Warning
invalida analdgica valido
545 Fte valor de usuario Establecer selector de entrada | C Warning
Modbus 1-4 invalida de valor de usuario valido
546 Fte. valor discreto Modbus | Establecer selector de entrada | C Warning
1-4 invalido discreta de usuario valido
547 V1 1-4 fuente de valor Establecer selector de entrada | C Warning
usuario invalida de valor de usuario valido
548 V1 1-4 fuente valor Establecer selector de entrada | C Warning
discreto no valida discreta de usuario valido
549 Fuente de Modbus 1-4 Establecer selector de entrada | C Warning
porciento invalida de porcentaje vélido
550 Fuente V11-4 porcentaje Establecer selector de entrada | C Warning
invalido de porcentaje vélido
560 Calibracién mandatoria 1. Realice la calibracion del C Alarm
peso
2. Realice la calibracion de
referencia
3. Realice la calibracién del
tambor.
564 La fuente DIO B1-2 invélida | Cambiar fuente de entrada C Warning
565 Fte. DIO B3-4 invélida Cambiar fuente de entrada C Warning
566 Fte. DIO C1-2 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
567 Fte. DIO C3-4 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
568 Fte. DIO D1-2 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
569 Fte. DIO D3-4 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
585 Simulacion distancia Desconectar simulacion C Warning
586 Registro mapeado Grabando mapeado C Warning
por favor espere
598 La fuente DIO A1-2 es Cambiar fuente de entrada C Warning
invalida
599 Fte. DIO A3-4 invalida Cambiar fuente de entrada C Warning
Diagnéstico del proceso
801 Energia muy baja Aumentar tensién de S Warning
alimentacién
803 Corriente de lazo 1. Verifique la configuracién | F Alarm
- del dispositivo. -
803 Corriente delazo 1 ... 2 2. Verifique el cableado. M Warning
803 Corriente de lazo C Warning
825 Temperatura del sistema 1. Comp. temperatura S Warning
- ambiente
825 Temperatura del sistema 2. Compruebe la temperatura F Alarm
de proceso
826 Temperatura del sensor 1. Comp. temperatura S Warning
ambiente
826 Temperatura del sensor 2. Compruebe la temperatura Alarm
de proceso
844 Valor de proceso fuera de 1. Verifique el valor del S Warning 1
especificaciéon proceso
2. Verificar la aplicacion -
844 Valor'd'e proceso fuera de 3. Verifique el sensor S Warning
especificaciéon
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Numero de Texto corto Remedio Seflal de | Comportamiento

diagnéstico estado de diagnostico
[Ex- |Ex-fabrica]

fabrica]

901 Level held Normal state while Dip Freeze | S Warning
is turned on, otherwise check
configuration

903 Corriente delazo 1 ... 2 1. Verifique la configuracién | F Alarm
del dispositivo.
2. Verifique el cableado.

904 Salida digital 1 ... 8 1. Verifique la configuracién | F Alarm
del dispositivo.
2. Verifique el cableado.

941 Eco perdido 1. Verifique el valor del S Warning
proceso

. Verificar la aplicacion

. Verifique el sensor

w N

=

942 En distancia de seguridad . Verificar nivel S Warning
2. Verificar distancia de

seqguridad

943 En distancia de bloqueo Exactitud reducida S Warning
Verificar nivel

950 Diagnostico extendido Maintain your diagnostic M Warning
event

961 Alarma 1 ... 4 Alto-alto 1. Verifique la fuente de la C Warning
alarma

2. Verifique los ajustes de
configuracién

962 Alarma 1 ... 4 alto 1. Verifique la fuente de la C Warning
alarma

2. Verifique los ajustes de
configuracion

963 alarma 1 ... 4 Bajo 1. Verifique la fuente de la C Warning
alarma

2. Verifique los ajustes de
configuracién

964 Alarma 1 ... 4 por bajo-bajo | 1. Verifique la fuente de la C Warning
alarma

2. Verifique los ajustes de
configuracion

965 Alarma 1 ... 4 Alto-alto 1. Verifique la fuente de la F Alarm
alarma

2. Verifique los ajustes de
configuracién

966 Alarma 1 ... 4 alto 1. Verifique la fuente de la F Alarm
alarma

2. Verifique los ajustes de
configuracion

967 alarma 1 ... 4 Bajo 1. Verifique la fuente de la F Alarm
alarma

2. Verifique los ajustes de
configuracién

968 Alarma 1 ... 4 por bajo-bajo | 1. Verifique la fuente de la F Alarm
alarma

2. Verifique los ajustes de
configuracion
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Numero de Texto corto Remedio Sefial de | Comportamiento
diagndstico estado de diagnostico

[Ex- |Ex-fabrica]
fabrica]
970 Sobre tension 1. Verifique las condiciones C Alarm
del proceso y del
desplazador
2. Liberar la sobretension
971 Subtensién Verifique el desplazadoryel |C Alarm
proceso.
1) El comportamiento de diagnéstico puede cambiarse.

104

ﬂ Los parametros num. 941, 942 y 943 solo se utilizan para NMR8x y NRF81.
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11.5 Lista de diagnésticos
En el subment Lista de diagnésticos, pueden visualizarse hasta 5 mensajes de diagnostico
pendientes. Si hay mas de 5 mensajes pendientes, se visualizan los cinco que tienen la
prioridad mas alta.
Ruta de navegacién
Diagnéstico - Lista de diagnosticos
Llamada y cierre de medidas correctivas
1. Pulse [E.
L~ Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de
diagnéstico seleccionado.
2. Pulse simultdneamente (£ + [#.
L~ Se cierra el mensaje con medida correctiva.
11.6 Reiniciar el equipo de medicién
Para reiniciar el equipo de medicién a un estado definido, utilice Pardmetro Resetear
dispositivo (- 254).
11.7 Informacién del equipo
En Subment Informacion del equipo (- B 260) puede encontrar informacién sobre el
equipo (codigo de producto, version de hardware y software de los moédulos individuales,
etc.).
11.8 Historial del firmware
Fecha Versiéon | Modificaciones Documentaciéon (NMR81)
del
RTE Manual de instrucciones Descripcién de parametros | Informacién técnica
042016 |01.00.zz | Software original BA01450G/00/EN/01.16 | GP0O1068G/00/EN/01.16 | TI01252G/00/EN/01.16
12.2016 |01.02.zz | Correccién de erroresy BAO01450G/00/EN/02.17 GP01068G/00/EN/02.17 TI01252G/00/EN/02.17
mejoras
07.2018 |01.03.zz | Actualizacion de software BAO01450G/00/EN/04.18 TI01252G/00/EN/03.18
05.2020 | 01.04.zz | Actualizacion de software BA01450G/00/EN/05.20 TI01252G/00/EN/04.20
08.2021 |01.05.zz |Actualizacion de software | BAO1450G/00/EN/06.21 | GP01068G/00/EN/ TI01252G/00/EN/05.21
04.22-00
08,2022 |01.06.zz | Actualizacion de software | BAO1450G/00/EN/ TI01252G/00/EN/06.22-00
07.22-00
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12 Mantenimiento

12.1 Tareas de mantenimiento

No requiere labores de mantenimiento especiales.

12.1.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa del equipo de medicidn, utilice siempre detergentes que no
sean agresivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

12.2 Servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios como recalibraciones, servicios de
mantenimiento, ensayos con el equipo.

ﬂ El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar informacién detallada
sobre nuestros servicios.
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13 Reparacion

13.1 Informacién general sobre reparaciones

13.1.1 Planteamiento de las reparaciones

El concepto de reparaciones que tiene Endress+Hauser supone que los equipos tengan un
disefio modular y que la reparacién de estos médulos pueda hacerla tanto el servicio
técnico de Endress+Hauser, como técnicos de la empresa usuaria que han recibido una
formacion especifica para ello.

Las piezas de repuesto estan siempre contenidas en kits apropiados. Incluyen las
instrucciones para el repuesto correspondiente.

Para mas informacion sobre el servicio y piezas de repuesto, péngase por favor en contacto
con el departamento de servicio técnico de Endress+Hauser.

13.1.2 Reparacién de equipos con certificacién Ex

Cuando someta equipos con certificacion Ex a alguna reparacion, tenga por favor en cuenta
lo siguiente:

= La reparacién de un equipo con certificaciéon Ex solo debe ser realizada por personal
preparado especificamente para ello o por el servicio técnico de Endress+Hauser.

= Cumpla las normas vigentes, las normativas nacionales para zonas EXx, las instrucciones
de seguridad (XA) y las indicaciones de los certificados.

= Utilice unicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.

= Cuando pida una pieza de repuesto, indique el sistema de designacion del instrumento
indicado en la placa de identificacion. Sustituya las piezas unicamente con otras
idénticas.

= Lleve a cabo las reparaciones conforme a las instrucciones. Una vez acabada la
reparacion, someta el equipo/instrumento a la prueba de rutina especificada.

= Solo el servicio técnico de Endress+Hauser esta autorizado para convertir un equipo
certificado en otra variante certificada.

= Documente todos los trabajos de reparacién y conversiones realizados.

13.1.3 Sustitucién de un equipo o médulo electrénico

Después de sustituir un equipo completo o la placa principal de la electrénica, se pueden
volver a descargar los pardmetros al instrumento mediante FieldCare.

Condicién: se guardo la configuracién del instrumento anterior en el ordenador utilizando
FieldCare.

Puede seguir con las mediciones sin tener que realizar previamente ninguna nueva
configuracion. Solo tendra que registrar de nuevo una linealizaciéon y un mapeado del
deposito (supresion de sefiales de eco de interferencia).

La funcién "Guardar/restaurar”

Después de guardar la configuracién de un equipo en un ordenador y restaurarla al
equipo utilizando la funciéon Guardar/restaurar de FieldCare, el equipo debe
reiniciarse mediante el siguiente ajuste:

Ajuste > Ajuste avanzado > Administracién > Resetear dispositivo = Reiniciar
instrumento.

Esto garantiza el funcionamiento correcto del equipo tras una restauracién.
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13.2 Piezas de repuesto

Se han enumerado algunos componentes intercambiables del equipo en una etiqueta
resumen dispuesta en la tapa del compartimento de conexiones.

La etiqueta resumen de piezas de repuesto contiene la siguiente informacién:

= Una lista de las piezas de repuesto méas importantes del equipo de medicion, incluyendo
los datos para cursar pedidos.

= La URL del W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
Todas las piezas de repuesto para el equipo de medicion, junto con el cédigo de pedido,
figuran aqui y se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las
instrucciones de instalacién correspondientes, si estan disponibles.

13.3 Personal de servicios de Endress+Hauser
Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar informacién detallada
sobre nuestros servicios.

13.4 Devoluciones

Los requisitos para una devolucion del equipo sequra pueden variar segun el tipo de equipo
y las normativas estatales.

1. Consulte la pagina web para obtener informacion:
http://www.endress.com/support/return-material
- Seleccione la region.

2. Devuelva el equipo en caso de que requiera reparaciones o una calibracion de fabrica,
asi como si se pidi6 o entregd un equipo erréneo.

13.5 Eliminacion de residuos

=
=
'a,

En los casos necesarios segun la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos
eléctricos y electronicos (RAEE), nuestro producto estd marcado con el simbolo
representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no
seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos
no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las
condiciones aplicables.
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14 Accesorios

14.1 Accesorios especificos del equipo

14.1.1 Tapa de proteccién ambiental

— ©}
©
~ )
—
for} o o
— ° °
™

|

©

|
0]
(]

32.5(1.28)_

56.1 (2.21

A0028019

47  Tapa de proteccién ambiental, medidas: mm (in)

Materiales
= Cubierta de proteccion y soportes de montaje
Material
316L (1.4404)
= Tornillos y arandelas
Material
A4

ﬂ = La tapa de protecciéon ambiental se puede pedir junto con el equipo:
Caracteristica de pedido 620 "Accesorio incluido", opcion PA "Tapa de proteccién
ambiental')

= También se puede pedir como accesorio:
Codigo de pedido: 71292751 (para NMR8x y NRF8x)
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14.1.2 Junta ajustable
#wﬂ_
ol
<
3 *8°
=y = -
Vi ’C:éi
[
? | g —=
"
A0027787
48  Junta gjustable utilizada para alinear el equipo en +8 °
pY 620%
PS PT PU
oc? 71285499 71285501 71285503
c¥ DN50 PN10-40 DN80 PM10-40 ASME 3" 150 lbs
ASME 2" 150 lbs JIS80A 10K
JIS 50A 10K
L 100 mm (3,9 in) 100 mm (3,9 in) 100 mm (3,9 in)
s© M14 M14 M1
M7 FKM FKM FKM
po -0,1...+0,1 bar (-1,45 ... +1,45 psi)
T? -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)
@D 105 mm (4,13 in) 142 mm (5,59 in) 133 mm (5,24 in)
@d 60 mm (2,36 in) 89 mm (3,5 in) 89 mm (3,5 in)
h 16,5 mm (0,65 in) 22 mm (0,87 in) 22 mm (0,87 in)
hpmin 9 mm (0,35 in) 14 mm (0,55 in) 14 mm (0,55 in)
hpnax 24 mm (0,95 in) 30 mm (1,18 in) 30 mm (1,18 in)
1) Propiedad
2) Caracteristica de pedido 620 "Accesorio incluido". Con esta caracteristica de pedido, la junta ajustable se suministra junto con el equipo.
3) Este cddigo de pedido se debe usar si la junta ajustable se pide por separado.
4) Compatible con
5) Longitud de los tornillos
6) Tamafio de los tornillos
7) Material
8) Presion del proceso
9) Temperatura del proceso
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14.2  Accesorios especificos para comunicaciones

Adaptador WirelessHART SWA70

= Se usa para la conexién inaldmbrica de equipos de campo

= El adaptador WirelessHART se puede integrar facilmente en equipos de campo e
infraestructuras ya existentes, ofrece proteccion para los datos y sequridad en la
transmision de estos y puede funcionar en paralelo con otras redes inalambricas

Para conocer mas detalles, véase el manual de instrucciones BAOO0O61S

Emulador de medidor, Modbus a BPM

= El uso del convertidor de protocolos permite integrar un equipo de campo en un sistema
host aunque el equipo de campo no conozca el protocolo de comunicacién del sistema
host. Elimina la dependencia de un proveedor para los equipos de campo.

= Protocolo de comunicacién de campo (equipo de campo): Modbus RS485

= Protocolo de comunicacion host (sistema host): Enraf BPM

= 1 equipo de medicién por emulador de medidor

= Alimentacion aparte: 100 ... 240 V¢, 50 ... 60 Hz, 0,375 A, 15 W

= Varias homologaciones para areas de peligro

Emulador de medidor, Modbus a TRL/2

= E] uso del convertidor de protocolos permite integrar un equipo de campo en un sistema
host aunque el equipo de campo no conozca el protocolo de comunicacién del sistema
host. Elimina la dependencia de un proveedor para los equipos de campo.

= Protocolo de comunicacién de campo (equipo de campo): Modbus RS485

= Protocolo de comunicacion host (sistema host): Saab TRL/2

= 1 equipo de medicién por emulador de medidor

= Alimentacion aparte: 100 ... 240 Vc, 50 ... 60 Hz, 0,375 A, 15 W

= Varias homologaciones para areas de peligro

14.3  Accesorios especificos de servicio

Commubox FXA195 HART
Para comunicaciones HART intrinsecamente sequras con FieldCare mediante interfaz USB

Para conocer mas detalles, véase la "Informacion técnica" TIO0404F

Commubox FXA291

Conecta los equipos de campo de Endress+Hauser dotados con una interfaz CDI (=
Common Data Interface de Endress+Hauser) con el puerto USB de un ordenador o portéatil
Numero de pedido: 51516983

Para conocer mas detalles, véase la "Informacion técnica" TI0O0405C

DeviceCare SFE100

Herramienta de configuracién para equipos de campo HART, PROFIBUS y

Foundation Fieldbus

DeviceCare puede descargarse de www.software-products.es.endress.com. Es necesario
registrarse en el portal web de Endress+Hauser para descargarse la aplicacion de software.

Informacion técnica TI01134S

FieldCare SFE500

Herramienta de software Plant Asset Management para la gestion de activos de la planta
(PAM) basada en tecnologia FDT

Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y
le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la informacién sobre el estado es
también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dicha unidades de campo.

Informacion técnica TIO0028S
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14.4 Componentes del sistema

RIA15
Compacta unidad de indicacién de proceso con caida de tensiéon muy baja, para uso
universal, destinada a la visualizacién de sefiales de 4 a 20 mA/HART

Informacioén técnica TI01043K

Tankvision Tank Scanner NXA820 / Tankvision Data Concentrator NXA821 /

Tankvision Host Link NXA822
Sistema de gestién de inventario con software completamente integrado para el manejo a
través de un navegador de internet estdndar

Informacion técnica TIO0419G
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15 Menu de configuracion

ﬂ = [@: ruta de navegacion del modulo de configuracién en el equipo
= [@): ruta de navegacion del software de configuracion (p. €j., FieldCare)
= [&): el pardmetro se puede bloquear mediante bloqueo de software

15.1 Visidn general sobre el menu de configuracién

ﬂ = Esta seccidn enumera los parametros de los siguientes menus:

= Operacion (= 122)
= Ajuste (= 131)
= Diagnostico (» B 256)

= Para Menu Experto, consulte la "Descripcion de parametros del equipo” (GP) del
equipo correspondiente.

= En funcién de la version del equipo y de la parametrizacion, algunos pardmetros no
estaran disponibles en ciertos casos. Para méas detalles, consulte la categoria
"Prerrequisito” en la descripcién del pardmetro correspondiente.

= La representacién corresponde fundamentalmente al menu en un software de
configuracion (p. ej., FieldCare). Es posible que en el indicador local existan
pequefias diferencias en la estructura del menu. En la descripcién del submenu
correspondiente se mencionan mas detalles.

Navegacion Software de configuracion

Operacion ‘ > B 122
» Nivel > B 122
‘ Dip Freeze ‘ > B122

‘ Nivel de tanque ‘ > B 122

% de nivel del tanque ‘ -> 122

‘ Capacidad del tanque ‘ > B123

% de espacio vacio del tanque ‘ > 123

‘ Nivel de interfaz superior ‘ -> 123

‘ Nivel de interfaz inferior ‘ > 123

‘ Nivel de agua ‘ > B 124

‘Nivel medido | 5> B 124

‘Distancia ‘ > B124

» Temperatura > B 124
‘ Temperatura del aire ‘ -> 124
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‘Temp. Liquida ‘ > B 125

‘ Temperatura de vapor ‘ > B 125

‘ » Valores de los elementos NMT ‘ > B 125

‘ » Temperatura del elemento ‘ - 125

‘ Temperatura del elemento 1 ... 24 ‘ > B 125

‘ » Posicion del elemento ‘ > B 126

‘ Elemento en posicion 1 ... 24 ‘ > B 126

> Densidad ‘ > B126
‘ Densidad observada ‘ > 126

‘ Observed density temperature ‘ - 126

‘ Densidad de vapor ‘ > B127

‘ Densidad del aire ‘ > 127

‘ Densidad superior medida ‘ - 127

‘ Densidad media medida ‘ > B 127

‘ Densidad mas baja medida ‘ -> 128

» Presion > B 128
‘Pl (abajo) ‘ 5 2128

‘PS (Superior) ‘ 5 2128

» Valores GP > B 129
‘ Nombre GP 1 ... 4 ‘ > B 129

| GP Value 1 | > B 129

‘ GP Value 2 ‘ > B 129

‘ GP Value 3 ‘ > B129

| GP Value 4 | 5 B 130
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/ Ajuste > B®131
‘ Nombre del dispositivo ‘ > 131
‘ unidades preestablecidas ‘ > 131
‘Vacio ‘ > B 132
‘ Altura de referencia del tanque ‘ > 132
‘ Nivel de tanque ‘ > B 122
‘ Establecer nivel ‘ > B133
‘ Confirmacién distancia ‘ - 133
‘Mapeado actual ‘ > B 134
‘ Final de mapeado ‘ > B 135
‘ Registro mapeado ‘ > 135
‘ Distancia ‘ > B 136
‘ Fuente de temperatura liquida ‘ > 136
‘ » Ajuste avanzado ‘ > 137

‘ Estado bloqueo ‘ > B 137
‘ Rol de usuario ‘ > B 137
‘ Introducir cédigo de acceso ‘ > 137
| > Entrada/Salida | 5 B139
» Equipos HART > B 139

‘ Numero de dispositivos ‘ > 139

‘ » HART Device(s) ‘ 5> B 140

‘ » olvidar equipo ‘ > B 146

» Analog IP > 147

‘ Modo de operaciéon ‘ > B 147

‘ Tipo de termopar ‘ > B 148
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‘ Tipo de RTD > B 147
‘ Tipo de conexién RTD > B 148
‘ Valor de proceso > B 149
‘ Variable de proceso > B 149
‘ Valor 100% > B 149
| Valor 100% 5 B 150
‘ Input value > B 150
‘ Temperatura minima de la sonda »> B150
‘ Temperatura méxima de la sonda > 151
‘ Posicion de la sonda -> B151
‘ Factor de amortiguacién > B 152
‘ Corriente -> 152
» Analog 170 > B 153
‘ Modo de operacion > B 153
‘ Rango de corriente > B 154
‘ Valor de corriente fijo > B 155
‘ Fuente de entrada analdgica -> B 155
‘ Comportamiento en caso de error > 156
‘ Valor de error > B 157
‘ Input value > B 157
| Valor 100% > 2157
| Valor 100% > B158
‘ Valor de entrada % > B 158
‘ Valores de salida > B 158
‘ Variable de proceso > B 159
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‘ Valor de entrada analégica a 0% ‘ > 159

‘ Valor de entrada analégica a 100% ‘ > 159

‘ Tipo de error en evento ‘ »> B 160

‘ Valor de proceso ‘ > B 160

‘ Valor de entrada en mA ‘ - 161

‘ Porcentaje del valor de entrada ‘ > 161

‘ Factor de amortiguacion ‘ > 161

‘ Utilizado para SIL/WHG ‘ 5> B 162

‘ Cadena SIL/WHG esperada ‘ > B 162

» Digital Xx-x > B 163
‘ Modo de operacién ‘ > 163

‘ Entrada digital ‘ 5> B 164

‘ Input value ‘ > B 165

‘ Tipo de contacto ‘ > 165

‘ Simulacion de salida ‘ > B 165

‘ Valores de salida ‘ > B 166

‘Readbackvalue ‘ -> 166

‘ Utilizado para SIL/WHG ‘ 5> B 167

‘ Cadena SIL/WHG esperada ‘ > B 167

» Comunicacién ‘ - 168

» Communication interface 1 ... 2

‘ Protocolo de interfaz de comunicacién ‘

‘ » Configuracién ‘ > 169
‘ » Configuracion ‘ > B 172
‘ » Configuracién ‘ > B176
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‘ » Selector de entrada V1 > B 175
‘ » WM550 input selector > B177
» Salida HART > B179
‘ » Configuracion > B179
‘ » Informacion > B187
» Aplicacién ‘ > B 189
» Configuracién del tanque - 189
‘ > Nivel > B 189
‘ » Temperatura > B 193
‘ » Densidad > B 197
‘ » Presion > B 199
» Calculo del taque > B204
‘ > HyTD 5 B 206
‘ > CTSh > B211
‘ » HTMS > 216
‘ » Tabla de Inmersion > B224
» Alarma > B225
‘ » Alarma l... 4 > B225
» Configuraciones de seguridad ‘ > B 234
‘ Salida con pérdida de eco ‘ > B234
‘ Retardo pérdida de eco ‘ > B234
‘ Distancia de sequridad ‘ > B234
» Configuracion del sensor ‘ > B236
‘ » Informacion ‘ > B236
‘ Calidad de sefial > B236
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‘ Amplitud absoluta de eco

‘ Amplitud relativa de eco

‘ Distancia

» Seguimiento de eco

‘ Modo de evaluacién

‘ > ®238

‘ Reset de historial

‘ > @238

» Visualizacion ‘

‘ Language ‘

‘ Formato visualizacién ‘

‘ 1 ... 4er valor visualizacién ‘

‘ Decimales 1 ... 4 ‘

‘ Caracter de separaciéon ‘

‘ Formato numérico ‘

‘ Linea de encabezamiento ‘

‘ Texto de encabezamiento ‘

‘ Intervalo de indicacién ‘

‘ Atenuacion del visualizador ‘

‘ Retroiluminacién ‘

‘ Contraste del visualizador ‘

» Sistema de Unidades

‘ unidades preestablecidas ‘

‘ Unidad de longitud ‘

‘ Unidad presion ‘

‘ Unidad temperatura ‘

‘ Unidad de densidad ‘

> B240

> B 240

> B 240

> B241

> B 242

> B 243

> B243

> B 244

> B 244

> B 244

> B 245

> B 245

> B 246

> B 247

> B 131

> B 247

> B 248

> B 248

> B248
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» Fecha/Hora > B 250

‘ Fecha/hora ‘ > B 250

‘ Ajustar fecha ‘ > B 250

‘Aﬁo ‘ 5 B250

‘Mes ‘ > B 251

‘ Dia ‘ > B251

‘ Hora ‘ > 251

‘ Minuto ‘ > B 252

‘ » Confirmacion SIL ‘ > 253

‘ » SIL/WHG desact. ‘ 5 B 253

‘ » Administracién ‘ > B 254

‘ Definir codigo de acceso ‘ > B 254

‘ Resetear dispositivo ‘ > B254

&, Diagnéstico > B256

‘ Diagndstico actual ‘ > B 256

‘ Marca de tiempo ‘ > B 256

‘ Ultimo diagnéstico ‘ > B 256

‘ Marca de tiempo ‘ > B 257

‘ Tiempo de funcionamiento desde inicio ‘ > B 257

‘ Tiempo de operacion ‘ > B257

‘ Fecha/hora ‘ 5 B 250

‘ » Lista de diagnoésticos ‘ > B 259

‘ Diagnostico 1... 5 ‘ > B259

‘ Marca de tiempo 1 ... 5 ‘ > B 259
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» Informacion del equipo > B 260
‘ Nombre del dispositivo ‘ > B260
‘ Numero de serie ‘ > B 260
‘ Version de firmware ‘ > B 260
‘ Firmware CRC ‘ > B261
‘ Configuracion de peso y medidas CRC ‘ > B261
‘ Nombre de dispositivo ‘ > B26l
‘ Codigo de Equipo ‘ > B261
‘ Cédigo de Equipo Extendido 1 ... 3 ‘ > B 262
» Simulacién > B263
‘ Simulacion de alarma en el instrumento ‘ - 263
‘ Diagnéstico de Simulacion ‘ > B263
‘ Simulacion distancia ON ‘ > B263
‘ Simulacion distancia ‘ > B 264
‘ Simulacion de salida de corriente 1 ‘ > B 264
‘ Valor de simulacién ‘ > B 264
» Test de dispositivo > B266
‘ Inicio test de dispositivo ‘ > B 266
‘ Resultado test de dispositivo ‘ > B 266
‘ Sefial de nivel ‘ > B 266
‘ Distancia cercana ‘ > B 267
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15.2 Menu "Operacion”

El Menu Operacion (- 122) muestra los valores medidos mas importantes.

Navegacién Operacion

15.2.1 Submenu "Nivel"

Navegacion Operacion - Nivel

Dip Freeze
Navegacion Operacién - Nivel - Dip Freeze

Descripcion Si estéd activado, los valores de nivel se congelan y se muestra una advertencia.

Seleccién = Desconectado

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

= Conectado
Desconectado

ﬂ Esta funcién se puede usar cuando se efectiia una inmersién manual en el mismo tubo
tranquilizador o tubuladura donde estd montado el equipo de radar.

Nivel de tanque

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

Operacion - Nivel - Nivel de tanque

Muestra la distancia desde la posicion cero (fondo del tanque o placa de referencia) a la
superficie del producto.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

% de nivel del tanque

Navegacion
Descripciéon

Informacion adicional

122

Operacion - Nivel > % nivel tanque

Muestra el nivel como porcentaje del rango de medicién completo.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Capacidad del tanque

Navegacion Operacion - Nivel - Capacidad tanque
Descripcion Muestra el espacio vacio restante en el tanque.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

% de espacio vacio del tanque

Navegacion Operacién - Nivel - % espacio vacio

Descripciéon Muestra el espacio vacio restante en porcentaje relacionado con el pardmetro altura de
referencia del tanque.

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Nivel de interfaz superior

Navegacion Operacién - Nivel - Nivel de I/F sup

Descripcion Muestra nivel interfaz medido en posicién O (fondo de tanque o placa referencia). El val
actualiza cuando el dispositivo crea medicién interfaz valida.

Informaci6n adicional Acceso de lectura Mantenimiento

Acceso de escritura -

Nivel de interfaz inferior

Navegacion Operacién - Nivel - Nivel de I/F inf

Descripciéon Muestra el nivel de interfaz medido desde la posicion cero (fondo del tanque o placa de
referencia).

Informaci6n adicional Acceso de lectura Mantenimiento

Acceso de escritura -
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Nivel de agua

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

Operaciéon - Nivel - Nivel de agua

Muestra el nivel del agua del fondo.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Nivel medido

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

Operacién - Nivel - Nivel medido

Muestra el nivel medido sin ninguna correccién de los calculos del tanque.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Distancia
Navegacion Operacion - Nivel - Distancia
Descripcion Distancia desde el borde inferior de la brida del dispositivo hasta la superficie del producto.

Informacion adicional

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

15.2.2 Submenu "Temperatura"

Navegacion Operacion - Temperatura

Temperatura del aire

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

124

Operacion - Temperatura > Temp. del aire

Muestra la temperatura del aire.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Temp. Liquida

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

Operacion - Temperatura -» Temp. Liquida

Muestra la temperatura promedio o puntual del liquido medido.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Temperatura de vapor

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

Operacién - Temperatura - Temp. de vapor

Muestra la temperatura del vapor medida.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Submenu "Valores de los elementos NMT"

ﬂ Este subment solo es visible si hay un Prothermo NMT conectado.

Navegacion Operacién - Temperatura > Val de elem. NMT

Submenu "Temperatura del elemento”

Navegacion Operacién - Temperatura - Val de elem. NMT - Temp de
elemento

Temperatura del elemento 1 ... 24

Navegacion

Descripcién

Informacion adicional
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Operacion - Temperatura - Val de elem. NMT - Temp de elemento
- Temp.Elemento 1 ... 24

Muestra la temperatura de un elemento en el NMT.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Submenti "Posicion del elemento”

Navegacion Operacién - Temperatura - Val de elem. NMT - Pos del
elemento

Elemento en posicién 1 ... 24

Navegacion Operacién - Temperatura - Val de elem. NMT - Pos del elemento - Elemento
pos.1..24

Descripcion Muestra la posicion del elemento seleccionado en el NMT.

Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

15.2.3 Submenu "Densidad"

Navegacion Operacion - Densidad
Densidad observada
Navegacion Operacion - Densidad - Densidad observ.
Descripcion Densidad calculada del producto.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

El valor se calcula a partir de diferentes variables medidas en funcién del método de
célculo seleccionado.

Observed density temperature

Navegacion Operacion - Densidad - Obs. dens. temp.

Descripciéon Corresponding temperature of measured density. Can be used for reference density
calculation.

Indicacién Numero de coma flotante con signo

Ajuste de fabrica 0°C
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Densidad de vapor
Navegacion Operacion - Densidad - Dens. de vapor
Descripcion Define la densidad de la fase gaseosa en el tanque.
Entrada de usuario 0,0 ...500,0 kg/m?
Ajuste de fabrica 1,2 kg/m3
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Densidad del aire

Navegacion
Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Operacién - Densidad - Densidad de aire
Define la densidad del aire que rodea el tanque.

0,0 ...500,0 kg/m?

1,2 kg/m>
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Densidad superior medida

Navegacion
Descripcién

Informacion adicional

Operacién - Densidad - Dens sup. medida

Muestra la densidad de la fase superior.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Densidad media medida

Navegacion

Descripcion
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Operacion - Densidad - Dens media med.

Densidad de la fase media.
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Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura

Densidad mas baja medida

Navegacion Operacion - Densidad - Dens baja medida
Descripcion Densidad de la fase inferior.
Informaci6n adicional Acceso de lectura Mantenimiento

Acceso de escritura

15.2.4 Submenu "Presion”

Navegacion Operacién - Presion
P1 (abajo)
Navegacion Operacion - Presion - P1 (abajo)
Descripcion Muestra la presién en el fondo del tanque.
Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

P3 (Superior)

Navegacion Operacion - Presién - P3 (Superior)
Descripcion Muestra la presion (P3) en el transmisor superior.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura
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15.2.5 Submenu "Valores GP"

Navegacion

Operacion - Valores GP

Nombre GP 1... 4
Navegacion Operacion - Valores GP > Nombre GP 1
Descripciéon Define la etiqueta asociada con el valor de GP respectivo.
Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales (15)
Ajuste de fabrica GP Value 1
Informacion adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
GP Value 1
Navegacion Operacién - Valores GP - GP Value 1
Descripcion Muestra el valor que se utilizara como valor de propésito general.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura -
GP Value 2
Navegacion Operacion - Valores GP - GP Value 2
Descripciéon Muestra el valor que se utilizard como valor de proposito general.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura -
GP Value 3
Navegacion Operacién - Valores GP - GP Value 3
Descripcion Muestra el valor que se utilizara como valor de propésito general.
129
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Informacion adicional

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

GP Value 4
Navegacion Operacion - Valores GP - GP Value 4
Descripcion Muestra el valor que se utilizara como valor de propésito general.

Informacion adicional

130

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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Navegacion

15.3 Menu "Ajuste"

Ajuste

Nombre del dispositivo
Navegacion Ajuste > NombreDispositiv
Descripciéon Entrar un nombre unico del instrumento para identificarlo rapidamente en planta.
Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales (32)
Ajuste de fabrica NMR8x
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

unidades preestablecidas

Navegacion
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional
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Ajuste - UnidadesPreestab

Define un conjunto de unidades de longitud, presién y temperatura.

= mm, bar, °C

= m, bar, °C

= mm, PSI, °C

= ft, PSI, °F

» ft-in-16, PSI, °F
» ft-in-8, PSI, °F

= Valor del cliente

mm, bar, °C

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Si se selecciona el Opcion Valor del cliente, las unidades se definen en los siguientes
parametros. En cualquier otro caso, se trata de pardmetros de solo lectura que se utilizan
para indicar la unidad correspondiente:

= Unidad de longitud (» B 247)

= Unidad presion (» B 248)

» Unidad temperatura (- & 248)
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Vacio
Navegacion Ajuste - Vacio
Descripcion Distancia desde el punto de referencia hasta la posicién cero (fondo del tanque o placa de

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

referencia).
0...10 000 000 mm

Depende de la versién del equipo

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

ﬂ El punto de referencia es el borde inferior de la brida del equipo.

ﬂ = Después de cambiar el Parametro Vacio (- 132), el Parametro Modo de tabla
(= 224) se ajusta automaticamente a Desactivar.
= Sj Vacio (= 132) ha variado en méas de 20 mm (0,8 in), se recomienda borrar la
tabla de inmersiones.
= [os valores de la tabla de inmersiones no se ven afectados por un cambio del
Parametro Vacio (> 132).

Altura de referencia del tanque

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Alt. ref. tanque

Define la distancia desde el punto de referencia de inmersion hasta la posicién cero (fondo
del tanque o placa de referencia).

0...10 000 000 mm

Depende de la versién del equipo

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Nivel de tanque

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

132

Ajuste > Nivel de tanque

Muestra la distancia desde la posicién cero (fondo del tanque o placa de referencia) a la
superficie del producto.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Establecer nivel

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste - Establecer nivel

Si el nivel medido por el dispositivo no coincide con el nivel real obtenido por una
inmersién manual, ingrese el nivel correcto en este parametro.

0...10 000 000 mm

0 mm
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

El equipo ajusta el Pardmetro Vacio (> & 132) en funcién del valor introducido de forma
que el nivel medido coincida con el nivel real.

ﬂ = Tras el cambio del Parametro Vacio (= 132), el Pardametro Modo de tabla
(= 224) se ajusta automaticamente a Desactivar.
= Sj Vacio ha variado en mas de 20 mm (0,8 in), se recomienda borrar la tabla de
inmersiones.
= Los valores de la tabla de inmersiones no se ven afectados por un cambio del
Parametro Vacio.

Confirmacion distancia
Navegacion Ajuste - Confirmac. dist.
Descripcién Especifique si la distancia medida concuerda con la distancia real. Sequn la seleccion, el
equipo define automdaticamente el rango del mapeado.
Seleccion = Distancia correcta
= Distancia desconocida
. . ~ *
= Distancia muy pequefia
. . *
= Distancia muy grande
= Tanque vacio
= Registro map manual
= Mapeado de fabrica
Ajuste de fabrica Distancia desconocida
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
* La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Significado de las opciones
= Distancia correcta

Se debe seleccionar si la distancia medida coincide con la distancia real. El equipo lleva a
cabo un mapeado.

Distancia desconocida

Se debe seleccionar si se desconoce la distancia real. En este caso no se registrara ningun
mapeado.

= Distancia muy pequeiia %)

Se debe seleccionar si la distancia medida es inferior a la distancia real. El equipo busca
el eco siguiente y regresa al Pardmetro Confirmacion distancia (- & 133). Se recalcula
la distancia y se muestra. La comparacién se debe repetir hasta que la distancia indicada
concuerde con la distancia real. A continuacion, se puede iniciar la grabacién del mapa
seleccionando la Opcién "Distancia correcta”.

= Distancia muy grande °)

Se debe seleccionar si la distancia medida es més grande que la distancia real. El equipo
ajusta la evaluacion de la sefial y vuelve al Pardmetro Confirmacién distancia

(» 133). Se recalcula la distancia y se muestra. La comparacion se debe repetir hasta
que la distancia indicada concuerde con la distancia real. A continuacion, se puede iniciar
la grabacion del mapa seleccionando la Opcién "Distancia correcta”.

= Tanque vacio

Se debe seleccionar si el deposito estd completamente vacio. El equipo registra un
mapeado que cubre todo el rango de medicion, tal y como define el Pardmetro Vacio
(» B132).

= Registro map manual

Se debe seleccionar si el rango del mapeado se ha de definir manualmente en el
Parametro Final de mapeado (- 135). En este caso no hace falta confirmar la
distancia.

= Mapeado de fabrica

A seleccionar si ha de borrarse el mapeado existente (si es que hay uno). En su lugar, se
utiliza el mapa de fabrica.

ﬂ Cuando las operaciones se efectian mediante el médulo del indicador, la distancia

medida se muestra junto con este parametro para fines de referencia.

Si se abandona el procedimiento de aprendizaje con la opcién Distancia muy
pequeiia o Distancia muy grande antes de que se haya confirmado la distancia, no se
registra un mapa y el procedimiento de aprendizaje se reinicia tras 60 s.

Mapeado actual

Navegacion
Descripcién

Informacion adicional

Ajuste > Mapeado actual

Final actual del mapeado.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

5) Disponible unicamente para " Modo de evaluacion (- 238)" ="Historial de corta duracién"
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Final de mapeado
Navegacion Ajuste - Final de mapeado
Requisito previo Confirmacién distancia (- B 133) = Registro map manual
Descripciéon Define hasta que distancia se tiene que grabar el nuevo mapeado.
Nota: Asegurese de que la sefial de nivel no quede cubierta por el mapeado.
Entrada de usuario 100...999999,9 mm
Ajuste de fabrica 100 mm
Informacion adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Registro mapeado

Navegacion
Requisito previo
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional
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Ajuste - Registro mapeado
Confirmacién distancia (- B 133) = Registro map manual
Controla el registro del mapa.

= No

= Registro mapeado

= Sobreponer mapeado

= Mapeado de fabrica

= Borrar mapeado parcial

No
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Significado de las opciones

= No
No se registrard ningun mapeado.

= Registro mapeado
Se registrara el mapeado. Cuando finalice el registro, se visualizara la nueva distancia
medida y el nuevo rango del mapeado. Cuando se realizan las operaciones mediante el
indicador local, estos valores deberén confirmarse pulsando M.

= Calcular de nuevo el mapeado
Utilizado internamente por el software. Inicia un nuevo calculo del mapa desde los
nuevos puntos de datos.

= Sobreponer mapeado
La nueva curva de mapeado normalmente se genera mediante el solapamiento de las
curvas de envolvente antigua y actual.
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= Mapeado de fabrica

Se utiliza el mapeado de fabrica almacenado en la ROM del equipo.

= Borrar mapeado parcial

La curva de mapeado se elimina hasta Final de mapeado (> & 135).

= Detener superposiciéon

Detiene la superposicién del mapa.

Distancia

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

Ajuste - Distancia

Distancia desde el borde inferior de la brida del dispositivo hasta la superficie del producto.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Fuente de temperatura liquida
Navegacion Ajuste > Fte temp liquida
Descripcion Define la fuente de la que se obtiene la temperatura del liquido.
Seleccion = Valor manual
= Disp. HART 1 ... 15 Temp.
= Valor AIO B1-3
= Valor AIO C1-3
= Valor AIP B4-8
= Valor AIP C4-8
Ajuste de fabrica Valor manual
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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15.3.1 Submenu "Ajuste avanzado"

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado

Estado bloqueo

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Estado bloqueo

Descripciéon Indica el tipo de bloqueo.
'Bloqueo por Hardware' (HW)
El dispositivo esta bloqueado por el interruptor de WP'en la electrénica principal. Para
desbloquear, ajuste el interruptor en la posicién OFF.
'Bloqueo WHG' (SW)
Para desbloquear el dispositivo introduzca el codigo de acceso adecuado en Tntroducir
codigo de acceso..
‘Bloqueo SIL' (SW)
Para desbloquear el dispositivo introduzca el codigo de acceso adecuado en Tntroducir
codigo de acceso.
'Temporalmente bloqueado' (SW)

El dispositivo esta bloqueado temporalmente por procesos en el dispositivo (por ejemplo,
carga / descarga de datos, reset). El dispositivo se desbloqueard automaticamente después

de la finalizacién de estos procesos.

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Rol de usuario

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Rol de usuario

Descripciéon Muestra la autorizaciéon de acceso a los parametros a través de la herramienta de
configuracion

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Introducir c6digo de acceso

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Introd. cod. acc

Descripciéon Anular proteccion contra escritura de pardmetros con codigo de habilitacién personalizado.
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Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Operador
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Submenu "Entrada/Salida"

Navegacion

Submenu "Equipos HART"

Navegacion

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida > Equipos HART

Numero de dispositivos

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

Endress+Hauser

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - Numero de disp.

Muestra el namero de dispositivos en el bus HART.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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Submenui "HART Device(s)"
ﬂ Existe un Subment HART Device(s) para cada equipo esclavo HART del lazo HART.

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART
- HART Device(s)
Nombre de dispositivo
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)

- Nombre disposit.

Descripcion Muestra el nombre del transmisor.

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Direcciéon de sondeo

Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- Dir. de sondeo

Descripcion Muestra la direccién de sondeo del transmisor.

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Nombre del dispositivo

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- NombreDispositiv

Descripciéon Muestra la etiqueta del dispositivo del transmisor.

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Modo de operacion

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- Modo operacion

Requisito previo No disponible si el equipo HART es un Prothermo NMT.

Descripciéon Seleccién del modo de funcionamiento PV only o PV, SV, TV, QV. Devines qué valores se
sondean desde el dispositivo HART conectado.

Seleccion = Solo PV
= PV SV TV & QV
= Nivel ©
= Nivel medido ®

Ajuste de fabrica PV,SV,TV & QV
Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Estado de la comunicacion

Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- Edo comunicaciéon

Descripcion Muestra el estado operativo del transmisor.

Indicacién = Epracion normal
= equipo fuera de linea

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

#blank# ( Valor primario (PV) HART - designacion en funcion del equipo)

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- #blank#

Descripcién Muestra la primera variable HART (PV).

Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

6) solo visible si el equipo conectado es un Micropilot
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#blank# (Valor secundario (SV) HART - designacion en funcién del equipo)

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida > Equipos HART - HART Device(s)
- #blank#
Requisito previo Para los equipos HART que no sean NMT: Modo de operacién (> B 141) =PV,SV,TV &
Qv
Descripcion Muestra la sequnda variable HART (SV).
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

#blank# (Valor terciario (TV) HART - designacion en funcién del equipo)

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- #blank#
Requisito previo Para los equipos HART que no sean NMT: Modo de operacién (- 141) =PV,SV,TV &
Qv
Descripcion Muestra la tercera variable HART (TV).
Informacion adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

#blank# (Valor cuaternario (CV) HART - designacién en funcién del equipo)

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- #blank#
Requisito previo Para los equipos HART que no sean NMT: Modo de operacion (- 141) =PV,SV,TV &
Qv
Descripcion Muestra la cuarta variable HART (QV).
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Salida de presion

Navegacion

Requisito previo

Descripcién

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- Salida presion

No disponible para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x y Prothermo NMT8x. En
estos casos, las variables medidas se asignan automaticamente.

Define qué variable HART es la presion.

= Sin Valor

= Valor primario (PV)

= Valor secundario (SV)
= Valor terciario (TV)

= Valor cuaternario (CV)

Sin Valor
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Salida de densidad

Navegacion

Requisito previo

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional
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Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- Salida densidad

No disponible para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x y Prothermo NMT8x. En
estos casos, las variables medidas se asignan automaticamente.

Define qué variable HART es la densidad.

= Sin Valor

= Valor primario (PV)

= Valor secundario (SV)
= Valor terciario (TV)

= Valor cuaternario (CV)

Sin Valor
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Temperatura de salida

Navegacion

Requisito previo

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida > Equipos HART - HART Device(s)
- Temp. de salida

No disponible para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x y Prothermo NMT8x. En
estos casos, las variables medidas se asignan automaticamente.

Descripciéon Define qué variable HART es la temperatura.
Seleccion = Sin Valor
= Valor primario (PV)
= Valor secundario (SV)
= Valor terciario (TV)
= Valor cuaternario (CV)
Ajuste de fabrica Sin Valor
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Temperatura del vapor de salida

Navegacion

Requisito previo

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional
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Ajuste - Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- Tmp vapor salida

No disponible para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x y Prothermo NMT8x. En
estos casos, las variables medidas se asignan automaticamente.

Define qué variable HART es la temperatura del vapor.

= Sin Valor

= Valor primario (PV)

= Valor secundario (SV)
= Valor terciario (TV)

= Valor cuaternario (CV)

Sin Valor

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento
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Ment de configuracion

Salida de nivel

Navegacion

Requisito previo

Descripcién

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Endress+Hauser

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Equipos HART - HART Device(s)
- Salida de nivel

No disponible para Micropilot S FMR5xx, Prothermo NMT53x y Prothermo NMT8x. En
estos casos, las variables medidas se asignan automaticamente.

Define qué variable HART es el nivel.

= Sin Valor

= Valor primario (PV)

= Valor secundario (SV)
= Valor terciario (TV)

= Valor cuaternario (CV)

Sin Valor
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Asistente "olvidar equipo"

‘ Acceso de lectura Mantenimiento

ﬂ Este submenu solo es visible si Numero de dispositivos (- & 139) > 1.

Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Entrada/Salida > Equipos HART
- olvidar equipo

olvidar equipo

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Equipos HART - olvidar equipo
- olvidar equipo

Descripcion Con esta funcién, un dispositivo fuera de linea se puede eliminar de la lista de dispositivos.

Seleccion = Equipo HART 1”
= Equipo HART 2 i
= Equipo HART 3 i
= Equipo HART 4 i
= Equipo HART 5 i
= Equipo HART 6 .
= Equipo HART 7 i
= Equipo HART 8 i
= Equipo HART 9 .
= Equipo HART 10~
® Equipo HART 11~
= Equipo HART 12
» Equipo HART 13~
= Equipo HART 14 i
= Equipo HART 15 .

= Ninguno

Ajuste de fabrica Ninguno

Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Submenu "Analog IP"

ﬂ Existe un Submenu Analog IP para cada modulo E/S analdgico del equipo. Este
submenu se refiere a los terminales 4 a 8 de este mddulo (la entrada analégica). Se
utilizan principalmente para conectar un RTD. Para los terminales 1 a 3 (entrada o
salida analdgica), consulte - 153.

C 45678 O{
o[
B 45678

o[, |®
i

A0032465

49  Terminales para Submenti "Analog IP" ('B4-8" 0 "C4-8", respectivamente)

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog IP
Modo de operacion
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog IP - Modo operacién
Descripciéon Define el modo de funcionamiento de la entrada analégica.
Seleccion = Desactivado

= Entrada de temperatura RTD
= Fuente de alimentacién

Ajuste de fabrica Desactivado
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Tipo de RTD
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog IP - Tipo de RTD
Requisito previo Modo de operacion (> & 147) = Entrada de temperatura RTD
Descripcion Define el tipo de RTD conectado.
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Seleccion = Cu50 (w=1.428, GOST)
= Cu53 (w=1.426, GOST)
= Cu90; 0°C (w=1.4274, GOST)
= Cul00; 25°C (w=1.4274, GOST)
= Cul00; 0°C(w=1.4274, GOST)
= Pt46 (w=1.391, GOST)
= Pt50 (w=1.391, GOST)
= Pt100(385) (a=0.00385, IEC751)
= Pt100(389) (a=0.00389, Canadian)
= Pt100(391) (a=0.003916, JIS1604)
= Pt100 (w=1.391, GOST)
= Pt500(385) (a=0.00385, IEC751)
= Pt1000(385) (a=0.00385, IEC751)
= Ni100(617) (a=0.00617, DIN43760)
= Ni120(672) (a=0.00672, DIN43760)
= Ni1000(617) (a=0.00617, DIN43760)

Ajuste de fabrica Pt100(385) (a=0.00385, IEC751)
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Tipo de termopar
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog IP - Tipo de termopar
Descripciéon Define el tipo de termopar conectado.
Seleccién = N type
= Btype
= Ctype
= D type
= ] type
= Ktype
= Ltype
= [ GOST type
= R type
= S type
= Ttype
= U type
Ajuste de fabrica N type
Tipo de conexién RTD
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog IP - Tipo conex. RTD
Requisito previo Modo de operacion (- & 147) = Entrada de temperatura RTD
Descripcion Define el tipo de conexion del RTD.
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Ment de configuracion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

= Conexion RTD a 4 hilos
= Conexion RTD a 2 hilos
= Conexion RTD a 3 hilos

Conexion RTD a 4 hilos
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Valor de proceso

Navegacion
Requisito previo
Descripcion

Informacion adicional

Ajuste - Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog IP - Valor de proceso

Modo de operacién (- B 147) = Desactivado

Muestra el valor medido recibido a través de la entrada analogica.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Variable de proceso
Navegacion Ajuste »> Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog IP - Var. de proceso
Requisito previo Modo de operacion (- B 147) = Entrada de temperatura RTD
Descripcién Determina el tipo de valor medido.
Seleccién = Nivel linealizado
= Temperatura
= Presion
= Densidad
Ajuste de fabrica Nivel linealizado
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Valor 100%
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog IP - Valor 100%
Requisito previo Modo de operacion (- B 147) = Entrada 4..20mA
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Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Define el valor representado por una corriente de 4mA.
Numero de coma flotante con signo

0 mm

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Valor 100%
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida > Analog IP - Valor 100%
Requisito previo Modo de operaciéon (- B 147) = Entrada 4..20mA
Descripcion Defines the value represented by a current of 20mA.
Entrada de usuario Numero de coma flotante con signo
Ajuste de fabrica 0 mm
Informaciéon adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Input value
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Entrada/Salida > Analog IP - Input value
Requisito previo Modo de operacién (- B 147) = Desactivado
Descripcion Muestra el valor recibido a través de la entrada analogica.

Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura -

Temperatura minima de la sonda
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog IP > Temp.Min.Sonda
Requisito previo Modo de operacion (- & 147) = Entrada de temperatura RTD
Descripciéon Temperatura minima aprobada de la sonda conectada.

Si la temperatura cae por debajo de este valor, el estado de W&M sera 'invalido'.
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Ment de configuracion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

-213...927°C

-100°C

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Temperatura maxima de la sonda
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog IP - TempMéx de sonda
Requisito previo Modo de operacion (- B 147) = Entrada de temperatura RTD
Descripciéon Temperatura maxima aprobada de la sonda conectada.

Si la temperatura sube por encima de este valor, el estado de W&M serd 'invalido'.
Entrada de usuario -213..927°C
Ajuste de fabrica 250°C
Informacion adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Posicion de la sonda

Navegacion
Requisito previo

Descripciéon

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Endress+Hauser

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog IP - Posicién sonda
Modo de operacion (> & 147) = Entrada de temperatura RTD

Posicién de la sonda de temperatura, medida desde la posicion cero (fondo del tanque o

placa de referencia). Este pardmetro, junto con el nivel medido, determina si la sonda de

temperatura todavia esta cubierta por el producto. Si este ya no es el caso, el estado del

valor de temperatura seré 'invalido'.

-5000 ... 30000 mm

5000 mm
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Factor de amortiguacién
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog IP - Factor de amort.
Requisito previo Modo de operacion (- & 147) = Desactivado
Descripciéon Define la constante de amortiguacion (en segundos).

Entrada de usuario 0..9999s
Ajuste de fabrica Os
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Corriente
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog IP - Corriente
Requisito previo Modo de operacion (- & 147) = Fuente de alimentacion
Descripciéon Muestra la corriente en la linea de alimentacién del dispositivo conectado.

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Ment de configuracion

Submenu "Analog 1/0"

ﬂ Existe un Submenu Analog 170 para cada modulo E/S analdgico del equipo. Este
submenu se refiere a los terminales 1 a 3 de este modulo (una entrada o salida
analdgica). Para los terminales 4 a 8 (siempre una entrada analdgica), consulte

- 147.
C 123
| | |
123 OllclalaL!
m T 11
Oligigial! 0
T 17 C1_3
B 123
o=z B 123
E.'.‘El. ! 0 | o | J
GeeLl]
——
B1-3
A0032464
50  Terminales para el Submenti "Analog I/0" ('B1-3"0 "C1-3', respectivamente)

Navegacion

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog 170

Modo de operaciéon

Navegacion
Descripciéon

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional
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Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Modo operacién

Define el modo de funcionamiento del médulo de E / S analdgicas.

s Desactivado
= Entrada 4..20mA

s Maestro HART + entrada 4..20mA

s Maestro HART
= Salida de 4..20mA

= Esclavo HART + salida 4..20mA

Desactivado
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Significado de las opciones

Modo de operacion (> B 153)

Direccidon de la sefial

Tipo de sefial

Desactivado

Entrada 4..20mA

Entrada desde 1 equipo externo

Analégica (4...20 mA)

Maestro HART + entrada 4..20mA

Entrada desde 1 equipo externo

= Analdgica (4...20 mA)
s HART
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Modo de operacién (> B 153) Direccion de la sefial Tipo de sefial

Maestro HART Entrada desde hasta 6 equipos externos HART

Salida de 4..20mA Salida a unidad de nivel superior Analogica (4...20 mA)

Esclavo HART + salida 4..20mA Salida a unidad de nivel superior = Analégica (4...20 mA)
= HART

En funcién de los terminales que se utilicen, el médulo E/S analogico se usa en modo
pasivo o activo.

Modo Terminales del médulo E/S
1 2 3
Pasiva - + no utilizado

(fuente de alimentacién de fuente externa)

Activo no utilizado - +
(alimentacion suministrada por el propio equipo)

ﬂ En el modo activo deben cumplirse las siguientes condiciones:
= Consumo méximo de corriente de los equipos HART conectados: 24 mA
(es decir, 4 mA por equipo si hay conectados 6 equipos).
® Tension de salida del médulo Ex-d: 17,0 V@4 mA a 10,5 V@22 mA
= Tension de salida del médulo Ex-ia: 18,5 V@4 mA a 12,5 V@22 mA

Rango de corriente
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog I/0 - Rango corriente
Requisito previo Parametro Modo de operacion (- 153) =+ Opcién Desactivado o Opcién Maestro

HART
Descripcion Define el rango de corriente para la transmision del valor medido.
Seleccion = 4,20 mA NE (3.8...20.5 mA)

® 4..20mATUS (3.9..20.8 mA)
=420 mA*(4... 20.5 mA)
= Valor fijo

Ajuste de fabrica 4..20 mA NE (3.8...20.5 mA)
Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Significado de las opciones

Opcién Rango de Tension Alarma Nivel de la Maximo
corriente para la | minima inferior sefial de valor
variable de valor nivel de sefial | alarma
proceso superior

4..20mA (4...20.5 | 4..20,5mA 3,5mA <3,6 mA >21,95 mA 22,6 mA

mA)

4..20 mA NE 3,8...20,5 mA 3,5mA <3,6 mA >21,95mA 22,6 mA

(3.8...20.5 mA)

4..20mA US 3,9...20,8 mA 3,5mA < 3,6 mA >21,95 mA 22,0 mA

(3.9...20.8 mA)

Valor de corriente Corriente constante, definida en el pardmetro Pardmetro Valor de corriente fijo

fijo (= 155).

ﬂ Si ocurre un error, la corriente de salida presenta el valor definido en el Parametro
Comportamiento en caso de error (- 156).

Valor de corriente fijo
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog I/0 - Valor corr fijo
Requisito previo Rango de corriente (- B 154) = Valor de corriente fijo
Descripcién Defina la salida de corriente fija.

Entrada de usuario 4 ..22,5mA

Ajuste de fabrica 4 mA

Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Fuente de entrada analdgica
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Fuente analdgica
Requisito previo = Modo de operacion (> B 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida

4..20mA

= Rango de corriente (- B 154) = Valor de corriente fijo
Descripciéon Define la variable de proceso transmitida a través del AIO.

Seleccién = Ninguno
= Nivel de tanque
= Nivel de tanque %
= Capacidad del tanque
= % de espacio vacio del tanque
= Nivel medido
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» Distancia

= posicion del desplazador

= Nivel de agua

= Nivel de interfaz superior
= Nivel de interfaz inferior

= Nivel de fondo

= Altura de referencia del tanque

= Temp. Liquida

= Temperatura de vapor
= Temperatura del aire

= Valor de densidad observado
= Perfil de densidad promedio 7

= Densidad superior
= Densidad medida

= Densidad baja
= P1 (abajo)

= P2 (medio)

= P3 (Superior)
= ValorGP1..4

= Valor AIOB1-37
= Valor en mA AIO B1-37)
= Valor AIO C1-37)
= Valor en mA AIO C1-37)
= Valor AIP B4-87)

= Valor AIP C4-87

)

= Temperatura del elemento 1 ... 24 7
# Disp.HART 1...15 PV 7

# Disp. HART 1 ... 15 PV mA”
® Disp. HART 1 ... 15 % PV 7
® Disp. HART 1 ... 15SV7)
® Disp. HART 1 ... 15 TV ”)
® Disp. HART 1 ... 15 QV 7
Ajuste de fabrica Nivel de tanque
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Comportamiento en caso de error
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Comportam. error
Requisito previo Modo de operacion (- B 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida 4..20mA
Descripcion Define el comportamiento de la salida en caso de error.
Seleccién = Min.
= Max.
= Ultimo valor valido
= Valor actual
= Valor definido
7) La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Ment de configuracion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Max.
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Valor de error
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Valor de error
Requisito previo Comportamiento en caso de error (- B 156) = Valor definido
Descripcién Define el valor de salida en caso de error.
Entrada de usuario 3,4 ...22,6 mA
Ajuste de fabrica 22 mA
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Input value
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Input value
Requisito previo = Modo de operacion (> B 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida
4.20mA
= Rango de corriente (- B 154) = Valor de corriente fijo
Descripciéon Muestra el valor de entrada del médulo de E / S analdgicas.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura -
Valor 100%
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog 1/0 - Valor 100%
Requisito previo = Modo de operacién (- B 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida
4..20mA
= Rango de corriente (- B 154) = Valor de corriente fijo
Descripciéon Valor correspondiente a una corriente de salida del 0% (4mA).
Entrada de usuario Numero de coma flotante con signo
157

Endress+Hauser



Menu de configuracion

Micropilot NMR81

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

0 Unitless

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Valor 100%

Navegacion

Requisito previo

Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste »> Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Valor 100%

= Modo de operacion (» B 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida

4.20mA
= Rango de corriente (- B 154) # Valor de corriente fijo

Valor correspondiente a una corriente de salida del 100% (4mA).

Numero de coma flotante con signo

0 Unitless
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Valor de entrada %

Navegacion

Requisito previo

Descripcion

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Val. entrada %

= Modo de operacién (» B 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida
4..20mA

= Rango de corriente (> B 154) # Valor de corriente fijo

Muestra el valor de salida como un porcentaje del rango completo de 4 ... 20 mA.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Valores de salida

Navegacion
Requisito previo

Descripcion

158

Ajuste - Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Valores salida
Modo de operacién (> 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida 4..20mA

Muestra el valor de salida en mA.
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Informacion adicional

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Variable de proceso
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Var. de proceso
Requisito previo Modo de operacion (> 153) = Entrada 4..20mA o Maestro HART + entrada
4.20mA
Descripcion Define el tipo de variable de medida.
Seleccion = Nivel linealizado
= Temperatura
= Presion
= Densidad
Ajuste de fabrica Nivel linealizado
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Valor de entrada analégica a 0%
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida > Analog 1/0 - Al 0% value
Requisito previo Modo de operacién (- B 153) = Entrada 4..20mA o Maestro HART + entrada
4..20mA
Descripciéon Valor correspondiente a una corriente de entrada del 0 % (4 mA).
Entrada de usuario Numero de coma flotante con signo
Ajuste de fabrica 0 mm
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Valor de entrada analégica a 100%
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida > Analog I/0 - Valor Al 100%
Requisito previo Modo de operacién (> 153) = Entrada 4..20mA o Maestro HART + entrada
4.20mA
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Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Valor correspondiente a una corriente de entrada del 100 % (20 mA).

Numero de coma flotante con signo

0 mm

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Tipo de error en evento

Navegacion
Requisito previo

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Tipo errorEvento

Modo de operacion (- B 153) = Desactivado o0 Maestro HART

Define el tipo de mensaje de evento (alarma/advertencia) en caso de error o salida fuera
de rango en el médulo de E/S analdgicas.

= Ninguno
= Aviso
= Alarma

Aviso

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Valor de proceso

Navegacion

Requisito previo

Descripcion

Informacion adicional

160

Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog I/0 - Valor de proceso

Modo de operaciéon (- B 153) = Entrada 4..20mA o Maestro HART + entrada

4.20mA

Muestra el valor de entrada escalado a las unidades del cliente.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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Valor de entrada en mA

Navegacion

Requisito previo

Descripcién

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog I/0 - Valor entrada mA

Modo de operacion (- & 153) = Entrada 4..20mA o Maestro HART + entrada
4..20mA

Muestra el valor de entrada en mA.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Porcentaje del valor de entrada

Navegacion

Requisito previo

Descripciéon

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - % valor entrada

Modo de operacion (- & 153) = Entrada 4..20mA o Maestro HART + entrada
4.20mA

Muestra el valor de entrada como un porcentaje del rango de corriente completo de 4 ... 20
mA.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Factor de amortiguacién
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Factor de amort.
Requisito previo Modo de operacion (> 153) = Desactivado o Maestro HART
Descripcion Define la constante de amortiguacién (en sequndos).

Entrada de usuario 0..9999s
Ajuste de fabrica Os
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento
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Utilizado para SIL/WHG
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Analog I/0 - Usado SIL/WHG
Requisito previo = Modo de operacion (» B 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida

4..20mA
= El equipo cuenta con una homologacién SIL.
Descripcion Determina si el modulo de E / S discretas esta en modo SIL / WHG.
Seleccion = Activado
= Desactivado

Ajuste de fabrica Desactivado

Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Cadena SIL/WHG esperada
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Analog I/0 - Cadena SIL/WHG
Requisito previo = Modo de operacién (» B 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida

4..20mA
= E] equipo cuenta con una homologacién SIL.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura -
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Submenu 'Digital Xx-x"

ﬂ = En el menu de configuracién, cada entrada o salida digital esta designada por la
ranura respectiva del compartimento de terminales y dos terminales dentro de la
ranura. A1-2, p. ej., hace referencia a los terminales 1 y 2 de la ranura A. Lo mismo
ocurre con las ranuras B, Cy D si contienen un médulo E/S digital.

= Fn este documento, Xx-x designa a cualquiera de estos submenus. Todos estos
submenus tienen la misma estructura.

C 1234

@) olololo
1T T 1T

C1-2 C3-4

A 1234

o[BS

Y
Al-2 A3-4

A0026424

51 Designacion de las entradas o salidas digitales (ejemplos)

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Digital Xx-x

Modo de operacién
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Digital Xx-x - Modo operacién
Descripciéon Define el modo de funcionamiento del médulo de E/S discretas.
Seleccion = Desactivado

= Salida pasiva

= Entrada pasiva

= Entrada activa
Ajuste de fabrica Desactivado

163
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Informacion adicional

A DIO B DIO C DIO
24 24T 2/4

—————

|m+
'
S
]+
s -

1/3 1/3 1/3

A0033028

52 Modos de funcionamiento del modulo E/S digital

A Entrada pasiva
B Entrada activa
C  Salida pasiva

Entrada digital

Navegacion
Requisito previo
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Digital Xx-x - Fte. digital
Modo de operacién (> 163) = Salida pasiva
Define el estado del dispositivo indicado por la salida digital.

= Ninguno

= Alarma x cualquiera

= Alarma x alto

= Alarma x Alto-alto

= Alarma x por Alto o Alto-Alto
= alarma x Bajo

= Alarma x por bajo-bajo

= Alarma x por bajo o bajo-bajo
= Digital Xx-x

= Modbus primario x

= Modbus secundario x

Ninguno

Significado de las opciones

= Alarma x cualquiera, Alarma x alto, Alarma x Alto-alto, Alarma x por Alto o Alto-
Alto, alarma x Bajo, Alarma x por bajo-bajo, Alarma x por bajo o bajo-bajo
La salida digital indica si la alarma seleccionada esta activa actualmente. Las propias
alarmas estan definidas en los submenus Alarma 1 ... 4.

= Digital Xx-x °
La sefial digital presente en la entrada digital Xx-x se transmite a través de la salida
digital.

= Modbus Al-4 Discreto x
Modbus B1-4 Discreto x
Modbus C1-4 Discreto x
Modbus D1-4 Discreto x
El valor digital escrito por el equipo Modbus Master al Pardmetro Modbus discreto x 9
se transmite a la salida digital. Para mas detalles, consulte la Documentacion especial
SD02066G.

8) Solo presente si"Modo de operacién (- B 163)"="Entrada pasiva' o "Entrada activa" para el modulo E/S digital correspondiente.
9) Experto - Comunicacién » Modbus Xx-x - Modbus discreto x

164
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Input value
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Digital Xx-x - Input value

Requisito previo
Descripcion

Informacion adicional

Modo de operacion (> B 163) = Opcion "Entrada pasiva" o Opcién "Entrada activa"

Muestra el valor de la entrada digital.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Tipo de contacto
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Digital Xx-x - Tipo de contacto
Requisito previo Modo de operacion (> B 163) + Desactivado
Descripcién Determina el comportamiento de conmutacién de la entrada o salida.
Seleccion = Contacto normalmente abierto
s Contacto normalmente cerrado
Ajuste de fabrica Contacto normalmente abierto
Simulacién de salida
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Digital Xx-x - Sim. de salida
Requisito previo Modo de operacion (- B 163) = Salida pasiva
Descripciéon Ajusta la salida a un valor simulado especifico.
Seleccion = Desactivar
= Simulacién activa
= Simulacion inactiva
= Falla 1
= Falla 2
Ajuste de fabrica Desactivar
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
La salida digital consiste en dos relés conectados en serie:
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3

1

A0028602

53 Los dos relés de una salida digital

1/2 Los relés
3/4 Los terminales de la salida digital

El Parametro Simulacion de salida define el estado de conmutacién de estos relés de la
forma siguiente:

Simulacién de salida Estado del relé 1 Estado del relé 2 Resultado esperado en los
terminales del médulo E/S

Simulacién activa Cerrado Cerrado Cerrado

Simulacién inactiva Abierto Abierto Abierto

Falla 1 Cerrado Abierto Abierto

Falla 2 Abierto Cerrado Abierto

ﬂ Las opciones Falla 1 y Falla 2 se pueden utilizar para comprobar el comportamiento
de conmutacién correcto de los dos relés.

Valores de salida

Navegacion
Requisito previo

Descripcion

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Digital Xx-x - Valores salida
Modo de operacion (- B 163) = Salida pasiva

Muestra el valor de la salida digital.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Readback value

Navegacion
Requisito previo

Descripcion

166

Ajuste > Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Digital Xx-x > Readback value
Modo de operacién (> 163) = Salida pasiva

Muestra el valor leido de la salida.
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Informacion adicional

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Utilizado para SIL/WHG
Navegacion Ajuste »> Ajuste avanzado - Entrada/Salida - Digital Xx-x - Usado SIL/WHG
Requisito previo = Modo de operacién (> B 163) = Salida pasiva

= F] equipo cuenta con certificado SIL.
Descripciéon Determina si el médulo de E / S discretas estda en modo SIL / WHG.
Seleccion s Activado

® Desactivado
Ajuste de fabrica Desactivado
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Cadena SIL/WHG esperada
Navegacion Ajuste »> Ajuste avanzado > Entrada/Salida - Digital C3-4 - Cadena SIL/WHG
Requisito previo Modo de operacion (- B 163) = Salida pasiva
Informacién adicional Acceso de lectura Servicio
Acceso de escritura -
167
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Submenu "Comunicacién"

Este menu contiene un submenu para cada interfaz de comunicacién digital del equipo. Las
interfaces de comunicacion se designan con X1-4", donde X" indica la ranura del
compartimento de terminales y "1-4", los terminales dentro de esa ranura.

| =D
)
N
N
w
IN

D1-4
A 1234
Olicig|cle
H_J
Al-4

A0031200

54  Designacion de los médulos "Modbus', "V1"o "WM550" (ejemplos); segun la versién del equipo, estos
médulos también se pueden encontrar en las ranuras B o C.

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacién

Submenu "Modbus X1-4","V1 X1-4"y "WM550 X1-4"

Este subment solo esté presente en los equipos con interfaz de comunicacion MODBUS,
V1 o Opcién "WM550". Existe un submenu de este tipo para cada interfaz de
comunicacion.

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicacién - Modbus X1-4
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicaciéon » V1 X1-4
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicacion > WM550 X1-4

Protocolo de interfaz de comunicacion

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

168

Ajuste »> Ajuste avanzado » Comunicacién » Modbus X1-4 / V1 X1-4 / WM550
X1-4 - Protoc I/F comen

Muestra el tipo de protocolo de comunicacién.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Submenu "Configuracion”

Este submenu solo esta presente en los equipos con interfaz de comunicacion MODBUS.

Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Comunicacion - Modbus X1-4
- Configuracion

Baudrate
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicaciéon - Modbus X1-4 - Configuracion
- Baudrate

Requisito previo Protocolo de interfaz de comunicacién (- B 168) = MODBUS
Descripcion Define la velocidad en baudios de la comunicacion.
Seleccién = 600 BAUD

= 1200 BAUD

= 2400 BAUD

= 4800 BAUD

= 9600 BAUD " .
= 19200 BAUD

Ajuste de fabrica 9600 BAUD
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento
Paridad
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicacién - Modbus X1-4 - Configuracion

- Paridad

Requisito previo Protocolo de interfaz de comunicacién (- B 168) = MODBUS
Descripciéon Define la paridad de la comunicacién Modbus.
Seleccion = [mpar

= Incluso

= Ninguno / 1 bit parada
= Ninguno / 2 bits parada

Ajuste de fabrica Ninguno / 1 bit parada
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Direccién modbus

Navegacion

Requisito previo

Ajuste »> Ajuste avanzado » Comunicacién - Modbus X1-4 - Configuracion - ID
dispositivo

Protocolo de interfaz de comunicacién (> B 168) = MODBUS

Descripcion Define la direccién Modbus del dispositivo.
Entrada de usuario 1...247
Ajuste de fabrica 1
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Modo de intercambio flotante

Navegacion

Requisito previo
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Modbus X1-4 - Configuracién
- ModInterFlotante

Protocolo de interfaz de comunicacién (- B 168) = MODBUS

Establece el formato de transferencia del valor de coma flotante en Modbus.
# Normal 3-2-1-0

= [ntercambio 0-1-2-3

® [ntercambio WW 1-0-3-2

Intercambio 0-1-2-3

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Terminacion de bus

Navegacion

Requisito previo

Descripcion

Seleccion

170

Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicaciéon - Modbus X1-4 - Configuracion
- Terminacién bus

[iE

Protocolo de interfaz de comunicacién (> B 168) = MODBUS

Activa o desactiva la terminacién de bus en el dispositivo. Solo debe activarse en el ultimo
dispositivo de un bucle.

= Desconectado
= Conectado
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Ajuste de fabrica Desconectado
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Submenu "Configuracion”

Este subment solo esté presente en los equipos con interfaz de comunicacion V1.

Navegacion

Ajuste - Ajuste avanzado > Comunicacion » V1 X1-4
- Configuracion

Variante de protoc interfaz comunicacion

Navegacion

Descripcion

Indicacion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste - Ajuste avanzado - Comunicacion - V1 X1-4 - Configuracién - Variant

Protocol

Determina qué variante del protocolo V1 se utiliza.

= Ninguno
s V1

Ninguno

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Direccion V1

Navegacion

Requisito previo
Descripciéon
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste - Ajuste avanzado - Comunicacion - V1 X1-4 - Configuracién - Direccion

V1

Variante de protoc interfaz comunicaciéon (> B 172) =V1

Identificador del dispositivo para la comunicacion V1.

0..99

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

172

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Direccion V1

Navegacion

Requisito previo

Descripcién

Entrada de usuario

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - V1 X1-4 - Configuracién - Direccion
V1

Variante de protoc interfaz comunicaciéon (> B 172)

Identificador del dispositivo anterior para la comunicacién V1.

0..255
1
Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Mapeo de nivel

Navegacion

Requisito previo
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Endress+Hauser

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - V1 X1-4 - Configuracién - Mapeo
de nivel

Protocolo de interfaz de comunicacién (- B 168) =V1
Determina el rango de niveles transmisibles.

= +ye
= +ve & -ve

tve

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

En V1, el nivel siempre esta representado por un numero en el rango de 0 a 999 999. Este
numero corresponde a un nivel segun se indica a continuacién:

"Mapeo de nivel" = "+ve"

Numero Nivel correspondiente
0 0,0 mm
999999 99999,9 mm

"Mapeo de nivel" = "+ve & -ve"

Numero Nivel correspondiente
0 0,0 mm
500000 50000,0 mm
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Numero Nivel correspondiente
500001 -0,1 mm
999999 -49999,9 mm

Impedancia de linea

Navegacion

Requisito previo
Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

174

Ajuste »> Ajuste avanzado » Comunicaciéon > V1 X1-4 > Configuracién

- Impedancia linea

Protocolo de interfaz de comunicacién (> B 168) =V1

Ajusta la impedancia de la linea de comunicacion.

0..15

15

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

ﬂ La impedancia de linea afecta a la diferencia de tensién entre un 0 l6gico y un 1 l6gico
en el mensaje del equipo al bus. El ajuste predeterminado es apto para la mayoria de

aplicaciones.

Endress+Hauser



Micropilot NMR81 Ment de configuracion

Submenti 'Selector de entrada V1"

Este submenu solo esté presente en los equipos con interfaz de comunicacion V1.

Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Comunicacion - V1 X1-4 - Selec
entrada V1
Alarma 1 fuente de entrada
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado > Comunicaciéon - V1 X1-4 - Selec entrada V1

- Alarm1 input src
Descripciéon Determina qué valor discreto se transmitird como estado de alarma 1 V1.

Seleccién = Ninguno
= Alarma 1-4 cualquiera
= Alarma 1-4 Alto-alto
= Alarma 1-4 por Alto o Alto-Alto
= Alarma 1-4 alto
= alarma 1-4 Bajo
= Alarma 1-4 por bajo o bajo-bajo
= Alarma 1-4 por bajo-bajo

Ajuste de fabrica Ninguno
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Fuente de entrada de alarma 2
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicaciéon - V1 X1-4 - Selec entrada V1
- Alarm?2 input src
Descripcion Determina qué valor discreto se transmitird como estado de alarma 2 V1.

Seleccién = Ninguno
s Alarma 1-4 cualquiera
s Alarma 1-4 Alto-alto
= Alarma 1-4 por Alto o Alto-Alto
= Alarma 1-4 alto
= alarma 1-4 Bajo
s Alarma 1-4 por bajo o bajo-bajo
s Alarma 1-4 por bajo-bajo

Ajuste de fabrica Ninguno
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Selector de valor en porcentaje

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicacion > V1 X1-4 - Selec entrada V1
- Selector valor %

Descripcion Selecciona qué valor se transmitird como un valor 0..100% en el mensaje V1 Z0 / Z1.

Seleccion = Ninguno
= Nivel de tanque %
= % de espacio vacio del tanque
= Valor en % AIO B1-3
= Valor en % AIO C1-3~

Ajuste de fabrica Ninguno
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Submenu "Configuracion”

Este subment solo esté presente en los equipos con interfaz de comunicaciéon Opcién

"WM550".
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicaciéon > WM550 X1-4
- Configuracion
Baudrate
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicacién > WM550 X1-4 - Configuracién
- Baudrate
Requisito previo Protocolo de interfaz de comunicacién (> B 168) = Opcién "WM550"
Descripcion Define la velocidad de transmision (en baudios) de la comunicacion WM550.
Seleccion = 600 BAUD
= 1200 BAUD
= 2400 BAUD
= 4800 BAUD
Ajuste de fabrica 2400 BAUD
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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WM550 address

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicaciéon > WM550 X1-4 > Configuracion
- WM550 address

Descripcion Describe la direccion WM550 del equipo.

Entrada de usuario 0..63

Ajuste de fabrica 1

Numero de software
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion > WM550 X1-4 - Configuracion

- Numero software

Requisito previo Protocolo de interfaz de comunicacién (- B 168) = Opcién "WM550"
Descripcién Define el contenido para la Tarea 32 WM550.
Informacién detallada sobre el contenido para la Tarea 32 WM550, Documentacion
especial SDO2567G.
Entrada de usuario 0..9999
Ajuste de fabrica 2000

Submenu "WM550 input selector”

Este submenu solo esta presente en los equipos con interfaz de comunicaciéon Opcién

"WM550".
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicacién » WM550 X1-4
-> WM550 inp select
selector 1 Discreto
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicacion > WM550 X1-4 - WM550 inp select
- sel. 1 Discreto
Descripcion Determina la fuente de entrada que se transfiere como Valor de bit de alarma [n] en las

tareas WM550 correspondientes.
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Micropilot NMR81

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

178

= Ninguno

= Opcién Bandera de balancela visibilidad depende de las opciones en el cédigo o de los

ajustes en el instrumento
= Alarma 1...4 cualquiera
= Alarma 1...4 Alto-alto
= Alarma 1...4 por Alto o Alto-Alto
= Alarma 1...4 alto
= glarma 1...4 Bajo
= Alarma 1...4 por bajo o bajo-bajo
= Alarma 1...4 por bajo-bajo
= Digital Xx-x

Ninguno
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Ment de configuracion

Submenti 'Salida HART"

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART

Submenu "Configuracion”

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicaciéon - Salida HART

- Configuracion

Direccion de sondeo del sistema

Navegacion

Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacién - Salida HART - Configuraciéon - Dir.
sondeo sist

Direccion del dispositivo para la comunicacion HART.

0..63

15

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Numero de preambulos

Navegacion

Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Configuracion - Num.
preambulos

Define el numero de predmbulos del telegrama HART.

5..20

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Fuente PV
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Configuracion
- Fuente PV
Descripciéon Decide si la configuracion fotovoltaica es de acuerdo con una salida analégica (esclavo
HART) o personalizada (solo en caso de tunelizacién HART).
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Seleccién = AIOB1-37
= AIOC1-3"
= Personalizado

Ajuste de fabrica Personalizado
Informaci6n adicional Acceso de lectura Mantenimiento
Acceso de escritura Mantenimiento
Asignacioén valor primario
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Configuracion

- Asign valor prim
Requisito previo Fuente PV (> B 179) = Personalizado

Descripcion Asigne una variable medida a la variable dindmica primaria (valor primario [PV]).
Informacioén adicional:
La variable medida asignada también es utilizada por la salida de corriente.

Seleccién = Ninguno
= Nivel de tanque
= Capacidad del tanque
= Nivel medido
= Distancia
= posicion del desplazador
= Nivel de agua
= Nivel de interfaz superior
= Nivel de interfaz inferior
= Nivel de fondo
= Altura de referencia del tanque
= Temp. Liquida
= Temperatura de vapor
= Temperatura del aire
= Valor de densidad observado
= Perfil de densidad promedio
= Densidad superior
= Densidad medida
= Densidad baja
= P1 (abajo)
= P2 (medio)
= P3 (Superior)
= Valor GP 1
= Valor GP 2
= Valor GP 3
= Valor GP 4

Ajuste de fabrica Nivel de tanque

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Ment de configuracion

Informacion adicional

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

ﬂ El Opcién Nivel medido no contiene una unidad. Si se necesita una unidad, seleccione

el Opcién Nivel de tanque.

Valor 100%

Navegacion

Requisito previo
Descripciéon
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicacion - Salida HART - Configuracion - Valor

100%

Fuente PV = Personalizado

Valor 0% de la variable primaria (PV).

Numero de coma flotante con signo

0 mm

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Valor 100%

Navegacion

Requisito previo
Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacién - Salida HART - Configuracién - Valor

100%

Fuente PV = Personalizado

Valor del 100% de la variable primaria (PV).

Numero de coma flotante con signo

0 mm

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Selector PV mA
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Configuracion
- Selector PV mA
Requisito previo Fuente PV = Personalizado
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Descripcion Asigna una corriente a la variable HART primaria (PV).

Seleccién = Ninguno .
= Valor en mA AIO B1-3 .
= Valor en mA AIO C1-3

Ajuste de fabrica Ninguno
Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Valor primario (PV)

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Configuracion - Valor
prim. (PV)

Descripcion Muestra el valor medido actual de la variable dindmica primaria (PV)

Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Porcentaje del rango

Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Configuracion - Porc
del rango
Descripcion Muestra el valor de la variable primaria (PV) como porcentaje del 0% al 100% del rango
definido.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Asignacion valor secundario

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicaciéon - Salida HART - Configuracién
- AsignValorSecund

Descripcion Asigne una variable medida a la sequnda variable dindmica (valor secundario [SV]).
Seleccién = Ninguno

= Nivel de tanque
= Capacidad del tanque

* La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Ment de configuracion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

= Nivel medido

= Distancia

= posicion del desplazador

= Nivel de agua

= Nivel de interfaz superior

= Nivel de interfaz inferior

= Nivel de fondo

s Altura de referencia del tanque
= Temp. Liquida

= Temperatura de vapor

s Temperatura del aire

= Valor de densidad observado
= Perfil de densidad promedio
= Densidad superior

s Densidad medida

= Densidad baja

= P1 (abajo)

= P2 (medio)

= P3 (Superior)

= Valor GP 1

= Valor GP 2

= Valor GP 3

= Valor GP 4

Temp. Liquida

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

ﬂ El Opcién Nivel medido no contiene una unidad. Si se necesita una unidad, seleccione

el Opcion Nivel de tanque.

Valor secundario (SV)

Navegacion

Requisito previo
Descripcion

Informacion adicional
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Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacién - Salida HART - Configuracién - Valor

secun (SV)

Asignacion valor secundario (=

182) = Ninguno

Muestra el valor medido actual de la variable dindmica secundaria (SV)

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

183



Menu de configuracion

Micropilot NMR81

Asignacién de valor terciario

Navegacion

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicacién - Salida HART - Configuracién

- AsignValTerciari

Asigne una variable medida a la variable dindmica terciaria (valor terciario [TV]).

= Ninguno

= Nivel de tanque

= Capacidad del tanque

= Nivel medido

= Distancia

= posicion del desplazador

= Nivel de agua

= Nivel de interfaz superior

= Nivel de interfaz inferior

= Nivel de fondo

= Altura de referencia del tanque
= Temp. Liquida

= Temperatura de vapor

= Temperatura del aire

= Valor de densidad observado
= Perfil de densidad promedio
= Densidad superior

» Densidad medida

= Densidad baja

= P1 (abajo)

= P2 (medio)

= P3 (Superior)

= Valor GP 1

= Valor GP 2

= Valor GP 3

= Valor GP 4

Nivel de agua

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

ﬂ El Opcion Nivel medido no contiene una unidad. Si se necesita una unidad, seleccione

el Opcion Nivel de tanque.

Valor terciario (TV)

Navegacion

Requisito previo

Descripcion

184

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacién - Salida HART - Configuracion - Valor

terc. (TV)

Asignacion de valor terciario (» B 184) # Ninguno

Muestra el valor medido actual de la variable dinamica terciaria (TV)
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Ment de configuracion

Informacion adicional

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Asignacion VC

Navegacion

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Endress+Hauser

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Configuracion

- Asignacion VC

Asigne una variable medida a la variable dindmica cuaternaria (valor cuaternario [QV]).

= Ninguno

= Nivel de tanque

= Capacidad del tanque

= Nivel medido

= Distancia

= posicion del desplazador

= Nivel de agua

= Nivel de interfaz superior

= Nivel de interfaz inferior

= Nivel de fondo

= Altura de referencia del tanque
= Temp. Liquida

= Temperatura de vapor

= Temperatura del aire

= Valor de densidad observado
= Perfil de densidad promedio
= Densidad superior

= Densidad medida

= Densidad baja

= P1 (abajo)

= P72 (medio)

= P3 (Superior)

= Valor GP 1

= Valor GP 2

= Valor GP 3

= Valor GP 4

Valor de densidad observado

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

ﬂ El Opcién Nivel medido no contiene una unidad. Si se necesita una unidad, seleccione

el Opcién Nivel de tanque.
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Micropilot NMR81

Valor cuaternario (CV)

Navegacion

Requisito previo
Descripcién

Informacion adicional

186

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Configuracion - Valor

cuat. (CV)

Asignacion VC (- B 185) = Ninguno

Muestra el valor medido actual de la variable dindmica cuaternaria (cuarta) (QV)

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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Ment de configuracion

Submenu 'Informacion”

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART
- Informacion

Descripcién abreviada HART

Navegacion

Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Informacién - Descr

abrev HART
Define el TAG abreviado del punto de medida.

Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales (8)

NMR8x
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Nombre del dispositivo
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Comunicacion - Salida HART - Informacion

- NombreDispositiv
Descripciéon Entrar un nombre tnico del instrumento para identificarlo rapidamente en planta.
Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales (32)
Ajuste de fabrica NMR8x
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Descripcion HART
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicacion - Salida HART - Informacién

- Descripcion HART
Descripcion Entre la descripcién para el punto de medida
Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales (16)
Ajuste de fabrica NMR8x

187
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Micropilot NMR81

Informacion adicional

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Mensaje HART
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Comunicaciéon - Salida HART - Informacién
- Mensaje HART
Descripcion Utilice esta funcién para definir un mensaje HART que se envia a través del protocolo
HART cuando lo solicita el maestro.
Longitud maxima: 32 caracteres.
Caracteres permitidos: A-Z, 0-9, ciertos caracteres especiales
Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales (32)
Ajuste de fabrica NMR8x
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento ‘
Fecha HART
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado » Comunicacion - Salida HART - Informacién - Fecha
HART
Descripcion Introduzca la fecha en la que se cambi6 por ultima vez la configuracién. Use este formato:

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

188

aaaa-mm-dd

Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales (10)

2009-07-20

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento
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Ment de configuracion

Submenu "Aplicacion"

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicaciéon

Submenu "Configuracion del tanque"

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Conf. del tanque

Submenti "Nivel"

Navegacién Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque
- Nivel

Vacio
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Nivel - Vacio
Descripciéon Distancia desde el punto de referencia hasta la posicién cero (fondo del tanque o placa de

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

referencia).
0...10 000 000 mm

Depende de la versién del equipo

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

ﬂ El punto de referencia es el borde inferior de la brida del equipo.

ﬂ = Después de cambiar el Pardmetro Vacio (- 132), el Pardmetro Modo de tabla
(= 224) se ajusta automaticamente a Desactivar.
= SiVacio (» B 132) ha variado en mas de 20 mm (0,8 in), se recomienda borrar la
tabla de inmersiones.
= Los valores de la tabla de inmersiones no se ven afectados por un cambio del
Parametro Vacio (= 132).

Altura de referencia del tanque

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
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Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Nivel > Alt. ref.
tanque

Define la distancia desde el punto de referencia de inmersién hasta la posicién cero (fondo
del tanque o placa de referencia).

0...10 000 000 mm
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Micropilot NMR81

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Depende de la versién del equipo

Acceso de lectura Operador

Mantenimiento

Acceso de escritura

Nivel de tanque

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacion - Conf. del tanque > Nivel - Nivel de
tanque

Muestra la distancia desde la posicion cero (fondo del tanque o placa de referencia) a la
superficie del producto.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Establecer nivel

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

190

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Conf. del tanque - Nivel > Establecer
nivel

Si el nivel medido por el dispositivo no coincide con el nivel real obtenido por una
inmersién manual, ingrese el nivel correcto en este parametro.

0...10 000 000 mm

0 mm

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

El equipo ajusta el Parametro Vacio (- 132) en funcién del valor introducido de forma
que el nivel medido coincida con el nivel real.

ﬂ » Tras el cambio del Parametro Vacio (= 132), el Parametro Modo de tabla
(> 224) se ajusta automaticamente a Desactivar.
» Sj Vacio ha variado en mas de 20 mm (0,8 in), se recomienda borrar la tabla de

inmersiones.
= Los valores de la tabla de inmersiones no se ven afectados por un cambio del

Parametro Vacio.
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Ment de configuracion

Fuente de nivel de agua
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque > Nivel > Fte. nivel
agua
Descripciéon Define la fuente del nivel del agua del fondo.
Seleccion = Valor manual
= Nivel de fondo
= Dispositivo HART 1 ... 15 nivel
= Valor AIO B1-3
= Valor AIO C1-3
= Valor AIP B4-8
= Valor AIP C4-8
Ajuste de fabrica Valor manual
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Nivel de agua manual

Navegacion

Requisito previo
Descripciéon
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Nivel - Niv. agua
manual

Fuente de nivel de agua (» & 191) = Valor manual
Define el valor manual del nivel del agua del fondo.

-2000 ... 5000 mm

0 mm
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Nivel de agua

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional
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Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Conf. del tanque - Nivel - Nivel de agua

Muestra el nivel del agua del fondo.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Micropilot NMR81

Distancia bloqueo

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

192

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Conf. del tanque - Nivel - Dist. bloqueo

No se evaluan ecos dentro de la distancia de bloqueo BD. Por lo tanto, BD se puede utilizar
para suprimir los ecos de interferencia en las proximidades de la antena.

Numero positivo de coma flotante

800 mm
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Submenu "Temperatura"

Acceso de lectura Mantenimiento

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque
- Temperatura

Fuente de temperatura liquida

Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Conf. del tanque > Temperatura > Fte
temp liquida

Descripciéon Define la fuente de la que se obtiene la temperatura del liquido.

Seleccién = Valor manual

= Disp. HART 1 ... 15 Temp.
= Valor AIO B1-3
= Valor AIO C1-3
= Valor AIP B4-8
= Valor AIP C4-8

Ajuste de fabrica Valor manual
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Temperatura liquida manual
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque > Temperatura - Temp.
lig. man.
Requisito previo Fuente de temperatura liquida (- & 136) = Valor manual
Descripcion Define el valor manual de la temperatura del liquido.
Entrada de usuario -50...300°C
Ajuste de fabrica 25°C
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Micropilot NMR81

Temp. Liquida

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Temperatura - Temp.
Liquida

Muestra la temperatura promedio o puntual del liquido medido.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Fuente de temperatura del aire

Navegacion

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque > Temperatura - Fte.
temp. aire

Descripcion Define la fuente de la que se obtiene la temperatura del aire.
Seleccién = Valor manual

= Disp. HART 1 ... 15 Temp.

= Valor AIO B1-3

= Valor AIO C1-3

= Valor AIP B4-8

= Valor AIP C4-8
Ajuste de fabrica Valor manual
Informacion adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento
Temperatura manual de aire

Navegacion

Requisito previo
Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional
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Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Temperatura > Temp.
man. aire

Fuente de temperatura del aire (- B 194) = Valor manual

Define el valor manual de la temperatura del aire.

-50...300°C

25°C

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Ment de configuracion

Temperatura del aire

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque > Temperatura - Temp.

del aire

Muestra la temperatura del aire.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Fuente de temperatura de vapor

Navegacion

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Conf. del tanque > Temperatura - Fte.

temp. vapor

Define la fuente de la que se obtiene la temperatura del vapor.

= Valor manual

®= Disp. HART 1 ... 15 Temp. Vapor

= Valor AIO B1-3
= Valor AIO C1-3
= Valor AIP B4-8
= Valor AIP C4-8

Valor manual

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Temperatura de vapor manual

Navegacion

Requisito previo
Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional
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Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Temperatura - Temp.

vapor manl

Fuente de temperatura de vapor (> B 195) = Valor manual

Define el valor manual de la temperatura del vapor.

-50...300°C

25°C

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

195
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Micropilot NMR81

Temperatura de vapor

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

196

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Temperatura - Temp.

de vapor

Muestra la temperatura del vapor medida.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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Submenti "Densidad"

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Conf. del tanque
- Densidad
Fuente de densidad observada
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Conf. del tanque - Densidad - Fuente
densidad

Descripciéon Determina como se obtiene la densidad.
Seleccion = HTG "

= HTMS "

= Perfil de densidad promedio :
= Densidad superior

= Densidad medida

= Densidad baja

Ajuste de fabrica Depende de la versién del equipo
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Densidad observada

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Densidad - Densidad
observ.

Descripciéon Muestra la densidad medida o calculada.

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Densidad del aire

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Conf. del tanque - Densidad - Densidad
de aire

Descripciéon Define la densidad del aire que rodea el tanque.

Entrada de usuario 0,0 ...500,0 kg/m?

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Ajuste de fabrica 1,2 kg/m?3
Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Densidad de vapor

Navegacion

Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

198

Ajuste »> Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Densidad - Dens. de

vapor

Define la densidad de la fase gaseosa en el tanque.

0,0 ... 500,0 kg/m?

1,2 kg/m?3
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Ment de configuracion

Submenti "Presion”

Navegacion

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Conf. del tanque
- Presion

Fuente P1 (inf)

Navegacion

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Conf. del tanque > Presién - Fuente P1

(inf)

Define la fuente de la presiéon de fondo (P1).

= Valor manual

= Dispositivo HART 1 ... 15 presion

= Valor AIO B1-3
= Valor AIO C1-3
= Valor AIP B4-8
= Valor AIP C4-8

Valor manual

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

P1 (abajo)
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Conf. del tanque - Presiéon - P1 (abajo)
Descripciéon Muestra la presién en el fondo del tanque.

Informacion adicional

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Presion manual P1 (inferior)

Navegacion

Requisito previo

Descripcion

Entrada de usuario

Ajuste de fabrica

Endress+Hauser

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Conf. del tanque > Presiéon - manual P1

(inf)

Fuente P1 (inf) (- & 199) = Valor manual

Define el valor manual de la presion de fondo (P1).

-25 ... 25 bar

0 bar
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Informacion adicional

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Posicion P1

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Presion - Posicion P1

Define la posicién del transmisor de presion de fondo (P1), medida desde la posicién cero
(fondo del tanque o placa de referencia).

-10000 ... 100000 mm

5000 mm
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Compensacion P1
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicacion - Conf. del tanque - Presion
- Compensacién P1
Descripciéon Compensacion de la presiéon de fondo (P1).
La compensacion se agrega a la presion medida antes de cualquier calculo del tanque.
Entrada de usuario -25 ... 25 bar
Ajuste de fabrica 0 bar
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

P1 Absoluta/Manométrica

Navegacion

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

200

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Presion - P1
Absoluta/Man.

Define si el transmisor de presion conectado mide una presion absoluta o manomeétrica.

= Absoluto
= [ndicador

Indicador
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Ment de configuracion

Informacion adicional

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Fuente P3 (superior)
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Presion - FteP3
(superior)
Descripciéon Define la fuente de la presién superior (P3).
Seleccién = Valor manual
= Dispositivo HART 1 ... 15 presion
= Valor AIO B1-3
= Valor AIO C1-3
= Valor AIP B4-8
= Valor AIP C4-8
Ajuste de fabrica Valor manual
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
P3 (Superior)
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Conf. del tanque - Presién - P3
(Superior)
Descripciéon Muestra la presion (P3) en el transmisor superior.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura -
Presion manual P3 (superior)
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Conf. del tanque > Presiéon - P3 (sup)
manual
Requisito previo Fuente P3 (superior) (» & 201) = Valor manual
Descripciéon Define el valor manual de la presion superior (P3).
Entrada de usuario -2,5...2,5bar
Ajuste de fabrica 0 bar
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Informacion adicional

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Posicion P3

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacién adicional

Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién > Conf. del tanque - Presién - Posicion P3

Define la posicién del transmisor de presion superior (P3), medida desde la posicién cero
(fondo del tanque o placa de referencia).

0...100000 mm

20000 mm
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Compensacién P3
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicacion - Conf. del tanque - Presion
- Compensacién P3

Descripciéon Compensacion de la presion superior (P3).

La compensacion se agrega a la presion medida antes de cualquier calculo del tanque.
Entrada de usuario -2,5...2,5bar
Ajuste de fabrica 0 bar
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento
P3 Absoluta/Manométrica

Navegacion

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

202

Ajuste » Ajuste avanzado - Aplicacion » Conf. del tanque - Presién - P3 Abs./
Man.

Define si el transmisor de presion conectado mide una presion absoluta o manomeétrica.

= Absoluto
= [ndicador

Indicador
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Ment de configuracion

Informacion adicional

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Presion ambiente

Navegacion

Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Endress+Hauser

Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Conf. del tanque - Presién - Presién

ambiente

Define el valor manual de la presién ambiental.

0..2,5bar

1 bar

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento
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Submenu "Cdlculo del taque"

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Calculo de taque

Submenu "HyTD"
Vision general

La Deformacion hidrostética de depositos se puede utilizar para compensar el movimiento
vertical de la Altura de referencia de mediciéon (GRH) debido al abombamiento de la pared
del depésito que se produce por la presion hidrostética que ejerce el liquido almacenado en
el deposito. La compensacion se basa en una aproximacién lineal obtenida mediante
sondeos manuales a distintos niveles repartidos por todo el rango del depésito.

A0028722
55 Correccién de la deformacion hidrostdtica de depdsitos (HyTD)
A 'Distancia” (nivel por debajo de Ly > "Valor de correcciéon HyTD" = 0)
B Altura de referencia de medicién (GRH)

C  Valor de correccién HyTD
D 'Distancia’ (nivel por encima de Ly > "Valor de correccion HyTD" > 0)
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Ment de configuracion

Endress+Hauser

Aproximacion lineal de la correcciéon HyTD

La cantidad real de deformacion varia no linealmente con el nivel debido a la construccion
del depésito. Sin embargo, ya que los valores de correccion suelen ser pequefios en
comparacion con el nivel medido, se puede utilizar un método directo con buenos
resultados.

];
=y

A0028724

6 Cdlculo de la correccion HyTD

Correccion real
Nivel inicial (= B 206)
Nivel medido (- 124)

5
1 Correccion lineal segun "Factor de deformacion (> B 207)"
2
3
L
H  Valor de correccion HyTD (> 206)

Cdlculo de la correccion HyTD

L<L, = GCuup=0

L>L, = Cymp=-(L-L)xD

A0028715

L Nivel medido

LO Nivel inicial

CHyTD Valor de correccién HyTD
D Factor de deformacién
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Descripcion de pardmetros

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Calculo de taque
- HyTD
Valor de correccion HyTD
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Calculo de taque > HyTD - Val. corr.
HyTD
Descripcion Muestra el valor de correccién de la deformacion del tanque hidrostéatico.
Informaciéon adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Modo HyTD
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicaciéon - Calculo de taque > HyTD - Modo HyTD
Descripcion Activa o desactiva el calculo de la Deformacion del Tanque Hidrostatico.
Seleccién = No

= 5i
Ajuste de fabrica No
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Nivel inicial
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Calculo de taque > HyTD - Nivel inicial
Descripciéon Define el nivel inicial para la deformacién del tanque hidrostatico. Los niveles por debajo

de este valor no se corrigen.

Entrada de usuario 0...5000 mm

Ajuste de fabrica 500 mm

Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Ment de configuracion

Factor de deformacion

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Endress+Hauser

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Cdlculo de taque > HyTD - Factor def.

Define el factor de deformacién para el HyTD (cambio de posicién del dispositivo por

cambio de nivel).

-1,0..1,0%

0,2 %

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Micropilot NMR81

208

Submenu "CTSh"
Visién general

CTSh (correccion de la expansion térmica de la pared del deposito) compensa los efectos en
la Altura de referencia de medicién (GRH) y en la expansién o contraccién del cable de
acero para mediciones debido a los efectos de temperatura en la pared del depésito o en el
tubo tranquilizador. Los efectos de temperatura se separan en dos partes que afectan
respectivamente a la parte "seca"y "en contacto con el producto’ de la pared del depésito o
tubo tranquilizador. La funcién de correccién se basa en los coeficientes de expansién del
acero y en los factores de aislamiento para las partes "secas"y "en contacto con el producto”
del cable y de la pared del depésito. Las temperaturas que se utilizan para la correccién se
pueden seleccionar de entre los valores manuales o medidos.

ﬂ Esta correccién se recomienda en los siguientes casos:
= si la temperatura de funcionamiento se desvia considerablemente de la temperatura
durante la calibracion (AT > 10 °C (18 °F))
= para depdésitos muy altos
= para aplicaciones refrigeradas, criogénicas o caldeadas

ﬂ Ya que esta correccion afectara a la lectura de nivel, se recomienda comprobar que los
procedimientos de inmersiéon manual y la verificacién de nivel se llevan a cabo
correctamente antes de activar este método de correccién.

ﬂ Este modo no se puede utilizar en combinacién con HTG porque con HTG el nivel no se
mide relativo a la altura de referencia de medicién.
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Ment de configuracion

CTSh: Cdlculo de la temperatura de la pared

“1—%—1‘\5,\ I}
T,
Ty~
<
=
ﬁ TP
Y
A0028712
57 Pardmetros para el cdlculo CTSh

A Altura de referencia de medicién (GRH)

Temperatura de la parte en contacto con el producto de la pared del depésito

Temperatura de la parte seca de la pared del depésito

Temperatura del producto

Temperatura del vapor (en el depdsito)

Temperatura ambiente (atmosfera alrededor del deposito)

CTSh: Cdlculo de la temperatura de la pared

En funcion de los parametros Tanque cubierto (- & 211) y Tubo tranquilizador
(> B 212), las temperaturas Tyy de la parte en contacto con el producto y Tp de la parte
seca de la pared del depésito se calculan de la forma siguiente:

Tanque cubierto (- & 211) | Tubo tranquilizador (- B 212) | Ty Tp
si¥ Tp Ty
Cubierto
No (7/8) Tp+ (1/8) Ta | (1/2) Ty + (1/2) Tp
Si Tp Ta
Tapa abierta
No (7/8) Tp+ (1/8) TA TA
1) Esta opcion también es valida para los depositos aislados sin tubo tranquilizador. Esto se debe a que la

temperatura interior y exterior de la pared del depésito es la misma debido al aislamiento del depésito.

Endress+Hauser

209



Menu de configuracion Micropilot NMR81

A0030382

Tanque cubierto (» B 211) = Cubierto; Tubo tranquilizador (- B 212) =Si

Tanque cubierto (- 211) = Cubierto; Tubo tranquilizador (- 212) =No

Tanque cubierto (> 211) = Tapa abierta; Tubo tranquilizador (> 212) =Si

Tanque cubierto (» B 211) = Tapa abierta; Tubo tranquilizador (» B 212) = No

Depésito aislado: Tanque cubierto (- 211) = Tapa abierta; Tubo tranquilizador (> 212) =Si

vl W N =

CTSh: Cdlculo de la correccién

CCTSh =a (H - L) (TD - Tcal) +al (Tw - Tcal)

A0028716

H Altura de referencia de medicién

L Nivel medido

Tp Temperatura de la parte seca de la pared del depésito (calculada a partir de Tp, Ty
yTa)

Tw Temperatura de la parte en contacto con el producto de la pared del depésito

(calculada a partir de Tp, Ty y Ta)

Teal Temperatura a la que se ha calibrado la medicién
a Coeficiente de expansion lineal
CeTsh Valor de correcciéon CTSh
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Descripcion de pardmetros

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Calculo de taque
- CTSh
Valor de correccion CTSh
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Calculo de taque - CTSh - Val. corr.
CTSh
Descripciéon Muestra el valor de correccién CTSh.
Informacion adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Modo CTSh
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Calculo de taque > CTSh > Modo CTSh
Descripcion Activa o desactiva la CTSh.
Seleccion = No

= Si

= With wire *
= Only wire

Ajuste de fabrica No
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Tanque cubierto

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque - CTSh - Tanque
cubierto
Descripcién Determina si el tanque esta cubierto.
Seleccién = Tapa abierta
= Cubierto
Ajuste de fabrica Tapa abierta
* La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

El Opcién Cubierto solo es valido para techos de depésito fijos. Para un techo flotante,
seleccione Tapa abierta.

Tubo tranquilizador

Navegacion Ajuste »> Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque - CTSh
- TuboTranquiliza

Descripcion Determina si el dispositivo estd montado en un tubo tranquilizador.
Seleccién = No
= 5i
Ajuste de fabrica No
Informaciéon adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Temperatura de calibracién
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque - CTSh

- Temp.Calibracién

Descripcion Especifique la temperatura a la que se ha calibrado la medicién.
Entrada de usuario -50...250°C
Ajuste de fabrica 25°C
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Coeficiente de expansion lineal
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque - CTSh - Coef. exp
lineal
Descripciéon Define el coeficiente de expansion lineal del material de la carcasa del tanque.
Entrada de usuario 0 ... 100 ppm
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Ajuste de fabrica 15 ppm
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Coeficiente de expansion del cable
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque - CTSh - Coef. exp.
cable
Descripcion Define el coeficiente de expansion del material de alambre del tambor. El valor esta
programado en fébrica.
Entrada de usuario 0...100 ppm
Ajuste de fabrica 15 ppm
213
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Micropilot NMR81

Submenu 'HTMS"
Visién general

El Sistema de medicién de depositos hibridos (HTMS) es un método que sirve para calcular
la densidad de un producto en un depdsito basdndose tanto en el nivel (montaje superior)
como en al menos una medicién de presion (montaje inferior). Se puede instalar un sensor
de presién adicional en la parte superior del deposito para obtener informacién sobre la
presion de vapor y para que el calculo de la densidad sea mas preciso. El método de calculo
también tiene en cuenta un posible nivel de agua en el fondo del depésito para que los
célculos de densidad sean lo mas precisos posible.

Pardmetros HTMS

A0028847

58  Pardmetros HTMS

A Producto
B Agua

Parametro

Ruta de navegacion

P1 (Presion de fondo)

Ajuste > Ajuste avanzado - Configuracién del tanque - Presion > P1 (abajo)

Hp; (Posicién del transmisor P1)

Ajuste > Ajuste avanzado - Configuracién del tanque - Presién - Posicién P1

P3 (Presion superior)

Ajuste > Ajuste avanzado > Configuracién del tanque - Presién - P3 (Superior)

Hps (Posicion del transmisor P3)

Ajuste > Ajuste avanzado - Configuracién del tanque - Presién - Posicién P3

pp (Densidad del producto ).

= Valor medido: Ajuste > Ajuste avanzado - Calculation » HTMS - Valor de densidad
= Valor definido por el usuario: Ajuste > Ajuste avanzado - Calculation > HTMS - Desidad superior manual

py (Densidad del vapor)

Experto - Aplicacién > Configuracion del tanque - Densidad - Densidad de vapor

pa (Temperatura ambiente)

Ajuste > Ajuste avanzado > Configuracion del tanque - Densidad - Densidad del aire

g (gravedad local)

Experto > Aplicacién - Tank Calculation - Gravedad local

L, (Nivel del producto)

Operacién > Nivel de tanque

Ly (Nivel de agua del fondo)

Operacién - Nivel de agua

V =Ly - Hp;

Ap=Lp'LW=Lp'V'Hp1

1) En funcién de la situacion, este parametro se mide o se utiliza un valor definido por el usuario

214

Endress+Hauser



Micropilot NMR81 Ment de configuracion

Modos HTMS

En el Pardmetro Modo HTMS (- 216) se pueden seleccionar dos modos HTMS. El
modo determina si se utilizan uno o dos valores de presion. En funcién del modo
seleccionado, se necesitaran ciertos parametros adicionales para el calculo de la densidad
del producto.

La Opcién HTMS P1+P3 se debe usar en los depésitos presurizados a fin de
compensar la presién de la fase de vapor.

Modo HTMS Variables medidas | Parametros adicionales Variables calculadas
(> B216) necesarios
HTMS P1 = P1 =g pp
= Lp = Hp;
= Ly (opcional)
HTMS P1+P3 = P1 . py pp
= P3 " pp (calculo mas preciso para
s 1p =g deposito sometidos a
= Hp, presion)
= Hps
= [y (opcional)

Nivel minimo

La densidad del producto solo se puede calcular si el producto tiene un espesor minimo:

A0028864

Esto equivale a la siguiente condicién para el nivel del producto:

L,-V>A, +H,=L_

- P, min

A0028863

Lnin Se define en el Parametro Nivel minimo (- 217). Como se ve a partir de la
formula, siempre debe ser mayor que Hp;.

SiLp - V cae por debajo de este limite, la densidad se calcula de la forma siguiente:

= Sj existe un valor calculado anterior, este se mantendra mientras que no sea posible
realizar un nuevo calculo.

= Si previamente no se calculé ningun valor, se utilizara el valor manual (definido en el
Pardmetro Desidad superior manual).

Histéresis

El nivel del producto en un dep6sito no es constante, sino que varia ligeramente debido a
perturbaciones de llenado, por ejemplo. Si el nivel oscila alrededor del nivel de
conmutacién (Nivel minimo (2 B 217)), el algoritmo alternara constantemente entre
calcular el valor y mantener el resultado anterior. Para evitar este efecto, se define una
histéresis de posicién alrededor del punto de conmutacién.
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S I, - T
|
'Hr
|
L Lmin
2 \i
A0029148
59  Histéresis HTMS
1 Valor calculado
2 Valor mantenido/manual
Lyin Nivel minimo (» B 217)
H, Histéresis (> B 218)
Descripcion de pardmetros
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Calculo de taque

-> HTMS

Modo HTMS
Navegacion Ajuste »> Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque » HTMS - Modo HTMS
Descripcion Define el modo HTMS. Dependiendo del modo se utilizan uno o dos transmisores de

presion.
Seleccién = HTMS P1
s HTMS P1+P3

Ajuste de fabrica HTMS P1

Informaciéon adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Significado de las opciones

s HTMS P1
Solo se utiliza un transmisor de presién inferior (P1).

s HTMS P1+P3
Se utilizan transmisores de presion inferior (P1) y superior (P3). Esta opcién deberia
seleccionarse para los depésitos sometidos a presion.

Densidad manual

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque - HTMS - Densidad
manual

Descripcion Define la densidad manual.
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Entrada de usuario 0..3000 kg/m?
Ajuste de fabrica 800 kg/m?
Informaci6n adicional Acceso de lectura Mantenimiento
Acceso de escritura Mantenimiento
Valor de densidad
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque > HTMS - Valor
densidad
Descripcién Muestra la densidad del producto calculada.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Nivel minimo

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Calculo de taque » HTMS - Nivel
minimo

Descripciéon Define el nivel de producto minimo para un célculo HTMS.

SiLp - V cae por debajo del limite definido en este parametro, la densidad retiene su
ultimo valor o se usa el valor manual en su lugar.

Entrada de usuario 0...20000 mm
Ajuste de fabrica 7000 mm
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Presion minima
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque > HTMS - Presion
minima
Descripcion Define la presién minima para un calculo HTMS.

Sila presién P1 (o la diferencia P1 - P3) cae por debajo del limite definido en este
parametro, la densidad retiene su tltimo valor o se usa el valor manual en su lugar.

Entrada de usuario 0 ... 100 bar
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Ajuste de fabrica

Informacion adicional

0,1 bar

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Distancia de seguridad

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste »> Ajuste avanzado - Aplicacion - Calculo de taque -» HTMS - Dist.
sequridad

Define el nivel minimo que debe estar presente por encima del sensor de presién de fondo
antes de que su sefial se utilice para el célculo.

0...10000 mm

2000 mm

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Histéresis

Navegacion

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque » HTMS - Histéresis

Define la histéresis para el calculo de HTMS. Evita la conmutacion constante si el nivel esta
cerca del punto de conmutacion.

0...2000 mm

50 mm

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Densidad del agua

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Calculo de taque - HTMS - Densid del
agua

Descripciéon Densidad del agua en el tanque.

Entrada de usuario

Ajuste de fabrica

218

Numero de coma flotante con signo

1000 kg/m?3
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Submenu "Tabla de Inmersién"
Tabla de inmersiones

La tabla de inmersiones se utiliza para corregir las lecturas de nivel por medio de
inmersiones manuales realizadas independientemente. La tabla de inmersiones se utiliza
sobre todo para adaptar la medicién de nivel a las condiciones especificas de la aplicacién,
como pueden ser un offset mecénico y el disefio del depésito o tubo tranquilizador. En
funcién de las normativas nacionales, los inspectores nacionales sumergiran el deposito de
uno a tres niveles durante un proceso de calibracién y comprobarén las lecturas de nivel.

Para corregir el offset de medicién solo debe introducirse un par de valores en la tabla de
inmersiones. Si se introduce un sequndo par de valores en la tabla de inmersiones, el
equipo acepta los valores de medicion corregidos de forma idéntica para ambos pares de
valores. El resto de valores medidos se determinan por extrapolacion lineal.

Si se introducen méas de dos pares de valores, el sistema lleva a cabo una interpolacién
lineal entre los pares de valores adyacentes. Fuera de estos pares de valores, la
extrapolacién también es lineal.

Antes de introducir una tabla, seleccione Configuracion de la tabla (> 224) =
Opcion "Borrar tabla" para borrar todos los valores que pueda haber en la tabla.

ﬂ s F] offset no deberia calcularse e introducirse a poca distancia de la antena o dentro
del alcance del fondo del depésito, ya que a estas distancias podrian producirse
interferencias de la sefial de radar.

= Las entradas de la tabla de inmersiones deben estar dispuestas en orden ascendente
de niveles. Si los valores de la tabla no se han introducido en el orden correcto, se
pueden reorganizar automaticamente seleccionando Configuracion de la tabla
(> B 224) =. Ordenar tabla

ﬂ # Después de cambiar el Parametro Vacio (- 132), el Parametro Modo de tabla
(= 224) se ajusta automaticamente a Desactivar.
= Si Vacio (= 132) ha variado en méas de 20 mm (0,8 in), se recomienda borrar la
tabla de inmersiones.
= Los valores de la tabla de inmersiones no se ven afectados por un cambio del
Parametro Vacio (= 132).

Creacion semiautomadtica de una tabla de inmersiones

Para no mezclar los valores de medicién corregidos por la tabla de inmersiones con valores
de medicion no corregidos, se recomienda introducir nuevos pares de datos en la tabla de
forma semiautomatica. Esto quiere decir que el equipo mide el nivel no corregido y el
usuario solo introduce el valor de inmersién correspondiente.

El primer valor de inmersién deberia introducirse inmediatamente después de la
calibracién basica. Solo deben introducirse puntos de inmersion adicionales tras un cambio
de nivel de al menos 2 m (6,6 ft) y una desviacion entre el valor de medicién no corregido y
el valor de inmersion manual de al menos 4 mm (0,16 in).

Sino se puede sequir este procedimiento, no deberia introducirse ningun par de valores en
la tabla de inmersiones tras la calibracién béasica. Los datos de medicién y los valores de
inmersiéon manual deberian recogerse en todo el rango de medicion y evaluarse con
respecto a un ajuste lineal adecuado. Solo entonces deberén introducirse en la tabla de
inmersiones los pares de valores caracteristicos con el 'modo manual' (véase a
continuacioén).

Creaciéon manual de una tabla de inmersiones

Antes de crear manualmente una tabla de inmersiones, deberan recogerse los niveles
medidos y los valores de inmersién de todo el rango de medicién y evaluarse con respecto a
un ajuste lineal. Solo entonces deberédn introducirse en la tabla de inmersiones los pares de
valores caracteristicos de este ajuste con el modo manual. En el modo manual, el usuario
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introduce tanto el nivel medido (sin correccion) como el valor de inmersion
correspondiente.

Si fuera necesaria mas linealizacién, deberan introducirse mas valores de inmersion
manual utilizando unicamente el modo "semiautomatico" (descrito anteriormente).
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El editor de tablas en el indicador local

1.

OO e

11.

222

Vaya a Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Célculo del taque - Tabla de

Inmersién > Modo de tabla y seleccione la Opcién Desactivar.

Vaya a Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculation - Tabla de Inmersién

- Editar tabla

Le

4 /../Edit table 13953-1
N Dip Table De. Dip Table Di.
1 10.0 10.1
2 5.0 4.2
3 1.0 1.0

60  Eleditor de tablas de inmersién en el indicador local

N  Numero de la linea
Eq. Nivel del equipo
In.  Nivel de inmersién

A0045687

Utilice las teclas "1™y "\" para desplazarse a la linea que desea editar.

[

& /./Edit table 13964-1
N Dip Table De. Dip Table Di.
3 1.0 1.0
4 0.0 0.0
5 0.0 0.0

Pulse "E" para abrir la linea.

Utilice ">" para seleccionar la celda que desea editar.

A0045873

[

J~ /../Edit table 13964-1
N Dip Table De. Dip Table Di.
3 1.0 1.0
4 0.0 0.0
5 0.0 0.0

Pulse "E" para abrir la celda.

Introduzca el nimero solicitado - 54,

A0045874

Continde hasta que se hayan introducido todos los puntos de la tabla necesarios.

Pulse "-"y "+' simultdneamente para salir del editor de tablas.

Vaya a Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicacion - Célculo del taque - Tabla de
Inmersién - Configuracion de la tabla y seleccione la Opcién Ordenar tabla.

- Los puntos de la tabla estan organizados en orden ascendente.

Vaya a Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Célculo del taque - Tabla de
Inmersién - Modo de tablay seleccione la Opcién Activar.

= Lanueva tabla de inmersiones esta activada.
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El editor de tablas en FieldCare

ﬂ En el editor de tablas FieldCare, la tabla de inmersiones solo se puede introducir
manualmente. Aunque se haya seleccionado el método semiautomatico en el
Pardmetro Configuracion de la tabla (- 224), toda la tabla se escribira desde el
editor en el equipo en modo manual.

CDI Communication FXA291 (Configuration) 3| (COnline Parameterize) X ‘
x| — -
° Tanklevel (139): &5  20393,6200 mm  Liguid temperature: {3 273,15 °C  Observed density: {j) 00,0000 kg/m?
1" Distance (120: [ 98,6500 mm  Water level = 0,0000 mm  P1 (bottom): = 1,00 bar

@w@@@“ﬂlmramet&rs h% Im\ 3% 0 ‘O
Menu { Variable [~] ma le Settings: P [Manual

[EHir  Advanced setup

P Locking status:
P Access status tooling:
P Enter access code:
[d  Input/Output

3  Communication
[  Tank configuration
{  Tank Calculation
HyTD

CTsh

HTG

HTMS

Dip table

-

A0029162
1 Icono de tabla; abre el editor de tablas.
Abra el editor de tablas haciendo clic en el icono de tabla.
L~ Aparece el editor de tablas gréafico:
¢ s EEE FEIHC0(0
[ vz [ Device level (mm) [ Do level ) [ oip deviation ¢m) | [Pip deviation (mm) =
I 1 3140 3,0
Ll 2 745,0 7465 BT 05
i 3 1.309,0 1.309,5 0,5
] o 0,0 00 0,0
| 5 0,0 0,0 0,0
[] s 0,0 00 00 10|
n 7 0,0 0,0 0,0
m 8 0,0 0,0 0,0
m 9 0,0 0,0 0,0
[ w0 0,0 00 0,0 -
| 11 0,0 0,0 0,0 :
n 12 0,0 0,0 0,0
| 13 0,0 0,0 0,0
m 14 0,0 0,0 0,0
m 15 0,0 0,0 0,0 2.0
[ 0,0 00 0,0
] v 0,0 00 0,0
m 18 0,0 0,0 0,0
[] s 00 00 00 25
m 0,0 0,0 0,0
m 21 0,0 0,0 0,0
i 0,0 0,0 0,0
= 0 oo 00 0
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
( Read ) | wite ] Device level (mn|
2] . o] E
=)
[ comnected | |G| | |5 | | UserRole: Planning engineer |
A0029161

2. Siel equipo ya contiene una tabla de inmersiones: Haga clic en "Leer" para cargarla en
el editor.

3. Introduzca o modifique los valores en la tabla de la derecha. En el diagrama de la
derecha se muestra una representacién gréfica de la tabla.

4. Haga clic en "Escribir" para volver a escribir la tabla en el equipo.
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Descripcion de pardmetros

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Calculo de taque
- Tabla Inmersion

Configuracion de la tabla

Navegacion

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Calculo de taque - Tabla Inmersion
- Config. de tabla

Define la operacion de la tabla de inmersién a realizar.

= Manual

= Semiautomatico
= Borrar tabla

= Ordenar tabla

Manual
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Significado de las opciones

= Manual
Tanto el nivel del equipo como el nivel de inmersién para cada punto de la tabla deben
introducirse manualmente.

= Semiautomatico
El propio equipo mide el nivel del equipo para cada punto de la tabla, el nivel de
inmersién correspondiente debe introducirse manualmente.

= Borrar tabla
Borra toda la tabla de inmersiones.

= Ordenar tabla
Organiza los puntos de la tabla en orden ascendente. Esto es necesario si los valores de la
tabla no se han introducido en el orden correcto.

Modo de tabla
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacion - Calculo de taque - Tabla Inmersién
- Modo de tabla

Descripcion Habilita o deshabilita la dip-table.
Seleccién = Desactivar

= Activar
Ajuste de fabrica Desactivar
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Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Submenu "Alarma”

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién - Alarma

Submenu "Alarm"

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm
» Alarm
‘ Modo alarma ‘ > B 226
‘ Valor de error ‘ > B227
‘ Fuente de valor de alarma ‘ > B228
‘ Valor de alarma ‘ > B229
‘ Valor de alarma HH ‘ > B229
‘ Valor de alarma H ‘ > B229
‘ Valor de la alarma de B ‘ »> B230
‘ Valor de la alarma por Bajo-Bajo ‘ > B230
‘ Alarma HH ‘ 5 B230
‘AlarmaH ‘ > B231
‘ Alarma HH+H ‘ -> B231
‘AlarmaL ‘ > B231
‘Alarrna LL ‘ > B231
‘ Alarma LL+L ‘ > B232
‘ Cualquier error ‘ > B 232
‘ Alarma Clara ‘ > B 232
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‘ Alarm hysteresis ‘ > B233

‘ Factor de amortiguacion ‘ > B233

Modo alarma

Navegacion
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

226

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm - Modo alarma
Define el modo de alarma de la alarma seleccionada.

= Desconectado
= Conectado

= Enganche

Desconectado

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Significado de las opciones

= Desconectado
No se generan alarmas.
= Conectado
Una alarma desaparece si la condicién de alarma ya no existe (teniendo en consideracién
la histéresis).
= Enganche
Todas las alarmas permanecen activas hasta que el usuario selecciona Alarma Clara
(> B 232) =Sio la alimentacién se apaga y se vuelve a encender.
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[

61  Principio de la evaluacion de limites

A Modo alarma (> B 226) = Conectado
B Modo alarma (> 226) = Enganche

1  Valordealarma HH (» B 229)

2 ValordealarmaH (» B 229)

3 Valor de la alarma de B (= 230)

4 Valor de la alarma por Bajo-Bajo (- B 230)

5  AlarmaHH (> B 230)

6  AlarmaH (> B 231)

7 Alarmal (> B 231)

8 AlarmalL (- B 231)

9  'Alarma Clara (» B 232)"="Si" 0 apagado-encendido
10 Hysteresis (» B 233)

A0029539

Valor de error
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm - Valor de error
Requisito previo Modo alarma (- B 226) = Desconectado
Descripciéon Define la alarma que se emitira si el valor de entrada no es véalido.
Seleccién = Ninguna alarma
s Alarma HH+H
s Alarma H
= Alarma L
s Alarma LL+L
= Todas las alarmas
Ajuste de fabrica Todas las alarmas
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Fuente de valor de alarma

Navegacion
Requisito previo
Descripcién

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

228

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Alarma - Alarm - Fte. val. alarma

Modo alarma (- B 226) = Desconectado

Determina la variable del proceso a monitorear.

= Nivel de tanque

= Temp. Liquida

= Temperatura de vapor

= Nivel de agua

= P1 (abajo)

= P2 (medio)

= P3 (Superior)

= Valor de densidad observado
= Volumen

= Velocidad de caudal

= Caudal volumétrico

= Densidad de vapor

= Densidad medida

= Densidad superior

= Correccién

= Nivel de tanque %

= Valor GP 1..4

= Nivel medido

= Posicién P3

= Altura de referencia del tanque
= Gravedad local

= Posicion P1

= Densidad manual

= Capacidad del tanque

= Perfil de densidad promedio
= Densidad baja

= Nivel de interfaz superior
= Nivel de interfaz inferior
= Nivel de fondo

= posicion del desplazador
= Disp.HART 1...15 PV

= Disp. HART 1...15 SV

= Disp. HART 1...15 TV

= Disp. HART 1...15 QV

= Disp. HART 1...15 PV mA
= Disp. HART 1...15 % PV

= Temperatura del elemento 1...24

= Valor AIO B1-3
= Valor AIO C1-3
= Valor AIP B4-8
= Valor AIP C4-8
= Ninguno

Ninguno

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento
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Valor de alarma

Navegacion
Requisito previo
Descripciéon
Indicacién
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm - Valor de alarma

Modo alarma (- B 226) = Desconectado

Muestra el valor actual de la variable de proceso que se estd monitoreando.

Numero de coma flotante con signo

0 None

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Valor de alarma HH
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm - Valor alarma HH
Requisito previo Modo alarma (- & 226) = Desconectado
Descripcién Define el valor limite alto-alto (HH).
Entrada de usuario Numero de coma flotante con signo
Ajuste de fabrica 0 None
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Valor de alarma H
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm - Valor alarma H
Requisito previo Modo alarma (> & 226) = Desconectado
Descripcién Define el valor limite alto (H).
Entrada de usuario Numero de coma flotante con signo
Ajuste de fabrica 0 None
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Valor de la alarma de B
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Alarma - Alarm - Val. alarma Bajo
Requisito previo Modo alarma (> B 226) = Desconectado
Descripciéon Define el valor limite inferior.
Entrada de usuario Numero de coma flotante con signo
Ajuste de fabrica 0 None
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Valor de la alarma por Bajo-Bajo
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm - Val alarm B-Bajo
Requisito previo Modo alarma (- B 226) = Desconectado
Descripciéon Define el valor limite bajo-bajo.
Entrada de usuario Numero de coma flotante con signo
Ajuste de fabrica 0 None
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Alarma HH
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicaciéon > Alarma > Alarm > Alarma HH
Requisito previo Modo alarma (> B 226) = Desconectado
Descripcion Muestra si una alarma HH estd activa actualmente.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura -
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Alarma H
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicaciéon - Alarma > Alarm - Alarma H

Requisito previo
Descripcién

Informacion adicional

Modo alarma (- B 226) = Desconectado

Muestra si una alarma H esta activa actualmente.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Alarma HH+H

Navegacion
Requisito previo
Descripciéon

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién - Alarma - Alarm - Alarma HH+H
Modo alarma (- B 226) = Desconectado

Muestra si una alarma HH est& activa actualmente.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Alarma L

Navegacion
Requisito previo
Descripcion

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién > Alarma - Alarm > Alarma L
Modo alarma (- 226) * Desconectado

Muestra si una alarma L esta activa actualmente.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Alarma LL

Navegacion
Requisito previo

Descripcion

Endress+Hauser

Ajuste > Ajuste avanzado »> Aplicacién > Alarma - Alarm > Alarma LL
Modo alarma (> B 226) = Desconectado

Muestra si una alarma LL estd activa actualmente.
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Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Alarma LL+L

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicaciéon - Alarma > Alarm > Alarma LL+L
Requisito previo Modo alarma (- B 226) = Desconectado

Descripcion Muestra si una alarma LL o L esté activa actualmente.

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Cualquier error

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm - Cualquier error
Requisito previo Modo alarma (- B 226) = Desconectado
Descripciéon Muestra si hay alguna alarma activa actualmente.
Indicacion = Desconocido
= Inactivo
= Activo
= Error
Ajuste de fabrica Desconocido
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Alarma Clara
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm - Alarma Clara
Requisito previo Modo alarma (» B 226) = Enganche
Descripciéon Elimina una alarma que aun estd activa aunque la condicién de alarma ya no esta presente.
Seleccion = No

= Si
Ajuste de fabrica No
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Ment de configuracion

Informacion adicional

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Alarm hysteresis

Navegacion
Requisito previo

Descripcion

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Aplicacién > Alarma - Alarm - Alarm hysteresis

Modo alarma (- 226) * Desconectado

Define la histéresis de los valores limite. La histéresis evita cambios constantes del estado

de alarma si el nivel cerca uno de los valores limite.

Numero de coma flotante con signo

0,001
Acceso de lectura Mantenimiento
Acceso de escritura Mantenimiento

Factor de amortiguacién
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Aplicacién > Alarma - Alarm - Factor de amort.
Descripcion Define la constante de amortiguacién (en segundos).

Entrada de usuario 0..9999s
Ajuste de fabrica Os
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
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Submenu "Configuraciones de sequridad"

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Config sequridad

Salida con pérdida de eco
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Config sequridad - SalidPérdidaEco
Descripcion Define el comportamiento de la salida en caso de pérdida de eco.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Servicio
Significado de las opciones
= Ultimo valor valido
Se mantiene el ultimo valor antes de la aparicion del eco.
= Alarma
El equipo emite una alarma.
Retardo pérdida de eco
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Config sequridad - Retardo pérd eco
Descripcion Tiempo entre la pérdida de eco y la reaccion definida para la salida.
Entrada de usuario 0..999999s
Ajuste de fabrica 60,0 s
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Distancia de seguridad
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Config sequridad - Dist. sequridad
Descripcion Define la distancia de sequridad (medida desde el punto de referencia). Se emite una
advertencia si el nivel sube hasta la distancia de sequridad.
Entrada de usuario Numero de coma flotante con signo
Ajuste de fabrica 0 mm
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Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento
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Submenu "Configuracion del sensor"

Navegacion

Submenu 'Informacion”

Navegacion

Ajuste > Ajuste avanzado - Conf. del sensor

Ajuste > Ajuste avanzado > Conf. del sensor - Informacién

Calidad de sefial
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Conf. del sensor - Informacién - Calidad de sefial
Descripcion Muestra la calidad de la sefial del nivel evaluado

Informacion adicional

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Amplitud absoluta de eco
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Conf. del sensor - Informacién - Amplit. abs. eco
Descripcion Muestra la amplitud absoluta de la sefial del nivel evaluada.

Informacion adicional

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Amplitud relativa de eco

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

236

Ajuste > Ajuste avanzado > Conf. del sensor - Informacién > AmplitudRelatEco

Muestra la amplitud relativa (p.e. la distancia a la curva de evaluacion) de la sefial de nivel

evaluado.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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Distancia
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Conf. del sensor - Informacién - Distancia
Descripciéon Distancia desde el borde inferior de la brida del dispositivo hasta la superficie del producto.

Informacion adicional

Endress+Hauser

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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Submenu 'Sequimiento de eco”

Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Conf. del sensor > Sequimiento
eco

Modo de evaluacion

Navegacion

Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Conf. del sensor - Sequimiento eco > Modo
evaluacion

Define el modo de evaluacién para el sequimiento de eco.

= Historial de corta duracion
= Sin historial

Historial de corta duracion

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Significado de las opciones

= Historial de corta duracién
Ademas de los algoritmos estaticos, se genera y se evalia continuamente un rastreo de
eco dinamico.

= Sin historial
La curva envolvente solo se evalia desde un punto de vista estadistico.

Reset de historial

Navegacion
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

238

Ajuste > Ajuste avanzado > Conf. del sensor - Seguimiento eco - Reset historial
Restablece el historial del seqguimiento de eco.

= Borrado efectuado
® Reiniciar muestreo eco
® Borrando historia

Borrado efectuado

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento
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Significado de las opciones:

® Reinicio concluido
No inicia una accién, sino que es simplemente una opcién de visualizacién. Se visualiza
en cuanto se haya completado la operacion de reinicio.

= Borrar historial
Se reinician el rastreo de ecos y el trazado del deposito.
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Submenu "Visualizacion"

Este menu solo es visible si el equipo cuenta con indicador local.

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizacién

Language

Navegacion
Requisito previo
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizacién - Language
El equipo incorpora un indicador local.

Elegir el idioma del display local.

= English

= Deutsch
= pyccKuit A3bIK (Russian)

= HAFE (Japanese)

English
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Operador

Formato visualizacion

Navegacion
Requisito previo
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

240

Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizaciéon - Formato visualiz
El equipo incorpora un indicador local.
Elegir modo de visualizacién de los valores en el indicador.

= ] valor grande

= ] valor + 1 grafico de barras
= 2 valores

= ] valor grande + 2 valores

= 4 valores

1 valor grande

4841.000

v mm

62  "Formato visualizacion"= "1 valor grande"

A0019963

Endress+Hauser



Micropilot NMR81 Ment de configuracion

oov
935 %
v 159.0
mm
A0019964
63  '"Formato visualizacién"= "1 valor + 1 grdfico de barras"
v 93.5
%
01 159.0
mm
AD019965
64  '"Formato visualizacién" = "2 valores"
4 159.0 mm
Vv 235 V
oov 93.5
%

A0019966

65  'Formato visualizacién"="1 valor grande + 2 valores"

OOV 935 %
4 159.0 mm
VDOV 935 V
P4 26.3 °C

A0019968

66 'Formato visualizacion" = "4 valores"

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Operador

= Los parametros 1 ... 4er valor visualizacién (> B 241) establecen qué valores medidos
se muestran en el indicador y en qué orden.

= Sj se especifican mas valores medidos de los previstos en el modo de visualizacién actual,
entonces se presentaran sucesivamente dichos valores en la pantalla del equipo. El
tiempo de visualizacion hasta el siguiente cambio se configura en el Pardmetro Intervalo
de indicacion (» B 244).

1... 4er valor visualizaciéon
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizacion - ler valor visu
Requisito previo El equipo incorpora un indicador local.
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Descripcion Elegir el valor medido que se mostrara en el display local.
Seleccién = Ninguno 10

= Nivel de tanque

= Nivel medido

= Nivel linealizado

= Nivel de tanque %

= Nivel de agua 10)

= Temp. Liquida 10)

= Temperatura de vapor 10)

= Temperatura del aire 10)

= Capacidad del tanque

= % de espacio vacio del tanque

= Valor de densidad observado %
= P1 (abajo) ¥

= P2 (medio) ¥
= P3 (Superior)

= Valor GP 119
= Valor GP 2 1?0
= Valor GP 310
= Valor GP 41?0
= Comando indicador 1%

= Estado 17

= Valor AIO B1-3 19

= Valor en mA AIO B1-3 19
= Valor en % AIO B1-3 19

= Valor AIO C1-3 1%

= Valor en mA AIO C1-3 10
= Valor en % AIO C1-3 19

= Valor AIP B4-8 10

= AIP B4-8 value mA ¥

= AIP B4-8 value % ¥

= Valor AIP C4-817

= AIP C4-8 value mA 1%

= AIP C4-8 value % **)

10)

Ajuste de fabrica Segun la version del equipo
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Decimales 1... 4
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizacién - Decimales 1
Requisito previo El equipo incorpora un indicador local.
Descripcion Esta seleccién no afecta a la precisiéon de la medicion y el calculo del dispositivo.

10) no disponible para Pardmetro ler valor visualizacién
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Seleccion ¢

" XX

® X XX

X XXX

® X XXXX
Ajuste de fabrica X.X

Informacion adicional

ﬂ El pardmetro no afecta a la precisién en la medida o en los calculos del equipo.

Acceso de lectura

Acceso de escritura

Mantenimiento

Caracter de separaciéon
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizacion - Carécter separ.
Requisito previo El equipo incorpora un indicador local.
Descripcion Elegir el caracter de separacién para representar los decimales de valores numéricos.
Seleccion
Ajuste de fabrica
Informacion adicional Acceso de lectura

Acceso de escritura Mantenimiento
Formato numeérico
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizacién - Formato numérico
Requisito previo El equipo incorpora un indicador local.
Descripcion Seleccione formato de numero de la pantalla.
Seleccion = Decimal

s ft-in-1/16"
Ajuste de fabrica Decimal
Informacién adicional Acceso de lectura

Acceso de escritura Mantenimiento

ﬂ El Opcién ft-in-1/16" solo es valido para los valores de distancia.
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Micropilot NMR81

Linea de encabezamiento

Navegacion
Requisito previo
Descripcién

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste »> Ajuste avanzado - Visualizacién - Linea encabez.
El equipo incorpora un indicador local.
Elegir el contenido del encabezado del display local.

= Nombre del dispositivo
= Texto libre

Nombre del dispositivo

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Significado de las opciones

= Nombre del dispositivo
Los contenidos del encabezado se definen en el Parametro Nombre del dispositivo
(» B131).

= Texto libre
Los contenidos del encabezado se definen en el Parametro Texto de encabezamiento
(> B 244).

Texto de encabezamiento

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizaciéon - Texto encabez.

Requisito previo Linea de encabezamiento (> B 244) = Texto libre

Descripcién Introducir el texto para el encabezado del display local.

Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales (11)

Ajuste de fabrica TG-Platform

Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Intervalo de indicacion

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizacion - Interval Indicac

Descripcion Ajustar el tiempo de indicacién de los valores medidos en el display local, cuando
aparezcan alternativamente.

Entrada de usuario 1..10s
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Ajuste de fabrica

Informacion adicional

5s

Este pardmetro solo es relevante si el numero de valores de medicién seleccionados
excede el numero de valores que pueden visualizarse simultdneamente en el formato

de visualizacién seleccionado.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Operador

Atenuacion del visualizador

Navegacion
Requisito previo
Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Visualizacién - Atenuac. Visual.

El equipo incorpora un indicador local.

Ajustar el tiempo de reaccion del display local a las fluctuaciones en los valores medidos.

0,0...9999s

0,0s

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Retroiluminacion

Navegacion
Requisito previo
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Endress+Hauser

Ajuste - Ajuste avanzado - Visualizacién - Retroiluminacion

El equipo incorpora un indicador local.

Conectar y desconectar retroiluminacion del display local.

= Desactivar

= Activar

Activar
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Operador
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Micropilot NMR81

Contraste del visualizador

Navegacion
Requisito previo

Descripcién

Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

246

Ajuste »> Ajuste avanzado - Visualizacién - Contraste visual

El equipo incorpora un indicador local.

Adaptar el contraste del display local a las condiciones ambientales (p. ej. &ngulo de

lectura o iluminacién)

20...80 %

30 %

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Operador
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Submenu "Sistema de Unidades"

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Sistema Unidades
unidades preestablecidas
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Sistema Unidades - UnidadesPreestab
Descripciéon Define un conjunto de unidades de longitud, presién y temperatura.
Seleccion = mm, bar, °C
= m, bar, °C
= mm, PSI, °C
= ft, PSI, °F

» ft-in-16, PSI, °F
» ft-in-8, PSI, °F
= Valor del cliente

Ajuste de fabrica mm, bar, °C
Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Si se selecciona el Opcion Valor del cliente, las unidades se definen en los siguientes
parametros. En cualquier otro caso, se trata de pardmetros de solo lectura que se utilizan
para indicar la unidad correspondiente:

= Unidad de longitud (- B 247)

= Unidad presion (» B 248)

» Unidad temperatura (- & 248)

Unidad de longitud
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Sistema Unidades - Unidad longitud
Descripcién Seleccionar unidad de distancia.
Seleccion Unidad SI Unidad EE. UU.

= m » ft

= mm = in

= cm ® ft-in-16

= ft-in-8

Ajuste de fabrica mm
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento (si unidades preestablecidas (> 131) = Valor

del cliente)

Endress+Hauser 247



Menu de configuracion

Micropilot NMR81

Unidad presion
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Sistema Unidades - Unidad presion
Seleccién Unidad SI Unidad EE. UU. Unidades adicionales
= bar psi = inH20
= Pa = inH20 (68°F)
= kPa = ftH20 (68°F)
= MPa = mmH20
= mbar a = mmHg
Ajuste de fabrica bar
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento (si unidades preestablecidas (- 131) = Valor
del cliente)
Unidad temperatura
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Sistema Unidades - Unidad temperat.
Descripcion Elegir la unidad de la temperatura.
Seleccion Unidad SI Unidad EE. UU.
s °C s °F
s K = ‘R
Ajuste de fabrica °C
Informacion adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento (si unidades preestablecidas (» & 131) = Valor
del cliente)
Unidad de densidad
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Sistema Unidades - Unidad densidad
Descripcién Elegir la unidad de densidad del fluido.
Seleccién Unidad SI Unidad EE. UU. Unidades adicionales
= g/cm3 = |b/ft3 = "API
= g/ml = |b/gal (us) = SGU
= g/l = |b/in3
= kg/1 = STon/yd?
= kg/dm?
= kg/m3
Ajuste de fabrica kg/m?
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Informacion adicional
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Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento (si unidades preestablecidas (= 131) = Valor
del cliente)
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Micropilot NMR81

Submenu "Fecha/Hora"

Navegacion

Ajuste > Ajuste avanzado - Fecha/Hora

Fecha/hora

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado - Fecha/Hora - Fecha/hora

Muestra el reloj interno en tiempo real del dispositivo.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Ajustar fecha
Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Fecha/Hora - Ajustar fecha
Descripcion Controla la configuracion del reloj en tiempo real.
Seleccion = Por favor elegir
= Cancelar
= [niciar
= Confirm time
Ajuste de fabrica Por favor elegir
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Significado de las opciones
= Por favor elegir
Solicita al usuario que seleccione una accién.
= Cancelar
Descarta la fecha y hora introducidas.
= Iniciar
Inicia la configuracion del reloj en tiempo real.
= Confirm time
Ajusta el reloj en tiempo real a la fecha y hora introducidas.
Afio
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Fecha/Hora > Afio
Requisito previo Ajustar fecha (> B 250) = Iniciar
250 Endress+Hauser



Micropilot NMR81

Ment de configuracion

Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Introduzca el afio actual.

2016 ...2079
2016
Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Mes
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Fecha/Hora - Mes
Requisito previo Ajustar fecha (> B 250) = Iniciar
Descripciéon Introduzca el mes actual.
Entrada de usuario 1..12
Ajuste de fabrica 1
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Dia
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Fecha/Hora - Dia

Requisito previo Ajustar fecha (> B 250) = Iniciar

Descripcion Introduzca el dia actual.

Entrada de usuario 1..31
Ajuste de fabrica 1

Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento

Hora
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado > Fecha/Hora - Hora

Requisito previo Ajustar fecha (» B 250) = Iniciar
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Micropilot NMR81

Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Introduzca la hora actual.

0..23

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento

Minuto
Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Fecha/Hora - Minuto
Requisito previo Ajustar fecha (> B 250) = Iniciar
Descripcion Introduzca el minuto actual.
Entrada de usuario 0..59
Ajuste de fabrica 0
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento
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Asistente "Confirmacion SIL"

ﬂ = La Asistente Confirmacién SIL solo esté disponible en los equipos con certificacién
SIL 0o WHG (caracteristica 590: "Certificados adicionales', opciéon LA: "SIL" o LC:
"Prevencion rebose WHG') que actualmente no se encuentran en estado de bloqueo
SIL o WHG.

= La Asistente Confirmacién SIL se utiliza para bloquear el equipo conforme a la
normativa SIL o WHG. Para més detalles, consulte el "Manual de sequridad
funcional" del equipo correspondiente, que describe el procedimiento de bloqueo y
los pardametros de este asistente.

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - Confirmacion SIL

Asistente "SIL/WHG desact."

ﬂ = Asistente SIL/ZWHG desact. solo esta disponible en los equipos con certificacion SIL
0 WHG (caracteristica 590: "Homologaciones adicionales', opcion LA: "SIL" o LC:
"Prevencion de sobrellenado WHG") que no se encuentran en estado de bloqueo SIL o
WHG.

= Asistente SIL/WHG desact. es necesario para desbloquear el equipo conforme a SIL
o WHG. Para mas detalles, consulte el "Manual de seqguridad funcional" del equipo
correspondiente, que describe el procedimiento de bloqueo y los parametros de este
asistente.

Navegacion Ajuste > Ajuste avanzado - SIL/WHG desact.
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Micropilot NMR81

Submenu "Administracion"

Navegacion Ajuste - Ajuste avanzado - Administracién

Definir cédigo de acceso

Navegacion
Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Ajuste > Ajuste avanzado > Administraciéon - Definir cod acc

Definir el c6digo de habilitacién para el acceso en escritura a los pardmetros.

0..9999

0
Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Sino se cambia el ajuste de fabrica o O esta definido como cddigo de acceso, los
parametros no tendran ninguna proteccién contra escritura y se podran modificar
siempre los datos de configuracién del equipo. El usuario ha iniciado sesién en el rol
de Mantenimiento.

La proteccion contra escritura afecta a todos los pardmetros que presentan el simbolo
en el presente documento.

Una vez que el cddigo de acceso se ha definido, los pardmetros protegidos contra
escritura solo pueden modificarse si se introdujo dicho c6digo en Parametro
Introducir cédigo de acceso (- 137).

Resetear dispositivo

Navegacion
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

254

Ajuste > Ajuste avanzado > Administracién - Reset dispositiv
Borrar la configuracién del instrumento -total o parcialmente - a un estado definido

= Cancelar
= Poner en estado de fabrica
» Reiniciar instrumento

Cancelar

Significado de las opciones
= Cancelar
Ninguna accién
= Poner en estado de fabrica
Todos los pardmetros recuperan sus ajustes de fabrica especificos del c6digo de producto.
= Reiniciar instrumento
Con el reinicio, todos los pardmetros que estan almacenados en la memoria volatil
(RAM) recuperan sus ajustes de fabrica (p. ej., datos de valor medido). Se mantiene la
configuracion del equipo.
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Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Mantenimiento
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Micropilot NMR81

15.4 Menu "Diagnéstico"

Navegacion

Diagnostico

Diagnéstico actual

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

Diagnostico - Diagnost. actual

Muestra mensaje de diagnoéstico actual.

Si varios mensajes estan activos al mismo tiempo, se muestran los mensajes con mayor

prioridad.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

El indicador consta de:

= Simbolo para el comportamiento del evento
= Cddigo para el comportamiento de diagnéstico
= Tiempo de funcionamiento del suceso

= Texto del evento

Si varios mensajes estan activos al mismo tiempo, se muestran los mensajes con la

prioridad mas alta.

El simbolo (i del indicador proporciona informacion sobre la causa del mensaje y

sobre medidas correctivas.

Marca de tiempo

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

Diagnostico » Marca tiempo

Muestra la marca de tiempo del mensaje de diagnéstico actualmente activo.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

Ultimo diagnéstico

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

256

Diagnéstico - Ultimo diagnést.

Muestra el mensaje de diagnostico para el dltimo evento de diagnoéstico finalizado.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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El indicador consta de:

= Simbolo para el comportamiento del evento

= Codigo para el comportamiento de diagnoéstico
= Tiempo de funcionamiento del suceso

= Texto del evento

ﬂ Si varios mensajes estan activos al mismo tiempo, se muestran los mensajes con la
prioridad mas alta.

ﬂ El simbolo ¢i del indicador proporciona informacién sobre la causa del mensaje y
sobre medidas correctivas.

Marca de tiempo

Navegacion

Descripcién

Informacion adicional

Diagnostico > Marca tiempo

Muestra el sello de tiempo del mensaje de diagnostico generado para el ultimo evento de
diagnéstico finalizado.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Tiempo de funcionamiento desde inicio

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

Diagnéstico - T func desde ini

Muestra el tiempo que el dispositivo ha estado en funcionamiento desde el tltimo reinicio
del dispositivo.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Tiempo de operacién

Navegacion
Descripcién

Informacion adicional

Endress+Hauser

Diagnostico - Tiempo operacion

Indica cuénto tiempo ha estado funcionando el dispositivo

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

257



Menu de configuracion

Micropilot NMR81

Fecha/hora

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

258

Diagnostico - Fecha/hora

Muestra el reloj interno en tiempo real del dispositivo.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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15.4.1 Submenu "Lista de diagnosticos"

Navegacion Diagndstico - Lista diagnost.
Diagnéstico 1...5
Navegacion Diagnéstico - Lista diagnost. - Diagnoéstico 1 ... 5
Descripciéon Muestra los mensajes de diagnéstico actuales con la mas alta prioridad.
Informacioén adicional El indicador consta de:

= Simbolo para el comportamiento del evento

= Codigo para el comportamiento de diagnéstico
= Tiempo de funcionamiento del suceso

= Texto del evento

Marca de tiempo 1...5

Navegacion Diagnostico > Lista diagnést. > Marca tiempo 1 ... 5

Descripciéon Hora de los mensajes de diagnéstico.

Endress+Hauser 259



Menu de configuracion

Micropilot NMR81

15.4.2 Submenu "Informacién del equipo"

Navegacion Diagnéstico - Info equipo

Nombre del dispositivo

Navegacion
Descripcion
Indicacién
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Diagnéstico - Info equipo - NombreDispositiv
Muestra la etiqueta del equipo.

Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales

- none -

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Numero de serie

Navegacion

Descripcion

Informacion adicional

Diagnéstico - Info equipo - Numero de serie

El numero de serie es un cédigo alfanumérico que identifica el instrumento.

Estd impreso en la placa del tag.
En conbinacién con la App Operations permite el acceso a la documentacion relativa la

instrumento.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Version de firmware

Navegacion
Descripcion

Informacion adicional

260

Diagnostico - Info equipo - Version firmware

Muestra la version del firmware instalado en el equipo.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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Firmware CRC

Navegacion Diagnéstico - Info equipo - Firmware CRC
Descripciéon Resultado de la comprobacion de redundancia ciclica del firmware.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Configuracion de peso y medidas CRC

Navegacion Diagnéstico - Info equipo > W&M Config CRC

Descripciéon Resultado de la comprobacion de redundancia ciclica de los pesos y parametros de medida
relevantes.

Informaci6n adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Nombre de dispositivo

Navegacion Diagnéstico - Info equipo - Nombre disposit.
Descripciéon Utilice esta funcién para mostrar el nombre del instrumento. También se puede encontrar

en la placa de identificacion
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -

Cddigo de Equipo
Navegacion Diagnéstico - Info equipo - Codigo Equipo
Descripcion Visualiza el codigo del instrumento.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Servicio
261
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Cédigo de Equipo Extendido 1 ... 3

Navegacion Diagnéstico - Info equipo - CédEquipExtend 1

Descripcion Visualice las tres partes del cédigo de producto ampliado.

Indicacién Cadena de caracteres entre los cuales hay numeros, letras y caracteres especiales
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura

Servicio

Este cédigo de producto ampliado indica la opcion seleccionada de todas las caracteristicas
de pedido vy, por lo tanto, identifica el equipo de forma tnica.

262

Endress+Hauser



Micropilot NMR81 Ment de configuracion

15.4.3 Submenu "Simulacion"

Acceso de lectura Mantenimiento
Navegacion Diagndstico - Simulacion
Simulacién de alarma en el instrumento
Navegacion Diagnéstico - Simulacién - Simulac. alarma
Descripcion Conmutar la alrma del instrumento encender y apagar.
Seleccion s Desconectado

= Conectado

Ajuste de fabrica Desconectado
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Diagnostico de Simulacion
Navegacion Diagnostico - Simulacion - test
Descripcion Escoger un evento de diagnéstico para simular este evento.
Seleccion Los eventos de diagnostico del equipo
Ajuste de fabrica Desconectado
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

ﬂ Para finalizar la simulacion, seleccione Desconectado.

Simulacién distancia ON
Navegacion Diagnéstico - Simulacién - SimulDistanc ON

Descripcién Activa o desactiva la simulacion de distancia.

Seleccion s Desconectado

= Conectado
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Ajuste de fabrica Desconectado
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Simulacién distancia
Navegacion Diagnéstico - Simulacién - Simulacién dist.
Requisito previo Simulacion distancia ON (> & 263) = Conectado
Descripcién Define el valor de la distancia a simular.
Entrada de usuario Numero de coma flotante con signo
Ajuste de fabrica 0 mm
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento
Simulacién de salida de corriente N
Navegacion Diagnostico - Simulacién - Simul SalCorr N
Requisito previo = El equipo cuenta con un médulo E/S analdgico.
= Modo de operacién (» B 153) = Salida de 4..20mA o Esclavo HART + salida
4..20mA
Descripciéon Activa o desactiva la simulacién de la corriente.
Seleccién = Desconectado
= Conectado
Ajuste de fabrica Desconectado
Informacién adicional Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Valor de simulacion

Navegacion Diagnéstico - Simulacién - Valor de sim.

Requisito previo Simulacion de salida de corriente (> B 264) = Conectado
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Descripcion
Entrada de usuario
Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Endress+Hauser

Define la corriente a simular.

3,4..23 mA

La corriente a la hora de inicio de la simulacién.

Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura Mantenimiento
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15.4.4 Submenu "Test de dispositivo"

Navegacion

Diagndstico - Test dispositivo

Inicio test de dispositivo

Navegacion
Descripcion

Seleccion

Ajuste de fabrica

Informacion adicional

Diagnéstico - Test dispositivo - InicTestDisposit

Inicia la comprobacién del dispositivo.

= No

= 5i

No

Acceso de lectura Operador
Acceso de escritura Mantenimiento

Resultado test de dispositivo

Navegacion
Descripciéon

Informacion adicional

Diagnéstico - Test dispositivo - Resul test disp.

Muestra el resultado general de la verificacion del dispositivo.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura

El dispositivo tiene una funcién que detecta e informa de cualquier interferencia debido a
una instalacién desfavorable. Aqui se monitorizan las amplitudes de las sefiales medidas,
que generan interferencias en el rango cercano.

Sefial de nivel

Navegacion
Requisito previo
Descripcién

Informacion adicional

266

Diagnéstico - Test dispositivo - Sefial de nivel

Solo visible tras una comprobacién del equipo.

Muestra el resultado de la verificacion del dispositivo para la sefial de nivel.

Acceso de lectura

Operador

Acceso de escritura
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Distancia cercana
Navegacion Diagnostico - Test dispositivo - DistanciaCercana
Requisito previo Solo visible tras una comprobacién del equipo
Descripciéon Muestra el resultado de la verificacion del dispositivo para el area de corta distancia.
Informacién adicional Acceso de lectura Operador

Acceso de escritura -
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