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Sikkerhedsinstruktioner
Soliswitch FTE20

Punktniveauafbryder

ATEX, ExtbIIIC Txxx °C Db (kabinet)
[ECEx:  ExtallIC Txxx °C Da (proces)

Sikkerhedsanvisninger for elektrisk
udstyr i omrdder med eksplosionsfare
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Soliswitch FTE20 XAO01034F

Soliswitch FTE20

Punktniveauafbryder
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XA01034F

Soliswitch FTE20

Om dette
dokument

Medfelgende
dokumentation

Supplerende
dokumentation

Dette dokument er oversat til flere sprog. Kun den oprindelige
engelske kildetekst er juridisk gyldig.

Dokumentet kan fas oversat til EU-sprog:

= [ downloadomradet pa Endress+Hausers websted: www.endress.com
-> Downloads -> Manualer og datablade -> Type: Ex Sikkerheds
Brugsanvisning (XA) -> Tekst Sgg: ...

= [ Device Viewer: www.endress.com -> Product tools -> Access device
specific information -> Check device features

ﬂ Hvis dokumentet endnu ikke er tilgeengeligt, kan det rekvireres.

Dette dokument er en integreret del af folgende betjeningsvejledninger:

= Betjeningsvejledning: BAO1069F
= Tekniske oplysninger: TIO1047F

Brochure om eksplosionsbeskyttelse: CP00021Z/11

Brochuren om eksplosionsbeskyttelse kan findes:

= [ downloadomradet pa Endress+Hausers websted:
www.endress.com -> Downloads -> Brochurer og kataloger ->
Tekst Seg: CP00021Z

= P3 cd'en til instrumenter med cd-baseret dokumentation
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Soliswitch FTE20 XAO01034F

Producentens IECEx-certifikat
certifikater Certifikatnummer: [IECEx FMG 12.0030X

Det paferte certifikatnummer bekraefter overensstemmelse med
folgende standarder (afheengigt af enhedens version).

= JEC 60079-0: 2017
= JEC60079-31: 2013

ATEX-certifikat

Certifikatnummer: FM 14ATEX0040 X
EU-overensstemmelseserklaering
Erkleeringsnummer: EC_00190
UKCA-certifikat

Certifikatnummer: CML 21UKEX3992 X
UKCA-overensstemmelseserklzering
Erkleeringsnummer: UK_00420, UK_00278

Producentens Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
adresse Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Tyskland
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Soliswitch FTE20

Sikkerhedsanvisn
inger:

Hazardous area
Zone 21, 22

DO NOT OPEN IN A POTENTIALLY
EXPLOSIVE ATMOSPHERE

B | —]
yz

Non-hazardous area

see table Electrical
connection data

Local potential equalization

Sikkerhedsanvisn = Fglg installations- og sikkerhedsanvisningerne i

inger: Installation betjeningsvejledningen.

AD050500

= [nstaller instrumentet i henhold til producentens anvisninger og
andre geeldende standarder og regler (f.eks. EN/IEC 60079-14).

= Forsegl kabelindgangene med certificerede kabelforskruninger (min.
IP6X) IP6X i overensstemmelse med EN/IEC 60529.

s Under drift skal daekslet vaere skruet helt fast, og daekslets

sikkerhedsanordning skal fastgeres.

= Efter montering og tilslutning af punktniveauafbryderen skal det
kontrolleres, at kapslingsklassen er mindst I[P66 iht. EN/IEC 60529
(laget skal veere skruet teet fast, og kabelforskruningerne skal veere

monteret korrekt).

= Punktniveauafbryderen skal sluttes til potentialudligningsledningen.
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Soliswitch FTE20

XAO01034F

Sikkerhedsanvisn
inger: Seerlige
betingelser for
brug

Ikke-metalliske overflader skal rengeres med en fugtig klud for at
forhindre risikoen for elektrostatisk gnistdannelse.

A\ ADVARSEL

Eksplosiv atmosfaere

» Enheden ma ikke dbnes i eksplosive atmosfzerer, nér den star under
spaending (IP67-kapslingsklassen for huset skal opretholdes under
drift).

Elektriske

tilslutningsdata
Punktniveauafbryder Forsyningsspaending Uy,
FTE20-xxxxxx 1 20 til 28 V¢
FTE20-xxxxxx2 24 Ve 50/60 Hz
FTE20-xxxxxx3 115V 50/60 Hz

FTE20-xxxxxx4

230 V¢ 50/60 Hz

Vaerdier for omskiftningsudgang

Maks.
12511250 Vac 5 A
30 Vpc 8 A

Min. omskiftningsbelastning300 mW (5 V/5 A)

Kategori Beskyttelsestype (ATEX) | Type

112D Ex tb IIIC T110 °C Db FTE20 (elektronikkabinet i zone 21)
111D 111D Ex ta ITIIC T110°C Da FTE20 (procestilslutning i zone 20)
Beskyttelsestype (IEC) Type

Ex tb [IC T110 °C Db

FTE20 (elektronikkabinet i zone 21)

ExtallICT110°C Da FTE20 (procestilslutning i zone 20)
Type Omgivende temperatur Maks. overfladetemperatur for elektronikkabinet
(zone 21 eller EPL Db)
FTE20 -20°C<Ta<+60°C T110°C
Endress+Hauser 7
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Soliswitch FTE20

Type Procestemperatur Maks. overfladetemperatur for proces (zone 20 eller
EPL Da)
FTE20 -20°C<Tp<+60°C T110°C
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