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Biztonsagi utasitasok
Soliswitch FTE20

Egypontos szintkapcsold

ATEX, ExtbIIIC Txxx °C Db (Haz)
[ECEx:  ExtallIC Txxx °C Da (Folyamat)

Robbandsveszélyes teriileteken
alkalmazott elektromos készilékekre
vonatkoz6 biztonsagi eléirasok
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Soliswitch FTE20 XAO01034F

Soliswitch FTE20

Egypontos szintkapcsold
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Soliswitch FTE20

Néhany sz6 errél
a dokumentumrol

Kapcsolodo
dokumentacio

Kiegészit6é
dokumentacio

Ezt a dokumentumot t6bb nyelvre leforditottak. Joghatassal
kizaroélag az angol nyelvd forrdsszéveg rendelkezik.

Az EU nyelvekre leforditott dokumentum elérhet6:

= Az Endress+Hauser webhely let6ltési felilletén: www.endress.com ->
Downloads -> Manuals and Datasheets -> Type: Ex Safety Instruction
(XA) -> Text Search: ...

= A Device Viewer-ben: www.endress.com -> Product tools ->
Access device specific information -> Check device features

ﬂ A dokumentum megrendelhet$, amennyiben még nem all
rendelkezésre.

Ez a dokumentum a kévetkezé Uzemeltetési utasitas szerves részét
képezi:

= Hasznalati utmutatd: BAO1069F

= Muszaki informaciék: TI01047F

Robbandasvédelmi prospektus: CP000217/11

A robbandasvédelmi prospektus elérheté:
s Az Endress+Hauser weblap letdltések feliiletén:
www.endress.com -> Letéltések ->
Prospektusok és katalégusok -> Szoveg keresése: CP0O0021Z
s A CD-alapu dokumentécioval rendelkezé eszkézékhoz: a CD-n

Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 XAO01034F

Gyartoi IECEx tanusitvany
tanusitvanyok Tanusitvany szama: [ECEx FMG 12.0030X

A tanusitvanyszam feltiintetése a kovetkezé szabvanyoknak vald

= JEC 60079-0: 2017
= JEC60079-31: 2013

ATEX tanusitvany

Tanusitvany szama: FM 14ATEX0040 X
EU-megfeleléségi nyilatkozat
Nyilatkozat szama: EC_00190

UKCA tanusitvany

Tanusitvany szdma: CML 21UKEX3992 X
UKCA megfeleléségi nyilatkozat
Nyilatkozat szdma: UK_00420, UK_00278

Gyarté cime Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Németorszag
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Soliswitch FTE20

Biztonsagi
utasitasok:

Hazardous area Non-hazardous area

Zone 21, 22

DO NOT OPEN IN A POTENTIALLY
EXPLOSIVE ATMOSPHERE

//J‘%

see table Electrical
— | connection data

Local potential equalization

AD050500

Biztonsagi = Tartsa be a jelen hasznalati utmutato6 beépitési és biztonsagi
utasitasok: eléirasait.
Beépités = A gyartoi utasitasok és egyéb érvényes szabvanyok és eléirasok (pl.

EN/IEC 60079-14) szerint szerelje be a késziiléket.

= A kabelbevezetéseket tanusitvannyal rendelkezé
kabeltomszelencékkel kell tomiteni (min. IP6X) IP6X, az EN/IEC
60529 szerint.

s Miukédés kozben a fedelet teljesen be kell csavarni és a fedél
biztonsagi reteszét rogziteni kell.

= A hatérol6 kapcsol6 felszerelése és csatlakoztatasa utan ellendrizze,
hogy az eléri-e az EN/IEC 60529 szabvany szerinti legaldbb IP66-0s
védettségi szintet (szorosan csavarozza fel a fedelet, és megfeleléen
szerelje fel a kdbeltomszelencéket).

= A szinthatarolo kapcsolot a potencialkiegyenlit6 rendszerhez kell
csatlakoztatni.

Endress+Hauser



Soliswitch FTE20

XAO01034F

Biztonsagi
eléirasok: a
felhasznalas
specialis feltételei

Az elektrosztatikus szikra kialakuldsanak elkeriilése érdekében a nem
fémes feliileteket nedves térlékendével kell megtisztitani.

A\ FIGYELMEZTETES

Robbanasveszélyes kérnyezet

» Robbandsveszélyes kérnyezetben ne nyissa fel a késziiléket, ha az
fesziiltség alatt van (iigyeljen arra, hogy a haz IP6x védelmi szintje
miik6dés kézben is fennmaradjon).

Elektromos

csatlakoztatasi

adatok
Egypontos szintkapcsolé Tapfesziiltség, U,
FTE20-xxxxxx 1 20 ... 28 V¢
FTE20-xxxxxx2 24V, 50/60 Hz
FTE20-xxxxxx3 115V 50/60 Hz

FTE20-xxxxxx4

230 V¢ 50/60 Hz

Kapcsolokimenet besorolas

Max.
125..250V,c5A
30 Vpc 8 A

Min. kapcsoloterhelés300 mW(5 V/5 A)

Kategoria A védelem tipusa (ATEX) | Tipus
112D Ex tb IIIC T110 °C Db FTE20 (elektronikahaz a 21. zénaban)
111D 111D Ex ta ITIIC T110°C Da FTE20 (folyamatcsatlakozas a 20. zonaban)

A védelem tipusa (IEC)

Tipus

Ex tb IIIC T110 °C Db FTE20 (elektronikahaz a 21. zénaban)
ExtallICT110 °C Da FTE20 (folyamatcsatlakozas a 20. zonaban)
Tipus Kornyezeti h6mérséklet Az elektronikahaz maximalis feliileti h6mérséklete
(21. z6na vagy EPL Db)
FTE20 -20°C<Ta<+60°C T110°C
Endress+Hauser 7
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Soliswitch FTE20

Tipus Folyamathémérséklet A folyamat maximalis feliileti hémérséklete (20. z6na
vagy EPL Da)
FTE20 -20°C<Tp<+60°C T110°C

Endress+Hauser
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