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Instrukcje dotyczgce
bezpieczenstwa
Soliswitch FTE20

Sygnalizator poziomu

ATEX, ExtbIIIC Txxx °C Db (obudowa)
[ECEx:  ExtalIlIC Txxx °C Da (proces)

Wskazowki dot. bezpieczenstwa dla
urzgdzen elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrozonym wybuchem

Endress+Hauser £Z1]
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XA01034F

Soliswitch FTE20

Informacje o
niniejszym
dokumencie

Dokumentacja
uzupelniajaca

Dokumentacja
uzupelniajgca

ﬂ Ten dokument zostat przettumaczony na kilka jezykéw. Prawnie
obowigzuje wylgcznie tekst Zrodtowy w jezyku angielskim.

Przettumaczony na jezyki unijne dokument jest dostepny:

= do pobrania ze strony internetowej Endress+Hauser pod adresem:
www.endress.com-> Do pobrania -> Karty katalogowe i instrukcje
obstugi-> Typ: Instrukcje dot. bezpieczenstwa Ex (XA) ->
Wyszukiwanie tekstowe: ...

= Za pomocg narzedzia Device Viewer: www.endress.com -> Narzedzia
-> Dostep do wszystkich danych dotyczacych urzadzen -> Sprawdzi¢
cechy urzadzenia

ﬂ Jesli nie jest jeszcze dostepny, mozna go zamowic.

Niniejsza dokumentacja stanowi integralng cze$¢ nastepujacych
instrukcji obstugi:

= [nstrukcja obstugi: BAO1069F

= Karta katalogowa: TI01047F

Broszura dot. zabezpieczenia przeciwwybuchowego: CP00021Z/11

Broszura dotyczaca zabezpieczenia przeciwwybuchowego jest dostepna:

= Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem:
www.pl.endress.com -> Do pobrania -> Katalogi i broszury ->
Wyszukiwanie tekstowe: CPO0021Z

= Na plycie CD dla przyrzadéw z dokumentacjg dostarczong na plycie
CD

Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 XAO01034F

Certyfikaty Certyfikat IECEx
producenta Numer certyfikatu: IECEx FMG 12.0030X

Umieszczenie numeru certyfikatu potwierdza zgodno$¢ z nastepujgcymi
normami (zaleznie od wersji urzadzenia).

= JEC 60079-0: 2017
= JEC60079-31: 2013

Certyfikat ATEX

Numer certyfikatu: FM 14ATEX0040 X
Deklaracja zgodnosci UE

Numer deklaracji: EC_00190

Certyfikat UKCA

Numer certyfikatu: CML 21UKEX3992 X
Deklaracja zgodnosci UKCA

Numer deklaracji: UK_00420, UK_00278

Adres producenta  Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Niemcy

Endress+Hauser 5



XA01034F Soliswitch FTE20

Instrukcje
dotyczace
ezpieczenstwa:

Hazardous area Non-hazardous area

Zone 21, 22

DO NOT OPEN IN A POTENTIALLY
EXPLOSIVE ATMOSPHERE

U T
yz

see table Electrical
— | connection data

Local potential equalization

AD050500

Wskazéwki = Nalezy przestrzega¢ instrukeji dotyczacych montazu i bezpieczenstwa,

bezpieczenstwa: podanych w instrukcji obstugi.

Montaz = Przyrzad nalezy zamontowac zgodnie ze wskazéwkami producenta i
wszelkimi innymi obowigzujacymi normami i przepisami (np. PN-EN
60079-14).

= Doktadnie uszczelni¢ wprowadzenia przewoddw za pomocg dlawikow
kablowych zapewniajacych stopien ochrony min. IP6X) IP6X zgodnie
z PN-EN 60529.

= Podczas pracy pokrywa, jak i zacisk pokrywy, powinny by¢ dokrecone
do oporu.

= Po zamontowaniu i podigczeniu czujnika nalezy sprawdzi¢, czy
zapewniony jest stopieni ochrony co najmniej IP66 wg PN-EN 60529
(szczelnie dokreci¢ pokrywe, poprawnie zamontowac dtawiki
kablowe).

= Sygnalizator poziomu nalezy podiaczy¢ do linii wyréwnania
potencjatow.
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Soliswitch FTE20

XAO01034F

Instrukcje Aby zapobiec ryzyku wytadowan elektrostatycznych w wyniku

dotyczace nagromadzenia sie tadunkoéw elektrostatycznych, powierzchnie

bezpieczenstwa: niemetalowe nalezy czysci¢ wilgotna $ciereczka.

szczegoblne .

warunki A\ OSTRZEZENIE

eksploatacji Atmosfera wybuchowa

» W atmosferze wybuchowej nie otwiera¢ obudowy urzadzenia po

wlgczeniu zasilania (podczas pracy powinien by¢ utrzymywany
stopien ochrony obudowy IP6x).

Parametry

podiaczenia

elektrycznego

Sygnalizator poziomu Napiecie zasilania Uy,

FTE20-xxxxxx 1 20 ...28 V¢

FTE20-xxxxxx2 24V, 50/60 Hz

FTE20-xxxxxx3 115 V¢ 50/60 Hz

FTE20-xxxxxx4

230 V¢ 50/60 Hz

‘Wartosci nominalne wyjscia dwustanowego

Maks.
125..250V,c5A
30 Vpc 8 A

Min. obcigzenie przetgczania 300 mW (5 V/5 A)

Kategoria Typ ochrony Typ

przeciwwybuchowej (wg

ATEX)
112D Ex tb IIIC T110 °C Db FTE20 (obudowa elektroniki w Strefie 21)
11D 111D Ex ta IlIC T110°C Da FTE20 (przytacze procesowe w Strefie 20)

Typ ochrony przeciwwybuchowej (wg IEC)

Typ

Ex tb IIIC T110 °C Db FTE20 (obudowa elektroniki w Strefie 21)

Ex ta llIC T110°C Da FTE20 (przytacze procesowe w Strefie 20)

Typ Temperatura otoczenia Maksymalna temperatura powierzchni obudowy
elektroniki (Strefa 21 lub EPL Db)

FTE20 -20°C<Ta<+60°C T110°C

Endress+Hauser




XA01034F

Soliswitch FTE20

Typ Temperatura medium Maksymalna temperatura powierzchni medium
procesowego procesowego (Strefa 20 lub EPL Da)
FTE20 -20°C<Tp<+60°C T110°C

Endress+Hauser
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