
Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi wchodzącej w zakres dostawy przyrządu.

Szczegółowe dane dotyczące przyrządu znajdują się w instrukcji obsługi oraz w innej dokumentacji:
Jest ona dostępna dla wszystkich wersji przyrządu:
• Poprzez Internet: www.pl.endress.com/deviceviewer
• Poprzez smartfon/tablet z zainstalowaną aplikacją Endress+Hauser Operations

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

Wymagania dotyczące personelu
Aby wykonywać niezbędne prace, takie jak np.  uruchomienie i konserwacja,
personel powinien spełniać następujące wymagania:
‣ Przeszkoleni, wykwalifikowani specjaliści powinni posiadać odpowiednie

kwalifikacje do wykonania konkretnych zadań i funkcji
‣ Posiadać zgodę właściciela/operatora obiektu
‣ Znać obowiązujące przepisy
‣ Uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i ściśle przestrzegać

zawartych w niej zaleceń
‣ Przestrzegać wskazówek i postępować odpowiednio do istniejących

warunków

Przeznaczenie przyrządu
Przyrząd służy do ciągłego pomiaru grubości osadu i przewodności mediów w
przemyśle spożywczym i produkcji napojów. Przyrząd jest przeznaczony do
stosowania w zbiornikach, mieszalnikach lub zbiornikach procesowych z
mieszadłem lub bez mieszadła, rurociągach i urządzeniach pomocniczych.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może stwarzać zagrożenie
‣ Przyrząd musi być sprawny przez cały czas pracy
‣ Przyrząd może być używany wyłącznie do pomiaru mediów, na które

materiały wchodzące w kontakt z medium są wystarczająco odporne
‣ Nie przekraczać górnej ani dolnej wartości granicznej przyrządu

pomiarowego

Przepisy BHP
Podczas obsługi przyrządu:
‣ Zawsze należy mieć nałożony niezbędny sprzęt ochrony osobistej, określony

w przepisach krajowych.

W przypadku wykonywania robót spawalniczych na rurociągach:
‣ Niedopuszczalne jest uziemianie urządzenia spawalniczego z

wykorzystaniem przyrządu.

Dotykanie urządzenia mokrymi rękami:
‣ Ze względu na zwiększone ryzyko porażenia elektrycznego należy zakładać

rękawice ochronne.

Bezpieczeństwo eksploatacji
‣ Przyrząd można użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie

oraz wolny od usterek i wad.
‣ Za niezawodną pracę przyrządu odpowiedzialność ponosi operator.

Strefa zagrożona wybuchem

Aby wyeliminować zagrożenie dla osób lub instalacji podczas użytkowania
przyrządu w strefie zagrożonej wybuchem (np. przyrządowych systemów
bezpieczeństwa):
‣ Sprawdzić w danych technicznych na tabliczce znamionowej, czy zamówiony

przyrząd ma dopuszczenie do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem.

Montaż

Wskazówki montażowe
• Przyrząd może być zamontowany w dowolnym położeniu w naczyniu,

rurociągu lub zbiorniku.
• Do montażu urządzenia w punktach pomiarowych o ograniczonym dostępie

użyć klucza nasadowego.

Klucz nasadowy nr 32 można zamówić jako akcesoria opcjonalne.

 1 Przykłady montażu: zbiornik
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 2 Przykłady montażu: rurociąg -
pozioma pozycja pracy →
preferowana pozycja pracy

Jeśli czujnik został zamontowany w pozycji pionowej, należy wziąć pod
uwagę możliwość gromadzenia się na nim osadu lub tworzenia się
pęcherzyków gazu. Jeśli czujnik jest zakryty częściowo lub jeśli
nagromadziły się na nim zanieczyszczenia lub pęcherzyki powietrza,
będzie to miało wpływ na wartości mierzone.

>20 (0.79)

 3 Montaż czołowy, wymiary w mm (calach).

Montaż pionowy:

Jeśli czujnik nie jest całkowicie zakryty medium lub na czujniku występują
pęcherzyki powietrza, może to zakłócać pomiar.

Montaż przyrządu
Niezbędne narzędzia:
• Klucz płaski lub nasadowy nr 32
• W punktach pomiarowych o ograniczonym dostępie użyć klucza nasadowego

• Podczas montażu wtyczki nie dopuścić do przedostania się wilgoci do wtyczki
ani gniazda

• Zabezpieczyć obudowę przed uderzeniami

Montaż
• Podczas dokręcania należy chwytać wyłącznie za sześciokątny element.
• Moment dokręcenia: 15 … 30 Nm (11 … 22 lbf ft)

A B C

32 mm 32 mm 32 mm

A Gwint G ½"
B Gwint G ¾"
C Gwint M24x1.5

Podłączenie elektryczne

LOSTRZEŻENIE
Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek niekontrolowanego uruchomienia
procesów!
‣ Przed przystąpieniem do wykonania podłączeń elektrycznych wyłączyć

zasilanie.
‣ Należy sprawdzić, czy nie nastąpiło przypadkowe uruchomienie procesów.

LOSTRZEŻENIE
Niewłaściwe podłączenie zagraża bezpieczeństwu elektrycznemu!
‣ Zgodnie z normą PN-EN 61010, przyrząd powinien być wyposażony w

oddzielny wyłącznik lub wyłącznik automatyczny.
‣ Źródło napięcia: obwód zasilania z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym

lub obwód klasy 2 (wg normy stosowanej w Ameryce Północnej).
‣ Przyrząd powinien posiadać bezpiecznik topikowy 500 mA (zwłoczny).

Podłączenie przyrządu
Przyrząd jest wyposażony we wbudowany układ zabezpieczający przed odwrotną
polaryzacją.
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 4 Podłączenie

Styk
1

 Napięcie zasilania +

Styk
2

 Wyjście prądowe 4 … 20 mA lub częstotliwościowe 300 … 3 000 Hz

Styk
3

 Napięcie zasilania -

Styk
4

 Komunikacja IO-Link lub wyjście częstotliwościowe 300 … 3 000 Hz

Informacje dotyczące uruchomienia podano w Instrukcji obsługi.
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