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Lyhyt kéayttdopas
Nivector FTI26

Kapasitanssi

Tama lyhyt kéyttéopas on kdyttdohjeiden suppea versio; se ei korvaa laitteeseen liittyvid kayttéohjeita.

Lisétietoja laitteesta saat kayttoohjeista ja muista asiakirjoista:
Saatavana kaikille laiteversioille seuraavilla yhteyksilla:

= Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Alypuhelin/tabletti: Endress+Hauserin kdyttésovellus

Turvallisuuden perusohjeet

Henkilokuntaa koskevat vaatimukset

Asennuksesta, kdyttéonotosta, diagnostiikasta ja kunnossapidosta vastaavan
henkil6stén on taytettdvé seuraavat vaatimukset:

= Koulutetuilla ja patevilld ammattilaisilla taytyy olla asiaankuuluva péatevyys
kyseiseen toimenpiteeseen ja tehtédvaan

= Laitoksen omistajan/kéyttdjan valtuuttama

= On tunnettava kansainvéliset/maakohtaiset sddnnékset

= Ennen kuin ryhdyt téihin, lue kayttéohjeen ja lisdasiakirjojen ohjeet ja
todistukset (sovelluksesta riippuen) lapi ja varmista, ettd ymmarrat niiden
siséllén

= Noudata ohjeita ja varmista, ettd kayttoolosuhteet vastaavat méaérayksia

Operatiivisen henkiloston on taytettava seuraavat vaatimukset:

= Heilld tulee olla laitoksen kayttdjan antama kéyttdopastus ja valtuutus
tehtévéan vaatimusten mukaan
= Noudata tdmaén kdyttdoppaan neuvoja

Kéayttotarkoitus

Asennus

Asennusvaatimukset
Vaakasuora asennus kiintedén jauhe- ja raeainesailioon, esimerkiksi siiloon

Pienkontaktori, magneettiventtiili tai ohjelmoitava logiikkaohjain (PLC) voidaan
liittd4 suoraan pintakytkimeen.

1 Sovellusesimerkit

1 VYiitayttésuojaus tai yldtdyttétason tunnistus (MAX)

Laite on tarkoitettu kéytettévaksi pintakytkimend vain jauhomaisissa ja
hienojakoisissa kiinteissa jauhe- ja raeaineissa. Sitd kdytetddn minimi- tai
maksimipintojen havaitsemiseen. Laitetta voi kdyttéé ainoastaan véliaineessa,
joita prosessissa kostuvat ainekset kestavét riittadvasti. Kayttdajan raja-arvoja ei
saa ylittaa eiké alittaa, katso teknisten tietojen opas.

Kayttoturvallisuus

» Kayta laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa eiké siina
ole héiri6ité eika vikoja.

» Kayttéjd on vastuussa laitteen héiriéttémaésté toiminnasta.

Rédjéhdysvaarallinen tila

Ihmisille tai laitokselle aiheutuvan vaaran valttdmiseksi, kun laitetta kdytetdan

vaarallisella alueella (esim. rajahdyssuojaus tai turvallisuusvarustus):

» Tarkasta laitekilven teknisista tiedoista, saako tilattua laitetta kayttaa
kéyttotarkoituksensa mukaan vaarallisella alueella.

2 Kuivakdyntisuojaus tai alatdyttétason tunnistus (MIN)

Laitteen asentaminen

Vaadittavat tyokalut

Kiintoavain AF32
= Kiinni kiertdessasi kierréd ainoastaan kuusiopulttia.
= Kiristystiukkuus: 5 ... 12 Nm (3.7 ... 8.9 Ibf ft)

Asennusesimerkkeja

520 (0.8) |

2 Tekninen yksikké mm (in)
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A Vakioasennus, jossa ulkoinen G 1"-kierresovitin

B

Sisdiselld G 1"-kierresovittimella varustettuun siilon seinddn ilmestyy kertymda

ﬂ Lis44 asennusversioita katso kdyttéohjeet ja teknisten tietojen opas.

Sahkoliitdnta
Laitteen kytkenta

Syéttéjannite 12 ... 30 V. DC

Mittalaitteessa on oltava standardin I[EC/EN61010 mukainen erillinen
virtakatkaisin.

Jéanniteldhde: vaaraton kosketusjannite tai luokan 2 virtapiiri (Pohjois-
Amerikka).

Laitetta on kédytettdva 500 mA hienolankasulakkeella (hidas), joka soveltuu
tasavirtaan IEC 60127-2:n mukaan.

Kytkentédl&dhtojen analyysin perusteella mittalaite toimii MAX- tai MIN-
tilassa.

Liitantatyyppi Kayttotila

M12-pistoke MAX MIN

Symboli Kuvaus

t Keltainen LED palaa
Bl Keltainen LED ei pala
. Ulkoinen kuorma

K

Muut asennusmenetelmét ovat mahdollisia lisdvarusteisten
lisatarvikkeiden yhteydessa.

Liitantéityyppi Kayttotila

Venttiililiitin MAX MIN

N

7

Symbolit Kuvaus
e

. Keltainen LED palaa
. Keltainen LED ei pala
K Ulkoinen kuorma

Jos kaytat venttiililiitint4, liittimen napajarjestyksen tai kaapelin johdotuksen
mukaan laite toimii joko MAX- tai MIN-kayttétilassa.

Lisétietoja kayttdonotosta kayttéohjeista.

Endress+Hauser
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