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XA00035R iTEMP TMT162, TMT142

Kapcsol6dé A teljes dokumentéci¢ elérhet6 az Interneten:
dokumentaci6 www.endress.com/Deviceviewer
(adja meg az adattablan szereplé sorozatszamot).

Az EU nyelvekre torténé forditds megrendelhetd, amennyiben
még nem &ll rendelkezésre.

A késziilék lizembe helyezéséhez kérjiik, vegye figyelembe a
készilékhez tartozo Hasznélati utmutatot:
www.endress.com/<termékkod>, pl. TMT142

Kiegészit6 Robbanésvédelmi brosura: CP00021Z

dokumentaci6 A robbanasvédelmi brosura elérhet6 az Interneten:

www.endress.com/Downloads

Tanusitvanyok és  EU-megfelel6ségi nyilatkozat

nyilatkozatok Tanusitvany szama: EC_00165 X
UKCA megfeleléségi nyilatkozat
Nyilatkozat szdma: UK_00433

A tanusitvanyszam feltiintetése a kévetkez6 szabvanyoknak vald

= ENIEC 60079-0:2018
= EN 60079-15: 2010

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat elérheté az Interneten:
www.endress.com/Downloads

Gyart6 cime Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Németorszag
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iTEMP TMT162, TMT142 XAO0035R

Biztonsagi
utasitasok:
Power supply
Non-hazardous - -
area See electrical connection data
Standard power supply
e.g.RN221N-A
Hazardous area
Zone 2, EPL Gc Ta IMT162/
TMT142
[
Hazardous area P
Zone 2, EPL Gc =
Tp o SEg
S = = 92
s £98
£c Eg
Local potential equalisation
A0048871
1 Atdvadd beépitése
Biztonsagi = Tartsa be a jelen hasznalati utmutaté beépitési és biztonsagi
utasitasok: eléirdsait.
Beépités = A gyartoéi utasitasok és egyéb érvényes szabvanyok és eldirdsok (pl.

EN/IEC 60079-14) szerint szerelje be a késztiléket.
= A kédbelbevezetéseket tanusitvannyal rendelkezd
kabeltomszelencékkel kell tomiteni (min. IP6X) IP6X, az EN/IEC
60529 szerint.
A tavado -20 “Calatti kdrnyezeti hémérsékleten torténd
mukodtetéséhez az erre a célra alkalmazhato kabeleket,
kébelbevezetéseket és tomiteszkdzoket kell hasznalni.
A terepi tdvadd héazat csatlakoztatni kell a potencialkiegyenlité
vonalhoz.
= +70 °C feletti kérnyezeti hdmérséklet esetén hasznaljon megfelelé
h64llo kabelt vagy huzalokat, kdbelbevezetéseket és tomitd
eszkozoket Ta +5 K kdrnyezeti h6mérsékletre méretezve.
A tavadot ugy kell beépiteni és karbantartani, hogy ritkan
bekdvetkezd események alkalméaval is kizadrhaté legyen az iitkdzésbél
vagy a burkolat és vas/acél kdzotti surlédasbdl eredd gyujtohatas.
Dugaszolhatd csatlakozo (pl. TURCK PA csatlakozd) hasznalata
esetén a 3. kategoridra és az izemi hémérsékletre vonatkozo
kovetelményeket be kell tartani.
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iTEMP TMT162, TMT142

Hémérsékleti
tablazatok

Elektromos
csatlakoztatasi
adatok

A FIGYELMEZTETES

Robbanasveszélyes kérnyezet

» Robbandsveszélyes kérnyezetben ne nyissa fel a késziiléket, ha az
fesziiltséq alatt van (iigyeljen arra, hogy a haz IP67 védelmi szintje
miikodés kézben is fennmaradjon).

Kategoéria Védelmi tipus Tipus
113G ExnAIICT6...T4 Ge TMT162, TMT142
Tipus Hémérsékleti osztaly Kornyezeti h6mérséklet
TMT162, T6 -40°C<Ta<+55°C
TMT142
T5 -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+85°C
Tipus Védelmi tipus Tapellatas
(+ és - kapcsok)
TMT162, |ExnAICTé6..T4 Ge U, =11 ... 40 Vpc
TMT142 Kimenet: 4 ... 20 mA (HART® protokoll)
Aramfelvétel < 23 mA
TMT162 ExnAIlICT6..T4 Ge Up=9..32Vpe
Kimenet:
FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA®

Aramfelvétel < 11 mA
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