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Lyhyt kéayttdopas
Cerabar PMP11

Prosessipaineen mittaus

Tama lyhyt kéyttéopas on kdyttdohjeiden suppea versio; se ei korvaa laitteeseen liittyvid kayttéohjeita.

Lisétietoja laitteesta saat kayttoohjeista ja muista asiakirjoista:
Saatavana kaikille laiteversioille seuraavilla yhteyksilla:

= Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Alypuhelin/tabletti: Endress+Hauserin kdyttésovellus

Olennaiset turvallisuusohjeet

Henkilokuntaa koskevat vaatimukset

Henkilokunnan on taytettavé tehtévissdén seuraavat vaatimukset:

» Koulutetuilla ja patevilla ammattilaisilla taytyy olla asiaankuuluva pétevyys
kyseiseen toimenpiteeseen ja tehtédvaén

» Laitoksen omistajan/kayttajan valtuuttama

» On tunnettava kansainvéliset/maakohtaiset sdédnnokset

» Ennen toiden aloittamista heidan on luettava ja ymmaérrettava kayttdoppaan
ja lisddokumentaation ohjeet seka sertifikaatit (sovelluksesta riippuen)

» Noudata ohjeita ja varmista, ettd kayttdolosuhteet vastaavat méaarayksia

Kayttotarkoitus

Cerabar on paineldhetin, jota kdytetd&n absoluuttisen ja ylipaineen mittaukseen
kaasuissa, hoyryissé ja nesteissé. Prosessissa kostuvien mittalaitteen osien taytyy
kestéé riittavésti valiaineen vaikutusta.

Mittalaitetta voidaan kéyttaa mittauksiin seuraavasti (prosessimuuttujat)
= Kohdassa "Tekniset tiedot" méaaritettyjen raja-arvojen mukaan
= tdssd oppaassa lueteltujen olosuhteiden mukaan.

Tuotteen tunnistetiedot

Valmistajan osoite

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Germany

Valmistuspaikka: katso laitekilpi.

Asennus

Asennusvaatimukset

= Koteloon ei saa padstd kosteutta asennettaessa tai kéytettdessa laitetta tai
luotaessa sahkoliitantaa.

= Metallinen M12-pistoke: irrota M12-pistokkeen suojatulppa (vain IP69- ja Ex

ec -versiot) vasta juuri ennen sahkoistd kytkentaa.

Ala puhdista tai kosketa prosessin kalvoa kovilla ja/tai teravills esineilla.

Irrota prosessikalvon suojus vasta juuri ennen asennusta.

Kiristd kaapelin lapivientiaukko aina tiukasti.

Kohdista kaapeli ja liitin alaspéin aina, mikéli mahdollista, jotta kosteus ei

péase sisadn (esim. sade tai kondensoitunut vesi).

Suojaa koteloa iskuilta

= Laitteisiin, joissa on ylipaineen mittauskenno ja M12-pistoke tai venttiililiitin,
patee seuraava:

HUOMAUTUS

Jos lammitetty laite viilennetdédn puhdistusprosessin aikana (esim. viileélla

vedelld), lyhyeksi aikaa kehittyy alipaine, jolloin kosteutta pidésee

mittauskennoon paineentasauselementin (1) kautta.

Laite saattaa vaurioitua!

» Asenna kenttélaite ja paineentasauselementti (1) osoittamaan vinottain
alaspéin tai mahdollisimman paljon sivulle.

Mitattu prosessimuuttuja
PMP11: Ylipaine

Kéayttoturvallisuus

Loukkaantumisvaara!

» Kayta laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja
vikaantuessa turvallinen.

» Kayttdja on vastuussa laitteen hairiéttémasté toiminnasta.

Réjahdysvaarallinen tila

Ihmisille tai laitokselle aiheutuvan vaaran valttdmiseksi, kun laitetta kdytetdan

hyvaksyntaa edellyttavalla alueella (esim. paineséilion turvallisuus):

» Tarkasta laitekilvestd, saako tilattua laitetta ottaa kayttotarkoituksensa
mukaiseen kayttoon hyvaksyntaa edellyttévalld alueella.

Endress+Hauser £7.]
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Asennusasennon vaikutus

Miké tahansa asento on mahdollinen. Asento saattaa kuitenkin aiheuttaa
nollapisteen siirtymén, ts. mitattu arvo ei néyta nollaa, kun s&ilié on tyhj4 tai
osittain tdynna. Katso kéyttoohjeet.

Tyyppi Prosessikalvon akseli | Pr ikalvo Pr ikalvo
on vaakasuora (A) osoittaa ylospain osoittaa alaspéin
(B) (@
PMP11 Kalibrointiasento, ei Enintaan Enintaan
vaikutusta +4 mbar —4 mbar
(+0.058 psi) (~0.058 psi)

Sahkoliitanta
Mittausyksikon kytkenta

Liitinjdrjestys
A VAROITUS
Loukkaantumisvaara prosessin aktivoituessa hallitsemattomasti!

» Katkaise syottojannite ennen laitteen kytkentéa.
» Varmista, ettd laitteen jalkeiset prosessit eivét kdynnisty tahattomasti.

A VAROITUS
Vaaré kytkentd vaarantaa sahkoturvallisuuden!
» Laitteella on oltava standardin IEC/EN61010 mukainen sopiva
virrankatkaisin.
» Kun laitetta kaytetaan luonnostaan vaarattomassa piirissa (Ex ia),
l&hettimen virransyotto rajoittaa maksimivirran arvoon li = 100 mA.
» Napaisuussuojat on integroitu.

Kytke laite seuraavassa jérjestyksessa:

1. Tarkasta, vastaako syottéjannite laitekilvessa ilmoitettua
syottéjannitetta.

2.  Kytke laite seuraavan kaavion mukaisesti.

Laitteet, joissa on kaapeliliitanta: 4la sulje viiteilmaletkua (ks. (a) seuraavissa
piirustuksissa)! Suojaa viiteilmaletku veden/kondensaatin tunkeutumiselta.
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Asennuspaikka

Paineen mittaus kaasuista

Asenna laite, jossa on sulkulaite laskupisteen ylapuolella, jotta kondensaatti
péésee virtaamaan prosessiin.

Paineen mittaus hoyryistd

Kéyta vesilukkoa paineen mittaamiseksi hoyryistd. Vesilukko alentaa lampdtilan
lahes ympériston lampétilaan. Asenna laite niin, ettd sulkulaite ja vesilukko ovat
alempana tai samalla tasolla kuin laskupiste.

Huomioi suurin sallittu ldhettimen ymparistélampoétila!

Paineen mittaus nesteistd

Asenna laite niin, ettd sulkulaite on alempana tai samalla tasolla kuin laskupiste.

Pinnankorkeusmittaus

= Asenna laite aina matalimman mittauspisteen jalkeen.
= Ala asenna laitetta seuraaviin kohtiin:
= Materiaalin tayttoaukko
= Sailién ulostulo
s Pumpun imualue
= Tai sailion kohtaan, johon sekoittimen painepulssit saattavat vaikuttaa.

* 1:ruskea = L+; 2: sininen = L-; 3: vihred/keltainen = maadoitusliitdnta; (a):
viiteilmaletku
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Katso muut liitdntavaihtoehdot kayttdohjeista.

Syéttéjdnnite
Elektroniikan versio Syott6jannite
4...20 mA léhto 10..30VDC
0..10 V 1ahto 12..30VDC

Virrankulutus ja hélytyssignaali

Elektroniikan versio Laite Virran kulutus Hilytyssignaali !
4...20 mA lahto PMP11 <26 mA >21mA
0...10 V 1&hto PMP11 <12 mA 11V

1) MAX-halytysté varten (tehdasasetus)

Endress+Hauser
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