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Bezkontaktni radar
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Tento Stru¢ny navod k obsluze nenahrazuje Navod k obsluze
pristroje.

Podrobné informace jsou poskytnuty v Navodu k obsluze
a dalsi dokumentaci.

K dispozici pro vSechny verze pfistroje:

s Internetu: www.endress.com/deviceviewer

= Smartphon/tablet: aplikace Endress+Hauser Operations
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Symboly Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

1 Symboly

1.1 Bezpecnostni symboly

Tento symbol upozoriiuje na nebezpeénou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to
mit za nasledek vaZzné nebo smrtelné zranéni.

A VAROVAN{
Tento symbol upozoriiuje na nebezpecnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, mizZe to
mit za nésledek vdZzné nebo smrtelné zranéni.

A UPOZORNENI
Tento symbol upozoriiuje na nebezpecnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to
mit za nésledek mensi nebo stfedni zranéni.

Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalsich skute¢nostech, které nevedou ke
zranéni osob.

1.2 Symboly pro ur¢ité typy informaci a grafiky

Povoleno
Postupy, procesy a kroky, které jsou povolené

@& Uprednostiiované

Postupy, procesy a kroky, které jsou upfednostriované
Zakazano

Postupy, procesy a kroky, které jsou zakazané

B Tip

Oznacuje dopliiujici informace

Odkaz na dokumentaci

Odkaz na obrazek

>

Poznémka nebo jednotlivy krok, které je tfeba dodrZovat
}. , é, El
Rada krokt

Ly
Vysledek urcitého kroku

1,2,3..
Cisla polozek
AB,C ..
Pohledy

A — [@ Bezpecnostni pokyny
DodrZujte bezpe¢nostni pokyny obsaZené v pfislusném Néavodu k obsluze

4 Endress+Hauser



Micropilot FMR60B PROFIBUS PA PoZadavky na pracovniky

2 PoZadavky na pracovniky

Pracovnici musi spliiovat nésledujici poZadavky pro jejich ukoly:

» Vyskoleni a kvalifikovani specialisté museji mit pro tuto konkrétni funkei a ukol
odpovidajici vzdélani.

» Pracovnici museji mit povéfeni vlastnika/provozovatele zavodu.

» Persondl musi byt obezndmen s federalnimi/ndrodnimi pfedpisy.

» Pred zahdjenim prace si pracovnici musi pfecist pokyny uvedené v navodu k pouZiti,
dopliikové dokumentaci i na certifikatech (podle aplikace) a porozumét jim.

» Pracovnici museji dodrZovat pokyny a obecné zésady.

3 Urcené pouziti

Aplikace a média

MEici pristroj popsany v tomto Navodu k obsluze je ur¢en pro priibézné, bezkontaktni méfeni
vysky hladiny kapalin, past a kald. Vzhledem k jeho provoznimu kmitoctu pfibl. 80 GHz,
maximalnimu $pi¢kovému vyzafovanému vykonu 1,5 mW a praimérnému vystupnimu vykonu
< 70 yW je povoleno rovnéz pouziti vné uzavienych kovovych nadob (napfiklad nad nadrzemi
nebo uzavienymi kanaly). Provoz nepiestavuje zadné nebezpedi pro lidi nebo zvifata.

Jsou-li dodrZeny mezni hodnoty uvedené v ¢asti , Technické idaje” a podminky uvedené

v Navodu k obsluze a dopliujici dokumentaci, miZe byt méfici pfistroj pouZit pouze pro

néasledujici typy méfeni:

» Méfené procesni proménné: urovenl hladiny, vzdélenost, sila signalu

» Vypocet procesni proménné: objem nebo hmotnost v libovolné tvarovanych nadobéch;
pritok méficimi pfepady nebo kanaly (vypocitano od hladiny pomoci funkce linearizace)

Aby bylo zaruceno, Ze méfici piistroj ziistane v dobrém stavu po dobu provozu, musi byt

splnény nésledujici podminky:

» PouZivejte méfici pfistroj pouze pro média, proti kterym jsou materidly smacené béhem
procesu dostate¢né odolné.

» Dodrzujte mezni hodnoty v ¢asti , Technické udaje”.

Nespravné pouziti
Vyrobce neodpovida za $kody zplisobené nespravnym nebo jinym neZ uréenym pouZitim.

Vyhnéte se mechanickému poskozeni:
» Necdistéte a nedotykejte se povrchi pfistroje tvrdymi nebo $pi¢atymi pfedméty.

Vysvétleni k spornym ptipadtm:

» V pripadé specidlnich kapalin a kapalin pro ¢iSténi spole¢nost Endress+Hauser rada
poskytne pomoc pfi ovéfovani korozni odolnosti material smacenych kapalinou, ale
nepfijme Zadnou zaruku ani zodpovédnost.

Dalsi nebezpeci

Vzhledem k pfenosu tepla z procesu a rovnéz k vykonovym ztrdtdm v elektronice miZe teplota
hlavice s elektronikou a sestav, které obsahuje (napf. modul displeje, hlavni modul elektroniky
a modul elektroniky V/V) dosahnout az 80 °C (176 °F). Pii provozu miiZe senzor dosdhnout
teploty blizké teploté média.

Endress+Hauser 5



Bezpecnost na pracovisti Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

Nebezpeci popaleni pfi kontaktu s povrchem!
» V pfipadé, Ze teploty tekutin budou vys$si, zajistéte ochranu proti dotyku, aby nemohlo dojit
k popaleni.

4 Bezpecnost na pracovisti

Pri manipulaci a préci s pfistrojem:
» PouZivejte pfedepsané osobni ochranné pomfcky podle federdlnich/narodnich predpist.
» Pred pfipojenim pfistroje vypnéte pfivod proudu.

5 Bezpecnost provozu

Nebezpeci zranéni!

» Pouzivejte vyhradné pristroj, ktery je v dokonalém technickém stavu, nevykazuje Zadné
zgvady a funguje bezchybné.

» Obsluha je zodpovédna za to, Ze provoz nebude ovlivnén rusivymi vlivy.

Prostor s nebezpeéim vybuchu

Pro vylouceni rizika vzniku nebezpeci pro osoby nebo zafizeni, kdyZ je pristroj pouzivan

v oblasti, pro niZ je nezbytné pfislusné schvaleni (napf. ochrana proti vybuchu, bezpe¢nost

tlakovych zafizeni):

» Podle Stitku ovérte, zda objednany pfistroj smi byt uveden do provozu pro uvazované
pouZiti v oblasti, pro niz je nezbytné prisludné schvaleni.

» DodrZujte specifikace v samostatné dopliujici dokumentaci, jeZ tvofi nedilnou soucast
tohoto navodu.

6 Bezpecnost produktu

Tento pfistroj byl navrZen v souladu s osvéd¢enym technickym postupem tak, aby spliioval
nejnovéjsi bezpecnostni poZadavky. Byl otestovan a odeslan z vyroby ve stavu, ve kterém
bezpecné funguje.

Spliiuje vS§eobecné bezpec¢nostni normy a pfislusné pozadavky ze zdkona. Také vyhovuje
smérnicim ES uvedenym v CE prohld$eni o shodé pro dany piistroj. Endress+Hauser potvrzuje
tuto skutec¢nost opatfenim pfistroje znackou CE.

6 Endress+Hauser



Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Vstupni prejimka

7 Vstupni prejimka

‘ DELIVERY NOTE ‘

m / N
\Q

AD016870

Béhem vstupni pfejimky zkontrolujte nasledujici aspekty:

= Je objednaci kéd na dodacim listu (1) shodny s objednacim kédem na §titku produktu (2)?
= Je zboZi neposkozeno?

= Odpovidaji udaje na typovém Stitku objednacim udajim a dodacimu listu?

= Je poskytnuta dokumentace?

= Pokud je vyZadovéno (viz typovy Stitek): Jsou dodany bezpecnostni pokyny (XA)?

Pokud néktera z téchto uvedenych podminek neni splnéna, kontaktujte prodejni misto
vyrobce.

8 Identifikace vyrobku

Pro identifikaci pfistroje jsou k dispozici tyto mozZnosti:
= Specifikace typového Stitku
= Rozsifeny objednaci kdd s rozpisem funkci zafizeni na dodacim listu

» Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Zadejte sériové ¢islo z typového Stitku.
& VSechny informace o méficim pfistroji jsou zobrazeny.

» Aplikace Endress+Hauser Operations; ruéné zadejte sériové ¢islo z typového Stitku do
aplikace Endress+Hauser Operations nebo naskenujte 2D maticovy kéd na typovém Stitku.

Y VSechny informace o méficim pfistroji jsou zobrazeny.

8.1 Typovy Stitek

Informace, které jsou vyZadovany zadkonem a jsou pro pfistroj relevantni, jsou uvedeny na
typovém Stitku, napf.:

= [dentifikace vyrobce

= Objednaci ¢islo, rozsifeny objednaci kod, vyrobni ¢islo

= Technické udaje, stupeni ochrany

= Verze firmwaru, verze hardwaru

= Informace souvisejici se schvalenimi, odkaz na bezpec¢nostni pokyny (XA)

= Kod DataMatrix (informace o pfistroji)

Endress+Hauser 7
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Skladovani a pfeprava Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

8.2 Adresa vyrobce

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrale 1
79689 Maulburg, Némecko

Misto vyroby: Viz vyrobni Stitek.

9 Skladovani a preprava

9.1 Podminky skladovani

= Pouzijte plivodni obal
= Pristroj skladujte v ¢istém a suchém prostfedi a chrante ho pfed poSkozenim v diisledku
otrest

9.1.1 Rozsah teplot skladovani
Viz Technické informace.

9.2 Preprava pristroje k mistu méreni
A VAROVAN{
Nespravna doprava!
MiiZe dojit k poSkozeni nebo staZeni vnéjsiho krytu nebo senzoru. Nebezped¢i zranéni!
» Pristroj pfepravte na misto méfeni v plivodnim obalu nebo za procesni pfipojeni.
» Vzdy zajistéte dostupnost zdvihaciho zatizeni (smycky, oka atp.) u procesniho pfipojeni

a zafizeni nikdy nezdvihejte za kryt elektroniky nebo senzor. Dbejte na téZisté zafizeni, aby
nedoslo k jeho neumyslnému naklonéni nebo sklouznuti.

10 Montaz

10.1 VSeobecné pokyny

A VAROVAN{
PFi otevfeni zafizeni ve vlhkém prostredi dojde ke ztraté certifikovaného ochranného

kryti.

» Zafizeni otevirejte pouze v suchém prosttedi!

8 Endress+Hauser



Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

Montaz

1. Nainstalujte pfistroj nebo otocte pouzdro tak, aby vstupy kabeli nesmétovaly nahoru.

Lo

T

=

2. Kryt vnéjsiho pouzdra a kabelové prichodky vzdy pevné utdhnéte.

3. Upevnéni kabelovych prichodek zajistéte utaZenim pojistné matice.

4. Pri pokladédni kabel musi byt zajisténa odkapova smycka.

10.2 MontaZzni poZadavky

10.2.1  Vnitfni instalace nadoby

A0029263

OO?OO

<

00000

Zamezte tomu, aby se jakékoli ¢asti vnitini vestavby (bodové hladinové spinace, teplotni

A0031777

senzory, podpéry, odsavaci potrubi, topné spiraly, piepazky atd.) nachazely uvnitf signélového

svazku. Davejte pozor na vyzatovaci dhel a.

Endress+Hauser



Montéz Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

10.2.2  Zamezeni rusivym odraztim

A0031813

Kovové vychylovaci desky instalované pod uhlem za ucelem rozptylu radarovych signald

pomahaji k zamezovani rusivym odraziim.

10.2.3  Vertikalni smérovani osy antény

Nasmérujte anténu tak, aby byla kolmo k povrchu vyrobku.

ﬂ Maximélni dosah antény miZe byt mensi nebo mizZe dojit k dalSimu ruseni, jestliZe
anténa neni nainstalovana kolmo k produktu.

10.2.4 Radialni ustaveni polohy antény

Vzhledem k smérové charakteristice neni radialni ustaveni polohy antény nutné.

10.2.5 Volitelné moznosti pro optimalizaci

Mapovani
Meéfeni lze optimalizovat potla¢enim rusivych odrazl elektronicky.
Viz parametr Potvrdit vzdalenost.

10 Endress+Hauser



Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Montéz

10.3 Montaz mériciho zarizeni
10.3.1  Zapouzdiena anténa, PVDF 40 mm (1,5 in)

Informace ohledné zavitovych pfipojeni

= Pfi Sroubovani otacejte pouze Sroubem se Sestihrannou hlavou.
= Néstroj: otevieny plochy kli¢ 50 mm
s Maximalni pfipustny utahovaci moment: 30 Nm (22 Ibf ft)

Informace o montaznim hrdle
Maximalni délka hrdla H,,, zavisi na priméru hrdla D.

Maximdlni délka hrdla H,,4 ve funkéni zdvislosti na pruméru hrdla D

)] Hiax
m 50..80mm (2 ... 3,2 in) 600 mm (24 in)
\ I 80...100 mm (3,2 ... 4 in) 1000 mm (24 in)
o 100 ... 150 mm (4 ... 6 in) 1250 mm (50 in)
E > 150 mm (6 in) 1850 mm (74 in)

%
o =

ﬂ V ptipadé delsich hrdel je tfeba pocitat se snizenym meéficim vykonem.

Meéjte prosim na védomi nasledujici:

= Konec hrdla musi byt hladky a bez ottepti.

= Hrana hrdla by méla byt zaoblena.

= Musi se provést mapovani.

= Ohledné aplikaci s vy3$im hrdlem, neZ specifikuji idaje v tabulce, kontaktujte oddéleni
zdkaznické podpory vyrobce.

10.3.2  Odkapova anténa PTFE 50 mm (2 in)

Informace ohledné zavitovych pripojeni

= Pfi Sroubovani otacejte pouze Sroubem s Sestihrannou hlavou.
= Néstroj: otevieny plochy kli¢ 55 mm
= Maximalni pfipustny utahovaci moment: 50 Nm (36 Ibf ft)

Informace o montaznim hrdle
Maximalni délka hrdla H,,, zavisi na priméru hrdla D.

Endress+Hauser 11



Montéz Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

Maximdlni délka hrdla Hy,q, ve funkéni zdvislosti na prumeéru hrdla D

®D Hone
E 50...80mm (2 ... 3,2 in) 750 mm (30 in)
80...100 mm (3,2 ... 4 in) 1150 mm (46 in)
le] Dj:l]
T 0 100 ... 150 mm (4 ... 6 in) 1450 mm (58 in)
g >150 mm (6 in) 2200 mm (88 in)
2 = -
o Q%%

ﬂ V ptipadé delSich hrdel je tfeba pocitat se snizenym méficim vykonem.

Meéjte prosim na védomi nasledujici:

= Konec hrdla musi byt hladky a bez otfepd.

= Hrana hrdla by méla byt zaoblena.

= Musi se provést mapovani.

= Ohledné aplikaci s vy$3im hrdlem, nezZ specifikuji udaje v tabulce, kontaktujte oddéleni
zdkaznické podpory vyrobce.

10.3.3  Vestavéna anténa PEEK 20 mm (0,75 in)

Informace ohledné zavitovych pripojeni

= Pri Sroubovani otacejte pouze Sroubem s Sestihrannou hlavou.
= Nastroj: otevieny plochy kli¢ 36 mm
= Maximalni pfipustny utahovaci moment: 50 Nm (36 Ibf ft)

Informace o montaZnim hrdle
Maximalni délka hrdla H,,4 zavisi na priméru hrdla D.

Maximdlni délka hrdla Hy,4 ve funkéni zdvislosti na priuméru hrdla D

oD Honax
r/ﬂ 40 ...50 mm (1,6 ... 2 in) 200 mm (8 in)
jummnl Dj:l]
T TT 50..80mm (2 ...3,2in) 300 mm (12 in)
— [
IE 80...100 mm (3,2 ... 4 in) 450 mm (18 in)

12 Endress+Hauser



Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Montéz

oD Hyax
100 ... 150 mm (4 ... 6 in) 550 mm (22 in)
> 150 mm (6 in) 850 mm (34 in)

ﬂ V ptipadé delSich hrdel je tfeba pocitat se snizenym méticim vykonem.

Meéjte prosim na védomi nasledujici:

= Konec hrdla musi byt hladky a bez otfepd.

s Hrana hrdla by méla byt zaoblena.

s Musi se provést mapovani.

® Ohledné aplikaci s vy3sim hrdlem, neZ specifikuji udaje v tabulce, kontaktujte oddéleni
zdkaznické podpory vyrobce.

10.3.4 Vestavéna anténa PEEK 40 mm (1,5 in)

Informace ohledné zavitovych pripojeni

= Pi Sroubovani otacejte pouze Sroubem s Sestihrannou hlavou.
= Nastroj: otevieny plochy kli¢ 55 mm
= Maximalni pfipustny utahovaci moment: 50 Nm (36 Ibf ft)

Informace o montaznim hrdle
Maximalni délka hrdla H,,4, zavisi na primeéru hrdla D.

Maximdlni délka hrdla H,,4 ve funkéni zdvislosti na pruméru hrdla D

@D Hinae
r/ﬂ 40 ...50 mm (1,6 ... 2 in) 400 mm (16 in)
jummsl Dj:l]
T TT 50..80mm (2 ...3,2 in) 550 mm (22 in)
— |
':EE 80 ...100 mm (3,2 ... 4 in) 850 mm (34 in)
r 100 ... 150 mm (4 ... 6 in) 1050 mm (42 in)
oD QZQ >150 mm (6 in) 1600 mm (64 in)

ﬂ V pfipadé delSich hrdel je tfeba pocitat se sniZenym méficim vykonem.

Meéjte prosim na védomi nasledujici:

= Konec hrdla musi byt hladky a bez otfepd.

= Hrana hrdla by méla byt zaoblena.

= Musi se provést mapovani.

® Ohledné aplikaci s vy$§im hrdlem, neZ specifikuji idaje v tabulce, kontaktujte oddéleni
zdkaznické podpory vyrobce.

10.3.5 Otoceni krytu
Kryt 1ze otocit aZ 0 380" po povoleni zajistovaciho Sroubu.

Endress+Hauser 13



Montéz Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

Vyhody pro vas

® Snadnd instalace diky optimalnimu vyrovnani krytu
® Snadny ptistup pro ovladani pfistroje

= Optimalni ¢itelnost mistniho displeje (volitelné)

AD046660

Plastové jednokomorové pouzdro (bez zajistovactho Sroubu)
Hlinikové jednokomorové pouzdro

Jednokomorové pouzdro, 316L, hygienické (bez zajistovaciho Sroubu)
Dvoukomorové pouzdro

Dvoukomorové pouzdro, tvar L

Zajistovaci Sroub

—~moow>

Pouzdro nelze zcela odSroubovat.

» Uvolnéte vnéjsi zajistovaci Sroub maximalné o 1,5 otacky. Pokud se roub vySroubuje pfili§
nebo zcela (za ukotvovaci bod Sroubu), mohou se uvolnit malé ¢asti (protilehly kotoucek)
a vypadnout.

» Utdhnéte zajistovaci Sroub (vnitini Sestihran 4 mm (0,16 in)) maximalné
3,5 Nm (2,58 Ibf ft) £0,3 Nm (0,22 1bf ft).

10.3.6  Otoceni modulu displeje
A VAROVANI
Zapnuté napajeni!

Nebezpedi trazu zdsahem elektrického proudu nebo vybuchu!
» Pred otevienim méficiho pfistroje vypnéte pfivod proudu.

14 Endress+Hauser



Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Montéz

\_’

A0038224

1. Pokud je osazen: Pomoci inbusového klice uvolnéte Sroub zamku krytu skfinky
elektroniky.

2. Odsroubujte kryt modulu elektroniky od pouzdra pfevodniku a zkontrolujte tésnéni
krytu.
Stisknéte uvoltiovaci mechanismus a odejméte zobrazovaci modul.

4. Otocte modul displeje do poZadované polohy: maximélné 4 x 90 ° v kazdém sméru.
Umistéte zobrazovaci modul na modul elektroniky v poZadované poloze tak, aby doslo
k jeho zacvaknuti. Nasroubujte kryt modulu elektroniky zpét na pouzdro pfevodniku.

Pokud je namontovan: utahnéte Sroub zamku krytu pomoci inbusového klice
0,7 Nm (0,52 1bf ft)+0,2 Nm (0,15 Ibf ft).

10.3.7  Uzavieni kryt pouzdra

Zavit a pouzdro poskozené necistotami!

» Odstrarite necistoty (napf. pisek) ze zavitu krytu a pouzdra.

» Pokud pocitujete odpor pfi uzavirani krytu, znovu zkontrolujte zavit z hlediska pfitomnosti
necistot a vycistéte jej.

Zavit pouzdra

Zavity elektroniky a pfipojovaciho prostoru mohou byt potaZeny vrstvou proti tfeni.
Pro vSechny materidly pouzdra plati nasledujici:

NemaZte zavity pouzdra.

10.4 Kontrola po montazi
O Je piistroj neposkozen (vizualni kontrola)?
O Jeidentifikace a oznaceni mista méfeni spravné (vizualni kontrola)?

O Je méfici pfistroj chranény pfed srdzkami a slune¢nim svétlem?

Endress+Hauser 15



Elektrické pripojeni Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

O Jsou zajistovaci Srouby a zamek krytu bezpecné utazené?
O Odpovida mérici zafizeni specifikacim meériciho mista?
Naptiklad:

] Procesni teplota

Procesni tlak

Teplota okoli

Rozsah méreni

oooo

11 Elektrické pripojeni

11.1 PozZadavky na pripojeni

11.1.1  Kryt se zajitovacim Sroubem

U pristroj uréenych k pouZiti v prostfedich s nebezpe¢im vybuchu, kde pred vybuchem
existuje ur¢ita ochrana, je vicko zaji§téno pomoci zajistovaciho sroubu.

Pokud neni zajistovaci Sroub umistén spravné, kryt nemiZe zajistit bezpe¢né utésnéni.

» Oteviete kryt: Povolte Sroub zamku krytu maximalné dvéma otac¢kami, aby Sroub nevypadl.
Nasad'te kryt a zkontrolujte tésnéni krytu.

» Zaviete kryt: NaSroubujte kryt bezpecné na pouzdro a ujistéte se, Ze je pojistny Sroub
spravné umistén. Mezi krytem a pouzdrem by neméla byt Zddné mezera.

P —-
T
e

1 Kryt se zajistovacim Sroubem

‘III

A0039520

7XV m
S

H V
U 1©

AD050983

2 Kryt se zajistovacim Sroubem; hygienické pouzdro (pouze pro ochranu proti vybuchu prachu)
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Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Elektrické pripojeni

11.1.2  Vyrovnani potencialt

Ochranné uzemnéni na piistroji nesmi byt pfipojené. V pfipadé potfeby lze vedeni ochranného
pospojovani piipojit k externi uzemnovaci svorce prevodniku pfed pfipojenim pfistroje.

A0046583

A Jednokomorové pouzdro, plast

B Jednokomorové pouzdro, hlinik

C  Jednokomorové pouzdro, 316L, hygienické (pristroj Ex)

D Dvoukomorové pouzdro

E  Dvoukomorové pouzdro, tvar L

1  Zemnici svorka pro pfipojeni vedeni ochranného pospojovdni
A VAROVANI

Nebezpedi vybuchu!

» Bezpecnostni pokyny pro aplikace v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu najdete v pfisluné
samostatné dokumentaci.

Pro optimalni elektromagnetickou kompatibilitu:
s UdrZujte vedeni s odpovidajicim potencidlem co nejkratsi
= DodrZujte prifez min. 2,5 mm? (14 AWG).
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Elektrické pripojeni Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

11.2  Pripojeni pfistroje

A B C D E

/1

A0046659

Plastové jednokomorové pouzdro
Hlinikové jednokomorové pouzdro
Jednokomorové pouzdro, 316L hygienické
Dvoukomorové pouzdro

Dvoukomorové pouzdro, tvar L

Kryt svorkovnicového modulu

~mooOw>

Ptistroje s jednokomorovym pouzdrem, 316L hygienickym, a priichodkou musi byt

ptipojeny jako koncové pfistroje. Musi byt pouZit pouze jeden vstup pro vedeni.
ﬂ Zavit pouzdra

Zavity elektroniky a pfipojovaciho prostoru mohou byt potaZeny vrstvou proti tfeni.

Pro v3echny materidly pouzdra plati nasledujici:

NemaZzte zavity pouzdra.

11.2.1 Napajeci napéti

Napajeci napéti zavisi na zvoleném typu schvaleni pristroje

Bez nebezpeci vybuchu, Exd, |9 ...32 V¢

Exe
Exi 9..30Vpe
Jmenovity proud 14 mA

Poruchovy proud FDE (Fault |0 mA
Disconnection Electronic)

ﬂ = Pro napajeni pouzivejte pouze vhodné a certifikované komponenty Profibus PA (napf.
segmentovy coupler DP/PA)
= FISCO/FNICOvyhovujici podle IEC 60079-27
= Napajeni neni zavislé na polarité

Displej pristroje a Bluetooth

Podsviceni displeje a funkce Bluetooth (moZnost objednani) je zarucena v celém rozsahu
napdjeciho napéti. Funkce Bluetooth mtZe byt omezena pfi vysokych okolnich teplotach.
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Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Elektrické pripojeni

11.2.2  Specifikace kabelu
Jmenovity priifez
= Napajeci napéti
0,5...2,5mm? (20 ... 13 AWG)
= Ochranné uzemnéni nebo uzemnéni stinéni kabelu
>1mm? (17 AWG)
= Externi zemnici svorka
0,5 ... 4mm? (20 ... 12 AWG)
Vnéjsi prumér kabelu
Vnéjsi primeér kabelu zavisi na pouZité kabelové priichodce
= Vyvodka, plastova:
@5..10mm (0,2 ... 0,38 in)
= Vyvodka, poniklovand mosaz:
@7..10,5mm (0,28 ... 0,41 in)
= Vyvodka, nerezova ocel:
@7..12mm (0,28 ... 0,47 in)

PouZivejte krouceny, stinény dvouZilovy kabel, pfednostné kabel typu A.

Dalsi informace o specifikaci kabelu:

= [E Navod k obsluze BAO0034S ,PROFIBUS DP/PA: smérnice pro planovani a uvedeni
do provozu®

= [H smérnice pro sestaveni PROFIBUS 8.022

= [EIEC 61158-2 (MBP).

11.2.3  Pfepétova ochrana

Pfepétovou ochranu lze volitelné objednat jako ,Montované pfisluenstvi“ prostfednictvim
struktury vyrobku.

Pfistroje bez volitelné pfepétové ochrany

Vybaveni spliiujte poZadavky produktové normy IEC/DIN EN 61326-1 (Tabulka 2: Primyslové
prosttedi).

V zavislosti na typu pfipojovaciho portu (stejnosmérné napéjeni, vstupni/vystupni port) se
aplikuji riizné zkusebni tirovné podle IEC/DIN EN 61326-1 proti pfechodovym pfepétim (razy)
(IEC/DIN EN 61000-4-5 Razy):

Zku3ebni uroven na portech stejnosmérného napajeni a vstupnich/vystupnich portech ¢ini
1000 V mezi vedenim a zemi

Pfistroje s volitelnou pfepé&tovou ochranou

= Doskokové napéti: min. 400 Vpc

= Zkouseno v souladu s [EC/DIN EN 60079-14 podkapitola 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1
kapitola 7)

= Jmenovity vybijeci proud: 10 kA

Mohlo by dojit k nevratnému poskozeni pristroje
» Vzdy uzemnéte pfistroj s integrovanou pfepétovou ochranou.
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Elektrické pripojeni Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

Kategorie prepéti

Kategorie prepéti II

11

.2.4  Elektrické vedeni

A VAROVANI
Mohlo by byt pfipojeno napajeci napéti!
Nebezpeci urazu zdsahem elektrického proudu nebo vybuchu!

>

v

»

>

Pokud se pfistroj pouZiva v prosttedi s nebezpec¢im vybuchu, dbejte na dodrZeni narodnich
norem a specifikaci v bezpe¢nostnich pokynech (XA). Musi se pouZit specifikovana
kabelova vyvodka.

Napajeci napéti musi souhlasit se specifikaci na typovém Stitku.

Pred pfipojenim pfistroje vypnéte napdajeci napéti.

V piipadé potfeby lze pfed pfipojenim napéajecich vodi¢d pfipojit vodi¢ pro pfizplisobeni
potencidlu k vnéjsi zemnici svorce piistroje.

Vyhovuje FISCO/FNICO podle IEC 60079-27.

Napajeni nezavisi na polarité.

Kabely musi byt odpovidajicim zptisobem izolované, pfi¢em?z je tfeba vzit fadné do uvahy
napdjeci napéti a kategorii pfepéti.

Pripojovaci kabely musi vykazovat odpovidajici teplotni stabilitu, pfi¢em? je tfeba vzit fadné
do uvahy okolni teplotu.

Meéfici pristroj provozujte pouze se zavienymi kryty.

Pripojte pfistroj takto:

1.

ST S EOR S

20

Uvolnéte zamek krytu (pokud je soucasti vybavy).

Odsroubujte vicko.

Zavedte kabely do kabelovych vyvodek nebo kabelovych vstupi.
Pripojte kabel.

Utahnéte kabelové vyvodky nebo kabelové vstupy tak, aby fadné tésnily. Upevnéni
prichodky pouzdra zajistéte utaZzenim pojistné matice.

Nasroubujte vicko bezpeéné zpét na svorkovnicovy modul.

Pokud je k dispozici: Utdhnéte Sroub zamku krytu pomoci inbusového klice
0,7 Nm (0,52 1bf ft) +0,2 Nm (0,15 Ibf ft).
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Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

Elektrické pripojeni

11.2.5 Prifazeni svorek

Jednokomorové pouzdro

A0042594

3 Pripojovaci svorky a zemnici svorka ve svorkovnicovém modulu

1 Kladnd svorka
2 Zdpornd svorka
3 Interni zemnici svorka

Endress+Hauser

21



Elektrické pripojeni Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

Dvoukomorové pouzdro

AD042803

® 4 Pripojovaci svorky a zemnici svorka ve svorkovnicovém modulu

1 Kladnd svorka
2 Zdpornd svorka
3 Interni zemnici svorka
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Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Elektrické pripojeni

Dvoukomorové pouzdro, tvar L

S

A0045842
5 Pripojovaci svorky a zemnici svorka ve svorkovnicovém modulu

1 Kladnd svorka
2 Zdpornd svorka
3 Interni zemnici svorka

11.2.6  Kabelové vyvodky

A0046584

Jednokomorové pouzdro, plast
Jednokomorové pouzdro, hlinik
Jednokomorové pouzdro, 316L hygienické
Dvoukomorové pouzdro

Dvoukomorové pouzdro, tvar L

Kabelovy vstup

Slepd zdstrcka

NRTmO O
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Elektrické pripojeni Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

Typ kabelovych vyvodek zavisi na objednané verzi pfistroje.

Pfipojovaci kabely vZdy ved'te smérem dol{l, aby vlhkost nemohla pronikat do
svorkovnicového modulu.

V pripadé potfeby vytvofte odkapavaci smycku nebo pouZijte ochrannou stfisku.

11.2.7 Dostupné pfipojovaci konektory zafizeni

ﬂ V pripadé pfistroji s konektorem neni zapotfebi pouzdro za tcelem ptipojovéni vedeni
otevirat.

K zabrénéni pronikani vlhkosti do pfistroje pouZijte integrovand tésnéni.

11.3  ZajiSténi stupné kryti

11.3.1 Kabelové vyvodky

= Vyvodka M20, plast, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P

= Vyvodka M20, poniklovana mosaz, [P 66/68 NEMA typ 4X/6P

= Vyvodka M20, 316L, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P

» Zavit M20, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P

® Z&vit G 1/2, 1P 66/68 NEMA typ 4X/6P
Pokud se zvoli zavit G 1/2, pfistroj je standardné dodan se zavitem M20 a soucasti dodavky
je adaptér G 1/2 spolec¢né s pfislusnou dokumentaci

» Z&vit NPT 1/2, 1P 66/68 NEMA typ 4X/6P

= Zaslepovaci zatka na ochranu pii pfepravé: [P 22, NEMA typ 2

s Zastrcka M12
= KdyZ je pouzdro uzaviené a pripojovaci kabel je pfipojeny: IP 66/67, NEMA typ 4X
= KdyZ je pouzdro oteviené nebo ptipojovaci kabel neni pfipojeny: I[P 20, NEMA typ 1

Zastrcka M12: Ztrata tfidy ochrany IP v disledku nespravné instalace!

» Specifikovany stupen kryti plati pouze tehdy, pokud je pouZity pfipojovaci kabel zapojeny
a diikladné nasroubovany.

» Specifikovany stupen kryti plati pouze tehdy, pokud je pouZity pfipojovaci kabel
specifikovan podle IP 67, NEMA typ 4X.

» Stupné kryti IP jsou zachovany pouze tehdy, pokud se pouZije zaslepovaci zatka nebo je
pfipojeny kabel.

11.4 Kontrola po pripojeni

Jsou kabely nebo zafizeni neposkozené (vizualni kontrola)?

Vyhovuji pouZité kabely poZadavkim?

Maji pouzité kabely dostatecnou délku a nejsou namahany?

Jsou kabelové priichodky namontované, bezpe¢né utaZené a nepropustné?
Odpovida napajeci napéti specifikacim na typovém Stitku?

Nedoslo k prepélovani, je pfifazeni svorek spravné?

O0O0O0OD0ODbDOo

Je kryt spravné prisroubovan?
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Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Provoz

O Je zamek krytu spravné utaZen?

12 Provoz

12.1  Detekce stavu zamknuti pfistroje

Zobrazeni aktivni ochrany proti zdpisu v parametr Stav uzamceni
= Mistni displej @):

Na hlavni stréance se zobrazi symbol
= Operacni nastroj (FieldCare/DeviceCare) &:

Navigace: Systém - Spréva pfistroje - Stav uzaméeni

12.2  Odecitani namérenych hodnot
VSechny méfené hodnoty lze odecitat pomoci polozky podnabidka Méfené hodnoty.
Navigace: nabidka Aplikace > podnabidka Méfené hodnoty

12.3  Pfizptsobeni pfistroje na procesni podminky

K tomuto ucelu jsou k dispozici nésledujici nabidky:
= zakladni nastaveni v poloZce nabidka Priivodce
= pokro¢ild nastaveni v poloZce:

= Nabidka Diagnostika

= Nabidka Aplikace

= Nabidka Systém

12.4  Technologie Heartbeat (volitelné)

12.4.1 Heartbeat Verification

Privodce ,,Heartbeat Verification“
Tento pomocnik se pouZiva pro spusténi automatického ovéreni funkci piistroje. Vysledky
mohou byt dokumentovany jako ovéfovaci zprava.
= Privodce lze pouZivat prostfednictvim ovladacich nastrojl a displeje
Privodce lze spustit na displeji, ale zobrazi pouze vysledek volitelnd moZnost Proslo nebo
volitelnd moznost Neproslo.
= Priivodce provede uZivatele celym procesem vytvoreni ovéfovaci zpravy

12.4.2  Ovéreni/sledovani Heartbeat

ﬂ Podnabidka Heartbeat je k dispozici pouze pfi provozu prostfednictvim FieldCare,
DeviceCare nebo aplikace SmartBlue . Obsahuje priivodce, ktefi jsou k dispozici s balicky
aplikaci Heartbeat Verification a Heartbeat Monitoring.

Dokumentace k technologii Heartbeat: Web Endress+Hauser: www.endress.com - Ke
staZeni.
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Uvedeni do provozu Micropilot FMR60B PROFIBUS PA

13 Uvedeni do provozu

V38echny konfigura¢ni nastroje poskytuji asistenta pro uvedeni do provozu, ktery

Privodce privodce Uvedeni do provozu).

13.1 PredbézZna opatfeni

Rozsah méfeni a jednotka, ve které je méfend hodnota prendsena, odpovidaji udajim na
typovém Stitku.

13.2  Kontrola funkcénosti

Pfed uvedenim méficiho mista do provozu se pfesvédcte, Ze byla provedena kontrola po
montéZi a kontrola po pfipojeni.

ﬂ = > B kontrola po montazi
= - B kontrola po pfipojeni

13.3  Pripojeni pfres FieldCare a DeviceCare

13.3.1 Prostfednictvim protokolu PROFIBUS PA

e

1—= PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

=

A0050944

Segmentovy coupler

Pocitac s PROFlusb a operacnim ndstrojem (napr. DeviceCare/FieldCare )
PLC (programovatelnd logickd ridici jednotka)

Prevodnik

Dalsi funkce (ventily atd.)

vl W N =
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Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Uvedeni do provozu

13.3.2  Pfes servisni rozhrani (CDI)

A0039148

1  Pocitac s ovlddacim ndstrojem FieldCare/DeviceCare

2 Commubox FXA291
3 Servisni rozhrani (CDI) méficiho pristroje = spolecné datové rozhrani Endress+Hauser (Common Data
Interface)

13.4 Nastaveni jazyka komunikace s obsluhou
13.4.1 Mistni displej

Nastaveni jazyka komunikace s obsluhou

ﬂ Pro nastaveni jazyka ovladani je tfeba nejprve odemknout displej:

1. Stisknéte tlacitko [E) na dobu alesponi 2 s.
L= Zobrazi se dialogové okno.

Odblokovani ovladani ptes displej.

Zvolte parametr Language v hlavnim menu.
Stisknéte klavesu EJ.

Zvolte pozadovany jazyk pomoci tlacitka (2] nebo .
Stisknéte klavesu [EJ.

S B B B

ﬂ Operace zobrazeni se uzamkne automaticky (s vyjimkou priivodce Bezpe¢nostni reZim):
= po 1 min minuté na hlavni strance, pokud neni stisknuto Zadné tlacitko;
® po 10 min minutach v menu obsluhy, pokud neni stisknuto Zadné tlac¢itko

13.4.2  Ovladaci nastroj

Nastavte jazyk zobrazeni

Systém - Zobrazeni > Language

Vybér v nastroji parametr Language Viditelnost parametru zavisi na objednacim ké6du nebo
nastaveni
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13.5 Nastaveni pfistroje

13.5.1 Meéfeni trovné hladiny kapalin

0%

A0016933

6 Konfiguracni parametry pro méreni tirovné hladiny v kapalindch
R Referencni bod méreni

A Délka antény + 10 mm (0,4 in)

C 50..80mm (1,97 ...3,15in); stiednier < 2

D  Vzddlenost

L Hladina

E  Parametr ,Kalibrace prdzdné nddrze“ (= 0 %)

F  Parametr ,Kalibrace plné nddrze“ (= 100 %)

V ptipadé médii s nizkou dielektrickou konstantou, er < 2 miiZe byt dno nadrze viditelné skrz
médium pfi velmi nizkych trovnich (niZsi nez uroven C). V tomto rozsahu je tfeba pocitat se
sniZenou pfesnosti. Pokud to neni pfijatelné, mél by byt nulovy bod v téchto aplikacich
umistén ve vzdalenosti C nad dnem nadrze » @JKonfiguracéni parametry pro méfeni hladiny
v kapalinach.
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Micropilot FMR60B PROFIBUS PA Uvedeni do provozu

13.5.2  Uvedeni do provozu pomoci priivodce pro uvedeni do provozu

V aplikaci FieldCare, DeviceCare, SmartBlue a na displeji je k dispozici funkce priivodce
Uvedeni do provozu, kterd uZivatele provede potfebnymi kroky prvotniho uvedeni do
provozu.

Dokoncete tohoto priivodce pro zprovoznéni pfistroje.

Pro kaZdy parametr zadejte pfislusnou hodnotu nebo vyberte vhodnou moznost.
POZNAMKA

Pokud odejdete z tohoto privodce pfed dokonéenim nastaveni vSech poZadovanych
parametrd, budou aktudlné provedené zmény uloZeny. Z tohoto ddvodu pfistroj miZe byt

v nedefinovaném stavu!
V takovém ptipadé se doporucuje provést reset na vychozi nastaveni od vyrobce.

13.6 Zaznam Krivka echa

Zaznamenejte aktualni K¥ivka echa jako referené¢ni echo kfivku pro nasledné
diagnostické ucely

Po konfiguraci méfeni se doporucuje zaznamenat aktuélni Krivka echa jako referen¢ni kfivku
echa.

Parametr UloZeni referenc¢ni kfivky v podnabidka K¥ivka echa se pouZiva k zaznamenéni
Kfivka echa.

Diagnostika - Kfivka echa - UloZeni referen¢ni kfivky

» Pod parametr UloZeni referené¢ni kfivky aktivujte volitelnd moZnost Zakaznicka
referencni kfivka

13.7 Podnabidka ,,Simulace

Simulace procesni proménné, pulzniho vystupu nebo diagnostické udélosti.
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