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Om dette dokument Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E

1 Om dette dokument

1.1 Sikkerhedsoplysninger

Oplysningernes struktur Betydning
A FARE Dette symbol ger dig opmeerksom pé en farlig situation.
Arsager (/konsekvenser) Hvis den farlige situation ikke undgas, vil det medfere dedsfald eller alvorlig
Om nedvendigt konsekvenser af personskade.
manglende overholdelse (hvis
relevant)
» Afhjeelpning
A\ ADVARSEL Dette symbol ger dig opmeerksom pé en farlig situation.
Arsager (/konsekvenser) Hvis den farlige situation ikke undgas, kan det medfere dedsfald eller alvorlig
Om nedvendigt konsekvenser af personskade.
manglende overholdelse (hvis
relevant)
» Afhjeelpning
A FORSIGTIG Dette symbol ger dig opmeerksom pé en farlig situation.

Hvis denne situation ikke undgas, kan der forekomme mindre eller

Arsager (/konsekvenser)
mere alvorlige personskader.

Om nedvendigt konsekvenser af
manglende overholdelse (hvis
relevant)

» Afhjeelpning

BEMARK Dette symbol ger opmeerksom pa situationer, der kan medfere materielle
Arsag/situation skader.
Om nedvendigt konsekvenser af
manglende overholdelse (hvis
relevant)
» Handling/note

1.2 Symboler

Symbol Betydning

a Yderligere oplysninger, tips

Tilladt eller anbefalet

Anbefalet

[X] Ikke tilladt eller anbefalet

Reference til instrumentets dokumentation
B Reference til side

Reference til figur

d Resultat af et trin
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Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E Om dette dokument

1.2.1 Symboler pa instrumentet
A1 Reference til enhedens dokumentation

D5 Produkter, der er forsynet med dette maeerke, ma ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal
i stedet returneres til producenten med henblik p& korrekt bortskaffelse.

1.3 Dokumentation

Falgende vejledninger, som er et supplement til denne betjeningsvejledning, findes pa
produktsiderne pé internettet:

= Tekniske oplysninger for den relevante sensor

= Betjeningsvejledning til den anvendte transmitter

Ud over denne betjeningsvejledning medfelger ogsa en XA-vejledning med
"sikkerhedsanvisninger for elektriske apparater i farlige omrader' sammen med sensorer til
brug i farlige omréder.

» Fglg anvisningerne for brug i farlige omrader omhyggeligt.

Specialdokumentation til hygiejniske anvendelser, SD02751C

Sikkerhedsanvisninger til elektrisk udstyr i farlige omréder, Memosens ISFET pH-
sensorer til ATEX- og IECEx-godkendelse, XA02692C

. Sikkerhedsanvisninger til elektrisk udstyr i farlige omréder, Memosens ISFET pH-
sensorer til CSA C/US-godkendelse, XA02689C

Sikkerhedsanvisninger til elektrisk udstyr i farlige omréder, Memosens ISFET pH-
sensorer til INMETRO-godkendelse, XA02688C

. Sikkerhedsanvisninger til elektrisk udstyr i farlige omréder, Memosens ISFET pH-
sensorer til JPN Ex-godkendelse, XA02690C

. Sikkerhedsanvisninger til elektrisk udstyr i farlige omréder, Memosens ISFET pH-
sensorer til NEPSI Ex-godkendelse, XA02691C

Sikkerhedsanvisninger til elektrisk udstyr i farlige omréder, Memosens ISFET pH-
sensorer til UKCA-godkendelse, XA02647C

Sikkerhedsanvisninger til elektrisk udstyr i farlige omréder, Memosens ISFET pH-
sensorer til Korea Ex-godkendelse, XA02699C
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Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E

2 Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

= Installation, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af malesystemet ma kun foretages
af specialuddannet teknisk personale.

= Det tekniske personale skal autoriseres af anleegsoperateren til at udfgre de angivne
aktiviteter.

= Den elektriske tilslutning ma kun foretages af en elektriker.

= Det tekniske personale skal have laest og forstdet denne betjeningsvejledning og skal fglge
dens anvisninger.

= Fejl ved malepunktet ma kun afhjeelpes af autoriserede fagfolk.

Reparationer, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, ma kun foretages direkte
hos producenten eller af serviceorganisationen.

2.2 Tilsigtet brug
Sensorerne er beregnet til kontinuerlig méling af pH-veerdien i vaesker.

En liste med anbefalede anvendelsesomrader findes under de tekniske oplysninger for
den relevante sensor.

Brug af instrumentet til andre formal end det beskrevne udger en trussel for menneskers
sikkerhed og for hele malesystemet og er derfor ikke tilladt.

Producenten pdtager sig ikke noget ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller utilsigtet
brug.

2.3 Sikkerhed pa arbejdspladsen

Som bruger er du ansvarlig for, at felgende sikkerhedsbetingelser overholdes:
= Retningslinjer for installation

= [okale standarder og bestemmelser

= Bestemmelser for eksplosionsbeskyttelse

2.4 Driftssikkerhed

For ibrugtagning af hele malepunktet:
1. Kontrollér, at alle tilslutninger er korrekte.
2. Serg for, at elektriske kabler og slangetilslutninger ikke er beskadigede.
3. Brug ikke beskadigede produkter, og beskyt dem mod utilsigtet brug.
4. Maeerk beskadigede produkter som defekte.

Under drift:

» Huvis fejl ikke kan afhjeelpes,
skal produkter tages ud af drift og beskyttes mod utilsigtet anvendelse.
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Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E Modtagelse og produktidentifikation

2.5 Produktsikkerhed

2.5.1 Avanceret teknologi

Produktet er designet, sd det opfylder de nyeste sikkerhedskrav, og fabrikken har testet og
leveret det i en tilstand, hvor det er sikkert at betjene. De relevante bestemmelser og
internationale standarder er blevet overholdt.

3 Modtagelse og produktidentifikation

3.1 Modtagelse

1. Kontroller, at emballagen ikke er beskadiget.
~ Underret leveranderen om eventuelle skader p4 emballagen.
Gem den beskadigede emballage, indtil problemet er blevet last.
2. Kontroller, at indholdet ikke er beskadiget.
L= Underret leverandgren om eventuelle skader pa det leverede indhold.
Gem de beskadigede artikler, indtil problemet er blevet lgst.
3. Kontroller, at leverancen er komplet, og at der ikke mangler noget.
L~ Sammenhold forsendelsespapirerne med ordren.
4. Pak produktet i forbindelse med opbevaring og transport, sa det er beskyttet mod sted
og fugt.
t Den originale emballage giver den bedste beskyttelse.
Serg for at overholde de tilladte omgivende forhold.

Kontakt din leverander eller det lokale salgscenter, hvis du har spegrgsmal.

3.2 Produktidentifikation

3.2.1 Typeskilt

Typeskiltet giver fglgende oplysninger om instrumentet:
= Producentidentifikation

= Udvidet ordrekode

= Serienummer

= Sikkerhedsoplysninger og advarsler

= Certifikatoplysninger

» Sammenhold oplysningerne pé typeskiltet med bestillingen.
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Modtagelse og produktidentifikation Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E

3.2.2 Identifikation af produktet

Fortolkning af ordrekoden

Produktets ordrekode og serienummer findes folgende steder:
= P3 typeskiltet
= [ leveringspapirerne

Find oplysningerne pa produktet
1. Ga til www.endress.com.

2. Sideseggning (symbol med forsterrelsesglas): Indtast et gyldigt serienummer.
3. Seq (forsterrelsesglas).

= Produktstrukturen vises i et pop op-vindue.
4. Klik pa produktoversigten.

= Der dbnes et nyt vindue. Her skal du udfylde oplysninger om instrumentet,
herunder produktdokumentationen.

3.2.3 Producentens adresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24

D-70839 Gerlingen

Tyskland

3.3 Opbevaring og transport

Alle sensorer testes individuelt og leveres i individuelle pakker. Sensorerne er udstyret med en
fugtbeskyttende heette med bajonetlds. Haetten indeholder en specialvaeske, som beskytter
sensoren mod udterring.

» Hvis sensoren opbevares uden fugtbeskyttende heette, skal den opbevares i en KCI-
oplgsning (3 mol/1) eller bufferoplesning.

ﬂ Beskyt sensoren mod udterring. Udterring medferer risiko for permanente malefejl.

Sensorerne skal opbevares pa et tart sted ved en temperatur pa 0 til 50 °C (32 til 122 °F).

BEMZERK

Den indvendige buffer og elektrolyt kan tilfryse!
Sensorerne kan revne, hvis de udseettes for temperaturer under -15 °C (5 °F).
» Sensorerne skal emballeres under transport, sa de er beskyttet mod frost.
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Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E Montering

3.4 Leveringsomfang

Leveringen omfatter folgende:

= Sensor i den bestilte version

= Betjeningsvejledning

= Sikkerhedsanvisninger for det farlige omréde (sensorer med Ex-godkendelse)
= Supplerende ark for certifikater bestilt efter eget valg

3.5 Certifikater og godkendelser

De geeldende certifikater og godkendelser til produktet er tilgeengelige pa www.endress.com
under den relevante produktside:

1. Velg produktet vha. filtrene og segefeltet.
2. Abn produktsiden.
3. Velg Downloads.

4 Montering

4.1 Krav til montering

= Kontrollér, at gevindet pa enheden, O-ringene og forseglingsoverfladen er rene og
ubeskadigede, og at gevindet er glat, for sensoren skrues i.
= Fplg instruktionerne i betjeningsvejledningen til den anvendte enhed.

» Spaend sensoren med handen med et moment péd 3 Nm (2.21 Ibf ft) (specifikationen
geelder kun ved installation i Endress+Hauser konstruktioner).

4.1.1 Retning
BEMZERK

Aben samling

Der kan traenge gel ud fra sensorens indre, og de deraf resulterende luftbobler kan bryde den
elektriske kontakt!

» Veer forsigtig ved handtering af sensoren.

» Juster sensoren, s& den har en optimal vinkel i forhold til flowretningen.

1. Ver opmeerksom pd mediets flowretning, ndr sensoren installeres.

2. Anbring ISFET-chippen i en vinkel pa ca. 30 til 45 °i forhold til flowretningen (punkt 2)
> 2, B 8. Brug det roterbare klemmehoved til dette formal.

Endress+Hauser 7



Montering Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E
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1 Sensorretning, set forfra

. 2 Sensorretning, 3D-visning
1  Serienummer

2 Typeskilt 1 ISFET-chip
2 Mediets flowretning

Hvis sensorerne installeres i en samlekonstruktion, kan det serienummer, der er indgraveret
pa plug-in-hovedet, bruges vejledende ved justering af sensoren - 1, B 8. Indgraveringen
findes altid pa samme flade som ISFET-chippen og typeskiltet (z-y-retning).

ISFET-sensorer er ikke designet til brug i slibende medier.

» Huvis sensorerne bruges til sddanne formal, skal flowet dirigeres veek fra chippen.
~ Ulempen er, at den viste pH-veerdi ikke er stabil.

ISFET-sensorer kan installeres i enhver position, fordi der ikke er nogen indvendig
vaeskekerne. Hvis de installeres vendt pa hovedet, kan det dog ikke udelukkes, at der kan
opsta en luftboble i referencesystemet, som forstyrrer den elektriske kontakt mellem mediet
og samlingen eller referencen.
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Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E Montering

A0030407

3 Installationsvinkel

A Anbefalet
B Tilladt, vaer opmaerksom pd de grundleeggende forhold > B 8

Grundlaeggende forhold: Sensoren leveres fra fabrik uden luftbobler. Luftbobler kan dog
forekomme, ndr der arbejdes med vakuum, f.eks. ved temning af en tank.

1. Ved installation p& hovedet skal det i seerdeleshed sikres, at KCI-forsyningsbeholderen
er fri for bobler, nar der foretages tilslutning.

2. Den installerede sensor ma maks. forblive under terre forhold i 6 timer (dette geelder
o0gsa ved installation vendt p& hovedet).

4.2 Kontrol efter montering

Tag kun sensoren i brug, hvis du kan svare bekrzeftende pa folgende spargsmal:
= Er sensoren og kablet ubeskadiget?
= Vender delene korrekt?

Endress+Hauser 9



Elektrisk tilslutning Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E

5 Elektrisk tilslutning

5.1 Tilslutning af sensoren

GY GND
YE ComB === Q

B &
A

GN Com A
WH -
BN +

4 Madlekabel CYK10 eller CYK20

» Slut Memosens malekablet, f.eks. CYK10 eller CYK20, til sensoren.

Yderligere oplysninger om kablet CYK10 fremgdr af BAOO118C.

6 Ibrugtagning

6.1 Forberedelse

Fjern den fugtbeskyttende haette med bajonetlasen, for sensoren tages i brug:
1. Drejden gverste del af den fugtbeskyttende haette.

A0024019

5 Frigerelse af den fugtbeskyttende heette

2. Fjern forsigtigt den fugtbeskyttende heette fra sensoren.

10

A0041481
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Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E Ibrugtagning

A0046694

6 Fjernelse af den fugtbeskyttende heette

6.1.1 Kalibrering og justering
Sensoren skal kalibreres eller inspiceres med jeevne mellemrum afheengigt af driftsforholdene
(aflejring, kemisk pavirkning).

ISFET-sensorer med Memosens-teknologi skal ikke kalibreres, nar de tilsluttes ferste
gang. Kalibrering er udelukkende pékraevet, hvis der stilles store krav til ngjagtigheden,
eller hvis sensoren har veeret opbevaret i mere end tre maneder.

Topunktskalibrering er pakraevet for ISFET-sensorer. Brug bufferoplgsninger af hej kvalitet fra
Endress+Hauser, f.eks. CPY20, til dette formal.

1. Fjern den fugtbeskyttende haette med bajonetlas, for der kalibreres og méles > 10.

2. Hvis sensoren opbevares uden den fugtbeskyttende haette, skal den opbevares i en KCl-
oplesning (3 mol/1) eller bufferoplesning.

Sensoren ma ikke opbevares i destilleret vand.

4. ISFET-sensorer, som opbevares i ter tilstand, skal nedseenkes i mediet mindst 15
minutter for brug.

Der etableres en lukket kontrolslgjfe, nar der teendes for malesystemet. Den malte veerdi
justeres til den reelle veerdi (inden for 5 til 8 minutter).

Denne justering gentages, hver gang vaeskefilmen mellem den pH-fglsomme halvleder og
referencekernen afbrydes. Justeringstiden afthaenger af afbrydelsens varighed.

Endress+Hauser 11



Ibrugtagning Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E

1. Nedseenk sensoren i en specificeret bufferoplgsning (f.eks. pH 7).

2. Udfer kalibreringen pé transmitteren:

(a) Hvis der anvendes pH-sensorer og manuel temperaturkompensation, skal
maletemperaturen indstilles.

(b) Angiv pH-veerdien for bufferoplgsningen.
(c) Start kalibreringen.

(d) Veerdien accepteres, sa snart den er stabiliseret.
3. Skyl sensoren med destilleret vand. Sensoren mé ikke tgrres!
4. Nedsenk sensoren i den anden bufferoplesning (f.eks. pH 4).

5. Udfer kalibreringen pé transmitteren:
(a) Angiv pH-veerdien for den anden bufferoplgsning.
(b) Start kalibreringen.
(c) Veerdien accepteres, sa snart den er stabiliseret.
Enheden beregner driftspunktet og heeldningen og viser veerdierne. Nér justeringsveerdierne
er accepteret, er instrumentet justeret til den nye sensor.

6. Skyl sensoren med destilleret vand.

12 Endress+Hauser



Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E Vedligeholdelse

7 Vedligeholdelse

7.1 Vedligeholdelsesopgaver

7.1.1 Rengering af sensoren

A\ ADVARSEL

Mineralsyrer

Risiko for alvorlig personskade eller dedsfald p& grund af eetsning!
» Beer beskyttelsesbriller.

» Brug beskyttelseshandsker og egnet beskyttelsestgj.

» Undga enhver kontakt med gjne, mund og hud.

A\ ADVARSEL

Thiocarbamid

Farligt ved indtagelse! Mulighed for kraeftfremkaldende effekt! Risiko for fosterskader! Farligt
for miljeet med langsigtede effekter!

» Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og egnet beskyttelsestgj.

» Undga enhver kontakt med gjne, mund og hud.

» Undga udledning til miljget.

BEMARK

Vand under tryk kan beskadige forseglingen!
» Udseet ikke chippen for direkte vandtryk.

8 Reparation

8.1 Generelle bemaerkninger

Reparations- og konverteringsprincippet betyder fglgende:

= Produktet har et moduleert design

= Reservedele er grupperet i seet, som omfatter tilherende anvisninger

= Brug kun originale reservedele fra producenten

= Reparationer udferes af producentens serviceafdeling eller uddannede brugere

= Certificerede instrumenter kan kun konverteres til andre certificerede instrumentversioner
af producentens serviceafdeling eller p& fabrikken

= Overhold gzldende standarder, nationale regler, Ex-dokumentation (XA) og certifikater

1. Udfer reparationen iht. anvisningerne for sattet.

2. Dokumentér reparationen og konverteringen, og registrer oplysningerne eller f& dem
registreret i Life Cycle Management-veerktgjet (W@M).

8.2 Reservedele

Instrumentreservedele, som kan leveres i gjeblikket, fremgér af webstedet:

Endress+Hauser 13



Reparation Memosens ISFET-sensorer CPS47E, CPS77E, CPS97E

https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder

» Angiv instrumentets serienummer i forbindelse med bestilling af reservedele.

8.3 Returnering

Produktet skal returneres, hvis der er behov for reparation eller fabrikskalibrering, eller hvis
det forkerte produkt er blevet bestilt eller leveret. Som ISO-certificeret virksomhed og i
henhold til lovkravene er Endress+Hauser forpligtet til at folge bestemte procedurer ved
hé&ndtering af returnerede produkter, der har veeret i kontakt med medier.

Sddan sikres hurtig, sikker og professionel returnering af instrumentet:

» P& webstedet www.endress.com/support/return-material kan du finde oplysninger om
proceduren og generelle betingelser.

8.4 Bortskaffelse

Instrumentet indeholder elektroniske komponenter. Produktet skal bortskaffes som
elektronisk affald.

» Overhold de lokale bestemmelser.

Hvis det kraeves iht. R&dets direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE), er produktet meerket med det viste symbol for at minimere affald fra
elektrisk og elektronisk udstyr WEEE som usorteret kommunalt affald. Produkter, der er
forsynet med dette maerke, ma ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i
stedet returneres til producenten iht. de geeldende forhold.

14 Endress+Hauser
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