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iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122

Dokumentacja
uzupelniajaca

Dokumentacja
uzupelniajaca

Certyfikaty i

deklaracje

Adres producenta

Wiszelka dokumentacja jest dostepna w Internecie:
www.endress.com/Deviceviewer
(nalezy wprowadzi¢ numer seryjny podany na tabliczce znamionowej).

Jesli jeszcze nie jest dostepna, mozna zaméwi¢ jej thumaczenie na
jezyki UE.

Przed uruchomieniem przyrzadu prosimy o zapoznanie sie ze
wskazowkami podanymi w jego instrukcji obstugi:
www.endress.com/<kod produktu>, np. TMT12x

Broszura dotyczaca zabezpieczenia przeciwwybuchowego: CPO0021Z

Broszura dotyczaca zabezpieczenia przeciwwybuchowego jest dostepna
w Internecie: www.endress.com/Do pobrania

Deklaracja zgodnosci UE
Numer deklaracji: EC_00162 X

Umieszczenie numeru certyfikatu potwierdza zgodno$¢ z nastepujgcymi
normami (zaleznie od wersji przyrzadu)

= ENIEC 60079-0: 2018
= EN 60079-15: 2010

Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna w Internecie:
www.endress.com/Do pobrania

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Niemcy
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iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122 XAO0018R

Instrukcje
bezpieczenstwa

Hazardous area Non-hazardous

|
Zone 2 } area
\
certified enclosure } Power supply
with min. IP54 }
6 3 Ta } See electrical
L } connection data
\
Tp H | Standard power
I o | suely
| L \ e.g. RN221N-A
e.g. TMT121 !
|
\
Local potential equalization !
1 Schemat montazowy przetwornika
Wskazéwki = Nalezy przestrzegac instrukeji dotyczacych montazu i bezpieczenstwa,
bezpieczenstwa: podanych w instrukcji obstugi.
Montaz = Przyrzad nalezy zamontowac zgodnie ze wskazéwkami producenta i
wszelkimi innymi obowigzujagcymi normami i przepisami (np. PN-EN
60079-14).

= Gdy temperatura otoczenia przetwornika jest nizsza od -20 °C, uzy¢
przewodéw i wprowadzen przewoddw odpowiednich do tej aplikacji.

= W przypadku temperatur otoczenia wyzszych od +70 °C nalezy uzy¢
przewodéw, wprowadzen przewodéw i uszczelnien odpornych na
temperature wyzsza o +5 K od temperatury otoczenia (Ta).
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iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122

Instrukcje
bezpieczenstwa
Ex: Ograniczenia

Tabele
temperatur

= Ze wzgledu na ryzyko wyladowan, wszystkie niemetalowe czesci
przyrzadu i akcesoria zabezpieczy¢ przed gromadzeniem fadunkow
elektrostatycznych podczas montazu i eksploatacji (np. przecierac
wylacznie wilgotng szmatka i nie narazac na dziatanie silnych pol
elektromagnetycznych).

Zgodnie z normami PN-EN 60079-0 oraz PN-EN 60079-15, w
przypadku wersji wykonania Ex nA oraz zastosowan w Strefie 2 (EPL
Gc), przetwornik TMT1xx powinien by¢ w catosci zamontowany
wewnatrz dodatkowej obudowy zapewniajgcej stopiefi ochrony nie
nizszy niz IP54. Temperatura otoczenia wewnatrz dodatkowej
obudowy nie powinna przekraczaé zakresu dopuszczalnej
temperatury otoczenia. Podczas montazu nalezy uwzglednic¢ odstepy,
drogi uptywu i oddzielenia okreslone w normie PN-EN 60079-15.
Po zakonczeniu montazu uzytkownik koncowy powinien zapewnic
odpowiednie uziemienie metalowej obudowy obiektowej
(opcjonalnej) i wszystkich zastosowanych metalowych akcesoriow
(stuzacych do montazu obudowy obiektowej na $cianie lub rurze oraz
uchwytu na szyne DIN dla przetwornika gtowicowego).

Podczas pracy w warunkach petnego obcigzenia, w temperaturze
otoczenia wynoszacej 85 “C/55 °C/45 °C temperatura zadnej
powierzchni TMT121 (7)(8) nie moze przekroczy¢ odpowiednio
135°C/100 °C/85 °C z uwzglednieniem zapasu bezpieczenstwa 5 K.
Podczas pracy w warunkach petnego obcigzenia, w temperaturze
otoczenia wynoszacej 85 “C/65 °C/55 °C temperatura zadnej
powierzchni TMT1x2 nie moZe przekroczy¢ odpowiednio 135 °C/
100 °C/85 °C z uwzglednieniem zapasu bezpieczenstwa 5 K.

W celu uzyskania petnej certyfikacji jako urzadzenie elektryczne do
stosowania w obszarach wymagajacych zachowania poziomu
zabezpieczenia urzadzenia (EPL) Gc, nalezy przeprowadzi¢ badania
zgodnie z normg PN-EN 60079-0: sekcja 5.2 1 5.3. W oparciu o
wyniki testow nalezy okresli¢ klase temperaturowg urzadzenia.

A\ OSTRZEZENIE

Atmosfera wybuchowa

» W atmosferze wybuchowej nie otwiera¢ przyrzadu po wiaczeniu
zasilania (podczas pracy urzadzenia powinien by¢ utrzymywany
stopien ochrony obudowy co najmniej IP 54).

Typ przyrzadu Temperatura otoczenia
TMT121 -40°C<Ta<+85°C
TMT127

TMT128

TMT112 -40°C<Ta<+85°C
TMT122
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iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122

XAO0018R

Parametry
podiaczenia
elektrycznego

Endress+Hauser

Typ przyrzadu Typ ochrony przeciwwybuchowej Obwdd zasilania
(zaciski +1i -)
TMT121 Ex nA IIC Ge Uy, =12 ...35 V¢
TMT127 N
TMT128 Wryjscie: 4 ... 20 mA
Pobér pradu: < 23 mA
TMT122 Ex nAIIC Ge U,=12..35Vp
TMT112
Wyjscie: 4 ... 20 mA
Pobér pradu: < 23 mA
Kategoria Typ ochrony przeciwwybuchowej | Typ przyrzadu
113G ExnATIC Ge TMT121, TMT127, TMT128,

TMT112, TMT122
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