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iTEMP TMT162, TMT142

Dokumentacja
uzupelniajaca

Dokumentacja
uzupelniajaca

Certyfikaty i

deklaracje

Adres producenta

Wiszelka dokumentacja jest dostepna w Internecie:
www.endress.com/Deviceviewer
(nalezy wprowadzi¢ numer seryjny podany na tabliczce znamionowej).

Jesli jeszcze nie jest dostepna, mozna zaméwi¢ jej thumaczenie na
jezyki UE.

Przed uruchomieniem przyrzadu prosimy o zapoznanie sie ze
wskazowkami podanymi w jego instrukcji obstugi:
www.endress.com/<kod produktu>, np. TMT142

Broszura dotyczaca zabezpieczenia przeciwwybuchowego: CPO0021Z

Broszura dotyczaca zabezpieczenia przeciwwybuchowego jest dostepna
w Internecie: www.endress.com/Do pobrania

Deklaracja zgodnosci UE

Numer certyfikatu: EC_00165 X
Deklaracja zgodnosci UKCA

Nr deklaracji zgodnosci: UK_00433

Umieszczenie numeru certyfikatu potwierdza zgodno$¢ z nastepujgcymi
normami (zaleznie od wersji przyrzadu)

= ENIEC 60079-0: 2018
= EN 60079-15: 2010

Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna w Internecie:
www.endress.com/Do pobrania

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Niemcy
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iTEMP TMT162, TMT142
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Instrukcje
bezpieczenstwa
Ex:
Power supply
Non-hazardous : :
area See electrical connection data
Standard power supply
e.g. RN221N-A
Hazardous area
Zone 2, EPL Gc Ta IMT162/
TMT142
H
Hazardous area B
Zone 2, EPL Gc £
Tp ~ 58 g
S = = © 2
28 Icd
s £ 93
Local potential equalisation
AD048871
1 Schemat montazowy przetwornika
Wskazéwki = Nalezy przestrzegac instrukeji dotyczacych montazu i bezpieczenstwa,
bezpieczenstwa: podanych w instrukcji obstugi.
Montaz = Przyrzad nalezy zamontowac zgodnie ze wskazéwkami producenta i

Endress+Hauser

wszelkimi innymi obowigzujagcymi normami i przepisami (np. PN-EN
60079-14).

= Doktadnie uszczelni¢ wprowadzenia przewoddw za pomocg dtawikow
kablowych zapewniajgcych stopient ochrony (min. IP6X) IP6X zgodnie
z PN-EN 60529.

s W przypadku eksploatacji przetwornika w temperaturze otoczenia
ponizej -20 °C nalezy uzy¢ przewodow, wprowadzen przewodow i
uszczelnien posiadajacych odpowiednie dopuszczenie.

= Obudowe przetwornika obiektowego nalezy podtgczy¢ do linii
wyréwnania potencjatéw.

= W przypadku temperatur otoczenia wyzszych od +70 °C nalezy uzy¢
przewodéw, wprowadzen przewodéw i uszczelnien odpornych na
temperature wyzszg o +5 K od temperatury otoczenia (Ta).

s Przetwornik nalezy zamontowac w taki sposéb, aby wykluczy¢
mozliwos$¢ zaptonu wskutek uderzenia lub tarcia miedzy obudows a
elementami z Zelaza/stali.

= W przypadku zastosowania ztgcza wtykowego (np. ztgcza TURCK PA)
nalezy przestrzega¢ wymagan dla kategorii 3 i temperatury pracy.
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iTEMP TMT162, TMT142

Tabele
temperatur

Parametry
podiaczenia
elektrycznego

A\ OSTRZEZENIE

Atmosfera wybuchowa

» W atmosferze wybuchowej nie otwiera¢ obudowy urzadzenia po
wlaczeniu zasilania (podczas pracy powinien by¢ utrzymywany
stopien ochrony obudowy IP67).

Kategoria Rodzaj budowy przeciwwybuchowej Typ przyrzadu
113G Ex nAIIC T6...T4 Gc TMT162, TMT142
Typ przyrzadu Klasa temperaturowa Temperatura otoczenia
TMT162, T6 -40°C<Ta<+55°C
TMT142
T5 -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+85°C
Typ Rodzaj budowy Obwdd zasilania
przyrzadu przeciwwybuchowej (zaciski +1i -)
TMT162, Ex nAIIC T6...T4 Gc U, =11 ...40 V¢
TMT142 Wryjscie: 4 ... 20 mA (z protokotem
HART®)
Pobor pragdu < 23 mA
TMT162 Ex nAIIC T6...T4 Ge U,=9..32 Vp
Wyjscie:
FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA®

Pobér pragdu < 11 mA
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