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Informacje o niniejszym dokumencie

Przeznaczenie i sposéb korzystania z dokumentu

1.1.1 Przeznaczenie dokumentu

Skrécona instrukcja obstugi zawiera wszystkie najwazniejsze informacje: od odbioru dostawy
do pierwszego uruchomienia.
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Informacje o niniejszym dokumencie iTEMP TMT162

1.1.2 Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa Ex (XA)

W przypadku stosowania urzadzenia w strefie zagrozonej wybuchem obowigzuje
przestrzeganie odpowiednich norm krajowych. Dla uktadéw pomiarowych instalowanych w
strefie zagrozonej wybuchem dostarczana jest odrebna dokumentacja dotyczaca
bezpieczenstwa Ex. Stanowi ona integralng czes¢ niniejszej instrukcji obstugi. Zawarte w niej
specyfikacje montazowe, parametry podigczen i wskazoéwki bezpieczeristwa muszg by¢ $cisle
przestrzegane! Nalezy upewnic sie, czy zatgczona dokumentacja dotyczaca bezpieczenstwa Ex
jest odpowiednia dla posiadanego przetwornika! Numer odpowiedniej dokumentacji dot.
bezpieczenstwa Ex (XA...) jest podany na tabliczce znamionowe;j. Jesli oba numery (na
dokumentaciji i na tabliczce znamionowej) sg identyczne, mozna uzy¢ tej dokumentacji.

1.1.3 Bezpieczenstwo funkcjonalne

W przypadku stosowania przyrzadéw posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w
systemach bezpieczenstwa, zgodnych z normg PN-EN 61508, nalezy przestrzega¢
wskazéwek podanych w instrukeji dotyczacej bezpieczenstwa funkcjonalnego SD01632T.

1.2 Symbole

1.2.1 Symbole bezpieczenstwa

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacja. Zignorowanie go spowoduje powazne
uszkodzenia ciata lub $mier¢.

A\ OSTRZEZENIE
Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacja. Zlekcewazenie tego zagrozenia moze
spowodowac powazne obrazenia ciata lub $mier¢.

A\ PRZESTROGA

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg. Zlekcewazenie tego zagrozenia moze byc¢
przyczyna lekkich lub $rednich obrazen ciata.

Ten symbol zawiera informacje o procedurach oraz innych czynnos$ciach, ktére nie powodujg
uszkodzenia ciata.

1.2.2 Symbole elektryczne

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
- Prad staty ~No Prad przemienny
~ Prad staty lub przemienny ] Zacisk uziemienia

Zacisk uziemiony, tj. z punktu widzenia
uzytkownika jest juz uziemiony
poprzez system uziemienia.
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iTEMP TMT162

‘Wskazéwki bezpieczenstwa

Symbol

Znaczenie

S)

Przytacze wyréwnania potencjatéw (PE: uziemienie ochronne)
Zaciski, ktére powinny by¢ podtgczone do uziemienia, zanim wykonane zostang jakiekolwiek inne

podiaczenia urzadzenia.

Zaciski uziemienia znajduja sie wewnatrz i na zewnatrz obudowy urzadzenia:
= Wewnetrzny zacisk uziemienia: wyréwnanie potencjatéw jest podtgczone do sieci zasilajacej.
s Zewnetrzny zacisk uziemienia: urzadzenie jest potaczone z lokalnym systemem uziemienia.

1.2.3 Ikony oznaczajgce rodzaj informacji
Ikona Znaczenie Ikona Znaczenie
Dopuszczalne Zalecane

Dopuszczalne procedury, procesy lub
czynnosci.

Zalecane procedury, procesy lub
czynnosci.

X

Zabronione
Zabronione procedury, procesy lub
czynnosci.

Wskazowka
Podaje dodatkowe informacje.

Odsytacz do dokumentacji

Odsytacz do strony

=

Odsytacz do rysunku B E Kolejne kroki procedury
Le ‘Wyniki kroku procedury @ Kontrola wzrokowa

2 Wskazo6wki bezpieczenstwa

2.1 Wymagania dotyczace personelu

Personel obstugi musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» przeszkoleni, wykwalifikowani specjali$ci: muszg mie¢ odpowiednie kwalifikacje do

wykonania konkretnych zadan i funkcji,
» muszg posiada¢ zgode wiasciciela/operatora obiektu,

v

muszg zna¢ obowigzujgce przepisy,

» przed rozpoczeciem prac personel specjalistyczny musi przeczytaé ze zrozumieniem
zalecenia podane w instrukcji obstugi, podrecznikach i dokumentacji uzupetniajgcej oraz w
certyfikatach (zaleznie od zastosowania),

» przestrzegaé polecen i postepowac odpowiednio do istniejgcych warunkow.

2.2 Przeznaczenie przyrzadu

Ten przyrzad jest uniwersalnym i konfigurowalnym przez uzytkownika obiektowym
przetwornikiem temperatury, z jednym lub dwoma wejsciami czujnikéw temperatury dla
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Wskazowki bezpieczenstwa iTEMP TMT162

termometréw rezystancyjnych (RTD), termopar (TC), rezystancji i sygnatéw napieciowych.
Przyrzad jest przeznaczony do montazu obiektowego.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwym
zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

2.3 Przepisy BHP

Podczas obstugi przyrzadu:
» Zawsze nalezy mie¢ natozony niezbedny sprzet ochrony osobistej wymagany
obowigzujacymi przepisami.

2.4 Bezpieczenstwo eksploatacji

= Przyrzad mozna uzytkowac wylgcznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie oraz wolny od
usterek i wad.
= Za niezawodng prace przyrzadu odpowiedzialnos$¢ ponosi operator.

Zasilanie
» Przyrzad moze by¢ zasilany wylacznie napieciem 11,5 ... 42 Vp, zgodnie z NEC, klasa 02
(niskie napiecie/prad), z ograniczeniem mocy zwarciowej do 8 A/150 VA.

Strefa zagrozona wybuchem

W celu eliminacji zagrozen dla personelu lub obiektu podczas eksploatacji przyrzadu w strefie

niebezpiecznej (np. zagrozenia wybuchem, urzgdzenia realizujgce funkcje bezpieczenstwa):

» sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej, czy zamdéwiony przyrzad jest dopuszczony do
stosowania w strefie zagroZzonej wybuchem. Tabliczka znamionowa znajduje sie z boku
obudowy przetwornika,

» przestrzega¢ wymagan technicznych okreslonych w osobnej dokumentacji uzupetniajgcej
stanowigcej integralng czes¢ niniejszej instrukeji obstugi.

Kompatybilnosé elektromagnetyczna

Uktad pomiarowy spetnia ogélne wymagania bezpieczenstwa wg normy PN-EN 61010-1,
wymagania kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) wg norm serii PN-EN 61326 oraz
zalecenia NAMURNE 21 i NE 89.

2.5 Bezpieczenstwo produktu

Urzadzenie zostato skonstruowane oraz przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
technicznej i opuscito zaktad producenta w stanie gwarantujgcym niezawodne dziatanie.

Spehia ogolne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i wymagania prawne. Ponadto jest
zgodne z dyrektywami unijnymi wymienionymi w Deklaracji Zgodnosci UE dla konkretnego
urzadzenia. Endress+Hauser potwierdza to poprzez umieszczenie na produkcie znaku CE.
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iTEMP TMT162 Odbidr dostawy i identyfikacja produktu

3 Odbidr dostawy i identyfikacja produktu

3.1 Odbiér dostawy
Procedura postepowania przy odbiorze urzadzenia:
1. Sprawdzi¢, czy opakowanie nie jest naruszone.

2. Jezeli wykryte zostanie uszkodzenie:
wszystkie uszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosi¢ producentowi.

3. Do montazu nie uzywac uszkodzonych komponentéw, poniewaz w przeciwnym razie
producent nie gwarantuje zgodnosci z oryginalnymi wymaganiami bezpieczenstwa ani
odpornosci materiatéw i nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikajace
z uszkodzenia.

Poréwnaé zakres dostawy z zamoéwieniem.
Usung¢ wszystkie materiaty opakowaniowe uzyte do transportu.

Sprawdzi¢, czy dane na tabliczce znamionowej sg zgodne z danymi w zaméwieniu i w
dokumentach przewozowych.

7. Sprawdzié, czy dostawa zawiera catg dokumentacje techniczng i inne niezbedne
dokumenty, np. certyfikaty.

Jesli jeden z warunkéw nie jest spetniony, nalezy skontaktowac sie z oddziatem Endress
+Hauser.

3.2 Identyfikacja produktu

Sposoby identyfikacji produktu:

= Dane na tabliczce znamionowej

= Po wprowadzeniu numeru seryjnego, podanego na tabliczce znamionowej, w aplikacji
Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) wyswietlone zostang wszystkie dane
dotyczgce przyrzadu oraz wykaz odpowiedniej dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z
przyrzadem.

= Po wprowadzeniu numeru seryjnego podanego na tabliczce znamionowej w aplikacji
Endress+Hauser Operations lub zeskanowaniu kodu 2-D matrix lub kodu QR z tabliczki
znamionowej za pomoca aplikacji Endress+Hauser Operations wyswietlone zostang
wszystkie dane techniczne przyrzadu oraz wykaz dokumentacji technicznej dostarczonej
wraz z przyrzadem.

3.2.1 Tabliczka znamionowa
Czy przyrzad jest zgodny z zaméwieniem?

Na tabliczce znamionowej podane sg nastepujace informacje:
= Dane producenta, nazwa przyrzadu

= Kod zaméwieniowy

= Rozszerzony kod zamoéwieniowy

= Numer seryjny

= Oznaczenie (TAG)

Endress+Hauser 7



Odbioér dostawy i identyfikacja produktu iTEMP TMT162

s Parametry techniczne: napiecie zasilania, pobor pradu, temperatura otoczenia, dane
dotyczagce komunikacji (opcjonalnie)

= Stopien ochrony

= Dopuszczenia i odpowiednie symbole

» Nalezy poréwnac dane na tabliczce znamionowej z zamoéwieniem.

3.2.2 Nazwa i adres producenta
Nazwa producenta: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adres producenta: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang lub www.endress.com

3.3 Certyfikaty i dopuszczenia
ﬂ Certyfikaty i dopuszczenia dla danego przyrzadu podano na tabliczce znamionowe;

Informacje i dokumenty dotyczace dopuszczen: www.endress.com/deviceviewer -
(wprowadzi¢ numer seryjny)

33.1  Certyfikat HART®

= Ten przetwornik temperatury zostat zarejestrowany przez HART® FieldComm Group.
Przetwornik spetnia wymagania specyfikacji protokotu komunikacyjnego HART, wersja 7
(HCF 7.6).

s Wykaz pozostalych dopuszczen i certyfikatow podano w Instrukeji obstugi.

3.4 Transport i sktadowanie

Temperatura sktadowania Bez wyswietlacza -40 ... +100 °C (=40 ... +212 °F)

Z wyswietlaczem -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna: < 95% wg IEC 60068-2-30

ﬂ Podczas transportu i sktadowania przyrzad musi by¢ opakowany w sposéb zapewniajgcy
ochrone przed uderzeniami i wptywem czynnikéw zewnetrznych. Najlepszg ochrone
zapewnia oryginalne opakowanie.

Podczas sktadowania unika¢ wptywu nastepujgcych czynnikéw Srodowiskowych:
= bezposredniego nastonecznienia,

= bliskosci gorgcych przedmiotéw,

= drgan mechanicznych,

= agresywnych mediow.
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iTEMP TMT162 Montaz

4 Montaz

Jesli konstrukcja i mocowanie czujnika sg stabilne, wéwczas przetwornik moze by¢
zamontowany bezposrednio na czujniku. Do montazu rozdzielnego na $cianie lub rurze
dostepne sg dwa uchwyty. Pod$wietlany wyswietlacz mozna montowac w czterech réznych
pozycjach.

4.1 Wymagania montazowe

4.1.1 Miejsce montazu

W przypadku zastosowania przetwornika w strefie zagrozonej wybuchem nalezy przestrzegaé
wartosci granicznych podanych w odpowiednich certyfikatach i dopuszczeniach (patrz
instrukcje dotyczace bezpieczenistwa).

4.1.2 Wazne warunki otoczenia

Zakres temperatury otoczenia = Bez wyswietlacza: -40 ... +85 °C (40 ... +185 °F)
= Zwyswietlaczem: -40 ... +80 °C (=40 ... +176 °F)

W przypadku zastosowania przetwornika w strefach zagrozonych wybuchem
nalezy zapoznac sie z certyfikatem Ex, ktory jest integralng czescig dokumentacji
produktu.

Wyswietlacz moze reagowac wolniej w temperaturach < =20 °C (-4 °F).
Czytelnos¢ wyswietlacza nie jest gwarantowana w temperaturach <

-30°C (-22°F).
Wysokos¢ (n.p.m.) Maks. 2000 m (6560 ft) n.p.m.
Kategoria przepieciowa I
Stopien zanieczyszczenia 2
Klasa izolacji Klasa III
Kondensacja Dozwolona
Klasa klimatyczna Wg IEC 60654-1, Klasa C
Stopien ochrony Obudowa z aluminium odlewanego pod ci$nieniem lub ze stali k.0.: IP67, NEMA
4X

Odporno$¢ na wstrzgsy i drgania Czestotliwos¢ 2 ... 150 Hz, przyspieszenie 3g wg IEC 60068-2-6

W przypadku montazu przetwornika za pomocg uchwytu w ksztalcie litery
L (patrz uchwyty do montazu nasciennego/w rurociggach 2" w rozdziale
"Akcesoria") nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia drgan
rezonansowych. Uwaga: drgania przetwornika nie moga przekroczy¢
wartosci okreslonych w specyfikacji.

4.2 Montaz nadajnika

NOTYFIKACJA

Nie wolno dokrecaé srub zbyt duzym momentem, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie
przetwornika obiektowego.
» Maks. moment dokrecenia = 6 Nm (4,43 Ibf ft)

Endress+Hauser 9



Montaz iTEMP TMT162

4.2.1 Bezposredni montaz czujnika
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Bezposredni montaz przetwornika na czujniku

Ostona termometryczna

Wktad pomiarowy

Szyjka skrecana nypel-mufa-nypel i adapter
Przewody czujnika

Przewody sieci obiektowej

Ekranowany przewdd sieci obiektowej

Zamontowac ostone termometryczng i dokrecié jg (1).

Wkreci¢ wktad wraz z szyjka nypel/mufa i adapterem do przetwornika (2). Uszczelnié
gwinty nypli za pomoca tasmy silikonowej.

Podtaczy¢ przewody czujnika (4) do odpowiednich zaciskéw, patrz przyporzadkowanie
zaciskow.

Zamontowaé przetwornik obiektowy wraz z wktadem w ostonie termometrycznej (1).

Zamontowa¢ ekranowany przewad sieci obiektowej lub ztgcze sieci obiektowej (6) w
innym dtawiku kablowym.

Wprowadzi¢ przewody sieci obiektowej (5) przez dtawik kablowy obudowy przetwornika
obiektowego do przedziatu podtgczeniowego.

Dokreci¢ mocno dtawik kablowy w sposéb opisany w rozdziale Zapewnienie stopnia
ochrony-> 19. Dtawik kablowy musi spemia¢ wymagania ochrony
przeciwwybuchowej.

Endress+Hauser



iTEMP TMT162 Montaz

4.2.2 Montaz rozdzielny

A0027188

2 Montaz przetwornika obiektowego za pomocq uchwytu montazowego, patrz rozdziat "Akcesoria".
Wymiary w mm (calach)

2 Uchwyt 2"do montazu nasciennego/na rurociggach, w ksztalcie litery L, materiat 304
3 Uchwyt 2"do montazu na rurociggach, w ksztalcie litery U, materiat 316L

Endress+Hauser 11



Podtaczenie elektryczne iTEMP TMT162

4.3 Kontrola po wykonaniu montazu

Po zakonczeniu montazu zawsze nalezy wykonac¢ nastepujgce kontrole:

Stan przyrzadu i specyfikacje techniczne Uwagi

Czy przyrzad nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa)? -

Czy warunki otoczenia sg zgodne ze specyfikacjami technicznymi (np. temperatura otoczenia, | > B 9
stopien ochrony itd.)?

5 Podlaczenie elektryczne

5.1 Wymagania dotyczace podlaczenia
A\ PRZESTROGA

Mozliwosé uszkodzenia modutu elektroniki

» Przed przystgpieniem do montazu i wykonania poditgczen elektrycznych urzgdzenia nalezy
wylgczyc¢ zasilanie. W przeciwnym razie moze nastgpi¢ uszkodzenie modutu elektroniki.

» Podczas montazu przyrzadéw z dopuszczeniem Ex nalezy przestrzega¢ wskazdéwek oraz
schematow podtaczen podanych w instrukcji bezpieczenstwa Ex zatgczonej do niniejszej
instrukcji obstugi. W przypadku pytan nalezy skontaktowac sie z dostawca.

Do podiaczenia przetwornika obiektowego do zaciskéw potrzebny jest wkretak krzyzowy.

NOTYFIKACJA

Nie nalezy stosowac zbyt duzego momentu dokrecenia zaciskéw srubowych, gdyz moze
to spowodowac uszkodzenie przetwornika.
» Maks. moment dokrecenia = 1 Nm (%, Ibf ft).

Procedura podiaczenia elektrycznego przyrzadu:
1. Zdjac¢ zacisk pokrywy.

2. Odkreci¢ pokrywe obudowy na przedziale podtgczeniowym wraz z O-ringiem . Przedziat
podigczeniowy znajduje sie naprzeciwko modutu elektroniki.

Odkreci¢ dtawiki kablowe.

4. Wprowadzi¢ odpowiednie przewody podigczeniowe przez otwory w dtawikach
kablowych.

5. Podtaczy¢ przewody zgodnie z > & 3, B 13 oraz z opisem w rozdziatach: "Podtgczenie
czujnika" > B 13 i'Podtaczenie przyrzadu pomiarowego" > & 15.

6. Po wykonaniu podtgczen elektrycznych mocno dokreci¢ Sruby zaciskéw. Dokreci¢ dtawiki
kablowe. Patrz instrukcje w rozdziale "Zapewnienie stopnia ochrony".

7. Oczysci¢ gwint w pokrywie i podstawie obudowy, nasmarowac w razie potrzeby.
(Zalecany srodek smarny: Kliiber Syntheso Glep 1)

8. Wkreci¢ z powrotem szczelnie pokrywe obudowy oraz zatozy¢ i dokrecié¢ zacisk pokrywy.

12 Endress+Hauser




iTEMP TMT162 Podlgczenie elektryczne

Aby unikna¢ btednego podtaczenia, przed uruchomieniem nalezy zawsze postepowac zgodnie
ze wskazdéwkami podanymi w rozdziale dotyczacym kontroli po wykonaniu podtgczen
elektrycznych!

5.2 Podlaczenie czujnika

NOTYFIKACJA

» A ESD - wyladowanie elektrostatyczne. Chroni¢ zaciski przed wytadowaniami
elektrostatycznymi. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowac uszkodzenie
lub wadliwe dziatanie modutu elektroniki.

Przyporzadkowanie zaciskow

2

1 ', YE(WH) /X
a1 /31t

= BK (RD) |
—® =® 3K (RD)

A0045944
3 Podlqczenie elektryczne przetwornika obiektowego, RTD, podwdjne wejscie czujnika
1 Wejscie czujnika 1, RTD, : 2-, 3- i 4-przewodowy
2 Wejscie czujnika 2, RTD: 2-, 3-przewodowy
3 Zasilanie przetwornika obiektowego i wyjscie analogowe 4 ... 20 mA lub przylqcze sieci obiektowej

Endress+Hauser 13



Podtaczenie elektryczne iTEMP TMT162

ol +

AD045949
4 Podtqgczenie elektryczne przetwornika obiektowego, TC, podwdjne wejscie czujnika
Wejscie czujnika 1, TC

1
2 Wejscie czujnika 2, TC
3 Zasilanie przetwornika obiektowego i wyjscie analogowe 4 ... 20 mA lub przylqcze sieci obiektowej

NOTYFIKACJA
Podczas podlaczania 2 czujnik6w nalezy sprawdzi¢, czy nie istnieje polaczenie
galwaniczne miedzy nimi (np. spowodowane brakiem izolacji miedzy ostong a wktadem
pomiarowym). Spowodowane tym prady wyréwnawcze powoduja znaczne zafalszowanie

wyniku pomiaru.

» Czujniki powinny by¢ galwanicznie izolowanie od siebie poprzez osobne podtgczenie
kazdego czujnika do przetwornika. Przetwornik zapewnia wystarczajgca separacje
galwaniczng pomiedzy wejsciem a wyjsciem (> 2 kV AC).

Mozliwe kombinacje podiqczeri, gdy uzywane sq oba wejscia sygnatowe:

14

Wejscie czujnika 1
Termometr Termometr Termometr
rezystancyjny | rezystancyjny | rezystancyjny Termopara
lub lub lub (TC),
przetwornik przetwornik przetwornik przetwornik
rezystancji, 2- | rezystancji, 3- | rezystancji, 4- napieciowy
przew. przew. przew.
Wejscie Termometr
czujnika 2 rezystancyjny lub ) a o : o
przetwornik rezystancji,
2-przew.
Termometr
rezystancy:my lub . o o . a
przetwornik rezystancji,
3-przew.
Endress+Hauser



iTEMP TMT162 Podlgczenie elektryczne

Wejscie czujnika 1

Termometr
rezystancyjny lub
przetwornik rezystancji,
4-przew.

Termopara (TC),
przetwornik napieciowy

5.3 Podlaczenie przyrzadu pomiarowego

5.3.1 Dlawik kablowy lub wprowadzenie przewodu

A\ PRZESTROGA

Ryzyko uszkodzenia

» Przed przystgpieniem do montazu i wykonania podigczen elektrycznych urzgdzenia nalezy
wylaczy¢ zasilanie. W przeciwnym razie moze nastapi¢ uszkodzenie modutu elektroniki.

» Jesli przyrzad nie zostat uziemiony podczas montazu obudowy, zalecamy uziemienie go za
pomocy jednej ze $rub uziemiajgcych. Przestrzegac zalecen dotyczacych lokalnego systemu
uziemienia! Dtugos¢ odizolowanej czesci ekranu przewodu sieci obiektowej powinna by¢ jak
najmniejsza! Ze wzgledéw funkcjonalnych konieczne moze by¢ podtaczenie uziemienia
funkcjonalnego. Zgodnos¢ z przepisami danego kraju dotyczacymi instalacji elektrycznej
jest obowigzkowa.

» Jesli w instalacji, w ktdrej nie jest zapewnione polgczenie wyréwnawcze potencjatéw, ekran
przewodu jest uziemiony w kilku punktach, pomiedzy dwoma punktami uziemienia moze
plyna¢ prad wyréwnawczy o czestotliwosci sieciowej. Wtedy ekran przewodu sygnatowego
powinien by¢ uziemiony tylko z jednej strony, tzn. nie moze by¢ potaczony do zacisku
uziemienia na obudowie. Niepodtgczony ekran nalezy zaizolowac!

ﬂ = Zaciski podtgczenia sieci obiektowej posiadajg wbudowane zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacja.
= Przekroj przewodow: maks. 2.5 mm?
= Do podiaczenia nalezy uzyé przewod6w ekranowanych.

Nalezy przestrzegac ogoélnej procedury. > B 12.
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A0010823

1]

5 Podtqgczenie przewodu sieci obiektowej do urzqdzenia

Zaciski sieci obiektowej - komunikacja sieciowa i zasilanie
Ekranowany przewdd sieci obiektowej

Zaciski uziemienia, wewnetrzne

Zacisk uziemienia (zewnetrzny, odpowiedni do wersji rozdzielnej)

W N =

5.3.2 Podlaczenie rezystora komunikacyjnego HART®

ﬂ Jezeli zasilacz nie posiada wbudowanego rezystora komunikacyjnego HART, wéwczas
konieczne jest podtgczenie rezystora komunikacyjnego 250 Q do przewodu 2-zytowego.
Informacje dotyczace podtaczenia podano réwniez w dokumentacji opublikowanej przez
HART® FieldComm Group, w szczegdlnosci HCF LIT 20: “HART, opis techniczny”.
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unn'rﬁ A
M

AV

COMMUNICATION PROTOCOL

AD033549

6 Podtgczenie HART® z zasilaczem innego producenta bez wbudowanego rezystora
komunikacyjnego HART®

Obiektowy przetwornik temperatury

Rezystor komunikacyjny HART®

PLC/DCS

Oprogramowanie konfiguracyjne, np. FieldCare, DeviceCare

Modem HART®

Komunikator reczny HART®

Konfiguracja za pomocg przenosnego programatora przemystowego Field Xpert SMT70

N W =

5.3.3 Ekranowanie i uziemienie
Podczas montazu nalezy przestrzega¢ specyfikacji HART FieldComm Group.

Endress+Hauser 17
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A0010984

7 Ekranowanie i uziemienie przewodu sygnatowego HART® z jednej strony

1 Zasilacz

2 Punkt uziemienia ekranu przewodu komunikacyjnego HART®

3 Jednostronne uziemienie ekranu przewodu

4 Uziemienie urzqdzenia obiektowego (opcjonalne), odizolowane od ekranu przewodu
5.4 Specjalne wskazowki dotyczace podtaczenia

Jezeli urzadzenie jest wyposazone w ogranicznik przepie¢, przewody komunikacji sieciowej
oraz przewody zasilajace, zasilanie nalezy podtaczy¢ do zaciskéw Srubowych ogranicznika
przepiec.

A0045614
8  Podigczenie elektryczne ogranicznika przepieé
1 Czujnik 1
2 Czujnik 2
3 Podlgczenie do magistrali obiektowej i zasilania
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iTEMP TMT162 Podlgczenie elektryczne

5.5 Zapewnienie stopnia ochrony

Przyrzad spetnia wszystkie wymagania dla stopnia ochrony [P66/IP67. Po zamontowaniu

przyrzadu na obiekcie lub jego serwisowaniu niezbedne jest spetnienie nastepujgcych

wymogdéw w celu utrzymania stopnia ochrony IP66/IP67:

= Uszczelka obudowy, wktadana do rowka w obudowie, powinna by¢ czysta i nieuszkodzona.
W razie potrzeby, uszczelki nalezy wysuszy¢, oczysci¢ lub wymienic.

= Wszystkie wkrety i zaslepki gwintowe powinny by¢ mocno dokrecone.

= Przewody podigczeniowe muszg mie¢ okreslong srednice zewnetrzng (np. $rednica
przewodu dla dtawika M20x1.5 musi wynosi¢ 8 ... 12 mm).

= Mocno dokreci¢ dtawik kablowy. > & 9, & 19

= Przed wej$ciem do dtawikéw kablowych przewody podigczeniowe muszg by¢ poprowadzone
od dotu (odwodnienie). Uniemozliwi to penetracje wilgoci do dtawika. Przetwornik nalezy
zawsze montowac tak, aby dtawiki kablowe nie byly skierowane ku gérze. > & 9, B8 19

= Wszystkie niewykorzystane dtawiki powinny by¢ zaslepione.

= Nie wyjmowac uszczelki z dtawika kablowego.

@

AD024523

9 Zalecenia dotyczqce podiqczenia, umozliwiajgce zachowanie stopnia ochrony IP66/IP67

5.6 Kontrola po wykonaniu podtaczen elektrycznych

Stan przyrzadu i specyfikacje techniczne Uwagi
Czy przyrzad i przewody nie sg uszkodzone (kontrola -
wzrokowa)?

Podtaczenie elektryczne Uwagi

Czy napiecie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce | Tryb standardowy i tryb SIL: U= 11,5 ... 42 Vpc
znamionowej?

Czy zamontowane przewody sg odpowiednio Kontrola wzrokowa
zabezpieczenie przed nadmiernym zginaniem lub

odksztatceniem?

Czy przewdd zasilania i przewody sygnatowe sg - 15

podiaczone zgodnie ze schematem?

Czy wszystkie zaciski srubowe sa mocno dokrecone? > B12
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Stan przyrzadu i specyfikacje techniczne Uwagi

Czy wszystkie wprowadzenia przewodow sa > B19
zamontowane, dokrecone i szczelne?

Czy pokrywy wszystkich obudow sa zamontowane i mocno | > B 20
dokrecone?

6 Warianty obshugi

6.1 Przeglad wariant6w obstugi

COMMUNICATION PROTOCOL

A0024548
10  Warianty obstugi przyrzqdu

Ustawienia sprzetowe za pomocq mikroprzetqcznika DIP i przycisku testu okresowego SIL
Komunikator reczny HART®

PLC/DCS

Oprogramowanie konfiguracyjne, np. FieldCare, DeviceCare

Modem HART®

Konfiguracja za pomocg przenosnego programatora przemystowego Field Xpert SMT70
Zasilacz i separator zasilajgcy, np. RN22 produkcji Endress+Hauser

NO s wWN =
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Warianty obstugi

6.1.1 Wyswietlacz wartosci mierzonych i elementy obstugi
Elementy wyswietlacza
1
R M 2
@ o o M 3
K °F°C% ) 4
- o o o
C NN
Yo o0.0 i
- eI 6
= gl [ﬁ/
A I
7
A0034101
11 Wyswietlacz ciektokrystaliczny przetwornika obiektowego (podswietlany, moze byc obracany co
90°)
Poz. Funkcje Opis
1 Wskaznik stupkowy Wskazanie w kroku co 10%, z sygnalizacjg przekroczenia w dot i w
gore.
2 Symbol ,Uwaga” Wyswietlany w przypadku btedu lub ostrzezenia.
3 Wskazanie jednostki: K, °F, °C Wskazanie jednostki wyswietlanej wewnetrznej warto$ci
lub % mierzonej.
4 Wskazanie wartos$ci mierzonej, | Wskazanie aktualnej wartosci mierzonej. W przypadku
wysokos¢ cyfr 20,5 mm wystapienia btedu lub ostrzezenia wyswietlane sa odpowiednie
komunikaty diagnostyczne. Dalsze informacje podano w
odpowiedniej instrukcji obstugi przyrzadu.
5 Wskazanie statusu i informacji | Wskazuje zmienng, ktérej warto$¢ jest aktualnie wyswietlana na
dodatkowych wyswietlaczu. Dla kazdej wartosci mozna wprowadzi¢ tekst. W
przypadku btedu lub ostrzezenia, w stosownych przypadkach
wyswietlane jest réwniez wejscie czujnika, ktoére spowodowato
wygenerowanie komunikatu btedu/ostrzezenia, np. SENS1
6 Symbol ,blokady konfiguracji” Symbol ten wyswietlany jest po wigczeniu sprzetowej lub
programowej blokady konfiguracji
7 Symbol , komunikacji” Symbol komunikacji pojawia sie przy aktywnej komunikacji
HART®.
Obstuga lokalna

NOTYFIKACJA

» /A ESD - wytadowanie elektrostatyc
elektrostatycznymi. W przeciwnym
dziatanie modutu elektroniki.

Endress+Hauser
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A0011211

Procedura ustawiania mikroprzetgcznika DIP lub wigczania testu okresowego SIL:

1.

2.
3.
4

Wykrecié¢ zacisk pokrywy.
Odkreci¢ pokrywe obudowy wraz z O-ringiem.
W razie potrzeby nalezy wyja¢ wyswietlacz wraz z uchwytem z modutu elektroniki.

Za pomocg mikroprzetgcznika DIP ustawi¢ sprzetowg blokade zapisu WRITE LOCK.
Pozycja mikroprzetgcznika ,ON” = funkcja wigczona, pozycja ,OFF” = funkcja wytaczona.
W przypadku wykonywania testu SIL podczas uruchomienia oraz okresowego testu
sprawdzajgcego nalezy zrestartowaé przetwornik za pomocg przycisku.

Po dokonaniu ustawien sprzetowych nalezy ponownie zamontowac pokrywe obudowy,
wykonujac czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

22
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6.2 Dostep do menu obstugi za pomoca oprogramowania narzedzio-
wego
Parametryzacja przetwornika i wskazan wartosci mierzonych moze by¢ dokonywana za

posrednictwem protokotu HART® lub poprzez interfejs CDI (= Endress+Hauser Common Data
Interface). Do tego celu stuzy nastepujgce oprogramowanie narzedziowe:

Oprogramowanie narzedziowe

FieldCare, DeviceCare, Field Xpert SIMATIC PDM
(Endress+Hauser) (Siemens)

AMS Device Manager Komunikator obiektowy 475
(Emerson Process Management) (Emerson Process Management)

ﬂ Konfiguracja parametréw konkretnego przyrzadu zostata opisana szczegétowo w jego
instrukeji obstugi.

7 Uruchomienie

7.1 Kontrola po wykonaniu montazu

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego nalezy przeprowadzi¢ wszystkie koricowe
procedury kontrolne:

= Kontrola po wykonaniu montazu” (lista kontrolna)

= Kontrola po wykonaniu poditgczen elektrycznych” (lista kontrolna)

7.2 Zalaczenie przyrzadu

Po wykonaniu podtgczen elektrycznych i ich kontroli mozna wigczy¢ zasilanie. Po wigczeniu
zasilania wykonywane sg testy funkcjonalne obwodéw wewnetrznych. Podczas tego procesu
na wyswietlaczu pojawia sie sekwencja komunikatoéw z informacjami o przyrzadzie.

Krok | Wskazanie

1 Tekst ,Display” i numer zainstalowanej wersji oprogramowania wyswietlacza

2 Logo Endress+Hauser

3 Nazwa przyrzadu (z rozwijanej listy)

4 Oprogramowanie, sprzetowy numer weryfikacyjny, wersja przyrzadu i jego adres

5 Dla przyrzadéw w trybie SIL: wyswietlany jest SIL-CRC

6a Biezgca warto$¢ mierzona lub

6b Biezacy komunikat statusu

Jesli procedura wigczania zakonczy sie niepowodzeniem, to zaleznie od przyczyny wyswietlany jest
odpowiedni komunikat diagnostyczny. Szczegétows liste komunikatéw diagnostycznych i odpowiednich
wskazowek diagnostycznych podano w instrukeji obstugi.
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Konserwacja iTEMP TMT162

Po ok. 30 sekundach przyrzad przechodzi w tryb normalnej pracy! Po zakonczeniu procedury
zalgczania rozpoczyna sie normalny tryb pomiarowy. Na wyswietlaczu pojawiajg sie
wskazania wartosci mierzonych i sygnaty statusu.

8 Konserwacja

Przetwornik temperatury nie wymaga zadnej specjalnej konserwacji.

8.1 Czyszczenie

Przyrzad mozna czyscic¢ suchg czystg $ciereczka.

24 Endress+Hauser
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