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= Verificare che la documentazione sia conservata in luogo sicuro e sia sempre a portata di
mano quando si interviene sul dispositivo.

= Peri evitare pericoli al personale e allimpianto, leggere con attenzione il paragrafo
"Istruzioni di sicurezza fondamentali' e, anche, tutte le altre istruzioni di sicurezza
riportate nella documentazione e che sono specifiche per le procedure di lavoro.

= [] produttore si riserva il diritto di apportare delle modifiche alle specifiche tecniche
senza preavviso. Lufficio Vendite Endress+Hauser locale puo fornire maggiori
informazioni e gli aggiornamenti delle presenti istruzioni.
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1 Informazioni su questo documento

1.1 Funzione del documento

Queste Istruzioni di funzionamento riportano tutte le informazioni richieste nelle varie fasi
del ciclo di vita del dispositivo: a partire da identificazione del prodotto, controlli alla
consegna e immagazzinamento fino a installazione, connessione, funzionamento e messa
in servizio, comprese le fasi di ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

1.2 Simboli

1.2.1 Simboli di sicurezza

A\ PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non
evitata.

A\ AVVERTENZA
Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che puo causare lesioni gravi o mortali
se non evitata.

A ATTENZIONE
Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che puo causare lesioni di lieve o media
entita se non evitata.

AVVISO

Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri fatti che non causano lesioni
personali.

1.2.2 Simboli elettrici

Simbolo Significato

Corrente continua

Corrente alternata

Corrente continua e corrente alternata

Messa a terra
Un morsetto di terra che, per quanto concerne l'operatore, & messo a terra tramite un
sistema di messa a terra.

-1

Connessione di equipotenzialita (PE: punto a terra di protezione)
Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di esequire
qualsiasi altra connessione.

®

I morsetti di terra sono posizionati allinterno e all'esterno del dispositivo:

= Morsetto di terra interno: la connessione di equipotenzialita deve essere collegata
alla rete di alimentazione.

= Morsetto di terra esterno: il dispositivo é collegato al sistema di messa a terra
dellimpianto.

1.2.3  Simboli specifici della comunicazione

Simbolo Significato
= WLAN (Wireless Local Area Network)
° Comunicazione tramite una rete locale wireless.
E] LED
11 LED e spento.
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Simbolo

Significato

LED
Il LED é acceso.

LED
I1 LED lampeggia.

1.2.4  Simboli degli utensili

Simbolo

Significato

Qo

Cacciavite Torx

P

Cacciavite a testa a croce

23

Chiave fissa

1.2.5 Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo

Significato

Ammessi
Procedure, processi o interventi consentiti.

Preferenziali
Procedure, processi o interventi preferenziali.

Vietato
Procedure, processi o interventi vietati.

Suggerimento
Indica informazioni aggiuntive.

Riferimento alla documentazione

Riferimento alla pagina

Riferimento al grafico

veE D E @ e

Avviso o singolo passaggio da rispettare

=
[
w

Serie di passaggi

Risultato di un passaggio

Aiuto in caso di problema

[IHEIR]

Ispezione visiva

1.2.6  Simboli nei grafici

Simbolo Significato
1,2,3,.. Riferimenti
1,2,3,.. Serie di passaggi
A B,C, ... Viste
A-A, B-B, C-C, ... Sezioni

2N

Area pericolosa

Informazioni su questo documento
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Simbolo Significato
A Area sicura (area non pericolosa)
=mpp Direzione del flusso

1.3 Documentazione

Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie
riportato sulla targhetta

» Endress+Hauser Operations app: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta
oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

1.3.1  Scopo del documento

La sequente documentazione puo essere disponibile a seconda della versione ordinata:

Tipo di documento Scopo e contenuti del documento

Informazioni tecniche (TI) Guida alla selezione del dispositivo
Questo documento riporta tutti i dati tecnici del dispositivo e offre una
panoramica di accessori e altri prodotti ordinabili per il dispositivo.

Istruzioni di funzionamento brevi Guida per una rapida messa in funzione

(KA) Le Istruzioni di funzionamento brevi forniscono tutte le informazioni
essenziali, dall'accettazione alla consegna fino alla prima messa in
servizio.

Istruzioni di funzionamento (BA) E il documento di riferimento dell'operatore

Le Istruzioni di funzionamento comprendono tutte le informazioni
necessarie per le varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: da
identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio,
montaggio, connessione, messa in servizio e funzionamento fino a ricerca
guasti, manutenzione e smaltimento.

Descrizione dei parametri dello Riferimento per i parametri specifici

strumento (GP) Questo documento descrive dettagliatamente ogni singolo parametro. La
descrizione é rivolta a coloro che utilizzano il dispositivo per tutto il suo
ciclo di vita operativa e che eseguono configurazioni specifiche.

[struzioni di sicurezza (XA) A seconda dell'approvazione, con il dispositivo vengono fornite anche
istruzioni di sicurezza per attrezzature elettriche in area pericolosa. Le
Istruzioni di sicurezza sono parte integrante delle Istruzioni di
funzionamento.

Le informazioni sulle Istruzioni di sicurezza (XA) riguardanti il
dispositivo sono riportate sulla targhetta.

Documentazione supplementare in | Attenersi sempre rigorosamente alle istruzioni della relativa
funzione del dispositivo (SD/FY) documentazione supplementare. La documentazione supplementare &
parte integrante della documentazione del dispositivo.

1.4 Marchi registrati

PROFINET®
Marchio registrato di PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (organizzazione degli utenti
PROFIBUS), Karlsruhe, Germania

TRI-CLAMP®
Marchio registrato di Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA
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2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve

soddisfare i sequenti requisiti:

» Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la
funzione e il compito specifici.

» Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dellimpianto.

Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.

» Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le
istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati
(in funzione dell'applicazione).

» Seguire le istruzioni e rispettare le condizioni.

v

Il personale operativo, nell'esequire i propri compiti, deve soddisfare i sequenti requisiti:

» Essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/operatore
dellimpianto.

» Sequire le istruzioni contenute nel presente manuale.

2.2 Uso previsto

Applicazione e fluidi
[l misuratore descritto in questo manuale é destinato esclusivamente alla misura di portata
di liquidi e gas.

In base alla versione ordinata, il dispositivo pud misurare anche fluidi potenzialmente
esplosivi, infiammabili, velenosi e ossidanti.

[ misuratori per uso in area pericolosa, in applicazioni igieniche o applicazioni che
presentano rischi addizionali dovuti alla pressione di processo, riportano sulla targhetta il
relativo contrassegno.

Per garantire le perfette condizioni del misuratore durante il funzionamento:

» Rispettare i campi specificati di pressione e temperatura.

» Utilizzare il misuratore esclusivamente nel rispetto dei dati riportati sulla targhetta e
delle condizioni generali, elencate nelle Istruzioni di funzionamento e nella
documentazione supplementare.

» Verificare sulla targhetta se il dispositivo ordinato puo funzionare in area pericolosa in
base all'uso previsto (ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza del
contenitore in pressione).

» Impiegare il misuratore solo con i fluidi ai quali i materiali parti bagnate dal processo
offrono sufficiente resistenza.

» Sela temperatura ambiente del misuratore non corrisponde a quella atmosferica,
devono essere rispettate tassativamente le relative condizioni di base, specificate nella
documentazione del dispositivo > B 8.

» Il misuratore deve essere protetto in modo permanente dalla corrosione provocata dalle
condizioni ambientali.

Uso non corretto
Un uso improprio pud compromettere la sicurezza. Il produttore non é responsabile per i
danni causati da un uso improprio o diverso da quello previsto.

A\ AVERTENZA

Pericolo di rottura dovuta a fluidi corrosivi o abrasivi e alle condizioni ambiente!
» Verificare la compatibilita del fluido di processo con il materiale del sensore.

» Verificare la resistenza nel processo di tutti i materiali delle parti bagnate.

» Rispettare i campi di pressione e temperatura specificati.
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AWISO

Verifica per casi limite:

» Nel caso di fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser é disponibile per verificare la
resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate, ma non pud fornire
garanzie, né assumersi alcuna responsabilita poiché anche minime variazioni di
temperatura, concentrazione o grado di contaminazione nel processo possono alterare
le caratteristiche di resistenza alla corrosione.

Rischi residui

A ATTENZIONE

Una temperatura dei fluidi o dell'unita elettronica alta o bassa puo causare il
riscaldamento o raffreddamento delle superfici del dispositivo. Rischio di ustioni o
congelamento!

» Montare una protezione adatta per evitare il contatto.

A AVERTENZA

Pericolo di danni alla custodia dovuti alla rottura del tubo di misura!

Se si rompe il tubo di misura, la pressione allinterno della sensore aumenta in base alla
pressione operativa del processo.

» Utilizzare un disco di rottura.

A AVERTENZA

Pericolo dovuto a perdite di fluido!

Per le versioni del dispositivo con disco di rottura: la fuga del fluido in pressione puo

causare lesioni personali o danni materiali.

» Prendere le dovute precauzioni per evitare lesioni personali e danni materiali se si
attiva il disco di rottura.

2.3 Sicurezza sul lavoro

Quando si interviene sul dispositivo o si lavora con il dispositivo:
» indossare dispositivi di protezione personale adequati come da normativa nazionale.

2.4 Sicurezza operativa

Possibili danni al dispositivo.

» Azionare il dispositivo soltanto se in perfette condizioni tecniche e in assenza di
anomalie.

» Loperatore deve garantire che il funzionamento del dispositivo sia privo di interferenze.

Modifiche al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli
imprevisti!
» Se, in ogni caso, fossero richieste delle modifiche, consultare il produttore.

Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilita operative continue:

» Esequire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.

» Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo
elettrico.

» Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali.

Endress+Hauser
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2.5 Sicurezza del prodotto

Il misuratore é stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le
attuali esigenze di sicurezza, é stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da
poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Rispetta anche le direttive UE
elencate nella Dichiarazione di conformita UE specifica del dispositivo. Il costruttore
conferma il superamento di tutte le prove apponendo il marchio CE sul dispositivo..

2.6 Sicurezza IT

La garanzia é valida solo se il prodotto é installato e impiegato come descritto nelle
[struzioni di funzionamento. Il prodotto e dotato di un meccanismo di sicurezza che
protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione addizionale al prodotto e al
trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo
i loro standard di sicurezza.

2.7 Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del
dispositivo

Il dispositivo offre varie funzioni specifiche per favorire la sicurezza dell'operatore. Queste
funzioni possono essere configurate dall'utente e, se utilizzate correttamente, garantiscono
una maggiore sicurezza operativa. Quello che seque é un elenco delle funzioni piu
importanti:

Funzione/interfaccia Impostazione di Raccomandazione

fabbrica
Protezione scrittura tramite Non abilitata Su base individuale in base alla valutazione del
microinterruttore protezione scrittura rischio

hardware - 11

Codice di accesso Non abilitato (0000) | Assegnare un codice di accesso personalizzato
(valido anche per login a Web server durante la messa in servizio
o connessione a FieldCare) - 12

WLAN Abilitata Su base individuale in base alla valutazione del

(opzione d'ordine nel modulo display) rischio

Modalita di sicurezza WLAN Abilitata (WPA2-PSK) | Non modificare

Passphrase WLAN Numero di serie Assegnare una passphrase WLAN

(password) > 12 personalizzata durante la messa in servizio

Modalita WLAN Punto di accesso Su base individuale in base alla valutazione del
rischio

Web server > 12 Abilitato Su base individuale in base alla valutazione del
rischio

Interfaccia service CDI-RJ45 - Su base individuale in base alla valutazione del

> 13 rischio

2.7.1  Protezione dell'accesso mediante protezione scrittura
hardware

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, web browser o tool
operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) puo essere disabilitato tramite un selettore di
protezione scrittura (DIP switch sul modulo dell'elettronica principale). Quando la
protezione scrittura hardware é abilitata, laccesso ai parametri é di sola lettura.

Il dispositivo viene spedito con la protezione scrittura hardware disabilitata - 176.

11
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2.7.2  Protezione dell'accesso mediante password

Sono disponibili varie password per proteggere l'accesso in scrittura ai parametri del
dispositivo o l'accesso al dispositivo tramite linterfaccia WLAN.

= Codice di accesso specifico dellutente
Protegge l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo mediante display locale, web
browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare). L'autorizzazione di accesso &
regolamentata in modo univoco, utilizzando un codice di accesso specifico dell'utente.
= Frase d’accesso WLAN
La chiave di rete protegge una connessione tra un'unita operativa (ad es. notebook o
tablet) e il dispositivo mediante interfaccia WLAN e puo essere ordinata come opzione.
= Modalita di infrastruttura
Quando il dispositivo funziona in modalita di infrastruttura, la passphrase WLAN
corrisponde alla passphrase WLAN configurata sul lato dell'operatore.

Codice di accesso specifico dell'utente

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, web browser o tool
operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) puo essere protetto tramite il codice di accesso
specifico dell'utente, modificabile (> 174).

Alla consegna, sul dispositivo non e impostato un codice di accesso specifico. Il codice di
accesso e 0000 (aperto).

Frase d’accesso WLAN: funzionamento come punto di accesso WLAN

La chiave di rete protegge la connessione tra unita operativa (ad es. computer portatile o
tablet) e dispositivo tramite l'interfaccia WLAN (- 90), che é disponibile in opzione.
L'autenticazione WLAN della chiave di rete & conforme allo standard IEEE 802.11.

La chiave di rete, variabile a seconda del dispositivo, €& predefinita alla consegna. La chiave
puo essere modificata tramite sottomenu Impostazione WLAN in parametro Frase
d’accesso WLAN (- 165).

Modalita di infrastruttura

SSID e passphrase sul lato del sistema proteggono la connessione tra dispositivo e punto di
accesso WLAN. Per l'accesso, contattare il relativo amministratore di sistema.

Note generali sull'uso delle password

= [l codice di accesso e la chiave di rete forniti con il dispositivo devono essere cambiati
durante la messa in servizio.

= Per la definizione e la gestione del codice di accesso o della chiave di rete, attenersi alle
regole generali per la creazione di una password sicura.

= ['utente deve gestire con attenzione il codice di accesso e la chiave di rete, garantendone
la sicurezza.

= Per informazioni sulla configurazione del codice di accesso o su come agire in caso di
smarrimento della password, fare riferimento ad esempio alla sezione "Protezione
scrittura mediante codice di accesso" > B 174

2.7.3 Accesso mediante web server

Il dispositivo puo essere comandato e configurato mediante un web browser e il web server
integrato (). La connessione é realizzata mediante interfaccia service (CDI-RJ45), mediante
la connessione per la trasmissione del segnale PROFINET (connettore RJ45) o linterfaccia
WLAN.

Il dispositivo viene spedito con il web server abilitato. Il web server, se necessario, puo
essere disabilitato (ad esempio dopo la messa in servizio) tramite la parametro
Funzionalita Web server.

Endress+Hauser
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Le informazioni relative al dispositivo e allo stato possono essere nascoste dalla pagina di
login per impedire accessi non autorizzati.

Per informazioni approfondite sui parametri del dispositivo, consultare:
Documentazione "Descrizione dei parametri dello strumento" > B 327.

2.7.4  Accesso mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

Il dispositivo puo essere collegato a una rete mediante linterfaccia service (CDI-RJ45). Delle
funzioni specifiche del dispositivo garantiscono il suo funzionamento sicuro in rete.

Siraccomanda il rispetto degli standard e delle direttive industriali rilevanti, definiti dai
comitati di sicurezza nazionali e internazionali, come secondo IEC/ISA62443 o IEEE.
Comprendono misure di sicurezza organizzative, come l'assegnazione delle autorizzazioni
di accesso e, anche, interventi tecnici, come la segmentazione della rete.

ﬂ [ trasmettitori con approvazione Ex de non possono essere collegati mediante
linterfaccia service (CDI-RJ45)!
Codice d'ordine per "Approvazione trasmettitore + sensore', opzioni (Ex de): BA, BB,
C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

ﬂ 1l dispositivo pud essere integrato in una topologia ad anello. Lintegrazione & eseguita
mediante la connessione del morsetto per la trasmissione del segnale (uscita 1) e la
connessione allinterfaccia service (CDI-RJ45) - 560> B 48.

13
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3 Descrizione del prodotto

Il sistema di misura e composto da un trasmettitore e da un sensore. Il trasmettitore e il
sensore sono montati in luoghi fisicamente separati. Sono connessi tra loro mediante cavi
di collegamento.

3.1 Design del prodotto

Sono disponibili due versioni del trasmettitore.

3.1.1  Proline 500 - digitale

Trasmissione del segnale: digitale
Codice dordine per "Elettronica ISEM integrata’, opzione A "Sensore"

Per l'uso in applicazioni che non prevedono requisiti speciali a livello di ambiente o
condizioni operative.

Poiché l'elettronica e posizionata nel sensore, il dispositivo & ideale:
Per una semplice sostituzione del trasmettitore.

= Come cavo di collegamento é possibile utilizzare un cavo standard.
= Non é sensibile alle interferenze EMC esterne.

AD029593

®
—

Componenti importanti di un misuratore

Coperchio del vano dellelettronica

Modulo display

Custodia trasmettitore

Custodia di connessione del sensore con elettronica ISEM integrata: connessione del cavo di collegamento
Sensore

vl W N =
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3.1.2 Proline 500

Trasmissione del segnale: analogica
Codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata"’, opzione B "Trasmettitore"

Per uso in applicazioni che prevedono requisiti speciali a livello di ambiente o condizioni
operative.

Poiché l'elettronica e posizionata nel trasmettitore, il dispositivo é ideale nel caso di:
= Forti vibrazioni in corrispondenza del sensore.

= Funzionamento del sensore in installazioni interrate.

= [mmersione permanente del sensore in acqua.

LI
SN

\

A0029589

®

2 Componenti importanti di un misuratore

Coperchio del vano connessioni

Modulo display

Custodia del trasmettitore con elettronica ISEM integrata

Coperchio del vano dellelettronica

Sensori

Vano collegamenti del sensore: connessione del cavo di collegamento
Coperchio del vano connessioni: connessione del cavo di collegamento

N O U W N e
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4 Controllo alla consegna e identificazione del
prodotto

4.1 Controllo alla consegna

ko

I codici d'ordine sui
— documenti di consegna (1) e
sulletichetta del prodotto (2)
corrispondono?

—
?
=

N

= Le merci sono integre?

[ dati della targhetta
corrispondono alle
informazioni per l'ordine sul
documento di trasporto?

6]
<

o
i3
B
&
Z
z
9 i
9
m

I documenti di
accompagnamento sono
inseriti nella busta?

O]
N

ﬂ = Nel caso una delle condizioni non sia rispettata, contattare 'Ufficio commerciale
Endress+Hauser locale.
= La documentazione tecnica e reperibile in Internet o mediante l'app Endress+Hauser
Operations, v. paragrafo 'Identificazione del dispositivo" > 17.
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4.2 Identificazione del prodotto

Per identificare il dispositivo sono disponibili le sequenti opzioni:

= Specifiche della targhetta

= Codice d'ordine con l'elenco delle caratteristiche del dispositivo nel documento di
trasporto

» [nserire i numeri di serie riportati sulle targhette in Device Viewer
(www.endress.com/deviceviewer): sono visualizzate tutte le informazioni sul dispositivo.

= Inserire i numeri di serie riportati sulle targhette in Endress+Hauser Operations App
oppure effettuare la scansione del codice DataMatrix presente sulla targhetta con
Endress+Hauser Operations App: vengono visualizzate tutte le informazioni relative al
dispositivo.

Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

= | capitoli "Documentazione standard aggiuntiva sul dispositivo" e "Documentazione
supplementare in funzione del dispositivo"

= Device Viewer: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta
(www.endress.com/deviceviewer)

s Endress+Hauser Operations App: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta
oppure effettuare la scansione del codice DataMatrix presente sulla targhetta.

4.2.1 Targhetta del trasmettitore

Proline 500 - digitale

1 2 3
( 7
‘ Endress+ Hauser‘EI’ L,
! \
18;7 Order code:
17« ' serno:
16— Ext. ord. cd.: —F7—5
15° s
g = |
s me
\A*[E i Date: %%ﬁgj
13 12 11 10 9 8
3 Esempio di targhetta del trasmettitore

Nome del trasmettitore

Luogo di produzione

Spazio per approvazioni: uso in aree pericolose

Grado di protezione

Dati del collegamento elettrico: ingressi e uscite disponibili
Temperatura ambiente consentita (T,)

Codice matrice 2D

Spazio per approvazioni e certificati: ad esempio marchio CE, RCM-Tick
9  Campo di temperatura consentito per il cavo

10 Data di produzione: anno-mese

11 Versione del firmware (FW) e revisione del dispositivo (Dev.Rev.) dalla fabbrica
12 Codice della documentazione supplementare relativa alla sicurezza

13 Spazio per informazioni addizionali nel caso di prodotti speciali

14 Ingressi e uscite disponibili, tensione di alimentazione

15 Dati del collegamento elettrico: tensione di alimentazione

16 Codice dordine esteso (Ext. ord. cd.)

17  Numero di serie (Ser. no.)

18 Codice ordine

O N O WN
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Proline 500

1 2 345
(" \ ‘ N
Endress+Hauser {21
Order code:
Ser. no.:
Ext. ord. cd.:
20 ) = 4
| &
19 S
Wi 7
18
17 =
16
15
14 ol 8
A~
[=: EJ
Date: %Tig
13 12 11 10

3]

4

O 0O NN WN

A0029192

Esempio di targhetta del trasmettitore

Luogo di produzione

Nome del trasmettitore

Codice ordine

Numero di serie (Ser. no.)

Codice d'ordine esteso (Ext. ord. cd.)

Grado di protezione

Spazio per approvazioni: uso in aree pericolose

Dati del collegamento elettrico: ingressi e uscite disponibili

Codice matrice 2D

Data di produzione: anno-mese

Codice della documentazione supplementare relativa alla sicurezza

Spazio per approvazioni e certificati: ad esempio marchio CE, RCM-Tick

Spazio per grado di protezione della connessione e del vano dellelettronica per luso in aree pericolose
Versione del firmware (FW) e revisione del dispositivo (Dev.Rev.) dalla fabbrica
Spazio per informazioni addizionali nel caso di prodotti speciali

Campo di temperatura consentito per il cavo

Temperatura ambiente consentita (T,)

Informazioni sul pressacavo

Ingressi e uscite disponibili, tensione di alimentazione

Dati del collegamento elettrico: tensione di alimentazione

Endress+Hauser
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4.2.2  Targhetta sensore

1 . R
Endress+Hauser {Z1J
92— 1=
Order code: — 6
Ser. no.: —_— 7/
Ext. ord. cd.: — 0 8
33— 1
4 _ e
5 -
S J

A0029206

5 Esempio di targhetta del sensore, parte 1
1 Nome del sensore
2 Luogo di produzione
3 Diametro nominale del sensore; diametro nominale/pressione nominale della flangia; pressione di prova del
sensore; campo di temperatura del fluido; materiale del tubo di misura e del manifold
4 Informazioni specifiche del sensore
5 Marchio CE, marchio RCM-Tick
6  Codice ordine
7 Numero di serie (Ser. no.)
8  Codice dordine esteso (Ext. ord. cd.)
(- A
1 _
2 R
A~ — 3
FIzhE
‘ = ‘ -gﬁgi 4
kDate: i = : )
6 5
A0029207
6 Esempio di targhetta del sensore, parte 2
1 Informazioni sullapprovazione per la protezione dal rischio di esplosione, sulla Direttiva per i dispositivi in
pressione (PED) e sulla classe di protezione
2 Temperatura ambiente consentita (T,)
3 Codice della documentazione supplementare relativa alla sicurezza
4 Codice matrice 2D
5 Direzione del flusso
6  Data di fabbricazione: anno-mese

Codice d'ordine
Il misuratore puo essere riordinato utilizzando il codice d'ordine.

Codice d'ordine esteso

= Sono sempre riportati il tipo di dispositivo (radice del prodotto) e le specifiche base
(caratteristiche obbligatorie).

= Delle specifiche opzionali (caratteristiche opzionali), sono indicate solo quelle
relative alla sicurezza e alle approvazioni (ad es. LA) Se sono state ordinate altre
specifiche opzionali, queste sono rappresentate collettivamente mediante il simbolo
segnaposto # (ad es. #LA#).

= Se le specifiche opzionali ordinate non comprendono specifiche di sicurezza e
relative alle approvazioni, sono indicate con il simbolo segnaposto + (ad es.
XXXXXX-ABCDE+).
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4.2.3  Simboli riportati sul misuratore

Simbolo | Significato

AVVISO!

A Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Se non evitata potrebbe causare lesioni gravi o
mortali. Per determinare la natura del rischio potenziale e le misure richieste per evitarlo,

consultare la documentazione allegata al misuratore.

[Ii] Riferimento alla documentazione
Rimanda alla documentazione specifica del dispositivo.

@ Messa a terra protettiva
Morsetto che deve essere collegato a terra prima di poter esequire qualsiasi altro collegamento.

20 Endress+Hauser
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5 Immagazzinamento e trasporto

5.1 Condizioni di immagazzinamento

Per l'immagazzinamento osservare le sequenti note:

» Conservare nella confezione originale per garantire la protezione da urti.

» Non togliere le coperture o i coperchi di protezione installati sulle connessioni al
processo. Questi proteggono le superfici di tenuta dai danni fisici ed impediscono la
contaminazione interna del tubo di misura.

» Proteggere dalla luce diretta del sole per evitare temperature superficiali
eccessivamente elevate.

» Conservare in luogo asciutto e privo di polvere.

» Non conservare all'esterno.

Temperatura di immagazzinamento - 311

5.2 Trasporto del prodotto

Trasportare il misuratore fino al punto di misura nell'imballaggio originale.

A0029252

ﬂ Non togliere le coperture o i coperchi installati sulle connessioni al processo. Evitano
danni meccanici alle superfici di tenuta e i depositi di sporco nel tubo di misura.

5.2.1  Misuratori privi di ganci di sollevamento

A\ AVERTENZA

11 centro di gravita del misuratore € piu in alto dei punti di attacco delle cinghie.
Rischio di lesioni, se il misuratore dovesse capovolgersi.

» Assicurare il misuratore in modo che non possa scivolare o ruotare.

» Osservare il peso specificato sullimballo (etichetta adesiva).

A0029214
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5.2.2  Misuratori con ganci di sollevamento

A ATTENZIONE

Istruzioni di trasporto speciali per strumenti con ganci di sollevamento

» Per il trasporto dello strumento utilizzare esclusivamente i ganci di sollevamento
presenti sullo strumento medesimo o sulle flange.

» Lo strumento deve essere assicurato ad almeno due ganci di sollevamento.

5.2.3  Trasporto con un elevatore a forca

Se per il trasporto si utilizzano casse di imballaggio in legno, la struttura di base consente
di caricare le casse longitudinalmente, trasversalmente o dai due lati utilizzando un
elevatore a forca.

5.3 Smaltimento degli imballaggi

Tutti i materiali di imballaggio sono ecocompatibili e riciclabili al 100 %:
= Imballaggio esterno del dispositivo
Film polimerico di imballaggio estensibile secondo la direttiva UE 2002/95/CE (RoHS)
= Imballaggio
= Cassa in legno trattata secondo lo standard ISPM 15, confermato dal logo IPPC
= Confezione di cartone secondo la direttiva europea per gli imballaggi 94/62/CE,
riciclabilita confermata dal simbolo Resy
= Materiali di trasporto e fissaggio
= Pallet in plastica a perdere
= Tracolle in plastica
= Fasce in plastica adesive
= Materiale di riempimento
Imbottiture in carta

6 Montaggio
6.1 Requisiti di montaggio

6.1.1 Posizione di montaggio

Posizione di montaggio

A0028772
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Per evitare errori di misura derivanti dall'accumulo di bolle di gas nel tubo di misura,
evitare le sequenti posizioni di montaggio nella tubazione:

= Punto piu alto della tubazione.

s Direttamente a monte di uno scarico libero della tubazione in un tubo a scarico libero.

Installazione in tubi a scarico libero

[ sequenti accorgimenti, tuttavia, consentono linstallazione anche in tubazioni verticali
aperte. Una restrizione del tubo o l'impiego di un orifizio con sezione inferiore al diametro
nominale evita il funzionamento a vuoto del sensore durante l'esecuzione delle misure.

1
z i
3
4
]

A0028773

7 Installazione in un tubo a scarico libero (ad es. per applicazioni di dosaggio)

1  Serbatoio di alimentazione

2 Sensore

3 Orifizio, restrizione nel tubo

4 Valvola

5 Serbatoio di transito

DN @ orifizio, restrizione tubo
[mm] [in] [mm] [in]

8 A 6 0,24
15 2] 10 0,40
25 1 14 0,55
40 1% 22 0,87
50 2 28 1,10
80 3 50 1,97

Orientamento

La direzione della freccia sulla targhetta del sensore aiuta ad installare il sensore in base
alla direzione del flusso (direzione del fluido che scorre attraverso la tubazione).
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Orientamento Raccomandazione
A | Orientamento verticale &
N
A0015591
B Orientamento orizzontale, M& 2)
trasmettitore in alto Eccezione:
> ®8 B2
A0015589
C Orientamento orizzontale, ¥M& 3)
trasmettitore in basso Eccezione:
> ®8 B2
AD015590
D Orientamento orizzontale, EM:&
trasmettitore laterale
A0015592
1) Questo orientamento é consigliato per garantire l'autodrenaggio.
2) Le applicazioni con basse temperature di processo possono ridurre la temperatura ambiente. Questo
orientamento é consigliato per mantenere la temperatura ambiente minima, tollerata dal trasmettitore.
3) Le applicazioni con alte temperature di processo possono incrementare la temperatura ambiente. Questo

orientamento e consigliato per non superare la temperatura ambiente massima tollerata dal trasmettitore.

Se un sensore con tubo di misura curvo e installato in orizzontale, adattare la posizione del
sensore alle caratteristiche del fluido.

A0028774

8 Orientamento del sensore con tubo di misura curvo

1 Evitare questo orientamento nel caso di fluidi con solidi sospesi: rischio di depositi.
2 Evitare questo orientamento nel caso di fluidi degasati: rischio di accumuli di gas.

Tratti rettilinei in entrata e in uscita

Non sono richiesti speciali accorgimenti per gli elementi che causano turbolenza, quali
valvole, gomiti o giunzioni a T, a patto che non si verifichino cavitazioni > 8 25.

A0029322 A0029323

Dimensioni

Per le dimensioni e le lunghezze di installazione del dispositivo, consultare la
documentazione "Informazioni tecniche", sezione "Costruzione meccanica".

Endress+Hauser
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6.1.2  Requisiti di processo e ambiente

Campo di temperature ambiente

Misuratore s —40..+60°C (-40 ... +140 °F)
s Codice d'ordine per "Collaudo, certificato", opzione JP:
-50...+60°C (-58 ... +140 °F)

Leggibilita del -20...+60°C (-4 ... +140 °F)
display locale La leggibilita del display puo essere compromessa nel caso di temperature fuori dal
campo consentito.

ﬂ Dipendenza tra temperatura ambiente e temperatura del fluido > & 312

» In caso di funzionamento all'esterno:
Evitare la luce diretta del sole, in particolare nelle regioni a clima caldo.

ﬂ Endress+Hauser puo fornire un tettuccio di protezione dalle intemperie. > & 292.

Pressione dell'impianto

E importante che non siano presenti fenomeni di cavitazione e che i liquidi non siano
degasanti.

La cavitazione e causata se la pressione scende al di sotto della tensione di vapore:
= nei liquidi con punto di ebollizione basso (ad es. idrocarburi, solventi, gas liquefatti)
= nelle linee di aspirazione

» Accertarsi che la pressione del sistema sia sufficientemente elevata per evitare
cavitazione e degassamento.

A questo scopo sono consigliate le sequenti posizioni di montaggio:

= nel punto piu basso di una tubazione verticale
= avalle di pompe (nessun pericolo di vuoto)

v

T !

L

0
\

A0028777

Isolamento termico

Con alcuni fluidi, e importante mantenere il calore irradiato dal sensore al trasmettitore a
un livello minimo. Per garantire l'isolamento richiesto, & disponibile un'ampia gamma di
materiali.

Surriscaldamento dell'elettronica causato dalla coibentazione!

» Orientamento consigliato: orientamento orizzontale, vano collegamenti del sensore
verso il basso.

» Non si deve coibentare il vano collegamenti del sensore.

» Temperatura massima consentita sul lato inferiore del vano collegamenti del sensore:
80°C (176 °F)

» Coibentazione con collo di estensione non coibentato: si consiglia di non coibentare il
collo di estensione per garantire una migliore dissipazione termica.
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o
R

A0034391

9 Coibentazione con collo di estensione non coibentato

Riscaldamento

L'elettronica potrebbe surriscaldarsi a causa della temperatura ambiente elevata!

» Rispettare la temperatura ambiente massima consentita per il trasmettitore.

» Tenere conto dei requisiti di orientamento del dispositivo in funzione della temperatura
del fluido.

Rischio di surriscaldamento in fase di riscaldamento

» Accertarsi che la temperatura all'estremita inferiore della custodia del trasmettitore
non superi 80 °C (176 °F).

» Garantire che vi sia sufficiente convezione sul collo del trasmettitore.

» Garantire che rimanga esposta una superficie sufficientemente ampia del collo del
trasmettitore. La parte libera serve da radiatore e protegge l'elettronica dal
surriscaldamento e dall'eccessivo raffreddamento.

» Seimpiegato in atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettare le informazioni
riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo. Per maggiori informazioni
sulle tabelle di temperatura, consultare la documentazione separata "[struzioni di
sicurezza" (XA) del dispositivo.

» Tener conto del comportamento della diagnostica del processo "830 Temperatura
ambiente troppo alta" e "832 Temperatura dell'elettronica troppo alta" se non e possibile
evitare il surriscaldamento con una disposizione idonea del sistema.

Opzioni di riscaldamento

Se il fluido non deve perdere calore in prossimita del sensore, sono disponibili le sequenti
opzioni di riscaldamento:

= Riscaldamento elettrico, ad esempio con riscaldatori a fascia elettrici

= Mediante tubi che trasportano acqua calda o vapore

= Mediante camice riscaldanti

Vibrazioni

L'alta frequenza di oscillazione dei tubi di misura assicura che il funzionamento sia corretto
ed il sistema di misura non sia influenzato dalle vibrazioni dello stabilimento.

6.1.3  Istruzioni di montaggio speciali

Drenabilita

Se installati in verticale, i tubi di misura possono essere completamente svuotati e protetti
dalla formazione di depositi.

1) In genere si consiglia l'uso di riscaldatori a fascia elettrici paralleli (flusso di elettricita bidirezionale). Occorre effettuare particolari osservazioni se
€ necessario usare un cavo di riscaldamento monofilo. Ulteriori informazioni sono fornite nel documento EA01339D "Istruzioni di installazione
per sistemi di riscaldamento elettrici superficiali".
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Compatibilita igienica

Quando installato in applicazioni igieniche, considerare le informazioni riportate nella
sezione "Certificati e approvazioni/compatibilita igienica'> 8 322

Disco di rottura

Informazioni relative al processo: > 314.

A\ AVERTENZA

Pericolo dovuto a perdite di fluido!
Perdite di fluido in pressione possono causare lesioni personali e danni materiali.

>

»
>

»
>

»

Prendere le dovute precauzioni per evitare danni personali e materiali se si attiva il
disco di rottura.

Osservare le informazioni riportate sulladesivo del disco di rottura.

Verificare che il funzionamento e il controllo del disco di rottura non siano ostacolati
dallinstallazione del dispositivo.

Non usare una camicia riscaldante.

Non rimuovere il disco di rottura.

Se si attiva il disco di rottura, il misuratore non deve essere piu utilizzato.

La posizione del disco di rottura e indicata da un'etichetta incollata sul disco. Non appena si
attiva il disco di rottura, l'etichetta adesiva si rompe. In questo modo il disco puo essere
controllato visivamente.

DN 8 (34")...50 (2" DN 80 (3")

RUPTURE DISK

1

A0029956

Etichetta del disco di rottura

Tettuccio di protezione dalle intemperie

213 (8.4) 0 203 (8.0)
(o)}
o
@)
@ [©)

vy
[ ] &
000 o
o

A0029552

10  Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500 - digitale; unita ingegneristica mm (in)
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280 (11.0)

146 (5.75) 134 (5.3)

255 (10.0)

12 (0.47) 30 (1.18)

48 (1.9)

AD029553

11  Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500; unita ingegneristica mm (in)

Bloccaggio coperchio: Proline 500

Codice ordine "Custodia del trasmettitore", opzione L "Pressofuso, inox": i coperchi per
la custodia del trasmettitore sono forniti con un foro passante per bloccare il

coperchio.

Il coperchio puo essere bloccato utilizzando viti e una catena o un cavo fornito dal cliente

sul posto.

» Si consiglia l'uso di catene o cavi in acciaio inox.

» Se é presente un rivestimento di protezione, si consiglia di utilizzare un tubo
termoretraibile per proteggere la vernice della custodia.

2
SW 2.5
5(0.2) min. 15 (0.6)
2 el
A0029799
1 Foro passante del coperchio per vite di sicurezza
2 Vite di sicurezza per bloccare il coperchio
Endress+Hauser
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6.2 Montaggio del misuratore

6.2.1 Utensili richiesti

Per il trasmettitore

Per montaggio su palina:

= Trasmettitore Proline 500-digitale
= Chiave fissa AF 10
= Cacciavite Torx TX 25

= Trasmettitore Proline 500
Chiave fissa AF 13

Per il montaggio a parete:
Esequire il foro con una punta da trapano @ 6,0 mm

Per il sensore

Per flange e altre connessioni al processo: utilizzare un idoneo strumento di montaggio

6.2.2  Preparazione del misuratore
1. Rimuovere tutto limballaggio per il trasporto rimasto.
2. Rimuovere eventuali coperture o coperchi di protezione dal sensore.
3. Se presente, rimuovere la protezione per il trasporto del disco di rottura.
4,

Rimuovere l'etichetta adesiva del vano dell'elettronica.

6.2.3  Montaggio del misuratore

A AVVERTENZA

Pericolo dovuto a tenuta di processo non adeguata!

» Garantire che i diametri interni delle guarnizioni siano maggiori o uguali a quelli delle
connessioni al processo e della tubazione.

» Verificare che le guarnizioni siano pulite e integre.

» Fissare correttamente le guarnizioni.

1. garantire che la direzione della freccia sulla targhetta del sensore punti nella stessa
direzione del flusso del fluido.

2. Installare il misuratore o ruotare la custodia del trasmettitore in modo che gli ingressi
cavo non siano orientati verso l'alto.

E@% =

A0029263
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6.2.4  Montaggio della custodia del trasmettitore: Proline 500 -
digitale

A ATTENZIONE

La temperatura ambiente é troppo elevata!

Pericolo di surriscaldamento dell'elettronica e di deformazione della custodia.

» Non superare la temperatura ambiente massima consentita .

» Nel caso di funzionamento all'esterno: evitare la luce solare diretta e l'esposizione alle
intemperie, soprattutto nelle regioni a clima caldo.

A ATTENZIONE

Una forza eccessiva puo danneggiare la custodia!
» Evitare le sollecitazioni meccaniche eccessive.

Il trasmettitore puo essere montato come segue:
= Installazione su palina
= Montaggio a parete

Montaggio su palina

A AVVERTENZA

Coppia di serraggio eccessiva applicata alle viti di fissaggio!

Rischio di danni al trasmettitore in plastica.

» Serrare le viti di fissaggio in base alla coppia di serraggio: 2 Nm (1,5 Ibf ft)

2 20...70
(2 0.79...2.75)

A0029051

12 Unita ingegneristica mm (in)
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Montaggio a parete

17 (0.67) = =

211 (8.31)

ﬂ ﬁ :
5.8 (0.23! | ‘
L 149 (5.85) ‘

\l

N2 S

A0029054
13 Unita ingegneristica mm (in)

L Dipende dal codice dordine per "Custodia del trasmettitore"

Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore"

= Opzione A, alluminio, rivestito: L =14 mm (0,55 in)
= Opzione D, policarbonato: L = 13 mm (0,51 in)
Esequire i fori.

Inserire i tasselli da parete nei fori esequiti.
Avvitare leggermente le viti di fissaggio.

Montare la custodia del trasmettitore sulle viti di fissaggio e agganciarla in posizione.

S B B

Serrare le viti di fissaggio.

6.2.5 Montaggio della custodia del trasmettitore: Proline 500

A ATTENZIONE

La temperatura ambiente é troppo elevata!

Pericolo di surriscaldamento dell'elettronica e di deformazione della custodia.

» Non superare la temperatura ambiente massima consentita .

» Nel caso di funzionamento all'esterno: evitare la luce solare diretta e l'esposizione alle
intemperie, soprattutto nelle regioni a clima caldo.

A ATTENZIONE

Una forza eccessiva puo danneggiare la custodia!
» Evitare le sollecitazioni meccaniche eccessive.

Il trasmettitore puo essere montato come segue:
= Installazione su palina
= Montaggio a parete
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Montaggio a parete

218 (0.71)
N\ @ 10 (0.39)

o

1 I
O Ag

= o
0 o
S o — 'S
CO"
Q

100 (3.94)

A0029068

14 Unita ingegneristica, mm (in)

Esequire i fori.

Inserire i tasselli da muro nei fori esequiti.

Avvitare leggermente le viti di fissaggio.

Montare la custodia del trasmettitore sulle viti di fissaggio e agganciarla in posizione.

S B B e

Serrare le viti di fissaggio.

Montaggio su palina

©20...70 (® 0.79 to 2.75)

A0029057

15 Unita ingegneristica, mm (in)

6.2.6 Rotazione della custodia del trasmettitore: Proline 500

La custodia del trasmettitore puo essere ruotata per facilitare l'accesso al vano connessioni
o al modulo display.
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A

L
1. TET

o

1. [O]4 mm[7 Nm (5.2 Ibf ft)] 3.

A0043150

16  Custodia Ex

1. Allentare le viti di fissaggio.
2. Ruotare la custodia fino alla posizione richiesta.

3. Serrare le viti di fissaggio.

6.2.7  Rotazione del modulo display: Proline 500

Il modulo display puo essere ruotato per ottimizzare la leggibilita e l'operativita del display.

A0030035

1. In base alla versione del dispositivo: liberare il fermo di sicurezza sul coperchio del
vano connessioni.
2. Svitare il coperchio del vano connessioni.

3. Girare il modulo display sulla posizione desiderata: max. 8 x 45° in ciascuna
direzione.

4. Avvitare sul coperchio del vano connessioni.

In base alla versione del dispositivo: montare il fermo di sicurezza del coperchio del
vano connessioni.
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6.3 Verifica finale dell'installazione

1l dispositivo € integro (controllo visivo)? a

Il misuratore é conforme alle specifiche del punto di misura?

Ad esempio:

= Temperatura di processo > 312

= Pressione di processo (consultare il paragrafo "Caratteristiche nominali di pressione- g
temperatura" nella documentazione 'Informazioni tecniche")

= Temperatura ambiente

= Campo di misura

L’orientamento scelto per il sensore é corretto ?

= In base al tipo di sensore @)
= In base alla temperatura del fluido
= In base alle caratteristiche del fluido (degasante, con solidi sospesi)

La direzione indicata dalla freccia sulla targhetta del sensore corrisponde a quella del fluido che

scorre nella tubazione - 237 -
Lidentificazione del punto di misura e l'etichettatura sono corrette (controllo visivo)? ]
[l misuratore e protetto sufficientemente dalle precipitazioni e dalla radiazione solare diretta? a
La vite di fissaggio e il fermo di sicurezza sono serrati saldamente? ]
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7 Collegamento elettrico

A\ AVERTENZA

Componenti in tensione! Gli interventi eseguiti non correttamente sui collegamenti

elettrici possono causare scosse elettriche.

» Prevedere un dispositivo di disinserimento (interruttore di potenza automatico o
interruttore di protezione) per scollegare facilmente il misuratore dalla tensione di
alimentazione.

» Oltre al fusibile del dispositivo, prevedere un'unita di protezione da sovracorrente con
max 10 A nellinstallazione sul campo.

7.1 Sicurezza elettrica

In conformita alle normative nazionali applicabili.

7.2 Requisiti di collegamento

7.2.1 Utensili richiesti

= Per gli ingressi cavi: usare gli utensili corrispondenti

= Per il fermo di sicurezza: chiave a brugola3 mm

= Spellafili

= Se si usano cavi intrecciati: pinza a crimpare per ferrula

= Per togliere i cavi dal morsetto: cacciavite a testa piatta < 3 mm (0,12 in)

7.2.2  Requisiti per il cavo di collegamento

[ cavi di collegamento forniti dal cliente devono possedere i sequenti requisiti.

Cavo di messa a terra di protezione per il morsetto di terra esterno
Sezione del conduttore 2,1 mm? (14 AWG)
L'uso di un capocorda consente il collegamento di sezioni piu grandi.

Limpedenza di messa a terra deve essere inferiore a 2 Q.

Campo di temperatura consentito

= Devono essere rispettate le direttive di installazione vigenti nel paese dove é esequita
linstallazione.
= | cavi devono essere adatti alle temperature minime e massime previste.

Cavo di alimentazione (incl. conduttore per il morsetto di terra interno)

Il cavo di installazione standard é sufficiente.

Cavo segnali
PROFINET

Lo standard I[EC 61156-6 specifica CAT 5 come categoria minima del cavo utilizzato per
PROFINET. CAT 5e e CAT 6 sono le categorie consigliate.

Per maggiori informazioni su pianificazione e installazione di reti PROFINET,
consultare: "PROFINET Cabling and Interconnection Technology", linea guida per
PROFINET
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Uscita in corrente 0/4 ... 20 mA

E sufficiente il cavo di installazione standard

Impulsi /frequenza /uscita id commutazione

E sufficiente il cavo di installazione standard

Uscita a relé

Il cavo di installazione standard e sufficiente.

Ingresso in corrente 0/4 ... 20 mA

E sufficiente il cavo di installazione standard

Ingresso di stato

E sufficiente il cavo di installazione standard

Diametro del cavo

» Pressacavi forniti:
M20x 1,5concavo @ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)

= Morsetti caricati a molla: adatti per trefoli e trefoli con terminale.

Sezione del conduttore 0,2 ... 2,5 mm? (24 ... 12 AWG).

Scelta del cavo di collegamento tra il trasmettitore e il sensore

Dipende dal tipo di trasmettitore e dalle zone di installazione
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37
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6
C
37

A0032476

Trasmettitore digitale Proline 500

Trasmettitore Proline 500

Sensore Promass

Area sicura

Area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2

Area pericolosa: Zona 1; Classe I, Divisione 1

Cavo standard a trasmettitore digitale 500 > B 37

Trasmettitore installato in area sicura o area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 / sensore installato in

area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2

B Cavo standard a trasmettitore digitale 500 > B 38
Trasmettitore installato in area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 / sensore installato in area pericolosa:
Zona 1; Classe I, Divisione 1

C  Cavo segnali a trasmettitore 500> B 40

Trasmettitore e sensore installati in area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 oppure Zona 1;

Classe I, Divisione 1

DO W N

A: cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore: Proline 500 - digitale
Cavo standard

Come cavo di collegamento é possibile utilizzare un cavo standard con le sequenti

specifiche.

Struttura 4 conduttori (2 coppie); trefoli Cu non isolati; trefoli a coppia con schermo

comune

Schermatura Rame intrecciato stagnato, copertura ottica > 85 %
Resistenza di loop Linea di alimentazione (+, —): max. 10 Q
Lunghezza del cavo Max. 300 m (900 ft), v. tabella successiva.
Sezione Lunghezza cavo [max.]
0,34 mm? (AWG 22) 80 m (240 ft)

0,50 mm? (AWG 20) 120 m (360 ft)

0,75 mm? (AWG 18) 180 m (540 ft)

1,00 mm? (AWG 17) 240 m (720 ft)

1,50 mm? (AWG 15) 300 m (900 ft)
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Cavo di collegamento disponibile in opzione

Struttura

Cavoin PVC 2 x 2 x 0,34 mm? (AWG 22) ¥ con uno schermo comune (2 coppie,
trefoli Cu non isolati; trefoli a coppia)

Resistenza alla fiamma

Secondo DIN EN 60332-1-2

Resistenza all'olio

Secondo DIN EN 60811-2-1

Schermatura

Rame intrecciato stagnato, copertura ottica > 85 %

Operating temperature

Se montato in posizione fissa: =50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); se il cavo pud
muoversi liberamente: =25 ... +105°C (-13 ... +221 °F)

Lunghezza disponibile del

cavo

Fissa: 20 m (60 ft); variabile: fino a 50 m (150 ft) max.

1) Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce

solare diretta.

B: cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore: Proline 500 - digitale

Cavo standard

Come cavo di collegamento é possibile utilizzare un cavo standard con le sequenti

specifiche.
Struttura 4, 6, 8 conduttori (2, 3, 4 coppie); trefoli Cu non isolati; trefoli a coppia con
schermo comune
Schermatura Rame intrecciato stagnato, copertura ottica > 85 %
Capacita C Max. 760 nF IIC, max. 4,2 pF IIB

Induttanza L

Max. 26 pH IIC, max. 104 pH IIB

Rapporto induttanza/
resistenza (L/R)

Max. 8,9 pH/QIIC, max. 35,6 pH/QIIB (ad es. secondo IEC 60079-25)

Resistenza di loop

Linea di alimentazione (+, —): max. 5 Q

Lunghezza del cavo

Max. 150 m (450 ft), v. tabella successiva.
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Sezione Lunghezza cavo [max.] | Terminazione
2 x 2 x0,50 mm? 50 m (150 ft) 2 x 2x0,50 mm? (AWG 20)
(AWG 20)
BN WT YE GN
‘ ,{ T+
X§§:/D: R
<= /‘D: A
GN S,
s + -=0,5mm?
= A B=0,5mm?
3 x 2 x0,50 mm? 100 m (300 ft) 3 x2x0,50 mm? (AWG 20)
(AWG 20)
B‘N WT GY PK YE GN
| — +
>’ i): —
| ~
/—_—_D: A
— g
(;Y\-D: @
s + -=10mm?
= A, B=0,5 mm?
4x2x 0,50 mm? 150 m (450 ft) 4x2x0,50 mm? (AWG 20)

(AWG 20)

BN WT GY PK RDBU
e
>4

T -

A

:‘ B
—~

&  YEGN =4O

s + -=15mm?
s A B=0,5 mm?

>3

f%

Cavo di collegamento disponibile in opzione

Cavo di collegamento per

Zona 1; Classe I, Divisione 1

Cavo standard

a coppia)

Cavo in PVC 2 x 2 x 0,5 mm? (AWG 20) Y con schermo comune (2 coppie, trefoli

Resistenza alla fiamma

Secondo DIN EN 60332-1-2

Resistenza all'olio

Secondo DIN EN 60811-2-1

Schermatura

Rame intrecciato stagnato, copertura ottica > 85 %

Operating temperature

Se montato in posizione fissa: =50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); se il cavo puo
muoversi liberamente: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)

Lunghezza disponibile del
cavo

Fissa: 20 m (60 ft); variabile: fino a 50 m (150 ft) max.

1) Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce

diretta del sole.
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C: cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore: Proline 500

Struttura 6 cavi in PVC 0,38 mm? D con schermature individuali dei conduttori e
schermatura in rame comune

resistenza conduttore < 50 Q/km (0,015 Q/ft)
Capacita: cavo/schermo <420 pF/m (128 pF/ft)
Lunghezza cavo (max.) 20m (60 ft)

Lunghezze del cavo (disponibili | 5m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft)
per l'ordine)

Diametro del cavo 11 mm (0,43 in) + 0,5 mm (0,02 in)

Temperatura operativa costante | Max. 105 °C (221 °F)

1) Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce
solare diretta

7.2.3  Assegnazione dei morsetti

Trasmettitore: tensione di alimentazione, ingressi/uscite

L'assegnazione dei morsetti di ingresso e uscita dipende dalla versione del dispositivo
ordinata. L'assegnazione dei morsetti specifica per il dispositivo é riportata su un'etichetta
adesiva nel vano morsetti.

Tensione di Ingresso/uscita Ingresso/uscita Ingresso/uscita Ingresso/uscita
alimentazione 1 2 3 4
1) | 2(-) PROFINET 2600 | 2500 | 2201 | 2300 | 20(+) | 21()

(connettore RJ45) . . . . . . .
Assegnazione morsetti specifica per dispositivo: etichetta adesiva su

coperchio morsetti.

Vano collegamenti per trasmettitore e sensore: cavo di collegamento

Il sensore e il trasmettitore, che sono montati imposizioni separate, sono collegati tra loro
per mezzo di un cavo di collegamento. Il cavo viene collegato attraverso il vano
collegamenti del sensore e la custodia del trasmettitore.

Assegnazione dei morsetti e collegamento del cavo di collegamento:
= Proline 500 - digitale> B 42
= Proline 500 > B 49

7.2.4  Connettori del dispositivo disponibili

ﬂ [ connettori del dispositivo non possono essere utilizzati in area pericolosa!

Codice d'ordine per "Ingresso, uscita 1", opzione RA "PROFINET"

Codice d'ordine per Ingresso cavo/connessione
"Collegamento elettrico" 2 3
L NP U Connettore M12 x 1 -
R”Z), S ”2), T”z),VUZ) Connettore M12 x 1 Connettore M12 x 1
1) Non puo essere combinato con un'antenna WLAN esterna (codice d'ordine per "Accessori compresi’,

opzione P8) di un adattatore RJ45 M12 per linterfaccia service (codice dordine per "Accessori montati",
opzione NB) o di un display separato con modulo operativo DKX001.
2) Adatto per integrare il dispositivo in una topologia ad anello.
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7.2.5  assegnazione dei pin del connettore del dispositivo

2 Pin Assegnazione

‘ 1 + TD +
ooyt
4

4 - RD -
roomonr | Codifica Connettore/ingresso
D Ingresso

7.2.6  Preparazione del misuratore
Esequire la procedura nel sequente ordine:

1. Montare il sensore e il trasmettitore.

2. Vano collegamenti sensori: collegare cavo di collegamento.
3. Trasmettitore: collegare cavo di collegamento.
4

Trasmettitore: collegare il cavo segnali e il cavo della tensione di alimentazione.

Tenuta non sufficiente della custodia!

L'affidabilita operativa del misuratore potrebbe essere compromessa.

» Utilizzare pressacavi adatti corrispondenti al grado di protezione.
1. Se presente, rimuovere il tappo cieco.

2. Se il misuratore é fornito senza pressacavi:
Procurarsi il pressacavo adatto per il relativo cavo di collegamento.

3. Seil misuratore e fornito con pressacavi:
Rispettare i requisiti previsti per i cavi di collegamento > B 35.
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7.3 Connessione del misuratore: Proline 500 - digitale

Un collegamento non corretto compromette la sicurezza elettrica!

» Il collegamento elettrico deve essere eseqguito esclusivamente da tecnici specializzati.
Attenersi alle normative e ai codici di installazione federali/nazionali applicabili.
Attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso il luogo di lavoro.

Collegare sempre il cavo di messa a terra @ prima di collegare altri cavi.

Se impiegato in atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettare le informazioni
riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo.

vVvywvyy

7.3.1  Connessione del cavo di collegamento

A AVVERTENZA

Rischio di danneggiamento dei componenti elettronici!
» Effettuare un collegamento di equipotenzialita tra il sensore e il trasmettitore.
» Il sensore puo essere collegato solo al trasmettitore con il medesimo numero di serie.

Assegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento

—| B

=
O
o

3 [ e R E—
> L,_-g /62 61][64 631@:@4
- + A B S,

A0028198

Ingresso cavo sulla custodia del trasmettitore

Conduttore di protezione (PE)

Cavo di collegamento comunicazione ISEM

Messa a terra mediante connessione di terra: sulle versioni del dispositivo dotati di connettore, la messa a
terra é realizzata utilizzando lo stesso connettore

Ingresso cavo o connessione per connettore del dispositivo sul vano collegamenti del sensore

6  Conduttore di protezione (PE)

=W N =

wn

Connessione del cavo di collegamento al vano collegamenti sensori

= Connessione mediante morsetti con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore":
= Opzione A "Alluminio, rivestito"> B 43
= Opzione B'Inox"' > B 44

= Connessione mediante connettori con codice d'ordine per "Vano collegamenti del
sensore":
Opzione C "Ultracompatto, igienico, inox'-> 45

Connessione del cavo di collegamento al trasmettitore

Il cavo e collegato al trasmettitore mediante i morsetti > & 46.
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Collegamento del vano collegamenti del sensore tramite morsetti

Per versione del dispositivo con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore™:
Opzione A "Alluminio rivestito"

2. 4.
§ . lo(oa) B %;‘
@ e

1. [O]3 mm]/[@]1x20]

7 ﬁ\

2 mm

4 mm

ii

A0029616

1. Liberare il fermo di sicurezza del coperchio della custodia.

Svitare il coperchio della custodia.

3. Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
4. Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
5. Collegare la messa a terra di protezione.
6. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento.
7. Serrare saldamente i pressacavi.
= Con questa operazione la procedura di collegamento del cavo di collegamento &
conclusa.
A AVVERTENZA
Grado di protezione della custodia compromesso a causa di insufficiente tenuta della
custodia.

» Avvitare nella filettatura sul coperchio senza usare lubrificanti. La filettatura sul
coperchio é rivestita di lubrificante a secco.

8. Avvitare sul coperchio della custodia.

9. Serrare il fermo di sicurezza del coperchio della custodia.
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Collegamento del vano collegamenti del sensore tramite morsetti

Per versione del dispositivo con codice dordine per "Vano collegamenti del sensore":
Opzione B 'Inox"

4 S A
L. NS = [ >j

o

7. 4wy
DN

N
[\
!

w

& B B B

A0029613

Svitare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.
Aprire il coperchio della custodia.

Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dallingresso cavo.

Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
Collegare la messa a terra di protezione.
Collegare il cavo in base allassegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento.

Serrare saldamente i pressacavi.

 Con questa operazione la procedura di collegamento del cavo di collegamento e
conclusa.

Chiudere il coperchio della custodia.

Serrare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.
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Collegamento del vano collegamenti del sensore mediante il connettore

Per versione del dispositivo con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore™:

Opzione C "Ultra compatto, igienico, inox"

L. O

1.
2.

Collegare la messa a terra di protezione.

Collegare il connettore.

A0029615
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Connessione del cavo di collegamento al trasmettitore

SR

S

S~ WD

&

10.
11.

A0029597

Liberare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.
Aprire il coperchio della custodia.
Aprire il vano morsetti.

Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dallingresso cavo.

Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
Collegare la messa a terra di protezione.

Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento
> B 42,

Serrare saldamente i pressacavi.

= Con questa operazione la procedura di connessione del cavo di collegamento &
conclusa.

Chiudere il coperchio della custodia.
Serrare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.

Dopo la connessione del cavo di collegamento:
Collegare il cavo segnali e il cavo della tensione di alimentazione .
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7.3.2  Integrazione del trasmettitore nella rete
Questo paragrafo descrive solo le opzioni di base per integrare il dispositivo in una rete.

Per informazioni sulla procedura da sequire per collegare correttamente il trasmettitore
> B 42

Integrazione mediante interfaccia service
Il dispositivo puo essere integrato collegandolo allinterfaccia service (CDI-RJ45).

Per la connessione, considerare quanto segue:

= Cavo raccomandato: CAT5e, CAT6 o CAT7, con connettore schermato (es.: YAMAICHI,;
codice componente Y-ConProfixPlug63 / ID prodotto: 82-006660)

= Spessore del cavo max: 6 mm

= Lunghezza del connettore, inclusa protezione di curvatura: 42 mm

= Raggio di curvatura: 5 x spessore del cavo

A0033832

1 Interfaccia service (CDI-RJ45)

ﬂ Su richiesta é disponibile un adattatore per il connettore RJ45 al connettore M12 per
le aree sicure:
Codice d'ordine per "Accessori', opzione NB: "Adattatore Rj45 M12 (interfaccia
service)"

L'adattatore serve a connettere IInterfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12
montato nell'ingresso cavo. La connessione all'interfaccia service pud pertanto essere
realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.
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Integrazione in una topologia ad anello

Lintegrazione del dispositivo é eseguita mediante la connessione del morsetto per la
trasmissione del segnale (uscita 1) e la connessione allinterfaccia service (CDI-RJ45).

Per la connessione, considerare quanto segue:

= Cavo raccomandato: CAT5e, CAT6 o CAT7, con connettore schermato (es.: YAMAICHI,;
codice componente Y-ConProfixPlug63 / ID prodotto: 82-006660)

= Spessore del cavo max: 6 mm

= Lunghezza del connettore, inclusa protezione di curvatura: 42 mm

= Raggio di curvatura: 2,5 x spessore del cavo

'A0033830
1 Connessione PROFINET
2 Interfaccia service (CDI-RJ45)

ﬂ In opzione é disponibile un adattatore per RJ45 al connettore M12:

Codice d'ordine per "Accessori', opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia
service)"

L'adattatore serve a connettere IInterfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12
montato nellingresso cavo. La connessione all'interfaccia service pud pertanto essere
realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.
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7.4 Connessione del misuratore: Proline 500

Un collegamento non corretto compromette la sicurezza elettrica!

» Il collegamento elettrico deve essere eseqguito esclusivamente da tecnici specializzati.
Attenersi alle normative e ai codici di installazione federali/nazionali applicabili.
Attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso il luogo di lavoro.

Collegare sempre il cavo di messa a terra @ prima di collegare altri cavi.

Se impiegato in atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettare le informazioni
riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo.

vvvyywyy

7.4.1  Connessione del cavo di collegamento

A AVERTENZA

Rischio di danneggiamento dei componenti elettronici!
» Effettuare un collegamento di equipotenzialita tra il sensore e il trasmettitore.
» Il sensore puo essere collegato solo al trasmettitore con il medesimo numero di serie.

Assegnazione dei morsetti del cavo di collegamento

TT TT TM TMGND S2 S2 S1 S1 ER ER
+ + + + +

[12]11]10] 9[8[ 7]6[5]4] [42]4l]
@ ] D D ] D D
— —
— —
@ D D> D> > D D
l_©il
i [12]11]10] 9[8[ 7]6]5]4 ] [42]41]

+ + + + +
TT TT TM TMGND S2 S2 S1 S1 ER ER

A0028197

Punto a terra di protezione (PE)

Ingresso cavo per cavo di collegamento sul vano collegamenti del trasmettitore
Cavo di collegamento

Ingresso cavo per cavo di collegamento sul vano collegamenti del sensore
Punto a terra di protezione (PE)

vl W N =

Collegamento del cavo di collegamento al vano collegamenti sensori

Connessione mediante morsetti con codice d'ordine per "Custodia™:
Opzione B'Inox'> B 50
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Collegamento del vano collegamenti del sensore tramite morsetti

Per versione del dispositivo con codice d'ordine per "Custodia”:
Opzione B 'Inox"

4 S A
L. NS = [ >j

o

7. 4wy
DN

N
[\
!

w

& B B B

A0029613

Svitare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.
Aprire il coperchio della custodia.

Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dallingresso cavo.

Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
Collegare la messa a terra di protezione.
Collegare il cavo in base allassegnazione dei morsetti del cavo di collegamento.

Serrare saldamente i pressacavi.

 Con questa operazione la procedura di collegamento del cavo di collegamento e
conclusa.

Chiudere il coperchio della custodia.

Serrare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.
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Connessione del cavo di collegamento al trasmettitore

4

4. %"

#’_‘ 10 (0.4)
= N >

&

\\’

10.
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A0029592

Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano connessioni.
Svitare il coperchio del vano connessioni.

Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
lanello di tenuta dall'ingresso cavo.

Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i
capicorda.

Collegare la messa a terra di protezione.

Collegare il cavo in base allassegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento
> B 49.

Serrare saldamente i pressacavi.

L~ Con questa operazione, la procedura di connessione del cavo di collegamento &
conclusa.

Avvitare sul coperchio del vano connessioni.
Serrare il fermo di sicurezza del coperchio del vano connessioni.

In sequito al collegamento del cavo di collegamento:
Collegamento del cavo segnali e del cavo della tensione di alimentazione .
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7.4.2 Connessione del trasmettitore

A0026781

1 Connessione morsetti per tensione di alimentazione

Connessione morsetti per trasmissione segnali, ingresso/uscita

3 Connessione morsetti per trasmissione segnali, ingresso/uscita o connessione morsetti per connessione di
rete tramite interfaccia service (CDI-RJ45)

4 Punto a terra di protezione (PE)

N

ﬂ Oltre alla connessione del dispositivo mediante PROFINET con EtherNet-APL e le
uscite/gli ingressi disponibili, si puo utilizzare anche un'altra opzione di connessione:
Integrazione in una rete tramite linterfaccia service (CDI-RJ45) - 55.

Collegamento a PROFINET con connettore Ethernet-APL

A0029813

1. Inbase alla versione del dispositivo: liberare il fermo di sicurezza sul coperchio del
vano connessioni.

2. Svitare il coperchio del vano connessioni.
Stringere insieme le linguette dell'alloggiamento del modulo display.

4. Rimuovere l'alloggiamento del modulo display.

A0029814

5. Fissare l'alloggiamento del modulo display al bordo del vano dell'elettronica.

6. Aprire il vano morsetti.
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A0029815

7. Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
lanello di tenuta dall'ingresso cavo.

8. Spellare il cavo e le sue estremita e collegarlo ai morsetti 26-27. Nel caso di cavi
intrecciati, inserire anche le ferrule.

9. Collegare il punto a terra di protezione (PE).

10. Serrare saldamente i pressacavi.
= Questo comprende la connessione tramite porta APL.

Collegamento della tensione di alimentazione e di ingressi/uscite addizionali

L sy

2o

A0033983

1. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.

2. Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, inserire anche le
ferrule.

3. Collegare la messa a terra di protezione.

A0033984

4. Collegare il cavo in base allassegnazione dei morsetti.

L~ Assegnazione dei morsetti del cavo segnali: L'assegnazione dei morsetti
specifica per il dispositivo e riportata su un'etichetta adesiva nel vano morsetti.
Assegnazione dei morsetti della tensione di alimentazione: etichetta adesiva
nel vano morsettio > B 40.
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5. Serrare saldamente i pressacavi.
= La procedura di collegamento del cavo é cosi completata.

Chiudere il vano morsetti.
Inserire l'alloggiamento del modulo display nel vano dell'elettronica.

Avvitare sul coperchio del vano connessioni.

SO O e

Fissare il fermo di sicurezza del coperchio del vano connessioni.

Rimozione di un cavo

A0029598

17  Unita ingegneristica mm (in)

1. Per staccare un cavo dal morsetto, utilizzare un cacciavite a punta piatta e spingere
nella fessura tra i due fori del morsetto

2. estraendo contemporaneamente l'estremita del cavo dal morsetto.
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7.4.3  Integrazione del trasmettitore nella rete
Questo paragrafo descrive solo le opzioni di base per integrare il dispositivo in una rete.

Per informazioni sulla procedura da sequire per connettere correttamente il trasmettitore
> B49.

Integrazione mediante interfaccia service
Il dispositivo puo essere integrato collegandolo allinterfaccia service (CDI-RJ45).

Per la connessione, considerare quanto segue:

= Cavo raccomandato: CAT 5e, CAT 6 o CAT 7, con connettore schermato (es.: YAMAICHI;
codice componente Y-ConProfixPlug63 / ID. prodotto: 82-006660)

= Spessore del cavo max: 6 mm

= Lunghezza del connettore, inclusa protezione di curvatura: 42 mm

= Raggio di curvatura: 5 x spessore del cavo

= =

A0033703

1 Interfaccia service (CDI-RJ45)

ﬂ In opzione é disponibile un adattatore per RJ45 al connettore M12:
Codice d'ordine per "Accessori', opzione NB: "Adattatore Rj45 M12 (interfaccia
service)"

L'adattatore collega linterfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato
nellingresso cavo. La connessione all'interfaccia service puo pertanto essere realizzata
mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.
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Integrazione in una topologia ad anello

Lintegrazione del dispositivo é eseguita mediante la connessione del morsetto per la
trasmissione del segnale (uscita 1) e la connessione allinterfaccia service (CDI-RJ45).

Per la connessione, considerare quanto segue:

= Cavo raccomandato: CAT5e, CAT6 o CAT7, con connettore schermato (es.: YAMAICHI,;
codice componente Y-ConProfixPlug63 / ID. prodotto: 82-006660)

= Spessore del cavo max: 6 mm

= Lunghezza del connettore, inclusa protezione di curvatura: 42 mm

= Raggio di curvatura: 2,5 x spessore del cavo

A0033717

1 Connessione PROFINET
2 Interfaccia service (CDI-RJ45)

ﬂ In opzione é disponibile un adattatore per RJ45 (non-EX) al connettore M12:
Codice d'ordine per "Accessori', opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia
service)"

L'adattatore collega linterfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato
nellingresso cavo. La connessione all'interfaccia service puo pertanto essere realizzata
mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

7.5 Equalizzazione del potenziale

7.5.1  Requisiti

Per l'equalizzazione del potenziale:

= Prestare attenzione agli schemi di messa a terra interni

= Tenere conto delle condizioni operative come il materiale del tubo e la messa a terra

= Collegare il fluido, il sensore e il trasmettitore allo stesso potenziale elettrico

= Utilizzare un cavo di messa a terra con una sezione minima di 6 mm? (0,0093 in?) e un
capocorda per i collegamenti di equipotenzialita

Per i dispositivi adatti all'uso in aree pericolose, attenersi alle linee guida riportate
nella relativa documentazione Ex (XA).
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7.6 Istruzioni speciali per la connessione

7.6.1  Esempi di connessione

PROFINET

A0028767

18  Esempio di collegamento per PROFINET

Sistema di controllo (ad es. PLC)
Switch Ethernet

Rispettare le specifiche del cavo
Connettore dispositivo
Trasmettitore

vl W N =

PROFINET: MRP (Media Redundancy Protocol)

A0027544

Sistema di controllo (ad es. PLC)

Switch Ethernet

Rispettare le specifiche del cavo > B 35
Trasmettitore

Cavo di collegamento tra i due trasmettitori

vl W N =
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PROFINET: ridondanza di sistema S2

=
s

[ cee
e
o S8

L

A0039553

19  Esempio di connessione per ridondanza di sistema S2

Sistema di controllo 1 (ad es. PLC)
Sincronizzazione dei sistemi di controllo
Sistema di controllo 2 (ad es. PLC)
Switch per Ethernet industriale gestito
Trasmettitore

vl W N =

Uscita in corrente 4-20 mA

) :
\J 13
4..20 mA
A0028758
20  Esempio di connessione per uscita in corrente 4-20 mA (attiva)
1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
2 Display analogico: rispettare il carico massimo
3 Trasmettitore
1 2 3
S ’
J \J 1y
‘ ‘ 4..20 mA
=~

A0028759

21  Esempio di connessione per luscita in corrente 4-20 mA (passiva)

1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
Barriera attiva per lalimentazione (ad es. RN221N)

Display analogico: rispettare il carico massimo

Trasmettitore

W
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Uscitaimpulsi/frequenza
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A0028761
22 Esempio di connessione per uscita impulsi/frequenza (passiva)
1 Sistema di automazione con ingresso a impulsi/frequenza (ad es. PLC con resistenza di pull-up o pull-down
da 10 kQ)

2 Alimentazione
3 Trasmettitore: osservare i valori di ingresso > B 300

Uscita contatto

A0028760

23 Esempio di connessione per uscita contatto (passiva)

1 Sistema di automazione con ingresso switch (ad es. PLC con resistenza di pull-up o pull-down da 10 kQ)
2 Alimentazione
3 Trasmettitore: osservare i valori di ingresso > B 300

Uscita a rele

4

|
) S

il :

A0028760

24 Esempio di connessione per uscita a relé (passiva)

1 Sistema di automazione con ingresso a relé (ad es. PLC)
2 Alimentazione
3 Trasmettitore: osservare i valori di ingresso > B 302
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Ingresso in corrente

1 2 3

- —

\
© é+ + 1,
— —O—O —
~
A0028915
25  Esempio di connessione per ingresso in corrente 4 ... 20 mA
1 Alimentazione
2 Custodia della morsettiera
3 Misuratore esterno (per la lettura di temperatura o pressione, a titolo di esempio)
4 Trasmettitore
Ingresso di stato
~
1 / 2
il
+
-—3

26  Esempio di connessione per ingresso di stato

1  Sistema di automazione con uscita di stato (ad es. PLC)
2 Alimentazione
3 Trasmettitore

7.7 Impostazioni hardware

7.7.1 Impostazione del nome del dispositivo

A0028764

Un punto di misura puo essere identificato rapidamente allinterno dellimpianto sulla base
della sua descrizione tag. La descrizione tag equivale al nome del dispositivo (nome della
stazione della specifica PROFINET). Il nome assegnato in fabbrica al dispositivo puo essere

modificato mediante i DIP switch o il sistema di automazione.

Esempio di nome del dispositivo (impostazione di fabbrica): EH-Promass500-XXXX

EH Endress+Hauser

Promass Famiglia dello strumento

500 Trasmettitore

XXXX Numero di serie del dispositivo

Il nome del dispositivo utilizzato attualmente é visualizzato nel menu Configurazione

- Nome della stazione .

Endress+Hauser
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Impostazione del nome del dispositivo mediante DIP switch

L'ultima parte del nome del dispositivo puo essere impostata utilizzando i DIP switch 1-8. 11
range di indirizzi é tra 1 e 254 (impostazione di fabbrica: numero di serie del dispositivo )

Panoramica dei DIP switch

DIP switch Bit Descrizione
1 128
2 64
3 32
4 16
. 5 Parte configurabile del nome del dispositivo
6 4
7 2
8 1

Esempio: impostazione del nome del dispositivo EH-PROMASS500-065

DIP switch ON/OFF Bit Nome del dispositivo
1 OFF -
2 ON 64
3.7 OFF -
8 ON 1
Numero di serie del dispositivo: 065 EH-PROMASS500-065

Impostazione del nome del dispositivo: Proline 500 - digitale

Rischio di scosse elettriche all'apertura della custodia del trasmettitore.
» Prima di aprire la custodia del trasmettitore:
» Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

ﬂ Lindirizzo IP predefinito non deve essere attivato > B 63.
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Name of Station

A0034497

1. Liberare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.
2. Aprire il coperchio della custodia.
3. Aprire il vano morsetti.
4. Impostare lindirizzo IP richiesto utilizzando i relativi DIP switch sul
modulo dell'elettronica I/0.
5. Perrimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

Collegare nuovamente lo strumento allalimentazione.
 Lindirizzo del dispositivo configurato é utilizzato quando si riavvia il dispositivo.

Impostazione del nome del dispositivo: Proline 500

Rischio di scosse elettriche all'apertura della custodia del trasmettitore.
» Prima di aprire la custodia del trasmettitore:
» Scollegare il dispositivo dallalimentazione.

ﬂ Lindirizzo IP predefinito non deve essere attivato > B 63.

1[E ] 128
2= 64 | <
3= 32 |8
4 ([ 16 |5
5= 8|°
6 = 4| €
7= 2|z
sl ] 1]

A0034498

1. In base alla versione della custodia, liberare il fermo di sicurezza o la vite di fissaggio
dal coperchio della custodia.

2. Inbase alla versione della custodia, svitare o aprire il relativo coperchio e scollegare il
display locale dal modulo dell'elettronica principale, se necessario .

3. Impostare lindirizzo IP richiesto utilizzando i relativi DIP switch sul
modulo dell'elettronica I/0.

4. Perrimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.
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5. Collegare nuovamente lo strumento all'alimentazione.
- Lindirizzo del dispositivo configurato é utilizzato quando si riavvia il dispositivo.

Impostazione del nome del dispositivo mediante sistema automazione

Per impostare il nome del dispositivo mediante il sistema di automazione, i DIP switch
devono essere impostati tutti su OFF (impostazione di fabbrica) o tutti su ON.

Il nome completo del dispositivo (nome della stazione) puo essere personalizzato mediante
il sistema di automazione.

ﬂ = [l numero di serie, impostato in fabbrica come parte del nome del dispositivo, non e
salvato. Il nome del dispositivo non puo essere ripristinato allimpostazione di
fabbrica con il numero di serie. Al posto del numero di serie é utilizzato il valore "0".

= Se si imposta il nome del dispositivo mediante il sistema automazione:
Assegnare il nome del dispositivo utilizzando caratteri minuscoli.

7.7.2  Attivazione dell'indirizzo IP predefinito

Attivazione dell'indirizzo IP predefinito mediante DIP switch: Proline 500 - digitale

Rischio di scosse elettriche allapertura della custodia del trasmettitore.
» Prima di aprire la custodia del trasmettitore:
» Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

[

|

T
sl

]

|

i

TRy
it

A0034500

Liberare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.

Aprire il coperchio della custodia.

Aprire il vano morsetti.

Impostare il DIP switch N. 2 sul modulo dell'elettronica I/0 da OFF - ON.

Rimontare il trasmettitore sequendo la sequenza inversa.

2 B B

Ricollegare il dispositivo allalimentazione.
= Lindirizzo IP configurato e utilizzato quando si riavvia il dispositivo.

Attivazione dell'indirizzo IP predefinito mediante DIP switch: Proline 500

Rischio di scosse elettriche allapertura della custodia del trasmettitore.
» Prima di aprire la custodia del trasmettitore:
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» Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

Off On

7.8

A0034499

In base alla versione della custodia, liberare il fermo di sicurezza o la vite di fissaggio
dal coperchio della custodia.

A seconda della versione della custodia, svitarne o aprirne il coperchio e, se
necessario, scollegare il display locale dal modulo dell'elettronica principale .

Impostare il DIP switch N. 2 sul modulo dell'elettronica I/0 da OFF - ON.
Rimontare il trasmettitore sequendo la sequenza inversa.

Ricollegare il dispositivo allalimentazione.
Y Lindirizzo IP configurato é utilizzato quando si riavvia il dispositivo.

Assicurazione del grado di protezione

Il misuratore rispetta tutti i requisiti della classe di protezione [P66/67, custodia Type 4X.

Terminato il collegamento elettrico, attenersi alla sequente procedura per garantire la
classe di protezione IP66/67, custodia Type 4X:

1.

2
3
4.
5

6.

7.9

Controllare che le tenute della custodia siano pulite e inserite correttamente.
Se necessario, asciugare, pulire o sostituire le guarnizioni.

Serrare tutte le viti della custodia e avvitare i coperchi.

Serrare saldamente i pressacavi.

Per evitare che l'umidita penetri nellingresso cavo:

Instradare il cavo in modo che formi un'ansa verso il basso prima dellingresso cavo
("trappola per l'acqua").

Ly

"

A0029278

I pressacavi in dotazione non forniscono una protezione della custodia se non
utilizzati. Devono quindi essere sostituiti da tappi ciechi corrispondenti alla
protezione della custodia.

Verifica finale delle connessioni

Il misuratore o i cavi sono esenti da danni (controllo visivo)? ]

La messa a terra di protezione é stata realizzata correttamente?
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I cavi utilizzati rispettano i requisiti ? a
I cavi montati sono ancorati in maniera adeguata? a
Tutti i pressacavi sono montati, serrati saldamente e a tenuta stagna? Tratto di cavo con "sifone"

o
> Bo64?
Lassegnazione dei morsetti é corretta ? g

Sono stati inseriti i tappi ciechi negli ingressi cavi inutilizzati e i connettori di trasporto sono stati
sostituiti da tappi ciechi?
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8 Opzioni operative

8.1 Panoramica delle opzioni operative

EEE

A0034513

1 Controllo locale mediante modulo display

Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) o con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, AMS
Device Manager, SIMATIC PDM)

Field Xpert SFX350 o SFX370

Field Xpert SMT70

Terminale portatile mobile

Sistema di controllo (ad es. PLC)

N

O o W
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Endress+Hauser

8.2 Struttura e funzionamento del menu operativo

8.2.1  Struttura del menu operativo

Panoramica del menu operativo per utenti esperti: v. la documentazione "Descrizione

dei parametri del dispositivo" fornita con il misuratore > B 327

Menu operativo per operatori e interventi di manutenzione

Orientato al task

I Language
| |—>| Language |
L | Parametri 1 |
2 \
© |
[} | Parametri n |
S
| Sottomenu 1 ‘ |—>
|
| | Sottomenu n |—>
|—>| Tag del dispositivo |
Procedura guidata 1 / Parametri 1
| [~

v \

= \

% |Pr0cedura guidata n / Parametri nl—»

=]

% | Configur.avanz. |—>| Inserire codice di accessol

=]

g | Parametri 1‘ |
| Parametri n‘ |
| Sottomenu 1 |

\
|
| Sottomenu n |
|—>| Parametri 1 |
\
|
| Parametri n |
| Sottomenu 1 |—>
\
|
| | Sottomenu n |—>
Menu operativo per esperto
[ | l—»l Parametri 1 ‘
\
|
Parametri n ‘
Sistema -
| |

o l Sensore ‘—»

=

g l Ingresso ‘—»

i :

l Uscita ‘—>
Comunicazione -
| |
l Applicazione ‘—»
| l Diagnostica ‘—>

Orientato alla funzione

27  Struttura schematica del menu operativo

A0018237-IT
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8.2.2  Filosofia operativa

[ singoli elementi del menu operativo sono assegnati a determinati ruoli utente (operatore,
addetto alla manutenzione, ecc.). Ogni ruolo utente contiene operazioni tipiche allinterno
del ciclo di vita del dispositivo.

Menu/parametro

Ruolo utente e operazioni

Contenuto/significato

Language Orientato
all'operazion
e

Funzioname
nto

Configurazi
one

Diagnostica

Ruolo "Operatore", "Manutenzione"
Operazioni durante il funzionamento:
= Configurazione del display operativo
= [ettura dei valori misurati

Definizione della lingua operativa
Definizione della lingua operativa del web server
Azzeramento e controllo dei totalizzatori

Configurazione del display operativo (ad es. formato e contrasto del
display)
Azzeramento e controllo dei totalizzatori

Ruolo "Manutenzione"

Messa in servizio:

s Configurazione della misura

= Configurazione di ingressi e uscite

= Configurazione dellinterfaccia di
comunicazione

Procedura guidata per la messa in servizio rapida:

Configurazione avanzata

Configurazione delle unita ingegneristiche del sistema
Configurazione dellinterfaccia di comunicazione

Definizione del fluido

Visualizzazione della configurazione I/0

Configurazione degli ingressi

Configurazione delle uscite

Configurazione del display operativo

Configurazione del taglio di bassa portata

Configurazione del controllo di tubi parzialmente vuoti e pieni

Per una configurazione delle misure pill personalizzata (adattamento a
condizioni di misura speciali)

Configurazione dei totalizzatori

Configurazione delle impostazioni WLAN

Amministrazione (definire codice di accesso, reset del misuratore)

Ruolo "Manutenzione"

Ricerca guasti:

s Diagnostica e rettifica degli errori di
processo e del dispositivo

= Simulazione del valore misurato

Comprende tutti i parametri per il rilevamento dell'errore e l'analisi degli
errori di processo e del dispositivo:

Elenco di diagnostica

Contiene fino a 5 messaggi diagnostici ancora in attesa.

Registro degli eventi

Contiene i messaggi di evento generati.

Informazioni sul dispositivo

Contiene le informazioni per identificare il dispositivo.

Valori misurati

Contiene tutti i valori misurati attuali.

Sottomenu Memorizzazione dati con l'opzione d'ordine "HistoROM estesa"
Archiviazione e visualizzazione di valori misurati

Heartbeat

Consente di controllare su richiesta la funzionalita del dispositivo e di
documentare i risultati delle verifiche.

Simulazione

Serve per simulare valori misurati o valori di uscita.

68
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Menu/parametro Ruolo utente e operazioni Contenuto/significato
Esperto Orientato | Operazioni che richiedono una Comprende tutti i parametri del dispositivo e consente di accedervi
alla conoscenza dettagliata del direttamente mediante un codice di accesso. La struttura di questo menu si
funzione | funzionamento del dispositivo: basa sui blocchi funzione del dispositivo:
= Messa in servizio delle misure in = Sistema
condizioni difficili Contiene tutti i parametri del dispositivo di livello superiore, che non
= Adattamento ottimale della misura a riguardano la misura o la comunicazione del valore misurato.
condizioni difficili = Sensore
= Configurazione dettagliata Configurazione della misura.
dellinterfaccia di comunicazione = Ingresso
= Diagnostica dell'errore in casi difficili Configurazione dellingresso di stato.
s Uscita
Configurazione delle uscite analogiche in corrente, dell'uscita impulsi/
frequenza e dell'uscita contatto.
= Comunicazione
Configurazione dellinterfaccia di comunicazione digitale e del web server.
= Applicazione
Configurazione delle funzioni che vanno oltre la misura attuale (ad es.
totalizzatore).
= Diagnostica
Per il rilevamento e l'analisi degli errori di processo e del dispositivo, per la
simulazione del dispositivo e per Heartbeat Technology.
8.3 Accesso al menu operativo mediante il display locale
8.3.1 Display operativo
1
A
2T oOF —3
. 1120.50
mieg kg/h
s 1|10] @] |®
A0029348
1 Display operativo
2 Descrizione tag
3 Areadistato
4 Area divisualizzazione per i valori misurati (a 4 righe)
5  Elementi operativi> B 75
Area di stato
[ sequenti simboli appaiono in alto a destra nell'area di stato della visualizzazione
operativa:
= Segnali di stato> B 209
= F: quasto
= C: verifica funzionale
= S: fuori specifica
= M: richiesta manutenzione
s Comportamento diagnostico-> & 210
® §%4: allarme
= Ay avviso
= 3 blocco (il dispositivo é protetto con un blocco hardware )
= & comunicazione (la comunicazione é attiva mediante funzionamento a distanza)
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Area di visualizzazione

Nellarea di visualizzazione, ogni valore misurato & introdotto da alcuni tipi di simbolo a
scopo descrittivo:

Variabili misurate

Simbolo Significato

Portata massica

= Portata volumetrica
= Portata volumetrica compensata

= Densita
= Densita di riferimento

- Ty < 3

Temperatura

Totalizzatore
E E] Il numero del canale di misura indica quale dei tre totalizzatori é visualizzato.
ay Ingresso di stato
2

Numeri dei canali di misura

Simbolo Significato

Canale di misurada 1 a4

Il numero del canale di misura é visualizzato solo se e presente piu di un canale per il medesimo tipo di variabile
misurata (ad es. Totalizzatore 1...3).

Comportamento diagnostico

Il comportamento diagnostico si riferisce a un evento diagnostico, importante per la variabile misurata
visualizzata.
Per informazioni sui simboli > & 210

Il numero e il formato di visualizzazione dei valori misurati possono essere configurati
mediante il parametro Formato del display (> & 141).
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8.3.2  Schermata di navigazione

Nel sottomenu

Nella procedura guidata

1
A

2 —t#m ). ./[Funzionamento 0091-11— 3

Mod.oper.a displ

Operatore

Stato di blocco
= Display | 4

s—{ 0] [®] [®

A0013993-IT

1
A

2 —1tx /../Seleziona fluido —3

A0013995-IT

Visualizzazione della navigazione

Percorso di navigazione fino alla posizione attuale
Area di stato

Area di visualizzazione per la navigazione
Elementi operativi > B 75

v W N =

Percorso di navigazione

Il percorso di navigazione - visualizzato in alto a sinistra nella visualizzazione della

navigazione - & formato dai sequenti elementi:

= Nel sottomenu:
Simbolo visualizzato per il
menu operativo
= Nella procedura guidata:
Simbolo visualizzato per
la procedura guidata

Simbolo di omissione per i
livelli intermedi del menu

Nome dellattuale/degli
attuali

= Sottomenu

= Procedura guidata

= Parametri

N2 N2 N2
Esempi '”?" /./ Display
- /. Display

ﬂ Per maggiori informazioni sui simboli visualizzati nel menu, consultare il paragrafo

"Area di visualizzazione" > 72

Area di stato

Quanto seque appare in alto a destra nell'area di stato della visualizzazione della

navigazione:
= Nel sottomenu

= ][] codice per l'accesso diretto al parametro che si vuole esplorare (ad es. 0022-1)
= Se é presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di

stato
= Nella procedura guidata

Se e presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di stato

= Per informazioni sul comportamento diagnostico e sul segnale di stato > 8 209
= Per informazioni su funzione e immissione del codice di accesso diretto > 77
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Area di visualizzazione

Menu
Simbolo Significato
Funzionamento
5 E visualizzato:

= Nel menu accanto alla selezione "Funzionamento"
= A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Funzionamento

}4

Configurazione

E visualizzato:

= Nel menu accanto alla selezione "Configurazione"

= A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Configurazione

Diagnostica

E visualizzato:

= Nel menu accanto alla selezione "Diagnostica"

= A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Diagnostica

Esperto

E visualizzato:

= Nel menu accanto alla selezione "Esperto"

= A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Esperto

Sottomenu, procedure guidate, parametri

Simbolo Significato

- Sottomenu

Procedura guidata
2 Parametri allinterno di una procedura guidata
o
L [1' Per i parametri nei sottomenu non sono visualizzati simboli.
Blocco

Simbolo Significato

(3]

Parametro bloccato

Se visualizzato di fronte al nome del parametro, indica che il parametro é bloccato.

= da un codice di accesso specifico dell'utilizzatore
= da un contatto di protezione scrittura hardware

Funzionamento della procedura guidata

Simbolo

Significato

Commuta al parametro precedente.

Conferma il valore del parametro e commuta al parametro successivo.

B 06

Apre la visualizzazione per la modifica del parametro.
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8.3.3 Visualizzazione modifica

Editor numerico

1— +0.000 Xx

3 —] vy C X

«— O |® |®

28  Per linserimento dei valori nei parametri (es. valori limite)

A0034250

1 Area divisualizzazione dei valori immessi

2 Schermata di immissione

3 Conferma, eliminazione o rifiuto del valore immesso
4 Elementi operativi

Editor di testo

1— | XXXXXXX

~ABCDEFGH
2 LMNOPQRST

XY <2
3— | Aea. . & @La. K| F—7

— e |® |®

29  Per linserimento di testi nei parametri (es. descrizione tag)

A0034114

Area divisualizzazione dei valori immessi
Schermata di immissione corrente
Schermata di modifica dei valori immessi
Elementi operativi

Sposta la posizione di immissione
Eliminazione del valore immesso

Rifiuto o conferma del valore immesso

N O W N =

Uso degli elementi operativi nella finestra di modifica

Tasto Significato
Tasto meno
Sposta la posizione di inserimento verso sinistra.
Tasto piu
Sposta la posizione di inserimento verso destra.
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Tasto Significato

Tasto Enter
= Premendo brevemente il tasto, viene confermata la selezione.
= Premendo il tasto per 2 s viene confermata limmissione effettuata.

+ Combinazione di tasti Escape (premere i tasti contemporaneamente)

Chiude la finestra di modifica senza accettare una modifica.

Schermate di immissione

Simbolo Significato

n Maiuscolo
am

H Minuscolo
mm

1 Numeri
mm

+:=: Segni di punteggiatura e caratteri speciali: =+-* /23 Y 3% () | | <>{}
-m

@ Segni di punteggiatura e caratteri speciali:'" "*.,;:? 1% U €S L¥§ @ #/\ [~ & _
mm

- Dieresi e accenti

E | 1}

Controllo dei valori inseriti

Simbolo Significato

+—— Sposta la posizione di immissione

Rifiuta linserimento

Cancella il carattere a sinistra del cursore

r" Conferma linserimento

dEI Cancella il carattere a destra del cursore

C Cancella tutti i caratteri inseriti
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8.3.4  Elementi operativi

Tasto

Significato

Tasto meno

In menu, sottomenu
Sposta verso l'alto la barra di selezione allinterno di una picklist.

In una procedura guidata
Conferma il valore del parametro e ritorna al parametro precedente.

Per leditor di testo e numerico
Sposta la posizione di inserimento verso sinistra.

Tasto piu

In menu, sottomenu
Sposta verso il basso la barra di selezione allinterno di una picklist.

In una procedura guidata
Conferma il valore del parametro e accede al parametro successivo.

Per leditor di testo e numerico
Sposta la posizione di inserimento verso destra.

Tasto Enter

Per la visualizzazione operativa
Premendo brevemente il tasto si apre il menu operativo.

In menu, sottomenu
= Premendo brevemente il tasto:
= Apre il menu, il sottomenu o il parametro selezionato.
= Avvia la procedura guidata.
= Se é aperto, si chiude il testo di istruzioni del parametro.
= Premendo il tasto per 2 s allinterno di un parametro:
se presente, apre il testo di istruzioni per la funzione del parametro.

In una procedura guidata
Apre la visualizzazione per la modifica del parametro.

Per leditor di testo e numerico
= Premendo brevemente il tasto, viene confermata la selezione.
s Premendo il tasto per 2 s viene confermata limmissione effettuata.

Combinazione di tasti Escape (premere i tasti contemporaneamente)

In menu, sottomenu
= Premendo brevemente il tasto:
= sj esce dal livello attuale e si accede al successivo livello superiore del menu.
= Se é aperto, si chiude il testo di istruzioni del parametro.
= Premendo il tasto per 2 s si ritorna alla visualizzazione operativa ("posizione HOME").

In una procedura guidata
si esce dalla procedura guidata e si accede al successivo livello superiore.

Per leditor di testo e numerico
Chiude la visualizzazione per la modifica senza applicare le modifiche.

Combinazione dei tasti meno/Enter (premere i tasti contemporaneamente)

= Se il blocco della tastiera e abilitato:
premendo il tasto per 3 s il blocco della tastiera viene disabilitato.

= Se il blocco della tastiera non e abilitato:
premendo il tasto per 3 s si apre il menu contestuale, che include la selezione per
attivare il blocco della tastiera.

8.3.5  Apertura del menu contestuale

Grazie al menu contestuale, si possono richiamare i sequenti menu in modo rapido e
direttamente dal display operativo:

= Configuraz.
= Backup dei dati
= Simulazione

Endress+Hauser
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Richiamo e chiusura del menu contestuale
L'utente é nel display operativo.

1. Premereitasti [2) e [E per pit1 di 3 secondi.
“= Siapre il menu contestuale.

XXX XXX
Configurazione
Conf.backup
Simulazione
U Blocco tasti on

Ilh

A0034608-IT

2. Premere contemporaneamente =) + [+,
“ Il menu contestuale si chiude e il display ritorna al display operativo.
Richiamare il menu mediante il menu contestuale
1. Aprire il menu contestuale.
2. Premere (4] per navigare fino al menu richiesto.

3. Premere [E per confermare la selezione.
Y Si apre il menu selezionato.
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8.3.6  Navigazione e selezione dall'elenco

Per navigare nel menu operativo si possono utilizzare diversi elementi operativi. Il percorso
di navigazione ¢ indicato nellintestazione, a sinistra. I simboli sono visualizzati vicino ai
relativi menu. Questi simboli sono riportati anche nellintestazione durante la navigazione.

erativi - 71

Esempio: Impostazione del numero di valori misurati visualizzati su "2 valori"

ﬂ Per una spiegazione della visualizzazione di navigazione con simboli ed elementi
op

XXXXXXXXX

20.50
(21
Menu principale 0104-1
Language
L Italiano

3 Visual./Funzion.
/# Configuraz

Menu principale
Language

“A Visual./Funzion.

N

/# Configuraz

i3 [ ../Visual./Funzion. 0091-1

Mod.oper.a displ
Operatore

Stato di blocco
= Display

%> [ ..Visual./Funzion.

Stato di blocco
4, = Display

la 0098-1

Formato display
5. 1 val.Car.Gran

Contrasto displ.
Inter. visualiz.

& | ../Formato disp
1 bargr.+1val.

2 valori

1val.Car.gran2val

&3 | ../JFormato display  0098-1
- 1val.Car.Gran

7. 1 barir.+1val.

1val.Car.gran2val

XXXXXXXXX
=1 10.50
8. 2s @ mA
=1 2800
Hz

A0029562-1T

8.3.7  Accesso diretto al parametro

A ogni parametro e assegnato un numero che consente di accedere al parametro
direttamente mediante il display. Inserendo questo codice di accesso in parametro Accesso
diretto, é visualizzato subito il parametro richiesto.

Percorso di navigazione
Esperto > Accesso diretto
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Il codice di accesso diretto é formato da un numero a 5 cifre (lunghezza massima) e dal
numero del canale, che identifica il canale di una variabile di processo: ad es. 00914-2.
Nella finestra di navigazione, questo codice & visualizzato sulla destra, nellintestazione del
parametro selezionato.

00914-2 —— 1

A0029414

1 Codice di accesso diretto

Considerare quanto seque per inserire il codice di accesso diretto:

= Gli zero iniziali del codice di accesso diretto non devono essere inseriti.
Esempio: inserire "914" anziché "00914"

= Se non si inserisce il numero del canale, viene aperto automaticamente il canale 1.
Esempio: inserire 00914 - parametro Assegna variabile di processo

= Se e aperto un altro canale: inserire il codice di accesso diretto con il numero del canale
corrispondente.
Esempio: inserire 00914-2 - parametro Assegna variabile di processo

Per i codici di accesso diretto ai singoli parametri, consultare la documentazione del
dispositivo 'Descrizione dei parametri dello strumento”

8.3.8  Richiamo del testo di istruzioni

Il testo di istruzioni e disponibile per alcuni parametri e puo essere richiamato dalla
visualizzazione di navigazione. Il testo di istruzioni contiene una breve spiegazione della
funzione del parametro e quindi supporta una messa in servizio rapida e sicura.

Richiamo e chiusura del testo di istruzioni

L'utente é nella visualizzazione della navigazione e la barra di selezione & su un parametro.

1. Premere [E] per 2 s.
Y- Il testo di istruzioni per il parametro selezionato si apre.

Inser.cod.access
Inserire codice accesso
disatt. protez. scrittura

A0014002-IT

30 Esempio: testo di istruzioni per il parametro 'Inserire codice di accesso"

2. Premere contemporaneamente =) + [,
Y Il testo di istruzioni viene chiuso.

8.3.9  Modifica dei parametri

[ parametri possono essere modificati usando l'editor numerico o l'editor di testo.

= Editor numerico: permette di modificare i valori dei parametri, ad esempio le specifiche
per i valori di soglia.

= Editor di testo: permette di inserire un testo in un parametro, ad esempio la descrizione
del tag.

E visualizzato un messaggio, se il valore inserito & fuori dal campo di valori consentiti.
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Inser.cod.access

Valore inserito non valido o
fuori dal range

Min:0

Max:9999

A0014049-IT

Per una descrizione della finestra di modifica - costituita dall'editor di testo e
dall'editor numerico - con simboli - 73, per una descrizione degli elementi
operativi > B 75

8.3.10 Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate

[ due ruoli utente "Operatore" e "Manutenzione" hanno diverso accesso in scrittura ai
parametri se il cliente definisce un codice di accesso specifico dell'utilizzatore. Questo
protegge la configurazione del dispositivo tramite il display locale dall'accesso non
autorizzato > B 174.

Definizione delle autorizzazioni di accesso per i ruoli utente

Alla consegna del dispositivo dalla fabbrica il codice di accesso non & ancora definito. Le
autorizzazioni di accesso al dispositivo (in lettura e scrittura) non sono limitate e
corrispondono a quelle del ruolo utente "Manutenzione".

» Definire il codice di accesso.

L~ OQltre al ruolo utente "Manutenzione" viene ridefinito il ruolo utente "Operatore". Le
autorizzazioni di accesso sono differenti per i due ruoli utente.

Autorizzazione di accesso ai parametri: ruolo utente "Manutenzione"

Stato del codice di accesso Accesso in lettura Accesso in scrittura
1l codice di accesso non € ancora stato definito v v
(impostazione di fabbrica).

Dopo che il codice di accesso ¢ stato definito. v vl
1) Dopo linserimento del codice di accesso, l'utente ha soltanto l'accesso in scrittura.

Autorizzazione di accesso ai parametri: ruolo utente "Operatore”

Stato del codice di accesso Accesso in lettura Accesso in scrittura
Dopo che il codice di accesso e stato definito. v -1
1) Nonostante sia stato definito un codice di accesso, alcuni parametri possono essere sempre modificati e

dunque sono esclusi dalla protezione scrittura, poiché non incidono sulla misura. Fare riferimento al
paragrafo "Protezione scrittura mediante codice di accesso"

Il ruolo con cui l'utente ha esequito l'accesso é indicato in Parametro Stato accesso.
Percorso di navigazione: Funzionamento - Stato accesso

8.3.11 Disattivazione della protezione scrittura tramite codice di
accesso

Se & visualizzato il simbolo @& sul display locale davanti a un parametro, quel parametro &
protetto da scrittura da un codice di accesso specifico dellutilizzatore e il suo valore non
puo essere modificato usando il controllo locale > 174.
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Un parametro con protezione scrittura puo essere disabilitato mediante controllo locale
inserendo il codice di accesso specifico dell'utilizzatore in parametro Inserire codice di
accesso (> B 148) mediante la relativa opzione di accesso.

1. Dopo aver premuto [E], é visualizzata la richiesta di inserimento del codice di accesso.

2. Inserire il codice di accesso.

~ ]l simbolo @ davanti ai parametri non e piu visualizzato; tutti i parametri
precedentemente protetti da scrittura vengono riattivati.

8.3.12 Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera

Il blocco della tastiera consente di bloccare l'accesso allintero menu operativo mediante
controllo locale. Di conseguenza, la navigazione del menu operativo o la modifica dei valori
di singoli parametri non é piu consentita. Gli utenti possono solo leggere i valori misurati
nella visualizzazione operativa.

Il blocco tastiera si abilita e disabilita mediante il menu contestuale.

Abilitazione del blocco tastiera

Il blocco tastiera si abilita automaticamente:
= Se il dispositivo non é stato utilizzato attraverso il display per > 1 minuto.
= A ogni riavvio del dispositivo.

Per riattivare il blocco della tastiera manualmente:

1. Il dispositivo e nella visualizzazione del valore misurato.
Premere i tasti (=) e [E) per 3 secondi.
- Si apre un menu contestuale.

2. Nel menu contestuale selezionare l'opzione Blocco tasti attivo.
= Il blocco tastiera e attivo.

Se l'utente cerca di accedere al menu operativo mentre é attivo il blocco della tastiera,
compare il messaggio Blocco tasti attivo.

Disabilitazione del blocco tastiera

» Il blocco tastiera e attivo.
Premere i tasti (=) e [E) per 3 secondi.
]l blocco tastiera ¢ disattivato.
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8.4 Accesso al menu operativo mediante web browser

8.4.1 PROFINET con Ethernet-APL

Uso del dispositivo

Connessione del dispositivo a un interruttore da campo APL

1l dispositivo puo essere utilizzato solo secondo le sequenti classificazioni della

porta APL:

= Se utilizzato in aree pericolose: SLAA o SLAC b

= Se utilizzato in aree sicure: SLAX

= Valori di connessione dellinterruttore da campo APL (corrisponde, ad esempio
alla classificazione SPCC o SPAA della porta APL):

s Tensione di ingresso massima:15 Vpc
= Valori di uscita minimi: 0,54 W

Collegamento del dispositivo ad un interruttore SPE
Per limpiego in aree non pericolose: interruttore SPE idoneo

Prerequisito interruttore SPE:

s Supporto dello standard 10BASE-T1L

= Supporto della classe di potenza PoDL 10, 11 0 12

= Rilevamento di dispositivi da campo SPE senza modulo PoDL integrato

Valori di connessione dellinterruttore SPE:
s Tensione di ingresso massima:30 Vpc
= Valori di uscita minimi: 1,85 W

PROFINET

Secondo IEC 61158 e [EC 61784

Ethernet-APL

Secondo IEEE 802.3cg, specifica v1.0 del profilo porta APL, isolata
galvanicamente

consentita

Trasferimento dati 10 Mbit/s

Consumo di corrente Trasmettitore
Max 55,56 mA

Tensione di alimentazione | = Ex:9..15V

= Areasicura:9..32V

Connessione di rete

Con protezione integrata contro linversione di polarita

1) Per maggiori informazioni sull'uso del dispositivo in aree pericolose, v. Istruzioni di sicurezza specifiche per

aree pericolose

8.4.2  Prerequisiti

Hardware del computer

Hardware Interfaccia
CDI-RJ45 WLAN
Interfaccia Il computer deve avere un'interfaccia | Lunita di controllo deve avere
RJ45. 1 un'interfaccia WLAN.
Connessione Cavo Ethernet standard Connessione mediante Wireless LAN.
Schermo Dimensione consigliata: >12" (in base alla risoluzione dello schermo)

1) Cavo consigliato: CAT5e, CAT6 o CAT7, con connettore schermato (ad es. marchio YAMAICHI; cod. Y-
ConProfixPlug63 / Prod. ID: 82-006660)
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Software del computer

Software

Interfaccia

CDI-RJ45 WLAN

Sistemi operativi consigliati

= Microsoft Windows 8 o superiore.

= Sistemi operativi per dispositivi mobili:
= i0S
= Android

E] Supportati Microsoft Windows XP e Windows 7.

Web browser supportati

= Microsoft Internet Explorer 8 o superiore
= Microsoft Edge

= Mozilla Firefox

= Google Chrome

-

Safari
Impostazioni computer
Impostazioni Interfaccia
CDI-RJ45 WLAN

Diritti utente

Per le impostazioni TCP/IP e del server proxy (per regolare indirizzo IP, subnet
mask, ecc.) sono richiesti diritti utenti appropriati (ad es. diritti di
amministratore).

Impostazioni del server proxy
nel web browser

Limpostazione del web browser per luso di un server proxy per la LAN deve
essere disabilitata .

JavaScript

Il linguaggio JavaScript deve essere abilitato.

E‘ Se il linguaggio JavaScript non puo essere abilitato:
inserire http://192.168.1.212/servlet/basic.html nella barra
dellindirizzo del web browser. Nel web browser si avvia una versione
completamente funzionale ma semplificata della struttura del menu
operativo.

E‘ Se si installa una nuova versione firmware:
Per attivare una corretta visualizzazione dei dati, cancellare la memoria
temporanea (cache) in Opzioni Internet nel web browser.

Connessioni di rete

Si devono utilizzare solo le connessioni di rete attive per il misuratore.

Disinserire tutte le altre connessioni di | Disattivare tutte le altre connessioni
rete ad esempio WLAN. di rete.

ﬂ In caso di problemi di connessione: > B 203

Misuratore: mediante interfaccia service CDI-R]45

Dispositivo

Interfaccia service CDI-RJ45

Misuratore

Il misuratore é dotato di interfaccia RJ45.

Web server

Il web server deve essere attivo; impostazione di fabbrica: ON

E] Per informazioni sull'attivazione del web server - 87
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Misuratore: mediante interfaccia WLAN

Dispositivo Interfaccia WLAN

Misuratore Il misuratore é dotato di antenna WLAN:
= Trasmettitore con antenna WLAN integrata
= Trasmettitore con antenna WLAN esterna

Web server Web server e WLAN devono essere attivi; impostazione di fabbrica: ON

@ Per informazioni sull'attivazione del web server > 87

8.4.3 Stabilire una connessione

Mediante Interfaccia service (CDI-RJ45)
Preparazione del misuratore
Proline 500 - digitale
1. Liberare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.
2. Aprire il coperchio della custodia.
3. La posizione dellingresso di connessione dipende dal misuratore e dal protocollo di
comunicazione.
collegare il computer al connettore RJ45 mediante il cavo Ethernet standard .

Proline 500

1. A seconda della versione della custodia:
Liberare il fermo di sicurezza o la vite di fissaggio sul coperchio della custodia.

2. A seconda della versione della custodia:
svitare o aprire il coperchio della custodia.

3. collegare il computer al connettore RJ45 mediante il cavo Ethernet standard .

Configurazione del protocollo Internet del computer

Lindirizzo IP puo essere assegnato al misuratore in diversi modi:

= Dynamic Configuration Protocol (DCP), impostazione di fabbrica:
Lindirizzo IP é assegnato automaticamente al misuratore dal sistema di automazione (ad
es. Siemens S7).

s Indirizzamento hardware:
lindirizzo IP é impostato mediante DIP switch .

s [ndirizzamento software:
lindirizzo IP é impostato mediante la funzione parametro Indirizzo IP (- 108) .

= DIP switch per "Default IP address":
per realizzare la connessione di rete mediante interfaccia service (CDI-RJ45): é utilizzato
lindirizzo IP fisso 192.168.1.212 .

Il dispositivo funziona con Dynamic Configuration Protocol (DCP) di fabbrica, ossia
lindirizzo IP del misuratore viene automaticamente assegnato dal sistema di automazione
(ad es. Siemens S7).

Per stabilire la connessione di rete mediante Interfaccia service (CDI-RJ45): il "Default IP
address" deve essere impostato su DIP switch ON. Il misuratore in questo caso ha un
indirizzo IP fisso: 192.168.1.212. Lindirizzo IP fisso 192.168.1.212 puo essere utilizzato
per stabilire la connessione alla rete.

1. Mediante il DIP switch n. 2, abilitare lindirizzo IP predefinito 192.168.1.212:.

2. Accendere il misuratore.

3. Collegare il computer al connettore RJ45 mediante il cavo Ethernet standard
> B 89.
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4. Senon si utilizza una seconda scheda di rete, chiudere tutte le applicazioni sul
notebook.

= Applicazioni che richiedono Internet o una rete, come e-mail, applicazioni SAP,
Internet o Windows Explorer.

Chiudere tutti i browser Internet aperti.

6. Configurare le caratteristiche del protocollo Internet (TCP/IP) come definito nella

tabella:
Indirizzo IP 192.168.1.XXX; per XXX tutte le sequenza numeriche eccetto: 0, 212 e 255 > ad
es. 192.168.1.213
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway predefinito 192.168.1.212 oppure lasciare le celle vuote
Mediante interfaccia WLAN

Configurazione del protocollo Internet del terminale portatile

Se durante la configurazione si interrompe la connessione WLAN, le impostazioni

potrebbero essere perse.

» Verificare che la connessione WLAN non si interrompa durante la configurazione del
dispositivo.

Considerare quanto segue per evitare conflitti di rete:

» Evitare di accedere simultaneamente al misuratore dal medesimo terminale portatile
mediante linterfaccia service (CDI-RJ45) e linterfaccia WLAN.

» Attivare solo un'interfaccia service (CDI-RJ45 o interfaccia WLAN).

» Se érichiesta una comunicazione simultanea: configurare dei range di indirizzi [P
diversi, ad es. 192.168.0.1 (interfaccia WLAN) e 192.168.1.212 (interfaccia service
CDI-RJ45).

Preparazione del terminale portatile

» Abilitare WLAN sul terminale portatile.

Stabilire una connessione WLAN dal terminale portatile al misuratore

1. Nelle impostazioni WLAN del terminale portatile:
Selezionare il misuratore usando il nome SSID (ad es. EH_Promass_500_A802000).

2. Senecessario, selezionare il metodo di criptatura WPA2.

3. Inserire la password:
Numero di serie di fabbrica del misuratore (ad es. LI00A802000).

= 11 LED sul modulo display lampeggia. E ora possibile utilizzare il misuratore con il
web browser o FieldCare DeviceCare.

ﬂ Il numero di serie é riportato sulla targhetta.

Per consentire l'assegnazione rapida e sicura della rete WLAN al punto di misura &

consigliabile cambiare il nome SSID. Il nome SSID deve essere assegnabile in modo

univoco al punto di misura (ad es descrizione tag) dato che é visualizzato come rete
WLAN.

Terminazione della connessione WLAN

» Terminata la configurazione del dispositivo:
Interrompere la connessione WLAN tra terminare portatile e misuratore.

Endress+Hauser



Proline Promass E 500 PROFINET con Ethernet-APL Opzioni operative

Avviare il web browser
1. Avviare il web browser sul computer.

2. Inserire lindirizzo IP del web server nella riga dell'indirizzo del web browser:
192.168.1.212

-~ Siapre la pagina di accesso.

1 2 3 4 5

|
Device name: Volume flow: Mass flow:

Device tag: Conductivity:

Statussignal: A\

Web server language i English M—— 6
Login

Access status Maintenance 7

Enter access code i }7 8

;

} 10

A0029417

Immagine del dispositivo
Nome del dispositivo
Tag del dispositivo
Segnale di stato
Valori misurati attuali
Lingua operativa
Ruolo utente
Codice accesso
Login
0 Reset codice daccesso (~ 169)

= WO O N DW=

ﬂ Se non é visualizzata la pagina di accesso o se & incompleta > B 203

8.4.4  Accesso
1. Selezionare la lingua operativa preferita per il web browser.
2. Inserire il codice di accesso specifico dell'utilizzatore.

3. Premere OK per confermare limmissione.

‘ Codice di accesso 0000 (impostazione di fabbrica); puo essere modificato dall'operatore

ﬂ Se per 10 minuti non si eseguono azioni, il web browser ritorna automaticamente alla
pagina di accesso.
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8.4.5 Interfaccia utente

Device name: Output curr. 1: 676 mA  Correctvol.flow:
Davice tag: Mass flow: 1554.7325 kg/h  Density. 0.0001 kg/l

15547326.0000 Nih

Endress+Hauser

155473260000 I/h Ref.density; 0.0001 kg/N

Measured values

Logout (Maintenance)

Menu Instrument health status Data management. Network Logging

Main menu

Display language

|

|
1
2

i| English v

A0029418

1  Barra delle funzioni

\N)

Lingua del display locale

3 Areadi navigazione

Intestazione

Lintestazione visualizza le sequenti informazioni:

= Nome del dispositivo

= Tag di dispositivo

= Stato del dispositivo con stato del segnale > B8 212
= Valori misurati istantanei

Barra delle funzioni

Funzioni Significato
Valori Visualizza i valori misurati dal dispositivo
misurati
= Accesso al menu operativo dal misuratore
M = La struttura del menu operativo e la medesima per il display locale
enu
Informazioni dettagliate sulla struttura del menu operativo: v. Descrizione dei parametri
del dispositivo
Stato Visualizza i messaggi di diagnostica attivi, elencati in ordine di priorita
dispositivo

Gestione dati

Scambio di dati tra computer e misuratore:
= Configurazione del dispositivo:
= Carica impostazioni dal dispositivo
(formato XML, salvare la configurazione)
= Salva impostazioni nel dispositivo
(formato XML, ripristinare la configurazione)
Logbook - Esporta logbook eventi (.csv file)
Documenti - Esporta documenti:
= Esporta backup record dei dati
(file .csv, creare la documentazione della configurazione del punto di misura)
= Rapporto di verifica
(file PDF, disponibile solo con il pacchetto applicativo "Heartbeat verification")
= File per lintegrazione di sistema - Se si utilizzano bus di campo, caricare per lintegrazione di
sistema i driver del dispositivo dal misuratore:
PROFINET: file GSD
= Aggiornamento firmware - Flashing di una versione firmware

Configurazione e verifica di tutti i parametri richiesti per stabilire la connessione con il
misuratore:

Rete - o s

= [mpostazioni della rete (ad es. indirizzo IP, indirizzo MAC)

= Informazioni sul dispositivo (ad es. numero di serie, versione firmware)
Logout Termine della sessione e ritorno alla pagina di accesso
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Area di navigazione

I menu, i relativi sottomenu e i parametri possono essere selezionati nellarea di
navigazione.

Area di lavoro

In base alla funzione selezionata e ai relativi sottomenu, in questa area possono essere
eseqguite diverse azioni:

= Configurazione dei parametri

= Lettura dei valori misurati

= Richiamo del testo di istruzioni

= Avviare un caricamento/scaricamento

8.4.6 Disabilitazione del web server

Il web server del misuratore puo essere attivato e disattivato in base ai requisiti utilizzando
il parametro parametro Funzionalita Web server.

Navigazione
Menu "Esperto" - Comunicazione » Web server

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro Descrizione Selezione Impostazione di fabbrica
Funzionalita Web server Attiva e disattiva il web server. = Disattivo/a Attivo/a
= HTML Off
= Attivo/a

Endress+Hauser

Campo di applicazione della funzione parametro "Funzionalita Web server"

Opzione Descrizione

Disattivo/a = [l web server é completamente disabilitato.
= Laporta 80 é bloccata.

HTML Off La versione HTML del web server non e disponibile.

Attivo/a = Sono disponibili tutte le funzionalita del web server.
= [ utilizzato JavaScript.

= La password e trasferita in stato criptato.

-

Anche le modifiche della password sono trasferite in stato criptato.

Abilitazione del web server

Se il web server é disabilitato, puo essere riattivato solo mediante parametro Funzionalita
Web server e le sequenti opzioni operative:

= Mediante display locale

= Mediante tool operativo 'FieldCare"

= Mediante tool operativo 'DeviceCare"

8.4.7 Disconnessione

Prima di chiudere la sessione, eseguire se necessario un backup dei dati mediante la
funzione Data management (upload della configurazione dal dispositivo).

1. Selezionare limpostazione Logout nella riga della funzione.
-~ Siapre la pagina principale con la casella di accesso.

2. Chiudere il web browser.
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3. Se non piu richieste:
Esequire il reset delle proprieta modificate del protocollo Internet (TCP/IP) > B 83.

Se la comunicazione con il web server é stata realizzata mediante l'indirizzo IP
predefinito 192.168.1.212, il DIP switch n. 10 deve essere riportato nella posizione
precedente (da ON - OFF). In questo modo, l'indirizzo IP del dispositivo é di nuovo
attivo per la comunicazione di rete.

8.5 Accedere al menu operativo mediante il tool
operativo

La struttura del menu operativo nei tool operativi corrisponde a quella del controllo
mediante display locale.

8.5.1 Connessione del tool operativo

Mediante rete PROFINET

Questa interfaccia di comunicazione é disponibile nelle versioni del dispositivo con
PROFINET.

Topologia a stella

A0026545
31  Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFINET: topologia a stella
1  Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)
2 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool
operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"

3 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
4 Misuratore

Topologia ad anello

Lintegrazione del dispositivo & eseguita collegando il morsetto per la trasmissione del
segnale (uscita 1) e linterfaccia service (CDI-RJ45).
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A0033719

32 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFINET: topologia ad anello

Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)

Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool
operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"

Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)

Misuratore

Interfaccia service
Mediante Interfaccia service (CDI-RJ45)

E possibile stabilire una connessione punto-punto tramite la configurazione del dispositivo
sul posto. Con la custodia aperta, la connessione viene stabilita direttamente tramite
linterfaccia service (CDI-RJ45) del dispositivo.

Su richiesta é disponibile un adattatore per il connettore RJ45 al connettore M12 per
le aree sicure:

Codice d'ordine per "Accessori', opzione NB: "Adattatore Rj45 M12 (interfaccia
service)"

L'adattatore serve a connettere lInterfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12
montato nellingresso cavo. La connessione allinterfaccia service puo essere realizzata
mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

Trasmettitore Proline 500-digitale

-

A0029163

33  Connessione mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

1

2
3

Computer con web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per accedere al web server
integrato o con tool operativo 'FieldCare', "DeviceCare" e COM DTM "CDI Communication TCP/IP"

Cavo di collegamento Ethernet standard con connettore RJ45

Interfaccia service (CDI-RJ45) del misuratore con accesso al web server integrato
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Trasmettitore Proline 500

A0027563

34  Connessione mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

1

2
3

Computer con web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per accedere al web server
integrato o con tool operativo 'FieldCare', "DeviceCare" e COM DTM "CDI Communication TCP/IP"

Cavo di collegamento Ethernet standard con connettore Rj45

Interfaccia service (CDI-RJ45) del misuratore con accesso al web server integrato

Mediante interfaccia WLAN

Linterfaccia WLAN opzionale e disponibile sulla sequente versione del dispositivo:
Codice d'ordine per "'Display; funzionamento", opzione G"A 4 righe, illum.; Touch Control
+WLAN'

v W N =

AD034569

Trasmettitore con antenna WLAN integrata

Trasmettitore con antenna WLAN esterna

LED sempre acceso: ricezione WLAN abilitata sul misuratore

LED lampeggiante: connessione WLAN realizzata tra unita di controllo e misuratore

Computer con interfaccia WLAN e web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per
accedere al web server integrato del dispositivo o con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare)

Terminale portatile con interfaccia WLAN e web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge)
per accedere al web server integrato del dispositivo o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare)
Smartphone o tablet (ad es. Field Xpert SMT70)
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Funzione WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz)
Criptatura WPA2-PSK AES-128 (secondo IEEE 802.11i)
Canali WLAN configurabili 1..11

Grado di protezione P67

Antenne disponibili = Antenna interna

= Antenna esterna (opzionale)
In caso di condizioni di trasmissione/ricezione insoddisfacenti nel
luogo di installazione.

[B E attiva 1 sola antenna alla volta!

Portata = Antenna interna: tipicamente 10 m (32 ft)
= Antenna esterna: tipicamente 50 m (164 ft)

Materiali (antenna esterna) = Antenna: plastica ASA (acrilato di stirene-acrilonitrile) e ottone
nichelato

Adattatore: Acciaio inox e ottone nichelato

Cavo: polietilene

Connettore: ottone nichelato

Staffa ad angolo: acciaio inox

Configurazione del protocollo Internet del terminale portatile

Se durante la configurazione si interrompe la connessione WLAN, le impostazioni

potrebbero essere perse.

» Verificare che la connessione WLAN non si interrompa durante la configurazione del
dispositivo.

Considerare quanto segue per evitare conflitti di rete:

» Evitare di accedere simultaneamente al misuratore dal medesimo terminale portatile
mediante linterfaccia service (CDI-RJ45) e linterfaccia WLAN.

» Attivare solo un'interfaccia service (CDI-RJ45 o interfaccia WLAN).

» Se érichiesta una comunicazione simultanea: configurare dei range di indirizzi IP
diversi, ad es. 192.168.0.1 (interfaccia WLAN) e 192.168.1.212 (interfaccia service
CDI-RJ45).

Preparazione del terminale portatile

» Abilitare WLAN sul terminale portatile.

Stabilire una connessione WLAN dal terminale portatile al misuratore
1. Nelle impostazioni WLAN del terminale portatile:
Selezionare il misuratore usando il nome SSID (ad es. EH_Promass_500_A802000).
2. Se necessario, selezionare il metodo di criptatura WPAZ.
3. Inserire la password:

Numero di serie di fabbrica del misuratore (ad es. LLIO0OA802000).

= 11 LED sul modulo display lampeggia. E ora possibile utilizzare il misuratore con il
web browser o FieldCare DeviceCare.

ﬂ Il numero di serie é riportato sulla targhetta.

Per consentire l'assegnazione rapida e sicura della rete WLAN al punto di misura &

consigliabile cambiare il nome SSID. Il nome SSID deve essere assegnabile in modo

univoco al punto di misura (ad es descrizione tag) dato che é visualizzato come rete
WLAN.
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Terminazione della connessione WLAN

» Terminata la configurazione del dispositivo:
Interrompere la connessione WLAN tra terminare portatile e misuratore.

8.5.2 FieldCare

Campo di applicazione della funzione

Tool di gestione delle risorse asset management di Endress+Hauser basato su FDT (Field

Device Technology). Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti,
presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. L'uso delle informazioni di stato, & anche
un sistema semplice, ma efficace, per controllare lo stato e le condizioni dei dispositivi.

Accesso mediante:
= [nterfaccia service CDI-RJ45 > & 89
= Interfaccia WLAN - 90

Funzioni tipiche:

= Configurazione dei parametri dei trasmettitori

= Caricamento e salvataggio dei dati del dispositivo (upload/download)

» Documentazione del punto di misura

= Visualizzazione della cronologia del valore misurato (registratore a traccia continua) e
registro degli eventi

Per maggiori informazioni su FieldCare, consultare le Istruzioni di funzionamento
BAOO027S e BAOO0O59S

Provenienza dei file descrittivi del dispositivo
V. le informazioni > B 94

Stabilire una connessione
1. Avviare FieldCare e aprire il progetto.

2. Inrete: Aggiungi un dispositivo.
L~ Siapre la finestra Add device.

3. Selezionare l'opzione CDI Communication TCP/IP dallelenco e premere OK per
confermare.

4. Cliccare con il pulsante destro su CDI Communication TCP/IP e selezionare l'opzione
Aggiungi dispositivo nel menu contestuale che si e aperto.

5. Selezionare il dispositivo richiesto dall'elenco e premere OK per confermare.
- Si apre la finestra CDI Communication TCP/IP (Configurazione).

6. Inserire lindirizzo del dispositivo nella barra dellIndirizzo IP: 192.168.1.212 e
premere Enter per confermare.

7. Stabilire la connessione in linea con il dispositivo.

Per maggiori informazioni, consultare le Istruzioni di funzionamento BAOOO27S e
BAO0059S
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Interfaccia utente

2 3 4 5 6 7
|
Dehlé el 0o [HE2 0@EEsF]|duds
Xxxxxx/..|/ .../ =]
Root del dispositivp: X Portata massica: & 1234  kg/h
1 Tag del dispositivo: XXXXXXX Portata volumetrica: & 12.34 m3/h
Stato: (] u Buono
[El=] BRI
| \
5 Xxooox Unita di portata massica: kg/h
--P3 Modalita operativa tool Manutenzione UnitaTdiport ot o i et m3/h
p :
B--[7 Funzionamento
&7 Configurazione
i----PD Tag del dispositivo Xoooax
--E7 Unita di sistema
_ i  iepo Unita di portata massica |
8 i Us di p kg/h 9

----- PO Unita di portata volum... m?/h
[3 Seleziona fluido

|
=

-3 Configurazione avanzata

-0 Diagnostica
B--[J Esperto

A0021051-IT

Intestazione

Immagine del dispositivo

Nome del dispositivo

Descrizione tag

Area di stato con segnale di stato > B 212

Area di visualizzazione per i valori misurati attuali
Barra degli strumenti di modifica con funzioni addizionali, ad es. salva/carica, elenco eventi e crea
documentazione

8  Area di navigazione con struttura del menu operativo
9  Areadilavoro

10 Campo di azione

11  Area distato

NO W =

8.5.3 DeviceCare

Campo di applicazione della funzione
Tool per collegare e configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser.

Il metodo piu veloce per configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser é quello di
utilizzare il tool specifico "DeviceCare". Insieme ai DTM (Device Type Managers)
rappresenta una soluzione completa e conveniente.

Per maggiori informazioni, consultare la documentazione Brochure Innovazione
INO1047S

Provenienza dei file descrittivi del dispositivo
V. le informazioni > B 94
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9 Integrazione del sistema

9.1 Panoramica dei file descrittivi del dispositivo

9.1.1 Informazioni sulla versione attuale del dispositivo

Versione firmware 01.01.zz

Sulla pagina del titolo delle istruzioni di
funzionamento

Sulla targhetta del trasmettitore

Versione Firmware

Diagnostica - Informazioni sul dispositivo
- Versione Firmware

Data di rilascio della versione 07.2019 -
firmware

ID produttore 0x11 ID del produttore
Diagnostica - Informazioni sul dispositivo - ID del
produttore

ID del dispositivo 0x843B Device ID
Esperto » Comunicazione - PROFINET configuration
- PROFINET information - Device ID

ID tipo di dispositivo Promass 500 Device Type
Esperto > Comunicazione - PROFINET configuration
- PROFINET information - Device Type

Revisione del dispositivo 2 Revisione del dispositivo
Esperto > Comunicazione - PROFINET configuration
- PROFINET information - Revisione del dispositivo

Versione PROFINET 2.3.x -

ﬂ Per una panoramica delle diverse versioni del firmware per il dispositivo > & 288

9.1.2  Tool operativi

Il file descrittivo del dispositivo, adatto a ogni singolo tool operativo, & elencato nella
successiva tabella con l'informazione su dove reperirlo.

Tool operativo mediante Dove reperire le descrizioni del dispositivo
Interfaccia service (CDI-RJ45)

FieldCare = www.endress.com - Area Download
Chiavetta USB (contattare Endress+Hauser)
= DVD (contattare Endress+Hauser)

DeviceCare = www.endress.com > Area Download
CD-ROM (contattare Endress+Hauser)
DVD (contattare Endress+Hauser)

9.2 Device Master File (GSD)

Per integrare i dispositivi da campo in un sistema bus, PROFINET richiede una descrizione
dei parametri del dispositivo, come dati in uscita, dati in ingresso, formato e volume dei
dati.

Questi dati sono disponibili nel Device Master File (GSD), che & fornito al sistema di
automazione quando si esegue la messa in servizio del sistema di comunicazione. Possono
essere integrati anche dei bitmap del dispositivo, che sono indicati con dei simboli nella
struttura della rete.
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Device Master File (GSD) é in formato XML e il file é creato nel linguaggio di formattazione
del testo GSDML.

Con il Device Master File (GSD) PA Profile 4.02, si possono sostituire dispositivi da campo
di diversi produttori senza eseguire riconfigurazioni.

E possibile utilizzare due diversi file master del dispositivo (GSD): il GSD specifico del
produttore e il GSD del Profilo PA.

9.2.1

Nome del file master del dispositivo specifico del produttore

(GSD)

Esempio di nomi di un Device Master File:
GSDML-V2.3.x-EH-PROMASS 500-yyyymmdd.xml

GSDML Linguaggio di descrizione

V2.3x Versione della specifica PROFINET

EH Endress+Hauser

PROMASS Famiglia dello strumento

500 Trasmettitore

aaaammgg Data di rilascio (aaaa: anno, mm: mese, gg: giorno)

xml Estensione del nome del file (file XIVIL)
9.2.2  Nome file del master del dispositivo PA Profile (GSD)
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9.3

9.3.1

Trasmissione ciclica dei dati con

Panoramica dei moduli

La seguente tabella riporta i moduli disponibili per il dispositivo per il trasferimento ciclico
di dati. Il trasferimento ciclico di dati e eseguito con un sistema di automazione.

Misuratore Direzione Sistema di
Sub-slot . .
API Moduli Slot Flusso dei dati controllo
Ingresso analogico 1 (portata 1 1 >
massica)
Ingresso analogico 2 (densita) 2 1
Ingresso analogico 3 3 1 >
(temperatura)
Ingresso analogico 4 20 1 >
Ingresso analogico 5 21 1 >
Ingresso analogico 6 22 1 >
Ingresso analogico 7 23 1 >
Ingresso analogico 8 24 1 >
Ingresso analogico 9 25 1 >
Ingresso analogico 10 26 1 >
Ingresso analogico 11 27 1 >
Ingresso analogico 12 28 1 >
Ingresso analogico 13 29 1 >
Ingresso analogico 14 30 1 >
Ingresso analogico 15 31 1 >
Ingresso analogico 16 32 1 >
0x9700 . > PROFINET
Totalizzatore 1 (massa) 4 1 c
. >
Totalizzatore 2 70 1 5
. >
Totalizzatore 3 71 1 c
Ingresso binario 1 (Heartbeat) 80 1 >
Ingresso binario 2 81 1 >
Uscita analogica 1 (pressione) 160 1 €«
Uscita analogica 2 161 1 c
(temperatura)
Uscita analogica 3 (densita rif.) 162 1 S
. . o
UscAlta analoglca 4 (% 163 1 c
sedimenti e acqua)
Uscita analoglc'a 5 164 1 c
(percentuale di acqua)
Uscita analogica 6 (fuori spec. 165 1 c
appl. 0)
Uscita analogica 7 (fuori spec. 166 1 c
appl. 1)
Uscita binaria 1 (Heartbeat) 210 1 >
Endress+Hauser
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Uscita binaria 2 211 1

Uscita numerata 240 1

9.3.2 Descrizione dei moduli

Modulo Ingresso analogico

Struttura dei dati

Dati in uscita dellUscita analogica

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5

Valore misurato: numero a virgola mobile (IEEE 754) > 102Stat
1)
0

1) Codifica di stato

Modulo di ingresso specifico dell'applicazione
Per trasmettere valori di compensazione dal misuratore al sistema di automazione.

Il modulo di ingresso specifico dell'applicazione trasmette ciclicamente i valori di
compensazione, insieme allo stato, dal misuratore al sistema di automazione. Il valore di
compensazione é indicato nei primi quattro byte in forma di numero a virgola mobile
secondo lo standard IEEE 754. Il quinto byte contiene informazioni di stato unificate sul
valore di compensazione.

Valori di compensazione assegnati

La configurazione e esequita mediante il menu: Esperto - Applicazione - Calcoli
specifici per l'applicazione - Variabili di processo

Slot Valore di compensazione
31 Modulo di ingresso specifico dell'applicazione
32 Modulo di ingresso specifico dell'applicazione

Struttura dei dati

Dati in ingresso del modulo di ingresso specifico dellapplicazione

Byte 1 Byte 2 Byte 3 ‘ Byte 4 Byte 5

Valore misurato: numero a virgola mobile (IEEE 754) > 102Stat
1)
0

1) Codifica di stato

Modalita di sicurezza
Si puo definire una modalita di sicurezza per l'uso dei valori di compensazione.

Se lo stato e GOOD o UNCERTAIN, sono utilizzati i valori di compensazione trasmessi dal
sistema di automazione. Se lo stato & BAD, si attiva la modalita di sicurezza per l'uso dei
valori di compensazione.

Per definire la modalita di sicurezza sono disponibili dei parametri per ogni valore di
compensazione: Esperto - Applicazione - Calcoli specifici per l'applicazione - Variabili di
processo
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Parametro Tipo fail-safe

= Opzione Fail-safe value: viene utilizzato il valore definito nel parametro Valore fail-safe.
= Opzione Fallback value: viene utilizzato l'ultimo valore valido.

= Opzione Off: la modalita di sicurezza viene disabilitata.

Parametro Valore fail-safe
Questo parametro serve per inserire un valore di compensazione che é utilizzato, se &
selezionata l'opzione Valore fail-safe nel parametro Tipo fail-safe.

Modulo Ingresso binario

Per trasmettere le variabili di ingresso dal misuratore al sistema di automazione.

Selezione: ingresso binario funzione dispositivo Slot 80

Slot Sub-slot | Bit Funzione del dispositivo Stato (significato)
0 La verifica non e stata eseguita. = O (funzione del dispositivo
disattiva)

La verifica non e riuscita. = 1 (funzione del dispositivo attiva)

2 Esecuzione della verifica in corso.
3 Verifica completata.

80 1
4 La verifica non é riuscita.
5 Verifica eseguita con successo.
6 La verifica non é stata esequita.
7 Riservato

Selezione: ingresso binario funzione dispositivo Slot 81

Struttura dei dati

Dati in ingresso dellingresso binario

Byte 1 Byte 2

Ingresso -> B 102Stat
binario o?

1) Codifica di stato

Modulo massa

Per trasmettere il valore del contatore massico dal misuratore al sistema di automazione.

Selezione: variabile in ingresso

Slot Sub-slot Variabili in ingresso

4 1 Massa

Struttura dei dati

Dati in ingresso volume

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5

Valore misurato: numero a virgola mobile (IEEE 754) > 102Stat
1)
0

1) Codifica di stato
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Modulo di controllo totalizzatore massa

Per trasmettere il valore del totalizzatore dal misuratore al sistema di automazione.

Selezione: variabile in ingresso

Slot Sub-slot Variabile in ingresso
4 1 Massa
Struttura dei dati

Dati in ingresso controllo totalizzatore massa

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

Byte 5

Valore misurato: numero a virgola mobile (IEEE 754)

> B 102Stat
o g

1) Codifica di stato

Selezione: variabile di uscita

Per trasmettere il valore di controllo dal sistema di automazione al misuratore.

Slot Sub-slot Valore Variabile in ingresso
1 Azzerata ("0")
2 Valore preimpostato
70..71 1
3 Arresto
4 Totalizzazione

Struttura dei dati

Dati in uscita controllo totalizzatore massa

Byte 1

Variabile di controllo

Modulo Totalizzatore

Per trasmettere il valore del totalizzatore dal misuratore al sistema di automazione.

Struttura dei dati

Dati in ingresso totalizzatore

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

Byte 5

Valore misurato: numero a virgola mobile (IEEE 754)

> B 102Stat
o g

1) Codifica di stato

Modulo controllo totalizzatore

Per trasmettere il valore del totalizzatore dal misuratore al sistema di automazione.

Selezione: variabile in ingresso

99



Integrazione del sistema Proline Promass E 500 PROFINET con Ethernet-APL

Struttura dei dati

Dati in ingresso controllo totalizzatore

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5
Valore misurato: numero a virgola mobile (IEEE 754) -> B 102Stat
1)
0

1) Codifica di stato

Selezione: variabile di uscita

Per trasmettere il valore di controllo dal sistema di automazione al misuratore.

Slot Sub-slot Valore Variabile in ingresso
1 Azzerata ('0")
2 Valore preimpostato
70..71 1
3 Arresto
4 Totalizzazione

Struttura dei dati

Dati in uscita controllo totalizzatore

Byte 1

Variabile di controllo

Modulo Uscita analogica
Per trasmettere un valore di compensazione dal sistema di automazione al misuratore.

[ moduli Uscita analogica trasmettono ciclicamente i valori di compensazione,
comprendenti lo stato e la relativa unita ingegneristica, dal sistema di automazione al
misuratore. Il valore di compensazione ¢ indicato nei primi quattro byte in forma di
numero a virgola mobile secondo lo standard IEEE 754. Il quinto byte contiene
informazioni di stato unificate sul valore di compensazione.

Valori di compensazione assegnati

ﬂ La selezione € eseqguita mediante: Esperto - Sensore - Compensazione esterna

Struttura dei dati

Dati in uscita dellUscita analogica

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5

Valore misurato: numero a virgola mobile (IEEE 754) > 102Stat
1)
0

1) Codifica di stato

Modalita di sicurezza
Si puo definire una modalita di sicurezza per l'uso dei valori di compensazione.

Se lo stato € GOOD o UNCERTAIN, sono utilizzati i valori di compensazione trasmessi dal
sistema di automazione. Se lo stato & BAD, si attiva la modalita di sicurezza per l'uso dei
valori di compensazione.
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Per definire la modalita di sicurezza sono disponibili dei parametri per ogni valore di
compensazione: Esperto - Sensore - Compensazione esterna

Parametro Tipo fail-safe

= Opzione Valore fail-safe: e utilizzato il valore definito nel parametro Valore fail-safe.
= Opzione Valore di riposo: e utilizzato l'ultimo valore valido.

= Opzione Off: la modalita di sicurezza é disattivata.

Parametro Valore fail-safe

Questo parametro serve per inserire un valore di compensazione che e utilizzato, se &
selezionata l'opzione Valore fail-safe nel parametro Tipo fail-safe.

Modulo Uscita binaria

Per trasmettere i valori in uscita binari dal sistema di automazione al misuratore.

Selezione: uscita binaria funzione dispositivo Slot 210

Slot Sub-slot | Bit Funzione del dispositivo Stato (significato)

0 Inizio verifica. La modifica dello statodaOa 1
- avvia la Heartbeat Verification

1 Riservato
2 Riservato
3 Riservato

210 1
4 Riservato
5 Riservato
6 Riservato
7 Riservato

1) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Heartbeat

Selezione: uscita binaria funzione dispositivo Slot 211

Struttura dei dati

Dati in ingresso uscita binaria

Byte 1 Byte 2

Uscita binaria Stato V%

1) Codifica di stato > 102
2) Se lo stato e BAD, la variabile di controllo non é applicata.

Modulo per la concentrazione

ﬂ Disponibile solo con il pacchetto applicativo Misura di concentrazione.

Funzioni del dispositivo assegnate

Slot Variabili in ingresso

28 Selezione del tipo di liquido
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Struttura dei dati

Dati di concentrazione in uscita

Byte 1

Variabile di controllo

Tipo di liquido Codice Enum
Off 0
Saccarosio in acqua 5
Glucosio in acqua 2
Fruttosio in acqua 1
Zucchero invertito in acqua 6
Sciroppo di mais HFCS42 15
Sciroppo di mais HFCS55 16
Sciroppo di mais HFCS90 17
Mosto originale 18
Etanolo in acqua 11
Metanolo in acqua 12
Perossido di idrogeno in acqua 4
Acido cloridrico 24
Acido solforico 25
Acido nitrico 7
Acido fosforico 8
Idrossido di sodio 10
Idrossido di potassio 9
Nitrato di ammonio in acqua 13
Cloruro di ferro(Ill) in acqua 14
% massa / % volume 19
Profilo utente - Set coef. N. 1 21
Profilo utente - Set coef. N. 2 22
Profilo utente - Set coef. N. 3 23

9.3.3 Codifica dello stato
Stato Codifica (hex) Significato
BAD - allarme di 0x24...0x27 Il valore misurato non é disponibile perché si &
manutenzione verificato un errore del dispositivo.
BAD - correlato al 0x28...0x2B Il valore misurato non e disponibile perché le
processo condizioni di processo non rispettano le soglie delle
specifiche tecniche del dispositivo.
BAD - verifica funzionale 0x3C...0x03F E in corso un controllo delle funzioni (ad es. pulizia o
taratura)
UNCERTAIN - valore Ox4F... Ox4F E trasmesso un valore predefinito, finché non é

iniziale

disponibile di nuovo un valore misurato corretto o non
sono state eseguite delle misure correttive, che
modificano questo stato.

Endress+Hauser



Proline Promass E 500 PROFINET con Ethernet-APL

Integrazione del sistema

Endress+Hauser

Stato

Codifica (hex) Significato

UNCERTAIN - richiesta
manutenzione

0x68...0x6B Sono stati rilevati dei segni di usura e rotture sul
misuratore. Si deve eseguire un intervento di
manutenzione nel breve periodo per garantire la
continuita di funzionamento del misuratore.

1l valore misurato potrebbe non essere valido. L'uso del
valore misurato dipende dall'applicazione.

UNCERTAIN - correlato al
processo

0x78...0x7B Le condizioni di processo non rispettano le soglie delle
specifiche tecniche del dispositivo. Si potrebbe avere
un peggioramento della qualita e dell'accuratezza del
valore misurato.

L'uso del valore misurato dipende dall'applicazione.

GOOD - OK

0x80...0x83 Non sono stati diagnosticati errori.

GOOD - necessaria
manutenzione

0xA4... 0xA7 Il valore misurato ¢ valido.
In un prossimo futuro occorre procedere alla
manutenzione del dispositivo.

GOOD - manutenzione
richiesta

0xA8...0xAB Il valore misurato é valido.
Si consiglia vivamente di eseguire la manutenzione del
dispositivo in un prossimo futuro.

GOOD - verifica
funzionale

0xBC...0xBF Il valore misurato & valido.
Il misuratore sta eseguendo una verifica funzionale
interna. Questa verifica non ha effetti sul processo.

9.3.4 Impostazione di fabbrica

Gli slot sono gia assegnati nel sistema di automazione per la prima messa in servizio.

Slot assegnati

Slot Impostazione di fabbrica
1 Portata massica
2 Portata volumetrica
3 Portata volumetrica compensata
4 Densita
5 Densita di riferimento
6 Temperatura
7.14 -
15 Totalizzatore 1
16 Totalizzatore 2
17 Totalizzatore 3
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9.4 Ridondanza di sistema S2

Per i processi in funzionamento continuo e necessaria una struttura ridondante con due
sistemi di automazione. In caso di guasto di un sistema, il secondo sistema garantisce un
funzionamento costante e ininterrotto. Il misuratore supporta la ridondanza di sistema S2
ed é in grado di comunicare contemporaneamente con entrambi i sistemi di automazione.

Wb

35  Esempio della struttura di un sistema ridondante (S2): topologia a stella

AD047362

Sistema di automazione 1

Sincronizzazione dei sistemi di automazione
Sistema di automazione 2

Switch per Ethernet industriale gestito
Switch da campo APL

Misuratore

O WN =

ﬂ Tutti i dispositivi della rete devono supportare la ridondanza di sistema SZ2.
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10 Messa in servizio

10.1 Verifica finale dell'installazione e delle connessioni
Prima di eseqguire la messa in servizio del dispositivo:

» controllare che siano stato esequite correttamente le verifiche finali dellinstallazione e
delle connessioni.

= Check list della "Verifica finale dellinstallazione" > 34
s Check list della "Verifica finale delle connessioni" > 64

10.2 Accensione del misuratore

» Dopo il superamento della verifica finale dellinstallazione e delle connessioni,
accendere il dispositivo.

= Se lavviamento é stato esequito correttamente, il display locale commuta
automaticamente dalla visualizzazione di avviamento a quella operativa.

ﬂ Se il display locale e vuoto o se é visualizzato un messaggio diagnostico, consultare il
paragrafo "Diagnostica e ricerca guasti' > 202.

10.3 Connessione mediante FieldCare

= Per la connessione FieldCare - 89
= Per la connessione mediante FieldCare—> 92
= Per linterfaccia utente di FieldCare - 93

10.4 Impostazione della lingua operativa

Impostazione di fabbrica: inglese o lingua locale ordinata

XXXXXXXXX
20.50
XX XX
Main menu 0104-1
1. Display language
English
&1 Operation
/F Setup
Display language 0104-1
2. v English
@ Deutsch
Espafiol
Francgais
Display language 0104-1
3 v English
i | _Deutsch |
Espafiol
Francgais
4, Sprache
Deutsch)

&2 Betrieb

/ Setup

A0029420

36  Esempio con il display locale
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10.5 Configurazione del misuratore

= [ menu menu Configurazionecon le relative procedure guidate comprende tutti i
parametri richiesti per il funzionamento standard.
= Navigazione fino al menu menu Configurazione

XXXXXXXXX20 . 50

Menu principale 0104-1

Display language
Italiano

#3Visual./Funzion.
/Configuraz

(1)

1 |®)

Menu principale
“2Visual./Funzion.

Configurazione

2 Diagnostica

# ..IConfigurazione

3 I Selezione fluido

0 OO
o XXXXXXXXX

A0032222-IT

37  Esempio con il display locale

ﬂ Il numero di sottomenu e parametri puo variare in base alla versione del dispositivo.
Alcuni sottomenu e i relativi parametri non sono descritti nelle Istruzioni di
funzionamento. Una descrizione puo essere reperita invece nella Documentazione
speciale del dispositivo (- paragrafo "Documentazione supplementare").

/ Configurazione ‘
‘ Nome del dispositivo PROFINET ‘ -> 107
‘ » Comunicazione ‘ > B 107
| > Unita di sistema | > B108
‘ » Selezione fluido ‘ »> B 111
‘ » Analog inputs ‘ > B1ll4
‘ » Configurazione I/0 ‘ > B 117
‘ » Ingresso corrente 1...n ‘ > B118
‘ » Ingresso distato1...n ‘ > B 119
‘ » Uscita in corrente 1 ...n ‘ > B 120
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» Selez. uscita Impulsi/Frequenza/ > 125
Statol..n
‘ » Uscitarele 1...n ‘ > B 136
‘ » Display ‘ 5> B 139
‘ » Taglio bassa portata ‘ > B 145
» Rilevamento tubo parzialmente > 146
pieno
» Configurazione avanzata > 147

10.5.1 Definizione del nome del tag

Un punto di misura puo essere identificato rapidamente allinterno dellimpianto sulla base
della sua descrizione tag. La descrizione tag equivale al nome del dispositivo (nome della
stazione) della specifica PROFINET (lunghezza dei dati: 255 byte)

Il nome del dispositivo pud essere modificato mediante i DIP switch o il sistema di
automazione .

Il nome del dispositivo utilizzato attualmente é visualizzato nel parametro Nome della
stazione.

Navigazione
Menu "Configurazione" > Nome del dispositivo PROFINET

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro Descrizione Interfaccia utente Impostazione di fabbrica
Nome del dispositivo PROFINET Denominazione del punto di misura. Max. 32 caratteri, ad es. lettere | Numero di serie del dispositivo
e numeri. EH-PROMASS500

Endress+Hauser

10.5.2 Visualizzazione dell'interfaccia di comunicazione

La funzione sottomenu Comunicazione indica tutte le impostazioni del parametro attuale
utili per selezionare e configurare l'interfaccia di comunicazione.

Navigazione
Menu "Configurazione" - Comunicazione

» Comunicazione
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Panoramica dei parametri con una breve descrizione

@ MAC = Media Access Control

univoca, comprese lettere e
numeri, ad es.:
00:07:05:10:01:5F

Parametro Descrizione Interfaccia utente / Impostazione di fabbrica
Inserimento dell'utente
Indirizzo MAC Visualizza lindirizzo MAC del misuratore. Stringa di caratteri a 12 cifre Ogni misuratore ha un

indirizzo univoco.

Indirizzo IP

Indirizzo IP del web server integrato nel
misuratore.

Se la funzione DHCP client e disattivata ed e
abilitato l'accesso scrittura, si puo inserire
anche lIndirizzo IP.

4 ottetti: 0...255 (nello
specifico ottetto)

192.168.1.212

Subnet mask

Consente di visualizzare la maschera di
sottorete.

Se la funzione DHCP client é disattivata ed &
abilitato l'accesso scrittura, si puo inserire
anche Subnet mask.

4 ottetti: 0...255 (nello
specifico ottetto)

255.255.255.0

Default gateway

Visualizza il gateway predefinito.

Se la funzione DHCP client e disattivata ed e
abilitato l'accesso scrittura, si puo inserire
anche Default gateway.

4 ottetti: 0...255 (nello
specifico ottetto)

0.0.0.0
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10.5.3

Impostazione delle unita di sistema

In sottomenu Unita di sistema é possibile impostare le unita di misura di tutte le variabili

misurate.

ﬂ Il numero di sottomenu e parametri puo variare in base alla versione del dispositivo.
Alcuni sottomenu e i relativi parametri non sono descritti nelle Istruzioni di
funzionamento. Una descrizione puo essere reperita invece nella Documentazione
speciale del dispositivo (- paragrafo "Documentazione supplementare').

Navigazione

Menu "Configurazione" - Unita di sistema

» Unita di sistema

‘ Unita di portata massica ‘ > B 109
‘ Unita di massa ‘ > B 109
‘ Unita di portata volumetrica ‘ -> 109
‘ Unita di volume ‘ »> B 109
Unita di portata volumetrica -> 109
compensata

‘ Unita di volume compensato ‘ -> 109
‘ Unita di densita > 109
‘ Unita della densita di riferimento ‘ -> 109
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‘ Unita di densita 2

‘ Unita di misura temperatura ‘

‘ Unita di pressione

> B 109

> B 110

> B 110

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro

Descrizione

Selezione

Impostazione di fabbrica

Unita di portata massica

Selezionare l'unita di portata massica.
Effetto

L'unita selezionata e utilizzata per:

= Uscita

= Taglio bassa portata

= Simulazione della variabile di processo

Elenco di selezione dell'unita

Specifica per il paese:
= kg/h
= |b/min

Unita di massa

Seleziona unita di massa.

Elenco di selezione dell'unita

Specifica per il paese:
[] kg
= b

Unita di portata volumetrica

Selezione dell'unita di portata volumetrica.
Effetto

L'unita selezionata e utilizzata per:
= Uscita

= Taglio di bassa portata

= Simulazione variabili di processo

Elenco di selezione dell'unita

A seconda del paese:
= |/h
= gal/min (us)

Unita di volume

Selezione dell'unita di volume.

Elenco di selezione dell'unita

Specifica per il paese:

= | (DN > 150 (6"): opzione
m3)

= gal (us)

Unita di portata volumetrica
compensata

Selezionare lunita di portata volumetrica
compensata.

Risultato

L'unita selezionata é utilizzata per:
Parametro Portata volumetrica
compensata (- 182)

Elenco di selezione dell'unita

Specifica per il paese:
= NI/h
= Sft3/min

Unita di volume compensato

Selezionare l'unita di portata volumetrica
compensata.

Elenco di selezione dell'unita

Specifica per il paese:
= NI
= Sft?

Unita di densita

Selezionare lunita di densita.
Effetto

L'unita selezionata e utilizzata per:
s Uscita

= Simulazione della variabile di processo
= Regolazione della densita (menu Esperto)

Elenco di selezione dell'unita

Specifica per il paese:
= kg/l
= lp/ft?

Unita della densita di riferimento

Selezionare l'unita della densita di
riferimento.

Elenco di selezione dell'unita

Dipende dal paese di
destinazione

= kg/Nl

= |b/Sft3

Unita di densita 2

Selezionare la seconda unita di densita.

Elenco di selezione dell'unita

A seconda del paese:
= kg/l
= b/ft?

Endress+Hauser
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Parametro Descrizione Selezione Impostazione di fabbrica
Unita di misura temperatura Selezionare l'unita di temperatura. Elenco di selezione dell'unita Specifica per il paese:
Effetto " \,C
= °F

Lunita selezionata é utilizzata per:

s Parametro Temperatura dell'elettronica

(6053)

Parametro Valore massimo (6051)

Parametro Valore minimo (6052)

Parametro Temperatura esterna (6080)

Parametro Valore massimo (6108)

= Parametro Valore minimo (6109)

Parametro Temperatura del tubo

trasportante (6027)

Parametro Valore massimo (6029)

= Parametro Valore minimo (6030)

= Parametro Temperatura di riferimento
(1816)

s Parametro Temperatura

Unita di pressione Selezionare l'unita della pressione di Elenco di selezione dell'unita Specifica per il paese:
processo. = bara
Risultato " psia

Lunita ingegneristica é ottenuta da:
= Parametro Valore di pressione
(» B113)
= Parametro Pressione esterna (- 113)
= Valore di pressione
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10.5.4 Selezione e impostazione del fluido

Il sottomenu procedura guidata Seleziona fluido comprende i parametri che devono essere
configurati per selezionare e impostare il fluido.

Navigazione
Menu "Configurazione" - Selezione fluido

» Selezione fluido
‘ Seleziona il tipo di fluido ‘ > B112
‘ Seleziona tipo di gas ‘ > B 112
‘ Velocita del suono di riferimento ‘ - 112
‘ Velocita del suono di riferimento ‘ > 112
‘ Coeff. di temperatura velocita del suono ‘ > 112
‘ Coeff. di temperatura velocita del suono ‘ - 112
‘ Compensazione di pressione ‘ > 113
‘Valore di pressione ‘ > 113
‘ Pressione esterna ‘ - 113
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Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro

Prerequisito

Descrizione

Selezione /
Inserimento
dell'utente /

Interfaccia utente

Impostazione di
fabbrica

Seleziona il tipo di fluido

Questa funzione consente di
selezionare il tipo di mezzo:
"Gas" o "Liquido". Selezionare
l'opzione "Altro" in casi
eccezionali per inserire
manualmente le caratteristiche
del mezzo (ad esempio, liquidi
ad alta compressibilita come
l'acido solforico).

= Liquido
= gas
= altri

Liquido

Seleziona tipo di gas

In sottomenu Selezione fluido,
e selezionata l'opzione opzione
gas.

Selezionare il tipo di gas
misurato.

Aria

Ammoniaca NH3

Argon Ar

Esafluoruro di

zolfo SF6

Ossigeno 02

= Ozono 03

= Ossido di azoto
NOx

= Azoto N2

= Protossido di azoto
N20

= Metano CH4

= Metano CH4 +
10% Idrogeno H2

= Metano CH4 +
20% Idrogeno H2

= Metano CH4 +
30% Idrogeno H2

= [drogeno H2

= Elio He

= Acido cloridrico
HCl

= Acido solfidrico
H2S

= Etilene C2H4

= Anidride carbonica
Cco2

= Monossido di

carbonio CO

Cloro Cl2

Butano C4H10

Propano C3H8

Propilene C3H6

Etano C2H6

altri

Metano CH4

Velocita del suono di riferimento

In parametro Seleziona tipo di
gas, é selezionata l'opzione
opzione altri.

Immettere la velocita del suono
nel gasa 0°C (32 °F).

1...99999,9999 m/

415,0m/s

Velocita del suono di riferimento

In parametro Seleziona il tipo
di fluido, é selezionata
l'opzione opzione altri.

Immettere la velocita nel fluido
a0°C(32°F).

Numero a virgola
mobile con segno

1456 m/s

Coeff. di temperatura velocita del
suono

In parametro Seleziona tipo di
gas, e selezionata l'opzione
opzione altri.

Immettere il coefficiente di
temperatura per la velocita del
suono nel gas.

Numero positivo a
virgola mobile

0,87 (m/s)/K

Coeff. di temperatura velocita del
suono

In parametro Seleziona il tipo
di fluido, é selezionata
l'opzione opzione altri.

Immettere il coefficiente di
temperatura per la velocita
media del suono.

Numero a virgola
mobile con segno

1,3 (m/s)/K
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Parametro

Prerequisito

Descrizione

Selezione /
Inserimento
dell'utente /

Interfaccia utente

Impostazione di
fabbrica

Compensazione di pressione

Attivare la correzione
automatica di pressione.

Disattivo/a

= Valore fisso

Valore esterno

= [ngresso corrente
1°

Ingresso corrente

2 *

] Ingresso corrente

3

Disattivo/a

Valore di pressione

In parametro Compensazione
di pressione, é selezionata

l'opzione opzione Valore fisso.

Inserire la pressione di
processo utilizzata per la
correzione di pressione.

Numero positivo a
virgola mobile

1,01325 bar

Pressione esterna

In parametro Compensazione
di pressione, é selezionata
lopzione opzione Valore
esterno o opzione Ingresso
corrente 1...n.

Indica il valore di pressione di
processo esterno.

*
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10.5.5 Configurazione degli ingressi
Il sottomenu Analog inputs guida l'utente sistematicamente ai singoli sottomenu Analog
input 1 ... n. Da qui si accede ai parametri specifici di ogni ingresso analogico.

Navigazione
Menu "Configurazione" > Analog inputs

» Analog inputs

» Mass flow > 114

Sottomenu "Analog inputs"

Navigazione
Menu "Configurazione" - Analog inputs - Mass flow

» Mass flow

‘ Assegna variabile di processo (11074) ‘ > B116

‘ Damping (11073) > B 117
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Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro

Descrizione

Interfaccia utente /
Inserimento dell'utente

Impostazione di fabbrica

Parent class

0..

255

70
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Parametro

Descrizione

Interfaccia utente /
Inserimento dell'utente

Impostazione di fabbrica

Assegna variabile di processo

Seleziona una variabile di processo.

Portata massica

Portata volumetrica
Densita

Temperatura

Temperatura del tubo
trasportante

Temperatura dellelettronica
Frequenza di oscillazione O
Frequenza di oscillazione 1
Ampiezza oscillazione 0
Ampiezza oscillazione 1
Frequenza fluttuazione O
Frequenza fluttuazione 1
Smorzamento oscillazione O
Smorzamento oscillazione 1
Fluttuazione smorzamento
oscillazione O

Fluttuazione smorzamento
oscillazione 1

Segnale asimmetrico
Asimmetria segnale
torsione *

Corrente eccitazione O
Corrente eccitazione 1
HBSI

Ingresso corrente 1
Ingresso corrente 2
Ingresso corrente 3

Uscita specifica
dellapplicazione 0

Uscita specifica
dellapplicazione 1

Indice fluido non omogeneo
Indice contenuto di gas
Test point O

Test point 1

Indice asimmetria bobine
Valore grezzo portata
massica

Portata volumetrica
compensata

Portata massica trasportato
Portata massica trasportante
Portata volumetrica
trasportato

Portata volumetrica
trasportante

Portata volumetr.
compensata trasportato
Portata
volumetr.compensata
trasportante

Densita di riferimento
Densita di riferimento
alternativa

Portata GSV

Portata GSV alternativa
Portata NSV

Portata NSV alternativa "
Portata volumetrica S&W
Water cut *

Densita olio

Densita acqua

Portata massica olio
Portata massica acqua
Portata volumetrica olio
Portata volumetrica acqua

Portata massica
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Parametro

Descrizione Interfaccia utente / Impostazione di fabbrica
Inserimento dell'utente

= Portata volumetrica
compensata olio

= Portata volumetrica

compensata acqua

Concentrazione

Viscosita dinamica

Viscosita cinematica

Viscosita dinam. compen. in

temperatura

= Viscosita cinem. compens. in
temperatura

Damping

Immettere la costante di tempo per lo Numero positivo a virgola 1,0s
smorzamento(elemento PT1). Lo mobile
smorzamento riduce leffetto delle

fluttuazioni del valore sul segnale di uscita.

La visibilita dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.5.6 Visualizzare la configurazione 1/0

Il sottomenu sottomenu Configurazione 1/0 guida l'utente sistematicamente attraverso
tutti i parametri che visualizzano la configurazione dei moduli I/0.

Navigazione
Menu "Configurazione" - Configurazione I/0

» Configurazione 170

‘ Numero morsetti modulo[I/0 1 ...n ‘ > 117
‘ Informazioni modulo1/0 1 ...n ‘ > 117
‘ Tipo moduloI/0 1...n ‘ -> B 118
‘ Eseguire configurazione I/0 ‘ -> B118
‘Cambio codice 1/0 ‘ 5> B118

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro

Descrizione Interfaccia utente / Impostazione di fabbrica
Selezione / Inserimento
dell'utente

Numero morsetti moduloI/0 1 ...n

Visualizza i numeri dei morsetti utilizzati dal | # Non utilizzato -
modulo di I/0. = 26-27 (1/0 1)
24-25 (1/0 2)
22-23 (I/0 3)
= 20-21(1/04)"

Informazioni moduloI/01...n

Visualizza informazioni modulo I/0 inserito. | @ Non collegato -
= [nvalido/a

= Non configurabile
= Configurabile

L

PROFINET
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Parametro Descrizione Interfaccia utente / Impostazione di fabbrica
Selezione / Inserimento
dell'utente
Tipo moduloI/0 1 ...n Visualizza il tipo del modulo [/0. = Disattivo/a Disattivo/a
= Uscita in corrente *
» Ingresso corrente "
= Ingresso di stato *
= Selez. uscita Impulsi/
Frequenza/Stato .
= Uscita doppio impulso !
= Uscita rele "
Eseguire configurazione I/0 Eseguire la parametrizzazione del modulo = no no
170 liberamente configurabile. = Si
Cambio codice I70 Inserire il codice per modificare la Numero intero positivo 0
configurazione /0.

* La visibilita dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

118

10.5.7 Configurazione dell'ingresso in corrente

Il sottomenu procedura guidata "Ingresso corrente" guida l'utente sistematicamente
attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare lingresso in

corrente.

Navigazione

Menu "Configurazione" - Ingresso corrente

» Ingresso corrente 1...n

‘ Numero morsetti > B 119
‘ Modalita segnale ‘ > 119
‘ Valore 0/4 mA ‘ »> B119
‘Valore 20 mA ‘ > B 119
‘ Range di corrente ‘ > 119
‘ Modalita di guasto ‘ > B 119
‘Valore guasto ‘ > B 119
Endress+Hauser
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Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro Prerequisito Descrizione Interfaccia utente / Impostazione di
Selezione / fabbrica
Inserimento
dell'utente
Numero morsetti - Visualizza i numeri dei = Non utilizzato -
morsetti del modulo ingresso = 24-25(1/02)
in corrente. = 22-23 (I/03)
= 20-21 (I/0 4)
Modalita segnale 1l dispositivo non e approvato | Selezionare la modalita del = Passivo Attivo
per uso in area pericolosa con | segnale per lingresso in = Attivo
tipo di protezione Ex-i. corrente.
Valore 0/4 mA - Inserire il valore per 4 mA. Numero a virgola 0
mobile con segno
Valore 20 mA - Inserire il valore per 20 mA. Numero a virgola Dipende dal paese di

mobile con segno

destinazione e dal
diametro nominale

Range di corrente - Selezionare il campo di & 4. 20mA (4... Specifica per il paese:
corrente per l'uscita del valore 20.5 mA) s 4. 20mANE
di processo e il livello ® 4,20 mANE (3.8...20.5 mA)
superiore/inferiore per il (3.8...20.5 mA) = 4.20mAUS
segnale di allarme. = 4.20mAUS (3.9...20.8 mA)
(3.9..20.8 mA)
= 0...20mA (O...
20.5mA)
Modalita di guasto - Definire il comportamento = Allarme Allarme
dingresso durante la s Ultimo valore
condizione dallarme. valido
= Valore definito
Valore guasto Nella funzione parametro Valore da inserire nello Numero a virgola 0

Modalita di guasto &
selezionata l'opzione opzione
Valore definito.

strumento se non e disponibile
il valore d'ingresso dal
dispositivo esterno.

mobile con segno

Endress+Hauser

La visibilita dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.5.8 Configurazione dell'ingresso di stato

Il sottomenu sottomenu Ingresso di stato guida l'utente sistematicamente attraverso tutti
i parametri che devono essere impostati per configurare l'ingresso di stato.

Navigazione

Menu "Configurazione" - Ingresso di stato 1 ... n

» Ingresso di stato 1 ...n

‘Assegnazione ingresso di stato ‘ > B 120

‘ Numero morsetti ‘ > 120

‘ Livello attivo ‘ > 120

‘ Numero morsetti ‘ > B 120
119
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‘ Tempo di risposta ingresso di stato ‘

‘ Numero morsetti ‘

> B 120

> B 120

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro

Selezione / Interfaccia
utente / Inserimento
dell'utente

Descrizione

Impostazione di fabbrica

Assegnazione ingresso di stato

Disattivo/a

Reset totalizzatore 1
Reset totalizzatore 2
Reset totalizzatore 3
Azzera tutti i totalizzatori
Portata in stand-by
Regolazione dello zero
Reset medie pesate .
Azzera medie pesate +
totalizzatore 3

Selezione della funzione dellingresso di
stato.

Disattivo/a

Numero morsetti

Visualizza i numeri dei morsetti del modulo | = Non utilizzato
ingresso di stato. = 24-25(1/0 2)
= 22-23 (I/0 3)
= 20-21 (/0 4)"

Livello attivo

Definire il livello del segnale dingresso peril | s Alto
quale la funzione assegnata dovra attivarsi. | = Basso

Alto

Tempo di risposta ingresso di stato

Definire il tempo minimo per il livello del 5...200 ms
segnale d’ingresso necessario prima che la

funzione selezionata sia attivata.

50 ms

120

La visibilita dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.5.9 Configurazione dell'uscita in corrente

Il sottomenu procedura guidata Uscita in corrente guida l'utente sistematicamente
attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare l'uscita in corrente.

Navigazione
Menu "Configurazione" - Uscita in corrente

» Uscita in corrente 1 ... n

‘ Numero morsetti ‘

‘ Modalita segnale ‘

‘ Variabile processo corrente in uscita ‘

‘ Campo corrente in uscita ‘

‘ Valore inferiore uscita ‘

‘ Valore superiore uscita ‘

> B 121

> B121

> B 122

> B 123

> B 123

> B 123
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‘ Corrente fissata

‘ Smorzamento corrente in uscita

‘ Comportamento uscita in fault

‘ Guasto corrente

> B 124

> B 124

> B 124

> B 124

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro Prerequisito Descrizione Interfaccia utente / Impostazione di
Selezione / fabbrica
Inserimento
dell'utente
Numero morsetti - Visualizza i numeri dei = Non utilizzato -
morsetti del modulo di uscita = 24-25(1/0 2)
in corrente. = 22-23 (I/03)
= 20-21 (/0 4)"
Modalita segnale - Selezionare la modalita del = Attivo” Attivo
segnale per l'uscita in corrente. | = Passivo )

Endress+Hauser

121



Messa in servizio

Proline Promass E 500 PROFINET con Ethernet-APL

Parametro

Prerequisito

Descrizione

Interfaccia utente /
Selezione /
Inserimento
dell'utente

Impostazione di
fabbrica

Variabile processo corrente in uscita

Selezionare la variabile di
processo per luscita in
corrente.

= Disattivo/a "

= Portata massica

= Portata
volumetrica

= Portata
volumetrica
compensata *

= Densita

Densita di

riferimento ”

= Temperatura

Portata massica

trasportato *

= Portata massica
trasportante *

= Portata
volumetrica
trasportato *

= Portata

volumetrica

trasportante *

Portata volumetr.

compensata

trasportato *

= Portata

volumetr.compens

ata trasportante *

Densita di

riferimento

alternativa "

= Portata GSV

Portata GSV

alternativa

= Portata NSV

= Portata NSV
alternativa

= Portata

volumetrica S&W *

Water cut

Densita olio *

Densita acqua .

Portata massica

olio

= Portata massica
acqua *

= Portata
volumetrica olio *

= Portata
volumetrica
acqua *

= Portata
volumetrica
compensata olio .

= Portata
volumetrica
compensata
acqua *

= Concentrazione "

= Uscita specifica
de*ll'applicazione

= Uscita specifica
dell'applicazione
1

= Indice fluido non
omogeneo

Portata massica

122
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Parametro

Prerequisito

Descrizione

Interfaccia utente /
Selezione /
Inserimento
dell'utente

Impostazione di
fabbrica

= Indice contenuto di
gas*

= Valore grezzo
portata massica

= Corrente
eccitazione 0

= Smorzamento
oscillazione 0

s Fluttuazione
smorzamento
oscillazione 0 *

= Frequenza di
oscillazione 0

= Frequenza
fluttuazione 0 "

= Segnale
asimmetrico

= Asimmetria
segnale torsione '

= Frequenza
fluttuazione 0

= Ampiezza
oscillazione 0 *

s Fluttuazione
smorzamento
oscillazione 0 *

= HBSI”

= Pressione

= Temperatura
dell'elettronica

= Indice asimmetria
bobine

s Test point 0

s Test point 1

Campo corrente in uscita

Selezionare il campo di
corrente per l'uscita del valore
di processo e il livello
superiore/inferiore per il
segnale di allarme.

= 4,20 mANE
(3.8...20.5mA)

= 4..20mATUS
(3.9...20.8 mA)

s 4. 20mA (4...
20.5 mA)

= 0..20mA (0...
20.5 mA)

= Valore fisso

A seconda del paese:

= 4. .20mANE
(3.8...20.5 mA)

= 4.20mAUS
(3.9..20.8 mA)

Valore inferiore uscita

Una delle sequenti opzioni &

Immettere il valore del range

Numero a virgola

A seconda del paese:

selezionata in parametro

Range di corrente

(= 123):

= 4.20mANE (3.8..20.5
mA)

= 4.20mAUS (3.9..20.8
mA)

& 4. .20mA (4.. 20.5 mA)

= 0...20 mA (0... 20.5 mA)

dellintervallo superiore per
lintervallo dei valori misurati.

mobile con segno

selezionata in parametro inferiore per il range dei valori | mobile con segno = Okg/h
Range di corrente misurati. = 0 lb/min
(» B123):
= 4. .20mANE (3.8..20.5
mA)
= 4.20mAUS (3.9..20.8
mA)
® 4. .20mA (4... 20.5 mA)
= 0..20mA (0... 20.5 mA)
Valore superiore uscita Una delle sequenti opzioni & Immettere il valore Numero a virgola Dipende dal paese di

destinazione e dal
diametro nominale

Endress+Hauser
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Parametro

Prerequisito

Descrizione

Interfaccia utente /
Selezione /
Inserimento
dell'utente

Impostazione di
fabbrica

Corrente fissata

Il opzione Corrente fissata &
selezionato nella funzione
parametro Range di corrente
(> B123).

Definisce la corrente di uscita
fissa.

0..22,5mA

22,5 mA

Smorzamento corrente in uscita

In parametro Assegna uscita

in corrente (> 122) e

selezionata una variabile di

processo e in parametro Range

di corrente (= 123):

= 4,20 mANE (3.8..20.5
mA)

= 4.20mAUS (3.9..20.8
mA)

= 4. .20mA (4...20.5mA)

= 0..20mA (0... 20.5 mA)

Impostare il tempo di reazione
per il segnale delluscita in
corrente alle fluttuazioni del
valore misurato.

0,0..9999s

1,0s

Comportamento uscita in fault

In parametro Assegna uscita

in corrente (= 122) e

selezionata una variabile di

processo e in parametro Range

di corrente (- 123):

= 4,20 mANE (3.8..20.5
mA)

= 4.20mAUS (3.9..20.8
mA)

= 4. .20mA (4...20.5mA)

= 0..20mA (0... 20.5 mA)

Selezione azione uscita in
condizioni di allarme.

= Min.

= Max.

= Ultimo valore
valido

Valore attuale
Valore fisso

Max.

Guasto corrente

Il opzione Valore definito &
selezionato nella funzione
parametro Modalita di
guasto.

Impostare il valore di uscita in
corrente per la condizione di
allarme.

0..22,5mA

22,5 mA

124

La visibilita dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento
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10.5.10 Configurazione dell'uscita impulsi/frequenza/contatto

Il menu procedura guidata Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato guida l'operatore
sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono essere impostati per configurare
l'uscita in corrente selezionata.

Navigazione
Menu "Configurazione" - Configurazione avanzata - Selez. uscita Impulsi/Frequenza/
Stato

» Selez. uscita Impulsi/Frequenza/
Stato1..n

Modalita operativa > 125

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro Descrizione Selezione Impostazione di fabbrica
Modalita operativa Selezione 1'uscita quale impulso, frequenza o | ® Impulsi Impulsi
a scatto. = Frequenza
= Contatto

Endress+Hauser

Configurazione dell'uscita impulsi

Navigazione
Menu "Configurazione" - Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato

» Selez. uscita Impulsi/Frequenza/
Statol..n
‘ Modalita operativa ‘ > 126
‘ Numero morsetti ‘ > B 126
‘ Modalita segnale ‘ > B 126
‘ Assegna uscita impulsi ‘ > 126
‘Valore dellimpulso ‘ > B 127
‘ Larghezza impulso ‘ > B 127
‘ Modalita di guasto ‘ > 127
‘ Segnale di uscita invertito ‘ > 127
125



Messa in servizio

Proline Promass E 500 PROFINET con Ethernet-APL

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro

Prerequisito

Descrizione

Selezione /
Interfaccia utente /
Inserimento
dell'utente

Impostazione di
fabbrica

Modalita operativa

Selezione I'uscita quale
impulso, frequenza o a scatto.

= Impulsi
= Frequenza
Contatto

Impulsi

Numero morsetti

Visualizza i numeri dei
morsetti del modulo di uscita
PFS.

Non utilizzato
24-25 (1/0 2)
22-23 (1/0 3)
20-21 (/0 4)

Modalita segnale

Selezionare la modalita di
segnale dell'uscita PFS.

Passivo
= Attivo
= Passive NE

Passivo

Assegna uscita impulsi

L'opzione Impulsi é selezionata
nel parametro Modalita
operativa.

Selezione variabile di processo
uscita impulsi.

= Disattivo/a

= Portata massica

= Portata
volumetrica

= Portata
volumetrica
compensata *

= Portata massica
trasportato *

= Portata massica
trasportante '

= Portata
volumetrica
trasportato .

= Portata
volumetrica
trasportante :

= Portata volumetr.
compensata
trasportato .

= Portata
volumetr.compens
ata trasportante :

= Portata GSV

= Portata GSV
alternativa ™

= Portata NSV

= Portata NSV
alternativa ™

= Portata
volumetrica S&W

= Portata massica
olio”

= Portata massica
acqua *

= Portata
volumetrica olio

= Portata
volumetrica
acqua )

= Portata
volumetrica
compensata olio *

= Portata
volumetrica
compensata
acqua ¥

Disattivo/a

126
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selezionata in parametro
Modalita operativa

(- B 125) e una variabile di
processo e selezionata in
parametro Assegna uscita
impulsi (> B 126).

misurato per la quale viene
emesso un impulso.

virgola mobile

Parametro Prerequisito Descrizione Selezione / Impostazione di
Interfaccia utente / fabbrica
Inserimento
dell'utente
Valore dellimpulso L'opzione opzione Impulsi & Inserire la quantita del valore | Numero positivo a Dipende dal paese di

destinazione e dal
diametro nominale

Larghezza impulso

L'opzione opzione Impulsi &
selezionata in parametro
Modalita operativa

(> 125) e una variabile di
processo e selezionata in
parametro Assegna uscita
impulsi (> 126).

Selezione larghezza impulso in
uscita.

0,05 ... 2000 ms

100 ms

Modalita di guasto

L'opzione opzione Impulsi &
selezionata in parametro
Modalita operativa

(= B 125) e una variabile di
processo e selezionata in
parametro Assegna uscita
impulsi (> B 126).

Selezione azione uscita in
condizioni di allarme.

Valore attuale
= Nessun impulso

Nessun impulso

Segnale di uscita invertito

Invertire segnale in uscita.

no

*
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Navigazione
Menu "Configurazione" - Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato

La visibilita dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

Configurazione dell'uscita in frequenza

Stato1l..n

» Selez. uscita Impulsi/Frequenza/

‘ Modalita operativa ‘

‘ Numero morsetti ‘

‘ Modalita segnale ‘

‘ Assegna uscita in frequenza ‘

‘ Valore di frequenza minimo ‘

‘ Valore di frequenza massimo ‘

‘ Valore di misura alla frequenza minima ‘

Valore di misura alla frequenza

massima

Modalita di guasto

> B 128

> B 128

> B128

> B129

> B130

> B 130

5> B131
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‘ Frequenza di errore

‘ Segnale di uscita invertito

> B 131

> B131

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro Prerequisito Descrizione Selezione / Impostazione di
Interfaccia utente / fabbrica
Inserimento
dell'utente
Modalita operativa - Selezione 'uscita quale = Impulsi Impulsi
impulso, frequenza o a scatto. | = Frequenza
= Contatto
Numero morsetti - Visualizza i numeri dei = Non utilizzato -
morsetti del modulo di uscita = 24-25(1/0 2)
PFS. = 22-23 (I/03)
= 20-21 (I/0 4)
Modalita segnale - Selezionare la modalita di s Passivo Passivo
segnale dell'uscita PFS. = Attivo
s Passive NE
128 Endress+Hauser
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Parametro Prerequisito Descrizione Selezione / Impostazione di
Interfaccia utente / fabbrica
Inserimento
dell'utente

Assegna uscita in frequenza Nel parametro Modalita Selezione variabile di processo | s Disattivo/a Disattivo/a

operativa (- 125), uscita in frequenza. = Portata massica

selezionata l'opzione = Portata

Frequenza. volumetrica

= Portata
volumetrica
compensata .

® Densita

= Densita di
riferimento ”

= Frequ. segnale del
periodo di
tempo(TPS) *

= Temperatura

= Pressione

= Portata GSV

= Portata GSV
alternativa "

# Portata NSV "

= Portata NSV
alternativa "

= Portata
volumetrica S&W *

= Densita di
riferimento
alternativa ”

= Water cut

Densita olio~

Densita acqua .

= Portata massica
olio”

= Portata massica
acqua i

= Portata
volumetrica olio

= Portata
volumetrica
acqua '

= Portata
volumetrica
compensata olio '

= Portata
volumetrica
compensata
acqua i

= Concentrazione "

= Portata massica
trasportato )

= Portata massica
trasportante :

= Portata
volumetrica
trasportato .

= Portata
volumetrica
trasportante :

= Portata volumetr.
compensata
trasportato :

= Portata
volumetr.compens
ata trasportante .

= Uscita specifica
de*ll'applicazione
0
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Parametro

Prerequisito

Descrizione

Selezione /
Interfaccia utente /
Inserimento
dell'utente

Impostazione di
fabbrica

Uscita specifica
dell'applicazione

Indice fluido non

omogeneo

Indice contenuto di

gas*

= HBSI

= Valore grezzo

portata massica

Corrente

eccitazione 0

= Smorzamento

oscillazione 0

Fluttuazione

smorzamento

oscillazione 0 *

Frequenza di

oscillazione O

= Frequenza
fluttuazione 0 "

s Ampiezza
oscillazione 0 *

= Segnale
asimmetrico

= Asimmetria

segnale torsione .

Temperatura

dell'elettronica

Indice asimmetria

bobine

s Test point O

= Test point 1

Valore di frequenza minimo

L'opzione opzione Frequenza é
selezionata in parametro
Modalita operativa

(> 125) e una variabile di
processo e selezionata in
parametro Assegna uscita in
frequenz