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1  安全上の注意事項
L警告

粉塵爆発の危険
‣ M12 プラグ付きのバージョンは、粉塵危険場所では使用できません。

以下の変換器には後付けしないでください。
• 可燃性粉塵エリアで使用するための認定を取得（粉塵防爆認定）
• Ex nA 保護タイプ

注記
防爆電気機器のマーク（Ex マーク）の変更
‣ 機器に後付けした場合は、機器の Ex マークを更新し、記録する必要があります。Ex マ

ークの変更はそれぞれの機器に応じて異なり、機器の安全上の注意事項（XA）に明記
されています。新しい Ex マークは、たとえば、追加のプレートに記載することが可能
です。

注記
オーダーコードの変更
‣ 機器に後付けした場合は、機器のオーダーコード仕様を更新し、記録する必要がありま

す。オーダーコードの仕様コード 030「表示部/操作部」はそれぞれ L（M12 接続の場
合）または M（カスタム接続の場合）に変更されます。新しい記号表示は、たとえば、
追加のプレートに記載することが可能です。

2  接続可能な変換器
• Micropilot FMR5x
• Micropilot FMR6x
• Levelflex FMP5x
• Prowirl 200 / 7x2B、7x2C
• Promass 200 / 8x2B、8x2C
• Promag 200 / 5x2B
• Prosonic Flow 200 / 9x2B

認定を取得した変換器の場合、FHX50 のアプリケーションが制限される場合がありま
す。機器に FHX50 を後付けできるのは、機器の安全上の注意事項（XA）の基本仕様、
項目 4「表示部/操作部」にオプション L または M（「FHX50 用」）と記載されている
場合だけです。
これに加えて、FHX50 の安全上の注意事項（XA）に従ってください。
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3  納入範囲
納入範囲は製品構成に応じた機器バージョンによって決まります。以下の表は、特定オプ
ションの納入範囲に含まれる項目を示しています。

項目 条件

2

1

  A0021484

 1 ハウジング FHX50、仕様コード 040 に応じた電線管接続口タ
イプ

1 M12 ソケット
2 M16 ケーブルグランド

必ず納入範囲に含まれます。
仕様コード 040（「ケーブル」）の
以下のオプション用の M12 ソケ
ット（1）付き
• A：5 m + M12 プラグ
• B：10 m +M12 プラグ
• D：20 m + M12 プラグ
• E：30 m + M12 プラグ
仕様コード 040（「ケーブル」）の
以下のオプション用のケーブル
グランド（2）付き
1：ユーザー側で用意、最大 60 m

内蔵型表示モジュール

  A0021485

 2 内蔵型表示モジュール

仕様コード 020（「表示部/操作
部」）の以下のオプションの納入
範囲にのみ含まれます。
• C：SD02、プッシュボタン
• E：SD03、タッチコントロール

  A0021489

 3 M12 プラグ付きケーブル

仕様コード 040（「ケーブル」）の
以下のオプションの納入範囲に
のみ含まれます。
• A：5 m + M12 プラグ
• B：10 m +M12 プラグ
• D：20 m + M12 プラグ
• E：30 m + M12 プラグ
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項目 条件

31 2

  A0021487

 4 変換器のアップグレードキット、構成品目：
1 端子プレート（表示モジュールの交換に使用）
2 M16 ケーブルグランド（ユーザー側が用意するケーブルととも

に使用）
3 M12 ソケット（支給ケーブルとともに使用）

仕様コード 050（「機器オプショ
ン」）の以下のオプションの納入
範囲にのみ含まれます。
B：表示部 FHX50 用ではない

1 2 3

  A0021488

 5 パイプ取付け用の取付キット、構成品目：
1 取付ブラケット
2 ネジ x 2
3 2 x ホースクランプ

仕様コード 620（「同梱アクセサ
リ」）の以下のオプションの納入
範囲にのみ含まれます。
AA：取付ブラケット、パイプ 1"/
2"
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4  技術データ
4.1  寸法
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  A0019039

4.2  追加データ
保護等級 IP68、NEMA 6P

周囲温度 –40～80 °C (–40～176 °F)

保管温度 –40～+80 °C (–40～+176 °F)

気候クラス DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)

耐振動性 DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64：20～2 000 Hz、1 (m/s2)2/Hz

電磁適合性（EMC） 電磁適合性は、EN 61326 シリーズおよび NAMUR 推奨基準 EMC（NE21）に記載
された関連要件すべてに適合します。詳細については、適合宣言を参照してくだ
さい。
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5  材質
5.1  FHX50

5 4
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  A0019191

番号 部品 材質
ハウジング 1)：SUS
316L 相当

ハウジング 1)：プラスチ
ック PBT

ハウジング 1)：アルミニウ
ム

1 カバー CF3M（SUS 316L 相
当/1.4404）

PBT-PC / PC アルミニウム EN-AC
43400

カバーロック ネジ A4 A4 A4

クランプ SUS 316L 相当
（1.4404）

SUS 316L 相当
（1.4404）

SUS 316L 相当（1.4404）

シール HNBR、PTFE コーティ
ング

EPDM、PTFE コーティ
ング

HNBR、PTFE コーティン
グ

2 ハウジング CF3M（SUS 316L 相
当/1.4404）

PBT アルミニウム EN-AC
43400

3 タグラベル 円形ストラン
ドロープ

316 (1.4401) 316 (1.4401) 316 (1.4401)

銘板 SUS 316L 相当 ステッカー ステッカー

4 プラグ SUS 316L 相当
（1.4404）

CuZn、ニッケルめっき CuZn、ニッケルめっき

Gore-Tex フィルタ ePTFE ePTFE ePTFE

シール サントプレーン TM サントプレーン TM サントプレーン TM
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番号 部品 材質
ハウジング 1)：SUS
316L 相当

ハウジング 1)：プラスチ
ック PBT

ハウジング 1)：アルミニウ
ム

5 接地端子 ネジ A4 A2 A2

スプリングワ
ッシャ

A4 A4 A4

クランプ SUS 304 相当
(1.4301)

SUS 304 相当 (1.4301) SUS 304 相当 (1.4301)

ホルダ SUS 304 相当
(1.4301)

301 (1.4301) 301 (1.4301)

6 ケーブルグランド SUS 316L 相当 真ちゅう（CuZn）ニッ
ケルめっき

真ちゅう（CuZn）ニッケ
ルめっき

7 M12 ソケット SUS 316L 相当 真ちゅう（CuZn）ニッ
ケルめっき

真ちゅう（CuZn）ニッケ
ルめっき

1) 製品構成の仕様コード 030

5.2  取付ブラケット

1 2 3

  A0019381

番号 部品 材質
1 取付ブラケット SUS 304 相当 (1.4301)

2 ネジ A2

3 ホースクランプ SUS 304 相当 (1.4301)
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6  必要な工具
一般的な部品
カバーのロッククランプ 3 mm 六角レンチ

接地ネジ（内部および外部） PZ2 プラスドライバ

M12 プラグとの接続
接続ケーブルの M12 プラグ 14 mm レンチ

ユーザー側で用意したケーブルとの接続
M16 ケーブルグランド（SUS 316L 相当ハウジング用） 22 mm レンチ

M16 ケーブルグランド（プラスチック PBT ハウジング用） 19 mm レンチ

ケーブルシールド用クランプ PZ1 プラスドライバ

端子 2.5 x 0.4 mm マイナスドライバ
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7  取付け
7.1  壁取付け
壁取付け用の寸法： →   7

7.2  1"/2" パイプに取付け

A B

  A0019188

 6 FHX50 各種取付方法
A 電線管接続口はパイプに平行
B 電線管接続口はパイプに垂直

取付けについて：SD00334F

取付ブラケットは FHX50 と合わせて直接注文することが可能です（仕様コード 620
「同梱アクセサリ」、オプション AA「取付ブラケット、パイプ 1"/2"」）。

別売りアクセサリとしても用意されています。オーダーコード：71132890
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8  電気接続
8.1  M12 プラグとの接続
8.1.1  変換器の準備

変換器がすでに FHX50 リモート表示部（仕様コード 030：「表示部」、オプション L
または M）用に準備されている場合、このセクションは必要ありません。この場合、
FHX50 は直ちに変換器に接続できます。→   14

2.

1.

3

  A0021430

3.

1.

2.

  A0033532
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1.2.

  A0033494

1.

2.

3.

  A0033493

  A0021455
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端子の割当て
端子 1 2 3 4 5 6 7 8

より線の色 白色 茶色 緑色 黄色 灰色 ピンク 青色 赤色

2.

3

1.

  A0021451

8.1.2  FHX50 と変換器の接続

1.
2.

3.
4.

  A0019128

トルク：0.4 Nm (0.3 lbf ft)

変換器にプラスチックハウジング（GT19）が備えられている場合、静電放電を防ぐ
ためにプラグまたはケーブルグランドの金属部品を非金属製シールド（例：絶縁テー
プ）で覆う必要があります。
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8.2  ユーザー側で用意したケーブルとの接続
8.2.1  ケーブル仕様

導体断面積 0.08～0.5 mm2 (28～20 AWG)

外径 6～10 mm (0.24～0.4 in)

最大ケーブル長 60 m (197 ft)

ケーブルの剥き幅 5～6 mm (0.2～0.24 in)

LAPP 社の EtherLine®-P CAT.5e を推奨します。

8.2.2  変換器の接続

2.

1.

3

  A0021430

3.

1.

2.

3.

1.

2.

A B

  A0033491

A FHX50 用ではない変換器（仕様コード 030「表示部/操作部」オプション A、C または E）
B FHX50 用の変換器（仕様コード 030「表示部/操作部」オプション L または M）
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5...6 (0.2...0.24)

1.

2.

  A0033415

1.

2.

3.

  A0021457

1.

2.

3.

  A0021453
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2.

3

1.

  A0021451

8.2.3  FHX50 の接続

1.

2.

3.

  A0033495
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3.

1.

2.

5...6 (0.2...0.24)

  A0033496
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2.

3.

1.

  A0033497

変換器と FHX50 の端子割当は一致しなければなりません。

1.

2.

3.

  A0033498
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8.3  電位平衡
変換器と FHX50 で電位平衡を接続する必要があります。電位勾配が予測される場合は、
FHX50 と変換器の間に電位平衡線の設置を推奨します。

9  廃棄
廃棄する際には、以下の点に注意してください。
• 適用される各地域/ 各国の規定を遵守してください。
• 機器コンポーネントを適切に分別および再利用してください。









www.addresses.endress.com

*71367363*
71367363


	目次
	1 安全上の注意事項
	2 接続可能な変換器
	3 納入範囲
	4 技術データ
	4.1 寸法
	4.2 追加データ

	5 材質
	5.1 FHX50
	5.2 取付ブラケット

	6 必要な工具
	7 取付け
	7.1 壁取付け
	7.2 1"/2" パイプに取付け

	8 電気接続
	8.1 M12 プラグとの接続
	8.1.1 変換器の準備
	8.1.2 FHX50 と変換器の接続

	8.2 ユーザー側で用意したケーブルとの接続
	8.2.1 ケーブル仕様
	8.2.2 変換器の接続
	8.2.3 FHX50 の接続

	8.3 電位平衡

	9 廃棄

