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Informagdes do documento LNGmass

1 Informacdes do documento

1.1 Simbolos usados

111 Simbolos de seguranca

Simbolo Significado

4\ PERIGO [
Este simbolo alerta sobre uma situagéo perigosa. A falha em evitar esta situagéo resultard em
A011189-PT | sérios danos ou até morte.

= AVISO!
A\ ATENCAO y L . -
Este simbolo alerta sobre uma situagéo perigosa. A falha em evitar esta situagdo pode resultar
Aoo11190-PT | em sérios danos ou até morte.

CUIDADO!
A CUIDADO Este simbolo alerta sobre uma situacéo perigosa. A falha em evitar esta situag¢do pode resultar
A0011191-PT | em danos pequenos ou médios.

AVISO!
AVISO Este simbolo contém informac&es sobre procedimentos e outros dados que néo resultam em
A0011192-PT | danos pessoais.

1.1.2 Simbolos elétricos

Simbolo | Significado

- Corrente continua
aoo11197 | Um terminal onde a tensdo da CC é aplicada ou através do qual flui a corrente continua.

~ Corrente alternada
aoo11198 | Um terminal onde a tenséo alternada é aplicada ou através do qual flui a corrente alternada.

Corrente continua e corrente alternada
ao017381 | @ Um terminal onde a tens&o alternada ou a tens&o continua é aplicada.
= Um terminal onde a corrente alternada ou a corrente continua flui.

2I

| Conexé&o de aterramento
— Um terminal deve, até onde é de conhecimento do operador, ser aterrado através de um sistema de
A0011200 | aterramento.

Conexé&o do aterramento de protecdo
Um terminal deve estar conectado a terra antes de estabelecer qualquer outra conexé&o.

®

A0011199

Conexdo de ligacéo equipotencial

Uma conexdo que deve ser conectada ao sistema de aterramento da planta: Pode ser uma linha de
ao011201 | equalizagdo de potencial ou um sistema de aterramento em estrela, dependendo dos cédigos de préticas
nacionais ou da prépria empresa.

<(j_
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LNGmass

Informagdes do documento

1.1.3 Simbolos das ferramentas

Simbolo

Significado

O é Chave Allen

A0011221

=8

Chave de boca

A0011182

A0011222
1.1.4 Simbolos para determinados tipos de informacéao
Simbolo Significado
Permitido

Indica procedimentos, processos ou a¢des que sdo permitidos.

A0011183

Preferido
Indica procedimentos, processos ou a¢des que sdo preferidos.

A0011184

Proibido
Indica procedimentos, processos ou agdes que séo proibidos.

A0011193

Dica
Indica informagdes adicionais.

(]

A0011194

Referéncia a documentagéo
Refere-se a documentacéo correspondente ao equipamento.

A0011195

Referéncia a pagina
Refere-se ao nimero da pagina correspondente.

A0011196

Referéncia ao grafico
Refere-se ao numero do grafico e da pagina correspondente.

18, 24, 8.

Série de etapas

v

Resultado de uma sequéncia de agbes

1.1.5 Simbolos nos graficos

Simbolo

Significado

1,2,3,..

Numeros dos itens

18, 28, 188

Série de etapas

A B,C,.. Visualizacdo

A-A, B-B, C-

C,... | SecBes

Endress+Hauser




Instrugdes de seguranca bésicas LNGmass

Simbolo Significado
= Direc¢éo da vazdo
A0013441
é Area classificada

Indica uma area classificada.
A0011187

& Area segura (area néo classificada)
Indica uma area néo classificada.

A0011188

2 InstrucGes de seguranca basicas

2.1 Especificacdes para o pessoal

O pessoal deve preencher as seguintes especifica¢des para suas tarefas:

» Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificacfo relevante para esta funcéo e
tarefa especifica.

» Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.

» Estejam familiarizados com as regulamentacdes federais/nacionais.

» Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instru¢des no manual e documentacdo
complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicagdo).

» Siga as instrugdes e esteja em conformidade com condi¢des bésicas.

2.2 Uso indicado

Aplicacdo e meio
O medidor descrito neste Resumo das Instru¢des de Operacdo destina-se somente para a
medicdo de vazdo de liquidos e gases.

Dependendo da versdo solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente
explosivos, inflamdveis, venenosos e oxidantes.

Os medidores para uso em areas classificadas , em aplica¢des higiénicas locais onde ha um
risco maior devido a pressdo de processo, estdo etiquetados de acordo na etiqueta de
identificacdo.

Para garantir que o medidor permaneca em condi¢des adequadas para o tempo de operagdo:

» Mantenha dentro da faixa de pressdo e temperatura especificadas.

» Somente use o medidor que atende plenamente os dados na etiqueta de identificacdo e as
condi¢des gerais listadas nas Instrucées de operagdo e na documentacdo complementar.

» Com base na etiqueta de identificacéo, verifique se o equipamento solicitado é autorizado
para ser utilizado em érea classificada (por exemplo: prote¢do contra explosdo, sequranca
de recipiente de presséo).

» Use o medidor apenas para meios em que as partes molhadas do processo sejam
adequadamente resistentes.

6 Endress+Hauser



LNGmass Instrugdes de seguranca bésicas

» Se o medidor ndo for operado a uma temperatura atmosférica, o cumprimento das
condi¢Bes basicas relevantes especificadas na documentacgéo do equipamento associado é
absolutamente essencial: se¢do "Documentacéo”.

» Proteja o medidor permanentemente contra a corrosdo de influéncias ambientais.

Uso incorreto
O uso ndo indicado pode comprometer a seqguranca. O fabricantendo é responsavel por danos
causados pelo uso improprio ou néo indicado .

A ATENCAO

Risco de quebra devido a fluidos corrosivos ou abrasivos!

» Verifique a compatibilidade do fluido do processo com o material do sensor.

» Certifique-se de que ha resisténcia de todas as partes molhadas pelo fluido no processo.
» Mantenha dentro da faixa de pressdo e temperatura especificadas.

Verificacdo de casos limites:

» Para fluidos especiais ou fluidos para limpeza, a Endress+Hauser fornece assisténcia na
verificacdo da resisténcia a corroséo de partes molhadas por fluido, mas néo assume
qualquer responsabilidade ou d4 nenhuma garantia, uma vez que mudancas de minutos na
temperatura, concentracdo ou nivel de contaminacéo no processo podem alterar as
propriedades de resisténcia a corrosdo.

Risco residual

A ATENCAO

Os componentes eletronicos e o meio podem aquecer a superficie. Ela se torna um risco

de queimadura!

» Para temperaturas de fluido elevadas, certifique-se de que haja protecéo contra contato
para evitar queimaduras.

2.3 Seguranca no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:
» Use o equipamento de protecdo individual de acordo com as requlamentacdes federais/
nacionais.

Para trabalho de solda no tubo:
» Na&o aterre a unidade de solda através do medidor.

Se trabalhar no e com o equipamento com mé&os molhadas:

» Devido ao risco crescente de choque elétrico, é necessario usar luvas.

2.4 Seguranca da operacéo

Risco de ferimento!
» Opere o equipamento em condi¢des técnicas adequadas e apenas em modo seguro.
» O operador é responsavel pela operacéo livre de interferéncias do equipamento.

Endress+Hauser 7



Instrugdes de seguranca bésicas LNGmass

2.5 Seguranca do produto

Este medidor foi projetado em conformidade com as boas praticas de engenharia para atender
aos requisitos de seguranca da tecnologia de ponta, foi testado e deixou a fabrica em
condicOes seguras de operacdo.

Atende as normas gerais de sequranca e aos requisitos legais. Também esta em conformidade
com as diretrizes da CE listadas na Declaracdo de conformidade da CE especificas do
equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificacdo CE no
equipamento.

2.6 Seguranca de TI

Nossa garantia é valida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas
instrucdes de operacdo. O equipamento possui mecanismos de seguranca para proteger contra
alteracOes acidentais as suas configuragdes.

A seguranca de TI esta alinhada com as normas de seguranca ao operador e sdo desenvolvidas
para fornecer protecdo extra ao equipamento e a transferéncia de dados do equipamento
pelos proprios operadores.

8 Endress+Hauser



LNGmass Descrigéo do produto

3 Descricdo do produto

3.1 Projeto do produto

3.1.1 Para versdes do equipamento com tipos de comunicacdo Modbus

A0017609

i3]
b

Componentes importantes de um medidor

Tampa do invélucro do transmissor
Modulo da eletrénica principal
Invélucro do transmissor

Sensor

NN =

No caso de verséo de equipamento com Modbus RS485 de segurancga intrinseca, a
barreira de seguranca Promass 100 forma parte do escopo da alimentac&o.

Endress+Hauser 9



Recebimento e identificacdo de produto

LNGmass

4 Recebimento e identificacdo de produto

4.1 Recebimento

= ¥

1
S

A0015502

A0015502

A0015502

[ 4
- ™ v -+

AD013843

A0013695

A0013698

AD013699

A0013697

Os codigos de pedidos na nota
de entrega (1) e na etiqueta do
produto (2) sdo idénticas?

Os produtos estdo intactos?

Os dados na etiqueta de
identificacdo correspondem as
informacdes para pedido na
nota de entrega?

O CD-ROM com a
documentagéo técnica
(dependendo da vers&o do
equipamento) e os documentos
estdo presentes?

ﬂ = Se alguma resposta as perguntas acima néo estiver de acordo, contate seu centro de

vendas Endress+Hauser.

= Dependendo da versdo do equipamento, o CD-ROM pode néo estar incluido na
entrega! Nesses casos, a documentacéo técnica estd disponivel na Internet ou no
Endress+Hauser Operations App, consulte a secdo "Documentacédo do equipamento”

> B11.

10
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LNGmass Recebimento e identifica¢do de produto

4.2 Identificacdo do produto

As seguintes op¢des estdo disponiveis para identificacdo do medidor:

= Especificacdes da etiqueta de identificacdo

= O codigo do produto com avaria é apresentado na nota de entrega

= [nsira os numeros de série que estdo nas etiquetas de identificacdo em W@M Device Viewer
(www.endress.com/deviceviewer): todas as informagdes sobre o medidor séo exibidas.

= Digite o nimero de série das etiquetas de identificacdo no Endress+Hauser Operations App
ou analise o codigo da matriz 2-D (cédigo QR) na etiqueta de identificacdo com o Endress
+Hauser Operations App: todas as informac6es do medidor serdo exibidas.

1 R Endress+Hauser £z

Order code:
2 Ser. no.:
Ext. ord. cd.:

A0021952

®

2 Exemplo de uma etiqueta de identificagdo

Cdédigo do produto

Numero de série (Ser. no.)

Cédigo do pedido estendido (Ext. ord. cd.)
Cédigo da matriz 2-D (codigo QR)

W N =

Para informac6es detalhadas sobre o principio de operacdo do equipamento, consulte as
instrucdes de operacdo para o equipamento - 11.

421 Documentacdo do equipamento

ﬂ Todos os equipamentos sdo fornecidos com um resumo das instru¢des de operacédo. Esse
resumo das instrucdes de operacdo nédo substitui as Instru¢des de operacéo relativas ao
equipamento!

As informacoes detalhadas sobre o equipamento podem ser encontradas nas Instru¢des de
operacdo em outras documentacdes:
= No CD-ROM fornecido (ndo esté incluido na entrega para todas as versdes dos
equipamentos).
= Disponivel para todos as versées de equipamento através de:
- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smart phone/tablet: Endress+Hauser Operations App

Endress+Hauser 11


http://www.endress.com/deviceviewer
http://www.endress.com/deviceviewer

Armazenamento e transporte LNGmass

A informacéo exigida para recuperar a documentacéo pode ser encontrada na etiqueta de
identificacdo do equipamento > ® 2, B 11.

A documentacéo técnica também pode ser baixada da area de download no site da
Endress+Hauser: www.endress.com - Download. No entanto, essa documentacdo
técnica se aplica a uma familia de instrumentos em particular e néo estd atribuida a
nenhum equipamento especificos.
W@M Device Viewer
1. Inicie o W@M Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer

2. Digite o nimero de série (n° ser.) do equipamento: consulte a etiqueta de identificacdo
> 82,811

-~ Toda a documentacédo associada é exibida.

Endress+Hauser Operations App

ﬂ O Endress+Hauser Operations App esta disponivel tanto para smartphones com Android
(na Google Play store) quanto para iPhones e iPads (na App Store).

Através do numero de série:
1. Inicie Endress+Hauser Operations App.

2. Digite o nimero de série (Ser. no.) do equipamento: consulte a etiqueta de identificacdo
> ®82,BI1L

-~ Toda a documentacdo associada é exibida.

Através do codigo da matriz 2-D (codigo QR):
1. Inicie Endress+Hauser Operations App.

2. Analise o codigo da matriz 2-D (cddigo QR) na etiqueta de identificacdo > & 2, B 11.
~ Toda a documentac&o associada é exibida.

5 Armazenamento e transporte

5.1 Condic6es de armazenamento

Veja as observagdes seguintes durante o armazenamento:

» Armazene na embalagem original para garantir protecdo contra choque.

» Né&o remova as coberturas de protecdo ou as tampas de protecédo instaladas nas conexdes
de processo. Elas impedem danos mecanicos as superficies de vedacédo e contaminacédo do
tubo de medic&o.

» Proteja contra luz solar direta para evitar altas temperaturas de superficie néo aceitaveis.

Armazene em um local seco e livre de poeira.

» Né&o armazene em local aberto.

v
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LNGmass Armazenamento e transporte

5.2 Transporte do produto

Transporte o medidor até o ponto de medicdo em sua embalagem original.

B3

A0029252

Néo remova as tampas de protecdo ou as tampas instaladas nas conexdes de processo.

Elas impedem danos mecénicos as superficies de vedacéo e contaminacédo do tubo de
medicéo.

5.2.1 Medidores sem olhais de elevacdo
A ATENCAO
Centro de gravidade do medidor é maior do que os pontos de suspensdo das lingas de
conexdo em rede.
Risco de ferimento se o medidor escorregar.
» Fixe o medidor para que néo gire ou escorregue.
» Observe o peso especificado na embalagem (etiqueta adesiva).

A0029214

5.2.2 Medidores com olhais de elevacdo
A\ CUIDADO

InstrucGes especiais de transporte para equipamentos com olhais de elevacédo

» Ao transportar o equipamento, use somente os olhais de elevacédo instalados no
equipamento ou as flanges.

» O equipamento deve sempre ser preso em, pelo menos, dois olhais de elevacéo.

Endress+Hauser 13



Armazenamento e transporte LNGmass

523 Transporte com empilhadeira

Se transportar em engradados, a estrutura do piso permite que as caixas sejam elevadas
horizontalmente ou através de ambos os lados usando uma empilhadeira.

14 Endress+Hauser



LNGmass Instalagéo

6 Instalacdo

6.1 Condigdes de instalacgdo

Nenhuma medida especial como suportes, pro exemplo, é necessaria. As forcas externas sdo
absorvidas pela construgdo do equipamento.

6.1.1 Posicdo de montagem

Local de montagem

A0015595

Orientacédo

A direcdo da seta na etiqueta de identificacdo do sensor ajuda vocé a instalar o sensor de
acordo com a direcéo da vaz&o.

Orientagdo Recomendacéo

A Diregéo vertical (¥4

=
::-—__»

AD015591

B Diregéo horizontal, cabegote do v="
transmissor voltado para cima Excecéo:

A0015589

Endress+Hauser 15



Instalagéo LNGmass
Orientacdo Recomendacéo
C Direcdo horizontal, cabegote do (4| 2)
transmissor voltado para baixo Excecéo:
A0015590
D Diregéo horizontal, cabegote do
transmissor voltado para o lado
A0015592
1) Aplicaces com baixas temperaturas de processo podem reduzir a temperatura ambiente. Recomenda-se esta
direcdo para manter a temperatura ambiente minima para o transmissor.
2) Aplicagdes com altas temperaturas de processo podem aumentar a temperatura ambiente. Recomenda-se esta

direcdo para manter a temperatura ambiente méxima para o transmissor.

Passagens de admissdo e de saida

A0014057

Né&o séo necessarias precaugdes especiais para guarnicdes que criam turbuléncia, como

vélvulas, cotovelos ou pecas T, desde que ndo ocorram cavitacdes - 17.

=mp

A0015597

A0015598

. Para saber as dimensdes e os comprimentos de instalacdo do equipamento, consulte o

documento "Informacdes técnicas', se¢do "Construcdo mecénica"

16
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LNGmass Instalagéo

6.1.2 Especifica¢6es para ambientes e processos

Faixa de temperatura ambiente

Medidor -40 para +60 °C (-40 para +140 °F)

Barreira de sequranca Promass 100 -40 para +60 °C (-40 para +140 °F)

» Se em operacdo em areas externas:
Evite luz solar direta, particularmente em regides de clima quente.

Pressao do sistema

Por este motivo, os seguintes locais para instalagéo sdo recomendados:
= No ponto mais baixo em um tubo vertical
= Nos circuitos seguintes ap6s as bombas (sem perigo de vacuo)

)
-

A0015594

VibracGes
A alta frequéncia de oscilacéo dos tubos de medicdo garante que a operacdo correta do
sistema de medicdo néo seja influenciado pelas vibracdes da fabrica.

6.1.3 Instrucdes especiais de instalacéo

Ajuste de ponto zero

Todos os medidores séo calibrados de acordo com tecnologia de ultima geracéo. A calibragéo
ocorre nas condi¢des de referéncia . Portanto, normalmente, néo é necessario o ajuste de
ponto zero no campo.

Por experiéncia, o ajuste de ponto zero é recomendado somente em casos especiais:

= Para obter a maxima precisdo de medi¢do mesmo com baixas taxas de vazdo

= Em um processo e condi¢des de operacdo extremos (por ex.: temperaturas muito altas do
processo ou fluidos de altissima viscosidades).

6.2 Instalacdo do medidor
6.2.1 Ferramentas necessarias:

Para o sensor

Para flanges e outras conexdes de processo: Ferramentas de montagem correspondentes

Endress+Hauser 17



Instalagéo LNGmass

6.2.2 Preparacdo do medidor
1. Remova toda a embalagem de transporte restante.
2. Remova qualquer cobertura ou tampa protetora presente no sensor.

3. Remova a etiqueta adesiva na tampa do compartimento de componentes eletrénicos.

6.2.3 Instalando o medidor

A ATENCAO

Perigo devido a vedac&o incorreta do processo!

» Certifique-se de que os didmetros internos das juntas sejam maiores ou iguais aos das
conexdes de processo e da tubulacéo.

» Certifique-se de que as juntas estejam limpas e ndo tenham dano.

» Instale as juntas corretamente.

1. Certifique-se de que a direcdo da seta na etiqueta de identificacdo do sensor
corresponda a dire¢éo da vazéo do fluido.

2. Instale o medidor ou gire o invélucro do transmissor de forma que as entradas para cabo
néo fiquem voltadas para cima.

Lo
A0013964
6.3 Verificacdo pés-instalacdo
0 equipamento n&o esta danificado (inspe¢do visual)? a

O medidor esta de acordo com as especifica¢ces do ponto de medigéo?

Por exemplo:

= Temperatura do processo

= Pressdo do processo (consulte o capitulo sobre "Curvas de carga de material' do documento g
'Informacgdes técnicas' no CD-Rom fornecido)

= Temperatura ambiente > 17

= Faixa de medicdo

A orientacdo correta do sensor foi selecionada ?

= De acordo com o tipo de sensor 0
= De acordo com a temperatura média
= De acordo com as propriedades do meio (liberagéo de fluidos, com transporte de solidos)

A seta na etiqueta de identificacdo do sensor corresponda a direcdo da vazéo do fluido pela
tubulagdo~> B 1577
0 ponto de identificacdo e a rotulagéo estdo corretos (inspegdo visual)?

O equipamento esta devidamente protegido contra precipitacéo e luz solar direta?

0o0o| o

O parafuso de sequrancga e a bragadeira estdo apertados de modo seguro?
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7 Conexao elétrica

O medidor n&o possui um disjuntor interno. Por isso, é preciso atribuir uma chave ou um
disjuntor ao medidor para que a linha de alimentacgéo possa ser facilmente desconectada
da tubulacéo.

7.1 Condic¢des de conexao

7.1.1 Ferramentas necessarias

= Para entrada para cabo: Use as ferramentas correspondentes

= Para bragadeira de fixacdo (em invélucro de aluminio): parafuso Allen 3 mm

= Para parafuso de fixagdo (para invélucro em ago inoxidavel): Chave de boca 8 mm
= Desencapador de fio

= Quando usar cabos trancados: ferramenta de crimpagem para terminal

7.1.2 Especifica¢bes para cabo de conexdo
Os cabos de conexéo fornecidos pelo cliente devem atender as especificac¢des a seguir.

Seguranca elétrica

De acordo com as regula¢des federais/nacionais aplicaveis.

Faixa de temperatura permitida

s -40°C (-40°F) a+80°C (+176 °F)

= Especificacdo minima: faixa de temperatura do cabo >temperatura ambiente + 20 K
Cabo da fonte de alimentacéo

Cabo de instalacdo padréo € suficiente.

Cabo do sinal

Modbus RS485

A norma EIA/TIA-485 especifica dois tipos de cabo (A e B) para a linha do barramento os
quais podem ser usados para toda taxa de transmissdo. E recomendado cabo tipo A.

Tipo de cabo A

Impedancia caracteristica 135 para 165 Qem uma frequéncia de medicéo de 3 para 20 MHz

Capacitancia do cabo <30 pF/m

Secéo transversal do fio >0.34 mm? (22 AWG)

Tipo de cabo Pares trancados

Resisténcia do circuito <110 Q/km

Amortecimento do sinal Méx. 9 dB por todo o comprimento da se¢éo transversal do cabo

Blindagem Blindagem trancada de cobre ou blindagem trangada com blindagem. Ao aterrar a
blindagem do cabo, observe o conceito de aterramento da fébrica.
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LNGmass

Cabo de ligacdo entre a barreira de seguranca Promass 100 e o medidor

Tipo de cabo

Cabo de par trangado, blindado, com fios de 2x2. Ao aterrar a blindagem do cabo,
observe o conceito de aterramento da fabrica.

Resisténcia maxima do cabo

2.5 Q, um lado

» E compativel com as especificacdes de resisténcia méxima do cabo para garantir a

confiabilidade de operagéo do medidor.

Secéo transversal do fio Comprimento méaximo do cabo
[mm?] [AWG] [m] [ft]
0.5 20 70 230
0.75 18 100 328
1.0 17 100 328
15 16 200 656
2.5 14 300 984

Didmetro do

cabo

= Prensa-cabos fornecido:
M20 x 1.5 com cabo ® 6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)
= Terminais por molas:
se¢do transversal do fio0.5 para 2.5 mm? (20 para 14 AWG)

= Com barreira de sequranca Promass 100:

Terminais de parafuso de encaixe para secéo transversal de fio 0,5 a 2,5 mm2 (20 a 14

AWG)

20
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7.13 Esquema de ligacdo elétrica

Transmissor

Versdo de conexdo Modbus RS485, para uso em dreas de sequranga intrinseca

Cddigo do equipamento para "Saida", op¢do M (conexdo através barreira de seguranca Promass

100)
Cédigo do Métodos de conexéo disponiveis
equipamento para Possiveis op¢des para cédigo do equipamento
o ..IIJ ol 1 Saida Fonte de "Conexao elétrica"
DVOICTO alimentagéo
Opgdes Terminais Terminais = Opcéo B: rosca M20x1
A = Opcéo C:rosca G ¥2"
= Opcéo D:rosca NPT ¥2"
Coédigo do equipamento para 'Involucro:
Opcéo A: compacta, revestida de aluminio
e 62 A )
M 72 B
- M 10 L+ 1
mE 20 L-

AD017053

3 Esquema de ligagdo elétrica Modbus RS485, versdo de conexdo para uso em dreas de sequranga
intrinseca (conexdo através de barreira de sequranga Promass 100)

1 Fonte de alimentagdo de sequranga intrinseca

2 Modbus RS485

Cédigo do iqu’lpa‘rlnento para 20 (L) 10 (L+) 72 (B) 62 (A)
'saida
Opciio M Tenséo de allr_nen’tagao de seguranga Modbus R_S48F de seguranga
intrinseca intrinseca

Cédigo do equipamento para "Saida":

Promass 100)

Opgdo M: Modbus RS485, para uso em areas de seguranga intrinseca (conexdo através de barreira de seguranga

Endress+Hauser
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Barreira de sequranca Promass 100

2
-

11(26
L+|| A

27
B

Power | | Modbus
supply RS485
24V,

O Power

@ Lift panel for
bus termination

A O Communication

Safety Barrier
Promass 100

Hazardous area

Power | |Modbus
supply RS485

B
72

L-
20

L+|| A
10|62

A0016922

4 Barreira de sequranga Promass 100 com terminais

1 Area ndo classificada e Zona 2/Div. 2
2 Area de sequranga intrinseca

7.1.4 Blindagem e aterramento

O conceito de blindagem e aterramento requer a compatibilidade com o sequinte:

= Compatibilidade eletromagnético (EMC)

= Protecdo contra explosdo

= Equipamento de protecdo individual

= Regulacbes e diretrizes de instalacdo nacionais

= Observe a especificacdo do cabo - 19.

= Mantenha os comprimentos desencapados e torcidos da blindagem do cabo no terminal de
terra os mais curtos possiveis.

= Blindagem do cabo transparente .

Aterramento da blindagem do cabo

Para compatibilidade com as especifica¢des EMC:

= Certifique-se de que a blindagem do cabo esteja aterrada a linha de adequac&o de potencial
em multiplos pontos.

= Conecte todo terminal de terra local & linha de adequagéo de potencial.
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Em sistemas sem adequacéo de potencial, o aterramento muiltiplo da blindagem do cabo

causa correntes de equalizacdo de corrente!

Dano a blindagem do cabo do barramento.

» Somente terra a blindagem do cabo do barramento terra local ou no terra de protecdo em
uma extremidade.

7.1.5 Preparacédo do medidor

1. Remova o conector de falso, se houver.

2 [NED

Vedacdo insuficiente do invélucro!
A confiabilidade operacional do medidor pode estar comprometida.
» Use prensa-cabos adequados correspondendo ao grau de protecéo.

Se o medidor for fornecido sem prensa-cabos:
Forneca um prensa-cabo adequado para o cabo de conex&o correspondente - 19.

3. Se o medidor for fornecido com prensa-cabos:
Observe a especificacdo do cabo - 19.

7.2 Conexao do medidor

Limitacdo da seqguranca elétrica devido a conexdo incorreta!
» Para uso em atmosferas potencialmente explosivas, observe as informacdes na
documentacdo EX especifica para o equipamento.

7.2.1 Conexdo do transmissor

A0019824

5 Versées do equipamento e versdes de conexdo

A Versdo do invélucro: compacto, revestido com aluminio
1 Entrada para cabo para transmissdo do sinal
2 Entrada para cabo para a fonte de alimentagdo
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1
4.
L] ,
10 (0.4) Nohe
]
mm (in) “ "
A0021923
6 Versédes do equipamento com exemplo de conexdo

1 Cabo
» Conecte o cabo de acordo com o esquema de ligacéo elétrica .

7.2.2 Conexdo da barreira de sequranca Promass 100

No caso de versdo de equipamento com Modbus RS485 de sequranca intrinseca, o transmissor
deve ser conectado a barreira de sequranca Promass 100.
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AD016804

2]
~

Conexdo elétrica entre o transmissor e a barreira de sequrang¢a Promass 100

Sistema de controle (por exemplo CLP)

Observe a especificag@o do cabo

Barreira de sequranga Promass 100: esquema de ligagdo elétrica > B 22
Observe a especificagdo do cabo > B 19

Area ndo classificada

Area ndo perigosa e Zona 2/Div. 2

Area de sequranca intrinseca

Transmissor: atribuigdo do terminal

OOV W N =

7.3 Configuracdes de hardware
7.3.1 Habilitacdo do resistor de terminacédo

Modbus RS485

Para evitar a transmissdo incorreta da comunica¢éo causada por diferenca de impedéncia,
finalize o cabo Modbus RS485 corretamente ao inicio e fim do segmento de barramento.

Endress+Hauser
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Se o transmissor for usado em uma drea de sequranga intrinseca

A — B
220 Q
: - B s

A0017791

8 O resistor de terminagdo pode ser habilitado através da minisseletora na barreira de sequranga
Promass 100
7.4 Garantia do grau de protecdo

O medidor atende as especificacdes do grau de protecdo [P66/67, gabinete tipo 4X.

Para garantir o grau de protecdo IP66/67, gabinete tipo 4X, execute as etapas a seguir apos a
conexdo elétrica:

1. Verifique se as vedac¢des do involucro estdo limpas e devidamente encaixadas. Seque,
limpe ou substitua as vedaces, se necessario.

2. Aperte todos os parafusos do invélucro e as tampas dos parafusos.

Aperte os prensa-cabos com firmeza.
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4. Para garantir que a umidade ndo penetre na entrada para cabo, roteie o cabo de forma
que faca uma volta para baixo antes da entrada para cabo ('coletor de dgua").

V) "

A0013960

5. Insira conectores falsos nas entradas para cabo ndo usadas.

7.5 Verificacdo p6s-conexao
Os cabos ou o0 equipamento estdo sem danos (inspegéo visual)? [m]
Os cabos estéo de acordo com os requisitos > B 197 a
Os cabos tém espago adequado para deformacéo? [m]
Todos os prensa-cabos estdo instalados, firmemente apertados e vedados? O cabo corre juntamente com o
"coletor de agua'> B 26?7
= A tenséo de alimentacéo corresponde as especificagdes na etiqueta de identificagédo?
= Para versdo de equipamento com Modbus RS485 de sequranca intrinseca: a tenséo de alimentacéo m]
corresponde as especifica¢des na etiqueta de identificacdo da barreira de sequranca Promass 100 ?
A atribui¢do do terminal estd correta? a
= Se atensdo de alimentacéo estiver presente, o LED de poténcia no médulo de componentes
eletronicos do transmissor acende em verde> B 9? o
= Para versdo de equipamento com Modbus RS485 de seguranca intrinseca, se a tensdo de alimentacéo
estiver presente, o LED de poténcia na barreira de sequranga Promass 100 estd aceso > & 9?
Dependendo da versdo do equipamento, a bracadeira de fixa¢do ou o parafuso de fixacéo estd bem o
apertado?
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8 Opcdes de operacao

8.1 Estrutura e fun¢do do menu de operacéo

8.1.1 Estrutura geral do menu de operacédo

Menu de funcionamento para operadores e manutencoes

Idioma

Operador

Manutencéo

orientacdo em tarefas

Configuracédo

Diagnéstico

Menu de funcionamento para especialistas

Especialistas

Especialistas

orientac¢do em funcéo

A0014058-PT

9 Estrutura esquemdtica do menu de operagdo

8.1.2 Filosofia de operacédo

As partes individuais do menu operacional sdo especificadas para determinadas funcdes de
usudrio. Cada funcédo de usuédrio corresponde a tarefas tipicas junto a vida util do
equipamento.

Para informac6es detalhadas sobre os principios de operagdo do equipamento, consulte
as instru¢des de operacdo para o equipamento - 11.

8.2 Acesso ao menu de operacdo através da ferramenta de operacédo

Para informac6es detalhadas sobre o acesso ao menu de operaces através da

ferramenta de operagéo, consulte as Instru¢des de operacdo para o equipamento
> 11.
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8.2.1 Através da interface operacional (CDI)

Esta interface de comunicagdo estd presente na seguinte versdo de equipamento:
Cédigo do equipamento para "Output’, op¢do M: Modbus RS485

A0016925

1 Interface operacional (CDI) do medidor
2 Commubox FXA291
3 Computador com a ferramenta de operagdo FieldCare" com COM DTM "CDI Communication FXA291"

8.2.2 Estabelecimento da conex&o

Para equipamento versdo com tipo de comunica¢do Modbus RS485

Através da interface operacional (CDI) e a ferramenta operacional 'FieldCare"
1. Inicie o FieldCare e lance o projeto.

2. Narede: Adicione um equipamento.
A janela Add device é aberta.

3. Selecione a opg¢do CDI Communication FXA291 a partir da lista e pressione OK para
confirmar.

4. Clique com o botdo direito do mouse em CDI Communication FXA291 e selecione a
opcédo Add device no menu de contexto que se abre.

Selecione o equipamento desejado a partir da lista e pressione OK para confirmar.

Estabeleca a conexdo com o equipamento.

Para detalhes, consulte as Instrucdes de operacdo BAOOO27S e BAOOO59S
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9 Integracdo do sistema

Para informacdes sobre a integracgéo do sistema, consulte as Instrucdes de operacdo do
equipamento no CD-ROM fornecido-> 11.

10 Comissionamento

10.1  Verificacdo de funcéo

Antes do comissionamento do equipamento, certifique-se de que as verificaces p6s-
instalacéo e pds-conexdo foram realizadas.

= Lista de verificacdo "Verificacdo pos-instalacdo" - 18
= Lista de verificacdo "Controle pds-conexdo" > 27

10.2 Estabelecimento da conexdo através de FieldCare

= Para conexdo FieldCare > 28
= Para estabelecimento da conexdo através de FieldCare - 29

10.3  Configura¢do do medidor

O menu Setup com seus submenus é usado para o rapido comissionamento do medidor. Os
submenus contém todos os parametros necessarios para a configuracdo, como pardmetros
para medicdo ou comunicacégo.

Submenu Significado

Unidades do sistema Configuracdo das unidades para todos os valores medidos

Selecdo do meio Definicdo do meio

Comunicacédo Configuracdo da interface de comunicacéo digital

Corte vazdo baixo Configuracéo do corte vazédo baixo

Deteccéo de tubo parcialmente preenchido Configura¢do da monitoracéo da detecgdo de tubo
parcialmente cheio ou vazio

10.4  Definicdo do nome de tag

Para habilitar a rapida identificacdo do ponto de medicédo junto ao sistema, é possivel inserir
uma designacéo exclusiva usando o pardmetro pardmetro Tag do equipamento para mudar o
ajuste de fabrica.

10.5 Protecéo das configuracdes contra acesso ndo autorizado
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10.5.1 Protecdo contra gravacdo por meio da chave de protecéo contra gravacdo

A chave de protecdo contra gravagdo torna possivel bloquear o acesso a gravacédo de todo o
menu de operacdo com excecdo dos sequintes pardmetros:

= Pressdo externa

= Temperatura externa

= Densidade de referéncia

= Todos os pardmetros para configuracdo do totalizador

Os valores de parametro sdo agora somente leitura e ndo podem mais ser editados:
= Através da interface de operacédo (CDI)
= Através do Modbus RS485

Para versdes do equipamento com tipos de comunicagéo Modbus RS485

ON OFF
= 4 - Bus termination
3 - Not used
=] 2 - Not used
=i 1 - Write protection

A0017954

» O ajuste da chave de protecédo contra gravacdo no modulo de eletrdnica para a posicdo ON
habilita a protecdo contra gravacdo de hardware.
-~ Se a protecdo contra gravacdo de hardware estiver habilitada, a opcdo Hrdwr
bloqueado é exibida no pardmetro Locking status.

11 Informac6es de diagnostico

Qualquer erro detectado pelo medidor é exibido como uma mensagem de diagndstico na
ferramenta de operagdo uma vez que a conexdo seja estabelecida e na pégina inicial do
navegador da web uma vez que o usudrio faca o login.

As medidas de correcéo sdo fornecidas para toda mensagem de diagnéstico para garantir que
os problemas possam ser corrigidos rapidamente.

Em FieldCare: medidas de correcdo sdo exibidas na pagina inicial, em um campo separado
abaixo da mensagem de diagnostico.

Endress+Hauser 31



Informagdes de diagnostico LNGmass

1
bedéaleoe 5eera@zsfliands
Xxxxxx/.../ .../
Device name: Xxxxxxx Mass flow: £ 12.34  kg/h
Devicetag:  Xxxxxxx Volume flow: £ 12.34 m3/h
l Status signal: = W Function check (C) ‘
=l FIEEE
I sssETTs——— |
£ Xoooo Instrument health status
ip Diagnostics 1: C485 Simu...
- Remedy information: Deactivate... e
P Access status tooling: Mainenance Failure (F)
% Function check (C) 2
Diagnostics 1: [ cu85 Simulation measured vari...
Remedy information: ‘ Deactivate Simulation (Service...
/9, Out of spezification (S) ——13
Q Maintenance required (M)

A0021799-PT

1 Area de status com sinal de status
2 InformagGes de diagndstico
3 Informagdo de solugbes com Servico ID

» Execute as medidas de correcdo exibidas.
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