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Proline 200 HART Resumo das instrugdes de operacéo para o equipamento

Resumo das instrucdes de operacdo para o equipamento
O equipamento consiste em um transmissor e um sensor.

O processo de comissionamento desses dois componentes é descrito em dois manuais
separados:

= Resumo das instrucdes de operacdo do sensor

= Resumo das instrucdes de operacdo do transmissor

Consulte os dois Resumos das instru¢des de operacdo durante o comissionamento do
equipamento porque o contetudo de um manual complementa o outro:

Resumo das instru¢des de operacao do sensor

O Resumo das instrucdes de operacdo do sensor é destinado a especialistas responsaveis para
instalacdo do medidor.

= Aceitacdo de entrada e identificacdo de produto

= Armazenamento e transporte

= [nstalacdo

Resumo das instruc¢Ses de operacédo do transmissor

O Resumo das instrugdes de operacéo do transmissor é destinado a especialistas responsaveis
para comissionamento, configuracdo e parametriza¢do do medidor (até o primeiro valor
medido).

= Descri¢do do produto

= [nstalacdo

= Conexdo elétrica

= Opcoes de operacdo

= [ntegragdo do sistema

= Comissionamento

= [Informagdes de diagnostico

Documentacdo adicional do equipamento

ﬂ Esse resumo das instrug¢des de operacdo é o Resumo das instruc¢des de operacéo do
transmissor.

O "Resumo das instrucdes de operagdo” estéd disponivel em:
= [nternet: www.endress.com/deviceviewer
= Smart phone/tablet: Endress+Hauser Operations App

Informac6es detalhadas sobre o equipamento podem ser encontradas nas instrucées de
operacdo e outras documentacdes:

s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smart phone/tablet: Endress+Hauser Operations App
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Proline 200 HART

Informagdes do documento

1 Informacdes do documento

1.1 Simbolos usados

111 Simbolos de seguranca

Simbolo

Significado

PERIGO!
Este simbolo alerta sobre uma situagéo perigosa. A falha em evitar esta situacéo resultara
em sérios danos ou até morte.

A\ ATENCAO

AVISO!
Este simbolo alerta sobre uma situagéo perigosa. A falha em evitar esta situacdo pode
resultar em sérios danos ou até morte.

A\ CUIDADO

CUIDADO!
Este simbolo alerta sobre uma situacéo perigosa. A falha em evitar esta situa¢do pode
resultar em danos pequenos ou médios.

OBSERVACAO!
Este simbolo contém informag@es sobre procedimentos e outros dados que néo resultam
em danos pessoais.

1.1.2 Simbolos para determinados tipos de informacdes
Simbolo Significado Simbolo Significado
Permitido Preferido
Procedimentos, processos ou a¢des que Procedimentos, processos ou a¢des que
sdo permitidas. séo preferidas.
Proibido B Dica
Procedimentos, processos ou a¢des que Indica informagéo adicional.

sdo proibidas.

Consulte a documentagdo Consulte a pagina
@ Referéncia ao gréfico i, B2, B Série de etapas
Le Resultado de uma etapa (HO) Inspecéo visual
Endress+Hauser 5



Informagdes do documento

Proline 200 HART

1.1.3 Simbolos elétricos
Simbolo Significado Simbolo Significado
- Corrente continua ~o Corrente alternada
z Corrente continua e corrente alternada | Conexdo de aterramento
e Um terminal aterrado que, pelo
conhecimento do operador, esta
aterrado através de um sistema de
aterramento.
Simbolo Significado

S

Aterramento de protecdo (PE)

Um terminal que deve ser conectado ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexdes.

Os terminais de aterramento séo situados dentro e fora do equipamento:
= Terminal de terra interno: conecta o aterramento de prote¢éo a rede elétrica.
= Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fébrica.

1.1.4 Simbolos de comunicacdo
Simbolo Significado Simbolo Significado
= Rede local sem fio (WLAN) E] LED
L)

Comunicacdo por uma rede local, sem
fio.

Diodo emissor de luz esta desligado.

LED
Diodo emissor de luz esta ligado.

LED
Diodo emissor de luz esta piscando.

1.1.5

Simbolos da ferramenta

Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

Qo

Chave de fenda Torx

| P

Chave de fenda plana

:} % Chave de fenda Phillips O é Chave Allen
% Chave de boca
1.1.6 Simbolos em graficos
Simbolo Significado Simbolo Significado
1,2,3,. Numeros de itens i, &, B Série de etapas
AB,C,... Visualiza¢bes A-A,B-B, C-C, ... Secdes
6 Endress+Hauser



Proline 200 HART Instrugdes de seguranca bésicas

Simbolo Significado Simbolo Significado
A Area classificada A Area segura (area néo classificada)
=mPp Direcéo da vazdo
2 Instrucdes de seguranca basicas
2.1 Especificacoes para o pessoal

O pessoal deve preencher as seguintes especificacdes para suas tarefas:

» Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificacdo relevante para esta funcéo e
tarefa especifica.

» Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.

» Estejam familiarizados com as requlamentacdes federais/nacionais.

» Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instru¢des no manual e documentacéo
complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicagéo).

» Siga as instrugdes e esteja em conformidade com condigdes basicas.

2.2 Uso indicado

Aplicacdo e meio
O medidor descrito neste Resumo das Instruc¢des de Operacéo destina-se somente para a
medicdo de vazdo de liquidos e gases.

Dependendo da versdo solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente
explosivos, inflamdveis, venenosos e oxidantes.

Os medidores para uso em areas classificadas , em aplica¢des higiénicas locais onde hd um
risco maior devido a presséo de processo, estéo etiquetados de acordo na etiqueta de
identificacdo.

Para garantir que o medidor permaneca em condi¢des adequadas para o tempo de operagdo:

» Mantenha dentro da faixa de pressdo e temperatura especificadas.

» Somente use o medidor que atende plenamente os dados na etiqueta de identificacéo e as
condi¢des gerais listadas nas Instrucées de operacdo e na documentacdo complementar.

» Com base na etiqueta de identificacdo, verifique se o equipamento solicitado é autorizado
para ser utilizado em drea classificada (por exemplo: protegdo contra explosdo, sequranca
de recipiente de presséo).

» Use o medidor apenas para meios em que as partes molhadas do processo sejam
adequadamente resistentes.

» Se a temperatura ambiente do medidor estiver fora da temperatura atmosférica, é
absolutamente essencial estar em conformidade com as condicfes bésicas relevantes como
especificado na documentacédo do equipamento.

» Proteja o medidor permanentemente contra a corrosdo de influéncias ambientais.
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Instrugdes de seguranca bésicas Proline 200 HART

Uso incorreto
O uso néo indicado pode comprometer a seguranca. O fabricante nédo é responsével por danos
causados pelo uso incorreto ou ndo indicado.

A ATENCAO

Risco de quebra devido a fluidos corrosivos ou abrasivos e as condi¢des ambientes!

» Verifique a compatibilidade do fluido do processo com o material do sensor.

» Certifique-se de que hé resisténcia de todas as partes molhadas pelo fluido no processo.
» Mantenha dentro da faixa de presséo e temperatura especificadas.

Verificacdo de casos limites:

» Para fluidos especiais ou fluidos para limpeza, a Endress+Hauser fornece assisténcia na
verificacfo da resisténcia a corroséo de partes molhadas por fluido, mas néo assume
qualquer responsabilidade ou d4 nenhuma garantia, uma vez que mudancas de minutos na
temperatura, concentracgéo ou nivel de contaminacéo no processo podem alterar as
propriedades de resisténcia a corroséo.

Risco residual

A ATENCAO

Os componentes eletronicos e o meio podem aquecer a superficie. Ela se torna um risco

de queimadura!

» Para temperaturas de fluido elevadas, certifique-se de que haja protecdo contra contato
para evitar queimaduras.

Aplica-se somente para Proline Promass A, E, F, O, X e Cubemass C

A ATENCAO

Perigo de quebra do invélucro devido a quebra do tubo de medicéo!

Se o tubo de medicéo se romper, a pressdo interna do invélucro do sensor aumentara de
acordo com a pressdo do processo em operagéo.

» Use um disco de ruptura.

A ATENCAO

Risco de vazamento do meio!

Para versdes do equipamento com um disco de ruptura: o vazamento do meio sob presséo

pode causar ferimentos ou danos materiais.

» Tome as precaug¢des necessarias para evitar ferimentos ou danos materiais se o disco de
ruptura for atuado.

2.3 Seguranca no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:
» Use o equipamento de protecéo individual de acordo com as regulamentacdes federais/
nacionais.

Para trabalho de solda no tubo:
» Naéo aterre a unidade de solda através do medidor.
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Proline 200 HART Descri¢do do produto

Se trabalhar no e com o equipamento com mé&os molhadas:
» Devido ao risco crescente de choque elétrico, é necessario usar luvas.

2.4 Seguranca da operacédo

Risco de lesdes.
» Somente opere o equipamento em condicdes técnicas adequadas e no modo seguro.
» O operador é responsavel por fazer o equipamento funcionar sem interferéncias.

2.5 Seguranca do produto

Este medidor foi projetado em conformidade com as boas praticas de engenharia para atender
aos requisitos de seguranca da tecnologia de ponta, foi testado e deixou a fabrica em
condicOes seguras de operacdo.

Atende as normas gerais de sequranca e aos requisitos legais. Também estd em conformidade
com as diretrizes da CE listadas na Declaracdo de conformidade da CE especificas do
equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificacdo CE no
equipamento.

2.6 Seguranca de TI

Nossa garantia é valida somente se o produto for instalado e usado como descrito nas
Instrucdes de Operacédo. O produto estd equipado com mecanismos de sequranca para protegé-
lo contra quaisquer alteracdes inadvertidas nas configuracées.

As medidas de sequranca de TI, que fornecem protecdo adicional para o produto e a
transferéncia de dados associada, devem ser implementadas pelos préprios operadores de
acordo com suas normas de seguranca.

2.7 Seguranca de TI especifica do equipamento

O equipamento oferece uma gama de funcdes especificas para apoiar medidas de protecédo
para o operador. Essas func¢6es podem ser configuradas pelo usuério e garantir maior
seguranca em operacéo, se usado corretamente.

. Para informacdes detalhadas sobre sequranca de TI especifica do equipamento, consulte
as Instrucdes de operacdo para o equipamento.

3 Descricdo do produto
O equipamento consiste em um transmissor e um sensor.

O dispositivo estéd disponivel como uma versdo compacta:
O transmissor e o sensor formam uma unidade mecanica.

Para informac6es detalhadas sobre a descri¢cdo do produto, consulte as Instrucdes de
operagédo para o equipamento

Endress+Hauser 9



Instalacdo Proline 200 HART

4 Instalacdo

Para informac6es detalhadas sobre a montagem do sensor, consulte o Resumo das
instrucdes de operacéo do sensor> B 3

4.1 Virando o involucro do transmissor

Para proporcionar acesso mais facil ao compartimento de conexdo ou ao médulo do display, o
invélucro do transmissor pode ser virado.

A0032242

1. Libere o parafuso de fixacéo.
2. Gire o invélucro para a posicdo desejada.

3. Aperte com firmeza o parafuso de fixacdo.

4.2 Girando o médulo do display

O mddulo do display pode ter a posicédo alterada para otimizar a leitura e capacidade de
operacdo do display.

A0032238

1. Solte a bracadeira de fixacdo da tampa do compartimento de componentes eletronicos
usando uma chave Allen.

10 Endress+Hauser



Proline 200 HART Instalagéo

2. Desparafuse a tampa do compartimento dos componentes eletrénicos do invélucro do
transmissor.

Opcional: puxe o médulo do display para fora com um suave movimento de rotacdo.
Gire o médulo do display para a posicdo desejada: max. 8 x 45° em cada direcéo.

Sem o médulo do display puxado para fora:
Permita que o mddulo do display encaixe na posicdo desejada.

6. Com o moddulo do display puxado para fora:

Coloque o cabo no véo entre o invélucro e o médulo da eletrénica principal e conecte o
modulo do display no compartimento dos componentes eletronicos até encaixar.

7. Para reinstalar o transmissor, faca o procedimento reverso a remogéo.

4.3 Verificacdo pds-instalacdo do transmissor

A verificacdo pés-instalacdo deve ser sempre executada ap6s as seguintes tarefas:
= Virando o invélucro do transmissor
= Girando o moédulo do display

0 equipamento néo esta danificado (inspegdo visual)? [m]

O parafuso de fixacdo e a bracadeira estdo apertados de modo seguro? a

Endress+Hauser 11



Conexdo elétrica Proline 200 HART

5 Conexao elétrica
5.1 Condic¢Ses de conexao
5.1.1 Ferramentas necessarias

= Para entrada para cabo: use as ferramentas correspondentes

= Para bracadeiras de fixacdo: chave Allen3 mm

= Desencapador de fio

= Quando usar cabos trancados: Ferramenta de crimpagem para arruela de ponta de fio
= Para remoc&o de cabos do terminal: chave de fenda chata < 3 mm (0.12 in)

5.1.2 Especifica¢bes do cabo de conexdo
Os cabos de conexéo fornecidos pelo cliente devem atender as especificacdes a seguir.

Seguranca elétrica

De acordo com as regula¢des federais/nacionais aplicaveis.

Faixa de temperatura permitida

s As diretrizes de instalagfo que se aplicam no pais de instalacdo devem ser observadas.

= Os cabos devem ser adequados para temperaturas minimas e maximas a serem esperadas.
Cabo de sinal

Saida de corrente 4 a 20 mA HART
E recomendado cabo blindado. Observe o conceito de aterramento da planta.

Saida de corrente 4 a 20 mA
Cabo de instalacéo padréo é suficiente.

Saida de pulso/frequéncia/comutada
Cabo de instalacdo padréo é suficiente.

Diametro do cabo

= Prensa-cabos fornecido:
M20 % 1,5 com cabo ® 6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)

= Terminais de mola de encaixe para versdo de equipamento sem protecdo contra sobretensédo
integrada: se¢o transversal do fio 0.5 para 2.5 mm? (20 para 14 AWG)

= Terminais de parafuso para versdo de equipamento com protecdo contra sobretenséo
integrada: se¢do transversal do fio 0.2 para 2.5 mm? (24 para 14 AWG)

12 Endress+Hauser



Proline 200 HART Conexdo elétrica

5.1.3 Esquema de ligacdo elétrica

Transmissor

Versdo de conexdo de 4 a 20 mA HART com saidas adicionais

2 1 3 2 1 3
%% %% _ == _
1 BOOO
34|12 | - L t+- |
— 34 12 —
A0013570 A0018161
Ntmero mdximo de terminais, sem protegdo contra Ntimero mdximo de terminais, com protegdo contra
sobretensdo integrada sobretensdo integrada
1 Saida 1 (passiva): fonte de alimentagdo e transmissdo do sinal
2 Saida 2 (passiva): fonte de alimentagdo e transmissdo do sinal
3 Terminal de terra para blindagem do cabo
Codigo de pedido para "Saida" Numeros de terminal
Saida 1 Saida 2
1(+) 2(-) 3(+) 4()
Opcéo A 4 a 20 mA HART (passiva) -
Opgao B ! 4 a 20 mA HART (passiva) Pulso/frequenma/.salda comutada
(passiva)
Opgéo C 1 4 a 20 mA HART (passiva) 4 a 20 mA analégica (passiva)
1) Saida 1 deve sempre ser usada; saida 2 é opcional.
51.4 Especifica¢bes para a unidade de alimentacéo

Fonte de alimentacéo

Transmissor
Uma fonte de alimentacdo externa é necessaria para cada saida.

Endress+Hauser 13



Conexdo elétrica Proline 200 HART

L 1. . et g Minima Maxima
Codigo de pedido para "Saida tensdo do terminal tensdo do terminal
= 1) 2). gy .
Opcdo A :4-20 mA HART s Para4mA:>CC179V cC35V

= Para20mA:>CC13.5V

Opcédo B 1'2): 4-20 mA HART, pulso/frequéncia/saida = Para4mA:>CC179V

comutada = Para20mA:>CC13.5V e3sv
Opcao CY 2): 4-20 mA HART + 4-20 mA analégica = Para4mA:>CC179V cC30V
= Para20mA:>CC13.5V
1) Fonte de alimentagdo externa da unidade de fonte de alimentagéo com carga.
2) Para versdes de equipamento com display local SDO3: a tens&o do terminal deve ser aumentada em 2 VCC se for

usada iluminagédo de fundo.

Carga

Carga para saida de corrente: O para 500 Q, dependendo da fonte de alimentac¢do externa da
unidade

Cdlculo da carga mdxima

Dependendo da tensdo de alimentacdo da unidade de fonte de alimentacéo (Us), a carga
maxima (Rg) incluindo resisténcia de linha deve ser observada para garantir a tenséo de
terminal adequada no equipamento. Ao executar, observe a tensdo de terminal minima

= Para Us=17.9 para 18.9 V:Rg < (Us- 17.9 V): 0.0036 A
= Para Us=18.9 para 24 V:Rg < (Us- 13V): 0.022 A
® ParaUg=2>24V:Rg <500 Q

Ry Q]
500

400

300

200

100

0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 U |V]

A0013563
A Faixa de operagdo para cédigo do pedido para 'Saida’, opgdo A "4-20 mA HART"/opgdo B "4-20 mA
HART, saida de pulso/frequéncia/comutada" com Ex i e opgdo C "4-20 mA HART + 4-20 mA
analégica”
B Faixa de operagdo para cédigo do pedido para 'Saida', op¢do A "4-20 mA HART/opgdo B "4-20 mA
HART, saida por pulso/frequéncia/comutada’ com Ex d e ndo Ex

14 Endress+Hauser



Proline 200 HART Conexdo elétrica

Amostra de calculo
Fonte de alimentacdo da unidade de fonte de alimentacdo: Us= 19 V
Carga maxima: Rg < (19 V-13V):0.022 A=273Q

5.1.5 Preparacédo do medidor

Vedacdo insuficiente do invélucro!
A confiabilidade operacional do medidor pode estar comprometida.
» Use prensa-cabos adequados correspondendo ao grau de protegéo.

Remova o conector de falso, se houver.

2. Se o medidor for fornecido sem os prensa-cabos:
Forneca um prensa-cabo adequado para o cabo de conex&o correspondente.

3. Se o medidor for fornecido com os prensa-cabos:
Observe as exigéncias para os cabos de conexéo - 12.

5.2 Conexao do medidor

Limitacdo da seguranca elétrica devido a conexdo incorreta!

» O servico de conexdo elétrica somente deve ser executado por especialistas adequadamente
treinados.

Observe os cddigos e regulacdes federais/nacionais aplicaveis.

Atenda as regulac¢des de sequranca do local de trabalho.

Sempre conecte o cabo terra de protecdo @ antes de conectar os cabos adicionais.

Para uso em atmosferas potencialmente explosivas, observe as informacdes na
documentacdo EX especifica para o equipamento.

vvyywyy

5.2.1 Conexdo do transmissor
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Conexdo elétrica Proline 200 HART

Conexao através de terminais

4

L] %I‘

S

\

16

A0032239

Solte a bracadeira de fixacdo da tampa do compartimento de conexao.
Desparafuse a tampa do compartimento de conex&o.

Empurre o cabo através da entrada para cabo. Para assequrar total vedacéo, ndo remova
o0 anel de vedacdo da entrada para cabo.

Desencape os cabos e as extremidades do cabo. No caso de cabos trancados, ajuste
também as arruelas.

Conecte o cabo de acordo com o esquema de ligac&o elétrica . Para comunica¢do HART:
ao conectar a blindagem do cabo ao terminal de terra, observe o conceito de
aterramento da fabrica.

A ATENCAO

Grau de protecdo do invélucro anulado devido a vedacéo insuficiente do invélucro.

» Fixe o parafuso sem usar lubrificante. As roscas na tampa sdo revestidas com um
lubrificante seco.

Aperte os prensa-cabos com firmeza.

Para reinstalar o transmissor, faca o procedimento reverso a remocgédo.

Endress+Hauser



Proline 200 HART Conexdo elétrica

Remocéo do cabo

A0032240

» Para remover um cabo do terminal, use uma chave de fenda de lamina plana para
empurrar o slot entre os dois furos de terminal enquanto simultaneamente puxa a
extremidade do cabo para fora do terminal.

5.2.2 Garantia da equalizacdo potencial

Especificacbes
Nao sdo necessarias medidas especiais para a equalizacdo potencial.

Para equipamentos elaborados para uso em locais classificados, observe as diretrizes na
Documentacdo Ex (XA).

5.3 Garantia do grau de protecéo
O medidor atende as especificacdes gabinete tipo 4X, grau de protecéo [P66/67.

Para garantir o grau de protecdo [P66/67 do gabinete tipo 4X, execute as etapas a seguir apos
a conexdo elétrica:

1. Verifique se as vedacdes do invélucro estéo limpas e devidamente encaixadas.
2. Seque, limpe ou substitua as vedagdes, se necessario.

3. Aperte todos os parafusos do invélucro e as tampas dos parafusos.

4

Aperte os prensa-cabos com firmeza.
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Conexdo elétrica Proline 200 HART

5. Para garantir que a umidade nédo penetre na entrada para cabo:

Direcione o cabo de tal forma que ele faca uma volta para baixo antes da entrada para

cabo ("coletor de agua").

L

.

o

6. Insira conectores falsos nas entradas para cabo ndo usadas.

5.4 Verificacdo p6s-conexao

A0029278

Os cabos ou o equipamento estdo sem danos (inspegéo visual)?

Os cabos utilizados atendem as exigéncias> B 127

Os cabos tém espago adequado para deformacéo?

Todos os prensa-cabos estdo instalados, firmemente apertados e vedados? O cabo corre juntamente com
o'"coletor de 4gua"' > B 17?7

0O |0|0|o

Dependendo da versdo do equipamento: todos os conectores do equipamento estdo firmemente
apertados > B 15?7

O

A fonte de alimentagéo corresponde as especifica¢des na etiqueta de identificacdo do
transmissor> B 137

0 esquema de ligagéo elétrica esté correto ?

Se a fonte de alimentacéo estiver presente, os valores aparecem no display médulo do display?

Todas as tampas do involucro estéo instaladas e firmemente apertadas?

A bracadeira de fixagéo estd corretamente apertada?

0/ooc|jo|l .
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6 Opcdes de operacao

6.1 Visdo geral das op¢des de operagéo

feog

]

—se—

HIR]=

1 2 3 4 5

!
o
Jui
o
o

| O583A
| ooooo

A0032226

1 Operagdo local através do médulo do display

Computador com ferramenta de operagdes (por exemplo, FieldCare, AMS Device Manager e SIMATIC
PDM)

Field Xpert SFX350 ou SFX370

Comunicador de campo 475

Sistema de controle (por exemplo CLP)

Modem Bluetooth VIATOR com cabo de conexdo

N

N o W
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6.2 Estrutura e funcdo do menu de operacao

6.2.1 Estrutura geral do menu de operacédo

Operating menu for operators and maintenances

Language

Operator

task-oriented

Maintenance

Operating menu for experts

=1
é‘ [ ] function-oriented

A0014058-PT

1 Estrutura esquemdtica do menu de operagdo

6.2.2 Conceito de operacédo

As pecas individuais do menu de operacéo séo especificadas para certas fun¢des de usudrio
(operador, manutencdo etc.). Cada funcdo de usudrio contém tarefas tipicas junto a vida util
do equipamento.

. Para informacdes detalhadas sobre a filosofia de operacéo, consulte as Instru¢des de
operacdo para o equipamento.
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6.3 Acesso ao menu de operacdo através do display local
ﬂ XXXXXXX | —2.1
>0 [
2.3 .3 o 2.2
) 125 2.4
2.6 sy——2.5
1.1 —XXXXXXX &Si 1.4 ﬂ I 1 3]
v English
1 1.5 m
12 20-5% G \ 32
1.3 —GDA mA— 1.6 Frangeis
wABCDEFGHI JK
LMNOPQRSTUVW
XYz = xdelC
A.a. 1.+ Q. 4. X
5 +0.000 Xx
17 J 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
v c X
A0014013
1  Display de operagdo com valor medido exibido como "1 valor, mdx." (exemplo)

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2

Tag do equipamento

Area de display para valores medidos (4 linhas)

Simbolos explicativos para o valor medido: Tipo de valor medido, numero do canal de medigdo,
simbolo para comportamento de diagndstico

Area de status

Valor medido

Unidade para valor medido

Elementos de operagdo

Display operacional com valor medido exibido como "1 bar graph + 1 value" (exemplo)

Display de grdfico de barras para valor medido 1

Valor medido 1 com unidade

Simbolos explicativos para o valor medido 1: tipo de valor medido, numero do canal de medigdo
Valor medido 2

Unidade para valor medido 2

Simbolos explicativos para o valor medido 2: tipo de valor medido, numero do canal de medigdo
Visualizagdo de navegagdo: lista de opgdes de um pardmetro

Caminho de navegagdo e drea de status

Area do display para navegagéo: v designa o valor de parametro atual

Visualizagdo de edigdo: editor de texto com mdscara de entrada

Visualizagdo de edi¢do: editor numérico com mdscara de entrada
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Proline 200 HART

6.3.1 Display de operacédo

Simbolos explanatorios para o valor medido

Area de status

= Depende da versdo do equipamento, ex.:
~ [J: Vazdo volumétrica
- m: Vazéo de massa
- fP:Densidade
- G: Condutividade
- §: Temperatura
= 3: Totalizador
= (3:Saida
= 3): Entrada
= (1] (4): Numero do canal de medigdo D
= Comportamento de diagndstico 2

Os seguintes simbolos aparecem na area de status o
display de operacéo no canto superior direito:
= Sinais de status
- F:Falha
- C: Verificacdo da funcéo
- S:Fora da especificacdo
- M: Manutengdo necessaria
= Comportamento de diagnostico
~ #4: Alarme
-/ Aviso
= 3 Bloqueio (bloqueado através do hardware))

- ¢34 Alarme = &: A comunicagdo através da operagdo remota estd
- A\ Aviso ativa.

1) Caso haja mais de um canal para o mesmo tipo de variavel medida (totalizador, saida, etc.).

2) Para um evento de diagnéstico que diga respeito a varidvel medida exibida.

6.3.2 Visualizacéo de navegacéo

Area de status

Area do display

O seguinte aparece na drea de status da visualiza¢éo de
navegagdo no canto superior direito:
= No submenu
- 0 cddigo de acesso direto para o pardmetro no qual
esta navegando (por exemplo 0022-1)
- Se um evento de diagnostico estiver presente, o
comportamento de diagndstico e o sinal de status
= No assistente
Se um evento de diagnéstico estiver presente, o
comportamento de diagnéstico e o sinal de status

= [cones para menus

- ®: Operacéo

- #: Configuragdo

- ®:Diagnostico

- 3 Especialista

»: Submenus

™ Assistentes

¢ Parametros junto ao assistente
@&: Parametro bloqueado

6.3.3 Visualizac&o de edicdo

m
a
=
(]
i}
o
)
g
o

Simbolos de correcdo em@Ec )

Confirma selegéo. © Limpa todos os caracteres inseridos.
Sai da entrada sem aplicar as alteragdes. B  Move a posicdo de entrada uma posi¢io para a
direita.
(Cc ) Limpa todos os caracteres inseridos. (&) Move a posi¢do de entrada uma posigdo para a
esquerda.
Alterna para a sele¢do das ferramentas de Exclui um caractere imediatamente & esquerda
correcéo. da posi¢éo de entrada.
Alternar
= Entre letras minusculas e maiusculas
s Para inserir nimeros
= Para inserir caracteres especiais
22 Endress+Hauser
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Editor numérico

Confirma selecéo.
esquerda.

Move a posicdo de entrada uma posi¢édo para a

Sai da entrada sem aplicar as alteragdes. Insere um separador decimal na posicéo de

entrada.

iU b

(=) Insere um sinal de menos na posi¢éo de entrada. Limpa todos os caracteres inseridos.

6.3.4 Elementos de operacédo

Teclas e significado

Tecla Enter

Para display de operagdo
= Pressione a tecla abre rapidamente o menu de operacéo.
= Pressione a tecla para 2 sabrir o menu de contexto.

Em um menu, submenu
= Pressionar a tecla brevemente
- Abre o menu, submenu ou o pardmetro selecionado.
- Inicia o assistente.
- Se o texto de ajuda estiver aberto:
Fecha o texto de ajuda do parametro.
= Pressione a tecla para 2 s o parametro:
Se houver, abre o texto de ajuda para a fun¢éo do parametro.

Com um assistente: Abre a visualizag&o de edi¢do do pardmetro.

Com um editor de texto e numeérico:

= Pressionar a tecla brevemente
- Abre o grupo selecionado.
- Executa a agdo selecionada.

= Pressionando a tecla para 2 s:
Confirma o valor de parametro editado.

Tecla "menos"

= Em um menu, submenu: Mova a barra de sele¢do para cima na lista escolhida.
= Com um assistente: Confirma o valor de pardmetro e vai para o parametro anterior.
= Com um texto e editor numérico: Mova a barra de sele¢éo para a esquerda (para tras) em uma tela de entrada.

Tecla mais

= Em um menu, submenu: Mova a barra de selegdo para baixo na lista escolhida.
= Com um assistente: Confirma o valor de pardmetro e vai para o préximo parametro.
= Com um texto e editor numeérico: Mova a barra de sele¢do para a direita (para frente) em uma tela de entrada.

[®+@] Combinacéo da tecla "Esc" (pressionar teclas simultaneamente)

Em um menu, submenu
= Pressionar a tecla brevemente
- Sai do nivel de menu atual e vai para o proximo nivel mais alto.
- Se o texto de ajuda estiver aberto, fecha o texto de ajuda do pardmetro.
= Pressione a tecla para 2 s para o parametro: Retornar para o display de operagéo ("posi¢do inicial").

Com um assistente: Sai do assistente e vai para o proximo nivel mais alto.
Com um texto e editor numérico: Fecha o texto ou editor numérico sem aplicar altera¢des.

Endress+Hauser
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Teclas e significado

[©+@ Combinagéo da tecla Menos/Enter (pressionar teclas simultaneamente)

Reduz o contraste (ajuste mais brilhante).

[@+@ Combinagéo da tecla Mais/Enter (pressionar e manter pressionadas as teclas simultaneamente)

Aumenta o contraste (ajuste mais escuro).

+[@]+ Combinacéo da tecla Menos/Mais/Enter (pressionar teclas simultaneamente)

Para o display de operagdo:Habilita ou desabilita o bloqueio do teclado.

6.3.5 Mais informacdes

. Para mais informacdes sobre os seguintes topicos, consulte as Instrucées de operacdo
para o equipamento
s Chamada de texto de ajuda
= Funcdes de usuério e autorizacdo de acesso relacionada
= Desabilitacdo da protecdo contra gravacéo através do cddigo de acesso
= Habilitacdo e desabilitacdo do bloqueio do teclado

6.4 Acesso ao menu de operacdo através da ferramenta de operacao

O menu de operacdo também pode ser acessado através das ferramentas de operacédo
FieldCare e DeviceCare. Consulte as instru¢des de operacdo para o equipamento .

7 Integracdo do sistema
Para informacdes detalhadas sobre a integracdo do sistema, consulte as Instrucdes de
operacdo para o equipamento.
= Visdo geral dos arquivos de descricdo do equipamento:
- Dados da versdo atual para o equipamento
- Ferramentas de operagéo
= Varidveis medidas através do protocolo HART
= A funcionalidade do modo Burst em conformidade com a Especificacdo HART 7

8 Comissionamento

8.1 Verificacdo da funcéo
Antes do comissionamento do medidor:

» Certifique-se de que as verifica¢des da pds-instalacdo e pos-conexdo tenham sido
executadas.
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= "Verificacdo pos-instalacdo" lista de verificacdo> B 11
= "Verificacdo pos-conexdo" lista de verificacdo> B 18

8.2 Ativacdo do medidor

» Apos uma verificacdo de funcdo bem-sucedida, acione o medidor.

- Apo6s uma inicializacéo correta, o display local alterna automaticamente do display de
inicializac8o para o display operacional.

Se ndo aparecer nada no display local ou se for exibida uma mensagem de diagnéstico,
consulte a secdo "Instrucdes de operacéo para o equipamento’ > B 2

8.3 Configuracdo do idioma de operacao

Ajuste de fébrica: inglés ou solicitado com o idioma local

XXXXXXXXX20 . 50

Main menu

IJEVAEUTERE
English

& Operation
& Setup

Display language 0104-1
@ v English
Deutsch

Espaiiol
Frangais

Display language 0104-1
E) v English

Espanol
Francais

Hauptmenii 0104-1
4 Sprache
@ Deutsch

& Betrieb
& Setup

N

A0029420

2 Uso do display local como exemplo
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8.4 Configuracdo do medidor

A menu Configura¢do com suas submenu Unidades do sistema e varios assistentes guiados
permitem o rapido comissionamento do medidor.

As unidades desejadas podem ser selecionadas em submenu Unidades do sistema. Os
assistentes guiam sistematicamente o usudrio pelos parametros necessarios para a
configuracéo, como parametros para medigdo ou saidas.

Os assistentes disponiveis no equipamento particular podem variar de acordo com a
versdo (por exemplo, sensor).

Assistente Significado

Selecionar meio Define o meio

Saida de corrente 1 para n Ajuste a saida de corrente 1-2

Saida de pulso/frequéncia/chave Configure o tipo de saida selecionada

Exibir Configure o valor medido exibido
Condicionamento de saida Defina o condicionamento de saida

Corte de vazdo baixa Ajuste o corte vazdo baixo

Deteccéo de tubo parcialmente cheio Configure a detec¢do de tubo vazio e parcial
Entrada de currente Configure a entrada em corrente
8.5 Definicdo do nome de tag

Para habilitar a rdpida identificacdo do ponto de medigéo junto ao sistema, é possivel inserir
uma designacédo exclusiva usando o pardmetro Tag do equipamento para mudar o ajuste de
fabrica.

T———"F " XXXXXXXXX

A0029422

3 Cabecalho do display de operagcdo com nome de tag

1 Nome de identificagdo

Navegacéo
Menu "Configuracdo" > Tag do equipamento
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Informagdes de diagnostico

Viséo geral dos parametros com breve descricao

Parametro Descricédo Entrada do usuario Ajuste de fabrica
Tag do equipamento Inserir tag para ponto de Maéx. 32 caracteres, como Promass
medicdo. letras, numeros ou
caracteres especiais (por
exemplo @, %, /).
8.6 Protecdo das configuracdes contra acesso ndo autorizado

As opcdes contra gravacdo a sequir existem para protecéo da configuracdo do medidor contra

modifica¢do acidental:

= Proteger o acesso aos parametros através do cédigo de acesso

= Proteger o acesso & operagéo local através do bloqueio de teclas

= Proteger o acesso ao equipamento de medigéo através de um interruptor de protecdo contra
gravacdo

Para informacdes detalhadas sobre protecdo das configuracdes contra acesso néo
autorizado, consulte as Instru¢des de operacdo para o equipamento.

9 Informacdes de diagndstico

Os erros detectados pelo sistema de auto-monitoramento do medidor séo exibidos como
mensagem de diagnéstico, alternando com o display de operacdo. A mensagem sobre medidas
de correcdo pode ser chamada a partir da mensagem de diagnéstico e contém informacdes
importantes sobre o erro.
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-

Diagnostic list M8

1 Diagnostics 1
/. S801 Supply voltage

Diagnostics 2
Diagnostics 3

2.
2— [Supply voltage (ID:203) — 3

4— | /A S801 0d00h02m25s 5
6% Increase supply voltage

3. [©]+[®]

®

N o W N =

28
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Mensagem para medidas corretivas
Informagdes de diagndstico
Texto curto
Identificagdo do Servigco
Comportamento de diagnéstico com coédigo de diagndstico
Hordrio da ocorréncia da operagdo
Medidas corretivas

O usuaério estd na mensagem de diagndstico.
Pressione [ (simbolo @).
- A submenu Lista de diagnéstico é aberta.

Selecione o evento de diagnoéstico com (¥ ou (=) e pressione (E].
-~ Abre a mensagem sobre medidas corretivas.

Pressione (&) + () simultaneamente.
~ A mensagem sobre medidas corretivas fecha.
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