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hu - Biztonsági megjegyzések

A Soliphant M  FTM50, FTM51

az ömlesztett szilárd anyagok 

szintmérésére lett kialakítva.

Helytelen használata az alkalma-

zástól függő veszélyhelyzetet 

eredményezhet.

A szintkapcsoló felszerelését, 

bekötését, üzembe helyezését, 

kezelését és karbantartását csak 

képzett és meghatalmazott 

személy végezheti, a jelen 

üzemeltetési utasítások, valamint a 

vonatkozó szabványok, törvényi 

előírások és adott esetben a 

tanúsítvány szigorú betartása 

mellett.

Szereljen fel egy könnyen 

hozzáférhető tápkapcsolót az 

eszköz közelében.

Jelölje meg ezt a tápkapcsolót, mint 

az eszköz megszakító kapcsolóját.
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hu - Kezelés

A burkolatot, peremet vagy 

toldócsövet fogja meg.
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Ne hajlítsa meg

Ne rövidítse meg

Ne toldja meg
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 d
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Endress+Hauser

H JF K Y

H
őm

ér
sé

kl
et

-tá
vt

ar
tó

≤ 
15

0 
°C

 (≤
 3

00
 °

F)
E

N
1

M
ag

as
 h

őm
ér

sé
kl

et

M
ag

as
 h

őm
ér

sé
kl

et

M
ag

as
 h

őm
ér

sé
kl

et

M
ag

as
 h

őm
ér

sé
kl

et

*2 N
él

kü
l

E
gy

éb

K
ül

ön
 b

ur
ko

la
t

*1 *2 *3

≤ 
28

0 
°C

 (≤
 5

40
 °

F)

≤ 
28

0 
°C

 (≤
 5

40
 °

F)
, E

N
1

≤ 
23

0 
°C

 (≤
 4

50
 °

F)

≤ 
23

0 
°C

 (≤
 4

50
 °

F)
, E

N
1
02

04
-3

.1
, *55 *5

02
04

-3
.1

,

02
04

-3
.1

,



Endress+Hauser

max. 60 mm

(max. 2,36 in)

~2
00

m
m

(~
7,

87
in

)

~20°

FTM50

FTM50

FTM50

FTM50

*

14
hu - Szerelési megjegyzések

* Védőtető 

** Fúvókahossz 

L Érzékelőhossz

L =   200 mm (7,87 in)

Sztenderd villa 

L =   145 mm (5,71 in)

Rövid villa 

**

L

FTM51

FTM51

FTM51

FTM51



15

Mérési rendszer

közvetlen csatlakozáshoz
Endress+Hauser

…

Rendelési kód:
FTM5# - # # # # # # # # ##

Elektronikus betétek

FEM5
FEM5
FEM5

1
2
4

hu -



Endress+Hauser

FEM5
FEM5
FEM5

5
7
8

Rendelési kód:
FTM5# - # # # # # # # # ##
16
hu - Mérési rendszer

a kapcsolóegységen keresztül 

történő csatlakoztatáshoz

Elektronikus betétek
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Mérési rendszer

a kapcsolóegységen keresztül 

történő csatlakoztatáshoz
Endress+Hauser

*)

EX EX
…

Kapcsoló egység, PLC, leválasztó erősítő, szegmenskapcsoló
Ex i

*)

hu -



Endress+Hauser

155 mm
(6,1 in)

100 mm
(3,94 in)
18
hu - A villa hosszának kiválasztása

a tömegsűrűség függvényében Tömegsűrűség szabványos villával

> 10 g/l (> 0,7 lbs)– –

Tömegsűrűség rövid villával
> 50 g/l (> 3 lbs)– –
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Vegye figyelembe a felépítést.

A villa nem érintkezhet a tartállyal.
Endress+Hauser
*

* Távolság!

~20°

hu -



Endress+Hauser
2

h

0

u - A villafogak tájolása:

Jelölés felül vagy alul
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Csavarozza aSoliphant-ot a 

folyamatcsatlakozásba.

Ne forgassa a burkolatánál fogva!

SW 45, 45 AF:

1½ NPT, ø 36 mm (1,42 in)

1¼ NPT, ø 36 mm (1,42 in)

SW 50, 50 AF:

1½ NPT, ø 43 mm (1,69 in)

R 1½, ø 43 mm (1,69 in)
En
dress+Hauser

A B

PTFE

Felett vagy alatt

SW 45/50
45/50 AF
PTFE

SW 45/50
45/50 AF

hu -



Endress+Hauser

... 270°

2.

1 2
2

h

2

u - Kábelkivezetés tájolása

Forgatónyomaték

F16:

0,6 Nm (0,4425 lbf ft)

F15, F17, F13, T13:

0,9 Nm (0,6638 lbf ft)

3...4 x

3...4 x

3.

1
2

1.

1 2
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Hibabiztos mód

MIN/MAX

SIL2:  

65
En
dress+Hauser

U= 0 V

Min.

Min.

MAX
MIN ON

OFF

"

Max.

Max.

MAX
MIN ON

OFF

FEM , FEM , FEM , FEM , FEM51 52 54 55 58

hu -



Endress+Hauser

BE / önteszt BE

BE / önteszt KI

ON
OFF

ON
OFF
2

h

4

u - Önteszt

FEM57

(a sorrend tekintetében lásd a 47. 

és 48. oldalt és a kapcsolóegységet)

FEM57

+–

Kapcsoló egység

OFF

ON

OFF
ON

T

OFF
ON

T



25

Kapcsolási késleltetés

SIL2:  

65
En
dress+Hauser

5,0 s

155 mm
(6,1 in)

5,0 s

100 mm
(3,94 in)

230 °C (450 °F),
280 °C (540 °F):
2 s

5,0 s 5,0 s

MAX
MIN ON

OFF

ON "
0,5 s

155 mm
(6,1 in)

0,5 s

100 mm
(3,94 in)

150 °C (300 °F):
1,5 s 1,0 s

MAX
MIN ON

OFFOFF

FEM , FEM , FEM , FEM , FEM51 52 54 55 58 hu -



Endress+Hauser

g

≥ 50 g/l

, FEM , FEM FEM54 55 57, 58

Standard

≥ 10 g/l
2

h

6

u - Szilárd anyag sűrűsége.

Tömegsűrűség g/l-ben mérve.

Sztenderd villához.

52
MAX
MIN ON

OFF

MAX
MIN ON

OFF

1 lU= 0 V

FEM , FEM , FEM51 52

1 l = 50 g

1 l = 10 g

(1 ft³ = 3 lbs)

(1 ft³ = 0,7 lbs)
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Szilárd anyag sűrűsége.

Tömegsűrűség g/l-ben mérve.

Rövid villához.

Lerakódás

52
En
dress+Hauser

g
1 lU= 0 V

≥ 50 g/l

MAX
MIN ON

OFF

1 l = 50 g
(1 ft³ = 3 lbs)
≥ 200 g/l

FEM , FEM , FEM , FEM , FEM FEM51 52 54 55 57, 58

Standard

MAX
MIN ON

OFF

1 l = 200 g
(1 ft³ = 12 lbs)

hu -



Endress+Hauser

FEM , FEM , FEM5 57 585

O

**

**

Abrázió
2

h

8

u - Diagnózis 

Hivatkozások a szimbólumokra

30

FEM , FEM , FEM ,51 5 542

MAX
MIN ON

OFF

Szilárd anyagok vízben

Víz

H2

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

Felépítés
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Piros LED jelzések (hiba)

FEL58 elektronikus betétek 

(NAMUR)

*

En
dress+Hauser

**

**

**
MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF
Elektronikus hiba
L1 NL1 N

19... 55V DC19... 55V DC
19... 253V19... 253V ACAC FEM54FEM5444

33 55

33

44 77

55 66 88

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF
UU~~––

**
MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF



Endress+Hauser

FEM

ZD PR

SA
3

e

0

n - hivatkozások a 

  szimbólumokra

LED-ek

Készenlét

Kapcsolási állapot (FEM57: Fedél)

Be

Ki

Kimenő jel

Szint

Terhelési áram (átkapcsolva)IL

Reziduális áram (blokkolt)IR

Hiba, riasztás

Villog
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Csatlakozások

belbevezetés
kelezett sárgaréz:

7...10,5 mm (0,28...0,41 in)

nyag:

5...10 mm (0,2...0,38 in)

sdamentes acél:

7...12 mm (0,28...0,47 in)

t > T + 15 Kamb
En
dress+Hauser

max. 2,5 mm²

(max. AWG 14)

max. 4 mm²

(max. AWG 12)

ød

3 mm

Műa

ø = 

Roz

ø = 
FEM..

M 20x1.5 *

Vegye figyelembe az országos előírásokat!

hu -

*Ká
Nik

ø = 



Endress+Hauser

*

40 ms

állandó
t

t

I max. 1,5 AL

max. 89 VA / 253 V
max. 8,4 VA / 24 V

I max. 350 mAL

min. 2,5 VA / 253 V (10 mA)
min. 0,5 VA / 24 V (20 mA)

IL

Külső R terhelést kell 
csatlakoztatnibe 
3

h

2

u - FEM51 csatlakozásai

Kétvezetékes AC csatlakozás

F
1A

R

1 2

L1

U~ max. 253 V
50/60 Hz

(AC)

N PE
(Földelés)

min.
19 V

*

R

FEM51
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FEM51 működése

Karbantartás szükséges

Műszerhiba

ΔUFEM51 = max. 12 V
En
dress+Hauser

*1

MIN

*2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

IL

IR

I / IL R

IR

ΔU

*2
FEM51

FEM51

ZD SA PR

MAX

1 2
IL

IR

ΔU

hu -

*1



Endress+Hauser

R = Külső terhelés

IL

Imax. 350 mA
Umax. 55 V

Szintén DI modulokhoz

EN 61131-2
3

h

4

u - FEM52 csatlakozásai

Kábel tömszelence

1 2 3

L+ L–

(+)

–

F
0,5A R

FEM52

U – 10 V…55 V (DC)…
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FEM52 csatlakozásai

M12 dugasz 
Endress+Hauser

L–L+

134

U – 10 V…55 V (DC)…

R

4

1 2

3

hu -

FEM52

1  2     3

M12



Endress+Hauser

+
3

+
3

3

3

3

3

M52 ZD SA PR
36
hu - FEM52 működése

*1 Karbantartás szükséges

*2 Műszerhiba

ΔUFEM52 = max. 3 V

L+
1

L+
1

1

1

1

1

IL

IL

IR

IR

IL / IR

IR

FE

FEM52

MAX

*1

MIN

*2

ΔU

ΔU
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FEM54 csatlakozásai

Kábel tömszelence

Univerzális csatlakozó

Relé kimenet
En

0

U

U

dress+Hauser

L1

a
NO

a
NO

u
C

u
C

r
NC

r
NC

* *

*

N PE
(Földelés)

~ 19…253 V

L+ L–
– 19… 55 V

(AC)

(DC)…

U~ max. 253 V, I~ max. 6 A
P~ max. 1500 VA, cos = 1
P~ max. 750 VA, cos > 0,7
I– max. 6 A, U– < 30 V
I– max. 0,2 A, U– < 125 V

ϕ
ϕ

… …
… …
F
,5A

1 2 6 7 83 4 5

FEM54 hu -



Endress+Hauser

EM54 ZD SA PR

6 87

6 87

6 87

6 87

6 87
3

h

*

*

8

3 54
u - FEM54 működése

1 Karbantartás szükséges

2 Műszerhiba

F

FEM54

MAX

*1

MIN

*2

3 54

3 54

3 54

3 54
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FEM55 csatlakozásai

Kábel tömszelence

Kimenet: 8/16 mA
En
dress+Hauser

R R      =max
U – 11 V
16,8 mA

+–

EX

4...20 mA
EN 61131-2

U 11…36 V% (DC)

(DC)*U 11…35 V%

Nedves hely*
Ex ia

1  2

EX

FEM55

pl. PLC, AI modulok

Csak galvanikus 
leválasztással rendelkező 
tápegységeket használjon 
(pl. SELV)!

hu -



Endress+Hauser

4

1 2

3

M12

FEM55
4

h

0

u - FEM55 csatlakozásai

M12 dugasz 

21

1  2     3

– +
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FEM55 működése

Karbantartás szükséges

Műszerhiba

28 29
En
dress+Hauser

*1*1

MINMIN

*2*2

2 12 1

++
2 12 1~8 mA~8 mA

~16 mA~16 mA

++
2 12 18/16 mA8/16 mA

++
2 12 13,6 mA

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

3,6 mA
*3*3

*1

*2

*3
FEMFEM5555 ZD SA PR

FEMFEM5555

MAXMAX

++
2 12 1

++
2 12 1

++

~16 mA~16 mA

~8 mA~8 mA

hu -



Endress+Hauser

4 44 6

Megjegyzés funkció!

320

370/372

372
4

h

2

z6              d6 Bemenet 3:
u - FEM57 csatlakozásai

Kábel tömszelence

PFM kimenet

Ex ia

1  2

EX

EX

FEM57

PFM
50 Hz

150 Hz

– +

7                8
33              34
37              38

d4              d2

z4              z2

Nivotester
FTL120Z, FTL
FTL325P 1CH
FTL325P 3CH

FTL170Z, FTL
FTL375P 1CH
Bemenet: 1 

FTL170Z, FTL
FTL375P 2CH
Bemenet: 2

FTL375P 3CH
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FEM57 csatlakozásai

M12 dugasz 
En
dress+Hauser

4

1 2

3

21

– +
M12

FEM57

1  2     3

hu -



Endress+Hauser

45 46

M57 ZD SA PR

0 Hz
*3
4

h

*

*

*

4

u - FEM57 működése

1 Karbantartás szükséges /

2 Műszerhiba

3 28 29 Bekapcsolási jelleg

150 Hz

50 Hz

0 Hz

150 Hz

FE

FEM57

ON
OFFOFF

ON

2
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Bekapcsolási jelleg  

Auto-teszt  (OFF)

24
Endress+Hauser

0 Hz

3 s

150 Hz
FEM57

0 Hz
OFF
(BE)

FEM57

ON
(KI)

+
OFF
ON

T

ON
OFF

hu -



Endress+Hauser

50 Hz 150 Hz50 Hz 150 Hz

3 s3 s

muláció

N
I)

FEMFEM5757

FFFF
NN

TT

ONON
OFFOFF
4

h

6

u - Bekapcsolási jelleg  

Auto-teszt  (ON)

24

0 Hz 150 Hz0 Hz 150 Hz

3 s 4 s3 s 4 s

FEM57FEM57

OFF 
(BE)

Szi

O
(K

0 Hz0 Hz

++
OO
OO
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FEM58 csatlakozásai

Kábel tömszelence

NAMUR kimenet H-L

> 2,2 mA / < 1,0 mA
En
dress+Hauser

L

I

H 2,2…4,8 mA

0,4…1,0 mALEX

+– Leválasztó erősítő a 
NAMUR-hoz (IEC 60947-5-6)

pl.
FXN421, FXN422, SIN100, SIN110
FTL325N, FTL375N

Multiplexer: impulzus ciklus min. 5 s
H

Ex ia

1  2

EX

FEM58

50    51

* Teszt gomb
�

hu -



Endress+Hauser

4

1 2

3

M12

FEM58
4

h

8

u - FEM58 csatlakozásai

M12 dugasz 

21

1  2     3

– +
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FEM58 működése

Karbantartás szükséges

Műszerhiba
En
dress+Hauser

*1

MIN

*2

2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

1,0 mA

0,4 …
1,0 mA

0,4 …
1,0 mA

2,2 …
4,8 mA

0,4 …
4,8 mA

*1

*2
FEM58 ZD SA PR

FEM58

MAX

+
2 1

+
0,4 …

2.2 …
4,8 mA

hu -



Endress+Hauser

ZDZD SASA PRPR

ZD

1 Hz1 Hz

SA PR

ZD

1 Hz1 Hz

SA PR

2,2…
4,8 mA

11
++
22

ZD

1 Hz1 Hz

SA PR

0,4…
1,0 mA

11
++
22

11
++
22 11

++
22

11
++
22

0 mA 0 mA

0,4…
1,0 mA

ZD

1 Hz1 Hz

PRSA

11
++
22

2,2…
4,8 mA
5

h

0

u - Funkcióteszt gomb FEM58

Üzembiztos állapot MAX

Ex dEx d T

T

Normál működés1.1.

2.2.

3.3.

Nyomja meg a teszt 
gombot

Engedje el a tesztgombot 
~ 3 másodperc normál 
működést követően

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX

>3 s>3 s
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Funkcióteszt gomb FEM58

Üzembiztos állapot MIN

Ex dEx d T

T

En

11

22

33
dress+Hauser

ZD

1 Hz1 Hz

SA PR

11
++
22 11

++
22

11
++
22

0 mA 0 mA

0,4…
1,0 mA

ZD

1 Hz1 Hz

PRSA

11
++
22

2,2…
4,8 mA

.. Engedje el a tesztgombot 
~ 3 másodperc normál 
működést követően
MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

ZDZD SASA PRPR

ZD

1 Hz1 Hz

SA PR

2,2…
4,8 mAmA

11
++
22

ZD

1 Hz1 Hz

SA PR

0,4…
1,0 mAmA

11
++
22

Normál működés..

.. Nyomja meg a teszt 
gombot

MINMIN

>3 s>3 s

hu -



Endress+Hauser

, FEM , FEM , FEM54 5 57 585

H O2
5

h

2

u - Lerakódás

A kapcsolási pontot nem 

befolyásolják a vízhez hasonló 

folyadékok

FEM , FEM , FEM51 52

MAX
MIN ON

OFF

Szilárd anyagok vízben

Víz
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Karbantartás

A vastag lerakódás eltávolítása
En
dress+Hauser

Ne használja ezt a lépést!
hu -



Endress+Hauser

satlakozás

150 °C
(300 °F)

Tp90 °C
(195 °F)

**

2726
5

h

4

u - Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet Ta

Folyamat hőmérsékleteTp

Max. üzemi nyomás MWP

Tömegsűrűség

MWP = 25 bar (360 psi) Folyamatc

Ta

Tp

70 °C
(160 °F)

Ta

50 °C
(120 °F)

0 °C
(32 °F) 0 °C

(32 °F)
–50 °C
(–55 °F)

–50 °C
(–55 °F)

–40 °C
(–40 °F)*

* F16 ház esetén

** Hőmérséklet-távtartóval
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Magas hőmérséklet

TTaa

TTpp

2.2.

1.1.
En
dress+Hauser

*** Tapadásmentes bevonat
max. 230 °C-ig (max. 450 °F-ig)

* F16 ház esetén

** Hőmérséklet-távtartóval a szigetelésen kívül

1. Külső szigetelés

2. A szigetelésen belül

–50 °C
(–55 °F)
Ta

230 °C
(450 °F)

190 °C
(375 °F)

280 °C
(540 °F)

Tp

*

*****
70 °C

(160 °F)
50 °C

(120 °F)

0 °C
(32 °F) 0 °C

(32 °F)
–50 °C

(–55 °F)

–40 °C
(–40 °F)

hu -
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F13, F17
5

h

6

u - Tartozékok

Védőfedél 

az F13 és az F17 burkolathoz

71040497

~
11

0

1
0

2

162

PA
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Csúszóhüvely, nyomás alatt

FTM51-hez A, 2, 5 anyagválto-

zattal
En
dress+Hauser

MWP = 25 bar
(360 psi)

T = max. 280 °C
(max. 540 °F)

a

2 NPT

52024630
ANSI B 1.20.1 (316L)

ø 80 mm
(ø 3,15 in)

~7
5

m
m

(~
2,

94
in

)

M 6x25 / SW 5
5 AF

27
,5

m
m

(1
,0

8
in

)

G 2

52024631
DIN ISO 228/l (316L)

ø 80 mm
(ø 3,15 in)

~7
5

m
m

(~
2,

95
in

)

24
m

m
(0

,9
4

in
)

M 6x25 / SW 5
5 AF

hu -
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Karbantartás 

megjelenítés

Műszerhiba

megjelenítés

Terminálkiosztás 

ellenőrzése

elt

a 

san

te-

Távolítsa el a felhal-

mozódást

Cserélje ki az elek-

tronikus betétet

Cserélje ki az 

érzékelőt 

 Cserélje ki az 

érzékelőt 
5

h

O

N

P

A

H

H

m

E

V

F

A

g

T

E

F

H

A

N

8

u - Hibakeresés

k Nem kapcsol Helytelen kapcsolás Alkalomszerű hibás 

kapcsolás

incs tápfeszültség Ellenőrizze a tápfeszültséget

olaritás megfordítása Terminálkiosztás ellenőrzése

 kimenet rövidzárlata

ibás jelvezeték Ellenőrizze a jelvezetéket

elytelen üzembiztos üzem-

ód van kiválasztva

Állítsa

MAX-ra túltöltés elleni 

védelemhez, 

MIN-re szárazrafutás elleni 

védelemhez 

xtrém rádió interferencia Használjon árnyékolt káb

íz került a burkolatba tisztítsa meg a fedelet és 

kábelbevezetéseket, 

és húzza meg biztonságo

EM51: 

 használt relé árama túl 

yenge

Használjon megfelelő relét 

vagy kérje az MVT 2Y1278-

at opcionálisan

ömegsűrűség túl alacsony Állítsa be alacsonyabb 

tömegsűrűségre

Állítsa be alacsonyabb 

tömegsűrűségre

xtrém külső rezgések Állítsa a kapcsolási késlel

tést 5 másodpercre

elépítés Állítsa be magasabb 

tömegsűrűségre

ibás elektronikus betét 

brázió

incs kapcsolat az érzékelővel
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Pótalkatrészek

Elektronikus betétek
En
dress+Hauser
Telepítési specifikáció: A telepítés során ne feledje, hogy a nem 
gyújtószikramentes áramkörök által táplált FEM57 és FEM58 
elektronikus betétek nem kapcsolhatók gyújtószikramentes 
áramkörökhöz.

FEM51
FEM52
FEM54
FEM55
FEM57
FEM58

52026497
52026498
52026499
52026500
52026501
52026502

L1 N

19... 55V DC
19... 253V AC FEM544

3 5

3

4 7

5 6 8

MAX
MIN ON

OFF
U~–

en



Endress+Hauser

Tömítések

EPDM *

EPDM

EPDM *

EPDM *

VMQ/PTFE

VMQ/PTFE

VMQ/PTFE

VMQ/PTFE

EPDM *

EPDM *

Cikkszám

52025790

52002699

52027002

52006903

52027693

52027000

52027709

52002698

52027708

52007103

*

6

h

  
0

T13 / Alu
u - Burkolatfedelek 

tömítések

  * Csak megfelelő kenőanyagokat 

használjon

Ház           / Borítóanyag

F16 / PA12

F13, F17 / Alu

F13

/ Alu

F15 / 316L

F15 / 316L

T13 / Alu

F13, F17

/ Alu

F15 / 316L

F15 / 316L

Rendelési 
kód

FTM5# - # # # # # # # # ##

Rendelési 
kód

FTM5# - # # # # # # # # ##

D, 2, 3, 4

D, 2, 3, 4

Ex d

Ex d

Ex d
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Csere érzékelők
En

Az

En

 

dress+Hauser
 FTM50X és FTM51X cserélhető érzékelők megrendelhetők az 

dress+Hauser Szerviztől!

hu -



Endress+Hauser

Endress+Hauser

Tiszta

Szállítási védelem
6

h

2

u - Javítás

az Endress+Hausernél

1.

2.

3.
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Kiegészítő dokumentáció
En

M

 T

 Ü

 K

 K

 K

 K
dress+Hauser

A00265F Soliphant M  FTM50, FTM51, FTM52

Különálló ház és páncélozott cső: Utasítások a felszereléshez és  

a lerövidítéshez (a ház oldalán)

A00273F Soliphant M  FTM50, FTM51, FTM52

Különálló ház: Az érzékelő leszerelése és felszerelése
űszaki információk 

I00392F Soliphant M  FTM50, FTM51, FTM52

zemeltetési utasítás 

A00239F Soliphant M  FTM51

Csúszóhüvely, nyomás alatt

A00264F Soliphant M  FTM50, FTM51, FTM52

Külön ház: A szereléshez és a lerövidítéshez szükséges utasítások 

(a ház oldalán)

hu -
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D, 1G, 1/2G XA00305F

 XA00319F

D, 1/2D XA00306F

/3D XA00307F

 XA00331F

XA00393F

XA00394F

XA00395F

XA00391F

XA00392F

XA00633F

XA01336F

XA01354F

, Da/Db XA01590F

XA01337F

XA01248F

XA01042F
6

 

4

 Biztonsági megjegyzések 

ATEX II Ex i 1D, 1/2

ATEX II Ex i (X) 1D, 1G

ATEX II Ex d/Ex de/Ex t 1/2G,1

ATEX II Ex t 1/2D, 1

ATEX II Ex t, Ex n 3D, 3G

NEPSI Ex t 

NEPSI Ex ia 

NEPSI Ex d, Ex t 

IECEx Ex ia 

IECEx Ex t 

IECEx Ex d, Ex de, Ex t 

INMETRO Ex t 

INMETRO Ex d, Ex de, Ex t 

EAC            Ex d,Ex t Ga/Gb
 

FM IS, NI 

CSA IS, NI 

CSA XP, DIP 
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Fu

 S

 S

 S

 S
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 S
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nkcionális biztonság 

oliphant M + FEM51 SD00203F

oliphant M + FEM52 SD00204F

oliphant M + FEM54 SD00205F

oliphant M + FEM55 SD00208F

oliphant M + FEM57 + Nivotester FTL325P SD00207F

oliphant M + FEM58 SD00206F







71418080

www.endress.com/worldwide


