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Instrukcja Obs³ugi

Zakres zastosowania
Elektrody pH cechuje bardzo wysoka

rezystancja wewnêtrzna. Typowe wartoœci

mieszcz¹ siê pomiêdzy 100 MΩ
a 800 MΩ.

Ca³y system pomiarowy musi byæ

odpowiedni dla tak du¿ych rezystancji.

Jest to powód, dla którego w pomiarach

pH/redox nale¿y stosowaæ specjalne

kable pomiarowe, wtyki oraz puszki

przy³¹czeniowe.

Cech i zalety
• Wysoka rezystacja kabli

> 100 TeraΩ/metr
• Niezawodoœæ pracy w systemach

przemys³owych: kable s¹ ekranowane

co zapewnia odpornoœæ na zak³ócenia

elektomagnetyczne
• Wykorzystanie wiedzy i wieloletniego

doœwiadczenia:

wytrzyma³oœæ mechaniczna oraz

specjalna warstwa pó³przewodnika

zapewnia nieczu³oœæ na ewentualne

ruchy kabla
• Uniwersalnoœæ: niebieskie kable do

pracy w strefach Ex, czarne dla zasto-

sowañ standardowych
• Stopieñ ochrony IP 68 / NEMA 6X)

z przy³¹czem TOP 68
• U³atwione pod³¹czenie elektryczne
• Wysokiej jakoœci puszki przy³¹czeniowe:

specjale zaciski o du¿ej rezystanji

w wykonaniu standardowym

Kable pomiarowe pH oraz akcesoria
CPK 1/2/3/6/7/9, VBA, VBE

Wysokiej jakoœci pomiary pH/redox

Hauser+Endress
Nothing beats know-how

Quality made by
Endress+Hauser

ISO 9001

CPK 9 CPK 6



Konfekcjonowane
kable pH/redox
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Kable przed³u¿aj¹ce

PMK

DMK

CYK 71

MK

MK, przew. kontr.

np. 0/4 ... 20 mA wyjscie pr¹dowe

ekran

2 ¿y³y

0.75 mm2

br¹z/bia

5.8

ekran

konc, np.

pH + odniesienie

0.5 mm2 lity

ok. 8,4
12+0–0,5

6 ¿y³

0.5 mm2

¿ó³/zie/br¹z/bia/nie/czer

ekran

3 ¿y³y

0.75 mm2

br¹z/bia/ziel

3 przew. konc.

0.14 mm2

czer/bia/czar

10.2 +3,0

ekran

4 ¿y³y

0.5 mm2

¿ó³/zie/bia³.

konc, np.

pH + redox

0.14 mm2

7.2 ±0,1

PMK, szary

Kabek przed³u¿aj¹cy do CPK 2

DMK, czarny

DMK-Ex, niebieski

Kabel przed³u¿aj¹cy do CPK 6

CYK 71, czrny

CYK-Ex 71, niebieski

Kabel przed³u¿aj¹cy do

CPK 7 / CPK 9

Kody zamówieniowe kabli (podaæ równie¿ d³ugoœæ w m) Kod

❏ PMK
Kabel pomiarowy ekranowany ze pecjalnym 50005277

przewodem koncentrycznym

❏ DMK
Koncentryczny kabel pomiarowy 50003864

DMK niebieski do zastosowañ Ex 50003866

❏ CYK 71
Kabel pomiarowy sk³adaj¹cy siê przewodu koncentr. i 4 dodatk. ¿y³ 50085333

Kabel niebieski do zastosowañ Ex 50085673

❏ MK
2-¿y³owy kabel ekranowany 50000662
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Wtyki oraz
puszki przy³¹czeniowe

Po lewej:

KS 3/5

Wtyk elektrody

do kabli konc. 3 oraz

5 mm np. PMK, DMK

W œrodku:

KS 0,75

Po prawej:

TOP 68

Wtyk elektrody

z przy³¹czem

ESA/ESS

27

28

Ø
14

.5

bnc-wik2.cdr

Po lewej:

K¹towy wtyk BNC

Po prawej:

Czêœci sk³adowe

wtyku BNC

12
0

90

110

2 d³awiki Pg 13.5

2 d³awiki Pg 16

4 x φ 4.3

do zamocowania

wysokoœæ 55

vba-box.cdr

Puszka przy³¹cze-

niowa VBA

IP 65, 10 zacisków

o wysokiej rezystancji

vbe-box.cdr

3 x Pg 7 Widok po

zdjêciu pokrywy

111

125

52

86

APuszka VBE

do pod³¹czenia kabli

DMK lub PMK

w strefie Ex

bnc-w.cdr
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❏ Adaption ring TOP 68-SMEK
For pH/redox electrodes with

ESA/ESS plug-in head for connection

to SMEK cable.

Materials: PPS, EPDM O-ring

Dokumentacja
uzupe³niaj¹ca

Informacje Techniczne

❏ Elektrody pH/redox

Orbisint CPS 11/12/13

TI 028C/07/pl

❏ Elektrody pH/redox

Ceraliquid CPS 41/42/43

TI 079C/07/pl

Dane techniczne

Dane ogólne Producent Endress+Hauser

Oznaczenie produktu CPK 1/2/3/6/7/9, VBA, VBE

Kabel pomiarowy Zakres temperatur pracy

(standard/wysokotemp.)

–25 ... +85 °C / 0 ... 130 °C

Os³ona zewn. (standard / wysokotemp.) PVC / TPE

Kolor kabla nie-Ex szary lub czarny

Kolor kabla Ex niebieski

Pojemnoœæ < 100 pF/m

Rezystancja izolacji > 1014 Ω/m

Przewodnik miedŸ pokrywana cyn¹

Izolacja PE/PVC

Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian.
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