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Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Certificado N.>: TUV 13.0888 X Revisdo: 03 Valido até: 29/05/2022

Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 29/05/2019

Issued ¢ Emitido:

Produto: Sensor de condutividade ConduMax W

Product ¢ Producto: CLS xx

Solicitante: ENDRESS+HAUSER CONTROLE E AUTOMAGAO LTDA.
Applicant ¢ Solicitante: Avenida Ibirapuera, 2033 — Moema

04029-901 — Sao Paulo — SP
CNPJ: 49.423.619/0001-06

Fabricante: ENDRESS+HAUSER CONDUCTA GMBH + CO. KG
Manufacturer ¢ Fabricante: Dieselstrasse 24

70839 Gerlingen — Alemanha

Fornecedor / Representante Legal: Nao aplicavel.
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento: ABNT NBR IEC 60079-0:2013;
Standards / Regulation « Normas / Reglamento:  ABNT NBR IEC 60079-11:2009;
ABNT NBR IEC 60079-26:2008;
Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010.

Esquema de Certificagio: Modelo com Avaliacio do Sistema de Gestdo da Qualidade do

Certification Scheme ¢ Esquema de Fabricante e Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do

Certificacion: Regulamento de Avaliacao da Conformidade, anexo a Portaria n°® 179
do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010.

Laboratorio, N.° do Relatério de Ensaios e  TUV SUD Product Service GmbH

Data: Relatorio de ensaio n° 70034265 de 19/11/2002.
Laboratory, Test Report No. and Date ¢
Laboratorio, N.° del Informe de Prueba y Fecha:

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Relatério de Auditoria e Data: Auditoria realizada em 13/12/2018 PO 0870-18.

Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y

Fecha:

Notas: 5 “A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a
Notes ¢ Anotacion: realizagdo das avaliag6es de manutengao e tratamento de possiveis ndao

conformidades de acordo com as orientacées do OCP previstas no RAC
especifico. Para verificagcdo da condicao atualizada de regularidade
deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de
dados de produtos e servigos certificados do INMETRO".

Este certificado esta vinculado a proposta 27117847 27/06/2019.

)
/

“Este documento é composto de 05 paginas e é valido quando exibido
Igor Moreno com todas as suas paginas. Demais informagoes e notas estdo contidas

Gerente de Certificacéo - Electrical nas paginas subsequentes.”
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Certificado N.>: TUV 13.0888 X

Certificate No. ¢ Certificado N.°:

Emitido em: 29/05/2019

Issued ¢ Emitido:

Lista de modelos

Revisio: 03
Review ¢ Revision:

Valido até: 29/05/2022

Valid until ¢ Valido hasta:

Marca Modelo Descricdao Codigo de Barras GTIN
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ Description GTIN Barcode ¢ Codigo de Barras GTIN
Endress+Hauser Cls Xx Sensor De Condutividade N3o Informado
Condumax W
Especificagoes:

Os sensores realizam a medicdo de condutividade ou de condutividade e temperatura de meios liquidos. Tratam-se de
células de eletrodos, ndo indutiva, que devem ser alimentadas por um circuito intrinsecamente seguro.

Sao disponibilizados os tipos: CLS 12, CLS 13, CLS 15, CLS 16 e CLS 21, que diferem quanto a existéncia ou ndo de um
sensor de temperatura, quanto as conexdes aos eletrodos internos e externos (os eletrodos sdo coaxiais) e também
quanto a conexao de uma blindagem. O sensor de temperatura, quando existente, pode ser PT100 ou PT1000 e a

conexao € a 3 fios.
Modelo — Cédigo

Modelos

Complementos

Condumax WCLS12-|* | * |* |A
Condumax WCLS 13- | * | * |* |A
Condumax WCLS 15-| * | * | * | A
Condumax HCLS 16- | X [ * | * [|A
Condumax HCLS16- | X |* |[* |B
Condumax WCLS21-|* |* |* |D
Condumax WCLS21-|* [ * |* |A
a |b |c |d
a = Faixa de medigdo e constante da célula
b = Conexao ao processo / material
¢ = Conexao ao cabo de medicao
d = Sensor de temperatura
A = Pt100
B = Pt1000
D = sem sensor de temperatura

Dados térmicos

ConduMax W, Tipo CLS 12

Sem PT100

Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo: —20 °C < Tamb < +80 °C
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo: —20 °C < Tamb < +130 °C
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo: —20 °C < Tamb < +160 °C
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Com PT100

Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo

ConduMax W, Tipo CLS 13

Sem PT100

Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T2 — Faixa de temperatura ambiente / processo

Com PT100

Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T2 — Faixa de temperatura ambiente / processo

ConduMax W, Tipo CLS 15

Sem PT100

Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo

Com PT100

Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo

ConduMax W, Tipo CLS 16

Sem PT100/PT1000
Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo

Com PT100

Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo

Com PT1000

Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo

ConduMax W, Tipo CLS 21

Sem PT100
Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo

: =20°C < Tamb < +75 °C
: =20 °C < Tamb < +125 °C
: =20 °C < Tamb < +160 °C

: =20 °C < Tamb < +80 °C

: =20 °C < Tamb < +130 °C
: =20 °C < Tamb < +195 °C
: =20 °C < Tamb < +250 °C

: —209C < Tamb < +75 °C

: —209C < Tamb < +125 °C
: =20 9C < Tamb < +190 °C
: =20 °C < Tamb < +250 °C

: =20 °C < Tamb < +80 °C
: =20 °C < Tamb < +130 °C
: =20 °C < Tamb < +150 °C

: =20 °C < Tamb < +65 °C
: =20°C < Tamb < +115 °C
: =20 °C < Tamb < +150 °C

: =20 °C < Tamb < +80 °C
: =20 °C < Tamb < +130 °C

:=20°C<Ta<+70°C
:—20°C<Ta< +120°C
: —20°C < Ta< +150°C

:=209C<Ta< +65°C
:=20°C<Tac< +115°C
: —20°C < Ta< +150°C

:—20°C<Ta< +80°C
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Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo: —20 °C < Ta < +130 °C
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo: —20 °C < Ta < +150 °C

Com PT100

Ex ia IIC T6 — Faixa de temperatura ambiente / processo: —20 °C < Ta < +65 °C;
Ex ia IIC T4 — Faixa de temperatura ambiente / processo: —20 °C < Ta < +115 °C;
Ex ia IIC T3 — Faixa de temperatura ambiente / processo: —20 °C < Ta < +150 °C.

Caracteristicas elétricas:

Conexao do sensor:

Ui=15V
Ii =30 mA
Pi = 130 mW

Ci: Desprezivel
Li: Desprezivel

Cabo fornecido (CPK9, CYK71 ou CYK71-Ex):
Ci=1nF/m

Li = 6 pH/m

Analise e ensaios realizados:

As andlises e os ensaios realizados encontram-se no relatério técnico n® TUV 13.0888.

Documentacao descritiva do produto:

— Relatdrio de ensaio n°® 70034265 de 19/11/2002 (Certificado EX5 02 12 30266 006).

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Valido até: 29/05/2022

Valid until ¢ Valido hasta:

Documento Pagina | Descricdao Rev. Data
- 10 Techinical description - 11/10/2002
DE-20130528-004 1 Desenho etiqueta de marcagao 0 28/05/2013

Marcacao:

Os sensores de condutividade ConduMax W CLS xx foram aprovados nos ensaios e analise, nos termos das normas

adotadas, devendo receber a marcagao abaixo, levando-se em consideracao o item observagoes.

Ex ia IIC T* Ga ou
Ex ia IIC T* Gb

* Ver tabela de temperatura
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Observacoes:

1. O numero do certificado € seguido da letra X para indicar as seguintes condi¢des de uso seguro:
A classe de temperatura, a maxima temperatura ambiente os parametros elétricos e os parametros de seguranca
intrinseca devem respeitar os valores estabelecidos neste certificado.
Para evitar cargas eletrostaticas a condutividade minima do meio liquido deve ser 10 nS/cm.
A faixa de temperatura ambiente admissivel para os modelos CLS15 e CLS16 pode ser estendida até 150 °C para
uma classe de temperatura T3, apenas pelo periodo maximo de 1 hora.
O uso de modelos com partes de aluminio (invélucro) é proibido em EPL Ga.

2. Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protdtipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagdo deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.

3. E de responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificacdes
do prototipo ensaiado, através de inspecgdes visuais e dimensionais.

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagbes da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR
IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-26 e Regulamento de Avaliacdo da Conformidade, anexo a Portaria n® 179
do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcagao deve ser legivel e duravel, levando-se em conta
possivel corrosao quimica.

5. As atividades de instalacdo, inspecao, manutencdo, reparo, revisao e recuperacao dos produtos sdo de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e
com as recomendacdes do fabricante.

Natureza das revisoes/Data
Nature of Reviews/Date
Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisao 00: 29/05/2013 — Certificacdo Inicial;

Revisao 01: 16/09/2013 — Correcao do codigo;

Revisdo 02: 09/05/2016 — Revalidacao.

Revisdo 03: 04/07/2019 — Revalidacao e atualizagdao da norma.

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
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