
Proline 300/500 
未来志向の流量測定技術

プラントの安全性、品質、可用性
が向上

•	 �優れた堅牢性と信頼性：プロセ
ス産業において最高の測定性
能を発揮する多機能型変換器

•	 �あらゆる産業要件に適合：
Proline 300/500 は数十年にわ
たる実績を有する Promass（コ
リオリ式）および Promag（電磁
式）センサと組合せ可能

•	 �迅速な設定：ディスプレイ、
Web サーバー、WLAN、操作ツー
ルまたはフィールドバスを介し
た簡単かつ直観的な操作

•	 �最高レベルの操作上の安全性：
	 – �SIL（IEC 61508）に準拠した

開発
	 – �Heartbeat Technology による

運転中の機器検証
	 – 恒久的な自己診断機能
	 – �機器データの自動復旧	

 （HistoROM）
•	 �シームレスなシステム統合：
HART、PROF IBUS  PA/DP、
FOUNDATION フィールドバス、
Modbus RS485、EtherNet/IP、
PROFINET などの幅広いフィー
ルドバス技術に対応

•	 �Proline 300/500 は Industry 4.0 
に対応：WLAN および Ethernet 
を経由する内蔵 OPC-UA サー
バー

Products Solutions Services



HistoROM
•	�データの自動保存により最高レベ
ルのプラント安全性を保証

•	�簡単なデータ復旧によりコンポー
ネントを迅速に交換可能

•	�迅速な故障解析を実現するイベン
トログブックおよびデータロガー

Heartbeat Technology
•	�あらゆる Proline 測定技術に対応
する恒久的な自己監視機能

•	�メンテナンスの軽減と迅速な修復
を可能にする診断機能

•	�測定点の検証（例：品質レポート
のためのドキュメント印刷（ISO 
9001 準拠））

シームレスなシステム統合
•	�さまざまなフィールドバスに対応
するため直接性と透明性が向上

•	�拡張したホストテストおよび認証
により安全性を強化

•	�製品ライフサイクル全体にわたる
互換性により専門的なノウハウなし
で機器交換が可能

Web サーバー
•	�追加のソフトウェアなしで現場操作
の時間を節約

•	�機器、診断、プロセス情報への包
括的なアクセス

•	�メンテナンスおよびサービスのた
めの高速データアップロード/ダウ
ンロード

W@M ライフサイクルマネジメント
•	�機器の記録および管理のための
オープンな情報システム

•	�日常業務に役立つ機器固有の情報
•	�幅広さと深さに関して比類のない	
情報品質

簡単な操作
•	�時間の節約につながる 
Endress+Hauser の操作コンセプト

•	�使いやすく操作性に優れたガイド式
パラメータ設定

•	�ユーザーに合わせたメニュー構造
および機器アクセス

プロセス監視に対する要求がさらに高まるとともに、最高
の製品品質の必要性が着実に増大しています。こうした理
由から、Endress+Hauser は未来の技術要件に応じて最適
化された業界固有の流量測定ソリューションを提供し続け
てきました。

新世代の Proline 流量計は統一された機器コンセプトに基
づいています。これは、時間とコストの削減、およびプラ
ントのライフサイクル全体にわたって最高の安全性がもた
らされることを意味します。

完全統合 Proline はプラントアセットマネジメントへのシー
ムレスな統合が可能であり、生産および業務プロセスを最
適化するための信頼性の高い情報を提供します。

革新的かつ使用実績による認証 Proline は継続的に更新さ
れる汎用的な技術コンセプトに基づいているため、お客様
は常に最先端技術を実装することが可能です。

卓 越したシンプ ルさ 徹 底 的に使 い や すさを追 求した 
Proline により、信頼して確実にプロセスを制御できます。

すべてにおいて付加価値が向上

2 Proline 300/500



Endress+Hauser は 40 年以上にわたり、液体、気体、蒸
気用の最も包括的な流量測定製品ラインアップを提供して
きました。Proline シリーズはこの 25 年、ユーザーのアプ
リケーションに最適の流量計としてお客様の信頼を得てい
ます。1977 年以降、300 万台を超える電磁流量計とコリ
オリ流量計が出荷されました。
 
しかし、プロセス産業における最新の課題が急増している
現在、プラント事業者は競争とコスト圧力の高まりに直面
しています。さらに、プロセスの安全性を保証するための
法規制が厳格化されています。これは、プラント設計の柔
軟性、最適なプラント効率、最高水準の製品品質が、今
日の企業の成功を決めるカギになることを意味します。

Proline 300/500 は、こうした課題に妥協することなく応え
ることができます。これは、Proline シリーズが長年にわた
る業界経験と継続的な変換器技術の開発に基づいている
ためです。Proline は SIL 要件に準拠して設計されている
ため、最高レベルの安全性、品質、操作上の可用性を保
証できます。

また、ユニークな診断機能と高度なデータ保存コンセプト
もこうした基準を満たすために役立っています。

Proline 300/500 はすでに、プロセス設備の未来の要件を
満たしているだけでなく、その水準を超えています。これ
は、アプリケーションに適合するさまざまな機能を活用し、
工業用に最適化され、関連する認定や認証を取得した機
器ラインナップを通じて実現しています。

Proline はデジタルネットワーク接続、Industry 4.0 によ
るプロセスオートメーション、およびモノのインターネット

（IoT）に対応します。

Proline 300/500 は、有線 / 無線ネットワークを介して IIoT
（産業用 IoT） アプリケーションに接続できる革新的な機
器です。内蔵の OPC-UA サーバーと無線 LAN ネットワー
クへのアクセスにより、主要なクラウドプラットフォームに
おいて高度な IIoT を実現します。

Proline 300/500 
革新的技術と実際的経験の組み合わせ
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多方面に及ぶ安全性 – 高い信頼性を発揮
安全な設置および測定 – Proline 300/500 流量計を利用す
れば、プラント安全性に関して増加する課題に対処するた
めに、最初から適切な態勢を整えることが可能です。具
体的には、プラントの不具合や物的損害を防止し、それに
よって人員や環境に対する危険を回避できます。

この点において、当社の新世代の機器は 100 ％のご信頼
にお応えできます。数十年に及ぶ安全関連アプリケーショ
ンの経験と国際的な試験・認証機関やその他の組織との
長年のパートナーシップが、この新世代の機器の基盤と
なっています。結果として、新しい Proline 300/500 機器
設計は安全規格の最高レベルさえも凌駕しています。

•	�安全計装システムのアプリケーション（機能安全アプリ
ケーション）への理想的な適合性

•	�機器前面からあらゆるユーザーインターフェイスに容易
にアクセス可能

•	�テストカバレッジが 95% を超える Heartbeat Technology 
による恒久的な機器診断

•	�NAMUR NE107 に準拠する明確かつ確実なエラー分類
による機器およびプロセスエラーの迅速かつ確実な対処

•	�以前の Proline 測定点およびアプリケーションとの後方
互換性： 機械的、電子的、機能的

•	�デジタルネットワーク接続および内蔵 OPC-UA サーバー
により SCADA システムにアクセス可能。クラウド接続お
よび予測メンテナンス

特長の詳細 
Proline 300/500 – プラントの安全性、品質、可用性が継続的に向上
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いつでも利用可能 – プロセスおよび機器情報
数千台のフィールド機器を使用する大規模な工業プラント
では測定値が蓄積されるだけでなく、膨大な量のプロセス
および診断情報も収集されますが、その大部分は活用さ
れていません。Proline 300/500 はその多様なフィールド
バスインターフェイスを使用して、これらの全データに直
接アクセスすることを可能にし、それによって最適な測定
操作を約束します。

特に安全関連または保税アプリケーションにおいては、プ
ロセスに必須の測定点を使用できるかどうかが重要です。
Proline 300/500 では、必要なときにどこからでも高度な
検証機能を利用して自らの操作上の信頼性をチェックする
ことができます。そして、Proline には設定またはサービ
ス中に機器および診断データに直接アクセスするための
多数の操作オプションが用意されています。
•	�多様なフィールドバスおよび工業用 Ethernet（EtherNet/

IP および PROFINET） を使用したプロセスおよび診断
データへの広範なアクセス

•	 �「Heartbeat Technology」（TÜV 検査）を使用した、度
量衡学的にトレーサブルな信頼性の高い機器検証。運
転中にも検証可能で、現場に存在する必要はなく、 いつ
でも検証を実行可能

•	�ディスプレイ、Web サーバー（サービスインターフェイ
ス）、WLAN またはフィールドバスインターフェイスを使
用した多様な操作オプション

•	�ガイド式パラメータ設定および 17 か国語以上の表示言
語での標準化された Endress+Hauser 操作コンセプト

•	�クラウドベースのアプリケーション（アプリ）での IT 接
続（OPC-UA など）による重要なプロセスパラメータと
機器パラメータの継続的な監視

高品質 – スムーズなプロセスを実現
プロセス設備や現場の測定機器に対する期待はますます
高まっており、最高レベルのプロセスや製品品質に加え、
メンテナンスの軽減や総所有コストの低減などが求められ
ています。まさに、こうした理由から Proline 300/500 は
開発されました。

Heartbeat Technology の高度な診断、監視、検証コンセ
プトにより、世界中のどこにもない包括的なレベルでのプ
ロセス監視が実現します。それにより、 エラーの減少、低
コスト化によって持続可能な競争力が向上するなど、さま
ざまなメリットが得られます。ただし、測定機器はその測
定データの品質に依存します。こうした理由から、当社の
すべての校正装置は国の認定機関による認定を取得してお
り、24 時間体制で信頼性の高い測定結果が保証されます。
•	�Heartbeat Technology による高信頼性の機器 / プロセス

監視：
	 – �NAMUR NE107 に準拠する継続的な自己診断機能
	 – �空の配管（部分充填）、付着物、摩耗、腐食、多相

流体など、プロセスの乱れの早期検知
•	�データの保存によりサービス作業が容易（HistoROM）：
	 –	�データの自動保存により最高レベルのプラント安全性

を保証
	 –	�サービス作業後のデータ自動復旧
	 – �ファームウェアの自動復旧により完全なシステム統合

の互換性を実現
•	�認定取得済みのトレーサブルな校正装置（ISO/IEC 17025）

により各 Endress+Hauser 流量計がチェックされるため、
最高レベルの測定品質を保証
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Proline 変換器 
ハイライト一覧
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サニタリハウジング（IP69）
•	�サニタリおよび滅菌アプリケーショ
ン向け

•	�高圧洗浄に最適
•	�優れた耐食性（SUS 316L 相当）
•	�ハウジング表面に隙間や接合部なし
• �密閉シールコンセプト
• �ガラスレス設計のディスプレイ

ステンレスダイカストハウジング
•	�環境要件の厳しいアプリケーション向け
•	�オフショア領域に最適
•	�過酷な環境にも対応する CF3M（SUS 
316L 相当）製の耐食性に優れた堅牢な
ハウジング

• �IP66/67（Type 4X 容器）
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認証と認定（例）

1  �変換器ハウジング – 工業用に最適化
•	堅牢なハウジング（材質 ▸ 11 ページ）
•	一体型（Proline 300）：ディスプレイ有り/無し、また
はリモートディスプレイ

•	分離型（Proline 500）：センサから最大 300 m 離して
設置可能

2 � デュアルコンパートメントシステム – 確実に分離
•	機器前面からあらゆるインターフェイスに容易にアク
セス可能な端子室

•	分離型の電子部コンパートメント：	 	
–	 粉塵に対する完全保護	
– 	 モジュール式電子部の設計コンセプト

3  �入出力 – シームレスなシステム統合
•	HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION フィールド
バス、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFINET を使
用して、いつでも既存のプラントに統合可能

•	任意に設定可能な I/O モジュールを含む、多数の入
出力を用意

4 	� NAMUR NE107 に準拠するした表示 – 正確なエラー 
識別
•	明確かつ確実なエラー分類（NAMUR NE107）により
エラーに適切に対処できるため、プラントの運転停
止を防止

•	プラントおよび機器ステータスの履歴をいつでも検
索可能（「イベントカウンタ」付きログブック）

5  �HistoROM – 確実に記憶
•	データの自動保存により最高レベルの安全性を確保
（3 つのデータ記憶ユニット）
• HistoROM 機器メモリ：サービス作業における元の
ファームウェアの自動復旧により完全なシステム統
合の互換性を実現

•	機器交換後の機器設定の転送が容易

6  �HMI 操作コンセプト – 直観的かつ確実
•	プレーンテキスト指示付きのガイド式パラメータ設定
•	17 か国語以上の操作言語に対応するため世界中で
使用可能

•	あらゆる流量測定技術に対応する標準化されたメ
ニュー構造

	 利点：トレーニングの負担を軽減し、操作の安全性を
強化

7  �WLAN 接続 – 無線サービスインターフェイス
•	測定値、診断データ、プロセス情報、および機器パ
ラメータ設定へのフルアクセス

•	WLAN による無線ネットワークへの統合

8  �Web サーバー – 現場での設定が容易
•	標準 Ethernet ケーブルまたは WLAN 経由の迅速な
操作が可能

•	あらゆる機器、診断、プロセス情報への包括的なア
クセス

•	機器設定の高速アップロード/ダウンロード
•	内蔵 OPC-UA サーバー – 高度な IT 接続機能を搭載：
	 – �IIoT（産業用 IoT）接続に対応
	 – SCADA アプリケーションに容易に接続可能

9  �Proline センサ – 堅牢性と実績
•	長期間の操作においても高い測定精度を誇る工業用
に最適化されたセンサ

•	使用実績 – 1977 年以降、300 万台を超える Promass 
および Promag センサを設置

•	プロセスおよび環境の影響を受けない仕様（温度、
振動、粉塵、湿度）

•	トレーサブルかつ各国で認定された校正装置により
測定品質を保証

すべての項目（1 ～ 9）は Proline 500 分離型にも適用されます
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コリオリ（気体、液体）

Promass F
多様なアプリケーションに使用可能
•	 �変動するプロセス条件下での液体およ
び気体の高精度測定

•	呼び口径 8 ～ 250 mm（3/8 ～ 10"）

Promass E
低いランニング費用
• �幅広い標準アプリケーションに対応す
る液体および気体の高精度測定

•	呼び口径 8 ～ 80 mm（3/8 ～ 3"）

Promass X
4 本チューブ（最大 4100 t/h）
•	 �オンショア/オフショアアプリケーション
（石油・ガス産業）における高流量に
対応し、卓越した性能を発揮

•	呼び口径 300 ～ 400 mm（12 ～ 16"）

Promass O
高圧用
•	 �オンショア /オフショア領域（石油・ガ
ス産業）においてプロセス圧力が極め
て高い場合の高精度測定

•	呼び口径 80 ～ 150 mm（3 ～ 6"）

Promass H
腐食性流体用
•	 �腐食性の高い液体および気体の高精度
測定用シングルチューブ

•	呼び口径 8 ～ 50 mm（3/8 ～ 2"）

Promass P
ライフサイエンス産業用
•	 �バイオテクノロジ分野の滅菌プロセス用
•	呼び口径 8 ～ 50 mm（3/8 ～ 2"）

Promass S
排水性に優れたシングルチューブシステム
•	 �最適な洗浄性が要求されるサニタリア
プリケーション用

•	呼び口径 8 ～ 50 mm（3/8 ～ 2"）

工業用に最適化されたセンサ
お客様のアプリケーションに最適
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電磁（導電性液体）

Promag P
高温用
•	 �腐食性の高い液体を使用し、最大流体
温度が +180 ℃（+356 ° F）までの化学
およびプロセスアプリケーションに対応

•	呼び口径 15 ～ 600 mm（½ ～ 24"）

Promag H
サニタリアプリケーション向け
•	 �温度測定および温度補償導電率測定
•	呼び口径 2 ～ 150 mm（1 ⁄ 12  ～ 6"）

Promag W
水処理専用
•	 �水処理および廃水処理産業における	
要件の厳しいアプリケーションに対応	
（オプション：IP68/Type 6P）
•	呼び口径 25 ～ 2000 mm（1 ～ 80"）

コリオリ（気体、液体）

Promass Q
要求の厳しいサニタリアプリケーション向け
•	 �特に保税アプリケーションやガスが充満
した流体を使用するアプリケーションな
どの質量流量、体積流量、および密度測
定において最高レベルの測定精度を発揮

•	呼び口径 25 ～ 100 mm（1 ～ 4"）

Promass I
インライン粘度測定付き
•	 �低い圧力損失が求められる液体および気
体用のストレートシングルチューブ

•	呼び口径 8 ～ 80 mm（3/8 ～ 3"）

Promass A
小流量用
•	 �少量の液体および気体の高精度測定が
可能な自排水式シングルチューブ

•	呼び口径 1 ～ 4 mm（1/24 ～ 1/8"）

Cubemass C
超小型
•	 �少量の液体および気体の高精度測定用
• 呼び口径 1 ～ 6 mm（1/24 ～ 1/4"）

9工業用に最適化されたセンサ - お客様のアプリケーションに最適



どのアプリケーションにおいても、Proline 300/500 流量
計システムをプラントに完全に統合することができ、多様
なデザイン、センサ、呼び口径、フィールドバス、設置 

オプションにより、お客様のプロセス条件に適合させるこ
とが可能です。

設置コンセプト – Proline 300/500  
フレキシブルな設置および安全な操作が可能

設置コンセプト（例：Promass F 300/500 を使用する場合）

Proline 300 
（一体型）

Proline 500
（分離型）

非防爆
防爆：Zone 2、Class I Div. 2

防爆：Zone 1、Class I Div. 1

非防爆
防爆：Zone 2、Class I Div. 2

防爆：Zone 1、Class I Div. 1

計測チューブ（Zone 0） 計測チューブ（Zone 0）

設置コンセプト（例：Promass F 300/500 を使用する場合）

10 Proline 300/500



センサ
– Promass（説明 ▸ 8 ～ 9 ページ）
– Promag（説明 ▸ 9 ページ）

材質（ハウジング）

Proline 300 変換器（一体型）

一体型ハウジング：
– アルミニウム
– ステンレスダイカスト
– サニタリハウジング（SUS 316L 相当）
	

リモートディスプレイ（最大ケーブル長は 300 m）：
– アルミニウム
– ステンレスダイカスト

Proline 500 変換器（分離型）
ウォールマウントハウジング（最大ケーブル長はコリオリ 20 m、電磁 200 m）：
– アルミニウム
– ステンレスダイカスト

Proline 500 変換器（「デジタル」分離型）
ウォールマウントハウジング（最大ケーブル長は 300 m）：
– アルミニウム
– ポリカーボネート

Proline 500 センサ（分離型）
接続ハウジング：
– アルミニウム
– ステンレスダイカスト
– ステンレス、サニタリ仕様

11設置コンセプト – Proline 300/500
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持続可能な森林管理の観点から	
環境に配慮して生産および印刷して
います。

変換器 Proline 300（一体型） Proline 500（分離型）
ディスプレイ –	 �4 行バックライトディスプレイ、タッチコントロー

ル付き（外部からの操作）
–	オプション：リモートディスプレイ付き

4 行バックライトディスプレイ、タッチコントロー
ル付き（外部からの操作）

操作 設定：ディスプレイ、Web サーバー、WLAN、および各種の操作ツール（FieldCare、HART ハンドヘ
ルド端末、その他）を使用

ハウジング材質 変換器：
アルミニウム、ステンレスダイカスト、	
ステンレス SUS 316L 相当（サニタリ仕様）

リモートディスプレイ：
アルミニウム、ステンレスダイカスト

Proline 500 変換器「デジタル」：
アルミニウム、ポリカーボネート

Proline 500 変換器：
アルミニウム、ステンレスダイカスト

電源 AC 100 ～ 240 V、DC 24 V（Zone 1、Div.1）、AC 100 ～ 240 V/DC 24 V（Zone 2、Div.2、非防爆）
周囲温度 標準：–40 ～ +60 ℃（–40 ～ +140 ° F）

オプション（Promass）：–50 ～ +60 ℃	
（–58 ～ +140 ° F）

標準：–40 ～ +60 ℃（–40 ～ +140 ° F）
オプション：–50 ～ +60 ℃（–58 ～ +140 ° F）
オプション（Promass）：–60 ～ +60 ℃	
（–76 ～ +140 ° F）

保護等級 IP 66/67（Type 4X 容器）、オプション：IP69（ステンレス、サニタリ仕様）
出力
入力
通信

ポート 1（通信）：
HART（4 ～ 20 mA）、PROFIBUS PA/ DP、	
FOUNDATION フィールドバス、Modbus RS485、	
EtherNet/IP、PROFINET

ポート 2/3（任意に選択可能）：
- 電流出力（4 ～ 20 mA）
- パルス /周波数 /スイッチ出力
- ステータス入力
- 電流入力（4 ～ 20 mA）
- リレー出力
- 任意に設定可能な入出力（I/O）

ポート 1（通信）：
HART（4 ～ 20 mA）、PROFIBUS PA/ DP、	
FOUNDATION フィールドバス、Modbus RS485、	
EtherNet/IP、PROFINET

ポート 2/3/4（任意に選択可能、Proline 500	
「デジタル」）：
- 電流出力（4 ～ 20 mA）
- パルス /周波数 /スイッチ出力
- ステータス入力
- 電流入力（4 ～ 20 mA）
- リレー出力
- 任意に設定可能な入出力（I/O）

Proline 500：最大 3 × 入出力付き
防爆認定 ATEX、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、その他 
認定 SIL：最大 SIL 2（シングルチャンネルアーキテクチャ）または SIL 3（冗長性を備えたマルチチャンネ

ルアーキテクチャ）の流量監視用；OIML R117；保税認定；CRN、PED；3A、EHEDG、その他

変更される場合があります

Proline 300/500 計測システムは IEC/EN 61326 および NAMUR NE21 に準拠する EMC 要件を満たしています。また、EU および ACMA 指令の要件
にも適合するため、  および      マークが貼付されています。


