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79689 Maulburg

Gegenstand dieses Bescheides:

Standaufnehmer (Kapazitive Stabsonde) "Liquicap T" Typ FMI 21... mit eingebautem
Messumformer vom Typ FEI 20 als Anlageteil einer Uberfiillsicherung mit kontinuierlicher
Standmesseinrichtung

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und eine Anlage.

Der Gegenstand ist erstmals am 7. Oktober 2004 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides ist eine kontinuierliche Standmesseinrichtung mit der
Bezeichnung "Liquicap T", bestehend aus einem Standaufnehmer mit im Standaufnehmer-
gehause eingebautem Messumformer, die als Teil einer Uberfilllsicherung (siehe Anlage 1)
dazu dient, Uberftllungen bei Behéltern mit wassergefahrdenden Flissigkeiten zu verhin-
dern. Die Elektrode des Standaufnehmers (Sondenstab) und der Massestab (Gegenelek-
trode) bilden einen elekirischen Kondensator, dessen Kapazitat durch die Lagerflussigkeit
verandert wird. Diese Veranderung l6st ein elektrisches Signal aus, mit dem rechtzeitig vor
Erreichen des zulassigen Fullungsgrades der Fillvorgang unterbrochen oder akustisch und
optisch Alarm ausgelést wird. Die fir die Melde- oder Steuerungseinrichtung erforderlichen
Teile, der Grenzsignalgeber und der Signalverstarker sind nicht Gegenstand dieses Beschei-
des.

(2) Die mit der wassergeféhrdenden Flussigkeit, deren Kondensat oder Dampfen, in Berih-
rung kommenden Teile des Standaufnehmers bestehen aus folgenden Werkstoffen:

Stab: CrNiMo-Stahl (1.4404) oder CFK

Stabhalterung: CrNiMo-Stahl (1.4404) oder Silber
Isolation der Stabe und Abstandshalter:  Polypropylen
Prozessanschluss: Polyphenylensulfid

(3) Der Standaufnehmer darf fiir Behalter unter atmospharischen Bedingungen und dartber
hinaus bei bei Medien-Temperaturen von —40 °C bis +100 °C und bei Uberdriicken im
Behaélter bis 10 bar betrieben werden. Die Umgebungstemperatur am Elektronikeinsatz darf
zwischen -40 °C bis +70 °C liegen. Die spezifische elektrische Leitfahigkeit der wasserge-
fahrdenden Flussigkeit muss mindestens 30 uS/cm (Messung nach DIN IEC 60093" und
DIN IEC 60167%) betragen.

(4) Mit diesem Bescheid wird der Nachweis der Funktionssicherheit des Regelungsgegen-
standes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(5) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Pruf- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Dieser Bescheid bertcksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. GemaR § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG? gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

24 Allgemeines
Die Standmesseinrichtung und ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und der
Anlage dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten
Angaben entsprechen.

1 DIN IEC 60093:1993-12 Prufverfahren fur Elektroisolierstoffe; Spezifischer Durchgangswiderstand und
spezifischer Oberflachenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen

2 DIN IEC 60167:1993-12 Prufverfahren fir Elektroisolierstoffe; Isolationswiderstand von festen, isolierenden
Werkstoffen

3 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom

18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geédndert worden ist
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2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Der Regelungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen (Numme-
rierung siehe Anlage 1):

(1) Standaufnehmer (Stabsonde): Liquicap T Typ FMI 21...

Die vollstdndige Typenbezeichnung entspricht dem Typenschlissel gemaR der Techni-

schen Beschreibung®.

(2) Messumformer (Elektronikeinsatz) im Standaufnehmer eingebaut, mit analogem

Ausgangssignal: Typ FEI 20

(2) Die Teile der Uberfullsicherung, die nicht Gegenstand der von dem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind, durfen nur verwendet werden, wenn sie den
Anforderungen des Abschnitts 3, "Allgemeine Baugrundsatze" und des Abschnitts 4, "Beson-
dere Baugrundsétze" der ZG-US® entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungs-
nummer zu haben.
(3) Als fur diese Uberfullsicherung geeigneter Grenzsignalgeber (3) mit bindrem Ausgangs-
signal ist der Typ RMA 422 nachgewiesen.

2.3 Herstellung und Kennzeichnung
2.31 Herstellung

Die Standmesseinrichtung darf nur im Werk des Antragstellers, Endress + Hauser
SE+Co. KG in 79689 Maulburg, hergestellt werden. Sie muss hinsichtlich Bauart, Abmes-
sungen und Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgefuihrten Unterlagen
entsprechen.

2.3.2 Kennzeichnung
Die Standmesseinrichtung, deren Verpackung oder deren Lieferschein muss vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Ver-
ordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erftllt sind.
Zusatzlich sind die zulassungspflichtigen Teile selbst mit folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen:

— Hersteller oder Herstellerzeichen”,
— Typenbezeichnung,
— Serien- oder Chargennummer bzw. Identnummer bzw. Herstelldatum,
— Zulassungsnummer’.
) Bestandteil des U-Zeichens, das Teil ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu kennzeichnen, wenn das
U-Zeichen nicht direkt auf dem Teil aufgebracht wird.
2.4 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Standmesseinrichtung mit den Bestimmungen der
von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung der Standmesseinrichtung durch
eine hierfur anerkannte Prufstelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Herstel-
ler durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

4 Von der TUV NORD CERT GmbH gepriifte Technische Beschreibung des Antragstellers vom 31.10.2007 fur die
Kapazitive Sonde FMI21 mit Elektronikeinsatz FEI20
s ZG-0S:2012-07 Zulassungsgrundsatze fiir Uberfullsicherungen des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik
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24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle ist eine Stiickprifung jeder Standmesseinrichtung oder ihrer Einzelteile
durchzufuhren. Durch die Stuckprufung hat der Hersteller zu gewahrleisten, dass die Werk-
stoffe und MaRe sowie das fertiggestellte Bauprodukt dem gepriften Baumuster entspre-
chen und die Standmesseinrichtung funktionssicher ist.

(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung der Standmesseinrichtung,
— Art der Kontrolle oder Prifung,
— Datum der Herstellung und der Prifung,
— Ergebnisse der Kontrollen oder Prafungen,
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.
(4) Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Standaufnehmer und Messumformer,
die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass eine Verwechslung
mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch mdéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prufung unverzuglich zu wiederholen.

243 Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle
Im Rahmen der Erstpriifung sind die in den ZG-US aufgefiihrten Funktionspriifungen durch-

zufihren. Wenn die diesem Bescheid zugrunde liegenden Nachweise an Proben aus der
laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Prifungen die Erstpriifung.

3 Bestimmungen fiir Planung und Ausfiihrung

3.1 Planung

Vom Hersteller oder vom Betreiber der Standmesseinrichtung ist der Nachweis der hinrei-
chenden chemischen Bestandigkeit der unter Abschnitt 1 (2) genannten Werkstoffe gegen-
Uber den wassergeféahrdenden Flussigkeiten und deren Dampfen oder Kondensat zu fithren.
Zur Nachweisfihrung kénnen Angaben der Werkstoffhersteller, Veréffentlichungen in der
Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Priifergebnisse herangezogen
werden.
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3.2 Ausfiihrung

(1) Die Uberfullsicherung mit einer Standmesseinrichtung nach diesem Bescheid muss
entsprechend Abschnitt 1.1 der Technischen Beschreibung angeordnet bzw. entsprechend
deren Abschnitten 5 und 6 eingebaut und eingestellt werden. Mit dem Einbauen, Instandhal-
ten, Instandsetzen und Reinigen der Standmesseinrichtung durfen nur solche Betriebe
beauftragt werden, die tber Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes verfligen, wenn
diese Tatigkeiten an Behaltern fur Flussigkeiten mit Flammpunkt <55 °C durchgefiihrt
werden. Nach Abschluss der Montage der Uberfullsicherung muss durch einen Sachkundi-
gen des einbauenden Betriebes eine Priufung auf ordnungsgemafRen Einbau und einwand-
freie Funktion durchgefuhrt werden. Uber die Einstellung der Uberfullsicherung und die
ordnungsgemafRe Funktion ist eine Bescheinigung auszustellen und dem Betreiber zu
Ubergeben.

(2) Nach Abgleich der Standmesseinrichtung sind die Parametrierungsdaten gegen Uber-
schreiben zu sichern (siehe Abschnitt 6.1 der Technischen Beschreibung).

(3) Bei temperaturabhangiger Dielektrizitatskonstante ist der Abgleich bei dem geringsten
im Betrieb zu erwartenden Wert vorzunehmen.

(4) Beim Wechsel der Lagerflussigkeiten mit stark unterschiedlichen dielektrischen Eigen-
schaften ist der Standaufnehmer jeweils neu abzugleichen.

(56) Wird der Grenzsignalgeber (3) Typ RMA 422 nicht in einem trockenen Raum betrieben,
muss er in einem Schutzgehduse angeordnet werden, das mindestens der Schutzart |P 54
nach DIN EN 60529° entspricht.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Priifungen

(1) Die Uberfillsicherung mit einer Standmesseinrichtung nach diesem Bescheid muss
nach den ZG-US Anhang 1, "Einstellhinweise fur Uberfullsicherungen von Behéltern" und
den ZG-US Anhang 2, "Einbau- und Betriebsrichtlinie fur Uberfullsicherungen" betrieben
werden. Die Anhange und die Technische Beschreibung sind vom Hersteller mitzuliefern.
Die Anhange 1 und 2 der ZG-US durfen zu diesem Zweck kopiert werden.

(2) Die Funktionsfahigkeit der Uberfillsicherung mit einer Standmesseinrichtung nach
diesem Bescheid muss in angemessenen Zeitabstanden, mindestens aber einmal im Jahr,
nach Abschnitt 8 der Technischen Beschreibung und entsprechend den Anforderungen des
Abschnitts 5.2 von Anhang 2 der ZG-US geprift werden. Es liegt in der Verantwortung des
Betreibers, die Art der Uberpriifung und die Zeitabstdnde im genannten Zeitrahmen zu
wahlen.

(3) Stor- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4 der Technischen Beschreibung beschrie-
ben.

(4) Bei Wiederinbetriebnahme des Behalters nach Stilllegung oder bei Wechsel der wasser-
gefahrdenden Flussigkeiten, bei dem mit einer Anderung der Einstellungen oder der
Funktion der Uberfillsicherung zu rechnen ist, ist eine erneute Funktionsprufung, siehe
Abschnitt 3.2 (1), durchzufihren.

Holger Eggert Begl
Referatsleiter

Deutsches 1nstitut

6 DIN EN 60529:2014-09 Schutzarten durch Gehéause (IP-Code)
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Schema der Uberfiillsicherung

nicht Gegenstand dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

&R

%-HFE

1
(1 )

{1) Standaufnehmer (Kapazitive Sonde)

(3)

(2) Messumformer (Elektronlkeinsatz zur Auswerturg des 4..,20 mA Signals)
{3) Grenzsignalgebsr mit binarem Signalauvsgang (Auswerteginheit)

(z.B. der mitgepriifte Gerdtetyp RMA422)
{4) Signalverstarker
{5a) Meldeeinrichturg
{6b) Steuerungseinrichtung
{5¢c) Stellglied

Standaufnehmer (Kapazitive Stabsonde) "Liquicap T" Typ FMI 21... mit eingebautem
Messumformer vom Typ FEI 20 als Anlageteil einer Uberfullsicherung mit kontinuierlicher

Ubersicht

Anlage 1
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