
Zastosowanie

Cleanfit CPA871 to uniwersalna armatura wysuwalna do
zastosowań procesowych ze standardowymi czujnikami 12 mm
do pomiaru pH i redoks.

Armatura została opracowana dla zagwarantowania
maksymalnego bezpieczeństwa w następujących aplikacjach:
• Gospodarka wodno-ściekowa (również wody morskiej)
• Przemysł chemiczny
• Przemysł petrochemiczny
• Przemysł energetyczny
• Strefy zagrożone wybuchem
• Przemysł wydobywczy i metalurgia

Zalety i korzyści

• Pewność pomiaru i maksymalne bezpieczeństwo procesu:
inteligentne funkcje zabezpieczają przed wsunięciem
armatury do procesu gdy nie jest zamontowany czujnik lub
wysunięciem z procesu gdy armatura jest w położeniu
"Pomiar".

• Możliwość stosowania także w trudnych warunkach:
opcjonalna komora zanurzeniowa eliminuje problemy
związane z mediami tworzącymi osady.

• Trwała konstrukcja armatury: metalowy korpus armatury
zapewnia mechaniczną stabilność komory serwisowej.

• Łatwe dopasowanie do wymagań procesu: dostępne wiele
wersji przyłącza procesowego i materiałów będących w
kontakcie z medium, możliwość stosowania dla mediów
żrących i w strefach zagrożonych wybuchem.

Products Solutions Services

Karta katalogowa
Cleanfit CPA871
Uniwersalna armatura wysuwalna dla gospodarki wodno-
ściekowej i przemysłu chemicznego, do zastosowań w
zwykłych i trudnych warunkach procesowych
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Budowa układu pomiarowego

Tryb pracy Za pomocą armatury wysuwalnej Cleanfit CPA871 , można wykonywać pomiary pH, redoks i inne
pomiary za pomocą odpowiednich czujników. Użytkownik może zdemontować, wyczyścić,
sterylizować, kalibrować/ustawiać czujniki bez zatrzymania procesu.

Armatura może zostać zamontowana zarówno w rurociągu jak i zbiorniku.

Konstrukcja Armatura wysuwalna ma modułową konstrukcję i łatwo można ją dostosować do różnorodnych
aplikacji. Urządzenie jest dostępne z napędem ręcznym lub pneumatycznym.

Dostępne są dwie wersje armatury różniące się systemem komory:
• Wersja standardowa
• Wersja z komorą zanurzeniową
Opcje wyboru skoku prowadnicy elektrody:
• 36 mm dla wersji standardowej i wersji z komorą zanurzeniową
• 78 mm dla wersji standardowych
Szeroka oferta standardowych przyłączy procesowych:

Zacisk/kołnierz EN1092-1/ kołnierz ASME B16.5/ kołnierz JIS B2220/ Przyłącze mleczarskie/Gwint

Funkcja bezpieczeństwa Mechanizm blokujący ruch gdy nie ma czujnika
W przypadku gdy czujnik nie jest zamontowany, nie ma możliwości pneumatycznego lub ręcznego
przesunięcia armatury z pozycji serwisowej do pozycji pomiarowej.
Napęd ręczny lub pneumatyczny
Napęd armatury (przesuw czujnika) może być ręczny lub pneumatyczny. Napęd ręczny ma gwint
samohamujący, który utrzymuje czujnik w dowolnej pozycji pośredniej. Napęd ręczny może być
stosowany dla ciśnienia medium do 8 bar (116 psi). Napęd pneumatyczny może być stosowany dla
ciśnienia medium do 16 bar (232 psi).
Blokada pozycji w przypadku zaniku ciśnienia sprężonego powietrza
Jeżeli zaniknie ciśnienie sprężonego powietrza to armatura pozostanie w uprzednio wybranej pozycji.
Ciśnienie medium nie spowoduje przemieszczenia z pozycji pomiarowej do innej pozycji pośredniej.
Blokada pozycji wersji z napędem ręcznym
W wersji z napędem ręcznym armatura posiada przycisk zwolnienia blokady dla pozycji pomiarowej i
pozycji serwisowej.
W położeniu "Pomiar" nie ma możliwości zdemontowania czujnika
Kołpak ochronny czujnika spełnia następujące funkcje:
• Chroni czujnik przed uszkodzeniem mechanicznym
• Gdy armatura jest w pozycji "Pomiar" kołpak uniemożliwia zdemontowanie czujnika
Część dolna kołpaka ochronnego częściowo znajduje się w napędzie i uniemożliwia jego otwarcie.

Prowadnica czujnika bez możliwości obrotu
Podczas wsuwania/wysuwania tuby zanurzeniowej, wypukłości w obszarze głowicy czujnika
powodują że pozostaje on w wybranej pozycji. Gwarantuje to zachowanie pozycji czujnika optymalnej
dla pomiaru i czyszczenia.
Sygnalizacja położeń skrajnych (również jako modernizacja)
Armatury z napędem pneumatycznym posiadają czujniki indukcyjne pozycji serwisowej i
pomiarowej, które przekazują informację o położeniu do współpracujących systemów (w armaturach
z napędem ręcznym tylko pozycja pomiarowa).
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Budowa Armatura jest dostępna z napędem ręcznym lub pneumatycznym.
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 1 Armatura z napędem ręcznym (bez nasadki
ochronnej)

1 Przyłącze płukania
2 Podłączenie wyłącznika krańcowego
3 Napęd ręczny (podparcie trzonu)
4 Przycisk zwolnienia blokady (położenie serwisowe)
5 Pierścień mocujący nasadki ochronnej
6 Przycisk zwolnienia blokady (położenie pomiarowe)
7 Przyłącze płukania
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 2 Armatura z napędem pneumatycznym (bez
nasadki ochronnej)

1 Przyłącze płukania
2 Automatyczna blokada położenia pomiarowego
3 Podłączenie wyłącznika krańcowego
4 Automatyczna blokada położenia serwisowego
5 Pierścień mocujący nasadki ochronnej
6 Przyłącze pneumatyczne (przesuw do położenia

pomiarowego)
7 Przyłącze pneumatyczne (przesuw do położenia

serwisowego)
8 Przyłącze płukania

Układ pomiarowy
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 3 Układ pomiarowy (przykład)

1 Cleanfit CPA871 - armatura
2 Przewód pomiarowy
3 Liquiline CM44x - przetwornik
4 Czujnik
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Komora zanurzeniowa Wersja ze specjalną komorą zanurzeniową jest idealnym rozwiązaniem dla czujnika, który opada na
większe głębokości zanurzenia w mediach tworzących osady i skropliny. W medium procesowym,
prowadnica zawierająca zamontowany czujnik jest prawie całkowicie otoczona przez komorę
serwisową. Oznacza to minimalny kontakt z medium. W ten sposób uszczelnienia są chronione od
uszkodzeń, kiedy czujnik jest przesuwany z pozycji pomiarowej do serwisowej.

Przyporządkowanie
przyłączy płukania

Wlot i wylot komory serwisowej są określone na stałe. Wylot z komory jest umieszczony pod
otworem drenażowym. Otwór ten jest szczelnie zamknięty śrubą M5.
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  A0028521

 4 Podłączenia do komory serwisowej w armaturze z komorą zanurzeniową

1 Komora serwisowa
2 Wlot do komory serwisowej
3 Otwór drenażowy
4 Wylot z komory serwisowej
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Komora serwisowa
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1 Komora serwisowa
2 Wylot z komory serwisowej
3 Wlot do komory serwisowej
4 Prowadnica czujnika

W położeniu pomiarowym komora serwisowa jest
odseparowana od procesu przez prowadnicę czujnika i
uszczelnienia.
Medium nie przedostaje się do komory serwisowej.

  A0024240

Podczas przechodzenia pomiędzy położeniem pomiarowym i
serwisowym (w obie strony), komora i proces nie są
rozdzielone. Medium może wpływać do komory serwisowej.
Aby temu zapobiec, można przez wlot komory serwisowej
podać medium uszczelniające. Oznacza to, że cząstki stałe z
medium procesowego nie osadzą się w komorze serwisowej
(wyeliminowana potrzeba czyszczenia komory).

  A0024241

W położeniu serwisowym komora serwisowa jest oddzielona od
procesu.



Cleanfit CPA871

6 Endress+Hauser

Cleanfit Control Integracja z automatycznym systemem pomiarowym

Cleanfit Control zamienia sygnały sterujące elektryczne na pneumatyczne. Sygnały przychodzące z
przekaźników lub wyjść przetwornika sterują armaturami wysuwalnymi lub pompami z napędem
pneumatycznym. Do tego celu stosowane są zawory sterujące.

Cleanfit Control umożliwia automatyczne czyszczenie czujników zamontowanych w armaturach
wysuwalnych. Oznacza to utrzymanie parametrów czujnika na wysokim poziomie bez potrzeby
przerywania procesu.

Cleanfit Control CYC25 posiada funkcję, która steruje elementami wykonawczymi programu
czyszczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Ze względu na bezpieczeństwo urządzenia
wykonawcze, np. zawory i pompy nie są sterowane z wyjść przekaźnikowych przetwornika Liquiline
CM44x. Zamiast tego są one podłączone do Cleanfit Control CYC25. Napięcie 24V i zasilanie
sprężonym powietrzem dla urządzeń wykonawczych dostarczane są przez użytkownika.

Liquiline CM444 Cleanfit Control

Cleaning medium

Electrical connection

Pneumatical connection

  A0030123-PL

 5 Sterowanie czyszczeniem przy pomocy Cleanfit Control
Cleanfit Control jest dostępny jako akcesorium.

Szafka pneumatyki Air-Trol
500

Air-Trol 500 umożliwia ręczne sterowanie wszystkimi armaturami wysuwalnymi z napędem
pneumatycznym.
• Łatwość montażu
• Urządzenie działające całkowicie pneumatycznie
• Tryb pomiarowy lub serwisowy armatury:

• Pojedynczy przełącznik
• Wskaźnik optyczny

• Przycisk do załączania pneumatycznego zaworu środka czyszczącego (do czyszczenia czujnika)
Air-Trol 500 jest dostępny jako akcesorium.
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Warunki pracy: montaż

Pozycja montażowa Armatura przeznaczona jest do montażu czujników w zbiornikach i rurociągach. Wymagane są
odpowiednie przyłącza procesowe.

NOTYFIKACJA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia armatury na skutek mrozu
‣ W przypadku montażu na otwartej przestrzeni należy zabezpieczyć napęd przed wnikaniem

wilgoci.

Konstrukcja armatury umożliwia pracę w dowolnej pozycji montażowej.

Zastosowany czujnik może wprowadzić ograniczenia dla pozycji montażowej.

Montaż czujnika należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi.

Podłączenia pneumatyczne
do pracy automatycznej

Wymagania:
• Armatura sterowana jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu (ciśnienie absolutne) 4...7 bar

(58...102 psi)
• Jakość sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1:2001

Klasa czystości 3.3.3 lub 3.4.3 (patrz poniżej)
• Zawartość cząstek stałych, klasa 3 (maks. 5 μm, maks. 5 mg/m3, zanieczyszczenie cząstkami

stałymi)
• Zawartość wody w temp. ≥ 15°C: kl. 4 ciśnieniowy punkt rosy 3°C lub niższy
• Zawartość wody w temp. 5 do 15°C: kl. 3 ciśnieniowy punkt rosy ≤ -20°C
• Zawartość oleju: kl. 3 (maks. 1 mg/m3)
• Temperatura powietrza: ≥ 5°C
• Nie ma stałego poboru sprężonego powietrza (pobór chwilowy)
• Średnica nominalna przewodu doprowadzającego sprężone powietrze: 2 mm (0.08 ")
W napędzie pneumatycznym zastosowano siłownik dwustronnego działania.

Automatyczna blokada położenia serwisowego i pomiarowego zabezpiecza armaturę przed
przypadkowym przesunięciem w przypadku awarii powietrza sterującego. Armatura pozostaje w
bezpiecznym położeniu.

Podłączenie: złącze wtykowe M5, wąż o śred. 4/2 mm (zew./wew.), (w zestawie adapter 6/4 mm (śr.
zew./wew.))

NOTYFIKACJA
Zbyt wysokie ciśnienie powietrza
Uszkodzenie uszczelnień.
‣ Jeżeli istnieje możliwość (nawet chwilowego) wzrostu ciśnienia powietrza powyżej 7 bar (102

psi) (ciśnienie absolutne), to należy na dolocie zamontować zawór redukcyjny ciśnienia.

Przyłącze płukania Przyłącza komory serwisowej umożliwiają płukanie komory (łącznie z czujnikiem) wodą lub
roztworem czyszczącym. Różnica ciśnień pomiędzy wodą uszczelniającą a medium procesowym nie
może przekraczać 6 bar (87 psi).

Ciśnienie wody uszczelniającej nie może przekraczać 8 bar (116 psi) w trybie ręcznym i 16 bar (232
psi) w trybie pneumatycznym.

Jeżeli istnieje możliwość wzrostu ciśnienia wody uszczelniającej powyżej
8 bar (116 psi) lub 16 bar (232 psi) (z uwzględnieniem krótkich skoków ciśnienia), konieczna
jest instalacja reduktora ciśnienia przed wlotem do armatury.

NOTYFIKACJA
Zbyt duża różnica ciśnień pomiędzy instalacją procesową a kanalizacyjną lub nieprawidłowe
podłączenia do przyłączy płukania.
Uszkodzenie uszczelnień
‣ Zamknąć przyłącza płukania.
‣ Zamontować rurę na przyłączu płukania.
‣ Zastosować funkcję wody uszczelniającej.
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Warunki pracy: środowisko

Zakres temperatury
otoczenia

-10...+70 °C

Temperatura składowania -10...+70 °C



Cleanfit CPA871

Endress+Hauser 9

Warunki pracy: proces

Temperatura medium
procesowego

-10 do +140 °C dla wszystkich materiałów poza PVDF zwykłym i przewodzącym

-10 do +100 °C/+90 °C dla PVDF zwykły/ PVDF przewodzący

Ciśnienie medium
procesowego dla wersji z
napędem pneumatycznym

Materiały konstrukcyjne: 1.4404, Alloy C22, PEEK
Wersja podstawowa i z komorą zanurzeniową: 16 bar (232 PSI) przy maks. 140°C (284°F)
Materiały konstrukcyjne: PVDF, przewodzący PVDF
Wersja standardowa: 16 bar (232 PSI) przy maks. 100°C (212°F)
Wersja z komorą zanurzeniową: 4 bar (58 PSI) przy maks. 90°C (194°F)

Sterylizacja parą SIP oraz długotrwała wysoka temperatura medium skraca okres eksploatacji
uszczelek. Inne warunki procesowe również mogą skrócić okres eksploatacji uszczelek.
W zależności od wersji, aby wsunąć/wysunąć armaturę, należy obniżyć ciśnienie medium.

Ciśnienie medium
procesowego dla wersji z
napędem ręcznym

Materiały konstrukcyjne: 1.4404, Alloy C22, PEEK
Wersja podstawowa i z komorą zanurzeniową: 8 bar, do maks. 140 ℃
Materiały konstrukcyjne: PVDF, przewodzący PVDF
Wykonanie standardowe: 8 bar, do maks. 100 ℃
Wersja z komorą zanurzeniową: 4 bar dla 90 °C

Sterylizacja parą SIP oraz długotrwała wysoka temperatura medium skraca okres eksploatacji
uszczelek. Inne warunki procesowe również mogą skrócić okres eksploatacji uszczelek.

Diagram obciążeniowy
ciśnienie-temperatura

Napęd ręczny, wsuwanie/wysuwanie armatury do maks. 8 bar

p [bar]

T[°C]20 806040

T[°F]

p [psi]

0

32

0 0

16232

100 120 140

68 104 140 176 212 248 284

8116

A

  A0039156

 6 Diagram obciążeniowy ciśnienie-temperatura dla wersji podstawowej i z komorą zanurzeniową. Materiały
konstrukcyjne: 1.4404, Alloy C22 i PEEK

A Wersja podstawowa i z komorą zanurzeniową
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p [bar]
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T[°F]

p [psi]
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  A0039155

 7 Diagram obciążeniowy ciśnienie-temperatura dla wersji podstawowej wykonanej z PVDF i przewodzącego
PVDF

A Wersja z komorą zanurzeniową
B Wersja podstawowa

Napęd pneumatyczny, wsuwanie/wysuwanie armatury do maks. 8 bar (statyczna odporność
ciśnieniowa do maks. 16 bar)

NOTYFIKACJA
Zbyt wysokie ciśnienie wody podczas wsuwania/wysuwania może uszkodzić uszczelnienia.
Wyciek medium z armatury
‣ Wsuwanie/wysuwanie armatury przy ciśnieniu 8 bar.

p [bar]

T[°C]20 806040

T[°F]

p [psi]

0

32

0 0

16232

100 120 140

68 104 140 176 212 248 284

A

8116

C

  A0039268

 8 Diagram obciążeniowy ciśnienie-temperatura dla wersji podstawowej i z komorą zanurzeniową. Materiały
konstrukcyjne: 1.4404, Alloy C22 i PEEK (CPA871-++G/H++++++ )

A Wersja podstawowa i z komorą zanurzeniową
C Zakres statyczny, wsuwanie/wysuwanie armatury niedozwolone
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 9 Diagram obciążeniowy ciśnienie-temperatura dla wersji podstawowej wykonanej z PVDF i przewodzącego
PVDF (CPA871-++G/H++++++ )

A Wersja z komorą zanurzeniową
B Wersja podstawowa
C Zakres statyczny, wsuwanie/wysuwanie armatury niedozwolone

Napęd ręczny, wsuwanie/wysuwanie armatury do maks. 16 bar

p [bar]

T[°C]20 806040

T[°F]

p [psi]

0

32

0 0

16232

100 120 140

68 104 140 176 212 248 284

A

  A0039157

 10 Diagram obciążeniowy ciśnienie-temperatura dla wersji podstawowej i z komorą zanurzeniową. Materiały
konstrukcyjne: 1.4404, Alloy C22 i PEEK (CPA871-++E/F++++++)

A Wersja podstawowa i z komorą zanurzeniową
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p [bar]
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 11 Diagram obciążeniowy ciśnienie-temperatura dla wersji podstawowej wykonanej z PVDF i przewodzącego
PVDF (CPA871-++E/F++++++)

A Wersja z komorą zanurzeniową
B Wersja podstawowa
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Konstrukcja mechaniczna

Wersja krótka
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 12 Napęd pneumatyczny, wersja krótka, wymiary
podane są w mm (calach)
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 13 Napęd ręczny, wersja krótka, wymiary
podane są w mm (calach)

XM
XS
XP
XA

Armatura w położeniu pomiarowym
Armatura w położeniu serwisowym
Wysokość konkretnego przyłącza procesowego (patrz tabela poniżej)
Minimalny odstęp montażowy wymagany do wymiany czujnika

Dla czujników 120 mm odstęp montażowy XA ≥ 280 mm (11.02")
Dla czujników 225 mm odstęp montażowy XA ≥ 408 mm (15.94")
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Wersja długa
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 14 Napęd pneumatyczny, wersja długa, wymiary
podane są w mm (calach)
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  A0023898

 15 Napęd ręczny, wersja długa, wymiary podane
są w mm (calach)

XM
XS
XP
XA

Armatura w położeniu pomiarowym
Armatura w położeniu serwisowym
Wysokość konkretnego przyłącza procesowego (patrz tabela poniżej)
Minimalny odstęp montażowy wymagany do wymiany czujnika

Dla czujników 225 mm odstęp montażowy XA ≥ 360 mm (14.17")
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Wersja z komorą
zanurzeniową
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  A0023896

 16 Wersja z komorą zanurzeniową i napędem
pneumatycznym, wymiary podane są w mm
(calach)
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  A0023899

 17 Wersja z komorą zanurzeniową i napędem
ręcznym, wymiary podane są w mm
(calach)

XM
XS
XP
XA

Armatura w położeniu pomiarowym
Armatura w położeniu serwisowym
Wysokość konkretnego przyłącza procesowego (patrz tabela poniżej)
Minimalny odstęp montażowy wymagany do wymiany czujnika

Dla czujników 225 mm odstęp montażowy XA ≥ 280 mm (11.02")
Dla czujników 360 mm odstęp montażowy XA ≥ 570 mm (22.44")
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Przyłącza procesowe Przyłącze procesowe Wysokość XP w mm
(calach)

CB złącze zaciskowe 2"
ISO2852, ASME BPE-2012

  A0024100

16 (0.63)

CC złącze zaciskowe 2½"
ISO2852, ASME BPE-2012

  A0024101

16 (0.63)

FA Kołnierz DN 40 PN16, EN1092-1

  A0024102

18 (0.71)

FB Kołnierz DN 50 PN16, EN1092-1

  A0024103

18 (0.71)

FC Kołnierz DN 80 PN10, EN1092-1

  A0024104

20 (0.79)

FD Kołnierz 2" 150 lbs, ASME B16.5

  A0024105

19.1 (0.75)

FE Kołnierz 3" 150 lbs, ASME B16.5

  A0024106

23.8 (0.94)

FF 10K50, JIS B2220

  A0024107

16 (0.63)

FG 10K80, JIS B2220

  A0024108

18 (0.71)

MA Przyłącze mleczarskie DN 50 DIN 11851

  A0024109

15.5 (0.61)

MB Przyłącze mleczarskie DN 65 DIN 11851

  A0024110

15.5 (0.61)

HB Przyłącze gwintowane NPT 1½"

  A0024111

40.5 (1.57)

NA
Przyłącze gwintowane ISO 228 G1¼

  A0039368

31.1 (1.22)
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Głębokości zanurzenia

X
1

X
2

X
1

X
2

X
1

X
2

1 2 3/4

  A0023893

 18 Głębokości zanurzenia w mm (calach)

1 Krótki skok, 36 mm (1.42 in)
2 Długi skok, 78 mm (3.07 in)
3 Wersja z komorą zanurzeniową

Wersje

Przyłącze procesowe 1 2 3 4

CB Złącze zaciskowe
ISO2852
ASME BPE-2012 2"

X1
X2

14.9 (0.59)
34.2 (1.35)

61.0 (2.40)
75.7 (2.98)

119.9 (4.72)
134.6 (5.30)

171,9 (6,76)
186,6 (7.35)

CC Złącze zaciskowe
ISO2852
ASME BPE-2012 2½"

X1
X2

14.9 (0.59)
34.2 (1.35)

61.0 (2.40)
75.7 (2.98)

119.9 (4.72)
134.6 (5.30)

171,9 (6,76)
186,6 (7.35)

FA Kołnierz DN 40
PN-EN 1092-1

X1
X2

14.9 (0.59)
34.2 (1.35)

61.0 (2.40)
75.7 (2.98)

119.9 (4.72)
134.6 (5.30)

171,9 (6,76)
186,6 (7.35)

FB Kołnierz DN 50
PN-EN 1092-1

X1
X2

14.9 (0.59)
34.2 (1.35)

61.0 (2.40)
75.7 (2.98)

119.9 (4.72)
134.6 (5.30)

171,9 (6,76)
186,6 (7.35)

FC Kołnierz DN 80
PN-EN 1092-1

X1
X2

12.9 (0.51)
32.2 (1.27)

59.0 (2.32)
73.7 (2.90)

117.9 (4.64)
132.6 (5.22)

169,9 (6.69)
184,6 (7.27)

FD Kołnierz 2" 150 lbs
wg ASME B16.5

X1
X2

13.8 (0.54)
33.1 (1.30)

59.9 (2.36)
74.6 (2.94)

118.8 (4.68)
133.5 (5.26)

170,9 (6.73)
185,6 (7.30)

FE Kołnierz 3" 150 lbs
wg ASME B16.5

X1
X2

-
-

-
-

114.1 (4.49)
128.8 (5.07)

166,1 (6.54)
180,8 (7.11)

FF Kołnierz 10K50
wg JIS B2220

X1
X2

14.4 (0.57)
33.7 (1.33)

61.3 (2.41)
76.0 (2.99)

120.2 (4.73)
134.9 (5.31)

172,2 (6.78)
186,9 (7.36)

FG Kołnierz 10K80
wg JIS B2220

X1
X2

14.4 (0.57)
33.7 (1.33)

60.5 (2.38)
75.2 (2.96)

119.4 (4.70)
134.1 (5.28)

171,4 (6.75)
186,1 (7.33)

HB Przyłącze
gwintowane NPT 1½"

X1
X2

-
-

63.0 (2.48)
77.7 (3.06)

121.9 (4.80)
136.6 (5.38)

173,9 (6.85)
188,6 (7.40)

MA Przyłącze
mleczarskie
DN 50 DIN 11851

X1
X2

15.4 (0.61)
34.7 (1.37)

61.5 (2.42)
76.2 (3.00)

120.4 (4.74)
135.1 (5.32)

172,4 (6.79)
187,1 (6.37)

MB Przyłącze
mleczarskie
DN 65 DIN 11851

X1
X2

15.4 (0.61)
34.7 (1.37)

61.5 (2.42)
76.2 (3.00)

120.4 (4.74)
135.1 (5.32)

172,4 (6.79)
187,1 (6.37)

NA Przyłącze
gwintowane wg ISO
228
G 1¼

X1
X2
X3

-
-

61.5 (2.42)
76.2 (3.00)
20.6 (0.81)

-
-

-
-
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  A0039342

 19 Głębokość zanurzenia (w mm) dla przyłącza procesowego NA: gwint ISO 228 G1¼

Masa Zależnie od wersji:
Napęd pneumatyczny: Około 3.8 ... 6 kg w zależności od wersji
Napęd ręczny: Około 3 ... 4.5 kg w zależności od wersji

Materiały Części w kontakcie z medium

Uszczelki: EPDM/FPM (Viton)/FFKM

Rura zanurzeniowa, przyłącze
procesowe, komora serwisowa:

Stal k.o. 1.4404 (AISI 316L) Ra < 0.76 /PEEK/Alloy C22 Ra
<0.76/ PVDF zwykły/PVDF przewodzący

Przyłącza płukania: Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) i Alloy C22

Nie wchodzące w kontakt z medium

Napęd ręczny: Stal k.o. 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316L), tworzywa sztuczne PPS
CF15, PBT, PP

Napęd pneumatyczny: Stal k.o. 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316L), tworzywa PBT, PP
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Czujniki Wersja krótka Czujniki z elektrolitem żelowym, ISFET 120 mm
Czujniki z elektrolitem żelowym, ISFET 225 mm
Czujniki z elektrolitem KCl 225 mm

Wersja długa Czujniki z elektrolitem żelowym, ISFET 225 mm
Czujniki z elektrolitem żelowym, ISFET 360 mm

Wersja z komorą zanurzeniową Czujniki z elektrolitem żelowym, ISFET 225 mm
Czujniki z elektrolitem KCl 360 mm

Przyłącza płukania Rura 6/8 mm średnica wewn./zewn

G¼ (wewnętrzny)

NPT-F ¼ (wewnętrzny)
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Wyłączniki krańcowe Armatury z napędem pneumatycznym posiadają czujniki indukcyjne pozycji serwisowej i pomiarowej
które przekazują informację o położeniu do współpracujących systemów: przetwornika, wzmacniacza
separującego, interfejsu wyjściowego (w armaturach z napędem ręcznym tylko pozycja pomiarowa).

Aby włączyć zasilanie, wyłączniki krańcowe muszą być podłączone do zacisków na wyjściu (można je
zamówić jako akcesoria).

Armatura może zostać zamówiona z wyłącznikami krańcowymi lub można zmodernizować ją
później. Przewody wyłączników krańcowych należy zamówić jako akcesoria.

Sygnały zwrotne
Sygnały zwrotne są iskrobezpieczne. Dopuszczenie dla sygnałów zwrotnych traci ważność w
przypadku ich nieprawidłowego montażu lub podłączenia.

1. Należy w pełni przestrzegać zaleceń zawartych w dokumentacji producenta.
2. Podłączyć sygnały zwrotne zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

Funkcje wyjścia przełącznego: Styk NAMUR NC (indukcyjny)
Odległość zadziałania: 1.5 mm (0.06 ")
Napięcie znamionowe: 8 V DC
Częstotliwość przełączania: 0...5000 Hz
Materiał obudowy: Stal k.o.

BN

BN

BU

BU

L+

L+

L-

L-

A

B

C D E

  A0017831

 20 Indukcyjne wyłączniki krańcowe

A Wyłącznik krańcowy, położenie serwisowe
B Wyłącznik krańcowy, położenie pomiarowe
C Gniazdo M12, strona od przewodów (widok od wnętrza armatury)
D Oznaczenie
E Gniazdo, od strony styków (widok od zewnątrz armatury)
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  A0022163

 21 Przewód łączący wyłącznik krańcowy do przetwornika, wzmacniacza separującego, interfejsu
wyjściowego, etc.

1 Położenie pomiarowe
2 Położenie pomiarowe
3 Położenie serwisowe
4 Położenie serwisowe

W armaturach sterowanych ręcznie, z jednym wyłącznikiem krańcowym (położenie
pomiarowe), jest on podłączony do styków 1 i 2 wtyczki.
Zacisk NAMUR (8 V DC) i przewód połączeniowy oznaczony na niebiesko dostępne są jako
akcesoria.

Tabela stanów dla wyłączników krańcowych

Położenie
armatury

Wyłącznik krańcowy, położenie
pomiarowe

Wyłącznik krańcowy, położenie
serwisowe

Pomiar Aktywny LOW (niski) (≥ 3 mA) Aktywny LOW (niski) (≥ 3 mA)

Serwis Aktywny HIGH (wysoki) (≤ 1 mA) Aktywny HIGH (wysoki) (≤ 1 mA)

A B A B

1

1

2

2

t

S

M

  A0039144

 22 Opis funkcji przełączania

S Serwis
M Pomiar
1 High [Wysoki]
2 Low [Niski]
A Rozpoczęcie przesuwania
B Osiągnięte położenie graniczne
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Certyfikaty i dopuszczenia
CRN
Konstrukcja armatury została przetestowana i zarejestrowana przez kanadyjskie organa
bezpieczeństwa dla wszystkich prowincji w Kanadzie, zgodnie z wymaganiami kanadyjskiego
numeru rejestracji ("Canadian Registration Number (CRN)" system).
ATEX- 2014/34/EU
Armatura nie podlega dyrektywie. Jednak zalecane jest zachowanie warunków bezpiecznego
stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
DRGL- 2014/68/EU / PED- 2014/68/EU
Armatura została wyprodukowana zgodnie z uznaną praktyką inżynierską, o której mowa w art. 4,
ust. 3 dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE, a więc nie może posiadać oznakowania CE.
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Informacje dotyczące zamawiania

Sposób zamawiania Utworzyć kod zamówieniowy armatury wg następujących zaleceń:
1. Czy armatura jest używana w strefach zagrożonych wybuchem czy w strefie niezagrożonej

wybuchem?
2. Wybrać opcje typ napędu i wyłączniki krańcowe.
3. Wybrać typ komory serwisowej.
4. Z jakiego materiału powinny być uszczelki będące w kontakcie z medium?
5. Z jakiego materiału powinny być powierzchnie będące w kontakcie z medium?
6. Wybrać zalecane przyłącze procesowe.
7. Jakie podłączenia powinna mieć komora serwisowa?

Zamawianie akcesoriów:
• Jeśli chcemy zamówić akcesoria razem z armaturą, należy używać kodu produktu.
• Jeśli chcemy zamówić tylko akcesoria, należy stosować kody zamówieniowe podane w rozdziale

"Akcesoria".

Strona produktowa www.pl.endress.com/cpa871

Konfigurator produktu Na stronie produktu, Konfiguracja na prawo od zdjęcia znajduje się przycisk.
1. Za pomocą myszy kliknąć ten przycisk.

 W oddzielnym oknie otworzy się konfigurator produktu.
2. Skonfigurować produkt zgodnie z wymaganiami użytkownika.

 W ten sposób można otrzymać pełny kod zamówieniowy urządzenia.
3. Wyeksportować kod zamówieniowy jako plik PDF lub Excel. W tym celu wybrać odpowiedni

przycisk, po prawej nad oknem wyboru.

Dla wielu produktów dostępne są rysunki CAD lub 2D wybranej wersji. Wybrać zakładkę CAD a
następnie z list rozwijalnych wybrać żądany typ pliku.

Zakres dostawy W zakresie dostawy znajdują się:
• Zamówiona wersja armatury
• Instrukcja obsługi
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Akcesoria
W następnych rozdziałach opisano ważniejsze akcesoria dostępne w czasie wydania niniejszego
dokumentu.

‣ Informacje o akcesoriach, które nie zostały wymienione w niniejszej publikacji można uzyskać u
regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.

Następujące akcesoria można zamówić poprzez kod zamówieniowy (patrz informacje dotyczące
zamawiania):
• Adapter do wspawania G1¼, prosty, 35 mm, 1.4435 (AISI 316 L), króciec bezpieczeństwa
• Adapter do wspawania G1¼, kątowy, 35 mm, 1.4435 (AISI 316 L), króciec bezpieczeństwa
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  A0028744

 23 Adapter do wspawania (króciec bezpieczeństwa), wymiary w mm (calach)

• Zaślepka G1¼, 1.4435 (AISI 316 L), FPM - FDA
• Zaślepka czujnika 120 mm, 1.4435 (AISI 316 L), Ra = 0.38 µm
• Zaślepka czujnika 225 mm, 1.4435 (AISI 316 L), Ra = 0.38 µm
• Zaślepka czujnika 360 mm, 1.4435 (AISI 316 L), Ra = 0.38 µm
• Zestaw naprawczy, uszczelnienia dla części nie będących w kontakcie z medium
• Zestaw naprawczy, FKM uszczelnienia, G1¼, części zwilżane
• Zestaw naprawczy, FKM uszczelnienia, wersja z komorą zanurzeniową, części zwilżane
• Zestaw naprawczy, uszczelnienie, zwilżane, EPDM
• Zestaw naprawczy, uszczelnienie, zwilżane, FKM
• Zestaw naprawczy, uszczelnienie, FFKM, podstawowe, zwilżane
• Przewód wyłącznika krańcowego, złącze M12, 5 m
• Przewód wyłącznika krańcowego, złącze M12, 10 m
• Narzędzia do montażu/demontażu
• Zaciski na wyjściu, wersja: CPA871-620-R7

Zaciski NAMUR dla wyłączników krańcowych
• Obsługa sygnałów zwrotnych 8V DC na urządzeniach 24V DC
• Odpowiednie do montażu na szynie montażowej

Filtr do wody i reduktor
ciśnienia

Zestaw filtracyjny CPC310, CVC400
• Filtr do wody (filtr zanieczyszczeń) 100 µm, kompletny, ze wspornikiem kątowym
• Kod zam. 71031661
Zestaw reduktora ciśnienia
• Kompletny, z manometrem i wspornikiem kątowym
• Kod zam. 51505755

Króciec węża Zestaw przyłączy węży G¼, DN 12
• 1.4404 (AISI 316L) 2 x
• Kod zam. 51502808
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Zestaw przyłączy węży G¼, DN 12
• PVDF (2 x)
• Kod zam. 50090491

Zbiorniki przepływowe Zbiornik przepływowy
• Kołnierz DN 25 ISO 1092-2 PN16
• Materiał: stal k.o. 1.4404 (AISI 316)
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  A0039147

 24 Wymiary w mm (calach)

Zaślepka do stosowania podczas przeprowadzania konserwacji

Systemy czyszczenia Air-Trol 500
• Jednostka sterująca dla armatur wysuwalnych Cleanfit
• Kod zam. 50051994

Karta katalogowa (TI00038C/07/pl)

Cleanfit Control CYC25
• Szafka pneumatyki Cleanfit Control przetwarza sygnały sterujące elektryczne na pneumatyczne i

umożliwia sterowanie armatur wysuwalnych oraz pomp z LiquilineCM44x
• Szeroki zakres zastosowań w sterowaniu
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyc25

Karta katalogowa TI01231C

Liquiline Control CDC90
• System w pełni automatycznego czyszczenia i kalibracji punktów pomiarowych pH i redoks we

wszystkich gałęziach przemysłu
• Czyszczenie, walidacja, kalibracja i wzorcowanie
• Konfigurator produktu na stronie produktu: www.endress.com/cdc90

Karta katalogowa TI01340C

Czujniki Czujniki pH

Orbisint CPS11D / CPS11
• Czujnik pH dla procesów przemysłowych
• Wersja SIL dla przetworników z dopuszczeniem SIL (opcja)
• Membrana PTFE odporna na zabrudzenia
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cps11d lub

www.endress.com/cps11
Karta katalogowa Ti00028C

http://www.endress.com/cps11d
http://www.endress.com/cps11
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Memosens CPS31D
• Elektroda pH, z żelowym systemem referencyjnym i diafragmą ceramiczną
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cps31d

Karta katalogowa Ti00030C

Ceraliquid CPS41D / CPS41
• Elektroda pH z ceramiczną membraną i ciekłym elektrolitem KCl
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.pl.endress.com/cps41d lub

www.pl.endress.com/cps41
Karta katalogowa TI00079C

Ceragel CPS71D / CPS71
• Elektroda pH z układem referencyjnym wyposażonym w zaporę jonową
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cps71d lub

www.endress.com/cps71
Karta katalogowaTI00245C

Orbipore CPS91D / CPS91
• Elektroda pH z otwartym układem referencyjnym do stosowania w mediach silnie

zanieczyszczonych
• Konfigurator produktu na stronie produktu: www.endress.com/cps91d lub

www.endress.com/cps91
Karta katalogowa Ti00375C

Czujniki potencjału redoks

Orbisint CPS12D / CPS12
• Czujnik redoks dla procesów przemysłowych
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cps12d lub

www.endress.com/cps12
Karta katalogowa Ti00367C

Ceraliquid CPS42D / CPS42
• Elektroda redoks z ceramiczną membraną i ciekłym elektrolitem KCl
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cps42d lub

www.endress.com/cps42
Karta katalogowa Ti00373C

Ceragel CPS72D / CPS72
• Elektrody potencjału redoks z układem referencyjnym wyposażonym w zaporę jonową
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cps72d lub

www.endress.com/cps72
Karta katalogowa Ti00374C

Elektrody pH ISFET (półprzewodnikowe)

Tophit CPS441D / CPS441
• Sterylizowalna elektroda ISFET do mediów o niskiej przewodności
• Ciekły elektrolit KCl
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.pl.endress.com/cps441d lub

www.pl.endress.com/cps441
Karta katalogowa TI00352C

Tophit CPS471D / CPS471
• Elektroda ISFET dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, inżynierii procesowej, która może

być sterylizowana, również w autoklawach
• Uzdatnianie wody i biotechnologia
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.pl.endress.com/cps441d lub

www.pl.endress.com/cps441
Karta katalogowa TI00283C
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Tophit CPS491D / CPS491
• Czujnik ISFET z otwartą częścią referencyjną do mediów mocno zanieczyszczających
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.pl.endress.com/cps491d lub

www.pl.endress.com/cps491
Karta katalogowa TI00377C

Czujniki zespolone pH/redoks (ORP)

Memosens CPS16D
• Kombinowana elektroda pH/redoks do technologii procesowej
• Odporna na zabrudzenia diafragma PTFE
• Z technologią Memosens
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.pl.endress.com/cps16D

Karta katalogowa TI00503C

Memosens CPS76D
• Kombinowana elektroda pH/redoks do technologii procesowej
• Doskonała do zastosowań w instalacjach higienicznych i sterylnych
• Z technologią Memosens
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cps76d

Karta katalogowa TI00506C

Memosens CPS96D
• Kombinowana elektroda pH/redoks do procesów chemicznych
• Z odporną na zatruwanie częścią referencyjną z pułapką jonową
• Z technologią Memosens
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cps96d

Karta katalogowa TI00507C

Czujnik przewodności

Memosens CLS82D
• Czujnik cztero-elektrodowy
• Z technologią Memosens
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cls82d

Karta katalogowa TI01188C

Czujnik tlenu

Oxymax COS22D / COS22
• Czujnik tlenu rozpuszczonego z możliwością sterylizacji
• Wersja w technologii Memosens i jako czujnik analogowy
• Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cos22d lub

www.endress.com/cos22
Karta katalogowa TI00446C

http://www.endress.com/cps491d
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