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Hinweise zum Dokument

CCS120D

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Warnhinweise

Struktur des Hinweises

Bedeutung

Ursache (/Folgen)
Ggf. Folgen der Missachtung
» Mafinahme zur Abwehr

Dieser Hinweis macht Sie auf eine geféhrliche Situation aufmerksam.
‘Wenn Sie die gefahrliche Situation nicht vermeiden, wird dies zum Tod oder
zu schweren Verletzungen fiihren.

A WARNUNG
Ursache (/Folgen)
Ggf. Folgen der Missachtung
» Mafinahme zur Abwehr

Dieser Hinweis macht Sie auf eine geféhrliche Situation aufmerksam.
Wenn Sie die gefahrliche Situation nicht vermeiden, kann dies zum Tod oder
zu schweren Verletzungen fiihren.

A\ VORSICHT
Ursache (/Folgen)
Ggf. Folgen der Missachtung
» Mafinahme zur Abwehr

Dieser Hinweis macht Sie auf eine geféhrliche Situation aufmerksam.
‘Wenn Sie die gefahrliche Situation nicht vermeiden, kann dies zu
mittelschweren oder leichten Verletzungen fiihren.

HINWEIS
Ursache/Situation

Ggf. Folgen der Missachtung
» Mafnahme/Hinweis

Dieser Hinweis macht Sie auf Situationen aufmerksam, die zu Sachschédden
fithren kénnen.

1.2 Verwendete Symbole

Bedeutung

Zusatzinformationen, Tipp

erlaubt oder empfohlen

verboten oder nicht empfohlen

Verweis auf Dokumentation zum Gerat

Verweis auf Seite

Verweis auf Abbildung

rﬁwaxgng
o
o

Ergebnis eines Handlungsschritts
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CCS120D

Hinweise zum Dokument

1.2.1 Symbole auf dem Gerat

Symbol Bedeutung

Verweis auf Dokumentation zum Geréat
/N~
= Mindesteintauchtiefe

v
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Grundlegende Sicherheitshinweise CCS120D

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung diirfen nur durch

dafiir ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.

» Das Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber fiir die genannten Tatigkeiten autorisiert
sein.

» Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

» Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die
Anweisungen dieser Betriebsanleitung befolgen.

» Stérungen an der Messstelle diirfen nur von autorisiertem und dafiir ausgebildetem Perso-
nal behoben werden.

ﬂ Reparaturen, die nicht in der mitgelieferten Betriebsanleitung beschrieben sind, diirfen
nur direkt beim Hersteller oder durch die Serviceorganisation durchgefiihrt werden.

2.2 Bestimmungsgemafie Verwendung

Trink- und Brauchwasser miissen durch Zusatz von entsprechenden Entkeimungsmitteln, wie
gasformigem Chlor oder anorganischen Chlorverbindungen, desinfiziert werden. Dabei muss
die Dosiermenge an die stdndig wechselnden Betriebsbedingungen angepasst werden. Zu
niedrige Konzentrationen im Wasser stellen den Desinfektionserfolg in Frage, zu hohe Kon-
zentrationen dagegen kénnen aufier unnétigen Kosten auch Korrosionserscheinungen und
Geschmacksbeeintréchtigungen bewirken.

Der Sensor wurde speziell fiir diesen Anwendungszweck entwickelt und ist zur kontinuierli-
chen Messung von Gesamtchlor in Wasser bestimmt. In Verbindung mit einer Mess- und
Regeleinrichtung ermdglicht er eine optimale Regelung der Desinfektion.

Folgende Verbindungen werden in diesem Zusammenhang unter den Begriff Gesamtchlor
zusammengefasst:

= Freies Chlor: Hypochlorige Sédure (HOCI), Hypochlorit-Ionen (OCI’)

= Gebundenes Chlor (Chloramine)

= Organisch gebundenes Chlor, z. B. Cyanurséurederivate

Chlorid (CI") wird nicht erfasst.
ﬂ Der Sensor ist nicht dazu geeignet, die Abwesenheit von Chlor zu iiberpriifen.

Insbesondere eignet sich der Sensor zur:

= Kontrolle des Gesamtchlorgehalts in Abwasser, bei Brauch-, Prozess-, Kithlwasser und im
Poolbereich

= Messung, Uberwachung und Regelung des Gesamtchlorgehalts von SiiR- und Meerwasser
bei der Prozess-, Schwimmbad- und Whirlpoolwasseraufbereitung

Typische Anwendung ist die Desinfektion von Abwasser, Brauch-, Prozess- und Kithlwasser
mit chlorhaltigen Desinfektionsmitteln insbesondere bei hoheren pH-Werten bis pH 9,5. Im
Schwimmbad wird der Sensor CCS120D in Kombination mit dem Sensor CCS51D fiir freies
Chlor eingesetzt, um die Menge an gebundenem Chlor (Chloraminen) zu tiberwachen.

6 Endress+Hauser



CCS120D Grundlegende Sicherheitshinweise

Eine andere als die beschriebene Verwendung stellt die Sicherheit von Personen und der
gesamten Messeinrichtung in Frage und ist daher nicht zuléssig.

Der Hersteller haftet nicht fir Schéden, die aus unsachgemafier oder nicht bestimmungsge-
méRer Verwendung entstehen.

2.2.1  Explosionsgefihrdete Umgebung nach cCSAus NI CL. I, Div. 2 V)

» Das Control Drawing und die spezifizierten Einsatzbedingungen im Anhang dieser
Betriebsanleitung beachten und an die Hinweise halten.

2.3 Arbeitssicherheit

Als Anwender sind Sie fir die Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen verantwortlich:
= [nstallationsvorschriften
= [okale Normen und Vorschriften

Storsicherheit

= Das Produkt ist geméf; den giiltigen internationalen Normen fiir den Industriebereich auf
elektromagnetische Vertréglichkeit gepriift.

= Die angegebene Stérsicherheit gilt nur fiir ein Produkt, das geméf} den Anweisungen in die-
ser Betriebsanleitung angeschlossen ist.

2.4 Betriebssicherheit

Vor der Inbetriebnahme der Gesamtmessstelle:
1. Alle Anschliisse auf ihre Richtigkeit priifen.
2. Sicherstellen, dass elektrische Kabel und Schlauchverbindungen nicht beschédigt sind.

3. Beschidigte Produkte nicht in Betrieb nehmen und vor versehentlicher Inbetriebnahme
schiitzen.

4. Beschadigte Produkte als defekt kennzeichnen.

Im Betrieb:

» Koénnen Stérungen nicht behoben werden:
Produkte aufier Betrieb setzen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schiitzen.

2.4.1 Spezielle Hinweise

» Die Sensoren nicht unter Prozessbedingungen betreiben, bei denen mit einem Verschieben
von Elektrolytbestandteilen durch die Membran hin zum Prozess aufgrund osmotischer
Verhaltnisse zu rechnen ist.

Der bestimmungsgeméfie Einsatz des Sensors in Flissigkeiten mit einer Leitfahigkeit von
mindestens 10 nS/cm kann aus applikativer Sicht als unbedenklich eingestuft werden.

1) nur bei Anschluss an CM44x(R)-CD*
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Produktbeschreibung CCS120D

2.5 Produktsicherheit

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut, gepriift und hat das Werk
in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die einschldgigen Vorschriften und
internationalen Normen sind beriicksichtigt.

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau

Der Sensor besteht aus folgenden Funktionseinheiten:
= Membrankappe (Messkammer mit Membran)
= Trennt das innere amperometrische System vom Medium
= Mit widerstandsfahiger PET-Membran und Uberdruckventil
= Sorgt fur einen definierten und gleichbleibenden Elektrolytfilm zwischen Arbeitselek-
trode und Membran
s Sensorschaft mit
= Grofflachiger Gegenelektrode
= [n Kunststoff eingebetteter Arbeitselektrode
= Eingebettetem Temperatursensor

Memosens-Steckkopf
Gewinde NPT %"

O-Ring

Sensorschaft
Uberdruckventil (elastisch)
Membrankappe

N O W N =

Sensormembran

A0037693

1 Sensoraufbau
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CCS120D Produktbeschreibung

3.11 Messprinzip
Die Bestimmung von Gesamtchlor erfolgt nach dem amperometrischen Messprinzip.

Folgende Verbindungen werden in diesem Zusammenhang unter den Begriff Gesamtchlor
zusammengefasst:

= Freies Chlor: Hypochlorige Saure (HOCI), Hypochlorit-lonen (OCl")

= Gebundenes Chlor (Chloramine)

= Organisch gebundenes Chlor, z. B. Cyanursdurederivate

Chlorid (CI') wird nicht erfasst.

Der Sensor ist ein membranbedeckter Zweielektroden-Sensor. Als Arbeitselektrode dient eine
Platin-Arbeitselektrode. Als Gegen- und Referenzelektrode dient eine silberhalogenid-
beschichtete Gegenelektrode.

Die mit Elektrolyt beftillte Membrankappe stellt die Messkammer dar. In die Messkammer
tauchen die Messelektroden ein. Durch eine mikroporése Membran ist die Messkammer zum
Messmedium hin abgeschlossen. Die im Medium enthaltenen Chlorverbindungen diffundie-
ren durch die Sensormembran.

Die zwischen den 2 Elektroden anliegende konstante Polarisationsspannung bewirkt die
elektrochemische Reaktion der Chlorverbindungen an der Arbeitselektrode. Durch die Elektro-
nenabgabe an der Arbeitselektrode und die Elektronenaufnahme an der Gegenelektrode ent-
steht ein Stromfluss. Dieser Stromfluss ist im Arbeitsbereich des Sensors unter konstanten
Bedingungen proportional zur Chlorkonzentration und ist bei diesem Sensortyp nur wenig pH-
abhéngig. Der Messumformer berechnet aus dem Stromsignal die Messgréfie Konzentration
in mg/1 (ppm).

3.1.2 Einfliisse auf das Messsignal
pH-Wert

pH-Abhdngigkeit
Der Sensor ist fiir einen pH-Bereich pH 5,5 ... 9,5 spezifiziert. Innerhalb dieses Bereichs ist das

Messsignal nahezu unabhéngig. Bei einem Sprung von pH 7 auf pH 8 reduziert sich allerdings
das Messignal fiir freies Chlor um 10 %.

Durchfluss

Die Anstrdomung der membranbedeckten Messzelle sollte mindestens 15 cm/s und maximal
50 cm/s betragen. Die optimale Anstrémgeschwindigkeit liegt im Bereich 20 ... 30 cm/s.

Bei Verwendung der Durchflussarmatur CCA250 entspricht die Mindestanstromgeschwindig-
keit einem Volumenstrom von 30 1/h (7,9 gal/h) (Schwebekoérper-Oberkante auf Hohe der
roten Balkenmarkierung).

Endress+Hauser 9



Produktbeschreibung CCS120D

£100,0
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Flie}geschwindigkeit an der Membran cm/s

relative Steilheit / maximale Steilheit in %

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110120 130 140
CCA250 Durchfluss I/h

A0039131-DE

2 Zusammenhang zwischen Steilheit der Elektrode und Fliefigeschwindigkeit an der Membran /
Volumenstrom in Armatur

Bei grofierer Anstrémung ist das Messsignal praktisch strémungsunabhéngig, wéhrend bei
Unterschreitung des genannten Werts eine Durchflussabhéngigkeit besteht.

Temperatur

Temperaturverdnderungen des Mediums beeinflussen den Messwert:
= Temperaturerhéhungen fithren zu einem héheren Messwert (ca. 4 % je K)
s Temperaturabnahmen fiithren zu einem niedrigeren Messwert

Der Sensor in Verbindung mit Liquiline erméglicht eine automatische Temperaturkompensa-
tion (ATC). Eine erneute Kalibrierung bei Temperaturverdnderungen entfallt.

1. Wenn die automatische Temperaturkompensation am Messumformer deaktiviert ist,
muss die Temperatur nach der Kalibrierung konstant gehalten werden.

2. Andernfalls Sensor neu kalibrieren.
Bei normalen und langsamen Temperaturdnderungen (0,3 K/ Minute) ist der interne Tempe-
ratursensor ausreichend. Bei sehr schnellen Temperaturschwankungen mit grofer Amplitude

(2 K/ Minute) ist ein externer Temperatursensor fiir eine moglichst hohe Messgenauigkeit
erforderlich.

10 Endress+Hauser



CCS120D Produktbeschreibung

Querempfindlichkeiten 2

Oxidationsmittel, wie Brom, Joq, Ozon, Chlordioxid, Permanganate, Peressigsaure,
Wasserstoffperoxid fithren zu Uberbefunden.

Reduktionsmittel wie Sulfide, Sulfite, Thiosulfate und Hydrazin fithren zu Minderbefunden.

2) Die aufgefiihrten Stoffe wurden mit verschiedenen Konzentrationen iiberprift. Eine summarische Wirkung
wurde nicht untersucht.

Endress+Hauser 11



Warenannahme und Produktidentifizierung CCS120D

4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme

1. Auf unbeschédigte Verpackung achten.

- Beschadigungen an der Verpackung dem Lieferanten mitteilen.
Beschadigte Verpackung bis zur Klarung aufbewahren.

2. Auf unbeschéadigten Inhalt achten.

~ Beschadigungen am Lieferinhalt dem Lieferanten mitteilen.
Beschédigte Ware bis zur Klarung aufbewahren.

3. Lieferung auf Vollstdndigkeit priifen.
- Lieferpapiere und Bestellung vergleichen.

4. Fir Lagerung und Transport: Produkt stofsicher und gegen Feuchtigkeit geschiitzt ver-
packen.

~ Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung.
Zulassige Umgebungsbedingungen unbedingt einhalten.

Bei Riickfragen: An Lieferanten oder Vertriebszentrale wenden.

4.2 Produktidentifizierung

4.2.1 Typenschild

Folgende Informationen zu lhrem Gerét konnen Sie dem Typenschild entnehmen:
= Herstelleridentifikation

= Erweiterter Bestellcode

= Seriennummer

= Sicherheits- und Warnhinweise

» Angaben auf dem Typenschild mit Bestellung vergleichen.

4.2.2 Produktseite
www.endress.com/ccs120d

4.2.3 Bestellcode interpretieren

Sie finden Bestellcode und Seriennummer Ihres Produkts:
s Auf dem Typenschild
® In den Lieferpapieren

Einzelheiten zur Ausfiihrung des Produkts erfahren
1. www.endress.com aufrufen.
2. Seitensuche (Lupensymbol) aufrufen.
3. Giltige Seriennummer eingeben.
4.  Suchen.
= Die Produktiibersicht wird in einem Popup-Fenster angezeigt.

12 Endress+Hauser
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CCS120D Warenannahme und Produktidentifizierung

5. Produktbild im Popup-Fenster anklicken.

- FEin neues Fenster (Device Viewer) 6ffnet sich. Darin finden Sie alle zu Ihrem Gerét
gehérenden Informationen einschliellich der Produktdokumentation.

4.2.4 Herstelleradresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus:

» Desinfektionssensor (membranbedeckt)

= Flasche mit Elektrolyt (50 ml (1,69 fl.oz)) und Ttlle
= Ersatzmembrankappe

= Betriebsanleitung

= Herstellerprifzertifikat

4.2.6 Zertifikate und Zulassungen

C€-Zeichen

Konformitdtserkldrung

Das Produkt erfiillt die Anforderungen der harmonisierten europdischen Normen. Damit
erfiillt es die gesetzlichen Vorgaben der EU-Richtlinien. Der Hersteller bestétigt die erfolgrei-
che Priifung des Produkts durch die Anbringung des C€-Zeichens.

EAC

Das Produkt wurde nach den im Eurasischen Wirtschaftsraum (EAEU) geltenden Richtlinien
TP TC 004/2011 und TP TC 020/2011 bescheinigt. Das EAC-Konformitédtskennzeichen ist am
Produkt angebracht.

Ex-Zulassungen *)

cCSAus NI CL. I, Div. 2

Das Produkt erfiillt die Anforderungen nach:
= UL 61010-1

= ANSI/ISA 12.12.01

= FM 3600

= FM 3611

= CSA C22.2 NO. 61010-1-12

= CSA C22.2 NO. 213-16

= Control Drawing: 401204

3) nur bei Anschluss an CM44x(R)-CD*

Endress+Hauser 13



Montage CCS120D

5 Montage

5.1 Montagebedingungen

5.1.1 Einbaulage

Nicht tber Kopf einbauen!

» Den Sensor mindestens in einem Neigungswinkel von 15° zur Waagerechten in eine Arma-
tur, Halterung oder einen entsprechenden Prozessanschluss installieren.

» Andere Neigungswinkel sind nicht zul&ssig.

» Die Hinweise zum Sensoreinbau in der Betriebsanleitung der verwendeten Armatur beach-
ten.

A Zuldssige Einbaulage

B Unzuldssige Einbaulage

A0037695

5.1.2 Eintauchtiefe
Mindestens 70 mm (2,76 in)

14 Endress+Hauser



CCS120D Montage

5.1.3 Abmessungen
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©28.8 (1.13)

A0038260

3 Abmessungen in mm (in)
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Montage CCS120D

5.2 Sensor montieren

5.2.1 Messeinrichtung

Eine vollstdndige Messeinrichtung besteht aus:

= Desinfektionssensor CCS120D (membranbedeckt)

= Fintaucharmatur Flexdip CYA112

s Messkabel CYK10, CYK20

= Messumformer, z. B. Liquiline CM44x mit Firmware 01.06.08 oder hdher oder CM44xR mit
Firmware 01.06.08 oder héher

= Optional: Verldngerungskabel CYK11

= Optional: Durchflussarmatur Flowfit CCA250 (hier kann zuséatzlich ein pH-/Redox-Sensor
installiert werden)

16 Endress+Hauser



CCS120D Montage

\7

]

A0038294

4 Beispiel einer Messeinrichtung

1 Halterung CYH112 Hauptrohr

2 Messumformer

3 Wetterschutzdach

4 Halterung CYH112 Querrohr

5 Klettkabelbinder

6  Armatur CYA112 (grau hinterlegt)

7 Desinfektionssensor CCS120D (membranbedeckt, @25 mm)

Endress+Hauser 17



Montage CCS120D

1
2
3
> 4

A0038946

5 Beispiel einer Messeinrichtung

1 Messumformer Liquiline CM44x

2 Versorqungskabel des Messumformers

3 Desinfektionssensor CCS120D (membranbedeckt, @25 mm)

4 Durchflussarmatur Flowfit CCA250

5 Zulauf zur Durchflussarmatur Flowfit CCA250

6  Ndherungsschalter (optional)

7 Messkabel CYK10

18 Endress+Hauser



CCS120D Montage

5.2.2 Sensor vorbereiten

Schutzkappe von Sensor entfernen

Beschddigung der Membrankappe des Sensors durch Unterdruck
» Bei aufgesteckter Schutzkappe: Die Schutzkappe vorsichtig vom Sensor entfernen.

1. Im Auslieferungszustand und bei einer Lagerung ist der Sensor mit einer Schutzkappe
versehen: Erst nur den oberen Teil der Schutzkappe durch Drehen 16sen.
L

A0037884

6 Oberen Teil der Schutzkappe durch Drehen ldsen

2. Schutzkappe vorsichtig vom Sensor abziehen.
Lo

A0037885

7 Schutzkappe vorsichtig abziehen

Endress+Hauser 19



Montage CCS120D

Membrankappe mit Elektrolyt fiillen

ﬂ Die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts zum sicheren Gebrauch des Elektrolyten beach-
ten.

Beschddigungen an Membran und Elektroden, Luftblasen

Messfehler bis zum Ausfall der Messstelle mdglich

» Beschddigungen an Membran und Elektroden vermeiden.

» Der Elektrolyt ist neutral und es gehen keine gesundheitlichen Gefdhrdungen von ihm aus.
Dennoch Augenkontakt und Verschlucken vermeiden.

» Elektrolytflasche nach Gebrauch verschlossen halten. Elektrolyt nicht in andere GefafRe
umfillen.

» Elektrolyt nicht l&nger als 1 Jahr aufbewahren. Der Elektrolyt darf keine gelbliche Farbe
zeigen. Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett beachten.

» Elektrolyt blasenfrei in die Membrankappe fiillen.

Membrankappe nur ein Mal verwenden.

» Damit der zdhe Elektrolyt einfacher und méglichst blasenfrei umgefiillt werden kann,
Elektrolytflasche auf dem Kopf stehend aufbewahren. Kleinere Luftblasen stéren nicht,
grofiere Luftblasen steigen zum oberen Rand der Membrankappe.

v

Elektrolyt in Membrankappe einfiillen

ﬂ Der Sensor wird trocken ausgeliefert. Vor Verwendung Elektrolyt in die Membrankappe
einfillen.

1. Elektrolytflasche 6ffnen. Die Ttlle auf die Elektrolytflasche schrauben.
Die iiberschiissige Luft herausdriicken.

Die Elektrolytflasche auf die Membrankappe aufsetzen.

Den Elektrolyt langsam bis zum unteren Gewindegang in einem Zug in die Membran-
kappe driicken. Dabei die Elektrolytflasche gleichmé&Rig zuriickziehen.

5. Die Membrankappe langsam bis zum Anschlag anschrauben . Dabei wird tiberschiissiger
Elektrolyt am Ventil und am Gewinde herausgedriickt.

Den Sensor und die Membrankappe gegebenenfalls mit einem Tuch trocken tupfen.

Die Tiille griindlich unter einem sauberen, warmen und kraftigen Wasserstrahl reini-
gen, sodass kein Elektrolyt mehr anhaftet.

8. Betriebsstundenzéhler von Elektrolyt am Messumformer zuriicksetzen. Detaillierte
Informationen: Betriebsanleitung des Messumformers.

20 Endress+Hauser



CCS120D Montage

AD037963

8  Membrankappe mit Elektrolytflasche

1 Tille

2 Entliftungsbohrung
3 Elektrolytflasche

4  Membrankappe

5 Schlauchdichtung

A Elektrolyt Fiillhéhe

5.2.3 Sensor in Armatur CCA250 einbauen

Fir den Einbau des Sensors ist die Durchflussarmatur Flowfit CCA250 vorgesehen. Diese
ermdglicht neben dem Gesamtchlorsensor den zusétzlichen Einbau eines pH- und eines
Redoxsensors. Ein Nadelventil regelt den Durchfluss im Bereich

30...1201/h (7,9 ... 31,7 gal/h).

Beim Einbau beachten:

» Der Durchfluss muss mindestens 30 1/h (7,9 gal/h) betragen. Ein Abfallen unter diesen
Wert oder ganzlicher Ausfall des Durchflusses kann durch einen induktiven Naherungs-
schalter erkannt werden.

» Bei Mediumsriickfithrung in ein Schwallwasserbecken, eine Rohrleitung o. &. darf der
dadurch erzeugte Gegendruck auf den Sensor hochstens 1 bar (14,5 psi) (2 bar abs. (29 psi
abs.)) betragen und muss konstant bleiben.

» Unterdruck am Sensor, z. B. durch Mediumsriickfithrung auf die Saugseite einer Pumpe,
muss vermieden werden.

» Zur Vermeidung von Ablagerungen stark belastetes Wasser zusétzlich filtrieren.

ﬂ Weitere Einbauhinweise finden Sie in der Betriebsanleitung der Armatur.

5.2.4 Sensor in andere Durchflussarmaturen einbauen

Bei Verwendung anderer Durchflussarmaturen beachten:
» Es muss immer eine Anstromgeschwindigkeit von mindestens 15 cm/s (0,49 ft/s) an der
Membran gewahrleistet sein.
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» Die Anstrémung muss von unten nach oben erfolgen. Mitgefiihrte Luftbldschen miissen
abtransportiert werden und diirfen sich nicht vor der Membran ansammeln.
» Die Membran muss direkt angestrémt werden.

ﬂ Weitere Einbauhinweise in der Betriebsanleitung der Armatur beachten.

5.2.5 Sensor in Eintaucharmatur CYA112 einbauen

Alternativ kann der Sensor in eine Eintaucharmatur mit Einschraubgewinde NPT 34", z. B.
CYA112, eingebaut werden.

Beim Einbau beachten:

» Messkabel des Sensors nicht verdrillen. Empfehlung: Schnellverschluss verwenden.

» Zur Verbesserung der Dichtwirkung empfehlen wir bei Armaturen mit NPT 34"-Gewinde
zusétzlich ein diinnes PTFE-Band auf das Gewinde zu wickeln.

ﬂ Weitere Einbauhinweise finden Sie in der Betriebsanleitung der Armatur.

5.3 Montagekontrolle

1. Die Membran auf Dichtheit und Beschddigungen kontrollieren.
L~ Sie gegebenenfalls wechseln.

2. Istder Sensor in eine Armatur eingebaut und héngt nicht frei am Kabel?
— Den Sensor nur in eine Armatur oder direkt iiber den Prozessanschluss montieren.

6 Elektrischer Anschluss

A VORSICHT

Gerét unter Spannung

Unsachgeméafer Anschluss kann zu Verletzungen fiihren!

» Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefithrt werden.

» Die Elektrofachkraft muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und muss
die Anweisungen dieser Anleitung befolgen.

» Vor Beginn der Anschlussarbeiten sicherstellen, dass an keinem Kabel Spannung anliegt.
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6.1 Sensor anschliefien

Der elektrische Anschluss an den Messumformer erfolgt iiber das Messkabel CYK10 oder
CYK20.

GY GND
YE ComB == Q
GN Com A

WH -
BN +

&
@ |

A0024019

9 Messkabel CYK10/CYK20

R —

A o

A0018861

10  Elektrischer Anschluss, M12-Stecker

6.2 Schutzart sicherstellen

Am ausgelieferten Gerat diirfen nur die in dieser Anleitung beschriebenen mechanischen und
elektrischen Anschliisse vorgenommen werden, die fiir die bendtigte, bestimmungsgemafie
Anwendung erforderlich sind.

» Auf Sorgfalt bei den ausgefiihrten Arbeiten achten.

Andernfalls kdnnen, z. B. infolge weggelassener Abdeckungen oder loser oder nicht ausrei-
chend befestigter Kabel(enden), einzelne fiir dieses Produkt zugesagte Schutzarten (Dichtig-
keit (IP), elektrische Sicherheit, EMV-Storfestigkeit) nicht mehr garantiert werden.

6.3 Anschlusskontrolle

Geratezustand und -spezifikationen Hinweise
Sind Sensor, Armatur oder Kabel duflerlich unbeschéadigt? Sichtkontrolle
Elektrischer Anschluss Hinweise

Sind montierte Kabel zugentlastet und nicht verdrillt?

Sind Kabeladern lang genug abisoliert und sitzen diese richtig in der | Sitz priifen (leichtes Ziehen)
Anschlussklemme?

Sind alle Schraubklemmen angezogen? Nachziehen

Sind alle Kabeleinfiihrungen montiert, fest angezogen und dicht? Bei seitlichen Kabeleinfiihrungen: Kabelschlei-
fen nach unten, damit Wasser abtropfen kann

Sind alle Kabeleinfiihrungen nach unten oder seitlich montiert?
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7 Inbetriebnahme

7.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der ersten Inbetriebnahme vergewissern, dass:

= Der Sensor korrekt eingebaut ist

= Der elektrische Anschluss richtiq ist

= Die Membrankappe ausreichend mit Elektrolyt gefiillt ist und der Messumformer keine
Warnmeldung zum Elektrolytverbrauch anzeigt

Die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts zum sicheren Gebrauch des Elektrolyten beach-
ten.

ﬂ Den Sensor nach der Inbetriebnahme immer feucht halten.

A WARNUNG

Austretendes Prozessmedium

Verletzungsgefahr durch hohen Druck, hohe Temperaturen oder chemische Gefahrdungen

» Vor der Druckbeaufschlagung einer Armatur mit Reinigungseinrichtung den korrekten
Anschluss der Einrichtung sicherstellen.

» Die Armatur nicht in den Prozess bringen, wenn Sie den korrekten Anschluss nicht sicher
herstellen konnen.

7.2 Elektrolyt in Membrankappe einfiillen

Elektrolyt in Membrankappe einfiillen
Der Sensor wird trocken ausgeliefert.

» Vor Inbetriebnahme des Sensors Elektrolyt in Membrankappe einfiillen > 8 20.

7.3 Sensor polarisieren

Durch die vom Messumformer zwischen Arbeitselektrode und Gegenelektrode angelegte
Spannung polarisiert die Oberflache der Arbeitselektrode. Deshalb muss nach dem Einschal-
ten des Messumformers bei angeschlossenem Sensor die Polarisationszeit abgewartet wer-
den, bevor mit der Kalibrierung begonnen werden kann.

Polarisationszeit: > 36

7.4 Sensor kalibrieren

Referenzmessung nach der DPD-Methode

Zur Kalibrierung der Messeinrichtung eine kolorimetrische Vergleichsmessung nach der
DPD-1-/DPD-3-Methode durchfithren. Chlor reagiert mit Diethyl-p-phenylendiamin (DPD)
unter Bildung eines roten Farbstoffs. Die Rotfarbung ist proportional zum Chlorgehalt. Ersatz-
weise kann auch die DPD 4-Methode angewandt werden.

Die Rotfarbung mit einem Photometer (z.B. PF-3 > B 34) messen. Das Photometer zeigt
den Chlorgehalt an.
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Voraussetzungen

Der Sensor arbeitet stabil (keine Drift oder schwankenden Messwerte iber mindestens 5
min). Das ist im Allgemeinen gewédhrleistet, wenn folgende Voraussetzungen erfillt sind:
= Die Polarisationszeit wurde vollstdndig abgewartet.

= Esliegt ein zuldssiger und konstanter Durchfluss vor.

= Der Temperaturausgleich zwischen Sensor und Medium ist erfolgt.

s Der pH-Wert liegt im zul&ssigen Bereich.

Nullpunktabgleich
Ein Nullpunktabgleich ist aufgrund der Nullpunktstabilitdt des membranbedeckten Sensors
nicht notwendig.

Steilheitsabgleich

Steilheitsabgleich immer durchfiihren in folgenden Fallen:
s Nach einem Membrankappenwechsel
s Nach einem Elektrolytwechsel

Die Steilheit des Sensors wird stark von den Applikationsbedingungen beeinflusst. Das
Intervall fiir den Steilheitsabgleich ist entsprechend anzupassen.

Den Steilheitsabgleich in regelméfiigen Abstédnden wiederholen.
Empfohlene Kalibrierintervalle > B 28

1. Sicherstellen, dass pH-Wert und Temperatur des Mediums konstant sind.

2. Eine reprasentative Probe fiir die DPD-Messung entnehmen. Dies muss in unmittelbarer
Nahe zum Sensor erfolgen. Falls vorhanden, den Probenahmehahn verwenden.

3. Den Chlorgehalt mittels DPD-Methode bestimmen.

4. Den ermittelten Wert am Messumformer einstellen (siehe Betriebsanleitung des
Messumformers).

5. Fir eine héhere Messsicherheit die Kalibrierung mittels DPD nach mehreren Stunden
bzw. einem Tag Uiberpriifen.
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8 Diagnose und Stérungsbehebung

Zur Fehlersuche die gesamte Messstelle betrachten. Diese besteht aus:
s Messumformer

s Elektrischen Anschliissen und Leitungen

= Armatur

= Sensor

Die moglichen Fehlerursachen in der nachfolgenden Tabelle beziehen sich vornehmlich auf

den Sensor. Vor Beginn der Fehlersuche sicherstellen, dass folgende Betriebsbedingungen

eingehalten werden:

= Der Chlorgehalt liegt im Messbereich des Sensors (Uberpriifung mit der DPD-1-/DPD-3-
Methode)~> 35.

s Der pH-Wert liegt im pH-Bereich des Sensors > & 37.

s Die Temperatur liegt im Temperaturbereich des Sensors > & 37.

= Die Leitfdhigkeit liegt im Leitfdhigkeitsbereich des Sensors > & 37.

= Messung in Betriebsart "temperaturkompensiert" (einstellbar am Messumformer CM44x)
oder konstante Temperatur nach Kalibrierung

= Mediumdurchfluss von mindestens 30 1/h (7,9 gal/h) (rote Balkenmakierung bei Verwen-
dung der Durchflussarmatur CCA250)

ﬂ Bei grofien Abweichungen des Sensor-Messwerts vom Messwert der DPD-Methode
zuerst alle Fehlermdglichkeiten der photometrischen DPD-Methode (siehe Betriebsanlei-
tung des Photometers) beriicksichtigen. Gegebenenfalls die DPD-Messung mehrmals

wiederholen.
Fehler Magliche Ursache Abhilfe
Keine Anzeige, kein | Keine Netzspannung am Messumfor- » Netzverbindung herstellen
Sensorstrom mer
Verbindungsleitung vom Sensor zum » Kabelverbindung herstellen

Messumformer unterbrochen

Kein Elektrolyt in die Membrankappe » Membrankappe mit frischem Elektrolyt fiillen

eingefiillt > B29
Keine Mediumanstrémung » Durchfluss herstellen, Filter reinigen
Nullpunkt ist verschoben 1.  Zustand der Gegenelektrode priifen.

2.  Messumformer auf Werkseinstellungen
zurlicksetzen.
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Fehler Maogliche Ursache Abhilfe
Anzeige zu hoch Polarisation des Sensors noch nicht » Vollstandige Polarisation abwarten

beendet

Membran defekt

» Membrankappe austauschen

Nebenwiderstand (z. B. Feuchtebriicke)
im Sensorschaft

» Membrankappe entfernen, Arbeitselektrode tro-
cken reiben.

» Geht die Anzeige am Messumformer nicht auf
Null zurtick, liegt ein Nebenschluss vor: Sensor
tauschen.

Stérung des Sensors durch fremde Oxi-
dationsmittel

» Medium untersuchen, Chemikalien tiberpriifen

DPD-Chemikalien sind iiberaltert

» DPD-Chemikalien austauschen.

pH-Wert < pH 5

» Zulassigen pH-Bereich einhalten (pH 5,5 ... 9,5.

Anzeige zu niedrig

Membrankappe nicht vollstdndig ange-
schraubt

» Membrankappe mit frischem Elektrolyt fiillen
> B29
» Membrankappe vollstdndig anschrauben

Membran verschmutzt

» Membran reinigen > B 28

Luftblase vor der Membranaufenseite

» Luftblase lésen

Luftblase innen zwischen Arbeitselek-
trode und Membran

» Membrankappe entfernen, etwas Elektrolyt
nachfiillen

» Luftblase durch Klopfen aufien an der Membran-
kappe entfernen

» Membrankappe aufschrauben

Mediumanstrémung zu gering

» Richtige Anstrémung herstellen

Stérender Einfluss fremder Oxidations-
mittel auf die DPD-Vergleichsmessung

» Medium untersuchen, Chemikalien tiberpriifen

Verwendung organischer Desinfekti-
onsmittel

» Geeignetes Mittel (z. B. nach DIN 19643) ver-
wenden (zuvor unter Umstdnden Wassertausch
erforderlich)

» Geeignetes Referenzsystem verwenden.

Polarisationszeit ist zu gering

» Vollstandige Polarisation abwarten

pH-Wert

» Zulassigen pH-Bereich einhalten (pH 5,5 ... 9,5.

Kein Elektrolyt in die Membrankappe
eingefullt

» Membrankappe mit frischem Elektrolyt fiillen
> B29

Anzeige stark
schwankend

Loch in der Membran

» Membrankappe austauschen

Druckschwankungen des Mediums

» Prozess anpassen
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9 Wartung

Die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts zum sicheren Gebrauch des Elektrolyten beach-
ten.

Rechtzeitig alle erforderlichen Mafinahmen treffen, um die Betriebssicherheit und Zuverlas-
sigkeit der gesamten Messeinrichtung sicherzustellen.

HINWEIS

Auswirkungen auf Prozess und Prozesssteuerung!

» Bei allen Arbeiten am System mdgliche Riickwirkungen auf Prozesssteuerung und Prozess
berticksichtigen.

» Zur eigenen Sicherheit nur Originalzubehér verwenden. Mit Originalteilen sind Funktion,
Genauigkeit und Zuverl&ssigkeit auch nach Instandsetzung gewdhrleistet.

9.1 Wartungsplan

Intervall Wartungsarbeit

Bei sichtbaren Ablagerungen auf der Membran (Biofilm, Kalk) Sensormembran reinigen
> B29

Bei sichtbaren Verschmutzungen auf der Oberflache des Elektrodenkérpers Elektrodenkérper des Sen-

sors reinigen

Empfohlene Kalibrierintervalle: Sensor kalibrieren

= Trink-, Brauch-, Prozess-, Kithlwasser: abhéngig von den speziellen Bedingungen (1 bis
4 Wochen)

= Schwimmbéder: wochentlich

= Whirlpools: téglich

= Bei Kappenwechsel Membrankappe mit
= Wenn die Steilheit zu niedrig oder zu hoch bezogen auf die Nennsteilheit und keine frischem Elektrolyt fiillen
sichtbare Beschddigung oder Verschmutzung der Membrankappe sichtbar > 29

= Bei Ablagerung von Fetten/Olen (dunkle oder durchsichtige Flecken auf der Membran) | Membrankappe wechseln

= Wenn Steilheit zu hoch oder zu niedrig oder Sensorstrom stark verrauscht > 29

= Wenn starke Abhéngigkeit des Sensorstroms von der Temperatur sichtbar (Tempera-
turkompensation funktioniert nicht).

Bei silbrig glanzenden oder weifien sichtbaren Verédnderungen auf der Gegenelektrode Sensor regenerieren
(braun-graue oder gelb-griine Verfarbungen sind unkritisch) > B32

9.2 Wartungsarbeiten

9.2.1 Sensor reinigen

Sensor aus Armatur CCA151 ausbauen
1. Das Kabel entfernen.

2. Die Uberwurfmutter von der Armatur abschrauben.
Ly

3. Sensor aus der Offnung der Armatur ziehen.
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Sensormembran reinigen
Bei sichtbarer Verschmutzung der Membran folgendermafien vorgehen:
1. Den Sensor aus der Durchflussarmatur ausbauen.

2. Die Membran nur mechanisch mit leichtem Wasserstrahl reinigen.

9.2.2 Membrankappe mit frischem Elektrolyt fiillen

Die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts zum sicheren Gebrauch des Elektrolyten beach-
ten.

Beschddigungen an Membran und Elektroden, Luftblasen

Messfehler bis zum Ausfall der Messstelle mdglich

» Beschddigungen an Membran und Elektroden vermeiden.

» Der Elektrolyt ist neutral und es gehen keine gesundheitlichen Gefahrdungen von ihm aus.
Dennoch Augenkontakt und Verschlucken vermeiden.

» Elektrolytflasche nach Gebrauch verschlossen halten. Elektrolyt nicht in andere GefafRe
umfillen.

» Elektrolyt nicht l&nger als 1 Jahr aufbewahren. Der Elektrolyt darf keine gelbliche Farbe
zeigen. Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett beachten.

» Elektrolyt blasenfrei in die Membrankappe fiillen.

» Membrankappe nur ein Mal verwenden.

Elektrolyt in Membrankappe einfiillen> B 20

9.2.3 Membrankappe wechseln

1. Sensor aus der Durchflussarmatur ausbauen.

2. Membrankappe abnehmen - 30.

3. In die neue Membrankappe frischen Elektrolyt einfiillen > B 20.

4. Den Zustand des Dichtungsrings priifen und ob der Dichtungsring am Schaft montiert
ist.

5. Neue Membrankappe auf den Sensorschaft aufschrauben - 30.

6. Betriebstundenzéhler von Membrankappe am Messumformer zurticksetzen. Detaillierte
Informationen: Betriebsanleitung des Messumformers.
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Membrankappe abnehmen

» Membrankappe vorsichtig drehen und abnehmen.
Ly

A0037888

11  Membrankappe vorsichtig drehen.

Membrankappe auf Sensor aufschrauben

» Membrankappe auf den Sensorschaft aufschrauben: Sensor am Schaft festhalten. Ventil
freihalten.

Ly
A0037889
12 Membrankappe aufschrauben: Uberdruckventil freihalten.
1 Uberdruckventil
9.2.4 Sensor lagern

Bei Unterbrechung des Messeinsatzes:
1. Sensor aus der Armatur ausbauen.

2. Die Membrankappe abschrauben und entsorgen.
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3. Die Elektroden mit sauberem, warmem Wasser griindlich absptilen, so dass kein Elekt-
rolyt mehr anhaftet.

Die Elektroden trocknen lassen.
Zum Schutz der Elektroden eine neue Membrankappe locker aufschrauben.

Sensor mit Schutzkappe versehen - 31.

N oo v e

. Bei Wiederinbetriebnahme vorgehen wie bei Inbetriebnahme > 8 24.

Bei ldngerer Unterbrechung des Messeinsatzes darauf achten, dass kein Biofouling auf-
tritt. Zusammenhéngende organische Ablagerungen wie Bakterienfilme durch Medium
mit hoher Chlorkonzentration entfernen.

Sensor mit Schutzkappe versehen

1. Um die Membran bei ausgebautem Sensor feucht zu halten, sauberes Wasser in die
Schutzkappe fiillen.
[

A0037886

13 Schutzkappe vorsichtig auf die Membrankappe aufschieben.

2. Oberer Teil der Schutzkappe ist in ge6ffneter Stellung.
Schutzkappe vorsichtig auf die Membrankappe aufschieben.
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3. Schutzkappe durch Drehen des oberen Teils der Schutzkappe befestigen.
Le

A0037887

14 Schutzkappe durch Drehen des oberen Teils befestigen

9.2.5 Sensor regenerieren

Waéhrend des Messeinsatzes des Sensors wird der Elektrolyt durch chemische Reaktionen
langsam verbraucht. Die auf der Gegenelektrode werksseitig aufgebrachte graubraune Silber-
halogenidschicht wéchst wahrend des Betriebs weiter auf. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf
die an der Arbeitselektrode stattfindende Reaktion.

Eine Verdnderung der Farbe der Silberhalogenidschicht weist auf eine Beeinflussung der
stattfindenden Reaktion hin. Durch Sichtpriifung sicherstellen, dass sich die graubraune Far-
bung der Gegenelektrode nicht verdndert hat. Hat sich die Farbe der Gegenelektrode verén-
dert, ist sie z. B. fleckig, weifd oder silbrig, muss der Sensor regeneriert werden.

» Den Sensor zur Regenerierung an den Hersteller schicken.
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10 Reparatur

10.1  Ersatzteile
Detaillierte Angaben zu den Ersatzteilkits gibt Ihnen das "Spare Part Finding Tool" im Internet:

www.endress.com/spareparts_consumables

10.2  Riicksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Pro-
dukt zurtickgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zuriickgesendeten Produkten, die
mediumsberithrend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Sicherstellen einer sicheren, fachgerechten und schnellen Riicksendung:

» Auf der Internetseite www.endress.com/support/return-material tiber die Vorgehensweise
und Rahmenbedingungen informieren.

10.3  Entsorgung

In dem Produkt sind elektronische Bauteile verwendet. Das Produkt muss als Elektronik-
schrott entsorgt werden.

» Die lokalen Vorschriften beachten.
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11 Zubehor

Nachfolgend finden Sie das wichtigste Zubehér zum Ausgabezeitpunkt dieser Dokumentation.

» Fir Zubehor, das nicht hier aufgefithrt ist, an lhren Service oder Ihre Vertriebszentrale
wenden.

11.1  Geréatespezifisches Zubehor

Kit CCS120/120D, Wartungsset
= 2 x Membrankappen und 1 x Elektrolyt 50 ml (1,69 fl.oz)
s Bestellnummer: 71412917

Kit CCS120/120D, Elektrolyt
= 1 x Elektrolyt 50 ml (1,69 fl.oz)
= Bestellnummer: 71412916

Kit CCS120/120D, Viton-Ring-Satz
= 2 x Viton-Ringe

® Bestellnummer: 71105209
Memosens-Datenkabel CYK10

= Fir digitale Sensoren mit Memosens Technologie
= Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyk10

Technische Information TI0O0118C

Memosens-Datenkabel CYK11
= Verlangerungskabel fiir digitale Sensoren mit Memosens-Protokoll
= Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyk11

Technische Information TI0O0118C

Memosens-Laborkabel CYK20
= Fir digitale Sensoren mit Memosens Technologie
s Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyk20

Flowfit CCA250
» Durchflussarmatur fiir Desinfektions- und pH-/ Redoxsensoren
= Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cca250

Technische Information TIO0062C

Flexdip CYA112

= Eintaucharmatur fir Wasser und Abwasser

® Modulares Armaturensystem fiir Sensoren in offenen Becken, Kanélen und Tanks
s Werkstoff: PVC oder Edelstahl

» Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyall2

Technische Information TIO0432C
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Photometer PF-3
= Kompaktes Handphotometer zur Referenzmesswertbestimmung

= Farbcodierte Reagenzienflaschen mit klarer Dosierungsanleitung
® Best.- Nr.: 71257946

coys

Nullpunkt-Gel fur Sauerstoff- und Desinfektionssensoren

= Sauerstoff- und chlorfreies Gel fiir die Validierung, Nullpunktkalibrierung und Justierung
von Sauerstoff- und Desinfektionsmessstellen

= Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/coy8

Technische Information TI01244C

12 Technische Daten

12.1 Eingang

12.1.1 Messgrofien

Gesamtchlor

[mg/1, pg/1, ppm, ppb]
= Freies Chlor:
= Hypochlorige Saure (HOCI)
= Hypochlorit-Ionen (OCl")
= Gebundenes Chlor (Chloramine)
= Organisch gebundenes Chlor (z. B. Cyanursaurederivate)

Temperatur

['C, °Fl

12.1.2  Messbereich

0,1...10 mg/1 (ppm)

Der Sensor ist nicht dazu geeignet, die Abwesenheit von Chlor zu tberpriifen.

12.1.3  Signalstrom
2,4 ...5,41nAje 1 mg/l (ppm)
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12.2  Leistungsmerkmale

12.2.1 Referenzbedingungen

Temperatur 30°C (86 °F)
pH-Wert pH7,2

12.2.2  Ansprechzeit
Ty ca. 60 s (bei aufsteigender und abfallender Konzentration)

12.2.3  Messwertauflosung des Sensors
0,01 mg/1 (ppm)

12.2.4 Messabweichung
12 % oder 200 pg/! (ppb) des gemessenen Werts (je nachdem welcher Wert hoher ist)

LOD (Nachweisgrenze) D LOQ (Bestimmungsgrenze) D
0,022 mg/1 (ppm) 0,072 mg/1 (ppm)
1) In Anlehnung an ISO 15839. Der Messfehler beinhaltet alle Unsicherheiten des Sensors und des Messumformers

(Messkette). Nicht enthalten sind alle durch das Referenzmaterial und eine gegebenenfalls erfolgte Justierung
bedingten Unsicherheiten.

12.2.5 Wiederholbarkeit
0,008 mg/1 (ppm)

12.2.6  Nennsteilheit
4 nA je 1 mg/l (ppm) (unter Referenzbedingungen)

12.2.7 Langzeitdrift
< +3 % pro Monat

12.2.8 Polarisationszeit

Erstinbetriebnahme Biszu24h
Nach Membrankappenwechsel Typischerweise 1...6 h
Wiederinbetriebnahme Ca.4..24h

12.2.9  Elektrolytstandzeit
3 ... 6 Monate (abhéngig von der Wasserqualitat)

12.2.10 Standzeit Membrankappe

Mit Elektrolyt Typisch 3 ... 6 Monate, abhangig von der Wasserqualitat
Ohne Elektrolyt > 2 Jahre (25 °C (77 °F))
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Technische Daten

12.3  Umgebung

12.3.1 Umgebungstemperatur
5..45°C (41 ... 113 °F), keine Temperaturspriinge

12.3.2 Lagerungstemperatur

Ohne Elektrolyt -20...60°C (-4

12.3.3  Schutzart
IP68

12.4 Prozess

12.4.1 Prozesstemperatur
5..45°C (41 ... 113 °F), keine Temperaturspriinge

12.4.2  Prozessdruck

... 140°F)

max. 1 bar (14,5 psi) absolut, bei Einbau in der Armatur Flowfit CCA250

12.4.3  pH-Bereich
pH55..9,5

pH-Abhéngigkeit: Sprung von pH 7 auf pH 8: ca. -10 % fiir freies Chlor

12.4.4  Leitfahigkeitsbereich
0,03 ... 40 mS/cm

12.4.5 Durchfluss

CCA250

= Optimal 40 ... 60 1/h (10,6 ... 15,8 gal/h)
= Minimal 30 1/h (7,9 gal/h)

= Maximal 100 I/h (26,4 gal/h)

12.4.6  Anstrémung

= Optimal 20 ... 30 cm/s
= Minimal 15 cm/s
= Maximal 50 cm/s

12.5 Konstruktiver Aufbau

12.5.1 Abmessungen
> B15

12.5.2 Gewicht
75 g (2,65 oz)

Endress+Hauser
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12.5.3  Werkstoffe

Sensorschaft PVC
Membran PET
Membrankappe PPE
Klemmring PTFE
Schlauchdichtung Silikon
Elektrodenkdrper PMMA

12.5.4 Kabelspezifikation
max. 100 m (330 ft), einschl. Kabelverlangerung

13 Montage und Betrieb in Ex-Umgebung Class I Div. 2

Nicht funkendes Gerét fiir den Einsatz in spezifizierter, explosionsfdhiger Umgebung gemé=:
= cCSAus Class I Div. 2

= Gasgruppe A, B, C,D

= Temperaturklasse T6, -5°C (23 °F) < Ta < 55 °C (131 °F)

= Control Drawing: 401204
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