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Pojemnos$ciowy sygnalizator poziomu

Sygnalizator poziomu z funkcjg kompensacji
osadow
Brak koniecznosci wykonywania kalibracji

Zastosowanie

Minicap stuzy do sygnalizacji poziomu lekkich materiatéw sypkich o granulacji do 30
mm (1.18 cala) i statej dielektrycznej €, 21.6 np. zbéz, maki, mleka w proszku, pasz,
cementu, wapna lub gipsu.

Wersije:

s Minicap FTC260: z sondg pretowg do materiatow sypkich i cieczy

= Minicap FTC262: z sondg z przewodem no$nym do 6 m (20 stép); do materiatow
sypkich

= Wyjscie przekaznikowe (styk wolnopotencjatowy przetgczny / SPDT) zasilane
pradem przemiennym lub statym

= Wyjscie PNP z tréjprzewodowym zasilaniem pragdem statym

Korzysci

= Kompletne urzgdzenie sktadajace sie z sondy i modutu elektroniki:
- prosty montaz
- brak koniecznosci wykonywania kalibracji przy uruchomieniu

s Aktywna kompensacja osadow
- doktadny punkt przetgczania
- wysokie bezpieczenstwo eksploatacji

= Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna
- brak zuzywajacych sie czesci
- dluga zywotno$¢ przyrzadu
- brak konieczno$ci wykonywania konserwacji

= Mozliwos¢ skrocenia przewodu nosnego sygnalizatora Minicap FTC262
- optymalne dopasowanie do punktu pomiarowego
- mniejsze wymagane stany magazynowe
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Minicap FTC260, FTC262
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Minicap FTC260, FTC262

Budowa ukladu pomiarowego

Zasada pomiaru

Sygnalizacja poziomu

Metalowa ptytka powleczona izolacjg znajdujgca sie na koncu sondy, zintegrowana przeciwelektroda i
otoczenie tworzg wspolnie uktad kondensatora z dwiema elektrodami.

Jego pojemnos¢ zalezy od tego, czy sonda jest odkryta lub zakryta medium procesowym. Zmiana
pojemnosci powoduje przetaczenie sygnalizatora Minicap.

Aktywna kompensacja osadéw

Sygnalizator Minicap wykrywa osad znajdujacy sie na sondzie i kompensuje jego wptyw tak, aby punkt
przetaczania byt zawsze odpowiedni. Skutecznos$¢ kompensacji wptywu osadu zalezy od:

= grubo$ci warstwy osadu na sondzie,
= przewodnosci osadu,
= ystawienia czutosci w module elektroniki.

Uktad pomiarowy

Minicap jest sygnalizatorem poziomu materiatéw sypkich. Kompletny uktad pomiarowy sktada sie¢ z:

= sygnalizatora Minicap FTC260 lub FTC262

= zasilania i

= sterownikéw, urzadzen przetaczajacych, przetwornikéw sygnatu (np. lamp, gtosnikéw alarmowych,
systemow monitorowania procesu (PCS), sterownikéow PLC itp.)

FTC262

LS FTC260

LOO-FTC26xxx-14-06-xx-xx-001

Sygnalizacja poziomu w silosach zawierajgcych materialy sypkie
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Minicap FTC260, FTC262

Zakres zastosowan

Istnieje luzna zalezno$¢ pomiedzy stala dielektryczna €, a gestoscig materiatu p.
W tabeli ponizej pokazano, w jakich przypadkach mozna zastosowaé sygnalizator Minicap, a w jakich
przekroczone zostajg wartosci graniczne aplikacji.

Ziarna, nasiona, rosliny straczkowe i produkty ich Mineraly, materiaty nieorganiczne Tworzywa sztuczne
przetwarzania
Przyktady pwg/l € Przyktady pwg/l € Przyktady pwg/l €,
(ok.) (ok.) (ok.) (ok.) (ok.) (ok.)

Ryz 770 3.0 Cement 1050 2.2 Granulat ABS 630 1.7

Skrobia kukurydziana 680 2.6 Gips 730 1,8 Granulat PA 620 1.7

(pakowana)

Maka (pszenna) 580 2.4 Wapno 540 1.6 Granulat PE* 560 1.5
(pakowane)*

Sruta kukurydziana 500 2.1 Wapno 360 1.4 Proszek PCV* 550 1.4
(luzem)*

Nasiona stonecznika 380 1.9 Pyt PU* 80 1.1

Makaron 370 1.9

Otreby (pszenne) 250 1.7

Prazona kukurydza* 30 1.1

* Szare tto: Wartosci graniczne aplikacji nie zostaly osiagniete => Stosowac Soliphant FTM jako sygnalizator poziomu.

Wskazdwka:

Jesdli nie jest znana stata dielektryczna medium procesowego, to czynnikiem decydujgcym moze by¢
gestosc nasypowa.

Z doswiadczenia wynika, ze Minicap dobrze sprawdza sie jako sygnalizator w produktach spozywczych
o gestosci 250 g/1i wiekszej lub w tworzywach sztucznych lub materiatach mineralnych o gestosci 600
g/1iwiekszej.

Ustawienie czulosci

Sygnalizator Minicap jest kalibrowany fabrycznie w taki sposob, ze dziata prawidtowo w wiekszosci
materiatow.

Wiekszg czuto$¢ mozna uzyskac za pomoca przetgcznikoéw na module elektroniki. Jest to konieczne w
przypadku bardzo grubej warstwy osadu na sondzie lub gdy stata dielektryczna €, materiatu jest bardzo
mata.
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LOO-FTC26xxx-15-06-xx-xx-200

Ustawione fabrycznie pozycje przetqcznikéw:

1 Kontrolki LED
2 Przetqcznik ustawiania czutosci
3 Przelqcznik wyboru bezpiecznej pozycji
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Minicap FTC260, FTC262

Bezpieczny tryb sygnalizacji

Ustawienie sygnalizacji pozioméw MIN-/MAKS na module elektroniki.

Sygnalizacja MIN

Wyjscie przetacza sie, gdy sonda jest odkryta lub gdy napiecie zasilajgce jest odtgczone w bezpieczny
sposob (sygnalizacja usterki). Tryb ten stosuje sig, np. jako zabezpieczenie przed praca jatowa lub do

zabezpieczenia pomp.

Sygnalizacja MAX

Wyijscie przetacza sie, gdy sonda jest zakryta lub gdy napiecie zasilajgce jest odtgczone w bezpieczny
sposob (sygnalizacja usterki). Tryb ten stosuje sie do zabezpieczenia przed przepeinieniem.

U= AC/DC
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Funkcja i wybor bezpiecznego trybu sygnalizacji

Wielkosci wejsciowe

LOO-FTC26xxx-15-06-xx-xx-012

Zmienna mierzona

Sygnat poziomu

Zakres pomiarowy

» FTC260:¢,2 1.6
» FTC262:¢,2 1.5
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Minicap FTC260, FTC262

Wielkosci wyjsciowe

Sygnaty wyjsciowe

= DC, wyjscie tranzystorowe PNP:
Przetgczanie: PNP
Iaks 200 mA
- ochrona przed przecigzeniem i zwarciem
- napiecie resztkowe na tranzystorze
przy [, <29V

= AC/ DC, wyjscie przekaznikowe:
Zestyk: przetgczny,
wolnopotencjatowy
U~pax 253V, I~ 4 A (AC)
P~ax 1000 VA, cos =1
P~pax 500 VA, cos @ > 0.7
1% pax 4AdlaU% 30V
[%max 0.2 AdlaU% 253V

Sygnalizacja usterki

= DC, wyjscie tranzystorowe PNP: <100 pA
= AC/ DC, Wyjscie przekaznikowe: przekaznik nie jest zasilany

Opodznienie przelaczania, w
przypadku gdy sonda jest
odkryta lub zakryta

= FTC260:0.5s
s FTC262:0.8 s

Kategoria przepieciowa

Kategoria II (wg EN 61010-1)

Klasa ochrony

Klasal (wg EN 61010-1)

Zasilanie

Podtgczenie elektryczne

Aby zapewni¢ bezpieczng i wolng od zaktdcen elektrycznych prace sygnalizatora Minicap, nalezy
podiaczy¢ go do uziemionego silosu z metalowymi lub Zelbetowymi $cianami.

W przypadku siloséw wykonanych z materiatéw nieprzewodzacych, zewnetrzny przewdd uziemiajacy
sygnalizatora Minicap nalezy podiaczy¢ do przewodzacego i uziemionego elementu, ktory jest
uziemiony w poblizu silosu. Przewdd ochronny mozna podtaczy¢ do wewnetrznego zacisku uziemienia
sygnalizatora Minicap.

Podlagczenia mozna wykonaé, stosujgc standardowe przewody do przyrzagdéw pomiarowych.

Informacje na temat kompatybilnosci elektromagnetycznej (procedury testowania, montaz), patrz
karta katalogowa TI00241F/00/EN.

W przypadku uzytkowania w strefach zagrozonych wybuchem nalezy podtgczy¢ przewod wyréwnania
potencjatéw (PAL).
Nalezy przestrzega¢ przepisow krajowych!
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Minicap FTC260, FTC262

Podlaczenie pradu przemiennego lub statego sygnalizatora Minicap i wyjscie przekaznikowe

F1: Bezpiecznik topikowy zabezpieczajacy styk
przekaznika, zalezny od podtaczonego
obcigzenia

F2: Bezpiecznik topikowy, 500 mA

M: Podtgczenie uziemienia do silosu lub
elementéw metalowych na silosie

E: Uziemienie

L1 N PE U~ 20...253V
[ — lub

U~ L+ L— U= 20... 55V
max. 253 V/ 4 A
max. 1000 VA, cos ¢ = 1

U=
max. 30 V/ 4 A
max. 253 V/ 0,2 A

Sygnalizator Minicap FTC260 z obudowg F14: nie sg wymagane przewody uziemiajgce (PE) ani linie
wyrownania potencjatéow (PAL).

Sygnalizator Minicap z tréjprzewodowym podlaczeniem pradu statego; Wyjscie tranzystorowe PNP

F:  Bezpiecznik topikowy, 500 mA

R: Podtaczone obcigzenie, np. sterownik PLC,
system monitorowania procesu PCS,
przekaznik

M: Podtgczenie uziemienia do silosu lub
elementéw metalowych na silosie

E: Uziemienie

L+ - PE

U 108...45VDC

Sygnalizator Minicap jest zabezpieczony przed odwrotng polaryzacja. W przypadku odwrécenia
polaczen zielona dioda LED trybu oczekiwania gasnie.

Sygnalizator Minicap FTC260 z obudowg F14: nie sg wymagane przewody uziemiajgce (PE) ani linie
wyrownania potencjatéw (PAL).

Napiecie zasilania

= DC, wyjscie tranzystorowe PNP:
U% 10.8...45V DC
- chwilowe impulsy do 55V
- maks. pobor pradu 30 mA
- zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

s AC/ DC, wyijscie przekaznikowe:
U~ 20...253 V AClub
U% 20 do 55V DC
- maks. pobor pradu 130 mA

Przedzial podlgczeniowy

= Przewody linkowe, maks. 1.5 mm? (16 AWG) zakoriczone tulejkami kablowymi
= Przewdd elektryczny, maks. 2.5 mm? (14 AWG)

Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Parametry metrologiczne

Warunki odniesienia

W zbiorniku z tworzywa sztucznego:

= Temperatura otoczenia: 23°C (73°F)
= Temperatura medium: 23°C (73°F)

= Ci$nienie medium p,: O bar (O psi)

= Medium: stata dielektryczna €, = 2.6
® Przewodnosé: < 1 pS

= Ustawienie czutosci: C

Histereza

® FTC260: 4 mm (0.16 cala) poziomo, 7 mm (0.28 cala) pionowo
= FTC262:5 mm (0.2 cala) pionowo

Punkt przetaczania

= FTC260: Srodek sondy -5 mm (-0.2 cala) poziomo, nad koricéwka sondy 40 mm (1.57 cala) pionowo
= FTC262: nad konicowka sondy 35 mm (1.38 cala) pionowo

Tolerancje dla dtugosci sondy; mm (cale):

- Dtugosc sondy L Tolerancje

- do 1000 (39.4) +0/-10 (+0/-0.39)

- do 3000 (118)  +0/-20 (+0/-0.79)

- do 6000 (236)  +0/-30 (+0/-1.18)

Reakcja na zalaczenie
zasilania

= FTC260: Prawidlowe przetgczanie po maks. 1.5 s
= FTC262: Prawidtowe przetgczanie po maks. 2 s

Dryft dtugookresowy

= FTC260: 3 mm (0.12 cala) poziomo, 6 mm (0.24 cala) pionowo
= FTC262: pionowo 6 mm (0.24 cala)

Wplyw temperatury medium

W zalezno$ci od mierzonego materiatu

Warunki pracy: montaz

Montaz

Materiat silosu

Sygnalizator Minicap moze by¢ stosowany w silosach wykonanych z r6znych materiatow.

Miejsce montazu

Podczas okre$lania punktu montazu lub dtugosci przewodu nosnego sondy FTC2 62 nalezy uwzgledni¢
kat usypu materiatu lub kat nachylenia leja wylotowego.

NOTYFIKACJA

Strumien materialu mierzonego nie moze by¢ skierowany na sonde!

Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Wskazowki montazowe
FTC260

Prawidtowy montaz Nieprawidtowy montaz

25
(0,98)

<50
(<1,97)

m (in)

LOO-FTC26xxx-11-06-xx-xx-001

Ogélne informacje i zalecenia dotyczqce montazu sygnalizatora poziomu Minicap FTC260

Prawidlowy montaz

a.

Minimalne odlegtosci:
Aby zapobiec wzajemnym zaktdéceniom pomiedzy koncéwkami sond dwéch sygnalizatoréw
FTC260, nalezy zachowa¢ miedzy nimi minimalng odlegto$¢ 200 mm (7.87 cala).

Miejsce montazu:

Koncéwka sondy skierowana lekko w dét, aby utatwi¢ zsuwanie sie medium procesowego.
Ostona ochronna zabezpiecza pret sondy przed zapadaniem sie nasypow lub mechanicznymi
naprezeniami powstajacymi podczas oprézniania zbiornika, w przypadku gdy sygnalizator
Minicap FTC260 jest ustawiony na sygnalizacje poziomu minimalnego.

Obcigzenia mechaniczne:

W przypadku sygnalizacji minimalnego poziomu nalezy uwzgledni¢ maksymalne obcigzenie
boczne sondy. Dlatego sygnalizator powinien by¢ stosowany do sygnalizacji poziomu
minimalnego wytgcznie w przypadku luznych materiatow sypkich, ktére majg dobrg zdolno$¢ do
swobodnego sptywania w trakcie oprézniania zbiornika.

Nieprawidlowy montaz

d.

Dosypywany material moze uszkodzi¢ sonde i spowodowac jej nieprawidtowe przetgczanie.
Dtawik kablowy skierowany do goéry moze umozIliwi¢ przedostanie sie wilgoci.

Zbyt dtugie gniazdo gwintowane w stosunku do grubosci warstwy osadu materiatu znajdujgcego
sie na $cianie silosu.
(Minimalna dtugo$¢ montazowa wynoszaca 100 mm (3.94 cala) nie zostata osiggnieta).

Montaz blisko osadu w silosie.
Koncéwka sondy znajduje sie zbyt blisko $ciany silosu (blizej niz odlegto$¢ minimalna wynoszaca
200 mm (7.87 cala)).

Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Wskazowki montazowe
FTC262

Prawidtowy montaz Nieprawidtowy montaz

FTC260 l

0 « >300 .

>300
(>11.8)

<3000 N| c)

mm (in)

LOO-FTC26xxx-11-06-xx-xx-002n

Ogdlne uwagi i zalecenia dotyczqce montazu sygnalizatora poziomu Minicap FTC262

Prawidlowy montaz

a.

Minimalne odlegtosci:
Wystarczajgca odlegtos$¢ od strumienia wsypywanego materiatu i innej sondy.

b.  Miejsce montazu:
Nie instalowa¢ urzadzenia w srodku stozka wylotowego. Nalezy zapewni¢ odpowiednig odlegtosé
od $ciany silosu i od znajdujgcego sie na niej osadu materiatu.

c.  Obcigzenia mechaniczne:
W przypadku gdy sonda jest uzywana do sygnalizacji poziomu minimalnego, nalezy zwroci¢
uwage na naprezenie rozciagajace przewod nosny sondy i wytrzymatos¢ dachu silosu.
Na wylocie materiatu moga wystapic bardzo duze sity rozciggajace, szczegdlnie w przypadku
ciezkich materiatéw sypkich w postaci proszku, ktére maja tendencje do tworzenia osadéw. Sity
te sg znacznie wigksze na wylocie niz przy $cianie silosu.
W przypadku zastosowania do sygnalizacji poziomu minimalnego, sygnalizator Minicap FTC262
powinien by¢ stosowana tylko dla lekkich, fatwo sptywajacych materiatow sypkich, ktére nie majg
tendencji do tworzenia sie osadow.

Nieprawidtowy montaz

d. W $rodku wylotu materiatu; duze sily rozciggajgce w tym miejscu mogg oderwac sonde lub
uszkodzi¢ dach silosu.

e.  Dosypywany materiat moze uszkodzi¢ sonde.

f.  Montaz na $cianie bocznej

g.  Zbyt blisko $ciany silosu; podczas delikatnego kotysania sie sonda moze uderzy¢ w $ciane lub

dotknagé nagromadzonego na niej osadu. Moze to spowodowac wystgpienie btedéw podczas
przetgczania

10

Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Warunki pracy: srodowisko

Temperatura otoczenia T, -40..+70°C (-40...+158 °F)
Dla wersji do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem pytéw: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

Temperatura sktadowania -40..+80°C (-40...+176 °F)
Klasa klimatyczna Wg EN 60068 czes¢ 2-38 (Z/AD), (IEC 68-2-38)
Stopien ochrony IP66; obudowa typ 4 (z obudowa F14)

IP66; obudowa typ 4x (z obudowg F34)

Odpornosé na uderzenia Sonda z obudowa F34: 7]

Odpornosé na drgania EN 60068-2-64 (IEC 68-2-64),
a(RMS) =50 m/s%; ASD = 1.25 (m/s%)%/Hz; f =5 to 2000 Hz, t = 3x2 h

Kompatybilnos¢ Emisja zaktocen zgodna z PN-EN 61326, Urzadzenie elektryczne klasy A
elektromagnetyczna Odpornosc¢ na zaktécenia zgodna z EN 61326, Dodatek A (strefa przemystowa) i zaleceniami
NAMUR NE 21 (EMC)

Ogolne zalecenia dotyczgce warunkow testowania kompatybilnosci elektromagnetycznej dla
przyrzadéw E+H, patrz karta katalogowa TIO0241F.

Wysokos¢é pracy Do 2000 m (6600 ft) n.p.m.

Warunki pracy: proces

Temperatura medium T, = FTC260: -40..+120°C (-40...+248 °F)
Ograniczenie temperatury pracy powyzej T, =80 °C (176 °F): T, = 120 ‘C przy T, = 50 °C (T, = 248 °F
przy T, =122 °F)
Dla wersji do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem pytéw: -40...+80 °C (-40...+176 °F)
= FTC262:-40...+80 °C (-40...+176 °F)

Zakres ci$nienia medium = FTC260: -1...+25 bar (-14.5...+362 psi)
procesowego p,, = FTC262:-1...+6 bar (-14.5...+87 psi)
Diagramy temperatur
FTC260
Ta
140
Tp F Tp

FTC262

LOO-FTC26xxx-05-06-xx-xx-001
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Minicap FTC260, FTC262

Budowa mechaniczna

Budowa i wymiary Wszystkie wymiary w mm (calach)!
_ F34: 990 (3,54)
F14: 094 (3,7)
F34: <110 (4,33)
F14: <100 (3,94) T P
g &3
s%  £3
0w |2 =12
< | 3 o
o |0 ~— |0
VI | VI VI | VI
F34: <43 (1,69) dle N4
F14: <37 (1,46) Ol DT
ail| Z50] |,
! |
L—[ | | | |
1 —_ 1
INPT | 1 [R1 SIS 1% NPT - o8
! Q ? (R 17%) | NS 9
| I Lo}
i | Sow
X —~ X e o)
| =N e 2
5(0,2) | S | @
=~ 6| ® ~
1 g 2 1
| <
1 ~ 1
| |
; g |
. & 28 ],
1 : o (20,31)|1
T o Y
' 8 I
Vi '
_I I
- [
B 1] s ’
N—— g, :
A o |
Yo} 1
W i~ Al |
T 0 - 1
Z |
o T
‘fv @ <42 .
(2 <1,65) . =
l§
R1%/G1% | =
o | =
| N
| 1§
1
|
1
C |
1
F14/34: 32 (1,26) |
1
!
|
1
)
I
F14 = obudowa poliester PBT-FR, IP66
F34 = obudowa aluminiowa, IP66
* Pokrywa z wziernikiem do obudowy F34, pokrywa z wziernikiem do obudowy F14
12 Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Materiat czesci w kontakcie z
medium

= Sonda FTC260/FTC262: PPS GF40
FDA: FCN Nr 000040:

www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/EnvironmentalDecisions/ucm154090.htm
Rozporzadzenie WE nr 1935/2004 i nr 10/2011

= Przewéd nos$ny sondy FTC262: PE-HD

» Uszczelka przewodu no$nego sondy FTC262: VMQ

FDA: 21 CFR 177.2600

Przylacza procesowe

Krociec gwintowany:

= FTC260

-R1,ISO 7/1 (DIN 2999), BSPT; adapter do R 121 G 1%, — B 14 "Akcesoria"
- 1 NPT, ANSI B 1.20.1; adapter do 1% NPT, — B 14 "Akcesoria"

= FTC262
-R1%,1S0 7/1 (DIN2999), BSPT
- 1% NPT, ANSIB 1.20.1

Obudowa, wprowadzenie
przewodoéw

= Obudowa F14: poliester PBT-FR, IP66
- Zlgcze M20
- Gwint NPT 1/2
- Gwint G 1/2
= Obudowa F34: aluminium, IP66
- Zkacze M20
- Gwint NPT 1/2
- Gwint G 1/2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

FTC262

F
N
3000
2800
Tp
DC (0 F)
40 0 40 80
(-40) (32) (104) (176)

maks. 3000 N do 40 °C (104 °F)
maks. 2800 N przy 80 °C (176 °F)

Obstuga

LOO-FTC26xxx-05-06-xx-xx-003

Elementy wyswietlacza = Zielona kontrolka LED: tryb oczekiwania
= Czerwona kontrolka LED: status przetgczania
Elementy obstugi Przetgcznik w module elektroniki
= przetgczanie pomiedzy bezpiecznym trybem sygnalizacji maksymalnego i minimalnego poziomu
= Ustawienie czutosci (w zaleznosci od statej dielektrycznej e, i osadu).
Zazwyczaj nie ma koniecznosci requlowania czutosci (patrz rozdzial 'Zasada pomiaru" — 2 3)
Endress+Hauser 13



Minicap FTC260, FTC262

Certyfikaty i dopuszczenia

Znak CE Przyrzad opisany w niniejszej instrukcji obstugi spetnia wymagania prawne dyrektyw Unii Europejskiej.
Umieszczajgc na urzadzeniu znak CE, Endress+Hauser potwierdza, Ze urzadzenie spetnia wymagania
wszystkich odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

Homologacja Ex ATEX (w potaczeniu z obudowg aluminiowa F34)

FM i CSA (w przygotowaniu)

Znak zgodnosci RCM-Tick

Dostarczony produkt lub uktad pomiarowy spetnia wymagania dotyczace integralnosci sieci,
interoperacyjnosci, parametréw metrologicznych, jak réwniez przepisy bezpieczenstwa i higieny
ACMA (Australian Communications and Media Authority). W szczegdlnosci spetnione sg
postanowienia przepiséw dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. Produkty sa
oznakowane znakiem RCM- Tick na tabliczce znamionowej.

A0029561

Informacje dotyczgce zamawiania

Szczegotowe informacje dotyczgce kodow zaméwieniowych mozna uzyskac:

= W konfiguratorze produktu na stronie Endress+Hauser: www.endress.com - Nacisna¢ przycisk
"Corporate" -> wybrac kraj -> nacisng¢ przycisk "Produkty” -> wybraé produkt, korzystajac z filtrow i
pola wyszukiwania -> otworzy¢ strone produktu -> przycisk "Konfiguracja' z prawej strony zdjecia
produktu powoduje otwarcie konfiguratora produktu.ln .

= Na stronie lokalnego Oddziatu Endress+Hauser: http://www.pl.endress.com

ﬂ Konfigurator produktu - narzedzie do indywidualnej konfiguracji produktu

= Najaktualniejsze dane konfiguracyjne

s Zaleznie od wersji przyrzadu: bezposrednie wprowadzenie informacji dotyczacych punktu
pomiarowego, takich jak zakres pomiarowy lub jezyk obstugi

= Automatyczna weryfikacja kryteriow wykluczen

= Automatyczne tworzenie kodu zamoéwieniowego oraz jego opisu w plikach PDF lub Excel

= Mozliwos¢ ztozenia zamoéwienia bezposrednio w sklepie internetowym Endress+Hauser

Akcesoria

Wykaz wszystkich akcesoriow i czeSci zamiennych jest dostepny na stronie internetowej
www.endress.com.

Wystarczy wpisa¢ w polu wyszukiwania nazwe produktu (np. Minicap) lub kod produktu (np. FTC260),
a nastepnie wybrac zagdany produkt w wynikach wyszukiwania.

Sekcja "Akcesoria / Czesdci zamienne" znajduje sie w dolnej czesci strony produktowe;.
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Dokumentacja uzupeiniajgca

Instrukcja obstugi (BA)

= Minicap FTC260: KAOOO93F/00/A6
s Minicap FTC262: KAOO155F/00/A6
s Skracanie przewodu nos$nego dla FTC262: KAOO157F/00/A6

Instrukcje dot.
bezpieczenistwa Ex (XA)

= Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa (ATEX) dla sygnalizatora FTC260
XAOOO011F/00/A3
ATEXII1/3D

= Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa (ATEX) dla sygnalizatora FTC262
XAO00092F/00/A3
ATEX11/3D
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