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Struc¢né pokyny k obsluze
Nivotester FTL325P
jednokanalovy

Vibracéni

Detektor hladiny se vstupem PFM a jiskrové
bezpeénym signalnim obvodem

BB

Tyto pokyny predstavuji stru¢né pokyny k obsluze; nejsou
nahradou navodu k obsluze néleziciho zafizeni.

Podrobné informace lze vyhledat v navodu k obsluze a v dalsi
dokumentaci:

K dispozici pro vSechny verze zafizeni z nasledujicich zdroja:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smartphon/tablet: Endress+Hauser Operations App
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O tomto dokumentu

Symboly

1.1.1 Bezpecnostni symboly

Tento symbol upozoriiuje na nebezpecnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to
mit za nasledek vdZné nebo smrtelné zranéni.

A\ VAROVANI

Tento symbol upozoriiuje na nebezpecnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, mize to
mit za nasledek vdZné nebo smrtelné zranéni.
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O tomto dokumentu Nivotester FTL325P jednokanélovy

A UPOZORNENI

Tento symbol upozortiuje na nebezpeénou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to
mit za nasledek mensi nebo stfedni zranéni.

Tento symbol obsahuje informace o postupech a dal$ich skute¢nostech, které nevedou ke
zranéni osob.
1.1.2 Elektrické symboly

L Uzemnéni
Uzemnénad svorka, uzemnénd pomoci zemniciho systému.

@ Ochranné zemnéni (PE)
Zemnici svorka, kterd musi byt pripojena k zemi pfed provedenim jakéhokoli dalSiho pfipojeni.
Zemnici svorky jsou umisténé uvnitf a vné zafizeni.

(> Vystup

%) Vstup

L, Porucha

K Zadna porucha

p Limitni signal
Svételné diody (LED)
(o) LED nesviti

LED sviti

LED blika

1.13 Symboly pro uréité typy informaci a grafiky
8 Tip

Oznacuje dopliiujici informace

Odkaz na dokumentaci

Odkaz na jinou ¢ast

1., 2., 3. fada krokt

A, B, C... oohled

A\ Prostor s nebezpecim vybuchu

X Bezpecny prostor (bez nebezpeci vybuchu)

4 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P jednokanalovy Z&kladni bezpecnostni pokyny

2 Zakladni bezpecnostni pokyny

2.1 PoZadavky na personal

Obsluha musi splnit néasledujici poZzadavky, aby mohla provadét nezbytné ukoly, na pt. uvddéni
do provozu a udrzbu:

» Skoleni odbornici musi mit pro tuto konkrétni funkei a tikol odpovidajici kvalifikaci.

» Personal musi mit povéfeni vlastnika/provozovatele zavodu.

» Jsou sezndmeni s ndrodnimi pfedpisy.

» Musi si prostudovat a pochopit pokyny v ndvodu k obsluze a dopliikové dokumentaci.

» Zameéstnanci musi dodrZovat pokyny a obecné zasady.

2.2 Urceny zptisob pouZiti

= PouZivejte pouze jako napajeci jednotku pfevodniku

= PouZivejte pouze s limitnimi hladinovymi spinaci od spole¢nosti Endress+Hauser s pomoci
dvouvodicového PFM signalu

= Pouze pouZijte néstroje, které jsou izolovany proti uzemnéni

= PouZivejte pouze origindlni dily

2.2.1 Nespravné pouziti

Vyrobce neni zodpovédny za $kody zplisobené nespravnym nebo nepovolenym pouZivanim.
Odlisné podminky aplikace mohou ovlivnit uroven ochrany. Nelze zarucit spravné fungovéani
zafizeni.

2.3 Bezpecnost na pracovisti

Pfi préci na zafizeni a s nim:

» PouZivejte pfedepsané osobni ochranné pomiicky podle federélnich/néarodnich predpist.

2.4 Bezpecnost provozu

Nebezpedi zranéni!

» PouZivejte vyhradneé zatizeni, které je v dokonalém technickém stavu, nevykazuje Zadné
zavady a funguje bezchybné.

» Obsluha je zodpovédna za bezproblémovy provoz zatizeni.

Upravy na zafizeni

Neopravnéné upravy zafizeni jsou nepfipustné a mohou vést k nepfedvidatelnému nebezpedi.
» Pokud bude pfesto nutné provést upravy, vyZadejte si konzultace u spole¢nosti Endress
+Hauser.

Opravy

Pro zaruceni provozni bezpecnosti a spolehlivosti:

» Opravy na zafizeni provadéjte, pouze je-li to vyslovné povoleno.

» Dodrzujte federdlni/narodni predpisy tykajici se oprav elektrickych zatizeni.
» PouZivejte pouze origindlni ndhradni dily a pfisluSenstvi Endress+Hauser.

Endress+Hauser 5



Vstupni pfejimka a identifikace vyrobku Nivotester FTL325P jednokanalovy

2.5 Bezpecnost vyrobku

Toto zafizeni bylo vyrobeno a otestovano s ohledem na nejmodernéjsi provozni bezpe¢nostni
standardy a podle osvédcené technické praxe. Zafizeni je doddvano z vyroby v bezpetném
provoznim stavu.

2.5.1 Znacka CE

Zatizeni spliiuje zdkonné poZadavky pfislusnych smérnic EU. Tyto jsou uvedeny v pfislusném
EU prohlaseni o shodé spole¢né s pouzitymi normami. Endress+Hauser potvrzuje uspésné
testovani zarizeni opatrenim znacky CE.

2.5.2 Soulad se smérnicemi EAC

Zatizeni spliiuje zakonné poZadavky piislusnych smérnic EAC. Tyto jsou uvedeny v pfislusném
EAC prohlaseni o shodé spole¢né s pouZitymi normami. Spole¢nost Endress+Hauser potvrzuje
uspésné testovani zatizeni opatienim znackou EAC.

3 Vstupni prejimka a identifikace vyrobku

3.1 Vstupni prejimka

Béhem ptrejimky zboZi zkontrolujte néasledujici:

0 Jsou objednaci kddy na dodacim listé a Stitek na zafizeni identické?

O Je zboZi nepoSkozeno?

O Souhlasi udaje na Stitku s objednacimi informacemi na dodacim listu?

O Pokud je vyzadovéno (viz typovy §titek): Byly dodany bezpeénostni pokyny na pt. XA?

ﬂ Pokud néktera z podminek neni splnéna, obratte se na prodejni centrum.

3.2 Identifikace vyrobku

Na typovém §titku zafizeni

» Zadejte vyrobni ¢islo z vyrobnich §titki do nastroje W@M Device Viewer
(www.endress.com/deviceviewer).

-~ Zobrazi se veSkeré informace o mérficim zafizeni a pfedmét a rozsah odpovidajiciho
dokumentu Technické informace.

» Zadejte sériové ¢islo z typového Stitku do Endress+Hauser Operations aplikace.

-~ Zobrazi se veSkeré informace o mérficim zafizeni a pfedmét a rozsah odpovidajiciho
dokumentu Technické informace.

6 Endress+Hauser
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Nivotester FTL325P jednokanalovy Vstupni pfejimka a identifikace vyrobku

3.2.1 Typovy Stitek

1 5
2
3 6
4
Ser. no.: 7
Kom. no.: 8
TAG no.: 9
10
1 Typovy Stitek
1 Logo vyrobce, ndzev produktu
2 Napdjeci napéti
3 Elektrické pfipojeni
4 Teplotni specifikace a odkazy na dalsi dokumenty tykajici se bezpecnosti (plati pouze pro verze

zarizeni opatiené certifikdtem)
Odkazy na certifikace

wu

A0039180

6  Identifikace podle natizeni 94/9/EC a identifikace typu ochrany proti vybuchu (plati pouze pro verze

zarizeni opatiené certifikdtem)
Vyrobni ¢islo
Kom. ¢islo
Cislo tagu
0 Adresa vyrobce

~ 0 ®©® N

3.2.2 Adresa vyrobce

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Némecko

Adresa vyrobniho z&vodu: Viz typovy §titek.

3.3 Skladovéani, pfeprava

= Zabalte zatizeni tak, aby bylo chrdnéné pfed narazem
Optimalni ochranu zaji$tuji materialy ptvodniho baleni
= Pfipustné teploty pro skladovani: =20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)

Endress+Hauser



Instalace Nivotester FTL325P jednokanélovy

3.3.1 Preprava produktu k mistu méreni
Meéfici piistroj pfepravte na misto méfeni v plivodnim obalu.

4 Instalace

4.1 Montazni podminky

= Namontujte zafizeni na sk¥ini pfi pouZiti mimo oblast, kde hrozi nebezpe¢i vybuchu.

= Namontujte zafizeni tak, aby bylo chrdnéno pfed povétrnostnimi vlivy a ndrazem.
Zabrarnite pfimému slune¢nimu zafeni pfi pouZiti venku a v teplej§im podnebi.
Ochranny kryt (IP 65) je k dispozici pro zafizeni Nivotester s az ¢tyfmi jednotlivymi kanély
nebo trojkandlové zatizeni Nivotester.

8 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P jednokanalovy Instalace

4.2 Montaz mériciho zarizeni

4.2.1 Horizontalni orientace

A
Euu

A

>50 (2) | _250(2) | A

i
L
[

[
[
[

7 °
- N
- Lo
7.5(0.3) ° =
1L 15(059)

A0026303

2 Minimdlni rozestupy, horizontdlni orientace. Jednotka méfeni mm (in)
A Pripojeni jiného typu zarizeni
B DIN lista splituje normu EN 60715 TH35-7.5/15

ﬂ Horizontélni instalace zajistuje lepsi rozptyl tepla nez vertikalni orientace.

Endress+Hauser 9



Instalace Nivotester FTL325P jednokanalovy

4.2.2 Vertikalni orientace

77
Vrvaml s

LU
Eﬂﬂﬂj

>50 (2)

0=

A

Vavaga
U

A0026420
3 Minimdlni rozestupy, vertikdlni orientace. Jednotka méreni mm (in)

A Pripojent jiného typu zafizeni

10 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P jednokanalovy Instalace

4.2.3 Montaz zarizeni

7

A0039139

4 MontdZ; DIN lista splriuje normu EN 60715 TH35-7.5/EN 60715 TH35-15

4.2.4 Demontaz zarizeni
/ A ! B
7 |
U= |
| /R
L1 N - ! p—
L+ L- J |
I
— |
|
I
|
A 0V |
| o
L Y
FTL325 |
|

A0039140

5 Demontadz

A Demontdz z DIN listy.
B Sundejte fadu svorek pro rychlé umisténi zafizeni bez kabelu.

4.3 Kontrola po provedené instalaci

O Neni méfici zatizeni poskozeno (vizualni kontrola)?

Endress+Hauser 11



Elektrické pripojeni Nivotester FTL325P jednokanalovy

O Odpovida mé¥ici pristroj specifikacim mista méfeni?
Naptiklad:

= Napdjeci napéti

= Rozsah okolni teploty

O Je ¢islo méficiho mista a oznaceni Stitkem spravné (vizualni kontrola)?

O Je zafizeni odpovidajicim zpisobem chranéno pred vlhkosti a pfimym slune¢nim zafenim?

5 Elektrické pripojeni

5.1 Podminky pfipojeni

A VAROVANI

Hrozi riziko vybuchu z diivodu $patného pFipojeni.

» DodrZujte relevantni narodni normy.

» DodrZujte specifikace v bezpe¢nostnich pokynech (XA).

» Zkontrolujte a ujistéte se, Ze napajeci napéti odpovida informacim uvedenym na typovém
Stitku.

» Pred pfipojenim vypnéte napajeci napéti.

» Pfi pfipojeni k hlavnimu vedeni instalujte hlavni vypina¢ zafizeni tak, aby byl v dosahu
zafizeni. Vypina¢ musi byt oznacen jako odpojovac zatizeni (IEC/EN 61010).

5.2 Pripojeni mériciho pristroje
Odnimatelné koncové svorky jsou barevné odliSené na jiskrové bezpecné a nejiskrové
bezpecné svorky. Tento rozdil poméha zajistit bezpec¢nou elektroinstalaci.

5.2.1 Usporadani svorek

ﬂ DodrZujte specifikace uvedeny na typovém Stitku zafizeni.

12 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P jednokanalovy Elektrické pfipojent

N >
—
N L=
A N L1
I L
B N L1
C L- L+

A0039152

6 Uspoidddni svorek

A U~85..253 Vg, 50/60 Hz
B U~20..30 Vs, 50/60 Hz

C  U=20..60Vy

D Max. 1,5 mm? (max. AWG 16)
5.2.2 Pripojeni senzoru

A0039154

7 Pripojeni senzoru k Nivotester

Endress+Hauser 13



Elektrické pripojeni Nivotester FTL325P jednokanalovy

Pfipojitelné senzory:

s Liquiphant FTL51B, FTL62 a FTL64 s FEL67

s Liquiphant M FTL50(H), FTL51(H), FTL51C s FEL57
® Liquiphant S FTL70/71 s FEL57

s Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 s FEM57

Modré koncové svorky jsou nahofe pro prostory s nebezpecim vybuchu

= Kabel s dvojitym jadrem mezi zarizenim Nivotester a senzorem, na pf. komeréné dostupny
nastrojovy kabel nebo jadra v nékolikajddrovém kabelu pro ucely méreni

= V pripadé zvySeného elektromagnetického ruseni pouZzijte stinény kabel, nap¥. ze strojl ¢
radiového vybaveni.
Stinény kabel pripojte k uzemnujici svorce pouze v senzoru. Nepripojujte jej k zafizeni
Nivotester.

5.2.3 Pfipojeni signélnich a kontrolnich systémi

Sedivé koncové svorky jsou dole pro prostory bez nebezpeéi vybuchu

Funkce relé podle urovné a bezpe¢nostnim modu

Pokud je pfipojené zafizeni s vysokou indukei (na pf. stykac, elektromagneticky ventil), musi
byt instalovan lapac jisker pro ochranu kontaktu relé.

5.2.4 Pripojeni napajeni

Zelend koncova svorka na dolni strané
Pojistka je integrovana do elektrického obvodu. Neni potfeba dalsi pojistky s jemnym dratkem.
Zatizeni Nivotester je vybaveno ochranou obracené polarity.

5.3 Specialni pokyny pro pripojeni

5.3.1 Pfipojeni vystupt

A G »

4]5]6

15[16

A0039183
8  Pripojeni vystupti
A Uroveri, limitni signdl
B Porucha, poplach

5.4 ZajiSténi stupné ochrany

= IP 20 (podle IEC/EN 60529)
= JKO6 (podle IEC/EN 62262)

14 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P jednokandlovy

Ovladéni

5.5 Kontrola po pfipojeni

0O Jsou zafizeni a kabel neposkozené (vizualni kontrola)?

O Nejsou nainstalované kabely mechanicky prili§ namahény?

O Souhlasi napéjeci napéti se specifikaci na typovém Stitku?

O Neni obracena polarita, jsou svorky pfifazeny spravné?

O Odpovidaji pouZité kabely danym poZadavkim?

OPokud je to vyZadovano: Bylo vytvofeno ochranné zemnici propojeni?

OPokud existuje napajeci napéti, je zarizeni funkéni a zobrazuje se obrazovka?

6 Ovladani

6.1 Koncepce obsluhy

Nastaveni onsite pomoci DIL spinacil za skldpécim pfednim panelem.

6.2 Otevirani pfedniho panelu

9 Otevirdni predniho panelu

Endress+Hauser
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Ovladani Nivotester FTL325P jednokanalovy

6.3 Prvky zobrazeni

—o®
D=

-
—00

< &

(]

Q
=]
=3

A0039238

10  Zobrazovaci prvky, svételné diody (LED)

gn Zelend LED kontrolka: pripraven k provozu
rd  Cervend LED kontrolka: signalizuje chybu
ye  Zlutd LED kontrolka: relé hladiny pod napétim

6.4 Ovladaci prvky

B Y [

E

A0026315

11 Ovlddaci prvky
1 Testovaci tlacitko lze ovlddat, i kdyZ je predni panel zavieny
2 Spinac DIL: MAX/MIN, porucha zapindni/vypindni

16 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P jednokandlovy Uvedeni do provozu

7 Uvedeni do provozu

7.1 Kontrola funkci
O Provedte kontrolu instalace.

O Provedte kontrolu funkci.

7.2 Nastaveni funkci

A0039260

12 Spinace pro nastaveni funkci

Spina¢ DIL CH1

= Nastavit MAX/MIN (1)

= Nastavit poruchu zapinani/vypinani (2)

ﬂ Viz Pfirucku funkéni bezpecnosti pro aplikace vyZadujici funkéni bezpecnost podle
[EC 61508 (SIL). Viz souvisejici dokumenty WHG pro WHG aplikace.

Endress+Hauser 17



Uvedeni do provozu Nivotester FTL325P jednokanalovy

7.2.1 Poloha spinace na elektronické vloZce

A0039743

13 Poloha spinace na elektronické vlozce (FEL67)

A MAX
B MIN

Pfi pouZiti senzoru Liquiphant FTL51B FTL62, FTL64 s elektronickou vloZkou FEL67 musi byt
senzor (hladina H) FEL67 nastaven na uroven bezpe¢nosti MAX a senzor (hladina L) FEL67
musi byt nastaven na uroven bezpecnosti MIN.

A B
HiiRHE
\4
A0039561

14 Poloha spinace na elektronické vlozce FEL57
A STD (standard)
B EXT (rozsitené)
ﬂ Toto nastaveni se tyka pouze funkénich testt.
7.2.2 Chovani pfepinani a signalizace vSech funkci bez poruchové signalizace

ﬂ Viz navod k obsluze.

18 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P jednokandlovy

Uvedeni do provozu

7.2.3

Bezpecnostni méd MAX s chybovou signalizaci

o S
= .
[T iy [4TsTe) ishel .
[T STy |415(e| Dstml yee
1 IJ& ¢ | [4]s]s] sfi] ;: o
B Lo, SR | |

15  Chovdni pfi spindni, signalizaci

Endress+Hauser
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Uvedeni do provozu Nivotester FTL325P jednokanalovy

7.2.4 Bezpecnostni méd MIN s chybovou signalizaci

|==>MIN TS 'S
L|

= 0

Iy ca.50Hz ] o

< M t lmlel hs]m] :n ° yS

ca. 150Hz (L \ N Heoe
w—»t [4]5]6] [15]16] gn

I
I
I

i | (T |1g:e| i
| e [+5Te] |1ge| *e

16  Chovdni pfi spindni, signalizaci

A0039193

7.3 Funk¢ni testovani mériciho systému

Funkéni testovani méficiho systému bez zmény hladiny

» Funkéni testovani Liquiphant M/S FTL50/51/50H/51H/51C; FTL70/71 s elektronickou
vlozkou FEL57, viz KAOO147F

= Ovéfovaci zkousky Liquiphant FTL51B, FTL62, FTL64 s elektronickou vloZkou FEL67 podle
SIL a WHG (némecky zakon na ochranu vodnich zdrojt)
Viz Pfirucku funkéni bezpecnosti a souhlas WHG.

ﬂ Aktudlni certifikaty, souhlasy a dals$i dokumenty jsou k dispozici zde:
webové stranky spole¢nosti Endress+Hauser: www.endress.com - Downloads.

V ptipadé vypadku proudu probéhne automaticky autodiagnostika.
Je tfeba zvazit dopad na funkénost systému. Podle potfeby umoznéte zpoZzdéni pfepnuti.

20 Endress+Hauser
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