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1  Despre acest document

1.1  Avertismente

Structura informaţiilor Semnificaţie

LPERICOL
Cauze (/consecinţe)
Dacă este necesar, consecinţe ale
nerespectării (dacă se aplică)
‣ Acţiune corectivă

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situaţie periculoasă.
Neevitarea situaţiei periculoase va avea ca rezultat o vătămare corporală
fatală sau gravă.

LAVERTISMENT
Cauze (/consecinţe)
Dacă este necesar, consecinţe ale
nerespectării (dacă se aplică)
‣ Acţiune corectivă

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situaţie periculoasă.
Neevitarea situaţiei periculoase poate avea ca rezultat o vătămare corporală
fatală sau gravă.

LPRECAUŢIE
Cauze (/consecinţe)
Dacă este necesar, consecinţe ale
nerespectării (dacă se aplică)
‣ Acţiune corectivă

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situaţie periculoasă.
Neevitarea acestei situaţii poate avea ca rezultat o vătămare corporală
minoră sau mai gravă.

NOTÃ
Cauză/situaţie
Dacă este necesar, consecinţe ale
nerespectării (dacă se aplică)
‣ Acţiune/notă

Acest simbol vă avertizează asupra situaţiilor care pot avea ca rezultat
daune materiale.

1.2  Simboluri utilizate

Simbol Semnificaţie

Informaţii suplimentare, sfaturi

Permise sau recomandate

Nepermise sau nerecomandate

Referire la documentaţia dispozitivului

Referire la pagină

Referire la grafic

 Rezultatul unui pas

1.2.1  Simboluri pe dispozitiv

Simbol Semnificaţie

Referire la documentaţia dispozitivului
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2  Instrucţiuni de siguranţă de bază

2.1  Cerinţe pentru personal
• Instalarea, darea în exploatare, utilizarea şi întreţinerea sistemului de măsurare pot fi

efectuate numai de către personal tehnic special instruit.
• Personalul tehnic trebuie autorizat de către operatorul uzinei pentru a efectua activităţile

specificate.
• Conexiunea electrică trebuie realizată numai de către un tehnician electrician.
• Personalul tehnic trebuie să citească şi să înţeleagă aceste instrucţiuni de utilizare şi

trebuie să urmeze instrucţiunile pe care le conţin.
• Defectele de la punctul de măsurare pot fi remediate numai de personal autorizat şi

special instruit.

Reparaţiile care nu sunt descrise în instrucţiunile de utilizare furnizate pot fi efectuate
numai direct la sediul producătorului sau de către departamentul de service.

2.2  Utilizarea prevăzută
Ansamblul de debit CUA262 este proiectat pentru instalarea senzorului de turbiditate
CUS52D.

Principalele domenii de aplicaţie sunt:
• Măsurarea turbidităţii în toate etapele procesului în şasiuri metalice pentru tratarea apei
• Măsurarea turbidităţii în sisteme de conducte închise (oţel inoxidabil)
• Monitorizarea turbidităţii în modulele filtrului

Ansamblul este proiectat exclusiv pentru utilizare în mediu lichid.

Utilizarea dispozitivului în orice alt scop decât cel descris reprezintă un pericol pentru
siguranţa personalului şi a întregului sistem de măsurare, nefiind deci permis.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de o utilizare inadecvată sau
neconformă cu cea indicată.

2.3  Siguranţă ocupaţională
Ca utilizator, sunteţi responsabil de respectarea următoarelor condiţii de siguranţă:
• Instrucţiuni de instalare
• Standarde şi reglementări locale
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2.4  Siguranţă operaţională
Înainte de darea în exploatare a întregului punct de măsurare:
1. Verificaţi dacă toate conexiunile sunt corecte.

2. Verificaţi integritatea cablurilor electrice şi a racordurilor de furtun.

3. Nu utilizaţi produse deteriorate şi protejaţi-le împotriva punerii accidentale în
funcţiune.

4. Etichetaţi produsele deteriorate ca defecte.

În timpul funcţionării:

‣ Dacă defectele nu pot fi remediate:
produsele trebuie scoase din funcţiune şi trebuie protejate împotriva punerii accidentale
în funcţiune.

2.5  Siguranţa produsului

2.5.1  Nivel de dezvoltare
Produsul este proiectat să respecte cerinţe de siguranţă ultramoderne, a fost testat şi a
părăsit fabrica într-o stare în care poate funcţiona în condiţii de siguranţă. Reglementările
relevante şi standardele internaţionale au fost respectate.
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3  Descrierea produsului

3.1  Schemă produs

1

2

  A0038829

 1 Ansamblu de debit CUA262

1 Conectarea clemei
2 Ansamblu de debit CUA262
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4  Recepţia la livrare şi identificarea produsului

4.1  Recepţia la livrare
1. Verificaţi dacă ambalajul nu este deteriorat.

 Anunţaţi furnizorul cu privire la orice deteriorare a ambalajului.
Păstraţi ambalajul deteriorat larezolvarea litigiului.

2. Verificaţi dacă conţinutul nu este deteriorat.
 Anunţaţi furnizorul cu privire la orice deteriorare a conţinutului livrat.

Păstraţi marfa deteriorată larezolvarea litigiului.

3. Verificaţi dacă pachetul livrat este complet şi că nu lipseşte nimic.
 Comparaţi documentele de livrare cu comanda dumneavoastră.

4. Împachetaţi produsul de aşa manieră încât să fie protejat în mod împotriva şocurilor
şi a umezelii, pentru depozitare şi transport.
 Ambalajul original oferă cea mai bună protecţie.

Asiguraţi-vă că respectaţi condiţiile ambiante admise.

Dacă aveţi întrebări, contactaţi furnizorul sau centrul local de vânzări.

4.2  Identificarea produsului

4.2.1  Plăcuţă de identificare
Plăcuţa de identificare furnizează următoarele informaţii referitoare la dispozitivul dvs.:
• Identificarea producătorului
• Cod de comandă
• Cod de comandă extins
• Număr de serie
• Condiţii de ambient şi de proces
• Informaţii privind siguranţa şi avertismente

‣ Comparaţi informaţiile de pe plăcuţa de identificare cu comanda.

4.2.2  Identificarea produsului
Codul de comandă şi numărul de serie al produsului dvs. se pot găsi în următoarele locaţii:
• Pe plăcuţa de identificare
• În documentaţia de livrare

Obţinerea informaţiilor despre produs
1. Accesaţi www.endress.com.

2. Apelaţi căutarea pe site (lupă).

3. Introduceţi un număr de serie valid.

4. Căutaţi.
 Structura produsului se afişează într-o fereastră pop-up.

5. Faceţi clic pe imaginea produsului din fereastra pop-up.
 O nouă fereastră (Device Viewer) se deschide. Toate informaţiile referitoare la

dispozitivul dvs. se afişează în această fereastră, precum şi documentaţia
produsului.

https://www.endress.com
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4.2.3  Adresa producătorului
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

4.3  Conţinutul pachetului livrat
Pachetul livrat cuprinde:
• 1 ansamblu de debit Flowfit CUA262, versiune conform comenzii
• 1 garnitură de clemă şi o clemă de blocare
• 1 set de instrucţiuni de operare

4.4  Certificate şi aprobări
DRGL- 2014/68/UE / PED- 2014/68/UE
Ansamblul a fost fabricat în conformitate cu buna practică tehnologică conform articolului
4, paragraful 3 din Directiva privind echipamentele sub presiune 2014/68/UE şi, prin
urmare, nu trebuie să poarte eticheta CE.
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5  Instalarea

5.1  Condiţii de instalare

5.1.1  Instrucţiuni de instalare

1

3

4

5

2

  A0035925

 2 Instalare în conducta de proces

1 Direcţia de curgere
2 Ansamblu de debit CUA262
3 Senzor de turbiditate CUS52D
4 Cablu de măsurare
5 Transmiţător Liquiline CM442
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p1 p2 p1 > p2

1

  A0035935

 3 Exemplu de conexiune cu bypass şi membrană separatoare cu orificiu în conducta principală (alimentare
din partea de jos)

1 Membrană separatoare cu orificiu

Pentru a obţine debit prin ansamblu cu un bypass, presiunea p1 trebuie să fie mai mare
decât presiunea p2.

‣ Instalaţi membrana separatoare cu orificiu în conducta principală →   3,  11.

Racordurile de admisie şi de evacuare ale ansamblului de debit sunt întotdeauna identice.
Sistemul este simetric.

1. Instalaţi ansamblul de debit pe verticală.

2. Conectaţi intrarea la capătul de jos (debit ascendent în conductă).

Sistemul furtunului nu trebuie să fie îndoit sau să prezinte bucle.

Fiţi atenţi la instrucţiunile de instalare (direcţia de curgere) pentru senzor.

Efectele peretelui:
Împrăştierea înapoi la peretele conductei generează valori de măsurare falsificate în cazul
valorilor de turbiditate < 200 FNU. În acest caz, modificaţi orientarea.

Informaţii despre evitarea efectelor peretelui:
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6 7 8

9 10

  A0035926

 4 Orientarea pentru conducte şi ansambluri

• Instalaţi senzorul astfel încât fasciculul de lumină să nu fie reflectat (elementul 6).
• Evitaţi schimbările bruşte în secţiune transversală (elementul 9). Schimbările în secţiune

transversală trebuie să fie treptate şi amplasate cât mai departe posibil de senzor
(elementul 10).

• Nu instalaţi senzorul direct în aval de un cot (elementul 7). În schimb, amplasaţi-l cât
mai departe posibil de cot (elementul 8).

• Atunci când utilizaţi materiale cu reflexie (de ex., oţel inoxidabil), diametrul conductei
trebuie să fie de cel puţin 100 mm (4 in). Se recomandă să reglaţi poziţia de instalare
(orientarea) la locaţia de instalare.

• Conductele fabricate din oţel inoxidabil cu diametrul > DN 300 nu prezintă mai deloc
efecte ale peretelui.

5.2  Montarea ansamblului de debit

5.2.1  Sistem de măsurare
Un sistem complet de măsurare cuprinde:
• Ansamblu de debit Flowfit CUA262
• Senzor Turbimax CUS52D
• Transmiţător, de ex., Liquiline CM442
• Cablu de măsurare
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1

2

3

4

5
6

7

  A0035927

 5 Sistem de măsurare

1 Conductă de proces
2 Cablu de măsurare
3 Transmiţător Liquiline CM442
4 Conductă de retur cu ventil de închidere
5 Senzor de turbiditate CUS52D
6 Ansamblu de debit CUA262
7 Orificiu de admisie cu ventil de închidere
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5.3  Montarea senzorului

10111213

  A0035928

 6 Instalarea senzorului

10 Ansamblu de debit CUA262
11 Garnitură de clemă
12 Clemă de blocare
13 Senzor de turbiditate CUS52D

1

2

3

  A0035929

 7 Orientarea senzorului

1 Ferestre optice
2 Direcţia de curgere
3 Marcaj de instalare

Introduceţi senzorii de turbiditate numai într-un ansamblu cu o clemă de 2".

1. Instalaţi senzorul astfel încât ferestrele optice ale senzorului să fie aliniate pe direcţia
de curgere (elementul 2).

2. Utilizaţi marcajul de instalare (elementul 3) de pe senzor pentru a asigura orientarea
corectă a senzorului.

5.4  Verificare post-instalare
• După montare, verificaţi dacă toate conexiunile sunt sigure şi etanşe.
• Asiguraţi-vă că orientarea este corectă.
• Asiguraţi-vă că furtunurile nu pot fi scoase uşor.
• Verificaţi toate furtunurile pentru a depista eventualele deteriorări.
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6  Punerea în funcţiune
Înainte de punerea în funcţiune iniţială, asiguraţi-vă că:
• toate garniturile sunt aşezate corect (pe ansamblu şi pe conexiunea de proces).
• senzorul este instalat şi conectat corect.

LAVERTISMENT
Mediul este conectat incorect la ansamblu
Pot exista scăpări de fluid!
‣ Înainte de a aplica presiune la un ansamblu, asiguraţi-vă că conexiunea este stabilită în

mod corect. În caz contrar, nu introduceţi ansamblul în proces.
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7  Întreţinere
‣ Efectuaţi întreţinerea la intervale regulate.

Recomandăm stabilirea datelor de întreţinere dinainte într-un jurnal de operaţii.

Ciclul de întreţinere depinde în principal de următoarele:
• Sistemul
• Condiţiile de montare
• Mediul în care are loc măsurarea

LPRECAUŢIE
Mediul care prezintă scăpări
Pericol de vătămare a pielii şi a ochilor!
‣ Înainte de a efectua activitatea de întreţinere, asiguraţi-vă că conductele de proces sunt

nepresurizate, goale şi spălate.
‣ Purtaţi mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie.

7.1  Activităţi de întreţinere

7.1.1  Curăţarea ansamblului
• Îndepărtaţi contaminarea şi depunerile uşoare cu soluţii de curăţare adecvate. Agent de

curăţare
• Îndepărtaţi depunerile mai mari folosind o perie moale şi un agent de curăţare adecvat.

Pentru apa potabilă, de exemplu, intervalul de curăţare tipic este de 6 luni.

7.1.2  Verificarea şi înlocuirea garniturilor
1. Verificaţi periodic garniturile.

2. Înlocuiţi garniturile, dacă este necesar.

1

  A0035930

 8 Poziţia garniturii

1 Garnitură clemă

Garniturile sunt disponibile ca un set de piese de schimb.
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7.2  Agent de curăţare
LAVERTISMENT

Solvenţi organici care conţin halogeni
Dovezi limitate de carcinogenicitate! Periculoasă pentru mediul ambiant, cu efecte pe
termen lung!
‣ Nu utilizaţi solvenţi organici care conţin halogeni.

LAVERTISMENT
Tiocarbamidă
Este nocivă dacă este ingerată! Dovezi limitate de carcinogenicitate! Posibil risc de
vătămare a fătului! Periculoasă pentru mediul ambiant, cu efecte pe termen lung!
‣ Purtaţi ochelari de protecţie, mănuşi de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie

adecvată.
‣ Evitaţi contactul cu ochii, gura şi pielea.
‣ Evitaţi eliberarea acesteia în mediul ambiant.

În tabelul următor sunt prezentate cele mai cunoscute tipuri de contaminare şi agenţii de
curăţare utilizaţi în fiecare caz.

Tip de contaminare Agent de curăţare

Grăsimi şi uleiuri Apă caldă sau agenţi (alcalini) de revenire care
conţin surfactanţi sau solvenţi organici solubili în apă
(de  ex., etanol)

Depuneri de calcar, depuneri de
hidroxid de metal, depuneri
biologice liofobe

Aprox. 1% acid azotic

Depuneri de sulfuri Un amestec de acid clorhidric 1% şi tiocarbamidă
(disponibilă în comerţ)

Depuneri proteice Un amestec de acid clorhidric 1% şi pepsină
(disponibilă în comerţ)

Fibre, substanţe în suspensie Apă sub presiune, eventual agenţi tensioactivi

Depuneri biologice uşoare Apă sub presiune

‣ Alegeţi un agent de curăţare în funcţie de gradul şi tipul de contaminare.

Oţelul inoxidabil nu este rezistent la acţiunea acidului clorhidric. Evitaţi aplicaţiile cu
acid clorhidric dacă este posibil.
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8  Reparare

8.1  Piese de schimb

Număr comandă Descriere

71241882 Garnitură de clemă, DN 50, FDA, 2 buc

8.2  Returnare
Produsul trebuie returnat dacă sunt necesare reparaţii sau o calibrare în fabrică sau dacă s-
a comandat sau a fost livrat un produs greşit. În calitate de societate certificată ISO,
precum şi conform reglementărilor legale, Endress+Hauser trebuie să urmeze anumite
proceduri privind manipularea produselor returnate care au intrat în contact cu mediul.

Pentru a asigura returnarea rapidă, sigură şi profesională a dispozitivului:

‣ Consultaţi site-ul web www.endress.com/support/return-material pentru informaţii
privind procedura şi condiţiile de returnare a dispozitivelor.

8.3  Scoatere din uz
‣ Respectaţi reglementările locale!

http://www.endress.com/support/return-material
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9  Accesorii
În continuare, sunt prezentate cele mai importante accesorii disponibile în momentul
tipăririi acestei documentaţii.

‣ Pentru accesoriile care nu sunt prezentate aici, contactaţi firma de service sau biroul de
vânzări.

Descriere Număr comandă

Capac provizoriu pentru conexiune clemă; 1 buc 71242180

Sistem de curăţare cu ultrasunete CYR52
• Pentru ataşare la ansambluri şi conducte
• Configurator produs pe pagina produsului: www.endress.com/cyr52

Informaţii tehnice TI01153C
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10  Date tehnice

10.1  Mediu

Interval de temperatură
ambiantă

0 la 60 °C (32 la 140 °F)

Temperatură de depozitare 0 la 60 °C (32 la 140 °F), în ambalajul original

10.2  Proces

Interval de temperatură de
proces

0 la 90 °C (32 la 194 °F)

Interval pentru presiunea
de proces

0 la 10 bar (0 la 145 psi)

Valori nominale ale
presiunii/temperaturii

T[°C]10 4030

4

20

58

0

32

0 0

687

50 60

50 68 86 104 122 140

80

176

229

10

8116

145

T[°C]

T[°F]

p [bar]p [psi]

  A0039526-RO

 9 Valori nominale ale presiunii/temperaturii
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10.3  Construcţie mecanică

Dimensiuni
Ø 64

(2.52)

Ø
 1

00 (3
.9

4)

Ø 104 (4.09)200 (7.87)

1
6

4
 (

6
.4

6
)

DN 50

  A0035924

 10 Dimensiuni. Unitate tehnologică: mm (in)

Clemă conform DIN 32676

Greutate 1,11 kg (2,45 lb)

Materiale Carcasă ansamblu: Oţel inoxidabil 1.4404 (AISI 316 L)

Garnituri de etanşare: EPDM

Capac provizoriu: Oţel inoxidabil 1.4404 (AISI 316 L)
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