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Condumax CLS19

O tomto dokumentu

1 O tomto dokumentu

1.1 Vystrahy

Struktura bezpecnostniho symbolu

Vyznam

A NEBEZPECi
Pfi¢ina (/nasledky)
Pfip. nésledky nerespektovani
» Preventivni opatfeni

Tento pokyn upozoriiuje na nebezpecnou situaci.
Pokud se vystavite nebezpecné situaci, dojde k tézkym zranénim nebo ke
smrti.

A\ VAROVANI

Pfi¢ina (/nasledky)

Pfip. nésledky nerespektovani
» Preventivni opatfeni

Tento pokyn upozoriiuje na nebezpe¢nou situaci.
Pokud se vystavite nebezpecné situaci, miZe dojit k téZzkym zranénim nebo
k smrti.

A\ UPOZORNEN
Pfi¢ina (/nasledky)
Pfip. nésledky nerespektovani
» Preventivni opatfeni

Tento pokyn upozoriiuje na nebezpecnou situaci.
Pokud se vystavite této situaci, miZze dojit k lehkym nebo stfedné tézkym
zranénim.

OZNAMENI
Pric¢ina/situace
Pfip. nasledky nerespektovani
» Opatfeni/pokyn

Tento symbol upozoriiuje na situace, které mohou vést k vécnym Skodam.

1.2 PouZité symboly

Vyznam

Dodatecné informace, tipy

Povoleno nebo doporuceno

Zakdazano ¢i nedoporuceno

Odkaz na dokumentaci k pristroji

Odkaz na stranku

Odkaz na obréazek

FEWEXHE‘E”
=3
o

Vysledek kroku
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Z&kladni bezpecnostni pokyny Condumax CLS19

2 Zakladni bezpecnostni pokyny

2.1 PoZadavky pro personal

= MontaZ, uvedeni do provozu, obsluhu a udrzbu méficiho systému smi provadét pouze
kvalifikovany odborny persondl.

= Odborny persondl musi mit pro uvedené ¢innosti opravnéni od vlastnika/provozovatele
zavodu.

= Elektrické pfipojeni smi byt provddéno pouze pracovnikem s elektrotechnickou kvalifikaci.

= Odborny persondl si musi pfecist a pochopit tento navod k obsluze a dodrZovat pokyny
v ném uvedené.

= Poruchy méficiho systému smi odstrafiovat pouze opravnény a ndlezité kvalifikovany
persondl.

Opravy, které nejsou popsané v pfiloZeném navodu k obsluze, smi provadét pouze
vyrobce nebo servisni organizace.

2.2 Urceny zpiisob pouZiti

Senzor je zkonstruovan pro konduktivni méreni vodivosti v ¢isté a ultracisté vodé. PouZivé se
v nasledujicich oblastech:

= Monitoring ionexovych stanic

= Reverzni osmoéza

PouZivani zafizeni pro jiny ucel neZ pro uvedeny predstavuje nebezpe¢i pro osoby i pro cely
méfici systém, a proto takové pouZivani neni dovoleno.

Vyrobce neni zodpovédny za $kody zplisobené nespravnym nebo nepovolenym pouZivanim.

2.3 Bezpecnost na pracovisti

Jako uZivatel jste odpovédny za dodrZovani néasledujicich bezpecénostnich predpisi:
= instalacnich predpist
= mistnich norem a predpist

Elektromagneticka kompatibilita

= Tento vyrobek byl zkou$en z hlediska elektromagnetické kompatibility v souladu
s relevantnimi mezindrodnimi normami pro primyslové aplikace.

= Uvedena elektromagneticka kompatibilita se vztahuje pouze na takové produkty, které byly
zapojeny v souladu s pokyny v tomto névodu k obsluze.

2.4 Bezpecnost provozu

Pfed uvedenim celého mista méfeni do provozu:
1. Ovéfte spravnost viech pfipojeni.
2. Presvédcte se, zda elektrické kabely a hadicové spojky nejsou poSkozené.

3. Nepouzivejte poSkozené produkty a zajistéte ochranu proti jejich netimyslnému uvedeni
do provozu.

4. PoSkozené produkty oznacte jako vadné.

4 Endress+Hauser



Condumax CLS19 Vstupni pfejimka a identifikace vyrobku

Béhem provozu:
» Pokud poruchy nelze odstranit:

Produkty musi byt vyfazeny z provozu a musi se zajistit ochrana proti jejich nedmyslnému
uvedeni do provozu.

2.5 Bezpecnost vyrobku

Vyrobek byl zkonstruovany a ovéreny podle nejnovéjsich bezpecnostnich pravidel a byl
expedovany z vyrobniho zavodu ve stavu bezpeném pro jeho provozovani. Pfitom byly
zohledfiované prislusné vyhlasky a mezinarodni normy.

3 Vstupni prejimka a identifikace vyrobku

3.1 Vstupni prejimka
1. Zkontrolujte, zda neni poSkozeny obal.
=~ Informujte dodavatele o jakémkoli poSkozeni obalu.
Uschovejte prosim poskozeny obal, dokud nebude dany problém doteSen.
2. Ovérte, zda neni poSkozeny obsah baleni.
 Informujte dodavatele o jakémkoli poSkozeni obsahu dodavky.
Uschovejte prosim poskozené zboZi, dokud nebude dany problém dofeSen.
3. Zkontrolujte, zda je rozsah dodavky kompletni a zda nic nechybi.
L~ Porovnejte pfepravni dokumenty s vasi objednavkou.
4. Pro uskladnéni a pfepravu vyrobek zabalte takovym zptsobem, aby byl spolehlivé
chranén pfed néarazy a vlhkosti.
L Optimalni ochranu zajistuji materialy ptivodniho baleni.
Dbejte na dodrZeni pfipustnych podminek okolniho prostfedi.

Pokud mate jakékoliv dotazy, kontaktujte prosim svého dodavatele nebo nejbliZsi prodejni
centrum.

3.2 Identifikace vyrobku

3.2.1 Typovy Stitek

Na typovém Stitku jsou uvedeny nasledujici informace o vaSem pristroji:
= [dentifikace vyrobce

= Objednaci kod

= Vyrobni ¢islo

= Konstanta cely (jmenovita hodnota)

» Porovnejte informace na vyrobnim §titku se svou objednavkou.

Endress+Hauser 5



Vstupni prejimka a identifikace vyrobku

Condumax CLS19

3.2.2

Identifikace vyrobku

Vysvétleni objednaciho kédu

Kéd pro objednani a vyrobni ¢islo vaseho pfistroje se nachdazi:

= na typovém Stitku
= v dodacich dokladech

Kde najdete informace o vyrobku

1.

2.
3.
4

Otevfete stranky www.endress.com.

Vyvolejte prohledavani stranek (symbol lupy).

Zadejte platné vyrobni ¢islo.

Spustte hledani.

-V prekryvném okné se zobrazi struktura produktu.

Klepnéte na obrazek produktu v pfekryvném okné.

- Otevfe se nové okno (Device Viewer). V tomto okné se zobrazi ves§keré informace

o vaSem zafizeni spole¢né s dokumentaci k danému produktu.

Adresa vyrobce

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

3.3

Rozsah dodavky

Soucésti dodavky je nasledujici:

= Senzor v objednané verzi

= Namontovany zdsuvny konektor, Pg 9
= Navod k obsluze

Endress+Hauser
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Condumax CLS19 Montaz

4 Montaz

4.1 Montaz senzoru

Senzory se instaluji pfimo prostfednictvim procesniho pfipojeni zavitu %2". Senzory lze volitelné
instalovat také do T kusu ¢i kfiZové spojky nebo do prito¢né armatury.

/ )

Nespravna montaz nebo demontaz

Hlavice by se mohla uvolnit a odpadnout, ¢imZ by doslo k celkovému selhani senzoru!
» Senzor instalujte pouze prostrednictvim procesniho pripojeni.

» K tomuto ucelu pouZijte vhodny néstroj, jako napfiklad stranovy klic.

l’\ : /2

35 (1.38)

A0036892

1 Se zdavitem NPT ¥2"v T kusu nebo kiiZové spojce

1 T kus nebo kfiZovd spojka (DN 32, 40 nebo 50)
2 Lepici spojka VC se zdvitem (NPT %" pro DN 20)
3 Lepici adaptérovd spojka (pro DN 32, 40, 50)

Endress+Hauser 7



Elektrické pripojeni Condumax CLS19

1. Dbejte na to, aby elektrody byly béhem méfeni zcela ponofeny v médiu. Hloubka ponoru:
nejméné 35 mm.

2. Pripouzitich senzoru s ultracistou vodou je nutno pracovat v prostfedi bez pristupu
vzduchu.

&~ Jinak se CO, ze vzduchu miiZe rozpustit ve vodé a jeho (slaby) rozklad muiZe zvysit
vodivost aZz 0 3 uS/cm.

4.2 Kontrola po instalaci
Jsou senzor a kabel nepoSkozené?

2. Je senzor nainstalovén v procesnim pfipojenim a nevisi volné na kabelu?

5 Elektrické pripojeni

A VAROVANI

Zafizeni pod napétim!

Neodborné pfipojeni miiZe zptisobit zranéni nebo smrt!

» Elektrické zapojeni smi provadét pouze pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaci.

» Odborny elektrotechnik je povinen si pfecist tento navod k obsluze, musi mu porozumét
a musi dodrZovat vSechny pokyny, které jsou v ném uvedené.

» Pfed zahajenim praci spojenych s pfipojovanim se ujistéte, Ze Zadny z kabeld neni pod
napétim.

8 Endress+Hauser



Condumax CLS19 Elektrické pripojeni

5.1 Pripojeni senzoru

Senzor je pripojen pres pfes méfici kabel CYK71 se stinénim. Schéma zapojeni je uvedeno
v navodu k obsluze pouZitého pfevodniku.

Kabel Konektor

zel./Zl. senzoru

Koax. ¢erna =L Stinéni (vnéjsi elektroda)
Koax. vnitini 2  Vodivost (vnitfni elektroda)

zel. 3

{bﬂ. } 1 1

Zl. —

Hnéda nezapoj.

Pt 100

Vnéjsi stinéni
(viz schéma zapojeni
prevodniku)

A0024205-CS

2 Meévici kabel CYK71

Pro prodlouZeni kabelu je potfeba pfipojovaci skfilka VMB a dalsi kabel CYK71.

5.2 ZajiSténi stupné ochrany

Na dodaném zafizeni je moZno provadét pouze mechanicka a elektricka pfipojeni, kterd jsou
popséna v tomto navodu, jsou nezbytna pro vykonavani poZadované aplikace, jsou v souladu
s urenym zptisobem pouZiti.

» Tyto préace provadéjte pozorné a svédomite.

Jinak jiZ nelze zarucit jednotlivé typy ochrany (stupen kryti [IP], elektricka bezpecnost,

odolnost vici elektromagnetickému ruseni) dojednané pro tento produkt, na priklad z davodu
nepfitomnosti kryt nebo volnych ¢i nedostate¢né zajisténych kabelli (koncovek).

5.3 Kontrola po pfipojeni

Stav a specifikace zafizeni Akce

Jsou: senzor, armatura a kabely bez viditelného vnéjsiho » Provedte vizualni kontrolu.

poskozeni?

Elektrické pfipojeni Akce

Jsou kabely namontované tak, aby nebyly zatéZovany » Provedte vizualni kontrolu.

a zkrouceny? » Rozmotejte kabely.

Je odizolovana dostate¢na délka vodicii kabelu a jsou » Provedte vizualni kontrolu.

jednotlivé Zily kabeld spravné umistény ve svorkach? » Mirnym zatazenim zkontrolujte, zda jsou spravné
usazeny.

Jsou v8echny Sroubovaci svorky fadné utazené? » Utdhnéte Sroubovaci svorky.

Endress+Hauser 9



Uvedeni do provozu Condumax CLS19

Stav a specifikace zafizeni Akce

Jsou vSechny kabelové vyvodky namontované, pevné » Provedte vizualni kontrolu.

o g2
utazene a utesneénes V ptipadé bocnich kabelovych vstupii:

Jsou vSechny kabelové vstupy namontovany z boku nebo » Nasmérujte smycku kabelu smérem dolti, aby voda
sméfuji dolli? mobhla odkapavat.

6 Uvedeni do provozu

Pred uvedenim do provozu se ujistéte, Ze:
® je senzor spravneé nainstalovan;
= elektrické pripojeni je spravné provedené.

» Do pfevodniku zadejte vSechna nastaveni specificka pro pfislusné parametry a misto
meéfeni.

Misto méfteni je poté pfipraveno k méfeni.

7 Udrzba

A UPOZORNENI

Korozivni chemikalie

Nebezpeci chemickych popalenin oéf a pokozky a riziko poskozeni odévii a vybaveni!

» Je absolutné zdsadné dulezité fadné pouzivat ochranu o¢i a rukou pfi praci s kyselinami,
louhy a organickymi rozpoustédly!

» PouZivejte ochranné bryle a bezpe¢nostni rukavice.

» Pro zamezeni poskozeni ocistéte skvrny z obleceni a dalsich pfedmétt.

» Respektujte pokyny na bezpecnostnich listech pro pouZivané chemikalie.

A VAROVAN{
Thiomocovina
Jejim polknutim si mizZete poskodit zdravi! Je domnénka, Ze miiZe zptisobovat rakovinu!
U téhotnych miZe zptsobit poskozeni lidského plodu! Piedstavuje nebezpedi pro okolni
prostredi s dlouhodobym u¢inkem!
» PouZivejte ochranné bryle a ochranné rukavice, noste vhodné ochranné obleceni.
» Vyvarujte se kontaktu s o¢ima, usty a s kiZi.
» Zabrante uniku do okolniho prostredi.

Necistoty na senzoru odstratujte v zavislosti na typu necistoty nasledujicimi zptisoby:

1. Oleje a mastné nanosy:
Cistéte rozpoustédlem tukd, napt. alkoholem, nebo horkou vodou a (alkalickymi)
ptipravky s obsahem smacedel (napt. myci prostiedek na nadobi).

10 Endress+Hauser



Condumax CLS19 Opravy

2. Nanosy vapna a hydroxidt kovii a obtiZné rozpustné (lyofobni) organické nanosy:
Tyto nanosy rozpoustéjte zfedénou kyselinou solnou (3 %), poté senzor dikladné omyjte
dostateénym mnoZstvim ¢isté vody.

3. Nanosy sulfidl (z procesu odsifovani spalin nebo z €istiren odpadnich vod):

Pouzijte smés kyseliny solné (3 %) a thiomocoviny (bézné dostupné v obchodech),
senzor pak fadné oplachnéte dostatetnym mnoZstvim ¢isté vody.

4. Nanosy, které obsahuji bilkoviny (napf. v potravinaiském pramyslu):
Pouzijte smés kyseliny solné (0,5 %) a pepsinu (bézné dostupné v obchodech), senzor
pak fadné oplachnéte dostateénym mnozZstvim ¢isté vody.

5. Snadno rozpustné biologické nénosy:
Oplachnéte proudem vody.

Po procesu ¢isténi senzor fadné oplachnéte vodou .

8 Opravy

8.1 Zpétné odeslani

Je-li tfeba provést opravu ¢i tovarni kalibraci, nebo pokud byl objednén ¢i dodan Spatny
produkt, musi byt produkt odeslan zpét. Jako spole¢nost s osvédéenim ISO a také s ohledem na
pravni pfedpisy musi spolecnost Endress+Hauser dodrZovat urcité postupy pfi manipulaci

s vracenymi produkty, které byly v kontaktu s médiem.

Pro zajiSténi rychlého, bezpecného a profesiondlniho vraceni zafizeni:

» Informace ohledné postupu a podminek vraceni zafizeni jsou uvedeny na strankach
www.endress.com/support/return-material.

8.2 Likvidace

Pokud je vyZadovano smérnici 2012/19/EU o odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich (WEEE), vyrobek je oznacen zde uvedenym symbolem, aby mohlo byt
minimalizovdno mnoZstvi materidlu likvidovaného jako nettidény komunalni odpad WEEE.
Vyrobky, které jsou oznaceny timto symbolem, nepatfi do netfidéného komundlniho odpadu.
V souladu s pfislusnymi podminkami tyto vyrobky zasilejte spole¢nosti Endress+Hauser

k fadné likvidaci.

Endress+Hauser 11
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Technické udaje Condumax CLS19

9 Technické udaje

9.1 Vstup

9.11 Méfené proménné

= Vodivost
= Teplota

9.1.2 Rozsahy méfeni

Vodivost (ve vztahu k vodé pfi 25 °C (77 °F))
CLS19 -A 0,04 az 20 pS/cm

CLS19 -B 0,10 az 200 pS/cm

Teplota

9.1.3 Konstanta cely

CLS19 -A k=0,01 cm™!
CLS19 -B k=0,1cm™?

9.1.4 Kompenzace teploty (volitelné)
Pt100

9.2 Napajeni

9.2.1 Kabelova vyvodka
Pg9

9.3 Prostiedi

9.3.1 Stupen ochrany
IP 65

9.4 Proces

9.4.1 Procesni teplota
-10az +60°C (+10 az +140 °F)

9.4.2 Provozni tlak
max. 7 bar (102 psi), absolutni tlak, pii 20 °C (68 °F)

12 Endress+Hauser



Condumax CLS19 Technické udaje

9.4.3 Jmenovita teplota/tlak

pabs.
[psil [bar]

102 -

29 -
14.5

AD036899

3 Odolnost vii¢i mechanickému tlaku / teploté

9.5 Mechanicka konstrukce

9.5.1 Hmotnost
0,1 kg (0,2 lbs)

9.5.2 Materialy

Elektrody Nerezova ocel 1.4571 (AISI 316Ti)
Télo senzoru Polyethersulfon (PES-GF20)

9.5.3 Procesni pripojeni

Zavit NPT 2"

Endress+Hauser 13
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