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Condumax CLS19

O dokumentu

1 O dokumentu

1.1 Opozorila

Struktura informacij

Pomen

A\ NEVARNOST
Vzroki (/posledice)
Posledice v primeru neupostevanja (e
obstajajo)
» Ukrep

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo.
Ce nevarne situacije ne preprecite, bo povzrocila smrtne ali teZke telesne
poskodbe.

A OPOZORILO
Vzroki (/posledice)
Posledice v primeru neupostevanja (e
obstajajo)
» Ukrep

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo.
Ce nevarne situacije ne prepreite, lahko povzro¢i smrtne ali tezke telesne
poskodbe.

A POZOR
Vzroki (/posledice)
Posledice v primeru neupostevanja (e
obstajajo)
» Ukrep

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo.
Ce taksne situacije ne preprecite, lahko povzro¢i lazje do resnejse telesne
poskodbe.

OBVESTILO

Vzrok/situacija

Posledice v primeru neupostevanja (e
obstajajo)

» Ukrep/opomba

Ta simbol opozarja na situacije, ki lahko povzrocijo materialno Skodo.

1.2 Simboli
Simbol Pomen
a Dodatne informacije, namig
Dovoljeno ali priporo¢eno
Ni dovoljeno ali ni priporo¢eno
Sklic na dokumentacijo naprave
E] Sklic na stran
Sklic na ilustracijo
L Rezultat koraka
Endress+Hauser 3



Osnovna varnostna navodila Condumax CLS19

2 Osnovna varnostna navodila

2.1 Zahteve glede osebja

= Merilni sistem lahko vgradi, prevzame v obratovanje, upravlja in vzdrZuje zgolj usposobljeno
tehni¢no osebje.

= Tehni¢no osebje mora biti za izvajanje opravil poobla$¢eno s strani upravitelja postroja.

= Elektri¢no prikljuc¢itev sme izvesti le izSolan elektricar.

= Tehni¢no osebje mora prebrati, razumeti in upostevati ta navodila za uporabo.

= Napake, povezane z merilnimi tockami, lahko odpravi zgolj pooblas¢eno in posebej
usposobljeno osebje.

Popravila, ki niso opisana v navodilih za uporabo, sme izvesti le proizvajalec ali njegova
servisna organizacija.

2.2 Namenska uporaba

Senzor je zasnovan za konduktivno merjenje prevodnosti €iste in ultraciste vode. Uporablja se
v naslednjih aplikacijah:

= Nadzor ionskih izmenjevalcev

= Reverzna osmoza

Kakrina koli drugacna uporaba od tukaj opisane ogroZa varnost ljudi in celotnega merilnega
sistema, zato ni dovoljena.

Proizvajalec ni odgovoren za $kodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nenamenske rabe.

2.3 Varstvo pri delu

Uporabnik je odgovoren za upoStevanje naslednjih varnostnih pogojev:
® smernice za vgradnjo
= |okalni standardi in predpisi

Elektromagnetna zdruzljivost

= Ta izdelek je bil preskuSen v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi za
elektromagnetno zdruzljivost za industrijske aplikacije.

= Navedena elektromagnetna zdruzZljivost velja samo za izdelek, ki je prikljucen v skladu s
temi Navodili za uporabo.

2.4 Varnost obratovanja

Pred prevzemom celotnega merilnega mesta:
1. Preverite vse povezave.
2. Prepricajte se, da elektri¢ni kabli in cevni prikljucki niso poSkodovani.

3. Ne uporabljajte poskodovanih izdelkov. Ce so izdelki poskodovani, poskrbite, da jih ne
bo mogoce pomotoma uporabiti.

4. Poskodovane izdelke ustrezno oznacite.
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Condumax CLS19 Prevzemna kontrola in identifikacija naprave

Med obratovanjem:
» Ce napake ni mogoce odpraviti:
prenehajte uporabljati izdelek in ga zavarujte pred nenacrtovanim zagonom.

2.5 Varnost naprave

Naprava je izdelana v skladu z najsodobnej$imi varnostnimi zahtevami. Bila je presku$ena in
je tovarno zapustila v stanju, ki omogoca varno uporabo. Izdelek ustreza zadevnim predpisom
in izpolnjuje mednarodne standarde.

3 Prevzemna kontrola in identifikacija naprave

3.1 Prevzemna kontrola

1. Preverite, ali je embalaZza nepoSkodovana.

O morebitnih poSkodbah embalaZe obvestite dobavitelja.
Poskodovano embalaZo hranite, dokler zadeva ni reSena.

2. Preverite, ali je vsebina paketa poSkodovana.

= O morebitnih poSkodbah vsebine paketa obvestite dobavitelja.
Poskodovano blago hranite, dokler zadeva ni reSena.

3. Preverite, ali je obseg dobave popoln in ni¢ ne manjka.
L~ Primerjajte spremno dokumentacijo z vasim narocilom.

4. ZaskladiSCenje in prevoz morate izdelek zapakirati tako, da bo zasciten pred udarci in
vlago.

- NajboljSo zas¢ito predstavlja originalna embalaZa.
Upostevajte dovoljene pogoje okolice.

V primeru kakr$nihkoli vprasanj se obrnite na svojega dobavitelja ali lokalnega distributerja.

3.2 Identifikacija naprave

3.2.1 Tipska ploscica

Na tipski plos¢€ici so naslednji podatki o vasi napravi:
= [dentifikacija proizvajalca

= Kataloska koda

= Serijska Stevilka

= Konstanta celice (nazivna vrednost)

» Primerjajte podatke na tipski plo¢ici s svojim naro¢ilom.
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Prevzemna kontrola in identifikacija naprave

Condumax CLS19

3.2.2

Identifikacija naprave

Razlaga podatkov v kataloski kodi

Kataloska koda in serijska Stevilka vasega izdelka sta:
= na tipski plos¢ici

= v dobavni dokumentaciji

Pridobivanje informacij o izdelku

1. Obiscite naslov www.endress.com.
2. Uporabite funkcijo iskanja (povecevalno steklo).
3. Vnesite veljavno serijsko Stevilko.
4. Sprozite iskanje.
~ Odpre se pojavno okno s produktno strukturo.
5. Kliknite sliko izdelka v pojavnem oknu.
kakor tudi produktna dokumentacija.
Naslov proizvajalca

- Odpre se novo okno (Device Viewer). V tem oknu so vse informacije o vasi napravi,

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

3.3

Obseg dobave

Obseg dobave:

= Senzor v naroceni izvedbi

= Montiran Zenski konektor, Pg 9
= Navodila za uporabo

Endress+Hauser


https://www.endress.com

Condumax CLS19 Vgradnja

4 Vgradnja
4.1 Vgradnja senzorja

Senzorji se vgradijo neposredno z navojem NPT %2". Senzor je opcijsko mogoce vgraditi tudi z
obi¢ajnim T-kosom ali kriznim kosom oziroma s preto¢no armaturo.

=

OBVESTILO

Nepravilna vgradnja ali demontaza

Glava se lahko zrahlja in odpade, kar povzroéi popolno odpoved senzorja!
» Senzor vgradite samo s pomocjo procesnega prikljucka.

» V ta namen uporabite primerno orodje, npr. vilicasti kljuc.

1’\ : /2

35 (1.38)

A0036892

1 Z navojem NPT ¥"v T-delu ali kriznem delu

1 T-delali krizni del (DN 32, 40 ali 50)
2 VCnavojna mufa za lepljenje (NPT ¥2"za DN 20)
3 Adapterska mufa za lepljenje (za DN 32, 40, 50)

Endress+Hauser 7



Elektri¢na vezava Condumax CLS19

1. Poskrbite, da bodo elektrode med merjenjem popolnoma potopljene v medij. Vgradna
globina: vsaj 35 mm (1,38").

2. Priuporabi senzorja v ultracisti vodi je treba odstraniti ves zrak.

L=V nasprotnem primeru se CO, iz zraka lahko raztaplja v vodi in njegova (sicer Sibka)
disociacija povzrodi povecanje prevodnosti do 3 uS/cm.

4.2 Kontrola po vgradnji
Ali sta senzor in kabel neposkodovana?

2. Alije senzor vgrajen v procesni prikljucek in ne visi prosto s kabla?

5 Elektri¢na vezava

A\ OPOZORILO

Naprava je pod elektriéno napetostjo!

Nepravilna vezava lahko povzro¢i poskodbe ali smrt!

» Elektricno prikljucitev sme izvesti le izSolan elektricar.

» Elektricar mora prebrati, razumeti in upoStevati ta Navodila za uporabo.
» Pred vezavo preverite, da kabli niso pod napetostjo.

Endress+Hauser



Condumax CLS19 Elektri¢na vezava

5.1 Priklop senzorja

Senzor prikljucite s ali opletenim merilnim kablom CYK71. Za vezalni nacrt glejte navodila za
uporabo pretvornika, ki ste ga uporabili.

kabel konektor

R] senzorja
koaks. CR = oklop (zunanja elektroda)
koaks. notr. prevodnost (notranja elektroda)

2
ZE 3~y
I —

RJ] nipov.

Pt 100

zunanji oklop
(glejte vezalni nacrt
pretvornika)

A0024205-SL

2 Merilni kabel CYK7 1

Za podaljSanje kabla sta potrebna priklju¢na doza VMB in drugi kabel CYK71.

5.2 Zagotovitev stopnje zasScite

Mehanska prikljucitev in elektri¢na vezava dobavljene naprave je dovoljena samo v obsegu, ki
je opisan v teh navodilih in potreben za zahtevano namensko uporabo.

» Priizvajanju del je potrebna ustrezna skrb.

V nasprotnem primeru ni ve¢ mogoce zagotoviti razli¢nih vrst zascite izdelka (zascita pred
vdorom (IP), elektri¢na varnost, odpornost proti motnjam EMZ), npr. ¢e niso names¢eni vsi
pokrovi ali ¢e so vodniki zrahljani oz. niso dobro pritrjeni.

5.3 Kontrola po vezavi

Stanje naprave in specifikacije Ukrep

Ali na senzorju, armaturi in kablih ni vidnih znakov poskodb? » Opravite vizualno kontrolo.
Elektri¢na vezava Ukrep

Ali so poloZeni kabli natezno oz. torzijsko razbremenjeni? » Opravite vizualno kontrolo.

» Odvijte kable.

Ali je bila z vodnikov odstranjena zadostna dolzina izolacije in ali | » Opravite vizualno kontrolo.

so vodniki pravilno names¢eni v prikljuénih sponkah? » Zrahlim potegom preverite dobro pritrditev.
Ali so vse vija¢ne priklju¢ne sponke trdno privite? » Zategnite vijacne sponke.
Ali so vse kabelske uvodnice vgrajene, zategnjene in tesne? » Opravite vizualno kontrolo.

Ali so vse kabelske uvodnice vgrajene s spodnje ali bo¢ne strani? | V Primeru stranskih kabelskih uvodnic:
» Kabelsko zanko usmerite navzdol zaradi
odtekanja vode.

Endress+Hauser 9



Prevzem v obratovanje Condumax CLS19

6 Prevzem v obratovanje

Pred prevzemom v obratovanje preverite:
= 3li je senzor pravilno vgrajen in
= 3li je elektri¢no pravilno povezan.

» V merilni pretvornik vnesite vse nastavitve parametrov in merilne tocke.

Merilna tocka je zdaj pripravljena na meritve.

7 VzdrZevanje

A POZOR

Jedke kemikalije

Nevarnost kemic¢nih opeklin o¢i in koZe ter nevarnost §kode na oblacilih in opremi!

» Pri delu s kislinami, bazami in organskimi topili si obvezno ustrezno za&¢itite o¢i in roke!
» Uporabljajte zascitna ocala in rokavice.

» Ocistite brizge z obleke in drugih predmetov, da preprecite materialno §kodo.

» Upostevajte navodila na varnostnih listih kemikalij, ki jih uporabljate.

A OPOZORILO

Tiokarbamid

Zdravju Skodljivo pri zauZitju! Omejeni dokazi za rakotvornost! MoZna nevarnost Skodovanja
nerojenemu otroku! Nevarno za okolje z dolgoro¢nimi posledicami!

» Uporabljajte zas¢itna ocala, zas€itne rokavice in primerna za3¢itna oblacila.

» Izogibajte se stiku z oémi, usti in koZo.

» Prepredite izpuste v okolje.

Umazanijo odstranite s senzorja po naslednjem postopku glede na vrsto umazanije:

1. Oljniin mastni madezi:

Za ¢iSCenje lahko uporabite sredstvo za odstranjevanje mascob, npr. alkohol, kakor tudi
vroco vodo in (alkalna) sredstva s surfaktanti (npr. detergent za posodo).

2. Obloge apnenca in kovinskega hidroksida, slabo topne (liofobne) organske obloge:
Obloge raztopite z razredéeno klorovodikovo kislino (3 %) in nato sperite z obilo Ciste
vode.

3. Sulfidne obloge (tovarne z izlocanjem Zvepla iz dimnih plinov ali ¢istilne naprave):
Uporabite mesanico klorovodikove kisline (3 %) in tiokarbamida (na voljo v prosti
prodaji) ter nato sperite z obilo ¢iste vode.

4. Beljakovinske obloge (npr. v Zivilski industriji):

Uporabite mesanico klorovodikove kisline (0,5 %) in pepsina (na voljo v prosti prodaji)
ter nato sperite z obilo €iste vode.

5. Dobro topne bioloske obloge:

Sperite z vodo pod tlakom.

10 Endress+Hauser



Condumax CLS19 Popravilo

Senzor po ¢iS¢enju temeljito sperite z vodo.

8 Popravilo

8.1 Vracdilo

Napravo je treba vrniti, ¢e je potrebno popravilo ali tovarniska kalibracija ali ¢e ste naro¢ili ali
prejeli napacno napravo. Endress+Hauser mora kot podjetje, ki je certificirano po ISO
standardu, in v skladu z zakonskimi zahtevami upoStevati dolo¢ene postopke pri ravnanju z
vrnjenimi izdelki, ki so bili v stiku z medijem.

Da zagotovite hitro, varno in profesionalno vracilo naprave:

» Obiscite spletno mesto www.endress.com/support/return-material za informacije o
postopkih in pogojih vracila naprav.

8.2 Razgradnja

Nasi izdelki so v skladu z Direktivo 2012/19 EU o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi
(OEEOQ) po potrebi oznaceni s prikazanim simbolom z namenom zmanj$anja odstranjevanja
OEEO z nesortiranimi komunalnimi odpadki. Izdelkov s to oznako ni dovoljeno odstraniti
skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki. Vrnite jih podjetju Endress+Hauser, ki jih bo
odstranilo v skladu z veljavnimi predpisi.

Endress+Hauser 11
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Tehnicni podatki Condumax CLS19

9 Tehnic¢ni podatki

9.1 Vhodni podatki

9.1.1 Merjene spremenljivke

= Prevodnost
= Temperatura

9.1.2 Merilna obmocdja

Prevodnost (za vodo pri 25 °C (77 °F))
CLS19 -A 0,04 do 20 pS/cm

CLS19 -B 0,10 do 200 pS/cm
Temperatura

9.1.3 Konstanta celice

CLS19 -A k=0,01 cm™?

CLS19 -B k=0,1cm?

9.1.4 Temperaturna kompenzacija (opcijsko)
Pt100

9.2 Napajanje

9.2.1 Kabelska uvodnica

Pg9

9.3 Okolica

9.3.1 Stopnja zaScite
P65

9.4 Proces

9.4.1 Procesna temperatura
-10do +60 °C (+10 do +140 °F)

9.4.2 Procesni tlak
maks. absolutni tlak 7 bar (102 psi) pri 20 °C (68 °F)

12 Endress+Hauser



Condumax CLS19 Tehnicni podatki

9.4.3 Krivulje temperatura-tlak

pabs.
[psil [bar]

102 -

29 -
14.5

AD036899

3 Obstojnost pri mehanskem tlaku-temperaturi

9.5 Mehanska zgradba

9.5.1 TezZa
0.1kg (0.2 Ibs)

9.5.2 Materiali

Elektrode Nerjavno jeklo 1.4571 (AISI 316Ti)
Steblo senzorja Polieter sulfon (PES-GF20)

9.5.3 Procesni prikljucek

Navoj NPT 2"

Endress+Hauser 13
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