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1  Over dit document

1.1  Waarschuwingen

Informatiestructuur Betekenis

LGEVAAR
Oorzaak (/gevolgen)
Indien nodig, de gevolgen indien niet
aangehouden (indien van toepassing)
‣ Corrigerende maatregel

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie.
Wanneer deze gevaarlijk situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk
lichamelijk letsel ontstaan.

LWAARSCHUWING
Oorzaak (/gevolgen)
Indien nodig, de gevolgen indien niet
aangehouden (indien van toepassing)
‣ Corrigerende maatregel

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie.
Wanneer deze gevaarlijk situatie niet wordt vermeden kan ernstig of dodelijk
lichamelijk letsel ontstaan.

LVOORZICHTIG
Oorzaak (/gevolgen)
Indien nodig, de gevolgen indien niet
aangehouden (indien van toepassing)
‣ Corrigerende maatregel

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie.
Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel
ontstaan.

LET OP
Oorzaak/situatie
Indien nodig, de gevolgen indien niet
aangehouden (indien van toepassing)
‣ Actie/opmerking

Dit symbool wijst op situaties die materiële schade kunnen veroorzaken.

1.2  Gebruikte symbolen

Symbool Betekenis

Aanvullende informatie, tips

Toegestaan of aanbevolen

Niet toegestaan of aanbevolen

Verwijzing naar instrumentdocumentatie

Verwijzing naar pagina

Verwijzing naar afbeelding

 Resultaat van de handelingsstap
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1.3  Symbolen op het instrument

Symbool Betekenis

Verwijzing naar instrumentdocumentatie
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2  Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1  Voorwaarden voor het personeel
• Installatie, inbedrijfname, bediening en onderhoud van het meetsysteem mogen alleen

worden uitgevoerd door speciaal opgeleid technisch personeel.
• Het technisch personeel moet door de exploitant van de installatie zijn geautoriseerd voor

het uitvoeren van de specifieke taken.
• De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.
• Het technisch personeel moet deze beknopte handleiding hebben gelezen en begrepen en

de instructies daarin opgenomen opvolgen.
• Storingen aan het meetpunt mogen alleen worden opgelost door geautoriseerd en speciaal

opgeleid personeel.
Reparaties, welke niet zijn beschreven in de meegeleverde bedieningsinstructies mogen
alleen worden uitgevoerd bij de fabrikant of door haar serviceorganisatie.

2.2  Bedoeld gebruik
Indumax CLS54 is ontworpen voor de inductieve meting van de geleidbaarheid van
vloeistoffen. De sensor is met name geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen binnen
de voedingsmiddelen-, dranken-, farmaceutische en biotechnische industrie.
Gebruik in combinatie met de Liquiline CM42 en Liquisys CLM223/253 transmitters;
onderdeel van het Smartec CLD134 meetsysteem.
Gebruik van het instrument voor een ander doel dan hier beschreven, veroorzaakt gevaar voor
de veiligheid van mensen en voor het gehele meetsysteem en is daarom verboden.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik
niet conform de bedoeling.

2.3  Arbeidsveiligheid
Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het aanhouden van de volgende
veiligheidsvoorwaarden:
• Installatierichtlijnen
• Lokale normen en regelgeving
• Regelgeving betreffende explosiebeveiliging
Elektromagnetische compatibiliteit
• Het product is getest voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit conform de

geldende internationale normen voor industriële applicaties.
• De gespecificeerde elektromagnetische compatibiliteit is alleen van toepassing op een

product, dat is aangesloten overeenkomstig deze bedieningshandleiding.

2.4  Bedrijfsveiligheid

Voor de inbedrijfname van het complete meetsysteem:
1. Controleer of alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd.
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2. Waarborg dat de elektrische kabels en slangaansluitingen niet zijn beschadigd.
3. Gebruik geen beschadigde producten en beveilig deze tegen onbedoelde inbedrijfname.
4. Label beschadigde producten als zijnde defect.

Tijdens bedrijf:
‣ Indien fouten niet kunnen worden opgelost:

Producten moeten buiten bedrijf worden gesteld en worden beveiligd tegen onbedoelde
inbedrijfname.

2.5  Productveiligheid

2.5.1  State-of-the-art technologie
Het product is ontworpen om te voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften, is
getest en heeft de fabriek verlaten in een bedrijfsveilige toestand. De relevante regelgeving en
internationale normen zijn aangehouden.

2.5.2  Elektrische uitrusting in explosiegevaarlijke omgeving
De sensor mag worden aangesloten op de volgende transmitters:
• Liquiline M CM42, EC-typebeproevingscertificaten TÜV 13 ATEX 7459 X, TÜV 14 ATEX

7510 X, TÜV 14 ATEX 7509 X, EX5 05 03 30266 012
• Mycom S CLM153-G, EC-typebeproevingscertificaat DMT 01 ATEX E 174
CLS54-G****** en CLS54-K******
• De sensor is ontwikkeld en gefabriceerd conform de geldende Europese normen en

richtlijnen en is geschikt voor toepassing in explosiegevaarlijke omgeving.
• De conformiteitsverklaring bevestigt het voldoen aan de geharmoniseerde Europese

normen voor het gebruik van de sensor in explosiegevaarlijke omgeving en is opgenomen in
de bedieningshandleiding.

• De sensor moet worden aangesloten en bediend conform de bijbehorende
bedieningshandleiding. Alle sensorbedrijfsspecificaties moeten worden aangehouden.

• Waarborg dat het instrument professioneel is geïnstalleerd om de beschermingsklasse van
de behuizing (IP65) te realiseren. Gebruik de originele afdichting en installeer de
kabelwartel correct.

• Voldoen aan de gespecificeerde omgevings- en procestemperatuurbereiken is een absolute
voorwaarde voor het veilige bedrijf van het instrument!

• De sensoren mogen alleen worden gebruikt in vloeibare media met een geleidbaarheid >10
nS/cm.

• Teneinde elektrostatische oplading te voorkomen, moeten alle CLS54-versies met metalen
oppervlakken (afhankelijk van de procesaansluiting) elektrostatisch worden aangesloten op
een zodanige wijze dat R ≤1 MΩ.

• De maximaal toegestane lengte van de meetkabel is 50 m.
• Volledig voldoen aan de regelgeving voor elektrische systemen in explosiegevaarlijke

omgeving (EN 60079-14) is verplicht bij gebruik van de instrumenten en sensoren.
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Temperatuurklassen

Temperatuurklass
e

Omgevingstemperatuurbereik Ta Mediumtemperatuurbereik Tmed

T6 -20 °C tot +60 °C -10 °C ≤ Tmed ≤ + 55 °C

T4 -10 °C ≤ Tmed ≤ + 105 °C

T3 -10 °C ≤ Tmed ≤ + 125 °C 1)

1) 150 °C gedurende maximaal 60 min

Sensoren met een CSA-goedkeuring (CLS504-O******)
Houd de documentatie en schema's van de transmitter aan.

3  Goederenontvangst en productidentificatie

3.1  Goederenontvangst
1. Controleer of de verpakking niet is beschadigd.

 Informeer de leverancier in geval van beschadiging van de verpakking.
Bewaar de beschadigde verpakking tot de zaak is opgelost.

2. Controleer of de inhoud niet is beschadigd.
 Informeer de leverancier in geval van beschadiging van de levering.

Bewaar de beschadigde goederen tot de zaak is opgelost.
3. Controleer of de levering compleet is en er niets ontbreekt.

 Vergelijk de pakbon met uw bestelling.
4. Verpak het product voor opslag en transport zodanig, dat het is beschermd tegen stoten

en vocht.
 De originele verpakking biedt de beste bescherming.

Waarborg dat een de toegestane omgevingscondities wordt voldaan.
Wanneer u vragen heeft, neem dan contact op met uw verkoopvertegenwoordiging.

3.2  Productidentificatie

3.2.1  Typecode voor explosieveilige uitvoeringen

Naam Type Versie

Indumax CLS54 - G xxx x x x + x

voor gebruik in explosiegevaarlijke
omgeving, ATEX II 1G Ex ia IIC
T3/T4/T6 Ga

Procesaansluitingen, extra opties,
kabelaansluiting, temperatuursensor,
identificatie
Niet van belang voor Ex
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Naam Type Versie

Indumax CLS54 - O xxx x x x + x

Voor gebruik in explosiegevaarlijke
omgeving, CSA IS NI Cl.I Div.1&2,Gr. A-
D

Procesaansluitingen, extra opties,
kabelaansluiting, temperatuursensor,
identificatie
Niet van belang voor Ex

Naam Type Versie

Indumax CLS54 - K xxx x x x + x

Voor gebruik in explosiegevaarlijke
omgeving, EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga
X

Procesaansluitingen, extra opties,
kabelaansluiting, temperatuursensor,
identificatie
Niet van belang voor Ex

3.2.2  Typeplaat
De typeplaat is ook aanwezig op de sensor..
De volgende informatie is vermeld op de typeplaat:
• Identificatie fabrikant
• Bestelcode
• Uitgebreide bestelcode
• Serienummer
• Celconstante (nominale waarde)
• Beschermingsklasse
• Drukspecificatie bij 20 °C
• Continue bedrijfstemperatuur

Vergelijk de gegevens op de typeplaat met uw bestelling.

3.2.3  Productidentificatie

Productpagina
www.endress.com/cls54

Betekenis van de bestelcode
De bestelcode en het serienummer van uw product zijn vermeld op de volgende locaties:
• Op de typeplaat
• Op de pakbon

Bevat informatie over het product
1. Ga naar www.endress.com.
2. Open de zoekfunctie (vergrootglas).
3. Voer een geldig serienummer in.

https://www.endress.com/cls54
https://www.endress.com
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4. Zoek.
 De productstructuur wordt in een popup-venster getoond.

5. Klik op de productafbeelding in het popup-venster.
 Een nieuw venster (Device Viewer) wordt geopend. Alle informatie over uw

instrument worden in dit venster getoond met de productdocumentatie.

Adres van de fabrikant
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

3.3  Leveringsomvang
De leveringsomvang omvat:
• Sensor in de bestelde uitvoering
• Bedieningshandleiding

‣ Indien u vragen heeft:
neem contact op met uw leverancier of lokale vertegenwoordiging.

3.4  Certificaten en goedkeuringen

3.4.1   markering

Conformiteitsverklaring
Het product voldoet aan de wettelijke voorschriften van de geharmoniseerde Europese
normen. Daarom voldoet het aan de wettelijke specificaties uit de EU-richtlijnen. De fabrikant
bevestigt het succesvol testen van het product met het aanbrengen van de -markering.

3.4.2  Ex-certificaten
• ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
• CSA IS/NI Cl. I Div. 1 & 2 GP A - D in combinatie met de Liquiline M CM42 transmitter
• EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X

• Zone 0
• Certificaatnummer: TC RU C-DE.AA87.B.00088
• Het product is gecertificeerd conform de richtlijn TR CU 012/2011 welke geldt binnen de

Europese Economische Ruimte (EER). De EER-conformiteitsmarkering is op het product
aangebracht.

3.4.3  Hygiëne

FDA
Alle materialen in contact met het product zijn goedgekeurd door de FDA.
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EHEDG
Gecertificeerde reinigbaarheid conform EHEDG Type EL-Class I.

Bij het gebruik van de sensor in hygiënische toepassingen hangt de reinigbaarheid van
de sensor ook af van de wijze waarop deze is geïnstalleerd. Gebruik bij het installeren
van de sensor in een leiding, de passende en EHEDG-gecertificeerde armaturen voor de
betreffende procesaansluiting.

3-A
Gecertificeerd conform 3-A norm 74- ("3-A hygiënische normen voor sensor en
sensorfittingen en -aansluitingen voor gebruik op melk- en melkproductenapparatuur").

Biologische reactiviteit (USP class VI) (optie)
Testcertificaat biologische reactiviteit (conformiteitscertificaat) conform USP (United States
Pharmacopoeia) deel<87> en deel <88> klasse VI met traceerbaarheid van het
chargenummer van materialen in contact met het medium.

3.4.4  Verordening (EG) nr. 1935/2004
Voldoet aan de eisen van de verordening (EG) nr. 1935/2004

3.4.5  Drukcertificaat
Canadese drukgoedkeuring voor leidingen conform ASME B31.3



Installatie Indumax CLS54

12 Endress+Hauser

4  Installatie

4.1  Montagevoorwaarden

4.1.1  Afmetingen

54.5(2.15)

Ø 64(2.52)

10.2(0.40)

33(1.30)

Ø
9

(0
.35)

11.5(0.45)

28.5(1.12)

Ø 6(0.24)

1
2

6
(4

.9
6

)
7

8
.5

(3
.0

9
)

5
8

(2
.2

8
)

  A0005429

 1 Afmetingen in mm(inch) (lange versie)
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Procesaansluitingen

Ø 6(0.24)

36.5(1.44)

16(0.63)
0

126(4.96) 126(4.96)

0
16(0.63)

36.5(1.44)

Ø 6(0.24)

A B

17(0.67)

Ø 89.5

(3.52)
12.5(0.49)

Ø 84

(3.31)

  A0037964

 2 Procesaansluitingen voor CLS54 (korte versie), afmetingen in mm (inch)

A NEUMO BioControl D50 voor pijpaansluiting: DN 40 (DIN 11866 serie A, DIN 11850); DN 42.4 (DIN
11866 serie B, DIN EN ISO 1127); 2" (DIN 11866 serie C, ASME-BPE)

B Varivent N DN 40 tot 125
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62.6(2.46)

78.5(3.09)

58(2.28)

0
11(0.43)

126(4.96)

Ø 64.7(2.55)
Ø 57.7(2.27)

78.5(3.09)

58(2.28)

0
4(0.16)

126(4.96)

78.5(3.09)

58(2.28)

0
2.85(0.11)

54.5(2.15)

64(2.52)

126(4.96)

78.5(3.09)

58(2.28)

66.85(2.63)0

126(4.96)

A B

C D

  A0037965

 3 Procesaansluitingen voor CLS54 (lange versie), afmetingen in mm (inch)

A Sanitaire aansluiting DIN 11851, DN 50
B SMS-koppeling 2"
C Clamp ISO 2852 , 2"
D Aseptische koppeling DIN 11864-1 vorm A, voor leiding conform DIN 11850, DN 50

4.1.2  Hygiënische voorschriften

Houd de volgende punten aan voor een installatie die voldoet aan 3-A:
‣ Nadat het instrument is gemonteerd, moet de hygiënische integriteit worden

gegarandeerd.
‣ Een procesaansluiting die voldoet aan 3-A moet worden gebruikt.
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4.1.3  Positie
De sensor moet volledig zijn ondergedompeld in het medium. Vermijd luchtbellen in de
omgeving van de sensor.

>
 1

 (
3

.3
)

  A0037970

 4 Installatieposities van de geleidbaarheidssensor

Wanneer de doorstroomrichting verandert (na leidingbochten), kunnen turbulenties in
het medium optreden. Installeer de sensor op een afstand van minimaal 1 m (3.3 ft) na
een leidingbocht.

Het product moet langs het gat van de sensor stromen (zie de pijlen op de behuizing). Het
symmetrische meetkanaal maakt doorstroming in beide richtingen mogelijk.
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4.1.4  Installatiefactor

In beperkte installatie-omstandigheden, beïnvloeden de
wanden de ionenstroom in de vloeistof. Dit effect wordt
opgevangen door wat genoemd wordt de installatiefactor.
De installatiefactor kan worden ingevoerd in de
meetversterker van het meetsysteem of de celconstante
wordt gecorrigeerd door deze te vermenigvuldigen met de
installatiefactor.
De waarde van de installatiefactor hangt af van de diameter
en de geleidbaarheid van de leidingaansluiting plus van de
afstand a tussen de sensor en de wand.
De installatiefactor (f = 1,00) kan worden genegeerd
wanneer de afstand tot de wand voldoende groot is
(a > 15 mm, vanaf DN 65).
Indien de afstand tot de wand klein is, wordt de
installatiefactor hoger voor elektrisch geïsoleerde leidingen
(f > 1) en lager voor elektrische geleidende leidingen (f < 1).
Dit kan worden gemeten met behulp van kalibratie-
oplossingen of er kan een goed schatting worden gemaakt
met behulp van het onderstaande diagram.

a

  A0032680

 5 Installatie CLS54

A Wandafstand

1

2

a [inch]

0 5 10 15 20 2525 a [mm]
0 80.

1 00.

1 20.

1 40.

f

0.20 0.39 0.59 0.79 0.98

  A0034874

 6 Relatie tussen installatiefactor f en wandafstand a

1 Elektrische geleidende leidingwand
2 Elektrische isolerende leidingwand
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4.1.5  Luchtinstelling
Teneinde restkoppeling in de kabel en tussen de twee sensorspoelen te compenseren, moet
een nulpuntsinstelling in lucht ("Airset") worden uitgevoerd voordat de sensor wordt
geïnstalleerd. Volg de instructies in de bedieningshandleiding van de gebruikte transmitter.

4.2  Montage van de sensor

  A0028428

 7 Installatie van CLS54 , pijl geeft de doorstroomrichting aan

Lijn bij de installatie de sensor zodanig uit, dat het medium door de doorstroomopening van
de sensor stroomt in de richting van de mediumdoorstroming. De sensorkop moet volledig zijn
ondergedompeld in het medium.
Het symmetrische meetkanaal maakt doorstroming in beide richtingen mogelijk.

4.3  Controles voor de montage
Neem de sensor alleen in bedrijf wanneer u ja kunt antwoorden op alle volgende vragen:

1. Zijn de sensor en de kabel onbeschadigd?
2. Is de inbouwpositie correct?
3. Is de sensor geïnstalleerd in de procesaansluiting en hangt deze niet vrij aan de kabel?



Elektrische aansluiting Indumax CLS54

18 Endress+Hauser

5  Elektrische aansluiting
LWAARSCHUWING

Instrument staat onder spanning!
Verkeerde aansluiting kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben!
‣ De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.
‣ De elektrotechnicus moet deze beknopte handleiding hebben gelezen en begrepen en de

instructies daarin opgenomen opvolgen.
‣ Voor het uitvoeren van de aansluitwerkzaamheden, moet worden gewaarborgd dat op

geen enkele kabel nog spanning staat.

5.1  Aansluitvoorwaarden

5.1.1  Aansluitschema: sensoren voor zone 0 (ATEX/EAC Ex)

CLS50 CLS54

II
C

 2
G

II
C

 1
G

II
C

 3
G

Z
o

n
e

 1
Z

o
n

e
 0

Z
o

n
e

 2

Ex ia Ex ia

  A0032676



Indumax CLS54 Elektrische aansluiting

Endress+Hauser 19

5.1.2  Sensoren met CSA goedkeuring
De instructies in de besturingstekening zijn van toepassing voor sensoren met FM of CSA
goedkeuring. U kunt de besturingstekening vinden in de bedieningshandleiding van de
gebruikte transmitter.

5.2  Aansluiten van de sensoren
De sensor wordt geleverd met een vaste kabel. Het aansluitschema is in de
bedieningshandleiding van de gebruikte transmitter opgenomen.
Aansluiting via een VBM-aansluitdoos is nodig voor een kabelverbinding. De verlenging naar
de transmitter wordt uitgevoerd met de CLK6-kabel.

WH

RD

P
t 
1

0
0

0

YE

GN

Eindhuls RD

WH

Eindhuls BU

Afscherming

Interne connector

BN    n.c.

Kabel

}

Eindhuls RD

Eindhuls BU

Afscherming

Interne connector
Coax WH }

}Coax RD

  A0005433-NL

 8 Vaste kabel/meetkabel CLK6

Kabellengte: maximaal 55 m (180 ft) totale lengte (niet-Ex
versie)
maximaal 50 m (180 ft) totale lengte (Ex versie)

5.3  Waarborgen beschermingsklasse
Alleen de mechanische en elektrische aansluitingen welke zijn beschreven in deze
handleiding en die nodig zijn voor het gewenste, bedoelde gebruik mogen worden uitgevoerd
op een geleverd instrument.

‣ Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
Anders kunnen de individuele beschermingen (beschermingsklasse (IP), elektrische
veiligheid, EMC interferentie-ongevoeligheid) zoals gespecificeerd voor dit product niet langer
worden gegarandeerd omdat, bijvoorbeeld  deksels zijn weggelaten of kabel (uiteinden) los
zitten of onvoldoende zijn vastgezet.
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5.4  Aansluitcontrole

Toestand en specificaties van het instrument Actie

Zijn de sensor, armatuur of kabels onbeschadigd aan
de buitenkant?

‣ Voer een visuele inspectie uit.

Elektrische aansluiting Actie

Zijn de geïnstalleerde kabels voorzien van een
trekontlasting en niet getwist?

‣ Voer een visuele inspectie uit.
‣ Draai de kabels uit elkaar.

Is een voldoende lengte van de kabeladers gestript en
zijn de aders correct in de klemmen geplaatst?

‣ Voer een visuele inspectie uit.
‣ Trek voorzichtig om de goede bevestiging te controleren.

Zijn alle schroefklemmen goed vastgezet? ‣ Zet de schroefklemmen vast.

Zijn alle kabelinvoeren gemonteerd, vastgezet en
lekdicht?

‣ Voer een visuele inspectie uit.

In geval van laterale kabelwartels:
‣ Richt kabellussen naar benden zodat water kan

afdruipen.
Zijn alle kabelinvoeren naar beneden of zijwaarts
gericht gemonteerd?

6  Onderhoud
LWAARSCHUWING

Thiocarbamide
Schadelijk bij inslikken! Beperkt bewijs voor kankerverwekkendheid! Mogelijk risico of schade
voor het ongeboren kind! Gevaarlijk voor het milieu met lange termijn effect!
‣ Draag een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en passende beschermende kleding.
‣ Vermijd contact met ogen, mond en huid.
‣ Vermijd vrijkomen in het milieu.

Reinig afzettingen op de sensor als volgt, afhankelijk van het type afzetting:
1. Olieachtige en vettige filmlagen:

Reinig met vetoplosmiddel, bijv. alcohol, of heet water en middelen met oppervlakte-
actieve stoffen (alkaline) (bijv. afwasmiddel).

2. Kalk- en metaalhydroxide afzettingen en slecht oplosbare organische afzettingen:
Los de afzetting op met verdund zoutzuur (3%) en spoel vervolgens met ruim schoon
water.

3. Sulfidehoudende afzetting (van uitlaatgasontzwaveling of afvalwaterinstallaties):
Gebruik een mengsel van zoutzuur (3%) en thiocarbamide (commercieel verkrijgbaar)
en spoel vervolgens grondig met ruim schoon water.

4. Proteïnehoudende afzettingen (bijv. voedingsmiddelenindustrie):
Gebruik een mengsel van zoutzuur (0,5%) en pepsine (commercieel verkrijgbaar) en
spoel vervolgens grondig met ruim schoon water.



Indumax CLS54 Reparatie

Endress+Hauser 21

5. Gemakkelijk oplosbare biologische afzetting:
Spoelen met water onder druk.

Spoel na het reiniging zorgvuldig met water.

7  Reparatie

7.1  Retour zenden
Het product moet worden retour gezonden indien reparaties of een fabriekskalibratie nodig
zijn of wanneer het verkeerde product is besteld of geleverd. als ISO-gecertificeerde
onderneming en vanwege wettelijke regelgeving, moet Endress+Hauser bepaalde procedures
volgen bij het omgaan met geretourneerde producten welke in aanraking zijn geweest met
medium.

Voor het waarborgen van een snelle, veilige en professionele retourzending van het
instrument:

‣ Zie de website www.endress.com/support/return-material voor informatie over de
procedure en de voorwaarden voor het retourneren van instrumenten.

7.2  Afvoeren

Indien voorgeschreven door de richtlijn 2012/19 EU betreffende elektrisch en elektronisch
afval (WEEE), is het product gemarkeerd met het getoonde symbool teneinde de afvoer van
WEEE als ongesorteerd gemeentelijk afval te minimaliseren. Voer als zodanig gemarkeerde
producten niet af als ongesorteerd gemeentelijk afval. Stuur deze retour aan
Endress+Hauser voor afvoeren onder de geldende condities.

8  Toebehoren
Hierna volgende de belangrijkste leverbare toebehoren op het moment dat deze documentatie
was uitgegeven.

‣ Voor toebehoren, welke hier niet is opgesomd, neemt u contact op met uw service- of
verkoopvertegenwoordiging.

http://www.endress.com/support/return-material
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8.1  Kabelverlenging

8.1.1  Meetkabel
Meetkabel CLK6
• Verlengkabel voor inductieve geleidbaarheidssensoren, voor verlenging via VBM-

aansluitdoos
• Leverbaar per meter, bestelnummer: 71183688

8.1.2  Aansluitdoos
VBM
• Aansluitdoos voor kabelverlenging
• 10 klemmenstroken
• Kabelinvoeren: 2 x Pg 13,5 or 2 x NPT ½"
• Materiaal: aluminium
• Beschermingsklasse: IP65
• Bestelnummers

• Kabelinvoeren Pg 13,5 : 50003987
• Kabelinvoeren NPT ½": 51500177

Droogmiddelzakje
• Droogmiddelzakje met kleurindicator voor VBM-aansluitdoos
• Bestelnr. 50000671

8.2  Kalibratieoplossingen
Geleidbaarheidskalibratieoplossingen CLY11
Precisieoplossingen gerefereerd aan SRM (Standard Reference Material) door NIST voor
gekwalificeerde kalibratie van geleidbaarheidsmeetsystemen conform ISO 9000
• CLY11-C, 149,6 mS/cm (referentietemperatuur 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)

Bestelnr. 50081903
• CLY11-C, 1,406 mS/cm (referentietemperatuur 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)

Bestelnr. 50081904
• CLY11-C, 12,64 mS/cm (referentietemperatuur 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)

Bestelnr. 50081905
• CLY11-C, 107,00 mS/cm (referentietemperatuur 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)

Bestelnr. 50081906
Technische informatie TI00162C
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9  Technische gegevens

9.1  Ingang

9.1.1  Meetvariabelen
• Geleidbaarheid
• Temperatuur

9.1.2  Meetbereik

Geleidbaarheid Aanbevolen bereik: 100 μS/cm tot 2000 mS/cm
(niet gecompenseerd)

Temperatuur –10 tot +150°C (+14 tot +302°F)

9.1.3  Celconstante
k = 6,3 cm–1

9.1.4  Temperatuurmeting
Pt1000 (conform DIN EN 60751)

9.2  Specificaties

9.2.1  Responstijd temperatuur
t90 ≤ 26 s

9.2.2  Maximale meetfout
± (0,5 % van uitlezing + 10 μS/cm) na kalibratie
(plus onzekerheid van de geleidbaarheid van de kalibratie-oplossing)

9.3  Omgeving

9.3.1  Omgevingstemperatuurbereik
–20 … 60 °C (–4 … 140 °F)

9.3.2  Opslagtemperatuur
-25 tot +80 °C (-13 tot +176 °F)

9.3.3  Relatieve luchtvochtigheid
5 tot 95%

9.3.4  Beschermingsklasse
IP 68 / NEMA type 6 (1 m (3.3 ft) waterkolom, 50 °C (122 °F), 168 uur)
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9.4  Proces

9.4.1  Procestemperatuur
-10 tot +125 °C (+14 tot +257 °F)

9.4.2  Sterilisatie
150 °C (302 °F) / 6 bar (87 psi) absoluut, (max. 60 min.)

9.4.3  Procesdruk (absoluut)
13 bar (188.5 psi), tot 90 °C (194 °F)
9 bar (130.5 psi) bij 125 °C (257 °F)
1 tot 6 bar (14.5 tot 87 psi) in CRN omgeving getest met 50 bar (725 psi)
Onderdruk tot 0,1 bar (1.45 psi)

9.4.4  Druk-temperatuur-verhoudingen

A

50 70 1 01 1 0510 30 125900–10 [° C]

9

13

[bar]

32 50 86 122 158 230 302194 257 [°F]

130.5

188.5

[psi]

6

B

1

87

14.5

p (abs.)

  A0008379

 9 Druk/temperatuur-verhoudingen

A Tijdelijk voor sterilisatie (max. 60 min.)
B MAWP (maximaal toegestane bedrijfsdruk) conform ASME-BPVC Sec. VIII, Div 1 UG101 voor CRN

registratie

9.5  Mechanische constructie

9.5.1  Afmetingen
→ Hoofdstuk "Installatie"
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9.5.2  Gewicht
0,3 tot 0,5 kg (0.66 tot 1.1 lb.) afhankelijk van de uitvoering plus kabel

9.5.3  Materialen

In contact met medium Virgin PEEK
Niet in contact met medium PPS-GF40

Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Schroeven: 1.4301 (AISI 304)
Kabelwartel: PVDF
Afdichtingen: FKM, EPDM
Kabel: TPE

9.5.4  Oppervlakteruwheid
Ra ≤ 0,8 μm (glad, injectiegespoten PEEK-oppervlak) op oppervlakken in contact met het
medium

9.5.5  Chemische bestendigheid

Medium Concentratie PEEK

Natronloog NaOH 0 tot 15% 20 tot 90 °C (68 tot 194 °F)

Salpeterzuur HNO3 0 tot 10% 20 tot 90 °C (68 tot 194 °F)

Fosforzuur H3PO4 0 tot 15% 20 tot 80 °C (68 tot 176 °F)

Zwavelzuur H2SO4 0 tot 30% 20 °C (68 °F)

Perazijnzuur H3C-CO-OOH 0,2 % 20 °C (68 °F)
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