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Documentazione integrativa Questo documento è parte integrante delle Istruzioni di funzionamento BA02056C.

Documentazione
supplementare

Brochure di competenza CP00021Z
• Protezione dal rischio di esplosione: Direttive e criteri generali
• www.endress.com

Certificazione del produttore Dichiarazione di Conformità UE

Identificazione Sulla targhetta, sono riportate le seguenti informazioni sul dispositivo:
• Identificazione del costruttore
• Codice d'ordine
• Codice d'ordine esteso
• Numero di serie
• Informazioni e avvertenze di sicurezza
• Marcatura Ex sulle versioni per area pericolosa

‣ Confrontare le informazioni riportate sulla targhetta con quelle indicate nell'ordine.

Codice

Certificati e approvazioni

Dichiarazione di conformità

Con questa dichiarazione, il costruttore garantisce che il prodotto rispetta i requisiti della Direttiva
ATEX 2014/34/EU. La conformità è dimostrata dall'osservanza delle normative elencate nella
Dichiarazione di conformità.

Approvazioni Ex

ATEX:

0 II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Organismo notificato

TÜV Produkt Service GmbH

Istruzioni di sicurezza • Il sensore CTS1 è stato sviluppato e prodotto secondo le norme e le direttive europee applicabili ed
è adatto per uso in aree pericolose in base al gruppo di apparecchiature specificato.

• La certificazione CE attesta la conformità alle norme europee armonizzate per l'utilizzo dei sensori
in aree pericolose. La relativa dichiarazione di conformità EU è compresa in questa
documentazione.

• Il collegamento elettrico del sensore CTS1 deve essere eseguito in base allo schema
elettrico→   6.

• Per garantire un impiego in sicurezza, è un prerequisito il rispetto del campo di temperatura
ambiente specificato e dei valori elettrici, consentiti per il collegamento del relativo trasmettitore.

• Il sensore CTS1 può essere utilizzato solo in circuiti a sicurezza intrinseca adatti.
• Verificare che in questi circuiti non siano violati i valori massimi di induttanza e capacitanza

consentiti.
• Per l'utilizzo di dispositivi e sensori, si deve garantire il pieno rispetto delle norme per

apparecchiature elettriche in atmosfere potenzialmente esplosive (EN 60079-14).
• Verificare che il dispositivo sia installato correttamente per non alterare la protezione IP 68.

Verificare che gli O-ring non siano danneggiati. Utilizzare solo guarnizioni originali per sostituire
le tenute.
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Tabelle di temperatura Sensore Classe di temperatura Temperatura di processo

CTS1 T3 ≤ 135 °C

T4 ≤ 130 °C

T6 ≤ 75 °C

Le temperature non consentite per la relativa classe di temperatura non sono presenti
sull'apparecchiatura, se sono rispettate le temperature specificate per il fluido.

Connessione Specifiche Ex

I seguenti dati di connessione si riferiscono a valori soglia relativi alla sicurezza, che non devono
essere superati.

Caratteristica Dati di connessione Circuito

Circuito di alimentazione ia

Tensione di ingresso massima Ui 17 V

Corrente di ingresso massima Ii 130 mA

Potenza di ingresso massima Pi 200 mW

Capacità interna massima Ci 1 nF/m (CPK9, CPK12)

Induttanza interna massima Ii 6 μH (CPK9, CPK12)
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n.c.* pH PA/PM Temperature

RD*transp. BK BN YE WH GN

Ref

A

B

  A0043551

 1 Connessione elettrica CTS1

* Non utilizzato per CPK9
A Area pericolosa Zona 1
B Area pericolosa Zona 0
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