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Certificado de Conformidade

0OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 14.1336 X

Certificate No. ¢ Certificado N.O:

Emitido em: 02/06/2021

Issued ¢ Emitido:

Produto:
Product ¢ Producto:

Solicitante:
Applicant ¢ Solicitante:

Fabricante:
Manufacturer ¢ Fabricante:

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ¢ Normas / Reglamento:

Esquema de Certificagao:
Certification Scheme ¢ Esquema de
Certificacion:

Laboratoério, N.° do Relatério de Ensaios e
Data:
Laboratory, Test Report No. and Date +

Laboratorio, N.© del Informe de Prueba y Fecha:

Relatério de Auditoria e Data:
Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y
Fecha:

Notas:
Notes ¢ Anotacion:
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/] o— 4 3
M )
Igor Moreno

Local Field Manager
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Revisdo: 02
Review ¢ Revision:

Sistema MEMOSENS de conexao indutiva entre sensor e cabo de
medicao

ENDRESS+HAUSER CONTROLE E AUTOMAGAO LTDA.
Avenida Ibirapuera, 2033 — Moema

04029-100 — S3o Paulo — SP

CNPJ: 49.423.619/0001-06

ENDRESS+HAUSER Conducta GmbH+Co. KG
Landsberger Strabe 28 — 04736 — Waldheim — Alemanha

ENDRESS+HAUSER Conducta Inc.
4123 E. La Palma Ave. Anaheim, CA 92807 — EUA

N3o aplicavel.

ABNT NBR IEC 60079-0:2013

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

ABNT NBR IEC 60079-26:2016

Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010

Modelo com Avaliacao do Sistema de Gestao da Qualidade do
Fabricante e Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do
Regulamento de Avaliacao da Conformidade, anexo a Portaria n°® 179
do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010.

DEKRA EXAM GmbH

DEKRA n° BVS PP 04.2085 EG/N8 de 07/07/2009
DEKRA n° BVS PP 04.2085 EG/N9 de 17/12/2010
DEKRA n° DE/BVS/ExTR11.0074/06 de 25/07/2017

Waldheim: Auditoria realizada em 18/01/2020 — PO-0564-2020.
EUA: Auditoria realizada em 20/05/2019 — PO-0336-19.

“A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a
realizagdo das avaliagoes de manutengao e tratamento de possiveis
nao conformidades de acordo com as orientacoes do OCP previstas no
RAC especifico. Para verificacdao da condicao atualizada de
regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o
banco de dados de produtos e servigos certificados do INMETRO".
Este certificado esta vinculado a proposta 27123600 de 30/10/2020.

“Este documento é composto de 10 paginas e é valido quando exibido com
todas as suas paginas. Demais informagoes e notas estdo contidas nas
paginas subsequentes.”

Enderego Escritdrio: Av. Queiroz Filho, 767 — Boagava- Sdo Paulo- SP- CEP: 05319-000
CNPJ: 01.950.467/0001-65- Tel.: 55 11 3514.5700 ~www.tuv.com/br MS-0032142-Rev4

Valido até: 13/10/2023

Valid until ¢ Valido hasta:

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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Lista de modelos

— Codigo de Barras GTIN %
Marca Modelo Descricao iy 5
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ Description Sy B‘Z,;Crigg érg/?/dlg v %
ENDRESS+ HAUSER | *YK10-%%%% 4% Sistema MEMOSENS de conexao indutiva | =, oyictente 2
entre sensor e cabo de medicao o
ENDRESS+HAUSER | *YK20-¥¥¥% 1% SistoliEMRIIOSENS de conexdoindutiva | ) ojctente :
entre sensor e cabo de medicao 8
Sistema MEMOSENS de conexdo indutiva . 3
% KKK KKK (Tk kKK 4 X 3
ENDRESS+HAUSER PS**D G + entre sensor e cabo de medicio Nao existente §
ENDRESS+HAUSER | *YPQ1D-*kskknk y R de conexsoindutiva | e o ictente 8
entre sensor e cabo de medigao £
Sistema MEMOSENS de conexao indutiva ~ . g
% =3KKOKK KKk g K E]
ENDRESS+HAUSER YP02D + entre sensor e cabo de medicio Nao existente :
ENDRESS+HAUSER | *0S22D-BA**+k*3xksp | Sistema MEMOSENS de conexaoindutiva |\« o ictente 8
entre sensor e cabo de medicao 5
ENDRESS+HAUSER | COS51D-G*8*0 protema MEMOSIEEISEIRIRIEO indutiva | (o) o ictente -
entre sensor e cabo de medicao £
Sistema MEMOSENS de conexao indutiva . g
% = 7KK (SRR kK 4 X «
ENDRESS+HAUSER PS441D-7***G + entre sensor e cabo de medicio Nao existente :
ENDRESS+HAUSER | *PS471D-7#*Gx¥* 4% Sistema MEMOSENS digiuiSRlLtvVa | \a) oictente :
entre sensor e cabo de medicao g
Sistema MEMOSENS de conexdo indutiva . s
% = 7KK (KKK 4k &
ENDRESS+HAUSER PS491D-7**G + entre sensor e cabo de medicio Nao existente :
ENDRESS+HAUSER | CLS15D-A**G Sistema MEMOSENS de concigRuiBiERI | Nz existente g
entre sensor e cabo de medicao B
ENDRESS+HAUSER | CLS15D-B**G Sistema MEMOSENS de CONSClEEREI. N:o cxistente g
entre sensor e cabo de medigao P
Sistema MEMOSENS de conexao indutiva L . N
-] k% 3
ENDRESS+HAUSER CLS15D-L**G entre sensor e cabo de medicio Nao existente 3
ENDRESS+HAUSER | *LS21D-***G e -, SO 8
entre sensor e cabo de medicdo €
ENDRESS+HAUSER | *LS16D-****Grixs* o) [BOERB CECTEOIEInE | v o
entre sensor e cabo de medicdo &
ENDRESS+HAUSER | *PS171D-BA7*xksksxyx | Sistema MEMOSENS de conexao indutiva No existente g
entre sensor e cabo de medicao s
ENDRESS+HAUSER | *PS341D-7#%kxxkpx | Sistema MEMOSENS de conexdo indutiva N3o existente 2
entre sensor e cabo de medicdo 3
Sistema MEMOSENS de conexao indutiva = . 5
% Z3KKkoK A KKK gk
ENDRESS+HAUSER LS82D AFRK L entre sensor e cabo de medicio Nao existente é
ENDRESS+HAUSER | *0S81D-*xksksxgark px | Sistema MEMOSENS de conexao indutiva No existente
entre sensor e cabo de medigao

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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Especificagoes:

O Sistema MEMOSENS de conexdo indutiva entre sensor e cabo de medicdo consiste de um sensor e um cabo de
medicdo modelo *YK10-*¥***kk % gy *YKQ(Q-******kkkkpx O gistema MEMOSENS é utilizado para medir diferentes
parametros do liquido. Para o sistema MEMOSENS de conexao indutiva entre cabo e sensor, o cabo de medigao modelo
*¥YK10-*¥*x¥kx ok gy *¥YK0-*¥*k*¥*xx*x oy um cabo de medicdo certificado, integrando hardware e com fungao
idéntica, podem ser utilizados. A conexao entre o sensor e o cabo de medicdo ¢ isolada galvanicamente via um sistema
de conexdo completamente isolado (acoplamento indutivo). Os sensores e os circuitos eletronicos dos cabos de
medicdo sdo completamente encapsulados.

Regra de formacdo do cédigo dos modelos:

* | YK10- | * [ *kx [ x [ ®kk [ 4 | %

- |b|lc|d| e | - |f

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = G, I ou E (irrelevante para protecao Ex)

c = comprimento do cabo < 100 m

d = conexao 1: cabo, conexao 2: cabo com conector plug-in M12
e = Apenas por OYK10 ou OCYK10 (irrelevante para protecao Ex)
f = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protegao Ex)

YK20- | %k | ok | kx [ kxk | 4 [ *

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/976203802136152456

a = b|lc|d e - | f

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = BA ou IA (irrelevante para protegdo Ex)

¢ = comprimento do cabo < 100 m

d = conexao C1: cabo com conector plug-in M12, C2: cabo com conector plug-in M8

e = Apenas por OYK10 ou OCYK10 (irrelevante para protecao Ex)
f = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protegao Ex)

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

PS Xk D- E 3 %k E 3 b3 G Xk k + k3
a = b c| d e | f h j
a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)
b =11, 12, 16, 41, 42, 71, 72, 76, 91, 92 , 96
¢ = 7 (versdo basica) ou 8 (versdo SIL — somente para o tipo CPS11D, CPS71D, CPS91D)
d = 2 caracteristicas para versao especificada de aplicagao (irrelevante para protecdo Ex)

e = Comprimento do eixo até 600 mm (irrelevante para protegao Ex)
f = Fonte eletrolitica (somente para o tipo CPS4*D) (irrelevante para protegao Ex)
g = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protecao Ex)
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* | YPO1D- | *¥*¥*x | % %k %k k + *

- b C d - e

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = (irrelevante para protecao Ex)

¢ = G ou I (irrelevante para protecao Ex)

d = Apenas por OYPO1D ou OCYPO1D (irrelevante para protecao Ex)
e = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protecao Ex)

YPO2D- | *kx [ *x [ kkk | 4 *

- b C d - e

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = (irrelevante para protecao Ex)

¢ = G ou I (irrelevante para protecao Ex)

d = Apenas por OYP02D ou OCYP02D (irrelevante para protecao Ex)
e = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protegao Ex)

* | 0S22D-BA | ***%x* 3 *kk | 4 | *

. b = C -1d

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = (irrelevante para protecao Ex)

¢ = Apenas por 00S22D ou OC0S22D (irrelevante para protegao Ex)
d = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protecao Ex)

COS51D-G*8*0 i 8 *10

- a A b -

a=b= irrelevante para protegao Ex

PS441D-7 | * | * [ * [G [ *** | + | *

- b|lc|d|-| e | -|f

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = Comprimento do eixo até 600 mm (irrelevante para protegao Ex)

¢ = (irrelevante para protecao Ex)

d = A, B fonte eletrolitica (irrelevante para protecao Ex)

e = Apenas por OPS441D ou OCPS441D (irrelevante para protecao Ex)
f = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protegao Ex)

* [ PS471D-7 [ * | * [G[ *** [ +

. blc|-| d | -

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = Comprimento do eixo até 600 mm (irrelevante para protegao Ex)

¢ = (irrelevante para protecao Ex)

d = Apenas por OPS471D ou OCPS471D (irrelevante para protecao Ex)
f = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protegao Ex)
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Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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*[ PS491D-7 [ * | * [G[ *** [ +

= blc|-| d |-

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = Comprimento do eixo até 600 mm (irrelevante para protegao Ex)

¢ = (irrelevante para protecao Ex)

d = Apenas por OPS491D ou OCPS491D (irrelevante para protecao Ex)
f = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protecao Ex)

CLS15D-A | ** | G

- a -

a= irrelevante para protecao Ex

CLS15D-B | ** | G

- a -

a= irrelevante para protecao Ex

CLS15D-L | ** | G

- a -

a= irrelevante para protegao Ex

* | LS15D- | ** | G

- b | -

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)
b= irrelevante para protecao Ex

* | LSs16D- | *x*x* [ G| **x*x [ 4| *

= b By C -] d

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = (irrelevante para protecdo Ex)

¢ = Apenas por OLS16D ou OCLS16D (irrelevante para protecao Ex)
d = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protecao Ex)

PS171D-BA7 | * | ** [ x| xkx [ 4] %

- b| c |dl e |-]|f

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = 1 caractere para aplicacdo de versdo especificada (irrelevante para protegao Ex)

¢ = (irrelevante para protecao Ex)

d = Comprimento do eixo até 600 mm (irrelevante para protecdo Ex)

e = Apenas por OPS171D ou OCPS171D (irrelevante para protecao Ex)
f = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protegao Ex)

TUV 14.1336 X — Revisdo 02 — 02/06/2021 — Pagina 5 de 10
Enderego Escritdrio: Av. Queiroz Filho, 767 — Boagava- Sdo Paulo- SP- CEP: 05319-000
CNPJ: 01.950.467/0001-65- Tel.: 55 11 3514.5700 ~www.tuv.com/br MS-0032142-Rev4

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.



Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/976203802136152456

e A_ TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.: TUV 14.1336 X Revisdo: 02 Valido até: 13/10/2023
Certificate No. ¢ Certificado N.©: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 02/06/2021

Issued ¢ Emitido:

- b| c |dl e |-]|f

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = 1 caractere para aplicagdo de versdo especificada (irrelevante para protegao Ex)
¢ = Conexao de processo

d = G ou I (irrelevante para protecao Ex)

e = Apenas por OPS341D ou OCPS341D (irrelevante para protecao Ex)

f = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protecao Ex)

= b 9 = d =

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)

b = BA ou IA (irrelevante para protecdo Ex)

¢ = Conexao de processo

d = Apenas por OLS82D ou OCLS82D (irrelevante para protegao Ex)
e = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protegao Ex)

* 0S81D- £33 %k * * *| 3 %k %k + *

- b C d e fl - g - h

a = C, O ou OC (irrelevante para protecao Ex)
b = BA ou IA (irrelevante para protegao Ex)
¢ = Conexao de processo / Comprimento do eixo até 600 mm (irrelevante para protecdo Ex)
d = irrelevante para protecao Ex
e = 1: Anel de vedacdo material EPDM
3: Anel de vedacdo material FFKM
9: Anel de vedagao, por exemplo silicone — faixa de temperatura idéntica a 1
f = Apenas por O0S81D ou OCOS81D (irrelevante para protecao Ex)
h = Opcional, um ou mais caracteres (irrelevante para protegao Ex)

Parametros elétricos

Todos os sensores com modelos listados acima, em conexao com o cabo de medicao modelo *YK 10******* g o cabo
de medicdo modelo *YK20****¥*x** gy ym cabo de medigao certificado integrando hardware e com fungdo idéntica,
podem ser conectados ao mddulo de sensor FSDG1 do dispositivo de medicao de campo modelo Liquiline M CM42-
........... (sob a certificacdo TUV Rheinland Industrie Service GmbH — IECEx TUV 11.0007 X).

Além disso, a conexao de todos os sensores acima descritos com cabo de medicao para circuito de saida de seguranca
intrinseca (Ex ia IIC) com os valores maximos seguintes é possivel:

Uo = 5,1 Vcc
Io = 130 mA
Po = 166 mW

(caracteristica de saida linear)

A capacitancia maxima interna e a indutancia do circuito de saida de seguranca intrinseca ndo podem ser excedidas aos
valores maximos seguintes:
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Ci =15 pF
Li = 95 pH

Alternativa:
Uo = 5,04 Vcc
Io = 80 Ma

Po = 112 mW(caracteristica de saida trapezoidal)

A capacitancia maxima interna e a indutancia do circuito de saida de seguranca intrinseca ndo podem ser excedidas aos
valores maximos seguintes:

Ci=14,1 yF
Li = 237,2 pH
Produto Modelo Marcacao Faixa de temperatura ambiente

Cabo de medicdo

KYK1Q-*kxk¥ckk %k

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

-150C < T, < +135 °C (T3)
-150C < 7; < +120 °C (T4)
-150C < T; < +70 °C (T6)

Cabo de medicao

*YKZO_*********+*

Ex ia IICT6 Ga

-10 °C < T, < +50 °C (T6)

*PS11D-k*FkkGHKk Lk

-150C < 7; £ +135 °C (T3)

Orbisint *PS12D-*HFKGHAK 4% Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga -150C < 75 < +120 °C (T4)
*PS16D-**FKGHH* 4 * -159C < 72 < +70 °C (T6)
o KPSA] D-HHKKKGH KK 4K _ -150C < 75 < +135 °C (T3)
Ceraliquid KPSADDKHKKGHKK 4 Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga -15°C < 75 < +120 °C (T4)
-159C < 7> < +70 °C (T6)
KPG7] DK GRAK 4K _ 00C < 7, < +135°C (T3)
Ceragel KPG7] DK RRKGRAK 4K Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga 0°C < T; < +120 °C (T4)
0°C=< 7 < +70 °C (T6)
-150C < 75 < +135 °C (T3)
Ceragel *PG72D- KKk GHKK K Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga -150C < 7; < +120 °C (T4)
-159C < 72 < +70 °C (T6)
*PSQ1D-*rAKGHAK X 0°C < 7; < +110 °C (T4)
Orbipore *PSO2D-**AKGHNK 4% Ex ia IIC T4/T6 Ga 0°C < 75 £ +70 °C (T6)

*PS9pD-*kk*kkGHk*k |k

Memocheck Plus

*YPOlD_********G+*

Ex ia IICT6 Gb

-15°C < T < +70 °C (T6)

Memocheck YD FHHAKG 4 ¥ Ex ia IIC T6 Gb -159C < 7, < +70 °C (T6)
v 50C < T, < +135 °C (T3)
OXX:\'an ’ *(0G22D-BARKKAKIHKK Ex ia TIC T3/T4/T6 Ga 50C < T < +120 °C (T4)
Y -50C < 7, < +70 °C (T6)
-5 0 (o]
OOxymax COS51D-G*8%0 Ex ia IIC T6 Ga 9HE = IR 5 AL
xymax H
150C < T, < +135 °C (T3)
b3 -7 KKK (CKkKXK 3k
Tophit A ARSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga -150C < 7, < +120 °C (T4)
-15 0C < 7 < +70 °C (T6)
. . 150C < T, < +110 °C (T4)
k3 7KK KkK gk
Tophit PS491D-7**G***+ Ex ia IIC T4/T6 115 0C < 7, < 470 °C (T6)
20 9C < T, < +135 °C (T3)
nggsr‘::‘;:’;v CLS15D-A**G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga -209C < T, < +120 °C (T4)
-20 °C < T, < +70 °C (T6)
20 9C < T, < +135 °C (T3)
Condumax CLS15D-B**G . g a
oo CLoteDiLr*C Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga 20 0C < 7, < +100 °C (T4)

-20 °C < T; < +50 °C (T6)
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20 °C < 7, < +135 °C (T3)

oondumax *521D-*4G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga 120 9C < T, < +115 oC (T4)

-20 °C < 7T, < +65 °C (T6)

Condumax 5 9C < Ta < +135 °C (T3)
* KKK (GRKK gk H _

Condumax W LS16D-***G***+ Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga 50C < Ta < +115 °C (T4)

-50C < Ta < +65 °C (T6)

0°C < 7, < +135°C (T3)
Sensor pH ¥LS16D-****GH*** Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga 00C < 7z < +120 °C (T4)
0°C < 7, < +70°C (T6)

150C < T, < +135 °C (T3)
Sensor pH-enamel KPS341D-7HHHHAAK 4 X Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga -150C < 7; < +120 °C (T4)
-150C < T, < +70 °C (T6)

20 9C < T, < +140 °C (T3)
Sensor de condutividade KLSD-FHAK AR 4 K Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga -20 °C < 7, < +120 °C (T4)
-20 °C < T, < +70 C (T6)
10 °C < T < +130 °C (T3)
KOS D-HHkkHK ] JHkK 4k Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga -10 °C < T < +120 °C (T4)
-10 °C < 7, < +70 °C (T6)

Sensor de oxigénio
dissolvido

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/976203802136152456

09C < 7, < +130 °C (T3)
*OSG1D- KKK KAKIIHKK 4 % Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga 009C < T; < +120 °C (T4)
09C < 7, < +70 °C (T6)

Sensor de oxigénio
dissolvido

Analise e ensaios realizados:
As analises e os ensaios realizados encontram-se no relatorio de analise n® CC_141336/02.

Documentacao descritiva do produto:

— Relatério de ensaios DEKRA n° BVS PP 04.2085 EG/N8 de 07/07/2009;
— Relatdrio de ensaios DEKRA n® BVS PP 04.2085 EG/N9 de 17/12/2010;
- Relatdrio de ensaios DEKRA n° DE/BVS/ExTR11.0074/06 de 25/07/2017.

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Documento Paginas Descrigao Revisdo Data
133950 1 KLSS housing H 14/09/2009
133956-1415 1 Manufacturing drawing KLSS E 11/11/2008
133962-1415 1 KLSK Control drawing Ex D 13/12/2010
138028-Z0411-3K 1 Schematic KSDO1 Ex K 07/11/2008
139008-Z20411-3F4 1 Schematic KSI1 Ex F4 02/09/2010
139257-2415 1 Manufacturing drawing Memocheck Plus C 07/12/2009
139258-2415 1 Manufacturing drawing Memocheck C 07/12/2009
139312-1415 1 Manufacturing drawing XPS441D/4710/4910 B 08/12/2010
140594-74410-4H 2 Placement LS — Module KSG2 Ex - 17/09/2010
140594-74411-3H 1 KSG2_E_HHHnHH Ex / KSG2 VAR SIL 19-Fach Nutzen Geprueft - 12/11/2010
140594-ZX406-4E 4 Layout Full BS / Module KSG2 Ex - 22/11/2010
140594-7X409-3E 1 KSG2 Ex machining plan / Panel plan = 27/11/2010
400218-2415 1 Manufacturing drawing C0S22D Ex A 31/07/2009
400450 2 Specification measurement cable CYKIO/R C 27/10/2010
DE-20143007-001 1 Desenho etiqueta de marcacao 0 30/06/2014
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Marcacao:

O Sistema MEMOSENS de conexao indutiva entre sensor e cabo de medicdo foi aprovado nos ensaios e analise, nos
termos das normas adotadas, devendo receber a marcagao, levando-se em consideragao o item observacoes.

Ex ia IIC T* G*
*Classe de temperatura e EPL aplicaveis - ver tabela

Observacoes:

1. Aletra X é utilizada para indicar as seguintes restricdes no uso:

O sistema de conexao do cabo do sensor indutivo MEMOSENS, consiste do sensor e do cabo de medicao *YK10-
RhxkRRk Pk gu *¥YK20-**F****%*xL* o pode ser utilizado na faixa de temperatura ambiente seguinte:

Classe de temperatura e faixa de temperatura ambiente — ver tabela.

O cabo de medicdo modelo *YK 10-*¥¥*¥kxpx gy *YK2Q-*¥**¥***x*i*x e as cabecas de conexdes devem ser
protegidas contra cargas eletrostaticas, se instalado em areas através de categoria 1G.

Para os sensores modelos *PS11D-*¥¥kGHkk X KPS P D-HAAKGHAKL X *PSIOD-HFHAHGHHAH 4k KPS D-HHxH*Gxx* K,
*PS42D_****G***+*, *PS71D_****G***+*, *PS72D_****G***+*, *pS76D_****G***+*, *PSng_****G***+*,
*PSQZD_****G***+*, *P596D'****G***+*, *YPOlD'*********+*, *YPOZD_*******+* e *PS]_71D_BA7*******+*
validos: os sensores nao podem operar em condicbes de processamento eletrostaticamente critico. Vapor intenso ou
impactos seguidos diretamente de poeiras no sistema de conexao devem ser evitados.

Para os sensores modelo ¥0S22D-BA****x3*kx*x @ *pG34]1 D-7*******x* 4 * yilidos:

Os sensores ndo podem operar em condicdes de processamento eletrostaticamente critico. Vapor intenso ou impactos
seguidos diretamente de poeiras no sistema de conexdao devem ser evitados. O eixo metalico dos sensores tem que ser
montado em um local de montagem eletrostaticamente condutiva (< 1 MQ).

Para os sensores ndo metalicos eixos de modelo *PS341D-7*******t*: A operacao na aplicacdo do produto se
destina ao fornecimento médio do fluido de condutividade de pelo menos 10 nS/cm pode ser assumido como uma
carga eletrostatica ndo critica.

Para os sensores modelos COS51D-G*8*0, *PS441D-7***G***+* *pS47]1D-7**¥G***+* @ ¥*PS491D-7**G*** validos:
Os sensores ndo podem ser operados em condicdes de processamento, em que tenha uma carga eletrostatica do
sensor e do sistema de conexdo. A operacdo na aplicacdo do produto se destina ao fornecimento médio do fluido de
condutividade de pelo menos 10 nS/cm pode ser assumido como uma carga eletrostatica ndo critica.

Para os sensores modelo CLS15D-A**G, CLS15D-B**G, CLS15D-L**G, CLS21D-**G e CLS16D-****G+* validos:
As pecgas de conexdo de processos metalicos tém que ser montadas em um local com uma montagem
eletrostaticamente condutiva (< 1 MQ).

Os sensores modelo CLS15D-A**G, CLS15D-B**G e CLS15D-L**G com processos de conexdes nao metalicos e o
sensor modelo CLS21D-***G pode ser utilizado somente em meios liquidos com uma condutividade de pelo menos
10 nS/cm.

Os sensores modelos CLS15D-A**G, CLS15D-B**G e CLS15D-L**G com processos de conexdes ndo metalicos ndo
podem ser operados nas condiges de processamento, em que poderia ocorrer uma carga eletrostatica do sensor e em
particular do eletrodo exterior separado eletricamente.
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2. Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idénticos ao protdtipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagdo deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland invalidara o certificado.

3. E responsabilidade de o fabricante assegurar que os produtos produzidos estejam de acordo com as especificagdes
do prototipo ensaiado, através de inspecbes visuais, dimensionais e ensaios de rotina.

4. O fabricante deve realizar verificagdes de ensaios de rotina pela norma ABNT NBR IEC 60079-11:2013.

5. O produto deve ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as caracteristicas
técnicas do mesmo de acordo com as especificagdbes da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-11 e
Regulamento de Avaliacao da Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de
2010. Esta marcagdo deve ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel corros3ao quimica.

6. As atividades de instalacdo, inspecao, manutencdo, reparo, revisao e recuperacao dos produtos sdo de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e
com as recomendacdes do fabricante.

Natureza das Revisdes / Data
Nature of Reviews/Date ¢+
Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisdo 00: 13/10/2014 — Certificacao Inicial;

Revisdo 01: 17/10/2017 - Inclusdao de novos fabricantes, atualizacido e revalidacio de
certificado.

Revisao 02: 02/06/2021 — Revalidagao e atualizacdao das normas.
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