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Struc¢né pokyny k obsluze
Liquiline Compact CM82

Kompaktni viceparametrovy pfevodnik pro senzory
Memosens
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Tyto pokyny predstavuji stru¢ny navod k obsluze; nejsou
nahradou k navodu k obsluze nélezZiciho k zafizeni.

Podrobné informace lze vyhledat v navodu k obsluze a v dalsi
dokumentaci:

= www.endress.com
= Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations App
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O tomto dokumentu

Liquiline Compact CM82

1 O tomto dokumentu

1.1 Vystrahy

Struktura bezpeénostniho symbolu

Vyznam

A NEBEZPECi
Pfi¢ina (/nasledky)
Pfip. nésledky nerespektovani
» Preventivni opatfeni

Tento pokyn upozoriiuje na nebezpecnou situaci.
Pokud se vystavite nebezpecné situaci, dojde k téZkym zranénim nebo ke
smrti.

A\ VAROVANI
Pfi¢ina (/nasledky)
Pfip. nésledky nerespektovani
» Preventivni opatfeni

Tento pokyn upozoriiuje na nebezpecnou situaci.
Pokud se vystavite nebezpe¢né situaci, mize dojit k t&Zkym zranénim nebo
k smrti.

A\ UPOZORNENI{
Pfi¢ina (/nasledky)
Pfip. nésledky nerespektovani
» Preventivni opatfeni

Tento pokyn upozoriiuje na nebezpecnou situaci.
Pokud se vystavite této situaci, mize dojit k lehkym nebo stfedné tézkym
zranénim.

OZNAMENI
Pricina/situace
Pfip. nésledky nerespektovani
» Opatfeni/pokyn

Tento symbol upozoriiuje na situace, které mohou vést k vécnym Skodam.

1.2 Symboly

Vyznam

Dodatecné informace, tipy

Povoleno nebo doporuceno

Zakéazano ¢i nedoporuceno

Odkaz na dokumentaci k pristroji

Odkaz na stranku

Odkaz na obréazek

rﬁwaxnug
o
o

Vysledek kroku

1.3 Symboly na zafizeni

Vyznam

Odkaz na dokumentaci k zafizeni

Endress+Hauser



Liquiline Compact CM82 Zakladni bezpecnostni pokyny

1.4 Dokumentace

Nasledujici ndvod je dopliikem tohoto Struéného névodu k obsluze a je k dispozici na
strankach produktd na internetu:

Navod k obsluze Memosens, BA01245C

= Popis softwaru pro vstupy Memosens

= Kalibrace senzort Memosens

= Diagnostika, vyhledavéni a odstraniovani zavad podle druhu senzoru

2 Zakladni bezpecnostni pokyny

2.1 PoZadavky na personal

= Montaz, uvedeni do provozu, obsluhu a udrzbu méficiho systému smi provadét pouze
kvalifikovany odborny personal.

= Odborny personal musi mit pro uvedené ¢innosti opravnéni od vlastnika/provozovatele
zgvodu.

= Elektrické pfipojeni smi byt provddéno pouze pracovnikem s elektrotechnickou kvalifikaci.

= Odborny personal si musi pfecist a pochopit tento néavod k obsluze a dodrZovat pokyny
v ném uvedené.

= Poruchy méfictho systému smi odstrafiovat pouze opravnény a naleZité kvalifikovany
personal.

ﬂ Opravy, které nejsou popsané v pfiloZeném néavodu k obsluze, smi provadét pouze
vyrobce nebo servisni organizace.

2.2 Urcené pouziti

Zatizeni Liquiline CM72 Liquiline CM82 je pfevodnik slouZici k propojeni digitalnich senzorti
s technologii Memosens, nastavitelny, s komunikaci 4-20 mA/HART a volitelnou obsluhou
prostiednictvim chytrého telefonu ¢i jiného mobilniho zafizeni prostfednictvim rozhrani
Bluetooth.

Toto zafizeni je ur€eno pro pouZiti v nasledujicich aplikacich:
= biotechnologie

= chemicky primysl

= vodohospodafstvi a odpadni vody

= potraviny a napoje

= energetika

= dalsi pramyslové aplikace

2.3 Bezpecnost na pracovisti

Jako uZivatel jste odpovédny za dodrZovani nasledujicich bezpeénostnich pfedpisi:
= instala¢nich predpist

= mistnich norem a pfedpist

= pravidel ochrany proti vybuchu

Endress+Hauser 5



Z&kladni bezpecnostni pokyny Liquiline Compact CM82

Elektromagneticka kompatibilita

= Tento vyrobek byl zkouSen z hlediska elektromagnetické kompatibility v souladu
s relevantnimi mezindrodnimi normami pro primyslové aplikace.

= Uvedend elektromagnetickd kompatibilita se vztahuje pouze na takové produkty, které byly
zapojeny v souladu s pokyny v tomto navodu k obsluze.

2.4 Bezpecnost provozu

Pfed uvedenim celého mista méfeni do provozu:
1. Ovéfte spravnost vSech pripojeni.
2. Presvédcte se, zda elektrické kabely a hadicové spojky nejsou poskozené.

3. NepouZivejte poSkozené produkty a zajistéte ochranu proti jejich neumyslnému uvedeni
do provozu.

4. Poskozené produkty oznacte jako vadné.

Béhem provozu:

» Pokud poruchy nelze odstranit:

Produkty musi byt vyfazeny z provozu a musi se zajistit ochrana proti jejich nedmyslnému
uvedeni do provozu.

A UPOZORNENI

Pokud nevypnete ¢istici systém pied kalibraci nebo pfed udrzbarskymi pracemi,

riskujete zranéni zplisobené médiem nebo Cisticim prostfedkem!

» JestliZe je pfipojeny Cistici systém, pfed vyjimanim senzoru z média jej vypnéte.

» JestliZe istici systém nechcete vypnout, protoZe si pfejete provést zkousku funkce ¢isténi,
pouZzijte ochranny oblek, bryle a rukavice nebo provedte pfislusna opatfeni.

2.5 Bezpecnost produktu

2.5.1 Nejmodernéjsi technologie

Vyrobek byl zkonstruovany a ovéfeny podle nejnovéjsich bezpecnostnich pravidel a byl
expedovany z vyrobniho zavodu ve stavu bezpeném pro jeho provozovani. Pfitom byly
zohlednované prislusné vyhlasky a mezinarodni normy.

6 Endress+Hauser



Liquiline Compact CM82 Popis vyrobku

3 Popis vyrobku
3.1 Konstrukce produktu
L—1
b
L~ 2
-3
A0036216
1 Konstrukce prevodniku
1 Kabel
2 Hlavice
3 Memosens pripojeni
4 LED pro optickou signalizaci provozniho stavu méfictho bodu

3.1.1 Méfici parametry

Prevodnik je urcen pro digitalni senzory Memosens s induktivni bajonetovou hlavici:
= pH, ORP, kombinované senzory pH/ORP

= konduktivni senzory vodivosti

= Rozpustény kyslik

4

4.1

Vstupni pfejimka a identifikace vyrobku

Vstupni prejimka
Zkontrolujte, zda neni poSkozeny obal.
= Informujte dodavatele o jakémkoli poSkozeni obalu.

Uschovejte prosim poskozeny obal, dokud nebude dany problém dofeSen.
Ovéfte, zda neni poSkozeny obsah baleni.
= Informujte dodavatele o jakémkoli poSkozeni obsahu dodavky.

Uschovejte prosim poskozené zboZi, dokud nebude dany problém dofeSen.
Zkontrolujte, zda je rozsah dodavky kompletni a zda nic nechybi.
“~ Porovnejte prepravni dokumenty s vasi objednavkou.

Endress+Hauser 7



Vstupni pfejimka a identifikace vyrobku Liquiline Compact CM82

4. Pro uskladnéni a pfepravu vyrobek zabalte takovym zplisobem, aby byl spolehlivé
chréanén pted narazy a vlhkosti.

- Optimalni ochranu zaji$tuji materialy ptivodniho baleni.
Dbejte na dodrZeni pfipustnych podminek okolniho prostfedi.

Pokud mate jakékoliv dotazy, kontaktujte prosim svého dodavatele nebo nejbliZsi prodejni
centrum.

4.2 Identifikace vyrobku

4.2.1 Typovy Stitek

Na typovém Stitku jsou uvedeny nasledujici informace o vaSem piistroji:
= Identifikace vyrobce

= Objednaci kéd

= Rozsifeny objednaci kod

= Vyrobni ¢islo

= Verze firmwaru

= Podminky okoli a podminky procesu

= Parametry vstupu a vystupu

= Bezpecnostni a vystrazné pokyny

= Schvaleni pro objednanou verzi

» Porovnejte udaje na typovém Stitku s vasi objednavkou.
4.2.2 Identifikace vyrobku

Internetové stranky s informacemi o vyrobku
www.endress.com/CM82

Adresa vyrobce

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

Rozsah dodavky

Soucasti dodavky je nasledujici:
= CM82

= Stru¢ny navod k obsluze

» V ptipadé jakychkoli dotazi:
Kontaktujte svého dodavatele nebo mistni prodejni centrum.

8 Endress+Hauser
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Liquiline Compact CM82 Elektrické pripojeni

5 Elektrické pripojeni
A VAROVANI
Zarizeni pod napétim!
Neodborné ptipojeni mtzZe zptisobit zranéni nebo smrt!
» Elektrické zapojeni smi provadét pouze pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaci.
» Odborny elektrotechnik je povinen si pfecist tento ndvod k obsluze, musi mu porozumét
a musi dodrZovat vSechny pokyny, které jsou v ném uvedené.
» Pred zahdjenim praci spojenych s pfipojovanim se ujistéte, Ze Zadny z kabelll neni pod

napétim.
Napéjeci napéti: 12,6 az 30 V DC (pfi chybovém proudu > 20 mA)
14 az 30V DC (Je-li chybovy proud nastaven na 3,6 mA.)
Délka kabelu: 3 m (10 ft)
7 m (23 ft)
15 m (46 ft)
Vystupni signal: 4az20mA
Signal hlaseni alarmu: Konfigurovatelna
+
BU gg
G
WH -

A0033282

2 Elektrické pripojeni

» Dutinky zapojte podle tdaji v tabulce:

Kabel Funkce

Seda (GY) Uzemnéni, GND
BU (modra) 4 a7 20 mA +
Bila (WH) 4 az 20 mA -

Uzemnovaci kabel musi zajistit zdkaznik.

5.1 Prostiedi

Stupeni znecisténi celého zafizeni: Uroveti znecisténi 4
Stupen vnitfniho znecisténi: Uroveti znecisténi 2
Kategorie instalace: Kategorie instalace 1
Vyska max.: 2 000m (6 561.68 ft)

Endress+Hauser 9



Systémova integrace Liquiline Compact CM82

Stupen kryti: NEMA Typ 6
P67
IP 68
Rozsah okolni teploty: -20az 85 °C (4 az 185 °F)
Teplota skladovani: -40 az +85 °C (-40 az 185 °F)
Relativni vlhkost: 5-95 %
6 Systémova integrace
6.1 Integrace méficiho pristroje do systému
Rozhrani pro pfenos naméfenych hodnot:
= 4az20mA
= Bezdratova technologie Bluetooth® LE
= HART

6.1.1 Bezdratova technologie Bluetooth®

Diky volitelné bezdratové technologii Bluetooth® LE (energeticky efektivni bezdratovy pienos)
lze zatizeni ovladat pomoci mobilnich terminald.

A0036075

3 Moznosti vzddlené obsluhy prostiednictvim bezdrdtové technologie Bluetooth® LE

1 Chytry telefon / tablet s aplikaci SmartBlue
2 Prevodnik s bezdrdtovou technologii Bluetooth® LE

6.1.2 HART

Kromé analogového signalu 4 az 20 mA lze digitalné pfenaSet rovnéz stav zafizeni a dalsi
méfené hodnoty prostfednictvim protokolu HART.

10 Endress+Hauser



Liquiline Compact CM82 Systémové integrace

Konfigurace je také mozZné pomoci dal§iho ovlddaciho zafizeni a pfislusného ovladace.

Ovladani pfes HART je mozné provadét prostiednictvim (pfinejmensim):
= Fieldcare a kompatibilni DTM hostitelé

= Emerson TREX

= Emerson AMS

= Siemens PDM

= ABB FIM

= Honeywell FDM

= Yokogawa PRM

w

1))

AD036740

1]

4 Moznosti zapojeni pro ddlkové ovldddni pres protokol HART

PLC (programovatelnd logickd fidici jednotka)
Procesni ukazatel RIA15 napdjeny po smycce, volitelné
Pripojovaci skrirtka

Ovlddaci zafizeni HART (napt. SEX350), volitelné
Prevodnik s bezdrdtovou technologit Bluetooth® LE
Volitelné: chytry telefon / tablet s aplikaci SmartBlue

N W N
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Uvedeni do provozu Liquiline Compact CM82

7 Uvedeni do provozu
7.1 Kontrola funkce
A VAROVANI

Nespravné pripojeni, nespravné napajeci napéti

Nebezpeci ohroZeni osob a chybné funkce zafizeni!

» Zkontrolujte, zda vSechna pfipojeni byla provedena spravné podle schématu zapojeni.
» Ujistéte se, Ze napéjeci napéti odpovida napéti uvedenému na typovém Stitku.

Seznamte se s ovladanim zafizeni pfed jeho prvnim zapnutim. Zejména si prostudujte ¢ast
vénovanou ,zakladnim bezpecnostnim pokynim®. Po zapnuti zafizeni vykond autotest a poté
prejde do rezimu méfeni.

7.1.1 Zapnuti zafizeni

Po pfipojeni k spravnému napéjecimu napéti se zafizeni spusti a uvede se do provozu. LED
displej ukazuje stav.

Aby byl moZny provoz prostfednictvim aplikace SmartBlue, musi byt na chytrém telefonu ¢i
tabletu zapnuty signal Bluetooth® LE.

Stahnéte a nainstalujte aplikaci SmartBlue.

Spustte aplikaci SmartBlue.

Vyberte zafizeni ze zobrazeného Zivého prehledu. Zobrazi se vSechna dostupnd zatizeni.
Zadejte uzivatelské jméno -> admin

Zadejte vychozi heslo -> vyrobni ¢islo zafizeni

S B = B B e

Po prvnim pfihlaSeni doporucujeme provést zménu uZivatelského jména a hesla.

7.1.2 LED displej
LED kontrolky signalizuji stav zafizeni a senzoru.

Stav LED Stav

zelend Vse v poradku

Rychle blikaji Zafizeni se spousti

zelena V3e v poradku

Dvakrat blikne Odecist informaci Memosens ze senzoru a nacist ji do pfevodniku (typ senzoru,

kalibracni udaje atp.)

zelend Vse v poradku

Pomalu blika Senzor a zafizen{ v pofadku a spravné funguji.

zelend Vse v poradku

Tti rychla bliknuti Naméfena hodnota PLC v automatickém rezimu HOLD (pfidrZeni).
Dojde-li k prekroceni hodnoty ,ZpoZdéni pro vyménu senzoru®, vysle zafizeni signal
alarmu.

Automatické pfidrZeni je nastaveno na 30 sekund, ale miZe byt nastaveno podle
potteb zakaznika.

12 Endress+Hauser



Liquiline Compact CM82 Uvedeni do provozu

Stav LED Stav
Cervena Chyba zafizeni ¢i senzoru
Rychle blikaji Chybovy stav dle NAMUR NE107
Cervena, zelena Squawk
Tti bliknuti cervené Squawk je signalizovan kratce po navazani spojeni. Squawk lze aktivovat rovnéz
nasledovanad tfemi bliknutimi | pomoci aplikace. Diky tomu lze zatizeni rychleji nalézt, napf. je-li instalovano vice
zelené zafizeni, vidite, s kterym z nich je navazéno spojeni.
7.2 Nastaveni provozniho jazyka

Provozni jazyk mtZete zménit v nastaveni aplikace:

Nastaveni/UZivatelské rozhrani/Jazyk

Endress+Hauser 13
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