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= Compruebe que el documento se guarda en un lugar seguro de tal forma que se
encuentra siempre a mano cuando se esta trabajando con el equipo.

= Para evitar peligros para personas o la instalacion, lea atentamente la seccion
'Instrucciones basicas de seqguridad"y todas las demas instrucciones de seguridad del
documento que se refieren a los procedimientos de trabajo.

= El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. El
centro Endress+Hauser que le atiende habitualmente le proporcionara las ultimas
informaciones novedosas y actualizaciones del presente manual de instrucciones.
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1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones contiene toda la informacion que pueda necesitarse durante
las distintas fases del ciclo de vida del instrumento: desde la identificacion del producto,
recepcion de entrada del instrumento, el almacenamiento del mismo, hasta su montaje,
conexion, configuracion y puesta en marcha, incluyendo la localizacion y resolucién de
fallos, el mantenimiento y el desguace del instrumento.

1.2 Simbolos

1.2.1  Simbolos de sequridad

Este simbolo le advierte de una situacién peligrosa. Si no se evita dicha situacién, pueden
producirse lesiones graves o mortales.

A\ ADVERTENCIA
Este simbolo le advierte de una situacion peligrosa. Si usted no evita la situacién peligrosa,
ello podra causar la muerte o graves lesiones.

A ATENCION
Este simbolo le advierte de una situacion peligrosa. No evitar dicha situacién puede
implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este simbolo sefiala informacion sobre procedimientos y otros hechos importantes que no
estan asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Simbolos eléctricos

Simbolo Significado

Corriente continua

Corriente alterna

Corriente continua y corriente alterna

Conexion a tierra
Una borna de tierra que, para un operario, esta conectado con tierra mediante un
sistema de puesta a tierra.

-1

Tierra de proteccion (PE)
Un terminal que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexion.

®

Los bornes de tierra se situan dentro y fuera del equipo:
= Borne de tierra interno: conecta la tierra de proteccion a la red principal.
= Borne de tierra externo: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.

1.2.3 Simbolo de comunicaciones

Simbolo Significado

= Red de area local inalambrica (WLAN)
° Comunicacién a través de una red local inalambrica.

E] LED
El diodo emisor de luz estd apagado.

Endress+Hauser
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Simbolo

Significado

LED
El diodo emisor de luz esta encendido.

LED
El diodo emisor de luz esta parpadeando.

1.2.4 Simbolos de las herramientas

Simbolo

Significado

| P

Destornillador de punta plana

O&

Llave Allen

24

Llave fija para tuercas

1.2.5 Simbolos para determinados tipos de informacién

Simbolo

Significado

Permitido
Procedimientos, procesos o acciones que estan permitidos.

Preferido
Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.

Prohibido
Procedimientos, procesos o acciones que estan prohibidos.

Consejo
Indica informacién adicional.

Referencia a la documentacién.

Referencia a la pagina.

Referencia a graficos.

vEe D E @ e

Nota o paso individual que se debe respetar.

=
d
w

Serie de pasos.

Resultado de un paso.

Ayuda en caso de problemas.

)| 9| ¥

©

Inspeccién visual.

1.2.6  Simbolos en graficos

Simbolo Significado
1,2,3,.. Numero del elemento
1, 2,3, Serie de pasos
A B,C,.. Vistas
A-A, B-B, C-C, Secciones

Zona con peligro de explosion




Sobre este documento

Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

Simbolo Significado
A Zona segura (zona no explosiva)
=mpp Direccién/sentido del caudal

1.3 Documentacion

ﬂ Para una visién general sobre el alcance de la documentacion técnica del equipo,
consultese:
s W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el numero de
serie indicado en la placa de identificacion
» Endress+Hauser Operations App: Introduzca el nimero de serie indicado en la placa
de identificacion o escanee el codigo matricial en 2D (cddigo QR) que presenta la
placa de identificacion

ﬂ Lista detallada de los distintos documentos con cddigos de documento > 265

1.3.1 Documentacion estandar

Tipo de documento Finalidad y contenidos del documento

Informacion técnica Ayuda de planificacion para su equipo

Este documento contiene todos los datos técnicos del instrumento y
proporciona una visiéon general sobre los distintos accesorios y otros
productos que pueden pedirse para el instrumento.

Manual de instrucciones abreviado | Le dirige rapidamente hasta el primer valor medido - Parte 1
del sensor El Manual de instrucciones abreviado del sensor esta destinado a los
especialistas responsables de la instalacion del equipo de medicién.

= Recepcion de material e identificacién del producto
= Almacenamiento y transporte
= [nstalacion

Manual de instrucciones abreviado | Le dirige rapidamente hasta el primer valor medido - Parte 2

del transmisor El Manual de instrucciones abreviado del transmisor esta destinado a los
especialistas responsables de la puesta en marcha, configuracién y
parametrizacion del equipo de medicion (hasta el primer valor medido).

Descripcion del producto
Instalacion

Conexion eléctrica
Posibilidades de configuracién
Integracion en el sistema
Puesta en marcha
Informacion de diagnoéstico

Descripcion de parametros del Documento de referencia sobre los parametros que dispone
instrumento El documento proporciona explicaciones detalladas de cada parametro del
Menu de configuraciéon Experto. Las descripciones estdn pensadas para
las personas que tengan que trabajar con el instrumento a lo largo de
todo su ciclo de vida y que tengan que realizar configuraciones
especificas.

1.3.2  Documentacién complementaria segun instrumento

Segun la versién del equipo que se haya pedido, se suministran también unos documentos
suplementarios. Cumpla siempre estrictamente las instrucciones indicadas en dicha
documentacién suplementaria. La documentacién suplementaria es parte integrante de la
documentacion del instrumento.

Endress+Hauser


https://www.endress.com/deviceviewer

Proline Promass O 300 PROFIBUS PA Sobre este documento

1.4 Marcas registradas

PROFIBUS®
Marca registrada de PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Alemania

TRI-CLAMP®
Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA
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2 Instrucciones de seguridad

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalacién, puesta en marcha, diagnésticos y

mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

» El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificacion
correspondiente para esta funcion y tarea especificas.

» Deben tener la autorizacion del jefe/duefio de la planta.

Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.

» Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas
en el manual y la documentacién complementaria, asi como en los certificados (segin
cada aplicacién).

» Debe sequir las instrucciones y satisfacer las condiciones basicas.

v

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

» Haber recibido la formacién apropiada y disponer de la autorizacién por parte del
explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.

» Sequir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso correcto del equipo

Aplicaciéon y productos
El equipo de medicién descrito en este manual tiene por unico objeto la medicion de flujo
de liquidos y gases.

Segun la version pedida, el instrumento puede medir también fluidos potencialmente
explosivos, inflamables, venenosos u oxidantes.

Los equipos de medida aptos para el uso en zonas con peligro de explosion, en aplicaciones
sanitarias o donde existan mayores peligros por la presién del proceso, presentan la
indicacién correspondiente en su placa de identificacién.

Para asequrar que el instrumento de medicién se mantenga en las condiciones apropiadas

durante el tiempo util:

» Manténgase en los rangos de presiéon y temperatura especificados.

» Unicamente utilice el dispositivo de medicién conforme a la informacién de la placa de
identificacién y las condiciones generales que figuran en el manual de instrucciones y la
documentacién complementaria.

» Verifique, mirando la placa de identificacién, si el instrumento pedido es apto para el
uso en la zona peligrosa en cuestion (p. ej., proteccién contra explosiones, sequridad del
deposito de presion).

» Utilice el instrumento de medicién tnicamente con productos cuando los materiales de
las partes del instrumento que entran en contacto con el producto sean suficientemente
resistentes.

» Silatemperatura ambiente del equipo de medicién es distinta a la temperatura
atmosférica, es esencial que se cumplan las condiciones basicas especificadas en la
documentacién del equipo~> B 8.

» Mantenga protegido su equipo de medicién contra la corrosién debida a influencias
medioambientales.

Uso incorrecto

Dar al equipo un uso no previsto puede poner en riesgo la sequridad. El fabricante declina
toda responsabilidad por los dafios que se puedan derivar de una utilizacién del equipo
inadecuada o distinta del uso previsto.

10 Endress+Hauser
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A\ ADVERTENCIA

Peligro de rotura debido a fluidos corrosivos o abrasivos y condiciones ambientales.

» Verifique la compatibilidad del fluido del proceso con el material del sensor.

» Asegurese de la resistencia de todos los materiales de las partes en contacto con el
producto del proceso.

» Manténgase en los rangos de presion y temperatura especificados.

Verificacion en casos limite:

» En los casos de que el fluido sea especial o un producto de limpieza, Endress+Hauser
proporcionara gustosamente asistencia en la verificacion de la resistencia a la corrosion
de los materiales en contacto con el fluido, pero no proporcionara ninguna garantia ni
asumira ninguna responsabilidad al respecto debido a que pequefias variaciones en la
temperatura, concentracion o nivel de contaminacion en el proceso pueden alterar las
propiedades de resistencia a la corrosion.

Riesgos residuales

A ADVERTENCIA

La electrénica y el producto pueden ocasionar el calentamiento de las superficies.

Esto implica un riesgo de quemaduras.

» En el caso de fluidos de proceso con temperaturas elevadas, tome las medidas de
proteccion necesarias para evitar quemaduras por contacto.

A\ ADVERTENCIA

iRiesgo de rotura de la carcasa por rotura del tubo de medicién!

Si se rompe una tuberia de medicién, la presiéon de dentro de la caja del sensor aumentara
conforme a la presion del proceso operativo.

» Utilice un disco de ruptura.

A ADVERTENCIA

Peligro de fuga de productos.

Para las versiones del equipo con un disco de ruptura: la fuga de productos bajo presién

puede provocar dafios o desperfectos materiales.

» Tome las medidas preventivas necesarias para evitar lesiones y dafios materiales si el
disco de ruptura esta accionado.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:
» Lleve el equipo de proteccién personal conforme a las normas nacionales.

Para trabajos de soldadura con las tuberias:
» No conecte el soldador a tierra a través del instrumento de medida.

En el caso de trabajar en o con el dispositivo con las manos mojadas:
» Esnecesario utilizar guantes debido al riesgo de descargas eléctricas.

2.4 Funcionamiento seqguro

Riesgo de lesiones.

» Opere unicamente con el instrumento si éste estd en buenas condiciones técnicasy
funciona de forma sequra.

» El operario es responsable del funcionamiento libre de interferencias del instrumento.

11
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Transformaciones en el instrumento

No esta permitido someter el instrumento a modificaciones no autorizadas. Estas pueden
implicar riesgos imprevisibles.
» Sia pesar de ello se requiere hacer alguna modificacién, consulte a Endress+Hauser.

Reparaciones

Para asequrar el funcionamiento sequro y fiable del instrumento,

» Realice tnicamente reparaciones del instrumento que estén permitidas expresamente .
» Observe las normas nacionales relativas a reparaciones de equipos eléctricos.

» Utilice inicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Endress+Hauser.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento de medicién ha sido disefiado de acuerdo a las buenas précticas de
ingenieria y cumple los requisitos de sequridad més exigentes, ha sido sometido a pruebas
de funcionamiento y ha salido de fabrica en condiciones éptimas para funcionar de forma
segura.

Cumple las normas de sequridad y los requisitos legales pertinentes. Cumple también con
las directivas de la UE enumeradas en la Declaracién CE de conformidad especifica del
instrumento. Endress+Hauser lo confirma dotando al instrumento con la marca CE.

2.6 Seguridad TI

Nuestra garantia es valida solo si el equipo esté instalado y se utiliza tal como se describe
en el Manual de instrucciones. El equipo estd dotado de mecanismos de sequridad que lo
protegen contra modificaciones involuntarias en los pardmetros de configuracién.

Las medidas de sequridad informaética, que proporcionan proteccién adicional para el
equipo y transmision de datos relacionados, deben implementarlas los operados mismos
conforme a sus estdndares de seguridad.

2.7 Seguridad informatica especifica del equipo

El equipo ofrece un rango de funciones especifico para ser compatible con medidas de
proteccion por parte del operador. Estas funciones pueden ser configuradas por el usuario
y garantizan una seguridad en operacion mayor si se utilizan correctamente. Se
proporciona un resumen de las funciones mas importantes la seccién siguiente.

Funcién/interfase Ajuste de fabrica | Recomendacién
Proteccion contra escritura mediante Sin habilitar. Seguimiento individualizado del andlisis de
microinterruptor - 13 riesgos.
Codigo de acceso Sin habilitar Asigna un cédigo de acceso personalizado
(también es aplicable para el inicio de sesion | (0000). durante la puesta en marcha.
en servidor web o la conexién a FieldCare)
> B13
WLAN Habilitado. Seguimiento individualizado del andlisis de
(opcion de pedido en el modulo del riesgos.
indicador)
Modo de sequridad WLAN Habilitado (WPA2- | No cambiar.
PSK)

Frase de contrasefia de WLAN Numero de serie Asigne una frase de contrasefia de WLAN
(contrasefia) > 13 individual durante la puesta en marcha.
Modo de WLAN Punto de acceso Seguimiento individualizado del andlisis de

riesgos.
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Funcién/interfase Ajuste de fabrica | Recomendacion

Servidor Web-> 14 Habilitado. Seguimiento individualizado del analisis de
riesgos.

Interfaz de servicio CDI-RJ45 - 14 - Seguimiento individualizado del analisis de
riesgos.

2.7.1  Proteccion del acceso mediante proteccion contra escritura de
hardware

El acceso de escritura a los pardmetros del equipo mediante indicador local, navegador de
Internet o software de configuracién (por ejemplo FieldCare, DeviceCare) puede
deshabilitarse mediante el interruptor de proteccion contra escritura (microinterruptor en
la placa base). Cuando la proteccion contra escritura de hardware estd activa, solo es
posible el acceso para lectura a los pardmetros.

La proteccion de escritura de hardware esta deshabilitada cuando se entrega el equipo
> B 141.

2.7.2 Proteccion del acceso mediante una contrasefia

Estan disponibles contrasefias diferentes para proteger el acceso de escritura a los
parametros del equipo o acceso al equipo mediante la interfaz WLAN.

= Cddigo de acceso especifico para el usuario
Proteja el acceso de escritura a los parametros del equipo mediante indicador local,
navegador de Internet o software de configuracién (p. ej. FieldCare, DeviceCare). La
autorizacion de acceso se regula claramente mediante el uso de un cédigo de acceso
especifico de usuario.
= Frase de acceso WLAN
La clave de red protege la conexion entre una unidad de operacién (p. ej. portatil o
tableta) y el equipo mediante la interfaz WLAN que puede solicitarse como opcion.
= Modo de infraestructura
Cuando el equipo se opera en modo infraestructura, la frase de contrasefia de WLAN se
corresponde con la configurada en el lado del operador.

Codigo de acceso especifico para el usuario

El acceso de escritura a los parametros del equipo mediante indicador local, navegador de
Internet o software de configuracion (por ejemplo FieldCare, DeviceCare) puede protegerse
mediante el cédigo de acceso modificable especifico para el usuario (- 140).

Cuando se entrega el equipo, este no dispone de cddigo de acceso y equivale a 0000
(abierto).

Frase de acceso WLAN: Operacién como punto de acceso a WLAN

La conexién entre una unidad operativa (por ejemplo ordenador portatil o tableta) y el
equipo mediante la interfaz WLAN (- B 69), que puede solicitarse como opcién extra,
esta protegida mediante una clave de red. La autentificacion de la clave de red cumple con
el estdndar I[EEE 802.11.

En la entrega del equipo, la clave de red estéa predefinida segun el equipo. Esta puede
cambiarse mediante el Submenu Configuracion de WLAN en el Pardmetro Frase de
acceso WLAN (- 132).

Modo de infraestructura

La conexién entre el equipo y el punto de acceso a WLAN esta protegida mediante un SSID
y frase de contrasefia en el lado del sistema. Péngase en contacto con el administrador del
sistema pertinente para acceder.
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Observaciones generales sobre el uso de contrasefias

= El codigo de acceso y la clave de red proporcionados con el equipo se deben cambiar
durante la puesta en marcha.

= Siga los normas habituales para la generacion de una contrasefia sequra al definir y
gestionar el codigo de acceso o clave de red.

= El usuario es responsable de la gestion y manejo con cuidado del cédigo de acceso y la
clave de red.

= Para obtener informacién sobre como configurar el codigo de acceso o sobre qué hacer si
pierde la contrasefia, consulte la seccion "Proteccion de escritura mediante el codigo de
acceso" > B 140

2.7.3 Acceso mediante servidor Web

Se puede operar y configurar el equipo mediante un navegador de Internet con el servidor
web (> 61). La conexion se realiza mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45) o la
interfaz WLAN.

El servidor Web estéa desactivado cuando se entrega el equipo. El servidor Web puede
desactivarse si es necesario (p. ej. después de la puesta en marcha) mediante el Pardmetro
Funcionalidad del servidor web.

La informacién sobre el equipo y el estado puede ocultarse en la pagina de inicio de sesion.
Se impide asi el acceso sin autorizacion a la informacion.

Para més informacion detallada sobre los pardmetros del equipo, véase:
El documento "Descripcion de los pardmetros del equipo” > B 266.

2.7.4  Acceso mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

El equipo se puede conectar a una red mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45). Las
funciones especificas de equipo garantizan la operacién seqgura del equipo en una red.

Se recomienda tomar como referencia los estdndares industriales correspondientes y las
directrices definidas por comités de seguridad nacionales e internacionales, como IEC/
ISA62443 o la IEEE. Esto incluye las medidas de sequridad organizativa como la
asignacién de autorizacién de acceso, asi como medidas técnicas como la segmentacion de
red.

ﬂ No es posible conectar los transmisores dotados con un certificado Ex de proteccion
contra explosiones mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45).

Cddigo de producto para "Transmisor + sensor con certificado"”, opciones (Ex de): BA,
BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

Endress+Hauser
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3 Descripcion del producto

El equipo comprende un transmisor y un sensor.

El equipo esta disponible en una versién compacta:
El transmisor y el sensor forman una sola unidad mecanica.

3.1 Disefio del producto

A0029586

1 Componentes importantes del instrumento de medicién

®

Tapa del compartimento de conexiones
Médulo indicador

Caja del transmisor

Cubierta del compartimento de la electrénica
Sensor

Uil W N =
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4 Recepcidon de material e identificacion del
producto

4.1 Recepcion de material
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;Los datos de la placa de
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acompafiado de un sobre
que contiene los documentos
correspondientes?
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ﬂ = Si no se cumple alguna de las condiciones, péngase en contacto con el centro de
ventas de Endress+Hauser de su zona.
= En el caso de algunas versiones del equipo, el CD-ROM no se incluye en el
suministro. Puede disponer de la Documentacion Técnica mediante Internet o la
App "Operations" de Endress+Hauser, véase la seccién - 17 "Identificacién del
producto”.
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4.2 Identificacion del producto

Estan disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

= Especificaciones indicadas en la placa de identificacién

= Codigo de pedido con desglose de las caracteristicas del equipo en el albarén de entrega

= Introduzca los ndmeros de serie indicados en las placas de identificacién en el W@M
Device Viewer (www.es.endress.com/deviceviewer): Se muestra toda la informacién
sobre el equipo.

= Introduzca el numero de serie indicado en la placa de identificacion en la Endress
+Hauser Operations App o escanee el codigo matricial 2D (codigo QR) de la placa de
identificacién con la Endress+Hauser Operations App: Se muestra toda la informaciéon
sobre el equipo de medida.

Para una vision general sobre el alcance de la documentacién técnica del equipo, consulte:

= Las secciones "Documentacion adicional estandar sobre el equipo’™> B 8y
'Documentacion suplementaria sequn equipo"-> 8

= E]l W@M Device Viewer: introduzca el numero de serie indicado en la placa de
identificacién (www.es.endress.com/deviceviewer)

s La Endress+Hauser Operations App: entre el numero de serie indicado en la placa de
identificacién o escanee el codigo matricial 2D (codigo QR) que presenta la placa de
identificacion.

Endress+Hauser 17
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4.2.1 Placa de identificacion del transmisor

1 2 345
( \ ‘ N
Endress+Hauser £z

Order code:

Ser. no.:

Ext. ord. cd.:
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16
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20

2

A0029192

Ejemplo de una placa de identificacién del transmisor

Lugar de fabricacion

Nombre del transmisor

Cédigo de producto

Numero de serie (ser. no.)

Cédigo de producto ampliado (Ext. ord. cd.)

Grado de proteccion

Espacio para homologaciones: uso en zonas con peligro de explosién
Datos de conexion eléctrica: entradas y salidas disponibles

Cédigo de matriz 2-D (QR)

Fecha de fabricacién: afio-mes

Numero del documento complementario sobre sequridad

Espacio para homologaciones y certificados: p. ej. marcado CE, C-Tick
Espacio para el grado de proteccién del compartimento de conexiones y electronica al utilizarse en zonas con
peligro de explosion

Version del firmware (FW) y version del instrumento (Dev.Rev.) de fdbrica
Espacio para informacién adicional en el caso de productos especiales
Rango de temperaturas admisible para el cable

Temperatura ambiente admisible (T,)

Informacion sobre prensaestopas para cable

Entradas y salidas y tension de alimentacion disponibles

Datos de la conexidn eléctrica: tension de alimentacion

Endress+Hauser
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4.2.2 Placa de identificacion del sensor

1
4 3
Endress+Hauser {£Z1]
=— 2
Order code: = 3
Ser. no.: —_— 4
Ext. ord. cd.: — 5
——— 6
—— 7
14 1
13— =
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10
11
12
13
14
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Ejemplo de placa de identificacion de un sensor

Nombre del sensor

Lugar de fabricacién

Cédigo de producto

Numero de serie (ser. no.)

Cédigo de producto ampliado (Ext. ord. cd.)

Didmetro nominal del sensor; presion nominal / didmetro nominal de la brida; presién de prueba del sensor;
rango de temperatura del producto; material de la tuberia de medicién y manifold; informacién especifica del
sensor: p. ej., rango de presion de la caja del sensor, especificacion de densidad de amplio rango (calibracion
de densidad especial)

Informacidn de certificados sobre proteccién contra explosiones, Directiva de equipos a presién y grado de
proteccion

Direccién/sentido del caudal

Fecha de fabricacion: afio-mes

Cédigo de matriz 2D (QR)

Numero del documento complementario sobre sequridad

Marcado CE, marca C

Rugosidad superficial

Temperatura ambiente admisible (T,)

Cédigo del equipo
Para volver a pedir el instrumento de medicién se utiliza el cédigo del equipo.

Cédigo ampliado del equipo

= Comprende siempre el tipo de dispositivo (producto base) y las especificaciones
bésicas (caracteristicas obligatorias).

= De las especificaciones opcionales (caracteristicas opcionales), se enumeran
unicamente las relacionadas con la sequridad y certificaciones del instrumento (p.
ej., LA). Si se piden también otras especificaciones opcionales, éstas se indican de
forma conjunta utilizando el simbolo # (p. €j., #LA#).

= Sj las especificaciones opcionales del pedido no incluyen ninguna especificacion
relacionada con la seguridad o con certificaciones, entonces éstas se indican
mediante el simbolo + (p. ej., XXXXXX-ABCDE+).
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4.2.3  Simbolos en el equipo de medicién
Simbolo | Significado
{AVISO!

A\

Este simbolo le advierte de una situacién peligrosa. Si no se evita dicha situacién, se pueden
producir lesiones graves y hasta mortales.

[

Referencia a documentacién
Hace referencia a la documentacion correspondiente del equipo.

S

Conexidn a tierra de proteccién
Terminal que se debe conectar a tierra antes de hacer cualquier otra conexion.

Endress+Hauser
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5 Almacenamiento y transporte

5.1 Condiciones de almacenamiento

Tenga en cuenta las observaciones siguientes relativas al almacenamiento:

» Guarde el equipo en el embalaje original para asegurar su proteccion contra posibles
golpes.

» No retire las cubiertas protectoras ni las capuchas de proteccién que se encuentren
instaladas en las conexiones a proceso. Impiden que las superficies de estanqueidad
sufran dafios mecanicos y que la suciedad entre en el tubo de medicion.

» Proteja el equipo contra la luz solar directa para evitar que sus superficies se calienten
mas de lo admisible.

» Guarde el equipo en un lugar seco y sin polvo.

» No lo guarde en el exterior.

Temperatura de almacenamiento> & 251

5.2 Transporte del producto

Transporte el instrumento hasta el punto de medida manteniéndolo dentro del embalaje
original.

A0029252

No extraiga las tapas o capuchones de proteccién de las conexion a proceso . Protegen
las superficies de estanqueidad contra dafios mecdanicos y evitan que entre suciedad en
el tubo de medicién.

5.2.1 Equipos de medicion sin orejetas para izar

A\ ADVERTENCIA

El centro de gravedad del instrumento se encuentra en un punto que esta por encima
de los puntos de sujecion de las eslingas.

Riesgo de lesiones si el instrumento resbala o vuelca.

» Afiance el equipo de medicion para que no resbale o vuelque.

» Tenga en cuenta el peso especificado en el embalaje (etiqueta adhesiva).

A0029214
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5.2.2  Equipos de medicién con orejetas para izar

A ATENCION

Instrucciones especiales para el transporte de equipos sin orejetas para izar

» Para el transporte del dispositivo, utilice unicamente las orejetas para izar dispuestas
en el mismo o bien bridas .

» Esimprescindible que dicho dispositivo quede afianzado con por lo menos dos orejetas
para izar.

5.2.3  Transporte con una horquilla elevadora

Si el transporte se efectia en cestas de madera, la estructura del piso posibilitas elevar las
cestas longitudinalmente o por ambos lados mediante una horquilla elevadora.

5.3 Tratamiento final del embalaje

Todo el material del embalaje es respetuosos con el medioambiente y 100 % reciclable:
= Embalaje externo del instrumento
Envoltorio elastico de polimero que cumple con la Directiva UE 2002/95/CE (RoHS)
= Envasado
= Caja de madera tratada segun la normativa ISPM 15, lo que se confirma mediante el
logotipo de la IPPC
= Caja de carton conforme a la directriz europea 94/62UE sobre embalajes; su
reciclabilidad esta confirmada por el simbolo RESY
= Transporte y seqguridad de los materiales
= Paleta desechable de plastico
= Flejes de plastico
= Cinta adhesiva de plastico
= Material de relleno
Bloques de papel

Endress+Hauser
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6 Instalacion

6.1 Condiciones de instalacion

6.1.1 Posicion de montaje

Lugar de montaje

A0028772

A fin de prevenir errores en las medidas debido a la acumulacién de burbujas de gas en el
tubo de medicién, evite los lugares de instalacion siguientes en la tuberia:

= E] punto mas alto del sistema de tuberias.

= Directamente aguas arriba de una salida libre de tuberia en una tuberia descendente.

Instalacion en tuberias descendentes

Sin embargo, la sugerencia de instalacién que se muestra sequidamente permite llevar a
cabo la instalacién en una tuberia vertical abierta. Las estrangulaciones de la tuberia o el
uso de un orificio con una seccién transversal menor que el didmetro nominal impiden que
el sensor funcione en vacio durante el transcurso de la medicion.

1
z V
3
4
Lt

4 Instalacion en una tuberia descendente (p. ej., para aplicaciones por lotes)

A0028773

®

Depdsito de suministro

Sensor

Placa orificio, estrangulacion de la tuberia
Valvula

Deposito de lotes

vl N =
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DN @ placa orificio, estrangulacién de la tuberia
[mm] [in] [mm] [in]
80 3 50 1,97
100 4 65 2,60
150 6 90 3,54
250 10 150 591

Orientacion

El sentido de la flecha que figura en la placa de identificacién del sensor le ayuda a instalar
el sensor conforme al sentido de flujo (sentido de circulacién del producto por la tuberia).

Orientacion Recomendacion
A Orientacion vertical @’
A0015591
B Orientacion horizontal, transmisor en M& 2)
la parte superior Excepciones:
> ®5 B24
A0015589
C Orientacion horizontal, transmisor en & 3)
la parte inferior Excepciones:
> ®5 B24
AD015590
D Orientacion horizontal, transmisor en EM:&
la parte lateral
A0015592
1) Esta orientacion se recomienda para garantizar el autodrenado.
2) Las aplicaciones con temperaturas de proceso bajas pueden rebajar la temperatura ambiente. A fin de
mantener la temperatura ambiente minima para el transmisor, se recomienda esta orientacion.
3) Aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas pueden implicar un aumento de la temperatura
ambiente. A fin de mantener la temperatura ambiente maxima para el transmisor, se recomienda esta
orientacion.

Si el sensor se instala en horizontal con un tubo de medicion curvado, adapte la posicién
del sensor a las propiedades del fluido.

A0028774

5 Orientacion del sensor con tubo de medicién curvado

1 Evite esta orientacion si el fluido presenta sélidos en suspension: Riesgo de acumulacion de sélidos.
2 Evite esta orientacion para liquidos que contengan gas: Riesgo de acumulacién de gas.

Endress+Hauser
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Tramos rectos de entrada y salida

Los elementos que puedan originar turbulencias en el perfil del caudal, tales como
valvulas, codos, tramos en T, etc., no requieren precauciones especiales, mientras no se
produzca cavitacion> B 25.

=mp =mp

A0029322 A0029323

Medidas de instalacion

Las medidas y las longitudes de instalacion del equipo se pueden consultar en el
documento "Informacién técnica", seccién "Construccién mecanica" .

6.1.2  Requisitos ambientales y del proceso

Rango de temperaturas ambiente

Instrumento de s -40..+60°C (-40 ... +140°°F)
medicién = Codigo de producto para "Prueba, certificado', opcién JP:
=50 ... +60°C (-58 ... +140 °F)

Legibilidad del indicador | -20 ... +60 °C (=4 ... +140 °F)
local La legibilidad de la pantalla del indicador puede verse mermada a temperaturas
fuera de rango.

ﬂ Dependencia de la temperatura ambiente en la temperatura del producto> B 251

» Siel equipo se instala al aire libre:
Protéjalo de la radiacién solar directa, sobre todo en regiones de clima calido.

ﬂ Puede solicitar una tapa de proteccién ambiental de Endress+Hauser. > & 233.

Presion del sistema

Es importante que no se produzca ninguna cavitacién o que no se difundan los gases que
arrastra el liquido.

La cavitacion se produce cuando la presiéon cae por debajo de la presién de vapor:

= en liquidos que tienen un punto de ebulliciéon bajo (p. ej., hidrocarburos, disolventes,
gases licuados)

= en lineas de succion

» Asegure que la presién del sistema sea lo suficientemente elevada para prevenir que se
produzca cavitacion o liberacién de gases.

Por esta razon, se recomiendan los siguientes lugares para la instalacion:
= en el punto mas bajo de una tuberia vertical
= en un punto aguas abajo de las bombas (sin riesgo de vacio)
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Aislamiento térmico

En el caso de algunos fluidos, es importante mantener el calor radiado del sensor al
transmisor a un nivel bajo. Existe una amplia gama de materiales que permiten conseguir
el aislamiento necesario.

Se recomiendan las siguientes versiones de equipo para versiones con aislamiento térmico:
Versién con cuello extendido:

Codigo de producto para "Material del tubo de medicién', opcién FA con una longitud de
cuello extendida de 105 mm (4,13 in).

Sobrecalentamiento de la electrénica a causa del aislamiento térmico.

» Orientacion recomendada: orientacion horizontal, la caja del transmisor apunta hacia
abajo.

» No aislar la caja del transmisor .

» Temperatura admisible méxima en la parte inferior de la caja del transmisor:
80°C (176 °F)

» Aislamiento térmico con cuello extendido al aire libre: recomendamos no aislar el
cuello extendido para obtener una disipacion del calor 6ptima.

%iﬂ%ﬂ% i

w
R

A0034391

6 Aislamiento térmico con cuello extendido al aire libre

Calentamiento

iLa electrénica puede sobrecalentarse debido a una temperatura ambiente elevada!

» Tenga en cuenta la temperatura ambiente maxima admisible para el transmisor .

» Dependiendo de la temperatura del fluido, tenga en cuenta los requisitos de orientacion
del equipo .

Riesgo de sobrecalentamiento por calefaccién

» Tome las medidas adecuadas para asegurar que la temperatura en la parte inferior del
cabezal del transmisor no sea demasiado alta 80 °C (176 °F).

» Asegurese de que hay suficiente conveccion en el cuello del transmisor.

» Asegurese de que una parte lo suficientemente grande del cuello del transmisor se
mantiene descubierta. La parte sin tapar es necesaria porque actia como un radiador y
evita por tanto que se sobrecaliente o enfrie demasiado la electrénica.

» Siva a utilizar el equipo en una zona con atmésferas potencialmente explosivas,
observe la informacion indicada en el documento Ex del equipo. Para informacion
detallada de las tablas de temperatura, véase la documentacion separada titulada
"Instrucciones de sequridad" (XA) para el dispositivo.
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Opciones de calentamiento

Siun fluido requiere que no haya pérdida de calor en el sensor, los usuarios pueden hacer
uso de las siguientes opciones de calentamiento:

= Calentamiento eléctrico, p. ej. por traceado eléctrico

= Mediante tuberias de agua caliente o vapor

= Mediante camisas calefactoras

Vibraciones

La elevada frecuencia de ocilacion de los tubos de medida permite asegurar que las
vibraciones de la planta no inciden sobre el buen funcionamiento del equipo de medida.

6.1.3 Instrucciones especiales para el montaje

Drenabilidad

Los tubos de medicién se pueden drenar completamente y proteger contra adherencias de
solidos en orientacion vertical.

Compatibilidad sanitaria

ﬂ = Si se instala en aplicaciones higiénicas, consulte la informacién contenida en la
seccién "Certificados y homologaciones/compatibilidad sanitaria"
= En el caso de equipos de medicién con el codigo de producto "Caja’, opcién B
'Inoxidable, higiénica', para sellar la tapa del compartimento de conexiones,
enrésquela con la fuerza de la mano y luego afiddale otro giro de 45° (que
corresponde a 15 Nm).

Disco de ruptura

Informacién que resulta relevante para el proceso: > B 253.

A\ ADVERTENCIA

Peligro de fuga de productos.

La fuga de productos a presion puede provocar lesiones o dafios materiales.

» Tome precauciones para evitar que el accionamiento del disco de ruptura pueda
suponer un peligro para las personas o provocar dafos.

» Tenga en cuenta la informacion que figura en la etiqueta del disco de ruptura.

» Compruebe que la instalacién del equipo no limite el buen funcionamiento del disco de
ruptura.

» No utilice una camisa calefactora.

» No retire ni dafie el disco de ruptura.

La posicion del disco de ruptura estd indicada con una etiqueta adhesiva en un lateral.

Se debe retirar la proteccion para transporte.

Las tubuladuras de conexién existentes no estan concebidas para el enjuague ni para la
monitorizacién de la presion, sino que sirven como lugar de montaje para el disco de
ruptura.

En caso de fallo del disco de ruptura, se puede enroscar en la rosca hembra del disco de
ruptura un dispositivo de vaciado para evacuar los posibles escapes de producto.
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RUPTURE DISK

1 2 3

AD030346

1 Etiqueta del disco de ruptura
2 Disco de ruptura con rosca hembra 1/2"NPT y 1" de ancho entre caras
3 Proteccion para transporte

. Para obtener informacién sobre las medidas, véase la seccion "Estructura mecanica" del
documento "Informacién técnica"

Ajuste de punto cero

Todos los equipos de medicion se calibran segun la tecnologia y el estado de la técnica. La
calibracion se realiza bajo condiciones de referencia> B 246. No suele ser por ello
necesario realizar un ajuste del punto cero en campo.

La experiencia demuestra que el ajuste de punto cero solo es recomendable en casos

especiales:

= Para alcanzar la maxima precision en la medida incluso con caudales muy pequefios.

= En condiciones de proceso o de funcionamiento extremas (p. ej., temperaturas de
proceso muy altas o liquidos muy viscosos).

Cubierta protectora

280 (11.0) 255 (10.0)
146 (5.75) 134 (5.3) |12 (0.47) 30 (1.18) ]

T AN

48 (1.9)

@

A0029553

7 Unidad fisica mm (in)
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Bloqueo de la cubierta

Cédigo de producto para "Cabezal", opciéon L "Colado, inoxidable": la cubierta del

cabezal de transmisor se proporciona con un orificio para bloquearla.

La cubierta puede bloquearse utilizando tornillos y una cadena o cable proporcionada por

el cliente.

» Serecomienda utilizar cables o cadenas de acero inoxidable.

» Sise aplica un revestimiento protector, se recomienda utilizar una tuberia
termoencogible para proteger la pintura del cabezal.

5(0.2) min. 15 (0.6)

i S |
1 Orificio de la cubierta para el tornillo de fijacion
2 Tornillo de fijacién para bloquear la cubierta
6.2 Montaje del instrumento de medicién

6.2.1 Herramientas requeridas

Para el sensor

Para bridas y otras conexiones a proceso: herramienta correspondiente

6.2.2  Preparacion del instrumento de medicién
1. Extraiga todo el material de embalaje y transporte restante.
2. Extraiga las tapas o capuchas de proteccion del sensor.

3. Extraiga la etiqueta adhesiva dispuesta sobre la tapa del compartimento de la
electrénica.

6.2.3  Montaje del instrumento de medicion

A\ ADVERTENCIA

Peligro por sellado insuficiente del proceso.

» Asegurese de los didmetros internos de las juntas sean mayores o iguales que los de las
conexiones a proceso y las tuberias.

» Asegurese de que las juntas estén limpias y no presenten dafios.

» Asegure las juntas correctamente.
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Asegurese de que el sentido indicado por la flecha que figura en la placa de
identificacién del sensor coincida con el sentido de flujo del fluido.

Instale el equipo de medicion o gire la caja del transmisor de forma que las entradas
de cables no sefialen hacia arriba.
Le

1

A0029263

6.2.4  Giro de la caja del transmisor

Para facilitar el acceso al compartimento de conexiones o médulo indicador, se puede girar
el cabezal del transmisor.

B B B B B

AD029993

Segun la versién del equipo: Afloje la abrazadera de sujecion de la tapa del
compartimento de conexiones.

Desenrosque la cubierta del compartimento de conexiones.
Afloje el tornillo de fijacion.

Gire la caja hasta la posicién deseada.

Apriete firmemente el tornillo de fijacién.

Enrosque la tapa frontal del compartimento de conexiones.

Segun la versién del equipo: Acople la abrazadera de sujecion de la cubierta del
compartimento de conexiones.

6.2.5 Giro del moédulo indicador

El indicador se puede girar a fin de optimizar su legibilidad y manejo.
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A0030035

1. Segun la version del equipo: afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento

de conexiones.

Desenrosque la tapa frontal del compartimento de conexiones.

Enrosque la tapa frontal del compartimento de conexiones.

S B B 152

Segun la versién del equipo: inserte el tornillo de bloqueo de la tapa del
compartimento de conexiones.

6.3 Comprobaciones tras la instalacion

Gire el médulo indicador hasta la posiciéon deseada: méax. 8 x 45° en cada sentido.

(El equipo de medicién presenta algun dafio visible?

;El instrumento de medicién corresponde a las especificaciones del punto de medida?

Por ejemplo:

= Temperatura de proceso > B 251

= Presion del proceso (consulte el capitulo sobre "Valores nominales de presién-temperatura” del
documento "Informacién técnica")

= Temperatura ambiente

= Rango de medicion

;La orientacién escogida para el sensor es la adecuada ?

= Segun el tipo de sensor
= Conforme a la temperatura del medio
= Conforme a las propiedades del medio (contenido de gas, con sélidos en suspension)

;La flecha de la placa de identificacion del sensor concuerda con el sentido del caudal del fluido en
la tuberia > B 247

;La identificacién y el etiquetado del punto de medida son correctos (inspeccién visual)?

;El equipo esta protegido adecuadamente contra la lluvia y la radiacién solar?

;El tornillo de seguridad y el tornillo de bloqueo estan bien apretados?
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7 Conexion eléctrica

El instrumento de medicién no tiene ningin interruptor interno para interrumpir la

corriente.

» Por esta razon, debe dotar el equipo de medida con un interruptor de corriente con el
que pueda desconectarse facilmente la alimentacion de la red.

» Aungque el instrumento de medicién estd equipado con un fusible, se deberia integrar la
proteccion contra sobrevoltajes adicional (minimo 10 A) en la instalacion del sistema.

7.1 Condiciones de conexion

7.1.1 Herramientas requeridas

= Para entradas de cable: utilice las herramientas correspondientes

= Para tornillo de bloqueo: llave Allen3 mm

= Pelacables

= Sj utiliza cables trenzados: alicates para el terminal de empalme

= Para extraer cables de terminales: destornillador de hoja plana < 3 mm (0,12 in)

7.1.2  Requisitos que deben cumplir los cables de conexién

Los cables de conexién escogidos por el usuario deben cumplir los siguientes requisitos.

Seguridad eléctrica

Conforme a las normas nacionales pertinentes.

Cable a tierra de proteccién
Cable >2,08 mm? (14 AWG)

La impedancia de puesta a tierra debe ser menor que 1 Q.

Rango de temperaturas admisibles

= Se debe respetar las normativas de instalacién vigentes en el pais de instalacién.
= [os cables deben ser aptos para las temperaturas minimas y méximas previstas.

Cable de alimentacion

Basta que sea un cable de instalacién estandar.

Cable de sefial

PROFIBUS PA

Cable apantallado a 2 hilos trenzados. Se recomienda cable de tipo A .

Para més informacién sobre la planificacion e instalaciéon de redes PROFIBUS, véase:

= Manual de instrucciones "PROFIBUS DP/PA: guia para la planificacién y puesta en
marcha" (BAO0034S)

s Directiva PNO 2.092 "Guia de usuario e instalacién de PROFIBUS PA"

= [EC 61158-2 (MBP)

Salida de corriente 0/4 a 20 mA

Un cable de instalacion estandar es suficiente.
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Pulsos/frecuencia/salida de conmutacion

Un cable de instalacion estandar es suficiente.

Salida de relé

Un cable de instalacién estandar es suficiente.

Entrada de corriente 0/4 a 20 mA

Un cable de instalacion estandar es suficiente.

Entrada de estado

Un cable de instalacién estandar es suficiente.

Diametro del cable

= Prensaestopas suministrados:
M20 x 1,5 con cable @ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)

= Terminales con resorte: aptos para cables trenzados con y sin terminales de empalme.
Seccién transversal del hilo conductor 0,2 ... 2,5 mm? (24 ... 12 AWG).

Requisitos para el cable de conexién - Indicador remoto y médulo de configuracion
DKX001

Cable de conexion disponible opcionalmente

El cable se suministra en funcién de la opcion de pedido

s Cddigo de producto del equipo de medicion: codigo de producto 030 para 'Indicador;
operacion’, opcién O
0

s Cddigo de producto del equipo de medicion: codigo de producto 030 para 'Indicador;
operacion', opcion M
y

s Cddigo de producto para DKX001: cédigo de producto 040 para "Cable", opcién A, B, D, E

Cable estandar 2 % 2 x 0,34 mm? (22 AWG) cable de PVC con blindaje comun (2 pares, pares
trenzados)

Resistencia a la llama Conforme a DIN EN 60332-1-2

Resistencia al aceite Conforme a DIN EN 60811-1-2

Blindaje Trenza de cobre cubierta de hojalata, cubierta éptica > 85 %

Capacitancia: conductor/ | <200 pF/m

blindaje

L/R <24 pH/Q

Longitud del cable 5m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)

disponible

Temperatura de trabajo Si se monta en una posicién fija: =50 ... +105 °C (=58 ... +221 °F); si el cable

puede moverse con libertad: =25 ... +105°C (=13 ... +221°F)

Cable estdndar - cable especifico de cliente

No se suministra cable, lo debe aportar el cliente (hasta méax. 300 m (1000 ft)) para la
opcion de pedido siguiente:

Codigo de producto para DKX001: cédigo de producto 040 para "Cable", opcién 1 "Ninguno,
provisto por el cliente, max. 300 m"

Se puede utilizar un cable estdndar como cable de conexion.
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Cable estandar

4 conductores (2 pares); trenzados con blindaje comun

Blindaje

Trenza de cobre cubierta de hojalata, cubierta éptica > 85 %

Capacitancia: conductor/
blindaje

Maximo 1000 nF para Zona 1, Clase [, Division 1

L/R Maximo 24 pH/Q para Zona 1, Clase [, Division 1
Longitud del cable Maéximo 300 m (1000 ft), véase la tabla siguiente

Longitud del cable max. para utilizar en
Seccién transversal Zona sin peligro de explosiones,

Zona Ex 2, Clase I, Division 2
Zona Ex 1, Clase I, Division 1

0,34 mm? (22 AWG)

80m (270 ft)

0,50 mm? (20 AWG)

120 m (400 ft)

0,75 mm? (18 AWG)

180 m (600 ft)

1,00 mm? (17 AWG)

240 m (800 ft)

1,50 mm? (15 AWG)

300 m (1000 ft)
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7.1.3  Asignacion de terminales

Transmisor: tension de alimentacion, entrada/salidas

La asignacion de terminales de las entradas y salidas depende de cada versién de pedido
del equipo. La asignacién de terminales especifica del equipo esta documentada en la
etiqueta adhesiva en la cubierta del terminal.

Tension de alimentaciéon Entrada/salida 1 Entrada/salida 2 Entrada/salida 3

1(+) 2 (=) 26 (B) 27 (A) 24 (+) 25 (=) 22 (+) 23 (-)

Asignacion de terminales especifica del equipo: etiqueta adhesiva en la cubierta del
terminal.

ﬂ Asignaciéon de terminales del médulo remoto de indicacién y operacion > B 40.

7.1.4  Conectores disponibles

ﬂ No se pueden utilizar los conectores en zonas con peligro de explosion.

Cédigo de producto para "Entrada; salida 1", opcion GA "PROFIBUS PA"

Codigo de pedido para Entrada de cable/conexion
"Conexion eléctrica" 2 3
L N,P, U Conector M12 x 1 -

7.1.5  Asignacién de pins del conector del equipo

/\ Pin Asignacion Codificacion | Conector/enchufe
< CD* 1 + PROFIBUS PA + A Conector
C>7 2 Puesta a tierra
3 - PROFIBUS PA -
4 Sin asignar

7.1.6  Apantallamiento y puesta a tierra

La compatibilidad electromagnética éptima (EMC) del sistema de bus de campo solo esta

garantizada si los componentes del sistema y, en particular las lineas, estan blindados y el
blindaje forma un conjunto apantallado lo mas completo posible. Un apantallamiento del

90 %es idéneo.

1. Para asegurar una protecciéon de EMC 6ptima, conecte el blindaje con la tierra de
referencia con la maxima frecuencia posible.

2. Por cuestiones relativas a la proteccion contra explosiones, se recomienda que se
prescinda de la puesta a tierra.

Para cumplir los dos requisitos, existen basicamente tres tipos distintos de

apantallamiento en el sistema de bus de campo:

= Apantallamiento por los dos extremos

= Apantallamiento por un extremo, en el lado de alimentacién, con terminacién capacitiva
en el equipo de campo

= Apantallamiento por un extremo, en el lado de alimentacién
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La experiencia ha demostrado que los mejores resultados para la EMC se obtienen
generalmente cuando la instalacion se ha apantallado por un extremo, en el lado de
alimentacion (sin terminaciéon capacitiva en el equipo de campo). Hay que tomar medidas
apropiadas para el cableado de entrada si se quiere un funcionamiento sin restricciones en
presencia de interferencias EMC. El presente equipo las ha tenido en cuenta. Queda pues
garantizado el buen funcionamiento en presencia de variables interferentes sequn NAMUR
NE21.

1. Respete los requisitos de instalacion nacionales y las normativas durante instalacion.

2. Sihay grandes diferencias de potencial entre los distintos puntos de puesta a tierra,
conecte unicamente un punto del blindaje directamente con tierra de referencia.

3. En sistemas desprovistos de compensacion de potencial,

el blindaje de los cables del sistema de buses de campo solo debe conectarse por un
lado con tierra, por ejemplo, junto a la unidad de alimentacién de los buses de campo
o0 junto a las barreras de sequridad.

En un sistema sin igualacion de potencial, si se conecta el blindaje del cable en mas de

un punto con tierra, se producen corrientes residuales a la frecuencia de la red.

Esto puede dafiar el blindaje del cable del bus.

» Conecte unicamente un extremo del blindaje del cable de bus con la tierra local o de
proteccién.

» Aisle el blindaje que quede sin conectar.

s L ;

8 Ejemplo de conexién de PROFIBUS PA

A0028768

®

Sistema de control (p. ej. PLC)

Acoplador de segmentos PROFIBUS PA

Blindaje del cable: debe conectarse por los dos extremos con tierra para cumplir los requisitos EMC
(Compatibilidad electromagnética); observe las especificaciones del cable

Caja de conexionesen T

Instrumento de medicion

Conexién local con tierra

Terminador de bus (impedancia terminal)

Conductor para compensacion de potencial

w N =

O NN O N
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7.1.7  Preparacion del instrumento de medicion

jEstanqueidad insuficiente del cabezal!
Se puede comprometer la sequridad en el funcionamiento del equipo de medicién.
» Utilice prensaestopas apropiados que correspondan al grado de proteccién.

1. Extraiga el conector provisional, si existe.

2. Siel equipo de medicién se suministra sin prensaestopas:
Provea por favor prensaestopas apropiados para los cables de conexion .

3. Siel equipo de medicién se suministra con prensaestopas:
Respete las exigencias para cables de conexién -> 32.

7.2 Conexion del equipo de medicion

Seguridad eléctrica limitada por conexién incorrecta.

» Las tareas de conexionado deben ser realizadas unicamente por personal cualificado
preparado para ello.

» Observe las normas de instalacién nacionales pertinentes.

Cumpla con las normas de sequridad del lugar de trabajo.

» Conecte siempre el cable a tierra de proteccién @ antes de conectar los cables
adicionales.

» Siseva a utilizar el equipo en una zona con atmosferas explosivas, observe la
informacién incluida en la documentacién Ex del equipo de medicién.

v

7.2.1 Conexion del transmisor

A0026781

1 Conexion del terminal para tensién de alimentacion

Conexién del terminal para la transmision de sefiales, entrada/salida

3 Conexion del terminal para la transmision de sefiales, entrada/salida o conexion del terminal para la conexién
a red mediante interfase de servicio (CDI-RJ45); opcional: conexién para antena WLAN externa o médulo
remoto de indicacién y operacién DKX001

4 Tierra de proteccién (PE)

o

A0029813

1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de conexiones.
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2. Desenrosque la tapa frontal del compartimento de conexiones.
3. Apriete entre si las tomas del soporte del modulo indicador.

4. Extraiga el soporte del moédulo indicador.

6. ?}
‘

A0029814

5. Una el soporte al borde del compartimento de la electroénica.

6. Abra la cubierta del terminal.

HESSR

s

A0029815

7. Pase el cable por la entrada de cables. Para asegurar un sellado correcto, no retire el
anillo obturador de la entrada para cable.

8. Pele los extremos del cable. Si es un cable trenzado, dételo también de terminales de
empalme.

9. Conecte el cable a tierra de proteccién.

A0029816

10. Conecte los cables conforme a la asignacién de terminales.

- Asignacién de terminales para cable de sefial: la asignacién de terminales
especifica del equipo estd documentada en la etiqueta adhesiva en la cubierta del
terminal.

Asignacion de terminales de la tensién de alimentacién: etiqueta adhesiva en
la cubierta del terminal 0 > B 35.

11. Apriete firmemente los prensaestopas.
= Esto incluye el proceso de conexion eléctrica.

38 Endress+Hauser



Proline Promass O 300 PROFIBUS PA Conexion eléctrica

12. Cierre la cubierta del terminal.
13. Encaje el soporte del modulo indicador en el compartimento de la electrénica.
14. Enrosque la tapa frontal del compartimento de conexiones.

15. Fije el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de conexiones.

Extraccion de un cable

A0029598

9 Unidad fisica mm (pulgadas)

1. Para extraer un cable del terminal, utilice un destornillador de cabeza plana para
empujar en la ranura entre dos orificios de terminal

2. mientras tira del extremo del cable para extraerlo del terminal.
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7.2.2  Conexion del indicador remoto y médulo de configuracion
DKX001

El médulo remoto de indicacion y operacién DKX001 esté disponible como accesorio
opcional > B 233.

= F] equipo de medicion se suministra siempre con una cubierta provisional cuando se
solicita el mdédulo remoto de indicacién y operacion DKX001 directamente con el
equipo de medicion. La indicacién u operacién en el transmisor no son posibles en
este caso.

= Sj se solicita posteriormente, el médulo remoto de indicacién y operacion DKX001
no puede conectarse al mismo tiempo que el moédulo de indicacién del equipo de
medicion existente. Solo una unidad de indicacién u operacién puede conectarse al
transmisor al mismo tiempo.

o O
= & A B
S
< —( ]
< —(]
©
a1)[o2]63] o4
E E A B
1 Moédulo remoto de indicacién y operacién DKX001
2 Tierra de proteccion (PE)
3 Cable de conexioén
4 Instrumento de medicion
5 Tierra de proteccion (PE)
7.3 Asegurar la igualaciéon de potencial

7.3.1  Requisitos

No es preciso tomar medidas especiales de igualacién de potencial.
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7.4 Instrucciones especiales para el conexionado

7.4.1  Ejemplos de conexion

PROFIBUS PA

I+

i
i

& -ERE

~ BEE

S 7

10  Ejemplo de conexién de PROFIBUS PA

A0028768

1  Sistema de control (p. ej., PLC)

2 Acoplador de segmentos PROFIBUS PA

3 Blindaje de cable en un extremo. Para cumplir los requisitos de EMC, el blindaje del cable debe conectarse por
los dos extremos con tierra; observe asimismo las especificaciones relativas al cable

Caja de conexiones en T

Instrumento de medicién

Conexidn local con tierra

Terminador de bus (impedancia terminal)

Linea de igualacién de potencial

O N O o

Salida de corriente 4-20 mA HART

€ cee
pae
bt

4..20 mA

A0028758

11  Ejemplo de conexion de salida de corriente de 4-20 mA (activa)

1 Sistema de automatizacion con entrada de corriente (p. ej., PLC)
2 Unidad de indicacion analégica: respete la carga mdxima
3 Transmisor
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(INES
[+
>
i+

Y

+
4
‘ ‘ 4..20 mA
==
A0028759
12 Ejemplo de conexion de salida de corriente de 4-20 mA (pasiva)
1  Sistema de automatizacion con entrada de corriente (p. ej., PLC)
2 Barrera activa para fuente de alimentacion (p. ej., RN221N)
3 Unidad de indicacién analégica: respete la carga mdxima
4 Transmisor
Pulsos/frecuencia salida
==
1 / - 2
1 r
+
-—3
oo
12345%
A0028761
13 Ejemplo de conexion de salida de pulsos/frecuencia (pasiva)
1 Sistema de automatizacion con entrada de impulsos/frecuencia (p. ej., PLC)
2 Fuente de alimentacion
3 Transmisor: observe los valores de entrada - 241
Salida de conmutacién
==
1 / -2
1 r
+
-—3
L~
A0028760
14 Ejemplo de conexion de una salida de conmutacion (pasiva)
1 Sistema de automatizacion con entrada de corriente (p. ej., PLC)
2 Fuente de alimentacion
3 Transmisor: observe los valores de entrada > B 241
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Salida de relé

N

+

CETH
ptd
o £Co

A0028760

15  Ejemplo de conexion de una salida de relé (pasiva)

1 Sistema de automatizacion con entrada de relé (p. ej., PLC)
2 Fuente de alimentacion
3 Transmisor: observe los valores de entrada > B 242

Entrada de corriente

A0028915

16  Ejemplo de conexion de una entrada de corriente de 4 a 20 mA

1 Fuente de alimentacion

Caja de terminales

Equipo de medicidn externo (por ejemplo, para la lectura de medidas de presién o temperatura)
Transmisor

W

Entrada de estado

4

|
) S

_‘ ’+

A0028764

17  Ejemplo de conexion de entrada de estado

1  Sistema de automatizacion con salida de estado (p. ej., PLC)
2 Fuente de alimentacion
3 Transmisor
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7.5 Ajustes de hardware

7.5.1  Ajuste de la direccion del equipo

Hay que configurar siempre la direccion para un equipo PROFIBUS DP/PA. El rango para
una direccion valida es de 1 a 126. Ademas, en una red PROFIBUS DP/PA solo puede
asignarse una vez una determinada direccion. Si no se configura correctamente la direccion
del equipo, éste no podra ser reconocido por el maestro. Todos los equipos de medida se
suministran ajustados en fabrica con la direccion 126, habiéndose utilizado para ello el
procedimiento de ajuste mediante software.

Riesgo de descargas eléctricas cuando se abre la caja del transmisor.
» Antes de abrir la caja del transmisor:
» Desconecte el equipo de la fuente de alimentacion.

Ajuste de la direccién mediante hardware

1.
1 not used
2 64 | o
3 32| £
4 16|32
5 84
6 4|2
7 2|2
8 1|e
Configure la direccion deseada del equipo mediante los microinterruptores en el
compartimento de conexion.
2.

Ooff On

U O

A0029633

Para cambiar el método de direccionamiento de software a hardware: configure el

microinterruptor a On.

t El cambio de direccion del equipo se hace efectivo al cabo de unos 10 segundos.
Se reinicia el equipo.

Ajuste de la direccién mediante software

» Para cambiar el método de direccionamiento de hardware a software: configure el
microinterruptor N° 4 a Off.
~~ La direccion del equipo configurada en el Pardmetro Direcciéon del instrumento
(> B 95) se hace efectivo al cabo de unos 10 segundos. Se reinicia el equipo.

7.5.2  Activar la direccién IP predeterminada

La direccion IP predeterminada 192.168.1.212 se puede activar mediante el
microinterruptor.
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Activar la direccién IP predeterminada mediante los microinterruptores

Riesgo de descargas eléctricas cuando se abre la caja del transmisor.
» Antes de abrir la caja del transmisor:
» Desconecte el equipo de la fuente de alimentacion.

Ooff On

a8 O\
) : ;2%20 ‘
ﬁ o)

7.6

A0034499

Segun la version del cabezal: afloje el tornillo de bloqueo o la presilla de fijacion de la
tapa.

Segun cual sea la versién del cabezal, desenrosque o levante la tapa del cabezal y
desconecte el indicador local del médulo principal de la electronica .

Cambie el microinterruptor num. 2 del médulo de la electrénica de OFF - ON.
Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del desmontaje.

Reconectar el equipo a la fuente de alimentacion.

Y~ Ladireccion IP predeterminada se utilizard una vez que el equipo se haya
reiniciado.

Aseguramiento del grado de protecciéon

El equipo de medicién satisface todos los requisitos correspondientes al grado de
proteccién IP66/67, cubierta tipo 4X.

Para garantizar el grado de proteccion [P66/67, cubierta tipo 4X, efectue los siguientes
pasos una vez haya realizado el conexionado eléctrico:

1.

2
3
4,
5

6.

Endress+Hauser

Revise las juntas de la caja para ver si estan limpias y bien colocadas.
Seque, limpie o sustituya las juntas en caso necesario.

Apriete todos los tornillos de la caja y las tapas.

Apriete firmemente los prensaestopas.

Para asequrar que la humedad no penetre en la entrada de cables:
Disponga el cable de modo que quede girado hacia abajo ("trampa antiagua").

"

A0029278

Inserte conectores provisionales en las entradas de cable no utilizadas.
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7.7 Comprobaciones tras la conexion

;Los cables o el equipo presentan dafios (inspeccion visual)? ]
Los cables utilizados cumplen los requisitos? a
;Los cables estan debidamente protegidos contra tirones? ]
;Se han instalado todos los prensaestopas dejandolos bien apretados y estancos? ;Se han tendido o
los cables con "trampa antiagua" > B8 457

Cuando hay tension de alimentacién, ;pueden verse valores indicados en el moédulo de 0

visualizacion?
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8 Posibilidades de configuracion

8.1 Vision general sobre las opciones de configuracion
del instrumento

A0034513

1 Configuracién local mediante el médulo de visualizacion

Ordenador con navegador de Internet (p. ej., Internet Explorer) o software de configuracién (p. ej.FieldCare,
DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)

Field Xpert SEX350 o0 SEX370

Field Xpert SMT70

Terminal portdtil de mano

Sistema de control (p. ej. PLC)

N

O o W

47



Posibilidades de configuracién Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

8.2 Estructura y funciones del menu de configuracién

8.2.1  Estructura del menu de configuracién

Para una vision general sobre el menu de configuracion para expertos, véase el
documento "Descripcién de los pardmetros del equipo” que se suministra con el
equipo~> B 266

Menu de configuracién para operadores y para mantenimiento

Language

| |—>| Language

56 | Pardmetros 1
=) \
«© |
il") | Pardmetros n
=¥
o
| Submenu 1
\
|
| Submenu n

|—>| Nombre del dispositivo

|Asistente 1/ Parametros 1

| Asistente n / Pardmetros n

I

| Ajuste avanzado |Introducir codigo de accesol

| Parametros 1 |

|
| Pardmetros n |

Mantenimiento

Orientado a tareas

| Submenu 1 |

| Submenu n |

|—>| Pardmetros 1
|

| Parédmetros n

| Submenu 1

I

| Submenu n

Ment de configuraciéon para experto

| l—»l Parametros 1

Parametros n

l Sistema

lScnsor

l Entrada

Experto

l Salida

l Comunicaciéon

l Aplicacion

IREEEEEE

l Diagnostico

A0018237-ES

18  Estructura esquemdtica del menti de configuracién
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8.2.2

Filosofia de funcionamiento

Cada componente del menu de configuracion tiene asignados determinados roles de
usuario (operador, mantenimiento, etc.) que son con los que se puede acceder a dichos
componentes. Cada rol de usuario tiene asignados determinadas tareas tipicas durante el
ciclo de vida del instrumento.

Para aplicaciones de Custody Transfer (facturacién), su funcionamiento esta
restringido cuando ya se ha sellado el equipo o puesto en circulaciéon.

Ment/Parametros Rol de usuario y tareas Contenido/significado
Language orientado a tarea | Rol de usuario "Operario", = Definir el idioma de trabajo (operativo)
"Mantenimiento" = Definir el idioma con el que quiere trabajar con el servidor Web
Tareas durante la configuracion: = Poner a cero y controlar los totalizadores
= = Configurar la pantalla de - ; . - - .
Operacion visualizacion = Configurar la Par}talla de visualizacion (p. ej., formato de visualizacion,
= Lectura de los valores medidos contraste del indicador) .
= Poner a cero y controlar los totalizadores
Ajuste Rol de usuario "Mantenimiento" | Asistente para puesta en marcha rapida:
Puesta en marcha: = Definir las unidades de medida de sistema
= Configuracion de la medicién = Configurar la interfaz de comunicaciones
= Configuracién de las entradasy | ® Definir el medio/producto
salidas = Visualizacion de la configuracion E/S
= Configurar la interfaz de = Configuracién de las entradas
comunicaciones = Configurar las salidas
= Configuracién del indicador para operaciones de configuracion
= Establecimiento de la supresion de caudal residual
= Configuracién de la deteccion de tuberia vacia y parcialmente llena
Ajuste avanzado
= Para una configuracién de la medicién mas a medicion del usuario
(adaptacién a condiciones de medicion especiales)
= Configuracién de los totalizadores
= Configuracion de los ajustes de la red de largo alcance (WLAN)
= Administracion (definir coédigo de acceso, reiniciar el equipo de medicion)
Diagnostico Rol de usuario "Mantenimiento" | Comprende todos los pardmetros para detectar errores y analizar errores de
Resolucion de fallos: proceso y de equipo:
= Diagnosticos y resolucion de = Lista de diagnosticos
errores de equipo y de proceso Contiene hasta 5 mensajes de diagnostico pendientes.
= Simulacion del valor medido = Lista de eventos
Contiene los mensajes de los eventos que se han producido.
= [nformacion del equipo
Contiene informacion para la identificacién del equipo.
= Valor medido
Contiene todos los valores que se estdan midiendo.
= Analog inputs
Sirve para visualizar la entrada analogica.
= Submenu Memorizacién de valores medidos con opcién de pedido
"HistoROM ampliado”
Almacenamiento y visualizacion de los valores medidos
= Heartbeat
Se verifica bajo demanda la operatividad del instrumento y se documentan
los resultados de la verificacion.
= Simulacion
Se utiliza para simular valores medidos o valores de salida.
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Menti/Parametros

Rol de usuario y tareas

Contenido/significado

Experto

orientado a
funcionalidades

Tareas que requieren conocimiento

detallado del funcionamiento del

instrumento:

= Puesta en marcha de mediciones
en condiciones dificiles

s Adaptacién 6ptima de la
medicion a las condiciones
dificiles

s Configuraciéon detallada de la
interfaz de comunicaciones

= Diagnosticos de error en casos
dificiles

Contiene todos los pardmetros del equipo y permite el acceso directo a los
pardmetros mediante el uso de un codigo de acceso. La estructura de este
menu se basa en bloques de funciones del equipo:
= Sistema
Comprende todos los pardmetros de orden superior del equipo que no
afectan a la medicion ni a la interfaz de comunicaciones.
= Sensor
Configuracién de las mediciones.
= Salida
Configure la salida de pulsos/frecuencia/conmutacion.
= Entrada
Configuracion de la entrada de estado.
= Salida
Configuracién de las salidas de corriente analdgicas asi como de las salidas
de pulsos/frecuencia y la salida de conmutacién.
= Comunicacion
Configuracién de la interfaz de comunicaciones digitales y del servidor
Web.
Submentus de bloques de funciones (p. €j., "Entradas analdgicas")
Configuracién de bloques de funciones.
Aplicacion
Configuracion de las funciones que trascienden la medicién en si (p. €j.,
totalizador).
Diagnostico
Deteccién de errores y anélisis de errores de proceso o equipo y para
simulaciones del equipo y Heartbeat Technology.

50

8.3 Acceso al menu de configuracion desde el indicador

local

8.3.1 Pantalla para operaciones de configuracién

112050
—{ 0] |®] [®

1
A

M kg/h

Etiqueta equipo

v W N =

A0029348

Pantalla para operaciones de configuracion

Zona de visualizacion del estado
Zona de visualizacion de valores medidos (4 lineas)
Elementos de configuracion> B 56
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Zona de visualizacion del estado

Los siguientes simbolos pueden aparecer en la zona para estado situada en la parte
derecha superior del indicador operativo:
= Seflales de estado> B 159
= F: Fallo
= C: Verificacion funcional
= S: Fuera de especificacion
= M: Requiere mantenimiento
s Comportamiento de diagnoéstico-> 160
® §%4: Alarma
= Ay Aviso
= 3 Bloqueo (se ha bloqueado el equipo mediante hardware )
» +: Comunicacién (se ha activado comunicaciéon mediante configuracion a distancia)

Zona de visualizacion

En la zona de visualizacion de valores medidos, cada valor esta precedido por determinados
simbolos que proporcionan informacion adicional:

Variable medida Numero de canal de Comportamiento de
medicion diagnoéstico
2 N\ 4
. .
Ejemplo m [D ."1".

Aparece unicamente si
existe un suceso de
diagnostico para la variable
medida en cuestién.

Valores medidos

Simbolo Significado

Caudal mésico

Caudal volumétrico
Caudal volumétrico normalizado

Densidad
Densidad de referencia

Temperatura

Totalizador

m
U
D
é
)

E] El ndmero del canal indica cudl de los tres totalizadores se esté visualizando.

:_., Entrada de estado

L

Numeros de canal de medicion

Simbolo Significado

I.i] I.E] Canal de medicién 1 a 4

El numero del canal de medicién se visualiza inicamente si existe mas de un canal para la misma variable
medida (p. ej.: totalizador 1 a 3).
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Comportamiento de diagndstico

El comportamiento de diagnostico se refiere a cémo debe ser el comportamiento cuando se produce un evento
de diagnéstico relacionado con la variable medida que se esta visualizando.
Para informacién sobre los simbolos > 160

El nimero de valores medidos y el formato de visualizacién pueden configurarse
mediante el pardmetro Pardmetro Formato visualizacion (> 117).

8.3.2  Vista de navegacion
En el submena En el asistente
1 1
A N
2 —l&al.10 0091-1—3 |2 —It% /./Selecc Fluido 3
Selecc Fluido
Estado bloqueo 1y

= Vizualizacion

s—{ 0] |®

Vista de navegacion

Ruta de navegacion hacia la posicién actual
Zona de visualizacion del estado

Zona del indicador para navegacion
Elementos de configuracion > B 56

9]

A0013993-ES A0013995-ES

vl W N =

Ruta de navegacion

La ruta de navegacién - visualizada en la parte superior izquierda de la vista de navegacién
- consta de los siguientes elementos:

, Simbolo de omisién de Nombre del
= En un submenu: ) R . ;
) , niveles intermedios del = Submenu
Simbolo para menu , .
. menu = Asistente de
= En el asistente: ) )
configuracién

Simbolo para asistente .
= Pardmetros

N2 N2 N2
Ejemplos e /.7 Indicador
- /../ Indicador

Para més informacion sobre los iconos que se utilizan en el mend, véase la seccion
"Zona de visualizacién" > B 53
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Zona de visualizacion del estado

En la zona de estado situada en la parte superior derecha de la vista de navegacion se
visualiza lo siguiente:
= En el submenu
= E] codigo de acceso directo del pardmetro hacia el que usted navega (p. ej., 0022-1)
= Sj existe un suceso de diagnostico, aparecen el comportamiento del diagnéstico y la
seflal del estado correspondientes
= En el asistente
Si existe un suceso de diagnostico, aparecen el comportamiento del diagnéstico y la sefial
del estado correspondientes

ﬂ = Para informacién sobre el comportamiento de diagnoéstico y sefial del estado
> B 159
» Para informacién sobre la funcién y entrada del cédigo de acceso directo > 58

Zona de visualizacion

Menus

Simbolo Significado

Operaciones de configuracién

I-'_‘-..IT:_“-I Aparece:

= En el meny, al lado de la opcion seleccionable "Operacién”

= A laizquierda de la ruta de navegacion en el menu "Operacién”

Ajuste

}, Aparece:
= En el menu, al lado de la opcion seleccionable "Ajuste”
= Alaizquierda de la ruta de navegacién en el menu "Ajuste"

Diagnésticos
{_e. Aparece:
= En el meny, al lado de la opcion seleccionable de "Diagnéstico"
= A laizquierda de la ruta de navegacién en el menu "Diagnéstico”

Experto

:;C Aparece:
- = En el menu, al lado de la opcion seleccionable "Experto”
= Alaizquierda de la ruta de navegacién en el mend "Experto"

Submenus, asistentes, pardmetros

Simbolo Significado
- Submenu
s Asistente de configuracién

Pardmetros en un asistente

i
& @ No hay ningun simbolo de visualizacién para parametros en submenus.
Bloqueo
Simbolo Significado

Parametro bloqueado
. Cuando aparece delante del nombre de un parametro, indica que el parametro en cuestién
ﬁl] estd bloqueado.
= Mediante cddigo de acceso de usuario
= Mediante microinterruptor de proteccién contra escritura

Operacidn con asistente

Simbolo Significado

Salta al parametro anterior.
:
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Confirma el valor del pardmetro y salta al pardmetro siguiente.

Abre la ventana de edicion del pardmetro.

N

8.3.3 Vista de edicion

Editor numérico

1—

35—

®

—

®

A0034250

19  Para la introduccién de valores en los pardmetros (por ejemplo, los valores de alarma)

1 Zona de visualizacion de valores introducidos

2 Pantalla de introduccién de datos

3 Confirmar, borrar o rechazar el valor introducido
4 Elementos de configuracion

Editor de textos

1—

XXXXXXX

DEF
PQR

<=>»

" B C
2 L NO
X Z

A. a. 1. & @, a.

s —|

G H
ST

— —

J K
VW
del C o
X~

|
U
-

© ®

—

®

A0034114

20  Para la introduccion de literales en los pardmetros (por ejemplo, el nombre de etiqueta (tag))

Zona de visualizacion de valores introducidos
Pantalla de introduccion de datos activa
Cambiar la pantalla de introduccién de datos
Elementos de configuracion

Desplazar la posicion de la entrada de datos
Borrar la entrada de datos

Rechazar o confirme la entrada de datos

NO U WN =
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Utilizando elementos de configuracion en la vista de edicion

Tecla(s) de
configuracion

Significado

Tecla Menos
Desplazar la posicién de entrada de datos hacia la izquierda.

Tecla Mas
Desplazar la posicién de entrada de datos hacia la derecha.

Tecla Intro
= Pulsa brevemente la tecla: confirme su seleccién.
= Pulse la tecla de 2 s: confirme el valor introducido.

[Olye!

Combinacién de teclas Escape (pulse las teclas simultdneamente)
Cerrar la lista de edicion sin aceptar los cambios.

Pantallas de introduccion de datos

Simbolo Significado

A Mayusculas
am

H Minusculas
-m

1 Numeros
am

+:=: Signos de puntuacion y caracteres especiales: = +-* /23 Y, 153, () [ | <> {}
am

Signos de puntuacion y caracteres especiales:'" "~.,;:? 1% p €$L¥§@# /\ [~ & _

-m

Diéresis y tildes

Control de entradas de datos

Simbolo

Significado

+——

Desplazar la posicion de la entrada de datos

Rechazar entradas de datos

Confirmar la entrada

A
~
Y

Borrar el caracter situado inmediatamente a la izquierda de la posicién de entrada de datos

Borrar el caracter situado inmediatamente a la derecha de la posicién de entrada de datos

C

Borrar todos los caracteres introducidos
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8.3.4  Elementos de configuracion

Tecla(s) de Significado
configuracién

Tecla Menos

En un menu, submenti
Desplaza la barra de seleccién en sentido ascendente en una lista de seleccion.

Con un asistente

Confirma el valor del pardmetro y pasa al pardmetro anterior.

Con un editor numérico y de texto
Desplazar la posicion de entrada de datos hacia la izquierda.

Tecla Mas

En un menu, submenti
Desplaza la barra de seleccién en sentido descendente en una lista de seleccién.

Con un asistente

Confirma el valor del pardmetro y pasa al pardmetro siguiente.

Con un editor numérico y de texto
Desplazar la posicién de entrada de datos hacia la derecha.

Tecla Intro

Para pantalla de operaciones de configuracién
Tras pulsar brevemente la tecla, se abre el menu de configuracion.

En un menu, subment
= §Sj se pulsa brevemente la tecla:
= Se abre el menu, submenu o pardmetro seleccionados.
= Seinicia el asistente.
= Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda sobre el pardmetro.
= Sise pulsa durante 2 s en un parametro:
Se abre el texto de ayuda (si es que hay uno disponible) sobre la funcion del parametro.

Con un asistente
Abre la ventana de edicion del pardmetro.

Con un editor numérico y de texto
= Pulsa brevemente la tecla: confirme su seleccion.
= Pulse la tecla de 2 s: confirme el valor introducido.

Combinacion de teclas Escape (pulse las teclas simultineamente)

En un menu, submenti
= Si se pulsa brevemente la tecla:
= Se sale del nivel de menu en el que uno se encuentra para ir al siguiente nivel
superior.

+ = Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda sobre el pardmetro.

= Sise pulsan durante 2 s, regresa al indicador operativo ("posicion INICIO").

Con un asistente
Sale del asistente y le lleva al siguiente nivel superior.

Con un editor numérico y de texto
Cerrar la lista de edicion sin aceptar los cambios.

Combinacion de las teclas Menos / Enter (pulse simultdneamente ambas teclas)

= Si el bloqueo de teclado esta activado:
+ Pulse la tecla de 3 s: desactivar el bloqueo de teclado.
= Si el bloqueo de teclado no esta activado:
Pulse la tecla de 3 s: se abre el menu contextual, que incluye la opcién para activar el
bloqueo de teclado.

8.3.5  Apertura del menu contextual

Con el menu contextual puede accederse répida y directamente a los siguientes menus
desde la pantalla operativa:

= Ajuste
= Copia de sequridad de los datos
= Simulacién
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Acceder y cerrar el menu contextual
El usuario estd ante la pantalla de visualizacion operativa.

1. Pulse las teclas [ y [E] durante mas de 3 sequndos.
= Se abre el menu contextual.

XX

ConfBackup
Simulacién
U Bloq teclado act

I/h

A0034608-ES

2. Pulse simultaneamente (= + [#.

-~ El menu contextual se cierra y vuelve a aparecer la pantalla operativa.
Llamar el mend mediante menu contextual
1. Abra el menu contextual.

2. Pulse (4] para navegar hacia el menu deseado.

3. Pulse [E] para confirmar la seleccion.
L~ Se abre el menu seleccionado.
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8.3.6  Navegary seleccionar de una lista

Se utilizan distintos elementos de configuracion para navegar por el menu de
configuracion. La ruta de navegacion aparece indicada en el lado izquierdo del encabezado.
Los iconos se visualizan delante de los distintos menus. Estos iconos aparecen también en
el encabezado durante la navegacion.

Para una explicacién sobre vista de navegacion, simbolos y elementos de
configuracion > B 52

Ejemplo: ajuste del niimero de valores medidos a "2 valores"

XXXXXXXXX

20.50
(21
Menu principal 0104-1
Language
@ Espafniol

“* Visualiz/Operac

/# Ajuste
Mendu principal

Visualiz/Operac

i

N2

nerac 0091-1

Dcho acceso visu
3. Operador

Estado bloqueo
P Visualizacién

& /../Visualiz/Operac
Estado bloqueo

:

%4 | ./Visualizacién

Formato visualiz
5. 1 valor grande

Contraste visual
Interval Indicac

&4 | ../Formato visualiz  0098-1

- 1 valor grande

1 val + grafbar
2 valores
1 grande + 2 val

&3 /| ../Formato visualiz  0098-1

- 1 valor grande
7. 1 val +Eréfbar

1 grande + 2 val

XXXXXXXXX
(S 10.50
8. 2s @ mA
=1 2800
Hz

A0029562-ES

8.3.7 Llamar directamente un parametro

Cada parametro tiene asignado un numero con el que se puede acceder directamente al
parédmetro utilizando el indicador en planta. Al entrar este cddigo de acceso en Pardmetro
Acceso directo se accede directamente al pardmetro deseado.
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Ruta de navegacion
Experto > Acceso directo

El codigo de acceso directo se compone de un numero de 5 digitos (como méaximo) con el
numero de identificacion del canal correspondiente a la variable de proceso: p. €j.,
00914-2. En la vista de navegacién, este numero aparece indicado en el lado derecho del
encabezado del pardmetro seleccionado.

00914-2 —— 1

A0029414

1  Codigo de acceso directo

Tenga en cuenta lo siguiente cuando entre un cédigo de acceso directo:
= No es preciso introducir los ceros delanteros del codigo de acceso directo.
Por ejemplo: Introduzca "914" en lugar de "00914"
= Sino se entra ningun numero de canal, se accede automaticamente al canal 1.
Por ejemplo: Introduzca 00914 - Parametro Asignar variable de proceso
= Si se quiere acceder a otro canal: introduzca el cédigo de acceso directo con el numero del
canal en cuestion.
Por ejemplo: Introduzca 00914-2 - Pardmetro Asignar variable de proceso

Véanse los codigos de acceso directo a cada pardmetro en el documento "Descripciéon
de los parametros del equipo» del equipo en cuestion

8.3.8 Llamada del texto de ayuda

Algunos parametros tienen un texto de ayuda al que puede accederse desde la vista de
navegacion. El texto de ayuda explica brevemente la funcion del pardmetro facilitando la
puesta en marcha rapida y segura.

Llamar y cerrar el texto de ayuda

El usuario estd en la vista de navegacién y ha puesto la barra de seleccién sobre un
parametro.

1. Pulse [E] para2s.
L= Se abre el texto de ayuda correspondiente al pardmetro seleccionado.

Introd. céd. acc
Anular proteccién contra
escritura con cédigo

A0014002-ES

"

21  Ejemplo: Texto de ayuda del pardmetro "Entrar cédigo acceso'

2. Pulse simultaneamente (=) + [#.
L= Se cierra el texto de ayuda.
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8.3.9  Modificacién de parametros

Los parametros pueden cambiarse desde el editor numérico o el editor de texto.

= Editor numérico: Cambie los valores de un parametro, por ejemplo, las especificaciones
para los valores de alarma.

= Editor de texto: Introduzca literales en los parametros, por ejemplo, el nombre de
etiqueta (tag).

Se visualiza un mensaje si el valor entrado estd fuera del rango admisible.

Introd. céd. acc

Valor de entrada invalido o
fuera de rango

Min:0

Max:9999

AD014049-ES

ﬂ Véase una descripcion de la vista de edicion -consistente en un editor de texto y un
editor numeérico- con los simbolos - 54, y una descripcién de los elementos de
configuracion con > 8 56

8.3.10 Roles de usuario y autorizacién de acceso correspondiente

Las dos funciones de usuario, "Operario"y "Mantenimiento", no tienen la misma
autorizacion de acceso para escritura si el usuario ha definido un cédigo de acceso
especifico de usuario. La configuracion del equipo queda asi protegida contra cualquier
acceso no autorizado desde el indicador local > 140.

Definicién de la autorizacion de acceso para los distintos roles de usuario

El equipo todavia no tiene definido ningun cédigo de acceso cuando se entrega de fabrica.
La autorizacién de acceso (acceso de lectura y escritura) al equipo no estd restringida y
corresponde al rol de usuario de "Mantenimiento".

» Definicién del cédigo de acceso.

= Elrol de usuario de "Operario" se redefine, junto con el rol de usuario de
"Mantenimiento". La autorizaciéon de acceso difiere para ambos roles de usuario.

Autorizacion de acceso a los pardmetros: rol de usuario de "Mantenimiento"

Estado de los codigos de acceso Acceso para lectura Acceso para escritura
Todavia no se ha definido ningin cédigo de v v

acceso (configuraciéon de fabrica).

Tras definir un cédigo de acceso. v vl

1) El usuario solo tiene acceso de escritura tras introducir el cédigo de acceso.

Autorizacion de acceso a los pardmetros: rol de usuario de "Operario”

Estado de los cédigos de acceso Acceso para lectura Acceso para escritura
Tras definir un cédigo de acceso. v -1
1) Aunque se hayan definido codigos de acceso, habra algunos pardmetros que se podran modificar

independientemente de estos cddigos debido a no afectan a la medicién y no estan por ello sometidos a la
proteccion contra la escritura. Véase la seccion "Proteccion contra escritura mediante codigo de acceso»

ﬂ El rol de usuario con el que ha iniciado la sesién el usuario actual aparece indicado en
Parametro Estado de acceso. Ruta de navegacion: Operacion - Estado de acceso
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8.3.11 Desactivacion de la proteccién contra escritura mediante
cédigo de acceso

Si en el indicador local aparece el simbolo @ delante de un pardmetro, este pardmetro esta
protegido contra escritura por un cédigo de acceso especifico de usuario que no puede
modificarse mediante configuracién local > 140.

La proteccion contra escritura de un parametro puede inhabilitarse por configuraciéon local
introduciendo el cédigo de acceso especifico de usuario en Pardmetro Introducir cédigo de
acceso desde la opcién de acceso correspondiente.

1. Tras pulsar [E), aparecera la solicitud para entrar el codigo de acceso.

2. Entre el cddigo de acceso.

L~ Desaparecera el simbolo ®de delante de los parametros y quedan abiertos a la
escritura todos los parametros que estaban antes protegidos.

8.3.12 Activacién y desactivacion del bloqueo de teclado

El bloqueo del teclado permite bloquear el acceso local a todo el menu de configuraciéon. Ya
no se puede navegar entonces por el menu de configuracién no modificar valores de
parametros. Los usuarios solo podrén leer los valores medidos que aparecen en el
indicador de funcionamiento

El bloqueo del teclado se activa y desactiva mediante el menu contextual.

Activacion del bloqueo del teclado

ﬂ El bloqueo del teclado se activa automaticamente:
= Si no se ha manipulado el equipo desde el indicador durante méas de 1 minuto.
= Cada vez que se reinicia el equipo.

Para activar el bloqueo de teclado manualmente:

1. Elequipo esta en el modo de visualizacion de valores medidos.
Pulse las teclas () y E) durante 3 segundos.
-~ Aparece un menu contextual.

2. En el menu contextual, seleccione Bloqueo teclado activola opcién .
L~ El teclado esta bloqueado.

ﬂ Si el usuario intenta acceder al ment de configuraciéon mientras el bloqueo de teclado
esta activado, Bloqueo teclado activoaparece el mensaje .

Desactivacion del bloqueo del teclado

» El teclado esta bloqueado.
Pulse las teclas (5) y [E) durante 3 segundos.
-~ Se desactiva el bloqueo del teclado.

8.4 Acceso al menu de configuracién mediante
navegador de Internet

8.4.1 Eleccion de funciones

Gracias al servidor Web integrado, se pueden configurar y hacer operaciones con el equipo
mediante un navegador de Internet y mediante una interfaz de servicio (CDI-RJ45) o una
interfaz WLAN. La estructura del menu de configuracion es idéntica a la del indicador
local. A demas de los valores medidos, se visualiza también informacion sobre el estado del
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equipo para que el usuario pueda monitorizarlo. Ademas, se pueden gestionar los datos del
equipo y configurar los pardmetros de la red de comunicaciones.

Para la conexion WLAN se requiere un equipo que disponga de interfaz WLAN (se puede

solicitar como opcién): cédigo de producto para "Indicador; operacién', opcion G "4 hilos,
iluminado; control éptico + WLAN". El equipo actua como Punto de acceso y habilita la
comunicacion por ordenador o terminal de mano portatil.

Para informacién adicional sobre el servidor web, véase la Documentacion especial del
instrumento > B 266

8.4.2  Prerrequisitos
Hardware para la computadora
Hardware Interfase
CDI-RJ45 WLAN
Interfase La comptadora debe tener un interfaz | La unidad de operacién debe disponer
RJ45. de una interfaz WLAN.
Conexién Cable estandar para Ethernet con Conexién mediante LAN inaldmbrica.
conector RJ45.
Pantalla Tamafio recomendado: >12" (segun la resolucién de la pantalla)

Software para la computadora

Software

Interfase

CDI-RJ45

Sistemas operativos
recomendados

= Microsoft Windows 7 o superior.
= Sistema operativos moviles:

= i0S

= Android

E] Microsoft Windows XP compatible con el equipo.

Navegadores de Internet
compatibles con el equipo

= Microsoft Internet Explorer 8 o superior
Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome

= Safari

Pardmetros de configuracién de la computadora

Parametros de configuracién

Interfase

CDI-RJ45 WLAN

Derechos de usuario

Se necesitan los derechos de usuario adecuados (p. ej. derechos de
administrador) para ajustes de TCP/IP y del servidor proxy (modificar la
direccion IP, mascara de subred, etc.).

Pardmetros de configuracién
del servidor proxy del
navegador de Internet

La opcion del navegador de Internet Utilice un servidor proxy para su LAN
debe deshabilitarse .

JavaScript

JavaScript debe estar activado.

4]

Sino pudiese habilitarse JavaScript:

introduzca http://192.168.1.212/basic.html en la barra de direcciones
del navegador de Internet. Aparece una version simplificada pero
plenamente operativa de la estructura del menu de configuracion en el
navegador de Internet.

Al instalar una versién nueva de firmware: para habilitar la visualizacién
correcta de datos, borre la memoria temporal (caché) del navegador de
Internet bajo Opciones de Internet.

Endress+Hauser



Proline Promass O 300 PROFIBUS PA Posibilidades de configuracién

Parametros de configuraciéon | Interfase

CDI-RJ45 WLAN

Conexiones de red Solo se deben utilizar las conexiones de red activas al equipo de medicién.

Desactive todas las conexiones de red, | Desactive todas las conexiones de red.
como la WLAN.

ﬂ Si se producen problemas de conexion: > B 156

Instrumento de medicion: mediante interfaz de servicio CDI-RJ45

Equipo Interfaz de servicio CDI-RJ45
Instrumento de medicién El equipo de medicién dispone de una interfaz RJ45.
Servidor Web Hay que habilitar el servidor Web; ajuste de fébrica: ON

[B Para informacion sobre la habilitacion del servidor Web > 67

Instrumento de medicién: mediante interfaz WLAN

Equipo Interfaz WLAN

Instrumento de medicién El instrumento de medida dispone de una antena WLAN:
s Transmisor con antena WLAN integrada
= Transmisor con antena WLAN externa

Servidor Web Se debe habilitar el servidor Web y la WLAN; ajuste de fabrica: ON
@ Para informacion sobre la habilitacion del servidor Web > B 67

8.4.3 Establecimiento de una conexion

Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)
Preparacion del instrumento de medicion

1. Segun el modelo de la caja:
Libere el tornillo de bloqueo o de fijacion de la cubierta de la caja.

2. Segun el modelo de la caja:
Desenrosque o abra la tapa de la caja.

3. La ubicacién del zécalo de conexion depende del equipo de medicion y del protocolo
de comunicacion:

Conecte el ordenador al conector Rj45 mediante el cable de conexion estandar para
Ethernet .
Configuracién del protocolo de Internet del ordenador
La siguiente informacién se refiere a los ajustes por defecto para Ethernet del equipo.
Direccién IP del equipo: 192.168.1.212 (ajuste de fabrica)

1. Active el equipo de medicién.
2. Conecte con el ordenador utilizando un cable - 68.

3. Sino se utiliza una 2° tarjeta de red, cierre todas las aplicaciones en el portatil.

Y~ Las aplicaciones que requieran Internet o una red, como el correo electrénico, las
aplicaciones SAP, Internet o0 Windows Explorer.

4. Cierre todos los navegadores de Internet.
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5. Configure las propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) segun lo indicado en la

tabla:
Direccién IP 192.168.1.XXX; siendo XXX cualquier valor numérico excepto: 0, 212 y 255 - p.
ej., 192.168.1.213
Mascara de subred 255.255.255.0
Gateway por defecto 192.168.1.212 o deje los campos vacios
Mediante interfaz WLAN

Configuracién del protocolo de Internet del terminal movil

Si se pierde la conexién WLAN durante la configuracién, se pueden perder los ajustes

realizados.

» Compruebe que la conexion WLAN no esté desconectada durante la configuracién del
equipo.

En principio, evite el acceso simultaneo al equipo de medicién mediante la interfaz de

servicio (CDI-RJ45) y la interfaz WLAN desde el mismo terminal mévil. Esto podria

causar un conflicto de red.

» Active solo una interfaz de servicio (interfaz de servicio CDI-R]J45 o interfaz WLAN).

» Sila comunicacién simultdnea es necesaria: configure diferentes rangos de direcciones
IP, p. €j. 192.168.0.1 (interfaz WLAN) y 192.168.1.212 (interfaz de servicio CDI-
RJ45).

Preparar el terminal movil

» Habilita la recepcion WLAN en el terminal mévil.

Establecer una conexion entre el terminal mévil y el equipo de medicion

1. Enlos ajustes WLAN del terminal moévil:

Seleccione el equipo de medicién utilizando el SSID (p. ej.
EH_Promass_300_A802000).

2. Siesnecesario, seleccione el método de encriptacion WPA2.

3. Introduzca la contrasefia: nimero de serie del equipo de medicién de fabrica (p. ej.
L100A802000).

= EILED del mdédulo indicador parpadea: ya es posible operar el equipo de mediciéon
mediante el navegador de Internet, FieldCare o DeviceCare.

ﬂ El numero de serie se encuentra en la placa de identificacién.

ﬂ Para garantizar una asignacion segura y rapida de la red WLAN al punto de medicién,
se recomienda cambiar el nombre de la SSID. Deberia poder asignar claramente el
nuevo nombre SSID en el punto de medicion (p. ej., nombre de etiqueta) ya que se
muestra como red WLAN.

Desconexion

» Tras configurar el equipo:
Termine la conexién WLAN entre la unidad de operacién y el equipo de medicién.

Inicio del navegador de Internet

1. Inicie el navegador de Internet en el ordenador.
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2. Entre la direccién IP del servidor Web en la linea para direccién del navegador de
Internet: 192.168.1.212

L~ Aparece la pagina de inicio de sesién.

1 2 3 4 5

I
Device name: Volume flow: Mass flow:

Device tag: Conductivity:

Statussignal: /&

Web server language i  English M— 6
Login

Access status Maintenance 7

Enter access code i }7 8

;

} 10

A0029417

1 Imagen del equipo

2 Nombre del equipo

3 Nombre del dispositivo
4  Serial de estado

5 Valores que se estdn midiendo
6  Idioma de configuracion
7 Rolde usuario

8  Cddigo de acceso

9  Login (registrarse)

10 Borrar cédigo de acceso (> 135)

ﬂ Sino aparece una pagina de inicio de sesion o la pagina es incompleta > 156

8.4.4  Registro inicial
1. Seleccione el idioma con el que desee trabajar con el navegador de Internet.
2. Introduzca el codigo de acceso especifico para el usuario.

3. Pulse OK para confirmar la entrada.

‘ Codigo de acceso 0000 (ajuste de fabrica); modificable por el usuario

ﬂ Si no se realiza ninguna accién durante 10 minutos, el navegador de Internet regresa
automaéaticamente a la pagina de inicio de sesion.
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8.4.5

Indicador

Davice nama
Dovica tag:

Status signal

Output curr. 1: 676 mA  Correctvol.flow: 15547326.0000 Nih

Endress+Hauser

Mass flow: 15547325 kg/h  Density 0.0001 kg/1

Woeice ok 155473260000 Uh Rty 00001 kg7

Measured values

Menu

Logout (Maintenance)

Instrument health status Data management. Network Logging

Main menu

Display language

|

|
1
2

i| English v

A0029418

1 Fila para funciones

\N)

Idioma del indicador local

3 Area de navegacion

Encabezado

En el encabezado se visualiza la siguiente informacion:
= Nombre del equipo

= Device tag

= Estado del equipo y estado de la sefial-> 162
= Valores que se estan midiendo

Fila para funciones

Funciones

Significado

Valores medidos

Indica los valores medidos por el equipo de medicion

s Acceso al menu de configuracion desde el equipo de medicién
= La estructura del menu de configuracién es idéntica a la del indicador local

Menu
Para informacién detallada sobre la estructura del ment de configuracion, véase el
manual de instrucciones del equipo de medicién
. Visualiza los mensajes de diagnostico que hay pendientes, ordenados por orden de
Estado del equipo z J 9 d VP p

prioridad

Gestién de datos

Intercambio de datos entre el PC y el equipo de medicién:
s Configuracién del equipo:
= Cargar configuracion del equipo
(formato XML, guardar configuracién)
= Guardar configuracién del equipo
(formato XML, restaurar configuracion)
= Libro de registro - Exportar Libro de registro de eventos (archivo .csv)
s Documentos - Exportar documentos:
= Exportar registro de copia de seguridad
(fichero .csv, crear documentacion sobre la configuracion del punto de medicion)
= Informe de la verificacion
(archivo PDF, solo disponible con la aplicaciéon de software "Verificacion Heartbeat")
= Archivo de integracién en el sistema - Si utiliza buses de campo, cargue los drivers del
equipo para la integracién en el sistema desde el equipo de medicién:
PROFIBUS PA: archivo GSD
= Actualizacion de firmware - Volver a instalar la versién del firmware

Configuracién de
red

Configuracién y verificacién de todos los pardmetros requeridos para establecer la conexién
con el equipo de medicién:

= Parametros de configuracion de la red (p. €j., direccién IP, direccion MAC)

= [nformacién sobre el equipo (p. €j., numero de serie, version de firmware)

Cierre de sesion

Cierre de la sesion y recuperacion de la pagina de inicio de sesién

Endress+Hauser



Proline Promass O 300 PROFIBUS PA Posibilidades de configuracién

Area de navegacion

Si se selecciona una funcion de la barra de funciones, se abren los submenus de la funcion
en el &rea de navegacion. El usuario puede navegar ahora por la estructura del menu.

Area de trabajo

En esta drea pueden realizarse varias acciones en funcién de la funcién seleccionada y los
submenus correspondientes:

= Configuracién de pardmetros

= Lectura de los valores medidos

= Llamada del texto de ayuda

= Iniciar una carga/descarga

8.4.6 Inhabilitacion del servidor web

El servidor Web del equipo de medida puede activarse y desactivarse seguin sea necesario
utilizando el Pardmetro Funcionalidad del servidor web.

Navegacion
Menu "Experto" - Comunicacién - Servidor web

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro Descripcion Seleccion
Funcionalidad del servidor web Activa y desactiva el servidor web. = Desconectado
= HTML Off
= Conectado
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Alcance funcional del Parametro "Funcionalidad del servidor web"

Opciones Descripcién

Desconectado = E] servidor web estd totalmente desactivado.
= E] puerto 80 esta bloqueado.

HTML Off La versién HTML del servidor web no esta disponible.

Conectado = La funcionalidad completa del servidor web no esta disponible.
= Se utiliza JavaScript.
= La contrasefia se transmite de forma encriptada.
L]

Los cambios de contrasefia también se transfieren encriptados.

Activacion del servidor Web

Si el servidor Web se encuentra desactivado, solo puede reactivarse con Pardmetro
Funcionalidad del servidor web mediante una de las siguientes opciones:

= Mediante visualizador local

= Mediante Bedientool "FieldCare"

= Mediante software de configuracion "DeviceCare"

8.4.7 Despedida (Logout)

Antes de finalizar la sesién, haga, si es preciso, una copia de seguridad de los datos
mediante la funcion Gestién de datos (cargar la configuracion del equipo).

1. Seleccionar la entrada Cerrar sesion en la fila para funciones.
-~ Aparecerd la pagina de inicio con el cuadro de inicio de sesion.

2. Cierre el navegador de Internet.
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3. Siyano es necesario:
Restaure las caracteristicas modificadas del protocolo de Internet (TCP/IP) - 63.

8.5 Acceso al menu de configuracion mediante
herramientas/software de configuracién

La estructura del menu de configuracion en la herramienta/software de configuracion es
idéntica a la del indicador local.

8.5.1 Conexion con el software de configuracion

Mediante red PROFIBUS PA

Esta interfaz de comunicacion esta disponible para versiones de equipo con PROFIBUS PA.

[ see
24
o EE3

'A0028838
22 Opciones para la configuracion a distancia mediante red PROFIBUS PA
1  Sistema de automatizacion
2 Ordenador con tarjeta para red PROFIBUS
3 Red PROFIBUS DP
4  Acoplador de segmentos PROFIBUS DP/PA
5 Red PROFIBUS PA
6  Caja de conexionesen T
7 Instrumento de medicion

Interfaz de servicio técnico
Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

Para configurar el equipo en campo puede establecerse una conexién de tipo punto-a-
punto. La conexién se establece directamente desde la interfaz de servicio (CDI-RJ45) con
la caja del equipo abierta.

También estan disponibles opcionalmente un adaptador para RJ45 y el conector M12.:
Cédigo de producto para "Accesorios', opcion NB: "Adaptador RJ45 M12 (interfaz de
servicio)"

El adaptador conecta la interfaz de servicio (CDI-RJ45) con un conector M12 montado
en la entrada de cable. Por lo tanto la conexion con una interfaz de servicio se puede
establecer mediante un conector M12 sin abrir el equipo.
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23 Conexion mediante la interfaz de servicio (CDI-RJ45)

1 Ordenador dotado con navegador de Internet (p. ej.: Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge) para
acceder al servidor web de equipos integrados o con un software de configuracion (p. ej.: FieldCare o
DeviceCare) con protocolo de comunicacién DTM "Comunicaciéon TCP/IP desde una interfaz CDI"

2 Cable de conexion estandar para Ethernet con conector Rj45

3 Interfaz de servicio (CDI-RJ45) del equipo de medicién con acceso al servidor web integrado

Mediante interfaz WLAN

La interfaz WLAN opcional esta disponible en las versiones de equipo siguientes:
Codigo de producto para "Indicador; funcionamiento”, opcién G "de 4 lineas, iluminado;
control 6ptico + WLAN"

A0034570
Transmisor con antena WLAN integrada
Transmisor con antena WLAN externa
LED encendido permanentemente; el equipo de medicion tiene activada la recepcion WLAN
LED parpadeante; conexién establecida entre la unidad de configuracién y el equipo de medicién
Ordenador dotado con interfaz WLAN y navegador de Internet (p. ej.: Microsoft Internet Explorer o Microsoft
Edge) para acceder al servidor web de equipos integrados o con un software de configuracién (p. ej.: FieldCare
o DeviceCare)
6  Consola portdtil con interfaz WLAN y navegador de Internet (p. ej.: Microsoft Internet Explorer o Microsoft
Edge) para acceder al servidor web de equipos integrados o con un software de configuracién (p. ej.: FieldCare
o DeviceCare)
7 Teléfono inteligente o tableta (p. ej. Field Xpert SMT70)

vl W N =

Funcién WLAN: IEEE 802,11 b/g (2,4 GHz)

Encriptacion WPA2-PSK AES-128 (conforme a IEEE 802,11i)
Canales WLAN configurables 1..11

Grado de proteccién P67
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Antenas disponibles = Antena interna

= Antena externa (opcional)
En caso de condiciones de transmisién/recepcion deficientes en el lugar
de instalacion.

E] Solo una antena activa en cada caso.

Rango = Antena interna: tipicamente 10 m (32 ft)
= Antena externa: tipicamente 50 m (164 ft)

Materiales (antena externa) = Antena: plastico ASA (acrilonitrilo estireno acrilato) y latén niquelado
= Adaptador: Acero inoxidable y latén niquelado

= Cable: Polietileno

= Conector: Latén niquelado

L

Placa de montaje: Acero inoxidable

Configuracién del protocolo de Internet del terminal movil

Si se pierde la conexién WLAN durante la configuracion, se pueden perder los ajustes

realizados.

» Compruebe que la conexion WLAN no esté desconectada durante la configuracién del
equipo.

En principio, evite el acceso simultaneo al equipo de medicién mediante la interfaz de

servicio (CDI-RJ45) y la interfaz WLAN desde el mismo terminal mévil. Esto podria

causar un conflicto de red.

» Active solo una interfaz de servicio (interfaz de servicio CDI-R]J45 o interfaz WLAN).

» Sila comunicacion simultdnea es necesaria: configure diferentes rangos de direcciones
IP, p. €j. 192.168.0.1 (interfaz WLAN) y 192.168.1.212 (interfaz de servicio CDI-
RJ45).

Preparar el terminal movil

» Habilita la recepciéon WLAN en el terminal mévil.

Establecer una conexion entre el terminal movil y el equipo de medicion

1. Enlos ajustes WLAN del terminal mévil:
Seleccione el equipo de medicién utilizando el SSID (p. €j.
EH_Promass_300_A802000).

2. Sies necesario, seleccione el método de encriptacion WPAZ2.

3. Introduzca la contrasefia: nimero de serie del equipo de medicion de fébrica (p. €j.
L100A802000).

t EI LED del médulo indicador parpadea: ya es posible operar el equipo de medicién
mediante el navegador de Internet, FieldCare o DeviceCare.

ﬂ El numero de serie se encuentra en la placa de identificaciéon.

Para garantizar una asignacién sequra y rapida de la red WLAN al punto de medicion,
se recomienda cambiar el nombre de la SSID. Deberia poder asignar claramente el
nuevo nombre SSID en el punto de medicion (p. ej., nombre de etiqueta) ya que se
muestra como red WLAN.

Desconexion

» Tras configurar el equipo:
Termine la conexién WLAN entre la unidad de operacién y el equipo de medicién.
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8.5.2 FieldCare

Alcance de las funciones

Software de Endress+Hauser para la gestion de activos de planta (Plant Asset
Management Plan -PAM) basado en FDT. Permite configurar todas los equipos de campo
inteligentes de un sistema y ayuda a gestionarlos. El uso de la informacién sobre el estado
es también una forma sencilla y efectiva de comprobar su estado.

Se accede a través de:

= Protocolo PROFIBUS PA > 68

= Interfaz de servicio CDI-R]J45 > B 68
= Interfaz WLAN- 69

Funciones tipicas:

= Configurar pardmetros de transmisores

= Cargar y salvaguardar datos de dispositivos/equipos (subir/bajar)

= Documentacién del punto de medida

= Visualizacién de la memoria de valores medidos (registro en linea) y libro de registro de
eventos

Para informacién adicional acerca de FieldCare, véase el manual de instrucciones
BA00027S y BAOOO59S

Fuente para ficheros de descripcion de dispositivo (DD)

Véase informacion - 74

Establecimiento de una conexién
1. Inicie FieldCare y arranque el proyecto.

2. Enlared: afiada un equipo.
L~ Se abre la ventana Add device («afiadir dispositivo»).

3. Seleccione la opcién CDI Communication TCP/IP de la lista y pulse OK para
confirmar.

4. Haga click con el botén derecho sobre CDI Communication TCP/IP y seleccione la
opcion Add device en el menu contextual que se ha abierto.

5. Seleccione el dispositivo deseado de la lista y pulse OK para confirmar.
L~ Se abre la ventana de CDI Communication TCP/IP (configuracion).

6. Entre la direccién del equipo en el campo IP address: 192.168.1.212 y pulse Enter
para confirmar.

7. Establezca la conexién online con el equipo.

Para informacién adicional, véase el manual de instrucciones BAOOO27S y BAOOO59S
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Indicador
2 3 4 5 6
|
De&laab o U 2ra@Eef)|dads
Xxxxxx/..|/ .../ (=]
Nombre de dispositivo: XXXXXXX Caudal maésico: £ 12.34  kg/h
1 Nombre del dispositivo: XXXXXXX Caudal volumétrico: #3 12.34 m3/h
Estado: W} u Bien
[=EEIE] BRI
| |
5 Xxxooxx Unidad de caudal masico: kg/h
- Derechos de acceso software... Mantenimiento Unidad de caudal volumétrico: m3/h
B3 Operacion
B Ajuste
?---PD Nombre del dispositivo XxxxKX
--E7 Unidades de sistema
8- f----PEI Unidad de caudal masico kg/h L9
=-p01 Unidad de caudal vol... ~ m?/h
3 Seleccionar fluido
&[] Ajuste avanzado
3--3 Diagnéstico
-7 Experto
[ el | | Duigdry
‘y(w‘ [AIET ! S| | U Bk Plsrwing engrss
\ \
10 11
A0021051-ES
1 Encabezado
2 Imagen del equipo
3 Nombre del equipo
4 Etiqueta equipo
5 Area de estado con sefial de estado~> 162
6  Zona de visualizacion de valores que se estdn midiendo
7 Barra de herramientas de edicion con funciones adicionales como guardar/restaurar, lista de eventos y crear
documentos
8  Zona de navegacion con estructura del menti de configuracién
9  Area de trabajo
10 Rango de acciones
11 Zona de visualizacién del estado
8.5.3 DeviceCare

Alcance de las funciones
Herramienta de conexién y configuracién de equipos de campo Endress+Hauser.

La forma mas rapida de configurar equipos de campo Endress+Hauser es con la
herramienta especifica "DeviceCare". Junto con los gestores de tipos de equipo (DTM)
supone una solucién ventajosa e integral.

Para més detalles, véase el Catalogo de innovaciones INO1047S

Fuente para ficheros de descripcion de dispositivo (DD)

Véase informacion > 74
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8.5.4  SIMATIC PDM

Alcance funcional

SIMATIC PDM es un software de Siemens, estandarizado y valido para cualquier
fabricante, para la operacién, configuracién, mantenimiento y diagnéstico de equipos
inteligentes de campo mediante protocolo PROFIBUS PA.

Fuente para ficheros de descripcion de dispositivo (DD)
Véanse datos> B 74
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9 Integracion en el sistema

9.1 Vision general de los ficheros de descripcion del
equipo

9.1.1 Datos sobre la version actual del equipo

Version de firmware 01.01.zz = En la portada del manual de instrucciones
= En la placa de identificacion del transmisor
= Version de firmware
Diagnéstico - Informacién del equipo - Versién de
firmware
Datos sobre la entrega de la version | 11.2018 ---
de firmware
ID del fabricante 0x11 ID del fabricante
Diagnéstico - Informacion del equipo - ID del
fabricante
ID del tipo de equipo 0x156D Tipo de dispositivo
Diagnéstico - Informacion del equipo - Tipo de
dispositivo
Version de perfil 3.02 -

ﬂ Para una vision general de las distintas versiones de firmware del equipo > & 228

9.1.2  Herramientas de configuracién

En la tabla siguiente se indican los ficheros descriptores de dispositivo apropiados para las
distintas herramientas de configuracion, incluyendo indicaciones sobre dénde pueden
obtenerse dichos ficheros.

Software de configuracion Fuentes para obtener descriptores de dispositivo
mediante

Protocolo PROFIBUS

FieldCare = www.es.endress.com > Download Area

CD-ROM (pongase en contacto con Endress+Hauser)
= DVD (poéngase en contacto con Endress+Hauser)

DeviceCare = www.es.endress.com > Download Area
= CD-ROM (pdngase en contacto con Endress+Hauser)
= DVD (péngase en contacto con Endress+Hauser)

SIMATIC PDM www.es.endress.com - Download Area
(Siemens)

9.2 Fichero maestro del equipo (GSD)

Para integrar los equipos de campo en un sistema de bus, el sistema PROFIBUS necesita
disponer de una descripcion de los parametros de los distintos equipo, como datos de
salida, datos de entrada, formato de los datos, volumen de datos y velocidad de
transmision que admiten.

Estos datos estan contenidos en el fichero maestro del equipo (GSD) que se presenta al
master PROFIBUS cuando se pone el sistema de comunicacién en marcha. Ademads, puede
contener también los mapas de bits del equipo que se identifican mediante iconos en la
estructura de la red.

Con el fichero maestro del equipo Profile 3.02 (GSD) se tiene la posibilidad de intercambiar
equipos de campo de distintos fabricantes sin tener que reconfigurarlos.
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En términos generales, es posible usar dos GSD diferentes con Profile 3.02 y superiores: el
GSD especifico del fabricante y el GSD Profile.

ﬂ = Antes de configurar, el usuario debe por tanto escoger la version de GSD que desee
que se utilice para operar con el sistema.
= Los ajustes pueden modificarse mediante un master de clase 2.

9.2.1  GSD especifico del fabricante

Este GSD garantiza la operatividad sin restricciones del equipo de mediciéon. Los
parametros y funciones especificos del equipo estan por tanto siempre disponibles.

GSD especifico del fabricante Numero ID Nombre del fichero

PROFIBUS PA 0x156D EH3x156D.gsd

Use el GSD especifico del fabricante

La asignacion se realiza en el Pardmetro Ident number selector a través de Opcién
Fabricante.

ﬂ Fuentes de alimentacion para el GSD especifico del fabricante:
= Haga la exportacion directamente desde el equipo a través del servidor web
integrado:
Gestion de datos-> Documentos - Exportar fichero GSD
= Haga la descarga a través del sitio web de Endress+Hauser:
www.es.endress.com - Zona de descargas

9.2.2 GSD de perfil

Varia en funcion del numero de bloques de entrada analégica (Al) y de las medidas. Si un
sistema esta configurado con GSD de perfil, entonces pueden intercambiarse equipos de
distintos fabricantes. Pero es esencial aseqgurar el orden correcto de los valores ciclicos del
proceso.

Numero ID Bloques aceptados Canales aceptados

0x9740 = 1 entrada analdgica = Canal entrada analdgica: caudal volumétrico
= ] totalizador = Canal totalizador: caudal volumétrico

0x9741 = 2 entradas analdgicas = Canal entrada analdgica 1: caudal volumeétrico
= ] totalizador = Canal entrada analdgica 2: caudal masico

= Canal totalizador: caudal volumétrico

0x9742 = 3 entradas analdgicas = Canal entrada analdgica 1: caudal volumétrico

= ] totalizador = Canal entrada analégica 2: caudal masico

= Canal entrada analdgica 3: caudal volumétrico
normalizado

= Canal totalizador: caudal volumétrico

Use el GSD Profile

La asignacion se realiza en el Pardmetro Ident number selector:

» N.° de identificacion 0x9740: Opcion 1 Al, 1 Totalizer (0x9740)
» N.° de identificacion 0x9741: Opcion 2 Al, 1 Totalizer (0x9741)
= N.° de identificacion 0x9742: Opcién Profile
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9.3 Compatibilidad con modelos anteriores

Si se cambia el equipo, el equipo de medicién Promass 300 admite la compatibilidad de
datos ciclicos con los modelos anteriores. No es necesario ajustar los parametros de
ingenieria de la red PROFIBUS con el fichero GSD Promass 300.

Modelos anteriores:
= Promass 80PROFIBUS PA
= N.° de identificacién: 1528 (hex)
= Fichero GSD ampliado: EH3x152.8.gsd
= Fichero GSD estandar: EH3 1528.gsd
= Promass 83PROFIBUS PA
= N.° de identificacién: 152A (hex)
= Fichero GSD ampliado: EH3x152A.gsd
= Fichero GSD estandar: EH3 152A.gsd

9.3.1 Identificacion automatica (ajuste de fabrica)

El Promass 300 PROFIBUS PA identifica automaticamente el equipo de medida
configurado en el sistema de automatizacién (Promass 80 PROFIBUS PA o Promass 83
PROFIBUS PA) y proporciona el mismo tipo de datos de entrada y salida e informacién
sobre el estado de mediciéon para el intercambio ciclico de datos.

La identificacién automatica se define en Parametro Ident number selector utilizando
Opcion Automatic mode (ajuste de fabrica).

9.3.2  Ajuste manual

El ajuste manual se realiza en Pardmetro Ident number selector a través de Opcién
Promass 80 (0x1528) o Opcion Promass 83 (0x152A).

Una vez realizado, el Promass 300 PROFIBUS PA proporciona el mismo tipo de datos de
entrada y salida e informacion sobre el estado del valor medido para el intercambio ciclico
de datos.

= Si se ha configurado el Promass 300 PROFIBUS PA para modo aciclico mediante un
software de configuracion (master de clase 2), el acceso se realiza directamente
mediante la estructura de bloques o los pardmetros del equipo de medida.

= Si se modificaron parametros del equipo a sustituir (Promass 80 PROFIBUS PA o
Promass 83 PROFIBUS PA) (los ajustes de los pardmetros ya no son los de fabrica),
entonces habra que modificar andlogamente mediante software de configuraciéon
(master de clase 2) los pardmetros correspondientes en el Promass 300 PROFIBUS PA de
sustitucion.

Ejemplo
En un Promass 80 PROFIBUS PA que se esta utilizando se modifico el ajuste del pardmetro
de caudal residual seleccionando caudal volumétrico normalizado en lugar de caudal

masico (ajuste de fabrica). Este equipo ha de sustituirse ahora por un Promass 300
PROFIBUS PA.

Tras esta sustitucién, hay que cambiar también manualmente la asignacién para caudal
residual en el Promass 300 PROFIBUS PA, es decir, hay que seleccionar caudal volumétrico
normalizado para que el nuevo equipo de medicién se comporte de forma idéntica.

9.3.3  Sustitucién de equipos de medida sin cambiar el fichero GSD o
sin reiniciar el controlador

Utilizando el procedimiento descrito a continuacién, se puede sustituir un equipo sin
interrumpir el funcionamiento o reiniciar el controlador. No obstante, cuando se utiliza
este procedimiento el equipo no esta completamente integrado.
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1. Sustituya el equipo de medicién Promass 80 PROFIBUS PA o Promass 83 PROFIBUS
PA con un Promass 300 PROFIBUS PA.

2. Configure la direccion del equipo: se debe utilizar la misma direccién de equipo
configurada para el Promass 80 o Promass 83 PROFIBUS PA.

3. Conexién del equipo de mediciéon Promass 300 PROFIBUS PA.

Si ya se cambié la configuracion de fabrica en el equipo sustituido (Promass 80 PROFIBUS
PA o Promass 83 PROFIBUS PA), es posible que sea necesario cambiar los siguientes
paréametros de configuracion:

1. Configuracién de pardmetros especificos de la aplicacion.

2. Seleccién de variables de proceso a transmitir mediante elPardmetro Channel en el
bloque funcional Entrada Analégica o Totalizador.

3. Configuracion de las unidades de las variables de proceso.

9.4 Utilizando los médulos GSD del modelo previo

En el modo de compatibilidad, todos los modulos que ya estén configurados en el sistema
de automatizacién son compatibles durante la transmisién de datos ciclica. De todos
modos, Promass 300 no realiza el procesado adicional de los siguientes médulos, es decir,
la funcién no se ejecuta:

= DISPLAY VALUE

= BATCHING_QUANTITY

= BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY

Cuando se reemplaza el equipo, el equipo Promass 300 admite la compatibilidad de datos
ciclicos con los modelos anteriores. No es necesario ajustar los pardmetros de ingenieria de
la red PROFIBUS con el fichero GSD Promass 300.

Los mensajes de diagnostico transmitidos en el sistema de control distribuido (DCS) con
GSD del modelo anterior pueden ser diferentes a los mensajes de diagnoéstico del equipo.
Los mensajes de diagnéstico del equipo son criticos.

9.4.1  Utilizar el médulo CONTROL BLOCK en el modelo anterior

Si el médulo de CONTROL_BLOCK se utiliza en el modelo previo, las variables de control se
procesan mas si las funcionalidades correspondientes se pueden asignar para los Promass
300.

Las funciones son compatibles de la siguiente manera dependiendo del modelo anterior:

Modelo anterior: Promass 80 PROFIBUS PA

Variable de control | Funcion Apoyo

0->2 Modo de espera: ACTIVADO Si

0->3 Modo de espera: DESACTIVADO Si

0->4 Ajuste del punto cero: INICIAR Si

0->8 Modo de medicién: UNIDIRECCIONAL No

Causa:
Ya no es compatible el Profile Transducer
Block Flow.

Para continuar utilice la funcién:
Utilice el Pardmetro Modo operativo del
totalizador en el bloque funcional
Totalizador.
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Variable de control | Funciéon Apoyo

0->9 Modo de medicién: BIDIRECCIONAL

0~ 24 UNIDAD A BUS No
Causa:

Ya no es necesaria la funcionalidad debido
a que la unidad se adopta

autométicamente.
Modelo anterior: Promass 83 PROFIBUS PA

Variable de control | Funciéon Apoyo

0->2 Modo de espera: ACTIVADO Si

0->3 Modo de espera: DESACTIVADO Si

0->4 Ajuste del punto cero: INICIAR Si

0->8 Modo de medicion: UNIDIRECCIONAL No

0->9 Modo de medicion: BIDIRECCIONAL Causa:
Ya no es compatible el Profile Transducer
Block Flow.
Para continuar utilice la funcién:
Utilice el Parametro Modo operativo del
totalizador en el bloque funcional
Totalizador.

0->24 UNIDAD A BUS No
Causa:
Ya no es necesaria la funcionalidad debido
a que la unidad se adopta
autométicamente.

0->25 Diagnosticos avanzados - Modo de alarma: | No

ACTIVADO Para continuar utilice la funcion:
0->26 Diagnésticos avanzados - Modo de alarma: | Las funcionalidades se ofrecen en el
DESACTIVADO paquete de aplicacién "Heartbeat

Technology".

0->70a78 Funciones adicionales: Diagnosticos

avanzados
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95 Transmision ciclica de datos

Transmision ciclica de datos cuando se utiliza el fichero maestro del dispositivo (GSD).

9.5.1 Esquema en bloques

El esquema en bloques ilustra qué datos de entrada y salida proporciona el equipo de
medicion para el intercambio ciclico de datos. El intercambio ciclico de datos se realiza con
un maestro PROFIBUS (Clase 1), por ejemplo, un sistema de control.

ak

Instrumento de medicion SEI
control
Bloques de entrada > B80 Valor de salida Al >
analogica 1 a 8
Valor de salida TOTAL >
Bloques totalizador 1a3 > B81 Controlador SETTOT €«
Caudal Configuracion MODETOT ¢
- PROFIBUS PA
Bloque Bloques de salida -> B83 Valores de entrada AO €«
analdgica 1 a 3
Bloques de entrada digital -> B 84 Valores de salida DI >
la2
Bloques de salida digital 1 > B 85 Valores de entrada DO 1S

Orden de colocacion predefinido de los médulos

El equipo de medicién funciona como esclavo modular PROFIBUS. A diferencia de un
esclavo compacto, un esclavo modular tiene un disefio variable y se compone de varios
modulos individuales. El fichero maestro del equipo (GSD) contiene una descripcién de los
distintos modulos (datos de entrada y salida) y de sus caracteristicas.

La asignacion de los modulos a los slots es permanente. Hay que respetar por tanto, a la
hora de configurar los médulos, el orden de colocacién y la disposicién predefinidos para

ellos.
Slot Modulo Bloque funcional
la8 Al Bloques de entrada analdgica 1 a 8
9 Bloque totalizador 1
TOTAL o
10 SETTOT_TOTAL o Bloque totalizador 2
SETOT_MODETOT_TOTAL -
11 - - Bloque totalizador 3
12..14 AO Bloques de salida analdgica 1 a 3
15...16 DI Bloques de entrada digital 1 a 2
17..21 DO Bloques de salida digital 1 a 5
22..23 AO Bloques de salida analdgica 4 a 5

Para optimizar la velocidad de transmisién de datos en la red PROFIBUS, se recomienda
configurar unicamente los médulos que se procesan en el sistema méaster PROFIBUS. Si
quedan huecos entre los médulos configurados, estos huecos deben asignarse a

EMPTY MODULE.
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9.5.2  Descripcién de los médulos

La estructura de los datos se describe desde la perspectiva del master PROFIBUS:
= Datos de entrada: se envian desde el instrumento de medicién al master PROFIBUS.
= Datos de salida: se envian desde el master PROFIBUS al instrumento de medicién.

Moddulo Al (entrada analdgica)
Transmite una variable de entrada desde el equipo de medicion al master PROFIBUS (Clase
1).

La variable de entrada que se haya seleccionado se transmite ciclicamente junto con la
informacién sobre el estado al master PROFIBUS (Clase 1) mediante el modulo Al. Los
cuatro primeros bytes corresponden a la variable de entrada expresada en forma de
numero de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene
informacién estandarizada sobre el estado correspondiente a la variable de entrada.

Estan disponibles ocho bloques de entrada analdgica (Al) (slots 1 a 8).

Seleccion: variable de entrada

Variable de entrada

Caudal mésico

Caudal volumétrico

Caudal volumétrico normalizado

Densidad

Densidad de referencia

Temperatura

Temperatura de la electrénica

Frecuencia de oscilaciéon 0

Fluctuaciones de frecuencia O

Amortiguacién de la oscilacién 0

Fluctuaciones amortiguacion tubo 0

Asimetria sefial

Corriente de excitacién 0

Concentracion Y

Caudal masico objetivo 1

Caudal masico portador 1

Caudal volumétrico objetivo 1

Caudal volumeétrico portador g

Caudal volumétrico normalizado objetivo b

Caudal volumétrico normalizado de fluido portador g

Temperatura del tubo portador 2

Frecuencia de oscilacion 1 %

Amplitud de oscilacion 0

Amplitud de oscilacién 1 2

Fluctuaciones de frecuencia 1

Amortiguacién de la oscilacién 1 2

Fluctuaciones de amortiguacion tubo 1 2

Corriente de excitacion 1

HBSI?
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Variable de entrada

Entrada de corriente 1

Entrada de corriente 2

Entrada de corriente 3

Densidad de referencia alternativa >

Caudal GSV ?

Caudal GSV alternativo >

Caudal NSV

Caudal NSV alternativo >

Caudal volumétrico S&W 3!

Porcentaje de contenido de agua >

Densidad del petréleo 3

Densidad del agua *

Caudal masico de petréleo 3

Caudal masico de agua >

Caudal volumétrico de petréleo 3

Caudal volumétrico de agua >

Caudal volumétrico normalizado de petréleo 3

Caudal volumétrico normalizado de agua >

1) Disponible unicamente con el paquete de aplicacién Concentration
2) Disponible inicamente con el paquete de aplicacion Heartbeat Verification
3) Disponible unicamente con el paquete de aplicacion Petroleum

Ajuste de fdbrica
Bloque funcional Ajuste de fabrica
Al'l Caudal masico
Al2 Caudal volumeétrico
Al3 Caudal volumétrico normalizado
Al 4 Densidad
AIS5 Caudal masico
Al6 Temperatura
Al7 Caudal masico
A8 Caudal masico

Estructura de los datos

Datos de entrada de Entrada Analdgica

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5
Valor medido: nimero con coma flotante (IEEE 754) Estado
Mobdulo TOTAL

Transmite el valor de un totalizador desde el equipo de medicion al master PROFIBUS
(Clase 1).
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Mediante el médulo TOTAL, se transmite ciclicamente el valor de un determinado
totalizador junto con la informacién sobre el estado a un master PROFIBUS (Clase 1). Los
cuatro primeros bytes representan el valor del totalizador expresado en forma de numero
de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene informacion
estandarizada sobre el estado correspondiente al valor del totalizador.

Estan disponibles tres bloques Totalizador (slots 9 a 11).

Seleccion: valor de totalizador

Variable de entrada

Caudal mésico

Caudal volumétrico

Caudal volumétrico normalizado

Caudal masico del fluido objetivo !

Caudal masico portador 1

1) Solo esta disponible con el software de aplicacién "Concentration”
Ajuste de fdbrica
Bloque funcional Ajuste de fabrica: TOTAL
Totalizadores 1,2y 3 Caudal masico

Estructura de los datos

Datos de entrada de TOTAL

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5

Valor medido: numero con coma flotante (IEEE 754) Estado

Moédulo SETTOT_TOTAL

La combinacion de médulos comprende las funciones SETTOT_TOTAL y SETTOT y TOTAL:

= SETTOT: control de los totalizadores mediante el master PROFIBUS.

= TOTAL: transmite el valor del totalizador junto con informacién sobre el estado al master
PROFIBUS.

Estan disponibles tres bloques Totalizador (slots 9 a 11).

Seleccion: control totalizador

Valor SETTOT Control totalizador
0 Totalizar
1 Reinicio
2 Aceptar la configuracion inicial del totalizador
Ajuste de fdbrica
Bloque funcional Ajuste de fabrica: Valor SETTOT (significado)
Totalizadores 1,2y 3 0 (totalizando)
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Estructura de los datos

Datos de salida de SETTOT

Byte 1

Variable de control 1

Datos de entrada de TOTAL

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5

Valor medido: niumero con coma flotante (IEEE 754) Estado

Moédulo SETTOT_MODETOT_TOTAL

Esta combinacion de modulos comprende las funciones SETTOT, MODETOT y TOTAL:
= SETTOT: control de los totalizadores mediante el master PROFIBUS.
= MODETOT: configura los totalizadores mediante master PROFIBUS.

s TOTAL: transmite el valor del totalizador junto con informacién sobre el estado al master
PROFIBUS.

Estan disponibles tres bloques Totalizador (slots 9 a 11).

Seleccién: configuracién de totalizador

Valor MODETOT Configuracion de totalizador
0 Compensar
1 Compensa el caudal positivo
2 Compensa el caudal negativo
3 Detener totalizacion

Ajuste de fdbrica
Bloque funcional Ajuste de fabrica: Valor MODETOT (significado)
Totalizadores 1, 2y 3 0 (compensar)

Estructura de los datos

Datos de salida de SETTOT y MODETOT

Byte 1 Byte 2

Variable de control 1: SETTOT Variable de control 2: MODETOT

Datos de entrada de TOTAL

Byte 1 ‘ Byte 2 ‘ Byte 3 ‘ Byte 4 Byte 5

Valor medido: numero con coma flotante (IEEE 754) Estado

Moddulo AO (salida analdgica)

Transmite un valor de compensacién desde el master PROFIBUS (Clase 1) al equipo de
medicion.

Mediante el médulo AO se transmiten ciclicamente un valor de compensacion junto con el

valor de estado del maestro PROFIBUS (Clase 1) al equipo de medicion. Los cuatro
primeros bytes representan el valor de compensacion expresado en forma de nimero de
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coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene informacion
estandarizada sobre el estado correspondiente al valor de compensacion.

Estan disponibles cinco bloques de salida analégica (AO) (slots 12 a 14, 22 a 23).

Valores de compensacion asignados

Cada bloque de salida analdgica tiene asignado de forma permanente un valor de
compensacion.

Bloque funcional Valor de compensacién

AO1 Presion externa !

AO 2 Temperatura externa 1

AO3 Densidad de referencia externa

AOQ 4 Porcentaje de S&W (sedimentos y agua) externo 2

AO5 Porcentaje de contenido de agua externo 2
1) Los valores de compensacién deben transmitirse al equipo expresadas en unidades béasicas del SI
2) Disponible unicamente con el paquete de aplicacion Petroleum

ﬂ La seleccién se realiza mediante: Experto - Sensor - Compensacion externa

Estructura de los datos

Datos de salida de Salida analégica

Byte 1 ‘ Byte 2 ‘ Byte 3 ‘ Byte 4 Byte 5

Valor medido: numero con coma flotante (IEEE 754) Estado

Moddulo DI (Entrada digital)

Transmite valores de entrada digital desde el instrumento de medicion al master
PROFIBUS (Clase 1). El instrumento de medicién utiliza los valores de entrada digital para
transmitir el estado de funciones del equipo al master PROFIBUS (Clase 1).

El médulo DI transmite ciclicamente el valor de entrada digital junto con informacion sobre
el estado al master PROFIBUS (Clase 1). El primer byte representa el valor de entrada
digital. El sequndo byte contiene informacién estandarizada sobre el estado
correspondiente al valor de entrada.

Estan disponibles dos bloques de entrada digital (DI) (slots 15 a 16).

Seleccion: funcion del equipo

Funcion del equipo Ajuste de fabrica: estado (significado)

Deteccién de tuberia vacia = 0 (funcién del equipo inactiva)

1 (funcion del equipo activa)

Supresiéon de caudal residual

Bit O: Estado de la verificacién - Comprobacién no realizada
Bit 1: Estado de la verificacion - Error

Bit 2: Estado de la verificacion - Ocupado

Bit 3: Estado de la verificacién - Listo

Bit 4: Resultado general de la verificacién - Error

Bit 5: Resultado general de la verificacién - Aprobado

Bit 6: Resultado general de la verificacién - Comprobacion no
realizada

= Bit 7: No utilizado

Verificacion del estado V)

1) Solo esta disponible con la aplicacion de software "Heartbeat Verification"
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Ajuste de fdbrica

Bloque funcional

Ajuste de fabrica

DI1

Deteccién de tuberia vacia

DI 2

Supresion de caudal residual

Estructura de los datos

Datos de entrada de Entrada Digital

Byte 1

Byte 2

Digital

Estado

Moédulo DO (salida digital)

Transmite valores de salida digitales desde el master PROFIBUS (Clase 1) al equipo de
medicion. El master PROFIBUS (Clase 1) utiliza los valores de salida digitales para activar y
desactivar funciones del equipo.

El médulo DO transmite ciclicamente valores de salida digitales, junto con informacién
sobre su estado, al equipo de medicién. El primer byte representa el valor de salida digital.
El sequndo byte contiene informacién estandarizada sobre el estado correspondiente al
valor de salida.

Estan disponibles cinco bloques de salida digital (DO) (slots 17 a 21).

Funciones asignadas del equipo

Cada bloque de salida digital tiene asignada de forma permanente una funcién del equipo.

Bloque funcional

Funcion del equipo

Valores: control (significado)

DO1 Ignorar caudal
DO 2 Aiuste del punto cero = ( (desactivar funcion del equipo)
J P = 1 (activar funcion del equipo)
DO 3 Iniciar verificacion !
DO 4 Salida de relé * 0 (no conductivo)
= ] (conductivo)
DO Concentracién ?) Asignacion de tipo de producto

(véase la tabla siguiente)

1)
2)

Disponible unicamente con la aplicacion de software "Heartbeat Verification"
Disponible unicamente con el paquete de aplicacién Concentration

Asignacion de tipo de producto: bloque de funciones DO 5

101 Fructosa en agua

102 Glucosa en agua

104 Peréxido de hidrégeno en agua
105 Sacarosa en agua

106 Azucar invertido en agua

107 Acido nitrico

108 Acido fosférico

109 Hidroxido potésico

100 Off

110 Hidroxido sédico

85



Integracion en el sistema

Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

86

Asignacion de tipo de producto: bloque de funciones DO 5
111 Etanol en agua

112 Metanol en agua

113 Nitrato de amonio en agua
114 Cloruro de hierro(Ill) en agua
115 HFCS42

116 HFCS55

117 HFCS90

118 Mosto original

119 % masa / % volumen

121 Conjunto de coef. n.° 1

122 Conjunto de coef. n.° 2

123 Conjunto de coef. n.° 3

124 Acido clorhidrico

125 Acido sulfarico

Estructura de los datos

Datos de salida de Salida digital

Byte 1 Byte 2

Digital Estado

Moédulo EMPTY MODULE

Este modulo se utiliza para asignar espacios vacios que se deben al hecho de que no se

utilizan médulos en todos los slots .

El equipo de medicién funciona como esclavo modular PROFIBUS. A diferencia de un
esclavo compacto, un PROFIBUS modular presenta un disefio variable y se compone de
varios modulos individuales. El fichero GSD contiene una descripcién de los distintos

modulos y de sus caracteristicas.

Los modulos estan asignados de forma permanente a los slots. Cuando se configuren los
modulos, es absolutamente necesario tener en cuenta la secuencia/disposicién de los
modulos. Los espacios vacios que pueda haber entre modulos configurados deben llenarse

con el EMPTY MODULE.
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10 Puesta en marcha

10.1 Verificacion funcional

Antes de poner en marcha el equipo de medicién:

» Antes de poner en marcha el dispositivo, asequrese de que se han realizado las
verificaciones tras la conexion y la instalacion.

= [ista de "Verificacién tras la instalacién"-> 31
= Lista de "Verificacién tras la conexién" > 46

10.2 Activacion del instrumento de medicion

» Tras una verificacion funcional satisfactoria, active el instrumento de medicién.

~ Tras un inicio satisfactorio, el indicador local pasa automaticamente de la pantalla
de inicio a la visualizacién de valores medidos.

Sino se visualizara nada en el indicador local o si apareciese un mensaje de
diagnéstico, consulte el capitulo "Diagnésticos y localizacién y resolucion de
fallos".> B 155.

10.3 Conexion mediante FieldCare

= Para conexion FieldCare > 68
= Para conexion desde FieldCare - 71
» Para la interfaz de usuario FieldCare - 72

10.4 Configuracion de la direccion del equipo mediante
software

En el Submenu "Comunicacion", la direccién del equipo es configurable.

Navegacion

Menu "Ajuste" > Comunicacién - Direccion del instrumento

10.4.1 Red PROFIBUS

El equipo de medida se suministra configurado con los siguientes ajustes de fabrica:

‘ Direccion del equipo 126

ﬂ = Para mostrar en el indicador la direccion del equipo en curso: Parametro Direccién
del instrumento > B 95
= Sj se activa el ajuste mediante hardware de la direccién, se bloquea el ajuste
mediante software de la direccién > B 44

10.5 Ajuste del idioma de las operaciones de configuracién
Ajuste de fabrica: "English" o idioma pedido
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XXXXXXXXX

20

XX

.90

Main menu
1. @ Display language .
nglis

&3 Operation

& Setup

0104-1

[\

Display language 0104-1
[VEnglish — ]
Deutsch
Espafiiol

Display language
3. v English

Frangais

0104-1

Espaiiol
Frangais

Hauptmenii
@ Sprache

%1 Betrieb
/Setup

0104-1

Deutsch

® 24

10.6

Considérese el ejemplo del indicador local

Configuracién del equipo de medicién

A0029420

= El Menu Ajuste con sus asistentes de guia contiene todos los parametros necesarios para
operaciones estandar.
= Navegacion hacia Menu Ajuste

XXXXXXXXX

(1)

20.50

Mend principal
!
. Espanol
“Visualiz/Operac
/& Ajuste

0104-1

2.

Menu principal
=

isualiz/Operac
juste

2 Diagnoéstico

/| ..IAjuste

T Seleccién medio

L XOOKXXXX
B XXXXXXXXX

25

Considérese el ejemplo del indicador local

A0032222-ES

En funcién de la versién del instrumento, no todos los submenus y parametros estan
disponibles en cada instrumento. La seleccién puede variar sequn el cédigo de

producto.
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Navegacion
Menu "Ajuste”

/ Ajuste
‘ Nombre del dispositivo ‘ > B0
‘ » Unidades de sistema ‘ > B90
‘ > Seleccion medio ‘ 5> 293
‘ » Comunicacion ‘ > B9
‘ » Analog inputs ‘ > B9
‘ > Configuracién de E / S ‘ 5> @98
‘ » Corriente de entrada 1 ...n ‘ > B99

‘ » Entrada estado 1...n ‘

‘ » Salida de corriente 1...n ‘ > 100

» Salida de conmutacién pulso- > B 104
frecuenc.1...n

‘ » Salidaderelél...n ‘ -> B113
‘ » Visualizacion ‘ > 116
‘ » Supresion de caudal residual ‘ > 120
‘ » Deteccion tubo parcialmente lleno ‘ > B121
‘ » Ajuste avanzado ‘ > B 122

10.6.1 Definicién del nombre de etiqueta del equipo (TAG)

Para facilitar la identificacién rapida del punto de medida en el sistema, puede entrar una
designacion univoca mediante Parametro Nombre del dispositivo, cambiando aqui el
ajuste de fabrica.
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26  Encabezado del indicador de operaciones de configuracién con el nombre de etiqueta (TAG)

1 Nombre de etiqueta (Tag)

ﬂ Introduzca el nombre de la etiqueta en la "FieldCare" herramienta operativa - 72

Navegacion
Menu "Ajuste" > Nombre del dispositivo

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro

Descripcion Entrada de usuario Ajuste de fabrica

Nombre del dispositivo

Entre el nombre del punto de medida. Maéx. 32 caracteres que pueden | Promass 300 PA
ser letras, numeros o
caracteres especiales (p. ej., @,
%, /).

90

10.6.2 Definir las unidades de sistema

En el Submenu Unidades de sistema pueden definirse las unidades de los distintos valores
medidos.

En funcién de la version del instrumento, no todos los submenus y pardmetros estan
disponibles en cada instrumento. La seleccién puede variar segun el codigo de
producto.

Navegacion
Menu "Ajuste" > Unidades de sistema

» Unidades de sistema
‘ Unidad de caudal masico ‘ > Boal
‘ Unidad de masa ‘ »> BIl
‘ Unidad de caudal volumétrico ‘ > B9l
‘ Unidad de volumen ‘ > Boal
‘ Unidad de caudal volumétrico corregido ‘ > Bl
‘ Unidad de volumen corregido ‘ > B9l
‘ Unidad de densidad ‘ > B9l
‘ Unidad de densidad referencia ‘ > Bl
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‘ Unidad temperatura

‘ Unidad presion

> B892

> B92

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro

Descripcién

Seleccion

Ajuste de fabrica

Unidad de caudal masico

Elegir la unidad de caudal masico.
Resultado

La unidad seleccionada se utilizara para:
= Salida

= Supresion de caudal residual

= Simulacién variable de proceso

Lista de selecciéon de la unidad

En funcioén del pais:
= kg/h
= |b/min

Unidad de masa

Elegir la unidad de masa.

Lista de seleccién de la unidad

En funcioén del pais:
[} kg
= |b

Unidad de caudal volumétrico

Elegir unidad del caudal volumétrico.
Resultado

La unidad seleccionada se utilizara para:
= Salida

= Supresion de caudal residual

= Simulacién variable de proceso

Lista de selecciéon de la unidad

En funcioén del pais:
= |/h
= gal/min (us)

Unidad de volumen

Elegir unidad del volumen.

Lista de seleccién de la unidad

En funcioén del pais:
= [ (DN > 150 (6"): Opcién m3)
= gal (us)

Unidad de caudal volumétrico
corregido

Elegir la unidad para el caudal volumétrico
normalizado.

Resultado

La unidad seleccionada se utilizard para:
Pardmetro Caudal volumétrico corregido
(> B 144)

Lista de selecciéon de la unidad

En funcioén del pais:
= NI/h
= Sft3/min

Unidad de volumen corregido

Elegir unidad para el volumen corregido.

Lista de seleccién de la unidad

En funcioén del pais:
= NI
= Sft?

Unidad de densidad

Elegir la unidad de densidad del fluido.
Resultado

La unidad seleccionada se utilizara para:
= Salida

= Simulacion variable de proceso

= Ajuste de la densidad (Menu Experto)

Lista de selecciéon de la unidad

En funcioén del pais:
= kg/l
= [p/ft?

Unidad de densidad referencia

Elegir la unidad de la densidad de referencia.

Lista de seleccién de la unidad

En funcioén del pais
= kg/NIl
= lb/Sft?
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Parametro

Descripcién

Seleccion

Ajuste de fabrica

Unidad temperatura

Elegir la unidad de la temperatura.
Resultado

La unidad seleccionada se utilizara para:

s Pardmetro Temperatura de la
electrénica (6053)

» Parametro Valor maximo (6051)

Parametro Valor Inicial (6052)

Parametro Valor maximo (6108)

Parametro Valor Inicial (6109)

Pardmetro Temperatura tubo portador

(6027)

» Parametro Valor maximo (6029)

= Parametro Valor Inicial (6030)

= Pardmetro Temperatura de referencia
(1816)

s Parametro Temperatura

Lista de seleccién de la unidad

En funcioén del pais:
s °C
s °F

Unidad presiéon

Elegir la unidad de presién.
Resultado

La unidad de medida se toma de:

= Parametro Valor de presion (- 94)
= Parametro Presion externa (- B 94)
= Valor de presién

Lista de selecciéon de la unidad

En funcioén del pais:
= bara
= psia

92
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10.6.3 Seleccidén y caracterizacién del producto

La opciéon de submenu Asistente Seleccionar fluido contiene los parametros que han de
configurarse para seleccionar y establecer el producto que se va a emplear.

Navegacion
Menu "Ajuste" > Seleccionar fluido

» Seleccion medio
‘ Seleccionar fluido ‘ > B9
‘ Elegir tipo de gas ‘ > B9
‘ Velocidad del sonido de referencia ‘ - 94
‘ Coeficiente temp. velocidad del sonido ‘ > B9
‘ Compensacién de presion ‘ > B9
‘ Valor de presion ‘ - 94
‘ Presion externa ‘ > B94
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Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada
de usuario /
Indicacion

Ajuste de fabrica

Seleccionar fluido

Elegir el tipo de fluido.

= Liquido
= Gas

Elegir tipo de gas

El Opcién Gas esta
seleccionado en el Parametro
Seleccionar fluido.

Elegir tipo de gas a medir.

Aire

Amoniaco NH3
Argén Ar
Hexafluoruro
Azufre SF6
Oxigeno 02

= Ozono 03

Oxido de nitrégeno
NOx

Nitrogeno N2
Oxido nitroso N20
Metano CH4
Hidrégeno H2
Helio He

Acido clorhidrico
HCl

Acido sulfhidrico
H2S

= Etileno C2H4

= Diéxido de carbono
Cco2

Mondxido de
carbono CO

Cloro Cl2

Butano C4H10
Propano C3H8
Propileno C3H6
Etano C2H6

Otros

Velocidad del sonido de referencia

En el pardmetro Pardmetro
Elegir tipo de gas se
selecciona la opcion Opcion
Otros.

Introducir la velocidad del
sonido del gas a 0 °C (32 °F).

1..99999,9999 m/
S

Coeficiente temp. velocidad del El Opcién Otros esta Introducir coeficiente de Numero positivode | 0 (m/s)/K
sonido seleccionado en el Pardmetro | temperatura de la velocidad coma flotante
Elegir tipo de gas. del sonido del gas.
Compensacion de presion - Conectar correccion presion. = Desconectado -
= Valor fijo
= Valor Externo
= Corriente de
entrada 1
Valor de presion Las opciones Opcion Valor fijo | Introducir la presién del Numero positivo de -
o Opcién Corriente de entrada | proceso que se utilizara en la coma flotante
1...n se seleccionan en el correccién de presion.
pardmetro Parametro
Compensacion de presion.
Presion externa Las opciones Opcion Valor fijo | Muestra el valor de presién de | Numero positivo de -
o Opcidn Corriente de entrada | proceso externo. coma flotante
1...n se seleccionan en el
parametro Parametro
Compensacion de presion.
* La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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10.6.4 Configuracion de la interfaz de comunicaciones

El Submenu Comunicacién le guia sistematicamente por todos los pardmetros que hay que
configurar para seleccionar y caracterizar la interfaz de comunicaciones.

Navegacion
Menu "Ajuste" > Comunicacion

» Comunicacion

Direccién del instrumento

> B9S

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro

Descripcion

Entrada de usuario

Direccién del instrumento

Entre la direccion del equipo.

.. 126

Endress+Hauser
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10.6.5 Configuracion de las entradas analdgicas

El Submenu Analog inputs guia al usuario de forma sistemadtica a cada Subment Analog

input 1 ... n. Asi se obtienen los parametros de cada entrada analdgica.

Navegacion
Menu "Ajuste" > Analog inputs

» Analog inputs ‘
» Analog input1...n
‘ Channel > B97
‘ PV filter time > B97
‘ Fail safe type > B98
‘ Fail-safe value > B98
Endress+Hauser
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Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada de
usuario

Channel

Seleccione la variable de proceso.

Caudal masico
Caudal volumétrico
Caudal volumétrico
corregido '
Densidad

= Densidad de Referencia "
= Objetivo de caudal

masico

Caudal maésico del
portador :
Concentracion
Objetivo de caudal
volumétrico

Caudal volum del
portador .

Caudal volumétrico
corregido *

Caudal volumétrico del
portador correg. .
Temperatura
Temperatura tubo
portador :
Temperatura de la
electronica

Frecuencia Oscilacion 0
Flyctuacic’)n Frecuencia
0

Amortiguacion
Oscilacion 0

Fluct oscilacién de
amortig 0 '

Fluct oscilacion de
amortig 1 :

Asimetria Sefial
Excitador corriente 0

= Corriente de entrada 1"

Alternativa de densidad
de referencia
Caudal GSV

= Caudal alternativo de

GSV

= Caudal NSV
= Caudal alternativo NSV

Caudal volumétrico
S&W”

Densidad del aceite "
Densidad del agua *
Water cut ~

Caudal mésico de aceite *
Caudal masico de agua )
Caudal de aceite "
Caudal de agua '

Caudal en volumen
corregido de aceite "
Caudal volumeétrico
corregido a agua *

PV filter time

Especifique el tiempo para suprimir
picos de sefial. Durante el tiempo
especificado, la entrada analdgica no
responderd a un aumento erratico en el
valor de la variable de proceso.

Numero positivo de coma
flotante
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Parametro Requisito previo Descripcién Seleccion / Entrada de
usuario
Fail safe type - Seleccione el modo de fallo. = Fail-safe value

= Fallback value
= Off

Fail-safe value

En Pardmetro Fail safe type, se
selecciona Opcién Fail-safe value.

Especifique los valores que deben
emitirse si se produce un error.

Numero de coma flotante
con signo

*

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento

10.6.6 Visualizacion de la configuracion de las E/S

La interfaz Submenu Configuracién de E / S guia al usuario sistematicamente por todos
los parametros en que se muestra la configuracién de los moédulos de E/S.

Navegacion
Ment "Ajuste" > Configuracion de E/ S

» Configuracionde E/ S

‘ Modulo E/S 1 ... n nimero terminales ‘

‘ Moédulo E/S 1 ... n informacion ‘

‘ Moédulo E/S 1 ... n tipo ‘

‘ Aplicar configuracién 170 ‘

‘ Codigo de conversion ‘

> Bos

> B98

> B9s

> Bos

> B98

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro

Descripcion

Indicacion / Seleccion / Entrada de usuario

Modulo E/S 1 ... n ndmero
terminales

Muestra el niumero de los terminales utilizado por el médulo
E/S.

= No usado
= 26-27 (I/01)
= 24-25 (I/0 2)

Modulo E/S 1 ... n informacién

Muestra la informacién del médulo de E/S conectado.

No esta conectado
Invélido

No configurable
Configurable
Profibus PA

Moédulo E/S 1 ... n tipo

Muestra la E/S tipo de médulo.

Desconectado

Salida de corriente "

Corriente de entrada "

Entrada estado "

Salida de conmutacién pulso-frecuenc. .

Aplicar configuracién I/0

Aplicar parametrizacion del médulo 1/0 libremente
configurable.

= No
= Si

Cdédigo de conversion

Entrar el codigo para cambiar la configuracién de 1/0.

Entero positivo

98

La visibilidad depende de las opciones en el codigo o de los ajustes en el instrumento
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10.6.7 Configuracion de la entrada de corriente

La interfaz Asistente "Corriente de entrada" guia al usuario sistemdaticamente por todos
los parametros que deben ajustarse para configurar la entrada de corriente.

Navegacion

Menu "Ajuste" - Corriente de entrada

» Corriente de entrada 1...n

‘ Numero terminal ‘

‘ Modo de sefial ‘

‘ Valor 0/4mA ‘

‘ Valor 20mA ‘

‘ Rango de corriente ‘

‘ Comportamiento en caso de error ‘

‘ Valor en fallo ‘

> B99

> B99

> B99

> B99

> B99

> B99

> B99

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

terminales utilizados en la
entrada de corriente.

Parametro Requisito previo Descripcién Indicacién / Ajuste de fabrica
Seleccion / Entrada
de usuario
Numero terminal - Muestra el numero de los = No usado -

24-25 (1/0 2)

Modo de sefial

El equipo de medicién no
cuenta con la certificacién
conforme puede usarse en
zonas con peligro de explosién
con tipo de proteccién Ex-i.

Escojer el modo de sefial para
la entrada de corriente.

Pasivo
e
Activo

Activo

de 20 mA.

Valor 0/4mA - Introducir valor para corriente | Numero de coma -
de 4 mA. flotante con signo
Valor 20mA - Introducir valor para corriente | Numero de coma Depende del pais y

flotante con signo

del didmetro nominal

entrada en condiciones de
alarma.

Rango de corriente - Elegir el rango de corriente = 4.20mA En funcioén del pais:
para la salida de valores de = 420 mANAMUR | = 4..20 mA NAMUR
proceso y el nivel de sefial de = 4..20mAUS s 4.20mAUS
alarma. = 0..20mA

Comportamiento en caso de error - Definir comportamiento de = Alarma -

= Ultimo valor valido
= Valor definido

Valor en fallo

En el parametro Parametro
Comportamiento en caso de
error se selecciona la opcién
Opcién Valor definido.

Entrar el valor que utilizara el
instrumento si falta el valor de
entrada del instrumento
externo.

Numero de coma
flotante con signo

Endress+Hauser
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10.6.8 Para configurar la entrada de estado

La interfaz Submenu Entrada estado guia al usuario sistematicamente por todos los
parametros que deben ajustarse para configurar la entrada de estado.

Navegacion
Ment "Ajuste" - Entrada estado

» Entrada estado1...n

‘ Asignar entrada de estado

‘ Numero terminal

‘ Nivel activo

‘ Numero terminal

‘ Tiempo de respuesta estado entrada

‘ Numero terminal

> B 100

> B 100

> B 100

> B 100

> B 100

> B 100

Vision general de los pardmetros con una breve descripcién

entrada antes de que se active la funcién seleccionada.

Parametro Descripcion Indicacion / Seleccion / Entrada de usuario
Numero terminal Muestra los nimeros de los terminales utilizados por el médulo | ® No usado
de entrada de estado. = 24-25(1/0 2)
Asignar entrada de estado Elegir la funcion del estado de la entrada. = Desconectado
= Borrar totalizador 1
= Borrar totalizador 2
= Borrar totalizador 3
= Resetear todos los totalizadores
= Supresion de valores medidos
Nivel activo Definir el nivel de sefial de entrada y que desencadenaré la = Alto
funcién asignada. = Bajo
Tiempo de respuesta estado entrada | Definir el minimo tiempo que debe estar presente la sefial de 5...200 ms

100

10.6.9 Configuracion de la salida de corriente

El Asistente Salida de corriente guia sistematicamente por todos los pardmetros que

deben ajustarse para configurar la salida de corriente.

Navegacion
Menu "Ajuste" - Salida de corriente

» Salida de corriente 1...n

‘ Numero terminal -> 101
‘ Modo de sefial > 101
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Correspondencia salida de corriente > 102
1..
‘ Rango de corriente ‘ > B 103
‘ Valor 0/4mA ‘ 5 B 103
‘ Valor 20mA ‘ > B 103
‘ Valor de corriente fijo ‘ > B 103
‘ Atenuacién salida 1...n ‘ > 103
‘ Comportamiento en caso de error ‘ > 103
‘ Corriente de defecto ‘ > B 103
Visién general de los parametros con una breve descripcién
Parametro Requisito previo Descripcion Indicacion / Ajuste de fabrica
Seleccién / Entrada
de usuario
Numero terminal - Muestra el numero de los = No usado -
terminales utilizados en el = 24-25(1/02)
modulo de salida de corriente.
Modo de sefial - Muestra el modo de sefial para | = Pasivo . Activo
la salida de corriente. s Activo”
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Indicacion /
Seleccion / Entrada
de usuario

Ajuste de fabrica

Correspondencia salida de corriente

l..n

Elegir variable de proceso para

salida de corriente.

= Desconectado

Caudal maésico

Caudal volumeétrico

Caudal volumétrico

corregido .

Objetivo de caudal

masico”

= Caudal masico del

portador .

Objetivo de caudal

volumeétrico

Caudal volum del

portador )

Caudal volumétrico

corregido :

Caudal volumétrico

del portador

correg. *

Densidad

Densidad de

Referencia "

Alternativa de

densidad de

referencia *

Caudal GSV "

Caudal alternativo

de GSV "

Caudal NSV *

Caudal alternativo

A

Caudal volumétrico

S&W”

= Water cut "

Densidad del

aceite”

Densidad del

agua*

= Caudal masico de
aceite "

= Caudal masico de
agua*

= Caudal de aceite”

Caudal de agua !

= Caudal en volumen

corregido de

aceite

Caudal volumétrico

corregido a agua '

Concentracion *

= Temperatura

Temperatura tubo

portador )

Temperatura de la

electronica

Frecuencia

Oscilacion 0

Amplitud

Oscilacién 0

Fluctuacién

Frecuencia 0 "

= Amortiguaciéon

Oscilacion 0

Fluct oscilacion de

amortig 0 !

= Asimetria Sefial”

L] E)icitador corriente
0

102
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Indicacion /
Seleccion / Entrada
de usuario

Ajuste de fabrica

HBSI
= Presion

Rango de corriente

Elegir el rango de corriente
para la salida de valores de
proceso y el nivel de seflal de
alarma.

4...20 mA NAMUR
4..20 mA US
4..20 mA

0..20 mA

Valor de corriente
fijo

En funcioén del pais:
= 4..20 mA NAMUR
= 4.20mAUS

Valor 0/4mA

En el Pardmetro Rango de
corriente (= 103) se
selecciona una de las
siguientes opciones:

= 420 mA NAMUR

s 4..20mAUS

= 4.20mA

= 0..20mA

Introducir valor para corriente
de 4 mA.

Numero de coma
flotante con signo

En funcioén del pais:
= 0 kg/h
= 0 lb/min

Valor 20mA

En el parametro Parametro
Rango de corriente

(= 103) se selecciona una
de las siguientes opciones:

= 4.20 mA NAMUR

= 4.20mAUS

= 4.20mA

= 0..20mA

Introducir valor para corriente
de 20 mA.

Numero de coma
flotante con signo

Depende del pais y
del diametro nominal

Valor de corriente fijo

El Opcién Valor de corriente
fijo estd seleccionado en el
Parametro Rango de corriente
(» B103).

Defina la salida de corriente
fija.

0..22,5mA

22,5mA

Atenuacion salida 1...n

En el pardmetro Pardmetro
Correspondencia salida de
corriente (> B 102) se
selecciona una variable de
proceso y en el pardmetro
Parametro Rango de corriente
(> 103) se selecciona una
de las siguientes opciones:
= 4.20 mA NAMUR
= 4.20mAUS
= 4.20mA
0..20mA

Ajustar el tiempo de reaccién
para la sefial de salida de
corriente a las fluctuaciones de
los valores medidos.

0,0...999,9s

Comportamiento en caso de error

En el parametro Pardmetro
Correspondencia salida de
corriente (> B 102) se
selecciona una variable de
proceso y en el parametro
Pardmetro Rango de corriente
(= 103) se selecciona una
de las siguientes opciones:

= 4..20 mA NAMUR

= 4.20mAUS

= 4.20mA

= 0..20mA

Definir comportamiento salida
en condicién alarma.

= Min.

= Méx.

= Ultimo valor valido
= Valor actual

= Valor definido

Corriente de defecto

El Opcién Valor definido esta
seleccionado en el Parametro
Comportamiento en caso de
error.

Fijar el valor de la corriente
que emite la salida de corriente
en caso de alarma.

0..22,5mA

22,5 mA
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10.6.10 Configurar la salida de pulsos/frecuencia/conmutacién

El Asistente Salida de conmutacion pulso-frecuenc. guia sisteméaticamente por todos los
pardmetros que deben ajustarse para configurar el tipo de salida seleccionado.

Navegacion

Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado - Salida de conmutacion pulso-frecuenc.

» Salida de conmutacién pulso-
frecuenc.1...n

Modo de operacion > B 104

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Descripcién Seleccion
Modo de operacién Definir salida como pulso, frecuencia o switch. = Impulso
= Frecuencia
= [nterruptor

Configuracion de la salida de pulsos

Navegacion

Menu "Ajuste" - Salida de conmutacién pulso-frecuenc.

» Salida de conmutacién pulso-
frecuenc.1...n
‘ Modo de operacion > B 105
‘ Numero terminal > B 105
‘ Modo de sefial > B 105
‘ Asignar salida de impulsos -> B 105
‘Valor de impulso > B 105
‘ Anchura Impulso > B 105
‘ Comportamiento en caso de error > B 106
‘ Sefial de salida invertida > B 106
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Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro Requisito previo Descripcién Seleccion / Ajuste de fabrica
Indicacién / Entrada
de usuario
Modo de operacién - Definir salida como pulso, = Impulso -
frecuencia o switch. = Frecuencia

= Interruptor

Numero terminal

Muestra los ndmeros de los
terminales utilizados por el
modulo de salida PFS.

No usado
24-25(1/0 2)

Modo de sefial - Seleccione el modo de sefial s Pasivo -
para la salida PFS. = Activo
Asignar salida de impulsos 1 ...n El Opcién Impulso se Seleccionar variable de proceso | # Desconectado -
selecciona en el pardmetro para salida de pulsos. = Caudal masico
Parametro Modo de = Caudal volumétrico
operacion. ]

Caudal volumétrico
corregido .
Objetivo de caudal
masico

Caudal masico del
portador *

Objetivo de caudal
volumétrico "
Caudal volum del
portador )

Caudal volumétrico
corregido '

Caudal volumétrico
del portador
correg. *

Caudal GSV "

= Caudal alternativo

de GsV”

s Caudal NSV~
= Caudal alternativo

NSV

Caudal volumétrico
S&W

Caudal masico de
aceite "

Caudal masico de
agua*

= Caudal de aceite”
= Caudal de agua
= Caudal en volumen

corregido de

aceite "

Caudal volumétrico
corregido a agua !

Valor de impulso

Se selecciona el Opcién
Impulso en el Pardmetro
Modo de operacion

(> 104) y se selecciona una
variable de proceso en el
Parametro Asignar salida de
impulsos (» B 105).

Definir valor de pulso.

Numero de coma
flotante con signo

Depende del pais y
del didmetro nominal

Anchura Impulso

Se selecciona la opcién Opcién
Impulso en el pardmetro
Parametro Modo de
operacion (> B 104) y se
selecciona una variable de
proceso en el pardmetro
Parametro Asignar salida de
impulsos (» B 105).

Definir anchura de tiempo de
salida de pulsos.

0,05 ... 2000 ms
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Parametro Requisito previo Descripcién

Seleccion / Ajuste de fabrica
Indicacion / Entrada
de usuario

Comportamiento en caso de error Se selecciona la opcién Opcién | Definir comportamiento salida
Impulso en el pardmetro en condicién alarma.
Pardmetro Modo de
operacion (> B 104) y se
selecciona una variable de
proceso en el parametro
Pardmetro Asignar salida de
impulsos (- 105).

= Valor actual -
= Sin impulsos

Sefial de salida invertida - Invertir la sefial de salida.

= No -
= Si

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento

Configuracion de la salida de frecuencia

Navegacion

Menu "Ajuste" - Salida de conmutacion pulso-frecuenc.

» Salida de conmutacién pulso-
frecuenc.1...n

106

‘ Modo de operacion ‘ > 107
‘ Numero terminal ‘ > B 107
‘ Modo de sefial ‘ > B 107
‘ Asignar salida de frecuencia ‘ -> 108
‘Valor frecuencia inicial ‘ -> 109
‘ Frecuencia final ‘ > B 109
‘ Valor medido de frecuencia inicial ‘ -> 109
‘ Valor medido de frecuencia ‘ -> 109
‘ Comportamiento en caso de error ‘ -> 109
‘ Frecuencia de fallo ‘ > 109
‘ Sefial de salida invertida ‘ »> B 109
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Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro Requisito previo Descripcién Seleccion / Ajuste de fabrica
Indicacion / Entrada
de usuario
Modo de operacién - Definir salida como pulso, = Impulso -
frecuencia o switch. = Frecuencia
= Interruptor
Numero terminal - Muestra los numeros de los = No usado -

terminales utilizados por el 24-25 (I/0 2)

modulo de salida PFS.

Modo de sefial - Seleccione el modo de sefial = Pasivo -
para la salida PFS. Activo
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion /
Indicacion / Entrada
de usuario

Ajuste de fabrica

Asignar salida de frecuencia

La opcién Opcién Frecuencia
se selecciona en el parametro
Pardmetro Modo de
operacion (- 104).

Seleccionar variable de proceso
para salida de frecuencia.

= Desconectado

Caudal maésico

Caudal volumétrico

Caudal volumétrico

corregido

Objetivo de caudal

masico”

= Caudal masico del

portador .

Objetivo de caudal

volumeétrico

Caudal volum del

portador *

Caudal volumétrico

corregido .

Caudal volumétrico

del portador

correg. *

Densidad

Densidad de

Referencia

Alternativa de

densidad de

referencia *

Caudal GSV "

Caudal alternativo

de GSV "

Caudal NSV *

Caudal alternativo

A

Caudal volumétrico

S&W "

= Water cut *

Densidad del

aceite”

Densidad del

agua*

= Caudal masico de
aceite "

= Caudal masico de
agua*

= Caudal de aceite”

Caudal de agua !

= Caudal en volumen

corregido de

aceite

Caudal volumétrico

corregido a agua '

Concentracion *

= Temperatura

Temperatura tubo

portador )

Temperatura de la

electronica

Frecuencia

Oscilacion 0

Amplitud

Oscilacién 0

Fluctuacién

Frecuencia 0 "

= Amortiguaciéon

Oscilacion 0

Fluct oscilacion de

amortig 0 !

= Asimetria Sefial”

L] E)icitador corriente
0

108
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion /
Indicacion / Entrada
de usuario

Ajuste de fabrica

= HBSI
= Presion

Valor frecuencia inicial

Se selecciona la opcién Opcién
Frecuencia en el pardmetro
Pardmetro Modo de
operacién (> B 104) y se
selecciona una variable de
proceso en el pardmetro
Parametro Asignar salida de
frecuencia (- 108).

Introducir frecuencia minima.

0,0...10000,0 Hz

Frecuencia final

Se selecciona la opcién Opcién
Frecuencia en el parametro
Parametro Modo de
operacion (> B 104) y se
selecciona una variable de
proceso en el pardmetro
Parametro Asignar salida de
frecuencia (- 108).

Introducir maxima frecuencia.

0,0...10000,0 Hz

Valor medido de frecuencia inicial

Se selecciona la opcién Opcién
Frecuencia en el parametro
Parametro Modo de
operacion (> B 104) y se
selecciona una variable de
proceso en el parametro
Pardmetro Asignar salida de
frecuencia (= 108).

Introducir valor medido para
frecuencia minima.

Numero de coma
flotante con signo

Depende del pais y
del didmetro nominal

Valor medido de frecuencia

Se selecciona la opcién Opcién
Frecuencia en el pardmetro
Pardmetro Modo de
operacion (> B 104) y se
selecciona una variable de
proceso en el parametro
Parametro Asignar salida de
frecuencia (= 108).

Introducir valor medido para
frecuencia maxima.

Numero de coma
flotante con signo

Depende del pais y
del didmetro nominal

Comportamiento en caso de error

Se selecciona la opcién Opcién
Frecuencia en el pardmetro
Pardmetro Modo de
operacion (> B 104) y se
selecciona una variable de
proceso en el pardmetro
Pardmetro Asignar salida de
frecuencia (= 108).

Definir comportamiento salida
en condicién alarma.

= Valor actual
= Valor definido
= OHz

Frecuencia de fallo

Se selecciona la opcién Opcion
Frecuencia en el pardmetro
Pardmetro Modo de
operacion (> B 104) y se
selecciona una variable de
proceso en el pardmetro
Paradmetro Asignar salida de
frecuencia (= 108).

Introducir valor salida de
frecuencia en condicion de
alarma.

0,0...12500,0 Hz

Sefial de salida invertida

Invertir la sefial de salida.

= No
= Si

Endress+Hauser
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Configuracion de la salida de conmutacion

Navegacion
Menu "Ajuste" - Salida de conmutacién pulso-frecuenc.

» Salida de conmutacion pulso-
frecuenc.1...n
‘ Modo de operacion ‘ > B 110
‘ Numero terminal ‘ > B 110
‘ Modo de sefial ‘ > 110
‘ Funcién salida de conmutacién ‘ > 111
‘ Asignar nivel de diagndstico ‘ »> B111
‘ Asignar valor limite ‘ > B 112
‘ Asignar chequeo de direccion de caudal ‘ - 112
‘ Asignar estado ‘ > B113
‘ Valor de conexion ‘ > 113
‘ Valor de desconexion ‘ > B 113
‘ Retardo de la conexién ‘ > B 113
‘ Retardo de la desconexion ‘ > 113
‘ Comportamiento en caso de error ‘ - 113
‘ Sefial de salida invertida ‘ > B 113

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Requisito previo Descripcién Seleccién / Ajuste de fabrica
Indicacion / Entrada
de usuario
Modo de operacién - Definir salida como pulso, = Impulso -
frecuencia o switch. = Frecuencia

= Interruptor

Numero terminal - Muestra los numeros de los = No usado -
terminales utilizados por el = 24-25(1/0 2)
modulo de salida PFS.

Modo de sefial - Seleccione el modo de sefial = Pasivo -
para la salida PFS. = Activo

110 Endress+Hauser



Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

Puesta en marcha

Parametro Requisito previo Descripcién Seleccion / Ajuste de fabrica
Indicacién / Entrada
de usuario
Funcién salida de conmutacién El Opcién Interruptor esta Seleccionar funcién para salida | # Desconectado -
seleccionado en el Parametro | switch. = Conectado
Modo de operacion. = Comportamiento
Diagnéstico
s Limite
= Comprobar direcc.
caudal
= Estado
Asignar nivel de diagndstico = En el pardmetro Pardmetro | Seleccionar comportamiento = Alarma -
Modo de operacién se diagnéstico para salida = Alarma o aviso
selecciona la opcion Opcién | conmutacion. = Aviso
Interruptor.
s En el pardmetro Pardmetro
Funcién salida de
conmutacion se selecciona
la opcién Opcién
Comportamiento
Diagnéstico.
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion /

Indicacion / Entrada

de usuario

Ajuste de fabrica

Asignar valor limite

= La opcion Opcién
Interruptor se selecciona en
el pardmetro Pardmetro
Modo de operacién.

= La opcion Opcion Limite se
selecciona en el pardmetro
Parametro Funcién salida
de conmutacién.

Elegir variable de proceso para
funcion de limite.

Caudal maésico
Caudal volumétrico
Caudal volumeétrico
corregido !
Objetivo de caudal
masico”

Caudal masico del
portador .

Objetivo de caudal
volumeétrico
Caudal volum del
portador .

Caudal volumétrico
corregido i

Caudal volumeétrico
del portador
correg. ¥

Densidad
Densidad de
Referencia *
Alternativa de
densidad de
referencia "

Caudal GSV "
Caudal alternativo
de GSV "

Caudal NSV
Caudal alternativo
NSV ”

Caudal volumétrico
S&W

Water cut *
Densidad del
aceite”

Densidad del
agua*

Caudal maésico de
aceite”

Caudal maésico de
agua*

Caudal de aceite "
Caudal de agua .
Caudal en volumen
corregido de

aceite "

Caudal volumétrico
corregido a agua :
Concentracion *
Temperatura
Amortiguacion de
oscilacion

Presion
Totalizador 1
Totalizador 2
Totalizador 3

Asignar chequeo de direccién de
caudal

= E] Opcién Interruptor esta
seleccionado en el
Parametro Modo de
operacién.

El Opcién Comprobar
direcc. caudal esta
seleccionado en el
Parametro Funcion salida
de conmutacién.

Elegir la variable de proceso
para el control de la direccion
de caudal.

Desconectado
Caudal volumétrico
Caudal masico
Caudal volumétrico
corregido :
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion /
Indicacion / Entrada
de usuario

Ajuste de fabrica

Asignar estado

El Opcién Interruptor esta
seleccionado en el
Parametro Modo de
operacion.

El Opcién Estado esta
seleccionado en el
Pardmetro Funcion salida
de conmutacion.

Seleccionar status equipo para
salida switch.

= Deteccién tubo
parcialmente lleno

= Supresion de
caudal residual

» Salida digital 4

Valor de conexion

En el pardmetro Pardmetro
Modo de operacién se
selecciona la opcién Opcién
Interruptor.

En el pardmetro Pardmetro
Funcion salida de
conmutacion se selecciona
la opcién Opcion Limite.

Introducir el valor medido para
el punto de encendido.

Numero de coma
flotante con signo

En funcion del pais:
= O kg/h
= 0 lb/min

Valor de desconexién

En el pardmetro Pardmetro
Modo de operacion se
selecciona la opcion Opcion
Interruptor.

En el pardmetro Pardmetro
Funcién salida de
conmutacion se selecciona
la opcién Opcion Limite.

Introducir el valor medido para
el punto de apagado.

Numero de coma
flotante con signo

En funcién del pais:
= Okg/h
= 0lb/min

Retardo de la conexion

El Opcién Interruptor esta
seleccionado en el
Parametro Modo de
operacion.

El Opcién Limite esta
seleccionado en el
Parametro Funcién salida
de conmutacion.

Definir retardo para switch-on
de la salida de estatus.

0,0...100,0s

Retardo de la desconexién

El Opcién Interruptor esta
seleccionado en el
Pardmetro Modo de
operacion.

El Opcién Limite esta
seleccionado en el
Parametro Funcién salida
de conmutacion.

Definir retardo para switch-off
de la salida de status.

0,0...100,0s

Comportamiento en caso de error

Definir comportamiento salida

Estado actual

en condicion alarma. = Abierto
= Cerrado
Sefial de salida invertida - Invertir la sefial de salida. = No -
= Si

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento

10.6.11 Configuracion de la salida de relé

La interfaz Asistente Salida de relé guia al usuario sisteméaticamente por todos los
parametros que deben ajustarse para configurar la salida de relé.
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Navegacion
Menu "Ajuste" > Salidaderelé 1 ...n

» RelaisOutput1...n
‘ Funcioén salida de conmutacién ‘ > 114
‘ Asignar chequeo de direccion de caudal ‘ - 114
‘ Asignar valor limite ‘ > B 115
‘ Asignar nivel de diagnoéstico ‘ > 115
‘ Asignar estado ‘ > B 115
‘ Valor de desconexion ‘ > B1ll6
‘ Valor de conexion ‘ > 116
‘ Comportamiento en caso de error ‘ - 116

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Requisito previo Descripcion Seleccion / Ajuste de fabrica
Indicacién / Entrada
de usuario

Funcion de salida de relé - Seleccione la funcion de la = Cerrado -

salida de relé. = Abierto

= Comportamiento
Diagnostico

= Limite

= Comprobar direcc.
caudal

= Salida digital

Numero terminal - Muestra los numeros de los = No usado -
terminales utilizados por el = 24-25(1/0 2)
modulo de salida de relé.
Asignar chequeo de direccién de En el parametro Parametro Elegir la variable de proceso = Desconectado -
caudal Funcion de salida de relé se para el control de la direccion | ® Caudal volumétrico
selecciona la opcion Opcion de caudal. = Caudal mésico
Comprobar direcc. caudal. = Caudal volumétrico

*
corregido
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion /
Indicacion / Entrada
de usuario

Ajuste de fabrica

Asignar valor limite

La opcion Opcién Limite se
selecciona en el parametro
Parametro Funcién de salida
de relé.

Elegir variable de proceso para
funcién de limite.

= Caudal masico

= Caudal volumétrico

= Caudal volumétrico
corregido *

s Objetivo de caudal
masico

= Caudal masico del
portador .

= Objetivo de caudal
volumétrico "

= Caudal volum del
portador .

= Caudal volumétrico
corregido i

= Caudal volumétrico
del portador
correg. *

= Densidad

= Densidad de
Referencia *

= Alternativa de
densidad de
referencia "

= Caudal GSV*

= Caudal alternativo
de GSV "

= Caudal NSV

= Caudal alternativo
NS

= Caudal volumétrico
S&W

= Water cut”

= Densidad del
aceite "

= Densidad del
agua*

= Caudal masico de
aceite”

= Caudal masico de
agua*

= Caudal de aceite”

= Caudal de agua .

= Caudal en volumen
corregido de
aceite "

= Caudal volumétrico
corregido a agua :

= Concentracién "

= Temperatura

= Amortiguacion de
oscilacion

= Presion

Totalizador 1

Totalizador 2

= Totalizador 3

Asignar nivel de diagnéstico

En el parametro Parametro
Funcién de salida de relé se
selecciona la opcion Opcion
Comportamiento
Diagnéstico.

Seleccionar comportamiento
diagnéstico para salida
conmutacion.

= Alarma
= Alarma o aviso
= Aviso

Asignar estado

En el parametro Parametro
Funcion de salida de relé se
selecciona la opcion Opcion
Salida digital.

Seleccionar status equipo para
salida switch.

= Deteccién tubo
parcialmente lleno

= Supresion de
caudal residual

= Salida digital 4 .
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion /
Indicacion / Entrada
de usuario

Ajuste de fabrica

Valor de desconexién

En el pardmetro Pardmetro
Funcién de salida de relé se
selecciona la opcion Opcion
Limite.

Introducir el valor medido para
el punto de apagado.

Numero de coma
flotante con signo

En funcién del pais:
= Okg/h
= 0 lb/min

Retardo de la desconexién

En el parametro Parametro
Funcién de salida de relé se
selecciona la opcion Opcion
Limite.

Definir retardo para switch-off
de la salida de status.

0,0...100,0s

Valor de conexién

En el pardmetro Pardmetro
Funcién de salida de relé se
selecciona la opcion Opcion
Limite.

Introducir el valor medido para
el punto de encendido.

Numero de coma
flotante con signo

En funcién del pais:
= Okg/h
= 0 lb/min

Retardo de la conexion

En el parametro Parametro
Funcién de salida de relé se
selecciona la opcion Opcion
Limite.

Definir retardo para switch-on
de la salida de estatus.

0,0...100,0s

Comportamiento en caso de error

Definir comportamiento salida
en condicion alarma.

= Estado actual
= Abierto
= Cerrado
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La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento

10.6.12 Configurar el visualizador local

El Asistente Visualizacién guia sisteméaticamente por todos los pardmetros que pueden
ajustarse para configurar el indicador local.

Navegacion

Menu "Ajuste" - Visualizacién

» Visualizacion

‘ Formato visualizaciéon ‘

‘ ler valor visualizacién ‘

‘ 1. valor grafico de barras 0% ‘

‘ 1. valor grafico de barras 100% ‘

‘ 2er valor visualizacion ‘

‘ 3er valor visualizaciéon ‘

‘ 3. valor gréfico de barras 0% ‘

‘ 3. valor grafico de barras 100% ‘

‘ 4er valor visualizacién ‘

> B 117

> B118

> B119

> B 119

> B119

> B119

> B 119

> B119

> B119
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Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada

de usuario

Ajuste de fabrica

Formato visualizacién

local.

Se proporciona un indicador

Elegir modo de visualizacién de
los valores en el indicador.

1 valor grande

1 valor + 1 grafico
de barras

2 valores

1 valor grande + 2
valores

4 valores

Endress+Hauser
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Parametro Requisito previo Descripcién Seleccién / Entrada Ajuste de fabrica
de usuario
ler valor visualizacion Se proporciona un visualizador | Elegir el valor medido que se = Caudal masico

local.

mostrara en el display local.

= Caudal volumétrico

Caudal volumétrico

corregido :

Objetivo de caudal

masico "

= Caudal masico del

portador )

Objetivo de caudal

volumétrico

Caudal volum del

portador i

Caudal volumétrico

corregido *

Caudal volumétrico

del portador

correg. *

Densidad

= Densidad de

Referencia "

Alternativa de

densidad de

referencia *

s Caudal GSV "

Caudal alternativo

de GSV”

Caudal NSV~

= Caudal alternativo
NSv”

Caudal volumétrico

S&W "

Water cut

Densidad del

aceite "

Densidad del

agua*

= Caudal masico de
aceite

= Caudal masico de
agua*

= Caudal de aceite”

= Caudal de agua :

Caudal en volumen

corregido de

aceite”

Caudal volumeétrico

corregido a agua *

Densidad media

ponderada :

= Promedio

ponderado de

temperatura :

Concentracion *

Temperatura

Temperatura tubo

portador *

Temperatura de la

electronica

Frecuencia

Oscilacion 0

Amplitud

Oscilacién 0

Fluctuacién

Frecuencia 0"

= Amortiguaciéon

Oscilacion 0

Fluct oscilacion de

amortig 0 !
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada

de usuario

Ajuste de fabrica

= Asimetria Sefial

0

Totalizador 1
Totalizador 2
Totalizador 3

1
= Presion

Excitador corriente
A

Salida de corriente

1. valor gréfico de barras 0%

Se proporciona un indicador

Introducir valor 0% para

Numero de coma

En funcioén del pais:

local. visualizacion en gréfico de flotante con signo = Okg/h
barras. = 0lb/min
1. valor gréfico de barras 100% Se proporciona un visualizador | Introducir valor 100% para Numero de coma Depende del pais y

local.

visualizacion en grafico de
barras.

flotante con signo

del didmetro nominal

2er valor visualizacion

Se proporciona un visualizador
local.

Elegir el valor medido que se
mostrara en el display local.

Para la lista de
seleccion, véase
Parametro ler valor
visualizacion

(»> 118)

3er valor visualizacion

Se proporciona un visualizador
local.

Elegir el valor medido que se
mostrara en el display local.

Para la lista de
seleccion, véase
Pardmetro ler valor
visualizacion

(> 118)

3. valor gréafico de barras 0%

Se ha seleccionado una opciéon
en el pardmetro Pardmetro 3er
valor visualizacion.

Introducir valor 0% para
visualizacion en gréfico de
barras.

Numero de coma
flotante con signo

En funcioén del pais:
= Okg/h
= 0lb/min

3. valor gréafico de barras 100%

Se ha seleccionado una opcion
en el pardmetro Pardmetro 3er
valor visualizacion.

Introducir valor 100% para
visualizacion en grafico de
barras.

Numero de coma
flotante con signo

4er valor visualizacion

Se proporciona un visualizador
local.

Elegir el valor medido que se
mostrara en el display local.

Para la lista de
seleccion, véase
Parametro ler valor
visualizacion

(»> 118)

*
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10.6.13 Configurar la supresion de caudal residual

La interfaz Asistente Supresién de caudal residual guia al usuario sistemdaticamente por
todos los pardmetros que han de establecerse para configurar la supresién de caudal

residual.

Navegacion

Mentu "Ajuste" - Supresion de caudal residual

» Supresion de caudal residual

‘ Asignar variable de proceso ‘

‘ Valor ON Supresion de caudal residual ‘

‘ Valor OFF Supresion de Caudal Residual ‘

‘ Supresion de golpe de presion ‘

> B 120

> B 120

> B 120

> B 120

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Requisito previo Descripcién Seleccién / Entrada Ajuste de fabrica
de usuario
Asignar variable de proceso - Elegir variable de proceso para | = Desconectado -
supresion de caudal residual. = Caudal mésico
= Caudal volumétrico
= Caudal volumétrico

o
corregido

Valor ON Supresion de caudal
residual

La seleccion de una variable de
proceso se realiza en
Parametro Asignar variable
de proceso (- 120).

Introducir el punto de conexion
para la supresion de flujos
minimos.

Numero positivo de
coma flotante

Depende del pais y
del didmetro nominal

Valor OFF Supresion de Caudal La seleccion de una variable de | Introducir el valor OFF de 0...100,0 % -
Residual proceso se realiza en supresion caudal residual.

Pardmetro Asignar variable

de proceso (- 120).
Supresion de golpe de presion La seleccion de una variable de | Introducir el intervalo de 0..100s -

proceso se realiza en
Parametro Asignar variable
de proceso (- 120).

tiempo para la supresién de
seflales (= supresién activa de
golpes de presion).

120

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento
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10.6.14 Configuracion de la deteccidn de tuberia parcialmente llena

El asistente para Deteccion de tuberia parcialmente llena le quia sistemdaticamente por
todos los pardmetros a ajustar para configurar la monitorizacién del llenado de tuberia.

Navegacion

Menu "Ajuste" > Deteccién tubo parcialmente lleno

» Deteccion tubo parcialmente lleno

‘ Asignar variable de proceso ‘

‘ Limite inferior tubo parcialmente lleno ‘

‘ ValorSup deteccion tuberia parcial llena ‘

lleno

Tiempo respuesta det tubo parcialm

121

121

B 121

121

Vision general de los pardmetros con una breve descripcién

Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada de
usuario

Asignar variable de proceso

Elegir variable de proceso para
deteccion de tubo de vacio.

= Desconectado
= Densidad
= Densidad de Referencia

Limite inferior tubo parcialmente
lleno

La seleccion de una variable de proceso
se realiza en Parametro Asignar
variable de proceso (- 121).

Introducir el limite inferior para la
desactivacion de la deteccion del tubo
vacio.

Numero de coma flotante
con signo

ValorSup deteccion tuberia parcial
llena

La seleccién de una variable de proceso
se realiza en Pardmetro Asignar
variable de proceso (- 121).

Introducir limite superior para
desactivar deteccién de tuberia vacia.

Numero de coma flotante
con signo

Tiempo respuesta det tubo parcialm
lleno

La seleccion de una variable de proceso
se realiza en Pardmetro Asignar
variable de proceso (- 121).

Introducir el intervalo de tiempo hasta
que aparezca el mensaje de diagndstico
con deteccién tubo vacio.

0..100s
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10.7 Ajustes avanzados

La opcion de ment Subment Ajuste avanzado junto con sus submenus contiene

parametros de configuracion para ajustes especificos.

Navegacién hacia Submenti "Ajuste avanzado"

XXXXXXXXX
20.50
S1C] mA
Ment principal
1.
“*Visualiz/Operac
FAjuste
Men principal
2. “1Visualiz/Operac
&2 Diagnodstic
# | ..IAjuste
3. = Selecciéon medio
T XXXXXXXXX
P XOOOXXXXXX
# ..IAjuste
4, P XXXXXXXXX
F XOOOOCCKXX
P Ajuste avanzado
/! ../Ajuste avanzado
5. Introd. céd. acc
Design. punt med
I Definir céd acc

00921

A0032223-ES

ﬂ El numero de submenus puede variar sequn la version del equipo. Algunos submenus
no se describen en el manual de instrucciones de funcionamiento. Estos submenus y
los pardmetros que contienen se describen en la documentacion especial asociada al

equipo.

Navegacion
Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado

» Ajuste avanzado

‘ Introducir cédigo de acceso

‘ » Variables de proceso calculadas > B123

‘ » Ajuste de sensor > B 124

‘ » Totalizador 1 ...n > 125
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‘ » Visualizacion ‘ > 127

‘ » Configuracién de WLAN ‘ > 131

‘ » Concentracion ‘

‘ » Ajustes del Hearbeat ‘

‘ » Configuracién del backup ‘ > 133

‘ » Administracion ‘ > 134

10.7.1 Valores calculados

El submenu Valores calculados contiene los pardmetros para calcular el caudal
volumétrico normalizado.

Navegacion
Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado > Variables de proceso calculadas

» Variables de proceso calculadas
» Caudal volumétrico corregido
calculado
‘ Caudal volumétrico corregido calculado ‘ > 124
‘ Densidad referencia externa ‘ > 124
‘ Densidad de referencia fija ‘ -> 124
‘ Temperatura de referencia ‘ > 124
‘ Coeficiente de expansion lineal ‘ > 124
‘ Coeficiente de expansién cuadratico ‘ -> 124
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Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Requisito previo Descripcién Seleccion / Ajuste de fabrica
Indicacién / Entrada
de usuario
Caudal volumétrico corregido - Elegir la densidad de = Densidad de -
calculado referencia para calcular el referencia fija
caudal volumétrico = Densidad de
normalizado. referencia
calculada
= Densidad

referencia externa
= Corriente de
*
entrada 1

Densidad referencia externa

Muestra la densidad de
referencia externa.

Numero con coma
flotante y signo

Densidad de referencia fija

La opcién Opcién Densidad de
referencia fija se selecciona
en el pardmetro Pardmetro
Caudal volumétrico corregido
calculado.

Introducir valor fijo para la
densidad de referencia.

Numero positivo de
coma flotante

Temperatura de referencia

La opcién Opcién Densidad de
referencia calculada se
selecciona en el parametro
Pardmetro Caudal
volumeétrico corregido
calculado.

Introducir la temperatura de
referencia para el calculo de la
densidad de referencia.

-273,15...99999°C

En funcién del pais:
= +20°C
= +68°F

Coeficiente de expansion lineal

La opcién Opcién Densidad de
referencia calculada se
selecciona en el parametro
Pardmetro Caudal
volumeétrico corregido
calculado.

Introducir el coeficiente de
expansion lineal especifico del
fluido para el calculo de la
densidad de referencia.

Numero de coma
flotante con signo

Coeficiente de expansiéon cuadratico

La opcién Opcion Densidad de
referencia calculada se
selecciona en el parametro
Parametro Caudal
volumeétrico corregido
calculado.

Para medios con expansién no
lineal: introducir el coeficiente
de expansion cuadratico
especifico del medio para
calcular la densidad de
referencia.

Numero de coma
flotante con signo
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10.7.2 Realizacién de un ajuste del sensor

El submenu Ajuste del sensor contiene pardmetros que pertenecen a las funcionalidades

del sensor.

Navegacion

Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado - Ajuste de sensor

» Ajuste de sensor

‘ Direccion instalacién ‘

‘ » Ajuste del punto cero ‘

> B 125

> B 125

Endress+Hauser
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Vision general de los parametros con una breve descripcién

Parametro Descripcion Seleccion
Direccion instalacion Ajustar signo de la direccion de caudal para que coincida con = Caudal en la direccion de la flecha
sentido de la flecha. = Caudal contra direccién de la flecha

Ajuste del punto cero

Todos los equipos de medicién se calibran segun la tecnologia y el estado de la técnica. La
calibracion se realiza bajo condiciones de referencia-> B 246. No suele ser por ello
necesario realizar un ajuste del punto cero en campo.

La experiencia demuestra que el ajuste de punto cero solo es recomendable en casos

especiales:

= Para alcanzar la maxima precision en la medida incluso con caudales muy pequefios.

= En condiciones de proceso o de funcionamiento extremas (p. €j., temperaturas de
proceso muy altas o liquidos muy viscosos).

Navegacion
Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado - Ajuste de sensor > Ajuste del punto cero

» Ajuste del punto cero

‘ Ajustar punto cero ‘ > B 125

‘Progreso ‘ > 125

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro Descripcion Seleccion / Indicacién Ajuste de fabrica
Ajustar punto cero Iniciar ajuste del punto cero. = Cancelar -
= QOcupado
s Error al ajustar punto cero
= Iniciar
Progreso Muestra el progreso del proceso. 0...100 % -

La visibilidad depende de las opciones en el cédigo o de los ajustes en el instrumento

10.7.3 Configurar el totalizador

En Submenu "Totalizador 1 ... n" pueden configurarse los distintos totalizadores.

Navegacion
Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado - Totalizador 1 ... n

» Totalizador 1 ...n

‘ Asignar variable de proceso ‘ > B 126
‘ Unidad del totalizador ‘ > B 126
‘ Modo operativo del totalizador ‘ - 126

Endress+Hauser 125
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‘ Control contador totalizador 1 ... n ‘

‘ Comportamiento en caso de error ‘

> B 126

> B 126

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro

Descripcién

Seleccion

Ajuste de fabrica

Asignar variable de proceso

Seleccione la variable de proceso para el
totalizador.

Caudal mésico

Caudal volumétrico

Caudal volumétrico
corregido .

Objetivo de caudal mésico *
Caudal masico del portador )
Objetivo de caudal
volumétrico

Caudal volum del portador )
Caudal volumétrico
corregido '

Caudal volumétrico del
portador correg. .

Caudal GSV "

Caudal alternativo de GSV "
Caudal NSV

Caudal alternativo NSV *
Caudal volumétrico S&W *
Caudal masico de aceite "
Caudal masico de agua '
Caudal de aceite "

Caudal de agua .

Caudal en volumen corregido
de aceite ”

Caudal volumétrico
corregido a agua '

Unidad del totalizador

Seleccione la unidad en la que ha de
expresarse la variable de proceso del
totalizador.

Lista de seleccién de la unidad

En funcioén del pais:
. kg

Ib

Control contador totalizador 1 ... n

Control del valor del totalizador.

Totalizar
Borrar + Mantener
Preseleccionar + detener

Modo operativo del totalizador

Seleccione el modo de operar del totalizador.

Caudal neto

Caudal total en sentido
normal

Caudal total inverso
Ultimo valor vélido

Comportamiento en caso de error

Definir el comportamiento del totalizador en
el caso de producirse una alarma en el
equipo.

Parar
Valor actual
Ultimo valor valido
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10.7.4 Ajustes adicionales de visualizacion

En Submenu Visualizacion usted puede configurar todos los pardmetros relativos al

indicador local.

Navegacion

Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado > Visualizacién

» Visualizacion

‘ Formato visualizacion

‘ ler valor visualizaciéon

‘ 1. valor gréfico de barras 0%

‘ 1. valor grafico de barras 100%

‘ Decimales 1

‘ 2er valor visualizacion

‘ Decimales 2

‘ 3er valor visualizacion

‘ 3. valor grafico de barras 0%

‘ 3. valor gréafico de barras 100%

‘ Decimales 3

‘ 4er valor visualizacion

‘ Decimales 4

‘ Display language

‘ Intervalo de indicacion

‘ Atenuacion del visualizador

‘ Linea de encabezamiento

‘ Texto de encabezamiento

‘ Carécter de separacion

‘ Retroiluminacién

128
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130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

131

131

131

131

131

131

131
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Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada

de usuario

Ajuste de fabrica

Formato visualizacién

local.

Se proporciona un indicador

Elegir modo de visualizacién de
los valores en el indicador.

1 valor grande

1 valor + 1 grafico
de barras

2 valores

1 valor grande + 2
valores

4 valores

128
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada
de usuario

Ajuste de fabrica

ler valor visualizacion

Se proporciona un visualizador

local.

Elegir el valor medido que se
mostrara en el display local.

= Caudal masico

= Caudal volumétrico

Caudal volumétrico

corregido .

Objetivo de caudal

masico

= Caudal masico del
portador *

s Objetivo de caudal

volumétrico *

Caudal volum del

portador .

= Caudal volumétrico

corregido )

Caudal volumétrico

del portador

correg. *

Densidad

Densidad de

Referencia "

Alternativa de

densidad de

referencia

Caudal GSV

Caudal alternativo

de GSV”

Caudal NSV

Caudal alternativo

NSV ”

Caudal volumétrico

S&W "

= Water cut

Densidad del

aceite "

Densidad del

agua*

= Caudal masico de
aceite "

= Caudal masico de
agua *

= Caudal de aceite”

Caudal de agua .

= Caudal en volumen

corregido de

aceite”

Caudal volumétrico

corregido a agua *

= Densidad media
ponderada .

= Promedio

ponderado de

temperatura .

Concentracion *

Temperatura

Temperatura tubo

portador *

= Temperatura de la
electronica

= Frecuencia
Oscilacion O

= Amplitud
Oscilacién 0

= Fluctuacion
Frecuencia 0 "

= Amortiguacién

Oscilaciéon 0

Fluct oscilacion de

amortig 0 )
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada
de usuario

Ajuste de fabrica

= Asimetria Sefial

= Excitador corriente
0*

= Totalizador 1

= Totalizador 2

= Totalizador 3

= Salida de corriente
1"

= Presion

1. valor gréfico de barras 0%

Se proporciona un indicador

Introducir valor 0% para

Numero de coma

En funcioén del pais:

local. visualizacion en grafico de flotante con signo = Okg/h
barras. = 0lb/min
1. valor grafico de barras 100% Se proporciona un visualizador | Introducir valor 100% para Numero de coma Depende del pais y

local.

visualizacion en grafico de
barras.

flotante con signo

del didmetro nominal

Decimales 1

El valor medido se especifica
en Parametro ler valor
visualizacion.

Elegir la cantidad de decimales
para el valor indicado.

"X
" XX
" XXX
" X.XXX
" X.XXXX

2er valor visualizacion

Se proporciona un visualizador
local.

Elegir el valor medido que se
mostrara en el display local.

Para la lista de
seleccion, véase
Parametro ler valor
visualizacion

(> 118)

Decimales 2

El valor medido se especifica
en Parametro 2er valor
visualizacién.

Elegir la cantidad de decimales
para el valor indicado.

=X
" XX
" X.XX
" X.XXX
" X.XXXX

3er valor visualizacion

Se proporciona un visualizador
local.

Elegir el valor medido que se
mostrara en el display local.

Para la lista de
seleccion, véase
Pardmetro ler valor
visualizacion

(> 118)

3. valor gréfico de barras 0%

Se ha seleccionado una opcién
en el parametro Parametro 3er
valor visualizacion.

Introducir valor 0% para
visualizacion en gréfico de
barras.

Numero de coma
flotante con signo

En funcién del pais:
= Okg/h
= 0 lb/min

3. valor gréafico de barras 100%

Se ha seleccionado una opcién
en el parametro Parametro 3er
valor visualizacion.

Introducir valor 100% para
visualizacion en gréfico de
barras.

Numero de coma
flotante con signo

Decimales 3

El valor medido se especifica
en Parametro 3er valor
visualizacion.

Elegir la cantidad de decimales
para el valor indicado.

=X
" XX
" X.XX
" X.XXX
" X.XXXX

4er valor visualizacion

Se proporciona un visualizador
local.

Elegir el valor medido que se
mostrara en el display local.

Para la lista de
seleccion, véase
Pardmetro ler valor
visualizacion

(> 118)

Decimales 4

El valor medido se especifica
en Parametro 4er valor
visualizacion.

Elegir la cantidad de decimales
para el valor indicado.

"X

" XX

" XXX
" X.XXX
" X XXXX
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Parametro Requisito previo Descripcién Seleccion / Entrada Ajuste de fabrica
de usuario
Display language Se proporciona un visualizador | Elegir el idioma del display = English English
local. local. = Deutsch (alternativamente, el
= Francais idioma solicitado se
= Espafiol encuentra
= [taliano preconfigurado en el
= Nederlands instrumento)
= Portuguesa
= Polski
® DYCCKMM A3BIK
(Russian)
= Svenska
= Tirkce
s F13 (Chinese)
= HZSH (Japanese)
s 3= (Korean)
= Bahasa Indonesia
= tiéng Viét
(Vietnamese)
= (estina (Czech)
Intervalo de indicacién Se proporciona un visualizador | Ajustar el tiempo de indicacién | 1...10s -
local. de los valores medidos en el
display local, cuando
aparezcan alternativamente.
Atenuacién del visualizador Se proporciona un visualizador | Ajustar el tiempo de reaccién | 0,0...999,9 s -
local. del display local a las
fluctuaciones en los valores
medidos.
Linea de encabezamiento Se proporciona un visualizador | Elegir el contenido del = Nombre del -
local. encabezado del display local. dispositivo
= Texto libre
Texto de encabezamiento En el parametro Parametro Introducir el texto para el Max. 12 caracteres -
Linea de encabezamiento se | encabezado del display local. que pueden ser
selecciona la opcion Opcion letras, nimeros o
Texto libre. caracteres especiales
(p. €j., @, %, /)
Caracter de separacién Se proporciona un visualizador | Elegir el caracter de separacién | ® . (punto) . (punto)
local. para representar los decimales | & , (coma)

de valores numéricos.

Retroiluminacién

Se cumple alguna de las

condiciones siguientes:

= Codigo de producto para
"Indicador; funcionamiento",
opcion F "Local de 4 lineas,
iluminado; control éptico"

s Codigo de producto para
"Indicador; funcionamiento",
opcién G "Local de 4 lineas,
iluminado; control éptico +
WLAN"

= Codigo de producto para
"Indicador; funcionamiento",
opcion O "Remoto de 4
lineas, iluminado; cable de

10 m; control 6ptico"

Conectar y desconectar
retroiluminacién del display
local.

= Desactivar
= Activar

Endress+Hauser
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10.7.5 Configuracion WLAN

La interfaz Submenu WLAN Settings guia al usuario sistematicamente por todos los
parametros que deben ajustarse para establecer la configuraciéon de la WLAN.
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Navegacion

Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado » WLAN Settings

» Configuracién de WLAN

‘ Direccion [P WLAN

‘ Tipo de seguridad

‘ Frase de acceso WLAN

‘ Asignar nombre SSID

‘ Nombre SSID

‘ Aplicar cambios ‘

> B 132

> B 132

> B 132

> B 132

> B 133

> B133

Visién general de los parametros con una breve descripcion

del interfase WLAN.

s WPA2-PSK

s EAP-PEAP with
MSCHAPv2 "

s EAP-PEAP
MSCHAPV2 no
server authentic.

= EAP-TLS”

Parametro Requisito previo Descripcién Entrada de Ajuste de fabrica
usuario / Seleccion
Direccién [P WLAN - Introduzca la direccién IP del 4 octetos: 0 a 255 -
interface WLAN del (en un determinado
dispositivo. octeto)
Seguridad de la red - Seleccione el tipo de sequridad | = No es sequro -

Frase de acceso WLAN

El Opcién WPA2-PSK esta
seleccionado en el Parametro

Security type.

Introduzca la clave de red (8 a
32 caracteres).

Por razones de
seguridad, durante la
puesta en marcha es
necesario cambiar la
clave de red que se le ha
proporcionado con el

Cadena de caracteres
de 8 a 32 digitos que
puede constar de
numeros, letrasy
caracteres especiales

Numero de serie del
equipo de medicién
(p- ).
L100A802000)

equipo.
Asignar nombre SSID - Elegir el nombre que se = Nombre del -
utilizard para SSID, tag del dispositivo
instrumento o nombre = Usuario definido
definido por el usuario.
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Parametro Requisito previo Descripcién Entrada de Ajuste de fabrica
usuario / Seleccién
Nombre SSID = La opcion Opcion Usuario Introduzca el nombre SSID Debe ser una cadena

definido se selecciona en el
parametro Parametro
Asignar nombre SSID.

La opcién Opcién Punto de
acceso WLAN se selecciona
en el parametro Pardmetro
Modo WLAN.

definido por el usuario (max.
32 caracteres).

El nombre SSID definido
por el usuario solo se
puede asignar una vez. Si
se asigna mas de una vez
el mismo nombre SSID
definido por el usuario,
los equipos pueden
interferir entre ellos.

de max. 32 digitos
entre los cuales haya
numeros, letras y
caracteres especiales

EH_designacion de
equipo_ultimos 7
digitos del numero de
serie (p. ej.
EH_Promass_300_A
802000)

Aplicar cambios

- Usar ajustes modificados
WLAN.

= Cancelar
= Ok

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento

10.7.6 Gestion de configuracion

Una vez puesto en marcha el equipo, puede guardar la configuracién del equipoo recuperar

una configuracion anterior.

Para hacerlo puede utilizar Pardmetro Control de configuracién y las opciones
relacionadas con el mismo que se encuentran en el Submenu Configuracién del backup.

Navegacion

Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado - Configuracién del backup

» Configuracién del backup
‘ Tiempo de operacion ‘ > B 133
‘ Ultima salvaguarda ‘ > B133
‘ Control de configuracion ‘ > 133
‘ Estado del Backup ‘ > B 134
‘ Comparacion resultado ‘ > 134
Visién general de los parametros con una breve descripcion
Parametro Descripcion Indicacién / Seleccion

Tiempo de operacion

Indica cudnto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta
ahora.

Dias (d), horas (h), minutos (m) y sequndos

(s)

Ultima salvaguarda

Aparece cuando la ultima copia de seguridad de datos se guarda
en HistoROM.

Dias (d), horas (h), minutos (m) y sequndos

(s)

Control de configuracion

Escojer la accién a ejecutar con los datos del instrumento en el
HistoROM.

= Cancelar
Ejecutar copia
Restablecer *
] Comparar*

Borrar datos backup

Endress+Hauser
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Parametro

Descripcién Indicacién / Seleccion

Estado del Backup

Muestra el estado actual de los datos guardados o restaurados.

Ninguno

Guardando
Restaurando
Borrando
Comparando
Reestauracion fallida
Fallo en el backup

Comparacién resultado

guardados en HistoROM.

Comparacién de datos actuales en el instrumento con los

Registro de datos idéntico
Registro de datos no idéntico
Falta registro de datos
Registro de datos defectuoso
Test no realizado

Grupo de datos incompatible

134
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Alcance funcional del Parametro "Control de configuracién"

Opciones

Descripcion

Cancelar

No se ejecutara ninguna accién y el usuario saldra del pardmetro.

Ejecutar copia

Una copia de sequridad de la configuracion de equipo se guarda desde el paquete
de software HistoROM en la memoria del equipo. La copia de seguridad incluye los
datos del transmisor del equipo.

Restablecer La ultima copia de seguridad de la configuracién de equipo que hay en la memoria
del equipo se restablece a la copia de sequridad del software HistoROM del el
equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor del equipo.

Comparar La configuracion de equipo que hay guardada en la memoria del equipo se compara

con la configuracién de equipo que hay en la copia de seguridad del software
HistoROM del equipo.

Borrar datos backup

La copia de seguridad de los datos de configuracién del equipo se borra de la
memoria del equipo.

ﬂ Copia de seguridad HistoROM
Un HistoROM es una memoria "no volatil' en forma de EEPROM.

Durante el proceso de salvaguarda no podré editarse la configuracién mediante
indicador local y se visualizard un mensaje sobre el estado del proceso.

10.7.7 Utilizacién de parametros para la administracién del equipo

La interfaz Submenu Administracién guia al usuario sistematicamente por todos los
pardmetros que pueden utilizarse para finalidades de gestién del equipo.

Navegacion

Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado > Administracién

» Administracion

‘ » Definir cédigo de acceso ‘ > B 135
‘ » Borrar cédigo de acceso ‘ - 135
‘ Resetear dispositivo ‘ > B 136

Endress+Hauser




Proline Promass O 300 PROFIBUS PA Puesta en marcha

Uso del parametro para definir el cédigo de acceso

Navegacion
Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado > Administraciéon - Definir codigo de acceso

» Definir codigo de acceso

‘ Definir cédigo de acceso ‘ > 135

‘ Confirmar el cédigo de acceso ‘ > 135

Vision general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Descripcién

Definir coédigo de acceso

Entrada de usuario

Acceso de escritura restringido para proteger la configuracion

Debe ser una cadena de max. 16 digitos entre
del instrumento a cambios no intencionados.

los cuales haya numeros, letras y caracteres
especiales

Confirmar el codigo de acceso Confirme el cédigo de acceso. Debe ser una cadena de max. 16 digitos entre

los cuales haya numeros, letras y caracteres
especiales

Uso del parametro para recuperar el cédigo de acceso

Navegacion
Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado - Administracién - Borrar cédigo de acceso

» Borrar codigo de acceso

‘ Tiempo de operacion ‘ > B 135

‘ Borrar codigo de acceso ‘ > 135

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro Descripcion Indicacién / Entrada de usuario

Tiempo de operacion Indica cuanto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta Dias (d), horas (h), minutos (m) y seqgundos
ahora. (s)

Borrar codigo de acceso Borrar con codigo de acceso a ajustes de fabrica. Cadena de caracteres que puede constar de

- numeros, letras y caracteres especiales
Para recuperar el c6digo, contacte con el personal de ’ y P
servicios de Endress+Hauser.

El cédigo nuevo solo puede introducirse desde:

= Navegador de Internet

= DeviceCare, FieldCare (mediante la interfaz de servicios CDI-
RJ45)

= Fieldbus

Uso del parametro para reiniciar el equipo

Navegacion
Menu "Ajuste" > Ajuste avanzado > Administraciéon
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Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro

Descripcién

Seleccion

Resetear dispositivo

un estado definido.

Borrar la configuracion del instrumento -total o parcialmente - a

Cancelar

Poner en estado de suministro
Reiniciar instrumento
Restaurar S-DAT "

*

136
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10.8 Simulacion

Submenu Simulacién le permite simular, sin que haya realmente un flujo, diversas
variables de proceso asi como el modo de alarma del equipo, y verificar las cadenas de
seflales corriente abajo del equipo (valvulas de conmutacion o circuitos cerrados de

regulacién).

Navegacion

Ment "Diagnéstico” - Simulacion

» Simulacion

‘ Asignar simulacion variable de proceso ‘ > B138
‘ Valor variable de proceso ‘ > 138
‘ Simulacién entrada estado ‘ > 138
‘ Nivel de sefial de entrada ‘ > B 138
Entrada de simulacion de corriente > 138
1..n
‘ Valor corriente de entrada 1 ...n ‘ > 138
‘ Simulacién de salida de corriente 1 ... n ‘ > 138
‘ Valor salida corriente 1 ...n ‘ -> 139
‘ Simulacién salida frecuencia 1 ... n ‘ > 139
‘ Valor salida de frecuencia 1 ...n > 139
‘ Simulacion pulsos salida 1 ...n ‘ »> B139
‘Valor pulsol..n ‘ > B 139
Simulacién salida de conmutacién > 139
l..n

Estado de conmutacién 1...n > 139
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‘ Salida de relé 1 ... n simulacién ‘ > B139
‘ Estado de conmutacién 1...n ‘ - 139
‘ Simulacion de alarma en el instrumento ‘ > 139
‘ Categoria de eventos de diagnéstico ‘ > 139
‘ Diagnostico de Simulacién ‘ > 139
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Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Requisito previo Descripcién Seleccion / Entrada de
usuario / Indicacién
Asignar simulacién variable de - Escoja una variable de proceso parala | ® Desconectado
proceso simulacion que estd activada. = Caudal méasico

= Caudal volumétrico

= Caudal volumétrico
corregido *

= Objetivo de caudal
masico

= Caudal masico del
portador :

= Objetivo de caudal
volumétrico

= Caudal volum del
portador '

= Caudal volumétrico
corregido .

= Caudal volumeétrico del
portador correg. *

= Densidad

= Densidad de Referencia

= Alternativa de densidad
de referencia

= Caudal GSV”

= Caudal alternativo de
Gsv”

= Caudal NSV "

= Caudal alternativo NSV *

= Caudal volumétrico

S&W”

Water cut”

Densidad del aceite *

Densidad del agua .

Caudal maésico de aceite "

Caudal masico de agua .

Caudal de aceite "

Caudal de agua *

= Caudal en volumen
corregido de aceite '

= Caudal volumétrico
corregido a agua .

= Densidad media
ponderada *

= Promedio ponderado de
temperatura i

= Temperatura

= Concentracién

Valor variable de proceso La seleccién de una variable de proceso | Entrar el valor de simulacion para la Depende de la variable de
se realiza en Pardmetro Asignar variable de proceso escogida. proceso seleccionada
simulacion variable de proceso
(> 138).

Simulaciéon entrada estado - Conmutador simulacion del estado de la | # Desconectado

entrada activado y desactivado. = Conectado

Nivel de sefial de entrada En el pardmetro Parametro Simulacién | Elegir el nivel de sefial para la = Alto

entrada estado se selecciona la opcién | simulacién del estado de la entrada. = Bajo

Opcién Conectado.

Entrada de simulacién de corriente | - Active y desactive la simulacion de la = Desconectado
1..n entrada de corriente. = Conectado
Valor corriente de entrada 1 ... n En el pardmetro Parametro Entrada de | Entre el valor de corriente a simular. 0..22,5mA

simulacion de corriente 1 ... n se
selecciona la opcion Opcion Conectado.

Simulacién de salida de corriente - Conmutar la corriente de salida = Desconectado
l..n encender y apagar. = Conectado
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada de
usuario / Indicacion

Valor salida corriente 1 ...n

En el pardmetro Pardmetro Simulaciéon
de salida de corriente 1 ... n se
selecciona la opcion Opcion Conectado.

Entrar el valor de corriente de
simulacion.

3,59 ...22,5mA

Simulacion salida frecuencia 1 ... n

En el pardmetro Pardmetro Modo de
operacion se selecciona la opcién
Opcion Frecuencia.

Conmute la simulacién de la frecuéncia
de salida on y off.

= Desconectado
= Conectado

Valor salida de frecuencia 1...n

En el pardmetro Pardmetro Simulacion
salida frecuencia 1 ... n se selecciona
la opcién Opcién Conectado.

Entre el valor de frecuencia de
simulacion.

0,0...12500,0 Hz

Simulacién pulsos salida 1...n

En el pardmetro Parametro Modo de
operacioén se selecciona la opcion
Opcién Impulso.

Ajustar y apagar la simulacién de
pulsos de salida.

Para Opcién Valor fijo:
Pardmetro Anchura Impulso

(> 105) define la anchura de
los pulsos de la salida de pulsos.

= Desconectado
= Valor fijo
= Valor de cuenta atrés

Valor pulso 1...n

En el pardmetro Pardmetro Simulacién
pulsos salida 1 ... n se selecciona la
opcion Opcion Valor de cuenta atras.

Entre el nimero de pulsos de
simulacion.

...65535

Simulacion salida de conmutacion
1..n

En el pardmetro Pardmetro Modo de
operacion se selecciona la opcién
Opcion Interruptor.

Conmutar el simulador de salida de
pulsos de encender a apagar.

= Desconectado
= Conectado

Estado de conmutacién 1...n

Elegir el estado de la salida de estado
en simulacion.

Abierto
Cerrado

Salida de relé 1 ... n simulacion

Interruptor de simulacion de la salida
del relé de encendido y apagado.

= Desconectado
= Conectado

Estado de conmutacién 1...n

La opcion Opcion Conectado se
selecciona en el pardmetro Pardmetro
Simulacion salida de conmutacion
1..n

Seleccione el estado de la salida de relé
para la simulacién.

Abierto
Cerrado

Simulacién pulsos salida

Ajustar y apagar la simulacién de
pulsos de salida.

Para Opcién Valor fijo:
Pardmetro Anchura Impulso
define la anchura de los pulsos de
la salida de pulsos.

= Desconectado
= Valor fijo
= Valor de cuenta atrés

Valor pulso

En el pardmetro Pardmetro Simulaciéon
pulsos salida se selecciona la opcién
Opcién Valor de cuenta atras.

Ajustar y apagar la simulacion de
pulsos de salida.

...65535

Simulacion de alarma en el
instrumento

Conmutar la alrma del instrumento
encender y apagar.

= Desconectado
= Conectado

Categoria de eventos de diagnéstico

Seleccién de la categoria de un evento
de diagnéstico.

Sensor
Electrénicas

= Configuracién
= Proceso

Diagnéstico de Simulacién

Escoger un evento de diagnéstico para
simular este evento.

= Desconectado
= Lista de seleccion de

eventos de diagnéstico
(segun la categoria
elegida)

Intervalo de memoria

Definir el intervalo para guardar los
datos. Este valor define el intervalo de
tiempo en que se guardan los valores en
memoria.

1,0..3600,0s

Endress+Hauser
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10.9 Proteccion de los parametros de configuracién contra
accesos no autorizados

Las siguientes opciones de proteccion contra escritura existen para proteger la

configuracion del equipo de medida contra modificaciones accidentales:

= Proteccién del acceso a los pardmetros mediante cédigo de acceso - 140

= Proteccién del acceso a la operacion local mediante bloqueo de llave > B 61

= Proteccién del acceso al equipo de medicion mediante interruptor de proteccién contra
escritura > B 141

10.9.1 Proteccion contra escritura mediante cédigo de acceso

Los efectos del cédigo de acceso especifico de usuario son los siguientes:

= Mediante configuracién local, los pardmetros de configuracion del equipo quedan
protegidos contra escritura y no pueden modificarse.

= E] acceso al equipo desde un navegador de Internet queda protegido, asi como los
pardmetros de configuracién del equipo de medicion.

= E]l acceso al equipo desde FieldCare o DeviceCare (mediante una interfaz de servicios
CDI-RJ45) queda protegido, asi como los pardmetros de configuracion del equipo de
medicién.

Definiciéon del cédigo de acceso mediante indicador local
1. Navegue a Pardametro Definir cédigo de acceso (- 135).

2. Cadena de max. 16 digitos como maximo que puede constar de numeros, letrasy
caracteres especiales como cédigo de acceso.

3. Vuelva a introducir el cédigo de acceso en Pardmetro Confirmar el cédigo de acceso
(= 135) para su confirmacion.

L= Aparece el simbolo @delante de los parametros protegidos contra escritura.

El equipo vuelve a bloquear automaticamente los parametros protegidos contra escritura si
no se pulsa en un lapso de 10 minutas ninguna tecla en las vistas de navegacién y edicion.
El equipo bloquea automaticamente los parametros protegidos contra escritura a 60 s la
que el usuario vuelve al modo usual de visualizacién desde las vistas de navegacion y
edicion.
ﬂ = Si se activa la proteccién contra escritura con un cédigo de acceso, solo puede
desactivarse mediante ese codigo de acceso > B 61.
= El rol de usuario que tiene actualmente asignado el usuario que ha iniciado una
sesién aparece indicado en el > B 60 Pardmetro Estado de acceso. Ruta de
navegacion: Operacion - Estado de acceso

Parametros que siempre son modificables mediante indicador local

Hay algunos parametros sin influencia sobre la medicién que quedan excluidos de la
proteccién contra escritura utilizando el indicador local. Siempre es posible modificar un
codigo de acceso especifico de usuario, incluso cuando los otros pardmetros estan

bloqueados.
Pardmetros para configurar Pardmetros para configurar
el indicador local el totalizador
N N2
Language ‘ ‘ Formato visualizacién ‘ ‘ Control contador totalizador ‘
‘ Contraste del visualizador ‘ ‘ Cantidad preseleccionada ‘
‘ Intervalo de indicacién ‘
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Definicion del cédigo de acceso mediante navegador de Internet
1. Navegue a Pardmetro Definir cédigo de acceso (- 135).
2. Defina un codigo de acceso de max. 16 digitos.
3. Vuelva a introducir el cédigo de acceso en Pardmetro Confirmar el cédigo de acceso
(= 135) para su confirmacion.
-~ El navegador de Internet pasa a la pagina de inicio de sesién.

ﬂ Si no se realiza ninguna accién durante 10 minutos, el navegador de Internet regresa
automéaticamente a la pagina de inicio de sesién.

ﬂ = Sj se activa la proteccién contra escritura con un cédigo de acceso, solo puede
desactivarse mediante ese cédigo de acceso - 61.
= Fl rol de usuario con el que se ha registrado el usuario desde el navegador de
Internet aparece indicado en Pardmetro Estado de acceso. Ruta de navegacion:
Operacioén - Estado de acceso

Recuperacién del cédigo de acceso.

Si se equivoca al introducir el c6digo de acceso especificado por el usuario, es posible
reiniciar el codigo a su valor de fabrica original. Con este propésito es preciso introducir un
codigo de recuperacién. Entonces es posible definir un nuevo cédigo de acceso especifico de
usuario a continuacion.

Acceso desde un navegador de Internet, las aplicaciones FieldCare o DeviceCare
(mediante la interfaz de servicios CDI-RJ45), un bus de campo

ﬂ Para recuperar el c6digo, contacte con el personal de servicios de Endress+Hauser.

1. Navegue a Pardmetro Borrar cédigo de acceso (- 135).

2. Introduzca el cddigo de recuperacion.

& El cédigo de acceso ha recuperado su valor de origen 0000. Ahora puede volverse
a definir > B 140.

10.9.2 Proteccion contra escritura mediante microinterruptor

A diferencia de la proteccion contra escritura activada mediante un cédigo de acceso de
usuario, permite bloquear la escritura en todo el menu de configuracién, salvo en
Parametro "Contraste del visualizador".

Entonces solo pueden leerse los valores de los parametros, pero éstos ya no pueden
editarse (excepcién Parametro "Contraste del visualizador"):

= Mediante indicador local

= Mediante protocolo PROFIBUS PA
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2.

> W N e

A0029630

Al ajustar el microinterruptor WP del médulo de la electrénica principal en la

posicion ON, se desactiva la proteccién contra escritura.

Y~ En el pardmetro Pardmetro Estado bloqueo la opcién Opcién Proteccion de
escritura hardware se muestra > B 143. Ademas, aparece el simbolo
@delante de los parametros en el encabezado de la pantalla operativa del
indicador local y en la vista de navegacion del mismo.

glol

XXXXXXXXX & |

20.50

XX

Al ajustar el microinterruptor WP del médulo de la electrénica principal en la
posicién OFF (ajuste de fabrica), se desactiva la proteccién contra escritura.

L= No se muestra ninguna opcioén en Pardmetro Estado bloqueo > B 143.En el
indicador local, desaparece el simbolo @junto a los pardmetros visualizados en el
encabezado de la pantalla operativa y en la vista de navegacion.
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11 Configuracion

11.1 Lectura del estado de bloqueo del instrumento

Proteccion contra escritura activa en el instrumento: Pardmetro Estado bloqueo
Operacién - Estado bloqueo

Alcance funcional del Pardmetro "Estado bloqueo"

Opciones Descripcion

Ninguno Los derechos de acceso visualizados en el indicador Pardmetro Estado de acceso se
refierena > B 60. Se visualizan unicamente en el indicador local.

Proteccién de escritura El microinterruptor de bloqueo por hardware se activa desde la placa PCB. Se

hardware bloquea con él el acceso con escritura a los parametros (por moédulo de

visualizacién en campo o por software de configuracion) .

Temporalmente El acceso con escritura a los pardmetros queda bloqueado temporalmente debido a
bloqueado la ejecucion de determinados procesos internos (p. ej., carga/descarga de datos,
reinicios, etc.). Una vez finalizado el proceso interno, podran modificarse de nuevo
los parametros.

11.2  Ajuste del idioma de configuracion

Informacién detallada:

= Sobre la configuracién del idioma de trabajo > B 87

» Para informacién sobre los posibles idiomas de trabajo con el equipo de medida
> B 256

11.3 Configurar el indicador

Informacién detallada:
= Sobre los pardmetros de configuracién basicos del indicador local > 116
= Sobre los pardmetros de configuracién avanzados del indicador local > 127

11.4 Lectura de los valores medidos

Con Submenu Valor medido, pueden leerse todos los valores medidos.

Navegacion
Menu "Diagnéstico" - Valor medido

» Valor medido

‘ » Variables medidas ‘ > 144

‘ » Valores de entrada > 146
‘ » Valores de salida ‘ > 148
‘ » Totalizador 1...n > 145
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11.4.1 Submenu "Variables medidas"

El equipo Submenu Variables medidas contiene todos los pardmetros necesarios para

visualizar en el indicador los valores medidos efectivos de cada variable de proceso.

Navegacion

Menu "Diagnéstico” > Valor medido - Variables medidas

» Variables medidas

‘ Caudal masico ‘ > B 144
‘ Caudal volumeétrico ‘ > 144
‘ Caudal volumeétrico corregido ‘ > B l4s
‘ Densidad ‘ > B 145
‘ Densidad de Referencia ‘ -> 145
‘ Temperatura ‘ > B 145
‘ Valor de presion ‘ > B 145
‘ Concentracién ‘ -> 145
‘ Objetivo de caudal masico ‘ > B 145
‘ Caudal masico del portador ‘ -> 145

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Requisito previo Descripcién Indicacion

Caudal maésico

Muestra en el indicador el caudal
masico que se estd midiendo.

Dependencia
La unidad fue tomada en Pardmetro
Unidad de caudal masico (> 91).

Numero de coma flotante
con signo

Caudal volumeétrico

Muestra en el indicador el caudal
volumeétrico que se acaba de calcular.

Dependencia

La unidad fue tomada en Pardmetro
Unidad de caudal volumétrico

(» B91).

Numero de coma flotante
con signo

Caudal volumétrico corregido

Muestra en el indicador el caudal
volumeétrico normalizado que se acaba
de calcular.

Dependencia

La unidad fue tomada en Pardmetro
Unidad de caudal volumétrico
corregido (- 91).

Numero de coma flotante
con signo

144

Endress+Hauser



Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

Configuracion

Parametro

Requisito previo

Descripcién

Indicacion

Densidad

Muestra la densidad actual medida.

Dependencia
La unidad fue tomada en Paradmetro
Unidad de densidad (= 91).

Numero de coma flotante
con signo

Densidad de Referencia

Muestra en el indicador la densidad de
referencia que se acaba de calcular.

Dependencia

La unidad fue tomada en Pardmetro
Unidad de densidad referencia

(» B91).

Numero de coma flotante
con signo

Temperatura

Mostrar temperatura medida actual.

Dependencia
La unidad fue tomada en Parametro
Unidad temperatura (- 92).

Numero de coma flotante
con signo

Valor de presion

Muestra un valor de presién externo o
uno fijo.

Dependencia
La unidad fue tomada en Parametro
Unidad presion (> B 92).

Numero de coma flotante
con signo

Concentracion

En el caso de los siguientes cédigos de
producto:

Codigo de producto para "Paquete de
aplicaciones', opcién ED "Concentracion”

@ Las opciones de software activas
se muestran en Parametro
Opcién de software sinopsis
autorizada.

Visualiza la concentracion que se esta
calculando.

Dependencia
La unidad se selecciona desde el
Parametro Unidad de concentracion.

Numero de coma flotante
con signo

Objetivo de caudal mésico

Con las condiciones siguientes:
Cédigo de producto para 'Paquete de
aplicaciones', opcion ED "Concentracion”

Las opciones de software activas
se muestran en Pardmetro
Opcién de software sinopsis
autorizada.

Visualiza el caudal masico que se esta
midiendo actualmente en el producto
objetivo.

Dependencia

La unidad se selecciona desde el
Parametro Unidad de caudal masico
(» B91).

Numero de coma flotante
con signo

Caudal masico del portador

Con las condiciones siguientes:
Cédigo de producto para "Paquete de
aplicaciones', opcion ED "Concentracion”

Las opciones de software activas
se muestran en Pardmetro
Opcioén de software sinopsis
autorizada.

Visualiza el caudal mdsico que se esta
midiendo actualmente en el producto
portador.

Dependencia

La unidad se selecciona desde el
Parametro Unidad de caudal masico
(» B91).

Numero de coma flotante
con signo
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11.4.2 Totalizador

Submenu Totalizador contiene todos los pardmetros necesarios para visualizar para cada
totalizador los valores medidos de corriente.

Navegacion

Menu "'Diagnéstico” > Valor medido - Totalizador 1 ... n

» Totalizador1...n

‘ Asignar variable de proceso ‘

‘ Valor de totalizador 1 ... n ‘

> B 146

> B 146
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‘ Estado del totalizador 1 ... n ‘ > 146

‘ Estado del totalizador 1 ... n ‘ -> 146

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Requisito previo Descripcién Seleccion / Entrada de
usuario / Indicacién
Asignar variable de proceso - Seleccione la variable de proceso para el | # Caudal méasico
totalizador. = Caudal volumétrico

= Caudal volumétrico
corregido '

Objetivo de caudal
masico ”

= Caudal masico del
portador *

Objetivo de caudal
volumétrico

Caudal volum del
portador .

Caudal volumétrico
corregido )

Caudal volumétrico del
portador correg. '

= Caudal GSV "

Caudal alternativo de
Gsv”

Caudal NSV~

= Caudal alternativo NSV *
Caudal volumétrico
A

Caudal masico de aceite ”
Caudal masico de agua :
Caudal de aceite "
Caudal de agua .

Caudal en volumen
corregido de aceite )
Caudal volumétrico
corregido a agua :

Valor de totalizador 1 ... n En Pardmetro Asignar variable de Visualiza el valor actual del contador Numero de coma flotante
proceso se selecciona una de las totalizador. con signo

siguientes opciones:

= Caudal volumétrico

= Caudal masico

= Caudal volumétrico corregido
Caudal masico total

Caudal de condensados

Flujo energético

Diferencia calorifica de caudal

Estado del totalizador 1 ...n - Visualiza el estado actual del = Good
totalizador. = Uncertain
= Bad
Estado del totalizador 1 ...n En el pardmetro Pardmetro Target Visualiza el valor de estado actual (hex) | O ... OxFF
mode se selecciona la opcion Opcion del totalizador.
Auto.

La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento

11.4.3 Submenu "Valores de entrada"

Subment Valores de entrada le guia sistematicamente por las distintas magnitudes de
entrada.
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Navegacion
Menu 'Diagnéstico” > Valor medido - Valores de entrada

» Valores de entrada

‘ » Corriente de entrada 1 ...n ‘ > 147

‘ » Entrada estado 1...n ‘ > 147

Valores para la entrada de corriente

Subment Corriente de entrada 1 ... n contiene todos los pardmetros necesarios para
visualizar los valores de corriente medidos para cada entrada de corriente.

Navegacion
Menu 'Diagnéstico” > Valor medido - Valores de entrada - Corriente de entrada 1 ... n

» Corriente de entrada 1...n

‘Valor medido 1...n ‘ > 147

‘ Corriente medida 1 ...n ‘ > 147

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro Descripcion Indicacion
Valor medido 1...n Visualiza el valor efectivo de entrada. Numero de coma flotante con signo
Corriente medida 1 ... n Visualiza el valor efectivo de la entrada de corriente. 0..22,5mA

Valores para la entrada de estados

Submenu Entrada estado 1 ... n contiene todos los pardmetros necesarios para visualizar
los valores de corriente medidos para cada entrada de estados.

Navegacion
Menu 'Diagnéstico” > Valor medido - Valores de entrada > Entrada estado 1 ... n

» Entrada estado 1 ...n

Entrada valor de estado > 147

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro Descripcion Indicacién

Entrada valor de estado Muestra la corriente de la sefial de entrada actual. = Alto
= Bajo
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11.4.4 Valores de salida

Submenu Valores de salida contiene todos los pardmetros necesarios para visualizar, para
cada salida, los valores medidos de corriente.

Navegacion
Menu "Diagnéstico” > Valor medido - Valores de salida

» Valores de salida

» Salida de corriente 1 ... n > 148

» Salida de conmutacién pulso- > B 148
frecuenc.1...n

» Salidaderelél..n > 149

Valores para la salida de corriente

Submenu Valor salida corriente contiene todos los pardmetros necesarios para visualizar
los valores de corriente medidos para cada salida de corriente.

Navegacion
Menu "Diagnéstico” > Valor medido - Valores de salida - Valor salida corriente 1 ... n

» Salida de corriente 1...n

‘ Corriente de salida 1 ...n ‘ > 148

‘ Corriente medida 1 ...n ‘ > 148

Vision general de los pardmetros con una breve descripcién

Parametro

Descripcion Indicacion

Corriente de salida 1

Visualiza el valor de corriente efectivo calculado para la salida 3,59 ...22,5mA
de corriente.

Corriente medida

Visualiza el valor de corriente efectivo calculado para la salida 0..30mA
de corriente.

148

Valores para la salida de pulsos/frecuencia/conmutacion

Subment Salida de conmutacién pulso-frecuenc. 1 ... n contiene todos los parametros
necesarios para visualizar los valores de corriente medidos para cada salida de pulsos/
frecuencia/conmutacién.
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Navegacion

Menu 'Diagnéstico” > Valor medido - Valores de salida - Salida de conmutacién pulso-
frecuenc. 1...n

» Salida de conmutacién pulso-
frecuenc.1...n

‘ Salida de frecuencia 1 ...n ‘ > 149
‘ Salida de impulsos 1 ... n ‘ > B 149
‘ Estado de conmutacién 1...n ‘ > 149

Visién general de los parametros con una breve descripcién

Parametro Requisito previo Descripcién Indicacion

Salida de frecuencia 1 ...n En el pardmetro Pardmetro Modo de Visualiza el valor medido efectivo dela |0,0...12500,0 Hz
operacion se selecciona la opcién salida de frecuencia.
Opcion Frecuencia.

Salida de impulsos 1 ... n La opcion Opcion Impulso se selecciona | Muestra en el indicador la frecuencia de | Numero positivo de coma
en el parametro Parametro Modo de pulsos efectiva. flotante
operacion.

Estado de conmutacién 1 ... n El Opcién Interruptor esta seleccionado | Visualiza el estado actual de la salida de | = Abierto
en el Pardmetro Modo de operacion. conmutacion. = Cerrado

Valores para salida de relé

Submenu Salida de relé 1 ... n contiene todos los pardmetros necesarios para visualizar los
valores de corriente medidos para cada salida de relé.

Navegacion
Menu "Diagnéstico" > Valor medido - Valores de salida - Salidaderelé 1...n

» Salidaderelél...n

‘ Estado de conmutacién ‘ > 149
‘ Conmutar ciclos ‘ > 149
‘ Méx. niamero de ciclos de conmut ‘ > 149

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro Descripcion Indicacion

Estado de conmutaciéon Muestra el estado actual del relé. = Abierto

s Cerrado

Conmutar ciclos Muestra el numero de ciclos conmutados. Entero positivo

Max. ndmero de ciclos de conmut Muestra el numero méaximo de ciclos de conmutaciéon

Entero positivo
garantizados.
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11.5
de proceso

Dispone de lo siguiente para este fin:
= Pardmetros de configuracién bésica utilizandoMenu Ajuste (- 38)
= Pardmetros de configuracion avanzada utilizandoSubmenu Ajuste avanzado

(> B122)

11.6

Reiniciar (resetear) un totalizador

Los totalizadores se ponen a cero en Submenu Operacién:

Control contador totalizador

Alcance funcional del Pardmetro "Control contador totalizador "

Adaptar el instrumento de medicion a las condiciones

Opciones

Descripcion

Totalizar

Se pone en marcha el totalizador.

Borrar + Mantener

Se detiene el proceso de totalizacion y el totalizador se pone a cero.

Preseleccionar + detener

Se detiene el proceso de totalizacion y el totalizador se pone al valor de inicio
definido en Pardmetro Cantidad preseleccionada 1 ... n.

Navegacion

Mentu "Operacién’ > Manejo del totalizador

» Manejo del totalizador

‘ Control contador totalizador 1 ...n ‘

‘ Cantidad preseleccionada 1 ... n ‘

‘ Resetear todos los totalizadores ‘

> B 150

> B 150

> B 150

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada de
usuario

Control contador totalizador 1 ...n

Control del valor del totalizador.

= Totalizar
= Borrar + Mantener
= Preseleccionar + detener

Cantidad preseleccionada 1 ... n

En Parametro Asignar variable de
proceso se selecciona una de las
siguientes opciones:

= Caudal volumétrico

= Caudal mésico

= Caudal volumétrico corregido
Caudal masico total

Caudal de condensados

Flujo energético

Diferencia calorifica de caudal

Especifique el valor de inicio para el
totalizador.

Numero de coma flotante
con signo

Resetear todos los totalizadores

Resetear todos los totalizadiores a O e
iniciar.

= Cancelar
= Resetear + Iniciar
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11.7 Ver el registro de datos (memoria de valores
medidos)

El paquete de aplicacion HistoROM ampliado debe habilitarse en el equipo (opcion de
pedido) para que aparezca el Subment Memorizacion de valores medidos. Contiene
todos los pardmetros relacionados con la historia de los valores medidos.

ﬂ También se puede acceder al registro de datos desde:
= La herramienta de software para la gestion de activos de la planta (PAM, Plant
Asset Management Tool) FieldCare > B 71.
= Navegador de Internet

Eleccion de funciones

= F] equipo puede guardar en total 1000 valores medidos

= 4 canales de registro

= Registro de datos con intervalos de registro ajustables

= Tendencia de los valores medidos visualizada mediante grafico para cada canal de
registro

F/ L XOXXXXXX

40.69 kg/h >

-100s 0

N

A0016357

27  Grdfico de tendencia de un valor medido

= Eje x: presenta 250 a 1000 valores medidos de una variable medida, dependiendo la
cantidad de valores del numero de canales seleccionados.

= Eje y: presenta el rango aprox. de valores medidos, adaptdndolo constantemente segun
el progreso de la medicion.

ﬂ Siempre que se modifican el intervalo de registro o las variables de proceso asignadas
a los canales, se borra el contenido del registro de datos.

Navegacion
Menu "'Diagnostico” > Memorizacion de valores medidos

» Memorizacion de valores medidos
‘ Asignacion canal 1 ‘ > 153
‘Asignacién canal 2 ‘ > B 154
‘Asignaci(’)n canal 3 ‘ > B 154
‘ Asignacion canal 4 ‘ > B 154
‘ Intervalo de memoria ‘ > B 154
‘ Borrar memoria de datos ‘ > B 154
‘ Registro de datos ‘ > B 154
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‘ Retraso de conexién ‘ > B 154
‘ Control de registro de datos ‘ > B 154
‘ Estado registro de datos ‘ > 154
‘ Duracién acceso ‘ > B 154

‘ » Visualizacion canal 1 ‘

‘ » Visualizacion canal 2 ‘

‘ » Visualizacion canal 3 ‘

‘ » Visualizacion canal 4 ‘
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Visién general de los parametros con una breve descripciéon

HistoROM ampliado esté disponible.

canal de registro en cuestion.

Parametro Requisito previo Descripcién Seleccion / Entrada de
usuario / Indicacién
Asignacion canal 1 El paquete de aplicaciones de software | Asignar una variable de proceso al = Desconectado

Caudal mésico
Caudal volumétrico

= Caudal volumétrico

corregido *
Objetivo de caudal
masico "

Caudal masico del
portador .

Objetivo de caudal
volumétrico "
Caudal volum del
portador :

Caudal volumétrico
corregido .

Caudal volumétrico del
portador correg. *

= Densidad

Densidad de Referencia "
Alternativa de densidad
de referencia "

Caudal GSV "

Caudal alternativo de
GSV”

Caudal NSV *

Caudal alternativo NSV *
Caudal volumétrico
S&W”

Water cut *

Densidad del aceite "
Densidad del agua .
Caudal mésico de aceite *
Caudal masico de agua i
Caudal de aceite *
Caudal de agua *

Caudal en volumen
corregido de aceite :
Caudal volumétrico
corregido a agua .
Concentracion
Temperatura
Temperatura tubo
portador :

Temperatura de la
electronica

Frecuencia Oscilacion 0
Amplitud de oscilacién *
Fluctuacion Frecuencia
0"

Amortiguacion
Oscilacién 0

Fluct oscilacion de
amortig 0 *

= Asimetria Sefial "

Excitador corriente 0 *
HBSI*

Salida de corriente 1°
Salida de corriente 2
Salida de corriente 3"

= Salida de corriente 4
= Presion
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Parametro

Requisito previo

Descripcién

Seleccion / Entrada de
usuario / Indicacion

Asignacion canal 2

El paquete de aplicaciones de software
HistoROM ampliado esté disponible.

E] Las opciones de software activas
se muestran en Parametro
Opcién de software sinopsis
autorizada.

Asignar una variable de proceso al
canal de registro en cuestion.

Lista de seleccion, véase
Pardmetro Asignacion
canal 1l (- B 153)

Asignacion canal 3

El paquete de aplicaciones de software
HistoROM ampliado esta disponible.

E] Las opciones de software activas
se muestran en Parametro
Opcidn de software sinopsis
autorizada.

Asignar una variable de proceso al
canal de registro en cuestion.

Lista de seleccion, véase
Pardmetro Asignacion
canal 1 (= 153)

Asignacion canal 4

El paquete de aplicaciones de software
HistoROM ampliado estd disponible.

E] Las opciones de software activas
se muestran en Parametro
Opcién de software sinopsis

Asignar una variable de proceso al
canal de registro en cuestion.

Lista de seleccion, véase
Pardmetro Asignacion
canal 1l (- B 153)

autorizada.
Intervalo de memoria El paquete de aplicaciones de software | Especifique el intervalo de registro a 0,1..3600,0s
HistoROM ampliado esta disponible. utilizar para el registro de datos. Este
valor define el intervalo de tiempo
entre dos datos consecutivos a guardar
en la memoria.
Borrar memoria de datos El paquete de aplicaciones de software | Se borra toda la memoria de valores = Cancelar

HistoROM ampliado esta disponible.

medidos.

Borrar datos

Registro de datos

Seleccién del método de registro de
datos.

Sobreescritura
No sobreescritura

Retraso de conexién En el pardmetro Pardmetro Registro de | Introduccion del tiempo de retardo para | 0... 999 h
datos se selecciona la opcién Opcién No | el registro de datos de los valores
sobreescritura. medidos.

Control de registro de datos En el pardmetro Pardmetro Registro de | Inicio y paro del registro de valores = Ninguno
datos se selecciona la opcién Opcion No | medidos. = Borrar + iniciar
sobreescritura. = Parar

Estado registro de datos En el pardmetro Pardmetro Registro de | Muestra en el indicador el estado del = Realizado
datos se selecciona la opcion Opcién No | registro de valores medidos. = Retraso activo
sobreescritura. = Activo

= Parado

Duracién acceso

En el pardmetro Pardmetro Registro de
datos se selecciona la opcién Opcion No
sobreescritura.

Muestra en el indicador la duracion
total del registro de datos.

Numero positivo de coma
flotante
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12
fallos

12.1

Para el indicador local

Diagnésticos y localizacién y resolucion de

Localizacion y resolucion de fallos generales

Fallo

Causas posibles

Solucion

Visualizador apagado y sin sefiales
de salida

La tensioén de alimentaciéon no
concuerda con la indicada en la
placa de identificacién.

Conecte la tensién de alimentacién
correcta > 37.

Visualizador apagado y sin sefiales
de salida

La polaridad de la fuente de
alimentacion no es la correcta.

Cambie la polaridad.

Visualizador apagado y sin sefiales
de salida

Falla el contacto entre cables de
conexion y terminales.

Revise la conexion de los cables y
corrijala si fuera necesario.

Visualizador apagado y sin sefiales
de salida

Terminales mal insertados en el
modulo E/S de la electrénica.

Terminales mal insertados en el
modulo de electronica principal.

Revise los terminales.

Visualizador apagado y sin sefiales
de salida

Modulo E/S de la electrénica
defectuoso.

Modulo de electrénica principal
defectuoso.

Pida un repuesto > B 231.

Visualizador estd apagado pero las
seflales de salida estan dentro del
rango admisible

Visualizador ajustado con brillo
demasiado oscuro o excesivamente
claro.

= Aumente el brillo del
visualizador pulsando
simultaneamente # + [E).

= Disminuya el brillo del
visualizador pulsando
simultaneamente (&) + [E).

Visualizador estd apagado pero las
seflales de salida estan dentro del
rango admisible

El cable del modulo de visualizacion
no estd bien conectado.

Inserte correctamente los
conectores en el modulo de
electrénica principal y médulo de
visualizacion.

Visualizador estad apagado pero las
sefiales de salida estan dentro del
rango admisible

Modulo de visualizacién defectuoso.

Pida un repuesto > B 231.

Fondo del visualizador local
iluminado en rojo

Se ha producido un evento de
diagnéstico al que se le ha asignado
el comportamiento correspondiente
a'Alarma".

Tome las medidas correctivas
correspondientes > B 167

El texto del visualizador local esta
escrito en un idioma extranjero y no
puede entenderse.

El idioma operativo configurado es
incorrecto.

1. Pulse (5) + (#] para 2 s ("posicion
INICIO").

2. Pulse [E].

3. Seleccione el idioma deseado en
el Parametro Display language
(> B131).

Mensaje visualizado en el indicador
local:

"Error de comunicacién"

"Revise la electronica"

Se ha interrumpido la comunicacién
entre el modulo de visualizacion y
la electronica.

= Revise el conector y el cable entre
modulo de electrénica y mddulo
de visualizacion.

= Pida un repuesto > B 231.
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En caso de fallos en las sefiales de salida

Fallo

Causas posibles

Solucion

Sefial de salida fuera del rango
vélido

Moédulo de electronica principal
defectuoso.

Pida un repuesto > B 231.

Se visualizan valores correctos en el
visualizador local pero la sefial de
salida es incorrecta aunque esta
dentro del rango valido.

Error de configuracién

Compruebe y corrija la
configuracion de pardmetros.

El equipo no mide correctamente.

Error de configuracién o el equipo
funciona fuera de los rangos de
aplicacién.

1. Revise y corrija la configuracién
de los pardmetros.

2. Observe los valores de alarma
especificados en "Datos técnicos".

En caso de fallos en el acceso

Fallo

Causas posibles

Solucion

No se puede escribir en pardmetros

Proteccion contra escritura
mediante hardware estd activada

Ponga en posicién OFF los
interruptores de proteccién contra
escritura que se encuentran en el
modulo de electrénica principal
posicion > B 141.

No se puede escribir en pardmetros

El rol de usuario que estd activado
tiene una autorizacion de acceso
limitada

1. Revise el rol de usuario > 60.
2. Entre el cédigo correcto de
acceso de usuario > B 61.

Ninguna conexién mediante

Conector del equipo conectado

Revise la asignacion de pins del

PROFIBUS PA incorrectamente conector .
Ninguna conexién mediante Cable de PROFIBUS PA mal Revise el resistor de terminacion .
PROFIBUS PA terminado

No se establece conexion con el
servidor Web

Servidor Web inhabilitado

Compruebe con el 'FieldCare" o el
software de configuracion
"DeviceCare"si el servidor web del
instrumento de medicion esta
habilitado y habilitelo si fuera
necesario> B 67.

Configuracién incorrecta de la
interfaz Ethernet del ordenador

1. Revise las caracteristicas del
protocolo de Internet (TCP/IP)
-> B63> B63.

2. Revise los pardmetros de
configuracion de la red con el IT
Manager.

No se establece conexion con el
servidor Web

Direccién IP incorrecta

Verifique la direccion IP:
192.168.1.212 > B 63> B 63

No se establece conexiéon con el
servidor Web

Datos de acceso a la WLAN
incorrectos

= Compruebe el estado de la red
WLAN.

Inicie sesién en el equipo de
nuevo mediante los datos de
acceso a la WLAN.

Verifique que la WLAN esta
habilitada en el equipo de
medicion y el equipo de
operacion > B 63.

Comunicacion WLAN deshabilitada
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Fallo

Causas posibles

Solucion

No se establece conexion con el
servidor web, FieldCare o
DeviceCare

No existe red WLAN disponible

Compruebe si la recepciéon WLAN
estd presente: el LED en el
moédulo de indicacién esta
encendido azul

= Compruebe si la conexiéon WLAN
estd habilitada: el LED en el
modulo de indicacién parpadea
azul

Active la funcién de instrumento.

Conexion de red no presente o
inestable

La red WLAN es débil.

El equipo de operacion esta fuera
del rango de recepcién:
compruebe el estado de la red en
el equipo de operacion.

= Para mejorar el rendimiento de
la red, utilice una antena WLAN
externa.

Comunicacion WLAN y Ethernet
paralela

Compruebe la configuracion de la
red.

Habilite temporalmente solo la
WLAN como interfaz.

Navegador de Internet congelado y
no se pueden hacer mas
operaciones

Transferencia de datos en ejecucién

Espere a que finalice la
transferencia de datos o accién en
curso.

Pérdida de conexion

1. Revise el cable de conexién y la
alimentacion.

2. Actualice el Navegador de
Internet y reinicie si fuera
necesario.

Contenidos del navegador de
Internet incompletos o ilegibles

No se estd utilizando la versiéon
optima del servidor Web.

1. Utilice la versién correcta del
navegador de Internet > B 62.
2. Borre el caché del navegador de
Internet y reinicie el navegador.

Ajuste inapropiado de los
parametros de configuracion de
visualizacion.

Cambie la relacion de tamafio
fuente/visualizador del navegador
de Internet.

No se pueden visualizar o solo de
forma incompleta contenidos en el
navegador de Internet

= JavaScript inhabilitado
= No se puede habilitar el
JavaScript

1. Habilite el JavaScript.
2. Entre http://XXX XXX X XXX/
basic.html como direccién IP.

Operacion con FieldCare o
DeviceCare mediante interfaz de
servicio CDI-RJ45 (puerto 8000)

El firewall de ordenador o red esta
interfiriendo con la comunicacion

Segun la configuracion del firewall
utilizada en el ordenador o en la
red, el firewall debe adaptarse o
deshabilitarse para permitir acceso
al FieldCare/DeviceCare.

Sobrescritura del firmware con
FieldCare o DeviceCare mediante
interfaz de servicio CDI-RJ45
(mediante puerto 8000 o puertos
TFTP)

El firewall de ordenador o red esta
interfiriendo con la comunicacion

Segun la configuracién del firewall
utilizada en el ordenador o en la
red, el firewall debe adaptarse o
deshabilitarse para permitir acceso
al FieldCare/DeviceCare.
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12.2

12.2.1 Transmisor

luminiscentes

Informacion de diagnéstico mediante diodos

Diversos pilotos LED en el transmisor proporcionan informacién sobre el estado del equipo.

A0029629

1 Tension de alimentacion
2 Estado del equipo
3 Sinutilizar
4 Comunicacion
5 Interfaz de servicio (CDI) activa, enlace/actividad Ethernet
LED Color Significado
1 Tensién de alimentacién | Desactivar Tension de alimentacion desactivada o insuficiente.
Verde Tensién de alimentacién en orden.
2 Estado del equipo Desactivar Error de firmware
(funcionamiento -
normal) Verde El estado del equipo es correcto.

Intermitente verde El equipo no esta configurado.

Rojo Se ha producido un evento de diagnoéstico al que se
le ha asignado el comportamiento correspondiente
a"Alarma".

Intermitente roja Se ha producido un evento de diagnoéstico al que se
le ha asignado el comportamiento correspondiente
a "jAviso!".

Intermitente roja/verde | El equipo se reiniciara.

2 Estado del equipo Parpadea lentamente en | Si > 30 segundos: problema con el gestor de
(durante el encendido) | rojo arranque.
Parpadea réapidamente | Si > 30 segundos: problema de compatibilidad al
en rojo leer el firmware.
3 Sin utilizar - -
4 Comunicacién Desactivar El equipo no recibe ningun dato Profibus.
Blanco El equipo recibe datos Profibus.
5 Interfaz de servicio Desactivar No esta conectado o no se ha establecido ninguna
(CDI), conexion.
Enlace/Actividad - . - .
Ethernet Amarillo Estd conectado y hay una conexion establecida.
Amarillo parpadeante La interfaz de servicio estd activa.
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12.3 Informacién de diagnoésticos visualizados en el
indicador local

12.3.1 Mensaje de diagnéstico

Los fallos detectados por el sistema de automonitorizacién del instrumento de medicién se
visualizan como un mensaje de diagnostico, alternandose con el indicador de
funcionamiento.

Indicacion operativa en estado de alarma ‘ Mensaje de diagnostico

21
11
XXXXXXXXX &S XXXXXXXXX A8

20.50

x 1l

A0029426-ES

Serial de estado

Comportamiento diagndstico

Comportamiento diagndstico con cédigo de diagndstico
Texto corto

Elementos de configuracion

Ui W N =

Si hay dos o més eventos de diagnéstico pendientes, se visualizard unicamente el de mayor
prioridad.

Otros eventos de diagnostico que han ocurrido pueden visualizarse en Menu
Diagnostico:

= En el parametro > B 222

= Mediante submenus > B 222

Sefiales de estado

Las sefiales de estado proporcionan informacién sobre el estado y grado de fiabilidad del
equipo por medio de una clasificacién de las causas de la informacién de diagnostico
(evento de diagnostico).

ﬂ Las sefiales de estado se clasifican conforme a VDI/VDE 2650 y las recomendaciones
NAMUR NE 107: F = Fallo, C = Verificacién funcional, S = Fuera de especificaciones,
M = requiere mantenimiento

Simbolo Significado

Fallo
Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es valido.

Comprobacion de funciones
El instrumento esta en modo de servicio (p. €j., durante una simulacion).

Fuera de especificacion

Se esta haciendo funcionar el instrumento:

Fuera de los limites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas
de proceso)

Requiere mantenimiento
El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo validos.

= 0 0O
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Comportamiento de diagnéstico

Simbolo Significado
Alarma
- = Se interrumpe la medicién.
w = Las salidas de sefial y los totalizadores toman los valores definidos para situacién de
alarma.

= Se genera un mensaje de diagndstico.

Aviso
,."'i"'_. Se reanuda la medicién. Las sefiales de salida y los totalizadores no se ven afectados. Se
genera un mensaje de diagnéstico.

Informacion de diagnéstico

Mediante la informacioén de diagnostico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le
proporciona informacion sobre el fallo. Ademas, delante de la informacién de diagnostico
visualizada en el indicador local, se visualiza el simbolo del comportamiento ante
diagnéstico correspondiente.

Informacion de diagndstico

Codigo de diagnostico

Compp rtarplgnto Sefial de estado N.u me1'ro fiel Texto corto

de diagnéstico diagnostico

4 ) 4
Ejemplo & F 261 Modul’os. de
electréonica
AD013962 A0013956
NAMUR Numero de 3
NE 107 digitos

Elementos de configuracién

Tecla Significado

Tecla Mas

En un menu, subment

Abre el mensaje con informacion sobre medidas correctivas.

Tecla Intro

En un menu, submenu

Abre el menu de configuracion.
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12.3.2 Visualizacion de medidas correctivas

<

ST
1.
Lista diagnost. S

1# Diagnéstico 1

/4 $801 V AlimentMuyBaja
Diagnostico 2
Diagnostico 3

2.
2—| [VAlimentMuyBaja__ (ID:203)] I— 3

4— | 4 S801 0d00h02m25s 5
Aumentar tension de
6 alimentacioén

3. [©+[®)]

A0029431-ES

28  Mensaje acerca de las medidas correctivas

Informacién de diagndstico

Texto corto

ID de servicio

Comportamiento de diagndstico con cédigo de diagndstico
Tiempo de funcionamiento al producirse el evento
Medidas correctivas

QN o W N =

1. Elusuario estd en el mensaje de diagnéstico.
Pulse (] (simbolo @).
L= Apertura de Subment Lista de diagnésticos.

2. Seleccione el evento de diagndstico buscado mediante () o [J y pulse (E].
L~ Se abre el mensaje sobre las medidas correctivas.

3. Pulse simultdneamente (=) + [#].
L~ Se cierra el mensaje con medida correctiva.

El usuario estd en Menu Diagnéstico en una entrada para un evento de diagnéstico, p. ej.
en las opciones Submenu Lista de diagnésticos o Pardmetro Ultimo diagnéstico.
1. Pulse E.

L~ Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de
diagnéstico seleccionado.

2. Pulse simultédneamente =] + [#.
L~ Se cierra el mensaje con medidas correctivas.

12.4 Informacién sobre diagnostico en el navegador de
Internet

12.4.1 Opciones de diagnéstico

Los fallos detectados por el equipo de medicién se visualizan en la pagina inicial del
navegador de Internet una vez ha entrado el usuario en el sistema.
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1
Device name: Volume flow: 2757.5198 I/h Mass flow: 2757.5198 ka/h
Device tag: Conductivity: 0.0000 pS/cm
Statussignal: | 3\ Out of spedificati...
Measured values Menu Instrument health status Data management Network Logging
Instrument health status
£ Qut of specification (S)
| S441  Current output 1 |(Warning)l%d01h}5m595 &2 ‘ 1. Check process 2. Check current output settings (Service ID: 153)
|
2 3

A0031056

1 Area de estado con sefial de estado
2 Informacion de diagndstico
3 Informacién sobre medidas correctivas con ID de servicio

Ademas, los eventos de diagnostico que han ocurrido pueden visualizarse en Menu
Diagnostico:

» En el parametro > B 222

= Mediante submend > B 222

Seiiales de estado

Las sefiales de estado proporcionan informacién sobre el estado y grado de fiabilidad del
equipo por medio de una clasificacién de las causas de la informacién de diagnostico
(evento de diagnostico).

Simbolo Significado

® Fallo
Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es valido.

W Comprobacion de funciones
El instrumento esta en modo de servicio (p. ej., durante una simulacién).
Fuera de especificacion

ﬁ Se estd haciendo funcionar el instrumento:

Fuera de los limites de las especificaciones técnicas (p. €j., fuera del rango de temperaturas
de proceso)

Requiere mantenimiento
El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo vélidos.

Las sefiales de estado se clasifican conforme a la norma VDI/VDE 2650 y las
recomendaciones NAMUR 107.

12.4.2 Acceder a informacion acerca de medidas de subsanacion

Para cada evento de diagnostico existe informacién sobre las medidas correctivas
correspondientes a fin de asegurar asi la resolucién rapida del problema. Las medidas
correctivas se visualizan en rojo junto con la indicacién del evento de diagnostico y la
informacién sobre el diagnéstico.
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12.5 Informacién de diagnostico en FieldCare o DeviceCare

12.5.1 Opciones de diagndstico

Cualquier fallo que detecta el equipo de medicién aparece indicado en la pagina de inicio
del software de configuracion a la que se accede a la que establece la conexion.

1
PEES a8 be a2 eEeselidads
XXXXXX/ .../ ../ (=]
Nombre de dispositivi: KXXXXXX Caudal masico: £ 1234 kg/h
Designacién del punto de njedicidon: Xxxxxxx Caudal volumétrico: £ 12.34 m?/h
l Estado de la sefial: o \@/ Control de funcionamierto (C)‘
[E=EIE Bl
| \
X000 Instrument health status
i--p Diagnéstico 1: C485 Simu...
p Informaction de remedio: Desconectar... @
P Derechos de acceso de operaction: Mantenim... Fallo (F)
-7 Operaction @ Corntrol de funcionamiento (C) 2
"5 Ajuste Diagnéstico 1: ‘ 485 Simulatién variable de pro...]
-0 Diagnéstico Fehler ‘ D simulation (Service..[v|
B[ Experto
/3, Fuera de la specification (S) —13
@ Requiere mantenimiento (M)

A0021799-ES

1 Area de estado con sefial de estado> B 159
2 Informacion de diagndstico> B 160
3 Informacion sobre medidas correctivas con ID de servicio

ﬂ Ademas, los eventos de diagnostico que han ocurrido pueden visualizarse en Menu
Diagnéstico:
= En el pardmetro > B 222
= Mediante submend »> B 222

Informacion de diagnéstico

Mediante la informacién de diagnostico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le
proporciona informacién sobre el fallo. Ademas, delante de la informacién de diagnéstico
visualizada en el indicador local, se visualiza el simbolo del comportamiento ante
diagnostico correspondiente.

Informacion de diagnoéstico

Coédigo de diagnostico

Comp.ortarlnle.nto Sefial de estado N.u me?o fjel Texto corto

de diagnéstico diagnéstico

N N N2
Ejemplo & F 261 Modul’os.de
electrénica
A0013962 A0013956
NAMUR Numero de 3
NE 107 digitos
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12.5.2 Acceder a informacion acerca de medidas de subsanacion

Para cada evento de diagnostico hay informacién con remedios para rectificar rapidamente
el problema en cuestién a la que puede accederse:
= En la pagina de inicio
La informacion remedios se visualiza en un campo independiente, por debajo de la
informacién de diagnésticos.
= En Menu Diagnéstico
La informacion remedios puede abrirse en el drea de trabajo de la pantalla indicadora.

El usuario estéd en Menu Diagnéstico.

1. Abrir el pardmetro deseado.

2. Enellado derecho del area de trabajo, colocdndose con el ratén sobre el parametro.

-~ Aparece una herramienta del software con informacién sobre remedios para el
evento de diagnéstico en cuestion.

12.6 Adaptar la informacion de diagnésticos

12.6.1 Adaptar el comportamiento ante diagndstico

A cada {tem de informacién de diagnostico se le asigna en fabrica un determinado
comportamiento del equipo en respuesta al diagnéstico. El usuario puede modificar esta
asignacion para algunas informaciones de diagnoéstico especificas en Submenu Nivel
diagnéstico.

ﬂ Comportamiento de diagnostico de acuerdo con la especificacién PROFIBUS PA Profile
3.02, Condensed Status.

Experto - Sistema - Tratamiento de eventos - Nivel diagnéstico

N° diagnéstic 443

A0019179-ES

Comportamientos ante diagnéstico disponibles

Los comportamientos ante diagnostico asignables son los siguientes:

Comportamiento de Descripcién
diagnéstico
Alarma El equipo detiene la medicién. Los totalizadores adquieren los valores definidos

para situacién de alarma. Se genera un mensaje de diagnostico.

Aviso El equipo sigue midiendo. La salida de valores medidos mediante PROFIBUS y
los totalizadores no resultan afectados. Se genera un mensaje de diagnostico.

Diario de entradas El equipo sigue midiendo. El mensaje de diagnostico se visualiza inicamente en
Subment Lista de eventos (Submenu Lista de eventos) y no se visualiza en
alternancia con el indicador operativo.

Desconectado Se ignora el evento de diagndstico y no se emite ni registra ningun mensaje de
diagnostico.

Visualizacion del estado del valor medido

Silos bloques funcionales Entrada analdgica, Entrada digital y Totalizador han sido
configurados para la transmision ciclica de datos, el estado del equipo se presenta
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codificado seqgun la especificacion PROFIBUS PA Profile 3.02 y se transmite junto con el
valor medido al master PROFIBUS (Clase 1) mediante el byte de codificaciéon (byte 5). El
byte de codificacion se compone de tres segmentos: Calidad, Calidad subestado y Limites.

Codificacion
P Valor de medicion (hex) |
| | | Byte 5
———————— |
—————— |
—————— 1
—————— 1
—————— 1
,,,,,, |
________ |
+“—Prt—————————Pt— P
Calidad Subestado calidad Limites

A0032228-ES

29  Estructura del byte de codificacién

El contenido del byte de codificacion varia sequn la configuracion del modo de alarma que
se haya definido para el bloque funcional en cuestién. Segun cual sea el modo de alarma
configurado, la informacion del estado conforme a las Especificaciones del perfil PROFIBUS
PA 3.02 se transmite al administrador PROFIBUS (Clase 1) por medio del byte de
codificacion .

Determinacion del estado del valor medido y del estado del equipo mediante el
comportamiento ante diagnéstico

Cuando se asigna un comportamiento ante diagnéstico, se modifica también el estado del
valor medido y el estado del equipo correspondiente a la informacion de diagnéstico. El
estado del valor medido y el estado del equipo dependen de la eleccién de comportamiento
ante diagnostico realizada y del grupo al que pertenece la informacion de diagnéstico.

Las informaciones de diagnéstico estan agrupadas de la forma siguiente:

= Informacion de diagnostico relativa al sensor: diagnosticos de numero 000 a 199
> B 165

= Informaciéon de diagnoéstico relativa a la electronica: diagnésticos de nimero 200 a 399
> B 166

= Informacion de diagnostico relativa a la configuracion: diagnosticos de numero 400 a
599 > B 166

= Informacion de diagnostico relativa al proceso: diagnosticos de numero 800 a 999
> B 1le67

Segun cual sea el grupo al que pertenece la informacion de diagnostico, el estado del valor
medido y el estado del equipo tienen asignados de forma fija los siguientes
comportamientos ante diagnostico:

Informacion de diagndstico relativa al sensor: diagndsticos de ntimero 000 a 199

Comportamiento de Estado del valor medido (médulo fijo) Diagnosis del
diagnéstico Calidad Calidad Codificacién Categoria REEED
(configurable) Subestado (hex) (NE107) (médulo fijo)
Alarma BAD Mantenimiento 0x24 a 0x27 F Mantenimiento
alarma (Fallo) alarma
BUENO | Mantenimient: M Mantenimient
Aviso ante 'e ° 0xA8 a OxAB | (Mantenimient ante .e 0
(GOOD) necesario 0) necesario
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166

Comportamiento de

Estado del valor medido (médulo fijo)

Diagnosis del

Off (desactivada)

diagnéstico Calidad Calidad Codificacién Categoria aparato,
(configurable) Subestado (hex) (NE107) (mddulo fijo)
Solo entrada en libro
de registros F(%gno) ok 0x80 a 0x8E - -

Informacion de diagnostico relativa a la electrénica: diagndsticos de numero 200 a 399

Diagndsticos de niimero 200 a 301, 303 a 399

Comportamiento de
diagnastico

Estado del valor medido (médulo fijo)

Diagnosis del

Off (desactivada)

J Calidad Calidad Codificacién Categoria ERRETED
(configurable) Subestado (hex) (NE107) (médulo fijo)
Alarma i o
BAD Mantenimiento 0x24 2 0x27 F Mantenimiento
Aviso alarma (Fallo) alarma
Solo entrada en libro
de registros (B(%%“D? ok 0x80 a Ox8E - -

Informacion sobre el diagnéstico de nimero 302

Comportamiento de Estado del valor medido (médulo fijo) Diagnosis del
diagnéstico Calidad Calidad Codificacién Categoria EIEIEE
(configurable) Subestado (hex) (NE107) (mddulo fijo)
Comprobacion Comprobacion de
Alarma BAD de funciones, 0x24 a 0x27 C p .
funciones
control local
) BUENO | Comprobacion
Aviso (GOOD) de funciones OxBC a OxBF

La informacién sobre el diagnostico de ndmero 302 (comprobacién de equipo activa) esta
activa durante una verificaciéon Heartbeat interna o externa.
= Estado de la sefial: Comprobacion de funciones
= Eleccién del comportamiento segun diagndstico: alarma o aviso (ajuste de fabrica)

Cuando la verificacién Heartbeat se inicia, el registro de datos se interrumpe, la salida

adopta el ultimo valor medido vélido y los totalizadores dejan de contar.

Informacion de diagnostico relativa a la configuracion: diagndsticos de numero 400 a 599

Comportamiento de
diagnéstico

Estado del valor medido (médulo fijo)

Diagnosis del

Off (desactivada)

J Calidad Calidad Codificacién Categoria S
(configurable) Subestado (hex) (NE107) (modulo fijo)
Alarma BAD Rroceso 0x28 a Ox2B F Cond1c1onle.s proceso
relacionado con (Fallo) no validas
S
Aviso INCIERTO Rroceso 0x78 a 0x7B (Fggra ('ie Cond1c1onle's proceso
relacionado con especificaciones no validas
)
Solo entrada en libro
de registros BUENO _ _
(GOOD) ok 0x80 a 0x8E
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Informacion de diagndstico relativa al proceso: diagndsticos de numero 800 a 999

Comportamiento de
diagnéstico

Estado del valor medido (médulo fijo)

Diagnosis del

J Calidad Calidad Codificacién Categoria aparatol
(configurable) a Subestado (hex) (NE107) (modulo fijo)
Alarma BAD Proceso 0x28 2 0x2B F Cond1c1on'e's proceso
relacionado con (Fallo) no validas
S
Aviso INCIERTQ | Proceso 0x78 a 0x7B (Fuerade | Condiciones proceso
relacionado con especificaciones no validas
)
Solo entrada en libro
de registros BUENO _ _
(GOOD) ok 0x80 a 0x8E
Off (desactivada)

12.7

Vision general sobre informaciones de diagndstico

» La cantidad de informacién de diagnostico y el numero de variables medidas
involucradas aumenta cuando el equipo de medicion tiene un o mas de un paquete
de aplicacion instalado.

= Fn la lista "Variables medidas afectadas" aparecen todos los valores medidos
afectados de la familia completa de instrumentos Promass. Las variables medidas
disponibles para el equipo en cuestion dependen de la versién del equipo. Cuando se
asignan las variables medidas a las funciones del equipo, por ejemplo, a cada salida,
todas la variables medidas disponibles para la versién del equipo en cuestién estan

disponibles.

En el caso de algunos items de informacion de diagnéstico, puede modificarse el
comportamiento ante diagnéstico. Cambiar la informacién de diagnosticos - 164
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12.7.1 Diagnoéstico del sensor

Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
022 | Sensor de temperatura defectuoso 1. Comprobar o sustituir la electrénica del sensor (ISEM)
X T 2. Si esta disponible: comprobar cable entre sensor y transmisor
Estado de las variables de medicién 3. Sustituir el sensor
Quality Bad
Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27
Sefial de estado F
Comportamiento de Alarm
diagnéstico
Variables de medicién afectadas
= Amplitud Oscilacién 1 = Viscosidad cinemaética = Caudal volumétrico corregido a agua
s Amplitud Oscilacion 2 = QOpcién Supresion de caudal residual = Fluct oscilacion de amortig 1
= Asimetria Sefial = Caudal masico = Fluct oscilacién de amortig 2
= Caudal maésico del portador = Caudal maésico de aceite ® Fluctuacién Frecuencia 1
s Temperatura tubo portador = Caudal méasico de agua = Fluctuacion Frecuencia 2
s Caudal volumétrico corregido = HBSI = Objetivo de caudal mésico
= Caudal volumétrico del portador correg. = Caudal NSV = Caudal volum del portador
= Concentracion = Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico
= Amortiguacién Oscilacion 1 = Presion externa = Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacion Oscilacion 2 = Excitador corriente 1 = Viscosidad cinematica comp con temp
= Densidad = Excitador corriente 2 = Temperatura
= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacién 1 = Estado
= Densidad del agua = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico
= Viscosidad dindmica = Caudal volumétrico S&W = Caudal de aceite
= Electrénica temper. sensor (ISEM) = Densidad de Referencia = Caudal de agua
= Opcion Deteccion tuberia vacia = Alternativa de densidad de referencia = Water cut
= Caudal GSV = Caudal volumeétrico corregido
= Caudal alternativo de GSV = Caudal en volumen corregido de aceite
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N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

046

Limite excedido en sensor

1. Verificar sensor

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Good

Quality substatus Maintenance demanded
Coding (hex) 0xAS8 ... 0XAB

Sefial de estado S

Comportamiento de Warning

diagnéstico

2. Chequear condiciones proceso

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccion tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Caudal volumétrico del portador correg.

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

Caudal volumeétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacion Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemadtica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

1)

El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
062 | Conexion de sensor defectuosa 1. Comprobar o sustituir la electrénica del sensor (ISEM)

Estado de las variables de medicion

3. Sustituir el sensor

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

2. Si esta disponible: comprobar cable entre sensor y transmisor

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilaciéon 2
Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracion

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Caudal volumeétrico del portador correg.

Viscosidad cinematica

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal mésico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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Estado de las variables de medicion

3. Sustituir el sensor

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ...0x27

Sefial de estado S

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
063 | Fallo en la corriente de excitacién 1. Comprobar o sustituir la electrénica del sensor (ISEM)

2. Si estd disponible: comprobar cable entre sensor y transmisor

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Caudal volumétrico del portador correg.

Viscosidad cinematica

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

Caudal volumeétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacion Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemadtica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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Informacién de diagnéstico Remedio

N° Texto corto

082 | Almacenamiento de datos 1. Compruebe el médulo de conexiones

2. Contacte con servicio técnico

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Caudal GSV s Caudal en volumen corregido de aceite
s Amplitud Oscilacion 2 = Caudal alternativo de GSV = Caudal volumeétrico corregido a agua

= Asimetria Sefial = Viscosidad cinemética = Fluct oscilacién de amortig 1

s Caudal mésico del portador = QOpcién Supresion de caudal residual = Fluct oscilacién de amortig 2

s Temperatura tubo portador = Caudal mésico ® Fluctuacion Frecuencia 1

= Caudal volumétrico corregido = Caudal masico de aceite = Fluctuacion Frecuencia 2

= Caudal volumétrico del portador correg. = Caudal masico de agua = Objetivo de caudal masico

= Concentracion = HBSI = Caudal volum del portador

= Valor medido 1 = Caudal NSV = Objetivo de caudal volumétrico

= Valor medido 2 = Caudal alternativo NSV = Viscosidad dindmica compensada con temp
s Valor medido 3 = Presion externa = Viscosidad cinematica comp con temp
= Amortiguacion Oscilacion 1 = Excitador corriente 1 = Temperatura

= Amortiguacion Oscilacion 2 = Excitador corriente 2 = Estado

= Densidad = Frecuencia Oscilacién 1 = Caudal volumétrico

= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 2 = Caudal de aceite

= Densidad del agua = Caudal volumétrico S&W = Caudal de agua

= Viscosidad dinédmica = Densidad de Referencia = Water cut

= Electrénica temper. sensor (ISEM) = Alternativa de densidad de referencia

= Opcion Deteccion tuberia vacia = Caudal volumétrico corregido
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Diagnésticos y localizacion y resolucion de fallos

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

083

Contenido de la memoria

Estado de las variables de medicion

parametros)

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ...0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

1. Reiniciar el instrumento
2. Reestablecer la S-DAT del HistoROM (Borrar el instrumento'

3. Sustituir el HistoROM S-DAT

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidon tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal maésico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacion de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

140

Sefial del sensor asimétrica

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

3. Sustituir el sensor

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado S

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

1. Comprobar o sustituir la electrénica del sensor (ISEM)
2. Si esta disponible: comprobar cable entre sensor y transmisor

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilaciéon 2
Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinédmica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal volumeétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal mésico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

1)
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El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

144

Error de medida muy alto

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

1. Comprobar o cambiar el sensor
2. Comprobar las condiciones de proceso

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccion tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Caudal volumétrico del portador correg.

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

Caudal volumeétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacion Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemadtica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

1)

El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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12.7.2 Diagnostico de la electrénica

Informacién de diagnéstico Remedio

N°

Texto corto

201

Fallo de instrumento

1. Reiniciar inst.

Estado de las variables de medicion

2. Contacte servicio

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacion 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresién de caudal residual
Caudal mésico

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacion de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

s Caudal volumétrico corregido = Caudal masico de aceite = Fluctuacion Frecuencia 2

= Caudal volumétrico del portador correg. = Caudal masico de agua = Objetivo de caudal masico

= Concentracion = HBSI = Caudal volum del portador
Valor medido 1 Caudal NSV Objetivo de caudal volumétrico

Valor medido 2
Valor medido 3

Caudal alternativo NSV
Presion externa

Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp

= Amortiguacion Oscilacion 1 = Excitador corriente 1 = Temperatura

= Amortiguacion Oscilacion 2 = Excitador corriente 2 = Estado

= Densidad = Frecuencia Oscilacién 1 = Caudal volumétrico
= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal de aceite

= Densidad del agua = Caudal volumétrico S&W = Caudal de agua

Viscosidad dindmica
Electrénica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Densidad de Referencia

= Alternativa de densidad de referencia

Caudal volumeétrico corregido

Water cut
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Diagnésticos y localizacion y resolucion de fallos

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

242

Software incompatible

1. Verificar software

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ...0x27
Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

2. Electrénica principal: programacion flash o cambiar

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidon tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

252

Maédulos incompatibles

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

1. Compruebe el médulo electrénico
2. Compruebe si el médulo correcto esta disponible (p.e. NEx, Ex)
3. Sustituya el médulo electrénico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilaciéon 2
Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinédmica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal volumeétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal mésico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

252

Moédulos incompatibles

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

1. Comprobar si estd conectado el moédulo electrénico correcto
2. Sustituir el médulo electrénico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilaciéon 2
Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Concentraciéon

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3
Amortiguacién Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Viscosidad dindmica

Electrénica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccion tuberia vacia
Viscosidad cinematica

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal mésico

HBSI

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1
Frecuencia Oscilacion 2

Densidad de Referencia

Caudal volumétrico corregido

Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico
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Diagnésticos y localizacion y resolucion de fallos

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ...0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

(ISEM) y la electroénica
2. Comprobar o sustituir la ISEM o la electrénica

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
262 | Conexién electronica sensor defect. 1. Comprobar o sustituir el cable de conexién entre el moédulo sensor

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidon tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

270

Error electrénica principal

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Sustituir electronica principal

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilaciéon 2

Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumeétrico del portador correg.
Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal mésico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

180

Endress+Hauser




Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

Diagnésticos y localizacion y resolucion de fallos

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

271

Error electrénica principal

1. Reinicio de dispositivo

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ...0x27
Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

2. Sustituir electroénica principal

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidn tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal maésico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacion de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

272

Error electrénica principal

1. Reiniciar inst.

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

2. Contacte servicio

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilaciéon 2

Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumeétrico del portador correg.
Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal mésico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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Diagnésticos y localizacion y resolucion de fallos

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

273

Error electrénica principal

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Cambiar electrénica

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Caudal GSV = Caudal en volumen corregido de aceite
s Amplitud Oscilacion 2 s Caudal alternativo de GSV = Caudal volumeétrico corregido a agua
= Asimetria Sefial = Viscosidad cinematica = Fluct oscilaciéon de amortig 1
= Caudal mésico del portador s QOpcién Supresion de caudal residual = Fluct oscilacién de amortig 2
s Temperatura tubo portador = Caudal mésico ® Fluctuacion Frecuencia 1
s Caudal volumétrico corregido = Caudal masico de aceite = Fluctuacién Frecuencia 2
= Caudal volumétrico del portador correg. = Caudal masico de agua = Objetivo de caudal masico
= Concentracién s HBSI = Caudal volum del portador
s Valor medido 1 = Caudal NSV = Objetivo de caudal volumétrico
= Valor medido 2 = Caudal alternativo NSV = Viscosidad dindmica compensada con temp
= Valor medido 3 = Presion externa = Viscosidad cinematica comp con temp
= Amortiguacion Oscilacion 1 = Excitador corriente 1 = Temperatura
= Amortiguacion Oscilacion 2 = Excitador corriente 2 = Estado
= Densidad = Frecuencia Oscilacién 1 = Caudal volumétrico
= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 2 = Caudal de aceite
= Densidad del agua = Caudal volumétrico S&W = Caudal de agua
= Viscosidad dinédmica = Densidad de Referencia = Water cut
= Flectrénica temper. sensor (ISEM) = Alternativa de densidad de referencia
= Opcion Deteccion tuberia vacia = Caudal volumétrico corregido
Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
275 | Médulo E/S 1 ... n defectuoso Sustituir moédulo E/S
Estado de las variables de medicién
Quality Bad
Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27
Sefial de estado F
Comportamiento de Alarm
diagnéstico
Variables de medicién afectadas
= Amplitud Oscilacion 1 = Viscosidad dindmica = Densidad de Referencia
= Amplitud Oscilacion 2 = Electrénica temper. sensor (ISEM) = Caudal volumeétrico corregido
= Asimetria Sefial = Opcion Deteccion tuberia vacia = Fluct oscilaciéon de amortig 1
= Caudal masico del portador = Viscosidad cinemética = Fluct oscilacién de amortig 2
s Temperatura tubo portador = Opcion Supresion de caudal residual ® Fluctuaciéon Frecuencia 1
= Concentracion = Caudal masico = Fluctuacion Frecuencia 2
= Valor medido 1 = HBSI = Objetivo de caudal masico
= Valor medido 2 = Presion externa ® Viscosidad dindmica compensada con temp
= Valor medido 3 s Excitador corriente 1 = Viscosidad cinematica comp con temp
= Amortiguacion Oscilacion 1 = Excitador corriente 2 = Temperatura
= Amortiguacién Oscilacion 2 s Frecuencia Oscilacion 1 = Estado
= Densidad = Frecuencia Oscilacion 2 = Caudal volumétrico
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

276

Modulo E/S 1 ... n averiado

1. Reinicio de dispositivo

Estado de las variables de medicion

2. Sustituir modulo E/S

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilaciéon 2
Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3
Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Caudal volumeétrico del portador correg.

Viscosidad dinamica

Electrénica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccion tuberia vacia
Viscosidad cinematica

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal mésico

HBSI

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1
Frecuencia Oscilacion 2

Densidad de Referencia

Caudal volumétrico corregido

Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal masico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

283

Contenido de la memoria

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagndstico

1. Resetear el instrumento
2. Contecte con servicio técnico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacion 1
Amplitud Oscilacion 2
Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumeétrico corregido

Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacién Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electrénica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal mésico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal masico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
302 | Verificacion del instrumento activa Verificacién del instrumento activa, por favor espere.

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccion tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

1)

El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

303

E/S 1 ...n configuration cambiada

Estado de las variables de medicion

1/0)

Quality Bad

Quality substatus

Maintenance alarm

Coding (hex)

0x24 ... 0x27

Sefial de estado

M

Comportamiento de
diagnoéstico

Warning

1. Aplicar configuracion de médulo I/0 (parametro Aplicar cofiguracion

2. Después, cargar la descripcién del instrumento y comprobar cableado

Variables de medicion afectadas
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

311

Error electrénica

Estado de las variables de medicion

2. Contacte con servicio

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado M
Comportamiento de Warning

diagnéstico

1. No resetear el instrumento

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilaciéon 2

Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumeétrico del portador correg.
Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal mésico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
332 | Fall6 la escritura en el HistoROM Sustituir circuito interface Ex d/XP, sustituir transmisor

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidn tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Caudal volumétrico del portador correg.

Viscosidad cinematica

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia

Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

Caudal volumeétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacion Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemadtica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

361

Moédulo E/S 1 ... n averiado

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnoéstico

1. Reinicio de dispositivo
2. Verificar moédulo electrénica
3. Sustituir médulo E/S o electr principal

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Viscosidad dindmica = Densidad de Referencia
= Amplitud Oscilacion 2 = Electrénica temper. sensor (ISEM) = Caudal volumétrico corregido
= Asimetria Sefial = Opcion Deteccion tuberia vacia = Fluct oscilacion de amortig 1
= Caudal masico del portador = Viscosidad cinematica = Fluct oscilaciéon de amortig 2
= Temperatura tubo portador s QOpcién Supresion de caudal residual = Fluctuacién Frecuencia 1
= Concentracion = Caudal masico = Fluctuacién Frecuencia 2
s Valor medido 1 = HBSI = Objetivo de caudal masico
= Valor medido 2 = Presion externa = Viscosidad dindmica compensada con temp
= Valor medido 3 s Excitador corriente 1 = Viscosidad cinematica comp con temp
= Amortiguacion Oscilacion 1 = Excitador corriente 2 = Temperatura
= Amortiguacion Oscilacion 2 = Frecuencia Oscilacién 1 = Estado
= Densidad = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico
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Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
372 | Fallo en electr. del sensor (ISEM) 1. Reiniciar el instrumento

Estado de las variables de medicion

2. Comprobar si hay fallos
3. Sustituir la electronica del sensor (ISEM)

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilaciéon 2

Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumeétrico del portador correg.
Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal GSV s Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal alternativo de GSV = Caudal volumeétrico corregido a agua
Viscosidad cinematica ® Fluct oscilacién de amortig 1

Opcién Supresion de caudal residual = Fluct oscilacién de amortig 2

Caudal masico = Fluctuacién Frecuencia 1

Caudal masico de aceite = Fluctuacion Frecuencia 2

Caudal masico de agua = Objetivo de caudal masico

HBSI = Caudal volum del portador

Caudal NSV = Objetivo de caudal volumétrico

Caudal alternativo NSV = Viscosidad dindmica compensada con temp
Presién externa = Viscosidad cinematica comp con temp
Excitador corriente 1 = Temperatura

Excitador corriente 2 = Estado

Frecuencia Oscilacién 1 = Caudal volumétrico

Frecuencia Oscilaciéon 2 = Caudal de aceite

Caudal volumétrico S&W = Caudal de agua

Densidad de Referencia = Water cut

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido
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Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

2. Contacte servicio

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
373 | Fallo en electr. del sensor (ISEM) 1. Transferir datos o resetear equipo

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Caudal GSV = Caudal en volumen corregido de aceite
s Amplitud Oscilaciéon 2 s Caudal alternativo de GSV = Caudal volumeétrico corregido a agua

= Asimetria Sefial = Viscosidad cinematica = Fluct oscilaciéon de amortig 1

= Caudal mésico del portador s QOpcién Supresion de caudal residual = Fluct oscilacién de amortig 2

s Temperatura tubo portador = Caudal mésico ® Fluctuacion Frecuencia 1

s Caudal volumétrico corregido = Caudal masico de aceite = Fluctuacién Frecuencia 2

= Caudal volumétrico del portador correg. = Caudal masico de agua = Objetivo de caudal masico

= Concentracién s HBSI = Caudal volum del portador

s Valor medido 1 = Caudal NSV = Objetivo de caudal volumétrico

= Valor medido 2 = Caudal alternativo NSV = Viscosidad dindmica compensada con temp
= Valor medido 3 = Presion externa = Viscosidad cinematica comp con temp
= Amortiguacion Oscilacion 1 = Excitador corriente 1 = Temperatura

= Amortiguacion Oscilacion 2 = Excitador corriente 2 = Estado

= Densidad = Frecuencia Oscilacién 1 = Caudal volumétrico

= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 2 = Caudal de aceite

= Densidad del agua = Caudal volumétrico S&W = Caudal de agua

= Viscosidad dinédmica = Densidad de Referencia = Water cut

= Flectrénica temper. sensor (ISEM) = Alternativa de densidad de referencia

= Opcion Deteccion tuberia vacia = Caudal volumétrico corregido

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
374 | Fallo en electr. del sensor (ISEM) 1. Reiniciar el instrumento

2. Comprobar si hay fallos

. . e fATy 1)
Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] 3. Sustituir la electrénica del sensor (ISEM)

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado S

Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Electrénica temper. sensor (ISEM)

Densidad de Referencia

= Amplitud Oscilacion 1 s QOpcién Deteccion tuberia vacia = Caudal volumétrico corregido

= Amplitud Oscilaciéon 2 = Viscosidad cinematica ® Fluct oscilacion de amortig 1

= Asimetria Sefial = Opcién Supresion de caudal residual = Fluct oscilacion de amortig 2

= Caudal mésico del portador = Caudal méasico = Fluctuaciéon Frecuencia 1

s Temperatura tubo portador s HBSI ® Fluctuacién Frecuencia 2

= Concentracion = Presion externa = Objetivo de caudal masico

= Amortiguacion Oscilacion 1 s Excitador corriente 1 = Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacién Oscilacion 2 s Excitador corriente 2 = Viscosidad cinematica comp con temp
= Densidad = Frecuencia Oscilacion 1 = Temperatura

= Viscosidad dinédmica = Frecuencia Oscilacién 2 = Estado

L] - -

Caudal volumétrico

1)

El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
375 | Fallo en comunicaciéonI/0 1 ...n 1. Reiniciar el instrumento

Estado de las variables de medicion

2. Comprobar si el fallo vuelve a ocurrir
3. Sustituir la electroénica

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilaciéon 2
Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Caudal volumeétrico del portador correg.

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3
Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite
Densidad del agua
Viscosidad dinédmica
Electronica temper. sensor (ISEM)

Opcién Deteccién tuberia vacia = Alternativa de densidad de referencia
Caudal GSV = Caudal volumeétrico corregido
Caudal alternativo de GSV = Caudal en volumen corregido de aceite
Viscosidad cinematica s Caudal volumétrico corregido a agua
Opcién Supresioén de caudal residual = Fluct oscilacién de amortig 1
Caudal masico = Fluct oscilacién de amortig 2
Caudal masico de aceite s Fluctuacién Frecuencia 1
Caudal masico de agua = Fluctuacion Frecuencia 2
HBSI = Objetivo de caudal masico
Caudal NSV = Caudal volum del portador
Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico
Presion externa » Viscosidad dindmica compensada con temp
Excitador corriente 1 = Viscosidad cinemadtica comp con temp
Excitador corriente 2 = Temperatura
Frecuencia Oscilaciéon 1 = Estado

L

Frecuencia Oscilacion 2
Caudal volumétrico S&W
Densidad de Referencia

Caudal volumeétrico
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N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

382

Almacenamiento de datos

1. Insertar T-DAT

Estado de las variables de medicion

2. Sustituir T-DAT

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27
Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidn tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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Informacién de diagnéstico Remedio

N° Texto corto

383 1. Reinicio del instrumento
2. Borrar la T-DAT via ‘Borrar el instrumento'

3. Sustituir la T-Dat

Contenido de la memoria

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Densidad del agua
Viscosidad dinamica
Electronica temper. sensor (ISEM)

Frecuencia Oscilacion 2
Caudal volumétrico S&W
Densidad de Referencia

Caudal volumeétrico

s Amplitud Oscilacion 1 = QOpcién Deteccion tuberia vacia = Alternativa de densidad de referencia
s Amplitud Oscilacion 2 = Caudal GSV = Caudal volumeétrico corregido

= Asimetria Sefial = Caudal alternativo de GSV = Caudal en volumen corregido de aceite
= Caudal maésico del portador = Viscosidad cinemética s Caudal volumétrico corregido a agua

s Temperatura tubo portador = Opcion Supresion de caudal residual = Fluct oscilacién de amortig 1

= Caudal volumétrico corregido = Caudal masico = Fluct oscilacién de amortig 2

= Caudal volumétrico del portador correg. = Caudal maésico de aceite s Fluctuacién Frecuencia 1

= Concentracion = Caudal méasico de agua = Fluctuacion Frecuencia 2

= Valor medido 1 = HBSI = Objetivo de caudal masico

= Valor medido 2 = Caudal NSV = Caudal volum del portador

s Valor medido 3 = Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico

= Amortiguacién Oscilacion 1 = Presion externa » Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacion Oscilacion 2 = Excitador corriente 1 = Viscosidad cinemadtica comp con temp
= Densidad = Excitador corriente 2 = Temperatura

= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 1 = Estado

L L L

- -

L] L]
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N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

387

Fallo datos HistoROM

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ...0x27
Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Contacte con servicio técnico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidon tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal maésico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacion de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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12.7.3 Diagnéstico de la configuracion

Informacién de diagnéstico Remedio

N° Texto corto

330 | Archivo invalido 1. Actualizar firmware del instrumento
2. Reiniciar instrumento

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado M
Comportamiento de Warning
diagnéstico

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Viscosidad dindmica = Densidad de Referencia

s Amplitud Oscilacion 2 = Electrénica temper. sensor (ISEM) Caudal volumétrico corregido

Asimetria Sefial Opcion Deteccion tuberia vacia Fluct oscilacion de amortig 1

Caudal masico del portador Viscosidad cinematica Fluct oscilacion de amortig 2

Temperatura tubo portador Opcién Supresion de caudal residual Fluctuacién Frecuencia 1

Concentracion Caudal masico Fluctuacion Frecuencia 2

Valor medido 1 HBSI Objetivo de caudal mésico

Valor medido 2 Presién externa Viscosidad dindmica compensada con temp
Valor medido 3

] = Excitador corriente 1 = Viscosidad cinematica comp con temp
= Amortiguacion Oscilacion 1 = Excitador corriente 2 = Temperatura

= Amortiguacién Oscilacion 2 = Frecuencia Oscilacion 1 = FEstado

= Densidad = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico
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Estado de las variables de medicion

2. Reiniciar instrumento

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ...0x27
Sefial de estado F

Comportamiento de Warning

diagnéstico

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
331 | Actualizacion firmware fallida 1. Actualizar firmware del instrumento

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidon tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

410

Transf. datos

1. Comprobar conexién

Estado de las variables de medicion

2. Volver transf datos

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilaciéon 2

Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumeétrico del portador correg.
Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal mésico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

412

Procesando descarga

Estado de las variables de medicion

Quality Uncertain
Quality substatus Initial value
Coding (hex) 0x4C ... Ox4F
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Descarga activa, espere por favor.

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilacién 2

Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumétrico del portador correg.
Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidon tuberia vacia

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal masico

Caudal maésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

431

Reajuste 1 ...n

Realizar recorte

Estado de las variables de medicion

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

437

Config. incompatible

1. Reiniciar inst.

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

2. Contacte servicio

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilaciéon 2

Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumeétrico del portador correg.
Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal mésico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

438

Conjunto de datos

Estado de las variables de medicion

Quality Uncertain

Quality substatus Maintenance demanded
Coding (hex) 0x68 ... 0x6B

Sefial de estado M

Comportamiento de Warning

diagnéstico

Comprobar datos ajuste archivo

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilacién 2

Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumétrico del portador correg.
Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccidon tuberia vacia

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal maésico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacion de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

441

Salida de corriente 1 ...n

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

1. Comprobar proceso
2. Comprobar ajustes corriente de salida

Variables de medicion afectadas

1)

Endress+Hauser
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

442

Salida de frecuencia 1 ... n

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... OxBF
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

1. Verificar proceso
2. Verificar ajuste de salida de frecuencia

Variables de medicion afectadas

1) El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
443 | Salida de impulsos 1 ...n 1. Verificar proceso
X T R 2. Verificar ajuste de salida de impulsos
Estado de las variables de medicion [Ex-fabrica]
Quality Good
Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning
diagnéstico
Variables de medicion afectadas
1) El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
444 | Corriente de entrada 1...n 1. Comprobar el proceso
X T R 2. Comprobar ajustes corriente de entrada
Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica]
Quality Good
Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning
diagnéstico
Variables de medicion afectadas
= Valor medido 1
= Valor medido 2
= Valor medido 3
1) El comportamiento de diagnéstico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Estado de las variables de medicion

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
453 | Supresion de valores medidos Desactivar paso de caudal

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilacién 2

Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumétrico del portador correg.
Concentracion

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal mésico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

Caudal volumeétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacion Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemadtica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnoéstico

Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
463 | Entrada analdgica 1 ... n selec. invalida 1. Comprobar la configuracién moédulo/canal

2. Comprobar la configuracion del médulo I70

Variables de medicion afectadas

= Valor medido 1
= Valor medido 2
= Valor medido 3
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Informacién de diagnéstico Remedio

N° Texto corto

482 | FB not Auto/Cas Ajustar bloque en modo AUTO

Estado de las variables de medicion

Quality Good
Quality substatus Ok

Coding (hex) 0x80 ... 0x83
Sefial de estado F
Comportamiento de Alarm
diagnéstico

Variables de medicion afectadas

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

484

Simulaciéon Modo Fallo

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0x3C ... 0Ox3F
Sefial de estado C
Comportamiento de Alarm

diagndstico

Desconectar simulacion

Variables de medicion afectadas

Viscosidad dinamica

Electrénica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

s Amplitud Oscilacion 1 = Viscosidad cinematica
= Amplitud Oscilacién 2 = Opcion Supresion de caudal residual
= Asimetria Sefial = Caudal masico

s Caudal mésico del portador = Caudal masico de aceite
= Temperatura tubo portador = Caudal méasico de agua
= Caudal volumétrico corregido = HBSI

s Caudal volumeétrico del portador correg. = Caudal NSV

= Concentracion = Caudal alternativo NSV
= Amortiguacion Oscilacién 1 = Presién externa

= Amortiguacién Oscilacion 2 = Excitador corriente 1

= Densidad = Excitador corriente 2

= Densidad del aceite s Frecuencia Oscilacién 1
s Densidad del agua = Frecuencia Oscilacion 2
L] L]

L L

- -

L] L]

L L

Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumeétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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Estado de las variables de medicion

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
485 | Simulacién variable de proceso Desconectar simulacion

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilacién 2

Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumétrico del portador correg.
Concentracion

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal mésico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

Caudal volumeétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacion Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemadtica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

Estado de las variables de medicion

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... OxBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

diagnoéstico

Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
486 | Entrada de simulacién de corriente 1 ... n Desconectar simulacion

Variables de medicion afectadas

= Valor medido 1
= Valor medido 2
= Valor medido 3
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

491

Simulacion de salida de corriente 1 ...n

Estado de las variables de medicion

Quality Good

Desconectar simulacion

Quality substatus

Function check

Coding (hex)

0xBC ... OxBF

Sefial de estado

C

Comportamiento de
diagnéstico

Warning

Variables de medicion afectadas

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

492

Simulacion salida de frecuencia 1 ... n

Estado de las variables de medicion

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... OxBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

Desconectar simulacion salida de frecuencia

diagndstico

Variables de medicion afectadas

Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
493 | Simulacién salida de impulsos 1 ...n Desconectar simulacion salida de impulsos

Estado de las variables de medicion

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... OxBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

diagndstico

Variables de medicion afectadas

204

Endress+Hauser



Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

Diagnésticos y localizacion y resolucion de fallos

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

494 | Simulacion salida de conmutacion 1 ... n

Estado de las variables de medicion

diagnéstico

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

Desconectar simulacion salida de conmutacion

Variables de medicion afectadas

N°

Texto corto

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
495 | Diagnostico de Simulacién Desconectar simulacién
Estado de las variables de medicién
Quality Good
Quality substatus Ok
Coding (hex) 0x80 ... 0x83
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning
diagnostico
Variables de medicién afectadas
Informacién de diagnéstico Remedio

496 | Simulacion entrada estado

Estado de las variables de medicion

diagnoéstico

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... OxBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

Desactivar entrada de estado de simulacién

Variables de medicion afectadas
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Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
497 | Bloque salida simulacién Desactivar simulacién
Estado de las variables de medicién
Quality Good
Quality substatus Ok
Coding (hex) 0x80 ... 0x83
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning
diagnéstico
Variables de medicién afectadas
Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
520 | E/S 1 ...n config de hardware no vélido 1. Comprobar la configuracién de I/0

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0x3C ... 0x3F
Sefial de estado F
Comportamiento de Alarm

diagndstico

2. Sustituir el médulo I/0 defectuoso
3. Conectar el médulo de doble salida de pulsos

Variables de medicion afectadas

Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
528 | Configur de concentracion defectuosa 1. Compruebe ajustes de concentracién

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0x3C ... 0x3F
Sefial de estado S
Comportamiento de Alarm

diagndstico

2. Compruebe valores de entrada, p.e. presion, temperatura

Variables de medicion afectadas

Caudal masico del portador
Caudal volumeétrico corregido

Concentracion

Caudal volumétrico del portador correg.

Densidad
Caudal masico

= Objetivo de caudal volumétrico

= Caudal volumétrico

Objetivo de caudal masico
Caudal volum del portador
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Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
529 | Configur de concentracién defectuosa 1. Compruebe ajustes de concentracién

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0x3C ... Ox3F
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

2. Compruebe valores de entrada, p.e. presion, temperatura

Variables de medicion afectad

as

= Caudal mésico del portador ] = Objetivo de caudal volumétrico
s Caudal volumétrico corregido ] = Caudal volumétrico
= Caudal volumétrico del portador correg. = Objetivo de caudal méasico
= Concentracién s Caudal volum del portador
Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
537 | Configuracién 1. Compruebe direccion IP en la red

Estado de las variables de medicion

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado F
Comportamiento de Warning

diagnéstico

2. Cambie la direccion IP

Variables de medicion afectad

as

N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

594

Salida de relé simulaciéon

Estado de las variables de medicion

Quality Good

Quality substatus Function check
Coding (hex) 0xBC ... 0xBF
Sefial de estado C
Comportamiento de Warning

diagnostico

Desconectar simulacion salida de conmutacion

Variables de medicion afectad.

as
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12.7.4 Diagnostico del proceso

Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
803 | Corriente de lazo 1. Verificar cableado
Estado de las variables de medicion 2. Sustituir modulo /5
Quality Bad
Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x28 ... 0x2B
Sefial de estado F
Comportamiento de Alarm
diagnéstico
Variables de medicién afectadas
Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
830 | Temperatura en el sensor muy alta Reducir temp. en el entorno de la carcasa del sensor

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] »

Quality Uncertain
Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x78 ... 0x7B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacion 1

= Amplitud Oscilacion 2

= Asimetria Sefial

= Caudal mésico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumétrico del portador correg.
Concentracién

Amortiguacién Oscilacién 1
Amortiguacion Oscilacién 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinédmica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia
Caudal GSV

= Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinemética

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal masico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacién 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia

s Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacion de amortig 1

Fluct oscilacion de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacion Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

1)
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El comportamiento de diagnéstico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
831 | Temperatura en el sensor muy baja Aumentar temp. en el entorno de la carcasa del sensor

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Uncertain
Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x78 ... 0x7B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Viscosidad cinemética = Caudal volumétrico corregido a agua
s Amplitud Oscilaciéon 2 = Opcion Supresion de caudal residual = Fluct oscilacion de amortig 1

= Asimetria Sefial = Caudal masico = Fluct oscilaciéon de amortig 2

= Caudal mésico del portador s Caudal mésico de aceite = Fluctuaciéon Frecuencia 1

s Temperatura tubo portador s Caudal mésico de agua ® Fluctuacién Frecuencia 2

s Caudal volumétrico corregido = HBSI = Objetivo de caudal masico

= Caudal volumétrico del portador correg. s Caudal NSV = Caudal volum del portador

= Concentracién = Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico

= Amortiguacién Oscilacion 1 = Presion externa = Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacion Oscilacion 2 s Excitador corriente 1 = Viscosidad cinemadtica comp con temp
= Densidad s Excitador corriente 2 = Temperatura

= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 1 = Estado

= Densidad del agua = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico

= Viscosidad dinédmica = Caudal volumétrico S&W = Caudal de aceite

= Flectrénica temper. sensor (ISEM) = Densidad de Referencia = Caudal de agua

= Opcién Deteccién tuberia vacia s Alternativa de densidad de referencia = Water cut

s Caudal GSV s Caudal volumétrico corregido

= Caudal alternativo de GSV = Caudal en volumen corregido de aceite

1)

El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
832 | Temperatura de la electrénica muy alta Reducir temperatura ambiente

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Bad

Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x28 ... 0x2B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilaciéon 2
Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinédmica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal volumeétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal mésico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumeétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

1)
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El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Bad

Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x28 ... 0x2B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
833 | Temperatura de la electrénica muy baja Aumentar temperatura ambiente

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccion tuberia vacia

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

1)

El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
834 | Temperatura de proceso muy alta Reducir temperatura del proceso

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Uncertain
Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x78 ... 0x7B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Viscosidad cinemética s Caudal volumétrico corregido a agua
s Amplitud Oscilacion 2 = Opcion Supresion de caudal residual = Fluct oscilacion de amortig 1

= Asimetria Sefial = Caudal masico = Fluct oscilacién de amortig 2

s Caudal mésico del portador = Caudal masico de aceite = Fluctuacion Frecuencia 1

s Temperatura tubo portador ® Caudal mésico de agua = Fluctuacion Frecuencia 2

= Caudal volumétrico corregido = HBSI = Objetivo de caudal masico

= Caudal volumétrico del portador correg. = Caudal NSV = Caudal volum del portador

= Concentracion = Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico

= Amortiguacién Oscilacion 1 = Presion externa » Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacion Oscilacion 2 = Excitador corriente 1 = Viscosidad cinemadtica comp con temp
= Densidad = Excitador corriente 2 = Temperatura

= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 1 = Estado

= Densidad del agua = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico

= Viscosidad dinédmica = Caudal volumétrico S&W = Caudal de aceite

= Electrénica temper. sensor (ISEM) = Densidad de Referencia = Caudal de agua

s QOpcién Deteccidn tuberia vacia = Alternativa de densidad de referencia = Water cut

= Caudal GSV = Caudal volumeétrico corregido

= Caudal alternativo de GSV = Caudal en volumen corregido de aceite

1)
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El comportamiento de diagnéstico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
835 | Temperatura de proceso muy baja Aumentar temperatura de proceso

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Uncertain
Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x78 ... 0x7B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Viscosidad cinemética = Caudal volumétrico corregido a agua
s Amplitud Oscilaciéon 2 = Opcion Supresion de caudal residual = Fluct oscilacion de amortig 1

= Asimetria Sefial = Caudal masico = Fluct oscilaciéon de amortig 2

= Caudal mésico del portador s Caudal mésico de aceite = Fluctuaciéon Frecuencia 1

s Temperatura tubo portador s Caudal mésico de agua ® Fluctuacién Frecuencia 2

s Caudal volumétrico corregido = HBSI = Objetivo de caudal masico

= Caudal volumétrico del portador correg. s Caudal NSV = Caudal volum del portador

= Concentracién = Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico

= Amortiguacién Oscilacion 1 = Presion externa = Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacion Oscilacion 2 s Excitador corriente 1 = Viscosidad cinemadtica comp con temp
= Densidad s Excitador corriente 2 = Temperatura

= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 1 = Estado

= Densidad del agua = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico

= Viscosidad dinédmica = Caudal volumétrico S&W = Caudal de aceite

= Flectrénica temper. sensor (ISEM) = Densidad de Referencia = Caudal de agua

= Opcién Deteccién tuberia vacia s Alternativa de densidad de referencia = Water cut

s Caudal GSV s Caudal volumétrico corregido

= Caudal alternativo de GSV = Caudal en volumen corregido de aceite

1)

El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Informacién de diagnéstico Remedio

N° Texto corto

842 | Limite del proceso Supresion de caudal residual activo!

1. Chequear configuracién de Supresién de caudal residual

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Uncertain
Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x78 ... 0x7B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Viscosidad cinemética s Caudal volumétrico corregido a agua
s Amplitud Oscilacion 2 = Opcion Supresion de caudal residual = Fluct oscilacion de amortig 1

= Asimetria Sefial = Caudal masico = Fluct oscilacién de amortig 2

s Caudal mésico del portador = Caudal masico de aceite = Fluctuacion Frecuencia 1

s Temperatura tubo portador ® Caudal méasico de agua ® Fluctuacion Frecuencia 2

= Caudal volumétrico corregido = HBSI = Objetivo de caudal masico

= Caudal volumétrico del portador correg. = Caudal NSV = Caudal volum del portador

= Concentracion = Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico

= Amortiguacién Oscilacion 1 = Presion externa » Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacion Oscilacion 2 = Excitador corriente 1 = Viscosidad cinemadtica comp con temp
= Densidad = Excitador corriente 2 = Temperatura

= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 1 = Estado

= Densidad del agua = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico

= Viscosidad dinédmica = Caudal volumétrico S&W = Caudal de aceite

= Electrénica temper. sensor (ISEM) = Densidad de Referencia = Caudal de agua

s QOpcién Deteccion tuberia vacia = Alternativa de densidad de referencia = Water cut

= Caudal GSV = Caudal volumeétrico corregido

= Caudal alternativo de GSV = Caudal en volumen corregido de aceite

1)
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El comportamiento de diagnéstico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Bad

Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x28 ... 0x2B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
862 | Deteccion tubo parcialmente lleno 1. Chequear gas en proceso

2. Ajustar limites de deteccion

Variables de medicion afectadas

Caudal masico del portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica

Opcién Deteccién tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual

Caudal volumétrico del portador correg.

Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presiéon externa

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumeétrico corregido a agua

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemaética comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut

1)

El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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N°

Informacién de diagnéstico

Texto corto

Remedio

882

Entrada Sefial

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

1. Comprobar configuracién entrada
2. Comprobar sensor de presién o condiciones de proceso

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1

Amplitud Oscilaciéon 2

Asimetria Sefial

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido
Caudal volumeétrico del portador correg.
Concentracion

Valor medido 1

Valor medido 2

Valor medido 3

Amortiguacion Oscilacion 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dinamica

Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia

Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV
Viscosidad cinematica

Opcién Supresion de caudal residual
Caudal mésico

Caudal mésico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presion externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacién 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumeétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite
Caudal volumétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacion Frecuencia 1

Fluctuacién Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinematica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ...0x27

Sefial de estado F

Comportamiento de Alarm

diagnéstico

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
910 | Tubos de medicién no oscilan 1. Compruebe la electrénica

2. Inspeccione la electrénica

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccién tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Caudal volumétrico del portador correg.

Viscosidad cinematica

Opcién Supresioén de caudal residual
Caudal masico

Caudal masico de aceite

Caudal masico de agua

HBSI

Caudal NSV

Caudal alternativo NSV

Presién externa

Excitador corriente 1

Excitador corriente 2

Frecuencia Oscilacion 1

Frecuencia Oscilacion 2

Caudal volumétrico S&W

Densidad de Referencia

Alternativa de densidad de referencia
Caudal volumétrico corregido

Caudal en volumen corregido de aceite

Caudal volumeétrico corregido a agua
Fluct oscilacién de amortig 1

Fluct oscilacién de amortig 2
Fluctuacién Frecuencia 1

Fluctuacion Frecuencia 2

Objetivo de caudal mésico

Caudal volum del portador

Objetivo de caudal volumétrico
Viscosidad dindmica compensada con temp
Viscosidad cinemadtica comp con temp
Temperatura

Estado

Caudal volumétrico

Caudal de aceite

Caudal de agua

Water cut
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Informacién de diagnéstico Remedio

N° Texto corto

912 | Producto no homogéneo 1. Verificar condiciones de proceso

2. Aumentar presion del sistema

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

Quality Uncertain
Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x78 ... 0x7B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

= Amplitud Oscilacién 1 = Viscosidad cinemética s Caudal volumétrico corregido a agua
s Amplitud Oscilacion 2 = Opcion Supresion de caudal residual = Fluct oscilacion de amortig 1

= Asimetria Sefial = Caudal masico = Fluct oscilacién de amortig 2

s Caudal mésico del portador = Caudal masico de aceite = Fluctuacion Frecuencia 1

s Temperatura tubo portador ® Caudal mésico de agua = Fluctuacion Frecuencia 2

= Caudal volumétrico corregido = HBSI = Objetivo de caudal masico

= Caudal volumétrico del portador correg. = Caudal NSV = Caudal volum del portador

= Concentracion = Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico

= Amortiguacién Oscilacion 1 = Presion externa » Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacion Oscilacion 2 = Excitador corriente 1 = Viscosidad cinemadtica comp con temp
= Densidad = Excitador corriente 2 = Temperatura

= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 1 = Estado

= Densidad del agua = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico

= Viscosidad dinédmica = Caudal volumétrico S&W = Caudal de aceite

= Electrénica temper. sensor (ISEM) = Densidad de Referencia = Caudal de agua

s QOpcién Deteccidn tuberia vacia = Alternativa de densidad de referencia = Water cut

= Caudal GSV = Caudal volumeétrico corregido

= Caudal alternativo de GSV = Caudal en volumen corregido de aceite

1)
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El comportamiento de diagnéstico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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N°

Informacion de diagnéstico

Texto corto

Remedio

913 | Producto inadecuado

1. Compruebe las condiciones de proceso

Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥

2. Compruebe la electrénica o el sensor

Quality Uncertain
Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x78 ... 0x7B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning

diagnéstico

Variables de medicion afectadas

Amplitud Oscilacién 1
Amplitud Oscilacién 2
Asimetria Seflal

Caudal masico del portador
Temperatura tubo portador
Caudal volumétrico corregido

Concentracién

Amortiguacion Oscilacién 1
Amortiguacién Oscilacion 2
Densidad

Densidad del aceite

Densidad del agua

Viscosidad dindmica
Electronica temper. sensor (ISEM)
Opcién Deteccion tuberia vacia
Caudal GSV

Caudal alternativo de GSV

Caudal volumétrico del portador correg.

Viscosidad cinematica = Caudal volumétrico corregido a agua
Opcién Supresion de caudal residual = Fluct oscilacion de amortig 1

Caudal masico = Fluct oscilaciéon de amortig 2

Caudal masico de aceite ® Fluctuacién Frecuencia 1

Caudal masico de agua ® Fluctuacién Frecuencia 2

HBSI = Objetivo de caudal masico

Caudal NSV = Caudal volum del portador

Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico
Presion externa = Viscosidad dindmica compensada con temp
Excitador corriente 1 = Viscosidad cinemadtica comp con temp
Excitador corriente 2 = Temperatura

Frecuencia Oscilacién 1 = Estado

Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico

Caudal volumétrico S&W = Caudal de aceite

Densidad de Referencia = Caudal de agua

Alternativa de densidad de referencia = Water cut

Caudal volumétrico corregido
Caudal en volumen corregido de aceite

1) El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

Informacion de diagnéstico

N° Texto corto

Remedio

941 | Temper API fuera de especificacion

Estado de las variables de medicion

Quality Bad

Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27

Sefial de estado S

Comportamiento de Alarm

diagnostico

1. Comprobar la temperatura de proceso con el grupo API seleccionado
2. Comprobar los parametros relacionados con API

Variables de medicion afectadas

= Densidad del aceite s Caudal mésico de agua = Caudal volumeétrico corregido
= Densidad del agua = Caudal NSV = Caudal en volumen corregido de aceite
= Caudal GSV = Caudal alternativo NSV = Caudal volumétrico corregido a agua
= Caudal alternativo de GSV = Presion externa = Caudal de aceite
= Caudal mésico = Caudal volumétrico S&W = Caudal de agua
= Caudal masico de aceite = Alternativa de densidad de referencia = Water cut
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Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
942 | Densidad API fuera de especificacion 1. Compruebe la densidad de proceso con el grupo API seleccionado.
X T 2. Compruebe los pardmetros relacionados con API
Estado de las variables de medicién
Quality Bad
Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27
Sefial de estado S
Comportamiento de Alarm
diagnéstico
Variables de medicion afectadas
Caudal masico
Informacién de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
943 | Presion API fuera de especificacién 1. Comprobar la presion de proceso con el grupo API seleccionado
X T 2. Comprobar los pardmetros relacionados con API
Estado de las variables de medicién
Quality Bad
Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27
Sefial de estado S
Comportamiento de Alarm
diagnéstico
Variables de medicion afectadas
= Densidad del aceite = Caudal masico de agua s Caudal volumétrico corregido
s Densidad del agua = Caudal NSV = Caudal en volumen corregido de aceite
= Caudal GSV = Caudal alternativo NSV » Caudal volumétrico corregido a agua
= Caudal alternativo de GSV = Presién externa = Caudal de aceite
s Caudal mésico = Caudal volumétrico S&W = Caudal de agua
= Caudal masico de aceite = Alternativa de densidad de referencia = Water cut
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Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
944 | Fallo en la revisiéon Comprobar las condiciones de proceso para el control Heartbeat
Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica] ¥
Quality Bad
Quality substatus Maintenance alarm
Coding (hex) 0x24 ... 0x27
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning
diagnéstico
Variables de medicién afectadas
= Amplitud Oscilacion 1 s QOpcién Deteccion tuberia vacia = Caudal volumétrico corregido
s Amplitud Oscilaciéon 2 = Viscosidad cinematica = Fluct oscilacion de amortig 1
= Asimetria Sefial = Opcién Supresion de caudal residual = Fluct oscilacion de amortig 2
= Caudal mésico del portador = Caudal méasico = Fluctuaciéon Frecuencia 1
s Temperatura tubo portador = HBSI s Fluctuacién Frecuencia 2
= Concentracion = Presion externa = Objetivo de caudal masico
= Amortiguacion Oscilacion 1 s Excitador corriente 1 = Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacién Oscilacion 2 s Excitador corriente 2 = Viscosidad cinematica comp con temp
= Densidad = Frecuencia Oscilacion 1 = Temperatura
= Viscosidad dinédmica = Frecuencia Oscilacién 2 = Estado
= Electrénica temper. sensor (ISEM) = Densidad de Referencia = Caudal volumétrico
1) El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

Informacion de diagnéstico Remedio
N° Texto corto
948 | Amortig oscilac demasiado alto 1. Verificar condiciones de proceso
; T o 1) 2. Aumentar presion del sistema
Estado de las variables de medicién [Ex-fabrica]
Quality Uncertain
Quality substatus Process related
Coding (hex) 0x78 ... 0x7B
Sefial de estado S
Comportamiento de Warning
diagnéstico
Variables de medicién afectadas
= Amplitud Oscilacién 1 = Viscosidad cinemética = Caudal volumétrico corregido a agua
= Amplitud Oscilaciéon 2 = Opcion Supresion de caudal residual ® Fluct oscilacion de amortig 1
= Asimetria Sefial = Caudal masico = Fluct oscilaciéon de amortig 2
= Caudal mésico del portador s Caudal mésico de aceite = Fluctuaciéon Frecuencia 1
s Temperatura tubo portador s Caudal mésico de agua ® Fluctuacién Frecuencia 2
s Caudal volumétrico corregido = HBSI = Objetivo de caudal masico
= Caudal volumétrico del portador correg. s Caudal NSV = Caudal volum del portador
= Concentracién = Caudal alternativo NSV = Objetivo de caudal volumétrico
= Amortiguacién Oscilacion 1 = Presion externa = Viscosidad dindmica compensada con temp
= Amortiguacion Oscilacion 2 s Excitador corriente 1 = Viscosidad cinemadtica comp con temp
= Densidad = Excitador corriente 2 = Temperatura
= Densidad del aceite = Frecuencia Oscilacion 1 = Estado
= Densidad del agua = Frecuencia Oscilacién 2 = Caudal volumétrico
= Viscosidad dinédmica = Caudal volumétrico S&W = Caudal de aceite
= Flectrénica temper. sensor (ISEM) = Densidad de Referencia = Caudal de agua
= Opcién Deteccién tuberia vacia s Alternativa de densidad de referencia = Water cut
s Caudal GSV s Caudal volumeétrico corregido
= Caudal alternativo de GSV = Caudal en volumen corregido de aceite
1) El comportamiento de diagnostico puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.
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12.8 Eventos de diagnoéstico pendientes

Ment Diagnéstico permite ver por separado el evento de diagnoéstico activo y el anterior.

s Mediante indicador local -

161

= Mediante navegador de Internet -> 162
= Desde el software de configuracién "FieldCare" - 164
= Desde el software de configuraciéon "DeviceCare" > 164

Navegacion
Menu "Diagnostico”

A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnéstico:

Los eventos de diagnostico restantes que estan pendientes pueden visualizarse en
Subment Lista de diagnésticos > B 222

&, Diagnéstico

‘ Diagnéstico actual ‘ > B 222
‘ Ultimo diagnéstico ‘ > B222
‘ Tiempo de funcionamiento desde inicio ‘ > B222
‘ Tiempo de operacion ‘ > B 222
Visién general de los parametros con una breve descripcion
Parametro Requisito previo Descripcién Indicacién

Diagnéstico actual

Se ha producido un evento de
diagnéstico.

Muestra el diagnoéstico actual, junto al
evento y la informacién del diagnéstico.

E] Si se han emitido
simultaneamente dos o mas
mensajes de diagndstico, se
visualiza aqui el mensaje de
maxima prioridad.

Simbolo del
comportamiento ante
diagnéstico, cédigo del
diagnéstico y mensaje
corto.

Ultimo diagnéstico

Ya se han producido dos eventos de
diagnostico.

Muestra el dignoéstico que ocurrié antes
del evento actual con la informacion del
diagnostico.

Simbolo del
comportamiento ante
diagnéstico, cédigo del
diagnéstico y mensaje
corto.

Tiempo de funcionamiento desde
inicio

Muestra el tiempo que el instrumento
ha estado en operacién desde el ultimo
reinicio.

Dias (d), horas (h), minutos
(m) y sequndos (s)

Tiempo de operacién

Indica cuanto tiempo ha estado
funcionando el aparato hasta ahora.

Dias (d), horas (h), minutos
(m) y sequndos (s)

222

12.9 Lista diagn.

Hasta 5 eventos de diagnostico activos pueden visualizarse en Submenu Lista de
diagnésticos junto con la informacién de diagnoéstico asociada. Si hay mas de 5 eventos de
diagnostico pendientes, el indicador visualiza los cinco de mas prioridad.

Ruta de navegacion

Diagnéstico - Lista de diagnosticos
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2, / .. /Lista diagnos

Diagnostico 1
#£4F273 ErrorElectrPrinc

Diagnéstico 2
Diagnéstico 3

A0014006-ES

30 Considérese el ejemplo del indicador local

ﬂ A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnéstico:
= Mediante indicador local > B 161
= Mediante navegador de Internet -> 162
= Desde el software de configuracién "FieldCare" > 164
= Desde el software de configuraciéon "DeviceCare" - 164

12.10 Libro eventos

12.10.1 Lectura del libro de registro de eventos

Puede encontrar un resumen cronolégico de los mensajes de eventos emitidos en el
submenu Lista de eventos.

Ruta de navegacion
Menu Diagnéstico - Subment Lista de eventos > Lista de eventos

2 | ../Lista de eventos oF
11091 Config. cambiada

11157 ContMemListEvent
(>0d01h19m10s

F311 Error electron.

A0014008-ES

31 Considérese el ejemplo del indicador local

= Se visualizan como méaximo 20 mensajes de evento ordenados cronoldgicamente.
= Si en el equipo se ha habilitado el paquete de software HistoROM avanzado (pedido
opcional), la lista de eventos puede contener hasta 100 entradas.

La historia de eventos incluye entradas de:
= Eventos de diagnostico > B 167
= Eventos de informacion > B 224

Ademas de la indicacion de la hora a la que se produjo el evento, hay también un simbolo
junto a cada evento con el que se indica si se trata de un evento que acaba de ocurrir o que
ya ha finalizado:
= Evento de diagnostico

= ©: Ocurrencia del evento

= G:Fin del evento
= Evento de informaciéon

®: Ocurrencia del evento

ﬂ A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnéstico:
» Mediante indicador local > B 161
= Mediante navegador de Internet > 162
= Desde el software de configuracion 'FieldCare" > 164
= Desde el software de configuracion "DeviceCare" > 164

ﬂ Para filtrar los mensajes de evento que se visualizan > B 224
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12.10.2 Filtrar el libro de registro de eventos

Utilizando el parametro Pardmetro Opciones de filtro puede definirse qué categoria de
mensaje de evento se visualiza en el submenu Lista de eventos del indicador.

Ruta de navegacion
Diagnostico - Lista de eventos - Opciones de filtro

Clases de filtro

= Todos

= Fallo (F)

= Control de funcionamiento (C)
= Fuera de la especificacion (S)
= Requiere mantenimiento (M)
= [nformacion (I)

12.10.3 Vision general sobre eventos de informacion

A diferencia de los eventos de diagnéstico, los eventos de informacién se visualizan
Unicamente en el libro de registros de eventos y no en la lista de diagnésticos.

Numero de Nombre de informacion
informacién
[rooo |- (Dispositivo correcto)
11079 Sensor cambiado
11089 Inicio de dispositivo
11090 Borrar config.
11091 Configuracién cambiada
11092 Borrado datos HistoROM
11111 Error en ajuste de densidad
11137 Electrénica sustituida
11151 Reset de historial
11155 Borrar temperatura de electronica
11156 Error de memoria bloque de tendencia
11157 Contenido de memoria lista de eventos
11184 Indicador conectado
11209 Ajuste de densidad correcto
11221 Error al ajustar punto cero
11222 Ajuste correcto del punto cero
11256 Indicador: estado de acceso cambiado
11278 Detectado reset en médulo I/0
11335 Firmware cambiado
11361 Login al servidor web fallido
11397 Fieldbus: estado de acceso cambiado
11398 CDI: estado de acceso cambiado
11444 Verificacién del instrumento pasada
11445 Verificacién de fallo del instrumento
11447 Grabacioén de los datos de aplicacion
11448 Datos grabados de aplicacion
11449 Grabando datos con fallo de aplicacién
11450 Revision apagada
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Numero de
informacion

Nombre de informacion

11451

Revisién conectada

11457

Fallo:verificacion de error de medida

11459

Fallo en la verificacion del médulo I70

11460

Fallo en verificacion HBSI

11461

Fallo: verif. del sensor

11462

Fallo: médulo electrénico del sensor

11512

Descarga iniciada

11513

Descarga finalizada

11514

Carga iniciada

11515

Carga finalizada

11618

Modulo E/S 2 sustituido

11619

Modulo E/S 3 sustituido

11621

Modulo E/S 4 sustituido

11622

Calibracién cambiada

11624

Resetear todos los totalizadores

11625

Activa proteccion contra escritura

11626

Proteccion contra escritura desactivada

11627

Login al servidor web satisfactorio

11628

Muestra acceso correcto

11629

Inicio sesion CDI correcto

11631

Cambio de acceso al servidor web

11632

Muestra fallo acceso

11633

Fallo en inicio sesion CDI

11634

Borrar pardmetros de fabrica

11635

Borrar pardmetros de suminstro

11636

Borrar direccién Fieldbus

11639

Maéx. num de ciclos conmut alcanzado

11649

Proteccion escritura hardware activada

11650

Proteccion escritura hardw desactivada

11712

Nuevo archivo flash recibido

11725

Electronica del sensor (ISEM) cambiado

11726

Fallo en configuraciéon de backup

12.11 Reiniciar el equipo de medicién

MedianteParametro Resetear dispositivo (- 136) puede recuperarse toda la
configuracion de fabrica o poner parte de la configuracion a unos valores preestablecidos.
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226

12.11.1 Alcance funcional del Parametro "Resetear dispositivo"

Opciones

Descripcion

Cancelar

No se ejecutara ninguna accion y el usuario saldré del pardmetro.

Poner en estado de
suministro

Los pardmetros para los que se pidi6 un ajuste a medida recuperan dichos ajustes.
Todos los pardmetros restantes recuperan el ajuste de fabrica.

Reiniciar instrumento

configuracién del equipo.

Con el reinicio, todos los parametros que tienen datos en la memoria volatil (RAM)
recuperan sus ajustes de fabrica (p. ej., datos de valor medido). Se mantiene la

Restaurar S-DAT

memoria electronica se almacena en la unidad S-DAT.

Se restablecen los datos guardados en la unidad S-DAT. El registro de datos de la

E] Esta opcion se muestra en el indicador solo en modo de alarma.

12.12 Informacién del aparato

Subment Informacién del equipo contiene todos los pardmetros necesarios para

visualizar informa

Navegacion

cién diversa para la identificacion del equipo.

Menu "'Diagnostico” > Informacion del equipo

» Informacion del equipo
‘ Nombre del dispositivo ‘ > B227
‘ Numero de serie ‘ > B 227
‘ Versién de firmware ‘ > B227
‘ Nombre de dispositivo ‘ > B227
‘ Codigo de Equipo ‘ > B227
‘ Cédigo de Equipo Extendido 1 ‘ > B227
‘ Cédigo de Equipo Extendido 2 ‘ > B227
‘ Codigo de Equipo Extendido 3 ‘ > B227
‘ Versién ENP ‘ > B227
‘ PROFIBUS ident number ‘ > B 227
‘ Status PROFIBUS Master Config ‘ > B227
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Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro

Descripcién

Indicacion

Ajuste de fabrica

Nombre del dispositivo

Muestra el nombre del puntos de medicion.

Max. 32 caracteres que pueden
ser letras, nimeros o
caracteres especiales (p. €j., @,
%, /).

Promass 300 PA

Numero de serie

Muestra el numero de serie del instrumento.

Ristra de méx. 11 digitos que
puede constar de letras y
numeros.

Versién de firmware

Muestra la version del firmware instalada en
el instrumento.

Ristra de caracteres con
formato xx.yy.zz

Nombre de dispositivo

Muestra el nombre del transmisor.

(4]

Este nombre puede encontrarse
también en la placa de identificacion
del transmisor.

Promass 300/500

Codigo de Equipo

Visualiza el cddigo del instrumento.

(4]

El cédigo de producto puede verse
también en las placas de identificacién
del sensor y transmisor, en el campo
"Order code".

Cadena de caracteres
compuesta de letras, nimeros y
determinados signos de
puntuacion (p. ej., /).

Cédigo de Equipo Extendido 1

Muestra la primera parte del cédigo de
pedido extendido.

(4]

El codigo de producto extendido puede
verse también en las placas de
identificacion del sensor y transmisor,
en el campo "Ext. ord. cd.".

Cadena de caracteres

Cédigo de Equipo Extendido 2

Muestra la sequnda parte del codigo de
pedido extendido.

(4]

El cédigo de producto extendido puede
verse también en las placas de
identificacion del sensor y transmisor,
en el campo "Ext. ord. cd.".

Ristra de caracteres

Cédigo de Equipo Extendido 3

Muestra la 3? parte del cédigo de pedido
extendido.

(4]

El codigo de producto extendido puede
verse también en las placas de
identificacion del sensor y transmisor,
en el campo "Ext. ord. cd.".

Ristra de caracteres

master PROFIBUS.

= No activado

Versién ENP Muestra la version de la electronica (ENP). Ristra de caracteres -

PROFIBUS ident number Muestra el numero de identificacién de 0 ... FFFF 0x156D
PROFIBUS.

Status PROFIBUS Master Config Muestra el estado de la configuracion del = Activo -

Endress+Hauser
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12.13 Historial del firmware

Estado | Versionde | Codigo de Firmware Tipo de Documentacion
de firmware | producto cambios documentacién
actualiz para
acion "Versién
fecha de
firmware"
08.2016 | 01.00.zz Opcién 72 | Firmware original Manual de BA01510D/06/ES/01.16
instrucciones
11.2018 | 01.01.zz Opcién 68 | s Petroleum nuevo Manual de BA01510D/06/ES/02.18
= Actualizaciéon dela | instrucciones
concentracion
= Indicador local:
rendimiento
mejorado e

introduccién de
datos con el editor
de texto
= Bloqueo del teclado
optimizado para el
indicador local
= Actualizacién de las
caracteristicas del
servidor web
= Soporte para
funcion de datos
de tendencias
= Funcién
Heartbeat
mejorada para
incluir los
resultados
detallados
(pagina 3/4 del
informe)
= Configuracion del
equipo como PDF
(registro de
parametros,
similar a la
impresion FDT)
= Capacidad de red de
la interfaz Ethernet
(servicio)
= Actualizacion
general de la
caracteristica
Heartbeat
= Indicador local:
soporte para el
modo
infraestructura
WLAN
= Implementacion del
codigo de reinicio

ﬂ Se puede actualizar el firmware a la versién actual o anterior mediante la interfaz de
servicio (CDI).

Para aseqgurar la compatibilidad de una versién de firmware con la anterior, los
ficheros descriptores de dispositivos instalados y software de configuracion instalado,
observe la informacion sobre el dispositivo indicada en el documento "Informacién del
fabricante".

ﬂ Puede bajarse un documento de informacién del fabricante en:
= Fn descargas en la web de Endress+Hauser: www.endress.com - Descargas

Endress+Hauser



Proline Promass O 300 PROFIBUS PA Diagnosticos y localizaciéon y resolucién de fallos

= Especifique los siguientes detalles:
= Raiz del producto: p. ej. 803B
La raiz del producto es la primera parte del cédigo de producto: véase la placa de
identificacion del equipo.
= Busqueda de texto: informacion del fabricante
= Tipo de producto: Documentacion — Documentacién técnica
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13 Mantenimiento

13.1 Tareas de mantenimiento

No requiere labores de mantenimiento especiales.

13.1.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa del equipo de medicidn, utilice siempre detergentes que no
sean agresivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

13.2 Equipos de medicién y ensayo

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de equipos de medicién y ensayo, como W@M o
ensayos de equipos.

ﬂ El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar informacién detallada
sobre nuestros servicios.

Lista de algunos equipos de medicién y ensayo: > B 233> B 234

13.3 Servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios como recalibraciones, servicios de
mantenimiento, ensayos con el equipo.

ﬂ El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar informacién detallada
sobre nuestros servicios.
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14 Reparacion

14.1 Observaciones generales

14.1.1 Enfoque para reparaciones y conversiones

El enfoque para reparaciones y conversiones que tiene Endress+Hauser ofrece lo siguiente:

= Bl instrumento de medicion tiene un disefio modular.

= Las piezas de repuesto se han agrupado en juegos utiles de piezas de recambio que
incluyen las correspondientes instrucciones de instalacién.

= Las reparaciones las realiza el personal de servicios de Endress+Hauser o usuarios
debidamente formados.

= Unicamente el personal de servicios de Endress+Hauser o en la fabrica pueden convertir
los equipos certificados en otros equipos certificados.

14.1.2 Observaciones sobre reparaciones y conversiones

Observe lo siguiente cuando tenga que realizar alguna reparacién o modificacion del

equipo:

» Utilice unicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.

» Realiza las reparaciones conforme a las instrucciones de instalacién.

» Observe las normas nacionales y reglamentacién nacional pertinentes, la
documentacion EX (XA) y las indicaciones de los certificados.

» Documente todas las reparaciones y conversiones que haga e introduzcalo en la base de
datos de la gestién del ciclo de vida W@M.

14.2  Piezas de repuesto

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Todas las piezas de repuesto del instrumento de medicién, con su cédigo de producto,
estan enumeradas y pueden pedirse aqui. Si esta disponible, los usuarios pueden bajarse
también las instrucciones de instalacién correspondientes.

Numero de serie del equipo de medicion:

= Se encuentra en la placa de identificacion del equipo.

= Se puede consultar mediante el Pardmetro Nimero de serie (> 227) enla
Subment Informacién del equipo.

14.3 Personal de servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar informacion detallada
sobre nuestros servicios.

14.4 Devolucion del equipo

Los requisitos de seguridad para la devolucién del equipo pueden variar en funcién del tipo
de equipo v la legislacién nacional.

1. Para obtener mas informacion, consulte la pagina web
http://www.endress.com/support/return-material

2. Devuelva el equipo siempre que tenga que hacerse alguna reparacién o calibracién o
en caso de que el equipo pedido o suministrado no sea el correcto.
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14.5 Eliminacion de residuos

5
X

En los casos necesarios segun la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos
eléctricos y electronicos (RAEE), nuestro producto estd marcado con el simbolo
representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no
seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos
no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos a Endress+Hauser para su eliminacién en
las condiciones pertinentes.

14.5.1 Desinstalacion del equipo de medicion

1. Desconecte el equipo.

A ADVERTENCIA

Peligro para el personal por condiciones de proceso.

» Tenga cuidado ante condiciones de proceso que pueden ser peligrosas como la presion
en el instrumento de medicién, las temperaturas elevadas o propiedades corrosivas del
fluido.

2. Realice los pasos de montaje y conexién descritos en las secciones "Montaje del
equipo de medicion"y "Conexion de los dispositivos de medicion" en el orden inverso.
Observe las instrucciones de seguridad.

14.5.2 Eliminacion del instrumento de medicion

A\ ADVERTENCIA

Peligro para personas y medio ambiente debido a fluidos nocivos para la salud.

» Aseqgurese de que el instrumento de medida y todos sus huecos estan libres de residuos
de fluido que puedan ser dafiinos para la salud o el medio ambiente, p. ej., sustancias
que han entrado en grietas o se han difundido en el plastico.

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora del desquace:
» Observe las normas nacionales.
» Separe adecuadamente los componentes para su reciclado.
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15 Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o
posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener informacion detallada sobre los codigos
de pedido correspondientes tanto del centro de ventas de Endress+Hauser de su zona como
de la pagina de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

15.1 Accesorios especificos sequn el equipo

15.1.1 Para los transmisores

Accesorios

Descripcién

Transmisor Proline 300

Transmisor de repuesto o para stock. Utilice el codigo de producto para definir las
especificaciones siguientes:

Homologaciones

Salida

Entrada

Visualizacion/operaciéon

Caja

Software

E] Cddigo de producto: 8X3BXX

Instrucciones de instalacion EA01200D

Médulo remoto de
indicacion y operacién
DKX001

= Si el pedido se cursa directamente con el equipo de medicién:
Codigo de producto para 'Indicador; funcionamiento’, opcién O "Indicador remoto
de 4 lineas, iluminado; 10 m (30 ft) Cable; control éptico"
= Si el pedido se cursa por separado:
s Equipo de medicién: codigo de producto para 'Indicador; funcionamiento”,
opcion M "Ninguno, preparado para indicacién remota"
= DKXO0O01: a partir de la estructura de pedido del producto DKX001
= Sj el pedido se cursa inmediatamente a continuacion:
DKXO001: a partir de la estructura de pedido del producto DKX001

Soporte de montaje para el equipo DKX001

= Sise cursa pedido directamente: cddigo de producto para "Accesorios adjuntos’,
opciéon RA "Soporte de montaje, tuberia 1/2"

= Sj el pedido se cursa inmediatamente a continuacion: cédigo de producto:
71340960

Cable de conexién (cable de remplazo)
A partir de la estructura de pedido del producto: DKX002

@ Mas informacién sobre el médulo remoto de indicacién y operacion
DKX001~> B 257.

Documentacion especial SD01763D

Antena WLAN externa

Antena WLAN externa con cable de conexiéon 1,5 m (59,1 in) y dos placas de
montaje. Cédigo de producto para "Accesorio adjunto’, opcién P8 "Antena
inaldmbrica de amplio alcance".
E] = La antena WLAN externa no es apta para usarse en aplicaciones
higiénicas.
= Mas informacién sobre la interfaz WLAN - 69.
E‘ Numero de pedido: 71351317

Instrucciones de instalacion EA01238D

Cubierta protectora

Se utiliza para proteger el equipo de medicién contra la intemperie: p. ej., aguas
pluviales o calentamiento excesivo por radiacién solar directa.

E] Numero de pedido: 71343505

Instrucciones de instalacion EA0O1160D
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15.1.2 Para los sensores

Accesorios

Descripcién

Camisa calefactora

Se utiliza para estabilizar la temperatura de los fluidos en el sensor. Es admisible el
uso de agua, vapor de agua y otros liquidos no corrosivos como fluidos.

E] Si usa aceite como producto de calentamiento, consulte con Endress+Hauser.

Documentacion especial SD02159D

15.2  Accesorios especificos para el mantenimiento

Accesorios

Descripcién

Applicator

Software para seleccion y dimensionado de equipos de medida de

Endress+Hauser:

= QOpcién de equipos de medicion para satisfacer las necesidades industriales

= Calculo de los datos necesarios para identificar el caudalimetro éptimo: p.
ej., didmetro nominal, pérdida de carga, velocidad de caudal o precision.

= Representacién gréfica de los resultados del calculo

= Determinacion del cédigo de producto parcial, gestién, documentacién y
acceso a todos los datos y parametros relacionados con el proyecto durante
todo el ciclo de vida del proyecto.

Applicator puede obtenerse:
= En Internet: https://portal.es.endress.com/webapp/applicator
= Enun DVD descargable para su instalacion local en un PC.

WeM

W@M Gestién del Ciclo de Vida

Productividad mejorada con disponibilidad de informacion siempre disponible.
Desde el primer dia de planificacion y durante el ciclo de vida completa de los
activos se generan datos relativos a una planta de tratamiento y sus
componentes.

W@M La Gestién del Ciclo de Vida constituye una plataforma de informacion
abierta y flexible con herramientas online y en campo. El acceso instantédneo
para los empleados a datos actuales, en profundidad, reduce el tiempo de
ingenieria de la planta, acelera los procesos de compras e incrementa el
tiempo operativo de la planta.

Juntamente con los servicios adecuados, la Gestion del Ciclo de Vida W@M
potencia la productividad en todas las etapas. Para mas informacion, visite
nuestra web: www.es.endress.com/lifecyclemanagement

FieldCare

Software de Endress+Hauser para la gestion de activos de la planta (PAM)
basado en tecnologia FDT.

Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en
su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la
informacion sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para
chequear el estado de dicha unidades de campo.

Manuales de instrucciones BAOO027S y BAOO0O59S

DeviceCare

Herramienta de conexién y configuracién de equipos de campo
Endress+Hauser.

Catalogo de novedades INO1047S

234

Endress+Hauser


https://wapps.endress.com/applicator
http://www.endress.com/lifecyclemanagement

Proline Promass O 300 PROFIBUS PA Accesorios

15.3 Componentes del sistema

Accesorios Descripcién
Gestor grafico de datos El gestor grafico de datos Memograph M proporciona informacién sobre todas las
Memograph M variables medidas relevantes. Registra correctamente valores medidos, monitoriza

valores limite y analiza puntos de medida. Los datos se guardan en la memoria
interna de 256 MB y también en una tarjeta SD o un lapiz USB.

= Informacion técnica TI0O0133R
= Manual de instrucciones BAOO247R

Cerabar M El transmisor de presion para medidas de presiones absoluta y relativa de gases,
vapor y liquidos. Puede utilizarse para obtener el valor de la presién de trabajo.

= Informacion técnica TI00426P y TIO0436P
= Manuales de instrucciones BAOO200P y BAO0382P

Cerabar S El transmisor de presion para medidas de presiones absoluta y relativa de gases,
vapor y liquidos. Puede utilizarse para obtener el valor de la presion de trabajo.

= Informacion técnica TI00383P
= Manual de instrucciones BAO0271P

iTEMP Los transmisores de temperatura pueden utilizarse en todo tipo de aplicaciones y
son apropiados para medir gases, vapor y liquidos. Pueden utilizarse para
proporcionar a otro dispositivo la temperatura del producto.

Documento FAOO006T: "Ambitos de actividad"
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16 Datos técnicos

16.1 Aplicacion
El equipo de medicién tiene por tunico objeto la medicién de flujo de liquidos y gases.

Segun la versién pedida, el instrumento puede medir también productos potencialmente
explosivos, inflamables, venenosos u oxidantes.

Para que el equipo mantenga sus buenas condiciones de funcionamiento durante su vida
util, utilicelo inicamente con productos a los que son suficientemente resistentes los
materiales de las partes en contacto con el producto.

16.2 Funcionamiento y disefio del sistema

Principio de medicion Medicion de caudal mésico segun el principio de medicién Coriolis

Sistema de medicién El equipo comprende un transmisor y un sensor.

El equipo esta disponible en una versién compacta:
El transmisor y el sensor forman una sola unidad mecanica.

Para informacién sobre la estructura del equipo - 15
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16.3 Entrada

Variable medida

Variables medidas directamente

= Caudal masico
= Densidad
= Temperatura

Variables medidas calculadas

s Caudal volumeétrico
= Caudal volumétrico normalizado
= Densidad de referencia

Rango de medicién

Endress+Hauser

Rango de medicién para liquidos

DN Rango de medicion valores de fondo de escala
Mpnin(F) @ Mméx(F)
[mm)] [in] [kg/h] [Ib/min]
80 3 0...180000 0..6615
100 4 0...350000 0..12860
150 6 0...800000 0...29400
250 10 0...2200000 0...80850

Rango de medicién para gases

El valor de fondo de escala depende de la densidad y la velocidad del sonido del gas
utilizado y se puede calcular con la férmula siguiente:
Mmax(c) = MINIMO (Mpyaxr) * P61 X ; Pg * Cg - /2 - (d;)? - 3600)

m max(G)

Valor maximo de fondo de escala para un gas [kg/h]

m max(F)

Valor maximo de fondo de escala para un liquido [kg/h]

m max(G) <rm max(F)

M nax(G) UNCa puede ser Mayor M gue max(r)

PG Densidad en [kg/m?| en condiciones de trabajo
X Constante dependiente del didmetro nominal
cg Velocidad del sonido (gas) [m/s]

d; Diametro interno del tubo de medicién [m]

DN X
[mm] lin] [kg/m?]
80 3 110
100 4 130
150 6 200
250 10 200

Ejemplo de calculo para gases

= Sensor: Promass O, DN 80

= Gas: Aire con una densidad de 60,3 kg/m? (a 20 °Cy 50 bar)
= Rango de medicion (liquido): 180000 kg/h

= x = 130 kg/m? (para Promass O, DN 80)
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Valor de fondo de escala méaximo posible:
M max(G) = M max(F) * Pg : X = 180000 kg/h - 60,3 kg/m? : 130 kg/m? = 83 500 kg/h

Rango de medida recomendado
ﬂ Limite de caudal > B8 253

Campo operativo de valores
del caudal

Por encima de 1000 : 1.

Los caudales superiores al valor de fondo de escala predeterminado no ignoran la unidad
electronica, con el resultado de que los valores del totalizador se registran correctamente.

Sefial de entrada

238

Valores medidos externamente

Para aumentar la precisién de determinadas variables medidas o calcular el caudal

volumétrico normalizado de gases, el sistema de automatizacién puede proporcionar de

forma continuada distintos valores medidos externamente al equipo de medida:

= Presion de trabajo para aumentar la precision (Endress+Hauser recomienda el uso de un
instrumento que mida la presion absoluta, p. ej., Cerabar M o Cerabar S)

= Temperatura del producto para aumentar la precisién (p. ej., iTEMP)

= Densidad de referencia para calcular el caudal volumétrico normalizado de gases

Endress+Hauser ofrece diversos equipos de medicién de presion y temperatura: véase
la seccién "Accesorios> B 235

Se recomienda suministrar al equipo con valores medidos externamente siempre que se
quiera que calcule el caudal volumétrico normalizado.

Entrada de corriente

El equipo de medicién recibe por la entrada de corriente - 238 los valores medidos
externamente que le proporciona el sistema de automatizaciéon.

Comunicacion digital

Los valores medidos externamente se envian desde el sistema de automatizacion al equipo
de medida por medio de PROFIBUS PA.

Entrada de corriente de 0/4 a 20 mA

Entrada de corriente 0/4 a 20 mA (activo/pasivo)

Rango de corriente = 4320 mA (activo)
= 0/4 a 20 mA (pasivo)

Resolucion 1pA

Caida de tensién Tipicamente: 0,6 ... 2 V para 3,6 ... 22 mA (pasivo)
Tension de entrada <30V (pasivo)

maxima

Tension de circuito abierto | < 28,8 V (activo)

Variables de entrada = Presion
factibles = Temperatura
= Densidad

Entrada de estado

CD-3..30V
Si la entrada de estado es activo (ON): R; >3 kQ

Valores de entrada
maximos

Tiempo de respuesta Configurable: 5 ... 200 ms

Endress+Hauser



Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

Datos técnicos

Endress+Hauser

Nivel de sefial de entrada

Seflal baja: CC -3 ... +5V
Sefial alta: CC 12 ... 30V

Funciones asignables

Desconectado

Reinicie por separado todos los totalizadores
Reinicie todos los totalizadores (reset all totalizers)
Ignorar caudal

239



Datos técnicos

Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

16.4 Salida

Sefial de salida

240

PROFIBUS PA

PROFIBUS PA

Conforme a la norma EN 50170 vol. 2, IEC 61158-2 (MBP), aislada
galvanicamente

Transmision de datos

31,25 kbit/s

Consumo de corriente

10 mA

Tension de alimentacion
admisible

9..32V

Conexion a bus

Con proteccion contra inversion de polaridad

Salida de corriente de 4 a 20 mA

Modo de sefial

Puede configurarse como:
= Activo
= Pasiva

Rango de corriente

Puede configurarse como:

= 4320 mA NAMUR

4320 mA EUA

4a20mA

0 a 20 mA (solo si el modo de sefial esta activo)

L]
L]
L]
= Corriente fija

Valores de salida maximos

22,5 mA

Tension de circuito abierto

CC 28,8 V (activo)

Tension de entrada

CC 30V (pasivo)

maxima

Carga 0..700Q

Resolucion 0,38 pA

Atenuacion Configurable: 0 ... 999,9 s

Variables medidas
asignables

= Caudal masico

= Caudal volumétrico

Caudal volumétrico normalizado
Densidad

Densidad de referencia
Temperatura

Temp. electrénica

Frecuencia de oscilacion 0
Amortiguacion de la oscilacion 0
Asimetria sefial

= Corriente de excitacién O

La gama de opciones aumenta cuando el equipo de medida esta dotado de
un o mas paquetes de software de aplicacién.

Salida de corriente 4 a 20 mA Ex i pasiva

Codigo de producto

'Salida; entrada 2" (21), "Salida; entrada 3" (022):
Opcién C: salida de corriente de 4 a 20 mA Ex i pasiva

Modo de sefial

Pasiva

Rango de corriente

Puede configurarse como:
= 4320 mA NAMUR

= 4320 mAEUA

= 4320mA

= Corriente fija

Valores de salida maximos

22,5 mA

Endress+Hauser




Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

Datos técnicos

Endress+Hauser

Tensién de entrada Ch30V

maxima

Carga 0..700Q

Resolucion 0,38 pA

Atenuacion Configurable: 0 ... 999 s

Variables medidas
asignables

= Caudal masico

Caudal volumétrico

Caudal volumétrico normalizado
Densidad

Densidad de referencia
Temperatura

Temp. electrénica

Frecuencia de oscilacion 0
Amortiguacién de la oscilacién O
Asimetria sefial

Corriente de excitaciéon O

La gama de opciones aumenta cuando el equipo de medida esté dotado de
un o mas paquetes de software de aplicacion.

Salida de pulsos/frecuencia/conmutacion

Funcién

Puede configurarse como salida de pulsos, frecuencia o de conmutacién

Version

Colector abierto

Puede configurarse como:
= Activo

= Pasiva

= NAMUR pasiva

E] Ex-i, pasivo

Valores de entrada
maximos

CC 30V, 250 mA (pasivo)

Tension de circuito abierto

CC 28,8 V (activo)

Caida de tension

Para22,5mA:<CC2V

Salida de pulsos

Valores de entrada
maximos

CC 30V, 250 mA (pasivo)

Salida de corriente
maxima

22,5 mA (activo)

Tension de circuito abierto

CC 28,8 V (activo)

Ancho de los pulsos Configurable: 0,05 ... 2000 ms
Frecuencia maxima de los | 10000 Impulse/s

pulsos

Valor de los pulsos Ajustable

Variables medidas
asignables

= Caudal masico
= Caudal volumétrico
= Caudal volumétrico normalizado

Salida de frecuencia

Valores de entrada
maximos

CC 30V, 250 mA (pasivo)

Salida de corriente
maxima

22,5 mA (activo)

Tension de circuito abierto

CC 28,8 V (activo)

Frecuencia de salida

Ajustable: valor final de frecuencia 2 ... 10000 Hz (f 4, = 12 500 Hz)

Atenuacion

Configurable: 0 ... 999,9 s
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Relacién pulsos/pausa

1:1

Variables medidas
asignables

= Caudal masico

= Caudal volumétrico

= Caudal volumétrico normalizado
Densidad

Densidad de referencia
Temperatura

Temp. electronica

Frecuencia de oscilacién 0

= Amortiguacién de la oscilacién 0
Asimetria sefial

= Corriente de excitacién O

La gama de opciones aumenta cuando el equipo de medida esta dotado de
un o mas paquetes de software de aplicacion.

Salida de conmutacion

Valores de entrada
maximos

CC30V, 250 mA (pasivo)

Tension de circuito abierto

CC 28,8 V (activo)

Comportamiento de
conmutacién

Binario, conductivo o no conductivo

Retardo en la conmutacion

Configurable: 0 ... 100 s

Numero de ciclos de Sin limite

conmutacién

Funciones asignables s Desconectado
= On
= Comportamiento de diagnostico
= Valor de alarma

Caudal masico
Caudal volumétrico
Caudal volumétrico normalizado
Densidad
Densidad de referencia
Temperatura
Totalizador 1-3
= Monitorizacién del sentido del caudal
= Estado
s Deteccién de tuberia parcialmente llena
= Supresion de caudal residual

E] La gama de opciones aumenta cuando el equipo de medida esta dotado de
un o mas paquetes de software de aplicacién.

Salida de relé

Funcién

Salida de conmutaciéon

Version

Salida de relé, aislada galvdnicamente

Comportamiento de
conmutacién

Puede configurarse como:
= NA (normalmente abierto), ajuste de fabrica
= NC (normalmente cerrado)
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Capacidad de conmutacién

= CC30V,0,1A

maxima (pasivo) = CA30V,0,5A
Funciones asignables Desconectado
On

Comportamiento de diagndstico
Valor de alarma

Caudal mésico

Caudal volumétrico

Caudal volumétrico normalizado
Densidad

Densidad de referencia
Temperatura

Totalizador 1-3

= Monitorizacién del sentido del caudal
= Estado

= Deteccion de tuberia parcialmente llena
= Supresioén de caudal residual

@ La gama de opciones aumenta cuando el equipo de medida esta dotado de
un o mas paquetes de software de aplicacién.

Entrada/Salida configurable por el usuario

Durante la puesta en marcha del equipo se asigna una entrada o salida a entrada/salida
configurable por el usuario (E/S configurable).

Las siguientes entradas y salidas estan disponibles para este fin:

= Seleccion de la salida de corriente: 4 a 20 mA (activo), 0/4 a 20 mA (pasivo)

= Salida de pulsos/frecuencia/conmutacion

= Seleccion de la entrada de corriente: 4 a 20 mA (activo), 0/4 a 20 mA (pasivo)

= Entrada de estado

Sefial de interrupcion

Endress+Hauser

La informacion sobre el fallo se visualiza, en funcién de la interfaz, de la forma siguiente:

PROFIBUS PA

Mensajes
sobre estado y de alarma

Diagnésticos conformes al Perfil 3.02 de PROFIBUS PA

Corriente de alarma FDE
(fallo en la desconexién de
la electrénica)

0mA

Salida de corriente 0/4 a 20 mA

4a20mA

Comportamiento error

Escoja entre:

® 4 ... 20 mA conforme a la recomendacién NAMUR NE 43
= 4 ... 20 mA conforme al sistema de unidades anglosajéon
s Valor minimo: 3,59 mA

Valor maximo: 22,5 mA

Valor de libre definicion entre: 3,59 ... 22,5 mA

Valor actual

Ultimo valor valido

0aZ20mA

Comportamiento error

Escoja entre:
= Maximo alarma: 22 mA
= Valor de libre definicién entre: 0 ... 20,5 mA
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Salida de impulsos / frecuencia / conmutacion

Salida de impulsos

Comportamiento error

Escoja entre:
= Valor actual
= Sin impulsos

Salida de frecuencia

Comportamiento error

Escoja entre:

= Valor actual

s QHz

= Valor definido (f 4 2 ... 12500 Hz)

Salida de conmutaciéon

Comportamiento error

Escoja entre:

= Estado actual
= Abierto

= Cerrado

Salida de relé

Comportamiento error

Escoja entre:

= Estado actual
= Abierto

= Cerrado

Indicador local

Indicacion escrita

Con informacién sobre causas y medidas correctivas

Retroiluminado

[luminacién de fondo roja para indicar la ocurrencia de un error en el equipo.

ﬂ Sefial de estados conforme a recomendacion NAMUR NE 107

Interfaz/protocolo

= Mediante comunicaciones digitales:
PROFIBUS PA

= Mediante la interfaz de servicio
= Interfaz de servicio CDI-RJ45
= Interfaz WLAN

‘ Indicacién escrita ‘ Con informacion sobre causas y medidas correctivas

Navegador de Internet

‘ Indicacién escrita ‘ Con informacién sobre causas y medidas correctivas

Diodos luminiscentes (LED)

= Tension de alimentacion activa
= Transmision de datos activa
= Alarma activa /ocurrencia de un error del equipo

Informacion sobre estado | Estado indicado mediante varios diodos luminiscentes

La informacién que se muestra es la siguiente, segun la version del equipo:

E‘ Informacién de diagnéstico mediante diodos luminiscentes > B 158
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Supresion de caudal
residual

El usuario puede ajustar los puntos de conmutaciéon de la supresién de caudal residual.

Aislamiento galvanico

Las salidas estan aisladas galvanicamente unas de otras y de la toma de tierra de

proteccion (PE).

Datos especificos del
protocolo

ID fabricante 0x11
Num. de identificacion 0x156D
Versioén del perfil 3.02

Ficheros descriptores del
dispositivo (GSD, DTM, DD)

Informacion y ficheros en:
= www.endress.com
= www.profibus.org

Funciones soportadas

= [dentificaciéon & Mantenimiento
Identificacion sencilla del equipo considerando sistema de control y placa de
identificacion

s Carga/descarga PROFIBUS
La lectura y escritura de parametros es hasta 10 veces mas rapida al utilizar
carga/descarga PROFIBUS

= Estado condensado
Informacion de diagnostico muy sencilla y clara por clasificacion de
mensajes de diagndstico emitidos

Configuracion de la direccion
del instrumento

= Microinterruptores en el médulo E/S de la electrénica
= Indicador local
= Mediante aplicaciones de software de configuracion (p. ej. FieldCare)

Compatibilidad con
modelos anteriores

Cuando se reemplaza el equipo, el equipo de medicién Promass 300 admite la
compatibilidad de datos ciclicos con los modelos anteriores. No es necesario
ajustar los pardmetros de ingenieria de la red PROFIBUS con el fichero GSD
Promass 300.

Modelos anteriores:
s Promass 80 PROFIBUS PA
= N.° de identificacion: 1528 (hex)
= Fichero GSD ampliado: EH3x1528.gsd
= Fichero GSD estandar: EH3_1528.gsd
= Promass 83 PROFIBUS PA
= N.° de identificacion: 152A (hex)
= Fichero GSD ampliado: EH3x152A.gsd
® Fichero GSD estandar: EH3_152A.gsd

Integracion en el sistema

Informacion sobre la integracién de sistemas > 79.

= Transmisién ciclica de datos
s Esquema en bloques
= Descripcion de los médulos

16.5

Fuente de alimentacion

Asignacion de terminales > B35
Conectores disponibles > B35
Asignacién de pins, > B35

conector del equipo
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245



http://www.endress.com

Datos técnicos

Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

Tension de alimentacion Cédigo de producto para Tensi6n del terminal Rango de frecuencias
"Fuente de alimentacion"
Opcién D CD 24V +20% -
Opcién E CA100..240V | -15a+10% 50/60 Hz
CD 24V +20% -
Opcidén I
CA100..240V | -15a+10% 50/60 Hz
Consumo de potencia Transmisor

Max. 10 W (potencia activa)

corriente de activacion ‘ Max. 36 A (<5 ms) conforme a la recomendacion NAMUR NE 21

Consumo de corriente

Transmisor

= Max. 400 mA (24 V)
= Max. 200 mA (110V, 50/60 Hz; 230V, 50/60 Hz)

Fallo de la fuente de
alimentacion

= [os totalizadores se detienen en el ultimo valor medido.

= La configuracion se guarda en la memoria del equipoo en la memoria intercambiable
(HistoROM DAT), sequn la version del equipo.

= Se guardan los mensajes de error (incl. horas de funcionamiento en total).

Conexion eléctrica

> B 37

Igualacion de potencial

> B 40

Terminales

Terminales con resorte: aptos para cables trenzados con y sin terminales de empalme.
Seccién transversal del hilo conductor 0,2 ... 2,5 mm? (24 ... 12 AWG).

Entradas de cables

= Prensaestopas: M20 x 1,5 con cable @ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
= Rosca de la entrada de cable:

= NPT %"

5 G

= M20
= Conector del equipo para comunicaciones digitales: M12

Especificacion de los cables

> B 32

16.6 Caracteristicas de funcionamiento

Condiciones de trabajo de
referencia

246

= Limites de error basados en 1a ISO 11631

= Agua con +15 ... +45°C (+59 ... +113 °F) a2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)

= Especificaciones sequn el protocolo de calibracién

= Precision basada en banco de calibracion acreditado con traceabilidad segun ISO 17025.

ﬂ Para obtener los errores de medicién, utilice la funcién Applicator herramienta de
dimensionado > B 234
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Error medido maximo

Precision de base

ﬂ Aspectos basicos del disefio > B 250

Caudal mdsico y caudal volumétrico (liquidos)

lect. = del valor de lectura; 1 g/cm?® = 1 kg/1; T = temperatura del producto

10,05 % v.1. (PremiumCal; codigo de producto para "Calibracion caudal’, opcion D, para

caudal masico)
+0,10 % v.1.

Caudal mdsico (gases)
+0,35 % v.l.

Densidad (liquidos)

En las condiciones de referencia Calibracion de densidad Gama amplia
estandar V) Especificacién de densidad % *

lg/cm?] lg/cm?] [g/cm?]
10,0005 10,01 +0,001

1) Vélida para todo el rango de temperaturas y densidades

2) Rango vélido para una calibracion de densidad especial: 0 ... 2 g/cm?, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)

3) Cédigo de producto para "Software de aplicacién', opcion EE "Densidad especial'

Temperatura

+0,5°C+ 0,005 T"C (+0,9 °F £ 0,003 - (T - 32) °F)

Estabilidad del punto cero

DN Estabilidad del punto cero
[mm] [in] [kg/h] [1b/min]
80 3 9 0,330
100 4 14 0,514
150 6 32 1,17
250 10 88 3,23

Valores del caudal

Valores del caudal flujo como parametro de rangeabilidad en funcién del didmetro

nominal.

Unidades del Sistema Internacional (SI)

DN 1:1 1:10 1:20 1:50 1:100 1:500
[mm] [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
80 180000 18000 9000 3600 1800 360
100 350000 35000 17500 7000 3500 700
150 800000 80000 40000 16000 8000 1600
250 2200000 220000 110000 44000 22000 4400
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Unidades EUA
DN 1:1 1:10 1:20 1:50 1:100 1:500
[pulgadas] [Ib/min] [Ib/min] [Ib/min] [1b/min] [Ib/min] [Ib/min]
3 6615 661,5 330,8 132,3 66,15 13,23
4 12860 1286 643,0 257,2 128,6 25,72
6 29400 2940 1470 588 294 58,80
10 80850 8085 4043 1617 808,5 161,7

Precision de las salidas

Las salidas tienen especificadas las siguientes precisiones de base.

Salida de corriente

Precision

‘15 uA

Salida de pulsos/frecuencia

lect. = de lectura

Precision

‘ Max. £50 ppm lect. (en todo el rango de temperaturas ambiente)

Repetibilidad

v.l. = del valor de lectura; 1 g/cm3 = 1 kg/1; T = temperatura del producto

Repetibilidad base
ﬂ Aspectos basicos del disefio > B 250

Caudal mdsico y caudal volumétrico (liquidos)

40,025 % v.1. (PremiumCal, para caudal masico)

10,05 % v.l.

Caudal mdsico (gases)

10,25 % v.l.

Densidad (liquidos)

+0,00025 g/cm3

Temperatura

+0,25°C £ 0,0025 - T"C (0,45 °F + 0,0015 - (T-32) °F)

Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta depende de la configuracion (amortiguacion).

Influencia de la
temperatura ambiente

248

Salida de corriente

Coeficiente de
temperatura

Maéx. 1 pA/°C
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Salida de impulso/frecuencia

Coeficiente de
temperatura

Sin efectos adicionales. Se incluye en la precisién.

Influencia de la
temperatura del medio

Caudal masico y caudal volumétrico
v.f.e. = del valor de fondo de escala

Cuando hay una diferencia entre la temperatura para el ajuste del punto cero y la
temperatura de proceso, se produce un error de medicién adicional tipico de £0,0002 %
v.f.e./’C (£0,0001 % v.f.e./°F).

El efecto se reduce si el ajuste del punto cero se realiza a la temperatura de proceso.

Densidad

Cuando se produce una diferencia entre la temperatura de calibracién de la densidad y la
temperatura de proceso, el error medido adicional del sensor es normalmente

+0,00005 g/cm3 /°C (+0,000025 g/cm3 /°F). La calibracion de densidad de campo es
posible.

Especificacion de densidad de rango amplio (calibracién de densidad especial)
Si la temperatura del proceso esté fuera del rango vélido (- B 247), el error medido es
+0,00005 g/cm? /°C (+0,000025 g/cm3 /°F)

[kg/m’]
10
8
6
4
2
0
-40 0 50 100 150 200 [C]
—E‘SO‘—ZLO‘ 6 ‘4‘0 | 8‘0 ‘12‘0‘16‘0‘2(‘)0‘21‘10‘25‘;0‘32‘0‘36‘,0‘460["1:]

A0016612

1 Calibracién de densidad de campo, por ejemplo a +20 °C (+68 F)
2 Calibracion de densidad especial

Temperatura
+0,005 - T"C (+ 0,005 - (T - 32) °F)

Influencia de la presién del
medio
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Las tablas que se presentan a continuaciéon muestran el efecto debido a una diferencia
entre las presiones de calibracion y de proceso en la precisién de la medicién del caudal
masico.

lect. = de lectura

ﬂ Es posible compensar el efecto mediante:
= Leyendo el valor de presion que se estd midiendo actualmente a través de la entrada
actual.
= Especificando un valor fijo para la presion en los parametros del equipo.

Manual de instrucciones .
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DN % lect. / bar [% lect./psi]
[mm] [in]

80 3 -0,0055 -0,0004
100 4 -0,0035 -0,0002
150 6 -0,002 -0,0001
250 10 -0,002 -0,0001

Aspectos basicos del disefio

v.]. = valor de la lectura, v.f.e. = del valor de fondo de escala

BaseAccu = precision de base en % lect., BaseRepeat = repetibilidad de base en % lect.

MeasValue = valor medido; ZeroPoint = estabilidad de punto cero

Cdlculo del error medido mdximo en funcion del caudal

Velocidad del caudal Error medido maximo en % de lect.
ZeroPoint
> m - 100 + BaseAccu
A0021339
A0021332
ZeroPoint ZeroPoint
BaseAccu 100 * MeasValue - 100
A0021333

A0021334

Cdlculo de la repetibilidad mdxima en funcioén del caudal

Velocidad del caudal

Repetibilidad méxima en % de lect.

14 - ZeroPoint

> m - 100 + BaseRepeat
Yo - ZeroPoint ZeroPoint
BaseRepeat 100 £%2" Measvalue 100
Ejemplo de error medido maximo
E [%]
2.5
2.0
1.5
1.0 3
0.5 3
0 *——— T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [%]

E  Error medido mdximo en % de lect. (ejemplo)
Q  Caudal en % del valor de fondo de escala mdximo

16.7 Instalacion

A0030316

Condiciones de instalacién

250

> B23
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16.8 Entorno

Rango de temperatura
ambiente

> B25> B25

Tablas de temperatura

ﬂ Tenga en cuenta las interdependencias entre temperatura ambiente admisible y
temperatura admisible del fluido siempre que utilice el equipo en una zona clasificada
como peligrosa.

Para informacion detallada de las tablas de temperatura, véase la documentacion
separada titulada "Instrucciones de sequridad" (XA) para el dispositivo.

Temperatura de
almacenamiento

-50...+80°C (-58 ... +176 °F)

Clase climatica

DIN EN 60068-2-38 (prueba Z/AD)

Grado de protecciéon

Instrumento de mediciéon

s Estandar: [P66/67, carcasa tipo 4X

= Con caja abierta: IP20, cubierta tipo 1
= Modulo indicador: IP20, carcasa tipo 1

Antena WLAN externa
P67

Resistencia a vibraciones y
choques

Vibraciones de tipo sinusoidal, conforme a IEC 60068-2-6

= 2 ... 8,4 Hz, 3,5 mm pico

= 8,4 ... 2000 Hz, 1 g pico

Vibracién aleatoria en banda ancha, rms, conforme a IEC 60068-2-64

= 10 ... 200 Hz, 0,003 g%/Hz
= 200 ... 2000 Hz, 0,001 g?/Hz
= Total: 1,54 g rms

Choques de tipo semisinusoidal, conforme a IEC 60068-2-27
6ms30g

Choques debidos a manejo brusco conforme a IEC 60068-2-31

Carga mecénica

La caja del transmisor no debe utilizarse nunca como escalera o para trepar.

Compatibilidad
electromagnética (EMC)

Conforme a IEC/EN 61326 y recomendaciones NAMUR 21 (NE 21)
Se proporcionan detalles al respecto en la "Declaraciéon de conformidad".

16.9 Proceso

Rango de temperaturas del
producto
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=40 ... +205 °C (-40 ... +401 °F)
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Dependencia de la temperatura ambiente en la temperatura del producto

T

a

A0031121

32 Representacion ejemplar, valores en la tabla siguiente.

T, Rango de temperaturas ambiente

T,, Temperatura del producto

A Temperatura mdxima del producto admisible T, at Ty yex = 60 °C (140 °F); las temperaturas superiores del
producto T,, requieren una temperatura ambiente reducida T,

B Temperatura ambiente mdxima admisible T, para la temperatura mdxima del producto especificada T,, del
sensor

ﬂ Valores para equipos utilizados en zonas con peligro de explosion:
Documentacion Ex separada (XA) para el equipo > B 266.

Sin aislar
A
Ta T

60 °C (140 °F) 170°C (338 °F)

Aislado
B A B
T, Tn T, T T, T
50°C (122 °F) 205 °C (401 °F) 60°C (140 °°F) 110°C (230°F) 50°C (122 °F) 205°C (401 °F)

Densidad

0...5000 kg/m3 (0 ... 312 Ib/cf)

Rangos de presion-
temperatura

Puede obtener una visién general sobre los rangos de presién y temperatura de las
conexiones a proceso en el documento "Informacién técnica"

Caja del sensor

252

La caja del sensor esté llena de gas nitrégeno seco y protege la electrénica y la mecénica
del interior.

Si falla un tubo de medicion (por ejemplo, debido a caracteristicas del proceso como
fluidos corrosivos o abrasivos), el fluido estara inicialmente contenido en la caja del
Sensor.

Si ocurre un fallo en una tuberia, el nivel de presion de dentro de la caja del sensor
aumentara conforme a la presion del proceso operativo. Si el usuario juzga que la presién
de ruptura de la caja del sensor no proporciona un margen de sequridad adecuado, el
equipo puede proveerse de un disco de ruptura. Esto evita que se forme una presién
excesivamente alta dentro de la caja del sensor. Por lo tanto, se recomienda
encarecidamente el uso de un disco de ruptura en aplicaciones que involucran altas
presiones de gas, y particularmente en aplicaciones en las que la presion del proceso es
mayor que 2/3 de la presion de ruptura de la caja del sensor.
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Si es necesario drenar el producto con fugas en un equipo de descarga, el sensor debe estar
equipado con un disco de ruptura. Conecte la descarga a la conexién roscada adicional .

Si el sensor se va a purgar con gas (deteccion de gas), debe estar equipado con conexiones
de purga.

ﬂ No abra las conexiones de purga excepto si el contenedor se puede llenar
inmediatamente con un gas inerte seco. Use solo baja presién para purgar.

Presion maxima:
= DN de 80 a 150 (de 3 a 6"): 5 bar (72,5 psi)
= DN 250 (10"): 3 bar (43,5 psi)

Presion de ruptura de la caja del sensor

Las presiones de rotura de la caja del sensor siguientes solo son validas para equipos
normales o equipos dotados de conexiones para purga cerradas (sin abrir / como en la
entrega).

Si un equipo que dispone de conectores para purga (cédigo de producto para "Opcion de
sensor", opcién CH "Conector para purga") estd conectado al sistema de purga, la presién
méxima la determina, bien el sistema de purga mismo o bien el equipo, sequn cudl de estos
componentes presente una calificacion de presién mas baja.

Si el equipo esta dotado con un disco de ruptura (cédigo de producto para "Opcion del
sensor”, opcién CA "Disco de ruptura"), la presion de activacién del disco de ruptura es
decisiva .

La presioén de ruptura de la caja del sensor se refiere a una presion interna tipica que se
alcanza antes de la falla mecdanica de la caja del sensor y que se determiné durante la
prueba de tipo. La declaracién de prueba de tipo correspondiente se puede pedir con el
equipo (codigo de producto para "Aprobacion adicional', opcion LN "Presién de ruptura de la
caja del sensor, prueba de tipo").

DN Presion de ruptura de la caja del sensor
[mm] [in] [bar] [psi]
80 3 120 1740
100 4 95 1370
150 6 75 1080
250 10 50 720

m Para saber mas acerca de las dimensiones: véase la seccion "Construccion mecéanica"
del documento "Informacién técnica"

Disco de ruptura

Para incrementar el nivel de sequridad puede usarse una versién de equipo dotada de disco
de ruptura con una presién de activaciéon de 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) (cédigo de
producto para "Opcién del sensor", opcion CA "disco de ruptura").

Para saber més acerca de las dimensiones del disco de ruptura: véase la seccion
"Construccién mecanica" del documento "Informacion técnica"

Limite caudal
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Seleccione el diametro nominal optimizando entre rango de caudal requerido y pérdida de
carga admisible.

Para una vision general sobre los valores de fondo de escala disponibles, véase la
seccion "Rango de medicién" > B 237

253



Datos técnicos

Proline Promass O 300 PROFIBUS PA

= El valor minimo de fondo de escala recomendado es aprox. 1/20 del valor maximo de
fondo de escala.

= En la mayoria de las aplicaciones, 20 ... 50 % del valor mé&ximo de fondo de escala puede
considerarse un valor ideal.

= Debe seleccionar un valor de escala entera bajo para productos abrasivos (como liquidos
con sélidos en suspension): velocidad del caudal < 1 m/s (< 3 ft/s).

= Para mediciones de gas, aplique las reglas siguientes:
= La velocidad de flujo en los tubos de medicién no debe exceder la mitad de la velocidad

del sonido (0,5 Mach).

= F] caudal méasico maximo depende de la densidad del gas: formula > B 237

ﬂ Para determinar el caudal limite utilice el Applicator software de dimensionado
> B 234

Pérdida de carga

ﬂ Para determinar la pérdida de presion utilice el Applicator software de dimensionado
> B 234

Presion del sistema

> B 25

16.10 Construccion mecanica

Diseflo, dimensiones

Para las dimensiones del instrumento y las requeridas para su instalacién, véase el
documento "Informacion técnica", seccién "Construccién mecanica".

Peso

254

Todos los valores (el peso excluye el material de embalaje) se refieren a equipos con bridas
ASME B16.5, Clase 900. Especificaciones sobre el peso, incluido el transmisor, sequn el
codigo de producto para "Caja"; opcién: A "Aluminio, recubierta”.

Valores diferentes para distintas versiones de transmisor:
= Version de transmisor para zonas con peligro de explosién

(Cédigo de producto para "Caja", opcion A: "aluminio, recubierta”; Ex d): +2 kg (+4,4 lbs)
= Version con caja de transmisor moldeada, inoxidable

Cédigo de producto para "Caja", opcion L: 'moldeada, inoxidable"): +6 kg (+13 lbs)

Peso en unidades SI

DN Peso [kg]
[mm]

80 75
100 141
150 246
250 572

Peso en unidades EUA

DN Peso [lbs]
[in]

3 165

4 311

6 542
10 1261
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Materiales

Endress+Hauser

Caja del transmisor

Codigo de producto para "Caja":

® Opcién A "Aluminio, recubierta": aluminio, AlSi10Mg, recubierta

= Opcion: L "Moldeada, inoxidable": moldeada, acero inoxidable, 1.4409 (CF3M) similar a
316L

Material de la ventana

Codigo de producto para "Caja":
= Opcién A "Aluminio, recubierta™: vidrio
= Opcién: L "Moldeada, inoxidable": vidrio

Entradas de cable/prensaestopas
Caodigo de producto para "Caja"; opcion: A "Aluminio, recubierta"

Las distintas entradas de cable son apropadas para zonas clasificadas como peligrosas y
zonas no peligrosas.

Entrada de cable/prensaestopas Material

Version no Ex: pléastico

Acoplamiento M20 x 1,5
Z2,D2, Ex d/de: latén con pléstico

Adaptador para entrada de cable con rosca hembra G 2" Latén niquelado

Adaptador para entrada de cable con rosca hembra NPT %"

Cdédigo de producto para "Caja’, opcion L: 'moldeada, inoxidable"

Las distintas entradas de cable son apropadas para zonas clasificadas como peligrosas y
zonas no peligrosas.

Entrada de cable/prensaestopas Material

Prensaestopas M20 x 1,5 Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Adaptador para entrada de cable con rosca hembra G 2"

Adaptador para entrada de cable con rosca hembra NPT %"

Conector del equipo

Conexion eléctrica Materiales

Conector M12x1 = Zocalo: Acero inoxidable, 1.4404 (316L)
= (Caja de contactos: Poliamida
= Contactos: Bronce chapado en oro

Caja del sensor

= Superficie exterior resistente a acidos y bases
= Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Tubos de medicién
Acero inoxidable, 1.4410/UNS S32750 25Cr Duplex (Super Duplex)

Conexiones a proceso
Acero inoxidable, 1.4410/F53 25Cr Duplex (Super Duplex)
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Juntas

Conexiones soldadas a proceso sin juntas internas

Accesorios
Cubierta protectora
Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Antena WLAN externa

= Antena: plastico ASA (acrilonitrilo estireno acrilato) y latén niquelado
= Adaptador: Acero inoxidable y latén niquelado

= Cable: Polietileno

= Conector: Latén niquelado

= Placa de montaje: Acero inoxidable

Conexiones a proceso

Conexiones bridadas fijas:

= Brida EN 1092-1 (DIN 2512N)
= Brida ASME B16.5

= Brida JIS B2220

ﬂ Materiales de la conexion a proceso > B 255

Rugosidad superficial

Los datos indicados se refieren a las piezas que estan en contacto con el liquido. Es posible
solicitar la siguiente calidad de rugosidad de la superficie.
Sin pulir

16.11 Interfaz de usuario

Idiomas

Admite la configuracién en los siguientes idiomas:

= Mediante configuracién local
Inglés, aleman, francés, espafiol, italiano, holandés, portugués, polaco, ruso, turco, chino,
japoneés, coreano, bahasa (indonesio), vietnamita, checo, sueco

= Utilizando el navegador de Internet
Inglés, aleman, francés, espafiol, italiano, holandés, portugués, polaco, ruso, turco, chino,
japoneés, coreano, bahasa (indonesio), vietnamita, checo, sueco

= Mediante las aplicaciones de software de configuracién 'FieldCare" o "DeviceCare™: Inglés,
aleman, francés, espafiol, italiano, chino, japonés

Configuracién local

256

Mediante moédulo de visualizacion

Equipos:

= Cddigo de producto para 'Indicador; funcionamiento", opcion F "de 4 lineas, indicador
grafico, iluminado; control éptico"

= Cddigo de producto para 'Indicador; funcionamiento', opcion G "de 4 lineas, indicador
grafico, iluminado; control éptico + WLAN"

ﬂ Informacién sobre la interfaz WLAN - 69

Endress+Hauser
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A0026785

33 Operaciones de configuracion mediante control tdctil

Elementos de indicacion

= Indicador gréfico de 4 lineas, iluminado

= Fondo con iluminacién en blanco que pasa a rojo en caso de producirse un error del
equipo

= El formato en el que se visualizan las variables medidas y las de estado puede
configurarse por separado para cada tipo de variable

» Temperaturas ambientes admisibles para el indicador: =20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
La legibilidad de la pantalla del indicador puede verse mermada a temperaturas fuera de
rango.

Elementos de configuracion

= Operaciones de configuracién externas mediante control éptico (3 teclas 6pticas) sin
necesidad de abrir la caja: (), (5],

= Se puede acceder también a los elementos de configuracion cuando el equipo estad en
zonas con peligro de explosion

Mediante médulo de configuracion e indicacion a distancia DKX001

ﬂ El moédulo remoto de indicacién y operacién DKX001 esté disponible como accesorio
opcional > B 233.

= Fl equipo de medicion se suministra siempre con una cubierta provisional cuando se
solicita el modulo remoto de indicacién y operacion DKX001 directamente con el
equipo de medicion. La indicacién u operacién en el transmisor no son posibles en
este caso.

= Sj se solicita posteriormente, el médulo remoto de indicacién y operacion DKX001
no puede conectarse al mismo tiempo que el médulo de indicacién del equipo de
medicion existente. Solo una unidad de indicacién u operacién puede conectarse al
transmisor al mismo tiempo.

A0026786

34  Operacién mediante médulo de configuracion e indicacion a distancia DKX001

Elementos de indicacion y configuracion

Los elementos de indicacion y operacién se corresponden con los del médulo indicador
> B 256.
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Material de la caja

El material de la caja del mddulo de configuracién e indicacion DKX001 depende de la
eleccion del material del transmisor.

Caja del transmisor

Cédigo de producto para "Caja"

Material

Moédulo de configuracion e indicacion

Material

Opcién A "Aluminio, recubierto”

AlISi10Mg, recubierta

AlSi10Mg, recubierta

Opcion L"Colado, inoxidable"

Acero inoxidable
moldeado, 1.4409
(CF3M) similar a 316L

1.4409 (CF3M)

Entrada de cable

Corresponde a la eleccién de la caja del transmisor, codigo de producto para "Conexién

eléctrica".

Cable de conexion
> 33

Dimensiones

Informacion sobre las dimensiones:

Seccion "Construccion mecénica" del documento «Informacién técnica'.

Configuracién a distancia

> B 68

Interfaz de servicio técnico

> B68

Aplicaciones de software de
configuracion admitidas

258

Diversas aplicaciones de software de configuracion proporcionan acceso remoto a los
equipos de medicién. Segun la aplicacion de software de configuracion que se utilice es
posible acceder con diferentes unidades operativas y diversidad de interfaces.
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Aplicaciones de
software de
configuracién
admitidas

Unidad de
configuracion

Interfase

Informacién adicional

Navegador de Internet

Consola portatil, PC o
tableta con navegador
de Internet

= [nterfaz de servicio
CDI-RJ45
= Interfaz WLAN

Documentacién especial para el
equipo > B 266

tableta con sistema
Microsoft Windows

DeviceCare SFE100 Consola portatil, PC o = [nterfaz de servicio > 234
tableta con sistema CDI-RJ45
Microsoft Windows = [nterfaz WLAN
= Protocolo de bus de
campo
FieldCare SFE500 Consola portatil, PC o = Interfaz de servicio > 234

CDI-RJ45
= [nterfaz WLAN

= Protocolo de bus de
campo

ﬂ Para el manejo de los equipos pueden utilizarse otras aplicaciones de software de
configuracion basadas en tecnologia FDT con un driver de equipo como DTM/iDTM o
DD/EDD. Cada fabricante particular distribuye estas aplicaciones de software de
configuracion especificas. Las aplicaciones de software de configuracion admiten,
entre otras, las funciones de integracion siguientes:

= FactoryTalk AssetCentre (FTAC) de Rockwell Automation -
www.rockwellautomation.com

® Process Device Manager (PDM) de Siemens - www.siemens.com

= Field Device Manager (FDM) de Honeywell > www.honeywellprocess.com

= FieldMate de Yokogawa - www.yokogawa.com

= PACTWare - www.pactware.com

Los ficheros descriptores del dispositivo asociados estan disponibles en:
www.es.endress.com - descargas

Servidor Web

Gracias al servidor Web integrado, se pueden configurar y hacer operaciones con el equipo
mediante un navegador de Internet y mediante una interfaz de servicio (CDI-R]J45) o una
interfaz WLAN. La estructura del menu de configuracion es idéntica a la del indicador
local. A demas de los valores medidos, se visualiza también informacion sobre el estado del
equipo para que el usuario pueda monitorizarlo. Ademas, se pueden gestionar los datos del
equipo y configurar los pardmetros de la red de comunicaciones.

Para la conexion WLAN se requiere un equipo que disponga de interfaz WLAN (se puede
solicitar como opcion): codigo de producto para 'Indicador; operaciéon”, opciéon G "4 hilos,
iluminado; control éptico + WLAN". El equipo actua como Punto de acceso y habilita la
comunicacion por ordenador o terminal de mano portatil.

Funciones soportadas

Intercambio de datos entre la unidad de configuracion (como, por ejemplo, una consola

portatil) y el equipo de medicién:

= Carga de la configuraciéon desde el equipo de medicién (formato XML, copia de seguridad
de la configuracion)

= Almacenaje de la configuracion en el equipo de medicién (formato XML, recuperacién de
la configuracion)

= Exportacion de la lista de eventos (fichero .csv)

= Exportacion de los pardmetros de configuracion (fichero .csv o fichero PDF, documento
de configuracién del punto de medicién)

= Exporte el registro de verificacién Heartbeat (fichero PDF, disponible inicamente con el
paquete de aplicacion "Heartbeat Verification")
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= Visualizacién de actualizaciones, por ejemplo, de la versién del firmware

= Descarga de drivers para la integracién de sistemas

= Consulta de hasta 1.000 valores medidos guardados en memoria (disponibles solo con el
paquete de aplicaciones de software Extended HistoROM > B 264)

Documentacion especial para el servidor web > B 266

Gestion de datos HistoROM

El equipo de medicién dispone de la funciéon HistoROM para la gestién de datos . La
aplicacién de gestién de datos HistoROM incluye tanto el almacenaje e importacién/
exportacién de equipos clave como el procesamiento de datos, y confiere a las tareas de
configuracion y prestacion de servicios mayor fiabilidad, sequridad y eficiencia.

En el momento de la entrega del equipo, los ajustes de fabrica de los datos de
configuracion estan almacenados como una copia de sequridad en la memoria del
equipo. Esta memoria puede sobrescribirse con un registro de datos actualizado, por
ejemplo, tras la puesta en marcha.

Informacién adicional sobre el concepto de almacenamiento de datos

Existen diferentes tipos de unidades de almacenamiento de datos en las que se almacenan los datos del equipo y este los

utiliza:
Memoria del equipo T-DAT S-DAT
Datos disponibles = Libro de registros de eventos, como por = Fichero histérico de valores medidos = Datos del sensor: didmetro
ejemplo, eventos de diagnoéstico (opcion de cursar pedido de la funcion nominal, etc.
= Copia de sequridad del registro de datos "HistoROM ampliada") = Numero de serie
de pardmetros = Registro de datos de los pardmetros en | = Datos de calibracién
= Paquete de firmware de equipo curso (utilizado por firmware en tiempo | & Configuracion del equipo (p. €j.
= Driver de integracién del sistema para de ejecucion) opciones de software, E/S fijas o
exportacion por el servidor web, p. ej.: = Indicador con retencién de picos E/S multiples)
GSD para PROFIBUS PA (valores min./max.)
= Valores de totalizador
Lugar de almacenaje | Fija en la placa de la interfaz de usuario en | Adjuntable a la placa de la interfaz de En conector del sensor en la parte
el compartimiento de las conexiones usuario en el compartimiento de las del cuello del transmisor
conexiones
Copia de seguridad de los datos
Automatico
= Los datos mas importantes del equipo (sensor y transmisor) se qguardan
automaticamente en los médulos DAT
= 5i se reemplaza el transmisor o el dispositivo de medicién: una vez que se ha cambiado el
T-DAT que contiene los datos del equipo anterior, el nuevo dispositivo de medicién esta
listo para funcionar de nuevo inmediatamente sin errores
= 5i se reemplaza el sensor: una vez que se ha cambiado el sensor, los datos del nuevo
sensor se transfieren del S-DAT en el dispositivo de medicién y el dispositivo de medicion
estd listo para funcionar de nuevo inmediatamente sin errores
= Al sustituir modulos de la electronica (p. ej., el mdédulo E/S de la electronica): Una vez
remplazado el moédulo de la electroénica, el software del modulo se contrasta con respecto
al firmware del equipo. La version del software del mddulo se ajusta a una posterior o
anterior donde sea necesario. La disponibilidad del moédulo de la electrénica es inmediata
y no surgen problemas de compatibilidad.
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Manual
Registro adicional de datos de parametros de configuracion (registro completo de los
pardmetros de configuracion) en la copia de seguridad HistoROM integrada en el equipo
para:
= Funcién de copia de seguridad de datos
Copia de seguridad y recuperacion posterior de una configuracién de equipo desde la
copia de seguridad HistoROM de la memoria del equipo
s Funcién de comparacion de datos
Comparacion de la configuracion de equipo que esta en curso con la configuracién de
equipo que hay guardada en la copia de sequridad HistoROM de la memoria del equipo

Transferencia de datos

Manual

= Transferencia de la configuracién de un equipo a otro equipo mediante la funcion de
exportacién de la aplicacién de software de configuracion especifica, p. ej., con FieldCare
o DeviceCare o el servidor web: para duplicar la configuracion o guardarla en un fichero
(p. €j., con el fin de hacer una copia de seguridad)

= Transmisién de los drivers para la integracién de sistemas desde el servidor web, por
ejemplo:
GSD para PROFIBUS PA

Lista eventos

Automatico

= Indicacion cronolégica en la lista de eventos de hasta 20 mensajes de eventos

= Sila opcion de (cursar pedido del) paquete de aplicaciones de software Extended
HistoROM esta activada: en la lista de eventos se muestran hasta 100 mensajes de
eventos junto con una marca temporal, una descripcién del evento en textos sencillos y
medidas paliativas

= Exportar la lista de eventos y visualizarla en el indicador desde diversas interfaces y
aplicaciones de software de configuracion, p. ej.: "DeviceCare", "FieldCare" o un servidor
web

Registro de datos

Manual

Si la opcion de (cursar pedido del) paquete de aplicaciones de software Extended

HistoROM esta activada:

= Registro de hasta 1000 valores medidos por los canales 1 a 4

= Intervalo de registro configurable por el usuario

= Registro de hasta 250 valores medidos por cada uno de los 4 canales de memoria

= Exportar el fichero con el historico de los valores medidos desde diversas interfaces y
aplicaciones de software de configuracion, p. ej.: FieldCare o DeviceCare o un servidor
web

16.12 Certificados y homologaciones

ﬂ Las certificados y homologaciones actualmente disponibles pueden recuperarse a
través del configurador de productos.

Marca CE

Endress+Hauser

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas europeas vigentes. Estas se
enumeran en la Declaracién CE de conformidad correspondiente, junto con las normativas
aplicadas.

Endress+Hauser confirma que las pruebas realizadas en el aparato son satisfactorias
afiadiendo la marca CE.
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Marca de verificacion de
tareas RCM

El sistema de medicion satisface los requisitos EMC de las autoridades australianas para
comunicaciones y medios de comunicaciéon ACMA (Australian Communications and Media
Authority).

Certificacion Ex

El equipo esta certificado como equipo apto para ser utilizado en zonas clasificadas como
peligrosas y las instrucciones de seguridad correspondientes se encuentran en el
documento independiente "Instrucciones de sequridad" (XA). En la placa de identificacion
se hace referencia a este documento.

Certificacion PROFIBUS

Interfaz PROFIBUS

El equipo de medicién tiene la certificacién de la Organizacién de usuarios de PROFIBUS

(PNO: PROFIBUS User Organization) y esta registrado en la misma. El equipo de medida

cumple los requisitos de las siguientes especificaciones:

= Certificacion conforme a PROFIBUS PA Perfil 3.02

= El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes
(interoperabilidad)

Directiva sobre equipos
presurizados

= Con la identificaciéon PED/G1/x (x = categoria) en la placa de identificacion del sensor,
Endress+Hauser confirma que el equipo cumple los "Requisitos de sequridad basicos"
especificados en el anexo I de la Directiva 2014/68/UE, sobre equipos presurizados.

= Los equipos que no tienen la marca de identificacion (PED) han sido disefiados y
fabricados de acuerdo a las buenas précticas de ingenieria. Estos equipos satisfacen los
requisitos del articulo 4, parrafo 3 de la Directiva 2014/68/UE, relativa a los equipos
presurizados. La gama de aplicaciones estd indicada en las tablas de la 6 a 9 del Anexo II
de la directiva sobre equipos presurizados 2014/68/EU.

Certificado de radio

El equipo de medicién tiene el certificado de radio.

Para obtener informacién detallada acerca de la homologacion de radio, consulte la
Documentacion Especial > 266

Certificados adicionales

262

Homologacién CRN

Algunas versiones de equipo estan dotadas de la homologacion CRN. En el caso de un
equipo con homologacién CRN es necesario cursar pedido de una conexién a proceso
homologada CRN con una homologacién CSA.

Pruebas y certificados

= Certificado de material EN10204-3.1, piezas y caja del sensor en contacto con el
producto

= Prueba de presion, procedimiento interno, certificado de inspecciéon

= Prueba PMI (XRF), procedimiento interno, partes en contacto con el producto, informe
de la prueba

= Confirmacion de cumplimiento de EN10204-2.1 con el pedido e informe de prueba
EN10204-2.2

Prueba de conexiones soldadas

Opcion Normativa sobre pruebas Componente

ISO 23277 AL2x (PT) ASME | ASME | NORSOK | tubo de medicién | Conexién a proceso
ISO 10675-1 AL1 (RT, DR) | B31.3 | VIII Div.1 | M-601
NFS | Appx. 4+8

CF X PT RT
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Opcion Normativa sobre pruebas Componente
ISO 23277 AL2x (PT) ASME | ASME | NORSOK | tubo de medicion | Conexién a proceso
ISO 10675-1 AL1 (RT, DR) | B31.3 | VIIDiv.1 | M-601
NFS | Appx. 4+8
KP X PT RT
KR X VT, PT VT, RT
K1 X PT DR
K2 X PT DR
K3 X PT DR
K4 X VT, PT VT, DR

PT = prueba de liquidos penetrantes, RT = prueba radiogréfica, VT = prueba visual, DR = radiografia digital
Todas las opciones con informe de prueba

Otras normas y directrices

Endress+Hauser

= EN 60529
Grados de proteccién proporcionados por las cajas/cubiertas (codigo IP)

= [EC/EN 60068-2-6
Influencias ambientales: procedimiento de ensayo - Prueba Fc: vibracién (sinusoidal).

= [EC/EN 60068-2-31
Influencias ambientales: procedimiento de ensayo - Prueba Ec: golpes por manejo
brusco, principalmente de dispositivos/equipos.

= EN61010-1
Requisitos de sequridad para equipos eléctricos de medicién, control y de laboratorio -
Requisitos generales

= [EC/EN 61326
Emisiones conformes a requisitos de clase A. Compatibilidad electromagnética
(requisitos EMC).

s NAMURNE 21
Compatibilidad electromagnética (requisitos EMC) de equipos para procesos industriales
y de control en laboratorio

= NAMUR NE 32
Conservacién de datos en instrumentos de campo y control, dotados con
microprocesadores, en caso de producirse un fallo de alimentacién

= NAMUR NE 43
Estandarizacién del nivel de la sefial para informacion sobre averia de transmisores
digitales con salida de sefial analégica.

= NAMUR NE 53
Software de equipos de campo y dispositivos de tratamiento de sefiales con electrénica
digital

= NAMUR NE 80
Aplicacion de la "'Directiva sobre equipos a presion" a equipos de control de procesos

= NAMUR NE 105
Especificaciones sobre la integracion de equipos en buses de campo en herramientas de
ingenieria para equipos de campo

= NAMUR NE 107
Automonitorizacién y diagnéstico de equipos de campo

= NAMURNE 131
Requisitos que deben cumplir equipos de campo para aplicaciones estandar

= NAMUR NE 132
Caudalimetro masico por efecto Coriolis

= NACE MR0103
Materiales resistentes a agrietamiento por incidencia de sulfhidricos en ambientes
corrosivos de refinado de petréleo.
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= NACE MR0175/1SO 15156-1
Materiales aptos para el uso en ambientes que contienen H2S en la produccion de
petréleo y gas.
= ETSIEN 300328
Directrices para equipos con componentes de radio de 2,4 GHz.
= EN 301489
Compatibilidad electromagnética y asuntos sobre el espectro de radiofrecuencia (ERM).

16.13 Paquetes de aplicaciones

Hay diversos paquetes de aplicacién disponibles con los que se amplia la capacidad
funcional del equipo. Estos paquetes pueden requerirse para satisfacer determinados
aspectos de seqguridad o requisitos especificos de la aplicacién.

Se puede realizar un pedido de paquetes de software con el instrumento o més tarde a
Endress+Hauser. La informacién detallada sobre el codigo de producto en cuestién esta
disponible en su centro local Endress+Hauser o en la pagina de productos del sitio web de
Endress+Hauser: www.endress.com.

Para informacién detallada sobre los paquetes de aplicaciones:
Documentacion especial del equipo > B 266

Funciones de diagnostico Paquete Descripcién

HistoROM ampliado Comprende funciones de ampliacién que gobiernan el registro de eventos y la
activacion de la memoria de valores medidos.

Registro de eventos:
Tamafio de memoria ampliado de 20 (versién estandar) a 100 entradas de
mensajes.

Registro de datos (registrador de lineas):

® Activacion de una capacidad de memoria de hasta 1000 valores medidos.

= Emision de hasta 250 valores medidos por cada uno de los 4 canales de
memoria. El intervalo de registro puede ser configurado por el usuario.

® Acceso a los ficheros con el histérico de los valores medidos desde el indicador o
la aplicacién de software de configuracién local, p. ej., FieldCare o DeviceCare o
un servidor web.

Heartbeat Technology Paquete Descripcién
Verificacion Verificacion Heartbeat
+monitorizacion Cumple con los requisitos de verificacién de trazabilidad conforme a DIN ISO
Heartbeat 9001:2008 cap. 7.6 a) "Control del equipo de monitorizacién y medicion'.

= Permite una verificacién de funciones del equipo instalado sin necesidad de
interrumpir el proceso.

= Permite una verificacién de trazabilidad bajo demanda, que incluye un informe.

= Proceso de verificacién sencillo mediante operacién local u otras interfaces de
configuracién.

= Evaluacion clara del punto de medicién (pasa/falla) con una elevada cobertura
de verificacion en el &mbito de las especificaciones del fabricante.

= Ampliacion de los intervalos de calibracion conforme a la evaluacion de riesgos
para el operario.

Heartbeat Monitoring

Proporciona de forma continua datos caracteristicos del principio de medicién a un

sistema externo de Condition Monitoring con fines de mantenimiento preventivo o

analisis de procesos. Estos datos permiten al operario:

= Sacar conclusiones—a partir de estos datos y otras informaciones—sobre las
influencias del proceso (tales como corrosion, abrasion, formacién de
deposiciones, etc.) que tienen incidencia en el rendimiento de las medidas a lo
largo del tiempo.

= Establecer el calendario de mantenimiento.

= Monitorizar el proceso o la calidad del producto, p. ej. bolsas de gas.
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Concentracion Paquete Descripcién

Concentracion Calculo y salida de concentraciones de liquidos

La densidad medida se convierte en la concentracién de una sustancia de una
mezcla binaria utilizando el paquete de aplicaciones "Concentracion™:
= Eleccion de liquidos predefinidos (por ejemplo, diversas disoluciones de azucar,
acidos, alcalis, sales, etanol, etc.)
= Unidades comunes o definidas por el usuario (°Brix, Plato, % en masa,
% en volumen, mol/l etc.) para aplicaciones estandar.
= Calculo de la concentracién a partir de tablas definidas por el usuario.

Densidad especial Paquete Descripcién

Densidad especial Muchas aplicaciones utilizan la densidad como un valor medido clave para
monitorizar la calidad o controlar los procesos. El dispositivo mide la densidad del
liquido como estandar y pone este valor a disposicion del sistema de control.

El paquete de aplicaciones "Densidad especial’ proporciona una medicion de
densidad de alta precisién en un amplio rango de densidades y temperaturas, en
particular para aplicaciones sometidas a condiciones de proceso variables.

Petroleo Paquete Descripcién

Petréleo Los parametros mds importantes para la industria del Oil & Gas se pueden calcular
y presentar con este paquete de aplicaciones.

s Caudal volumétrico normalizado y densidad de referencia calculada segun el
"Manual API de estandares de medicion de petroleo, Capitulo 11.1"

= Contenido de agua, basado en la medicién de densidad.

= Media ponderada de la densidad y la temperatura

16.14 Accesorios
Visién general de los accesorios disponibles para efectuar pedidos > B 233

16.15 Documentaciéon suplementaria

ﬂ Para una vision general sobre el alcance de la documentacion técnica del equipo,
consultese:
= W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el numero de
serie indicado en la placa de identificacion
» Endress+Hauser Operations App: Introduzca el nimero de serie indicado en la placa
de identificacion o escanee el codigo matricial en 2D (cddigo QR) que presenta la
placa de identificacion

Documentacion estandar Manual de instrucciones abreviado

Manual de instrucciones abreviado para el sensor

Instrumento de medicion Codigo de la documentacion

Proline Promass O KA01285D

Manual de instrucciones abreviado para transmisor

Equipo de medicion Cédigo de la documentacion

Proline 300 KA01227D
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Informacion técnica

Instrumento de medicién Cédigo de la documentacion

Promass O 300 TIO1275D

Descripcion de parametros del instrumento

Instrumento de medicién Cédigo de la documentacion
Promass 300 GP01058D
Documentacion adicional Instrucciones de seguridad
que depende del equipo Instrucciones de seqguridad para equipos eléctricos para zonas con peligro de explosion.
Contenidos Cédigo de la documentacion
ATEX/IECEx Ex d/Ex de XA01405D
ATEX/IECEx Ex ec XA01439D
cCSAus XP XA01373D
cCSAus Ex d/ Ex de XA01372D
cCSAus Ex nA XA01507D
INMETRO Ex d/Ex de XA01468D
INMETRO Ex ec XA01470D
NEPSI Ex d/Ex de XA01469D
NEPSI Ex nA XA01471D
EAC Ex d/Ex de XA01656D
EACEx nA XA01657D
JPN Ex d XA01778D

Moddulo remoto de indicacion y operaciéon DKX001

Contenidos Codigo de la documentacion
ATEX/IECEx Ex i XA01494D
ATEX/IECEx Ex ec XA01498D
cCSAus IS XA01499D
cCSAus Ex nA XA01513D
INMETRO Ex i XA01500D
INMETRO Ex ec XA01501D
NEPSI Ex i XA01502D
NEPSI Ex nA XA01503D
Documentacién especial
Contenidos Codigo de la documentacién
Informacion sobre la directiva europea de equipos de presiéon SD01614D
Médulo remoto de indicacién y operacién DKX001 SD01763D
Homologaciones de radio para interfaz WLAN para médulo indicador SD01793D

A309/A310
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Contenidos Cédigo de la documentacion
Servidor Web SD01664D
Heartbeat Technology SD01698D
Medicion de concentraciones SD01708D
Petroleo SD02291D

Instrucciones para la instalaciéon

Contenido Comentario
Instrucciones de instalacién para juego de = Acceda a la visién general de todos los conjuntos de piezas de repuesto disponibles a través del
piezas de repuesto y accesorios W@M Device Viewer > B 231

= Accesorios disponibles para efectuar pedidos con instrucciones de instalaciéon > 233
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