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= Compruebe que el documento se guarda en un lugar seguro de tal forma que se
encuentra siempre a mano cuando se esta trabajando con el equipo.

= Para evitar peligros para personas o la instalacion, lea atentamente la seccion
'Instrucciones basicas de seqguridad"y todas las demas instrucciones de seguridad del
documento que se refieren a los procedimientos de trabajo.

= El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. El
centro Endress+Hauser que le atiende habitualmente le proporcionara las ultimas
informaciones novedosas y actualizaciones del presente manual de instrucciones.
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Sobre este documento

Proline Promag W 800

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones contiene toda la informacion que pueda necesitarse durante
las distintas fases del ciclo de vida del instrumento: desde la identificacion del producto,
recepcion de entrada del instrumento, el almacenamiento del mismo, hasta su montaje,
conexion, configuracion y puesta en marcha, incluyendo la localizacion y resolucién de
fallos, el mantenimiento y el desguace del instrumento.

1.2 Simbolos

1.2.1  Simbolos de sequridad

Este simbolo le advierte de una situacién peligrosa. Si no se evita dicha situacién, pueden
producirse lesiones graves o mortales.

A\ ADVERTENCIA
Este simbolo le advierte de una situacion peligrosa. Si usted no evita la situacién peligrosa,
ello podra causar la muerte o graves lesiones.

A ATENCION
Este simbolo le advierte de una situacion peligrosa. No evitar dicha situacién puede
implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este simbolo sefiala informacion sobre procedimientos y otros hechos importantes que no
estan asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Simbolos eléctricos

Simbolo Significado

Corriente continua

Corriente alterna

Corriente continua y corriente alterna

Conexion a tierra
Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, esta conectado a tierra mediante
un sistema de puesta a tierra.

-1

Tierra de proteccion (PE)
Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra
conexion.

®

Los bornes de tierra estan situados tanto en el interior como en el exterior del equipo:

= Borne de tierra interior: la tierra de proteccion esté conectada a la red de suministro
de alimentacién.

= Borne de tierra exterior: el equipo estéd conectado al sistema de puesta a tierra de la
instalacion.

1.2.3  Simbolos especificos de comunicacién

Simbolo Significado

Bluetooth

Transmisién inaldmbrica de datos entre equipos a corta distancia.

Endress+Hauser
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1.2.4

Simbolos de herramientas

Simbolo

Significado

Qe

Destornillador Torx

| P

Destornillador de hoja plana

P

Destornillador Phillips

O

Llave Allen

23

Llave fija para tuercas

1.2.5 Simbolos para determinados tipos de informacién
Simbolo Significado
Permitido

Procedimientos, procesos o acciones que estan permitidos.

Preferente
Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.

Prohibido
Procedimientos, procesos o acciones que estan prohibidos.

Consejo
Indica informacién adicional.

Referencia a la documentacién

Referencia a la pagina

Referencia a graficos

veE D E @ e

Nota o paso individual que se debe respetar

=
[
w

Serie de pasos

Resultado de un paso

Ayuda en caso de un problema

IR

Inspeccion visual

1.2.6  Simbolos en gréficos
Simbolo Significado
1,2,3,.. Numero de elemento
1, 2,3 Serie de pasos
A,B,C Vistas
A-A, B-B, C-C Secciones
A Zona con peligro de explosion

Endress+Hauser



Sobre este documento Proline Promag W 800

Simbolo Significado
A Zona segura (zona sin peligro de explosion)
= 2 Sentido del caudal
1.3 Documentacion

ﬂ Para obtener una visién general sobre el alcance de la documentacién técnica
asociada, véase:
s W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el numero de
serie que figura en la placa de identificacion
» Endress+Hauser Operations App: Introduzca el nimero de serie que figura en la
placa de identificacion o escanee el cddigo matricial de la placa de identificacién

ﬂ Lista detallada de documentos individuales junto con el cdédigo de la documentacion
> B 122

1.3.1 Documentacion estandar

Tipo de documento Finalidad y contenidos del documento

Informacion técnica Ayuda de planificacién para su equipo

Este documento contiene todos los datos técnicos del equipo y
proporciona una visién general sobre los distintos accesorios y otros
productos que pueden pedirse para el equipo.

Manual de instrucciones abreviado | Le dirige rdpidamente hasta el primer valor medido - Parte 1
del sensor El manual de instrucciones abreviado del sensor estd se dirige a
especialistas responsables de la instalaciéon del equipo de medicién.

® Recepcion de material e identificacion del producto
= Almacenamiento y transporte
= Instalacion

Manual de instrucciones abreviado | Le dirige rapidamente hasta el primer valor medido - Parte 2

del transmisor El manual de instrucciones abreviado del transmisor esté se dirige a
especialistas responsables de la puesta en marcha, configuracién y
parametrizacion del equipo de medicién (hasta el primer valor medido).

Descripcion del producto
Instalaciéon

Conexion eléctrica
Opciones de configuracién
Integracién en el sistema
Puesta en marcha
Informacion de diagndstico

Descripcion de parametros del Documento de referencia sobre los parametros que dispone
instrumento El documento proporciona una explicacion en detalle de cada parametro
individual del menu de configuracion. Las descripciones estan pensadas
para las personas que tengan que trabajar con el instrumento a lo largo
de todo su ciclo de vida y que tengan que realizar configuraciones
especificas.

1.3.2 Documentaciéon complementaria segun instrumento

Segun la version del equipo que se haya pedido, se suministran también unos documentos
suplementarios. Cumpla siempre estrictamente las instrucciones indicadas en dicha
documentacion suplementaria. La documentacion suplementaria es parte integrante de la
documentacion del instrumento.

8 Endress+Hauser
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Instrucciones de sequridad
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2 Instrucciones de seguridad

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalacién, puesta en marcha, diagnésticos y

mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

» El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificacion
correspondiente para esta funcion y tarea especificas.

» Deben tener la autorizacion del jefe/duefio de la planta.

Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.

» Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas
en el manual y la documentacién complementaria, asi como en los certificados (segin
cada aplicacion).

» Debe sequir las instrucciones y satisfacer las condiciones bésicas.

v

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

» Haber recibido la formacién apropiada y disponer de la autorizacién por parte del
explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.

» Sequir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso previsto

Aplicacion y productos
El equipo de medicién descrito en este manual tiene por unico objeto la medicion de flujo
de liquidos que presenten una conductividad minima de 20 pS/cm.

Los equipos de medicién aptos para el uso en aplicaciones en las que la presion de proceso
suponga un riesgo elevado cuentan con el etiquetado correspondiente en la placa de
identificacién.

Para asequrar que el instrumento de medicién se mantenga en las condiciones apropiadas

durante su vida util:

» Manténgase en los rangos de presion y temperatura especificados.

» Unicamente utilice el dispositivo de medicién conforme a la informacién de la placa de
identificacién y las condiciones generales que figuran en el manual de instrucciones y la
documentacién complementaria.

» Verifique, mirando la placa de identificacién, si el instrumento pedido es apto para el
uso en la zona peligrosa en cuestion (p. ej., proteccion contra explosiones, sequridad del
deposito de presion).

» Utilice el instrumento de medicién inicamente con productos cuando los materiales de
las partes del instrumento que entran en contacto con el producto sean suficientemente
resistentes.

» Sila temperatura ambiente del equipo de medicién es distinta a la temperatura
atmosférica, es esencial que se cumplan las condiciones bésicas especificadas en la
documentacion del equipo> B 8.

» Mantenga su equipo de medicién permanentemente protegido contra la corrosion
debida a influencias medioambientales.

Uso incorrecto

Dar al equipo un uso no previsto puede poner en riesgo la sequridad. El fabricante declina
toda responsabilidad por los dafios que se puedan derivar de una utilizacién del equipo
inadecuada o distinta del uso previsto.
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A\ ADVERTENCIA

Peligro de rotura debido a fluidos corrosivos o abrasivos y condiciones ambientales.

» Verifique la compatibilidad del fluido del proceso con el material del sensor.

» Asequrese de la resistencia de todos los materiales de las partes en contacto con el
producto del proceso.

» Manténgase en los rangos de presion y temperatura especificados.

Verificacion en casos limite:

» En los casos de que el fluido sea especial o un producto de limpieza, Endress+Hauser
proporcionara gustosamente asistencia en la verificacion de la resistencia a la corrosion
de los materiales en contacto con el fluido, pero no proporcionaréd ninguna garantia ni
asumird ninguna responsabilidad al respecto debido a que pequefias variaciones en la
temperatura, concentracion o nivel de contaminacion en el proceso pueden alterar las
propiedades de resistencia a la corrosion.

Riesgos residuales

A ADVERTENCIA

Si la temperatura del producto o de la unidad electrénica es alta o baja, puede

provocar que las superficies del equipo se calienten o se enfrien. Esto supone un

riesgo de sufrir quemaduras o congelaciones.

» Sila temperatura del producto es caliente o fria, instale una proteccién apropiada para
evitar el contacto.

2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Para trabajar en y con el equipo:
» Use el equipo de proteccién individual requerido conforme a las normas nacionales.

Para trabajos de soldadura con las tuberias:
» No conecte el soldador a tierra a través del instrumento de medida.

En el caso de trabajar en o con el dispositivo con las manos mojadas:
» Use unos guantes adecuados por el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

2.4 Funcionamiento seguro

Riesgo de lesiones.

» Opere unicamente con el instrumento si éste estd en buenas condiciones técnicas y
funciona de forma sequra.

» El operario es responsable del funcionamiento libre de interferencias del instrumento.

Transformaciones en el instrumento

No esta permitido someter el instrumento a modificaciones no autorizadas. Estas pueden
implicar riesgos imprevisibles.
» Sia pesar de ello se requiere hacer alguna modificacion, consulte a Endress+Hauser.

Reparaciones

Para asequrar el funcionamiento seqguro y fiable del instrumento,

» Realice unicamente reparaciones del instrumento que estén permitidas expresamente .
» Observe las normas nacionales relativas a reparaciones de equipos eléctricos.

» Utilice unicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Endress+Hauser.

Endress+Hauser
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2.5 Sequridad del producto

Este equipo de medicion ha sido disefiado de acuerdo a las buenas practicas de ingenieria y
cumple los requisitos de sequridad mas exigentes, ha sido sometido a pruebas de
funcionamiento y ha salido de fabrica en condiciones 6ptimas para funcionar de forma
segura.

Cumple las normas de sequridad y los requisitos legales pertinentes. Cumple también con
las directivas de la UE enumeradas en la Declaracién CE de conformidad especifica del
instrumento. Para confirmarlo, Endress+Hauser pone en el equipo la marca CE.

Ademas, el equipo satisface los requisitos legales establecidos por la reglamentacion
aplicable del Reino Unido (instrumentos reglamentarios). Estas se enumeran en la
declaraciéon UKCA de conformidad, junto con las especificaciones designadas.

Si se selecciona la opcién de pedido correspondiente a la marca UKCA, Endress+Hauser
identifica el equipo con la marca UKCA para confirmar que ha superado satisfactoriamente
las evaluaciones y pruebas pertinentes.

Direccién de contacto de Endress+Hauser en el Reino Unido:
Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Reino Unido

www.uk.endress.com

2.6 Sequridad TI

Nuestra garantia es valida solo si el equipo esté instalado y se utiliza tal como se describe
en el Manual de instrucciones. El equipo esta dotado de mecanismos de seqguridad que lo
protegen contra modificaciones involuntarias en los pardmetros de configuracion.

Las medidas de sequridad informaética, que proporcionan proteccién adicional para el
equipo y transmisiéon de datos relacionados, deben implementarlas los operados mismos
conforme a sus estandares de seguridad.

2.7 Seguridad informatica especifica del equipo

El equipo proporciona una gama de funciones especificas de asistencia para que se puedan
tomar medidas de proteccién en el lado del operario. El usuario puede configurar estas
funciones de modo que garanticen un nivel de sequridad mayor durante el
funcionamiento, si se usan correctamente. En el apartado siguiente se proporciona una
visién general de las funciones mas importantes:

2.7.1  Acceso mediante la aplicaciéon SmartBlue

Se definen dos niveles de acceso (roles de usuario) para el equipo: el rol de usuario
Operador y el rol de usuario Mantenimiento. El rol de usuario Mantenimiento es el ajuste
predeterminado.

Si no se define un codigo de acceso especifico del usuario (en el pardmetro Introducir
codigo de acceso), continua aplicandose la configuracion predeterminada 0000 y se
habilita automéaticamente el rol de usuario Mantenimiento. Los datos de configuracién del
equipo no estan protegidos contra escritura y se pueden editar en todo momento.

Si se ha definido un cédigo de acceso especifico del usuario (en el pardmetro Introducir
codigo de acceso), todos los parametros quedan protegidos contra escritura y se accede al
equipo con el rol de usuario Operador. El cédigo de acceso previamente definido debe
introducirse de nuevo antes de que se habilite el rol de usuario Mantenimiento y se pueda
acceder a todos los pardmetros para escritura.

11
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2.7.2 Proteccién del acceso mediante proteccion contra escritura por
hardware

El acceso de escritura a los pardmetros del equipo a través del software de configuracién se

puede deshabilitar por medio de un interruptor de proteccién contra escritura

(microinterruptor situado en la parte posterior del indicador local). Cuando la proteccién
contra escritura por hardware esta habilitada, el inico acceso posible a los parametros es el

de lectura.

La proteccion contra escritura por hardware esta deshabilitada en el estado de suministro
del equipo > B 12.

Proteccion contra escritura mediante microinterruptor

1

5
g 538
S 00 2%
2 Eo 3§
A =5 Os
o
On

1 2

A0047361

» (i En la placa de identificaciéon
de la conexion, situada en la
cubierta del compartimento de
conexiones, se proporciona
informacion sobre el
interruptor de protecciéon
contra escritura.

A diferencia de la proteccién contra escritura por medio de un cédigo de acceso especifico
de usuario, esto permite bloquear el acceso de escritura a todo el menu de configuracion.

Los valores de los pardmetros ahora solo se pueden leer y ya no se pueden editar.

Los parametros siguientes siempre se pueden modificar, aunque la proteccién contra
escritura de los parametros esté activada:

» Introducir cédigo de acceso

= Contraste del visualizador

= Clientt ID

1. Afloje los 4 tornillos de fijacion de la tapa de la caja y abra la tapa de la caja.

2. Ponga el interruptor de proteccién contra escritura (WP) del modulo indicador en la
posicion ON.
Y~ La proteccion contra escritura por hardware esta habilitada.
En Parametro Estado bloqueo se visualiza Opcién Proteccién de escritura

hardware.
En la cabecera del indicador local aparece el simbolo &.

avas

8.3  mimin

AD044218
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3. A\ADVERTENCIA

Par de apriete excesivo para los tornillos de fijacion.
Riesgo de dafiar el material plastico del transmisor.
» Apriete los tornillos de fijacién sequn el par de apriete .

Para volver a montar el transmisor, siga los pasos de desmontaje en sentido inverso.

2.7.3  Acceso mediante tecnologia inalambrica Bluetooth®

La transmisién segura de la sefial con la tecnologia inaldmbrica Bluetooth® utiliza un

meétodo de cifrado probado por el Instituto Fraunhofer.

= El equipo no es visible mediante tecnologia inalambrica Bluetooth® sin la aplicacion
SmartBlue.

= Solo se establece una conexién punto a punto entre el equipo y un smartphone o una
tableta.

= Existe la posibilidad de configurar la interfaz de tecnologia inalambrica Bluetooth® de
manera que el Bluetooth® solo esté activo (el equipo tinicamente sera visible en ese caso)
si el indicador es activado en planta a través de Wake on Touch.

13
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3 Descripcion del producto

El equipo comprende un transmisor y un sensor.

Proline Promag 800
Versién compacta: el transmisor y el sensor forman una tnica unidad mecénica.

Proline Promag 800 Advanced

Hay dos versiones del equipo disponibles:

= Versién compacta: el transmisor y el sensor forman una unica unidad mecéanica.
= Version separada: el transmisor y el sensor se montan en lugares distintos.

3.1 Disefio del producto

3.1.1 Proline Promag 800

A0046580

Tapa de la caja del transmisor
Modulo indicador

Conjunto de baterias

Caja del transmisor

Sensor

vl W N =

14 Endress+Hauser
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3.1.2  Proline Promag 800 Advanced

4
5
1
2 6
3 7

A0042903

®

1 Componentes importantes de la versiéon compacta

Tapa de la caja del transmisor

Modulo indicador

Méddulo del sistema electrénico

Modulo de telefonia movil, solo con el cédigo de pedido para 'Salida; Entrada’, opcion P 'Radiotelefonia mévil"
Soporte de la tarjeta electrénica, incl. el compartimento de las baterias

Caja del transmisor

Sensor

NOY W N =

Endress+Hauser 15
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4 Recepcion de material e identificacion del
producto

4.1 Recepcion de material

= ;Los codigos de product

) S adicados en el albaran de

entrega (1) y en la etiqueta

1 N 1 adhesiva del producto (2)
? ‘ \\ﬁ 5 son idénticos?

;La mercancia esta
indemne?

[©]
<
X

;Los datos de la placa de
identificacion corresponden
a la informacioén del pedido
indicada en el albaran de
entrega?

6]
<

o
i3
B
&
Z
z
9 i
9
m

(El suministro va
acompafiado de un sobre
que contiene los documentos
correspondientes?

O]
N

ﬂ = Si no se cumple alguna de las condiciones, péngase en contacto con el centro
Endress+Hauser de su zona.
s La documentacién técnica estéd disponible en internet o bien a través de la
Operations App de Endress+Hauser; véase la seccién "Identificacién del producto”
> B17.

4.2 Identificacion del producto

Estan disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

= Especificaciones de la placa de identificacion

= Codigo de pedido con desglose de las caracteristicas del equipo en el albaran de entrega

= Introduzca los nimeros de serie de las placas de identificaciéon en W@M Device Viewer
(www.endress.com/deviceviewer): Se muestra toda la informacién relativa al equipo.

= Introduzca los numeros de serie de las placas de identificacion en la Endress+Hauser
Operations App o bien escanee el codigo DataMatrix de la placa de identificacién con la
Endress+Hauser Operations App: Se muestra toda la informacién relativa al equipo.

Endress+Hauser
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Para obtener una vision general del alcance de la documentacion técnica asociada, véase lo

siguiente:

= [os capitulos 'Documentacion estandar adicional relativa al equipo" > B 8y
‘Documentacion suplementaria dependiente del equipo" > &8 8

s £l W@M Device Viewer: Introduzca el numero de serie que figura en la placa de
identificacion (www.endress.com/deviceviewer)

s La Endress+Hauser Operations App: Introduzca el numero de serie que figura en la placa
de identificacion o escanee el codigo DataMatrix de la placa de identificacion.

42.1 Placa de identificacion del transmisor

= Nombre del transmisor

= Lugar de fabricacién

= Cddigo de producto

= Numero de serie (Ser. no.)

= Codigo de producto ampliado ("Ext. ord. cd.")

= Versién del firmware (FW) y version del instrumento (Dev.Rev.) de fabrica

= Temperatura ambiente admisible (T,)

# ID de la FCC (Comision Federal de Comunicaciones de EE. UU.)

= Grado de proteccion

= Rango de temperaturas admisible para el cable

= Cédigo matricial 2D

= Fecha de fabricacién: afio-mes

= Marca de la FCC

s Marca CE, marca RCM

= Datos de conexién eléctrica, p. ej., entradas y salidas disponibles, tension de
alimentacién

4.2.2 Placa de identificacion del sensor

= Nombre del sensor

= Lugar de fabricacién

= Cddigo de producto

= Numero de serie (Ser. no.)

= Codigo de producto ampliado ("Ext. ord. cd.")
= Didmetro nominal del sensor

= Presion de prueba del sensor

= Rango de temperaturas del producto

= Material del revestimiento y de los electrodos
= Grado de proteccion: p. ej., [P, NEMA

= Temperatura ambiente admisible (T,)

= Cédigo matricial 2D

= Marca CE, marca RCM

= Sentido del caudal

= Fecha de fabricacién: afio-mes

ﬂ Codigo del equipo
Para volver a pedir el instrumento de medicion se utiliza el cédigo del equipo.

Cédigo ampliado del equipo

= Comprende siempre el tipo de dispositivo (producto base) y las especificaciones
bésicas (caracteristicas obligatorias).

= De las especificaciones opcionales (caracteristicas opcionales), se enumeran
unicamente las relacionadas con la seguridad y certificaciones del instrumento (p.
ej., LA). Si se piden también otras especificaciones opcionales, éstas se indican de
forma conjunta utilizando el simbolo # (p. ej., #LA#).

= Si las especificaciones opcionales del pedido no incluyen ninguna especificacion
relacionada con la seguridad o con certificaciones, entonces éstas se indican
mediante el simbolo + (p. ej., XXXXXX-ABCDE+).

17
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4.2.3  Simbolos en el equipo de medicién
Simbolo | Significado
{AVISO!

A\

Este simbolo le advierte de una situacién peligrosa. Si no se evita dicha situacién, se pueden
producir lesiones graves y hasta mortales. Para determinar la naturaleza del peligro potencial, asi
como las medidas necesarias para evitarlo, consulte la documentacién suministrada junto con el
equipo de medicién.

(]

Referencia a documentacién
Hace referencia a la documentacion correspondiente del equipo.

Conexidn a tierra de proteccion
Terminal que se debe conectar a tierra antes de hacer cualquier otra conexién.

Endress+Hauser
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5 Almacenamiento y transporte

5.1 Condiciones de almacenamiento

Tenga en cuenta las observaciones siguientes relativas al almacenamiento:

» Guarde el equipo en el embalaje original para asegurar su proteccion contra posibles
golpes.

» No retire las cubiertas protectoras ni las capuchas de proteccién que se encuentren
instaladas en las conexiones a proceso. Previenen dafios mecéanicos en las superficies de
estanqueidad y ensuciamiento de la tuberia de medicion.

» Proteja el equipo contra la luz solar directa para evitar que sus superficies se calienten
mas de lo admisible.

» Escoja un lugar de almacenamiento adecuado para que la humedad no se acumule en el
equipo, ya que la infestacion fungica y bacteriana resultante puede dafiar el
revestimiento.

» Guarde el equipo en un lugar seco y sin polvo.

» No lo guarde en el exterior.

Temperatura de almacenamiento - 108

A\ ADVERTENCIA

Sino se manipulan correctamente, las baterias pueden explotar.
» No recarqgue las baterias.

» No abra las baterias.

» No exponga las baterias a llamas vivas.

5.2 Almacenamiento del equipo

5.2.1  Proline Promag 800

AD046655 AD046656

» Gire la cubierta a la derecha 1/4 de vuelta. » Levante la cubierta.

19
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AD046658

AD046666 AD046671
» Saque la bateria del compartimento de las baterias (sin embargo, esta » Abhora retire del todo la bateria
todavia conectada) y desconecte el conector de la bateria. del compartimento de las
baterias.

A0046591 A0046733
» Ponga el interruptor 'B' en » Introduzca el conector de la bateria y coloque el cable en el hueco del
"OFF". portabaterias tal como se muestra en el grafico. Coloque la bateria en

el compartimento de las baterias.

A0046744 A0046727

» Cierre la cubierta del soporte » Ponga la cubierta en la caja del
de la electronica. transmisor.

20 Endress+Hauser
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10>

A0046655

» Gire la cubierta a la derecha 1/4 de vuelta.

|
AL
N,

AD046735

» Gire la cubierta a la izquierda 1/4 de vuelta.

5.2.2  Proline Promag 800 Advanced

No guarde los condensadores tampon individualmente durante més de cuatro meses. El
almacenamiento a largo plazo resulta posible con los conjuntos de baterias insertados y
conectados en el equipo. Si se almacena el equipo durante mas de 2 meses con las baterias
insertadas y conectadas, use el interruptor para desconectar la alimentacién mediante
baterias.

A0042838 A0043731 A0043793

» Abra la cubierta del » Abra el moédulo indicador. » Ponga el interruptor 'B' en
compartimento de conexiones. "OFF".

Endress+Hauser 21
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2.5 Nm
(1.8 Ibf ft)

A0043737 A0042855
» Cierre el médulo indicador. » Cierre la cubierta del
compartimento de conexiones.

5.3 Transporte del producto

Transporte el equipo dentro del embalaje original al punto de medicién.

A0029252

No extraiga las tapas o capuchones de proteccién de las conexiéon a proceso . Protegen

las superficies de estanqueidad contra dafios mecanicos y evitan que entre suciedad en
el tubo de medicion.

5.3.1 Equipos de medicién sin orejetas para izar
A ADVERTENCIA

El centro de gravedad del equipo de medicién se encuentra en un punto que esta por
encima de los puntos de sujecién de las eslingas.

Riesgo de lesiones si el equipo de medicion resbala o vuelca.
» Fije el equipo de medicién para que no resbale o vuelque.
» Tenga en cuenta el peso especificado en el embalaje (etiqueta adhesiva).

A0029214

22
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5.3.2  Equipos de medicién con orejetas para izar

A ATENCION

Instrucciones especiales para el transporte de equipos sin orejetas para izar

» Para el transporte del dispositivo, utilice unicamente las orejetas para izar dispuestas
en el mismo o bien bridas .

» Esimprescindible que dicho dispositivo quede afianzado con por lo menos dos orejetas
para izar.

5.3.3  Transporte con una horquilla elevadora

Si el transporte se efectda en cestas de madera, la estructura del piso permite elevar las
cestas longitudinalmente o por ambos lados mediante una horquilla elevadora.

A ATENCION

Riesgo de dafiar la bobina magnética

» Siel transporte se realiza con una carretilla de horquilla elevadora, no levante el sensor
por la carcasa de metal.

» Podria abollar la carcasa y dafiar las bobinas internas.

Il

A0029319

5.4 Eliminacién del embalaje

Todos los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y 100 %
reciclables:
= Embalaje externo del instrumento
Retractilado de polimero, cumple la Directiva de la UE 2002/95/CE (RoHS)
= Envasado
» Caja de madera tratada sequn la normativa ISPM 15, lo que se confirma mediante el
logotipo de la IPPC
= Caja de carton conforme a la directriz europea 94/62UE sobre embalajes; su
reciclabilidad esta confirmada por el simbolo RESY
= Transporte y seqguridad de los materiales
= Paleta desechable de plastico
= Flejes de plastico
= Cinta adhesiva de plastico
= Material de relleno
Bloques de papel
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6 Montaje

6.1 Requisitos para el montaje

6.1.1  Posiciéon de montaje

Lugar de instalacién

= No instale el equipo en el punto mas alto de la tuberia.
= No instale el equipo aguas arriba de una boca de salida abierta de una tuberia
descendente.

|| |[osomozaz
|

I
fi

R

A0042131

Idealmente, el equipo se debe montar en una tuberia ascendente.

A0042317

Instalacion cerca de valvulas

Instale el equipo en la direccion del caudal aguas arriba de la valvula.

f-»Q i Q

A0041091

Endress+Hauser
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Instalacion aguas arriba de una tuberia descendente

La presién negativa en la tuberia de medicion puede dafiar el revestimiento.
» Siseinstala aguas arriba de tuberias descendentes con una longitud de h >
5m (16,4 ft): instale un sifén con una vélvula de ventilacién aguas abajo del equipo.

ﬂ Esta disposicién evita que el caudal de liquido se detenga en la tuberia, asi como la
intrusion de aire.

A0028981
1 Vidlvula de aireacién
Sifon
h  Longitud de la tuberia descendente

[\

Instalacién con tuberias parcialmente llenas

= Las tuberias parcialmente llenas con gradiente requieren una configuracién de tipo
desagtie.
= Se recomienda instalar una valvula de limpieza.

A0041088

ﬂ No hay tramos rectos de entrada y salida para los equipos con el cédigo de producto
para "Disefio": opcion C.

Instalacion cerca de bombas

La presién negativa en la tuberia de medicién puede dafiar el revestimiento.

» Para mantener la presién del sistema, instale el equipo en la direccién de flujo aguas
abajo de la bomba.

» Instale amortiguadores de pulsaciones si se utilizan bombas alternativas, de diafragma
o peristalticas.

A0041083

ﬂ = [nformacién sobre la resistencia del revestimiento al vacio parcial > B 111
= Informacion sobre la resistencia del sistema de medicion a vibraciones y choques
> B 109
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Instalacion de equipos muy pesados

Es necesario reforzarlos con un soporte en caso de didmetros nominales de DN >
350 mm (14 in).

Daiios en el equipo.

Si el soporte no es el adecuado, la caja del sensor podria doblegarse y podrian dafiarse las
bobinas magnéticas internas.

» Apoye los soportes solo por las bridas de tuberia.

A0041087

Instalacion en caso de vibraciones en las tuberias

Se recomienda una versién separada en caso de vibraciones fuertes en las tuberias.

Las vibraciones en las tuberias pueden dafiar el equipo.
» No exponga el equipo a vibraciones fuertes.

» Apoye la tuberia y fijela en el lugar correspondiente.

» Apoye el equipo y fijelo en el lugar correspondiente.

» Monte el sensor y el transmisor por separado.

A0041092

ﬂ Informacién sobre la resistencia del sistema de medicién a vibraciones y choques
> B 109

Endress+Hauser
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Orientacion

El sentido de la flecha que figura en la placa de identificacién del sensor le ayuda a instalar
el sensor conforme al sentido de flujo (sentido de circulacién del producto por la tuberia).

Orientacion Recomendacion

Orientacién vertical

A0015591

n
Orientacién horizontal, transmisor en la we Y
parte superior

A0015589

Orientacion horizontal, transmisor en la
parte inferior

A0015590

Orientacion horizontal, transmisor en la ‘"|D|".
Q 0

parte lateral

A0015592

1) Las aplicaciones con temperaturas de proceso bajas pueden reducir la temperatura ambiente. Para
mantener la temperatura ambiente minima para el transmisor, se recomienda esta orientacion.

Vertical

Es la orientacion optima para el autovaciado de sistemas de tuberias y para el uso conjunto
con la deteccion de tuberia vacia.

—~
%»

A0015591

Horizontal

s F] electrodo de medicién deberia estar en un plano horizontal preferentemente. De este
modo se evita que burbujas de aire arrastradas por la corriente aislen
momentaneamente los electrodos de medicion.

= La deteccion de tuberia vacia funciona unicamente bien cuando la caja del transmisor
apunta hacia arriba, ya que de lo contrario no hay ninguna garantia de que la funcion de
deteccion de tuberia vacia responda efectivamente ante una tuberia parcialmente llena o
vacia.

ﬂ:@
=

zjﬁ'\g\iz

n
P

A0029344
1 Electrodo para la deteccién de tuberia vacia (DTV)

Electrodos de medicién para la deteccioén de sefiales
3 Electrodo de referencia para la compensacion de potencial

o
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Tramos rectos de entrada y salida

Instalacion con tramos rectos de entrada y salida

La instalacion requiere tramos rectos de entrada y de salida: equipos con el cédigo de
producto para 'Disefio", opcién Ey G.

Instalacion con codos, bombas o vdlvulas

Para evitar que se genere un vacio y cumplir el nivel especificado de precision, si es posible,
instale el equipo aguas arriba de los conjuntos que produzcan turbulencias (p. €j., valvulas,
secciones en T) y en un punto aguas abajo de las bombas.

Los tramos de entrada y de salida deben ser rectos y no presentar obstaculos.

>5xDN >2 xDN

x
-

O X%

A0028997

>72 xDN

=
=

A0042132

Instalacion sin tramos rectos de entrada y salida

Segun el disefio del equipo y el lugar de instalacién, los tramos rectos de entrada y salida se
pueden reducir u omitir por completo.

Error medido maximo
Si se instala el equipo con los tramos rectos de entrada y salida descritos, puede
garantizarse un error medido maximo de +0,5 % de la lectura +2 mm/s (0,08 in/s).

Equipos y opciones de pedido posibles

Cédigo de producto para "Disefio"
Opcion Descripcién Disefio
C Brida fija, tuberia de medicién con estrechamiento, | Tubo de medicién con
tramos rectos de entrada/salida de O x DN estrechamiento !
1) "Tubo de medicién con estrechamiento" significa que la tuberia de medicién presenta una reduccién del

didmetro interno. El didmetro interno reducido causa una mayor veloc
tuberia de medicion.

Instalacion antes o después de curvas

La instalacion sin tramos rectos de entrada y salida es posible
producto para 'Disefio", opcién C.

idad de flujo en el interior de la

: equipos con el cddigo de
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Instalacién aguas abajo de las bombas

La instalacion sin tramos rectos de entrada y salida es posible: equipos con el cédigo de
producto para "Disefio", opcién C.

Instalacion aguas arriba de vdlvulas

La instalacion sin tramos rectos de entrada y salida es posible: equipos con el cédigo de
producto para 'Disefio", opcién C.

Instalacién aguas abajo de vdlvulas

El equipo se puede instalar sin tramos rectos de entrada y salida si la valvula esta 100 %
abierta durante el funcionamiento: equipos con el cédigo de producto para "Disefio", opcidén
C.

Medidas

Las medidas y las longitudes instaladas del equipo se pueden consultar en el
documento "Informacion técnica’, seccion "Estructura mecanica"

6.1.2  Requisitos del entorno y relacionados con el proceso

Rango de temperaturas ambiente

Transmisor -25...+60°C (-13 ... +140°°F)

Indicador local =20 ...+60 °C (-4 ... +140 °F); la legibilidad del indicador puede resultar
perjudicada fuera del rango de temperatura.

Sensor = Material de la conexién a proceso, acero al carbono:
-10...+60°C (+14 ... +140 °F)

= Material de la conexién a proceso, acero inoxidable:
-40...+60°C (=40 ... +140 °F)

Revestimiento No sobrepase los limites superior e inferior del rango de temperaturas
admisible del revestimiento > & 110.

Conjunto de baterias externo Es imprescindible cumplir el rango de temperatura de las baterias
especificado por el fabricante.

Para el funcionamiento en exteriores:

= Equipo de medicién apto para zonas humedas.

= Instale el equipo de medicién en un lugar a la sombra.

= Evite la radiacion solar directa, sobre todo en zonas climaticas calidas.

= Evite la exposicién directa a las condiciones meteorolégicas.

= Si la version compacta del instrumento esta aislado a bajas temperaturas, el aislamiento
debe incluir el cuello del instrumento.

= Proteja el indicador contra golpes.

= Proteja el indicador contra la abrasién por arena en zonas desérticas.

= Proteja el sensor de presién contra la formacién de hielo.

ﬂ Protector del indicador disponible como accesorio > B 96.
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Presion del sistema

Instalacion cerca de bombas > 25

Vibraciones

Instalacién en caso de vibraciones en las tuberias - 26

Adaptadores

Se pueden utilizar adaptadores apropiados conformes a DIN EN 545 (reductores de doble
brida) para instalar en sensor en tuberias de gran didmetro. El aumento resultante en

caudal mejora la precisién con los fluidos muy lentos. El nomograma que se muestra aqui
se puede utilizar para calcular la pérdida de carga provocada por reductores y expansores.

ﬂ El grafico sélo es valido para liquidos cuya viscosidad es similar a la del agua.

1. Calcule larazon d/D.

2. Leaen el grafico la pérdida de carga correspondiente al caudal (corriente abajo del
reductor) y razéon d/D.

100 [mbar]
8m/s
7 m/s
6 m/s

5m/s
4m/s

3m/s 10

/)

max. 8° 2m/s

1m/s 1

0.

vl

06 07 08 09 d/D

‘AD029002

Longitud de los cables de conexién

Para obtener unos resultados de medicién correctos, observar la longitud del cable de
conexion permitida de L, 4,. Esta longitud viene determinada por la conductividad del
producto.
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L max

A0039272

2 Longitud permitida del cable de conexién

Area coloreada =rango admisible
L 4= longitud del cable de conexion en [m] ([ft])
[uS/cm] = conductividad del producto

Entornos corrosivos

La version remota totalmente soldada del equipo se puede utilizar de forma permanente
en un entorno corrosivo (salino).

El equipo de medicién cumple con la proteccién certificada contra la corrosion segun la EN
ISO 12944 C5M. El disefio totalmente soldado y el barniz protector garantizan su uso en
un entorno salino.

6.1.3  Instrucciones especiales para el montaje

Protector del indicador

» Para asegurar que el protector del indicador se pueda abrir facilmente, deje el siguiente
espacio minimo respecto al cabezal: 350 mm (13,8 in)

Para inmersién en aqua, Proline 800

Si se superan la profundidad maxima bajo el agua y la duracién del funcionamiento,
el equipo puede resultar dafiado.
» Respete la profundidad maxima bajo el agua y el tiempo en funcionamiento.

Cdédigo de producto para "Opcidn de sensor', opcién CQ "Resistente al agua por un tiempo"

= Para el funcionamiento temporal del equipo sumergido en agua no corrosiva
s Duracién de funcionamiento a una profundidad méaxima de:
3 m (10 ft): maximo 168 horas

Para inmersion en agua, Proline 800 - Advanced

ﬂ = Solo la versién remota del equipo con proteccién IP 68, tipo 6P, es adecuada para el
uso bajo el agua: codigo de producto para "Opcion de sensor”, opciones CB, CC, CD,
CEyCQ.

= Preste atencioén a las instrucciones de instalacion de la regién en cuestién.
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Si se superan la profundidad maxima bajo el agua y la duracién del funcionamiento,
el equipo puede resultar dafiado!
» Respete la profundidad maxima bajo el agua y el tiempo en funcionamiento.

Caodigo de producto para "Opcién de sensor', opciones CB, CC

= Para el funcionamiento del equipo bajo el agua

» Duracién de funcionamiento a una profundidad maxima de:
= 3 m (10 ft): uso permanente
= 10 m (30 ft): maximo 48 horas

Caodigo de producto para "Opcion de sensor”, opcién CQ 'Resistente al agua por un tiempo"

= Para el funcionamiento temporal del equipo sumergido en agua no corrosiva
» Duracién de funcionamiento a una profundidad maxima de:
3 m (10 ft): maximo 168 horas

Caodigo de producto para "Opcién del sensor”, opciones CD, CE

= Para el funcionamiento del equipo bajo el agua y en agua salina
» Duracién de funcionamiento a una profundidad maxima de:

= 3 m (10 ft): uso permanente

= 10 m (30 ft): maximo 48 horas

< 3 (< 10)

—
—

~

A0042412

3 Instalacidn para inmersién permanente en agua

Para uso en aplicaciones enterradas, Proline 800 Advanced

ﬂ = Solo la version remota del equipo con proteccién IP 68, tipo P, es adecuada para el
uso en aplicaciones enterradas: cédigo de producto para "Opciéon de sensor’, opciones

CDy CE.
= Preste atencion a las instrucciones de instalacion de la regién en cuestion.

Caodigo de producto para "Opcion del sensor”, opciones CD, CE

Para el uso del equipo en aplicaciones enterradas.

A0042646
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6.2 Montaje del equipo de medicién

6.2.1 Herramientas necesarias

Para el transmisor Proline 800

Llave dinamométrica

Para el transmisor Proline 800 Advanced

= Llave dinamométrica
= Para el montaje en pared:
Llave fija para tornillo de cabeza hexagonal max. M5
= Para el montaje en tuberia:
= Llave fija AF 8
= Destornillador Phillips PH 2
= Para girar la caja del transmisor (version compacta):
= Destornillador Phillips PH 2
= Destornillador torx TX 20
= Llave fija AF 7

Para el sensor

Para bridas y otras conexiones a proceso: use una herramienta de montaje adecuada

6.2.2  Preparacion del instrumento de medicién
1. Elimine el material de embalaje restante.
2. Extraiga las tapas o capuchones de proteccién que tenga el sensor.

3. Extraiga la etiqueta adhesiva del compartimento de la electroénica.

6.2.3  Montaje del sensor

A\ ADVERTENCIA

Peligro por sellado insuficiente del proceso.

» Asegurese de los diametros internos de las juntas sean mayores o iguales que los de las
conexiones a proceso y las tuberias.

» Asegurese de que las juntas estén limpias y no presenten dafios.

» Asegure las juntas correctamente.

1. Compruebe que el sentido de la flecha del sensor concuerde con el sentido del caudal
del producto.

2. Para asequrar el cumplimiento de las especificaciones del equipo, debe instalar el
instrumento de medicién de forma que quede centrado en la seccién de medicion
entre las bridas de la tuberia.

3. Si utiliza discos de puesta a tierra, siga las instrucciones de instalaciéon suministradas
con ellos.

4. Tenga en cuenta los pares de apriete necesarios para los tornillos - 34,
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5. Instale el equipo de medicién o gire la caja del transmisor de forma que las entradas
de cable no sefialen hacia arriba.

E@i} =

A0029263

Montaje de las juntas

A ATENCION

jPuede formarse una capa de material electroconductor en el interior del tubo de
medida!

Riesgo de corto circuito con la sefial de medicién.

» No utilice sellantes electroconductores como los que contienen grafito.

Cumpla con las siguientes instrucciones al instalar las juntas:

1. Compruebe que las juntas no sobresalgan mas alla de la seccion transversal de la
tuberia.

2. Para bridas DIN: utilice unicamente juntas segun DIN EN 1514-1.
En caso de revestimiento de "goma dura": Siempre se requieren juntas adicionales.

4. En caso de revestimiento de "poliuretano": Generalmente no es necesario utilizar
juntas adicionales.

Montaje de discos / cable de puesta a tierra

Debe cumplir lo indicado en la informacién sobre la compensacién de potencial y las
instrucciones de montaje de los cables/discos de puesta a tierra .

Pares de apriete a aplicar a los tornillos

Tenga en cuenta lo siguiente:

® Los pares de apriete enumerados a continuacion solo son validos para tornillos con
roscas lubricadas y cuando las tuberias no estén sometidas a esfuerzos de traccion.

= Apriete los tornillos de modo uniforme siguiendo una secuencia de opuestos en diagonal.

= Sj se aprietan demasiado los tornillos se deformaran las superficies de estanqueidad o se
dafiaran las juntas.

ﬂ Pares de apriete nominales de los tornillos > B 39

Pares de apriete mdximos de los tornillos

Pares de apriete de tornillos mdximos para EN 1092-1 (DIN 2501)

Diametro nominal Presion Tornillos | Grosor de Par de apriete max. [Nm]
nominal la brida

[mm] [in] [bar] [mm] [mm] HG PUR PTFE
25 1 PN 40 4 x M12 18 - 15 26
32 - PN 40 4 x M16 18 - 24 41
40 1% PN 40 4 xM16 18 - 31 52
50 2 PN 40 4 x M16 20 48 40 65

651 - PN 16 8 x M16 18 32 27 44
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Diametro nominal Presion Tornillos | Grosor de Par de apriete max. [Nm]
nominal la brida
[mm)] [in] [bar] [mm)] [mm] HG PUR PTFE
65 - PN 40 8 x M16 22 32 27 44
80 3 PN 16 8 x M16 20 40 34 53
PN 40 8 x M16 24 40 34 53
100 4 PN 16 8 x M16 20 43 36 57
PN 40 8 x M20 24 59 50 79
125 - PN 16 8 x M16 22 56 48 75
PN 40 8 x M24 26 83 71 112
150 6 PN 16 8 x M20 22 74 63 99
PN 40 8 x M24 28 104 88 137
200 8 PN 10 8 x M20 24 106 91 141
PN 16 12 x M20 24 70 61 94
PN 25 12 x M24 30 104 92 139
250 10 PN 10 12 x M20 26 82 71 110
PN 16 12 x M24 26 98 85 132
PN 25 12 x M27 32 150 134 201
300 12 PN 10 12 x M20 26 94 81 126
PN 16 12 x M24 28 134 118 179
PN 25 16 x M27 34 153 138 204
350 14 PN 6 12 x M20 22 111 120 -
PN 10 16 x M20 26 112 118 -
PN 16 16 x M24 30 152 165 -
PN 25 16 x M30 38 227 252 -
400 16 PN 6 16 x M20 22 90 98 -
PN 10 16 x M24 26 151 167 -
PN 16 16 x M27 32 193 215 -
PN 25 16 x M33 40 289 326 -
450 18 PN 6 16 x M20 22 112 126 -
PN 10 20 x M24 28 153 133 -
PN 16 20 x M27 40 198 196 -
PN 25 20 x M33 46 256 253 -
500 20 PN 6 20 x M20 24 119 123 -
PN 10 20 x M24 28 155 171 -
PN 16 20 x M30 34 275 300 -
PN 25 20 x M33 48 317 360 -
600 24 PN 6 20 x M24 30 139 147 -
PN 10 20 x M27 28 206 219 -
600 24 PN 16 20 x M33 36 415 443 -
600 24 PN 25 20 x M36 58 431 516 -
700 28 PN 6 24 x M24 24 148 139 -
PN 10 24 x M27 30 246 246 -
PN 16 24 x M33 36 278 318 -
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Diametro nominal Presion Tornillos | Grosor de Par de apriete max. [Nm]
nominal la brida

[mm)] [in] [bar] [mm)] [mm] HG PUR PTFE
PN 25 24 x M39 46 449 507 -

800 32 PN 6 24 x M27 24 206 182 -
PN 10 24 x M30 32 331 316 -
PN 16 24 x M36 38 369 385 -
PN 25 24 x M45 50 664 721 -

900 36 PN 6 24 x M27 26 230 637 -
PN 10 28 x M30 34 316 307 -
PN 16 28 x M36 40 353 398 -
PN 25 28 x M45 54 690 716 -

1000 40 PN 6 28 x M27 26 218 208 -
PN 10 28 x M33 34 402 405 -
PN 16 28 x M39 42 502 518 -
PN 25 28 x M52 58 970 971 -

1200 48 PN 6 32 x M30 28 319 299 -
PN 10 32 x M36 38 564 568 -
PN 16 32 x M45 48 701 753 -

1) Dimensionado segun EN 1092-1 (no DIN 2501)

Pares de apriete de tornillos mdx. para ASME B16.5

Diametro Presion Tornillos Par de apriete de tornillos max.
nominal nominal
[mm] [pulg [psil [pulgadas] He FUR
adas] [Nm] [1bf - ft] [Nm] [1bf - ft]
25 1 Clase 150 4 x Y - - 7 5
25 1 Clase 300 4x5/8 - - 8 6
40 1% Clase 150 4 x Y - - 10 7
40 1% Clase 300 4 x ¥y - - 15 11
50 2 Clase 150 4x5/8 35 26 22 16
50 2 Clase 300 8x5/8 18 13 11 8
80 3 Clase 150 4x5/8 60 44 43 32
80 3 Clase 300 8 x ¥y 38 28 26 19
100 4 Clase 150 8x5/8 42 31 31 23
100 4 Clase 300 8 x ¥y 58 43 40 30
150 6 Clase 150 8 x ¥ 79 58 59 44
150 6 Clase 300 12 x % 70 52 51 38
200 8 Clase 150 8 x ¥ 107 79 80 59
250 10 Clase 150 12 x7/8 101 74 75 55
300 12 Clase 150 12 x7/8 133 98 103 76
350 14 Clase 150 12 x1 135 100 158 117
400 16 Clase 150 16 x1 128 94 150 111
450 18 Clase 150 16x11/8 204 150 234 173
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Diametro Presion Tornillos Par de apriete de tornillos méx.
nominal nominal
HG PUR
[mm)] [gulg [psi] [pulgadas]
adas] [Nm] [Ibf - £t] [Nm] [Ibf - £t]
500 20 Clase 150 20x11/8 183 135 217 160
600 24 Clase 150 20%x 1 Vs 268 198 307 226

Pares de apriete de tornillos nominales para JIS B2220

Diametro nominal Presion nominal Tornillos Par de apriete max. [Nm]
[mm] [bar] [mm)] HG PUR
25 10K 4 x M16 - 19
25 20K 4 xM16 - 19
32 10K 4 x M16 - 22
32 20K 4 xM16 - 22
40 10K 4 x M16 - 24
40 20K 4 xM16 - 24
50 10K 4 x M16 40 33
50 20K 8 x M16 20 17
65 10K 4 x M16 55 45
65 20K 8 x M16 28 23
80 10K 8 x M16 29 23
80 20K 8 x M20 42 35
100 10K 8 x M16 35 29
100 20K 8 x M20 56 48
125 10K 8 x M20 60 51
125 20K 8 x M22 91 79
150 10K 8 x M20 75 63
150 20K 12 x M22 81 72
200 10K 12 x M20 61 52
200 20K 12 x M22 91 80
250 10K 12 x M22 100 87
250 20K 12 x M24 159 144
300 10K 16 x M22 74 63
300 20K 16 x M24 138 124
Pares de apriete mdx. de tornillos seqiin AWWA C207, clase D
Didmetro Tornillos Par de apriete de tornillos méax.
nominal
[mm)] [in] [in] HG PUR
[Nm] [1bf - ft] [Nm] [1bf - ft]
700 28 28 %1 Y 247 182 292 215
750 30 28 x 1Y 287 212 302 223
800 32 28 x 1% 394 291 422 311
900 36 32x1% 419 309 430 317
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Diametro Tornillos Par de apriete de tornillos max.
nominal
[mm] [in] [in] HG PUR
[Nm] [1bf - ft] [Nm] [1bf - ft]
1000 40 36x1% 420 310 477 352
- 42 36 x1% 528 389 518 382
- 48 44 x 1Y, 552 407 531 392

Pares de apriete de tornillos mdx. para AS 2129, tabla E

Didmetro nominal Tornillos Par de apriete max. [Nm]
[mm] [mm] HG PUR
50 4 x M16 32 -
80 4 x M16 49 -
100 8 x M16 38 -
150 8 x M20 64 -
200 8 x M20 96 -
250 12 x M20 98 -
300 12 x M24 123 -
350 12 x M24 203 -
400 12 x M24 226 -
450 16 x M24 226 -
500 16 x M24 271 -
600 16 x M30 439 -
700 20 x M30 355 -
750 20 x M30 559 -
800 20 x M30 631 -
900 24 x M30 627 -
1000 24 x M30 634 -
1200 32 x M30 727 -

Pares de apriete de tornillos mdx. para AS 4087, PN 16

Diametro nominal Tornillos Par de apriete max. [Nm]
[mm] [mm] HG PUR
50 4 x M16 32 -
80 4 x M16 49 -
100 4 x M16 76 -
150 8 x M20 52 -
200 8 x M20 77 -
250 8 x M20 147 -
300 12 x M24 103 -
350 12 x M24 203 -
375 12 x M24 137 -
400 12 x M24 226 -
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Didmetro nominal Tornillos Par de apriete max. [Nm]
[mm] [mm] HG PUR
450 12 x M24 301 -
500 16 x M24 271 -
600 16 x M27 393 -
700 20 x M27 330 -
750 20 x M30 529 -
800 20 x M33 631 -
900 24 x M33 627 -
1000 24 x M33 595 -
1200 32 x M33 703 -

Pares de apriete nominales de los tornillos

Pares de apriete de tornillos nominales para JIS B2220

Diametro nominal Presion nominal Tornillos Par de apriete de tornillos nom. [Nm]
[mm] [bar] [mm)] HG PUR
350 10K 16 x M22 109 109
20K 16 x M30x%3 217 217
400 10K 16 x M24 163 163
20K 16 x M30x3 258 258
450 10K 16 x M24 155 155
20K 16 x M30x%3 272 272
500 10K 16 x M24 183 183
20K 16 x M30x3 315 315
600 10K 16 x M30 235 235
20K 16 x M36x3 381 381
700 10K 16 x M30 300 300
750 10K 16 x M30 339 339

6.2.4 Montaje del transmisor de la versién remota, Proline 800
Advanced

A ATENCION

Temperatura ambiente demasiado elevada.
Riesgo de sobrecalentamiento de la electrénica y deformacién por calor de la caja.

» No se debe superar la temperatura ambiente méxima admisible > & 29.

» Siseinstala en un lugar al aire libre: evite que quede directamente expuesto a la
radiacién solar y a las inclemencias del tiempo, sobre todo en zonas climaticas calidas.

A ATENCION

Los esfuerzos mecanicos excesivos pueden dafiar la caja.
» Evite que quede sometida a esfuerzos mecanicos excesivos.

El transmisor de la versién separada puede montarse de las formas siguientes:

= Montaje en pared

= Montaje en tuberia
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Montaje en pared Proline 800 Advanced

L 17(0.67) - - - .
“’g |
el

R se(ozazm‘ggf i

149 (5.85)

A0020523

4 Unidad fisica mm (in)

Taladre los orificios.
Inserte tacos en los orificios taladrados.
Enrosque un poco los tornillos de fijacién.

Encaje la caja del transmisor sobre los tornillos de fijacién y engdnchela en su lugar.

S B B B e

Apriete los tornillos de fijacion.

Montaje en barra Proline 800 Advanced

A\ ADVERTENCIA

Par de apriete excesivo para los tornillos de fijacién.

Riesgo de dafiar el material plastico del transmisor.

» Apriete los tornillos de fijacién aplicando el par de apriete: 2 Nm (1,5 Ibf ft)

220...70
(2 0.79...2.75)

A0029051

5 Unidad fisica mm (in)
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6.2.5 Giro de la caja del transmisor, Proline 800 Advanced

La caja del transmisor se puede girar para facilitar el acceso al compartimento de
conexiones o al médulo indicador.

A0044272

1. Afloje los tornillos de fijacion de la tapa de la caja (cuando vuelva a ensamblarla,
preste atencion al par de apriete > B 43).

2. Abra la tapa de la caja.

?4.

i
B

3. Abra el modulo indicador.

=
Ul

8

A0044274

4. Empuje el cable plano para sacarlo del soporte.

5. Desconecte el conector.

A0044273

6. Empuje suavemente hacia abajo por la bisagra el médulo indicador.

7. Tire del médulo indicador para sacarlo del soporte.
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A0043338

8. Desconecte el conector del modulo del sistema electronico.

1 Nm
(0.7 Ibf ft)

Q) 110

A0042853

9. Suelte los tornillos del modulo del sistema electronico.

A0042843

10.

A0044276

11. Afloje los tornillos de fijacién del mddulo del sistema electrénico principal (cuando
vuelva a ensamblarlo, preste atencion al par de apriete > B 43).

12. Retire el médulo del sistema electrénico principal.
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A0044277

13. Afloje los tornillos de fijacion de la caja del transmisor (cuando vuelva a ensamblarla,
preste atencion al par de apriete > B 43).

14. Levante la caja del transmisor.

15. Gire la caja en pasos de 90° hasta la posicion deseada.

Volver a montar la caja del transmisor

A\ ADVERTENCIA

Par de apriete excesivo para los tornillos de fijacién.
Riesgo de dafiar el material plastico del transmisor.

» Apriete los tornillos de fijacién aplicando el par de apriete: 2 Nm (1,5 Ibf ft)

Paso Tornillo de fijacién Pares de apriete
> B4l

1 Tapa del cabezal 1 Nm (0,7 Ibf ft)

9 Modulo electrénico 0,6 Nm (0,4 Ibf ft)
11 Moédulo principal de electrénica 1,5 Nm (1,1 Ibf ft)
13 Caja del transmisor 5,5 Nm (4,1 Ibf ft)

«

X

A0044279

» Para volver a ensamblar el equipo, invierta los pasos del procedimiento aqui descrito.

6.2.6  Montaje del conjunto de baterias externo

El conjunto de baterias externo se monta de la misma manera que la versiéon remota del
transmisor > B 39.
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6.3 Comprobaciones tras la instalacién

;El equipo de medicién presenta algun dafio visible? ]
;El instrumento de medicién corresponde a las especificaciones del punto de medicién?

Por ejemplo:

= Temperatura de proceso - 110

= Presion de proceso (consulte la seccion "Valores nominales de presién-temperatura" en el u

documento "Informacion técnica")

= Temperatura ambiente

= Rango de medicién

;Se ha seleccionado la orientacion correcta para el sensor > 8 27 ?

= Segun el tipo de sensor @)
= Conforme a la temperatura del producto

= Conforme a las propiedades del producto (liberacion de gases, con solidos en suspension)

;La flecha representada en la placa de identificacion del sensor coincide con el sentido real de flujo 0
del producto a través de la tuberia > B 277

;La identificacion y el etiquetado del punto de medicién son correctos (inspeccion visual)? O
¢(El equipo estd protegido adecuadamente contra la lluvia y la radiacién solar? a
;Se han apretado los tornillos de fijacién con el par de apriete correcto? O
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7 Conexion eléctrica

En las versiones del equipo que cuentan con una conexién a la red de suministro

eléctrico (codigo de pedido para "Alimentacion", opcion K o S), el equipo no dispone

de un disyuntor interno para desconectarlo de la red de alimentacion.

» Por esta razon, debe dotar el equipo de medida con un interruptor de corriente con el
que pueda desconectarse facilmente la alimentacion de la red.

» Aungque el equipo de medicion estd equipado con un fusible, se deberia integrar en la
instalacion del sistema una proteccién adicional contra sobrecorrientes (max. 16 A).

7.1 Seguridad eléctrica

De conformidad con los reglamentos nacionales aplicables.

7.2 Requisitos de conexiéon

7.2.1  Requisitos de los cables de conexion

Los cables de conexién escogidos por el usuario deben cumplir los siguientes requisitos.

Rango de temperaturas admisibles

= Se debe respetar las normativas de instalacion vigentes en el pais de instalacion.
= [os cables deben ser aptos para las temperaturas minimas y maximas previstas.

Cable de alimentacion (incl. el conductor para el borne de tierra interno)

Un cable de instalacion estandar resulta suficiente.

Cable de sefial
Salida de pulsos /conmutacion

Un cable de instalacién estandar es suficiente.

Cable de conexién para versiéon remota

Cable para electrodo

Cable estandar 3 x0,38 mm? (20 AWG) con blindaje de cobre trenzado comun
(®~9,5 mm (0,37 in)) y cables blindados individuales

Cable para deteccién de 4 x0,38 mm? (20 AWG) con blindaje de cobre trenzado comun
tuberia vacia (DTV) (®~9,5 mm (0,37 in)) y cables blindados individuales

Resistencia del conductor | <50 Q/km (0,015 Q/ft)

Capacitancia: conductor/ | <420 pF/m (128 pF/ft)
blindaje

Temperatura de -25..+70°C (-13 ... +158°F)
funcionamiento

Cable de corriente de la bobina

Cable estandar 3 x0,75 mm? (18 AWG) con blindaje de cobre trenzado comun
(® ~9 mm (0,35 in))

Resistencia del conductor | <37 Q/km (0,011 Q/ft)
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Capacitancia: conductor/ | <120 pF/m (37 pF/ft)
conductor, blindaje
conectado con tierra

Temperatura de -25...470°C (-13 ... +158°°F)
funcionamiento
Tension de prueba de <CA 1433 Vrms 50/60Hz o > CC 2026 V

aislamiento del cable

A0029151

®
o

Seccion transversal del cable

Cable para electrodo

Cable de corriente de la bobina
Hilo

Aislamiento del conductor
Blindaje del conductor
Envoltura del conductor
Refuerzo del conductor
Blindaje del cable

Envoltura externa

N O UV WN =S Q

Cable de conexion blindado

Deberian utilizarse cables de conexién blindados con trenzado metalico adicional de
refuerzo:

= Cuando hay que tender el cable directamente en el suelo

= Cuando existe el riego de que sufra mordeduras por roedores

= Si se utiliza el equipo por debajo del grado de proteccién IP68

Funcionamiento en entornos con interferencias eléctricas intensas

El sistema de medicion satisface los requisitos generales de seguridad > B 121y las
especificaciones de compatibilidad electromagnética (CEM) - 110.

La puesta a tierra se realiza mediante la borna de tierra que se encuentra para este fin en
el interior de la caja de conexiones. La longitud de la parte de blindaje pelada y trenzada
del cable conectado con la borna debe ser lo més corta posible.

ﬂ Se recomienda la seleccién de un sensor con caja de acero para su uso en la
proximidad de lineas de alimentacién eléctrica con corrientes intensas.

Diametro del cable

» Prensaestopas suministrados:
= Para cable estandar: M20 x 1,5 con cablede ¢ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
= Para cable reforzado: M20 x 1,5 con cable de ® 9,5 ... 16 mm (0,37 ... 0,63 in)
= Terminales de resorte (clavija) para secciones transversales de cable
0,5...2,5mm? (20 ... 14 AWG)
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7.2.2

Herramienta requerida

= []ave dinamomeétrica
= Para las entradas de cable: utilice una herramienta adecuada
= Pelacables
= Sj utiliza cables trenzados: alicates para el terminal de empalme

= Para retirar los cables del terminal: destornillador de hoja plana < 3 mm (0,12 in)

7.2.3

Asignacion de pines de Proline 800

SC20W3S25 | A , \
T T
i , o ‘
Scoow3s2s | B L Brown \ 1l
I
SC20W3s25 | C | Red o
T
scaow3s2s | D % Black I
T
SC20W3s25 | E . Grey
I
SC20W3s25 | F | Blue
~ | . |
sc2ow3s2s | G White L
SC20W3S25 | H ‘ ‘ Purple L
|
SC20W3s25 | J 1 " Yellow ‘\ |
I T
Sc20w3s25 | K ] Green [ |
i/ ‘._\'
UTS61210S Shielding
vlaou Uo

Pin

Funcién

PSO1+ (salida de impulso/estado 1+)

COM (potencial de referencia de salidas de pulsos/estado)

NC (no conectado)

Tierra

RS485_+ (Modbus B)

RS485_- (Modbus A)

PS03+ (salida de pulsos/estado 3+)

PSO2+ (salida de pulsos/estado 2+)

NC (no conectado)

|l—|lzx|o|l™" m|log|lo|w|>»

NC (no conectado)
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Métodos de conexién

disponibles Posibles opciones para cdigo de producto

Salidas

Pin "Conexién eléctrica"

Opcioén E: conector MIL-DTL-26482
La solucion de interconexién del Promag 800 con transmisor estdndar
garantiza el nivel de estanqueidad IP 68 en condiciones de acoplamiento y
también sin acoplamiento en el lado del receptaculo. Esta solucién de
interconexion de plastico es totalmente compatible con la norma MIL-
DTL-26482, serie I. La combinacion del MIL-DTL-26482, serie I (metal), y la
version de plastico no garantiza la proteccién IP 68, tipo 6P.
7.2.4  Asignacion de terminales, Proline 800 - Advanced

Transmisor

Meétodos de conexion disponibles

Fuente de Posibles opciones para cédigo de producto
Salidas . .

alimentacion
Terminales Terminales "Conexion eléctrica"

= Opcion A: acoplador M20x1
= Opcién B: rosca M20x1

= Opcién C: rosca G ¥2"

= Opcién D: rosca NPT V2"

Tension de alimentacion

Cédigo de producto para | Numeros de terminal | Tensién del terminal Rango de frecuencias
"Fuente de alimentacién"
CC24V -20..+25% | -
Opcion K, S 1 (L+/L), 2 (L-/N)
CA100..240V |-15..+10% | 50/60 Hz, +3 Hz
Codigo de Numeros de terminal
pedido para
"Salida" y 20 21 22 23
"Entrada"
Opcién I, K, M, Salida de Salida de Salida de Potencial de
N, P pulsos/conmutacién 2 pulsos/conmutacién 3 pulsos/conmutacién 1 referencia
comun
(COM)

Si también se conecta una entrada de estado, deben asignarse los siguientes terminales,
que se encuentran en el sequndo bloque de terminales de la placa de E/S:

Codigo de pedido para "Salida" y "Entrada"

Numeros de terminal

24

25

Opcién I, M, P

Entrada de estado del terminal
positivo

Entrada

de estado del terminal
negativo
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Version separada

— oy | |
n.c n.cT ne @
— |
,% 57| 4|37 4241
B = E o % 23]

A0032059

7 Asignacion de terminales en la version separada

A Caja del transmisor para montaje en pared
B Caja de conexiones del sensor

Cable para electrodo

Cable de corriente de la bobina

n.c. Blindajes de cable aislados, no conectados

N =

N.° del terminal y color del cable: 6/5 = marrén; 7/8 = blanco; 4 = verde; 36/37 = amarillo

7.2.5 Blindaje y puesta a tierra

Concepto de blindaje y puesta a tierra
1. Mantenga la compatibilidad electromagnética (EMC).
2. Preste atencion a las medidas de proteccién de las personas.

3. Asegurese de cumplir con las reglamentaciones y normativas de instalacion
nacionales.

4. Tenga en cuenta las especificaciones del cable .

La parte pelada y trenzada del blindaje del cable junto al borne de tierra debe ser lo
mas corta posible.

6. Asegurese de que los cables estén completamente blindados.

Puesta a tierra del blindaje del cable

En un sistema sin igualacion de potencial, si se conecta el blindaje del cable en mas de

un punto con tierra, se producen corrientes residuales a la frecuencia de la red.

Esto puede dafiar el blindaje del cable del bus.

» Conecte unicamente un extremo del blindaje del cable de bus con la tierra local o de
proteccion.

» Aisle el blindaje que quede sin conectar.

Para cumplir con los requisitos de EMC:

1. Asegure que el blindaje del cable se pone a tierra en multiples puntos con la linea de
igualacion de potencial.

2. Conecte cada borna local de puesta a tierra con la linea de igualacién de potencial.
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7.2.6  Requisitos que debe cumplir la unidad de alimentacién

Tension de alimentacion

Cédigo de producto Numeros de Tension en los terminales Rango de
"Fuente de alimentacién" terminal frecuencias
Opcién K CC24V =20...425% | -

Opcién S

(unidad de alimentacién de gama 1 (L+/1), 2 (L-/N) CA 100..240V | -15...+10 % | 50/60 Hz, +3 Hz
amplia)

7.2.7  Preparacion del equipo de medicion

Realice los pasos en el siguiente orden:

1.

2.
3.
4.

Monte el sensor y el transmisor.
Caja de conexiones del sensor: conecte el cable de conexion.
Transmisor: conecte el cable de conexion.

Transmisor: Conecte el cable de sefial y el cable para la tensién de alimentacién.

jEstanqueidad insuficiente del cabezal!
Se puede comprometer la sequridad en el funcionamiento del equipo de medicién.
» Utilice prensaestopas apropiados que correspondan al grado de proteccién.

1.
2.

Extraiga el conector provisional, si existe.
Si el equipo de medicién se suministra sin prensaestopas:
Provea por favor prensaestopas apropiados para los cables de conexién.

Si el equipo de medicién se suministra con prensaestopas:
Respete las exigencias para cables de conexion .

7.2.8  Preparacion del cable de conexién para la versién separada

Cuando prepare las terminaciones de los cables de conexién, tenga en cuenta los siguiente:

1.

50

En el caso del cable del electrodo:

Asegurese de que los terminales de empalme no entren en contacto con el blindaje
del conductor por el lado del sensor. Distancia minima = 1 mm (excepcién: cable
verde “GND”)

En el caso del cable de corriente de la bobina:

Al nivel del refuerzo del conductor, aisle uno de los tres hilos del cable. Solo necesita
dos conductores para la conexién.

Para cables con conductores de alambre fino (cables trenzados):

Dote los conductores con terminales de empalme.
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Transmisor

Cable para electrodo

Cable de corriente de la bobina

100 (3.94)*

80 (3.15)

17 (0.67)
8(0.31)

1I—<

2
1

27
1%

2~ %/
22—

‘50 (1.97)

B

GND

®38

Unidad fisica mm (in)

A0032093

®9

90 (3.54)*

D S N
—_ L ;

B

A0032096

Unidad fisica mm (in)

A = Terminacion de los cables

1 = Terminales de empalme rojos, ® 1,0 mm (0,04 in)
2 = Terminales de empalme blancos, ® 0,5 mm (0,02 in)
* = Pelado solo si el cable es reforzado

B = Terminacion de los conductores de alambre fino con terminales de empalme
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Sensor

Cable para electrodo

Cable de corriente de la bobina

20(0.79)* 170 (6.69)*
80 (3.15) |

50 (1.97) 18.5 (0.73)
| _1.6(0.24)

S1004) 2

A0032100

20 (0.79)* 160 (6.30)*

» 70 (2.76)
50 (1.97),
10 (0.39)‘
8 (0.31)
| _— —»’—47
E P
A
1
1
1

A0032101

A = Terminacién de los cables

1 = Terminales de empalme rojos, ¢ 1,0 mm (0,04 in)
2 = Terminales de empalme blancos, ¢ 0,5 mm (0,02 in)
* = Pelado solo si el cable es reforzado

B = Terminacion de los conductores de alambre fino con terminales de empalme

7.3 Conexion del equipo de medicion

A ADVERTENCIA

ijRiesgo de descargas eléctricas! jHay componentes con tensiones peligrosas!
» La tarea de conexion eléctrica debe ser realizada unicamente por personal preparado

para ello.

vVvyy

Observe las normas de instalacién nacionales pertinentes.

Cumpla con las normas de sequridad del lugar de trabajo.

Tenga en cuenta el esquema de puesta a tierra de la planta.

No instale el equipo de medicién ni haga ninguna conexién al mismo mientras el

equipo esté conectado a una fuente de alimentacion.
» Antes de aplicar la tension de alimentacion, conecte el equipo de medicion con tierra de

proteccioén.

7.3.1  Conexion de la versiéon separada

A ADVERTENCIA

Riesgo de daiios en los componentes electrénicos

» Conecte el sensor y el transmisor con la misma compensacién de potencial.

» Conecte el sensor unicamente a un transmisor con el mismo numero de serie.

» Ponga a tierra la caja de conexién del sensor a través del terminal roscado externo.

Se recomienda la siguiente secuencia de pasos para conectar:

1. Monte el sensor y el transmisor.

2. Conecte el cable de conexién de la versiéon separada.
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Conecte el transmisor.

Conexion del cable de conexién con la caja de conexién del sensor
42 41
1. g HH
.Eaz OH
374 7 5
10  Sensor: médulo de conexidn

Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa de la caja.

Desenrosque y levante la tapa de la caja.

AVISO

Para prolongaciones del conducto:

» Ponga una junta térica en el cable y empujela hacia atras suficientemente. Al
insertar el cable, es imprescindible que la junta térica esté situada fuera de la
prolongacién del conducto.

Pase el cable por la entrada de cable. Para asegurar un sellado correcto, no retire el

anillo obturador de la entrada para cable.

Pele el cable y los extremos del cable. Si se trata de cables trenzados, ponga también

terminales de empalme > B 50.

Conecte el cable de acuerdo con la asignacion de terminales > & 49.

Apriete firmemente los prensaestopas.

A\ ADVERTENCIA

Incumplimiento del grado de proteccién de la caja debido a su sellado

insuficiente

» No utilice ningun lubricante para enroscar el tornillo. Las roscas de la tapa ya
estan recubiertas de un lubricante seco.

Para volver a montar el sensor, siga los mismos pasos pero en el orden opuesto.
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Acoplamiento del cable de conexién al transmisor
4.
a

FHANEm o

6 5 7 8 4 3736 42 41
(o o o o (]
0000000| |00

54

AD044280

11 Transmisor: médulo del sistema electrénico principal con terminales

1. Afloje los 4 tornillos de fijacion de la tapa de la caja.
2. Abra la tapa de la caja.

3. Pase el cable por la entrada de cables. Para asegurar un sellado correcto, no retire el
anillo obturador de la entrada para cable.

4. Pele el cable y los extremos del cable. Si se trata de cables trenzados, ponga también
terminales de empalme > 50.

Conecte el cable conforme a la asignacién de terminales > & 49.
Apriete firmemente los prensaestopas.

A\ ADVERTENCIA

Incumplimiento del grado de proteccion de la caja debido a su sellado
insuficiente
» No utilice ningun lubricante para enroscar el tornillo.

Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del procedimiento de
desmontaje.

7.3.2 Conexion del transmisor

A\ ADVERTENCIA

Incumplimiento del grado de proteccién de la caja debido a su sellado insuficiente
» No utilice ningun lubricante para enroscar el tornillo. Las roscas de la tapa ya estan
recubiertas de un lubricante seco.

Pares de apriete para caja de pldstico

Tornillo de fijacion de la tapa de la caja 1,3 Nm
Entrada de cable 45 ...5Nm
Borne de tierra 2,5 Nm
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A0044281

Conexion de la tension de alimentacion
Afloje los 4 tornillos de fijaciéon de la tapa de la caja.

Abra la tapa de la caja.

Pase el cable por la entrada de cables. Para asegurar un sellado correcto, no retire el
anillo obturador de la entrada para cable.

Pele el cable y los extremos del cable. Si es un cable trenzado, dételo también de
terminales de empalme.

Conecte el cable conforme a la asignacién de terminales > & 48 . Para la tension de
alimentacion: abra la cubierta de proteccién contra descargas.

Apriete firmemente los prensaestopas.

Nuevo montaje del transmisor

1.
2.
3.

Cierre la cubierta de proteccién contra descargas.
Cierre la cubierta de la caja.

A\ ADVERTENCIA

Incumplimiento del grado de proteccién de la caja debido a su sellado
insuficiente
» No utilice ningun lubricante para enroscar el tornillo.

Apriete los 4 tornillos de fijacion de la tapa de la caja.

7.3.3  Aseguramiento de la compensacién de potencial

Introduccion

Una correcta igualacion de potenciales (conexién equipotencial) es un prerrequisito para
una mediciéon de caudal estable y fiable. Una igualacién de potenciales inadecuada o
incorrecta puede comportar un fallo del equipo y presentar un riesgo de seguridad.
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Para garantizar una medicion correcta sin problemas es necesario respetar los requisitos

siguientes:

= Ha de aplicarse el principio de que el producto, el sensor y el transmisor estan al mismo
potencial eléctrico.

= Han de tenerse en cuenta las consiguientes directrices, materiales y condiciones de
puesta a tierra y de tension de la tuberia.

= La conexion para una conexién equipotencial necesaria ha de establecerse mediante un
cable de puesta a tierra con una seccion transversal minima de 6 mm? (0,0093 in?).

= Para las versiones remotas del equipo, el borne de tierra del ejemplo siempre hace
referencia al sensor y no al transmisor.

Puede solicitar accesorios como cables y discos de puesta a tierra directamente a
Endress+Hauser

Abreviaturas empleadas

= PE (Protective Earth): tension en los terminales de puesta a tierra de proteccién del
equipo

= Pp, (Potential Pipe): tensién en la tuberia, medida en las bridas

= Py (Potential Medium): tension en el producto

Ejemplo de conexién para casos estandar
Tuberia de metal sin revestimiento y puesta a tierra

= La igualacion de potenciales se efectua por la tuberia de medicion.
= El producto esta conectado al potencial de tierra.

Condiciones de inicio:
» Las tuberias estan conectadas correctamente a tierra en ambos extremos.
= Las tuberias son conductoras y estan al mismo potencial eléctrico que el producto

s

A0044854

» Conecte la caja de conexiones del transmisor o sensor al potencial de tierra mediante el
borne de tierra proporcionado para este fin.

Tuberia de metal sin revestimiento

= La igualacién de potenciales se efectiia mediante el borne de tierra y las bridas de las
tuberias.
= El producto esta conectado al potencial de tierra.

Condiciones de inicio:
= La conexion a tierra de las tuberias no es suficiente.
= Las tuberias son conductoras y estan al mismo potencial eléctrico que el producto
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A0042089

1. Conecte las dos bridas del sensor a la brida de la tuberia por medio de un cable de
tierra y conéctelas a tierra.

2. Conecte la caja de conexiones del transmisor o sensor al potencial de tierra mediante
el borne de tierra proporcionado para este fin.

ﬂ = Para DN < 300 (12"): monte el cable de tierra directamente sobre el recubrimiento
conductor de la brida del sensor con los tornillos de la brida.
= Para DN > 350 (14"): monte el cable de tierra directamente sobre el soporte de
metal para el transporte. Tenga en cuenta los pares de apriete de los tornillos: véase
el manual de instrucciones abreviado del sensor.

Tuberia de pldstico o tuberia con revestimiento aislante

= la compensacion de potencial se efectia mediante el borne de tierra y los discos de
puesta a tierra.
s F] producto esta conectado al potencial de tierra.

Condiciones de inicio:

= La tuberia presenta un efecto aislante.

= Cerca del sensor no hay garantia de una puesta a tierra de baja impedancia del producto.
= No puede descartarse la posibilidad de corrientes residuales en el producto.

A0044856

1. conecte los discos de tierra al borne de tierra de la caja de conexién del transmisor o
del sensor a través del cable de tierra.

2. Conecte la conexién al potencial de tierra.
Ejemplo de conexién con el potencial del producto distinto del de la tierra de

proteccién

En estos casos la tensién del producto puede diferir de la tension del equipo.
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Tuberia metdlica sin puesta a tierra

El sensor y el transmisor se instalan de modo que queden aislados eléctricamente de la
tierra de proteccion, p. ej. aplicaciones para procesos electroliticos o sistemas con
proteccién catodica.

Condiciones de inicio:
» Tuberia metdlica sin revestimiento
= Tuberias con revestimiento conductor de la electricidad

A0042253

1. Conecte las bridas de la tuberia y el transmisor con el cable de puesta a tierra.

2. Haga pasar el apantallamiento de las lineas de sefial por un condensador (valor
recomendado 1,5 yF/50 V).

3. Equipo conectado a la alimentacién de forma que esté en conexién flotante respecto
a la tierra de proteccion (transformador de aislamiento). Esta medida no es necesaria
en el caso de una tensién de alimentacién de 24 V CC sin tierra de proteccién (=
unidad de alimentacién SELV).

7.4 Alimentaciéon mediante conjuntos de baterias,
Proline 800

7.4.1  Disposicién de los conjuntos de baterias

AD046594

1 Conjunto de baterias
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7.4.2  Insercidn y conexion del conjunto de baterias

ﬂ El equipo se entrega con las baterias ya instaladas, o bien estas se incluyen por
separado, segun las normativas y directrices nacionales. Si las baterias estan ya
instaladas y conectadas cuando se entrega el equipo, asegurese de que el interruptor
'B" estd en "On".

AD046655 AD046656

» Gire la cubierta 1/4 hacia la derecha. » Levante la cubierta.

AD046658 A0046591

» Interruptor 'B" en "ON".

A0046733 A0046744

» Introduzca el conector de la bateria y coloque el cable en la ranura del » Cierre la cubierta del soporte
portabaterias tal como se muestra en el gréafico. Coloque la bateria en de la electrénica.
el compartimento de las baterias.
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A0046727 A0046655

» Coloque la cubierta en la caja » Gire la cubierta 1/4 hacia la derecha.
del transmisor.

A0046735

» Gire la cubierta 1/4 hacia la izquierda.

7.5 Alimentacién mediante conjuntos de baterias,
Proline 800 Advanced

7.5.1 Disposicién de los conjuntos de baterias

1 2\ 3

A0043704
1 Conjunto de baterias 1

Conjunto de baterias 2
3 Condensador tampén

N
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7.5.2  Insercidny conexién de condensadores tampodn y conjuntos de
baterias

El equipo se entrega con las baterias ya instaladas, o bien estas se incluyen por
separado, segun las normativas y directrices nacionales. Si las baterias estan
insertadas y conectadas en el momento de la entrega, para hacer funcionar el equipo
es importante aseqgurarse de que el interruptor "'B" estd en "ON"y el cable de cinta esta
conectado al maédulo electronico.

ﬂ El equipo se pone en marcha una vez conectado el condensador tampén. Al cabo de
15 segundos aparece un valor medido en el indicador.

ﬂ Conecte los conjuntos de baterias inmediatamente después de conectar el
condensador amortiguador.

A0042838 A0043731 A0043793

» Abra la cubierta del » Abra el moédulo indicador. » Ponga el interruptor 'B' en "ON".
compartimento de conexiones.

42 ]

AD044382 A0043823

» Retire la cubierta del conjunto

de baterias.
i
AD043734 A0043735
» Inserte el condensador » Conecte el condensador tampoén en el conector 3.
tampon. » El equipo se enciende. Al cabo de 15 sequndos aparece un valor

medido en el indicador.
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A0043732 A0043733

» Inserte los conjuntos de » Enchufe el conector del conjunto de baterias 1 en el conector 1.
baterias 1y 2. » Enchufe el conector del conjunto de baterias 2 en el conector 2.

R

2.5 Nm
1.8 Ibf ft)

1
A0043736 A0043737 A0042855
» Monte la cubierta del conjunto » Cierre el médulo indicador. » Cierre la cubierta del
de baterias. compartimento de conexiones.
7.6 Conexion del sensor de presion, Proline 800 -

Advanced

A0044314

A Conector para el sensor de presion en la caja del transmisor compacto
B Conector para el sensor de presién en la caja del transmisor remoto

» Conecte el sensor de presién al conector indicado.
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7.7 Alimentacién mediante conjunto de baterias externo,
Proline 800 Advanced

7.7.1  Conexién del conjunto de baterias externo

A0044313

A Conector para el conjunto de baterias externo
» Conecte el conjunto de baterias externo al conector indicado.

7.7.2  Insercion de baterias en el conjunto de baterias externo

A\ ADVERTENCIA

Si no se manipulan correctamente, las baterias pueden explotar.
» No recarque las baterias.

» No abra las baterias.

» No exponga las baterias a llamas vivas.

ﬂ Tenga en cuenta el rango de temperatura especificado para las baterias.

2.5 Nm
(1.8 Ibf ft)

[ §
1.
AD042984 AD044283 A0043783
» Abra la cubierta del » Inserte baterias nuevas. » Cierre la cubierta del
compartimento de conexiones. compartimento de conexiones.

ﬂ El equipo no muestra la capacidad restante de las baterias externas. El valor mostrado
en el indicador hace referencia exclusivamente a las baterias colocadas internamente.
Si se conectan baterias internas y externas, se utilizan primero las baterias externas y
luego las internas.
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7.8 Instrucciones especiales para la conexion

7.8.1 Ejemplos de conexion

Salida de pulsos

LL/IIIIIIIIII
a
;

S

A0044387

13 Ejemplo de conexion para salida de pulsos (pasiva)

1 Sistema de automatizacion con entrada de pulsos (p. €j., PLC)

2 Alimentacion CC externa (p. ej., 24 VCC)

3 Abra laentrada de pulsos del colector del transmisor: tenga en cuenta los valores de entrada
4 Resistencia de polarizacion (p. ej., 10 kOhm)

7.9 Aseguramiento del grado de proteccion

7.9.1 Grado de proteccién IP 68, caja de tipo 6P o IP 66/67, caja tipo
4X - Proline 800

Segun la versioén, el sensor cumple todos los requisitos correspondientes al grado de
proteccion IP 68, caja de tipo 6P o [P 66/67, caja tipo 4X - 109.

Para garantizar el grado de proteccion IP 68, caja de tipo 6P o IP 67, caja tipo 4X, siga los
siguientes pasos una vez haya realizado el conexionado eléctrico:

1. Compruebe que la junta del cabezal esta estan limpia y bien colocada. Seque, limpie o
sustituya las juntas en caso necesario.

2. Apriete la tapa de la caja hasta que las marcas triangulares de la cubierta coincidan
exactamente.

3. Apriete el cierre de bayoneta en el conector hasta que encaje.

7.9.2  Grado de proteccién IP 68, cubierta tipo 6P, con opcién
"Encaps. especifico", Proline 800 Advanced (version remota)

Segun la version, el sensor cumple todos los requisitos correspondientes a la proteccion
IP 68, caja tipo 6P - 109 y se puede usar como una version separada del equipo.

El grado de proteccion del transmisor siempre es solo IP 66/67, caja de tipo 4X, por lo que
el transmisor se debe tratar en consecuencia - 65.
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Para garantizar el grado de proteccion IP 68, caja de tipo 6P para la opcién "Encaps.
especifico', tras la conexidn eléctrica lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Apriete fuertemente los prensaestopas (par de apriete: 2 a 3,5 Nm) hasta que no
exista espacio de separacion entre el fondo de la tapa y la superficie de soporte de la
caja.

2. Apriete firmemente la tuerca de union de los prensaestopas.
Encapsule la caja para montaje en campo con un compuesto de encapsulamiento.

4. Revise las juntas de la caja para ver si estdn limpias y bien colocadas. Seque, limpie o
sustituya las juntas en caso necesario.

5. Apriete todos los tornillos de la caja y de las tapas (par de apriete: 20 a 30 Nm).

7.9.3  Grado de proteccion IP 66/67, carcasa tipo 4X, Proline 800
Advanced

El equipo de medicién satisface todos los requisitos correspondientes al grado de
proteccion IP 66/67, cubierta tipo 4X.

Para garantizar el grado de proteccion [P 66/67, cubierta tipo 4X, efectue los siguientes
pasos una vez haya realizado el conexionado eléctrico:

1. Revise las juntas de la caja para ver si estan limpias y bien colocadas. Seque, limpie o
sustituya las juntas en caso necesario.

2. Apriete todos los tornillos de la caja y las tapas.
Apriete firmemente los prensaestopas.

4. Para asegurar que la humedad no penetre en la entrada de cables, disponga el cable
de modo que quede girado hacia abajo (‘trampa antiagua').

N ‘

g

A0029278

5. Inserte tapones cieqgos (correspondientes al grado de proteccion de la caja) en las
entradas de cable que estén en desuso.

Los tapones ciegos estandar que se usan para el transporte no presentan el grado de
proteccion apropiado y pueden llegar a provocar dafios en el equipo.
» Use tapones ciegos adecuados que se correspondan con el grado de proteccion.

7.10 Comprobaciones tras la conexiéon

;Los cables o el equipo presentan dafios (inspeccion visual)? m}
;Los cables cumplen los requisitos? a
;Los cables montados estdn debidamente protegidos ante tensiones mecénicas? m}

;Se han instalado todos los prensaestopas dejandolos bien apretados y estancos? ;Se han tendido
los cables con "trampa antiagua" ?

Solo para la version separada: jse ha conectado el sensor con el transmisor apropiado?
Comprobar el nimero de serie indicado en la placa de identificacién del sensor y del transmisor.
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;La fuente de alimentacion satisface las especificaciones que se indican en la placa de 0

identificacién del transmisor?

;La asignacion de terminales es correcta ? a

;La asignacién de terminales o la asignacién de pines del equipo en el conector es correcta? O

;Las baterias estan instaladas y fijadas correctamente? a

;Los microinterruptores estan en la posicion correcta? ]

Cuando hay tensién de alimentacién, ;pueden verse valores indicados en el moédulo de

visualizacion? 0

Si la alimentacion se recibe exclusivamente a través de la bateria: ;aparece informacion en el

modulo indicador al tocarlo?

;Se ha establecido correctamente la igualacién de potencial ? O

;Se han instalado todas las tapas y apretado los tornillos con el par de apriete apropiado? a
Endress+Hauser
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8 Opciones de configuracion

8.1 Vision general de las opciones de configuracion

A0044519

1 Smartphone/tableta (a través de SmartBlue)

ﬂ Para custody transfer; una vez que el equipo se ha puesto en circulacién o se ha
sellado, se restringe su funcionamiento.

8.2 Acceso al menu de configuracion a través de la
aplicacion SmartBlue

El equipo se puede operar y configurar a través de la aplicacion SmartBlue. En este caso, la
conexidn se establece a través de la interfaz con tecnologia inalambrica Bluetooth®.

Funciones admitidas

= Seleccion del equipo en la lista actualizada de equipos y acceso al equipo (inicio de
sesion)

= Configuracién del equipo

= Acceso a valores medidos, estado del equipo e informacion de diagnéstico

= Lectura del equipo registrador de datos

= Gestién del certificado

= Actualizacion del software del equipo

s Informe Heartbeat

= Informe de pardmetros

La aplicacion SmartBlue se puede descargar gratuitamente para dispositivos Android
(Google Playstore) e iOS (iTunes Apple Store): Endress+Hauser SmartBlue

Directamente en la aplicaciéon con el codigo QR:

ANDROID APP ON
P> Google Play
# Download on the
o App Store

A0
p g

e

A0033202
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Descarga de la aplicacion SmartBlue:

1. Instale e inicie la aplicacién SmartBlue.

= Aparecera una lista actualizada con todos los equipos disponibles.
La lista muestra los equipos con el nombre de etiqueta configurado. El ajuste
predeterminado de la etiqueta (TAG) del equipo es EH_5W8C_XXYYZZ (XXYYZZ
= los 6 primeros caracteres del numero de serie del equipo).

2. Para equipos Android, active la funcién de posicionamiento GPS (no es necesario para
equipos con I0S)

3. Seleccione el equipo en la lista actualizada.
Y= Se abrira el cuadro de didlogo de inicio de sesion.

ﬂ = Por motivos de ahorro de energia, si el equipo no esté alimentado por una fuente de
alimentacion solo permanece visible en la lista actualizada durante 10 sequndos
cada minuto.

= El equipo aparece de inmediato en la lista actualizada si se toca durante 5 sequndos
el indicador local.

= El equipo que presenta la mayor intensidad de sefial aparece en la primera posicion
de la lista actualizada.

Inicio de sesidn:
4. Introduzca el nombre de usuario: admin

5. Introduzca como contrasefia inicial el numero de serie del equipo.

= Cuando accede por primera vez, se muestra un mensaje que le recomienda que
cambie la contrasefia.

6. Confirme la entrada.
Y~ Se abrira el mend principal.

7. Opcional: Cambiar contrasefia de Bluetooth®: Sistema - Conectividad -
Configuraciéon de Bluetooth - Cambiar contrasefia de Bluetooth

ﬂ Ha olvidado su contrasefia: péngase en contacto con el personal de servicios de
Endress+Hauser.
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9 Integracion en el sistema

9.1 Vision general de los ficheros de descripcion del

equipo

9.1.1 Datos sobre la versién actual del equipo

Version del firmware 01.00.zz = En la portada del manual de instrucciones
= En la placa de identificacion del transmisor
= Version de firmware
Diagnostico - Informacién del equipo - Version de
firmware
Fecha de la versién de firmware 12.2020 ==

ﬂ Para una vision general de las distintas versiones de firmware del equipo

9.1.2  Software de configuracién

En la tabla siguiente se indican los ficheros descriptores de dispositivo apropiados para las
distintas herramientas de configuracion, incluyendo indicaciones sobre déonde pueden

obtenerse dichos ficheros.

Aplicacion SmartBlue

ANDROID APP ON
P> Google Play
#Z Download on the

o App Store

A0033202

DeviceCare

= www.endress.com -> Zona de descargas
= CD-ROM (péngase en contacto con Endress+Hauser)
= DVD (péngase en contacto con Endress+Hauser)
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10 Puesta en marcha

10.1 Comprobacién de funciones

Antes de llevar a cabo la puesta en marcha del equipo de medicién:
» Compruebe que se hayan efectuado las verificaciones correspondientes después de la
instalacion y de la conexidn.

= Lista de verificacion "Comprobaciones tras la instalacién"
= Lista de verificacion "Comprobaciones tras la conexion"

10.2 Pasos preparatorios

El equipo solo se puede hacer funcionar a través de la aplicaciéon SmartBlue.

10.2.1 Instale la aplicacion SmartBlue
ﬂ Descargue la aplicacion SmartBlue > B 67

10.2.2 Conecte la aplicaciéon SmartBlue al equipo
ﬂ Inicio de sesién > B 68

10.3 Configuracién del equipo de medicién
Complete este asistente para poner en marcha el dispositivo.

Para cada parametro, ingrese el valor apropiado o seleccione la opcién apropiada.

NOTA
Si sale del asistente antes de completar todos los parametros requeridos, el dispositivo
puede entrar en un estado no definido.
En este caso, se recomienda restablecer la configuracion predeterminada.
1. Abrala Menu Guia.
2. Inicie la Asistente Puesta en marcha.

3. Siga las instrucciones de la aplicacién SmartBlue.
= La configuracion ha terminado.

10.4 Proteccion de los ajustes contra accesos no
autorizados

Dispone de las siguientes opciones para proteger la configuracién del equipo de medicién
contra modificaciones involuntarias tras la puesta en marcha:

= Proteccién contra escritura mediante codigo de acceso > B 70

= Proteccién contra escritura mediante interruptor de proteccién contra escritura - 12

10.4.1 Proteccion contra escritura mediante cédigo de acceso

Los efectos del codigo de acceso especifico de usuario son los siguientes:
A través de la aplicacion SmartBlue, los parametros de configuracién del equipo de
medicion estadn protegidos contra escritura y sus valores ya no se pueden modificar.
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Definicién del cédigo de acceso a través de la aplicacion SmartBlue
1. Abra el Menu Sistema.
2. Abrala Submenu Gestion de usuarios.
3. Abra Asistente Definir cédigo de acceso.
4

Defina el cddigo de acceso (secuencia de hasta 4 nimeros).
-~ Los parametros estan protegidos contra escritura.

ﬂ = Sj la proteccién contra escritura de los parametros se activa por medio de un cédigo
de acceso, la Unica manera de desactivarla es también con ese mismo cédigo de

acceso .
= Fl rol de usuario con el que el usuario ha iniciado la sesién actual se indica en el

Pardmetro Estado de acceso. Ruta de navegacion: Sistema - Gestién de usuarios
- Estado de acceso

10.4.2 Proteccion contra escritura mediante microinterruptor

1

5
g B8
o 00 2%
2 E9 3§
A =505
Off E E
On

1 2

A0047361

» [ En la placa de identificaciéon
de la conexion, situada en la
cubierta del compartimento de
conexiones, se proporciona
informacion sobre el
interruptor de proteccion
contra escritura.

A diferencia de la proteccion contra escritura por medio de un cédigo de acceso especifico
de usuario, esto permite bloquear el acceso de escritura a todo el menu de configuracion.

Los valores de los pardmetros ahora solo se pueden leer y ya no se pueden editar.

Los parametros siguientes siempre se pueden modificar, aunque la proteccién contra
escritura de los parametros esté activada:

= Introducir cédigo de acceso

= Contraste del visualizador

= Clientt ID

1. Afloje los 4 tornillos de fijacion de la tapa de la caja y abra la tapa de la caja.
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2. Ponga el interruptor de proteccién contra escritura (WP) del modulo indicador en la
posicion ON.
= La proteccién contra escritura por hardware esta habilitada.
En Pardmetro Estado bloqueo se visualiza Opcion Proteccién de escritura
hardware.
En la cabecera del indicador local aparece el simbolo &.

A0044218

3. A\ ADVERTENCIA

Par de apriete excesivo para los tornillos de fijacién.
Riesgo de dafiar el material plastico del transmisor.
» Apriete los tornillos de fijacién sequn el par de apriete .

Para volver a montar el transmisor, siga los pasos de desmontaje en sentido inverso.
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11 Configuracion

11.1 Wake on Touch

Si toca el indicador durante 5 segundos el equipo muestra valores medidos e informacién
de estado.

A0043867

Estado bloqueo
El equipo esta bloqueado por hardware.

B

Bluetooth
El funcionamiento de Bluetooth estd habilitado.

(>

Comunicacién del equipo

g

La comunicacion del equipo esta habilitada.

Intensidad de sefial recibida (radiotelefonia mavil)
Muestra la intensidad de la sefial recibida.

Fallo

= Se ha producido un error de equipo.
= La sefial de salida ya no es vélida.

Requiere mantenimiento

O XN

= Requiere mantenimiento.
= La sefial de salida sigue siendo valida.

Incumplimiento de la especificaciéon

? = El equipo se estéd funcionando fuera de los limites de las especificaciones
técnicas, p. ej. fuera del rango de temperaturas de proceso.

= Se hace funcionar el equipo fuera de la configuracion efectuada por el
usuario, p. ej., caudal maximo.

Diagnéstico habilitado

La sefial de salida es valida.

Prueba de funcionamiento

<« | |

= E] equipo esté en el modo de servicio, p. ej. durante una simulacién.
= La sefial de salida no es valida temporalmente.
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11.2 Adaptacion del equipo de medicién a las condiciones
del proceso

Para ello, los usuarios pueden elegir los menus siguientes:
= Guia
= Aplicaciéon

. Informacién detallada sobre la "Mentd Guia'y la "Menu Aplicacién": Pardmetros del
equipo > B 122

11.3 Reiniciar (resetear) un totalizador
Navegacion

Menu "Aplicacion” - Totalizadores - Manejo del totalizador - Resetear todos los
totalizadores

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Descripcién Seleccion

Resetear todos los totalizadores Resetear todos los totalizadiores a O e iniciar. = Cancelar
= Resetear + Iniciar

11.4 Deshabilitacion de la interfaz Bluetooth

ﬂ La deshabilitacién de la interfaz solo se puede deshacer usando Wake on Touch
> B73.

Navegacion
Menu "Sistema" > Conectividad - Configuracién Bluetooth - Bluetooth

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Descripcién Seleccion

Bluetooth Activar o desactivar Bluetooth. = Activar
= En contacto
= No disponible

* La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento

11.5 Habilitacién de la opcién de software

11.5.1 Submenu "Configuracion de software"

Navegacion
Menu "Sistema" > Configuracion de software

» Configuracion de software

> B75

‘ Activar opciones de software

‘ Opcién de software sinopsis autorizada ‘ - 75
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Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro

Descripcion Entrada de usuario / Indicacién

Activar opciones de software

Entre el codigo del paquete de la aplicacion o el codigo de otra Entero positivo
funcionalidad pedida para habilitarlo.

Opcioén de software sinopsis
autorizada

Muestra todas las opciones de software habilitadas.

= Registrador de datos extendido
= HistoROM extendido

= Heartbeat Verification

s Custody transfer

= Heartbeat Monitoring

Endress+Hauser

11.6 Actualizacion del firmware

Estén disponibles las actualizaciones del firmware en el &rea de descargas del sitio web de
Endress+Hauser: www.endress.com - Descargas

Especifique los siguientes detalles para "Driver del equipo":
= Tipo: "Archivo flash de firmware"

= Raiz del producto: "5W8C"

= Comunicacién del proceso: "Modbus RS485"

= Tipo de equipo: "0x6463 (Promag 800)"

= Seleccione la version del equipo

= Inicie la busqueda

1.
2.

Extraiga el archivo ZIP.

Guarde el "Archivo flash del firmware" extraido en el equipo movil.

Y i0S: Archivos > SmartBlue - UpdatePackages
Android: Memoria interna - SmartBlue - Firmware

Conéctese al equipo de medicion mediante la aplicaciéon SmartBlue.

En la aplicacion SmartBlue, abra: Sistema - Configuracién del software -
Actualizacion del firmware.

Espere hasta que se ha cargado el firmware.
Inicie la actualizacion del firmware y deje que se ejecute hasta el final.

Espere hasta que se reinicie el equipo de medicion.

El nuevo firmware se ha instalado correctamente.
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12 Diagndsticos y localizacidn y resolucion de

fallos

12.1 Localizacién y resolucion de fallos general

Para el indicador local

Error

Causas posibles

Accion correctiva

El indicador local permanece oscuro
durante mas de 5 sequndos cuando
se toca

La tensién de alimentaciéon no
concuerda con la tension
especificada en la placa de
identificacion.

Aplique la tensién de alimentacién
correcta > B 54.

La polaridad de la tension de
alimentacion no es correcta.

Corrija la polaridad.

Los cables de conexion no estan
conectados correctamente.

Compruebe la conexién del cable y
corrijala en caso necesario.

No hay ningun conjunto de baterias
insertado o conectado.

No hay ningun condensador
tampo6n insertado o conectado.

Inserte o conecte un conjunto de
baterias.

Inserte o conecte un condensador
tampon.

El equipo no recibe alimentacion de
la red de suministro eléctrico.

Toque el indicador durante 5
sequndos > B 73.

Para las sefiales de salida

Error

Causas posibles

Accion correctiva

Sefial de salida fuera del rango
vélido

El moédulo de la electronica
principal es defectuoso.

Pida una pieza de repuesto
> B9%.

El equipo muestran el valor correcto
en el indicador local, pero la sefial
de salida es incorrecta aunque esta
dentro del rango valido.

Errores en la parametrizacién

Compruebe la parametrizacion y
corrijala.

El equipo no mide correctamente.

Error de configuracién o el equipo
funciona fuera de los rangos de
aplicacién.

1. Revise y corrija la configuracién
de los parametros.

2. Observe los valores de alarma
especificados en "Datos técnicos".

El equipo de medicién no esté en la
Livelist del smartphone o tablet

Comunicacion Bluetooth por
contacto

1. Compruebe si el logotipo de
Bluetooth es visible en el indicador
local o no.

2. Toque el indicador durante 5
segundos para que se muestre un
valor medido.

El equipo no responde a través de la
aplicacién SmartBlue

No hay conexion por Bluetooth

Active la funcion de Bluetooth en
un smartphone o tablet.

El equipo ya esté conectado con
otro smartphone o tablet.

No es posible iniciar sesion a través
de la aplicacion SmartBlue

El equipo esta poniéndose en
funcionamiento por primera vez

Introduzca la contrasefia inicial
(numero de serie del equipo) y
cambiela.

No se puede manejar el equipo a
través de la aplicacién SmartBlue

Contrasefia introducida incorrecta

Introduzca la contrasefia correcta.
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Error

Causas posibles

Accion correctiva

Contrasefia olvidada

Poéngase en contacto con el
personal de servicios de Endress
+Hauser.

No se dispone de acceso de
escritura a los parametros

Protecciéon contra escritura
mediante hardware activada

= Compruebe el rol de usuario

= Introduzca el cédigo correcto de
acceso especifico de cliente

= Proteccion contra escritura por
hardware mediante
microinterruptor

Para el acceso

Error

Causas posibles

Accién correctiva

No se dispone de acceso de escritura a los

parametros estd activada

Proteccién contra escritura mediante hardware

Ponga el interruptor de proteccion contra
escritura situado en la parte trasera del
indicador en la posicién ON > B 12.

No se dispone de acceso de escritura a los

El rol de usuario actual tiene una autorizacion de

1. Compruebe el rol de usuario .

parametros acceso limitada 2. Introduzca el codigo correcto de acceso de
usuario .
Operacion de SmartBlue con Bluetooth®
Error Causas posibles Accion correctiva
El equipo no es visible en la lista No hay conexion por Bluetooth Habilite el Bluetooth del equipo
activa
La sefial de Bluetooth esta fuera del | Reduzca la distancia entre el equipo
alcance y el smartphone/tablet
El geoposicionamiento no esta Active/permita el servicio de
activado en los dispositivos Android | geoposicionamiento en el
o no es admisible para la aplicacién | dispositivo Android para la
SmartBlue aplicacién SmartBlue
El equipo aparece en la lista El equipo ya esté conectado con Desconecte del equipo el
actualizada pero no se puede otro smartphone/tablet a través de | smartphone/tablet
establecer una conexion Bluetooth.
Solo se permite una conexién punto
a punto
El nombre de usuario y la El nombre de usuario estandar es
contrasefia no son correctos "admin"y la contrasefia es el
numero de serie del equipo indicado
en la placa de identificacion de este
(Gnicamente si el usuario no habia
cambiado la contrasefia con
anterioridad)
Si ha olvidado la contrasefia,
pongase en contacto con el
personal de servicios de Endress
+Hauser
(www.addresses.endress.com)
No es posible la conexion a través Contrasefia introducida incorrecta | Introduzca la contrasefia correcta,
de SmartBlue tenga en cuenta las mayusculas/
minusculas
Contrasefia olvidada pbéngase en contacto con el
personal de servicios de Endress
+Hauser
(www.addresses.endress.com)
No hay comunicacion con el equipo | No hay conexién por Bluetooth Active la funcién de Bluetooth del
a través de SmartBlue smartphone, tablet y equipo
El equipo ya esté conectado a otro | Desconecte el equipo del otro
smartphone/tablet. smartphone/tableta
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Error Causas posibles Accion correctiva

Las condiciones ambientales (p. ej., | Establezca una conexion que tenga
paredes/depositos) perturban la visién directa
conexién Bluetooth

No se puede manejar el equipo a Opcién Operador no dispone de Cambie a Opcion Mantenimiento
través de SmartBlue autorizaciéon

12.2 Informacién de diagnostico en el indicador local

12.2.1 Mensaje de diagnéstico

Los fallos detectados por el sistema de automonitorizacién del equipo de medicién se
indican en forma de un mensaje de diagnostico que se visualiza en el indicador en
alternancia con el indicador operativo.

Requiere mantenimiento

Q ® Requiere mantenimiento.
= [ a sefial de salida sigue siendo vélida.

Incumplimiento de la especificacion

? = El equipo se estd funcionando fuera de los limites de las especificaciones
técnicas, p. e]. fuera del rango de temperaturas de proceso.

= Se hace funcionar el equipo fuera de la configuracion efectuada por el usuario,
p- €j., caudal maximo.

Pruebas de funcionamiento

W = El equipo esté en el modo de servicio, p. ej. durante una simulacién.

= La sefial de salida no es valida temporalmente.

Si hay dos o més eventos de diagnostico pendientes a la vez, solo se muestra el mensaje del
evento de diagnéstico de mayor prioridad.

Seiiales de estado

Las sefiales de estado proporcionan informacién sobre el estado y grado de fiabilidad del
equipo por medio de una clasificacién de las causas de la informacién de diagnostico
(evento de diagnostico).

ﬂ Las sefiales de estado se clasifican conforme a VDI/VDE 2650 y las recomendaciones
NAMUR NE 107: F = Fallo, C = Verificacion funcional, S = Fuera de especificaciones,
M = requiere mantenimiento

Simbolo | Significado

Fallo
F Se ha producido un error operativo. El valor medido ya no es vélido.
c Comprobacion de funciones

El equipo esté en el modo de simulacion.

S Fuera de especificacion

El equipo esta funcionando:

= Fuera de los limites de las especificaciones técnicas (p. €j., fuera del rango de temperaturas de
proceso)

= Fuera de la configuracién efectuada por el usuario (p. ej., fuera de la frecuencia de salida maxima
de la salida de pulsos).
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Comportamiento de diagnéstico

Mensaje de Significado
diagndstico
. Alarma
= Se interrumpe la medicién.
= Las salidas de sefial y los totalizadores adoptan el estado definido para situaciones de
alarma.

= Se genera un mensaje de diagnéstico.

W Comprobacién de funciones

Se simulan los valores medidos de proceso para probar las salidas y/o el cableado.
= Sobrecarga en [01/102
= Ignorar caudal est4 activo

é Aviso

= Se reanuda la medicion.

= Funcionamiento de la medicién con precisién limitada
= Las seflales de salida y los totalizadores no se ven afectados.
= Se genera un mensaje de diagnostico.

Comportamiento de diagndstico de las salidas

Salida Comportamiento de diagnéstico
Salida de = La salida se desactiva (a prueba de fallos) si se producen eventos con la sefial de estado
conmutaciéon F

= No hay més respuestas para eventos con otras sefiales de estado

Salida de pulsos = La salida de pulsos se detiene si ocurren eventos con la sefial de estado F
No hay mas respuestas para eventos con otras sefiales de estado

Totalizador El totalizador se detiene si se producen eventos con la sefial de estado F

No hay mas respuestas para eventos con otras sefiales de estado

12.3  Adaptacion de la informacion de diagndstico

12.3.1 Adaptar el comportamiento ante diagndstico

A cada item de informacién de diagnoéstico se le asigna en fabrica un determinado
comportamiento del equipo en respuesta al diagnéstico. El usuario puede cambiar esta
asignacion de informacién de diagnoéstico especifica en el Submenu Ajuste del
diagnéstico.

Diagnéstico - Ajuste del diagnéstico

Usted puede asignar las siguientes opciones de comportamiento a un numero de

diagnostico:

Opciones Descripcién

Alarma El equipo detiene la medicién. La salida del valor medido y el totalizador adoptan el
estado definido para situaciones de alarma. Se genera un mensaje de diagndstico y el
evento de mayor prioridad se muestra en el indicador local de manera alternada con la
variable primaria.

Aviso El equipo sigue midiendo. La salida del valor medido y el totalizador no estan afectados.

Se genera un mensaje de diagnéstico.

Diario de entradas El equipo sigue midiendo. El mensaje de diagnostico se muestra unicamente en la
Submenu Lista de eventos; no se muestra de manera alternada con el indicador
operativo.

Desconectado Se ignora el evento de diagndstico y no se emite ni registra ningun mensaje de
diagnéstico.
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12.4 Visidn general de la informacion de diagndstico

ﬂ La cantidad de informacion de diagnoéstico y el numero de variables medidas
involucradas aumenta cuando el equipo de medida tiene un o méas de un paquete de
aplicacion instalado.

Numero de Texto corto Remedio Sefial de | Comportamiento
diagnéstico estado de diagndstico
[Ex- [Ex-fabrica]
fabrica]
Diagnéstico del sensor
082 Almacenamiento de 1. Compruebe el modulo de F Alarm
datos inconsistente conexiones
2. Contacte con servicio técnico
083 Inconsistencia en 1. Reiniciar el instrumento F Alarm
contenido de memoria 2. Reestablecer la S-DAT del
HistoROM (‘Borrar el
instrumento' pardmetros)
3. Sustituir el HistoROM S-DAT
169 Fallo en medicion de 1. Comprueba las conditiones | M Warning
conductividad de tierra
2. Desactive la medidicién de
conductividad
170 Resisténcia de bobina Comprobar temperatura F Alarm
defectuosa ambiente y de proceso
181 Conexion de sensor 1. Comprobar cable del sensor | F Alarm
defectuosa y sensor
2. Ejecutar verificacion
Heartbeat
3. Sustituir cable sensor o
sensor
Diagnéstico de la electrénica
201 Electronica defectuosa 1. Reiniciar el dispositivo F Alarm
2. Reemplazar la electrénica
242 Firmware incompatible 1. Verifique la versién de F Alarm
firmware
2. Actualice o reemplace el
modulo electrénico
245 Actualizacion firmware 1. Vuelva a intentar la M Warning
fallida actualizacién del firmware
2. Reemplace el médulo de
radio mévil
252 Moédulo incompatible 1. Compruebe el médulo F Alarm
electrénico
2. Compruebe si el médulo
correcto esta disponible (p.e.
NEX, Ex)
3. Sustituya el moédulo
electrénico
270 Maédulo electronico Sustituya el moédulo electréonico | F Alarm
defectuoso
271 Modulo electroénico 1. Reiniciar el dispositivo F Alarm
defectuoso 2. Reemplazar el modulo
electrénico
272 Modulo electrénico Reiniciar el instrumento F Alarm
defectuoso
273 Modulo electronico Cambiar electrénica F Alarm

defectuoso
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Numero de Texto corto Remedio Sefial de Comportamiento
diagndstico estado de diagnostico
[Ex- [Ex-fabrica]
fabrica]
278 Modulo indicador Sustituir el moédulo indicador F Alarm
defectuoso
283 Inconsistencia en 1. Resetear el instrumento F Alarm
contenido de memoria 2. Contecte con servicio técnico
302 Verificacién del Verificacién del instrumento C Warning
instrumento activa activa, por favor espere.
311 Maédulo electrénico 1. Noresetear el instrumento | M Warning
defectuoso 2. Contacte con servicio
331 Actual del firmware fallo | 1. Actualizar firmware del F Warning
enmédulo1..n instrumento
2. Reiniciar instrumento
372 Modulo electronico 1. Reiniciar el instrumento F Alarm
defectuoso 2. Comprobar si hay fallos
3. Sustituir la electronica del
sensor (ISEM)
376 Maodulo electrénico 1. Reemplazar médulo S Warning !
defectuoso electronico
2. Apague el mensaje de
diagnéstico
378 Tensién aliment de 1. Reiniciar el dispositivo F Alarm
electron defectuosa 2. Comprobar si el fallo se
repite
3. Reemplazar modulo
electronico
383 Contenido de la memoria | 1. Reinicio del instrumento F Alarm
2. Borrar la T-DAT via ‘Borrar el
instrumento'
3. Sustituir la T-Dat
387 Datos de HistoROM Contacte con servicio técnico F Alarm
defectuosos
Diagnéstico de la configuracion
410 Transferencia de datos 1. Comprobar conexion F Alarm
erronea 2. Volver transf datos
412 Procesando descarga Descarga activa, espere por C Warning
favor.
417 Red de comunicacién no | 1. Verifique la red de M Warning
disponible comunicacion
2. Verifique la antena de radio
movil
3. Verifique la suscripcién a la
red
418 Apagado del software Desconecte la fuente de F Alarm
satisfactorio alimentacion del instrumento
425 Certificado de Sustituya el certificado afectado | M Warning
comunicacion defectuoso
437 Config. incompatible 1. Reiniciar inst. F Alarm
2. Contacte servicio
438 Conjunto de datos Comprobar datos ajuste archivo | M Warning
diferentes
443 Fallo en pulsos de salida | 1. Verificar proceso S Warning !
l..n 2. Verificar ajuste de salida de
impulsos
453 Anulacién de caudal Desactivar paso de caudal C Warning

activado
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Numero de Texto corto Remedio Sefial de | Comportamiento
diagndstico estado de diagndstico
[Ex- |Ex-fabrica]
fabrica]
465 Tarjeta SIM defectuosa 1. Verifique la tarjeta SIM M Warning
2. Reemplazar la tarjeta SIM
484 Simulacién en modo fallo | Desconectar simulacién C Alarm
activada
485 Simulacién variable de Desconectar simulacién C Warning
proceso activa
493 Salida de pulsos simul Desactive la simulacién de C Warning
activa pulsos de salida
495 Simulacién evento de Desconectar simulaciéon C Warning
diagnostico activa
511 Configuracién de 1. Comprobar periodo de C Alarm
electrénica defectuosa medida y tiempo de i
ntegracion
2. Comprobar propiedades del
sensor properties
531 Ajuste del tubo vacio Ejecutar ajuste EPD S Warning
fallido
540 Fallo en modo Custody 1. Quite la alim. y active el F Alarm
Transfer interruptor DIP
2. Desactive el modo custody
transfer
3. Reactive modo custody
transfer
4. Comp compon. de la elect
Diagnéstico del proceso
810 Conexién al servidor Comprobar el servidor M Warning
fallida
832 Temperatura de la Reducir temperatura ambiente |S Warning b
electrénica muy alta
833 Temperatura de la Aumentar temperatura S Warning b
electrénica muy baja ambiente
842 Valor de proceso por Supresién de caudal residual S Warning !
encima del limite activo!
1. Chequear configuracién de
Supresion de caudal residual
890 Bateria baja Prepare el reemplazo de la C Warning
bateria
891 Bateria descargada Sustituir la bateria M Warning
938 Interferencia EMC 1. Comprobar condiciones F Alarm V)
ambientales sobre
influéncias de CEM
2. Borrar mensaje de
diagnéstico
955 Limite de caudal excedido | Comprobar el proceso S Warning D
956 Limite de presién Comprobar el proceso S Warning b
excedida
957 Limite caudal dep de Comprobar el proceso S Warning !
tiempo excedido
958 Limite de presién depend | Comprobar el proceso S Warning b
de tiempo exc
959 Evento en entrada de Compruebe la ruta de la sefial | C Warning !
estado detectado de activacion
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Numero de Texto corto Remedio Sefial de | Comportamiento
diagndstico estado de diagnostico
[Ex- |Ex-fabrica]
fabrica]
960 Vida de bateria inferior a | Sustituya las baterias C Warning b
180 dias
961 Potencial electrodo fuera | 1. Compruebe las condiciones |S Warning b
espec. de proceso
2. Compruebe las condiciones
ambientales
962 Tuberia vacia 1. Realizar ajuste tuberia llena |S Warning !
2. Realizar ajuste tuberia vacia
3. Apagar deteccion tuberia
vacia

1) El comportamiento de diagnostico puede cambiarse.

12.5

Eventos de diagnéstico pendientes

Menu Diagnéstico permite ver por separado el evento de diagnoéstico activo y el anterior.

ﬂ A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnéstico:
A través de la aplicacion SmartBlue

ﬂ Los eventos de diagnostico restantes que estan pendientes pueden visualizarse en
Subment Lista de diagnésticos > B 84

Navegacion

Menu "Diagnéstico" > Activar diagnosticos

» Activar diagnosticos

‘ Diagnostico actual

‘ Marca de tiempo

‘ Ultimo diagnostico

‘ Marca de tiempo

‘ Tiempo de funcionamiento desde inicio ‘

‘ Tiempo de operacion

> B83

> B83

> B83

> B84

> B84

5> B84

Visién general de los parametros con una breve descripciéon

Parametro

Descripcion

Indicacién

Diagnostico actual

Muestra el diagnostico actual, junto al evento y la informacion
del diagnostico.

Entero positivo

Marca de tiempo

Muestra la hora de los mensajes de diagnésticos activos.

(s)

Dias (d), horas (h), minutos (m), sequndos

Ultimo diagnostico

Muestra el dignoéstico que ocurrié antes del evento actual con la
informacion del diagnoéstico.

Entero positivo
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Parametro

Descripcién Indicacién

Marca de tiempo

Muestra la fecha y hora del mensaje de diagnoéstico previo. Dias (d), horas (h), minutos (m), sequndos

(s)

Tiempo de funcionamiento desde

Muestra el tiempo que el instrumento ha estado en operacion Dias (d), horas (h), minutos (m), sequndos

inicio desde el ultimo reinicio. (s)
Tiempo de operacion Indica cuanto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta Dias (d), horas (h), minutos (m), sequndos
ahora. (s)

84

12.6 Lista diagn.

Hasta 5 eventos de diagnostico activos pueden visualizarse en Submenu Lista de
diagnésticos junto con la informacién de diagnoéstico asociada. Si hay mas de 5 eventos de
diagnostico pendientes, el indicador visualiza los cinco de mas prioridad.

Ruta de navegacion
Diagnéstico - Lista de diagnosticos

ﬂ A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnéstico:
A través de la aplicaciéon SmartBlue

12.7 Libro eventos

12.7.1 Lectura del libro de registro de eventos

Puede encontrar un resumen cronolégico de los mensajes de eventos emitidos en el
submenu Lista de eventos.

Ruta de navegacion
Menu Diagnéstico - Submenu Lista de eventos - Lista de eventos

Se pueden mostrar como méaximo 100 mensajes de evento en orden cronologico.

La historia de eventos incluye entradas de:
= Eventos de diagnéstico > B 80
= Eventos de informacion > B 85

Ademas de la indicacion de la hora a la que se produjo el evento, hay también un simbolo
junto a cada evento con el que se indica si se trata de un evento que acaba de ocurrir o que
ya ha finalizado:
= Evento de diagnostico

= 9: Ocurrencia del evento

= G: Fin del evento
= Evento de informacion

©: Ocurrencia del evento

ﬂ A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnéstico:
A través de la aplicacion SmartBlue

ﬂ Para filtrar los mensajes de evento que se visualizan > B 84

12.7.2 Filtrar el libro de registro de eventos

Utilizando el pardametro Parametro Opciones de filtro puede definirse qué categoria de
mensaje de evento se visualiza en el submenu Lista de eventos del indicador.

Ruta de navegacion
Diagnostico - Lista de eventos - Opciones de filtro
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Clases de filtro
= Todos
= Fallo (F)

= Control de funcionamiento (C)
= Fuera de la especificacion (S)
= Requiere mantenimiento (M)

= Informacion (I)

12.7.3 Visidén general sobre eventos de informacion

A diferencia de los eventos de diagnéstico, los eventos de informacién se visualizan
Unicamente en el libro de registros de eventos y no en la lista de diagnésticos.

Numero de Nombre de informacion
informacién
11000 | -mmmmme- (Dispositivo correcto)
11079 Sensor cambiado
11089 Inicio de dispositivo
11090 Borrar config.
11091 Configuracién cambiada
111036 Fecha/hora configuradas correct
111068 Dispositivo correcto
111095 Dispositivo correcto
11137 Moédulo de indicador sustituido
11151 Reset de historial
11155 Borrar temperatura de electrénica
11157 Contenido de memoria lista de eventos
11256 Indicador: estado de acceso cambiado
11335 Firmware cambiado
11351 Ajuste de fallo para detec tuberia vacia
[1353 Ajuste OK detec. tuberia vacia
11397 Fieldbus: estado de acceso cambiado
11398 CDI: estado de acceso cambiado
11444 Verificacion del instrumento pasada
11445 Verificacion de fallo del instrumento
11457 Fallo:verificacién de error de medida
11459 Fallo en la verificaciéon del moédulo 1/0
11461 Fallo: verif. del sensor
11462 Verificacion de la electrénica fallida
11512 Descarga iniciada
[1513 Descarga finalizada
11514 Carga iniciada
11515 Carga finalizada
11517 Custody trans. activo
11518 Custody transfer inactivo
11622 Calibracién cambiada
11624 Reiniciar todos los totalizadores
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Numero de Nombre de informacion
informacién

11625 Activa proteccion contra escritura

11626 Proteccién contra escritura desactivada

11634 Borrar pardmetros de fabrica

11635 Borrar pardmetros de suminstro

11649 Proteccion escritura hardware activada

11650 Proteccién escritura hardw desactivada

11651 Pardmetro cambiado en CT

11725 Maodulo electrénico cambiado

12.8 Reiniciar el equipo de medicién

La configuracién completa del equipo, o una parte de la configuracién, se puede reiniciar a
un estado definido con Pardmetro Resetear dispositivo (- 86).

Navegacion
Ment "Sistema" > Gestion del equipo > Resetear dispositivo

Visién general de los parametros con una breve descripcion

Parametro Descripcion Seleccién

Cancelar

Poner en estado de suministro
Reiniciar instrumento
Restaurar S-DAT

Apagar el instrumento

Crear copia de seqguridad T-DAT
Rest copia segur de T-DAT '

Resetear dispositivo Borrar la configuracion del instrumento -total o parcialmente - a
un estado definido.

* La visibilidad depende de las opciones en el cddigo o de los ajustes en el instrumento

12.9 Informacién sobre el equipo

Submenu Informacién del equipo contiene todos los pardmetros necesarios para
visualizar informacién diversa para la identificacién del equipo.

Navegacion
Menu "Sistema" - Informacion - Dispositivo

Vision general de los pardmetros con una breve descripcién

Parametro Descripcion Indicacién

Numero de serie Muestra el numero de serie del instrumento. Cadena de caracteres entre los cuales hay
numeros, letras y caracteres especiales

Codigo de Equipo Visualiza el codigo del instrumento. Cadena de caracteres entre los cuales hay
numeros, letras y caracteres especiales

Version de firmware Muestra la versién del firmware instalada en el instrumento. Cadena de caracteres entre los cuales hay
numeros, letras y caracteres especiales

Cédigo de Equipo Extendido 1 Muestra la primera parte del c6digo de pedido extendido. Cadena de caracteres entre los cuales hay
numeros, letras y caracteres especiales

Cédigo de Equipo Extendido 2 Muestra la sequnda parte del codigo de pedido extendido. Cadena de caracteres entre los cuales hay
numeros, letras y caracteres especiales
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Parametro

Descripcion

Indicacion

Cédigo de Equipo Extendido 3

Muestra la 3° parte del codigo de pedido extendido.

Cadena de caracteres entre los cuales hay
numeros, letras y caracteres especiales

Nombre de dispositivo

Muestra el nombre del transmisor.

Cadena de caracteres entre los cuales hay
numeros, letras y caracteres especiales

Version ENP Muestra la version de la electrénica (ENP). Cadena de caracteres entre los cuales hay
numeros, letras y caracteres especiales
Fabricante Muestra el fabricante. Cadena de caracteres entre los cuales hay

numeros, letras y caracteres especiales
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12.10 Historial del firmware

Fecha de | Version de Cambios en el Tipo de Documentacion
lanzamie | firmware firmware documentacion
nto
03.2021 |01.00.zz Firmware original Manual de BA02081D/06/EN/01.21
instrucciones

87




Mantenimiento

Proline Promag W 800

88

13 Mantenimiento

13.1 Tareas de mantenimiento

No requiere labores de mantenimiento especiales.

13.1.1 Limpieza externa
Para limpiar la parte externa del equipo de medicidn, utilice siempre detergentes que no
sean agresivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

A ADVERTENCIA

Los detergentes pueden dafiar la caja de plastico del transmisor.
» No utilice vapor a alta presion.
» Utilice unicamente detergentes admisibles especificados.

Detergentes admisibles para la caja de plastico del transmisor
= Detergentes domésticos disponibles en el mercado

= Alcohol metilico o alcohol isopropilico

= Disoluciones de jabon suave

13.1.2 Limpieza interior

No se prevé la limpieza interior del dispositivo.

13.1.3 Sustitucion de las baterias

A ADVERTENCIA

Si no se manipulan correctamente, las baterias pueden explotar.
» No recarque las baterias.

» No abra las baterias.

» No exponga las baterias a llamas vivas.

Sustitucion del conjunto de baterias

A\ ADVERTENCIA

Si no se manipulan correctamente, las baterias pueden explotar.
» No recargue las baterias.

» No abra las baterias.

» No exponga las baterias a llamas vivas.

Deben adoptarse precauciones de sequridad al almacenar las baterias. Respete la
informacién que se proporciona en las fichas de especificaciones de sequridad para las
baterias (FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL)

ﬂ Si se muestra un mensaje de diagnostico, sustituya el conjunto de baterias.

ﬂ Tenga en cuenta el rango de temperatura especificado para las baterias.

Compruebe el estado de carga de la bateria a través de la aplicacion SmartBlue
1. Abra Sistema.
2. Abra Power (battery).
3. Abra State of charge battery 1 o State of charge battery 2.
4

Apague el equipo como se explica a continuacion y sustituya el conjunto de baterias
vacio.
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Apagar el instrumento
1. Abra Sistema.
2. Abra Gestién del equipo.
3. Abra Resetear dispositivo.
4. Seleccione Apagar el instrumento.
5

Pulse OK para confirmar.

“ En cuanto aparezca F418 en el indicador local, el equipo puede desconectarse de
la alimentacién sin que se pierdan los datos.

6. Sustituya el conjunto de baterias vacio.

Sustitucion del conjunto de baterias en el Promag 800

AD046655 AD046656

» Levante la cubierta.

AD046658

AD046666 A0046671

» Saque la bateria del compartimento de las baterias (sin embargo, esta » Ahora retire del todo la bateria
todavia conectada) y desconecte el conector de la bateria. del compartimento de las
baterias.
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A0046733 A0046744
» Introduzca el conector de la bateria y coloque el cable en el hueco del » Cierre la cubierta del
portabaterias tal como se muestra en el gréfico. Coloque la bateria en portabaterias.
el compartimento de las baterias.
83| 92|
1 2.

A0046727 A0046655
» Coloque la cubierta sobre la » Gire la cubierta a la derecha 1/4 de vuelta.
caja del transmisor.
10
1 2

NN (1‘_‘1//

A0046735

» Gire la cubierta a la izquierda 1/4 de vuelta.
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Sustitucion del conjunto de baterias en el Promag 800 Advanced

AD042838 A0043731 A0043343

» Abra la cubierta del » Abra el moédulo indicador. » Retire la cubierta del conjunto
compartimento de conexiones. de baterias.

A0043347 A0043354

» Retire el conjunto de baterias
vacio.

A0043732 A0043733
» Inserte el conjunto de baterias » Enchufe el conector del conjunto de baterias nuevo.
nuevo. » El equipo se vuelve a encender. Al cabo de 15 sequndos aparece un
valor medido en el indicador.
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T20 | 2.

2.5 Nm
(1.8 Ibf ft)

1.
A0043736 A0043737 AD042855
» Monte la cubierta del conjunto » Cierre el médulo indicador. » Cierre la cubierta del
de baterias. compartimento de conexiones.
» Confirme la sustitucién de las
baterias.

Confirme la sustitucion de la bateria
1. Abra Sistema.
2. Abra Control de alimentacién.
3. Abra Confirme la sustitucion de la bateria.
4. Seleccione el numero del conjunto de baterias que ha sido sustituido.
5

Pulse OK para confirmar.
= La sustitucién del conjunto de baterias se ha completado.

Sustitucién de las baterias del conjunto de baterias externo

A ADVERTENCIA

Si no se manipulan correctamente, las baterias pueden explotar.
» No recarque las baterias.

» No abra las baterias.

» No exponga las baterias a llamas vivas.

ﬂ El conjunto de baterias externo se puede hacer funcionar con baterias de 3,6 VD de
cloruro de litio-tionilo y también con pilas alcalinas de 1,5 V D. Inserte en el conjunto
de baterias externo unicamente baterias que sean del mismo tipo y que tengan el
mismo nivel de carga.

Endress+Hauser recomienda las siguientes baterias de cloruro de litio-tionilo:
s Tadiran SL2780

= Saft LS33600

= Eve ER34615

= Tadiran SL2880

Endress+Hauser recomienda las siguientes pilas alcalinas:
= Energizer E95

= Duracell MX1300

= Panasonic LR2ZOXWA

= Varta 4020

Endress+Hauser
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Sustitucion de las baterias vacias en el Promag 800 Advanced

A0042838 A0044282 A0044283

» Abra la cubierta del » Retire las baterias vacias. » Inserte baterias nuevas.
compartimento de conexiones.

2.5 Nm
1.8 Ibf ft)

A0042855

» Cierre la cubierta del
compartimento de conexiones.

ﬂ El equipo no muestra la capacidad restante de las baterias externas. El valor mostrado
en el indicador hace referencia exclusivamente a las baterias colocadas internamente.
Si se conectan baterias internas y externas, se utilizan primero las baterias externasy
luego las internas.

13.2 Equipos de medicién y ensayo

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de equipos de medicién y ensayo, como W@M o
ensayos de equipos.

ﬂ El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar informacion detallada
sobre nuestros servicios.

Lista de algunos equipos de medicion y ensayo: > B 97

13.3  Servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios como recalibraciones, servicios de
mantenimiento, ensayos con el equipo.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar informacion detallada
sobre nuestros servicios.
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14 Reparaciones

14.1 Informacién general

14.1.1 Enfoque para reparaciones y conversiones

El enfoque para reparaciones y conversiones que tiene Endress+Hauser ofrece lo siguiente:

= E] instrumento de medicion tiene un disefio modular.

= Las piezas de repuesto se han agrupado en juegos utiles de piezas de recambio que
incluyen las correspondientes instrucciones de instalacion.

= Las reparaciones las realiza el personal de servicios de Endress+Hauser o usuarios
debidamente formados.

= Unicamente el personal de servicios de Endress+Hauser o en la fabrica pueden convertir
los equipos certificados en otros equipos certificados.

14.1.2 Observaciones sobre reparaciones y conversiones

Observe lo siguiente cuando tenga que realizar alguna reparacién o modificacion del

equipo:

» Utilice unicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.

» Realiza las reparaciones conforme a las instrucciones de instalacion.

» Observe las normas nacionales y reglamentacién nacional pertinentes, la
documentacion EX (XA) y las indicaciones de los certificados.

» Documente todas las reparaciones y conversiones e introduzcalas en la base de datos de
gestién del ciclo de vida W@M y en Netilion Analytics.

14.2  Piezas de repuesto

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Todas las piezas de repuesto para el equipo de medicién, junto con el codigo de producto,
figuran aqui y se pueden pedir. Si estéd disponible, los usuarios pueden bajarse también las
instrucciones de instalacion correspondientes.

Numero de serie del equipo de medicion:

= Se encuentra en la placa de identificacion del equipo.

= Se puede consultar mediante Parametro Numero de serie (- 86) en Submenu
Informacién del equipo.

14.3 Personal de servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar informacién detallada
sobre nuestros servicios.

14.4 Devoluciones

Los requisitos para una devoluciéon del equipo segura pueden variar sequn el tipo de equipo
y las normativas estatales.

1. Consulte la pagina web para obtener informacién:
http://www.endress.com/support/return-material

-~ Seleccione la region.

2. Devuelva el equipo en caso de que requiera reparaciones o una calibracion de fabrica,
asi como si se pidi6 o entregé un equipo erréneo.

Endress+Hauser
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14.5 Eliminacion

En los casos necesarios sequn la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos
eléctricos y electrénicos (RAEE), nuestro producto estd marcado con el simbolo
representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no
seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos
no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos a Endress+Hauser para su eliminacién en
las condiciones pertinentes.

14.5.1 Retirada del equipo de medicién
1. Apague el equipo.

A ADVERTENCIA

Las condiciones del proceso pueden suponer un peligro para las personas.
» Tenga cuidado con las condiciones del proceso que sean peligrosas, como la presion en
el equipo de medicién, temperaturas elevadas o productos corrosivos.

2. Lleve a cabo en orden inverso los pasos de montaje y conexion descritos en las
secciones "Montaje del equipo de medicion"y "Conexién del equipo de medicion”.
Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad.

14.5.2 Eliminacion del equipo de medicién

A\ ADVERTENCIA

Peligro para personas y medio ambiente debido a fluidos nocivos para la salud.

» Asegurese de que el instrumento de medida y todos sus huecos estan libres de residuos
de fluido que puedan ser dafiinos para la salud o el medio ambiente, p. ej., sustancias
que han entrado en grietas o se han difundido en el plastico.

Tenga en cuenta las notas siguientes relativas a la eliminacién:
» Observe las normas nacionales.
» Separe adecuadamente los componentes para su reciclado.

14.5.3 Eliminacion de baterias

Eliminacion de las baterias conforme a las regulaciones locales. Recicle las baterias usadas
siempre que sea posible.
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15 Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o
posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener informacion detallada sobre los c6digos
de pedido correspondientes tanto del centro de ventas de Endress+Hauser de su zona como
de la pagina de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

15.1 Accesorios especificos del equipo

15.1.1 Para el transmisor Proline 800

Accesorios

Descripcion

Cable de puesta a tierra

Juego, comprende dos cables de puesta a tierra para la compensacion de potencial.

Protector del indicador

Se usa para proteger el indicador contra impactos o rasgufios, p. ej., provocados por
arena en zonas desérticas.

Ii] Numero de pedido: 71504534

Juego de cables, Modbus,
3 pulsos, 5 m/15 ft

E] Numero de pedido: 71504535

Paquete de aplicacion,
Promag 800

@ Numero de pedido: DK5014

1 conjunto de baterias,
litio

E] Numero de pedido: DK5016-AA

15.1.2 Para el transmisor Proline 800 Advanced

Accesorios

Descripcion

Cable de conexién para la
version separada

Cables para alimentacién de bobina y electrodo, distintas longitudes, cables
reforzados disponibles bajo demanda.

Cable de puesta a tierra

Juego, comprende dos cables de puesta a tierra para la compensacion de potencial.

Kit para montaje en barra
de soporte

Kit para montar el transmisor en barra de soporte.

Paquete de aplicacion,
Promag 800

E] Numero de pedido: DK5014

1 conjunto de baterias,
litio

@ Numero de pedido: DK5016-CA

2 conjuntos de baterias,
litio

E] Numero de pedido: DK5016-CB

15.1.3 Para el sensor

Accesorios

Descripcion

Discos de puesta a tierra

Se utilizan para conectar el producto a tierra, cuando la tuberia de medicién esta
revestida, a fin de asegurar la realizacion correcta de las mediciones.

Para detalles, véanse las instrucciones de instalacion EAO0O070D

Endress+Hauser
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15.2  Accesorios especificos de servicio

Accesorio Descripcién
Applicator Software para seleccionar y dimensionar equipos de medicién de
Endress+Hauser:

= Eleccion de equipos de medicion con requisitos industriales

= Calculo de todos los datos necesarios para identificar el flujometro 6ptimo,
p- €j., didmetro nominal, pérdida de carga, velocidad de flujo y precision.

= Representacion grafica de los resultados del calculo

= Determinacion del cddigo de pedido parcial, administracion, documentacién
y acceso a todos los datos y parametros relacionados con el proyecto
durante todo el ciclo de vida del proyecto.

= Calculo de la duracion prevista de la bateria.

Applicator esta disponible:
= A través de internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator
= En un DVD descargable para su instalacién local en un PC.

WeM Gestion del ciclo de vida W@M Life Cycle Management

Productividad mejorada con informacién siempre disponible. Los datos
relevantes para una planta y sus componentes se generan desde las primeras
etapas de la planificacién y durante todo el ciclo de vida de los activos.

La gestion del ciclo de vida W@M Life Cycle Management es una plataforma
de informacién abierta y flexible que cuenta con herramientas en linea y en
planta. El acceso instanténeo de la plantilla a los datos actuales mas
detallados reduce el tiempo de ingenieria de la planta, acelera los procesos de
compras e incrementa el tiempo operativo de la planta.

En combinacién con los servicios adecuados, la gestién del ciclo de vida W@M
Life Cycle Management potencia la productividad en todas las etapas. Para
obtener mas informacién, véase: www.endress.com/lifecyclemanagement

Endress+Hauser El equipo se puede hacer funcionar y configurar con la aplicaciéon SmartBlue.

Aplicacién SmartBlue Funciones compatibles

= Acceso al equipo (inicio de sesion)

= Configuracién del equipo

= Acceso a los valores medidos, al estado del equipo y a la informacién de
diagnéstico

SmartBlue se puede descargar en la Google Play Store para dispositivos
Android y en la iTunes Store para dispositivos i0S: Endress+Hauser SmartBlue
Acceda directamente a la aplicacion con el cédigo QR:

ANDROID APP ON
P> Google Play
Z Download on the

¢ App Store

A0033202

Requisitos del sistema

= Dispositivos con i0S: iPhone 4S o superior a partir de i059.0; iPad2 o
superior a partir de i{059.0; iPod Touch de 5.% generacion o superior a partir
de i0S9.0

= Dispositivos con Android: a partir de 4.4 KitKat y Bluetooth® 4.0
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16 Datos técnicos

16.1 Aplicacion

El equipo de medicién solo es adecuado para la medicion de flujo de liquidos con una
conductividad minima de 20 pS/cm.

Para que el equipo mantenga sus buenas condiciones de funcionamiento durante su vida
util, utilicelo inicamente con productos a los que son suficientemente resistentes los
materiales de las partes en contacto con el producto.

16.2 Funcionamiento y disefio del sistema

Principio de medicién Medicion electromagnética del caudal en base a la ley de Faraday para la induccién
magneética.

Sistema de medicién El equipo comprende un transmisor y un sensor.
Proline Promag 800

Version compacta: el transmisor y el sensor forman una unica unidad mecénica.

Proline Promag 800 Advanced

Hay dos versiones del equipo disponibles:

= Versidén compacta: el transmisor y el sensor forman una unica unidad mecénica.
= Version separada: el transmisor y el sensor se montan en lugares distintos.

Para informacién sobre la estructura del equipo de medicién - 14

16.3 Entrada

Variable medida Variables medidas directamente

= Flujo volumétrico (proporcional a la tension inducida)
= Conductividad eléctrica
= Presion (opcional)

Rango de medicién Generalmente de v=0,01... 10 m/s (0,03 ... 33 ft/s) con la precisiéon especificada

Conductividad eléctrica: > 20 pS/cm para liquidos en general

Valores caracteristicos del caudal en unidades del SI

Diém.etro Recomendado A i
nominal caudal
valor min./max. de fondo de escala | Valor de pulsos | Supresién de caudal residual
(v ~0,3/10 m/s) (~ 2 pulso/s) (v ~ 0,04 m/s)
[mm] [in] [m3/h] [m3] [m3/h]

25 1 9 ... 300 dm3/min 0,5 dm3 1 dm3/min
32 - 15 ... 500 dm3/min 1 dm?3 2 dm3/min
40 1% 25 ... 700 dm3/min 1,5 dm3 3 dm3/min
50 2 35 ... 1100 dm3/min 2,5 dm3 5 dm3/min
65 - 60 ... 2000 dm3/min 5 dm3 8 dm3/min
80 3 90 ... 3000 dm3/min 5dm3 12 dm3/min
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Diém.etro Recomendado Ajustesde fibrica
nominal caudal
valor min./max. de fondo de escala | Valor de pulsos | Supresion de caudal residual
(v ~0,3/10 m/s) (~ 2 pulso/s) (v ~ 0,04 m/s)
[mm] [in] [m3/h] [m3] [m3/h]
100 4 145 ... 4700 dm3/min 10 dm? 20 dm3/min
125 - 220 ... 7500 dm3/min 15 dm3 30 dm?3/min
150 6 20 ... 600 0,025 2,5
200 8 35..1100 0,05 5
250 10 55..1700 0,05 7,5
300 12 80...2400 0,1 10
350 14 110...3300 0,1 15
375 15 140 ... 4200 0,15 20
400 16 140 ... 4200 0,15 20
450 18 180... 5400 0,25 25
500 20 220...6600 0,25 30
600 24 310...9600 0,3 40
700 28 420...13500 0,5 50
750 30 480 ... 15000 0,5 60
800 32 550 ... 18000 0,75 75
900 36 690 ... 22500 0,75 100
1000 40 850 ... 28000 1 125
- 42 950 ...30000 1 125
1200 48 1250 ... 40000 1,5 150
- 54 1550 ... 50000 1,5 200

Valores caracteristicos del caudal en unidades del US

foﬁgf Recz::;ﬁado Ajustes de fabrica
valor min./max. de fondo de escala | Valor de pulsos | Supresion de caudal residual
(v~0,3/10 m/s) (~ 2 pulso/s) (v~ 0,04 m/s)
[in] [mm] [gal/min] [gal] [gal/min]
1 25 2,5...80 0,2 0,25
- 32 4..130 0,2 0,5
1% 40 7..185 0,5 0,75
2 50 10 ... 300 0,5 1,25
- 65 16 ... 500 1 2
3 80 24 ...800 2 2,5
4 100 40...1250 2 4
- 125 60 ... 1950 5 7
6 150 90...2650 5 12
8 200 155 ... 4850 10 15
10 250 250...7500 15 30
12 300 350 ...10600 25 45
14 350 500... 15000 30 60
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Diém.etro Recomendado Ajustes de f4brica
nominal caudal
valor min./max. de fondo de escala | Valor de pulsos | Supresion de caudal residual
(v~0,3/10 m/s) (~ 2 pulso/s) (v ~ 0,04 m/s)
[in] [mm)] [gal/min] [gal] [gal/min]
15 375 600 ... 19000 50 60
16 400 600 ... 19000 50 60
18 450 800 ... 24000 50 90
20 500 1000 ... 30000 75 120
24 600 1400 ... 44000 100 180
28 700 1900 ... 60000 125 210
30 750 2150 ...67000 150 270
32 800 2450 ...80000 200 300
36 900 3100 ... 100000 225 360
40 1000 3800... 125000 250 480
42 - 4200 ...135000 250 600
48 1200 5500 ... 175000 400 600

Rango de medida recomendado
ﬂ Limite de caudal > B 111

ﬂ Para aplicaciones de custody transfer, la certificacién pertinente determina el rango
de medicion admisible, el valor de los pulsos y el valor de corte del caudal residual.

Rangeabilidad factible

Por encima de 1000 : 1

ﬂ En caso de custody transfer, la homologacién aplicable determina el rango de flujo
operable admisible.

Sefial de entrada

100

Entrada de estado

Valores de entrada = CC30V
maximos = 6mA
Tiempo de respuesta Configurable: 50 ... 200 ms

Nivel de sefial de entrada | = Sefial baja (low): CC-3...+5V
Sefial alta (high): CC 12 ...30V

Desact.

Reiniciar los totalizadores 1-3 por separado
Reiniciar todos los totalizadores

Solo entrada en libro de registros

Funciones asignables

Entrada de estado, modo de ahorro de energia

Para activar la entrada de estado, la sefial debe cambiar de nivel bajo a nivel alto con un
tiempo de subida de 10 ms como méaximo y el nivel alto debe estar presente, por lo menos,
mientras dure el tiempo de respuesta. A continuacién, la sefial de entrada se puede poner
de nuevo en el nivel "bajo". Después de ello, la entrada de estado esta preparada para otra
activacion.
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16.4 Salida

Sefial de salida Salida de estado/pulsos

Funcién Proline Promag 800
Con el cédigo de producto para "Salida; entrada’, opcién K: 3 salidas se pueden
ajustar como salidas de pulsos o salidas de conmutacién

Proline Promag 800 Advanced
Con el cédigo de pedido para "Salida; entrada’, opcién I: 3 salidas se pueden
ajustar como salidas de pulsos o salidas de conmutacién

Version Pasiva, colector abierto
Valores de entrada = CC30V

maximos = 30mA

Caida de tension Para25mA:<CC2V
Salida de pulsos

Ancho de pulso Configurable: 0,1 ... 500 ms
Frecuencia de pulsos 100 Impulse/s
maxima

Valor de pulsos Configurable
Variables medidas Caudal volumétrico
asignables

Salida de conmutacion

Comportamiento de Binario, conductivo o no conductivo
conmutacion

Retardo de conmutacién Configurable: 0 ... 100 s

Numero de ciclos de Sin limite

conmutacion

Funciones asignables Desact.
Act.

Comportamiento de diagndstico
Valor de alarma:

= Desact.

= Caudal volumétrico

= Velocidad de caudal
= Conductividad

= Totalizador 1

= Totalizador 2
L ]
.
L ]

Totalizador 3
Temperatura
Presion
= Nivel de bateria
= Monitorizacién del sentido del caudal
= Estado
= Deteccion de tuberia vacia
= Supresién de caudal residual

Salida de estado, modo de ahorro de energia

Una salida de estado activa no es conductiva permanentemente. De hecho, solo
es conductiva mientras dura la anchura de pulso con una frecuencia de repeticién
que se corresponde con el intervalo de medicién del equipo.

Sefial en caso de alarma Segun la interfaz, la informacion sobre fallos se muestra del modo siguiente.
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Salida de estado/pulsos

Salida de estado/pulsos

Modo de fallo Sin pulsos

Indicador local

Indicador de textos Con informacion sobre la causa
sencillos

Interfaz/protocolo

Mediante comunicacién digital:
Aplicaciéon SmartBlue

Indicador de textos Con informacion sobre causas y medidas correctivas
sencillos

Supresion de caudal
residual

El usuario puede ajustar los puntos de conmutacién de la supresion de caudal residual.

Aislamiento galvanico

Los circuitos siguientes estén aislados galvanicamente entre si:

= Entradas

= Salidas

= Alimentacion opcional con cédigo de pedido para "Suministro de energia"’, opciéon K
"100-240 VCA/19-30 VCC, bateria de litio"y opcién S "100-240 VCA/19-30 VCC, sin
bateria"

Registrador de datos

El registrador de datos registra hasta 10.000 (opcionalmente 50.000) registros de datos
de protocolo. Una entrada de registro se compone de un sello temporal y los valores
configurados.

El registrador de datos registra los valores siguientes:
= Caudal volumétrico

= Presién

= Conductividad eléctrica

= Totalizador 1

= Totalizador 2

= Totalizador 3

= Estado de carga de la bateria

= Estado de diagnostico del sistema

El ciclo de registro (horas:minutos:segundos) se aplica a todos los valores que se tienen que
registrar. Si no se selecciona ningun ciclo de registro, el registrador de datos se apaga y
deja de registrar datos.

Se puede acceder al registrador de datos localmente por medio de la aplicaciéon SmartBlue
o bien a través de una aplicacién de andlisis de datos basada en la nube.

16.5 Alimentacion

Asignacién de terminales

102
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Tensién de alimentaciéon

Tension de alimentacién por baterias

= 36VDC
= 38 Ah a 25 °C (por conjunto de baterias)
s Potencia maxima: 500 mW

Tensién de alimentacion a través de la caja de bateria externa

Codigo de producto "Accesorio, acoplado”, opcién "caja de bateria externa sin bateria’,

opcion "PG".

= Potencia maxima: 3,5W

= La interfaz esta diseflada para conectar una alimentacién de bateria externa adicional
para aumentar la vida util

= Dos conjuntos de baterias internos

= La duracion de la bateria que se muestra indica la vida util de los conjuntos de baterias
internos

Tension de alimentacion a través de la alimentacion externa - Proline Promag 800 -
Advanced (opcional)

Codigo de pedido para "Alimentacién’, opciones 'K, 'S"

» 85..265V AC/19...30vDCY

s 47 ...63Hz

= Potencia méaxima: 4 W

= Un conjunto de baterias para garantizar la alimentacién del equipo en caso de que falle
la alimentacion externa

Sobretensién transitoria a niveles de CATEGORIA DE SOBRETENSION 11

Breve sobretension temporal entre | hasta 1200 V para un maximo de 5 s
el cable y el conductor neutro

Sobretension temporal permanente | hasta 500 V
entre cable y tierra

Planteamiento de bateria

Opciones de configuracién de bateria
Las posibles configuraciones de las fuentes de alimentacién son las siguientes:

Proline Promag 800
1 conjunto de baterias LTC?, codigo de producto para "Alimentacion”, opcion H

Proline Promag 800 Advanced

= 2 conjuntos de baterias LTC %y 1 condensador tampén *), codigo de pedido para
"Alimentacion’, opcion H

= ] conjunto de baterias LTC 2) y 1 condensador tampén 3, codigo de pedido para
"Alimentacion’, opcion K

1) Estos valores son minimos y méaximos absolutos. No existe tolerancia. La unidad de alimentacién CC se debe comprobar para aseqgurarse de que es
técnicamente segura (p. ej., PELV, SELV) con transitorios inferiores a 700 Vp

2) litio-cloruro de tionilo

3) Condensador de capa hibrida de litio
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Especificaciones de la bateria LTC

= Bateria de cloruro de litio-tionilo de alta potencia (tamatfio D)
= 36VCC

= No recargable

= Capacidad nominal de 38 Ah a 25 °C (por conjunto de baterias)

ﬂ Las baterias de cloruro de litio-tionilo de alta potencia estén clasificadas en la Clase de
peligro 9:

Materiales peligrosos varios.

Tenga en cuenta las requlaciones relativas a materiales peligrosos que se explican en
la hoja de datos de sequridad.

La hoja de datos de seguridad se puede solicitar a cualquier centro de ventas de
Endress+Hauser.

Especificaciones del condensador tampén

= Condensador de capa hibrida de litio
=37V CC
= Capacidad nominal 155 mAh a 25 °C

ﬂ Los condensadores de capa hibrida de litio estan clasificados en la Clase de peligro 9:
Materiales peligrosos varios.

Tenga en cuenta las regulaciones relativas a materiales peligrosos que se explican en
la hoja de datos de sequridad.

La hoja de datos de seguridad se puede solicitar a cualquier centro de ventas de
Endress+Hauser.
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Duracion prevista de la bateria

AR

 IMNNRRA W NN hiim

® 14  Principio de funcionamiento de varios métodos de registro de datos

Perfil de flujo

Valor minimo de intervalo de medicion (alimentacién externa)

Valor de intervalo de medicion fijo entre el minimo en funcién del sensor y 60 sequndos
Adaptacion inteligente

Valor intervalo de medida

A0040189

NO S Q

ﬂ Valor intervalo de medida

El intervalo de medicién se especifica en el parametro "Valor intervalo de medida". Esta
opcidn se recomienda para optimizar la duracién de la bateria.

Introduzca el valor para el intervalo de medicién. Informacién adicional: Para
aumentar la duracién de la bateria, establezca intervalos lo mas prolongados posible.
Para optimizar el resultado de medicion, establezca intervalos lo mas cortos posible.

ﬂ Adaptacion inteligente

En condiciones de proceso normales, el equipo de medicién mide en funcion del
intervalo de medicién especificado en el parametro "Valor intervalo de medida". Si las
condiciones de proceso cambian, el equipo de medicién mide en intervalos mas cortos
de acuerdo con la frecuencia de uso especificada en el parametro "Adapt intel del objet
energético". Esta opcién se recomienda para optimizar el resultado de la medicién.

ﬂ Para calcular la duracién prevista de la bateria, utilice el Applicator > B 97.

Duracién prevista nominal de la bateria: Proline 800

Sensor Transmisor con pulsos
DN 15 ... 300 10 afios

DN 350 ... 600 8 aflos

DN 700...1200 4 Jahre

Condiciones de ensayo:

= Un conjunto completo de baterias

= [ntervalo de medicién EFM: 15 sequndos (para un valor de intervalo de medicién fijo.
Para una adaptacién inteligente: considere la influencia de los ajustes en Applicator.)

= [ndicador: 60 s a 1 dia

= Una salida de pulsos activa con 2 Hz @ 5 ms

= Temperatura ambiente: 25 °C (77 °F)
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La duracién de la bateria se reduce notablemente en los casos siguientes:
= Acortamiento del intervalo de medicién EFM

» Activacion frecuente del indicador

= Disminucion del valor de pulsos de las salidas de pulsos

= Aumento de la anchura de pulso de las salidas de pulsos

= Funcionamiento a temperaturas ambiente < 0 °C (32 °F) y > 40 °C (104 °F)

Duracién prevista nominal de la bateria: Proline 800 Advanced

DN 15 ... 300 15 afios
DN 350... 600 12 afios
DN 700 ... 1200 7 Jahre

Condiciones de ensayo:

= Dos conjuntos de baterias llenos

= Intervalo de medicion EFM: 15 sequndos (para un valor de intervalo de medicion fijo.
Para una adaptacién inteligente: considere la influencia de los ajustes en Applicator.)

» [ndicador: 60 s @ 1 dia, retroiluminacién 30 %

= Una salida de pulsos activa con 2 Hz @ 5 ms

= Intervalo del equipo registrador de datos: 15 minutos

= Sensor de presién externa

= Temperatura ambiente: 25 °C (77 °F)

La duracion de la bateria se reduce notablemente en los casos siguientes:
= Acortamiento del intervalo de medicién EFM

= Activacion frecuente del indicador

= Incremento del ajuste de retroiluminaciéon

= Disminucion del valor de pulsos de las salidas de pulsos

= Aumento de la anchura de pulso de las salidas de pulsos

= Acortamiento del intervalo del registrador de datos

= Funcionamiento a temperaturas ambiente < 0 °C (32 °F) y > 40 °C (104 °F)

Consumo de potencia Corriente de conexion:
= Maximo 30 A (< 5ms) a 230 Vuc
= Maximo 3 A (< 5ms) a 24 Vp

Consumo de corriente Cédigo de pedido para "Alimentaciéon" Consumo méaximo de corriente

Opcién K: 100-240 VCA/19-30 VCC, bateria de litio 300 mACC

Opcién S: 100-240 VCA/19-30 VCC, sin bateria de litio

Fallo de fuente de Las baterias actian como respaldo de alimentacion si el equipo de medicién cuenta
alimentacién con alimentacién externa y se produce un fallo de alimentacién.
Conexion eléctrica > B52

Compensacion de potencial - 55

Terminales Terminales de resorte para hilos de seccién transversal 0,5 ... 2,5 mm? (20 ... 14 AWG)
Entradas de cable Rosca de entrada de cable

= NPT %"

s G
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Prensaestopas
= Para cable estandar: M20 x 1,5 con cable de 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
= Para cable con blindaje: M20 x 1,5 con cable de 9,5 ... 16 mm (0,37 ... 0,63 in)

ﬂ Si se utilizan entradas de cable metalicas, utilice una placa de puesta a tierra.

Especificacion de los cables

> B 45

16.6 Caracteristicas de funcionamiento

Condiciones de trabajo de
referencia

= [imites de error conformes a DIN EN 29104, en el futuro ISO 20456

= Aqua, tipicamente: +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F); 0,5 ... 7 bar (73 ... 101 psi)

= Datos sequn se indica en el protocolo de calibracion

= Exactitud de medicion basada en bancos de calibracién acreditados conforme a
ISO 17025

Error medido maximo

Endress+Hauser

Limites de error bajo las condiciones de funcionamiento de referencia
lect. = del valor de lectura

Caudal volumétrico
+0,5 % lect. £ 2 mm/s (0,08 in/s)

Las posibles fluctuaciones en la tensién de alimentacién no afectan a la medicion en el
rango especificado.

(%]
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0 1 2 4 6 8 10 [m/s]
v
0 5 10 15 20 25 30 32 |[ft/s]

A0039745

15  Error medido mdximo en % lect.

Conductividad eléctrica
Error medido méaximo no especificado.
Presi6on
= Rango de presion, absoluta [bar (psi)]
0,01 (0,1) <p<8(116)
8 (116) <p <40 (580)
= Error de medicién, absoluto
40,5 % de 8 bar (116 psi)
+0,5 % lect.

Precision de las salidas

Las salidas tienen especificadas las siguientes precisiones de base.
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Salida de pulsos

lect. = de lectura

Precision Max. +50 ppm lect. (en todo el rango de temperaturas ambiente)

Repetibilidad

lect. = de lectura

Caudal volumétrico
Max. £0,2 % lect. + 2 mm/s (0,08 in/s)

Conductividad eléctrica
Max. £5 % lect.

Influencia de la
temperatura ambiente

Salida de pulsos

Coeficiente de Sin efectos adicionales. Se incluye en la precision.
temperatura

16.7 Instalacion

Condiciones de instalacion

16.8 Entorno

Rango de temperatura
ambiente

> B29

Temperatura de
almacenamiento

La temperatura de almacenamiento debe encontrarse dentro del rango de temperaturas
ambiente que admiten el transmisor y el sensor > B 29.

= El equipo de medicion debe encontrarse protegido de la radiacién solar directa a fin de
evitar que alcance temperaturas superficiales excesivas.

= Escoja un lugar de almacenamiento en el que no haya riesgo de que se acumule
humedad en el instrumento, ya que la infestacién fungica o bacteriana resultante puede
dafiar el revestimiento.

= Nunca retire las tapas de proteccion o las fundas protectoras montadas antes de instalar
el equipo de medicién.

Humedad

El equipo es apto para uso en exteriores e interiores con una humedad relativa
= a partir del 80 % a temperaturas de hasta +40 °C (+104 °F)
= que decrecen linealmente hasta el 50 % a +60 °C (+140 °F)

Altura de operacion

Hasta 2000 m

Atmosfera

108

El cabezal de plastico del transmisor puede sufrir dafios si se expone permanentemente a
determinados vapores o mezclas de gases.

ﬂ En caso de duda, contacte con el Centro de ventas.
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Grado de proteccién

Transmisor
= Norma: IP 66/67, carcasa tipo 4X, apto para grado de contaminacion 4
= Cuando la caja esta abierta: IP 20, carcasa tipo 1, apto para grado de contaminacion 2

Acoplar un conector o poner un capuchén de proteccién resulta aceptable como
prerrequisito para mantener el grado de proteccion especificado.

Sensor Proline Promag 800
= Norma: IP 66/67, carcasa tipo 4X, apto para grado de contaminacion 4
= Opcional:
= [P 68, tipo 6P, apto para grado de contaminacion 4
= Cddigo de producto para "Opcién de sensor”, opcion CQ "Resistente al agua por un
tiempo". Apto para uso temporal en agua no corrosiva. Duracion de funcionamiento a
una profundidad méaxima de: 3 m (10 ft): maximo 168 horas

Sensor Proline Promag 800 - Advanced
= Norma: I[P 66/67, carcasa tipo 4X, apto para grado de contaminacién 4
= Disponible como opcion para la version separada:
» [P66/67, carcasa tipo 4X; soldada completamente, con barniz protector EN ISO 12944
C5-M. Apropiado para atmdsferas corrosivas.
= [P68, carcasa tipo 6P; soldada completamente, con barniz protector sequn EN ISO
12944 C5-M. Apropiado para inmersién permanente en agua < 3 m (10 ft) o hasta 48
horas en aguas profundas < 10 m (30 ft).
= [P68, carcasa tipo 6P; soldada completamente, con barniz protector sequn EN ISO
12944 Im1/Im2/Im3. Apropiado para inmersién permanente en agua salina <
3 m (10 ft) o hasta 48 horas en aguas profundas < 10 m (30 ft) o aplicaciones bajo
tierra.

Accesorios

Opcional:

= Alimentacion por bateria externa: IP66/1P67, cubierta tipo 4X

= Medicion de presién: IP68, 48 h bajo el agua a 3 m (10 ft) con cédigo de pedido para
"Accesorio incluido", opcion PJ

= Medicion de presién: IP67 con codigo de pedido para "Accesorio incluido", opcién PI

Resistencia a vibraciones y
choques

Endress+Hauser

ﬂ Proline 800 Advanced

Si los puntos de medicién pueden estar expuestos a vibraciones, monte la antena
externa de comunicacién mévil en un lugar aparte.

Vibracién sinusoidal segin IEC 60068-2-6
Versién compacta

= 2 ...8,4Hz, 7,5 mm pico

= 8,4 ... 2000 Hz, 2 g pico

Version remota

s 2 ...8,4Hz, 7,5 mm pico
= 8,4 ... 2000 Hz, 2 g pico

Vibracion aleatoria en banda ancha, rms, conforme a IEC 60068-2-64

Versién compacta

= 10 ... 200 Hz, 0,01 g2/Hz

= 200 ... 2000 Hz, 0,003 g2/Hz
= Total: 2,70 g rms

Version remota

= 10... 200 Hz, 0,01 g*/Hz

= 200 ... 2000 Hz, 0,003 g2/Hz
= Total: 2,70 g rms

Choques de tipo semisinusoidal, conforme a IEC 60068-2-27
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= Version compacta; cédigo de pedido para "Caja", opcién D "Compacta IP68, tipo 6P,
policarbonato”
6 ms50g

= Version compacta; cédigo de producto para "Caja’, opcién M "Compacto, policarbonato"
6 ms50g

= Version remota; codigo de pedido para "Caja’, opcion N 'Remota, policarbonato”
6 ms50g

Choques debidos a manejo brusco conforme a IEC 60068-2-31

Carga mecanica

= Proteja la caja del transmisor contra efectos mecénicos, como choques o golpes, el uso de
la version remota es en ocasiones preferible.
= La caja del transmisor no debe utilizarse nunca como escalera o para trepar.

Compatibilidad
electromagnética (EMC)

Conforme a IEC/EN 61326
Los detalles figuran en la declaracién de conformidad.

ﬂ Se recomienda la seleccién de un sensor con caja de acero para su uso en la
proximidad de lineas de alimentacion eléctrica con corrientes intensas.

16.9 Proceso

Rango de temperaturas del
producto

110

= (... +70°C (+32 ... +158 °F) para goma dura, DN 50 a 600 (2 a 24")
® -20...+50°C (-4 ... +122 °F) para poliuretano, DN 25 a 600 (1 a 24")
= -20...490°C (-4 ... +194 °F) para PTFE, DN 25 a 300 (1 a 12")

1
T,
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1004 40
1 20
1 o
0920
-404 -40

-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [C]

T
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0 50 100 150 200 [°F]

A0038130
T, Temperatura ambiente
Tr  Temperatura del producto

1 Area coloreada: El rango de temperatura ambiente de -10 ... -40 °C (+14 ... -40 °F) y el rango de temperatura
del producto de -10 ... =20 °C (+14 ... =4 °F) son aplicables tinicamente a las bridas inoxidables

Para obtener informacién detallada sobre la temperatura del producto en caso de
custody transfer, véase la documentacién especial > 123.
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Conductividad

>20 pS/cm para liquidos en general.

Version remota

La conductividad minima necesaria también depende de la longitud del cable de

conexion > 30.

Rangos de presion-
temperatura

Se puede obtener una visién general de los rangos de presiéon-temperatura para las

conexiones a proceso en la informacién técnica

Estanqueidad al vacio

Revestimiento: goma dura

Diametro nominal

[mm] [in]

Valores de alarma para la presion absoluta en [mbar] ([psi]) segin la

+25 °C (+77 °F)

temperatura del producto:

+50°C (+122 °F)

+70°C (+158 °F)

50...1200 2..48

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Revestimiento: poliuretano

Diametro nominal

[mm] [in]

Valores de alarma para la presion absoluta en [mbar] ([psi]) segin la

+25 °C (+77 °F)

temperatura del producto:

+50 °C (+122 °F)

25...1200 1..48

0 (0)

0(0)

Revestimiento: PTFE

Diametro nominal Valores de alarma para la presion absoluta en [mbar] ([psi]) segtn la
temperatura del producto:

[mm] [pulgadas] +25 °C (+77 °F) +90 °C (+194 °F)
25 1 0(0) 0 (0)
40 2 0(0) 0(0)
50 2 0(0) 0(0)
65 2% 0(0) 40 (0,58)
80 3 0(0) 40 (0,58)
100 4 0(0) 135 (2,0)
125 5 135 (2,0) 240 (3,5)
150 6 135 (2,0) 240 (3,5)
200 8 200 (2,9) 290 (4,2)
250 10 330 (4,8) 400 (5,8)
300 12 400 (5,8) 500 (7,3)

Limite caudal

Endress+Hauser

El didmetro de la tuberia y el caudal determinan el didmetro nominal del sensor. La
velocidad de flujo 6ptima esta entre 2 ... 3 m/s (6,56 ... 9,84 ft/s).

ﬂ Se puede conseguir un aumento necesario de la velocidad del caudal al reducir el
didmetro nominal del sensor.

Para una vision general sobre los valores de fondo de escala disponibles, véase la
seccion "Rango de medicién" > B 98

ﬂ Para custody transfer, la certificacién pertinente determina el rango de medicién

admisible.
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Pérdida de carga

= No se produce pérdida de carga si se ha instalado el sensor en una tuberia que presenta
el mismo didmetro nominal.
= Pérdidas de carga para configuraciones que incorporan adaptadores sequn DIN EN 545

> 30
[psi] [mbar]
79 500 |
5 450 DN50 DN65 /
n 1/
400 (2) (2)/
> 350 / DN80
300 3),”
4 /
250 / / ,/
37 200 /
2— 150 // /
100 / P
1 50 // /
/ //
0- 0 % ,
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 [m?/h]
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 [gal/min|

A0032667-ES

16  Pérdida de presién de DN 50 a 80 (de 2 a 3") para cédigo de pedido para 'Diserio", opcion C 'Brida fija,
tuberia de medicion con contraccion', 0 x DN tramos rectos de entrada/salida"
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-
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 [m*/h]
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 [gal/min]

AD032668-ES

17  Pérdida de presién de DN 100 a 300 (de 4 a 12") para cédigo de pedido para 'Disefio", opcién C 'Brida fija,
tuberia de medicion con contraccién’, 0 x DN tramos rectos de entrada/salida"

Presion del sistema

> B30

Vibraciones

112

> B30
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16.10 Estructura mecanica

Disefio, medidas Las medidas y las longitudes instaladas del equipo se pueden consultar en el
documento "Informacion técnica", seccion "Estructura mecanica"
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Peso

114

Todos los valores (el peso excluye el material de embalaje) se refieren a equipos con bridas

de presiones nominales estandar.

El peso puede ser inferior al indicado sequn la presién nominal y el disefio.

Peso en unidades SI

Cédigo de producto para "Disefio", opcién C, D, E: DN 25 ... 400 mm (1 ... 16 in)
Diametro nominal Valores de referencia
EN (DIN), AS, JIS
[mm)] [in] Presioén nominal [kgl
25 1 PN 40 10
32 - PN 40 11
40 1% PN 40 12
50 2 PN 40 13
65 - PN 16 13
80 3 PN 16 15
100 4 PN 16 18
125 - PN 16 25
150 6 PN 16 31
200 8 PN 10 52
250 10 PN 10 81
300 12 PN 10 95
350 14 PN 6 106
375 15 PN 6 121
400 16 PN 6 121
Caodigo de pedido para "Disefio", opcién G: DN 450 ... 1200 mm (18 ... 48 in)
Valores de referencia
Diametro nominal EN (DIN) (PN 6)
[mm] [in] [ig]
450 18 161
500 20 156
600 24 208
700 28 304
_ 30 _
800 32 357
900 36 485
1000 40 589
_ 47 _
1200 48 850
Endress+Hauser
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Peso en unidades EUA

Diametro nominal

Caodigo de producto para "Disefio", opcién C, D, E:DN 1 ... 16 in (25 ... 400 mm)

Valores de referencia

ASME (Clase 150)
[mm] [in] [Ib]
25 1 11
32 - -
40 1% 15
50 2 20
65 - -
80 3 31
100 4 42
125 - -
150 6 73
200 8 115
250 10 198
300 12 284
350 14 379
375 15 -
400 16 448

Diametro nominal

Codigo de pedido para "Disefio", opcién G: DN 18 ... 48 in (450 ... 1200 mm)

Valores de referencia
ASME (Clase 150)

[mm] [in] [1b]
450 18 562
500 20 628
600 24 893
700 28 882

- 30 1014
800 32 1213
900 36 1764
1000 40 1984

- 42 2426
1200 48 3087

Especificaciones del tubo de
medicién

Endress+Hauser

ﬂ Los valores son una referencia y pueden variar en funcion de la presion nominal, el

disefio y la opcion de pedido.
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Diametro nominal Presién nominal Didmetro interno del tubo de medicién
EN (DIN) ASME AS 2129 JIS Goma dura Poliuretano PTFE
AS 4087
[mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
25 1 PN 40 Clase 150 - 20K - - 24 0,93 25 1,00
32 - PN 40 - - 20K - - 32 1,28 34 1,34
40 1% PN 40 Clase 150 - 20K - - 38 1,51 40 1,57
50 2 PN 40 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 50 1,98 50 1,98 52 2,04
50V 2 PN 40 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 32 1,26 - - - -
65 - PN 16 - - 10K 66 2,60 66 2,60 68 2,67
651 - PN 16 - - 10K 38 1,50 - - - -
80 3 PN 16 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 79 3,11 79 3,11 80 3,15
8ol 3 PN 16 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 50 1,97 - - - -
100 4 PN 16 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 101 3,99 104 4,11 104 4,09
100" 4 PN 16 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 66 2,60 - - - -
125 - PN 16 - - 10K 127 4,99 130 511 129 5,08
125V - PN 16 - - 10K 79 3,11 - - - -
150 6 PN 16 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 155 6,11 158 6,23 156 6,15
150 Y 6 PN 16 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 102 4,02 - - - -
200 8 PN 10 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 204 8,02 207 8,14 202 7,96
200V 8 PN 16 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 127 5,00 - - - -
250 10 PN 10 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 258 10,14 261 10,26 256 10,09
2501 10 PN 16 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 156 6,14 - - - -
300 12 PN 10 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 309 12,15 312 12,26 306 12,03
300" 12 PN 16 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 204 8,03 - - - -
350 14 PN 10 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 337 13,3 340 13,4 - -
375 15 - - PN 16 10K 389 15,3 392 15,4 - -
400 16 PN 10 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 387 15,2 390 15,4 - -
450 18 PN 10 Clase 150 - 10K 436 17,2 439 17,3 - -
500 20 PN 10 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 487 19,2 490 19,3 - -
600 24 PN 10 Clase 150 Tabla E, PN 16 10K 585 23,0 588 23,1 - -
700 28 PN 10 Clase D Tabla E, PN 16 10K 694 27,3 697 27,4 - -
750 30 - Clase D Tabla E, PN 16 10K 743 29,3 746 29,4 - -
800 32 PN 10 Clase D Tabla E, PN 16 - 794 31,3 797 31,4 - -
900 36 PN 10 Clase D Tabla E, PN 16 - 895 35,2 898 35,4 - -
1000 40 PN 6 Clase D Tabla E, PN 16 - 991 39,0 994 39,1 - -
- 42 - Clase D - - 1043 41,1 1043 41,1 - -
1200 48 PN 6 Clase D Tabla E, PN 16 - 1191 46,9 1197 47,1 - -
1) Cédigo de producto para "Disefio", opcion C
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Materiales
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Caja del transmisor
Version compacta

s Material de la caja:
Policarbonato

= Material de la ventana:
Policarbonato

Versién remota (caja para montaje en pared)

= Material de la caja:
Policarbonato

= Material de la ventana:
Policarbonato

Caja de conexion del sensor

s Aluminio, AlSi10Mg, recubierto

= Plastico de policarbonato (solo en combinacién con el codigo de pedido para "Opcién del
sensor", opciones CB ... CE)

Entradas de cable/prensaestopas

Versiones compacta y separada y caja de conexiones del sensor

Entrada de cable/prensaestopas Material
Prensaestopas M20 x 1,5 Plastico
version separada: prensaestopas M20 x 1,5 = Caja de conexiones del sensor:
Opcién de cable de conexién con blindaje LaFon nlqueladF) .
= (Caja de transmisor para montaje en pared:
Plastico
Adaptador para entrada de cable con rosca interior G | Latén niquelado
5" o NPT %"

Conexion de cables de la versiéon remota

Cable de corriente para electrodo y para bobina:
= Cable estandar: cable de PVC con blindaje de cobre
= Cable blindado: cable de PVC con blindaje de cobre y trenzado metalico de hilo de acero

Caja del sensor

= DN 252300 (1al2"

= Caja de aluminio en forma de semiconcha, aluminio, recubierta de AlSi10Mg

= Caja completamente soldada hecha de acero al carbono con barniz protector
s DN 350a(1l4a")

Caja completamente soldada hecha de acero al carbono con barniz protector

Tubos de mediciéon

= DN 25 a 600 (1 a 24"

Acero inoxidable: 1.4301, 1.4306, 304, 304L
= DN 700 a 1200 (28 a 48"

Acero inoxidable: 1.4301, 304

Revestimiento

= DN 25 a 300 (1"a 12"): PTFE
= DN 25 a 1200 (1"a 48"): poliuretano
= DN 50a 1200 (2 a 48'"): goma dura
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Electrodos

= Acero inoxidable, 1.4435 (316L)
= Aleacion C22, 2.4602 (UNS N06022)

Conexiones a proceso

En el caso de bridas de acero al carbono:
= DN < 300 (12"): con recubrimiento protector de Al/Zn o barniz protector
= DN < 350 (14"): con barniz protector

Todas las bridas locas de acero al carbono se suministran con un acabado galvanizado
en caliente.
EN 1092-1 (DIN 2501)
Brida fija
= Acero al carbono:
= DN < 300: S235JRG2, S235]JR+N, P245GH, A105, E250C
= DN 350 a 1200: P245GH, S235JRG2, A105, E250C
= Acero inoxidable:
= DN < 300: 1.4404, 1.4571, F316L

= DN 350 a 600: 1.4571, F316L, 1.4404
= DN 700 a 1.000: 1.4404, F316L

Brida loca
= Acero al carbono DN < 300: S235JRG2, A105, E250C
= Acero inoxidable DN < 300: 1.4306, 1.4404, 1.4571, F316L

Brida loca, placa estampada

= Acero al carbono DN < 300: S235JRG2 similar a S235JR+AR 0 1.0038
= Acero inoxidable DN < 300: 1.4301 similar a 304

ASME B16.5

Brida fija, brida loca

Acero al carbono: A105

JISB2220

Acero al carbono: A105, A350 LF2

AS2129
Acero al carbono: A105, E250C, P235GH, P265GH, S235]JRG2

AS 4087
Acero al carbono: A105, P265GH, S275]R

Juntas
Conforme a DIN EN 1514-1, forma IBC

Accesorios
Discos de puesta a tierra

= Acero inoxidable, 1.4435 (316L)
= Aleacién C22, 2.4602 (UNS N06022)

Electrodos apropiados
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Los electrodos de medicion, referencia y de deteccion de tuberia vacia estdn normalmente
disponibles con:

= 1.4435 (316L)

= Aleacion C22, 2.4602 (UNS N06022)
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Conexiones a proceso

= EN 1092-1 (DIN 2501)
= ASME B16.5

= JISB2220

® AS2129 Tabla E

= AS 4087 PN 16

Para informacion sobre los diversos materiales que se usan en las conexiones a
proceso > B 118

Rugosidad superficial

Electrodos con 1.4435 (316L); aleacién C22, 2.4602 (UNS N06022): < 0,5 pm (19,7 pin)

(Todos los datos son relativos a las piezas que estan en contacto con el producto)

16.11 Capacidad de funcionamiento

Indicador local

A0040439

1 Nombre de etiqueta (TAG) (configurable)

Variable medida 1 ... 4 (configurable) con signo

3 Conexion Bluetooth activa, estado del equipo, estado de bloqueo, estado de la bateria, recepcion de la red de
telefonia movil

[\

Configuracion

Mediante tecnologia inalambrica Bluetooth®

Aplicacién SmartBlue

Endress+Hauser

El equipo presenta una interfaz de tecnologia inalAmbrica Bluetooth® y se puede manejar y
configurar mediante la aplicacién SmartBlue.

= El rango de valores en las condiciones de referencia es 10 m (33 ft).
= La comunicacion cifrada y el cifrado de contrasefias evitan que personas no autorizadas
puedan operar el equipo de forma incorrecta.

16.12 Certificados y homologaciones

Los certificados actuales para el producto estan disponibles en la pagina del producto en
www.endress.com.

1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de bisqueda.

2. Abra la pagina de producto.

3. Seleccione Descargas.

4. Seleccione Documentacion técnica.

5. Seleccionar ZE (Certificados) como filtro
Aparece una lista de todos los certificados.
Las homologaciones actuales para el producto estan disponibles en la pagina del producto
en www.endress.com.

1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de busqueda.
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2. Abra la pagina de producto.
3. Seleccione Descargas.
4. Seleccione Homologaciones.

Aparece una lista con las homologaciones.

Marca CE El equipo cumple los requisitos legales de las directivas europeas vigentes. Estas se
enumeran en la Declaracion CE de conformidad correspondiente, junto con las normativas
aplicadas.

Endress+Hauser confirma que las pruebas realizadas en el aparato son satisfactorias
afiadiendo la marca CE.

Marca UKCA El equipo satisface los requisitos legales establecidos por la reglamentacién aplicable del
Reino Unido (instrumentos reglamentarios). Estas se enumeran en la declaracién UKCA de
conformidad, junto con las especificaciones designadas. Si se selecciona la opcion de
pedido correspondiente a la marca UKCA, Endress+Hauser identifica el equipo con la
marca UKCA para confirmar que ha superado satisfactoriamente las evaluaciones y
pruebas pertinentes.

Direccién de contacto de Endress+Hauser en el Reino Unido:
Endress+Hauser Ltd.
Floats Road
Manchester M23 9NF
Reino Unido
www.uk.endress.com
Marca RCM El sistema de medicion satisface los requisitos EMC de las autoridades australianas para

comunicaciones y medios de comunicacién ACMA (Australian Communications and Media
Authority).

Certificado para uso en
agua potable

= ACS

= KTW/W270

= NSF 61

= WRAS BS 6920

Homologacién radiotécnica

El equipo de medicién cuenta con la homologacién radiotécnica.

Para obtener informacion detallada sobre la homologacién radiotécnica, véase la
documentacién especial > 123

Directiva sobre equipos a
presion
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= Con la marca:
a) PED/G1/x (x = categoria) o
b) UK/G1/x (x = categoria)
en la placa de identificacién del sensor, Endress+Hauser confirma que se cumplen los
'Requisitos de seguridad esenciales"
a) especificados en el anexo I de la Directiva sobre equipos a presion 2014/68/UE o en el
b) plan 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.® 1105.

= Los equipos que no cuentan con esta marca (sin PED ni UKCA) se han disefiado y
fabricado conforme a las buenas préacticas de la ingenieria. Cumplen los requisitos de
a) art. 4 pérr. 3 de la Directiva sobre equipos a presién 2014/68/UE o
b) parte 1, parr. 8 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.° 1105.
El alcance de la aplicacion se indica
a) en los diagramas 6 a 9 del anexo II de la Directiva sobre equipos a presién
2014/68/UE o
b) plan 3, parr. 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.® 1105.
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Otras normas y directrices

= EN 60529
Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (cddigo IP)

= EN 61010-1
Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de mediciéon, control y uso en laboratorio.
Requisitos generales

= [EC/EN 61326-2-3
Emisiones conformes a requisitos de Clase A. Compatibilidad electromagnética
(requisitos de EMC).

= ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01)
Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de mediciéon, control y uso en laboratorio.
Parte 1: Requisitos generales

= CAN/CSA-C22.2 Num. 61010-1-12
Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de mediciéon, control y uso en laboratorio.
Parte 1: Requisitos generales

16.13 Paquetes de aplicaciones

Hay diversos paquetes de aplicacién disponibles con los que se amplia la capacidad
funcional del equipo. Estos paquetes pueden requerirse para satisfacer determinados
aspectos de seguridad o requisitos especificos de la aplicacion.

Se puede realizar un pedido de paquetes de software con el instrumento o méas tarde a
Endress+Hauser. La informacion detallada sobre el codigo de producto en cuestion esta
disponible en su centro local Endress+Hauser o en la pagina de productos del sitio web de
Endress+Hauser: www.endress.com.

Funciones de diagnéstico

Codigo de producto para "Paquete de aplicaciones’, opcién EM "Equipo registrador de datos
ampliado”

Comprende funciones de ampliacién que gobiernan el registro de eventos y la activacién de
la memoria de valores medidos.

Registro de eventos:
El volumen de memoria se amplia de 10000 entradas de mensajes (version estandar) a
entradas de 50000.

Para obtener mas informacién, véase el manual de instrucciones del equipo.

Heartbeat Technology

Endress+Hauser

Codigo de producto para "Paquete de aplicaciones’, opcién EB "Heartbeat Verification +
Monitoring"

Heartbeat Verification

Cumple con los requisitos de verificacion de trazabilidad conforme a DIN ISO 9001:2008

cap. 7.6 a) "Control del equipo de monitorizacion y medicion'".

= Comprobacién de funcionamiento en el estado instalado.

= Trazabilidad de los resultados de la verificacion previa solicitud, incluido un informe.

= Proceso sencillo de comprobacién mediante configuracion local u otras interfaces de
configuracion.

= Valoracioén clara del punto de medicion (valido / no vélido) con
pruebas de amplia cobertura en el marco de referencia de las especificaciones del
fabricante.

= Ampliacién de los intervalos de calibracién conforme a la evaluacion de riesgos para el
operario.
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Heartbeat Monitoring

Proporciona de forma continua datos caracteristicos del principio de medicién a un sistema

externo de Condition Monitoring con fines de mantenimiento preventivo o

analisis de procesos. Estos datos permiten al operario:

= Sacar conclusiones —utilizando estos datos y otra informacion— sobre el impacto que las
influencias del proceso (p. €j., la corrosién, la abrasion, adherencias depositadas, etc.)
tienen sobre el rendimiento de la medicién a lo largo del tiempo.

= Establecer el calendario de mantenimiento.

= Monitorizar la calidad del proceso o el producto, p. ej. intrusiones de gas.

Para obtener méas informacion, véase la documentacion especial del equipo.

16.14 Accesorios
Visién general de los accesorios disponibles para efectuar pedidos

16.15 Documentacién complementaria

Para obtener una visiéon general sobre el alcance de la documentacion técnica

asociada, véase:

s W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el numero de
serie que figura en la placa de identificacion

s Endress+Hauser Operations App: Introduzca el numero de serie que figura en la
placa de identificacion o escanee el cddigo matricial de la placa de identificacion

Documentacion estandar
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Informacion técnica

Equipo de medicién Cédigo de la documentacion

Promag W 800 TIO1523D

Manual de instrucciones abreviado

Manual de instrucciones abreviado para el sensor

Equipo de medicién Cédigo de la documentacion

Proline Promag W KA01266D

Manual de instrucciones abreviado para transmisor

Equipo de medicién Cédigo de la documentacion

Proline 800 KA01496D

Descripcién de los parametros del equipo

Equipo de medicién Cédigo de la documentacion

Proline 800 GP01155D

Endress+Hauser
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Documentacién Documentacién especial
complementaria seguin
equipo Contenido Cédigo de la documentacion
Heartbeat Technology SD01746D
Indicador con interfase Bluetooth SD02655D
Uso de licencias de software de codigo abierto SD02658D
Informacién sobre medicién de custody transfer SD02038D

Instrucciones de instalacion

Contenido

Comentario

Instrucciones de instalacién para juegos de
piezas de repuesto y accesorios

= Acceda a la visién general de todos los juegos de piezas de repuesto disponibles a través del
W@M Device Viewer > B 94
= Accesorios disponibles para efectuar pedidos con instrucciones de instalaciéon

Endress+Hauser
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