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Sékerhetsftoreskrifter
RIA14

ATEX: 112D Ex tb lIC T110 °C Db
[ECEx: Ex tb [IIC T110 °C Db

Sakerhetsinstruktioner for elektriska apparater for
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Om detta
dokument

Tillhorande
dokumentation

Tillaggsdokument
ation

Detta dokument har 6versatts till flera sprak. Endast den engelska
kalltexten &r juridiskt bindande.

Dokumentet finns 6versatt till EU-sprak och hdmtas:

= [ nedladdningsdelen av Endress+Hausers webbplats:
www.endress.com -> Ladda ner-> Manualer och datablad ->
Typ: Ex Sakerhetsinstruktion (XA) -> Textsokning: ...

= [ visningsprogrammet: www.endress.com -> Produktverktyg ->
Atkomst till enhetsspecifik information -> Kontrollera enhetens
funktioner

ﬂ Om dokumentet inte finns tillgangligt &n, kan det bestéllas.

Detta dokument &r en viktig del av f6ljande bruksanvisningar:

= Bruksanvisning: BAOO278R
= Kortfattad bruksanvisning: KAOO277R
= Teknisk information: TI0O0143R

Broschyr om explosionsskydd: CP00021Z/11

Broschyren om explosionsskydd finns:

= Bland nedladdningarna pa Endress+Hausers webbplats:
www.endress.com -> Ladda ner -> Broschyrer och kataloger ->
Textsokning: CP00021Z

= P3 CD-skivan for enheter med CD-baserad dokumentation
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Tillverkarcertifika
t

Tillverkarens
adress
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IECEx-certifikat
Certifikatnummer: [IECEx KEM 10.0012X

Certifikatnumret bekraftar 6verensstdmmelse med féljande standarder
(beroende pé enhetsversion)

= JEC 60079-0: 2017
= JEC60079-31: 2013

ATEX-certifikat

Certifikatnummer: KEMA 04ATEX2307 X
EU-férsdkran om 6verensstdmmelse
Deklarationsnummer: EC_00183
UKCA-certifikat

Certifikatnummer: CML 21UKEX11003X
UKCA-forsdkran om overensstimmelse
Férsékran nummer: UK_00409

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Tyskland
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Sédkerhetsinstrukt
ioner:

Explosive hazardous i Explosive hazardous : Non-hazardous

area zone 20, 21, 22 | area zone 21, 22 ! area

EPL DA, Db, Dc ! EPL Db, Dc i

A WARNING i !
DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE _ 1 , _
ATMOSPHERE MAY BE PRESENT ~ / i Marking of version:

: M for thread M20 x 1.5
i Nfor thread NPT 1/2

, : .| electrical connection
. 7= values (see tables)
Terminal 2 and 3

Open Collector Active configuration :

e.g. process
transmitter

Local potential equalization

oz > - L
I \)lﬁ‘_:; (o] 1?0\ - Y le—
oal---t --- O !

Connecting an active current source e. g. a certified sensor with
own power supply and active current output

Terminal 2 and 3

Open Collector Passive configuration
ozl -y -- o . *| electrical connection
Y 6. O
N 3 5 values (see tables)

+

Connecting a passive current source e. g. certified 2-wire
transmitter with additional loop power supply

A0048422

1 Installation av faltdisplay

Sédkerhetsinstrukt ~ ® Uppfyller installationsansvisningarna och sédkerhetsinstruktionerna i
ioner: installation anvandarinstruktionerna.
= [nstallera enheten enligt tillverkarens anvisningar och 6vriga
géllande standarder och féreskrifter (t.ex. EN/IEC 60079-14).
= T&ta kabelingédngarna ordentligt med en certifierad kabel med minst
skyddstyp Ex tb lampad foér grupp IIC (kapslingsklass IP6X).

6 Endress+Hauser
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Sakerhetsinstrukt
ioner: Specifika
anvandningsvillk
or

Temperaturtabell
er

Data for
elektriska
anslutningar

Endress+Hauser

s Transmitterns hus maste anslutas till potentialutjdmningsledaren.

= De medféljande kabelingdngarna till tillvalsférskruvningarna ar
lampliga ATEX/IECEx Ex-certifierade kabelférskruvningar med ett
temperaturomrade pa -20 °C till +95 °C.

= For omgivningstemperaturer éver +70 °C ska lampliga
varmebestdndiga kablar eller ledningar, kabelingdngar och
tétningsenheter fér Ta +5K hégre 4n omgivningen anvéndas.

A VARNING

Explosiv atmosfar
» Iexplosiv atmosfar far du inte 6ppna enheten (se till att husets
kapslingsklass IP67 uppratthalls under drift).

Om holjet tillhandahalls med icke-ledande beldggning maste
elektrostatisk laddning av holjet undvikas. Se sdkerhetsinstruktionerna
for mer information.

Typ Max. yttemperatur Omgivningstemperatur
RIA14 +110°C -40°C<Ta<+80°C
Typ Elektriska data
RIA14 Forsorjning U<35Vpe
(plintarna + och - eller + och 1) 1< 200 mA
P<3W
Oppen kollektor U <35 Vpe
(plintarna 2 och 3) 1< 100 mA
P <875 mW
Kategori Skyddstyp (ATEX) Typ
112D Ex tb IIIC T110 °C Db RIA14
Skyddstyp (IEC) Typ
Ex tb IIIC T110 °C Db RIA14
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