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Zertifikatsgeschichte

Zertifikatsausgabe |Gesch.-Z.. Datum Anderungen

DE-18-M-PTB-0087 PTB-1.5-4093396 |17.12.2018 |Erstbescheinigung

DE-18-M-PTB-0087, PTB-1.5-4097444 |09.08.2019 |Softwareaktualisierung

Revision 1 Abbildung 9 ergénzt

Redaktionell iberarbeitet
DE-18-M-PTB-0087, PTB-1.5-4109891 [18.03.2022 [Prufsummenkorrektur und -ergénzung
Revision 2 Erganzung der Liste der eichrelevanten Da-
teien und Speicherorte

Redaktionelle Uberarbeitung

Diese Revision 2 ergénzt die Revision 1 der Bescheinigung Nr. DE-18-M-PTB-0087 vom
17.12.2018, Geschéftszeichen PTB-1.5-4109891.

Vorbemerkungen
Far die in dieser Bescheinigung genannten Geréte gelten die folgenden wesentlichen Anforderun-
gen gemah
§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. | S. 2722) in der derzeit geltenden
Fassung
in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. I S. 2010) in der derzeit geltenden
Fassung.

Fur die Geréte werden folgende technische Spezifikationen angewendet:

-  WELMEC 7.2 Softwareleitfaden

Ergebnis der Priifung:

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgerats entspricht den o. g. wesentli-
chen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Uberein-
stimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Geréate mit der Nummer dieser Bescheinigung zu
versehen.
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Die Gerite miissen folgenden Festlegungen entsprechen:

1 Bauartbeschreibung
Die Einrichtung zur digitalen Messwerterfassung “Tankvision Professional” ist ein System

zur Visualisierung der Fullstande und anderer gemessener und berechneter Daten wie
Temperatur, Volumen, Druck, Dichte, usw., sowie Zustandsmeldungen wie Alarme und
Transaktionen. Einige angeschlossene Messgerate, z. B. Fullstandsmessgerate mit
Schwimmer, kinnen (iber das System Tankvision fern bedient werden.

1.1  Aufbau

Der grundsatzliche Aufbau eines Gesamtsystems mit im Feld befindlicher Gerate ist aus
den Abbildungen 36 bis 37 ersichtlich. Abbildung 36 zeigt detailliert den Systemaufbau
des Tankvision Professional Systems.
Das Tankvision Professional basiert auf einer Software die auf einem handelsiblichen PC
mit Windows Betriebssystem installiert ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gerate und
Komponenten, die im Tankvision Professional System vorhanden sein kdnnen.
Tabellarische Systemubersicht (nicht redundanter Aufbau):

Systemilbersicht
1. Endress+Hauser Tankvision Professional Tankdatenauswertesoftware installiert auf
NXA85
2. Endress+Hauser Tankvision NXA820 Tankdatenauswertegerat
3 Endress+Hauser Tankvision Multi Scan Tankdatenauswertegerat
NXAB3/INXAB3B
4, Banner Data Radio | DX80DR Wireless Magbus (Medienkonverter)
5, Endress+Hauser Proservo NMS5 Eichzugel 1e Flllstandsmessung
6. Endress+Hauser Micropilot (S) Eichzugel e Follstandsmessung
FRM53x/FRM540
T Endress+Hauser Prothermo NMT539 Eichzugelassene Durchschnittstemperatur-
messgerat
8. Endress+Hauser Promonitor NRF5S60 Abgesetzte Messwertanzeige
Endress+Hauser Tank Side Monitor Eichzugelassene Tankdatenerfassung
NRF590
10. | Endress+Hauser Proservo NMS8x Eichzugelassene Fllstandsmessung
11. | Endress+Hauser Micropilot NMR8x Eichzugelassene Fullstandsmessung
12. | Endress+Hauser Tank Side Monitor NRF8x | Eichzugelassene Tankdatenerfassung
13. | Rosemount Radar Eichzugel 1e Fullstandsmessung wie
z.B. SAAB Tank Radar bzw. Tank Radar
Rex (39xx Serie)
14. | Enraf Servo Eichzu e Fullstandsmessung wie
z.B. 81x und 854 mit BPM-Protokoll
15. | Enraf Radar Eichzugelassene Flllstandsmessung wie
z.B. 873 und 973 mit BPM-Protokoll
Mit zugelassene Dateniibertragungsprotokolle
16. | Hart Foundation HART
17. | Modbus Foundation | Modbus
18. | Endress+Hauser Sakura V1
19. | Endress+Hauser Whessomatic WM550
20. | SAAB TRL2
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21, l Enraf Biphase Mark (BPM)
Protokollkonverter
22. | MHT Technology Gauge Emulator GE188
23. | MHT Technology Gauge Emulator GE188
24. | MHT Technology Gauge Link NXA20
25. | Endress+Hauser RTU 8130 Eichzugelassene Tankdatenerfassung for
Modbus, V1, BPM, WM550, TRL/2
26. | Rosemount FCU/FBM

Tabellarische Systemuibersicht (redundanter Aufbau):

Systemiibersicht
1. Endress+Hauser Tankvision Prafessional Software installiert auf PC
NXA85
2; Endress+Hauser Tankvision Professional
NXA85
3. Endresst+Hauser Tankvision Multi Scan
NXAB3/NXAB3B
4, Endress+Hauser Tankvision Multi Scan
NXAB83/NXA83B
5, Endress+Hauser Proservo NMS5 Eichzugel e Flllstand ing
6. Endress+Hauser Micropilot (S) Eichzugelassene Fallstandsmessung
FRMS53x/FRM540
7. Endress+Hauser Prothermo NMT539 Eichzugelassene Durchschnittstemperatur-
messgerat
8. Endress+Hauser Tank Side Monitor Eichzugelassene Tankdatenerfassung
NRF580
9. Endress+Hauser Proservo NMS8x Eichzugelassene Fullstandsmessung
10, | Endress+Hauser Micropilot NMR8x Eichzugelassene Fillstandsmessung
11. | Endress+Hauser Tank Side Monitor NRFBx | Eichzugelassene Tankdatenerfassung
12. | Rosemount Radar Eichzugel 1e Fillstandsmessung wie
z.B. SAAB Tank Radar bzw. Tank Radar
Rex (39xx Serie)
13. | Enraf Servo Eichzugelassene Fullstandsmessung wie
z.B. 81x und 854 mit BPM-Protokoll
14, | Enraf Radar Eichzugelassene Fullstandsmessung wie
2.B. 873 und 973 mit BPM-Protokoll
Mit zugelassene Dateniibertragungsprotokolle
15. | Hart Foundation HART
16. | Modbus Foundation | Modbus
17. | Endress+Hauser Sakura V1
18. | Endress+Hauser Whessomatic WM550
19. | SAAB TRL2
20. | Enraf Biphase Mark (BPM)




KBS

Konformitdtsbewertungssteile

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Seite 5 der Baumusterprifbescheinigung DE-18-M-PTB-0087, Revision 2 vom 18.03.2022
Page 5 of the Type-examination Certificate DE-18-M-PTB-0087, Revision 2 dated 18.03.2022

Hinzu kommen noch weitere Messgerate und Komponenten wie z. B. zur Temperatur-,
Druck- und Dichtemessung. Einzelne Kompanenten des Systems kénnen, je nach Anwen-
dungsfall, optional oder auch mehrfach vorhanden sein.

An das Tankvision Professional System werden die Feldgeréate (Fullstand- und Tempera-
turmessgeréte) direkt oder Uber Systemkomponente (z.B. Tank Side Monitor NRF590,
Protokoll- bzw. Schnittstellenkonverter) angeschlossen. Fur Einsatzfélle, bei denen keine
nutz- oder installierbare Kabelverbindung zur Verfugung steht, knnen die eichfahigen
Feldgerate auch Uber eine Modbus RS-485 Funkverbindung auf Basis der "Data Radio
DXB0DR" Funkgerate der Firma Banner angeschlossen werden. Mittels der Fullstandinfor-
mation und der im Tankvision Professional System abgelegten Tanktabelle pro Tank wird
das Bruttovolumen berechnet.

Der MHT Gauge Emulator ist ein Protokollkonverter. Er wird im Tankvision System zur An-
bindung von Enraf Feldgeraten (mit Enraf BPM Protokoll) verwendet. Er wandelt das Enraf
BPM Protokoll in das Modbus Protokoll um.

Der Schnittstellenkonverter vom Typ Phoenix Contact PSM-ME-RS232/RS485-P setzt das
Medbus Protokoll physikalisch ven RS232 auf RS485 um. Dies wird beispielsweise bens-
tigt um die Gerate SAAB/Rosemount Tankradar Uber Feldbusmodem an das System
Tankvision anzuschlieen zu kénnen.

Die RTU8130 fungiert im System Tankvision ebenfalls als Protokollkonverter fur das Enraf
BPM Protokoll, Saab TRL/2 Protokoll und Sakura V1 Protokoll auf das Modbus Protokoll.
"Banner Data Radio DX80DR" Datentbertragung in der Betriebsart Modbus bildet ein
funkbasiertes Netzwerk zur drahtlosen, bidirektionalen Ubertragung von Busprotokollen
und Messdaten. Es besteht aus einen Master und mehreren Slaves. Die Netzwerkausdeh-
nung kann durch Einsatz von Repeater erhdht werden.

1.2 Messwertaufnehmer
Siehe Abbildung 38. Die Messwertaufnehmer sind nicht Gegenstand dieser Baumuster-
prufbescheinigung.

1.3 Messwertverarbeitung

- Hardware:
Tankvision Professional Software NXA85: PC mit zugehdrigem Betriebssystem,
Monitor, Tastatur und Maus. Windows Betriebssystemunterstiitzung sind der Doku-
mentation der jeweiligen Software Version zu entnehmen.
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- Software:
Software Version Software Priifsumme
18.0.3 ——
18.1.x 1f3Ndj6Zv/gYY/Or8RFE6TDSTA=
18.2.4 KXGaleZhG0dzfg/6dvAwFUFlowk=
18.2.5 Server / Stand Alone T42NK67HWOQNh2mHUEZDdDTiwEg=
18.2.5 Client uZaOOCjPIDvbruakCv9 1kJWNP3s=
Bedienerschicht
Programm-
schicht mit der
Datenbank und
den
verschiedenen
Tasks
| Kommunika-
tionsschicht
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Abb. 1: Verarbeitung der Messwerte.
Oben: Vor Version 18.2.4. Unten: Ab 18.2.4,

1.4 Messwertanzeige
Die Messwertanzeige erfolgt am Bildschirm der Zentraleinheit bzw. eines Client PCs. Au-
Rerlich unterscheiden sich die Darstellungen von Server und Client nicht. Es bestehen un-
terschiedliche Mdglichkeiten Messwerte im System anzuzeigen:
- Detail Ubersicht eines einzelnen Tanks (Abbildung 2)
- Tabellarische Ubersicht von Tankgruppen (Abbildung 3)
- Graphische Ubersicht von Tankgruppen (Abbildung 4)
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e r9.7K02 Maulburg.TK [Alamm,c
~Primary Data
| Praduct Level: # 3,870 mm
Displacer Position: 3,870 mm
Product Temperature: # 18.60 °C
Reference Density: 700.00 kg/m3
i Observed Density: 696.63 kg/m3
[ Observed Temperatur 18.60 °C
{ ‘Water Level: 0 mm
( 0Oil Depth: 0 mm Low Low' 500 mm. 10 mm|
Product Pressure: = 0.000 Bar g Low 1,000 mm/ 20 mm!
Vapour Temperature: 15.00 °C High 19,000 mm: 70 un;
| Vapour Pressure: 0,000 Bar g High High | 19,500 mm| 80 mm|
i -Movement Data
Level Flow Rate: -100 mm/min Mass Flow Rate: 0 kg/br
l Volume Flow Rate: 0.000 m3/hr Time To Fili: STATIC
~Tank Configuration
Tank [D: It TK Min Op g Level: D mm
Tank shape: vC Min Operating Volume: DN 04 m?
Praduct Name: Empty Max Operating Level: 0 mm
Volume Correction: API 548 2004 Max Operating Volume: DN 04 m

| Fde View Options Help

S5 DRDUT adai

= 1 Views Tank Gaugmg - Growp

~ | Flow Type

Level Flaw Rate

Proaucl Name Alam

Producl
Level
mm

Product

Water
Temperalurg  Level
c mm

Reference:
Density
gtm?

Abb. 3: Tabellarische Dbersicht von Tankgruppen
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Abb. 4: Graphische Ubersicht von Tankgruppen

Optionale Einrichtungen und Funktionen
- keine -

Technische Unterlagen

Die zu diesem Zertifikat gehdrenden technischen Unterlagen sind im zugehdrigen Zertifi-
zierungs-Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizie-
rungs-Dokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.

Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich
dieser Baumusterpriifbescheinigung fallen
Tankvision Professional kann mit Schnittstelien erweitert werden die Daten mit weiteren
Systemen (z.B. SPS) mittels MODBUS ader OPC Kommunikation austauschen. Diese
auch nicht eichfahige Systeme dirfen riickwirkungsfrei an das Tankvision Professional
System angeschlossen werden.
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2 Technische Daten

21 Nennbetriebsbedingungen

- Messgréfe: siehe Messaufnehmer
- Messbereich: siehe Messaufnehmer
- Genauigkeitsklasse: siehe Messaufnehmer
- Umgebungsbedingungen / Einflussgrofen
- klimatisch: - 25 °C bis +55 °C fur im Feld befindlicher Gerate
+5 °C bis +40 °C fur Computer und Anzeige
- mechanisch: M1
- elektromagnetisch: E1: Computer und Anzeige

E2: im Feld befindlicher Gerste
2.2 Sonstige Betriebsbedingungen
- keine -
3 Schnittstellen und Kompatibilitditsbedingungen

Tankvision Professional NXA85 PC

- Ethernet Schnittstelle: Standard Ethernet Netzwerkanschluss zur Kommunikation mit
Client Geraten, Host Systemen bzw. den Feldbuskonvertern wie NXA820 oder NXA83.

- Serielle Schnittstelle zur direkten Kommunikation mit Feldgeraten bzw. Uber
Schnittstellenkonverter

- Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Urbelegsdruckers bzw. -speichers mit FDW
Protaokoll.

4  Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung

4.1 Anforderungen an die Produktion
- keine -
4.2 Anforderungen an die Inbetriecbnahme

Die Zuordnung der Feldgerate muss bei der Inbetriebnahme des Systems auf Richtigkeit
Uberprift werden. Die Zuordnung und die Richtigkeit der im System abgelegten Tankda-
ten und Tanktabellen muss kontrolliert oder ggf. eingegeben und eingestellt werden. Auf
die richtigen Einheiten ist zu achten.

4.3 Anforderungen an die Verwendung
- keine -
5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerite
5.1  Unterlagen fiir die Priifung
Siehe diese Baumusterpriifbescheinigung und Zertifizierungsdokumentensatz.
5.2 Spezielle Priufeinrichtungen oder Software
- keine -
5.3 Identifizierung
- Hardware: Siehe Nr. 1.3

- Software. Siehe Nr. 1.3
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5.4  Kalibrier- und Justierverfahren
- keine -
6 SicherungsmaBnahmen

6.1 Mechanische Siegel

Fur die installierte Anwendung auf den PC gibt es keine mechanischen Siegel. Die ver-
wendbaren Zusatzkomponenten im System wie z.B. ein Multi Scan, Tankvision Tankscan-
ner, RTU missen zuséatzlich mechanisch versiegelt werden.

6.1.1 MHT Gauge Emulator GE188

Abb. 5: MHT Technology Gauge Emulator GE188
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6.1.2 Endress+Hauser RTU 8130

platziru

i

ng

Abb. 6: Endress+Hauser RTU 8130 Elchmaren
6.1.3 Endress+Hauser Multi Scan NXA83
6.1.3.1Verriegelung mit Eichstecker

Der Multi Scan NXA83 besitzt keine, wie bei anderen Produkten vorhanden, Eichschalter.
Das System kann nur (iber einen speziellen Eichstecker

Abb. 8: Position des Eichsteckers beim Modell Mk2
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P0142258
‘W&M Ribbon Cable Assembly
Nole orienlation of Pln 1 on Digital /0

M3 x 16mm PH Screw

ZPONS. % M3 Nyloc Nut

=
Abb. 9: Position des Eichsteckers beim Modell Mk3
6.1.3.2 Versiegelung Gehause

Beim Wandgeh&use sind zwei Locher zur Versiegelung der Gehauseabdeckung mit Plom-
bendraht und Bleiplombe vorgesehen.
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Abb. 10: Position der beiden Lécher fiir Plomblendraht
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Abb. 11: USB Schnittstellen an der Gerateunterseite
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Bei dem 19" Gehaduse handelt es sich um ein von der Grundkonstruktion um ein Gehause
das leicht gedffnet werden kann, deshalb sind zur Versiegelung mindestens 10 Eichmar-

ken notwendig.

Auf der Rlckseite sind dies folgende Schrauben bzw. Ports:

el moig = = |
< o [(D 0 Q ®
!-:\-,w-. L P S e N

ﬁ@i!'.ﬁ@ :‘:EEEEZEE
e
g ==

ﬂllllﬂﬂﬂﬂﬂﬂlﬂﬂﬂBUDﬂﬂﬂBEﬂﬁlﬂﬂﬂHUWHWHWUﬂHiﬂﬂlﬂliﬂlﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂmlﬂﬂﬁlﬂﬂﬂﬂﬂlﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂm‘f
|

Abb. 12: Position der Eichmarken beim Modell Mk2

ﬂ

3.’.

Abb. 13: Positlon der Eichmarken beim Modell Mk3

Die Schrauben der Vorderseite, bzw. die Seitenteile sind folgendermafien zu sichern (ge-
genliberliegende Seitenwand entsprechend der Sichtbaren).

Abb. 14: Position der Eichmarken fiir Vorder- bzw, Seltentelile bei beiden Modellen Mk2 und Mk3
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6.2 Elektronische Siegel

6.2.1

Ubersicht Eichversieglung

Die Verwaltung der eichamtlich relevanten Vorgange, der Versiegelung einzelner Kompo-
nenten und Prifung der Versiegelung erfolgt tber ein separates Programm,
Weights.And.Measures.Admin.exe". Die einzelnen Vorgange die Uber dieses Programm
abgewickelt werden sind:

1) Erstellung eines Zertifikats

2) Software Module Siegel

3) Versiegelung der Tanktabellen

4) Versiegelung der Geréte, bzw. Tanks
Zusatzlich besteht die Méglichkeit:

5) Offnen und SchlieRen des Zertifikats

6) Vorschau und Ausdrucks der Siegeldaten

Die Anzeige bzw. Uberpriifung der Funktion der Anzeige erfolgt im Tankvision Programm
selber

6.2.2 Programmaufruf vom der Eichamtlichen Verwaltung

Das Programm ,Weights.And.Measures.Admin.exe” kann als Verknlpfung unter Windows
auch unter anderem Namen aufgefiihrt sein. Standardmafiig ist es ,Administration” und

mit folgenden Icon verknupft:

Uber den Windows Start Button ist das Programm unter ,Endress+Hauser = Administra-
tion * und im Windows Explorer in ,C:\Program Files\Common Files\Tank Farm Automa-
tion\CommonY” als “Weights.And.Measures. Admin.exe" zu finden,

' Endiesa-Hauses

Z1o Adminstootion

tartup Configuration
2 Backup and Restore
tew

Commissioning Yool
tiew

DCC Monrtar

Ve
Help Centr,
@ Nr: <y

tor

Tankvision Profestional

A Mo

YEA Event Log Virwer
Hew

Abb. 15: Start der Administration Anwendung
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6.2.3 Eingangsbildschirm mit Logbuch
Nach Aufruf des Programms erscheint folgender Eingangsdialog (siehe Abbildung 16).

52 Fchamtliche Venvattung Enduesseauser (2|21 ® 2
Zertifikot - Ansicht  Siegel  Hitfe
Puas o P
kduelies Zerbfkat

Erstelungsdalum 26.00 2013 14 22
Elchbeamter Ewald Schmid
Ekrbehorde Bremen
Kommenlare

DatvmUhrzet Beschreibung
26092013 1443 Eichreievante Sohwaie versiegelt

=

20092013 1443 Zerbficst gedMnet

T26002013 1443 Ao eichrelavanten Programamoduie G0ty

260920131442 Alle eichrelevanien Programmmodule poitly

260920131424 Ao eichrelevanten Programmmodute plitig

26.0920131422  Zectfikat evstedt

Loghuch Daternsal: racht Gberprifbar

230920131502  Avle exchretevanien Programmmodule pltg
Logbucn Datensatz nichl uberprufbar

230920131502 Zerufkal gedfinel
Logbuen Datenrsatz nic ht Gberprufbar

23092013 1417 Lisle der versiegelten Programme pedruckt

a
|
|
J
|
|

230920131504  Alle estheelevanien Programmmodute Gollg J
J
|
!

|

J aften 9 Minuten

Abb. 16; Eichamtliche Verwaltung Startbildschirm

Dieser Dialog zeigt eine Schnellstart-Leiste und Informationen lber das aktuelle Zertifikat,
Darunter sind in fortlaufender Nummerierung Logbucheintrdge {iber Anderungen des
Eichstatus zu sehen.
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6.2.4 Hauptfunktion in der Eichamtlichen Verwaltung

Das Zertifikats-Menll enthélt folgende Funktionen, die auch zum Teil Uber die Schnellstart-
leiste aufgerufen werden konnen.

1. Neu Neues Erstellen eines Zertifikats
2. Offen Offnen des Zertifikats, neue Tanks oder Tanktabellen
kénnen dann angelegt werden.

3. Logbuch zuriicksetzen

4. Schlieken schliefit das Zertifikat

5. Vorschau Anzeigenvorschau des Ausdrucks

6. Drucken Drucken der Logbuch-Liste

7. Beenden beendet die eichamtliche Verwaltung

6.2.5 Konformitatsbhewertung
6.2.5.1 Uberpriifen der Software Version

Die Software Version wird (ber das Men( Hilfe = Info" angezeigt.
6.2.5.2 Erzeugen eines Zertifikats (nur bei Konformitdatsbewertung)

Ein Zertifikat wird durch den Aufruf von ,Zertifikat > Neu“ erzeugt. Im folgenden Eingabe-
fenster (Siehe Abbildung 17) sind Passwort fur das spétere &ffnen des Zertifikats, Namen
Eichbeamter sowie Eichamt einzutragen.

= Zewtiikat erstellen Endress+Hauser ) (7]

' Das neue Zertifikal wird das Alte erseizen. Logbuchdalensatze erzeugt mit
= demalten Zertifikat sind dann nicht mehr uberprifar

Passwort des Zertfikats

Passwon

Passviorl beslatigen

Qetails der Zertifikalserzeugung
Name des Eichbeamten

Eichamt

Kemmenlare

Abb. 17: Diaglog zur Erzeugung eines neuen Zertifikats
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6.2.5.3 Versiegelung Software (nur bei Konformitdatsbewertung)

Zur Sicherstellung der eichamtlichen Anforderungen sind vom gesamten Programmsys-
tem nur bestimmte Programme und Bibliotheken (DLLs) und andere Dateien verantwort-

lich,

Die Dateien sowie den Ort wo sie zu finden sind kann aus der untenstehenden Liste ent-
nommen werden. Das Standardlaufwerk und Verzeichnis ist bei den meisten Systemen
mit deutschen Windows C:\Programme. Dies kann aber u.U, abweichen

Datei

Lautwerk / Verzeichnis

DCCHost.exe
Hermes.exe (nur SW. 18.0.3)

tnventoryCalculator.dll
TankCapacilyTables.dll
TankCapacilyTablesGULexe
Core.Library.dll
Care.Enumerations.dll
Enumerations.dil
TankGauging.Library.dll

Library.dil

Library2.dil
TankCharacteristics.exe
DeviceConfig.exe

Gauging.exe

TankMimic.dll

GridView.exe

Single Tank.exe

Multi Tank.exe

CustomDesign.dil
CustomRuntime.dll

Weights.And Measures.dll
Weights.And Measures.Wrapper.dil
Reports (A4)\Inventory.rpt

Reports (A4)\SingleTank|nventory.mpt
Reports (A4)\SingleTankOverview.rpt

Reports (Ad)\SoftwareSeals.rpt

Olympus Tankgauging.dil {ab SW 18.2.4

Reports (Ad)\GaugeConfigurationSeals.rpt

C:\Programme\Commeon Files\Tank Farm Automation\Server
CaProgrammetCommon Files\Tank Famm Automalion\Server
C:\Programme\Camman Files\Tank Farmm Automation\Server
C:\Windows\system32

C:\Programme\Common Files\Tank Fam Automation\Common
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common
GAC

GAC

C:\Programme\Common Files\Tank Fam Automation\Common
C:\Programme\Common Files\Tank Farm AutomatiomCommon
C\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional
C:\ProgrammeiCommon Files\Tank Fam AutomatiomCommon Tank

CAPr +Hauser\Tankvi Pr
CAProgramme\End Hausen\Tankvision Professional
C:A\Progr End HausenT: ision Professional
C \Programme\Endress+HausenTankwsron Frofesswnal
C:\Pr ndress+HausenT: 1 Pre
C:AProgramme\Endress+Hausen\ Tankvision Pr ional

C:\Programme\Endress+HausenTankvision Professional
Ci\Programme\Common Files\Tank Farm Aulomatiom\Common
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Aulomation\Server
C:\Programme\Endress+HausenTankvi eporls (Ad)

C \Programme\Endmss+HausanTankvisIon Professtunal\Repuﬂs (Ad)
C:\Programme\Endress+HauserTankvision Professional\Reports (Ad)
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automatiom\Common\Reporis (Ad}
C'\Programme\Common Files\Tank Farm AutomatiomCommon\Reports (Ad)

Reports (A4)\TankCapacity TableSeal
Reports (A4)\WMAuditTrail.rpt

pt

Files\Tank Farm Automatiom\Common\Reports (A4}
G \ngramme\Commcn Files\Tank Farm Automation\Common\Reporis (A4}

Tanks SQL Datenbank
StrapTables SQL Datenbani

Aufgerufen wird die Programversiegelung tber das icon in der Schnellstartleiste oder tiber
das Menii ,Siegel = Software”
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Abb. 18a Dateiensiegel Software Version 18.0.3
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CProgr N I | ok
Reports (A} SofvataSeals rot C.Progrm A g8 oK
CaProgiam oK
Reporls {AINYMAUAAT .ol CWrogram kg0 oK
Tanks S0L-Daterbank Blpmefsmmk 2Ta+Iq2IPLSC2 ks e | ook
Tamfamigtomabon  SOLDaeedan % SOINUAVBSRA Ul TCE s r /A 1ok |
E

Abb, 18b Datelensiege! Server bzw. Stand Alone System, Software Version 18.2.5
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Abb. 18c Dateiensiegel Client, Software Version 18.2.6

Falls die Software noch nicht versiegelt wurde, erscheint das Siegelsymbol in der
Schnellstartleiste in rot und kann betétigt werden, ansonsten ist es grau und deaktiviert.

6.2.5.4 Versiegelung Tanktabelle

Die Tanktabellenversiegelung erfolgt tiber den Aufruf der Programversiegelung (ber das
Icon in der Schnelistartleiste oder Uber das Menti ,Siegel 2 Tanktabelle”. Das sich 6ff-
nende Fenster (siehe Abbilddung 19) zeigt die Liste der erfassten Tanktabellen. Die Ver-

siegelten sind am Status versiegelt zu erkennen.
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Abb. 19 Obersicht tiber Tanktabellenversiegelung
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6.2.5.5 Versiegelung Tank/Fiillstandsmessgerat Konfiguration

Ein Tank mit den einzelnen Messgeraten wird Uber das Programmteil ,Siegel = Tank/Full-
standsmessgerét Konfiguration" versiegelt. Der Aufruf des MenUpunks zeigt eine Tank-
lbersicht deren zugeordneten Gerate sowie deren Zuordnung zum Feldgerat und dessen
Adresse,

sowie welche Werte (Fiillstand und/oder Temperatur) versiegelt sind und wann dies ge-
schah. Das manuelle Uberschreiben der Werte kann auch blockiert werden

T L B
B Tank Configuration Seals Endress+Hauser (=] 72 |

P \
" ‘ % & Sumemary Digest : eWBXUZHVQI2ygVjhe ETso12RySA= s ]
Tenk1D Dkest LevelSeal  Temperalure  Invenlory  Manual Dala poyo gooeq H;‘.'l:a‘

Ll Slalus  SealStalus SealSlalus SeaiStatus D2 oo
& Mawburg TKO1 LOHILuBA/ppvFEd/TaeeBex3HTs  Seated Seated Sealed Unsealed 25172018 1351 v
@ Mavidbuig TKO2 CBIpxXgoRFFVIBSbAFLOLIVZ2T=  Unsealed Unsealed Unsealed Unseated
|
|
|
!

Abb. 20: Ubersicht Versiegelung der Tankkonfiguration
6.2.6 Versiegelung Multi Scan NXA83

Nach der mechanischen Versiegelung des NXA83 kein Zugriff auf das System mehr még-
lich ist, missen die Konfiguration vorher geprtift werden, Dazu muss via einer ,Remote
Desktopverbindung” oder (iber eine angeschlossene Maus und Tastatur (nur mdglich bei
NXAB3 mit eingebautem Bildschirm) der Zugriff auf das System erfolgen.

Standard Benuizer: Administrator

Standard Passwort: password

Die Eingabe des Benutzers und Passworts erfolgt bei einer Remote Desktopverbindung
durch die Anmeldung. Bei Verwendung des eingebauten Bildschirms des NXA83 sind fol-
gende Schritte durchzufiihren (siebe Abbildungen 21)

Im Funktionsmen( den ,Pfeil' Knopf so lange betatigen bis der Meniipunkt ,EXIT" auf-
taucht und diese betétigen. Nach betatigen der Funktion erscheint ein Dialog in dem den
Anwender gebeten wird Benutzername und Passwort einzutragen. Hier sind die oben ge-
nannten Daten einzutragen (siehe Abbildung 22).
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Abb. 21: .EXIT" Menilpunkt im Funktionsmentii des NXA83

Please enter your user name and passward

Username [apMINISTRATOR >
Password []

oK I Cancel

Abb. 22: Login Dialog

Danach kann die Kontrolle der Feldkommunikation erfolgen. Hierzu gilt es den , Tankvision
Multi Scan Cenfigurator Gber das Icon auf den Desktop zu offnen.
« Zuordnung Kommunikationsschnittstellen zu Feldbus-Protokollen

Offnen sie den ,Data Communications Controller* (iber das Menii ,Communications -
Port Configuration®. Folgender Dialog &ffnet sich.

Data Communications Controller

Host Comms | Slave Comms | License |
 Poit Setlings

COM Port: InUse ¥

Ghkt g Protacal ~
= Slave
el
Egmg Relries IS "I
Background [
Scan Period l %0 Seconds
Hardware iCUM4 D 12w£.8.1 Eonﬁgute

Abb. 23: Data Communication Controller Dialog
Hier ist zu prufen ob die COM Parts den richtigen Feldprotokollen zugeordnet sind.




EPIB KBS

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Rentomilishevsnugesiela
Nationales Metrologieinstitut

Seite 25 der Baumusterprifbescheinigung DE-18-M-PTB-0087, Revision 2 vom 18.03.2022
Page 25 of the Typa-examination Certificate DE-18-M-PTB-0087, Revision 2 dated 18.03.2022

» Zuordnung Messgeréte- und Tankkonfiguration

Offnen sie die ,Device Canfiguration" (iber das Menii ,Communications - Gauge Configu-
ration"“. Folgender Dialog &ffnet sich.

Device Configuration

DuovicoNumber [ =] Background Scan Change Dimonsions Lt
Datacon Geugo Index [T Avxliary 1 | Lovo! [aTo T
Mastor Datacon Name [iam =] Awiillary 2 [ Temp. [{10 < —lﬁuu
Slavo Dotacon Nome [~ 1] Avdlory 3 [ Densy e <] st |
Dovica Typa [FoevoliMss: ] Auwdliary 4 [ , | Prasswe g0 =) Doleta I
Y —— Awliarys [T Volume {0 =] .
1 ca
Tank Id [TAHKT <] A\m'lmryil | Mass [ai0 =]
il Bl Seva
PortAddrass [ [ Auxliary 7 | - |
CommPon T [ A Ta i Download
Awiliarys [T
Maclor CPU Address LAY —
Gaugo Addrass [T Auxillary 11 l—' Flow Rato Damping 'S
Profile Typo 5 Awilory 12 [ Flow Rate Imagration [0
Auxifiary 13 }_
Multi Gaugas ™ Auillary 14
Backup CIU Available )
Avorage Temp. Fittad ™ Auxiliary 15 —
Skin Tomp. Fittod I Ausillery 16 [
Hybrid Dansity I = e
Inslument Teg |
ke |« | s | e | i |

Abb. 24; Device Configuration Dialog

a. Comm Port: die Schnittstellennummer unter der das Gerat angeschlossen ist, sie
muss mit der physikalischen unter ,Data Communication Controller" zugeordneten
Adresse Ubereinstimmen

b. Gauge Address: die Feldadresse des zugeordneten geeichten Geréts

¢. Device Type: muss die Bezeichnung des geeichten Geréts enthalten

d. Device Number / Datacon Gauge Index: (bei mehreren Multi Scans) ist fir die Zu-
ordnung zum Tankvision Professional System wichtig

Mit dem unteren Pfeil Buttons kann zwischen den angeschlossenen Geréaten gewech-

selt werde.
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e Zuordnung Multi Scan Datenkommunikationsschnittstelle zu Tankvision Professional

NXA85

Diese Schnittstelle ist im Reiter ,Slave Comms"* im ,Data Communications Controller* zu

Uberprifen.

* Data Communications Controller

Host Comms  Stave Comms | License |

~Port Seltings —

COM Port;

Protocol |Dalacnn
Slave I —

Address !

Retries |3 -

Backgiound l_-, =
Scan Period 1 Seconds

=i

Hardware |Netwmk - : Part 5001

Abb, 25: Slave Communication Dialog

InUse ¥

Configure

Diese Schnittstelle kann eine serielle Schnittstelle (COM 1-29) oder auch eine Netzwerk-
schnittstelle (Nummer 71-89) sein. Dies ist fur die spatere eindeutige Anbindung an

Tankvision Professional System notwendig.

6.2.7 Verriegelung eines Tankvision Professional Client

Die Versiegelung eines Tankvision Prafessional Clients erfolgt in einer vereinfachten
Weise wie beim Server. Nach Aufruf der Eichverwaltungssoftware (,Windows = End-
ress+Hauser - Administration®) erscheint der Verwaltungsbildschirm ohne die Mdglich-

keiten der Tank und Gerateversiegelung.

Es wird nur die Software versiegelt und die Verbindungsverschliisselung zum Server tber-
pruft. Zur Softwareversiegelung muss das Zertifikat gedffnet werden (siehe Kapite| 6.2.5).
Anschlieen kann die Softwareversiegelung durch den Menipunkt ,Siegel - Software*
durchgefihrt werden. Automatisch befinden sich nur fiir den Client relevante Softwareteile
in der Versiegelung. Wie im Kapitel 6.2.5 wird durch Betétigung des Siegelsymbols die

Software versiegelt.

Die Uberprifung der verschliisselten Verbindung erfolgt itber den Mentpunkt ,Siegel -
Server Connections" oder tber das Symbol in der Schnellstartleiste.

Dort wird zum Servernamen der Verschllisselungsstatus der Verbindung angezeigt. Ein
grines Hakchen zeigt eine mit dem Server verschiiisselte Verbindung an (siehe Abbildung
26). Der Servername ist auf dem Eingangsbildschirm Tankvision Professional NXA85 un-

ten zu sehen (siehe Abbitdung 27).
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Abb. 26: Server Connections auf Tankvision Professional Client Administrations
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Abb. 27: Servername im Client Hauptschirm auf Tankvision Professional Client Installation

6.2.8 Priifung Eichversiegelung
6.2.8.1 Startbildschirm

Bei den auf dem Startbildschirm erscheinenden Tanks mussen bei denjenigen, die versie-
gelt sind, die entsprechenden Werte mit einem vorangesteliten ,# (WM)"-Zegichen aufge-
fuhrt werden.

?gnmm y (ZEITT IR b ol e
Fle Viw  Conguben Tet Admn Sty Wedew Hep

Mleatry TV

Maulburg. TK01 Maulburg TK02
Empty Empty

!
NORMAL™ = NORMAL™

-DEHOakEEEED b

#3,613mm # 18.60 °C

=
=

COVNIE TS 12p 5

Abb, 28

6.2.8.2 Einzeltankdarstellung
Auch in der Einzeltankdarstellung miissen alle Werte der versiegelten Parameter mit ei-
nem vorangesteliten ,# (WM)"-Zeichen aufgefiihrt werden.
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FQ .Engiz:r;r; uernew o " Endress+Hauser (L] L._?__:“
File  Security
M Maulburg.TK01 [[uarmcontinion
i~Primary Data = B
Product Level: # 3,870 mm
Displacer Posluon: 3,870 mm
Product Temperatura: # 1B.60 °C
Reference Density: 700.00 kg/m3
Observed Density: 606.63 kg/m?
Observed Temperatur 18.60 °C
Water Level: 0 mm
Oil Depth: ¢ mm ILow Low 500 mm/ 10 mm
Product Pressure: 0.000 Bar g Low 1,000 mm 20 mm
Vapour Temperature: 15.00 °C High 19,000 mm 70 mm
Vapour Pressure: 0.000 Bar g High High | 19,500 mamy 80t
Data
Levet Flow Rate: <100 mm/min Mass Flow Rate: 0 kg/hr
Volume Flov Rate: 0.000 m3/hr Time To Fll: STATIC
Tank C
(Tank 10: iburg. TK Min Op g Level: 0 mm
Tank Shape: vc Min Operating Volume: DN 04 m?
Product Name: Empty Max Operating Level: 0 mm
Volume Correction: APIL S4B 2004 Max Operating Volume: DN 04 m3
140057
Abb. 29

6.2.8.3 Tanktabelle

Die Zuordnung einer Tanktabelle wird bei der Tankkonfiguration durchgefithrt. Diese er-
reicht man unter dem Meniipunkt ,Konfiguration = Tank Charakteristik“. In dem sich o6ff-
nendem Dialog werden die Tanknamen als Baumstruktur angezeigt. Unter jedem Tankna-
men befindet sich ein Menlpunkt ,Tank Capacity Tables". Eine versiegelte Tanktabelle ist
mit einem Siegel gekennzeichnet. Diese Einstellung sollte bei einem versiegelten Tank
und Software nicht mehr &nderbar sein (siehe Abbildung 30).
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ShellCapacty [10a000000| m*

Operating Levels

Minimum Operating Level Ij mm |
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Cahbration Details |

Adjustment Volume | ooco| m*
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o] |
Abb. 30: Versie'geller Tank mit Zuordnung einer verslegelten Tanktabelle

Ubersicht iiber den Status aller versiegelten Tanktabellen im System erhélt man iiber fol-
genden Menlipunkt ,Konfiguration < Tank Capacity Table®. Im foigenden Dialog erhalt
man eine Ubersicht aller Tanktabellen, Versiegelte Tabellen sind auch hier mit einem Sie-
gelsymbol gekennzeichnet. Ein editieren dieser Tabellen ist in einem verriegelten System
nicht mehr mdéglich (siehe Abbildung 31).
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Abb. 31: Ubersicht Tanktabellen und Vi lungsstatus

6.2.8.4 Hostkommunikationszuordnung

Die im Tankvision Professional vorhandenen Feldbus-Schnittstellen bzw. Feldbus-Konver-
ter wie der Multi Scan, Tankvision sind im Programm ,Windows - Endress+Hauser -
DCC Cenfiguration” zu sehen. Der zweite Reiter ,Host Comms" zeigt die verfugbaren
Schnittstellen sowie die Zuordnung zu den Feldbus-Protokoll-Typen.
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Abb. 32: Host Communication Dialog in Tankvision Professional
6.2.8.5 Geritezuordnung

Die Zuordnung des jeweiligen Messgeréats zu einem Tank ist unter dem Menipunkt ,Konfi-
guration - Gauge Configuration” zu finden. Alternativ kann dies auch als Liste ausge-
druckt werden.

In dem sich &ffnenden Fenster ist auf der linken Seite die Liste der angelegten Tanks zu-
sehen, Das Offnen des Tanks zeigt die zugeordneten Messgeréte. Das Offnen des Mess-
gerats zeigt einzelne Konfigurationspunkte. Eichretevant sind die Konfigurationspunkte
,Common Configuration" und ,Device Configuration" (sieshe Abbildung 33).

Unter der ,Common Configuraton” ist die lokale Portadresse sowie bei Verbindung zu ei-
nem der Feldbuscontroller Multi Scan / MIN| Receiver die interne Zuordnung in diesem
Gerét zu finden.



KBS

Konformitatsbewertungsstelle

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Seite 32 der Baumusterprifbescheinigung DE-18-M-PTB-0087, Revision 2 vom 18.03.2022
Page 32 of the Type-examination Certificate DE-18-M-PTB-0087, Revision 2 dated 18.03.2022
I Dewee Configuaton a2 C endesseHouser 57 | = LR
-e% \» -
4
©- ¥ Prmu Enval 856
= =
| t[- Device Configuntion Devica Outy: | Pramds -
él amm el Data ComctanDavcs haax. |1 |
2 gm Hasler Dot Cosection Devica | 0354071 -
E gm Siave Data Coeconn. Device. -
B TRO0R | BietpPonaseess |
ngﬁ LocsiCOuRot (53 | esctpConRrt 0
@gx:: Fhsyalen Dicphmg %= 1S
g_gx:; Funsaale vtegraton (Sehundany: 10
- X018 nalrumee! Tag
- TROI7
D THOID
- TXO19
@ = TKoze
) § RO_Rame: Generic Device DYLsI O Bk
v |

Abb. 33: Device Configuration - Common Configuration

In ,Device Configuration® sind der Geratetyp, die Gerateadresse und die Feldbusschnitt-
stellenadresse verriegelt (siehe Abbildung 34)
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Abb. 34: Device Configuration — Device Configuration
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Diese Daten kénnen auch in der Device Configuration Liste flir alle Tanks ausgedruckt
werden. Aufgerufen wird diese Funktion uber das Menii ,Datei - Reporte®, anschlieBend
JLonfiguration 2 Device Configuration” (siehe Abbildung 35)

[ Report drucken - Repart wilhlen T e
Druck Report Assistent
Bittewahlen Sie einen Report sus.
2-Reports Messgerite Konfiguration
L Tank Konfiguration
i _Tnventory Level Alarm Konﬁiuulinn
!- Miscellaneous
i Custom
[ Adheben | | oo | [ Weter

Abb. 35: Report drucken Assistent

7 Kennzeichnungen und Aufschriften

7.1 Informationen, die dem Geréat beizufiigen sind
Betriebsanleitung(en), diese Baumusterprifbescheinigung (ggf. in Kopie), Konformitatser-
klarung.

7.2 Kennzeichen und Aufschriften
Die Bezeichnungen und Aufschriften sind entsprechend der MessEV unter den § 14 ff be-
schrieben

DE-18-M-PTB-XXXX

DE-M | JJ XXXX

Abb. 36: Kennzeichnungsschild
~JJ" ist das Jahr des ,Inverkehrbringens"
WAXXX" ist die Nummer der Konformitatsbewertungsstelle
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Abb. 37: Aufbau eines Tankvision Profession Syst
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Abb. 38; Aufbau eines redundantem Tankvision Professional System mit Multi Scan NXA83
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