
应用
CUA262 流通式安装支架用于安装 CUS52D 浊度传感器。通过安装支架实现传感器
直接接液。安装支架可以直接插入不锈钢管道中，焊接固定。
• 水厂全工段浊度测量
• 密闭管路（不锈钢）的浊度测量
• 膜组的浊度监测

优势
• 直接安装在工艺过程中
• 无清洗水和介质损耗
• 竖直安装可实现自排空
• 不锈钢材质的外表面，满足自来水测量要求

Products Solutions Services

技术资料
CUA262
流通式安装支架，适用 CUS52D 浊度传感器

TI01152C/28/ZH/02.19
71488352
2019-03-01



CUA262

2 Endress+Hauser

功能与系统设计
测量系统 整套测量系统包括：

• Flowfit CUA262 流通式安装支架
• Turbimax CUS52D 浊度传感器
• 变送器，例如 Liquiline CM442
• 测量电缆
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 1 测量系统
1 工艺管道
2 测量电缆
3 Liquiline CM442 变送器
4 回流管道，安装有截止阀
5 CUS52D 浊度传感器
6 CUA262 流通式安装支架
7 进水管道，安装有截止阀
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安装
安装指南
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 2 安装在工艺管道中
1 介质流向
2 CUA262 流通式安装支架
3 CUS52D 数字式浊度传感器
4 测量电缆
5 Liquiline CM442 变送器
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 3 安装实例：安装支架安装在旁路管道上，主工艺管道中安装有节流孔板（底部进水）
1 节流孔板

安装支架安装在旁路管道中时，为了确保介质正常流经安装支架，压力 p1 必须始终高于压力
p2。

‣ 在主工艺管道内安装节流孔板→   3,  4。

流通式安装支架的进水口和出水口结构始终相同，为对称结构的系统。

1. 竖直安装流通式安装支架。
2. 安装支架底部进水（管道内的介质自下向上流动）。

避免软管盘卷和打结。

遵守传感器的安装指南要求（流向）。

管壁效应：
被测介质的浊度值低于 200 FNU 时，管壁处的背向散射会导致测量结果错误。此时，建议更换安
装方向。
避免管壁效应影响测量结果的方法：
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 4 管道和安装支架的安装方向

• 选择传感器安装位置，使得光束不会发生反射（图 6）。
• 避免安装在管道截面突变的位置处（图 9）。管道截面应平缓变化，变径位置尽量远离传感器的

安装位置（图 10）。
• 禁止在管道弯头后方管道上直接安装传感器（图 7），传感器安装位置应尽量远离管道弯头（图

8）。
• 反光材质（例如不锈钢）的管道的管径不得小于 100 mm (4 in)。建议现场调整传感器的安装位

置（安装方向）。
• 管径大于 DN 300 的不锈钢管道无需考虑管壁效应。

安装流通式安装支架 1. 将流通式安装支架焊接在管道上。
2. 竖直安装流通式安装支架。
3. 将进水口安装在安装支架底部（管道内的介质自下向上流动）。

避免软管缠绕和打结。
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安装传感器
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 5 传感器的安装示意图
10 CUA262 流通式安装支架
11 卡盘密封垫
12 锁定卡盘
13 CUS52D 数字式浊度传感器
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 6 传感器的安装方向
1 光学窗口
2 介质流向
3 安装方向标记

浊度传感器只能插入安装在带 2''卡盘的安装支架中。

1. 安装传感器，使得传感器上的光学窗口对准介质流动方向（图号 2）。
2. 参照安装方向标记（图号 3），将传感器调整至正确安装位置。

环境条件
环境温度范围 0 … 60 °C (32 … 140 °F)

储存温度 0 … 60 °C (32 … 140 °F)，储存在原包装中

过程条件
过程温度范围 0 … 90 °C (32 … 194 °F)

过程压力范围 0 … 10 bar (0 … 145 psi)

温压曲线
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 7 温压曲线
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机械结构
外形尺寸
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 8 外形尺寸示意图；单位：mm (in)

DIN 32676 卡盘

重量 1.11 kg (2.45 lb)

材质 安装支架外表面： 不锈钢 1.4404（AISI 316L）
密封圈： EPDM
盲盖： 不锈钢 1.4404（AISI 316L）

证书和认证
DRGL- 2014/68/EU / PED- 2014/68/EU
安装支架基于工程实践经验设计，符合压力设备指令 2014/68/EU 章节 4.3 的要求。因此，无需
粘贴 CE 标签。

订购信息
供货清单 供货清单包括：

• Flowfit CUA262 流通式安装支架，1 个
• 卡盘密封垫和锁定卡盘，1 套
• 《操作手册》，1 本
‣ 如有疑问：

请咨询供应商或当地销售中心。

产品主页 www.endress.com/cua262

Configurator 产品选型软件 在产品主页上， 配置 按钮位于产品示意图右侧。
1. 点击按钮。

 在独立窗口中打开 Configurator 产品选型软件。
2. 按需选择所有选项，完成设备设置。

 生成有效完整的设备订货号。
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3. 以 PDF 或 Excel 文件输出订货号。正确点击选择窗口右上方的按钮操作。

许多产品还提供产品的 CAD 图或二维图形下载选项。点击 CAD 标签，并在下拉菜单中选择
所需文件类型。

附件
以下为本文档发布时可提供的重要附件。
‣ 未列举附件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

附件 订货号
卡盘盲盖；1 个 71242180

超声波清洗系统 CYR52
• 安装在安装支架和管道上
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cyr52
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