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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Расходомеры массовые Promass 100, Promass 200 
 
Назначение средства измерений 

Расходомеры массовые Promass 100, Promass 200 (далее расходомеры) предназначены 
для измерений массового и объемного расхода, массы, объема, плотности и температуры 
жидкостей, газов, растворов, масел, пульпы и т.п.  
 

Описание средства измерений 

Расходомер состоит из первичного преобразователя расхода (датчика) Promass A, Е, F, 
I, P, S и одного из электронных преобразователей 100, 200, смонтированных компактно в гер-
метичных корпусах.  

Принцип измерения массового расхода основан на измерении силы Кориолиса, возни-
кающей  в трубках (трубке) первичного преобразователя расхода при прохождении через них 
(нее) измеряемой среды. Принцип измерения плотности основан на измерении резонансной 
частоты колебания трубок (трубки) первичного преобразователя. Измерение температуры 
осуществляется с помощью термосопротивления. Объемный расход и объем, концентрация 
определяются на базе измеренных значений массового расхода, массы и плотности рабочей 
среды. 

Электронный преобразователь обрабатывает первичные сигналы датчика и  осуществ-
ляет следующие функции:  

- вычисление массового расхода и массы жидкости или газа (в одном или двух направ-
лениях потока);  

- вычисление объёмного расхода и объёма жидкости или газа (в одном или двух 
направлениях потока);  

- пересчет объёмного расхода, объёма и плотности к приведенной заданной температу-
ре; 

- индикацию результатов измерений расхода, количества, плотности, температуры, а 
также индикацию пересчетных параметров в различных единицах; 

- компенсацию дополнительной погрешности, вызванной отличием температуры и 
давления процесса от температуры и давления калибровки; 

- самодиагностику неисправностей и их индикацию; 
- дозирование с помощью релейных выходов;   
- передачу измерительной информации в аналоговом и/или в цифровом виде на персо-

нальный компьютер, контроллер, удаленное устройство индикации. 
Расходомер Promass 100 I позволяет измерять кинематическую и динамическую вяз-

кость жидкости.  
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 Расходомеры могут иметь взрывозащищенное и/или искробезопасное исполнение 

(1Ех ia IICT6…T1, 1Ех ia IIBT6…T1 для 100 трансмиттера и 1Ехd[ia]IICT6…T1, 1ЕхiaIIC 
T6…T1, 1Ех ic[ia]IICT6…T1 для 200 трансмиттера), гигиеническое исполнение и специаль-
ные присоединения. Расходомеры Promass 200 могут иметь исполнение, сертифицированное 
согласно требованиям стандарта IEC 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508) на применение в электри-
ческих, электронных, программируемых электронных системах, связанных с безопасностью 
и имеющих уровень полноты безопасности SIL2 (1oo1) и SIL3 при однородном аппаратурном 
резервировании. 

 В расходомерах Promass 100 реализована технология Heartbeat™, позволяющая осу-
ществлять имитационную поверку (самоповерку) путем контроля дрейфа электромеханиче-
ских характеристик первичного преобразователя (в том числе, вследствие критического из-
носа измерительных трубок и/или слоя отложений на их внутренней поверхности) и характе-
ристик электронного преобразователя, влияющих на метрологические характеристики при-
бора. Имитационная поверка может быть выполнена без демонтажа расходомера с трубопро-
вода и остановки технологического процесса.   

Для обслуживания, настройки и диагностики расходомеров с персонального компью-
тера могут использоваться сервисные программы FieldCare, SIMATIC PDM, AMS Device 
Manager.  
 
Программное обеспечение 

 Программное обеспечение расходомеров состоит из двух частей Firmware и Software. 
Обработка результатов измерений и вычисление (метрологически значимая часть ПО) произ-
водится по специальным расчетным соотношениям, сохраняемых во встроенной программе 
(firmware) в виде Hex-File. Доступ к цифровому идентификатору firmware (контрольной сум-
ме) невозможен. 
 Наименование ПО имеет структуру  Х.Y.Z, где: 
Х - идентификационный номер firmware,обозначается 01; 
Y - идентификационный номер текущей версии Software (от 00 до 99) – характеризующий 
функциональность преобразователя (различные протоколы цифровой коммуникации, а также 
совместимость с сервисными программами). 
Z - служебный идентификационный номер (например, для усовершенствования или устране-
ния неточностей (bugs tracing)) - не влияет на функциональность и метрологические характе-
ристики расходомера.  
 Наименование ПО отображается на дисплее преобразователя при его включении (как 
неактивное, не подлежащее изменению).  
 
Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения системы: 

Наименование про-
граммного обеспече-

ния 
 

Идентифи-
кационное 
наименова-

ние про-
граммного 

обеспечения 

Номер версии 
(идентифика-
ционный но-

мер) про-
граммного 

обеспечения 

Цифровой иден-
тификатор про-
граммного обес-

печения 
(контрольная 

сумма исполняе-
мого кода) 

Алгоритм вы-
числения 

цифрового 
идентифика-

тора 
программного 
обеспечения 

Promass 100 Modbus 
Promass 100 Ethernet/IP 
Promass 100 HART 
Promass 100 Profibus DP 

Promass 100 01.yy.zz 
нет доступа для 

отображения 
CRC32 

Promass 200 HART 
Promass 200 PA 

Promass 200 01.yy.zz 
нет доступа для 

отображения 

CRC16 
(CITT  

reflected) 
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Согласно МИ 3286-2010 программное обеспечение расходомера от непреднамеренных и 
преднамеренных изменений имеет уровень защиты «C». 
 Для применения расходомера в учетно-расчетных операциях конструктивно преду-
смотрено пломбирование корпуса электронного преобразователя пломбами надзорного орга-
на. 
Внешний вид системы приведен на рисунке 1. 
Схема пломбирования приведена на рисунке 2. 
 

 
      Первичные преобразователи (датчики)                        Электронные преобразователи 
 
Рисунок 1 – Внешний вид расходомеров Promass 100, Promass 200. 
                                                  

 
 

Рисунок 2 – Опломбирование корпуса электронного преобразователя. 
 

Метрологические и технические характеристики  

Метрологические и технические характеристики приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики 

Первичный преобразователь 
(датчик) 

Promass E Promass F Promass I Promass A Promass S Promass P 

Количество измерительных 
трубок, форма 

две 
изогнутые 

две  
изогнутые 

одна  
прямая 

одна  
изогнутая 

одна  
изогнутая 

одна  
изогнутая 

Диаметры условных проходов, 
мм 8, 15, 25, 40, 50, 80 8, 15, 25, 40, 50,   

80, 100, 150, 250 8, 15, 25, 40, 50, 80 1, 2, 4 8, 15, 25, 40, 50 8, 15, 25, 40, 50 

Диапазон измерений массового 
расхода жидкости, т/ч от 0,08 до 180 от 0,08 до 2200 от 0,18 до 180 

от 0,002 до 0,45 

 от 0,2 до 70 от 0,2 до 70 

Диапазон измерений массового 
расхода газа, т/ч,  
где газа (кг/м3) – плотность газа 
при рабочих условиях;  
χ  (кг/м3)*  




газа

)180...08,0(

 



газа

)2200...08,0(

 



газа

)180...18,0(

 



газа

)45,0...002,0(

 

  

Диапазон измерений объемного 
расхода жидкости (по воде при 
нормальных условиях), м3/ч 

от 0,08 до 180 от 0,08 до 2200 от 0,18 до 180 от 0,002 до 0,45 от 0,2 до 70 от 0,2 до 70 

Диапазон измерений плотности, 
кг/м3 от 500 до 1800 

Диапазон измерений вязкости, 
, мПас  - от 0,4 до 1100 - 

Диапазон давления рабочей 
среды, МПа от 0 до 10,0 от 0 до 10,0 

(спец. от 0 до 25,0) от 0 до 10,0 от 0 до 40,0 от 0 до 6,3 от 0 до 6,3 

Диапазон температуры  рабочей 
среды, С от -40 до +140 

от -50 до +150 
(от -50 до +200 

опция) 
от -50 до +150 от -50 до +200 от -50 до +150 

от -50 до +150 
(от -50 до +200 

опция) 

Температура окружающего 
воздуха, С 

от -40 до +60 
(от -50 до +60 опция; от -60 до +60 опция) 

Монтажная длина (с фланцами), 
мм от 232 до 915 от 370 до 1951,2 от 402 до 1236 от 393 до 600 от 336 до 1120 от 336 до 1120 

Масса, кг от 6 до 29 от 9 до 398 от 24 до 269 от 8 до 13 от 11 до 78 от 11 до 78 




газа

)70...2,0(




газа

)70...2,0(
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Примечания: * χ – определяется  в руководстве по эксплуатации для соответствующей модели и диаметра расходомера; 
                      ** при Q< (Zs/ Δ)∙100 (кг/ч), погрешность определяется по формуле ± (Zs/Q)∙100%, где Zs – значение стабильности нуля расходомера 
(Zero stability), указанное в руководстве по эксплуатации для соответствующей модели;  Q –  текущее значение расхода;   
                  ***  Т – температура рабочей среды, оС

Первичный преобразователь (датчик) Promass E Promass F Promass I Promass A Promass S Promass P 

Пределы допускаемой относительной погрешности расходоме-
ра c преобразователем 100, Δ %** 
- массового расхода и массы жидкости 
- массового расхода и массы газа 
- объемного расхода и объема жидкости 

 
 

±0,15 

 
 

±0,10/ ±0,05 

 
 

±0,10 

 
 

±0,10 

 
 

±0,10 

 
 

±0,10 
±0,75 ±0,35 ±0,50 ±0,5 ±0,5 ±0,5 
±0,15 ±0,10/±0,05 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 

Пределы допускаемой относительной погрешности расходоме-
ра c преобразователем 200, Δ %** 
- массового расхода и массы жидкости  
- массового расхода и массы газа 
- объемного расхода и объема жидкости  

 
 

±0,25 

 
 

±0,10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

±0,75 ±0,35 - - - - 
±0,25 ±0,10 - - - - 

Пределы допускаемой относительной погрешности расходоме-
ра   с преобразователем 100 при имитационной поверке, %** 
- массового расхода и массы жидкости  
- массового расхода и массы газа 
- объемного расхода и объема жидкости  

 
 

 
±0,45 
±1,50 
±0,45 

 
 

 
±0,30 
±0,70 
±0,30 

 
 

 
±0,30 
±1,00 
±0,30 

 
 

 
±0,30 
±1,00 
±0,30 

 
 

 
±0,30 
±1,00 
±0,30 

 
 

 
±0,30 
±1,00 
±0,30 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
плотности жидкости, кг/м3 

 
- полевая калибровка 
- стандартная калибровка (опция при заказе) 
- специальная калибровка (опция при заказе) 
- имитационная поверка (преобразователь 100) 

 
 
 

±0,5 
±20 

- 
±50 

 
 
 

±0,5 
±10 
±1 
±25 

 
 
 

±0,5 
±20 
±4 
±50 

 
 
 

±0,5 
±20 
±2 
±50 

 
 
 

±0,5 
±10 
±2 
±25 

 
 
 

±0,5 
±20 
±2 
±50 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
вязкости η ньютоновской жидкости с преобразователем, % 

- - )
5.0

5(


  - - - 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
температуры, оС ±(0,5+0,005×Т)*** 

Выходной сигнал, цифровая коммуникация (с преобразовате-
лем 100)  

от 4 до 20мА, имп./част., статус 
HART, PROFIBUS  DP,  Modbus RS485,  EtherNet/IP 

Выходной сигнал, цифровая коммуникация (с преобразовате-
лем 200) 

от 4 до 20мА, имп./част., статус 
HART, PROFIBUS  PA - 

Питание от 85 до 260/от 20 до 55В пер. тока, от 45 до 65 Гц, от 16 до 62 В пост. тока 

Температура транспортировки и хранения, С от -40 до +60 
(от -50 до +60 опция; от -60 до +60 опция) 

Средний срок службы, лет 15 
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Комплектность средства измерений 
 
Таблица 3 – Комплектность средства измерений 

 Наименование Обозначение Кол. Примечание 

1.  Расходомер в составе: 
 первичный преобразователь 
 электронный преобразователь 

Promass 
A/E/F/I/S/P 

100/200 

1 
В соответствии 
с заказом 

2.  Принадлежности: 
- Модем HART 
- Модем HART 
- Преобразователь сигнала HART 
- Защита от перенапряжения 
- Защита от перенапряжения  
- Промышленный коммуникатор 
Field expert 
- Промышленный коммуникатор 
Field expert 
- Выносной дисплей FHX50 
- Блок питания 
- Модуль управления 
- Тепловычислитель  
- Тепловычислитель  
- Кожух для оборгрева 
- Монтажный комплект присо-
единений для датчика Promass А 
- Монтажный комплект для дат-
чика Promass А 
- Набор адаптера для DN08-40 
- Набор адаптера для Promass A 
- Набор адаптера для DN40FB, 
DN50-150 
- Набор из 10 плавких предохра-
нителей  
- Пакет программного обеспече-
ния для Promass 100 

 
FXA195- xx 
FXA291- xx 
HMX50 
HAW569- xxxx  
HAW562- xxxx  
SFX350- xxxx  
 
SFX370- xxxx  
 
FHX50-xxxxxxxxxxxxx 
RNS221- xx  
RA33- xx  
RH33- xx  
RS33- xx  
DK8HJ- xxxx 
DK8MS-xxxxx 
 
DK8AS-xxxxx 
 
50107452 
50107451 
50107453 
 
50106219 
 
DK8001-x 

1 

В соответствии 
с заказом 

3.  Руководство по эксплуатации  1 Для соответ-
ствующего ис-
полнения расхо-
домера 

4.  Инструкция по применению тех-
нологии Heartbeat™ 

 1 В соответствии 
с заказом 

5.  Паспорт  1  
6.  Методика поверки  1  

 
Сведения о методиках (методах) измерений 

изложены в руководстве по эксплуатации для каждого типа расходомера. 
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Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к расходомерам 

массовым Promass 100, Promass 200 

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. 
Техническая документация фирмы. 

 
Изготовитель 

Фирма Endress+Hauser Flowtec AG, Швейцария 
Адрес: Kaеgenstrasse 7, 4153 Reinach/BL, Switzerland 
Тел./факс: +41 61 715-61-11/+41 61 711-09-89 
E-mail: info@flowtec.endress.com 

 
Производственные площадки: 
 
Endress+Hauser Flowtec AG, Швейцария 
Адрес: Kaеgenstrasse 7, 4153 Reinach BL 1, Switzerland 
Тел.: +41 61 715 61 11 
Факс: +41 61 711 09 89 
 
Endress+Hauser Flowtec AG, Франция 
Адрес: 35, rue de l'Europe, 68700 Cernay, France 
Тел.: +41 61 715 61 11  
Факс: +41 61 715 66 99 
 
Endress+Hauser Flowtec (China) Co. Ltd 
Адрес 1: No. 465, Suhong Zhong Lu SIP, 215021 Suzhou, P.R. China 
Тел.: +86 512 625 80208  
Факс: +86 512 625 81061 
Адрес 2: Jiang-Tian-Li-Lu, No. 31, Suzhou industrial Park (SIP), 215126, Suzhou, P.R. 
China  
Тел.: +86 512 625 80911 
 
Endress+Hauser Flowtec (India) Pvt. Ltd., Индия 
Адрес: M 171-176, MIDC Waluj, Aurangabad - 431136, Maharashtra, India 
Тел.: +91 240 256 3600  
Факс: +91 240 255 5179 
 

Испытательный центр 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») 

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46 
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;  
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru  
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств изме-

рений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 




































































