
iTHERM CompactLine TM311
Digitales Kompaktthermometer

Anwendungsbereich

Vorteile auf einen Blick

Nutzen Vorteil Merkmal

Kostenreduzierung

• Ein Produkt für alle Anwendungen
• Einfache und schnelle Geräteinbetriebnahme
• Reduzierung von Lagerbeständen

• Selbsterkennender Universalausgang
• Automatisierbarer Parameter-Download
• TipSens-Technologie zur drastischen Reduzie-

rung der erforderlichen Eintauchlänge

Erhöhte Prozesssicherheit
• Hohe Präzision des digitalen Sensorsignals
• Verfügbarkeit von Diagnose und Fernzugriff

• Digitale Kommunikation in IO-Link
• Diagnose gemäß NE 107

100%ige Konformität
• Erstklassige hygienische Bauform
• Für alle Anwendungen geeignet

• Internationale Zertifikate und Zulassungen
• Große Auswahl an Prozessanschlüssen

• Selbsterkennender Universalausgang in IO-Link und 4...20 mA – ein perfektes Gerät für OEMs, um in ihrem Geschäft 
Standardisierung zu erreichen

• Geprüfte und verifizierte Integration mit Systemen von Rockwell Automation, Turck und Siemens
• Hervorragend geeignetes Produkt für hygienische und aseptische sowie industrielle Anwendungen, in denen Größe und 

Preis/Leistungsverhältnis eine entscheidende Rolle spielen

Das digitale Kompaktthermometer iTHERM CompactLine TM311 
mit IO-Link ist ein einfach zu installierendes, zweckmäßiges und 
IIoT-fähiges Thermometer, das die Design- und Leistungsanfor-
derungen der Life-Sciences-, Lebensmittel- & Getränke- sowie der 
allgemeinen Prozessindustrie erfüllt.

Das Gerät vereinfacht Gerätespezifikation, Systemintegration, 
Stücklisten, Zeichnungen und Bestandskontrolle, indem es einen 
selbsterkennenden Universalausgang (IO-Link und 4 ... 20 mA) 
 sowie zahlreiche Optionen für hygienische und industrielle Prozess-
anschlüsse in einem einzigen Gerät bietet.

Kompakt, universell einsetzbar und digital

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter:
www.endress.com/tm311



Spezifikationen iTHERM CompactLine TM311

Temperaturbereich: -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F)
Druckbereich:   bis zu 50 bar (725 psi)
Signalausgang:   Pt100, analog 4 ... 20 mA, IO-Link, Schaltausgang
Ansprechzeit:   t90 = 2 s (Direktkontakt) t90 = 3 s (mit Schutzrohr)
Messgenauigkeit:   ≤ 0,48 °C (Standard)  ≤ 0,14 °C (Transmitter-Sensor-Matching)

Systemintegration und Services
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M12-Anschluss mit IO-Link-Kommunikationsmodus

Der iTHERM CompactLine TM311 mit integriertem Transmitter erkennt automatisch Verbindungseinstellungen 
und wählt die korrekte Ausgangskommunikation: IO-Link oder 4 ... 20 mA.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter:
www.endress.com/tm311

Systemkomponente Merkmal

IO-Link Master
BL20

• Empfohlene Referenz-
komponente von Turck

FieldPort
SFP20

• Gerätekonfiguration mit 
DeviceCare, FieldCare, 
Field Xpert

Ergänzende Produkte

SPS / PLC

RIA15TM311

RN22

M12-Anschluss mit 4 ... 20 mA-Kommunikationsmodus

Ergänzende Produkte

System komponente Merkmal

Prozessanzeiger
RIA15

• Anzeige von 
4 … 20 mA-Werten

• 2-Leiter

Speisetrenner 
RN22

• Galvanischer Speisetrenner 
& Messumformerspeisung 
RN22

FieldPort
SFP20

• Gerätekonfiguration mit 
 DeviceCare, FieldCare, 
Field Xpert

Endress+Hauser Service
• Inbetriebnahmeservice gewährleistet optimale Erstinbetriebnahme
• Technische Experten stehen jederzeit bereit, um bei allen Fragen rund um das Produkt Unterstützung zu bieten
• Kalibrierdienstleistungen

Vorteile der digitalen Kommunikation
• Digitaler Prozesswert
• Status und Diagnose
• Keine Skalierung
• Geräteaustausch durch Plug & Play
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