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Informacje o
niniejszym
dokumencie

Dokumentacja
uzupekniajaca

Dokumentacja
uzupelniajgca

Adres producenta

Certyfikaty

producenta

ﬂ Ten dokument zostat przettumaczony na kilka jezykoéw. Prawnie
obowigzuje wylgcznie tekst Zrodtowy w jezyku angielskim.

Przettumaczony na jezyki unijne dokument jest dostepny:

= do pobrania ze strony internetowej Endress+Hauser pod adresem:
www.endress.com-> Do pobrania -> Karty katalogowe i instrukcje
obstugi-> Typ: Instrukcje dot. bezpieczenstwa Ex (XA) ->
Wyszukiwanie tekstowe: ...

= Za pomocg narzedzia Device Viewer: www.endress.com -> Narzedzia
-> Dostep do wszystkich danych dotyczacych urzgdzen -> Sprawdzi¢
cechy urzadzenia

ﬂ Jesli nie jest jeszcze dostepny, mozna go zamowic.

Niniejsza dokumentacja stanowi integralng czes¢ nastepujacych instrukeji obstugi:

TM371 TM372
= Instrukcja obstugi: BAO1581T = Instrukcja obstugi: BA02224T
= Skroécona instrukcja obstugi: KAO1272T | = Skrécona instrukcja obstugi: KAO1563T

Broszura dot. zabezpieczenia przeciwwybuchowego: CP00021Z/11

Broszura dotyczaca zabezpieczenia przeciwwybuchowego jest dostepna:

= Na stronie internetowej Endress+Hauser: www.endress.com ->
Pobierz -> Wyszukiwanie tekstowe -> Oznaczenie dokumentacji:
CP00021Z

= Na piycie CD dla przyrzadéw z dokumentacjg dostarczong na plycie
CD

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Niemcy

Certyfikat IECEx
Numer certyfikatu: IECEx EPS 21.0068X

Umieszczenie numeru certyfikatu potwierdza zgodno$¢ z nastepujacymi
normami (zaleznie od wersji urzgdzenia):

= [EC 60079-0:2017
= [EC 60079-11:2011
= [EC 60079-26 : 2021

Certyfikat ATEX

Endress+Hauser
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Numer certyfikatu: EPS 21 ATEX 1214 X
Deklaracja zgodnosci UE

Nr deklaracji zgodnosci: EC_01013
Certyfikat UKCA

Numer certyfikatu: CML 22UKEX2331X
Deklaracja zgodnosci UKCA

Nr deklaracji zgodnosci: UK_00489

Instrukcje
bezpieczenstwa
Ex
Hazardous area
Zone 1, 2 or Zone 21, 22
EPL Gb, Gc or EPL Db, Dc

Non-hazardous area

Power supply

Associated intrinsically safe
power supply unit with
maximum electrical
specifications from table below

Avoiding electrostatic charge
on the M12 connector!

4
[m
Ta 12...30 VDC
(4..20 mA)
e.g. TM371

Process

Zone 0, 1, 2 or Zone 20, 21, 22 Tp

EPL Ga, Gb, Gc or EPL Da, Db, Dc

:
|
:
:
|
:
:
|
:
:
|
:
:
|
:
|
|
M12x1 (ﬁ) 4..20 mA);
= |
:
:
|
:
:
|
:
|
|
|
|
|
|
|

Local potential equalization

A0049293
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iTHERM TrustSens TM371, TM372 Komunikacja HART®

Wskazowki
bezpieczenstwa:
Montaz

Instrukcje
dotyczace
bezpieczenstwa
Ex: montaz w
urzadzeniu Grupy
m

Instrukcje
dotyczace
bezpieczenstwa
dla
iskrobezpieczenst
wa: montaz

Instrukcje
dotyczace
bezpieczenstwa
Ex: $ciana
oddzielajgca

= Nalezy przestrzegac instrukeji dotyczacych montazu i bezpieczenistwa,
podanych w instrukcji obstugi.

= Przyrzad nalezy zamontowac zgodnie ze wskazéwkami producenta i
wszelkimi innymi obowigzujgcymi normami i przepisami (np. PN-EN
60079-14).

= Obudowa termometru powinna by¢ podtaczona do lokalnej linii
wyréwnania potencjatéw lub zamontowana w uziemionym
metalowym rurociggu lub zbiorniku.

= Nie mozna zagwarantowac, ze w przypadku stosowania ztgczek
zaciskowych z niemetalowymi pierécieniami zaciskowymi
dwustozkowymi montaz w uktadzie metalowym zapewni niezawodne
uziemienie. Dlatego nalezy zapewnié¢ dodatkowe bezpieczne
potaczenie z linig wyréwnania potencjatow.

Termometr powinien by¢ zamontowany i konserwowany w taki sposéb,
aby wykluczy¢ mozliwosé zaptonu wskutek uderzenia lub tarcia miedzy
obudowg a elementami z zelaza/stali.

= Gdy urzadzenia sg podtgczone do iskrobezpiecznych obwodow
posiadajacych atest dla poziomu zabezpieczenia "ib", typ ochrony
przeciwwybuchowej ulegnie zmianie na Ex ib IIC. Zgodnie z normag
PN-EN 60079-26, czujnik podtaczony do obwodu iskrobezpiecznego
0 poziomie zabezpieczenia "ib", nie moze by¢ uzywany w Strefie O bez
ostony termometrycznej.

s Termometr nie jest odizolowany od metalowej obudowy zgodnie z
punktem 6.3.13 normy PN-EN 60079-11.

= Do zasilania wymagane sg urzadzenia towarzyszace posiadajace
izolacje galwaniczng miedzy obwodami iskrobezpiecznymi a
nieiskrobezpiecznymi.

= Parametry opcjonalnie dostarczonych kabli uzytych do podiaczenia
termometru powinny by¢ nastepujace: C. = 200 pF/m i L. = 1yH/m.

= Termometr nalezy montowac w $cianie oddzielajgcej przestrzen
zagrozong wybuchem spetniajgcej wymagania normy PN-EN
60079-26.

= Dostarczone ostony termometryczne, zgodnie z wybrang opcjg kodu
zamowieniowego, sg wykonane ze stali AISI 316L/1.4404 lub 1.4435
o grubodci $cianki > 1 mm

Endress+Hauser
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Wskazéwki
dotyczace
bezpieczenstwa:
Warunki specjalne

s 7 punktu widzenia bezpieczeristwa, termometr nalezy uznac¢ za
potaczony z uziemieniem. Szczegétowe informacje podano w

instrukcji obstugi dotgczonej do urzadzenia.

= Niedopuszczalne jest uzywanie stykéw 2 i 4 przewodu do
konfiguracji, gdy termometr jest podtgczony do zasilania.

= Nalezy zapobiega¢ powstawaniu tadunkéw elektrostatycznych na
ztgczu M 12 w pytowych atmosferach wybuchowych w trakcie obstugi

i konserwacji.

Tabele
temperatur
Typ przyrzadu Klasa temperaturowa | Zakres temperatury otoczenia Maksymalna temperatura
obudowy Ta powierzchni obudowy
TM371 T6 -40°C<Ta<+55°C T85°C
TM372
T5 -40°C<Ta<+70°C T100°C
T4 -40°C<Ta<+85°C T135°C
Typ przyrzadu Srednica wktadu Zakres temperatury medium Tp Klasa temperaturowa/
maksymalna temperatura
powierzchni czujnika
TM371 3 mm -50°C<Tp<+75°C T6/T85°C
TM372 6 mm
-50°C<Tp<+90°C T5 / T100°C
-50°C<Tp<+125°C T4 / T135°C
-50°C<Tp<+190°C T3/T200°C
-50°C<Tp<+285°C T2/T300°C
-50°C<Tp<+435°C T1/T450°C
Endress+Hauser 7
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iTHERM TrustSens TM371, TM372 Komunikacja HART®

Parametry
podiaczenia
Typ przyrzadu Parametry elektryczne
TM371 Obwdd zasilania Ui <30 Vp
TM372 Gniazdo podtaczeniowe li <100 mA
Styki 1(+) i 3(-) Pi=750 mW
Pi =600 mW (tylko dla zastosowarn pytowych)
Ci = bliska zeru
Li = bliska zeru
Konfiguracja Ui <30 Vp
Gniazdo podtaczeniowe li <100 mA
Styki 214 Pi =600 mW (tylko dla zastosowan pytowych)
Ci = bliska zeru
Li = bliska zeru
Kategoria Typ ochrony przeciwwybuchowej (wg ATEX) Typ przyrzadu
111/2G ExialICT6... T4 Ga/Gb TM371
TM372
111/2D Ex ia IlIC T85°C...T450°C Da/Db

Typ ochrony przeciwwybuchowej (wg IEC) Typ przyrzadu
Ex ialIC T6...T1 Ga/Gb TM371
TM372

Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
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