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iTEMP TMT162

O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Dopliiujici
dokumentace

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpe¢nosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni prfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, dokument lze objednat.

Tento dokument tvoti nedilnou souéast nasledujicich Navodu k obsluze:
HART®:
= Navod k obsluze: BAO1801T

= Strucny navod k obsluze: KAOO250R
» Technické informace: TIOO086R, TI01344T

PROFIBUS® PA:

= Navod k obsluze: BAOO275R

= Struény navod k obsluze: KAOO276R
= Technické informace: TIOO086R

FOUNDATION Fieldbus™:

= Navod k obsluze: BAOO224R
Stru¢ny navod k obsluze: KAOO189R

= Technické informace: TIOO086R

Ptirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/

Prirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZzeni -> BroZury a katalogy -> Textové
vyhledéavani: CPO0021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZenou na CD

Endress+Hauser
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Osvédéeni Certifikat IECEx
vyrobce Cislo certifikatu: IECEx KEM 06.0020X

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nasledujicimi normami
(v z&vislosti na verzi pfistroje)

= JEC 60079-0:2017
= JEC60079-31:2013

Certifikat ATEX

Cislo certifikatu: KEMA 02ATEX2338 X
EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni: EC_00164

Adresa vyrobce Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Némecko
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iTEMP TMT162

Bezpecnostni

pokyny:

Non-hazardous
area

Hazardous area
Zone 21, 22
EPL Db, Dc

Hazardous area

+ Power supply

A WARNING TMT162

DO NOT OPEN WHEN o ? Local potential
AN EXPLOSIVE ATMOS- equalisation
PHERE MAY BE PRESENT

Remote or integral

Zone 20, 21 mount approved e.g.. RTD, TC Sensor
EPL Da, Db sensor assembly optional two channels
Bezpecnostni A VAROVANI

pokyny: instalace

Prostfedi s nebezpeéim vybuchu
» V prostiedi s nebezpe¢im vybuchu pfistroj neotevirejte (dbejte na
zachovani tfidy kryti skiiné IP 66/67 béhem provozu).

= DodrZujte instala¢ni a bezpe¢nostni pokyny uvedené v navodu
k obsluze.

= Pfistroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s veSkerymi dalsimi
platnymi normami a ptedpisy (napf. EN/IEC 60079-14).

= Radné uté&snéte vstupy kabell pomodi certifikovanych kabelovych
vyvodek (min. IP 6X) IP 6X podle EN/IEC 60529.

= Dodané kabelové vyvodky k volitelnym kédovanym prichodkam jsou
vhodné pro kabelové prichodky certifikované podle ATEX/IECEx
s teplotnim rozsahem -20 ... +95 °C.

= Pro provoz krytu pfevodniku pii okolni teploté nizsi nez -20 °C je
nutné pouZit vhodné kabely a kabelové vstupy povolené pro tuto
aplikaci.

= Skiin polniho pfevodniku musi byt pfipojena k vedeni pro
pfizpisobeni potenciélu.

= V pifpadé okolnich teplot vys$sich nez +70 °C pouZijte vhodné tepelné
odolné kabely nebo vodice, kabelové vyvodky a tésnici prvky pro
teplotu aplikace +5 K nad okolni teplotou.

Endress+Hauser
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Tabulky teplot

Udaje
o elektrickém
pripojeni

Endress+Hauser

= Pro integralni senzory teploty pouZivejte jediné schvalené senzory
certifikované pro kategorii 1D nebo 2D oznacené alespon [11/2D Ex
ta/Ex tb IIIC T110 °C Da/Db nebo 112D Ex tb IIIC T110 °C Db pro
pouZiti v zéné 20 nebo zéné 21.

= Pro dalkové senzory teploty pouZivejte jediné schvalené senzory
certifikované pro kategorii 2D, oznacené alespon 112D Ex tb IIIC
T110 °C Db pro pouZiti v zoné 21.

= Musi se vzit do uvahy maximalni povrchova teplota specifikovand pro
piislusny certifikovany teplotni senzor.

Typ Maximalni povrchova Okolni teplota
teplota

iTEMP TMT162 +110°C -40°C<Ta<+80°C

Typ Elektrické udaje

iTEMP TMT162 (protokol HART®) U <40 Vpe
P<3W

iTEMP TMT162 (PROFIBUS® PA) U <35Vpe

iTEMP TMT162 (FOUNDATION Fieldbus™) P<3W

Kategorie Typ ochrany (ATEX/IECEx) Typ

112D Ex tb [IC T110 °C Db iTEMP TMT162
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