14460

10

11

12

(( pAKKS

Deuts:

EU-Baumusterprufbescheinigung
Nachtrag 17

Gerate zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefdahrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 04 ATEX E 121 X

Produkt: Induktives Sensor-Kabel-Verbindungssystem Typ MEMOSENS
bestehend aus: Sensor und Messkabel

Hersteller: Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

Anschrift: Dieselstr. 24, 70839 Gerlingen, Deutschland

Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baumusterpriifbescheinigung Nr. BVS 04 ATEX E 121/ X um Produkte,
die gemaR der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und konstruiert |||
wurden. Die Erganzungen sind in der Anlage zu diesem Zertlflkat und in der zugehorlgen Dokumentatlon
festgelegt. e ‘ 7/ j

Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU'~"de'f
26 Februar2014 besche|n|gt dass

Berlicksichtigung von

EN IEC 60079-0: 2018
EN 60079-11:2012

igung ummej/steht/wxrd in- er;A
. A s ///</,,/’
9@59:.%@@9%9%8
% ,/; o

Falls das Zeichen ,,X" hlnter’der Besch
Bescheinigung auf besondere Bedlngu

Die Kennzeichnung des Produktes muss-die folgenden Angabérf eh{haltehf

I11G Ex ia llIC T3/T4/T6 Ga
@ 11G Ex iallC T4/T6 Ga
111G ExiallC T6 Ga

112G Ex ia lIC T6 Gb Details siehe Tabelle Abschnitt 15.1

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 09.06.2021

L
\{Geschéftsmhrer
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13 Anlage zur

14 EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 04 ATEX E 121 X

Nachtrag 17

15.1 Gegenstand und Typ

Die Sensoren und die Messkabel kdnnen auch nach den im zugehdrigen Priifprotokoll
aufgefiihrten Prifungsunterlagen gefertigt werden und erhalten dann die Benennungen:

Typ *YK1 0_ %* k% k kkk +*

L Messkabel
Messkabel

1> DEK pH/ORP-
SEKRA Sensor

(( pAKKS

Deutsche
Akirediterungsstetle
ECRA] D-Z€-1743802-00

Typ *PS **

—_— Optional, ein oder mehr Zeichen (nicht Ex-relevant)
Nur bei OYK10 oder OCYK10,
Label Partner (nicht Ex-relevant)

Anschluss: 1 = Leitung,
2 Leitung mit Steckverbinder

Leitu ngslénge;ﬁ Z 00 m’

U

‘oder E '(ﬁjcﬁt,'Ek—felevant) m

Typ TYK20-

Kk dk hk kkk

nicht Ex-relevant)’ 7%

~(nur fir Typ CPSA'T

SchaftlangemaxGOOmm (nicht Ex-relevant)

~2 Zeichen fir applikationsspezifische
Ausfiihrung (nicht Ex-relevant)

7
8

Basis Version
SIL Version (nur fir Typ CPS11D,
CPS71D, CPS91D)

11,12, 16, 31, 41,42, 71,72, 76, 91, 92, 96
(Details siehe Tabelle)

C oder O oder OC (nicht Ex-relevant)
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> DEX

DEK

MMMMMMM

Akreditierungsstelle
D-ZE-1733802-00

Sensor-

Simulator
Memocheck
Plus Typ TYPO1D- **** ¥ %% 4*
; I Optional, ein oder mehr Zeichen (nicht Ex-relevant)
Nur bei OYP01D oder OCYPO1D,
Label Partner (nicht Ex-relevant)
G oder | (nicht Ex-relevant)
nicht Ex-relevant
C oder O oder OC (nicht Ex-relevant)
Sensor-
Simulator

Memocheck Typ *YP02D- *** ¥ *¥* 4*
Optional, ein oder mehr Zeichen (nicht Ex-relevant)

Nur bei OYP02D oder OCYP02D,
Label Partner (nicht’Ex-relevant)

G oder | (nicht/EXt-r/el'e;vant),
nicht Ex-relevant /

C oder O oder OC (ni

cht Ex-relevanty/ ||

Oxymax(H) Typ *0S21D-* 12 * 1 ** | f;’ I

A XXV

'f/ExjreléYaht) i

*8*0 7 A

: 'nicht’iExfrféle’\'//a nt

Tophit Typ tPS441D-7 % %1 G *I* +*— Optional; ein bdér mehr Zeichen (nicht Ex-relevant)
=== Nur bei OPS441D oder OCPS441D,

Oxymax(W) Typ COS51D- G

Label Partner (nicht-Ex-relevant)
nicht Ex-relevant
A, B (Elektrolyt-Zufuhr), nicht-Ex-relevant

Tophit Typ *PS471D-7 ** G *** +* — QOptional, ein oder mehr Zeichen (nicht Ex-relevant)
L Nur bei OPS471D oder OCPS471D,
Label Partner (nicht -Ex-relevant)

Tophit Typ *PS491D-7 ** G *** +*— Optional, ein oder mehr Zeichen (nicht Ex-relevant)
L Nur bei OPS491D oder OCPS491D,

Label Partner (nicht-Ex-relevant)

nicht-Ex-relevant

Schaftlange max. 600 mm

C oder O oder OC (nicht-Ex-relevant)
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B> DEKRA

Condu-
max (W)

Condu-
max (H)

pH-Sensor

pH-Email-
sensor

Leitfahig-/

SEKRA' B keitssensor

> DEK! Gelost
Sauerstoff
Sensor

(s,

Akirediterungsstelle
D-ZE-17438.02.00

Typ CLS15D-A % G
Typ CLS15D-B ** G
Typ CLS15D-L *} G

Typ {LS21D- *3*
‘ I— nicht Ex-relevant

C oder O oder OC (nicht Ex-relevant)

Typ *LS16D- **** G *** +* —— Optional, ein oder mehr Zeichen (nicht Ex-relevant)
Nur bei OLS16D oder OCLS16D,

Label partner (nicht-Ex-relevant)

nicht-Ex-relevant

C oder O oder OC (nicht-Ex-relevant)

Typ *PS171D-BA7 * ** ¥ *** +*
1 L Optional, ein oder mehr Zeichen (nicht Ex-relevant)

Nur bei OPS171D oder OCPS171D,
Label Partner (nicht Ex-relevant)

Schaftlange max. 600 mm (nicht Ex-relevant)

Typ {PS341D

s
Ze
* .

Typ 1LS82D-7 %

BA 'cv);dérfl’Atf(hicht iEx,{reﬂl,e\‘/ént)
C oder O oder OC (nicht Ex-relevant)

Typ *0881 D_** *%k % kx %k 3 F* %%k +* = - g
Optional, ein‘oder mehr Zeichen (nicht Ex-relevant)
Nur bei ©OS81D oder OCOS81D,

Label Partner (nicht-Ex-relevant)

1 = O-Ring Material EPDM

3 = O-Ring Material FFKM

9 = Anderes O-Ring Material z.B. Silikon,
Temperaturbereich identisch zu 1

nicht-Ex-relevant

Prozessanschluss, Schaftlange max. 600 mm,
Durchmesser (nicht-Ex-relevant)

BA oder |A (nicht-Ex-relevant)

C oder O oder OC (nicht-Ex-relevant)
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D DEKRA

MEMOSENS Messkabel und Sensor Details - Typ, Benennung, Kennzeichung,
Umgebungstemperaturbereich:

*Ps76D_****G***+*

/
7.

Typ Benennung |Kennzeichung Umgebungs-
temperaturbereich

FY K Q- Messkabel @ 111G Exia lIC T3/T4/T6 Ga -15°C <Ta<+185°C (T3)

-15°C < Ta<+120°C (T4)

-15°C<Tas+ 70°C (T6)

FYK2Q-rrxrdoxkgx Messkabel @ 11G ExiallC T6 Ga -10°C<Tas+ 50 °C (T6)

"PS11D-+*G 4 Orbisint &) 111G ExiallC T3/T4/T6 Ga |~15°C=Ta=<#135°C (T3)

*PS12D-+* G+ -15°C < Ta<+120°C (T4)

*PS16D- G 4+ -15°C<Tas+ 70°C (T6)

*PS31D-****G***+* Memosens @ 111G Ex ia lIC T4/T6 Ga 0°C<Ta<+ 80°C (T4)

’ 0°C'<£Ta s+ 70°C (T6)

*PS41D-*G*+* | Ceraliquid | 111G Ex ia IC T3/T4/T6 Ga | 15 °C=Ta=+135°C (T3)
*PS42D-****GFF*+* Z %) ,—1’5 70/S Vel & e 20 °C (T4)\\
\#B7°C&/ T s 4 T0RC (T6) ||

*PS71D-***G***+* Ceragel b o4 Ta/5 +135°C (T3)

£120 °C (T4),
]70 o) (T6) ,

*PS7ZD_****G***+*

/////

*Psg1 D_****G***+*
*PsgzD_****G***+* §

*PSQSD-****G***"’*: . '/

*YP01 D_********_‘_* 7 /

*YPozD_*******+*

*0S21D-¥12"1***+*

*0822D'BA***B*3***+*
*OSZZD_BA***D*s***+*
*0822D_BA***E*3***+*

Oxymax '
Oxymax H

Tz +135 °c (T3),j‘, /
<,Tas‘+‘|20 C(T4) |
“C<Ta<+ 70°C (T6) |

COS51D-G*8*0

Oxymax
Oxymax W

€& 11GExiallcT6Ga |

5°C<Ts<+ 50°C (T6)

*PS441D-T**G***+*
*PSA471D-T**G***+*

Tophit

&) 111G Exia IIC T3/T4/T6 Ga

15°C < T2 < +135°C (T3)

15 °C < Ta < +120 °C (T4)
45°C<Ta<+ 70°C (T6)

*PS491D-7*G***+*

Tophit

&) 111G ExiallC T4/T6 Ga

-15°C < Ta<+110°C (T4)
-15°C<Ta<+ 70°C (T6)

CLS15D-A**G

Condumax
Condumax W

&) 111G Exia lIC T3/T4/T6 Ga

-20°C<Ta<+135°C (T3)
-20°C<Ta<+120°C (T4)
20°C<Tas+ 70°C (T6

CLS15D-B**G
CLS15D-L**G

Condumax
Condumax W

& 111G Exia lIC T3/T4/T6 Ga

-20°C<Ta<+100°C (T4

)
20°C<Ta<+135°C (T3)
)
-20°C<Ta<+ 50°C (T6)
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(pAKis

Condumax W

&) 111G Exia lIC T3/T4/T6 Ga

Typ Benennung |Kennzeichung Umgebungs-
temperaturbereich
*LS21D-***G Condumax -20°C < Ta<+135°C (T3)

20°C < Ta<+115°C (T4)
20°C<T.<+ 65°C (T6)

*Ls 1 6D_****G***+*

Condumax
Condumax H

& 111G Exia lIC T3/T4/T6 Ga

-5°C <Ta<+135°C (T3)
5°C<Ta<+115°C (T4)
5°C<Ta<+ 65°C (T6)

*PS171D-BATH**** 4+

pH-Sensor

€ 111G Exia lIC T3/T4/T6 Ga

0 °C < Ta <[#13515C (T3)
0°C < Ta<+120 °C (T4)
0°C<Ta<+ 70°C (T6)

*Ps341 D_7*******+*

pH-
Emailsensor

&) 111G Exia lIC T3/T4/T6 Ga

15 °C < T2 <+135°C (T3)
15 °C < T2 < +120 °C (T4)
15°C'<T. <+ 70°C (T6)

*LSSZD_********+*

Leitfahigkeits-
sensor

&) 111G Ex ia IIC T3/TA/T6 Ga_

-20/°C/=/Ta/= +140 °C (T3)|

~90°c T +20°C (T4) |
964 Tk o ERe) |

*0881 D_******1 3***+*
*0381 D_******93***+*

Gelost
Sauerstoff
Sensor

A0/5G/< Ta,s +130°C (T3)
(A H1201RE (T4)
<+ /M0 CI(T6) | |

I

i

*0581 D_******33***+*

Sauerstoff~
; 'Sensor

Geldst

f<,‘+130 (o (T3)

15.2 Beschreibung

Grund des Nachtrags

Das induktive Sensor-KabeI Verblndun

Typ Liquiline CM447*-*** wurde erganzt

Einige Sensoren und die verwendeten NTC Typen wurden modlflzy tbz

Beschreibung des Produkts:

Das induktive Sensor-Kabel-Verbindungssystem MEMOSENS bestehend aus einem Sensor und dem
Messkabel Typ *YK10-*******+* gder Typ *YK20-********+*“dient zur Messung unterschiedlicher
Parameter von flussigen Medien.
Fir das induktive Sensor-Kabel-Verbindungssystem MEMOSENS kann statt des Messkabels
Typ *YK10-*******+* oder Typ *YK20-*********+* gych ein in Hardware und Funktion identisches und
bescheinigtes Messkabel verwendet werden.

Die Verbindung des Sensors mit dem Messkabel erfolgt galvanisch getrennt tiber ein vollstandig
isoliertes Verbindungssystem (Induktive Kopplung).

Die elektronische Schaltung des Messkabels und der Sensoren ist vollstdndig vergossen.
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DDEKRA Y

15.3

(DAKKs

Kenngrofen

Die Sensoren Typ *PS11D-****G***+* oder Typ *PS12D-****G***+* oder

Typ *PS16D-****G***+* oder Typ *PS31D-****G***+* oder

Typ *PS41D-*****G***+* oder Typ *PS42D-*****G***+* oder Typ *PS71D-****G***+* oder

Typ *PS72D-****G***+* oder Typ *PS76D-****G***+* oder Typ *PS91D-****G***+* oder

Typ *PS92D-****G***+* oder Typ *PS96D-****G***+* oder Typ *YPQ1D-********+* oder

Typ *YPO2D-*******4* oder Typ *PS441D-7***G***+* oder Typ *PS471D-7**G***+* oder

Typ *PS491D-7**G***+* oder Typ *PS171D-BAT*******+* oder Typ *PS341D-7*******+* dirfen in
Verbindung mit dem Messkabel Typ *YK10-*******+* oder Typ *YK20-*********+* goder einem in
Hardware und Funktion identischen und bescheinigten Messkabel an den eigensicheren
Sensorausgangsstromkreis fiir digitale Sensoren pH/Redox und Temperatur des
Feldmessgerates MYCOM-S Typ CPM 153-G5....... (1 Sensorausgangsstromkreis) bzw. des
Feldmessgerates MYCOM-S Typ CPM 153-G6....... (2 Sensorausgangsstromkreise)

(DMT 01 ATEX E 174)

sowie an das Sensormodul FSDG1 des Feldmessgerates Typ Liquiline M CM42-...........

(TUV SUD - EX5 05 03 30266 012, TUV Rheinland - TUV 13 ATEX 7459 X)

sowie an das Kommunikationsmodul Typ 2DS Ex-i des Messumformers Typ Liquiline CM44 x>
(TUV 20 ATEX 8597 X)

sowie an den MEMOSENS/USB-Schnittstellenwandler Typ MemoLmk (BVS 12/ ATEX E 079 X)
angeschlossen werden. ; , . /1

Maximale Ausgangsspannung
Maximale Ausgangsstromstarke 7
Maximale Ausgangsleistung
(Lineare Ausgangskennhme)

Die maximale innere Induktuvntat und Kapaz, o
folgende Hachstwerte nicht tiberschreiten:

Maximale innere Kapazitat v
Maximale innere Induktivitat 95 uH
Alternativ: ,

Maximale Ausgangsspannung Us : DC 504 V
Maximale Ausgangsstromstarke lo 80 mA
Maximale Ausgangsleistung Pao 112 mw

(Trapezformige Ausgangskennlinie)

Die maximale innere Induktivitat und Kapazitat des eigensicheren Ausgangsstromkreises darf
folgende Hochstwerte nicht Uberschreiten:

Maximale innere Kapazitat Ci 141 uF
Maximale innere Induktivitat Li 237,2 pH

Weitere Anschlussmdoglichkeiten sind den aktuellen Betriebsanleitungen zu entnehmen.
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17
171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

g

Weiterhin ist der Anschluss von leistungsbegrenzten MEMOSENS-Sensoren (P; ist definiert) an die
leistungsbegrenzte induktive Kopplung des Messkabels Typ *YK10-*******+* oder
Typ *YK20-*********+* ynter Berlcksichtigung des folgenden Wertes maglich:

Maximale Ausgangsleistung Po 178 mW
Hinweis: P, ist der maximal mdgliche Wert unter den oben genannten Bedingungen.

Temperaturklasse und Umgebungstemperaturbereich - siehe Tabelle Abschnitt 15.1

Priifprotokoll
BVS PP 04.2085 EU, Stand 09.06.2021

Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

Das induktive Sensor-Kabel-Verbindungssystem MEMOSENS bestehend aus einem Sensor und
dem Messkabel Typ *YK10-*******+* oder Typ *YK20-*********+* ynd lst zum Einsatz in folgendem
Umgebungstemperaturbereich geeignet:

Temperaturklasse und Umgebungstemperaturbereich - S|ehe Tabelle Abschmtt 151

Das Messkabel Typ *YK10-*******+* oder Typ *YK20- *********+* muss emschhe&hch selnes i
Anschlusskopfes vor elektrostatischer Aufladung geschutzt we den falls ( 'durch Berelche der I
Kategorie 1G gefluhrt wird. ,.f 7y //

Fir die Sensoren Typ *PS11D-****G***+*; *PS12D-
*PS31 D *****G***+* *Ps41 D *****G***+* *Ps42D_
*PS72D ****G***_'_* *Ps76D ****G***+* /*Psg:' Dv***

werden. Unmittelbar’ auf das Verb
Strome mussen vermleden werd >

Der Sensorschaft muss vor mecha"m's,chen Einwwkunge
Reibung wirksam geschutzt werden .

Fir die Sensoren Typ COS51D-G*8*0, *PS441D 7***G***+*, 4*PS471D 7**;*,G***+* und
*PS491D-7**G***+* qilt:

Die Sensoren durfen nicht unter Prozessbedingungen betrleben werden bel denen mit einer
elektrostatischen Aufladung des Sensors und des Verbindungssystems zu rechnen ist.

Der bestimmungsgemaRe Einsatz in Flissigkeiten mit einer Leitfahigkeit von mindestens

10 nS/cm kann als elektrostatisch unbedenklich eingestuft werden.

Fir die Sensoren Typ CLS15D-A**G, CLS15D-B**G, CLS15D-L**G, *LS21D-***G

und *LS16D-****G***+* gilt:

Metallische Prozessanschlussteile miissen am Einbauort elektrostatisch leitfahig (< 1 MQ)
angebunden werden.

Die Sensoren Typ CLS15D-A**G, CLS15D-B**G und CLS15D-L**G mit nichtmetallischem
Prozessanschluss und der Sensor Typ *LS21D-***G drfen nur zum Messen in Flussigkeiten mit
einer Mindestleitfahigkeit von 10 nS/cm eingesetzt werden.

Die Sensoren Typ CLS15D-A**G, CLS15D-B**G und CLS15D-L**G mit nichtmetallischem
Prozessanschluss dirfen nicht unter Prozessbedingungen betrieben werden, bei denen mit einer
elektrostatischen Aufladung des Sensors, insbesondere der elektrisch isolierten Auflenelektrode zu
rechnen ist.
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17.7 Fir den Sensor Typ *LS82D-********4* nd *OS81D-*******J***+* gjlt.
Der Sensor darf nicht unter elektrostatisch kritischen Prozessbedingungen
werden. Unmittelbar auf das Verbindungssystem einwirkende starke Dampf- oder Sta
Stréme mussen vermieden werden. Die metallischen Teile des Sensors mussen am Einb
elektrostatisch leitfahig (< 1 MQ) angebunden werden. % \

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen »ff

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unfér ‘Abs"

gelisteten Normen abgedeckt. i

19 Zeichnungen und Unterlagen

———
LV i s w P T

‘\\\ aw
AR

NN
\\\

N

A\

\

\

\\\ _ \
\\\\ N

AN

W

Seite 9 von 9 zu BVS 04 ATEX E 121 X/ N17 — Jobnumber 342099100
Dieses Zertifikat darf nur vollstédndig und unverdndert weiterverbreitet werden.

R tsche
Pt DEKRA Testing and Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstralie 9, 44809 Bochum

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com




84460

10

11

12

Translation

EU-Type Examination Certificate
Supplement 17

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/EU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 04 ATEX E 121 X

Product: Inductive sensor-cable connection system MEMOSENS consisting of:
Sensor and measuring cable

Manufacturer: Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

Address: Dieselstr. 24, 70839 Gerlingen, Germany

This supplementary certlﬂcate extends EU- Type Examlnatlon Certlflcate No BVS 04 ATEX E 121 X to I\

EN IEC 60079—0:201 8,
EN 60079-11:2012 ~

tructlon of the speCIf|edjﬂ?'f";';
: process and supply of thls.f,v.
product These are not covered by thls certnflcate - / . 17

The marking of the product shall include the followmg:

111G Ex ia lIC T3/T4/T6 Ga
@ 111G Ex ia lIC T4/T6 Ga
111G ExiallC T6 Ga

112G Ex ia llC T6 Gb Details see table section 15.1

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2021-06-09

Signed: Jorg-Timm Kilisch

Managing Director
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13 Appendix
14 EU-Type Examination Certificate

BVS 04 ATEXE 121 X
Supplement 17

15 Product description

15.1 Subject and type
The sensors and the measuring cable can be modified according to the descriptive documents as

LLI mentioned in the pertinent Test and Assessment Report and receive then the markings:

Measuring cable type *YK10-* ** * wxx 4%

L Optional, one or more characters
(non-Ex-relevant)

Only by OYK10 or OCYK10,
Label partner (non-Ex-relevant)

Connectionﬂ"/ e Cable,/ ||
~ 277 =// Cable with plug-in
707177///connector

Measuring cable

Ui pH/ORP-Sensor

*Ps **D_*** '*"'*"G,**j ¥ - 7
Ao 5 ,j,fJ";—jthno‘nalyv,ong,g “more characters

— f‘(/non'-‘EX"—'rfevIe\’/:a:r’l’t)j:" /

Only by OPS or OCPS,

Label partner (non-Ex-relevant)

Electrolyte supply
(only-for type CPS4*D; non-Ex-relevant)

Shaft length max. 600 mm (non-Ex-relevant)

2 characters for application specified version
D) (non-Ex-relevant)

7 = Basic version
8 SIL version (only for type CPS11D,
CPS71D, CPS91D)

11,12,16, 31,41,42,71,72, 76, 91, 92, 96
(details see table below)

EKRA ] C or O or OC (non-Ex-relevant)
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Sensor-simulator
Memocheck Plus

Sensor-simulator

<
(a2
E Memocheck
()
AN

Oxymax (H)

Oxymax (H)

\ Oxymax (W)

V EKRA Tophit

> D Tophit

Tophit

type COS51D

type *YP01 D_ *dkk %k dkk +*

:

Optional, one or more characters (non-Ex-relevant)
Only by OYP01D or OCYP01D,

Label partner (non-Ex-relevant)

G or | (non-Ex-relevant)

non-Ex-relevant

C or O or OC (non-Ex-relevant)

type *YPOZD_ kkk Kk Kk +*

]

Optional, one or more characters (non-Ex-relevant)
Only by OYP02D or OCYP02D,

Label partner (non-Ex-relevant)

G or | (non-Ex-relevant)

non-Ex-relevant

C or O or OC (non-Ex-relevant) |

9995,

type *0S21D-* 12 * 1 *** +*

~Optiol al one or more'characters

= ~ //

no/,Ei/reIevanf///

// S

aterial membrane cu
A o Z

type 1PS441D-7

Z ‘Only by OPS441D or OCPS441D,
— Label partner (non -Ex-relevant)
“non ex-relevant

A, B (electrolyte supply), non-Ex-relevant

type tPS471D-7 ** G *1* +*— Optional, one or more characters
(non-Ex-relevant)

Only by OPS471D or OCPS471D,
Label partner (non-Ex-relevant)

type 1PS491D-7 ¥ G *1* +*— Optional, one or more characters
(non-Ex-relevant)

Only by OPS491D or OCPS491D,
Label partner (non-Ex-relevant)
non-Ex-relevant

Shaft length max. 600 mm

C or O or OC (non-Ex-relevant)
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“ich g « DAKKS This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

Deutsche
Akkredinierungsstell
SEKRA D-ZE-1743802-00

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Germany
i Certification body: Dinnendahistr. 9, 44809 Bochum, Germany

: Phone +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, e-mail DTC-Certification-body@dekra.com
REKRI



84460

Condumax (W)

type CLS15D-A " G
Condumax (W) type CLS15D-B */ G
Condumax (W) type CLS15D-L *{ G
Condumax (W) type *LS21D- ***
L—— non-Ex-relevant
C or O or OC (non-Ex-relevant)
é Condumax (H) type jLS16D- **** G *1* +*—— Optional, one or more characters
(non-Ex-relevant)
! Only by OLS16D or OCLS16D,
LLI Label partner (non-Ex-relevant)
Q non-Ex-relevant
‘ s pH-Sensor

C or O or OC (non-Ex-relevant)
type *PS171D-BA7 * ** 7 *** 4*

L Optional, one or more characters
(non Ex-relevant)
Only by OPS171D or OCPSA71D, ||
Label partner (non-Ex-relevant) /|1 ||
— Shaftlength max. 600 mm| (non-Ex:relevant)
—non-Ex-relevant 717111/

-Only by OLS82D or -
~Label partner (non-Ex-relevant)
— Shaft material (metal) '

—Process connection

BA or IA (non-Ex-relevant)

Cor O or OC (non-Ex-relevant)

(( DAKKS
Deutsche
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Dissolved Oxygen

Sensor

type *0881 D_** *% % % % 3 dkk +*

L

non-Ex-relevant

Optional, one or more characters
(non-Ex-relevant)

Only by O0S81D or OCOS81D,

Label partner (non-Ex-relevant)

1 = O-ring material EPDM

3 = O-ring material FFKM

9 = Other O-ring material e.g. Silicone,
temperature range identical to 1

Process connection, Shaft length

max. 600 mm, diameter (non-Ex-relevant)

BA or IA (non-Ex-relevant)

C or O or OC (non-Ex-relevant)

MEMOSENS Measuring cable and Sensor details - type, designation, marklng,
ambient temperature range:

Type Designation | Marking Ambient temperature
range | I
YK Q-FHexrwsg® Measuring —1 5 "C < Ta s +1 35 °C (T3)
cable / /<

*YK20_*********+*

Measurlng'
cable

/

*Ps1 1 D_****G***+*
*PS1 2D_****G***+*

*PS16D-****G***+* / // :

*PS31 D_****G***+* A

T,/af =05

.<+/ 80 °c (T4) ;
70°C (T6).

*PS41 D-*****G***'f'* ‘
*PS42 D_*****G***_'_* .

T <+135 (o) (T3);i' f
's+120 o/ (T4)'(.f
Ta s A0 °C (16) |

= RS

=

*PSTID-++G***+* Ceragel |4 e <8520 13 )
“PSTED- G4+ %7 C<T.=+120°C (T4) |
e 0°C <T,<+ 70°C(T6) |
*PST2D- G 4> Ceragel =~ @ W1G ExialiC T3/T4) ‘:e;1'5 °C < Ta$+185°C (T3)~
A5 C ST, ¥120°CATA)
~— |-15°C<Tas+ 70°C (T6)
"PSOID-*G™+*  |Orbipore  |€x) 111G ExialICT4T6Ga | 0°Cs<Ta=+110°C (T4)
*PS92D-****G***+* ' 0°C<Tas+ 70°C (T6)
*PSgGD_****G***+*
*YP QA D-*Hxxrakg* Memocheck @ 112G ExiallC T6 Gb -15°C<sTas+ 70°C (T6)
Plus
*YPQ2D-**rx*x g Memocheck @ 1 2G Exia lIC T6 Gb -15°C < Ta+< 70 °C (T6)
*O0S21D-*12*1***+* Oxymax @ 111G ExiallC T3/T4/T6 Ga -5°C<Ta<+135°C (T3)
*82223-52”“3*2****‘* Oxymax H 5°C < Ta+<120°C (T4)
* i *RkY* ***+*
_5° < °©
*OSZZD_BA***E*3***+* 5 C S Ta - + 70 C (T6)
COS51D-G*8*0 Oxymax @ 111G ExiallC T6 Ga -5°C<sTas+ 50°C (T6)
Oxymax W

s,

Akkreditierungsstelle
0-2E-1733802.00
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DEK
IDE

Condumax H

& 111G ExialiC T3/T4/T6

/

Ga

Type Designation | Marking Ambient temperature
range
*PS441D-7***G***+* Tophit @ 11G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga -15°C<Tas+135°C (T3)
*PS471D-7**G***+* -15°C <Ta< +120°C (T4)
-15°C<Ta<+ 70°C (T6)
*PS491D-7**G***+* Tophit @ 111G Ex ia IIC T4/T6 Ga -15°C<Ta<+110°C (T4)
-15°C <Tas+ 70 °C (T6)
CLS15D-A**G Condumax @ I11G Exia lIC T3/T4/T6 Ga |-20°C=Ta=+135 °C (T3)
Condumax W -20 °C £ Ta< +120 °C (T4)
-20°C<Tas+ 70 °C (T6)
CLS15D-B**G Condumax @ 111G Ex ia lIC T3/T4/T6 Ga -20°C <Tas+135°C (T3)
CLS15D-L™*G Condumax W -20°C < Ta< +100 °C (T4)
-20°C'sTas# 50°C (T6)
*LS21D-***G Condumax @ I11G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga |-20°CsTa<+135 °C (T3)
Condumax W __77)+20°C/s T s+116°C (T4)
/,  : "_20’0(’: S TB -<-+65 oC (TB)‘ “ “\
*LS16D-****G***+* Condumax

95 H157C (T4)
£+ 65°C (T8 |

5504 Tl<mase @) |||

\—

*PS17AD-BAT*++ 4+

4135 °C (T3)//

T0PCETEEH1205C (T4)) |
T4 /f/,zoy;o(;‘;“('Ts) /l

*PS341 D_7*******+* ' / /

77

$120°C1(T4)

T4 <N351C T3 |

*LSBZD_********_"_*” 95

*0S81D-"**13**+* | Dissolved 130°C (T3)
*OS81D-******93***+* | oxygen~ 120°C(T4) |
“|sensor 10°C<Ta<+ 70°C (T6) |
*OS 8] D-Frrrrkggrrk DiSSOlved Z jOCTS Ta-<—+1 30 °C(T3)/
oxygen- N °C < Ta<+120°C(T4) |

sensor 7z 24

“0°C<T.<+ 70°C(T6)
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156.2 Description

Reason for the supplement:

The inductive sensor-cable connection system MEMOSENS was modified and / or supplemented
according to the manufacturer’'s documents listed in the confidential Test Report.

The inductive sensor-cable connection system MEMOSENS was tested in accordance to the
standards listed on page 1.

The connectivity to the communication module type 2DS Ex-i of the transmitter
type Liquiline CM44**-*** was added.

Some sensors and the used NTC types were modified/enhanced.

Description of Product:

The inductive sensor-cable connection system MEMOSENS, consisting of a sensor and of the
measuring cable type *YK10-*******+* or type *YK20-*********+* is used to measure different
parameters of fluid media.

For the inductive sensor-cable connection system MEMOSENS can instead of' measuring cable
type *YK10-*******+* or type *YK20-*********+* an in hardware and functlon identical/and certlfed
measuring cable be used. 7 i

The connection between sensor and measuring cable is galvamcally |solated Via a completely
isolated connection system (inductive couplmg) ~ ), / /

The sensors and measuring cable's eleetromc c

15.3 Parameters
The sensors type *PS11D ****G**,

connected to the mtnnsncally safe sens,
of the fleld measuring dev1ce MYCOM'

s Pt s q SPe”
s/ensorfgutput cnrcunt) or.

S

(TUV 20 ATEX 8597 X) f .
as well as to the MEMOSENS/USB lnterface converter type MemoLmk (BVS 12 ATEX E 079 X)

The sensors type *0S21D-*12*1***+* or type *OSZZD-BA*****S***+* or

type COS51D-G*8*0 or type CLS15D-A**G or type CLS15D-B**G or type CLS15D-L**G or

type *LS21D-***G or type *LS16D-"***G***+* or type *LS82D-********+* gr

type *OS81D-*******3***4* "in connection with the measuring cable type *YK10-*******+* or

type *YK20-********x4x or an in hardware and function identical and certified measuring cable, may
be connected to the sensor module FSDG1 of the field measuring device

type Liquiline M CM42-........... (TUV SUD - EX5 05 03 30266 012,

TUV Rheinland - TUV 13 ATEX 7459 X)

as well as to the communication module type 2DS Ex-i of the transmitter type Liquiline CM44**-**
(TUV 20 ATEX 8597 X)

as well as to the MEMOSENS/USB interface converter type MemolLink (BVS 12 ATEX E 079 X).
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16

17
171

17.2

17.3

(( paks

Akkrodi

Furthermore, the connection of all above listed sensors with measuring cable to an intrinsically safe
output circuit (Ex ia IIC) with the following maximum values is possible:

Maximum output voltage Uo DC 51 V
Maximum output current lo 130 mA
Maximum output power Po 166 mW

(linear output characteristic)

The maximum internal capacity and inductivity of the intrinsically safe output circuit may not exceed
the following maximum values:

Maximum internal capacity Ci 15 HlpEs
Maximum internal inductivity Li 95 uH
Alternative:

Maximum output voltage Uo DC 504V
Maximum output current lo 80 mA
Maximum output power Po 112 mW

(trapezoid output characteristic)

The maximum internal capacity and inductivity of the intrinsically safe output circuit may not exceed
the following maximum values:

Maximum internal capacity Ci - 141 uk
Maximum internal inductivity L _ 2372 \uH

Further connectivity's can be taken from the actual manufacturer’s instructions.

Furthermore, the connection of power limited MEMOSENS sensors (Pyis defined) to the power
limited inductive coupling of the measuring cable’ type *YK10 *******+* or type *YK20 T
is possible considering of the following value : -

Maximum output power B AW

Note: Ps is the maximum possible value under cond:tlons mentloned above

Temperature class and ambient te_mperat__ure 'ran_ge = see ta_b1e.s_ect-1on 154

Report Number
BVS PP 04.2085 EU, as of 2021-06-09

Special Conditions for Use

The inductive sensor-cable connection system MEMOSENS, consisting of the sensors and of the
measuring cable type *YK10-*******4+* or type *YK20-*********+* may be used in the following
ambient temperature range:

Temperature class and ambient temperature range — see table section 15.1

The measuring cable type *YK10-*******4+* or type *YK20-*********+* and its connecting head must
be protected from electrostatic charging, if installed through areas of category 1G.

For the sensors type *PS11D-****G***+*, *P§12D-***G***+*, *PS16D-****G***+*,

*PS31 D_*****G***_‘_*’ \\'Ps41 D‘*****G***_‘_*’ *PS4ZD_*****G***+*’ iPST1 D_****G***+*,
*PSTZD_****G***,'_*’ *PS7GD_****G***+*, *PSQ»ID_****G***,'_*’ *PsgzD_****G***,‘_*l
*PSYED-***G** ¥, *YPQ] D-Hrrrrrrkgx *YPQRD-FHigr gand *PS171D-BAT***+* valid:
The sensors may not be operated in electrostatically critical processing conditions.

Intense vapour or dust flows directly impacting on the connection system must be avoided.
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17.4 For the sensors type *0S21D-*12*1***+* *0S22D-BA*****3***+* and *PS341D-7*******+* valid:
The sensors may not be operated in electrostatically critical processing conditions. Intense vapour
or dust flows directly impacting on the connection system must be avoided. The metallic sensor
shaft of the sensors has to be mounted at the mounting location electrostatically conductive
(<1 MQ).

For the non-metallic sensor shaft of type *PS341D-7*******+*: Qperation in product application
intended fluid media providing conductivity of at least 10 nS/cm can be assumed as electrostatic
uncritical.

Additional for the sensor type *0S22D-BA***D*3***+* valid:
The sensor shaft must be effectively protected against mechanical influences such as impacts
or mechanical friction.

17.5 For the sensors type COS51D-G*8*0, *PS441D-7***G***+*, *PS471D-7**G***+* and
*PS491D-7**G***+* valid:
The sensors may not be operated on processing conditions, in which an electrostatic loading of the
sensor and the connecting system is to be counted. Operation in product application intended fluid
media providing conductivity of at least 10 nS/cm can be assumed as electrostatic uncritical.

17.6 For the sensors type CLS15D-A**G, CLS15D-B**G, CLS15D- L**G *LSZ1D-***G and
*LS16D-****G***+* valid: '
Metallic process connection parts have to be mounted at the mountlng Iocatlon electrostatlcally I
conductlve (<1 MQ). The sensors type CLS15D- A**G CLS15Q B**G and CLS15D L**G Wlth I

17.7 //]
’//,//
conductive (< 1 MQ)
18 Essential Health and Safetyv
The Essential Health and Safety' :
19 Drawings and Documents 'v

Drawings and documents are listed in the cbnf;dantlal'repo/r/tf i

We confirm the correctness of the translation from the German original-~
In the case of arbitration only the German wording shall be valid-and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2021-06-09
BVS-Rip/MGR A20201174

i

agnng "Director
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