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Kisa Caligtirma Talimatlari
Deltabar PMD75B

Fark basing 6lcimi
HART
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Bu talimatlar, Ozet Kullanim Talimatlari olup, cihazin Kullanim
Talimatlarinin yerini almaz.

Cihaz hakkinda ayrintili bilgi, Kullanim Talimatlarinda ve diger
doklimantasyon icinde yer almaktadir:

Tim cihaz versiyonlari i¢in kaynak:

= Internet: www.endress.com/deviceviewer

s Akilli telefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation


http://www.endress.com/deviceviewer

llgili dokiimanlar

Deltabar PMD75B HART

1 Ilgili dokiimanlar
Endress+Hauser £Z1]
Order code:  IXXXXXXXXXXX
1. @ Ser.no.: XHXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer

i

Ve N

Endress+Hauser
Operations App

# Download on the
o App Store
ANDROID APP ON
P> Google Play

2 Bu dokiiman hakkinda

2.1 Dokiimanin fonksiyonu

A0023555

Ozet Kullanim Talimatlari, teslimatin kabul edilmesinden ilk devreye almaya kadar gereken

tlim temel bilgileri icerir.

2.2 Semboller

2.2.1 Giivenlik sembolleri

2
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Deltabar PMD75B HART Bu dokiiman hakkinda

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya
6limcil yaralanma ile sonuglanacaktir.

A UYARI

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun énlenememesi ciddi veya
6limcil yaralanmalar ile sonuclanabilir.

A DiKKAT

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun énlenememesi kiigiik veya
orta dlcekli yaralanmalar ile sonuclanabilir.

DUYURU

Bu sembol kisisel yaralanma ile sonu¢lanmayan prosediirler veya diger gercekler ile ilgili
bilgiler icerir.

2.2.2 Elektrik sembolleri

Topraklama baglantisi: =
Topraklama sistemine baglanti i¢in terminal.

2.2.3 Belirli bilgi tipleri icin semboller

izin verilen: @
Izin verilen prosediirler, siirecler veya iglemler.

Yasak:
Yasak olan prosediirler, siirecler veya iglemler.

Ek bilgiler: [

Dokiimantasyon referansi:

Sayfa referansi:

Adim serisi: 1., 2., 3.

Belirli bir adimin sonucu: Lg.

2.2.4 Grafiklerdeki semboller

1, 2, 3 ... Madde numaralari

Adim serisi: 1., 2., 3.

A, B, C, ... goriiniimleri

2.2.5 Cihaz iizerindeki semboller

Giivenlik talimatlari: A\ —~
llgili Kullanim Talimatlar icerisinde bulunan giivenlik talimatlarina uyun.
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Temel gtivenlik talimatlar1 Deltabar PMD75B HART

2.2.6 Haberlesme sembolleri

2.3 Kayitlh ticari markalar

HART®

FieldComm Group, Austin, Texas, USAnin kayith ticari markasidir

Bluetooth®

Bluetooth® kelime igareti ve logolar1 Bluetooth SIG, Inc.'in sahip oldugu tescilli ticari
markalardir ve bu isaretlerin Endress+Hauser tarafindan kullanimi lisans altindadir. Dider tim
ticari markalar ve logolar kendi sahiplerinin ticari markalari ve logolaridir.

Apple®
Apple, Apple logosu, iPhone ve iPod Apple Inc.'e ait ABD ve diger iilkelerde kayith ticari
markalardir. App Store, Apple Inc.'e ait bir servis markasidir.

Android®
Android, Google Play ve Google Play logosu Google Inc.'e ait ticari markalardir.

3 Temel giivenlik talimatlar
3.1 Personel icin gereksinimler

Kurulum, devreye alma, hata teshisi ve bakim personeli su gereksinimleri kargilamalidir:

» Egitimli kalifiye uzmanlar, bu iglev ve gérev i¢in gereken niteliklere ve ehliyete sahip
olmalidir

» Tesis sahibi/operatori tarafindan yetkilendirilmis olmalidir

» Ulusal yasal diizenlemeleri bilmelidir

» (Calismaya baslamadan 6nce uzman personel, Kullanim Talimatlar: ve diger
dokiimantasyonlardaki talimatlarin yanu sira sertifikalarda (uygulamaya bagh olarak)
yazan bilgileri okumusg ve anlamis olmalidir

» Talimatlar etmeli ve sartlara uymalidir

Operasyon personeli su gereksinimleri karsilamalidir:
» Tesisin sahibi-operatéri tarafindan yetkilendirilmis ve gerekli egitim saglanmig olmalidir
» Bu Kullanim Talimatlarindaki talimatlara uymalidir

3.2 Kullanim amaa

Deltabar basing, akis, seviye ve fark basing 6l¢iimii icin kullanilan bir fark basing
transmiteridir.

3.2.1 Hatali kullanim

Uretici hatali veya amag digi kullanim nedeniyle olugan hasardan sorumlu degildir.

Smnirdaki durumlarin belirlenmesi:

» Belirli akigkanlar ve temizlik amach akiskanlar i¢cin Endress+Hauser akigkanla 1slanan
malzemeler i¢in korozyon direncinin dogrulanmasi konusundan yardimci olmaktan
mutluluk duyacaktir, ancak bu konuda herhangi bir garanti veya sorumluluk kabul etmez.

4 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Temel giivenlik talimatlar:

3.3 Is yeri giivenligi

Cihaz tizerinde ve cihaz ile calisirken:
» Ulusal yasal diizenlemelere uygun kisisel koruyucu ekipman giyin.
» Cihazi baglamadan 6nce besleme voltajini kesin.

3.4 Calisma giivenligi

Yaralanma tehlikesi!
» Cihaz yalnizca hata bulunmayan, uygun teknik kosullarda ¢alistiriimaldir.
» Cihazin parazit olmadan ¢aligtirllmasindan operatér sorumludur.

Cihaz tizerindeki degisiklikler

Cihaz tizerinde izin verilmeyen modifikasyonlarin yapilmasi yasaktir ve éngortlemeyen
tehlikelere neden olabilir:
» Buna ragmen modifikasyon yapmak gerekiyorsa Endress+Hauser'e danigin.

Onarim

Surekli is gtivenligi ve gtvenilirlik igin:

» Cihazin onarimini sadece agikga izin verildigi durumlarda gergeklestirin.

» Elektrikli cihazlarin onarimiyla ilgili federal/ulusal diizenlemelere gére hareket edin.
» Sadece Endress+Hauser'den temin edilmis yedek parcalar ve aksesuarlari kullanin.

Tehlikeli bélge

Cihaz onay gerektiren bir alanda (6rn. patlama korumasl, basingli ekipman gtivenligi)

kullanildiginda can ve mal kayb1 tehlikesini ortadan kaldirmak i¢in:

» Isim plakasini kontrol ederek siparis edilen cihazin onay gerektiren bélgede kullanilip
kullanilamayacagina bakin.

» Bu talimatlarla birlikte verilen ek dokiimantasyondaki teknik ¢zelliklere uygun hareket
edilmelidir.

3.5 Uriin giivenligi
Bu cihaz en giincel gtivenlik gereksinimlerini karsilamak tizere yiiksek miihendislik

uygulamalarina uygun sekilde tasarlanmis, test edilmis ve fabrikadan calistirmasi gtivenli
olacak sekilde teslim edilmistir.

Genel giivenlik standartlarini ve kanuni gereksinimleri karsilar. Ayrica cihaza 6zel AB
Uygunluk Beyani icerisinde listelenen EC direktiflerine de uygundur. Endress+Hauser bu
cihaza CE isareti koyarak onaylar.

3.6 Fonksiyonel Giivenlik SIL (opsiyonel)

Fonksiyonel givenlik uygulamalarinda kullanilan cihazlarda Fonksiyonel Guvenlik Kilavuzuna
kesinlikle uyulmaldir.

3.7 IT giivenligi

Endress+Hauser sadece cihazin Kullanim Talimatlarinda agiklanan sekilde kurulmasi ve
kullanilmasi durumunda garanti verir. Cihaz iizerinde ayarlarin yanliglikla degistirilmesini
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Teslimatin kabul edilmesi ve irtiniin tanimlanmast Deltabar PMD75B HART

engelleyen glivenlik mekanizmalar1 mevcuttur. Kullanici, cihazin ve cihazin veri aktariminin
guvenligini saglamak iizere tasarlanmis ve sirketinin giivenlik standartlarina uygun Bilisim
Teknolojisi (IT) gtvenlik 6nlemlerini alinmasindan kendisi sorumludur.

3.8 Cihaza 6zel IT giivenligi

Cihaz, operatériin koruyucu 6nlemlerini destekleyen 6zel fonksiyonlar sunar. Bu fonksiyonlar
kullanic tarafindan yapilandirlabilir ve dogru kullanildiginda daha yiiksek ¢alisma gtvenligini
garanti eder. En énemli fonksiyonlar i¢in bir genel bakis bir sonraki bélimde verilmigtir:

= Donanim yazma koruma sivici ile yazma korumasi
= Kullanic rolint degistirmek icin erisim kodu (Ekran, Bluetooth, FieldCare, DeviceCare,
Varlik Yonetim Araglari (6r. AMS, PDM) ile calistirma i¢in gegerlidir)

4 Teslimatin kabul edilmesi ve iiriiniin tanimlanmasi

4.1 Teslimatin kabul edilmesi

‘ DELIVERY NOTE ‘

m / N
\

A0016870

= Teslimat notu tizerindeki siparis kodu (1) tiriin etiketinde yazan siparis koduyla ayni mi (2)?
= Urinler hasarsiz mi?

= [sim plakasindaki veriler, siparis spesifikasyonlariyla ve teslimat notuyla ayni mi?

= Dokiiman mevcut mu?

= Gerekiyorsa (bkz. isim plakast): Gtivenlik talimatlar (XA) verilmig mi?

Yukaridaki sorulardan herhangi birinin cevabi "hayir" ise liitfen Endress+Hauser ile irtibat
kurun.

4.2 Saklama ve tasima

4.2.1 Saklama kosullar1

= QOrijinal ambalaji kullanin
s Cihazi temiz ve kuru kosullarda saklayin ve darbelerin neden olabilecedi hasara karsi
koruyun

6 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Montaj

Saklama sicakligi araligi
Bkz. Teknik Bilgiler.

4.2.2 Uriiniin 6l¢iim noktasina tagimnmasi

A UYARI

Hatali nakil!
Muhafaza ve membran zarar gorebilir, yaralanma riski mevcuttur!
» Cihaz 6l¢iim noktasina orijinal paketi icerisinde tasiyin.

5 Montaj

Hatali tasinirsa cihaz hasar gorebilir!
» Vidalarin parca numarasi (1) ile ¢ikarilmasina hicbir durumda izin verilmez ve bu garantiyi
gegersiz kilar.

A0025336

5.1 Montaj gereksinimleri

511 Genel talimatlar
= Membrana sert ve/veya sivri nesnelerle dokunmayin veya temizlemeyin.
= Kurulumun hemen 6ncesine kadar membran korumasini ¢ikarmayin.
Muhafazanin kapagini ve kablo girislerini her zaman kuvvetle sikistirin.

1. Kablo giriglerini birbirinin aksi yénde sikistirin.

2. Kavrama somununu sikigtirin.

5.1.2 Kurulum talimatlar1

= [okal ekranda en iyi okunabilirligi saglamak i¢in muhafazay1 ve lokal ekrani ayarlayin

= Endress+Hauser cihazi borulara veya duvarlara monte etmek i¢in bir montaj braketi sunar

= icinde kat1 parcaciklar bulunan tiriinlerin (6r. kirli sivilar) 8lgiimtnt yaparken,
sedimentlerin yakalanip temizlenmesi i¢in seperatdrler ve tahliye valfleri yerlestirmek yarar
saglar

Endress+Hauser 7



Montaj Deltabar PMD75B HART

s Devreye alma, kurulum ve bakim islemleri prosesi kesintiye ugratmadan bir valf manifold
yardimiyla kolayca yapilabilir

s Cihazi monte ederken, elektrik badlantisini yaparken ve calisma esnasinda nem
muhafazanin igerisine girmemelidir

s Nemin girmesini mimkiin oldugunca engellemek icin kablo ve fisi miimkiin oldugunca
asagl dogru yonlendirin (6rn. yagmur suyu veya yogusma)

5.1.3 Basin¢h borularin kurulumu

s Basingli borularin désenmesi konusunda oneriler icin DIN 19210 "Akis 6l¢iim cihazlari i¢in
fark basingli borulama" standardina veya esdeder ulusal ya da uluslararasi standartlara
bakin

s Basingli borularin dig ortama désenmesi halinde yeterli donma korumasi saglanmalidir, 6r.
boru yiizey 1sitmasi kullanarak

= Basingli borular en az %10 sabit edimle yerlestirilmelidir

5.2 Cihazin montaji
52.1 Akis 6lctimii

Gazlarda akis 6lciimii

Cihaz1 6l¢ciim noktasinin iizerine monte edin, bu sayede yogusma proses borusundan
bosaltilabilir.

Buharda akig 6l¢timii

= Cihazi 6l¢im noktasinin altina monte edin

= Yodusma tuzaklarini, bosaltma noktalari ile ayni ylkseklikte ve cihaza ayni uzaklikta olacak
sekilde monte edin

= Devreye alma dncesinde boruyu yogusma tuzaklarinin yiiksekligine kadar doldurun

Sivilarda akis dl¢iimii

= Borunun her zaman siviyla dolu olmasi ve gaz kabarciklarinin proses borusuna geri
donebilmesi icin cihazi él¢lim noktasinin altinda olacak sekilde monte edin

= cinde kat1 pargaciklar bulunan triinlerin (&r. kirli sivilar) él¢iiminii yaparken,
sedimentlerin yakalanip temizlenmesi i¢in separatérler ve tahliye valfleri yerlestirmek yarar
saglar

5.2.2 Seviye 6lciimii

Acik tanklarda seviye 6lciimii

= Borunun her zaman siviyla dolu olabilmesi igin cihazi, 6l¢iim baglantisinin altinda olacak
sekilde monte edin

= Disiik basingh taraf atmosfer basincina aciktir

= {cinde kat1 parcaciklar bulunan iiriinlerin (6r. kirli sivilar) l¢iimiinii yaparken,
sedimentlerin yakalanip temizlenmesi i¢in separatérler ve tahliye valfleri yerlestirmek yarar
saglar

8 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Montaj

Kapal: tankta seviye dl¢iimil

= Borunun her zaman siviyla dolu olabilmesi i¢in cihazi, 6l¢iim baglantisinin altinda olacak
sekilde monte edin

= Diisiik basin¢h bélimiin baglantisi her zaman maksimum seviyenin tizerinde olmalidir

= Icinde kat1 parcaciklar bulunan tiriinlerin (8r. kirli sivilar) 8lgiimtint yaparken,
sedimentlerin yakalanip temizlenmesi i¢in separatérler ve tahliye valfleri yerlestirmek yarar
saglar

icinde buhar bulunan kapali tankta seviye 6l¢iimii

= Borunun her zaman siviyla dolu olabilmesi i¢in cihazi, 6l¢iim baglantisinin altinda olacak
sekilde monte edin

= Diisiik basingh bélimiin baglantisi her zaman maksimum seviyenin tizerinde olmalidir

= Kondensat tuzadi diigiik basingli tarafta basincin sabit kalmasini saglar

= Icinde kat1 parcaciklar bulunan tiriinlerin (6r. kirli sivilar) 8lgiimiint yaparken,
sedimentlerin yakalanip temizlenmesi i¢in separatérler ve tahliye valfleri yerlestirmek yarar
saglar

523 Basing 6lciimii

160 bar (2400 psi) ve 250 bar (3 750 psi) 6l¢iim hiicresi ile basing 6l¢iimii

= Cihaz 6l¢iim noktasinin iizerine monte edin, bu sayede yogusma proses borusundan
bosaltilabilir

= Negatif taraf, diisiik basing tarafinin yan flansina vidalanmis referans hava filtreleri
lizerinden atmosfer basincina agiktir

5.2.4 Fark basing 6lciimii

Gazlarda ve buharlarda fark basing 6l¢iimii

Cihaz 6l¢iim noktasinin iizerine monte edin, bu sayede yogusma proses borusundan
bosaltilabilir.

Sivilarda fark basing 6l¢ciimii

= Borunun her zaman siviyla dolu olmasi ve gaz kabarciklarinin proses borusuna geri
donebilmesi icin cihazi él¢lim noktasinin altinda olacak sekilde monte edin

= Icinde kat1 parcaciklar bulunan tiriinlerin (6r. kirli swvilar) 8lgiim{inii yaparken,
sedimentlerin yakalanip temizlenmesi icin separatérler ve tahliye valfleri yerlestirmek yarar
saglar

5.2.5 Muhafaza kapaginin kapatilmasi

Dis ve muhafaza kapagi kir ve birikinti nedeniyle zarar gérmiis!
» Dis ve muhafaza kapad iizerindeki birikintiyi temizleyin (6r. kum).
» Kapad: kapatirken direncle karsilasirsaniz diste olabilecek kalintilari yeniden temizleyin.

ﬂ Muhafaza disi
Elektronik ve baglant1 bélmesinin disi bir yaglayici cila ile kaplanmuistir.
Ek yaglamadan kaginin.

Endress+Hauser 9



Elektrik badlantist Deltabar PMD75B HART

6 Elektrik baglantisi

6.1 Baglant1 gereksinimleri

6.1.1 Potansiyel esitlemesi

Cihazdaki koruyucu topraklama baglanmamalidir. Gerekirse, potansiyel esleme hatti cihaz
baglanmadan 6nce cihazin dig topraklama terminaline baglanabilir.

A0045412

1  Potansiyel esleme hattini baglamak icin topraklama terminali

A UYARI

Patlama Tehlikesi!
» Litfen giivenlik talimatlari icin tehlikeli alanlardaki ayri dokiimantasyona bakin.

Optimum elektromanyetik uyumluluk igin:
= Potansiyel esleme hattini olabildigince kisa tutun
» Kesit alani en az 2,5 mm? olarak korunmalidir (14 AWG)

6.2 Cihazin baglanmasi

A0043806

1 Baglanti bélmesi kapag

ﬂ Muhafaza disi
Elektronik ve baglanti1 bélmesinin disi bir yaglayici cila ile kaplanmigtir.
Ek yaglamadan kaginin.

10 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Elektrik baglantisy

6.2.1 Besleme voltaji

= Ex d, Ex e, Ex olmayan: besleme voltaji: 10,5 ... 35 Vp¢
= Ex i: besleme voltaji: 10,5 ... 30 Vpc
= Nominal akim: 4 ile 20 mA aras1 HART

Gi¢ Unitesi, giivenlik gereksinimlerini karsiladigindan emin olmak icin test edilmelidir
(6r. PELV, SELV, Sinif 2) ve ilgili protokol 6zelliklerine uygun olmalidir. 4-20 mA arasi
icin olan gereksinimler HART icin olanlarla aynidir.

Besleme voltaji ve akim tiiketimine bagh sekilde, arka plan aydinlatmasi opsiyonel olarak
acilip kapatilabilir. Bagimliliklar icin semaya bakin:

Besleme voltaji ve akim titketimine bagh sekilde, Bluetooth opsiyonel olarak agilip
kapatilabilir. Bagimliliklar i¢in semaya bakin:

U

18.5
17.5
16.5
15.5
14.5
13.5
12.5

B
11.0—\

C

10.5 ‘

3.6 3.8 4 42 44 46 4.8 5 52 5.4

ILOOP

A0047056

A Ekranisigi agilmus, Bluetooth opsiyonel olarak agilabilir
B Ekranisigi kapatilmis ve Bluetooth opsiyonel olarak agtlabilir
C  Ekranisigi kapatilmis ve Bluetooth aktif degil

6.2.2 Terminaller

= Besleme voltaji ve dahili toprak terminali: 0,5 ... 2,5 mm?2 (20 ... 14 AWG)
= Dig toprak terminali: 0,5 ... 4 mm? (20 ... 12 AWG)

6.2.3 Kablo 6zelligi

= Koruyucu topraklama veya kablo kilifi topraklamasi: nominal kesit alani > 1 mm? (17 AWG)
Nominal kesit alani 0,5 mm?2 (20 AWG) ile 2,5 mm?2 (13 AWG) aras1

= Kablo dis cap1: @5 ... 12 mm (0,2 ... 0,47 in) kullanilan kablo rakoruna baghdir (Teknik
Bilgiler'e bakin)

Endress+Hauser 11



Elektrik badlantist Deltabar PMD75B HART

6.2.4 4-20 mA HART

A0028908

®

1 HART baglantist blok semast

HART haberlesmesine sahip cihaz
HART iletisim direnci

Gii¢ beslemesi

Multimetre

W N =

ﬂ Sinyal hattindaki 250 Q HART haberlesme direnci diisiik impedansh gii¢ beslemesi
durumunda her zaman gereklidir.

Voltaj diismesini dikkate alin:
250 Q iletigim direnci i¢in maksimum 6 V

6.2.5 Asir1 voltaj korumasi

Opsiyonel asir1 voltaj korumasi olmayan cihazlar

Endress+Hauser tarafindan saglanan ekipmanlar [EC / DIN EN 61326-1 tiriin standardina
uygundur (Tablo 2 Endstriyel Ortam).

IEC / DIN EN 61326-1 uyarinca gegici agir1 voltajlara karst port tipine bagli olarak (DC gti¢
beslemesi, girig/¢ikis portu) farkl test seviyeleri uygulanir (IEC / DIN EN 61000-4-5 Ani
Artig):

DC giti¢ portlari ve giris / ¢ikis portlari igin test seviyesi hattan topraga 1000 V seklindedir

Opsiyonel asir1 voltaj korumasi bulunan cihazlar

= Atlama voltaji: min. 400 V DC

= JEC / DIN EN 60079-14 alt b6ltim 12.3 (IEC / DIN EN 60060-1 bsliim 7) uyumlu olarak test
edilmistir

= Nominal desarj akimi: 10 kA

Asin voltaj kategorisi

Asiri voltaj kategorisi II

12 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Elektrik baglantisy

6.2.6 Kablolama

A UYARI

Besleme voltaj1 baglanabilir!
Elektrik carpmasi ve/veya patlama tehlikesi!

>

| 4
| 4
| 4

| 4
| 4

| 4
| 4

Cihaz tehlikeli alanlarda kullanilacaksa, ulusal standartlara ve Giivenlik Talimatlarindaki
(XA) teknik 6zelliklere uydugunuzdan emin olun. Belirtilen kablo rakoru kullanilmahdir.
Besleme voltaji isim plakasindaki teknik 6zelliklere uygun olmaldir.

Cihaz baglamadan 6nce besleme voltajini kesin.

Gerekirse, potansiyel esleme hatti cihaz baglanmadan énce transmiterin dis topraklama
terminaline baglanabilir.

IEC/EN 61010 uyarinca cihaz i¢in uygun bir devre kesici kullanilmaldir.

Kablolar yeterince yalitilmig olmalidir, besleme voltajina ve asir voltaj kategorisine gereken
6zen gosterilmelidir.

Baglant: kablolar1 ortam sicaklijina dikkat edilerek yeterli sicaklik stabilitesi sunmalidir.
Cihazi sadece kapaklar: kapaliyken ¢alistirin.

Cihazi su sirayla baglayin:

1.

2
3.
4,
5

Kapak kilidini a¢in (varsa).

Kapadin vidalarini sékin.

Kablolar: kablo rakorlari veya kablo girislerinden gegirin.
Kabloyu baglayin.

Sizdirmaz hale gelmeleri i¢in kablo rakorlarini veya kablo giriglerini sikin. Muhafaza
girisini karsit sikigtirin. M2.0 kablo rakoru i¢in diiz AF24/25 8 Nm (5,9 1bf ft)
genisliklerinde uygun bir takim kullanin.

Kapad: gtivenli bir sekilde baglanti bélmesine vidalayin.

Takilmigsa: Alyan anahtari ile kapadin kilidini sikigtirin 0,7 Nm (0,52 1bf ft)
10,2 Nm (0,15 Ibf ft).

Endress+Hauser 13



Elektrik badlantist Deltabar PMD75B HART

6.2.7 Terminal atamasi

Tek bolmeli muhafaza

A0042594

2 Baglantt bolmesindeki baglant: terminalleri ve topraklama terminali

1 Pozitif terminal
2 Negatif terminal
3 I¢ topraklama terminali

14 Endress+Hauser
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Elektrik baglantist

Cift bélmeli muhafaza

3 Baglantt bélmesindeki baglant: terminalleri ve topraklama terminali

1 Pozitif terminal
2 Negatif terminal
3 I¢c topraklama terminali

6.2.8 Kablo girisleri

A0042803

1 Kablo girisi
2 Kbrtapa

Kablo girisi tipi siparis edilen cihaz versiyonuna gére dedisir.

A0045414

Baglant1 bélmesine nem girmemesi i¢in baglanti kablolar1 her zaman asadi yonli olarak

désenmelidir.

Gerekirse bir damlama déngiisii olusturun veya ortam koruma kapadi kullanin.

Endress+Hauser
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Elektrik badlantist Deltabar PMD75B HART

6.2.9 Mevecut cihaz figleri

ﬂ Bir fige sahip cihazlar olmas! durumunda baglanti amaciyla muhafazanin agilmasi gerekli
degildir.
Cihaz icine nem girmesini 6nlemek icin birlikte verilen yalitim 6gelerini kullanin.

Bir Harting fisi Han7D bulunan cihazlar

A B -

I+

A0041011

A Harting Han7D konnektérlii 6l¢iim cihazlar igin elektrik baglantist
B Cihaz iizerinde takmali baglantinmin gériiniimii

- Kahverengi

= Yesil/sart

+  Mavi

6.3 Koruma derecesinin temin edilmesi

6.3.1 Kablo girisleri

= Rakor M20, plastik, [IP66/68 TIP 4X/6P

s Rakor M20, nikel kaplama piring, IP66/68 TIP 4X/6P

= Rakor M20, 316L, IP66/68 TIP 4X/6P

= Dis M20, IP66/68 TIP 4X/6P

= Dis G1/2,1P66/68 TIP 4X/6P
G1/2 dis segilirse, cihaz standart olarak bir M20 dis ile teslim edilir ve bir G1/2 adaptéri
ilgili dokiimantasyonla birlikte teslimata dahildir

= Dig NPT1/2, IP66/68 TIP 4X/6P

= Kor tapa tagima korumasi: IP22, TP 2

s HANT7D fis, 90 derece, IP65 NEMA Tip 4X

s M12 fisi
Muhafaza kapali ve baglant:1 kablosu takili oldugu zaman: [P66/67, NEMA Tip 4X
Muhafaza acik veya baglanti kablosu takili olmadigi zaman: I[P20/, NEMA Tip 1X
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M12 ve HAN7D fis: hatali montaj IP koruma sinifini1 gecersiz hale getirebilir!

» Koruma derecesi sadece kullanilan baglant1 kablosunun takili ve tamamen sikilmis olmasi
halinde gecerlidir.

» Koruma derecesi sadece kullanilan baglanti kablosunun IP67, NEMA Tip 4X standardina
uygun olmasi halinde gecerlidir.

» [P koruma siniflari sadece veya koér tapa kullanildiginda veya kablo bagl oldugunda
korunur.

7.1

Calistirma secenekleri

Elektronik parcadaki calistirma tuslar ve DIP sivicler

ﬁl
o—= | AIaer AR 2
O

W N =

A0039285

Alt aralik degerti i¢in ¢alistirma tugu (Zero)

Ust aralik degeri icin calistirma tugu (Span)

Alarm akimu icin DIP sivici

Cihazin kilitlenmesi veya kilidinin agilmast icin DIP sivici

DIP siviglerinin ayarlanmasi, diger ¢alistirma yontemleri ile yapilan ayarlara gore
oncelige sahiptir (6rn. FieldCare/DeviceCare).

Endress+Hauser 17



Calistirma secenekleri Deltabar PMD75B HART

7.2 Lokal ekran ile calisma meniisiine erisim

7.2.1 Cihaz ekrani (opsiyonel)

Fonksiyonlar:

= Qlgiilen degerlerin, ariza ve bilgilendirme mesajlarinin gériintillenmesi
s Arka plan aydinlatma, bir hata durumunda yesilden kirmiziya déner

= Daha kolay kullanim i¢in cihaz ekrani ¢ikartilabilir

ﬂ Cihaz ekranlari Bluetooth® kablosuz teknolojisi ek se¢enedi ile sunulmustur.

ﬂ Besleme voltaji ve akim tliketimine bagh sekilde, arka plan aydinlatmasi opsiyonel olarak
acilip kapatilabilir.

Besleme voltaji ve akim tiiketimine bagh sekilde, Bluetooth opsiyonel olarak agilip
kapatilabilir.

mb ovr

A0047143

®

4 Segmentli gosterge

Olgiim degeri

Akim ¢ikisina oranlt gubuklu grafik

Olciilen deger birimi

Kilitli (cihaz kilitlendiginde sembol gésterilir)

Bluetooth (Bluetooth baglantis: aktif oldugunda sembol gésterilir)

HART iletisimi (sembol, HART iletisimi aktif oldugunda gériintiilenir)
Kare kék gikartma (6lciilen degerin karekék gikarimi sunuluyorsa gértiniir)

Olgiilen deger cikist %

N WN =

Asagidaki grafikler érnektir. Ekran, gésterim ayarlarina baghdir.

18 Endress+Hauser
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9 10111213
| I
| | | | |
XXXXX 32 s&v
0.029 -
P mbar 2
] 8 Goo[xxxxxxxxx]3
A ]
654
A0047141
5 Optik ¢calistirma tuslarina sahip grafik ekran.
1 Olciim degeri
2 Olgiilen deger birimi
3 Akim gikigina oranl gubuklu grafik
4 Cubuklu grafik birim
5 Akim gikist igin sembol
6  Goriintiilenen 6lciilen deger icin sembol (6rn. p = basing)
7 Optik calistirma tuslart
8  Anahtar geri besleme i¢in semboller. Farkli gésterim sembolleri miimkiindiir: daire (dolu degil) = tusa

11
12
13

Endress+Hauser

kisa siire bastlir; daire (dolu) = tusa uzun stire basilir; daire (X ile) = Bluetooth baglantist nedeniyle
calisma miimkiin degil

Cihaz Etiketi

Bluetooth (Bluetooth baglantist aktif oldugunda sembol gésterilir)

HART iletisimi (sembol, HART iletisimi aktif oldugunda gériintiilenir)

Kilitli (cihaz kilitlendiginde sembol gdsterilir)

Kare kék ¢ikartma icin sembol

tusu

= Secim listesinde asadi gider

= Fonksiyon icindeki sayisal dederleri veya karakterleri diizenler

) tusu

= Secim listesinde yukari gider

= Fonksiyon icindeki sayisal dederleri veya karakterleri diizenler

tusu

= Girisi onaylar

= Sonraki 6geye gider

= Bir ment 6gesi secer ve dizenleme modunu etkinlestirir

= Ekran calistirma kilidini agin/kapatin

= Secili parametrenin kisa bir aciklamasini (varsa) géstermek icin E) tusuna basili tutun

tusu ve (&) tusu (ESC fonksiyonu)

= Dedistirilen degeri kaydetmeden parametre diizenleme modundan ¢ikar

= Secim seviyesindeki meni: tuglara ayni anda basildigi zaman kullanici mentilerde bir geri
seviyeye gecer

= Ust seviyeye geri dénmek icin tuglara ayni anda basih tutun
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Devreye alma Deltabar PMD75B HART

8 Devreye alma

8.1 On hazirliklar
Ol¢tim arahd ve dlgiilen degerin iletildigi birim, isim plakasindaki teknik bilgilerde belirtildigi
sekildedir.

A UYARI

Alkim cikisi ayarlarn giivenlik acisindan énemlidir!

Bu durum {irin tagmasina neden olabilir.

» Akim cikisl icin ayar PV ata parametresi icerisindeki ayara baghdir.

» PV ata parametresi degistirildikten sonra, aralik (LRV ve URV arasi) i¢in ayarlari kontrol
edin ve gerekirse bunlari yeniden yapilandirin.

A UYARI

izin verilen maksimum/minimum degerin iizerinde veya altinda kalan proses basma!

Parcalarin patlamasi halinde yaralanma riski! Basing ¢ok yiiksekse uyarilar gértntiilenir.

» Cihazda izin verilen minimum basincin altinda veya izin verilen maksimum basincin
lizerinde bir basing mevcutsa, bir mesaj verilir.

» Cihaz sadece 6l¢iim araligi sinirlarinda kullanin!

8.1.1 Teslimat durumudur

Ozel ayarlar siparis edilmediyse:

= PV ata parametresi Basing se¢enegi

= Kalibrasyon degerleri, belirlenen 6l¢iim hiicresinin nominal dederiyle tanimlanir
= Alarm akimi min. (3,6 mA), (siparis sirasinda bagka bir secenek secilmemigse)

= DIP sivici Kapali konumunda

= Bluetooth siparis edilmisse, Bluetooth acilir

8.2 Fonksiyon kontrolii
Ol¢tim noktasinda ¢alisma yapmadan énce fonksiyon kontrolil gerceklegtirin:

= "Kurulum sonrasi kontroli" kontrol listesi (bkz. "Kurulum" bolimii)
= "Baglanti sonrasi kontroli" kontrol listesi (bkz. "Elektrik baglantist' bolumii)

8.3 Calisma dilini ayarlama

8.3.1 Lokal ekran

Calisma dilini ayarlama

ﬂ Calisma dilini ayarlamak i¢in 6nce ekranin kilidi acilmalidir:

1. [ tusunaen az 2 s basin.
- Bir iletisim kutusu goriintiilenir.

2. Ekran calistirma kilidini agin.
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Deltabar PMD75B HART Devreye alma

Ana meniiden Language parametresi opsiyonunu segin.
tusuna basin.

veya (& tuglarini kullanarak istediginiz dili segin.

SN B B B2

tusuna basin.

Ekran kilidinin otomatik olarak devreye girmesi:

= Hicbir tusa basilmadiginda ana sayfada 1 min sonra

= Hicbir tusa basilmadiginda ¢alisma meniisiinde 10 min sonra
Ekran calismasi - kilitleme veya kilit agma

Opsiyonel tuglar kilitlemek veya kilitlerini agmak i¢in [E] tusuna en az 2 saniye basili
tutulmalidir. Ekran ¢alismasi gdsterilen iletisim kutusundan kilitlenebilir veya kilidi agilabilir.

Ekran kilidinin otomatik olarak devreye girmesi (SIL sihirbazi haric):
= Hicbir tusa basilmadiginda ana sayfada 1 dakika sonra

= Hicbir tusa basilmadiginda ¢alisma meniisiinde 10 dakika sonra
8.3.2 Calistirma araci

Calistirma aracinin agiklamasina bakin.

8.4 Ol¢iim cihazinin yapilandirilmasi

8.4.1 Elektronik parcadaki tuslar ile devreye alma

Asagidaki fonksiyonlar elektronik parca tizerindeki tuglar araciligiyla miimkindiir:
= Pozisyon ayari (sifir noktasi diizeltme)
Cihazin yénlendirmesi bir basing kaymasina sebep olabilir
Bu basing kaymasi bir pozisyon ayari ile diizeltilebilir
= Alt aralik degeri ve tist aralik degerinin ayarlanmast
Uygulanan basing, sensériin nominal basing sinirlari icinde olmalidir (isim plakasindaki
Ozelliklere bakin)
= Cihazn sifirlanmasi

Pozisyon ayar1 gerceklestirilmesi
1. Istenen pozisyona monte edilmis ve basing uygulanmayan cihaz.
2. Enaz 3 sboyunca "Zero"ve "Span" tuglarina ayni anda basin.

3. LEDsig1 kisa siire yandiginda, mevcut basing pozisyon ayart icin kabul edildi.

Alt aralik dederinin ayarlanmasi (basing veya olcekli degisken)
1. Altaralik dederi icin istenen basing cihazda mevcuttur.
2. 'Zero'tusuna en az 3 s basin.

3. LED 5141 kisa stire yandidinda, bulunan basing alt aralik degeri i¢in kabul edilmistir.

Ust aralik degerinin ayarlanmasi (basing veya dlcekli degisken)

1. Ustaralik dederi icin istenen basing cihazda mevcuttur.
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"Span’ tusuna en az 3 s basin.
LED 15141 kisa siire yandiginda, bulunan basing tist aralik dederi i¢in kabul edilmigtir.

4. Elektronik parca tUzerindeki LED yanmadi m1?

= Uyqulanan basing Ust aralik degeri i¢in kabul edilmemistir.
Eger Olcekli degisken secenedi, PV ata parametresi icerisinde ve Tablo secenedi
Olcekli degisken transfer fonksiyonu parametresi icerisinde secilmisse 1slak
kalibrasyon mumkiin degildir.

Ayarlarin kontrolii (basing veya olcekli degisken)
1. Alt aralik dederini gériintiilemek i¢in 'Zero" tusuna kisa siire basin.
2. Ust aralik degerini gériintiilemek icin "Span" tusuna kisa siire basin.

3. Kalibrasyon ofsetini gériintiilemek i¢in "Zero" ve "Span" tuslarina ayni anda basin.

Cihazin sifirlanmasi

» Enaz 12 s boyunca "Zero" ve 'Span" tuslarina ayn: anda basin ve basil tutun.

8.4.2 Devreye alma sihirbazi ile devreye alma

FieldCare icerisinde, DeviceCare ), SmartBlue ve ekranda Devreye alma sihirbazi kullaniciy:
ilk devreye alma adimlarinda yénlendirmek amaciyla kullanilabilir. AMS veya PDM ile de
devreye alma mimkiindir.

Cihazi FieldCare veya DeviceCare ile baglayin.

Cihaz FieldCare veya DeviceCare'de acin.
- (ihazin gosterge paneli (ana sayfa) gértntilenir:

3. Yonlendirme menisi icerisinde sihirbazi agmak icin Devreye alma sihirbazi tizerine
tiklayin.

4. Her bir parametreye uygun dederi girin veya uygun opsiyonu secin. Bu degerler
dogrudan cihaza yazilir.

Sonraki sayfaya gitmek icin "Next'izerine tiklayin.

Tim sayfalar tamamlandiginda Devreye alma sihirbaziy1 kapatmak icin "End" iizerine
tiklayin.

ﬂ Eger gereken tiim parametreler yapilandiriimadan énce Devreye alma sihirbazi iptal
edilirse, cihaz tanimsiz bir duruma gegebilir. Bu tip durumlarda, cihazin fabrika
varsayllan ayarlarina sifirlanmasi énerilir.

Ornek: Basing degerinin akim gikisina verilmesi

ﬂ Basing ve sicaklik birimleri otomatik olarak déntistirilur. Diger birimler dénistiirilmez.

1) DeviceCare www.software-products.endress.com adresinden indirilebilir. Uriinii indirmek igin Endress+Hauser
yazilim portalina kayit yaptirmaniz gereklidir.
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Asagidaki 6rnekte, bir tanktaki basing degerinin 6l¢iilmesi ve akim cikisi olarak verilmesi
gereklidir. Maksimum 450 mbar (6,75 psi) basing 20 mA akima karsilik gelir. 4 mA akim
50 mbar (0,75 psi) basinca karsilik gelir.

On kosullar:

= QOlciilen degisken, basincla dogrudan orantilidir

= Cihazin yonlendirmesi nedeniyle 6l¢iilen degerde basing kaymalari olabilir (kap bos veya
yar1 doldurulmus oldugunda, él¢tlen deger sifir degildir)
Gerekirse bir pozisyon ayar1 gerceklestirin

= PV ata parametresi icerisinde, Basing secenedi secilmelidir (fabrika ayari)
Ekran: Yonlendirme meniisii Devreye alma sihirbazi icerisinde #J tusuna PV ata
parametresi kismina ulagana kadar basmaya devam edin. Onaylamak i¢in [E] tusuna basin,
Basing secenedil secin ve onaylamak igin (E] iizerine basin.

I _

ma) %
201 -, B
450 mbar
20 mA

A
50 mbar
4 mA

AD039093
A Alt simir degeri ¢ikist
B Ust siir degeri cikist

Ayar:

1. Alt smir dederi ¢ikigi parametresi (50 mbar (0,75 psi)) 6gesini kullanarak 4 mA akim
icin basing degerini girin.

2. Ust sinir degeri cikis1 parametresi (450 mbar (6,75 psi)) édesini kullanarak 20 mA
akim i¢in basing dederini girin

Sonug: Ol¢tim araligi 4-20 mA olarak ayarlanir.

Ornek: Akis degerinin akim ¢ikisina verilmesi
Asagidaki 6rnekte, akis degeri ve akim cikisindaki ¢ikis 6lciilmelidir.

= Gerekiyorsa, pozisyon ayarlama yapin
= Akig sinyalini O ... 100 m3/h bir 4 ile 20 mA arasi deder olarak cikarin
100 m3/h, 30 mbar (0,435 psi) degerine kargilik gelir
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Meni yolu: Yénlendirme - Devreye alma

= PV ata parametresi icerisinde Olcekli dedisken secenedi opsiyonunu secin

= Basing birimi parametresi ve Olcekli degisken birimi parametresi igerisinde istenen birimi
secin

= Cikis akimi transfer fonksiyonu parametresi icerisinde Kare secenegi opsiyonunu secin

= Basing degeri 1 parametresi / Olcekli dedisken degeri 1 parametresi
0 mbar (0 psi) / 0 m3/h girin

= Basing degeri 2 parametresi / Olcekli dedisken degeri 2 parametresi
30 mbar (0,435 psi) / 100 m3/h girin

Eger akisin dlctilen bir deder olarak gorintiilenmesi gerekmiyorsa ve cikisin sadece bir kare
kok cikartma olmasi gerekiyorsa asagidaki sekilde devam edin.

Meni yolu: Yénlendirme - Devreye alma

s PV ata parametresi icerisinde Basing se¢enedi opsiyonunu segin

= Cikis akimi transfer fonksiyonu parametresi icerisinde Kare secenegi opsiyonunu secin
= Alt sinir dederi ¢ikisi parametresie 0 mbar (0 psi) girin

= Ust sinir degeri ¢ikisi parametresi'e 30 mbar (0,435 psi) girin

8.4.3 Devreye alma sihirbazi olmadan devreye alma

Ornek: Tankta bir hacim 6l¢iimiiniin devreye ahnmasi

ﬂ Basing ve sicaklik birimleri otomatik olarak déniistiirtliir. Diger birimler dénustirilmez.

Asagidaki érnekte, bir tankin hacminin litre olarak dlctilmesi gereklidir. Maksimum
10001 (264 gal) hacim 450 mbar (6,75 psi) basinca kargilik gelir.

Minimum O litre hacim 50 mbar (0,75 psi) basinca karsilik gelir.

On kosullar:

= Qlgiilen degisken, basingla dogrudan orantilidir

= Cihazin yonlendirmesi nedeniyle 6l¢iilen degerde basing kaymalari olabilir (kap bog veya
yarl doldurulmus oldugunda, 6l¢tilen deder sifir degildir)
Gerekirse pozisyon ayar1 gergeklestirin
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v
(1] B
1000+ -1 450 mbar
10001
A
0 -+ 50 mbar
50 01

A0039100

A 'Basing degeri 1" parametresi ve "Olcekli degisken degeri 1" parametresi
B 'Basing degeri 2 "parametresi ve "Olcekli dedisken dederi 2 " parametresi

Mevcut basing, calistirma aracinda "Pressure” alaniyla ayni ayarlar sayfasinda
gorintilenir.

1. Basing degeri 1 parametresi : 50 mbar (0,75 psi) 6gesini kullanarak alt kalibrasyon
noktast i¢in basing dederini girin
= Menii yolu: Uygulama - Sensér - Olcekli degisken - Basing dederi 1

2. Olgekli dedisken degeri 1 parametresi: 01 (0 gal) ile alt kalibrasyon noktasi icin hacim
dederini girin
= Menii yolu: Uygulama - Sensér - Olcekli degisken - Olcekli degisken degeri 1

3. Basing degeri 2 parametresi : 450 mbar (6,75 psi) dgesini kullanarak iist kalibrasyon
noktast i¢in basing dederini girin

= Menii yolu: Uygulama - Sensér - Olcekli dedisken - Basing degeri 2

4. Olgekli dedisken degeri 2 parametresi : 1000 1 (264 gal) 6gdesini kullanarak iist
kalibrasyon noktasi icin hacim dederini girin

= Menii yolu: Uygulama - Sensér - Olcekli degisken - Olcekli dedisken degeri 2

Sonug: Olgiim araligi 0 ... 10001 (0 ... 264 gal) icin ayarlanir. Sadece Olgekli degisken degeri
1 parametresi ve Olcekli dedisken degeri 2 parametresi bu ayar ile ayarlanabilir. Bu ayarin
akim cikisina bir etkisi yoktur.

Diisiik akis kesme (karekok ¢ikartma)

Diisiik limit degeri parametresi ile pozitif sifir geri dénisi alt 6l¢iim araliginda
yapilandirilabilir.
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On kogullar:
= Qlgiilen karekokli degisken, basingla dogrudan orantilidir
s Cikis akimi transfer fonksiyonu parametresi icerisinde Kare secenegiyi ayarlayin.
Menii yolu: Uygulama - Sensér - Sensoér konfigiirasyonu - Cikis akimi transfer fonksiyonu
= Diisiik limit degeri parametresi icerisine disiik akis kesme icin agma noktasini girin
(varsayilan %5)
Menii yolu:Uygulama - Sensér - Sensor konfiglirasyonu - Diigiik limit degeri

Q Q
Qmax Qmax

6% 7#

5% |

H

\

0, 0, ‘

0% Ap 0% Ap

A0025191

= Acma noktasi ile kapatma noktasi arasindaki histeresiz her zaman maksimum akig
degerinin %1'idir

= Eder acma noktast igin %0 girilirse diigiik akis kesme devreden cikarilir

PV ata parametresi icerisinde, Basing secenedi secilmelidir (fabrika ayari)

Ment yolu: Uygulama - Sensér - Olgekli degisken - PV ata

Alternatif meni yolu: Uygulama > HART cikis

Ayarlanan birim ayni zamanda endistriyel haberlesme sistemine de génderilir.
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