XA00035R/13/F1/16.23-00
71610128
2023-03-21

Products Solutions Services

Turvallisuusohjeet
iTEMP TMT162, TMT142

PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™

ATEX: ExnAIIC Gc

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation






iTEMP TMT162, TMT142 XAO0035R

iTEMP TMT162, TMT142
PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™

Siséllysluettelo

LiiteasiaKirjat «oveeeseneneniiiiiiiii i 4
Téydentdvat asiakirjat coo.ovevninininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaeas 4
Sertifikaatit ja ilmoitukset ......cooiiii i 4
Valmistajan 0S0ite «.uve e i ittt i 4
Turvallisuusohjeet: «.o.viuiii i 5
Turvallisuusohjeet: ASENNUS «.vvvviitiiiiiiiiiniiiiiiiiiennenenns 5
LAmpotilataulukot o vuve v ettt i 6
Sahkokytkentatiedot . ...cvueennii i e 6

Endress+Hauser 3



XA00035R

iTEMP TMT162, TMT142

Liiteasiakirjat

Taydentévat
asiakirjat

Sertifikaatit ja
ilmoitukset

Valmistajan
osoite

Kaikkai dokumentit ovat saatavana internetissa:
www.endress.com/Deviceviewer
(syota laitekilvessé oleva sarjanumero).

ﬂ Jos kddnnosta ei viela saatavissa, se voidaan tilata EU-kielilla.

Noudata kéyttdonotossa laitteen kéyttdohjeita:
www.endress.com/<tuotekoodi>, esim. TMT142

Réjahdyssuojausesite: CPO0021Z

Réjahdyssuojausesite on saatavana internetista:
www.endress.com/Downloads

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Sertifiointinumero: EC_00165 X
UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus
[lmoituksen numero: UK_00433

Todistuksen numeromerkinté osoittaa seuraavien standardien
noudattamisen (laiteversiosta riippuen)

= ENIEC 60079-0:2018
= EN 60079-15: 2010

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana internetisté:
www.endress.com/Downloads
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iTEMP TMT162, TMT142
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Turvallisuusohjee
t:
Power supply
Non-hazardous - -
area See electrical connection data
Standard power supply
e.g. RN221N-A
Hazardous area
Zone 2, EPL Gc Ta IMT162/
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Local potential equalisation

Turvallisuusohjeet:
Asennus
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1 Ldhettimen asennus

= Noudata kéyttéohjeiden asennus- ja turvallisuusohjeita.

= Asenna laite valmistajan antamien ohjeiden ja muiden voimassa
olevien standardien ja mé&araysten mukaan (esim. EN/IEC
60079-14).

= Tiivista lapivientiaukot sertifioiduilla kaapelilapivienneilld (v&hint.
IP6X) IP6X EN/IEC:n 60529:n mukaan.

= Jotta lahetintd voidaan kayttda ympériston lampétilassa alle =20 °C,
on kaytettéva tdhan sovellukseen sopivia kaapeleita,
lapivientiaukkoja ja tiivisteita.

= Kenttéladhettimen kotelo on liitettdva potentiaalin sovitusjohtoon.

= Kun ympadristén lampétila on yli +70 °C, kéyta soveltuvia
lampéeristettyja kaapeleita tai johtoja, lapivientiaukkoja ja
tiivistysvuorauksia sovelluksen ldmpétilassa yli +5 K ympaéristén
lampétilan.

= Ldmpdtilaldhetin on asennettava ja sitd on pidettdva kunnossa niin,
ettd harvinaisissakaan tapauksissa ei voi kdyda niin, ettd kotelon ja
raudan/terdksen vélissd pddsee syntymaén kipindintid torméyksen
tai hankauksen johdosta.

= Kaytettdessd plug-in -liitinta (esim. TURCK PA-liitin) on
varmistettava, ettd luokkaa 3 ja kéyttolampétilaa koskevia
vaatimuksia noudatetaan.




XA00035R iTEMP TMT162, TMT142

A VAROITUS

Réjahdysvaarallinen ymparisto

» Al4 avaa laitetta rajahdysvaarallisessa ymparistssd, kun laitteessa
on jannitteensyottd (varmista, ettéd kotelo on toimenpiteen aikana
suojattu vahintaan suojausluokan IP67 suojalla).

Lampétilataulukot | Laiteluokka Suojaustaso Tyyppi
113G ExnAIlICT6...T4 Ge TMT162, TMT142
Tyyppi Lampéatilaluokka Ympéristén lampatila
TMT162, T6 -40°C<Ta<+55°C
TMT142
T5 -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+85°C
Sahkokytkentétie Tyyppi Suojaustaso Virtalihde
dot (navat + ja -)
TMT162, |ExnAlICT6..T4 Gc U, =11 ... 40 V¢
TMT142 Laht6: 4 ... 20 mA (HART®-protokolla)
Virran kulutus < 23 mA
TMT162 ExnAIlICT6...T4 Ge Up=9..32Vpc
L&hto:
FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA®
Virran kulutus € 11 mA
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