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Certificate Review

Solicitante: ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG

Applicant Kidgenstrasse, 7 — Reinach BL1 — 4153 — Suica

Fabricante: ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG

Manufacturer Kagenstrasse, 7 — Reinach BL1 — 4153 — Suica

Fornecedor / Representante Legal: N3o aplicavel

Supplier / Legal Representative

Modelo de Certificacéo: Modelo de Certificacdo 5, conforme clausula 6.1 do Regulamento de
Certification Model Avaliagdo da Conformidade, anexo a Portaria n.° 115 do INMETRO,

publicada em 21 de margo de 2022.

Regulamento / Normas: ABNT NBR IEC 60079-0:2020
Regulation / Standards ABNT NBR IEC 60079-7:2018
ABNT NBR IEC 60079-11:2013
ABNT NBR IEC 60079-31:2014
Portaria INMETRO n.° 115 de 21/03/2022

Produto: SISTEMAS DE MEDICﬁO DE FLUXO EM MASSA

Product Certificacdo por familia

Emisséo e Validade: Emissdo em: 03/12/2018

Issued and Validity Esta revisdo é valida de 30/03/2023 até 03/12/2027.

Para confirmar sua autenticidade acesse https:/ftuv.3dds digital/check/613270688017 153389

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacdo das atividades de manutencéo, de acordo com os requisitos
previstos no esquema de certificacdo especifico. Para verificacdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable
requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database
of certified products and services must be consulted.

'._.f . } ) _.-',"? -
L _--/‘:f.,.-_'— J /// (—————=
Igor Moreno

Local Field Manager
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Certificate of Conformity

Certificado: TUV 18.0686 X Revisdo: 03
Certificate Review
Item Marca Modelo / Versao Descricao Cédigo de Barras GTIN
Item Brand Model / Version Description GTIN Barcode
01 Endress+hauser | CNGmass Sistemas de medicdo de fluxo em massa | Nao existente
02 Endress+hauser | LPGmass Sistemas de medicdo de fluxo em massa | Nao existente
03 Endress+hauser | LNGmass Sistemas de medicdo de fluxo em massa | Nao existente

Laboratorio, Relatorio de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

Relatorio de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

Este certificado esta vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

Especificagbes:
Description

Os sistemas de medicdo, nos modelos CNGmass, LPGmass e LNGmass sado destinados para medicao de fluxo de massa,

DEKRA CERTIFICATION B.V.

Relatorio de ensaios NL/DEK/ExTR12.0034/09, emitido em

13/01/2023.

Relatério de auditoria PO: 0324 /17, realizada em 07/06/2017.

P00903040

baseado no principio de forcas Coriolis controladas.
As versdes intrinsecamente seguras para uso em atmosferas explosivas de gas e po explosivo e as versdes em

tipo de protecdo Ex tb para uso em uma atmosfera de poeira explosiva consiste em um transmissor de fluxo de massa

e um barreira de seguranca intrinsecamente segura associada no tipo de protecdo Ex ec.

Essa barreira de seguranca devera ser montada em um involucro adequado, com no minimo o grau de protecdo IP54

de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-0.
Os sistemas de medicdo sdo fornecidos com uma interface de comunicagao MODbus.

As versoes com tipo de protecdo Ex ec quando utilizadas para em atmosferas explosivas com presenca de gases, séo
fornecidas com uma interface MODbus RS485, EtherNer/IP, PROFINET, Profibus DP ou com sinal de saida de corrente
analogica de 4-20 mA com comunicacdo digital (HART), combinado com pulso / frequéncia / status (PFS) de saida.

Essas versoes sdo também disponiveis com um Display opcional.

O involucro do transmissor € fabricado em aluminio ou aco inoxidavel, e garante pelo menos o grau de protecao

IP66/1P67.
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Certificado: TUV 18.0686 X Revisao: 03
Certificate Review
Codificagao:

CNGmass, LPGmass e LNGmass

Caodigo: D8cdee-ffghijknnpppr+#**#,
Codigo: OD8cdee-ffghijknnppprs+#**#,

¢ = Modelo
C = CNGmass
E = LPGmass
L = LNGmass

d = Geragao
B = CNGmass, LPGmass e LNGmass

ee = Tamanho

08 = DN8

40 = DN40
15 = DN15
50 = DN50
25 = DN25

XX = Somente Sensor

ff = Marcagao?
MM = Ex ia IIC/IIB T6 ... T1 Gb ou
Exia IIC/IIB T6 ... T1 Ga/Gb
Ex tb ITIC Txx °C Db
MO = Exia IIC/IIB T6 ... T1 Ga/Gb
Ex tb ITIC Txx °C Db
MQ = Ex ia IIC/IIB T6 ... T1 Ga/Gb
MU = Ex ia IIC/IIBT6 ... T1 Gb ou
Exia IIC/IIB T6 ... T1 Ga/Gb
MS, M5, M6 = ExeclICT6 ... T1 Gc

g = Alimentacdo
D =24 Vcc

Para confirmar sua autenticidade acesse https:/ftuv.3dds digital/check/613270688017 153389

h = Entrada/Saida
B = 4-20 mA HART+ Pulso/Frequéncia/Status (PFS)
L = Profibus DP
M = Modbus RS485
N = EtherNet/IP
R = PROFINET

i = Display/Operacao
Qualquer Unico nimero ou letra
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Certificate of Conformity

Certificado: TUV 18.0686 X Revisdo: 03

Certificate Review

j = Invdlucro
A = Aluminio compacto, G300
B = Aco inoxidavel compacto, G301
C = Aco inoxidavel compacto, G302

k = Entrada do cabo
Qualquer Unico numero ou letra

nn = Material do tubo de medicdo
Qualquer combinacao dupla de nimero ou letra

ppp = Conexdo de processo
Qualquer combinacao tripla de nimero ou letra

r = Calibracdo
Qualquer Unico nimero ou letra

s = versao customizada
Qualquer Unico numero ou letra

** = Opcao (algum, dois ou multiplos de dois digitos)
Qualquer combinacdo de numeros e/ou letras

#, + = Simbolos utilizados como indicador de opcional
Abreviacdo de cddigo estendido

Nota 1: A barreira de seguranca associada ¢ aprovada como Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc.
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Certificate of Conformity

Certificado: TUV 18.0686 X Revisdo: 03

Certificate Review
Dados térmicos:

Faixa de temperatura ambiente:
- 50 °C = Tamb = + 60 °C

Faixa de temperatura em processo:
- 50 °C < Tmed < + 150 °C para os modelos CNGmass e LPGmass;
- 200 °C £ Tmed = + 150 °C para o modelo LNGmass.

A relagdo entre temperatura ambiente, temperatura de processo, classe de temperatura e maxima temperatura de

superficie T para os diferentes modelos de involucros que estao listados nas seguintes tabelas:

CNGmass, LNGmass e LPGmass com tipo de protecdo "Ex ia” e "Ex th”
(Com ff = MM, MO, MU, MQ)

Invélucro j = A (G300) e j = B (G301)

Classe de temperatura T6 T5 T4 T3-T1
(Max. Temperatura superficie T2) (85 °C) (100 °C) (135 °C) (200 °C)
Max. Temperatura ambiente 35°C 50 °C 60 °C 60 °C
Max, Temperatura de processo 50 °C 85 °C 120 °C 150 °C
Invdlucro j = C (G302)
Classe de temperatura T6 T5 T4 T3-T1
(Max. Temperatura superficie T2) (85 °C) (100 °C) (135 °C) (200 °C)
Max. Temperatura ambiente 35 0C 45 oC 50 °C 50 eC
Max, Temperatura de processo 50 oC 85 °oC 120 °C 150 eC
Nota 2: Txx para grupo IIIC
CNGmass, LNGmass, LPGmass com tipo de protecdo “Ex ec” (com ff = MS, M5, M6)
Involucro j = A (G301) e j = B (G301)
Classe de temperatura T6 T5 T4 T3-T1
Max. Temperatura ambiente 350C 50 °C 60 °C 60 °C
Max, Temperatura de processo 50 oC 85 °oC 120 °C 150 eC
Invdlucro j = C (G302)
Classe de temperatura T6 T5 T4 T3-T1
Max. Temperatura ambiente -- 50 oC 60 °C 60 °C
Max, Temperatura de processo -- 85 °oC 120 °C 150 °C
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Certificado: TUV 18.0686 X Revisao: 03
Certificate Review
Caracteristicas elétricas:

CNGmass, LNGmass e LPGmass com tipo de protecdo “Ex ia” e "Ex tb”
(Com ff = MM, MO, MU, MQ)

Barreira de seguranca

Alimentacao (terminais 1, 2):
Un = 20 ... 30 Vcc
P<48W

Um = 260 Vca

MODbus RS 485 (Terminais 26, 27):
Un =5 Vcc
Um = 260 Vca

Alimentacdo (terminais 10, 20) e MODbus RS 485 (terminais 62, 72):

Com tipo de protecdo “Ex ia IIC” ou “Ex ia IIB", com os seguintes valores maximos:
Uo = 16,24V

Io = 0,623 A (limitado por fusivel de 0,25 A)

Po=2,45W

Lo = 92,8 pH (IIC) ou 372 pH (IIB)

Co = 0,433 pF (IIC) ou 2,57 pF (IIB)

Lo/Ro = 14,6 pH/Q (1IC) ou 58,3 pH/Q (11B)

*Veja nota 3

Os circuitos intrinsicamente seguros sao infalivelmente galvanicamente isolados da terra e de circuitos ndo
intrinsicamente seguro até um pico de 375 V.

Transmissor CNGmass, LNGmass e LPGmass

Alimentacdo (terminais 10, 20) e MODbus RS 485 (terminais 62, 72):

Com tipo de protecao “Ex ia IIC" somente para conexdes com barreiras de seguranca intrinsicamente segura, com os
seguintes valores maximos (para cada circuito):

Ui = 16,24 V
Ti=0,623A
Pi = 2,45 W
Li = 0 pH
Ci=6nF
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Certificate Review

Interface (conector):

Com tipo de protecdo intrinsicamente seguro “Ex ia IIC”, com os seguintes valores maximos:
Uo=75V

Io = 100 mA

Po = 160 mW

Ci = insignificante

Li = insignificante

*Veja nota 3

Os circuitos intrinsicamente seguros do transmissor sdo conectados ao aterramento.

Nota 3: Toda a fiagao segura pode ser instalada em atmosferas explosivas que exigem o uso de equijpamentos com
nivel de protecdo Ga.

CNGmass, LNGmass, LPGmass com tipo de protecao Ex ec (com ff = MS, M5, M6).
Modelos com h = B (4-20 mA, HART + Pulso/Frequéncia/Status saida)

Alimentacdo (terminais 1, 2):
Un = 20 ... 30 Vcc
P<35W

Saida 4 — 20 mA HART (terminais 26, 27)
Saida PFS (terminais 24, 25)
Un < 30 Vee

Modelos com h = L (interface Profibus DP):
Alimentacao (terminais 1, 2):

Un = 20 ... 30 Vcc

P<33W

Profibus DP (terminais 26, 27)
Un < 30 Vee

Modelos com h = M (interface MODbus RS485)
Alimentacao (terminais 1, 2):

Un = 20 ... 30 Vcc

P<25W

MODbus RS485 (terminais 26, 27)
Un =5 Vee
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Modelos com h = N (interface EtherNet/IP) e com h = R (PROFINET)
Alimentacdo (terminais 1, 2):

Un = 20 ... 30 Vcc

P<33W

EtherNet/IP, PROFINET (Conector RJ45):
Un =5 Vcc

Todos os modelos
Conector de servico: Somente ser usado se a area ndo for classificada.
Umax =7,5V

Analises realizadas:
As analises realizadas encontram-se no relatorio de analise n® CC_180686/03.

Marcacao:

Os sistemas de medicdo, nos modelos CNGmass, LPGmass e LNGmass, foram aprovados nos ensaios e analises, nos

termos das normas adotadas, devendo receber a marcacao, levando-se em consideracdo o item observacdo.

CNGmass / LPGmass /| LNGmass

Extensdo de Cadigo
DSCBee'ﬂ:*h*********"'#**#
ODSCBee_ﬁ:*h*** *******_‘_#**#
ff= Marcacdo h= b=Tipo de ee=Tamanho: Marcacdo do tipo de Protecdo Ex
Entrada/Saida: Sensor: Transmissor / Sensor
MM M CEL 2 Exia IIC T6...T1 Gb ou
Exia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex tb IIIC Txx °C Db
MU M CEL wE Ex ia IIC T6...T1 Gb ou
Exia IIC T6...T1 Ga/Gb
MO M CEL = Exia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex tb ITIC Txx °C Db
MQ M CE,L *x Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
ff= Marcacdo h= b=Tipo de ee=Tamanho: Marcacdo do tipo de Proteciio Ex
Entrada/Saida: Sensor: Safety Barrier Promass 100
MM, MO, MQ, M * = Ex ec [ia Ga] 1IC T4 Gc
MU
CNGmass / LPGmass / LNGmass
Extensdo de Cadigo
D8cBeg-ffh¥*#tsorsokoky gpbkgp
OD8cBee-ffxh¥*sxdasiksy sy
ff= Marcagdo h= b=Tipo de j=Alojamento: Marcacgdo do tipo de Protecdo Ex
Entrada/Saida: SEeNnsor: Transmissor / Sensor
MS, M5, M6 B,L M, N,R CEL AB Ex ec IIC 16...T1 GC
C Ex ec IIC T5...T1 Gc
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Observacgoes:

1. O numero do certificado ¢ finalizado pela letra X para indicar as seguintes restrigdes nas condigdes de uso seguro:

Para maxima temperatura de superficie, faixa de temperatura ambiente e maxima temperatura de processo, ver
dados térmicos neste certificado e as instrugdes de seguranca do manual.

Para o tipo de protecdo Ex ec a barreira de seguranca deve ser instalada no interior de um involucro que esteja
de acordo com os requisitos aplicaveis para o nivel de protecdo EPL Gc.

Este Certificado de Conformidade ¢ valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protdtipo ensaiado.
Qualguer modificacdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentacdo deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.

A barreira de seguranca deve ser instalada em um invélucro que forneca uma protecdo de entrada minima de IP54
de acordo com a IEC 60079-0.

Para temperatura maxima da superficie, faixa de temperatura ambiente e temperaturas maximas de processo, ver
Anexo 1 e instrucoes de seguranca.

E de responsabilidade de o fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as
especificagdes do prototipo ensaiado, através de inspegdes visuais, dimensionais e ensaios de rotina.

Os produtos devem ser submetidos ao ensaio de rigidez dielétrica.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificacoes da ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Regulamento de Avaliacdo da
Conformidade, anexo a Portaria n°. 115 do INMETRO, publicada em 21 de margo de 2022. Esta marcagdo deve
ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosac quimica.

Os produtos devem ser instalados em atendimento as normas pertinentes em InstalagGes Elétricas em Atmosferas
Explosivas. As atividades de instalacdo, inspecdo, manutencdo, reparo, revisdo e recuperacdo dos produtos sdo
de responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes
e com as recomendacoes do fabricante.

Natureza das Revisdes e Data:
Nature of Reviews e Date

Revis3o: 00-03/12/2018 Certificacdo Inicial.
Review
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01-17/12/2018 Correcao na tabela de documentacdo descritiva.
02-11/11/2021 Revalidagdo.

03 -30/03/2023 Ajuste da validade conforme Art. 10 da Portaria n° 115 do INMETRO, publicada
em 21 de margo de 2022.
Desmembramento do processo de certificagdo conforme § 1° do art. 10 da
Portaria n° 115 do INMETRO, publicada em 21 de margo de 2022.
Atualizacdo do certificado de acordo com o certificado IECEx DEK 13.0008 X de
13/01/2023.
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ACRIDNTADO DESDL 1993

de Certificagio Digital disponibilizado pela I1CP- Brasil

o de p

com a

Conforme art 10, § 1" da Medida Provisoria n®2.200-2, de 24 de agesto de 2001, as declaragies em forma eletr dnica produzid

presumemse verdadeiras em relagio acs signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10 406, de 10 de janeio de 2002 - Codigo Chvil.



